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sowie  zum  Selbststudium  des  heutigen  Maschinenwesens, 
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Ritter  def  Hannoverschen  Guelphenordens  dritter  Clane  and  des  Ordena  der  fnuuOeiaohen 
Ehrenlegion,  OfScier  des  öffentlichen  Unterrichts  in  Frankreich,   Bhrenbttrger  der  Realdenutadt 
Hannorer,  Ehrenmitglied  dea  sücbsischen  Ingenieur-  and  Architektenverelns,  des  Architekten- 
und  Ingenieur  -  Vereins    zu   Hannover,   des  polytechnischen  Vereiiis  fttr  das 
Königreich  Baiern  etc.,  correspondirendes  Mitglied  des  nieder- 
österreichischen  Gewerhevereins  in  Wien  etc.  etc. 
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0.  A.  SehwetBchke  nnd  Sohn. 
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Vorrede. 


Auch  bei  Bearbeitung  gegenwärtiger  zweiten  Auflage  dieses 
Bandes  meiner  Allgemeinen  Maschinenlehre  habe  ich  mich  mit 
allen  mir  zu  Gebote  stehenden  Kräften  und  Mitteln  bemüht, 
sowohl  den  geschichtlichen  und  literarischen  Theil  des  Werkes 
zu  vervollständigen,  als  auch  den  allerjUngsten  Fortschritten  im 
Gebiete  des  betreffenden  Maschinenwesens  zu  entsprechen. 

Dass  dies  Alles  nicht  ohne  besonderes  Wohlwollen,  grosse 
Gute  und  wirksame  Hülfe  sehr  vieler  hochachtbarer  Manner 
möglich  war,  versteht  sich  fast  von  selbst,  wenn  man  dem 
Umfange  des  Gegenstandes  einige  Aufmerksamkeit  schenkt. 

An  der  Spitze  derer,  welche  meine  Arbeit  besonders  fördern 
halfen,  steht  hier,  hocherfreulicher  Weise,  Seine  Excellenz  der 
Königlich  Preussische  Minister  für  Handel,  Gewerbe  und  Öffentliche 
Arbeiten,  Herr  Doctor  Achenbach,  der  mir  durch  officielle 
Empfehlungen  nach  London  und  Paris,  sowie  in  und  um  Berlin, 
Gelegenheit  verschafile,  das  Neue  und  Neueste  im  hierhergehörigen 
Maschinengebiete  gründlich  kennen  zu  lernen.  Hierdurch  ist 
es  mir  namentlich  möglich  geworden,  mich  mit  dem  augen- 
blicklichen Zustande  des  Eisenbahnbetrieb-Materiales,  der  Militär- 
fuhrwerke  und  den  Apparaten  und  Maschinen  der  pneumatischen 
Packet-  und  Briefbeförderung  (der  sogenannten  Rohrpost)  gehörig 
bekannt  zu  machen.  In  letzterem  Kreise  habe  ich  aber  auch 
des  wohlwollenden  Entgegenkommens  des  General-Postmeisters 
des  deutschen  Reiches,  Sr.  Excellenz  des  Herrn  Dr.  Stepha  n  zu 
gedenken,   sowie  besonders  der  aufopfernden  Bemühungen   des 
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Herrn  Geheimen  Oberbaurathes  Elsasser  (in  der  Central-Tele- 
graphen-Station  Berlin)  und  des  mit  Ausführung  der  Berliner 
Rohrpost  betrauten  Herrn  Ober-Ingenieurs  v.  Fei  binger. 

Im  Gebiete  des  rollenden  Eisenbahn-Betrieb -Materiales 
(namentlich  der  Locomotiven),  habe  ich  dankbar  Herrn  Ober- 
Maschinenmeister  Gust  in  Berlin  zu  erwähnen,  dann  die  Di- 
rectoren  der  Hannoverschen  Maschinenbau -Actien- Gesellschaft 
in  Linden  (vor  Hannover),  die  Herren  Geheimen  Commerzien- 
räthe  Borsig  und  Schwartzkopf  in  Berlin,  Herrn  v.  Kessler 
in  Esslingen,  Herrn  Director  Kraus s  in  München  und  Herrn 
Lange,  Chef- Constructeur  der  Locomotiv-  und  Werkzeug- 
Maschinen-Fabrik  von  Beyer,  Peacock  u.  Co.  in  Gorton  bei 
Manchester. 

Mehrfache  nützliche  Winke  verdanke  ich  meinem  hoch- 
verehrten Collegen  und  Freunde  Herrn  Professor  Grove  am 
hiesigen  Polytechnikum,  so  wie  ich  zum  allergrössten  Danke  Herrn 
Ingenieur  Prahl ,  Assistent  des  Maschinenfaches  derselben  Lehr- 
anstalt, verpflichtet  bin,  der  sich  mit  Eifer  und  Sachkenntniss 
der  oft  mühevollen  Anfertigung  vieler  neuer  Skizzen  unterzog, 
welche  die  jetzige  Auflage  von  Bd.  HI.  nöthig  machte. 

Ferner  habe  ich  Herrn  Heusinger  v.  Waldegg,  als  Redac- 
teur  des  Organs  für  Fortschritte  im  Eisenbahnwesen  und  Heraus- 
geber des  bekannten  Handbuches  für  specielle  Eisenbahn-Technik, 
mehrfach  zu  danken. 

Nicht  minder  dankbar  muss  ich  dem  Personale  der  Bibliothek 
des  hannov.  Polytechnikums,  dem  Bibliothekar  Herrn  Bommel 
und  dessen  Assistenten,  Herrn  Cleves  sein,  indem  mir  beide 
Herren  beim  Aufsuchen  betreifender  Literatur  in  zuvorkommender 
Weise  behülflich  waren. 

Endlich  muss  sich  mein  Dank  auch  auf  meinen  Herrn 
Verleger  erstrecken,  der  die  Ausstattung  wieder  in  einer  Weise 
beschaffen  liess,  welche  ganz   besondere  Anerkennung  verdient. 

Hannover,  im  Juli  1877. 

BühlmaniL 
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1)  Literatur  zur  Geschichte  der  Fuhrwerke  auf  Strassen  (ohue  Radbahnen): 
Beckmann,  Beitrage  zur  Geschichte  der  Erfindungen.  Leipzig  1786.  Bd.  I, 
3.  Stock,  S.  390  Bezieht  sich  namentlich  auf  diejenigen  bedeckten  Wagen, 
welche  man  später  „Kutschen**  nannte.  ^  Napoleon' s  Description  de 
rfigypte.  AntiquitÄ,  Vol.  II,  PI.  9,  12,  32  und  Vol.  UI,  PI  38;  meist  alt- 
ägyptische  Fuhrwerke  Ton  Basreliefs,  Wandgemälden  etc.  aus  1  heben  und  der 
Umgegend  entlehnt.  —  Ginzrot,  Die  Wagen  und  Fuhrwerke  der  Griechen, 
Römer  und  anderer  alten  Völker,  nebst  Bespannung,  Zäumung  und  Verzierung 
ihrer  Zug-,  Reit-  und  Lastthiere.  Erster  und  zweiter  Band.  München  1817.  4. 
Das  AusTdhrlichste  und  Vollständigste  seiner  Art,  zuweilen  mit  etwas  weit- 
gehender Bemühung,  mangelnde  Originalabbildungen  durch  Phantasiezeichnun- 
gen zu  ersetzen.  Bd.  I.  mit  38,  Bd.  II.  mit  52  Kupfertafeln  in  Quart.  —  Der- 
selbe, Die  Wagen  und  Fuhrwerke  der  verschiedenen  Völker  des  Mittelalters  und 
die  Kutschen  neuester  Zeit  nebst  der  Bespannung,  Zäumung  und  Verzierung  ihrer 
Zug-,  Reit-  und  Lastthiere.  Auch  des  ganzen  Werkes  dritter  Band.  München 
1830.  4.  Mit  161  Kupfertafein  in  yerschiedenen  Formaten.  Fast  das  einzige 
Werk  seiner  Art,  welches  mit  Abbildungen  begleitet  die  Fuhrwerke  des  Mittel- 
alters und  die  Kutschen  bis  zu  Anfang  dieses  Jahrhunderts  mit  vielem  Fleiss  be- 
handelt. —  Wilkinson,  „Manners  and  Gustoms  of  the  ancientEgyptians".  First 
Series,  Volume  I^in.  London  1837.  Femer  von  demselben  Verfasser  .A  Populär 
Account  of  the  andent  Egjptians*.  In  two  Volumes.  New  Edition.  London 
1874.  Beide  Werke  handeln  ausführlich,  mit  vielen  Holzschnitten  ausgestattet, 
über  Transportgeräthe  (Schlitten  und  Räderfuhrwerke)  der  Aegypter.  —  Cham- 
B  Uli  Im  an  11,  Maaohlnenlebre.    III,    8.  .\afl.  1 
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Transport  verhältnissmäsBig  grosser,  untheilbarer  Lasten  auf  ho- 


pollion-Figeac,  ü^pte  ancienne.  Paris  1839.  Ein  übersichtlich  abgcfasstes 
Werk.  Ein  Band,  480  Octavseiten,  mit  92  Kupferplatten  nnd  einer  Karte.  — 
Fanly,  Realencjklopädie  der  classischen  Alterthums Wissenschaft.  Sechster  Band 
zweite  Abtheilnng,  Art.  aVehicu]a'^  In  diesem  Werke  werden  namentlich  die 
Wagen  der  Griechen  unter  sorgfältiger  Angabe  dassischer  Quellen  (jedoch  ohne 
Beifügung  von  Abbildungen)  besprochen.  —  E.  Qerhard,  Auserlesene  griechhcbe 
Vasenbilder,  hauptsächlich  etruskischen  Fundortes.  Vier  Bände  Text  und  vier 
Bände  Kupfertafeln.  Quartformat.  Berlin  1840  bis  mit  1858.  Das  ausgezeich- 
netste Werk,  um  durch  ganz  vorzügliche  Abbildungen  unterstützt  Studien  über 
Trachten,  Gultus-,  Kriegs-,  Hausgeräthe,  Möbeln  etc.  der  alten  Griechen  machen 
zu  können.  —  Hermann  Weiss,  Kostümkunde.  Stuttgart  1860.  Erste  Ab- 
theilung: die  Völker  des  Ostens.  Zweite  Abtheilung:  die  Völker  von  Europa. 
Von  zahlreichen  Holzschnitten  begleitet,  wird  hier  den  Gespann-Fuhrwerken  aller 
Nationen  mit  grosser  geschichtlicher  Treue  und  sorgfältiger  Quellenangabe  Rech- 
nung getragen.  —  Lisch,  Bronzewagen  in  Kuropa.  In  den  Jahrbüchern  des 
Vereins  für  mecklenburgische  Geschichte  und  Alterthumskunde.  Fünfundzwanzig- 
ster  Jahrgang.  Schwerin,  1860.  S.  215.  Diese  Abhandlung  vergleicht  nament- 
lich einen  in  Mecklenburg  gefundenen  Bronzewagen  mit  den  Kesselwagen,  welche 
als  grosse  Kunstwerke  vor  dem  Tempel  Salomonis  standen.  —  Fhilps,  Ihe 
progress  of  carriages,  roads  and  water  conyejances,  from  the  earliest  times  etc. 
London  1861.  Ein  Buch  ohne  grosse  geschichtliche  Bedeutung, '  aber  immerhin 
werthYoUe Notizen  enthaltend.  —  L.  Weisser,  Lebensbilder  aus  dem  classischen 
Alterthum,  nach  antiken  Kunstwerken  und  Erläuterungen  dazn,  vonH.  Kunz. 
Beide  Stuttgart  1864,  zwei  zusammengehörende  Werke,  die  sich  durch  reichhalti- 
gen Stoff  und  Treue  der  Antike  auszeichnen.  —  A.  Rieh,  Dlnstrirtes  Wörterbuch 
der  römischen  Alterthümer  mit  steter  Berücksichtigung  der  griechischen.  Ent- 
haltend 2000  Holzschnitte.  Deutsch  von  C.  Müller.  Paris  und  Leipzig  186S. 
An  vielen  Stellen  wird  hier  über  Gespannfuhrwerke  (vorzugsweise  der  Römer)  mit 
sorgfaltiger  Angabe  der  Antiken  gehandelt,  denen  die  Abbildnngen  entnommen 
sind.  —  Ernst  Guhl  und  Wilh.  Eoner,  Das  Leben  der  Griechen  und  Römer. 
Nach  antiken  Bildwerken  dargestellt.  2.  Auflage  mit  685  in  den  Text  gedruckten 
Holzschnitten.  Berlin  1864.  Giebt  mit  verhältnissmässiger  Kürze  eine  Uebersicht 
der  vorzüglichsten  Gespannfuhrwerke  der  Griechen  und  Römer.  —  Ram^e, 
Histoire  des  Chars,  Carosses,  Omnibus  et  Voitures  de  tous  genres.  Paris  1866. 
Begleitet  mit  10  Platten  sehr  hübsch  ausgeführter  Holzschnitte.  Eine  Arbeit, 
welche  insbesondere  Rücksicht  auf  die  Geschichte  der  Räderfuhrwerke  Frankreichs 
nimmt,  wobei  jedoch  überall  verschwiegen  wird,  wie  sehr  der  Verfiasser  (wörtlich) 
die  Beckmann'sche  Geschichte  der  Kutschen  benutzt  hat.  —  Deharme,  Les 
Merveilles  de  la  Locomotion.  Paris  1874.  Ein  mit  77  Holzschnitten  geziertes 
populär  abgefasstes  Werkchen,  was  mancherlei  beachtnngswerthe  Bemerkungen 
alter  und  neuerer  Geschichte,  sowie  statistische  Notizen  enthält.  —  Renleanx, 
Theoretische  Kinematik.  Brannschweig  1875.  Dies  bereits  Bd.  I,  S.  8,  Note  1 
genannte  Werk  enthält  mehrfache,  werthvolle  geschichtliche  Notizen  über  Wagen 
und  Wagenbau,  insbesondere  auf  Seite  200  bis  mit  Seite  205  und  ferner  Seite  604 
bis  mit  Seite  606.     Eine  noch  ausfuhrlichere  Literatur  über  Fuhrwerke,  fast  aller 
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rizonialem  oder  geneigtem  festen  Boden  möglieb  zu  machen  oder 
zu  erleichtern,  sind  wahrscheinlich  Schleifen  und  Schlitten  <)• 
Diese  Fahrzeuge  (Fuhrwerke  ohne  Räder)  bestanden  von  je- 
her aus  zwei  hölzernen,  parallelen,  durch  geeignete  Querverbände 
(Zangen,  Riegel)  mit  einander  vereinigten  Bäumen  (Läufern, 
Kufen),  die  an  ihrer  Unterseite  gehörig  geebnet  (wohl  auch 
mit  Eisen  beschlagen)  sind,  worauf  man  Lasten  stellt  oder  be- 
festigt  und  die  Orts  Veränderung  durch  unmittelbares  Fortziehen 
derselben  auf  dem  Boden  bewirkt '). 


Zetten,  enthält  die  Sammlang  des  MtuenmB  im  kaiserlich  dentschen  Generalpost- 
amte  in  Berlin  (LeSpzigerstrasse  15),  um  dessen  Gründung  sich  der  General- 
postmeister des  Reiches  Dr.  Stephan  ein  ganz  hesonderes  Verdienst  erwor- 
ben hat. 

1)  Die  Schleife  wird  gewöhnlich  zum  Transporte  von  Gütern,  Materialien 
n.  s.  w.,  nicht  aber  für  Personen  in  Anwendung  gebracht.  Schlitten  sind 
Schleifen  mit  darauf  angebrachten  Erhöhungen  oder  Kasten,  die  man  sowohl  zum 
Transporte  geeigneter  Lasten,  als  (namentlich)  für  Personen  benutzt.  —  Schlitten 
verwendet  man  vorzugsweise  im  Winter  auf  Schnee-  und  Eisbahnen,  sodann  aber 
auch  in  manchen  Hochgebirgen  zu  allen  Jahreszeiten  bei  abwärts  gerichteten 
Holztransporten  etc.  Schleifen  benutzt  man  auch  im  Sommer  zum  Transport  auf 
Steinpflaster  und  auf  sonst  geeignetem  (unebenen,  weichen)  Boden  (Erde,  Moor  etc.) 
worin  Bäderfnhrwerke  einsinken,  oder  die  Unebenheiten  ein  Rollen  der  Räder 
nur  schlecht  gestatten  würden. 

2)  Die  Zugkraft  hat  auf  horizontalem  ebenen  Boden  niemals  das 
g»nze  absolute  Gewicht  von  Last  und  Fahrzeug,  sondern  lediglich  die  gleitende 
Reibung  zwischen  den  Schleifen-  oder  Schlittenkufen  und  dem  Beden  zu  über- 
winden. Bezeichnet  man  mit  W  das  fortzuschaffende  Totalgewicht,  mit  f  den 
Reibungscoeffidenten,  so  lehrt  die  Erfahrung,  dass  man  (für  gewöhnliche  Fälle 
genau  genug)  die  Zugkraft  =  P  setzen  kann : 

P  =  /• .  W. 
Der  kleinste  zur  Zeit  bekannte  Reibungscoefficient  /  (der  Bewegung)  wurde  von 
Ren  nie  beobachtet,  und  zwar  bei  der  Reibung  von  Eisen  auf  Eis  zu  /"=  0,0143 


V      69,81  A 


Nach    dem  Berichte   einer  Commisdon   des  Franklin-Instituts   über 


Reibungsversuche  vom  Stapel  laufender  Kriegsschiffe  Rariton  und  Princeton  (Civil 
Engineer  and  Architect's  Journal,  Jahrg.  1859,  S.  11)  ist  der  mittlere  Werth  des 
Reibungscoefficienten  der  Bewegung  von  Holz  auf  Holz,  wenn  mit  Talg  geschmiert 
wird,  circa  y^o,  genauer  0,033  bei  einem  Druck  von  20  bis  50  Pfd.  pro  Quadrat* 
zoU.  Coulomb  fand  schon  (man  sehe  des  Verfassers  Grundzüge  der  Mechanik 
8.  805)  in  gleichem  FaUe 


/  =  0,087  (=  ^). 


Wichtig  ist  hier  noch  die  Thatsache  hervorzuheben,  dass  der  Reibungscoefficient 
für  den  Uebergang  aus  Ruhe  in  Bewegung,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  viel 
grösser  (nahezu  10  mal  so  gross)  als  der  Reibungscoefficient  der  Bewegung  ist. 

1* 


4'  §-1-    Zireit«  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Capitel. 

Nachstehende,  dem  vorher  angeführten  BucheChatnpollion- 
Figeac'e')  entlehnte  Abbildung   (Fig,    1)    läset  erkennen,  wie 
man  im  alten  Aegjpten  kolossale  Steinfiguren  und  monumentale 
Baustücke  mittelst  Schlitten  von  den  Steinbrüchen  aus  nach  dem  oft 
s^g.  1,  sehr  entfernten  Auf- 

stellungsorte trans- 
portirte.  Die  hier 
abgebildete  Statue 
(eine  Privatperson, 
keinen  König  dar- 
stellend) hat  etwas 
über  22  Fuas  engl. 
Höhe  und  ist  durch 
doppelte  Seile  auf 
dem  Schlitten  be- 
festigt. 

Die  erforderliche 
Spannung  der  Seile 
erzeugt  man  schliess- 
lich durch  geeignete 
Drehung  mittelst  in 
entsprechenden  Ab- 
ständen dazwischen 
gesteckter  hölzerner 
Stöcke  (Päöcke,  Reitel).    Platten  von  Leder,  Blei  etc.  wurden  dabei 
an  denjenigen  Stellen  der  Statue  aufgelegt,  woselbst  die  Seilreibung 
ohne  diese  Vorsicht  eine  Beschädigung  veranlassen  konnte.    An 
dem  Vordertheile  des  Schlittens  waren  Zugseile  (hier  vier)  be- 
festigt, woran  an  jedem   43   Mann   anfassten  (bei  Wilkinson 
sämmtlich    abgebildet),   so    dass  überhaupt  172   Menschen  den 
Transport  bewirkten.    Am  vorderen  Ende  des  Schlittens  bemerkt 
man    einen   Arbeiter ,    welcher  irgend    ein    Schmiermittel    (Oel, 
Wasser  etc.)  aus  einem  Gefasse  auf  die  Bahn    schüttet ,  über 
welche  der  Schlitten  gezogen  werden  soll  und  die  man  (wie  aus 
anderen   Abbildungen    unserer  Quelle    erhellt)  '^)   mit  geeigneten 
Boblenstücken  vorher  belegt  hatte. 


1}  P.  US,  Ttir.  SS.  Auch  bei  WilkineoQ,  ,,MaDDer8  etc'  Vol.  HI,  p.  SS8 
RDd  A  Papnlnr  Acconnt,  Vol.  TI,  p.  307. 

2)  ChKmpollioD-rigeac  a.  a.  O.  p.  Ii9. 
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Auf  dem  Knie  der  Figur  steht  ein  Mann,  der  das  Zeichen 
zum  gemeinsamen  Anziehen  durch  Zusammenschlagen  der  Hände 
gegeben  zu  haben  scheint. 

Von  den  unter  dem  Schlitten  sichtbaren  Männern  tragen 
wahrscheinlich  einige  in  Gefässen  Wasser  oder  Schmieröl  zu,  an- 
dere bringen  sonstiges  Material  (Geräthe,  Werkzeuge)  zur  Stelle, 
was  Alles  bei  Wilkinson  nach  Hieroglyphen  genauer  erklärt 
wird. 

Auf  dieselbe  Weise  transportirten  die  alten  Aegypter  die 
Särge,  worin  sie  ihre  Mumien  aufbewahrten,  wie  mehrfache  Ab- 
bildungen aus  Theben  bei  Wilkinson^)  erkennen  lassen. 

Wilkinson  führt  ferner  einen  auf  gleiche  Weise  transpor- 
tirten Obelisken  von  297  engl.  Tonnen  (=  5940  engl.  Ctnr.)  Ge- 
wicht an,  der  zum  grossen  Tempel  zu  Earnack  gehörig  von  dem 
Steinbruche  aus  138  engl.  (28  deutsche)  Meilen  weit  (zu  Lande) 
fortgeschafft  werden  musste.  Ferner  gedenkt  derselbe  Schrift- 
steller (Manners  etc.,  Vol.  III,  p.  329)  zwei  colassaler  Statuen, 
jede  aus  einem  einzigen  Block  gearbeitet,  von  47  Fuss  Höhe  und 
einem  Inhalte  von  11500  Gubikfuss,  von  circa  887  Tonnen  Ge- 
wicht (also  2,63  spec.  Gewicht  des  Steines),  die  eben  so  weit  (von 
£'Sooan  nach  Theben)  transportirt  worden  waren. 

Monolithen,  beispielsweise  der  Tempel  von  Latona  und  Buto, 
sollen  Gewichte  von  mindestens  5000  engl.  Tonnen  besitzen,  deren 
TransporVwahrsoheinlich  auf  gleiche  Weise  geschehen  sein  wird  *). 

Im  Herodot  finden  sich  (Buch  2)  mehrere  hierher  gehörige 
interessante  Notizen,  wovon  einige  unten ')  aufgenommen  sind. 


1)  A  Populär  Account,  Vol.  II,  p.  869,  868  und  878.  Auch  bei  Weise, 
Bd.  1,  S.  120. 

2)  Man  erinnere  sich  hier  (Bd.  1,  S.  4)  des  Gewichts  von  1914  Tonnen 
einer  Rohre  der  Menai-Brücke ,  des  ebenfalls  transportirten  Hotels  Felham  in 
Boston  von  5000  Tonnen  Gewicht,  der  deutschen  Panzerfregatte  König  Wilhelm  I. 
von  9000  Tonnen  und  des  Gewichts  yom  Schiffskörper  des  Great  Bastern  von 
27000  Tonnen. 

3)  Unter  Anderem  wird  (Nr.  124)  von  dem  König  Cheops  Folgendes  ge- 
sagt: «Er  stellte  Arbeiter  an,  um  aus  den  Steinbrüchen  im  arabischen  Gebirge 
(zum  Pyramidenbau)  Steine  zu  ziehen  bis  an  den  Nil,  und  wenn  die  Steine  auf 
Fahrzeugen  über  den  Fluss  gesetzt  waren,  so  stellte  er  andere  an,  die  ziehen 
muBsten  von  da  bis  an  das  Libysche  Gebirge.  Und  es  arbeiteten  je  zehnmal 
zehntausend  Mann  drei  Monden  hindurch.  Und  es  dauerte,  da  das  Volk  also 
bedrückt  war,  zehn  Jahr,  dass  sie  bauten  den  Weg,  darauf  sie  die  Steine  zogen, 
ein  nicht  geringeres  Stück  Arbeit,  als  die  Pyramide  selbst  etc."  Sehr  ausführlich 
Bd.  lY,  S.  816^822  der  Allgem.  Maschinenlehre.  —  Vom  König  Amasis  erzählt 
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Andere  beachtenswerthe  Angaben  ähnlicher  Art  macht  Bor  g- 
nis  in  seinem  Traite  complet  de  Mecanique,  Art.  ^Mouvemens 
des  Fardeaux,"  Chap.  VI.  unter  der  üeberschrift:  „Transport  des 
obelisques,  des  temples  monolithes  egyptiens  etc.'',  p.  189  etc. 

Bausteine  von  verhältnissmässig  geringerem  Gewichte  be- 
festigte man  auf  Schlitten,  die  von  Ochsen  gezogen  wurden. 
Abbildungen  dieser  ägyptischen  Transportweise  findet  man  bei 
Wilkinson  (Manners  etc.,  Vol.  III,  p.  324  und  im  Populär 
Account,  Vol.  II,  p.  306,  mit  der  Bezeichnung:  „Removing  a  Stone 
from  the  quarries  of  El  Mäsara''). 

Die  Anwendung  von  kreisrunden  Walzen  zwischen  Schlitten 
und  Erdboden,  um  die  gleitende  Reibung  in  die  geringere 
rollendeReibung  zu  verwandeln,  scheint  für  weite  Transporte 
derartig  gewichtiger  Massen  ganz  ausgeschlossen  gewesen  zu  sein, 
wa^  sich  wohl  durch  die  Unmöglichkeit  erklärt,  die  Walzen  (die 
sich  überdies  langsamer  als  die  Last  bewegen)  in  genau  paral- 
leler Richtung  zu  erhalten;  weil  ferner  fast  horizontale,  ebene 
Wege  erforderlich  gewesen  sein  würden  und  wohl  auch  keine 
(merklichen)  Krümmungen  (Richtungsveränderungen)  hätten  vor« 
kommen  dürfen. 

Dass  man  derartige  Massentransporte  (vorzugsweise)  ohne 
untergelegte  Walzen  geschehen  Hess,  lassen  auch  viele  schöne 
Abbildungen  in  Layard's  grossem  Werke  über  die  Monumente 
von  Niniveh  erkennen  0. 

So  findet  sich  namentlich  auf  den  Eupferplatten  14  und  16 
mit  den  Ueberschriften  „Drawing  upright  Bull  on  a  Sledge^  (Eou- 
yunjik)  der  Transport  eines  kolossalen  geflügelten  Ochsen  dar- 
gestellt, welcher  auf  einem  kräftigen  Schlitten  durch  hölzerne  Bäume 
und  Hanf-  oder  Bastseile  gehörig  befestigt  ist  und  dessen   fort- 


(Nr.  175)  Herodot:  sZnm  anderen  weibete  er  grosse  Kolosse  und  Sphinxe  and 
liess  anch  sonst  noch  zu  Bauten  Steine  von  übermässiger  Grösse  heranschaffen. 
Und  derselben  etliche  liess  er  bringen  aus  den  Steinbrüchen  bei  Memphis,  die 
ungeheuer  grossen  aber  aus  (der  Stadt)  Elefantina,  die  da  entfernt  ist  von  Sais 
eine  Fahrt  von  20  Tagen.  Vor  allem  aber  das  grösste  Wunder  ist  mir  dies:  Er 
liess  auch  herbeischaffen  von  Elefantina  ein  Häuschen  aus  einem  einzigen  Stein 
und  daran  schafften  an  drei  Jahre  lang  zweitausend  Männer,  die  da  bestellt  waren 
es  herzubringen.'' 

1)  A  Second  Series  of  the  Monuments  of  Niniveh,  from  drawings  made  on 
the  spot  etc.,  by  Austen  Henry  Layard.  Seventy-one  Plates.  Imperial-Folio. 
London  1853.  Man  sehe  auch  die  schöne  Abbildung  des  Iransportes  eines  sol- 
chen colossalcn  Steinbildes  im  i.  Bande  S.  323  dieses  Werkes. 
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schreitende  (gleitende)  Bewegung  durch  eine  grosse  Menge 
Menschen  bewirkt  wird. 

Dabei  ist  jeder  Mann  mit  Hülfe  eines  besonderen  Zugseiles 
oder  einer  Koppel  an  einem  der  vier  vorhandenen  Zugtaue  ange- 
schirrt (ähnlich  wie  man  bei  uns  das  Schiffsziehen  an  Seilen  aus- 
fährt), während  gleichzeitig  eine  grosse  Menge  anderer  Arbeiter 
damit  beschäftigt  ist,  vor  dem  Schlitten  yerhältnissmässig  kleine 
Bohlenstücke  auf  den  Erdboden  zu  legen,  über  welchen  der  be- 
lastete Schlitten  gezogen  werden  soll,  noch  andere  endlich  sind 
bemüht,  die  freigewordenen  Bohlenstücke  hinter  dem  Schlitten 
aufzulesen  und  diesem  nachzutragen.  Wahrscheinlich  wurde  hier- 
bei der  Transport  nur  auf  kurze  Entfernung  beabsichtigt,  da 
man  an  der  Hinterseite  des  Schlittens  durch  geeignete  Hebebäume 
und  grosse  Keile  die  Fortschaffungsarbeit  stets  zu  unterstützen 
bemüht  ist. 

Ton  älteren  Nachrichten  zuverlässiger  Art,  dass  man  die 
Transporte  gewichtiger  Massen  auf  mehr  oder  weniger  horizon- 
talem Wege  mit  Vermeidung  der  gleitenden  Reibung  geschehen 
liess,  finde  hier  die  noch  Platz,  welche  Yitruv  im  6.  Gap.  des 
10.  Bachs  seiner  Baukunst  über  das  Verfahren  des  Baumeisters 
Ktesiphon  mittheilt,  wie  derselbe  die  60  Fuss  langen  und  schweren 
Säulen   zum  Baue  des  Dianentempels   zu  Ephesus  transportiren 

Hess  ')• 

Die  runden  Säulenschäfte  wurden  an  beiden  ebenen  End- 
flächen angebohrt  und  daselbst  verhältnissmässig  dünne  eiserne 
Kreiscylinder  (Bolzen,  Zapfen,  Achsen)  befestigt,  die  sich  in  Pfannen 
(Ringen)  eines  hölzernen  Rahmens  drehten,  woran  man  die  Zug- 
thiere  (Ochsen)  unmittelbar  spannte,  so  'dass  die  ganze  Zusam- 
menstellung der  Art  und  Weise  entsprach,  wie  man  gegenwärtig 
die  sogenannten  Garten-  und  Ackerwalzen  (Bd.  2,  S.  554,  zweite 
Auflage)  anzuordnen  und  fortzuschaffen  pflegt.  Die  nicht  runden 
Gebälke  (Architrave)  zu  den  Säulen  des  Dianentempels  liess  der 
Sohn  (Metagenes)  des  Ktesiphon  dadurch  fortschaffen,  dass  er 
ein  förmliches  Räderfuhrwerk  (Karren  mit  2  Rädern  von  12  Fuss 


1)  Dem  Verfasser  lagen  die  Uebersetzungen  des  Yitmy'schen  Werkes  über 
Baukunst  von  A.  Gnaltherns  (Würzbnrg  1548)  und  von  A.  Rode  (Leipzig  1796) 
vor.  Beiläufig  werde  noch  auf  die  französisclie  Ausgabe  des  Vitru^schen  Werkes 
auiinerksam  gemacht,  die  Dr.  Ferrault  in  Paris  (1784)  besorgte.  In  keiner 
anderen,  dem  Verfasser  bekannt  gewordenen  Ausgabe  finden  sich  so  correcte  und 
sehdne  Abbildungen,  die  bekanntlich  im  Vitruv'schen  Originale  gänzlich  fehlen. 
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Durchmesser)  bildete,  dessen  Achse  die  Steingebälke  selbst 
ausmachten,  und  zwar  so,  dass  beim  Fortschaffen  dieselben 
frei  über  dem  Erdboden  schwebend  gehalten  wurden«  Die  er- 
forderliche Zugkraft  wurde  auch  hier  yon  Ochsen  ausgeübt,  die 
man  direct  an  das  aus  vierzölligen  hölzernen  Balken  gebildete 
Gestell  angespannt  hatte.  Abbildungen  hieryon  hat  u.  A.  auch 
Rod6  (a.  a.  0.  Taf.  18)  zu  geben  versucht.  Vitruv  selbst  hat 
keine  Zeichnungen  hinterlassen. 

Beim  Transporte  des  Vatican-Obelisken  (vor  der  Peterskirche) 
in  Rom,  durch  den  Baumeister  Dominico  Fontana  im  Jahre 
1586,  befestigte  man  den  beinahe  10  000  Centner  wiegenden  Obe- 
lisken auf  einem  Schlitten,  brachte  aber  zwischen  dessen  Kufen 
und  den  sorgfältig  geebneten  und  zugerichteten  Erdboden  70 
hölzerne  Walzen  an,  um  die  gleitende  Reibung  in  rollende  umzu- 
setzen. Ungeachtet  der  ganze  zu  durchlaufende  Weg  nur  ein 
sehr  kurzer  war,  verursachten  die  Walzen  dennoch  mancherlei 
Noth  und  Aufenthalt,  weil  bald  einige  zerbrachen,  andere  in  den 
Boden  eingedrückt  wurden  u.  dgl.  m.,  so  dass  ältere  und  auch 
neuere  Sachverständige  (unter  ähnlichen  Umständen)  von  deren 
Anwendung  abriethen  <)• 

Von  den  Mitteln,  die  Nachtheile  des  Walzentransportes  zu 
vermeiden,  ohne  ausschliesslich  gleitende  Reibung  überwinden  zu 
müssen,  verdient  in  der  Geschichte  besonders  das  Verfahren  er- 
wähnt zu  werden,  dessen  sich  1769  Garburi  beim  Transporte 
des  grossen  1217  Tonnen  (=  24340  engl.  Ctnr.)  wiegenden  Granit- 
blockes ^)  bediente,  welcher  der  Reiterstatue  Peters  des  Grossen 
in  St.  Petersburg  als  Piedestal  dient'). 

Dieser  einzelne  Granitblock  (Monolith)  wurde  in  einem  Sumpfe, 
vier  Meilen  von  der  önnländischen  Küste,  aufgefunden,  aufgehoben 
(er  stak  12  Fuss  tief  im  Moraste),  auf  die  Seite  gewendet  und 
auf  eine  geeignete  Unterlage  gelegt.  Hierauf  richtete  man  eine 
Strasse  durch  den  Sumpf  her,   legte  ein  hölzernes  Gleis  darauf, 


1)  Borgnis  a.  a.  O.:  „MouyemeiiB  des  Fardeaux**,  p.  195  nnd,  ebenfalls 
mit  Abbildung  begleitet,  im  vierten  Bande,  8.  340  dieses  Werkes. 

2)  Der  Block  bildet  ein  anregelmässiges  Farallelepiped  von  45  Fuss  engl. 
Länge  nnd  einer  mittleren  Basis  von  beziehungsweise  29  und  22  Fuss  Seitenlängen. 

3j  Borgnis  a.  a.  0.  §.  25.8  und  J.  E.  Brunei  (der  geniale  Erbauer  des 
Themsetunnels)  in  einem  Anbange  zu  dem  bekannten  englischen  Werke  „The 
Horse  (das Fferd)'',  deutsch  vonHering  (dritte  Auflage),  Stuttgart  1862.  S.  501  ff.. 
Beiden  Quellen  sind  einige  Abbildungen  beigegeben. 
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liesB  Alles  bis  zum  Winter  liegen  und  fing  den  Transport  erst  an, 
als  der  Morast  gefroren  war. 

Das  erwähnte  Gleis  war  aus  colossalen  Balken  gebildet,  in 
deren  Mitte  (der  ganzen  Länge  nach)  man  eine  mit  Metall  aus- 
gelegte Rinne  geschaffen  hatte.  Aehnliche  correspondirende  Rinnen 
waren  an  der  unteren  Fläche  der  Schleife  angebracht.  Zwischen 
beiden  Rinnen  liefen  Messingkugeln  von  ungefähr  6  Zoll  Durch- 
messer, so  dass  die  ganze  zu  transportirende  Masse  auf  32  solchen 
Kugeln  ruhte.  Nachdem  der  Block  einmal  auf  den  Kugeln  lag, 
wurde  er  mittelst  Schiffswinden  in  Bewegung  gesetzt.  Nach  dem 
Transport  des  enormen  Steines  auf  eine  Entfernung  yon  4  engl. 
(0,868  deutschen)  Meilen  über  ungünstiges  Terrain,  erfolgte 
weiter  die  Ueberfahrt  von  13  engl.  (2,82  deutschen)  Meilen  auf 
einem  besonders  dazu  erbauten  Blockschiffe. 

Nach  Wissen  des  Verfassers  hat  auch  diese  Transportmethode 
bis  jetzt  keine  Nachahmung  erfahren,  wahrscheinlich  auch  deshalb 
mit,  weil  die  Reibung  der  Kugeln  nicht  unter  allen  Umständen 
eine  rein  rollende,  sondern  theilweise  auch  eine  gleitende  war, 
ganz  abgesehen  von  anderen  (Jebeln,  welche  naturgemäss  dies 
ganze  Verfahren  mit  sich  fuhren  musste. 

Den  Landtransport  des  gegenwärtig  den  Place  de  la  Concorde 
in  Paris  zierenden  Obelisken  von  Luxer  (allerdings  auf  nur  kurzen 
Strecken)  verrichtete  man  deshalb  auf  verhältnissroässig  geneigten 
Ebenen,  wobei  man  (ähnlich  wie  es  bereits  die  Alten  machten) 
Sorge  trug,  den  ganzen  zu  durchlaufenden  Weg  mit  hölzernen 
Bohlen  zu  belegen,  die  man  fortwährend  mit  Schmiere  versah  etc. '). 

Noch  heute  erfolgt  das  Vomstapellassen,  sowie  das  Auf- 
ziehen auf  den  sogenannten  Helling  bei  den  grössten  Schiffen 
auf  geeigneten  schiefen  Ebenen,  mittelst  dazwischen  gebrachter 
Schli|iten,  wobei  man  die  sich  rein  gleitend  reibenden  Flächen 
entsprechend  mit  Fett  einschmiert  und  das  Ziehen  durch  eine  ge- 
hörige Anzahl  wohlbemannter  Winden  (oder  hydraulischer  Pressen) 
verrichtet'). 

§.  2. 
Ungeachtet   der   gerügten   unvermeidlichen   Uebelstände  bei 


1)  Deiftunaj:  Conn  €l^meDtair9  de  mecaniqae,  §.  143  und  Bd.  4,  S.  8i6  etc. 
dieies  Werke«,  an  beiden  Stellen  mit  Abbildungen  begleitet. 

2)  Man   sehe   hierüber   die   bereits   Bd.   1,    S.   6    (zweite  Auflage)    dtirten 
Quellen,  welche  sich  auf  den  Transport  des  Biesenschiffes  Great  Eastem  beziehen. 
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der  Bewegung  yon  Lasten  auf  Walzen  war  es  doch  unläugbar, 
dass  sich  hierdurch  der  Zugwiderstand  bedeutend  verminderte, 
weshalb  den  Werkleuten  die  Idee  kommen  musste,  die  Achse  der 
Walzen  zu  verkörpern  und  zu  lagern,  die  Walze  selbst  aber  zu 
zwingen,  sich  um  diese  Achse  (Zapfen)  zu  drehen,  überhaupt  das 
Räderfubrwerk  zu  erfinden,  wobei  die  schmalen  Walzen  (Räder) 
mit  dem  Gerüst  (Wagengestell),  worauf  die  Last  ruht,  zugleich 
fortgescha£Ft  werden,  und  zwar  (wenn  die  Räder  nur  rollen  und 
nicht  gleiten)  mit  derselben  Geschwindigkeit. 

Bei  derartigen  Räderfuhrwerken  sind  andere  Widerstände 
wie  bei  der  Schleife  zu  überwinden.  Zwischen  Zapfen  und  Pfanne 
(Lager)  tritt  eine  eigenthümlich  gleitende  Reibung  (Zapfenreibung) 
auf,  wozu  der  Widerstand  der  rollenden  oder  wälzenden  Reibung 
kommt,  welche  beiden  Widerstände  zugleich  von  der  Zugkraft 
überwunden  werden  müssen.  Die  Pfannen-  oder  Zapfenreibung 
lässt  sich  aber  durch  Vergrösserung  der  Raddurchmesser  derar- 
tig vermindern,  dass  der  Gesammtwiderstand  dennoch  kleiner  aus- 
fallt, als  dies  bei  Verwendung  von  Schleifen  oder  Schlitten  der 
Fall  ist*).     Ausführlicheres  hierüber  §.  9. 

Wer  die  Räderfuhrwerke  erfunden  hat,  ist  nicht  zu  ermitteln ; 
Thatsacbe  ist  es  jedoch,  dass  sie  bereits  in  den  ältesten  Zeiten 


1)  Zwischen  Boden  und  Radumfang  ist  übrigens  eine  gleitende  Reibung 
erforderlich,  deren  statisches  Moment  grösser  sein  muss,  als  daji  statische  Moment 
der  Zapfen reibnng,  wenn  sich  die  Räder  umdrehen  und  nicht  glitschen  sollen. 
Beim  Fahren  über  Eis  und  gefrorenen  Schnee  drehen  sich  im  entgegengesetzten 
Falle  die  Räder  zuweilen  nicht  mehr,  so  dass  das  ganze  Fuhrwerk  geschleift 
wird.  Wenigstens  bemerkenswerth  dürfte  hier  die  Thatsache  sein,  dass  noch  im 
vorigen  Jahrhunderte  ein  Franzose  Namens  Duquet  nachzuweisen  bemüht  war, 
dass  unter  allen  Umständen  die  Schlitten  vor  dem  Räderfuhrwerke  (Wagen)  den 
Vorzug  verdienten  Duquet  überreichte  seiner  Zeit  der  Pariser  Akademie  der 
Wissenschaften  ein  Modell,  wodurch  er  seine  Behauptung  zu  beweisen  suchte. 
Näheres  hierüber  ist  in  J.  N.  Müller 's  „Versuch  einer  systematischen  Abhand- 
lung vom  Fuhrwesen"  nachzulesen,  welche  1787  iuGtöttingen  erschien.  Dass  sich 
Duquet  irrte,  beweist  einfach  die  heute  überall  gebräuchliche  Verwendung  von 
Räderftihrwerken  statt  Schlitten,  da  selbst  bei  weichen  Wegen,  wo  die  Räder  zu- 
weilen stark  einschneiden,  eine  Vergrösserung  der  Felgenbreite  dem  Uebel  abhilft. 
Ausnahmefälle  werden  naturgemäss  immer  die  bleiben,  welche  bereits  im  Vorher- 
gehenden erwähnt  wurden,  d.  h.  beim  Transportiren  von  Lasten  über  Eis-,  Schnee- 
flachen,  glattes  Steinpflaster  und  weichen  Boden,  ferner  wenn  die  Lasten  so  mächtig 
werden,  dass  man  nicht  (vortheilhaft)  Räder  und  Achsen  stark  genug  construiren 
kann,  um  deren  Zerbrechen  zu  vermeiden. 
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and  gewiss  mehrere  Tausend  Jahre  vor  Christi  Gebart  bekannt 
und  in  Anwendung  gewesen  sind  '). 

Ein  Fuhrwerk  der  ältesten  Art,  und  zwar  einen  zweirädrigen 
Kriegswagen'}  des   Sohnes   Ramses  des   Grossen,   zeigt   Fig.  2, 
welche    den   mehr- 
^'''-  '■  fach   citirten   Wer- 

ken Wilkinson's 
entnommen  ist.  Die 
bewaffnete  Person 
ist  offenbar  der  Kö- 
nigssohn ,  während 
die  andere  lediglich 

zur  Leitung  and 
Lenkung   der   zwei 
vorgespannten  Pfer- 
de bestimmt  ist'). 
Die  Bauart  derartiger  Wagen  erbellt  besser  aus  Fig.   3*}, 


1}  In  den  Hjiiin«n  de«  Rig-Veda  (denUch  vom  Prof.  GraBimann  In 
Stettin),  bekanntlicb  die  Uteaten  Urknodcn  (woh)  über  BDOO  Jaitn  alt)  du  ge- 
mumun  indagemiftniiclien  yaikeralanimM,  finden  sich  Mhr  viele  Stellen,  wo  ver- 
■chieden«  Wageagattni^feQ  (allerding«  mel*t  allegorisch)  gedacht  wird.  8o 
beint  et  i.  B.  bei  Orassmana  S.  S6  (II,  IS  „An  Indm") 

„Früh  ward  geeobirrt  der  nene,  reiche  Wagen, 
„Desi  Joche  vier,  sech«  Pritacben,  sieben  Stränge, 
„Zehn  Räder  ancb,  der  menscbenbold  voll  Glanz  Ist; 
.Durch  Wanich'  und  Bitten  ..''^t  ^"^  ^^'^  heeUen.'" 
Und  ebendaaelbat  S.  S3  (HI,  se  „An  Indra'): 

,Icb  schirre  Dir  durch  Sprach  die  apmcbgeachirrEen 
„Das  rasche  Bossepaar  beim  Uahl,  o  Indra, 
.Beiteig'  den  festen  gnt  geschmierten  Wagen, 
„Des  Weges  kündig,  komme  her  zum  Soma" 
Benleanx  (Kinematik,  S.  306)  ist  der  Meinung,  dass  der  Wi^en  nicht  atu  der 
Schleife,  sondern   ans  dem  rollenden  Körper,   dem  Rade  sellxt  (ratha  im  San- 
sciil,  ebendaselbst  S.  60S)  aosgeblldet  worden  sei.    —  v.  Raven  (.Dsr  W^bao", 
6.  4)  änssert  sich  Über  diese  Frage  wie  folgt:  „Die  Erfindung  des  Wagens,  selbst 
in   roheater   Ge^lalt,    setzt   schon    einen    gesteigerten    Caltor^nstand,  Wege   nnd 
Strassen  voraus,   und    vom   ursprünglichen  Wagen    bis  zu  dem  Fuhrwerke  mit 
Federn  hat  man  lange  Zeit  gebraucht." 

S)  A  populär  account  of  tbe  andent  Egyplians.     Vol.  I,  p.  371. 
3)  Dergleichen  Wagen  naren  es  jedenfalls,  von  denen  es  im  S.  BncheMosIs 
Ver«  T,  beisst:  .Pharao  nahm  600  auserlesene  Wagen  und  was  sonst  von  Wagen 
In  Ägypten  war'  etc. 

t)  Wilkintou  a.a.O.,  p.  971.  Hit  prächtig  angeschirrtem  Zweigespann. 
Ebcndaielbst  S.  BSa. 
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vobei   äberdies   (im  Vergleiche  mit  Fig.  2)  auch  die  Art  der  Be- 
spannung eine  Erklärung  findet. 

Man  erkennt  leicht,  daas   die  Kader  nicht  volle  Scheiben 
bilden,  sondern  aus  Nabe,  sechs  Speichen   und  aus  einem  Rad- 
-.  kränze  beBteheo,  welcher 

ausTbeilen(Bogenetücken 
oder  Felgen)  zusammen- 
gesetzt ist,  sowie  dass 
sich  die  Hader  um  die 
Achszapfen  drehen  und  am 
Ablaufen  durch  einen  Vor- 
I  Stecker  (Lünz,  Splint)  ver- 

hindert sind.  Der  direct 
auf  der  viereckigen,  ge- 
raden Achse  befestigte  Wagenkasten  (an  welchem  beim  Gebrauche, 
wie  Fig.  1  zeigt,  zur  Seite  Pfeil-  und  Bogenköcher  hängen)  war 
verhättnisBrnässig  leicht  construirt  nnd  bestand  aus  Korbgeflecht, 
Holz  oder  Metall,  wobei  man  entsprechende  Theile  mit  Leder, 
feinen  Blechen  u.  dgl.  belegte.  Die  Vorderwand  war  weit  vorge- 
bogen, um  dem  Kämpfer  wie  dem  Wagenführer  möglichst  grossen 
Spielraum  zu  verschaffen,  und  wahrscheinlich  auch,  um  beide  zu- 
gleich  in  den  Stand  zu  setzen,  sich  im  Nothfall  schnell  aus  dem 
Wagen  auf  die  Pferde  werfen  zu  können '). 

Die  Deichsel  war  mit  dem  Wagenkasten  zu  einem  Ganzen 
fest  verbunden,  und  zwar  scheint  das  hintere  Ende  derselben 
unter  dem  Kasten  durchgegangen  und  in  der  Achsmitte  eingezapft 
gewesen  zu  sein.  Dass  dabei  die  Deichsel,  zufolge  einer  ent- 
sprechenden Krümmung  am  Wagenkasten,  schräg  aufwärts  ge- 
richtet war,  erhellt  gleichfalls  aus  unserer  Abbildung.  Letztere 
Anordnung  erfordert  die  Bespannungsart,  die  aus  einem  Joche 
(Rammdeckel)  bestand,  welches,  um  die  Pferde  nicht  zu  drücken, 
mit  geeigneten  Zwischenkissen  ausgestattet  war.  Dies  Joch  ver- 
band man  entweder  durch  Riemen  mit  dem  Deichselende  oder 
mittelst  eines  'starken  Bolzens,  während  es  an  den  Pferden  am 
Platze  behalten  wurde.  Das  Anschirren  der  Pferde  geschah  übri- 
gens  durch  sogenanntes  Brnstblattgeachirr  (Sielengesclurr),    aus 


1)  Du«  derartige  Wagen  auch  ans  Eisen  construirt  irnrden,  erhellt  a  A. 
ani  der  Bibel,  wo  es  imBnchi  der  Richter  Cap.  i,  Ver«  IS  beisat:  ,Und  er  riet 
all«  adn«  Wagen  znsammen,  900  eiBCrne  Wagen.* 
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Fig.  4. 


Brastriemen,  Bauchgurten,  Fahrzaum    etc.   bestehend,  wobei  die 
Leitseile  durch  Oesen,  Ringe  etc.  der  Joche  liefen. 

Aehnlicher  zweirädriger,  von  zwei  Pferden  oder  Ochsen  ge- 
zogener Wagen  bedienten  sich  die  Töchter  der  ägyptichen  Könige, 
wie  u.  A.  die  Abbildungen  bei  Wilkinson*)  und  bei  Weiss*) 
erkennen  lassen. 

Eins  der  ältesten  Lastfuhrwerke  (sogenannter  Tokkari- Karren) 
mit  Scheibenrädern  zeigt  Fig.  4,  welche  nach  Wilkinson«) 

einemWandgemälde 
des  alten  Theben 
entlehnt  sein  soll. 

Höchst  wahr- 
scheinlich sind  Fuhr- 
werke mit  Schei- 
benrädern sol- 
chen mit  Spei- 
chenrädern vor- 
ausgegangen ,  er* 
stere  also  älter  wie 
letztere^).  Auch  scheint  es,  als  habe  man  dabei  anfänglich  die 
Räder  mit  der  Achse  zu  einem  Ganzen  derartig  verbunden,  dass 
sich  beide  Theile  mit  einander  in  festliegenden  Höhlungen  drehten, 
die  man  am  Wagengestell  (lagerartig)  angebracht  hatte,  oder,  wie 
Reuleaux  (a.  a.  0.,  S.  204)  bemerkt,  dass  die  beiden  Räder  mit 
vierkantiger  Mittelhöhlung  auf  die  hölzerne  Achse  gesteckt  waren. 
Die  ganze  Anordnung  ist  also  dieselbe,  wie  bei  unseren  heutigen 
(gewöhnlichen)  Eisenbahnfuhrwerken,  woselbst  audh  Räder  und 
Achsen  fest  mit  einander  verbunden  und  die  betreffenden  Lager 
am  Wagengestelle  befestigt  sind.  Später,  bei  den  Römern, 
wurde  ein  solches  zweirädriges  Lastfuhrwerk  Plaustrum  (Rieh, 
lUustr.  Wörterbuch  der  römischen  Alterthümer)  jedoch  Plaustrum 
majus  genannt,  wenn  es  mit  vier  Rädern  ausgestattet  war.  Rieh 
erwähnt  besonders,  dass  man  von  dem  Plaustrum  gewöhnlich  als 
von  einem  Fuhrwerke  gesprochen  habe,  was  sich  durch  ein  knar- 
rendes, lärmendes  Geräusch  bemerklich  machte. 


1)  A  popnlar  acconnt  Vol.  U,  p.  886,  892  etc. 

2)  Ente  AbtheUnng  S.  186. 
8)  Vol.  I,  p.  371,  8S2. 

4)  Man  sehe  Auch  die  Abbildnng  eines  alt-brittitclien  fiauernkarrens,  S.  81, 
Fig.  24. 
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Noch  heute  soll  sich  die  Bauart  des  PlaastnimB  mit  zwei 
Scheibenrädern  (als  Karreo)  in  Portugal,  auf  Formosa  etc. 
erbalten  haben  '). 

Tierrädrige  Fuhrwerke  scheinen  damals  wenig  vorbanden 
gewesen  zu  sein  und  besonders  religiösen  Zwecken  gedient  zu 
haben'),  wie  Herodot^)  angiebt  und  wovon  Wilkinson  Ab- 
bildungen verÖffeDtlicht  bat*). 

Die  Eriegswa- 
^^-  *■  gen  der  Assyrier 

(fast  1200  Jahre 
vor  Christo),  of- 
fenbar den  ägyp- 
tischen nachge- 
bildet, scheinen 
besonders  fest 
und  dauerhaft 
construirt  gewe* 
Ben  zu  sein,  wie 
dies  Fig.  5  erken- 
nen lässt,  welche 
dem  grossen  L  a* 


1}  ßeuleaujc,  KinemBük  S    201  nnil  S.  COC. 

a)  ReuleaaK  (>.  &  O.,  S.  604)  berichtet  über  diese  Wsgeng  ittung  nie 
folgt:  Der  vierrädrige  Wagen  war  nichta  deatoweniger  im  Gebrancli,  vornäm- 
llch  zDr  Lasten  rühm  Dg.  Er  war  mit  festen  Acbien  ansgerUstet  nnd  daram  weit 
schwerer  lenkbar,  als  der  iwei^idrige.  In  Indien  kommen  heate  bei  den  Einge- 
borenen vereinzelt  vierrädrige  Wagen  mit  einer  Art  drehbaren  Vordergestells  vor. 
Letiteres  darf  wohl  als  Terhältnisamäaslg  aJt  angesehen  werden.  Wir  wimen,  da«i 
die  Strmtwagen  des  Porus  nicbt  von  den  kostbaren  Arnieeprerden,  sondern  von 
Zugochsen  bis  in  die  Nähe  des  Schlachtfeldes  gezogen  nnrden;  ÜhnlicbeB  nag 
flberhanpt  hünflg  geschehen  sein.  KoppetCe  man  nun  hierbei  zwei  der  leeren 
Wagen  insammen,  indem  man  die  Ddchsel  dee  einen  an  den  Bügel  des  vorana- 
gehenden  festband,  so  war  ein  Oefahrt,  welches  ans  Vorder-  nnd  Hinterwagen  be- 
stand, gebildet.  Seine  grosse  Leokbarkdt  mniwie  nachgerade  anflallen  nnd  mag 
■o  die  VerenJassnng  lar  absichtlichen  Herslellnng  des  drehbaren  Vordergestellea 
gegeben  haben. 

3)  Zweites  Buch  (Enterpe)  63,  woselbst  es  also  heisst:  „Und  die  Wenigen, 
•o  (tun  det  QütKea  Bfid)  znrUckgeblieben,  liehen  einen  vierritdrigeD  Wagen, 
woranl  steht  das  Gottesbans  nnd  das  Bild  darin." 

4)  Vol.  I,  p.  S84  wild  der  betrerende  Holischnitt  (Fig.  837)  mit  der  B*- 
merknng  begleitet:  ,.Singiilar  instance  of  a  Tonr-wheeled  carriage,  on  the  bandagea 
of  a  mnmmj,  helonging  to  Sc.  d'Athaoaai." 
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yard'schen  Werke  über  die  Monumente  von  NinivehO  nachge- 
bildet ist. 

Wie  bei  den  ägyptischen  Kriegswagen  ruhte  auch  hier  der 
Wagenkasten  unmittelbar  auf  der  Achse,  an  der  wiederum  die 
Deichsel  befestigt  war.  Dfe  Radkränze  bestanden  in  der  Regel  aus 
sechs  Felgen,  die  man  durch  sechs  Speichen  ^)  mit  der  Nabe  ver- 
bunden hatte. 

Zum  Anspannen  der  Pferde  dienten  ebenfalls  Joche,  ferner 
Brustblattgeschirre,  Fahrzäume  etc.'). 

Eine  eigenthümliche  Verbindung  zwischen  dem  Wagenkasten 
und  dem  äussersten  Ende  der  Deichsel  bildete  ein  breiter  fisch- 
bauchartig  in  zwei  Spitzen  auslaufender  Streifen  Zeug  oder  Leder, 
der  mit  allerlei  Zierrathen  und  Bildern  von  Sonne,  Mond  und 
Sternen  geschmückt  war,  theils  als  Prunkgegenstand,  vorzugsweise 
aber  dazu  diente,  die  Zügel  der  beiden  Pferde  unter  allen  Um* 
ständen  von  einander  getrennt  zu  halten. 

Sonstiger  Schmuck  erstreckte  sich  besonders  auf  die  Geschirre 
der  Pferde,  dann  auf  Ränder  und  Felder  der  Wagenkästen,  an 
denen  seitwärts  Pfeil-  und  Beilbehältnisse  von  kostbarer  Arbeit 
symmetrisch  angebracht  waren. 

Fig.  6  zeigt  einen  altpersischen  Wagen,  dessen  Abbildung 
Wilkinson  dem  Werke  des  Sir  R.  Ker  Porter  entlehnte  und 
der  namentlich  wegen  der  Construction  seiner  Räder  beachtens< 
werth  ist.  Zuerst  machen  sich  diese  Räder  durch  die  grosse 
Speichenzahl  (11  statt  4  oder  6)  bemerkbar,  sodann  aber  durch 
ihre  Reifen  mit  kleinen  periförmigen  Erhöhungen.  Nach  Prof. 
Lindenschmidt  in  Mainz  bestand  nämlich  (bei  manchen 
assyrischen  und  altpersischen  Rädern)  der  ganze  Ringbeschlag 
aus  Nägeln,  welche  in  so  dichter  Reihe  derartig  in  den  hölzernen 
Felgenkranz  eingeschlagen  waren,  dass  sich  die  breiten  Köpfe 
einander  deckten.    Reuleaux  betrachtet  diese  Nägel  des  Ring- 


1)  The  Monaments  of  Ninevehi  illastrated  in  one  hundred  Plates.  London 
1S49. 

2)  Weiss  (Ente  Abtheilung)  S.  251  führt  Assyrische  Wagen  von  Skolptar- 
bildern  der  späteren  Zeit  an,  wobei  man  die  Zahl  der  Speichen  auf  acht  gesteigert 
hatte,  die  Felgen  verankert  erscheinen  und  überhaupt  der  ganze  Bau  noch  fester, 
aber  auch  plumper  geworden  war. 

8)  Im  Gegensätze  zu  den  homerischen  Helden,  die  niemals  zu  Pferde,  son- 
dern dafür  zu  Wagen  kämpften,  gebrauchten  die  Assjrer  das  Pferd  sowohl  zum 
Rdten  als  zum  Fahren, 
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beschl^es   als  Vorstufe   zu  dem   aas   einem  Stücke  gebildeten 
Radreifen  '). 

ng.  6. 


Bei  manchen  dicBer  Völker  var  die  Anzahl  der  vorhandenen 
Enegswagen  sehr  grosB,  wie  dies  u.  A.  aus  mehreren  Stellen  der 
Bibel  erhellt*). 

Im  israelitischen  Beere  scheint  zuerst  David  den  Grund  zu 
einer  tüchtigen  Kriegsmacht  gelegt  and  dabei  auch  den  Kriegs-  . 
wagen  die  gebührende  Aufmerksamkeit  geschenkt  zu  haben '). 

l)  Im  Layard'g  Werke  „A  second  Seriea  of  the  Moonmeato  of  Nioiveh" 
fioden  lieb  Viate  41,  42  und  49  ebenfallB  Abbildongen  von  Kriegswagen  mit 
perlardgen  RadnmrangeD  glatt  der  glatteo  Reifen  ans  BaDdeieen. 

S)  So  wird  im  1.  Buch  Samuelii  Cap,  13,  Vers  S  berichtet:  ,Da  Tersoni- 
melten  sich  die  PhiüBler,  in  streiten  mit  Israel,  30000  Wagen,  6000  Heiter"  etc. 
Ferner  bräast  ei  im  I.  Buche  der  Chronika  Cup.  19,  Yeri  T;  „Uad  (die  Ammo- 
niter)  dingten  SS  000  Wagen"  etc. 

3)  David  gelaogte  in  den  Streitv^en,  als  einem  kostbaren  Kri^^erathe 
jener  Zeit,  erst  durch  eeiae  Siege  über  die  Moabiter  nnd  Syrer,  wobei  er  diesen 
Völkern  grosse  Mengen  von  Streitwagen  abnahm.  So  heisst  es  S.  SamnelisVIII, 
4:  „Und  David  fing  aus  ihnen  (den  Moabitem)  tausend  nnd  sieben  hundert  Reiter 
und  zwaniig  tausend  Fnssvolks,  nnd  verlähmte  alle  U'^en,  und  betiielt  übrig  hun* 
deit  Wagen.  Ferner  2.  Samueüs  X,  IS:  „ Aber  die  Syrer  flohen  vor  Israel ;  und  David 
erwürgele  der  Sjrer  sieben  hundert  Wagen  nnd  vierzig  tausend  Reiter"  etc.  Unent- 
ichieden  lisst  hier  die  Bibel  die  Frage,  ob  die  Streitvegen  bölieme  oder  eiserne 
waren,  da  man  Ewar  letztere  nicht  verbrennen,  irohl  al>er  zerschlagen,  Überhaupt 
imbrsnchbar  machen  (verlühmen)  konnte.  Bemetkenswerth  ist  es  jedenfalls,  dass 
achoD  früher  im  Erlege  der  Israeliten  gegen  die  Cananiter  unter  Josna  (Bach  der 
Richter  Cap.  I,  19}  eiserne  Wagen  im  Besitze  der  Feinde  Judas  waren.  Die 
nüetzt  dtirte  Bibetstelle  lantet  also!  „Und  der  Herr  war  mit  Juda,  dass  er  dai 
Oebi^  rinnahm;  denn  er  konnte  die  Einwohner  im  Omnde  nicht  einnehmen, 
dsrom,  daM  sie  eiserne  Wagen  hatten. " 
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Ein  beachtenswertlieB  Beiepiel  metalleoer  (ans  Bronze  gegos- 
sener) Wagen  und  zwar  Tianädriger  sind  die  sogenannten  Kessel- 
wagen, welche  als  grosse  Ennstwerke  vor  dem  Tempel  Salomonis 
standen  (I.  Bach  der  Könige  Cap.  7)*).  In  höchstem  Grade 
merkwördig  ist  daher  die  AnfGndnng  eines  ganz  ähnlichen  Wagens 
im  Jahre  1813  auf  der  Feldmark  dea  Dorfes  Peccatel,  eine 
Heile  siidlicb  toq  Schwerin  '*'),  dessen  Alter  man  in  die  Zeit  nm 
das  Jahr  1000  toi  Christi  Gebnrt  setzt  >). 

Nachstehende  Fig.  7  ist  eine  getreue  Copie  (not  halb  so 
gross)  der  von  Lisch  gelieferten  Abbildung. 

pjg  7  Die  Grundlage  des  ganzen  Geräthes, 

"■^Iches  im  Zusammenhange  38  Geoti- 

)ter  hoch  ist,  bildet  ein  kleiner  vier- 

liiger  Wi^en  von  Bronze.   Auf  dem 

latelle  dieses  Wagens  steht  ein  hohler 

linder  oder  Saulenschaft  aus  zusam- 

mgenietetem   Bronzeblech,    welcher 

le  grosse  BronzevMe  trägt,  die  mit 

)r  Henkeln  and  mit  Backelreiben  als 

.  jrzierung  versehen  ist. 

Besondere  bemerkenswerth    fBr  unsere  Zwecke  dürfte  sein, 

dass  die  Räder  (wie  vorherrsdiead  die  der  griechischen  Wagen) 

Tierspeichig  sind.    Der  mittlere  Hanpttheil  der  Achsen  nnd  der 

Langbäume  ist   nicht  gerade,   aoodem '  in   sehr   gefälliger  Form 

bogenförmig,  nach  oben  hin  wie  ein  Joch  Ü  oder  wie  der  Umriss 

einer    Glocke    gebogen.     Die  Achsen    laufen    an    ihren    Enden 

in  horizontale,   dünne   Gelinder   aus,  auf  welchen   sich  die   vier 

^rder   bewegen.    Eben  so  lanfen  die  Enden  der  Langbäame  an 

beiden  Enden  des  Wagens,  nach  vorn  nnd  hinten,  in  dünne  Stäbe 

1)  Id  Dencrar  Zeit  hat  mwiedar  aia  amerikuÜBcheT  Geiitüchn',  Paine  mit 
Namen,  Tarancbt,  Abbildongm  dea  äaJomoniichei]  Tampal«,  *einer  Tbeile  nnd 
Qeimth«,  nach  der  Bibel  nnd  den  apiUataD  Nachrichten  dea  Josephiu  zn  liefern. 
Daa  betreSeDd«  Werk  in  nntec  dem  Tit«l  „Solomon'a  Temple*  im  Jahre  1S61 
in  BoatoD  (Nordamerika)  enchienen.  Die  Abbildung  dea  fraglicbea  Kesaelwagena 
aia  WMcbgcfiaa  (LaTer)  der  opfernden  Frieater  fladat  lieh  daaelbat  PI.  XU.  Fig.  0. 
Die  Aehnlldikeit  dieaer  Abbildung  mit  der  dea  Broniewafena  Ton  Peccatel  iit 
•llerdioKB  Arappnnt 

9)  Dr.  Liach,  Ueber  die  ehernen  Wagenbecken  der  Brouiezeit.  Jahr- 
bBchet  dea  Tereiii«  (Br  MeeUenbnrgLKhe  Qeachichle  und  Alterthumaknnde. 
:s.  Jab^Mg  (1860)  S.  SIG 

3)  fibendaaelbat,  S.  SS8. 
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aus,  welche  sich  UDgefabr  ia  Form  dücner  Vogelbälee  nach  oben 
biegen  und  so  nicht  allein  eioen  hübschen  AbsohluBS,  sondern 
auch  an  jedem  Ende  zwei  bequeme  Handhaben  bilden,  an  denen 
man  den  Wagen  leicht  vorwärts  und  rückwärts  ziehen  kann. 

Von  Wagen  zum  Personen-  und  Waarentransporte  aus  jener 
Zeit  *)  habe  ich  nur  Abbildungen  Yon  solchen  mit  zwei  Rädern 
auftreiben  können,  und  zwar  ansschliesslich  in  dem  bereits  citirten 
Werke  Layard's  über  Niniveb  (Second  Series). 

So  zeigt  Fig.  6  einen  von  zwei  Männern    gezogenen   zwei- 
rädrigen Wagen  (Karren),  der  auf  derselben  Kupferpl&tte  (Tal  13) 
mg.  s.  befindlich'  ist,     wo    der 

Transport  eines  Kolosses 
(Koujunjik)    auf    einem 
Schlitten  in  bereits  früher 
beschriebener  Weise  dar- 
gestellt   ist.     Auf  derar- 
tigen Karren  scheint  man 
die  beim  gedachten  Trans- 
porte erforderlichen  stär- 
keren Bohlen  nachgefahren  zu  haben,  während  die  schwächereu 
oder  kürzeren  Bohleuetücke  (als  Schlittenunterlage)  von  Menschen 
geschleppt  wurden. 

Dieser  Karren  gleicht  übrigens  ganz  gewissen  Gattungen  der 
Gegenwart. 

Fig.  9   zeigt  den  von    Ochsen  gezogenen  Wagen   eines  Ge- 
Kg-  9.  fangenen  -  Transports 

(wahrscheinlich  Juden) 
zur  Zeit  des  Königs 
Sanherib,  worüberauch 
u.  A.  in  der  Bibel  be- 
richtet wird  ^.  Die  ge- 
fangene Familie  acheint 
ihr  ganzes  Hab  nnd 
Gut  in  dem  zweirädigen 
Karren  zusammengepackt  zu  haben,  an  welchen  ein  Ochsenpaar 
mit  Jochgeechirr  angespannt  ist 

1)  Dm«  lieh  di«  ImeliWii  bereiu  in  läari»  ZtiMn  uch  der  Lutwagen  b«- 
dientCD,  erhellt  ans  dem  1.  Buch  Uosia  Cap.  1,  Ten  3,  wo  ei  haJMt:  Und  rie 
brachten  ihre  Opfer  rot  den  Herrn,  lechi  bedeckte  Wagen"  n.  i.  w. 

2)  Joiaimi  Cap.  36  nnd  2.  Bncb  der  KÜoige  Cap.   18. 
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Ein  paar  äbnliche  AbbildungeD  zweirädriger  Wagen  oder 
Karren  finden  sich  bei  Weiss'),  woselbst  Maulthiere  das  Gespann 
bilden  nnd  wobei  bemerkt  wird,  dass  diese  Wagen  zwei-  oder  rier- 
rädrig  vorgekommen  sind  und  mit  Sitzen  versehen  mehr  oder 
minder  bequem  anegestattet  waren. 

Von  den  Wagen  der  Griechen  sind  aus  der  heroischen 
Zeit  meistenstheÜB  nur  Abbildungen  von  Streitwagen  (Kriegs- 
wagen)  vorbanden^),  die  eine  merkwürdige  Uebereinstimmung  mit 
der  bei  den  ägyptischen  Wagen  üblichen  Bauart  nicht  verkennen 
lassen.  Diese  Streitwagen  waren  sämmtlich  zweirädrig,  obwohl 
sich  fiir  andere  Zwecke,  als  Lastfuhrwerk  auch  vierrädrige 
Wagen  in  Anwendung  befanden,  wie  u.  A.  an  einer  Stelle  der 
Diade  (Ges.  24,  Vers  322—326  Uebersetzang  von  J.  H.  Voss, 
Altona  1793)  ganz  bestimmt  angegeben  ist  ■). 

Die  Bau-  nnd  Bespannangeart  der  griechischen  Sb-eitwagen 
wird  mehrfach  im  Epos  (der  heroischen  Zeit)  geschildert  und  be- 
sonders giebt  über  die  kostbar  verzierten  Wagen  der  Götter,  die 
zuweilen  nicht  verschmähten,  Zügel  und  Peitsche  zu  ergreifen 
und  die  Wagen  zu  lenken ,  eine  Stelle  der  Iliade  Auskunft,  wo 
der  Wagen  der  Here  (Juno)  beschrieben  wird. 

Ptg,  10.  ^u*  begleiten  diese 

Verse  mit  einer  der 
Antike  *)  entnommenen 
Abbildung  (Fig.  10)de8 
Wagens  der  Here,  wel- 
che merkwürdig  mit  der 
Homer'Bchen  Beschrei- 
bung übereinstimmt. 
Es  beisst  nämlich  im 
Ö.GeBangeVerB720ff.: 

1}  EoMÜmkiuide,  Abthlg.  I,  S.  SSO. 

S)  Bef  Earz,  .I^ebenibilder  am  d«m  cUulKben  Allwtbain*,  floden  aich 
8.  ISI   Tit.  il,  Fig.  S  n.  i  ^D    paar  AbbildoDgeii    EiT«iradrig«T  Familien wb£«d. 

S)  Di«  dtirtM  TcTM  «ind  folgaade: 
Kland  betrat  nnn  der  Greit  den  lierlichea  Send  dea  Wagens, 
Lenkte  darauf  aoi  dem  Thor  nod  der  dnmpfniutöiienden  Halle. 
Vor  ihm  xogen  die  iSiala  der  Lart  Tierrftdrigen  Wagen, 
Von  Idioa  gelenkt,  dem  fearigen;  aber  tod  binten 
Stampfte  der  Boe«a  OeipanD,  die  der  Oreie  antrieb  mit  der  QeiMel. 

4)  Unwr  Holucbnitt  itt  oaofa  einer  Abbildang  im  enten  Bande  des  Qinz- 
rot'KheD  Werke»,   Tafel  3*,    Fig.  1  gefertigt,    von    welcher  Oinzrot   bemerkt 
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Jen«  nna  dlt*  uiealiiiTeiid  di«  loldgexägtiUn  Bosu, 
Here,  ilie  b«liga  Ootün,  eraengt  vom  gewaltigen  KroooB. 
Hebe  fügf  um  den  Wagen  alebtUd  die  gerüDdetea  Bäder. 
Bbeme  mit  Kcht  Speichen,  umher  an  die  «Mru«  Achse. 
Gold  iat  ihnen  der  Knni,  nnallemdea;  «ber  einher  eiod 
Eherne  Schienen  gelegt '),  aapBSBende,  Wunder  dem  Anblick. 
Silbern  glänien  die  Naben  in  ichSn  nmlanfender  Ründnng. 
Dann  in  goldenen  Riemen  nnd  ailbernen  achwebt  der  Sesae] 
Aoageepannt,  und  umringt  mit  zween  □mlanfendea  Kändern. 
VoTnhin  itieckt  ana  Silber  die  Deicbael  sich;  aber  am  Ende 
Band  de  daa  goldene  Joch,  das  prangende;  dem  aie  die  Seile, 
Schön  nnd  golden,  nmechlang.     In  das  Joch  nnn  fügcte  Heie 
Ihr  BchneliniBsig  Gespann,  und  brannte  nach  Streit  and  Getümmel. 
In  der  historischeo  Zeit  Griechenlands  erscheinen  die  Kriegs- 
wagen  nar  vereinzelt,  da  das  vorherrschend  felsige  Terrain  von 
Hellas  den  Gebrauch  von  Wagen  minder  vortheilhaß  machte,  als 
dies  im  HomerischeD  (kleinasiatischeD)  Griechenthum  der  Fall  var. 
Man  benutzte  daher  die  Wagen  vorzugsweise  zu  feetlichen  Spielen, 
Wettkämpfen  und  Wettlaufen. 

Ein   sehr  scböaes  Muster  von  Wagen  letzterer  Gattung  zeigt 
Fig.  11.  Fig.  11,  die  dem 

vierten  Tbeile  des 
Gerhard'scben 
oben  citirten  Va- 
senwerkes (S.  16, 
Tafel  249)  ent- 
lehnt ist').  Die 
Figur  stellt  zu- 
gleich die  Ad- 
schirruDg  der 
Pferde  an  den 
Wagen  (dtjg^of, 
diphros  genannt)  dar,  den  ein  vor  demselben  stehender  junger 

daas  er  dieielbe  einer  Urne  entlehnte,  die  man  in  der  Nähe  von  Neapel  gefunden 
haben  will.     Man  sehe  deshalb  auch  das  eben  cidrte  Werk  S.  1S4  ff. 

1)  Hiemach  kannten  die  Griechen  bereits  den  Radreif,  als  zusammen- 
hSngende  metallene  UmgUrtnng  de*  Bades,  an  Stelle  der  vielen  Nägel,  deren 
Köpfe  so  nahe  an  einander  standen,  daae  ein  förmlicher  Kingbeschlag  gebildet 
wurde,  namentlich  wenn  dieae  Nägel  ansamm engetostet  waren.  (Man  sehe  hienn 
Fig.  6). 

S)  Nach  Gerhard  a.  a.  O.  ^S.  IB)  befindet  aicb  die  Zeichnung  auf  einer 
ans  Lndan  Bonaparte's  Sammlung  berstammenden  Hjdria  im  königL  MnMniii  m 
BerUn. 
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Mann   besteigen   zu  wollen   scheint,  der   in  der   Rechten   einen 
Stecken,  mit  beiden  Händen  aber  die  ZQgel  hält  0- 

Die  Änschirmng  wird  durch  den  nach  üblicher  Sitte  in  langes 
Gewand  gekleideten  bärtigen  Wagenlenker  verrichtet,  dem  über- 
dies vorn  bei  den  Pferden  ein  vorgebückter,  mit  umgelmüpftem 
Gewand  umschürzter  Knabe  zu  Hülfe  kommt. 

*  Was  sodann  den  Bau  des  Wagens  anlangt,  so  ist  zu  bemerken, 
dass  dessen  hohes  Gestell  oberwärts  in  einen  Nagel  eingreift, 
welcher  die  vom  Boden  des  Wagenkastens  her  aufwärts  gerichtete 
Deichsel  mit  dem  Joche  verbindet'). 

Das  Riemenzeug  der  Pferde  vereinigt  sich  theils  vom  Ge- 
länder des  Wagenkastens  aus  vermittelst  eines  Ringes  in  langen 
Riemen  unter  dem  Kammdeckel  (Joch),  um  den  bemerkten  Nagel 
herum  mit  dem  Gebiss  der  Pferde,  theils  von  der  Hand  des 
Wagenlenkers  aus  demselben  Verbindungsnagel  zulaufend  '). 

Eine  fernere  Besonderheit  bietet  der  gedachte  Kammdeckel  ^) 


1)  Den  dargestellten  Figturen  sind  die  dreiNunen:  Simon,  Eythos  nndSikon 
beigesehrieben,  welche  wt^rscheinlich  den  beistehenden  Personen  gelten. 

2)  Damit  die  Pferde  das  Joch  nicht  abschütteln  oder  in  eine  unrichtige  Lage 
bringen  konnten,  waren  an  den  Jochbogen  Ringe  befestigt,  yon  welchen  Riemen 
nach  den  Banch-  und  Halsgurten  liefen. 

S)  Ein  in  alter  und  neuer  Hippologie  erfahrener  Kenner  (der  verstorbene  Ge- 
heimrath  Beuth  in  BerUn)  äusserte  sich  gegen  Gerhard  aber  jene  Zügelung 
wie  folgt :  „Die  Lenksügel  gehen  nicht  in  die  Hände  des  Fuhrmanns,  sondern  sind 
durch  einen  Ring  am  Wagengestell  gezogen  und  deren  Ende  liegt  auf  dem  Boden 
des  Wagens.  Es  ist  interessant,  schon  unsere  heutige  europäische  Zügelführung 
Terschieden  von  der  asiatischen  zu  finden,  wie  man  sie  in  den  Monumenten  von 
Niniveh,  dem  grossen  Mosaik  von  Pompeji  und  bei  den  Russen  noch  heute  sieht. 
Während  hier  jeder  einzelne  äussere  und  innere  Zügel  der  Pferde  rechts  der 
Deichsel  in  die  rechte,  links  derselben  aber  in  die  linke  Hand  genommen  wird, 
sind  auf  dem  Bilde  die  beiden  Zügel  eines  jeden  Pferdes  durch  Auge  und  Kloben 
mit  dem  Zügel  des  Führers  in  eins  verbunden,  so  dass  er  wie  bei  uns  zwei  Zügel 
ohne  Ende  in  der  Hand  hat  und  mit  einer  oder  mit  beiden  Händen  fahren  kann. 
Verschieden  von  jenen  Lenkzügeln  ist,  was  Simon  in  den  Händen  hat,  nämlich 
die  Enden  eines  langen  Riemens,  dessen  Mitte  kreuiweis  um  den  Stift  geht,  der 
das  Joch  mit  der  Deichsel  verbindet.  Dieser  Riemen  war  von  rohem  Leder  und 
wurde  von  seiner  Mitte  aus  um  Stift,  Joch  und  Deichsel  gewickelt.** 

4)  Obige  yoraussetzung,*als  sei  jenes  dem  Widerrist  nahe  anliegende  kleine 
Polster,  welches  in  ähnlichen  Darstellungen  nicht  selten  bemerkt  wird,  ein  soge- 
nannter Kammdeckel,  bestimmt,  die  Köpfe  der  Pferde  auch  unabhängig  von  den 
Zügeln  zu  lenken  und  überdies  auch  die  Verletzung  des  Rückgrats  durch  das  Joch 
zu  verhindern,   wird  allerdings  durch  den  Umstand    zweifelhaft,   dass  eben  jenes 

I 

Polster  bei  Wagenpferden  vollen  Laufes  auch  oberhalb  des  Joches  sich  (an  anderen 
Vasenbild em),  findet 
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dar,  welcher,  den  Rücken  der  Pferde  zu  schonen,  zugleich  mit 
lang  herabhängendem  Riemenzeuge  ^)  aufliegt,  woneben  ein  Brust- 
gurt beider  Pferde,  aber  kein  Bauchgurt  derselben  bemerkt 
wird. 

Das  Fahren  zu  Wagen  im  gewöhnlichen  Leben  war  im  alten 
Griechenland  eine  Ausnahme  von  der  Regel,  welche  Tadel  nach 
sich  zog;  es  galt  gewöhnlich  als  Zeichen  von  Ueppigkeit  und 
Hochmuth  und  wurde  selbst  den  Frauen  nicht  gern  gestattet  ^)- 
Die  einzigen  vertrauenswerthen  Abbildungen,  welche  der  Verfasser 
von  solchen  Wagen  erlangen  konnte,  fand  er  bei  Guhl  und 
Eoner')  und  bei  Gerhardt*),  an  beiden  Orten  von  der  Form 
sogenannter  Cabriolets  oder  Gigs  (zweirädrige,  pach  vorn  offene 
Personenwagen)  ^).  Hierbei  ruhte  direct  auf  der  Achse  entweder 
ein  mit  drei  niedrigen  Lehnen  umgebener  Sitz,  auf  welchem  der 
Wagenlenker  und  die  denselben  begleitende  Person  ihren  Platz 
einnahm®),  oder  es  war  der  Wagensitz  vollkommen  kastenartig 
gebaut,  auf  welchem  der  Fahrgast  Platz  nahm,  während  zu  dessen 
Füssen,  hart  an  der  Deichsel,  der  Wagenführer  sass  und  zwar 
mit  herunterhängenden  Beinen,  ähnlich  wie  noch  heute  die  ne- 
apolitanischen Kutscher  auf  ihren  leichten  Cabriolets '').  Die 
verhältnissmässig  hohen  (hölzernen)  Räder  besassen  keine  radialen 
Speichen,  sondern  bildeten  entweder  yolle  Scheiben  oder  waren 
mit  sogenannten  Durchsteck-  oder  Aufsteckarmen   yersöhen,  so 


1)  lieber  Nagel  andJoch  ist  senkrecht  hemnterhängendes  Pferdegeschirr 
sichtbar,  nämlich  ein  Kopfgestell  mit  einem  Gebiss  wie  das  der  angespannten 
Pferde  and  ein  unseren  Kammdeckeln  ähnliches  Kissen. 

2)  Panly's  Encyklopsdie,  Art.  „Vehicnla",  and  Weiss  S.  908.  AafBeisen 
zog  man  vor  zuwandern  oder  zu  reiten.  Selbst  öffentliche  Gesandtschaften  reisten 
nicht  anders.     Wer  bemittelt  war,  Hess  sich  das  Gepäck  von  Sclaven  tragen  etc. 

3)  Das  Leben  der  Griechen  und  Römer,  S.  291. 

4)  Auserlesene  Yasenbilder.  Dritter  Theil  (Berlin  1847),  S.  18t,  Taf.  217 
(untere  Hälfte). 

5)  Auch  bei  Weisser-Kurz  findet  sich  Taf.  41,  Fig.  4  ein  solcher  zwei- 
rädriger Personenwagen  (Cabriolet),  der  einer  Brautfahrt  angehören  soll. 

6)  Man  sehe  weiter  unten  S.  30  die  Abbildung  Fig.  21  des  ähnlichen  Per- 
sonenfuhrwerks der  Römer,  Cisium  genannt. 

7)  Gerhardt  bemerkt  zu  seiner  Abbildung  Folgendes:  Eine  verschleierte 
Frau  sitzt  auf  einem  maulthierbespannten  Fuhrwerke,  welches  ein  vor  ihr  atzen- 
der Jüngling  lenkt.  Gerhardt  meint,  die  weibliche  Person  mögeNausikoa  sein, 
Yon  deren  Wagen  Homer  in  der  Odyssee  VI,  69  (Voss*  Uebersetzung)  singt; 

„Geh',  es  sollen  die  Knecht*  ein  Festgeschirr  dir  bespannen 
Hochgebaut,  starkrädrig,  mit  räamigem  Korbe  gerüstet'* 


r 
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wie  noch  beute  solche  an  den  hölzernen   Wasserrädern  (Bd.  1, 
S.  333  und  345)  vorkommen. 

Dass  die  Griechen  auch  vierrädrige  Wagen  kannten  und  be- 
nutzten, erhellt  ganz  zweifellos  aus  der  oben  S.  19  Anmerk.  3 
citirten  Stelle  des  24.  Gesanges  der  Iliade. 

Ausfuhrlich  über  verschiedene  vierrädrige  Fuhrwerke  der 
Griechen  handelt,  mit  sehr  sorgfältiger  Quellenangabe,  der  Art. 
yVehicula''  in  Pauly's  Real-Encyklopädie. 

Die  Räderfuhrwerke  der  Meder  und  Perser  (S.  16,  Fig.  6) 
waren  denen  der  Assyrer  und  Griechen  mehr  oder  weniger  gleich, 
scheinen  sich  aber  durch  festeren  Bau,  jedoch  auch  durch  aus- 
artenden Luxus  charakterisirt  zu  haben  ■)•  So  war  z.  B.  der 
Streitwagen,  von  dem  herab  Darius  IIL  in  der  Schlacht  bei  Issus 
(die  sogenannte  Alexanderschlacht  333  wor  Christo)  kämpfte,  reich 
mit  silbernen  und  goldenen,  erhaben  gearbeiteten  Zierrathen  be- 
deckt, vortrefflich  bunt  bemalt  und  dem  entsprechend  das  Riemen- 
zeug der  Pferde  auf  das  Kostbarste  geschmückt,  wie  dies  an  dem 
berühmtesten  Mosaikfussboden  Pompeji's  (die  Alexanderschlacht 
darstellend)  zu  erkennen  ist^). 

Als  eine  Erfindung  der  Perser  werden  die  sogenannten  Sichel- 
oder Sensen  wagen  (S.  25,  Fig.  12)  betrachtet,  nämlich  Kriegs- 
wagen, die  durch  eine  gewisse  Zahl  scharfer,  sensen-  oder  sichel- 
förmig gestalteter  Eisen,  hauptsächlich  an  den  Rädern,  sodann 
aber  auch  an  dem  Wagenkasten  und  durch  Spiesse  an  der  Deichsel- 
spitze  alles  Lebende,  was  sich  ihnen  bei  der  Fahrt  in  den  Weg 
stellte,  tödtlich  verwundeten  oder  zerfleischten. 

Ginzrot  widmet  diesen  Sichel- oder  Sensen  wagen  ein  ganzes 
CapiteP),  beschreibt  ausfuhrlich  die  Sensenwagen  des  Cyrus,  Da- 
rius u.  A.  und  versucht  sogar  (nach  den  Angaben  Xenophon's) 
einen  solchen  Wagen  in  Zeichnung  darzustellen^). 

1)  Weiss,  „Kostfimknnde**)  S.  313,  woselbst  sich  auch  die  AbbilduDg  eines 
Streitwagens  findet,  der  u.  A.  metallene  (gegossene)  Bäder  mit  11  schön  geform- 
ten Speichen  erkennen  lässt. 

8)  Von  diesem  herrlichen  Fompejanischen  Mosaikfussboden  findet  sich  eine 
TortrefOiche  Abbildung  in  bunten  Farben  in  dem  Werke  des  Professors  Ov er- 
beck: „Pompeji  in  seinen  Gebäuden,  Alterthümem  und  Kunstwerken.**  Leipzig 
1856,  S.  425.  An  dem  Wagen  des  Darius  bemerkt  man  hier  auch  den  bereits 
oben  S.  16  erwähnten  Ringbeschlag  aus  Nägeln,  statt  des  continnirlichen  ans 
Bandeisen  gebogenen  Radreifens,  altpersischer  Wagen  (Fig.  6). 

3)  A.  a.  O.  Cap.  39,  Bd.  1. 

4)  A.  a.  O.  S.  360,  Taf.  26,  Fig.  2. 
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Dass  die  Beqnemlichkeit  der  Grossen  und  ihrer  Frauen  so  wie 
die  ungeheure  Grösse  der  persischen  Heere  auch  vierrädrige 
Transportwagen  nothwendig  machen  musste,  versteht  sich  fast 
von  selbst  und  erhellt  thatsächlich  aus  Angaben  verschiedener 
Geschichtsschreiber  *). 

Vielleicht  der  berühmteste  vierrädrige  Wagen  seiner  Zeit 
war  der  Wagen  (Harmamaxa),  in  welchem  man  den  Leichnam 
Alexander's  des  Grossen  (323  v.  Chr.  gestorben)  von  Babylon  nach 
Aegypten  (Alexandria)  schaffte,  den  Diodor  von  Sicilien  ausfuhr- 
lich beschrieben  und  Ginzrot  (Bd.  2,  Taf.  58  A)  hiernach  abzu- 
bilden sich  bemüht  hat.  Auf  der  Plattform  des  länglich  vier- 
eckigen verzierten  Wagenkastens  standen  16  prächtige  jonische 
Säulen,  deren  Capitäle  ein  gewölbtes  Dach  trugen.  Der  Wagen 
hatte  vier  Deichseln,  mit  je  vier  Jochen,  eines  vor  dem  anderen. 
An  jedes  Joch  waren  vier  Maulthiere  gespannt,  so  dass  sich  über- 
haupt vierundsechszig  Maulthiere  von  auserlesener  Grösse  und 
Stärke  daran  befanden. 

§.  3. 
Ziemlich  vollständige  Ergänzungen  aller  unzureichenden  Nach- 
richten über  Räderfnhrwerke  anderer  Völker  als  der  Aegypter 
und  Assyrier  zeigen  Gemälde,  Mosaiken,  Skulpturen,  Münzen 
u.  s.  w.,  welche  uns  aus  den  Zeiten  der  Römer  überliefert  wurden- 
Seit  letztere  die  Herrscher  der  damals  civilisirten  Erde  während 
Jahrhunderten,  vereinigt  mit  den  verschiedenartigsten  Nationali- 
täten, waren,  mussten  Abbildungen  ihrer  Bauwerke,  Geräthschaften 
und  Trachten  offenbar  die  naturgemässen  Quellen  aller  Dinge  sein, 
welche  sich  auf  Cultus,  Kunst,  Luxus,  Sitten  und  Gebräuche  auch 
aller  mit  den  Römern  in  Verbindung  gestandenen  Völker  beziehen. 

1)  So  berichtet  Herodot  (I,  188)  von  CyroB  (560  Tor  Chr.),  dass  diesem 
stets  eine  Menge  vierrädriger  Wagen  mit  Mäulem  bespannt  folgte.  Von 
Xerxes  wird  ebendaselbst  (VII,  41)  bemerkt,  dass  er  seinen  (zweirädrigen) 
Kriegswagen  oft  mit  einem  (vierrädrigen)  bedeckten  Keisewagen  vertauschte.  Nach 
Herodot  (IX,  89)  nahmen  die  Perser  kurz  vor  der  Schlacht  bei  Flatää  (479  v. 
Chr.)  den  Griechen  500  Transportwagen  ab,  welche  mit  Lebensmitteln  beladen 
waren.  Plutarch  erzählt  im  Themistokles :  „Die  Perser  umgeben  ihre  Weiber 
sorgfältig  mit  Wachen,  damit  sie  von  keinem  Bedienten  gesehen  werden;  denn 
auf  Reisen  fahren  sie  in  ringsum  verschlossenen  Harmamaxen.**  Unter  einer 
Harmamaxa  (die  Apene  der  Griechen)  verstand  man  aber  eioen  vierrädrigen  Wa- 
gen, der  gewöhnlich  von  vier  Pferden  gezogen  wurde,  oben  bedeckt,  an  den  Seiten 
durch  Vorhänge  verschlossen  war,  und  den  man  besonders  zum  Transporte  von 
Weibern  und  Kindern  brauchte. 
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Thatsache  ist  es  zanächst,  daes  von  den  Römero  die  Rädern 
fahrwerke  nicht  mehr  zo  Kriegs-  (Streit-)  Wagen,  sondern  nur 
za  Wettrennen,  femer  als  Triumph-,  Pereonen-  und  Lastwagen 
benntzt  worden. 

Der  Streitwagen  bedienten  sich  damals  nur  noch  uncirüisirte 
Völker,  wie  u.  A.  die  Gallier,  Belgier  and  Britteo,  wobei  insbe- 
Bondere  diejenige  Gattung  eine  nicht  unwichtige  Rolle  spielte,  die 
bereit«  oben  S.  23  als  „Sensen-  oder  Sichel-Wagen"  besprochen 
wurde. 

Nachstehende,  derGoldsmith'schen  (illuetrirten)  Geschichte 
von  England  >)  entlehnte  Fig.  12,  einen  Kriegs-Sensenwagen  der 
Pig.  13,  alten     Britten     darstellend ,     ist 

wahrscheinlich  der  bekannten  Be- 
schreibung des  Julius  Cäsar  nach- 
gebildet'). Dabei  wird  in  unserer 
Qaelle  an  die  Thatsache  erinnert, 
dass  die  Britten  ihre  Pferde  im 
vollen.  Rennen  aafhalten,  ganz 
'  kurz  umlenken  und  auf  der  Deich- 

sel (in  onserer  Fignr  eine  soge- 
nannte Gabeldeichsel)  bin  und  ber  laufen  konnten. 

Fig.  13  und  14  sind  getreue  Abbildungen  eines  römischen 
Rennwagens,  wovon  sich  das  Original  im  Maseum  des  Vaticans  za 

Hg.  13.  Fig.  u. 


Rom  befindet.    Sein  ans  Holz  bestehender  Körper  ist  mit  bron- 


1)  Qoldimith:  „Ad  «bridged  Hiitor?  of  EDgland". 
S)  Conunantuicn  lY,  S>. 
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zeueo  Platten  bekleidet,  er  wurde  in  Stücke  zerbrochen  gefunden, 
die  man  wieder  sorgfaltig  zuBammenfiigte  >). 

DasB  auch  hier  die  Deichsel  mit  der  Achse  fest  verbunden 
war,  erhellt  ohne  Weiteres  aus  den  Abbildungen.  Nahe  dem 
Deichselende  bemerkt  man  den  Vorsteckbolzen,  womit  das  Joch 
oder  das  Jochband  befestigt  wurde;  ganz  am  Ende  ist  endlich  der 
metallene  Deichselknopf  sichtbar,  welcher  hier  einen  Habichtskopf 
darstellen  soll. 

Wurde  ein  solcher  Wagen  mit  zwei  Pferden  bespannt  (wie 
z.  B.'  Fig.  11),  so  erhielt  er  den  Namen  Biga').  Ein  Dreigespann 
nannte  man  Triga,  ein  Viergespann  Quadriga  etc. 

Eine  Triga  (als  Rennwagen)  zeigt  Fig.  1&  von  einem  etrus- 
pig.  15,  kischen    Gefässe   entlehnt  (nach 

Ginzrot)'),  wobei  man  bemer- 
ken wird ,  dass  sie  fast  ganz  mit 
-    Fig.  II  übereinstimmt.    Zwei  der 
Pferde  waren  an  die  Deichsel  ge- 
spannt, während  das  dritte  (Bei- 
pferd) an  Strängen  zog,  die  man 
am  das  Ende  der  Achsspindel  zu  schlingen  pflegte  (in  unserer 
Figur  nicht  angegeben).     Wahrscheinlich   sind   a   die   zunickge- 
spannten Zügel  der  Jochpferde,   dagegen  b  die  Zügel  des  Leit- 
pferdes.   Die  Pferde  stehen  noch  still,  während  der  Führer  (Len- 
ker) im  Aufsteigen  begriffen  ist. 

Eine  eeAa  hübsche  Quadriga,  nach  einem  Basrelief  aus  Terra- 
cotta  zeigt  Fig.  16.  Derartige  Wagen  hatten  in  frühester  Zeit 
zwei  Deichseln  nnd  einen  langen  Querbaum  (oder  ein  Joch),  der 
sich  über  den  Rücken  der  vier  Tbiere  erstreckte ;  später  verliess 


1)  Owiz  ipeclslle  BaBChreibung  diesei  Wageni  (mit  Angab«  allw  Mau*- 
Tvrh&ltnin«)  gicbt  Giozrot  Bd.  2,  S.  213  etc.  Ferner  wird  derselbe  n.  A.  bei 
Bieh  In  den  Artikeln  ^AxU",  „Careai*  und  „Temo"  beBprocben.  BeiliaG(;  er- 
wihnt,  enth&lt  der  Wagenkuten  am  B«am  fdr  zwei  stehende  Persanen. 

S)  Zahlreicbe  Abbildungen  bei  Bicb  (Artikel  Blga)  und  Qinxrot  (Bd.  1, 
B.  los).  LetEteter  gielit  Bd.  1,  Taf.  S  eebr  gensn  die  spedelle  Conetruction 
römiachei  Wagen  an,  nobei  jedoch  anch  die  tun  hinteren  Ende  gegabelte 
Deichsel  bescbrieben  nnd  abgebildet  wird.  Im  Artikel  .Vehienla"  der  Panlf- 
sehen  Bealepcyklopädie  wird  hierin  ganz  richüg  bemerkt,  dasa  solches  ganz  falsch 
■ei,  indem  sich  bei  den  Eomem  hierron  weder  NachrichMn  noch  AbbUdnngeu 
finden.    IHeeeAit  dei  Dcichselveibindnng  gehört  nnstrtirig  einer  späteren  Ztit  an. 

1)  Bd.  1,  S.  341,  Taf,  23. 
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man  diese  Sitte  und  schirrte  nnr  die  beiden  Hittelpferde  mittelst 
eines  Joches  an  die  Deichsel,  während  man  die  beiden  Seitenpferde 
nur  mit  Zogsträngen  anspannte.  Unsere  Abbildung  soll  äbrigens 
Paris  darsteUeo,  wie  er  Helena  entfuhrt '). 

Fig.  17  zeigt  eine  Quadriga  mit  einem  Wagenlenker  (Auriga) 
im  Circus,  welcher  sich  in  den  circensiscben  Spielen  um  den  Preis 

Kg.  16.  Kg.  17, 


bewirbt.  Diese  Figur  ist  einem  sogenannten  Consular-Diptfchns  (in 
Elfenbein  aosgeführt)  nachgebildet  >>. 

In  beiden  Händen  hält  der  Wagenlenker  die  doppelten  Zügel 
des  Viei^espanns,  deren  Enden  noch  zur  Vorsorge  um  den  Rücken 
geschlungen  sind. 

Vermöge  letzterer  Anordnung  hatte  er  mehr  HerrBchaft  aber 
die  Pferde,  indem  er  sich  znrückbog  und  zum  Anziehen  der  Zügel 
sein  Eörpergewicbt  nutzbar  machen  konnte.  Damit  er  bei  einem 
möglieben  Umwerfen  die  Zügel  abzuschneiden  vermochte,  trug  er 
stets  ein  kmmmes  Messer  (an  einem  Riemen  'um  den  Leib  ge- 
bunden) bei  sich.  Zum  Schutze  der  Beine  wickelte  er  sich  Tom 
Knie  bis  zum  Knöchel  geeignete  Binden  um  dieselben.  Ein  Glei- 
ches geschah  mit  den  Rückseiten  der  Hände.  Ebenso  umwickelte 
man  die  Beine  der  Pferde,  band  ihre  Schweife  in  die  Höhe  und 
versah  ihre  Stirn  mit  einer  Maske  ^). 

Eine  Quadriga  aus  der  Gattung  Currus  triumphalis  (Triumph- 
wagen), bestimmt,  einen  einziehenden  römischen  Feldherm  anfza- 
nehmen,  wenn  er  als  Sieger  in  die  Hauptstadt  zarückkehrte,  stellt 


1)  Bicb  ».  a.  O.,  die  Artikel  „A0tator',  .Anrigm"  niidb«K>Dd«r«  iQiutdristi''. 

S)  GiniTot  Bd.  t,  8.  US,  Taf.  Gfi,  Dergleichen  Diptychen  dienten  mtitUoä 
ab  Dackel  Bber  heilige  oder  b«Kindan  wichtige  Bchriften.  Die  rümkeheD  Groat- 
bcamtm  (Conmln,  Qniatoren  etc.)  veracheakten  lolche  Diptjcben  bei  äHentUchen 
AmlaanMtta-Featan,  «nm  Andenken,  an  Freunde  und  Tarwandte. 

3)  Eine  grosH  Aniahl  Abbildungen  von  römiachen  Beon-  and  Circna-Wagtn 
findet  aich  In  dam  mArtätib  dtirtan  Weitaer'achen  Werke,  Taf.  10  nnd  Sl. 
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Fig.  18  dar  ')■    ^i»  solcher  Wagen  war  rand  und  in  der  Regel 
Fie.  18.  ringsum  geschlossen,  wie  unsere  Abbildung 

zeigt,  die  nach  einer  Medaille  des  Vespa- 
sian  gemacht  ist. 

Wenn  der  Triumphwagen   die  Gestalt 
der   gewöhnlichen    Quadrigen  hatte,    so 
versah    man    dessen   Kasten    gewöhnlich 
mit  einem  Thürchen  zum  Einsteigen  und  Verschliessen. 

Die  Wände  des  Wagens  unserer  Abbildung  waren  mit  Elfen- 
beioBchnitzereien  geziert,  während  andere  mit  Gold,  Silber  und 
Edelsteinen  etc.  geschmückt  wurden,  so  dass  die  Dichter  diese 
Wagen  gewöhnlich  die  „goldenen"  oder  die  ^juwelirten"  nannten. 

Obgleich  man  den  Boden  des  Wagenkastens  stark  gepolstert 
hatte,  so  waren  dessenungeachtet  die  beim  Fahren  unvermeid- 
lichen Stösse  zuweilen  fast  unerträglich,  weil  der  Trinmphireode 
gerade  über  der  Radachse  stand  und  während  der  ganzen  Fahr- 
zeit sich  nicht  niedersetzen  durile. 

Die  Durchmesser  der  Räder  dieser  Quadrigen  waren  gewöhn- 
lich 4  Fnss,  stets  grösser  als  die  der  Quadrigen  des  Gircus,  deren 
Durchmesser  meist  nur  24  bis  30  Zoll  betrugen. 

Der  Triumpbator  lenkte  die  Pferde  (meistens  von  weisser 
Farbe)  niemals  selbst,  zuweilen  nur  zum  Scheine;  in  der  Regel 
wurden  sie  von  Bürgern  an  Handzügeln  geführt. 

Der  Triumphwagen  des  Kaisers  Gordianus,  nach  seinem  Siege 
über  die  Perser,  wurde  von  vier  Elepbanten  gezogen ').  Eben  eo 
der  des  Antonius  Pias,  wovon  sich  eine  schöne  Abbildung  bei 
Weisser  Taf.  27,  Fig.  10  vorfindet «). 

Kein  rSmiscber  Triumphwagen  wurde  übrigens  mit  mehr  ale 
vier  Pferden  bespannt,  sowie  überhaupt  allein  Nero  eine  Aus- 
nahme gemacht  zu  haben  scheint,  mit  einer  grösseren  Zahl  als 
vier  Pferden  neben  einander  wirklich  zu  fahren.  Als  Nero  nach 
Olympia  kam,  versuchte  er  (im  Stadion)  mit  einem  Zebngespano 
(Decemjugus)  in  der  Front  vor  dem  Rennwagen  zu  fahren*).  So- 


1)  Ricfa,  ArÜkel  „Cnmu".  Kae  gcbene  BMcbreibQDg  dea  bBrähmten 
Trinmpbznge«  CAsar'i   flndet  man  bei  Qinirot  Bd.  i,  S.  69  ff. 

S)  Bicb  giebt  im  Artikel  „Tensa"  die  Abbildung  eines  Bolcben  toh  via: 
ElepluutWD  gnoKeatn  Wageng,  nacb  einer  Münic  des  Nerv«. 

8)  Bei  GiüErot  Bd.  S,  Taf.  43,  S.  49  flndet  man  getrene  Abb)1dniig«ii  der 
TriQmpbwagen  de<  Titne,  H.  Anrel,  Tr^an,  Conatanün  u.  m.  A- 

i)  Biob  gi«bt  im  Artikel  „Decen^ngaB"  tine  Abtdldmig  dei  Nevo'Mhea 
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wohl  das  Secbsgespann  des  Lucius  Sept.  Severus  als  das  Zehu- 
gespann  des  Kaisers  Trajan  gehören  beziehungsweise  zu  Ehren- 
pforten oder  zu  Triumphbögen. 

Im  Allgemeinen  war,  abgesehen  von  Reisezwecken  und  Waa- 
rentransporten ,  der  Gebrauch  yon  Wagen  bei  den  Römern  ein 
beschränkter«  Innerhalb  der  Hauptstadt,  wahrscheinlich  auch  in 
den  Municipien  und  Colonien,  war  die  Verwendung  von  Personen- 
und  Luxuswagen  eigentlich  nur  den  Vestalinnen,  Triumphatoren, 
hohen  Beamten  und  den  bei  Festen  fungirenden  Priestern  er- 
laubt; selbst  der  Transport  von  Lasten  und  Lebensmitteln  auf 
Wagen  war  im  Stadtgebiete  innerhalb  der  zehn  Tagesstunden 
yon  Sonnenaufgang  bis  Sonnenuntergang  verboten,  und  machten 
zur  Eaiserzeit  nur  diejenigen  Wagen  hiervon  eine  Ausnahme, 
welche  zur  Fortschaffung  für  die  zu  grossen  Bauten  bestimmten 
Lasten  erforderlich  waren  0. 

Eins  der  verbreitetsten  zweirädrigen  Fuhrwerke,  das  soge- 
nannte Garpentum  (die  Apene  der  Griechen),  zeigt  Fig.  19, 
welche  einem  etruskischen  Gemälde  nachgebildet  ist  ^). 

Fig,  19  Dasselbe  war  ein  mit  gewölbter 

Bedeckung  (Plan,  Baldachin)  ver- 
sehener Prachtwagen,  welcher  zwei 
bis  drei  Personen  fasste,  vorzüglich 
das  Lnxusfuhrwerk  der  römischen 
Damen  bildete  und  gewöhnlich  von 
Maulthieren  gezogen  wurde.  Unsere 
Abbildung  zeigt  speciell  ein  Hoch- 
zeits- Garpentum,  worin  das  Brautpaar  neben  einander  sitzt. 

Fig.  20.  Fig.  20   lässt  ein  Garpentum  funebre  er- 

kennen, auf  welchem  der  Aschenkrug  oder  die 
Statue  der  .Vornehmen  beim  Leichenzuge  ge- 
fahren wurde.  Diese  Abbildung  ist  einer  Me- 
daille entnommen,  welche  man  zum  Andenken 
einer  römischen  Kaiserin  prägte "). 

Das   unbedeckte   oder  mit   einem  blossen 


Bcnnwagens,  welche  von  einer  Münse  dieses  Kaisers  entlehnt  ist.     MittheUnngen 
hieräber  macht  auch  Ginzrot  Bd.  1,  S.  73. 

1)  Guhl  and  Kon  er,  Das  Leben  der  Griechen  und  Römer  8.  680,  sowie 
in  Weiss'  „Kostamknnde'*  S.  1326. 

2)  Rieh,  Art.  „Carpentum",  Weisser-Knrs  Taf.  4,  Fig.  8,  S.  252. 
3J  Rieh  a.  a.  O.  und  Weisser-Kurz  Taf.  4,  Flg.  9. 
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Schirmdaclie  (Himmel)  vereehene,  an  den  Seiten  offene  CftrpeDtnm 
hatte  den  besonderen  Namen  Pilentum.  Die  hiervon  ezistiren- 
den  Abbildungen  sind  etwas  zweifelhafter  Natur,  weshalb  wir  nns 
auf  die  unten  notirten  Quellenangaben  beschränken  *). 

Fig.  si.  Eine   fernere    Gattung    zweirä- 

driger Fuhrwerke  ist  das  Gistani, 
Fig.    2 1 ,    oder    das   Cabriolet    der 
Römer,  von  leicbtem  Bau,  offen  nnd 
von  der  gewöhnlichen  Biga  beson- 
ders dadurch  verschieden,  dass  der 
Kasten  hinten  geschlossen  war,  vom 
aufgestiegen  wurde  und  dass  es  in 
der  Regel  nur  zwei  Personen  fasste.    Jedes  Pferd  ging  an  einer 
besonderen  Deichsel,  jedoch  spannte   man    auch    zuweilen  nodi 
Strangpferde  an.    Dies  Fuhrwerk  diente  namentlich  zum  Schnell- 
reisen,  weshalb  es  aach  von  den  Courieren,  Briefboten  etc.  benutzt 
wurde. 

Fig.  SS.  Das  bereits  oben  (S.  13)  erwähnte 

Flanstram,  von  den  Römern  besondere 
zu  Feldarbeiten  und  zum  Transporte 
schwerer  Lasten  angewandte  Fuhrwerk, 
lässt  Fig.  22  erkennen^). 

In  unserem    speciellen  Falle  be- 
steht der  Hauptkörper  des  Wagenge- 
stelles   aus  einer  starken   Holzplatte, 
anf  welche  man  einen  geflochtenen  Korb  gesetzt  hatte,  der  ins- 
besondere zur  Aufnahme  von  Mist  etc.  diente '). 


I)  QinzTot  ft.  a.  O.  Bd.  1,  S.  159;  Bicli,  Art    „FileDtnm". 

S)  Rieh  g{ebt  L  a.  O.  unter  „Planstnun"  eine  zweile  Abbildimg  (nach 
einem  römiBchea  Bwreliet),  wonui  man  die  bereits  oben  (S.  13)  enriUinle  An- 
ordnung erlcennan  soll,  daas  die  beiden  Scheibenrider  mit  der  Aclue  (wie  die* 
ßMt  l>e!  allen  heutigen  Bisenbohnfnhrwerken  der  Fall  ist}  fegt  rerbnnden  waren. 
Da  Jedoch  diese  Verbindnagsneise  au  der  lon  Bich  anTgenonmeneu  Fignr  nicht 
recht  erkennbar  iat,  lo  wurde  letztere  hier  weggelaieen.  —  Einen  kleinen,  iwei- 
r&drigen  Lastwagen,  deeaen  EaaMn  oder  Verschlag  (wie  in  der  Begel  beim  Plan- 
■ttnm)  nicht  abgenommen  werden  konnte,  uindem  nnmittelbar  anf  der  Achse 
befestigt  war,  nannten  die  BÖmer  „Camu  (EarTenJ".  Man  bediente  sich  dessen 
in  den  helTedtchen  nnd  galliscbsn  Kriegen  als  Mnnitiona-  nnd  Ge[Ackwageii. 
Der  Name  ist  keltischen  Ursprunges.  An  der  TrajansaSnle  sind  derartige  Fuhr- 
werke dargestellt,  gans  besonders  aber  am  Bogen  des  SepUmins  Severai,  woron 
rieh  bei  Weisaer-KnTE  scbüne  Abbildungen  anf  Taf.  !7,  Fig.  i  vorfinden, 

3)  Ansfiihrlich  Oinirot  Bd    1,  9.  171,  Taf.  T,  Fig.   1. 
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Eiae  andere  SpecialitÄt  diesp'<  Rsnernfuhrwerks  ist  ein 
von  zusammengedrehten  Stricken  xt tiildeies  Joch,  welches  man 
um  die  Nacken  in  geeigneter  Weise  geschlungen  hatte. 

In  anderen  Fällen  bediente  man  sich  eines  Joches  von  der 
Anordnung  Fig.  23,  welches  mittelst  Riemen  am  Ende  der  Deich- 
sel festgebunden  wurde ').  Die  beiden  Bogen  passten  begreiflicher- 
weise mn  den  HaJs  der  Thiere,  welche  dasselbe  trugen'). 

Einen  Banemkarren  der  alten  Dritten,  wie  er  sieb  bis  heute 
iD  der  eDgiischeo  Grafschaft  Wales  erhalten  hat,  zeigt  endlich  noch 
i'ig.  24,  die  wir  dem  bereits  oben 
*'  citirten  Buche  von  P  h  i  Ip  s  *)  ent- 

lehnten. Bemerkenswerth  ist  hier- 
bei die  einfache  Herstellung  des 
Wagengestelles  und  der  betreffen- 
den Gabeldeichsel ,  sowie  der 
Scheibenräder ,  wozu  man  ur- 
sprünglich wahrscheinlich  ein  run- 
des Baumstück  verwandt  haben 
wird. 

Von  vierrädrigen  Fuhrwerken  der  Römer  nahm  die  erste 

Stelle  die  sogenannte  gallische  Rheda  (Fig.  25)  ein,  welche  vor* 

^  2i.  zugsweise  als  Qesellschsfts- 

und  Beisflwagen,  wohl  auch 

als  Fracht-  und  Heerwagen 

benutzt  wurde,  Raum  für 

Personen  und  Gepäck  hatte 

•-  und  auch  mit  einer  Decke 

versehen  werden  konnte. 

Von  der  (offenen)  Rheda 

anaerer  Abbildung  soll  sich  das  Originalbild  auf  einer  der  Säulen 

des  Theodosius  in  Constantinopel  befinden*).    Der  Wagenkasten 

ist  reich  verziert  und  hat  in  der  Mitte  einen  tiefen  Einschnitt, 


1)  Die  Jochriemen  wKTea  iniraileD  aebr  künetlich  nmwnndea  nnd  verknüpft. 
So  enililt  man  Ton  dem  kiiaitlichen  Jocliknotea  des  Gordios,  da»  Uid  NiemBOd 
aalknlögeu  vermochte,  bis  Aleunder  dei  Orosse  endlich  nach  vei^blicheD  Heben 
die  Trennung  mitteilt  lelnes  Schwertee  venicbtete. 

S)  Ueber  noch  andere  Joche  aebe  man  den  Art.  „Jngnm*  in  Kich  nnd 
TonagUeh  Qfnarot,  Bd.  1,  Tif.  3  B.  nnd  4  A. 

8)  The  PrograaB  of  Caniagei,  p.  161. 

i)  Qinirot,  Bd.  1,  Taf.  SO. 
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um  bequem  einsteigen  zu  können.    Die  offene  wie  bedeckte  Bbeda 
diente  bei  den  Römern  auch  alsMieth  wagen  Air  deaPersonen- 
traosport  (ßheda    meritoria) ,   doch   wurden    hierzu   auch    Cisia 
Fig.  36.  (Fig.  21)  benutzt,  sowie  noch  an- 

dere   Wagengattungen,    weshalb 
auch  der  Name  Vehicuia  merito- 
ria (Miethfuhrwerke)   schon   da- 
mals allgemein  gebräuchlich  war. 
Der  Rheda  ähnlich,  nnr  kleiner 
(in  der  Regel  fiir  zwei  Personen), 
vor    Allem   aber   kostbarer   und 
mehr  für  den  Luxus  der  Grossen 
bestimmt ,    war    die    G  a rr n c a , 
Fig.  26.    (Der  Name  dieses  Wa- 
gens lebt    wahrscheinlich  in    unserem    heutigen  „Garosse"  fort) 
Dies  zur  Kaiserzeit  in  Rom  eingeführte  Fuhrwerk  war  gewöhnlich 
mit   Skulpturen  in  Bronze  und  Elfenbein  geschmUckt  and  später 
mit  getriebenen  Arbeiten  in  Gold  und  Silber  verziert.    Unsere 
Abbildung  >}  stammt  aus  der  Notitia  Imperii  in  der  k.  k.  Biblio- 
thek zu  Wien'). 

Von  Nero  wird  erzählt,  dass  er  auf  Reisen  niemals  weniger 
als  1000  solcher  Carruken  mit  sich  führte,  deren  Maulthiere  mit 
Silber  beschlagen  waren. 

Einen  der  ältesten  bedeckten  und  auch  ringsum  (mit  Brettern  ?) 

Kg.  88.  Fig.  87. 


verschlossenen,  vierrädrigen  romischen  Wagen,  die  Aro^ra,  lasst 
Fig.  27  erkennen.  Derartiger  Wagen  bedienten  sich  namentlich 
schwächliche  und  kranke  Personen.    Der  Unterwagen  lässt  auf 


1)  WeiBier-Knri.ErläiiteruQsen,  S.  363,  Taf  l,Fig.  34^  OiniTot  Bd. 
1,  S.  636,  Taf.  36,  Fig.  S. 

S)  Bd  Weigiei-Kari  fiadet  mu|  naf  Taf.  S7,  Fig.  3  den  Trimuphtug 
Konttantini  (Tom  EoasUntiiisbogeD)  dargestellt,  wobri  der  Tierrttclig«  Trinmph' 
wagen  fait  gaai  ubiger  Abbildnng  Fig.  S6  gleicht. 


g.  3.    Btrassenfiihrwerke.  33 

eioe  Art  Langbanmconatraction  scliliesseii,  so  wie  er  im 
Inneni  mit  Stoffen  ausgeschlagen  und  gepolstert  gewesen  sein 
soll.  Unsere  Abbildung  ist  von  Giozrot  (a.  a.  0.  Bd.  I,  S. 
279)  einem  römischen  Grabsteine  entnommen,  der  seiner  Zeit  un- 
weit Rastatt  ziemlich  gut  erhalten  aafgefanden  wurde.  Ea  wird 
diese  Abbildung  als  das  einzige  bekannte  Modell  seiner  Art  be- 
trachtet. 

Fig.  28  zeigt  einen  Korbwagen  der  Römer,  der  vor  ihnen  bei 
den  Galliern  und  Belgiern  im  Gebrauche  war  und  dort  Benna') 
genannt  wurde.  Er  diente  im  Frieden  als  Personen-  and  Güter- 
wagen, im  Kriege  zum  Transporte  von  Waffen  und  Gepäck.  In 
der  Regel  erhielt  der  Korb  Raum  für  drei  Doppelsitze  hinter  ein- 
ander oder  insgesammt  für  sechs  Personen.  Nach  Rieh  ist  vor- 
stehende Abbildung  der  Säule  des  Marc  Aurel  entnommen.  Tbat- 
sache  scheint  es  übrigens  zu  sein,  dass  derartige  Korbwagen  aach 
Flg.  is.  Flg.  as. 


bereits  bei  den  Spartanern  und  Lacedämoniem  im  Gebrauche 
waren  nnd  insbesondere  bei  feierlichen  Gelegenheiten  (Hochzeiten, 
Opferfesten  etc.)  von  den  Frauen  benutzt  wurden. 

Fig.  39  ist  die  Abbildung  eines  römischen  vierrädrigen 
Lastwagens,  grossee  Plan  ström  (Planstrum  mf^us)  genannt, 
welcher  von  einem  Grabmal-Basrelief  abgezeichnet  wurde ').  Die 
Baaart  dieses  Wagens  gleicht  ganz  den  noch  gegenwärtig  in 
mandien  Theilen  Italiens  gebräuchlichen  vierrädrigen  Bauerwagen. 
Von  den  drei  Pferden  sind  zwei  (die  Deichselpferde)  ins  Joch 
gespannt,  während  das  dritte  wiederum  ein  sogenanntes  Strang- 
pferd ist. 

Im  Originale  unterscheidet  man  dentlioh  zwei  Ketten,  welche 
nahe  den  Hinterrädern  herabhängen,  wovon  die  eine  am  freien 
Ende  mit  einem  Ringe,  die  andere  mit  einem  Haken  versehen  ist. 
Mittelst  dieser  beiden  Ketten  verhinderte  der  Fuhrmann  zeitweise 

1)  OiDETOt  Bd.  1,  S.  314,  Dnd  Rieh  im  Aii  „Benno.* 

a)  Gimrot,  Bd.  1,  S.  !J8,  T»f.  86  nnd  Rieh  («.  «.  0.)  Art.  „Plangtrnm 
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die  Umdrehung  eines  Hinterrades,  indem  er  die  beiden  Ketten* 
enden  zwischen  zwei  Radspeichen  hindurch  um  eine  Felge  legte, 
das  Rad  fesselte  und  dadurch  dasjenige  Mittel  ersetzte,  was  man 
heutzutage  Hemmschuh  oder  Bremse  zu  nennen  pSegt^). 

Schliesslich  werde  noch  auf  einen  römischen  Leiterwagen^) 
(Kibika,  mit  geflochtenem  Troge),  Fig.  30,  aufmerksam  gemacht, 
den  man  Clabulare  nannte  und  der  sowohl  zum  Fahren  geeig» 
neter  Producte  (Waaren)  diente,  als  auch  zum  Reisen,  zum  Trans- 
porte von  Soldaten  etc.  benutzt  wurde. 

unsere   Abbildung    hat    ein 
'^*     '  Pompejanisches    Wandgemälde 

zum  Originale'),  welches  einen 
sogenannten  Weinwagen  darstellt, 
der  soeben  vor  einer  Weinschenke 
still  hält,  abgespannt  hat  und 
seines  Inhalts  theilweise  oder 
ganz  entleert  wird.  Der  römische 
wie  griechische  Landmann  pflegte  nämlich  seine  billigen  Weine  in 
aus  Fellen  zusammengenähten,  bequem  auf  dem  Rücken  zu  tragen- 
den Schläuchen  zu  Markte  zu  bringen,  oder  bei  bedeutenderen 
Quantitäten  einen  grösseren  derartigen  Schlauch  zu  Wagen  den 
Stadtconsumenten  zuzuführen.  In  dem  Originale  unserer  Fig.  30  ruht 
ein  solcher  gewaltiger  Weinschlauch  auf  dem  Leiterwagen,  während 
zwei  junge  Leute  am  hinteren  Ende  des  Wagens  beschäftigt  sind, 
vermittelst  einer  aus  dem  Beine  eines  Felles  gebildeten  Röhre  den 
Wein  in  lange  irdene  Henkelkrüge  (Amphoren)  abzuzapfen. 

Anmerkung.  Im  Oriente,  ausserhalb  des  Bereiches  der 
Römerherrschaft,  blieben  alle  Fuhrwerke  auf  der  niedrigsten 
Stufe  der  Ausbildung  stehen,  da  es  dort  zu  keiner  Zeit  gebrauch- 


1)  Von  den  Blockwagen  (Chamaichas)  der  Römer,  kräftigen  Lastwagen 
mit  niedrigen  Bädern,  deren  sie  sich  zam  Transporte  sehr  schwerer  Körper,  wie 
grosser  Marmorblöcke,  Obelisken,  Säolen  etc.  bedienten,  habe  ich  zarerlässige 
Abbildnngen  nicht  finden  können, 

2)  Bekanntlich  versteht  man  anter  einem  Leiterwagen  einen  vorzogsweise  zu 
landwirthschafth'chen  Zwecken  dienenden  Wagen,  wobei  aas  zwei  Liegbalken  (Leiter- 
bänmon)  and  darch  eine  hinlängliche  Anzahl  Sparren  (Spangen)  ein  derartiges 
GKtterwerk  gebildet  ist,  dass  ein  seitliches  Darchfallen  der  Ladang  nicht  eintreten 
kann. 

3)  Oyerbeck,  Pompeji  S.  403,  sowie  Gahl  and  Eoner,  Das  Leben  der 
Griechen  and  Römer,  S.  546.  Femer  aach  bei  Rieh  im  Artikel  Clabnlare  oder 
Clamlare. 
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lieh  war,  Vergnägangsreisen  zu  machen,  für  den  Handel  und 
fionstigen  Verkehr  aber  als  Transportmittel  vorzugsweise  (oder 
ausschliesslich)  Elephanten  0?  Pferde,  Kameele,  Maulthiere  etc.  be- 
nutzt wurden.  In  Arabien,  Indien,  China  etc.  gehörte  damals 
(wie  noch  jetzt)  der  Gebrauch  der  Räderfuhrwerke  immer  nur  zu 
den  Ausnahmen  '),  man  beschränkte  sich  auf  karrenartige  Wagen 
der  rohesten  Gonstruction  und  brauchte  zum  Personentransport 
Tragsanften  (Palankine)  *). 

§.  4. 

Nach  dem  Verfalle  Roms  (410  n.  Chr.)^)  und  als  längst  der 
Barbar  im  einsamen  Gircus  sein  Ross  tummelte,  wo  dereinst  die 
glänzenden  Rennwagen  rollten,  war  das  oströmische  Reich  und 
insbesondere  Byzanz  der  Träger  und  Repräsentant  der  Cultur 
auch  im  Gebiete  der  Geräthe  und  demgemäss  nicht  minder  der 
Transportmittel  Anfänglich  wahrscheinlich  nur  eine  Fortsetzung 
der  griechisch-römischen  Vorbilder,  gestaltete  es  sich  nachher, 
unter  dem  Einflüsse  des  Orientes,  in  asiatisch-römischer  Weise  und 
später  nach  dem  Einflüsse  des  Christenthums  um,  und  zwar  nach 
dem  Bestreben  der  ersten  Christen,  sich  so  weit  als  nur  möglich 
frei  von  heidnischen  Ueberlieferungen  zu  machen. 

Schon  unter  Constantin  (806  n.  Chr.)  hatte  man  den  höchsten 
Beamten  als  besondere  Auszeichnung  den  Gebrauch  eines  eigenen 
Fuhrwerks  (des  Carpentum)  erlaubt,  welches  aus  einem  zweirädrig 
gen  Wagen  bestand,  dessen  Kasten  ringsum  geschlossen,  mit  einem 
Verdeck  von  Teppichen  ausgestattet,  sonst  aber  wohl  den  west- 
römischen, bereits  oben  beschriebenen  Fuhrwerken  gleich  war. 

Von  der  Pracht  der  damaligen  kaiserlichen  Fuhrwerke  giebt 
u.  A.  der  kostbare  Wagen  des  Kaisers  Arcadius  (394  n.  Chr.) 
Zeugniss,  wovon  Chrysostomus  Folgendes  erzählt  >) : 

„Die  beiden  auserlesenen  Maidthiere,  welche  den  Wagen  des 
Kaisers  ziehen,  sind  vollständig  weiss  und  mit  Gold  überdeckt. 


1)  Abbildangen  in  Dehsrme's  ^Les  Merreilles  etc.*,  p.  56  nnd  67. 
8)  Weiss,  Kostfimknnde  (Bd.  8):    „Geschichte    der   Tracht   and    des   Ge- 
i&thcs  im  Mittelalter.**     Stuttgart  1864,  S.  ftOO. 

3)  Abbildangen   bei   D  eh  arme  (a.  a.  O. .  p.  72,  73  etc.)   mit   den    lieber- 
whriflen  „Lititee  )i  deax  portears**  and  „Liti^re  2i  qaatre  portenrs." 

4)  Einnahme  nnd  Flöndernng  Roms   durch  Alarich  (Ueerkönig   der  West- 
gotben). 

6)  Weiss  a.  a.  O.  Bd.  3,  S.  87  and  88. 

3* 
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Der  aus  lauter  gediegenem  Golde  gearbeitete  Wagen  erregt  die 
Bewunderung  aller  Zuschauer,  welche  die  purpurfarbenen  Vor- 
hänge, den  weissen  Teppich,  die  Edelsteine  und  die  goldenen 
Platten  anstaunen,  welche  durch  das  Fahren  zitternd  bewegt  einen 
hellglänzenden  Schimmer  ausstrahlen.^ 

Zum  Reisen  scheint  man,  selbst  für  weite  Entfernungen,  nicht 
ausschliesslich  Fuhrwerke,  sondern  auch  Tragsänften  (Palankine, 
Lecticae)  benutzt  zu  haben '),  wie  u.  A.  die  Erzählung  von  einer 
reichen  griechischen  Dame  beweist,  als  deren  angenommener  Sohn 
der  nachherige  Kaiser  Basil  (867  n.  Chr.)  bezeichnet  wird^). 
Diese  Dame  soll  den  etwa  500  Meilen  langen  Weg  von  Patras 
bis  Byzanz  in  einer  Sänfte  zurückgelegt  haben,  welche  zehn  starke 
Diener  trugen,  zu  deren  Ablösung  sie  nicht  weniger  als  300  Sdaven 
mit  sich  führte. 

Wie  wenig  Werth  auf  Fuhrwerke  und  deren  Vervollkommnung 
in  anderen  europäischen  Ländern  gelegt  wurde,  bezeugt  u.  A. 
eine  Notiz  über  fürstliche  Wagen  aus  der  Zeit  merowingischer 
(fränkischer)  Könige  (486  bis  762  n.  Chr.),  indem  von  diesen 
Wagen  berichtet  wird,  „dass  sie  nur  aus  einfachen  Karren  und 
zwar  mit  Ochsengespann  bestanden,  welches  vollständig  nach 
Bauernart  ein  Rinderhirt  leitete.^ 

Auch  von  Karl  dem  Grossen  (768 — 814)  wird  berichtet*), 
dass  er  sich  eines  ähnlichen  einfachen  Wagens  sowohl  in  der  Stadt 
als  auf  dem  Lande  bediente,  vor  welchen  man  vier  Ochsen  ge- 
spannt hatte,  die  von  einem  nebenhergehenden  Treiber  geleitet 
wurden. 

Getreue  Abbildungen  von  Wagen  aus  diesen  Zeiten  sind  sel- 
ten, und  hat  der  Verfasser  nicht  mehr  auftreiben  können,  als  was 
sich  bei  Ginzrot  hierüber  findet. 

Das  vierrädrige  Fuhrwerk  Fig.  31  stellt  den  Wagen  der 
heiligen  Ottilia,  nach  einem  Kupferstiche  in  Könighoven's 
Elsasser  Chronik  dar  ^),  worin  diese  Heilige  ihren  Vater  im  Elsass- 
Hohenburg  i.  J.  763  besucht  haben  soll,  während  das  zweirädrige 


1)  AbbildaDgen  u.  A.  bri  Qinzrot  Bd.  S,  Taf.  65,  und  hiernach  bei  B ich 
p.  346  (Lectica). 

2)  Weiss  a.  a.  O.  Bd.  1,  S.  160. 

3)  Qinzrot  Bd.  8,  S.  100. 

4)  Die  Echtheit  dieser  Abbildang  ist  zweifelhaft ;  sie  dürfte  einem  weit  spa« 
teren  Jahrhunderte  angehören. 
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Fbbrwerk  Fig.  32  (ein  CnrniB,  EarreD)  dem  ManuBcripte  der  He- 

r&dis  «Dtlehnt  ist,  welches  sieb  auf  der  königlichen  Bibliothek  in 

Kg.  81. 


München  befindet  und  dem  die  Jahreszahl  1180  beigeschrieben  ist. 
Flg.  »I.  ^er  Wagen  Fig. 

31  scheint  bereits 
mit  einem  beweg- 
lichen Vorder- 
gestell (mit  Lenk- 
scheit) versehen  ge- 
wesen zn  sein.  An 
beiden  Fuhrwerken 
findet  sieb  aber  als 
— -=-     ~.-..-.-=-=--    --  —  charakteriBtische 

Nenigkeit  die  Ersetzung  des  (Nacken-)  Joches  durch   das  (Hals-) 
pj-  33  Kummet  und  damit  auch 

die  Einrdbrung  von  Zug- 
Bträngen  für  beide  Deicb- 
eelpferde. 

Fig.  33  zeigt  den  zwei- 
rädrigen Wagen  des  Kö- 
nigs John  von  England 
(1300  D.  Chr.),  nach  ei- 
nem Holzschnitt  in  Pbilps' 
bereits  oben  genanntem 
_  —  ^^^^^^^^..^        Buche  ')i  wozQ  der  Autor 

bemerkt,  dass  der  Wagen- 
kasten auf  der  Badachae  (ohne  Federn)  festsass,  die  Bäder  ans 
einem  kreisförmigen    Holzstück   gefertigt,  mit  Holzschnitzereien 


1)  A   k.  O.  (Ihe  FrosTMi  of  CwriagM)  B.  161. 
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verziert  und  endlich  mit  einem  dicken  Holzreifen  ambanden  waren, 
während  man  das  Pferd  in  eine  sogenannte  Gabeldeichsel  ge- 
Bpaont  hatte. 

Nachfolgende  Abbildungen ')  stellen  italienische  Eobelwagen 
(Cocchios)  dar.    Fig.  34  soll  aus  dem  Jahre  1286  stammen.    Das 

Flg.  84. 


Verdeck  dieses  Wagens  ist  ans  einer  Binsenmatte  gebildet,  unter 
welcher  im  Vordertheile  Frauenzimmer,  in  der  hinteren  Abtheilung 
Männer  Platz  genommen  haben'). 

Kg.3S.  Der  Abbildung 

Fig.  35  ist  in  un- 
serer Quelle  die 
Jahreszahl    1426 
beigescbrieben, 
woiane     hervor- 
gehen würde,daBa 
sich  in  fast  an* 
dertfaalb  Jahr- 
hunderten   diese 
Fahrwerke  nicht 
wesentlich  ändet^ 
ten.    In  der  Ginzrot'schen  Beschreibung  wird  besonders  ange- 
führt, dass  dieser  Wagen  auswendig  ganz  mit  Leder  überBpaniit 
sei,  wobei  man  sowohl  die   gewölbte  Decke  als  die  Seitenwände 
durch  grosse  messingene  Nägel  an  allen  Kanten  mit  dem  hölzer- 
nen  Kastengerippe  vereinigt  hatte.    Bei   reicheren  Personen  be- 

I)  OiDzrot  a.  a.  0.  Bd.  3,  3.  84. 

S)  Diese  Wsg«n  älmelii  übrigeas  guiz  dm  deattchenZeiiel- oder  SteUwftgen, 
wovon  Qinzrot  cwftr  eiae  Abbildimg  (Bd.  3,  Taf.  14,  Fig.  1)  giebt,  die  jedocb 
nicht  echt  za  lein  iclieiat,  wiUireiid  auch  gar  nicht  bemerkt  iit,  wo  lich  daa  be- 
treßende  Origioal  befindCD  lolL 
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standen  sehr  oft  Dach  und  Wände  dieser  Fuhrwerke  aus  silber- 
darchwirkten  Seidenzengen  oder  gar  aus  Goldstoffen,  das  Wagen- 
gestell mit  schwerer  und  wohl  auch  vergoldeter  Bildhauerarbeit 
überladen,  meistentheils  aber  ohne  Eunstwerth  und  geschmacklos. 

In  England  bedienten  sich  schon  zur  Zeit  Richard's  II. 
(1377 — 1399)  die  Damen  ähnlicher  Wagen,  die  unter  dem  Namen 
Wherlicots  bekannt  waren.  Ginzrot  giebt  Bd.  3,  Taf.  18, 
Fig.  2  die  Abbildung  eines  solchen  vierrädrigen  (den  vorher  mit- 
getheilten  italienischen  Gocchios  ähnlichen)  Fuhrwerkes,  dessen 
Echtheit  jedoch  ebenfalls  in  Zweifel  zu  ziehen  sein  dürfte. 

Einer  ausgebreiteten  Verwendung  von  Fuhrwerken  zum 
Personentransport  und  zu  Zwecken  des  Luxus  hatte  sich  in  dieser 
Zeit  bereits  das  Lehnswesen  entgegengestellt.  „Den  Lehnsherren 
war  nämlich  zu  sehr  daran  gelegen,  dass  ihre  Vasallen  zu  allen 
Zeiten  gleich  zu  Pferde  dienen  konnten,  als  dass  sie  das  Fahren 
im  prächtigen  Wagen  hätten  begünstigen  sollen.  Sie  sahen  vor- 
aus, dass  der  Adel  sich  dadurch  des  Reitens  entwöhnen  und  zum 
Kriegsdienste  unfertiger  und  ungeschickter  machen  würde.  Diener, 
Männer  und  Frauen,  Weltliche  und  Geistliche  ritten  auf  Pferden 
oder  Mauleseln,  und  Frauen  und  Mönche  noch  bequemer  auf 
Eselinnen.  Der  Minister  ritt  zu  Hof  und  sein  Pferd  ging  allein, 
ohne  Führer,  zu  seinem  Stalle  zurück,  bis  es  ein  Bedienter  wieder 
nach  Hofe  brachte,  um  den  Herrn  abzuholen^  0* 

Auf  gleiche  Weise  ritten  die  Rathsherren  der  Reichsstädte 
noch  im  Anfange  des  16.  Jahrhunderts  zur  Sitzung,  so  dass  noch 
im  Jahre  1502  zu  Frankfurt  a.  M.  bei  der  Römerthür  eine  kleine 
Stiege  zum  Aufsitzen  aufgemauert  ward. 

Sowohl  in  Hinsicht  auf  chronologische  Folge  als  in  Bezug 
auf  die  Darstellung  der  Beschirrung  und  Bespannung  entlehnen 
wir  Ginzrot  (Bd.  3,  S.  382)  den  Fig.  36  abgebildeten  deutschen 
Karren  aus  dem  Jahre  1608,  welcher  einem  Holzschnitte  des 
Hans  Burgmayer  nachgebildet  wurde.  An  derselben  St.elle 
werden  auch  Karren,  von  Albrecht  Dürer,  dem  Lehrer  Burg- 
mayer's,  gezeichnet,  mitgetheilt,  deren  Construction  jedoch 
immer  dieselbe,  d.  h.  im  Wesentlichen  mit  der  heutigen  Zeit 
übereinstimmend  ist. 


l)  Um  mein  oben  (Seite  2,  Note)  ausgesprochenes  Urtheil  über  das 
Ram^e'sclie  Geschichtsbuch  zu  begründen,  bin  ich  hier  wörtlich  Beckmann 
gefolgt.    Kam€e  übersetzt  auch  hier  ohne  QueUenangabe. 
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Bei  Einzügen  und  Aufzügen  furstlicber  Personen  in  Städten 
benutzte  man  faet  uiemala  Wagen,  BOndern  ausachlieBslich  Pferde 
und  selbst  im  päpstlichen  Geremoniel  ist  keiner  Leibkutsche  und 

Elg.  86. 


keines  Leibkntschers  gedacht  >).  Als  im  16.  Jahrhundert  be- 
deckte Wagen  bekannter  wurden,  bedienten  sich  ihrer  nur  die 
Tomehmen  Frauen,  aber  Männer  hielten  es  für  unanständig  zu 
fahren. 

Als  Graf  Wolf  von  Barby  TOm  Kurfürsten  Johann  Friedrich 
zu  Sachsen  1544  zur  Reise  nach  dem  in  Speier  angesetzten 
Keichsconvent  gefordert  ward,  bat  er  um  Erlaubniss,  sich  eines 
behangenen  Wagens  mit  vier  Pferden  bedienen  zu  dürfen^. 

Selbst  den  Frauenzimmern  höherer  Süinde  erschwerte  man 
den  Gebrauch  der  Wagen,  wie  u.  A.  Beckmann  toq  einem  ge- 
wissen Herzog  (S.  395  a.  a.  0.)  aus  dem  Jahre  1545  erzählt, 
„dass  er  seiner  Gemahlin  nur  mit  Mühe  Erlaubniss  gab,  sich  zor 
Reise  ins  Bad  eines  bedeckten  Wagens  bedienen  zu  dürfen,  und 
dann  auch  nur  unter  der  ausdrücklichen  Bedingung,  dass  ihre 
Begteiterionen  sich  dergleichen  enthalten  sollten." 

Als  charakteristische  Eigenthümlichkeit  dieser  Zeit  ist  hervor 
zuhebeu ,  dass  man  anfing,  den  eigentlichen  Wagenkasten  nicht 
mehr  unmittelbar  auf  den  Radachsen  zu  befestigen,  sondern,  wie 
Fig.  37  zeigt,  in  Biemen  A  über  dem  Gestell  aufzuhängen*). 

1)  Beckmann  a.  a.  O.  S.  393  nod  nieder  nortlicli  iibertetzt  bei  BBD)£e 
S.  59  und  61,  ohne  Beckmann'!  mit  einer  Silbe  zn  gedenkenl 

2)  BechmADii  a  a.  O  8.  39S  nnd  genau  mit  denselben  Worten  bei 
Bam^e,  p.  86,  ohne  Beckmann  zn  erwähnen. 

3)  Die  Abbildung  Flg.  3T  ist  Tiolet-le-Dnc's  „Dicdannure  raisonn«  du 
Uobilier  Frau^ais*  (Paris  1S58.  p.  61,  Art.  „Char")  entlehnt,  wobei  bemerkt 
wird,  deat  ror  der  Mitte  da  16.  Jahrhundert«  wahrech  ein  lieh  nii^nds  aufgehan- 
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Ein    Bpecielleres   Beispiel    hiervon    ist    folgende    Abbildung 
(Fig.  38)  eines  Wagens,  welcher  zu  den  VennählungafeierlichkeitoB 
des  Herzogs  Wilhelm  Ton  Baiem  mit  Renata,  Herzogin  von  Loth- 
Flg.  37.  ringen,  im  Jahre  1568 

benutzt  und  der  Braut 
vom  Bräutigam  (als 
Braut-  oder  Familien- 
wagen) verehrt  wur- 
de')-  Ginzrot')  hat 


Werke  entlehnt,  wel- 
ches der  Bibliothek 
des  Münchener  Ober- 
BtaUmeistorstabes  angehört,  so  dass  wohl  deren  Treue  unzweifel- 
haft ist. 

Fig.  SS. 


Diesen  Wagen  hat  sogar  der  deutsche  Poet  und  Österrei- 
chJBche  Bncbsenmacher  Wirre  in  Versen  beschrieben,  die  1568 
in  Augsburg  gedruckt  wurden  und  sowohl  bei  Ginzrot  als  auch 
bei  Beckmann  zu  finden  sind-^).     Der  Dichter  hat  die  hiinst- 


g«na  WigtokMten  vorgckominen  sind.  Dar  anMerdem  dort  gaieicbneta  hSlierne 
Kastm  lelbit  bat  hintea  und  vom  Sitzb&nke,  ist  mit  Rücken-  und  AnnlebDen 
■iuee«Utt«t,  wäbiend  rieh  die  oSeoen  EinataigüflltQiigeii  (obne  Thiiien)  in  der 
Hitta  dar  .Seiten vr&nde,  iwlachea  den  Vorder-  and  Hinteirbdem  befinden, 

1)  In  der  bereit»  oben  8.  3  erwähnten  Stmmlnng  (Entwickelnng  dei  Wiigcn- 
bMiea  etc.)  im  HoMiun  des  kniserlich  dentachen  Oenerftlpoatnmti  in  Berlio,  ftutd 
dn  VerüHMr  di«  glKnbwilrdige  Notiz,  dass  bereite  1S05  du  sogaauinte  Sielen- 
EeMhirr  (breiter  Bnutriemen)  »n  die  Stelle  det  Eummets  getreten  eei, 

S)  A.  ».  O.  Bd.  S,  S.  4T. 

S)  A.  ft.  O.  8.  40i.  Beckmann  bedsnert  dab^,  keine  Abbildung  dJMM 
Wegen«  lieftni  zn  kSnnen. 


42        §■  4.    Zweite  Abtbeflimg.    Siebenter  Abschnitt.    Ersteg  Ci^itel. 

leriBchen  Arbeiten  der  Wagner,  HolzBchnitzer,  Maler,  Schmiede, 
Riemer,  Goldschmiede  u.  a.  w.  recht  anschaulich  zu  machen 
versacht. 

Hin  und  wieder  glaubten  LaDdesherren  den  Gebrauch  der 
Luznawagen  für  den  Pereonentransport  durch  Verbote  aufhalten 
oder  beschränken  za  können,  in  welcher  Beziehung  namentlich  die 
Verordonng  des  Braunscbweiger  Herzogs  Julius  von  1585  merk- 
würdig ist,  die  sich  bei  Beckmann  ToUständig  abgedrackt  vor- 
findet. Auch  Herzog  Philipp  n.  von  Pommern  erinnerte  im 
Jahre  1608  seine  Vasallen,  dass  sie  sich  nicht  so  sehr  der  Wagen 
als  der  Ritterschaft  bedienen  sollten.  Hiernach  darf  es  nicht 
auffallen,  wenn  allerlei  Verbesserungen  und  namentlich  das  Auf- 
hangen der  Wagenkasten  in  Riemen  nicht  so  rasche  Verbreitung 
&nd,  als  man  sonst  hatte  erwarten  müssen.  So  sass  der  Kasten 
des  Wagens,  worin  Heinrich  IV.  (zu  Paris  in  der  Rue  de  la  Fer- 
ronnerie  am  14.  Mai  1610  von  Ravaillac)  ermordet  wurde,  noch 
auf  der  Achse  fest,  wie  die  Abbildung  (Fig.  39)    dieses  Wagens 

Fig.  39. 


erkennen  lässt.  Uebrigens  soll  Heinrich  IV.  für  sich  und  seine 
Gemahlin  nnr  einen  einzigen  Wagen  besessen  haben. 

Man  beachte  ferner  noch  die  Gestalt  des  Wagendaches  (Im- 
periale) und  dessen  Stützungsart,  wozu  bemerkt  werden  mag,  dass 
der  Wagen  an  allen  Seiten  durch  Vorhänge  (Rideaux)  geschlossen 
werden  konnte,  die  zwar  in  unserer  Abbildung  (bei  Ramee)  ganz 
aufgezogen  gedacht,  dagegen  bei  Rubo*)  überall  sichtbar  sind. 

Statt  fester  Thüren  hatte  man  an  den  Einfügen  zu  beiden 
Seiten  (wie   überhaupt  bei  den    damals  gebräuchlichen  Wagen) 


I)  Nach  Ram^B  b.  a.  O.  p.  lOS,  T«f.  3.     Eine  growere  Zeichnnng   findet 
sich  in  Bub»'«  „L'Art  da  menniiiet"  {Pari»  1771).  Taf,  171,  Fig.  1. 


3-  4.    Strusenüilirwerlce.  43 

lederne,  gestickte  oder  sonst  verzierte  Decken,  sogenannte  Fusa- 
ücke  aufgehangen. 

In  diese  Zeit  fällt  auch  der  erste  Gebrauch  des  Namens 
Entsche  oder  Gatache')  (Carosse),  womit  man  Luxuswagen 
ffir  eine  TerhältnissmäsBig  geringe  Personenzahl  bezeichnete,  in 
denen  man  möglichst  bequem  fahren  konnte  und  wobei  demge-^ 
mäsB  das  Aufhängen  des  Kastens  eine  wesentliche  Bedingung  war. 

Die  ältesten  Abbildungen  solcher  Wagen,  welche  der  Ver- 
fasser aufzutreiben  rermochte,  fanden  sich  in  einem  dem  könig- 
lichen Archive  in  Hannover  gehörigen  Werke,  dessen  Titel  ist: 
aTopographie  der  Städte,  Schlösser  und  Plätze  in  dem  Herzog- 
thome  Brannschweig-Lüneburg".  Daselbst  findet  sich  (S.  24,  Blatt 
30)  u.  A.  eine  Beschreibung  des  Festaufzuges  Herzog  August 
des  Jüngeren  in  der  Stadt  Wolfenböttel  nach  dem  Abzüge  der 
Oesterreicher  1643'},  der  mit  einer  ganzen  Reihe  sechsspänniger 
Wagen  ausgestattet  ist. 

Einige  dieser  Kutschen,  wahrscheinlich  die  für  Damen  be- 
stimmten, gleichen  nach  Fig.  40,  mit  Ausnahme  der^hinzugekom- 

F^.  40. 


menen  Aufhängung  des  Kastens,  äuB8er]ich"dem  Wagen  Heinrichs 
IV.,  während  andere  (Fig.  41)  mit  Ausnahme  der  oberen  Thür- 
hälften  überall  geschlossen  sind. 

1)  Bcckm«aii  fiihrt  S.  413  (».  ».  0.)  m>,  d«M  1781  ein  Herr  Cornide« 
im  UngariKhCD  Maguioe  in  beireiien  gesnclit  h^be,  d«r  Nim«  KDIMh«  (Ontscbe, 
Kotdo,  Kotcze)  Mi  nngaritchM  Urspnuiget.  Im  57,  Thcile  der  ErUnitz'tcheu 
EncjklopUie  An.  .KntMhe"  wird  in  8.  289  die  Abbildnng  eioei  nnguiulien 
Eotti-W*geiM  btdgegebeu,  der  jedoch  keinetwegs  niit  wueren  EDtacIien  reigleichbu 
itt  Aach  QiDtroE  iit  nicht  Coraidee'  Aniichc,  irie  ans  E)d.  3,  S.  17  a.  IB 
«hellt.    H*ch  Anderen  soll  der  Name  KnUche  ilevi^cben  UrsprungM  sein. 

S)  Der  Einzog  erfolgte  am  IT.  September  1643,  zngleich  üi  Feier  de« 
BepHst&iedeni  tou  G«b1bj,  der  zwiaehen  dem  Kaiser  nnd  den  welfischeu  Füretea 
(TOT  dem  wwtphälitchen  Frieden)  1643  in  Qoalai  geechloieen  wnide. 
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Wagen  äholicber  Conatruction  erkennt  man  u,  A.  ancb  in 
den  Abbildungen  der  Einzugsfeierlichkeiteti  Königs  Leopold  von 


Ungarn  und  Böhmen  zor  Kaiserrahl  in  Frankfurt  a.  M.  im  Harz 
1668,  welcbe  sieb  in  Merian's  Theatri  Europaei  6.  Tbeil  (1667) 
S.  346  vorfindet  ■)■ 

unter  den  damals  in  Frankfurt  vorgeführten  Kutschen  tritt 
jedoch  auch  eine  neae  Gattung  hinzu,  deren  Eigenthümlicbkeit 
in  einem  Rundbaue  des  Wagenkastens  besteht  und  wovon  Fig. 
42   eine  getreue  Gopie  ist.    Letztere  Art  Kutschen  ,war  beson- 
ders geeignet,  die  obe- 
^K  **•  ren  Hälften  der  Seiten 

wände  mit  Olasfen- 
st|ern  zu  versehen, 
die  bald  in  luxuriöse 
Rahmen  mit  sogenann- 
ten venetianischen  ge- 
schliffenen Scheiben 
übergingen.  In  diese 
Zeit  fällt  auch  die  Ein- 
führung öffentlicher 
Miethkutschen  für  Stadt  und  Land  (nach  dem  dereinstigen  Vor- 
bilde des  alten  Roms  S.  32}  in  Paris  und  London. 

In  Paris  besonders  hielt  1650  ein  gewisser  NicolasSauvage 


1)  Iq  DDBerer Qaell«  wird  überall  „Ootscba"  gcBchriibeD.  —  Eben  solche 
EnUcbeaformen  nkeant  mftn  ferner  ebendes.  S.  1SS4  in  den  AbbildnngeD  der 
Hnmgifeierliebkeiteii  des  Königs  nnd  der  Konigin  von  Fnakreich  in  Farie  im 
Jahre  1660,  lowie  endlich  auch  in  den  Abbildnngen,  welche  sieb  auf  die  Fei«rl]oh- 
kriten  der  Eüni^a  Eatharjna  von  Fortagai,  elnar  englischen  Priniessin,  im  Jahr« 
1661  bMiahan,  nnd  twar  bei  der  Abreise  denelben  von  Fortnnonth  nnd  denn 
BmpfiuiK  in  I^isabon  (Merlan,  Theatri  Earopa^  Tome  IX,  p.  TOS  n.  816]. 
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nierst  Wagen  nnd  Pferde  zam  beBtändigen  Vermiethen  bereit. 
Daa  Gebäude  (Rue  St.  Martin,  gegenüber  der  Rue  Montmorency), 
worin  der  Unternehmer  Remise  and  Stallangen  hatte,  trug  den 
Namen    des  heiligen    Fiacre  (Königs   der  Schotten  im  7,  Jahr- 

hundert),  wes- 
^'  halb    man     alle 

Kutschen,     Knt* 
scher  and  Eigner 
derartiger  öffent- 
licher Fuhrwerke 
„Fiacres"     zu 
nennen  pflegte  *). 
Einen  Pari- 
ser  Fiacre     der 
damaligen     Zeit 
lässt  Fig.  43  erkennen.    Der  Eutschkasten  sitzt  noch  auf  den  Rad- 
achaen  fest  und  sein  innerer  Raum  genügte  in  der  Regel  für  sechs 
Personen,  wovon  an  jeder  Thür  eine  sitzen  musste,  das  Gesicht  nach 
aussen  gekehrt.  Die  sogenannten  Halbthüren  wurden  auch  hier  durch 
eine  Art  Schürzen  oder  Vorhänge  gebildet;  die  schlechten  Stadt* 
and  Landstrassen  machten  wahrscheinlich  oft  ein  Vorspannpferd ^) 
nöthig  nnd  der  damals  in  Paris  noch  fehlenden  Strassenbeleuch- 
tang  wegen,  wurde  das  Aufhängen  einer  Laterne  an  der  Vorder- 
seite des  Eutschhimmels  erforderlich. 

In  London  hatte  bereits  1625  ein  alter  SeeofScier  Miethkut- 
BChen  einzurichten  unternommen,  welche  man  Hackneys  nannte. 
Obwohl  König  Karl  L  es  1635  für  nöthig  fand,  die  Vermehrung 
derselben  durch  eine  Verordnung  einzuschränken,  weil  König  nnd 
Adel  die  Hackneykutschen  för  schädlich,  ja  gefährlich  für  Strassen 
und  Gemeindewege  Londons  hielten,  so  dauerte  diese  Einschrän- 
kung doch  nur  sehr  kurze  Zeit.  Im  Jahre  1652  betrug  die  Zahl 
dieser  Hackneys  bereits  200,  1691  schon  700. 

Fig.  44  zeigt  eine  Pariser  Landkutsche  aus  dem  Jahre  1680, 
deren  Untergestell  ganz  dasselbe  wie  bei  nnserm  heutigen  Fracht- 

1)  Beckmaau  %.  a.  0.  S.  4Sa.  Oinirot  Bd.  3,  S.  SSI  und  «dlleb  wie- 
d«r  Bam^e  p.  1!S,  letitarer  in  wörtlicher  Ueb«rMtEniig  der  Baekniknn* 
■eben  Angaben,  ohne  nbermalB  diesen  Schiifuteller  nnr  in  emühnen. 

S)  Die  Dtiebaelpferda  hatten  dabei  Sielengeschlrre,  dai  Vonpannpferd  dn* 
An  Knmmetgeschlrr.  obwal  letzteres  in  nnserer  Quelle  (Ql  de  rot  Bd.  3,  Taf.  40) 
nicht  dmtlich  genng  abgebildet  isC 
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wagen  ist,  d.  h.  es  bestehtaus  Vorderwagen  (mitSpanUDagel oder 
Reibnf^el,  DrehBcheit,  Deichselscheere  etc.)  und  Hinterwagen, 
die  beide  durch  den  Langbaum  mit  einander  vereinigt  sind. 

Kg.  M. 


Etwas  ganz  Cbarakteristisches  dieses  Wagens  ist  znnäobst 
das  Anfhängen  des  Kastens  an  wenig  gebogenen  bölzernen 
Federn,  sodann,  dass  die  Eingänge  des  Kastens  mit  völlig 
scbliessenden,  bis  oben  bin  reichenden  Thüren  versehen  sind. 

Ausdrücklich  zu  bemerken  ist  hier ,  dass  bis  zur  Mitte  des 
17.  Jahrhunderts  im  Allgemeinen  der  Führer  von  Personen- 
nnd  Luxuswagen  auf  einem  der  angespannten  Pferde,  dem  soge- 
nannten Sattelpferde  (was  in  freier  Bahn  geht)  ritt,  während 
man  das  andere  das .  Handpferd,  nnd  sobald  es  in  der  Gabel- 
deichsel geht,  das  Deichsel-  oder  Baumpferd  nannte.  Nur  selten 
nahm  der  Führer  seinen  Platz  auf  einem  Sitze  vor  dem  Wagen- 
kasten, der  unmittelbar  mit  dem  letzteren  verbunden  war.  (Mao 
sehe  Fig.  29  und  34.)  Erst  nach  dieser  Zeit  finden  sich  Luxus- 
wagen mit  sogenannten  Vordergestellen,  die  man  Bockgestelle 
nennt  (ans  Bockschemel,  Scbeibenkranz,  Kranzfelgen  etc.  be- 
stehend), wo  über  der  Vorderachse  gehöriger  Ranm  tär  einen  vom 
Wagenkasten  einerseits  völlig  getrennten,  andererseits  aber  damit 
wieder  in  eigenthümüch  feste  Verbindung  gebrachten  Katscber- 
sitz  (Bock)  gelassen  ist. 

Eine  zweite  Eigenthümlichkeit  der  Luxuswagen  dieses  Zeit- 
abschnittes wurde  durch  die  Forderung  bedingt,  die  Lenkbarkeit 
der  Kutschwagen  derartig  zu  erhöfaeo,  dass  das  vollständige 
Unterlaufen  derVorderräder  unter  den  Wagenkasten  (oder 
unter  dessen  Vorbau)  möglich  worde.  Hierzu  musste  man  ent- 
weder die  Yorderräder  sehr  niedrig  machen,  oder  den  Langbanm 
an  der  betreffenden  Stelle  aufwärts  biegen  (kröpfen),  d.  h.  einen 
■ogeoannten  Affen-  oder  Schwanenhals  constmiren. 
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Ans  dieser  Zeit  (Ludwig's  XIV.,  der  bekanntlich  1643  bia  I71S 
regierte)  stammt  der  Fig.  45  abgebildete  Wagen,  den  man  mit  dem 
Namen  ,,Carosse  coupee"  bezeichnete  '),  weil  er  nur  Rücksitze  (in 
der  Regel  nur  für  zwei  Persoaen)  hatte').  Man  erkennt  ohne 
Weiteres,  dass  der  vom  und  an  den  Seiten  mit  kostbaren  Fenstern 
Fig.  *5. 


Tersebene  Kutschkasten  in  starken  Riemen,  wahrscheinlich  an 
hölzernen  Federn  hängt,  sowie  dass  der  Langbaum  vom  gekröpJFt 
ist,  um  das  erwähnte  völlige  Unterlanfen  der  Vorderräder 
möglich  zu  machen. 

Ein  fast  noch  reicher  verzierter  Wagen  findet  sich  bei  De- 
harme  (a.  a.  0.  p.  91,  Fig.  15),  der  als Gallawagen  vom  Grafen 
Castelmaine,  Gesandter  des  Königs  Jakob  II.  von  England*) 
beim  Papste  Innocent  XI.  im  Jahre  1687,  zn  feierlichen  Anf- 
ahrten in  Rom  benutzt  warde,  dessen  Architektur  allerdings  noch 
mehr  an  die  zum  Zopfstyl  (Röcoco)  umgewandelte  Renaissance 
erinnert  I*) 

Wer  sich  überhaupt  für  französische  Wagenformen  des  18. 
Ji^hnnderts  (1700  bis  1789)  besonders  interessirt,   findet  ganz 

1)  Rnbo  DAnnte  dia  Coap^ea  »ach  Oi1igenc«a  (a.  a,  O.),  noch  Andere 
brmnchtoD  den  Namen  „Schwimmer". 

I)  Leider  bia  ich  anaier  Stuide,  die  Jahreazahl  einer  mir  vorliegandan  kIMd 
Sammlnng  Ton  in  Enpfer  gestocheaea  Luxuswagen  unngeben,  welcher  Fig.  U 
entlehnt  'M.  Am  Bande  sind  allrin  iwei  dentache  Namen  „Babermann  d.  Hertel" 
BQ^eführt 

S)  Bewerte  bekannüicb  von  16S&  bia  IGSB. 

4}  Wie  der  aogenannte  ZopfMjl  (Rücoro)  «nch  di4  0e«t«lt  derFnhnrark«  in 
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Torzöglicli  BchöD«  Abbildungen  in  Paul  Lacroix'  Werke. 
«XVin.  Siecle,  Institations,  UsageBetCostameB,"  Paris  (denxieme 
Edition  1875). 

Fig.  46. 


DcntacUand  bMtinimte,  laut  n.  A.  nftctuteheade  Fjg.  47  efkeDoen,  welche  etoen 
Schlitten  danteUt  der  am  dem  Besitie  des  enten  Königs  toq  Pniut«D,  Friedrich  I. 
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• 

Eine  zweite  Gattung  von  Stadt-  und  Beisewagen  (Fig.  46) 
wurde  gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts  unter  dem  Namen 
B er  1  inen  eingeführt,  so  benannt,  weil  man  sie  zuerst  in  der 
prenssischen  Residenzstadt  baute  >)• 

Das  Charakteristische  dieser  Wagen  besteht  darin,  dass  ihre 
Eutschkasten  viersitzig,  zu  beiden  Seiten  der  Thüren  yöllig  sym- 
metrisch sind  und  dass  sie  nicht  mehr  zwischen  den  Langbäu- 
men, sondern  über  diesen  aufgehangen  sind,  so  dass  sich  die 
Thüren  frei  über  den  Langbäumen  öffnen  können.  Andere  Vor- 
züge dieser  Berlinen  erhellen  ohne  Weiteres,  wenn  man  Fig.  46 
mit  den  Abbildungen  vorher  besprochener  Wagen  vergleicht. 

Letztere  Fig.  46  übrigens  ist  einem  altfranzösischen  Kupfer- 
stiche entnommen,  welcher  die  Ueberschrift  trägt:  ;,Berline  de 
Campagne  ä  cul  de  singe  ä  hautes  roues,  montee  de  ressorts 
ä  la  Daleme^  ^),  ohne  dass  eine  Jahreszahl  beigefügt  ist.  Höchst 
wahrscheinlich  stammt  dieser  Wagen  aus  der  Mitte  des  vorigen 
Jahrhunderts. 

Jedenfalls  ist  es  ein  Kutschwagen  aus  der  Zeit,  wo  man  die 
Kasten  der  Berlinen  nicht  mehr  direct  an  Hängeriemen'),  son- 
dern unter  Einschaltung  von  aufrechten,  wenig  gebogenen  hölzer- 
nen oder  stählernen  Federn  aufhing.  Letztere  bestanden  aus 
sechs,  sieben  und  mehr  über  einander  gelegten  Blättern,  welche 
sämmtlich  durch  einen  viereckigen  Ring  vereinigt  waren,  durch 
welchen  ein  Bolzen  ging,  der  jedoch  eine  selbstständige  Längen- 
verschiebung der  einzelnen  Blätter  nicht  hinderte. 

Ausser  Hängeriemen  und  Federn  bemerkt  man  in  unserer 


(1688—1713),  stammt  und  wovon  sich  das  Original  in  der  Sammlung  des  histori- 
sehen  Moseums  im  Schlosse  Monbijou  za  Berlin  befindet. 

1)  Bnbo  a.  a.  O.  p.  458  sagt  ohne  Weiteres :  „La  seconde  esp^ce  de  Yoiture 
moderne,  etc.  ceUe  qu^on  nomme  Berline,  da  nom  de  Berlin,  ville  capitale  de 
Pmsse,  oh  eUes  ont  4ti6  invent^s",  während  Beckmann  a.  a.  O.  S.  421  einen 
Piemontesen  „Philipp  v.  Chieze"  als  Erfinder  der  Berlinen  bezeichnet,  der  seiner 
Zeit  Qeneralqnartiermeister  des  Knrförsten  von  Brandenburg  war. 

2)  Dal^me  wird  als  ein  berühmter  Pariser  Fedemschlosser  bezeichnet.  Ob 
die  Wagenfedern  überhaupt  Dal^me's  (und  nicht  englische)  Erfindung  sind, 
habe  ich  nicht  bestimmt  ermitteln  können.  Ginzrot  behauptet  (a.  a.  O.  Bd.  4j 
S.  117),  Dal^me  habe  zuerst  Kutschen  und  andere  Fuhrwerke  mit  Stahlfedern 
versehen. 

8)  Eine  schöne  in  Riemen  hängende  Berline  (als  Stadt-Luxuswagen)  findet 
sich  (nach  Maassstab  gezeichnet)  in  dem  R üb o* sehen  Werke  Taf.  209. 
HIlliliDAnD,  Maiohineiüehre.    III.    2.  Aufl.  4 


50       S-  4.    Zweit«  Abtbeflnng.    Siebenter  Abschnitt    Eretee  CapiteL 

AbbilduDg  Doch  grosse  und  kleine  Schvnngriemen  (Stossriemen, 
Schlagriemen),  am  nachthetlige  Seitenbewegnogen  des  Kutsch- 
kastens  2a  rerhindern,  welche  deshalb  durch  Oesen  gehen,  die 
inwendig  an  den  Langbänmen  angobracht  sind. 

Eine  jedenfalls  Tor  dem  Jahre  1771  erbaute  sogenannte 
Halb-Berline,  auch  Conpee  (Chariot)  oder  Diligence  genannt,  ist 
in  Fig.  48  abgebildet')- 

Rabo  bemerkt  (a.  a.  0.  S.  576),  dasa  der  Wi^enkasten 
(Fig.  46)  englischer  Abkunft  «ei,  and  spottet  gleichzeitig  über 
dessen  Gestalt,  die  er  ungefällig  findet. 


Dasa  übrigens  der  Kasten  ebenfalls  in  sogenannten  S<Fedem 
an  starken  Riemen  hängt,  erhellt  aus  der  Abbildung,  sowie  über- 
hanpt  nur  noch  auf  die  vordere  gebogene  Form  des  Langbaumes 
zum  gehörigen  unterfahren  der  Vorderräder  aufmerksam  gemacht 
zu  werden  braucht,  welche  man  noch  heute  mit  dem  Namen 
Schwanhals  bezeichnet^). 

Langbäume  letzterer  Art  mnssten  selbstverständlich  daraaf 
führen,  zum  Material  derselben  nicht  Holz,  sondern  Schmiede- 
eisen zu  nehmen. 

Eine  derartige  englische  viersitzigeKutsche  (Stadt-Berline, 
Coacb)  zeigt  Fig.  49,  welche  der  Yerfasser  einem  englischen 
1793  bei  Ackermann  in  London  erschienenen  Knpferwerke  ent- 
lehnte '}. 

1)  Rnbo's  „L'art  an  meDuiBier-cftironier"  erschien  ITTl. 

2)  Aaifilhrlich  (mit  ikhlrtichen  Abbildnngeu  begldtet)  hBDdelt  über  Schwad- 
bllra  Qiacrot  Bd.  4,  S.  10»  bis  116. 

3)  Der  vollBandige  Titel  des  Werke«  ist;  A  Seconil  book  contkiniDg  dnniog* 


Si 

Aocb  der  Kntacherbock  (H&mmercloth)  raht  hier  auf  eiBer- 
nen  StützeD,  sowie  die  GeBtellconstmction  des  Wagens  in  mebr- 
&cber  Beziolinng  fast  der  Gegenwart  gleichkommt.    Der  Eutsch- 

7%.  «9. 


kästen  hängt  mit  den  Hanptriemen  an  sogenannten  S-  oder 
Eronfedern  (Crown  Springs,  weil  darauf  drei Eronen  geschlagen 
waren),  aber  auch  so  hoch,  im  Vergleich  mit  allen  seither  be- 
sprochenen Kutschen,  dass  der  Verfasser  des  bald  nachher  (1799) 
bearbeiteten  Artikels  „Kutsche"  in  Krünitz'  Encyklopädie 
sich  nicht  mit  Unrecht  über  diese  Wagengattung  folgendermassen 
äassert'):  „Die  neuesten  englischen  Kutschen  hängen  so  ausser- 
ordentlich hoch,  dasB  ein  dreimal  sich  ausschlagender  Fasstritt  er- 
forderlich wird,  nm  hinaufzukommen.  Verhältnissmässig  sitzt  auch 
der  Entscher  so  hoch,  dass  er  beinahe  in  die  erste  Etage  eines 
Hanses  sehen  kann,  und  gewiss  den  Hals  bricht,  wenn  er  her- 
nnterfällt." 

Wahr  ist  es,  dass  ein  hochhängender  Wagenkasten  höhere 
Räder  erlaubt,  mehr  Spiel  in  seinen  Federn  und  Biemen  hat  und 
neb   weit  leichter  fährt  als  ein  niedrig  gebauter^).    Indessen  er- 

of  modara  cairiagM",  geieicbnet,  genoeben  nnd  colorirt  von  E.  AckermaoD 
nnd  J.  C.  Stadeler,  London  1T9S. 

1)  A.  n.  O.  Th.  &T,  5.  403. 

S)  Der  Erb«ner  dei  Tbemte-TannelB  J.  K.  Brnael  innert  idch  im  An- 
hange dei  berriti  frähtr  dtirUD  Werkei  „dasPferd"  über  den  fnglichen O^en- 
■Mnd  S.  BIT  wie  folgt:  „Die  Fnhrleote  wiMen  ani Erfabrnng,  da«  Kutacben  mit 
hocbfaftngmdeiD  Kactm  leicbler  lanfen.     Da   liierbei   die  Last  In   «ner  griiauren 
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fordert  er  auch  ein  sehr  ebenes  Terrain  und  wird,  wo  dies  nicht 
der  Fall  ist,  leicht  Veranlassung  zum  Umwerfen  geben. 

Die  in  Fig.  49  angegebenen  Spreit-  oder  Sturmstangen, 
rechts  und  links  der  Thür  an  den  Seiten  des  Verdeckes,  sind 
nur  Blendwerk  oder  Gegenstände  des  Schmuckes,  sowie  über- 
haupt aUe  zuletzt  beschriebenen  Kutschen  den  Namen  „steif 
gedeckte  Wagen''  erhalten,  weil  ihr  Verdeck  nicht  beliebig 
zusammengelegt,  theilweise  oder  ganz  entfernt  werden  kann. 

Luxuswagen  mit  beweglichem  Verdeck,  wobei  die  er- 
wähnten mit  scharnierartigen  Geleoken  versehenen  Sturm-  oder 
Spreit  Stangen  (Fig.  49)  nicht  bloss  Blendwerk  oder  Zierde 
sind,  sondern  beim  Zurückschlagen  des  Verdeckes  wirkliche  Dienste, 
leisten,  die  hölzernen  oder  eisernen  Bügel  (Spriegel),  über  welche 
das  Verdeckleder  ausgespannt  ist,  in  ihrer  Wirksamkeit  unter- 
stützen, kommen  erst  gegen  Ende  des  vorigen  Jahrhunderts  vor, 
so  dass  beispielsweise  das  grosse  und  vortrefiQiche  hier  wieder- 
holt citirte  und  1771  erschienene  Werk  Rubo's  derartige  Wagen 
nirgends  erwähnt. 

Die  ältesten  Abbildungen*  von  Personenwagen  mit  beweglichem, 
d.  h.  solchem  Verdecke,  welches  sich  ohne  Weiteres  zusammen- 
legen und  aufrichten  lässt,  ohne  dasselbe  abnehmen  zu  müssen, 
hat  der  Verfasser  im  18.  Bande  des  1790  in  Berlin  erschienenen 
„Schauplatzes  der  Künste  und  Handwerke''  S.  185  K 
gefunden,  woselbst  unter  Fig.  3  eine  Thür-Ghaise 0 mit  zurück- 
zuschlagendem Himmel  aufgeführt  wird. 

Entfernung  von  den  Bädern  angebracht  wird,  wirkt  sie  mit  einem  längeren  Hebel 
und  unterstützt  damit  die  Wirkung  der  Federn ;  sie  kann  durch  die  Bewegung  der 
bald  rechts,  bald  links  über  Steine  rollenden  Bäder  nicht  so  weit  seitwärts  ge- 
schoben werden,  sondern  macht  grossere  Schwingungen  hin  und  her ;  es  ist  somit 
wahrscheinlich,  dass  eine  solche,  Yon  einer  Seite  zur  anderen  schwingende  Last, 
die  eigentlich  abwechselnd  bloss  auf  zwei  Rädern  ruht,  leichter  in  Bewegung  zu 
setzen  ist,  während  die  Längenrichtung  ihrer  Schwingungen  zugleich  gestattet,  dass 
die  Vorder-  und  Hinterräder  nach  einander  über  ein  Hindemiss  weggehen." 

1)  Bubo  (1771)  a.  a.  0.  S.  582  yersteht  unter  „Chaise**  noch  zweirädrige 
Wagen  mit  steifem  festem  Dach  und  eben  solchen  Wänden,  deren  Kästen  so 
weit  zwischen  den  !Langbäumen  herunter  gehen,  dass  keine  Seltenthüren  ange- 
bracht werden  können  und  das  Einsteigen  von  yom  geschehen  muss.  Die  ältesten 
Chaisen  (namentlich  die  Postchaisen)  von  1664  waren  eigentlich  Lehnstühle  oder 
Armstühle  (Fauteuils),  die  man  an  Biemen  zwischen  zwei  Langbäumen  aufhing 
und  an  Achshölzem  befestigte,  während  man  an  den  Achsen  der  letzteren  ein 
Paar  Bäder  aufgesteckt  hatte.  Abbildungen  hiervon  finden  sich  in  Garsauit's 
„L'Art  du  Bourrelier  et  du  Sellier**  Taf.  9. 
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Nicht  anwaliirBcbeiiilicb  ist  es,  dass  man  Euerst  das  zwei- 
rädrige, in  der  Regel  einspännige  Fuhrwerk,  Cabriolet  ge- 
nannt *),  das  Cisium  der  Römer  (S.  26),  mit  beweglichem  Verdeck 
ausgestattet  hat,  dem  bald  nachher  jene  bequeme  und  geschmack- 
ToUe  Gestalt  ertheilt  wurde,  welche  noch  beute  diesem  beliebten 
Luxuswagen  (aamentlich  in  Frankreich  and  England)  eigenthfim- 
lioh  ist. 

Bald  nach  Anfang  dieses  Jahrhunderts  hatte  das  Cabriolet 
bereits  die  Gestalt,  welche  Fig.  50  zeigt.  Die  beiden  Scheer* 
Kg.  so. 


deichselbäume  aa  erhalten  bei  h  durch  das  sogenannte  Achsholz, 


1)  RftmJa  in  seiner  „Hiitoire  dM  dun,  caroMM  Bte."  lagt  B.  118,  dan 
du  alte  Cabriolet  atu  dem  IT.  Jahrhundert  datirt  nnd  iweiepiLUDig  war,  wovon 
an  Pferd  dem  EnUchar  als  Sattelpferd  diente.  In  dar  Mitte  d«e  18.  Jahrhnnderla 
wurde  dieaer  Gebrauch  verlsaien  nnd  mit  dem  der  Gegenwart  verlaiucht.  -~  In 
einem  bei  Bamle  dtirten Qeapriche  bdut  es  n.  A..:  „D  n'j  a  rien  de  DonTean, 
qne  dea  Cabriolets,  c'eit  le  goüt  &  la  mode,  c'eet  la  fnrenr  de  l«n(  Paria."  Da* 
mala  war  das  Cabriolet  noch  ofl^n,  wai  aneh  ans  Rnbo  folgt,  der  a,a.O.  8.5S4 
sagt:  ,J>«  Cabriolets  sont  des  esp^ces  de  petiti  chars  dtoinTertes"  und  die  be- 
treff^da  Baschreibnng  mit  einer  Abbildnng  (Taf.  S15)  begleitet.  Im  07.  Thefl 
8,  410  nnd  4S4  der  EncjUoi^ie  Ton  ErilnitE  wird  ein  englieches  Cabriolet 
beichriebeD  nnd  abgebildet,  dessen  Zeitalter  wahncheinUcb  das  Ende  des  18.  Jahr- 
hondarta  Ist.  Der  offene  Wagenkasten  mbt  anf  Federn,  das  Pferd  geht  in  der 
Gabaldeichtel,  das  Geschirr  ist  ein  leichtes  Knmmet,  aber  anch  ein  kleiner  Trag- 
sattel ist  vorhanden,  obwohl  das  Fuhrwerk  sonst  iniD  Belbstfahren  (für  Domen 
und  Harren)  eii^arichtat  m  Mio  sobtint. 


I 
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ferner  bei  &^  und  V*  durch  die  Federbölzer  (Vorder-  und 
Hinter-Federstöcke)  die  geeignete  QuerTerbindung,  wodurch  über- 
haupt (ohne  weiteren  Langbaum)  das  von  den  Rädern  getragene 
Wagengestell  gebildet  wird. 

Auf  jedem  der  Bäume  a  sind  zwei  G-Federn  i)  d  und  di  be- 
festigt, wovon  letztere  durch  einen  Hängeriemen  e,  erstere  durch 
eine  lange  Blattfeder  mit  dem  Wagenkasten  verbunden  ist.  An 
dem  aus  Leder  gebildeten  Verdeck  f  sind  die  Bügel,  über  welche 
das  Leder  gespannt  ist  (die  Spriegel),  durch  die  Buchstaben  gg 
markirt,  während  die  in  der  Mitte  mit  Scharnieren  versehenen 
Sturm-  oder  Spreitstangen  mit  hh  bezeichnet  sind. 

Fig.  51  zeigt  einen  englischen  vierrädrigen  und  viersitzigen 
Wagen  mit  beweglichem  Verdecke,  der  überdies  mit  horizontal- 
liegenden elliptischen  oder  Druckfedern  (Ressorts)  ausgestattet, 
auch  ohne  sichtbaren  Langbaum  construirt  ist  und  zu  deijenigen 
Gattung  gehört,  welche  man  „Kaleschen^'  zu  nennen  pflegt ')r 


1)  Die  bogenförmige  Gestalt  dieser  Feder  entspricht  deren  Benennung.  Bei 
den  Franzosen  kamen  sie  früher  anter  dem  Namen  , Ressort  ^  la  PoHgnac*  vor, 
wahrscheinlich,  weil  sie  ein  Mann  dieses  Namens  zuerst  yerfertigte  oder  in  An- 
wendung brachte.  Ihre  Einführung  datirt  sich  yon  dem  Ende  des  18.  Jahrhunderts. 
—  Die  vorher  benutzten  Wagenfedem  erkennt  man  in  unseren  Abbildungen  hin- 
länglioh  und  werde  deshalb  nur  bemerkt,  dass  ausführliche  Abhandlungen  über 
ältere  Federn  im  9.  Theile  des  Schauplatzes  der  Künste  und  Handwerke  (Berlin 
1790)  S.  421,  sowie  bei  Qinzrot  Bd.  4,  S.  117  enthalten  sind.  —Ein  in  solchen 
0-Federn  hängender  Eutschkasten  ist  für  die  Fahrenden  sehr  angenehm,  indesa 
ist  nicht  zu  leugnen,  dass  durch  die  Längenschwingungen,  welche  sie  beim  Fahren 
gestatten,  der  Zugwiderstand  unangenehm  vermehrt  wird,  so  dass  die  englischen 
Kutscher  die  auf  solche  Weise  aufgehängten  Wagen  spottweise  „Ff  er  d  eschinder*' 
nennen  und  mindestens  schwere  kräftige  Pferde  erforderlich  werden.  —  Wenn 
aber  auch  die  Elasticitat  der  C-Fedem  in  der  Längenriohtung  nachtheilig  ist,  so 
trägt  sie  dennoch  zur  Yerminderang  des  Totalwiderstandes  bei,  in  Bezug  auf 
Fuhrwerke,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  ohne  alle  Federn.  Bei  Fig.  51 
kommen  wir  auf  die  unstreitig  besseren  Horizontaifedem  zu  spreehen. 

2)  Die  hier  und  bei  den  meisten  neueren  Wagen  gewählten  Namen  sind 
selten  echt  sachgemäss,  oft  ganz  willkürlich.  Bubo  a.a.O.  S.  579  charakterisirt 
1771  die  Kaleschen  noch  in  folgender  Weise:  „Les  Cal^ches  sont  des 
Voitures  de  campagne  destin^es  ä  la  promenade  ou  ä  la  chasse,  lesquelles  sont 
ouverts  de  tous  cdt^s  au  dessus  de  Tappui  et  dont  Pimperiale  est  soutenue  par 
des  montants  de  fer.**  —  Bickes  (von  1829)  a.  a.  0.  nennt  S.  838  Kalesche 
jede  Halbchaise,  deren  Fussboden  nicht  (wie  bei  der  einer  russischen  Kibitke 
ähnlichen  Pritschka)  gerade  lauft,  sondern  rund  und  ausgeschweift  ist.  Bickes 
vergisst  dabei  ganz,  dass  jede  Kalesche  vor  Allem  viersitzig  sein  muss.  —  In  der 
neuesten  (1865)  Auflage  des  von  Bausch  in  Halle  bearbeiteten  Beckmann- 
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Untere  Abbildang  ist  einer  später  (1809)  in  London  erschiene- 
nen Abtheilung  des  bereits  citirten  Ackermann'scben  Kupfer- 
werkes über  Luxuswagen  entlehnt,  und  dürfte  aus  dieser  Zeit  die 
Hg.  81. 


Gonstmction  von  Wagen  ohne  Langbaum  herrühren,  d.  b.  wo 
letzterer  in  verborgener  Weise  durch  geeignete  zu  beiden  Seiten 
des  Wagenkastens  angebrachte  Eisenschienen  ersetzt  wird,  deren 
Anordnung  später  ausfuhrlich  erörtert  werden  soll. 

Eigenthiimlich  filr  diese  Zeit  ist  noch  die  Eisenconstruction, 
wodurch  das  Vordergestell  mit  dem  Kasten  in  Verbindung  ge- 
bracht ist. 

Eine  ganz  besondere  Gattung  von  fiereitzigen  Luxuswagen 
mit  beweglidiem  Verdeck  bilden  diejenigen,  bei  denen  sich  letz- 
teres in  der  Mitte  des  Himmels  in  zwei  Theile  (Hinter-  und  Vor- 


■Aen  WerkM  Qber  WagsnfKbrikalion  itiast  w  8.  8BT:  „Unter  der  Beieichniing 
Eml«iche  kftnn  nuui  olle  Wagen  inwmiDeDRutea,  «reiche  nngefilir  die  Mitte 
halten  iwiKbeD  den  leichten  Phaetona  nnd  den  eteifgedeektan  W«gen  oder 
Kateeben."  —  Die  EennieicheD  einea  Fhaetoni  werden  dabei  nicht  hervor- 
gehoben, Tidmebi  <äa  ganiea  Sortiment  dieser  Wagengattnng  (Taf.  IS)  be- 
ichrieben  nnd  dnrch  AbbUdni^en  erlintert,  woraus  herrorgeht,  dau  die  gewöhn- 
liche ErUftmng,  derPhaaton  Mi  üa  bohei  vienüdrige«  iweiB[ännigeg  «ehr  ieichtes 
LnzaBfnhrwerk,  unbedeckt  tmd  oben  höchslenB  mit  einem  Bonnendache  verMhen, 
nicht  mehr  Tollitündig  anereicht,  da  auch  solche  mit  beweglichem  Verdeck  (ähn- 
lich wie  bei  den  Cabriolets)  «orkominen.  Dasa  der  Name  „Fbaetou"  von  dem 
Sohne  des  Sonnengottes  (Hello»)  abstammt,  der  den  Sonnenwagen  un  Himmel 
■o  lehlecbt  reihert  Jiaben  Boll,  dMs  er  damit  die  Erde  bdnahe  verbnuint,  nnd 
Ton  Zans  dnrch  einen  BlitsstnU  getMlat  wnrde  —  bedarf  hier  woU  nni  der 
Eiinnerong. 


56        §'  4'    Zweite  Äbtheünng.     Siebenter  Abschnitt.    Gwtee  Cspit«!. 

derrerdeck)  theilt  und  jeder  Theil,  ohne  das  Abnehmen  erfordei^ 
lieh  za  machen,  sich  auf-  und  niederlegen  läset. 

Man  nennt  derartige  Wagen  Landauer,  ohne  über  den 
Ursprung  dieses  Namens  ganz  genaue  Eenntniss  zu  haben  *). 

Fig.  52  zeigt  die  älteste  Abbildnng  von  1793  eines  solchen 
Landauers,  welche  der  Verfasser  aufzutreiben  vermochte  *).    Als 


eine  Eigenthümlichfceit  dürfte  vielleicht  auch  der  ganz  gerade 
Langbaum  dieses  Wagens  erwähnt  werden,  sowie  dass  sein  Kasten 
von  sogenannten  S-Federn  getragen  wird  und  der  Ort  des  Kut- 
schers ein  Galleriesitz  oder  englischer  Bock  ist,  im  Gegensatz 
zu  den   Böcken  ohne  Arm-  und  Rückenlehne  (wie   Fig.  46  und 


1}  Bickea  ».  a.  O.  S.  369  b«litinpUt,  äoK  djeea  Wftgen  oicbt,  wie  man 
l«icbt  Terrnnthen  könnte,  in  der  Stadt  Laodan  eifnnden  nurden,  aondern  nach 
ihrem  Erfinder,  einem  Engländer  Lando«,  benannt  werden.  Digegen  giebt 
Adelnng  (Granmat-krit.  Wörterbnch  Bd.  S,  S.  T96)  an,  dasa  inerst  Kaiser 
Joseph  I,,  alB  ei  1702  vorLandan  zog,  rinen  Wagen  gehabt  habe,  deuen  Verdeck 
sich  In  der  SQtle  theilen  nnd  vom  und  hinten  niederschli^D  lie«s.  Dieae  An- 
gabe hat  inwfern  wenig  Wahrscheinlichkeit  fUr  sich,  als  (wie  schon  oben  enrthnt) 
in  keinem  Werke  des  18.  Jahrbnndert«,  weder  bei  Bnbo,  noch  in  dem  Schan- 
platze  der  Künste  nnd  Handwerke,  derartiger  Wagen  auch  nnr  im  Entferateiten 
gedacht  wird.  Bickes  spricht  sich  übrigens  [S,  31T)  gegen  diese  Wagengattnog 
ans,  weil  sie  nicht  solid  genannt  werden  kannte,  waa  gewieg  nicht  der  Fall  ist, 
wenn  derBan  mit  gehöriger  Soi^alt  angeführt  wird.  Man  nnterscbeidet  abrigeoa 
noch  Gaoc-IiaDdaner  (Berlin-L&ndaner)  nnd  Haiti-  oder  Conpfe-Landaner  (I«ii- 
daulets). 

S)  Ackermann:  A  Seeond  Book  etc.  of  modern  carriagea  etc.  (Hr.  1), 
London  1798. 
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48),  die  man  gewöhnlich  mit  dem   Namen    BCarosBenböcke*   zu 
beseidmen  pflegt 

Entflchwagen  ohne  Langbanm  flngen  bereite  im  Anfange  die- 
ses Jahrhonderta  in  England  und  überhaupt  TOn  da  ab  allgemein 
nt  werden  an,  als  man  Schmiedeeisen  von  grosser  Zähigkeit  und 
Festigkeit  ohne  za  hohe  Kosten  erzeugen  lernte.  Fig.  Ü3  zeigt 
eine  derartige  Berline  zum  Stadtgebrancb  (aus  dem  Jahre  1809), 

Flg.  u. 


deren  Kasten,  auf  englischen  horizontalen  oder  elliptischen  Drack- 
fedem  (Groshoppers)  ruht,  aber  immer  noch  sehr  hoch  gehängt 
ist  Die  zu  beiden  Seiten  des  Verdecks  vorhandenen  Stormgtangen 
dienen  hier  wiederum  nur  als  Verzierung. 

Etwa  Tom  Anfange  der  80er  Jahre  an  nehmen  (Toraagsweiae 
in  England,  von  wo  auch  die  hier  folgenden  Abbildungen  her- 
rShren)  die  bereits  S.  50  (Fig.  48)  besprochenen  Halb-Berlinen 
oder  Conpßes  (auch  Sänftekutscben  —  Conp^e-OhaiBes  —  ge- 
nannt) die  Gestalt  von  Fig.  64  an,  d.  h.  man  construirt  sie  ohne 
(sichtbaren)  Langbanm,  setzt  den  Kasten  auf  einfache 
Drnck-  oder  Horizontalfedern  nnd  bringt  letztere  mit  ent- 
sprechenden Querfedern  aa  derartig  in  Verbindung,  dass  der 
Wagenkasten  auf  sogenannten  Kreuzfedem  mht 

Eine  besondere  Coup^-Art  bilden  die  nachher  beliebt  ge- 
wordenen Bronghams  (Fig.  66%  nachdem  berühmten  Kanzler 
TOD  England  Lord  Brougham  so  benannt,  der  sie  eingeführt 
haben  soll'). 


1)  Hg.  GB  i«t  dnar  angliMli«)  Originalirichniuig  entlahnt,  w«leb«  g^euEna« 
dar  dniHiB«r  Jfthra  gattetigt  wwd«. 


Fig.  6i. 
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Die  stuhlförmige   Gestalt  des  WageokaateuB  verschafil  nicht 
nur  groBse  Bequendichkeit  für  den  Sitzenden,  soodern  bringt  auch 

den  Schwerpunkt 
des  ganzen  Boa- 
68    tiefer    herab 
und    macht    das 
Einsteigen  derar- 
tig hequem,    nie 
keiner    der    bis 
jetzt    aufgeführ- 
ten Luznewagen, 
Von  dem  Cou- 
pee  Fig.  54  un- 
terscheidet   sich 
dieser  Brongham 
übrigens  noch 
dadurch,  dass  er  auf  Grashopperfedem  (auch  Quetschfedem  ge- 
nannt) ruht,  die  Bockverbindung  mit  dem  Wagen  eine  ganz  an> 

Fig.  SS, 


dere  ist  und  demgemäss  über  dem  Vordergestelle  unter  dem 
Bocke  (Fig.  55)  einen  für  kleineres  Gepäck  und  sonst  geeignetes 
Material  branchbaren,  TÖllig  gedeckten  Raum  besitzt*). 


Soweit   es   hier  Zweck   und  Absicht   sein  konnte,  eine  ge- 
BcbichtUche  Uebersicbt  der  Fuhrwerke  zu  geben,  ohne  dabei  auf 


1)  Hscbt  nun  den  Broaghsjn  Tieraitzig  (iwei  Vorder-  nnd  iwai  BiDUrpUtM) 
und  vardaht  vom  nod  lu  biidea  Seiten  dis  KuWDirtDde  mit  QUitafBlD,  w  belebt 
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besondere  constraotire  Gegenstände,  wie  Räder,  Achse  u.  dgl.  m. 
speciell  einzugehen,  sind  wir  jetzt  derartig  zur  Gegenwart  ge- 
langt, dasB  es  in  der  That  nichts  Bedeutsames  giebt,  welches 
Yollig  unerortert  geblieben  wäre.  Dessenungeachtet  dürfte  es 
nicht  unangemessen  sein,  noch  einiger  der  wichtigsten  und  erfolg- 
reichsten Verkehrsmittel,  der  sogenannten  öffentlichen  Fuhrwerke 
(der  neuen  und  neuesten  Geschichte)  zu  gedenken,  welche  zur 
Personenbeförderung  (und  für  kleineres  Gepäck)  von  Regierungen 
als  (Brief-)  Fahrposten  (Mail-Coaches)  oder  von  Privatgesell- 
schaften als  Landkutschen  (Messagerien,  Botenwagen),  Stage- 
Coaches  (Stations- Kutschen)  eingeführt,  unterhalten  oder  doch 
controlirt  werden. 

Die  ersten  einigermassen  geregelten  öffentlichen  Personen- 
fuhrwerke der  neueren  Geschichte  0  für  grössere  Entfernungen 
(ausserhalb  des  Bereichs  der  Städte)  scheint  England  gehabt  zu 
haben,  wenigstens  führt  Philps')  an,  dass  bereits  1605  für  den 
öffentlichen  Verkehr  zwischen  London,  Ganterbury  und  anderen 
grossen  Städten  Englands  die  sogenannten  „Long-Waggons'^  oder 
„M  achin  es*'  zum  Zwecke  des  gleichzeitigen  Transports  einer 
grossen  Zahl  Reisender  im  Gebrauche  waren.  Die  unserer  Quelle 
beigegebene    Abbildung   lässt  dabei  erkennen,   dass   der  Unter- 


num  Um  gewöhnlich  mit  dem  Namen  „Clarence**.  Im  Vorstehenden  ist  überall 
das  Fahrwerk  unerwähnt  geblieben,  was  man  Droschken  sn  nennen  pflegt. 
Der  nraprangliche Charakter  dieser  (russischen)  Fuhrwerke  ist  der  reitendeSitz 
oder  umgekehrte  Trog,  unter  welchem  der  Langbaum  zur  Verbindung  des  Vor- 
der- mit  dem  Hinterwagen  durchgeht.  Abbildungen  dieser  (älteren)  Droschken 
finden  sich  u.  A.  bei  Bickes  (a.  a.  O.  Taf.  6).  Gegenwärtig  nennt  man  gewisse 
Abarten  Yon  Cabriolets  (Cabs)  und  Kaleschen  Droschken,  welche  als  öffent- 
liche Stadtwagen  benutzt  werden. 

1)  In  Rom  richtete  zuerst  Augustus  (nach  persischen  Vorgängen)  Öffentliche 
Staffetten  (BrieQ>osten)  ein.  Um  die  weitere  Ausbildung  des  römischen  Fostwesens 
machte  sich  nachher  Kaiser  Hadrian  (regierte  117  bis  138  n.  Chr.)  verdient.  Die 
von  ihm  bestellten  Fosten  (Cursus  publici,  wenn  sie  gefahren  wurden  Cursns 
Tehicnlares)  hatten  folgende  Einrichtung:  An  den  Heerstrassen  waren  in  der 
Entfernung  Ton  einer  Tagereise  an  grösseren  Orten  Stationen  (Mansiones),  wo 
Fferde  (Veredi)  oder  Maulesel,  dazu  leichte  Fahrwagen  (Cisia  Fig.  81.  Rheda 
I^g.  25  etc.)  und  von  Ochsen  gezogene  Fackwagen  (Cursus  clabulares  Fig.  80) 
bereit  standen.  Spedelleres  über  „Geschichte  des  Fostwesens  findet  sich  in  dem 
hier  benutzten  Abschnitt  „Fost*  der  neuesten  Auflage  des  Fi  er  er 'sehen  Universal- 
Lexikons.  Diese  Arbeit  ist  überhaupt  eine  der  besten  unter  denen,  welche  dem 
Verfasser  aber  diesen  Gegenstand  zu  Geeicht  gekommen. 

8)  The  Progress  etc.  p.  168. 
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wagen  jenem  von  Fig.  41  gleicht  und  der  sehr  lange  Oberwagen, 
welcher  mit  Wänden  und  Decke  ans  Bohrgeflecht,  erstere  halb 
o£fen  und  mit  Vorhängen  (statt  Fenster  und  Thüren)  yerseben 
war,  denen  von  Fig.  84  und  43,  jedoch  mit  dem  Unterschiede 
gleich  kommt,^  dass  der  Wagenkasten  in  Riemen  an  sogenannten 
Bockhölzern  (Fig.  37)  aufgehangen  ist.  Nach  diesen  kamen  die 
Waggon-Coaches  in  Gebrauch  mit  festen  Seitenwänden  und  Thüren, 
die  sich  endlich  zu  den  Stage-Coaches  (Stations-Eutschen)  aus- 
bildeten. Die  Einführung  der  letzteren  in  England  scheint  sich 
von  1658  zu  datiren  ^),  die  jedoch  zufolge  der  damaligen  schlechten 
Wege  nicht  sehr  prosperirten,  auch  allerlei  Angriffe  von  Solchen 
erfahren  mussten,  die  sich  durch  derartige  Transportmittel  beein- 
trächtigt glaubten'). 

Die  Abbildung  einer  französischen  Landkutsche  von  1680 
wurde  bereits  oben  S.  45,  Fig.  48  besprochen.  Wie  langsam  und 
gefahrroU  das  Beisen  mit  derartigem  Fuhrwerke  gewesen  sein 
mag,  erhellt  u.  A.  aus  einer  Anekdote,  die  Bamee')  anführt. 

Die  königliche  französische  Post  scheint  sich  zuerst  nur 
zweirädriger  Wagen  (Chaise  de  poste  de  deux  chevaux)  zum 
Personentransport  bedient^)  und  erst  später  die  vierrädrigen 
Diligencen  (Geschwindigkeitskutschen)  in  Anwendung  gebracht 


1)  Philps  a.  a.  0.  p.  165. 

2)  Philps  a.  a.  0.  p.  168  erzählt,  dass  noch  1762  in  London  eine  förmliche 
Agitation  gegen  die  Stage-Coaches  organisirt  wurde,  die  insbesondere  aasging  von 
Qastwirthen,  von  Sattlern  (weil  man  weniger  zu  Pferde  reiste  und  weniger  Beit- 
zeng  gebrancht  worde),  Schustern,  Bootführem  etc.  Wegen  der  damaligen  elen- 
den Beschaffenheit  der  Landstrassen  geschah  die  Zurücklegung  der  Reiserouten 
mit  unglaublicher  Langsamkeit.  So  gebrauchte  die  Stage-Coach  zwischen  London 
und  Exeter  unter  Karl  II.  (der  von  1660  bis  1685  regierte)  regelmässig  vier 
Tage,  um  die  ST'/s  deutsche  Meilen  (172  englische  Meilen)  lange  Strecke  bei 
steter  Fahrt  von  Früh  bis  Abend  zurück  zu  legen. 

3)  In  der  Histoire  p.  149  wird  Folgendes  angeführt:  „Sous  le  r^gne  de 
Louis  XIV,  voyager  ^tait  une  grosse  affaire,  et  Ton  mettait  un  temps  long  et 
pr^eux  ä  franchir  de  petits  parcours.  Voici  un  fait  tr^s-curieux  et  qui  s'est 
pass^  en  1663.  La  Fontaine  etant  parti  pour  la  Limousin,  ^crivait  ä  sa  femme 
deux  jours  aprbs  son  d^part  de  Paris :  ^J'ai  tout  iirfait  bonne  opinion  de  notre 
vojage;  nousavons  dejä  fait  trois  lieux  sans  mnuvais  accidents,  sinon  que  T^p^ 
de  Mr.  Jennart  s'est  rompue.  Pr^entement  nous  sommes  ä  Clamart,  au-deesoos 
de  cette  fameuse  colline  oü  est  situ^  Meudon;  lä,  nous  devons  nous  rafiraSchir 
deux  ou  trois  jours.* 

4)  Abbildungen  finden  sich  in  Garrault's  „Bourrelier  est  Sellier''  (1774) 
Taf.  9  und  14,  auch  bei  Bubo  Taf.  214. 
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ZQ  haben,  worin  man  zwar  bequemer,  jedoch  immer  nur  verhältniss- 
massig  langsam  reisen  konnte^).  Die  sogenannten  Eil  wagen 
(Yelociferes,  Celeries)  wurden  erst  am  Anfange  dieses  Jahrhunderts 
eingeführt. 

In  Deutschland  scheint  man  Personenposten  erst  nach 
dem  dreissigjährigen  Kriege  organisirt  zu  haben.  So  legte  man 
z.  B.  1640  einen  solchen  Postwagencours  zwischen  Hildesheim 
und  Bremen  über  Hannover  an,  diesem  folgte  1683  ein  Post- 
wagen zwischen  Leipzig  und  Dresden,  femer  zwischen  Heilbronn 
und  Heidelberg,  1686  zwischen  Närnberg  und  Hof,  so  dass  bereits 
1705  fast  alle  grösseren  Städte  Deutschlands  Personenpost  Ver- 
bindungen hatten. 

Die  hierbei  benutzten  Postkutschen,  auch  nach  der  Farbe 
ihres  Anstrichs  gelbe  Kutschen,  blaue  Kutschen  etc.  ge- 
nannt, hatten  Wagengestelle  ähnlich  der  Abbildung  Fig.  43.  Der 
Kasten  sass  auf  den  Achsen  fest,  während  im  inneren  Räume  des- 
selben Sitzbänke  in  Ketten  oder  Riemen  aufgehangen,  die  Seiten- 
wände aus  Leinwand  gebildet  waren,  u.  dgl.  m. 

Sogenannte  Eilwagen  (Personen-Schnellposten)  wurden 
zwar  in  Deutschland  bereits  1 805  von  dem  Thurn-  und  Taxis'schen 
Oberpostamte  in  Frankfurt  a.  M.  am  Oberrhein  eingeführt  ^),  fan- 
den jedoch  erst  nach  Beendigung  des  Napoleon'schen  Gontinen- 
talkrieges  allgemeine  Verbreitung,  in  welcher  Beziehung  sich  in 
Preussen  von  1821  ab  der  Oberpostmeister  v.  N agier,  in  Oest er- 
reich seit  1824  der  Hofpostsecretair  v.  Ottenfels  und  Andere 
in  den  übrigen  deutschen  Staaten  verdient  machten. 

Mehr  oder  weniger  hatte  man  bei  der  Construction  aller 
dieser  Eilwagen  die  französischen  Malle-Posten  (Coupees  jaunes 


1)  Bam^e  erzählt  (a.  a.  0.  p.  151),  dass  dieDillgence  zwischen  Fans  and 
Lyon  (welche  acht  Personen  fasste,  in  Federn  etc.  hing)  im  "Winter  sechs  'läge, 
im  Sommer  fünf  Tage  brauchte,  am  diese  Toar  za  durchlaufen.  Der  Preis  eines 
Platsee  (wahrscheinlich  gegen  Ende  des  yorigen  Jahrhanderts)  betrug  100  Livres 
(Franken). 

2)  Die  FamiUe  Thurn  und  Taxis  hat  sich  um  die  Gestaltung  und  VervolU 
kommnnng  des  deutschen  Postwesens  überhaupt  grosse  Verdienste  erworben.  Die 
erste  den  Namen  Post  führende  Anstalt  richtete  Roger  I.  von  Thurn  und  Taxis 
in  Tjnrol  ein.  Sein  Sohn  Franz  führte  1506  (auf  Maximllian's  I.  Verlangen) 
dne  Beitpost  yon  Brüssel  nach  Wien  ein  und  wurde  zum  Generalpostmeister  er- 
nannt Unter  Kaiser  Karl  V.  (1545)  erhielt  Bernhard  von  Taxis  die  Bestallung 
als  Reiohsoberpoetmeister  etc.  etc. 


62        §•  4.     Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Capitel. 

1819)0  und  die  Wagen  (Diligences)  der  Pariser  Messageries 
Royales  und  Lafitte^)  (1820)  zum  Muster  genommen,  deren 
Grundgestalt  wieder  an  die  bereits  früher  zu  hoher  Vollendung 
gelangten  englischen  Stage-Coaches  erinnerte. 

Der  Verfasser  lässt  hier  zwei  Abbildungen  folgen,  wovon  die 
erstere  Fig.  56  der  bereits  wiederholt  erwähnten  Sammlung  im 
Museum  des  kaiserl.  deutschen  General-Postamts  in  Berlin  ent- 
lehnt ist  und  einen  Wagen  der  „Entreprise  generale  des  Messa- 
geries Royale*  in  Brüssel  darstellt,  eine  Fahrgelegenheit,  welche 
der  Verfasser  bei  seiner  ersten  Reise  von  Belgien  nach  Frankreich, 
im  Jahre  1837  als  Imperiale-Passagier  benutzte. 

Man  erkennt  in  der  Abbildung,  das  Aeussere  der  ganzen 
Wagepconstruction  und  insbesondere  recht  deutlich,  dass  der 
Wagenkasten  bereits  auf  sehr  wohl  angeordneten  Quer-  und 
Lang- Federn  ruht,  dass  ferner  als  Bremsmittel  der  Wagenräder 
der  bei  unseren  jetzigen  Landstrassen-Frachtwagen  noch  immer 
gebräuchliche  Hemmschuh  vorhanden  ist  etc. 

Die  zweite  Abbildung  Fig.  57  (nach  Philps  a.  a.  0.  p.  169)  ge- 
stattet sich  der  Verfasser  zugleich  als  Erinnerung  an  seine  erste 
Reise  (1851)  in  Irland  mit  einer  der  „Stage-Coaches"  als^Outside- 
Passenger''  aufzunehmen,  welche  damals  noch,  wegen  noch  nicht 
vorhandener  Eisenbahn  zwischen  Belfast,  Drogheda  und  Dublin 
den  Verkehr  vermittelten.  Das  Eigenthümliche  dieses  öffentlichen 
Personen-Fuhrwerkes,  gegenüber  der  französisch -belgischen,  be- 
steht namentlich  auch  in  der  Verwendung  edler  mit  elegantem 
Geschirr  ausgestatteter  Perde. 

Um  nichts  Wesentliches  unerörtert  zu  lassen,  folgen  hier  noch 
einige  Notizen  über  das  zuerst  in  Paris  (später  in  London)  mit 
dem  Namen  „Omnibus"  (All  wagen)  bezeichnete  Personenfuhrwerk. 
Die  Zeit  seiner  Einfuhrung  wird  verschieden  angegeben.  Nach 
dem  Artikel  f,0mnibu8"  in  Pierer's  Universal-Lexikon  sollen  sie 
zuerst  1823  eingeführt  worden  sein,  während  Ramee  (a.  a.  0. 
p.  162)  1828  als  das  Jahr  bezeichnet,  in  welchem  zuerst  ein  ge- 


1)  Abgebildet  bei  Ramee  a.  a.  O.  Taf.  7  (p.  158). 

2)  Abbildungen  bei  Gin  z  ort  Taf.  51  und  52.  Ebendas.  finden  sich  auf  Taf. 
60  Abbildungen  verschiedener  englischer  Personen-Eil wagen,  sowie  Taf.  46  Abbil- 
dungen englischer  Mail-  (Brief-)  Postwagen.  D  eh  arme  (a.  a.  O.  p.  103)  giebt 
an,  dass  die  Messageries  rojales  der  rue  „Notre-Dame  des  Victoires"  bereits  1776 
errichtet  worden  w&re.  Abbildungen  der  Wagen  (Diligences)  dieser  Gesellschaft 
giebt  Ram^e  (a.  a.  O.  p.  164,  PI.  8)  und  ebenfalls  Deh arme  (a.  a.  O.,  p.  103). 
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Verfassei  dem  Bam6e'scb«ii  Werke  PI.  10  eotlehnte.    In  Irlaod, 
Fig.  S7.: 


gl«[ch  m«i«atiiti*cb  mit  6  PferdeD  boapaniit,  legte  denelbe  nicht  mehr  sU  i  Uenea 
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namestlich  in  Dablin,  fand  der  Verfasser  noch  im  Jahre  1861  so- 
genannte Wnrst- Wagen  als  Omnibnae  im  Gebrauch,  wo  die  Fahr* 
gaste  nach  der  Langenriohtnng  des  Wagens,  zu  beiden  Seiten 
mit  einander  zugekehrtem  Rücken  Platz  nahmen.  Vor  etwa 
einem  halben  Jahrhundert  bediente  man  sich  auch  in  Hannover 
noch  derartiger  Wurst-Wagen  zu  gesellschaftlichen  Fahrzwecken. 
Bei  Debarme  (Les  Herveillea  de  la  Locomotion,  p.  110) 
wird  mit  dem  Na- 

Flg.  BS.  TO         .„      . 

*  men  »Wonrst"  em 

Tierrädriger    aas 
Dentschland    stam« 
mender  Jagdwagen 
bezeichnet,     worin 
die  Personen  hinter 
einander     rittlings 
(ä    califourcbon) 
sitzen.    Deharme 
.  liefert  in   Fig.    22 
-    auch   die  Ahbil* 
-dang  einer  solchen 
Wourst. 
Znsatz.     Am  Schlüsse   unserer   geschichtlichen  Einleitung 
aber  Fuhrwerke  dürfte  es  die  Vollständigkeit  der  Sache  fordern, 
noch    des   einrädrigen    Fuhrwerks,   des    Scbiebkarrens    oder 
Schiebebocks   zu   gedenken'),    welcher   ausscbliesslich   durch 
Menschen  tranaportirt  wird  und  in  gewissen  Fällen,  bei  geringeren 
Lasten  und  kurzen  Förderstrecken,  ein  brauchbares,  ja  fast  un- 
entbehrliches Fohrwerk  ist. 


io  SVj  Stunde  «irBek.  Schntlltr  hluai  andsn  iweii&drige  Fenonnuragen,  die 
nuo  (fpottwcUe)  pot-de-chambre  nuuM,  nnd  die  obwohl  nur  fllr  S  Fertoneo 
bMdiiuiit,  dnuoeh  rawril«)  9  Ui  10  FenoneD  Babehmea  muntni.  Leuten 
WagengUtiuig  Ut  dieselbe,  welche  noch  hente  nlt  dem  Nuaen  „Coneon"  be- 
leichnet  nad  wotod  Bamde  Fl.  9  eiiie  Mhr  höbtehe  Abbildung  liefert. 

1)  Die  Beaemiaiig  Schiebkarren  »etit  da«  Tarhandenicdn  rinee  am  Bo- 
den und  ao  tier  Seiten  gMchloaieiieii  OeflMe«  (eine«  oben  offenen  Raiteni)  tot- 
•u,  worindie  m  tnniportirenden  Hauen  Fiats  finden.  Schiebebock  wird  (ga- 
wSlinliob)  der  Karren  dann  genannt,  wenn  ejo  folchet  Eaiten  fehlt  and  nnr  ein 
atii  B(nm«n,  Leitern,  lUegeln  a.  i.  w.  gebildetee  Gestell,  mit  einen  bii  Gber  das 
Bad  rrichendcD  Bocke  rorliaDden  bt,  welcher  den  n  traneportireDdeo  Körpern  als 
StBtM   dient,  oder   woran   diese  in   geeiipieteT  Weite   befestigt  werden  künoen. 
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Merkwürdiger  Weise  finden  sich  weder  bei  den  Aegyptem, 
Griechen  noch  Römern  auch  nur  Andentungen  einrädriger 
Fuhrwerke,  während  doch  anzunehnten  sein  dürfte,  dass  die  Er- 
findung desselben  nach  der  Zeit  der  zweirädrigen  Wagen  sehr 
nahe  lag.  Letzterer  Umstand  bestimmt  zu  dem  Schlüsse,  dass 
der  Schiebkarren  gewiss  eines  der  ältesten  Fuhrwerke  ist,  was 
auch  dadurch  bestätigt  wird,  dass  er  u.  A.  in  China  seit  undenk- 
lichen Zeiten  bekannt  ist^.  Zur  Unterstützung  und  zur  Er- 
leichterung des  Transportes  solcher  Schiebkarren  bedient  man 
sich  in  China  der  Segel  und  zwar  so  häufig,  dass  Lord  Macartney 
bei  seiner  Reise  in  China  ^)  die  Ueberraschung  schildert,  als  er  au- 
erst  eine  Flotte  von  Segel-Schiebkarren  erblickte  *). 

Die  älteste  zuverlässige  Abbildung  eines  Schiebkarrens  (rich- 
tiger eines  Schiebebocks),  welche  der  Verfasser  aufzutreiben 
vermochte,   zeigt  Fig.  59.    Sie  ist   dem  Violet-le- Du  ersehen 

PI    59  Werke:   ;,Dictionnaire  raisonnä  du 

Mobilier  Fran^ais^'  (p.  407)  ent- 
nommen, wobei  sich  zugleich  er- 
giebt,  dttss  sie  sich  in  einem  1393 
in  Paris  erschienenen  und  unten 
näher  bezeichneten  Werke  befin- 
det^). Hiermit  erklärt  sich  auch 
die  unrichtige  Behauptung  mancher 
französischen  Schriftsteller,  dass  Pascal  (geb.  1623,  gest.  1663) 
der  Erfinder  des  Schiebkarrens  sei'). 


Sehr  ToUstandige  Abbildtingen  der  in  Frankreich  und  England  gebränchlichen 
Schiebkarren  finden  sich  im  Art.  „Brouetto"  (Tome  4,  p.  888)  der  Mon'schen 
Encyclop^ie  de  Tagricnltare,  sowie  in  der  2.  Aoflage  yon  Hamm'a  ,,Land- 
wirthschaftl.  Qeräthe  nnd  Maschinen  Englands'«,  S.  688  bis  548. 

1)  Qinsrot  Bd.  4,  S.  1  nach  einem  Werke:  „Reise  der  Oesandtschaft  der 
indisch-holländischen  Compagnie",  Th.  1,  S.  94. 

2)  An  anthentic  acconnt  etc.  Ein  Werk  über  China,  welches  bereits  S.  8 
Bd.  2  erwähnt  und  benutzt  wnrde. 

8)  Alle  Schiebkarren  waren  von  der  nämlichen  Grösse,  jeder  hatte  einen 
kleinen  Mast,  der  vom  am  Karren  befestigt  war,  ein  Segel  ans  einer  Binsenmatte 
oder  ans  Leinwand  gebildet  (6  Fnss  hoch,  3  Fuss  breit),  sonst  Alles  gerade  wie 
bei  einem  chinesischen  Schiffe  angeordnet.  Abbildung  eines  solchen  Karrens  liefert 
Ginzrot  Bd.  4,  S.  145,  Fig.  1. 

4)  „Le  M^nagier  de  Paris  compos^  vers  1898  par  nn  Farisien  ponr  l'Maca- 
tion  de  sa  femme**.    Publ.  pour  prem.  fois  par  la  Soc.  des  Bibliop.  fWm^.  2  Vol.  1857. 

5)  Moll:  Encydop^ie  pratiqne  de  TAgricnlture",  Tome  4,  p.  829,  Art. 
„Bronette**. 
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In  demselben  alten  Werke  befindet  sieb  auch  die  hier  folgende 
Fig.  60,  welche  einen  zweirädrigen  Handkarren  darstellt,  den 
man  nach  Art  der  einrädrigen  Handkarren  oder  eigentlichen 
Schiebkarren '  transportirte  und  der  Ton  Vielen  als  der  Schieb- 
karren der  Römer  (Birota),  von  den  Franzosen  mit  dem  Namen 
„Brouette-Camion"  *)  bezeichnet  wird.  Die  Birota  der  Römer 
lässt  die  Behauptung  als  sehr  wahrscheinlich  erscheinen,  dass 
ursprünglich  alle  diese  Schiebkarren  und  Schiebböcke  zwei- 
rädrig gewesen  sind. 

Als  eine  abermalige  Bestätigung  des  alten  Sprichwortes:  „Es 
j..    ßQ  giebt    wenig    Neues    unter 

Gottes  Sonne^S  kann  hier- 
bei angeführt  werden,  dass 
in  Dr«  Ha  mm 's  „Agrono- 
mischer Zeitung'*  vom  10. 
September  1858  (S.  583) 
in  einem  mit  „Ueber  den 
Schiebkarren  und  seine  ver- 
besserte Construction"  überschriebenen  Aufsatze  der  alte  zwei- 
rädrige Karren  (Fig.  60)  als  neuer  Erdschiebkarren  bezeichnet 
und  in  mehrfach  modificirter  Weise  durch  (sechs)  Abbildungen 
erläutert^)  und  demselben  sehr  eifrig  das  Wort  geredet  wird. 

Nachstehende  Fig.  61  zeigt  eine  einrädrige  vorzugsweise 
ans  Bambus  hergestellte  Earrensorte,  welche  noch  gegenwärtig  in 
China  als  Strassendroschke  (street-cab)  gebräuchlich  isf). 
Bei  der  Zähigkeit,  womit  die  Chinesen  ihre  Sitten  und  wahrschein- 
lich auch  Geräthe  und  Maschinen  zu  bewahren  pflegen,  dürfte 
dieses  Personen-Fuhrwerk  als  ein,  seiner  Art  nach,  sehr  altes 
zu  bezeichnen  sein.    Aus  der  Abbildung  erkennt  man  ohne  Weite- 


1)  Moll  B.  a.  O.  p.  332. 

2)  Die  charakteristische  Stelle  des  betreffenden  Aufsatzes  lautet  (a.  a.  O. 
S  583):  ,,I>ie  Construction  des  neuen  Erdschiebkarrens  ist  äusserllch  durchaus 
die  gleiche,  wie  diejenige  des  gewöhnlichen  Schiebkarrens,  bis  auf  dessen  einiSges 
▼om  laufendes  Rad,  welches  hier  durch  ein  Räderpaar  unterhalb  des  Kastens 
and  etwas  vor  dem  Schwerpunkte  der  Last  ersetzt  ist.'* 

3)  The  illustrated  London  News  vom  28.  October  1876,  p.  411,  unter  der 
Ueberschrift  „A  Shanghai  Street  Cab  (Wheelbarrow).  In  Nr.  14,  Bd.  XXX,  der 
Zeitschrift  für  Länder-  und  Völkerkunde  „Globus'*  findet  sich  S.  212  die  ganz 
ähnliche  Abbildung  eines  derartigen  chinesischen  Schubkarrens,  welche  noch 
gegenwärtig  in  den  Strassen  Pekings  als  Räderfuhrwerke  für  Personen  gebräuch- 
lich sind. 

5» 
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res,  dass   die  Sitze   zu  beiden  fieiten    des  einzigen  sehr  hohen 

Rades  angebracht  sind  ihid  dass  man  wahrscheinlich  am  vordersten 

Riegel,  dem  Führer  zur  Hand,  rerschiebbare  (oder  verstellbare)  Ge- 

Ilg.  El. 


Wichte  placirt,  womit  man  die  Ungleichheit  der  links  und  rechts 
vorhandenen  Last  zu  balaDciren  sucht.  Ein  vom  niederhängender, 
mit  Gewichten  belasteter  Draht  dient  vielleicht  nur  dazu,  zu  ver- 
hindern, dass  herabhängende  Kleidungsstücke  vom  Rade  er&aat 
werden.  Offenbar  eignet  sich  dieses  einrädrige  Fuhrwerk,  trotz 
seiner  Unbequemlichkeit,  immerbin  recht  gut  für  die  meist  im 
äusserst  schlechten  Zustande  befindlichen  Strassen  der  chinesi- 
schen Städte. 

Schliesslich  werde  noch  auf  ein  Fuhrwerk  aufmerksam  ge< 
macht,  was  schon  im  Mittelalter  (fünfzehntes  Jahrhundert)  zum 
Transporte  kleiner  Fässer  in  Bierbrauereien  in  Anwendung  ge- 
wesen ist  und  einem  Schiebebocke  ohne  Rad  gleicht,  eigentlich 
eise  zweiarmige  Handscbleife  ist.    Lacroix  liefert  in  dem 
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unten  bezeichneten  Werke  eine  hübsche  Abbildung  davon  ^). 
Nach  Wissen  des  Verfassers  werden  derartige  Schleifen  auch  an 
mehreren  Orten  Deutschlands  zum  Stallmisttransporte  von  Gärtnern 
und  Landleuten  benutzt  Zu  den  räderlosen  Fuhrwerken  gehören 
endlich  auch  noch  die  sogenannten  Heuschleifen,  Norfolker 
Rapsschleifen  (Norfolk  rape  sledge),  ferner  das  sogenannte  Muld- 
brett  (Mould  board),  von  welchen  letzteren  Fuhrwerken  nament- 
lich Dr.  W.  Hamm  in  seinem  vorher  citirten  Werke  über  „Die 
landwirthschaftlichen  Maschinen  und  Geräthe  Eng- 
land s"*  berichtet^). 

§.  5. 

Btrassenführwerke  der  Qegoxwart. 

A.    Lastfuhrwerke'). 

Yom  Schiebkarren  abgesehen,  lassen  sich  alle  Strassenfuhr- 
werke  der   Gegenwart   im  Allgemeinen   in  zwei-   und  vierrä- 


1)  Moenn,  XJsages  et  Ckwttiines  au  Moyen-Age,  p.  89. 

2)  S.  519  unter  der  Ueberschrift  „GespannAihrwerke  ohne  Räder*. 

S)  Literatur:  Gerstner,  Handbuch  der  Mechanik,  1883,  Bd.  1,  S.  571, 
behandelt  zwar  vorzugsweise  die  Theorie  der  Fuhrwerke  in  höchst  einfacher, 
saehgemässer  V^eise,  enthält  jedoch  auch  beachtenswerthe  praktische  Winke.  — 
Higout  et  Bergery,  Essai  sur  la  th^rie  des  affuts  et  des  Yoitures d' Artillerie, 
Paris  1836,  deutsch  vom  preuss.  Artillerieh'eutenant  Hoffmann,  Magdeburg 
18iO.  Eine  der  besten  und  vorzüglichsten  Arbeiten  über  Fuhrwerke,  welche 
weit  über  die  Grenze  der  Kriegsfuhrwerke  hinausgeht.  —  «Die  Construction 
des  beweglichsten  Fuhrwerkes^  nach  neuen  Ansichten  für  Artilleristen, 
Wagenfkbrikanten  und  andere  Techniker.  Von  einem  preuss.  Artillerieofßcier, 
Berlin  1842.  Ein  Buch,  welches  manche  werthvoUe  Bemerkung  enthält,  dessen 
Theorien  jedoch  sehr  viel  zu  wünschen  übrig  lassen  und  an  manchen  Stellen  sogar 
aufBesultate  führen,  welche  völlig  im  Widerspruche  mit  allen  bis  jetzt  gemachten 
Eriahmngen  stehen.  —  Earmarsch  und  Heeren,  Handbuch  der  Gewerbe- 
kunde, Bd.  1,  Art.  KFuhrwerke**.  In  der  2.  Aufl.  (1854)  von  Rühlmann  be- 
arbeitet, jedoch  mit  Benutzung  desselben  (von  Gl  und  er  verfiEissten)  Artikels  der 
1.  Aufl.  (von  1842).  —  Dr.  Hamm,  Die  landwirthschafU.  Maschinen  und  Geräthe 
Englands.  1.  Aufl.  1849,  2.  Aufl.  1858.  In  beiden  Auflagen  sind  die  Abschnitte 
„Transportgeräthschaften**  sehr  gut  behandelt.  —  Moser  und  Fink,  Muster- 
seichnungen  für  Techniker,  dritte  Abtheilung  „Wagnerarbeiten**.  Darmstadt  1848. 
Die  15  grossen  Foliotafeln  müssen  als  die  besten  ihrer  Art  bezeichnet  werden. 
Schade,  dass  nirgends  Maasse  eingeschrieben  sind  und  die  Bearbeitung  des  Textes 
zu  wünschen  übrig  lässt.  —  Scott -Burn,  The  Book  of  Farm  Implements  and 
Machines.  London  1858.  Die  Artikel  „Carts^  und  „Waggons**  §.  1363  bis  mit 
§.  1451  enthalten  manches  WerthvoUe  über  englische  Ackerfuhrwerke«  —  B.  Nobis  j 
Die  Theorie  des  Fuhrwesens.  Danzig  1850.  Behandelt  vorzugsweise  die  länd- 
lichen Arbeitswagen  und  zwar  höchst  klar  und  bündig  (GlOctavseiten).  —  Moll, 
Encyclop^ie  (Tome  4,  Paris  1861).    Art.  .Chariot**  p.  669  und  „Cbarette*  p.  712 


70        §•  5-    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Capitel. 

drige  unterscheiden  0»' sowie  ferner  in  Last-  und  in  Luxus- 
f Uhrwerke.  Das  zweirädrige  Lastfuhrwerk  pflegt  man  gewöhn- 
lich Karren  zu  nennen. 

Die  vierrädrigen  Lastfuhrwerke  oder  Wagen  kann  man  auch 
als  Vereinigung  zweier  Karren  (als  Doppelkarren)  betrachten. 
Hiernach  schliesst  der  vierrädrige  Wagen  den  Karren  mit  in  sich 
und  besprechen  wir  deshalb  hier  den  Wagen  zuerst. 

Wie  bei  Fuhrwerken  überhaupt  unterscheidet  man  auch  bei 
den  Lastfuhrwerken  (Wirthschaft-,  Land-  oder  Ackerfuhrwerken) 
das  Untergestell  oder  den  Unterwagen  von  dem  Oberge- 
stell oder  dem  Oberwagen. 

Da  die  Leistung  eines  jeden  Fuhrwerkes  hauptsächlich  vom 
Untergestell  bestimmt  wird,  so  mag  dies  zuerst  besprochen 
werden. 

Wie  schon  angedeutet,  besteht  das  Untergestell  des  vierrädrigen  Wagens 
aus  zwei  Hauptkörpem,  dem  Yorderwagen  (Y  ordergestell)  und  dem  Hinter- 
wagen  (Hintergestell). 

Der  Yorderwagen  wird  gebüdet  (Fig.  62,  Grundriss)  von  den  beiden 
Radern  aa,  der  eisernen  Achse  bb  (um  welche  erstere  laufen)  und  dem  hölzer- 
nen Achsstocke  oder  Achsholz  cc,  woran  bb  befestigt  ist.  Auf  dem  Achsholze 
liegt  der  Achsschemel  (auch  Schale  genannt),  während  zwischen  beiden  die 
Deichselarme  ff  hindurchgehen,  welche  vor  der  Achse  die  Scheere  m  zur  Auf- 
nahme der  Deichsel  h  bilden.  Hinter  der  Achse  gehen  die  Arme  ff  gehörig 
weit  auseinander  und  sind  endlich  nahe  den  Enden  durch  einen  Querarm  g  ver- 
bunden, welcher  das  Reib-,  Lenk-  oder  Drehscheit  genannt  wird.  Durch 
letztere  Anordnungen  wird  dem  Yorderwagen  eine  selbständige  Seitenbewegung 
(Drehung)  gesichert. 

sind  lesenswerthe  elementar  gehaltene  Arbeiten.  —  Welkner  (Obermaschinea- 
meister  in  Göttiogen),  über  Landfahrwerke.  Yortrag  im  Conseryatoriam  der  land- 
wirthschafÜ.  Akademie Göttingen-Weende.  Abgedruckt  inHenneberg's  „Journal 
für  J.andwirthschaft",  Jahrg.  1861  (Bd.  6),  S.  196.  Populär,  übersichtlich  behan- 
delt. —  R.  Roerdansz,  Theorie  der  Kriegsfnhrwerke,  Berlin  1863.  Enthält 
mehr  als  der  Titel  besagt  und  auch  nicht  bloss  (sehr  einfache)  Theorien, 
sondern  vielfache  (werthyoUe)  praktische  Bemerkungen.  —  R.  Wille 
(Hauptmann  in  der  königlich  preuss.  Fnssartillerie),  „Das  deutsche  Feld- 
Artillerie-Material  yom  Jahre  18  73",  Berlin  1876.  In  diesem  überhaupt 
empfehlenswerthen  Buche  wird,  yon  S.  33  an,  der  Räder  der  Geschütz-Laffetten 
entsprechend  gedacht  lieber  die  Anfertigung  des  Rades  handelt  ein  Abschnitt 
im  Leitfaden  der  „Allgemeinen  Maschinenlehre  und  der  artilleristi- 
schen Technologie**  desselben  Yerfassers  (Berlin  1875),  welcher  die  Paragra- 
phen 60  bis  mit  64  um&sst  und  die  Ueberschrift  trägt:  „Die  Anfertigung 
des  Rades  der  Feldartillerie". 

1)  Dreirädrige  Fuhrwerke  sind  seltene  Ausnahmen  der  Regel,  noch  seltener 
sind  sechs-  und  achträdrige. 
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Fig.  6t. 


Unter  oder  auf  der  Deichsel  wird  (je  nach  der  Badhöhe)  mittelst  eines 
Tertiealen  BoLsens  der  grosse  Schwengel  (Klippschwengel  xXy  aach  die 
Waage  genannt)  befestigt,  woran  man  weiter  die  kleinen  Schwengel,  die  Zug- 
eder  Ortscheite  yy  hängt,  die  endlich  zum  Anbringen  der  Zugstr&nge 
ff  dienen. 

Der  Schwengel  ist  entweder  feststehend  oder  beweglich.    Im  ersteren 

Falle  wird  er  Sprengwaage  oder 
Steifschwengel  (Brake),  im  letzteren 
Schleppschwengel  genannt 

Bei  ungeübten  Fuhrleuten  verschafft 
der  Steifschwengel  dem  Fuhrwerke  einen 
gleichmAssigeren,  stetigeren  Gang,  abge- 
sehen davon,  dass  er  haltbarer  ist  und  das 
Lenken  schneller  geschehen  kann.  Sehr 
oft  l&sst  man  beim  Steifschwengel  die  Ort- 
scheite ganz  weg  und  spannt  die  Pferde 
unmittelbar  an  ersteren,  was  jedoch  den 
Nachtheü  mit  sich  (führt,  dass  jeder  Stoss 
des  Rades  dem  Kummet  etc.  mitgetheilt, 
die  feste  Lage  des  letzteren  gestört  und 
überdies  das  Bippengewölbe  des  Pferdes 
bedeutend  angegriffen  wird. 

Der  Hinter  wagen  besteht  wieder 
aus  den  beiden  R&dem  a'a',  den  Achsen 
5' 5',  dem  Achsholze  &&.  Ueber  letzterem 
und  damit  fest  verbunden  befindet  sich  ge- 
wöhnlich wieder  ein  passendes,  gleich  lan- 
ges, ebenfalls  zur  Yerst&rkung  dienendes 
Holz,  die  hintere  Schale  oder  der  hintere 
AchsschemeL 

Zur  Verbindung  des  Hinterwagens  mit 
dem  Yorderwagen  dient  derLangbaumX;. 
Derselbe  ist  hinten  zwischen  dem  Achsholze 
and  der  Schale  befestigt  und  durch  einen 
von  der  Mitte  nach  hinten  reichenden,  dar- 
überliegenden  Baum  verst&rkt,  der  sich  beim 
Durchgehen  durch  c*&  in  zwei  Arme  II 
theOt 

Im  Yorderwagen  geht  der  Langbaum 
dnreh  Achsholz  und  Schemel  oder  Schale  firei  durch  und  wird  daselbst  zurHer- 
steOnng  der  Yerbindung  von  einem  durchgesteckten  Bolzen,  dem  Spann-^ 
SehliesB-  oder  Reibnagel  r,  entsprechend  gehalten.  Um  letzteren  Bolzen 
ist  zu^eich  dem  Yorderwagen  eine  geeignete  Drehung  gestattet. 

YervoQstftndigt  wird  Anordnung  und  Ausftlhrung  aUer  bis  jetzt  besproche- 
nen Theüe,  wenn  wir  uns  zur  Betrachtung  eines  in  Fig.  63  bis  mit  66  {^^g  der 
viiUicheD  Grösse)  abgebildeten  neueren  Ackerwagens  (von  Schmidt  in  £r- 
fdrt)  wenden. 

Mach  dem  Yoraosgegangenen  bedarf  es  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass 
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Fig.  63  den  Aufrise  und  Längendurcbscboitt  des  Wagens  darstellt,  Fig.  U  eine 
Ansicht  von  unten  aus  betrachtet  ist,  Fig.  65  aber  den  Vorderwagen  und  end- 
lich Fig.  66  den  Hinterwagen   erkennen  läaat    Die   DurchBclinittarichtungen, 


wonach  die  Fig.  65  und  66  geieichuet   und,  sind  in  Flg.  64  durch  ponfctirte 

Linien   aß  und   yi   angedeutet.     Die  Tordeir&der  aa  haben  3  Fuaa  11  Zol 

Fig.  64. 


rhein.  Doichmesser,  die  ffinterr&der  4  Fusb  5  Zoll.  Die  Spurweite  von  Mitte 
zu  Mitte  beider  Felgen  gerechnet  ist  die  in  Freuseen  gesetzliche,  nämlich  4  Fius 
10  ZoU  rtein. '). 

Zur  Ergänzung  der  vorher,  anter  Zuziehnng  der  Plg.  62  betrachteten 
Theüe  des  Untergestelles  wenden  wir  uns  zuerst  zum  Vorder-  und  Hinter- 
wagen- 

1}  In  Hannorer  nannte  man  Miner  Zeit  Spurwrite  den  unteren  (auf  dem 
Fnuboden  im  Liebten  gemaaUDen)  Ahitand  beider  lUder,  und  war  derselbe  p- 
Mlalioli  in  4  Fnu  10  ZoU  hannov.  oder  1,41  Meter  vorgeechrieben. 
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Auf  dem  Aduholze  d  dea  Vorderwageiu  Fig.  65  findet  man  zun&chBt  den 
beratfl  erw&hnten  Achtscheinel  rr  (durch  eiserne  B&nder  etc.)  gehörig  befestigt. 
Ceber  diesem  liegt  aber  noch  ein  drittes  Holz  t,  der  Wende-  oder  Lenk- 
Bchemel  (auch  anter  Umst&nden  Rongeschemel  genannt),  der  jedoch  nnr 
•m  Oberwagen  befestigt  ist,  w&hrend  der  vordere  Achsschemel  r,  wie  schon 
herrorgehoben,  mit  dem  Cnterwagen  nnab&nderlich  rerbimden  ist  Zwischen 
Lenk-  und  Achsschemel  (swischen  i  und  r)  finden  sich  also  die  bei  Drehung 
des  Torderwagens  sich  reibenden  Flächen,  welche  man  deshalb  auch  entspre- 
chend mit  Eisenblech  belegt  hat  Bei  der  gedachten  Drohung  verhindert  eu- 
^ch  der  in  Fig.  65  durch  /,  II  angedeutete  und  in  Fig.  63  ganz  sichtbare 
Gpannnagel  jede  nnbeabsichCigte  Verschiebung.  Den  Langbaom  k  nebst  den 
beiden  Drehscheiten  ff  erkennt  man  ohne  Weiteres  und  Tervollst&ndigt  durch 
Betrachtung  s&mmtlicher  Figuren  nach  einander  das,  was  Fig.  63  noch  flbrig 

In  der  Abbildnng  des  Hinterwagens  Fig.  66  Ist  das  Achsholz  mit  v,  die 
Schale  odra  der  hintere  Achsschemel  mit  u  bezeichnet 


Die  Streben  II,  Hinterarme  genannt,  sind,  wie  bereits  angedeutet, 
TheQe  eines  kr&ßigen  Banmes  Im,  der  deshalb  an  einem  Ende  etwa  auf  die 
ffllfle  seiner  L&nge  geschlitzt  ist,  mit  diesen  Aesten,  wie  Fig.  66  erkennen 
ttast,  zwischen  Achsholz  und  Hinterschemel  durchgeht  und  zwischen  letzteren 
beiden  festgehalten  wird. 

Der  vordere,  angeschlitzte  Theil  (der  Achterblock,  Achter-,  Snterkehr) 
ttuft  'whlieaslich  aber  den  Langbamn  hinweg  und  wird  nach  vom  hin  an 
seinem  inssersten  Ende  tn  mit  demselben  fest  verbunden.  Vergleicht  man  da- 
bei in  Fig.  6S  die  Höhenlage  des  Vorderwagens  mit  der  des  Einterwagens  und 
beachtet  gleichzeitig  die  eigenthOmllche  Biegung  des  Langbanmee  k  an  der  vor- 
deren EUfte  nach  unten,  so  leuchtet  sofort  ein,  dass  der  Lenkschemel  t  za- 
gldcb  dazu  dient,  dem  Bretterboden  oder  Wagenbrette  F  eine  horizontale 
Lage  zu   verschaffen  >).    Diraelbe  Lage  erhalten  hierdurch  auch  die  beiden 

1)  G«g«D  nacbtlieilige  Dorchbiegangen  um  WagenbrettM  F  sahätieD  ge- 
i%nne  Bi^^  odn  Unterli^BD. 
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Leiter  b&ame  (Tragb&nme)  BB,  zwei  starke  Rnndhölser  (B&ameX  die  bei 
einem  gewöhnlichen  Lastwagen  den  Haupttheil  des  Oberbaues  bflden  and 
dann  den  besonderen  Namen  Schrotleitern  erhalten 0- 

Bei  dem  speciellen  Wagen  (Ackerwagen)  miserer  Abbildungen  sind  B  die 
unteren  und  CO  die  oberen  Leiterb&ume,  die  durchSpangen  oder  Spar- 
ren DD  an  beiden  Seiten  su  einer  Art  Leiter  mit  einander  yerbonden  flind, 
und  weshalb  man  auch  dem  ganzen  Wagen  den  Namen  Leiterwagen  gege- 
ben hat  Beide  Leitern  sind  an  unserem  Wagen  an  den  oberen  Enden  durch 
eine  Art  Zange  E  Fig.  66  yereinigt,  die  man  Brille,  Querscheit  oder  Schuss- 
brett zu  nennen  pflegt. 

Gestattet  die  Beschaffenheit  der  zu  transportirenden  Gegenstände  keine 
durchbrochenen  Wftnde,  wie  der  Leiterwagen,  wenn  z.  B.  die  Ladung  aus 
kleineren  Bausteinen  (Ziegelsteine,  Pflastersteine  etc.)»  Kies,  Kohlen,  Wurzeln 
etc.  besteht,  so  ersetzt  man  die  Leitern  gewöhnlich  durch  einen  Kasten,  d.  \l 
man  bildet  aus  Brettern  und  Verbandsstttcken  einen  nur  oben  offenen,  mehr 
oder  weniger  pyramidalen  Raum,  der  an  allen  vier  Seiten  geschlossen  und  an 
der  hinteren  Querwand  mit  einem  geeigneten  Schieber  ausgestattet  ist  Ge- 
sttktzt  werden  diese  W&nde  durch  ausserhalb  auf  dem  Wende-  oder  Lenkschemel 
befestigte  Streben,  gewöhnlich  grosse  oder  ganze  Rungen  genannt  In  letz- 
terem Falle  heisst  man  wohl  auch  den  Wendeschemel  die  vordere  Rungen- 
schale  (den  Rungenschemel). 

W&hrend  sich  beim  Leiterwagen  die  unteren  Leiterbftume  BB  nach 
innen  zu  gegen  das  dicke  Wagenbrett  stützen,  lehnen  sie  sich  nach  aussen 
hin  an  kurze  hölzerne  Pfeiler,  Knaggen  oder  eiserne  Bogenstücken,  die  man 
kleine  Rungen  nennt  und  die  in  unseren  Abbildungen  besonders  Fig.  65 
sichtbar  sind.  Eine  fernere  Verbindung  erhalten  die  Leiterb&ume  (spedell 
bei  unserem  Wagen)  durch  in  Fig.  66  sichtbare  Schrauben,  welche  mittelst 
um  B  gelegter  eiserner  Ringe  (B&nder)  diese  Bftume  mit  der  Schale  u  fest  yer> 
einigen^ 

Um  bei  unserem  Wagen  ausser  den  kleinen  Rungen  noch  eine  besondere 
Stützung  der  Leitern  zu  schaffen,  hauptsächlich  aber,  um  bei  hochgeladenen 
Emtefuhren  dem  Drucke  der  über  die  Leitern  hinausgehenden  Last  eine  zweck- 
mässige strebenartige  Stützung  in  der  Wagenachse  zu  yerschaffen,  hat  man  die 
entsprechend  gebogenen  dünnen  Rundhölzer  AÄ%  die  Lünzstaken  genannt, 
angeordnet,  weshalb  ihre  unteren  Enden  mit  eisemen  Ringen  yersehen  sind, 
um  sie  auf  die  Radachsen  schieben  und  überhaupt  eine  Verbindung  erzeugen 
zu  können,  welche  yoUst&ndig  aus  der  in  Vi «  wahrer  Grösse  gezeichneten  Detafl- 
Figur  82  erhellt  Die  nothwendige  Verbindung  der  oberen  Enden  dieser  Lünz- 
stützen  AÄ  mit  den  Leiterbftumen  CC  durch  eiserne  Ringe  oder  Ketten  (statt 


1)  Grössere  nach  MaasMtab  geMichnete  Abbildungen  solchtr  Lastwagen  ent- 
hält das  bereits  oben  dtirte  Werk  yon  Moser  und  Fink,  Taf.  889. 

2)  Unmittelbar  über  der  Vorderachse  sind  die  Bäume  BB  noch  mit  derartig 
kropfsrtlg  gebogenem  starken  Fisenblech  ausgestattet,  dass  sie  damit  gleichsam  auf 
dem  Wendeschemel  t  reiten,  jetsteren  swischen  die  wellenförmig  gebogenen  Blech- 
beschläge klemmen  und  damit  die  Längenyerschiebnng  der  unteren  Bäume  am 
Vorderwagen  ebenso  yermeiden,  wie  die  bemerkten  Ringe  und  Schrauben  am 
fiinterwagen. 
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hölzerner  Querscheite)  ist  eben&lls  hinläaglich  in  den  Figuren  65  und  66  an- 
gedeutet. 

Um  unseren  Leiterwagen  auch,  auf  Erfordemiss,  zum  Kastenwagen 
umgestalten  zu  können,  hat  man  demselben  als  besondere  Zugabe  vollständig 
ans  Brettern  gebildete  Wände  ibeigegeben,  welche  sich  seitlich  gegen  die  Lei- 
tern statzen,  die  man  durch  starke  eiserne  Riegel  befestigt  und  wozu  die 
Bäume  B  und  C  mit  geeigneten  Oesen  versehen  sind. 


Es  erübrigt  jetzt  noch  auf  die  bei  unseren  Ackerwagen  nicht  fehlende 
Bremse  (zur  Sicherung  beim  Fahren  auf  ansteigenden  Wegen)  aufinerksam 
zu  machen,  welche  den  gemeinen  Hemmschuh  ersetzt.  Es  ist  dies  eine  so- 
genannte Backenbremse  (Bd.  1  (zweite  Auflage)  S. 475  und  Bd.  2,  S.  1&3), 
deren  Backe  (Bremsklotz)  X  zunächst  von  zwei  Eisenstangen  /u  getragen  wird, 
die  oberhalb  an  einem  Riegel  n  (Fig.  61)  aufgehangen  sind,  welchen  man  an  die 
Streben  II  geschroben  hat.  Zwei  andere  Sttlcke  aus  dünnem  Rundeisen  vy 
(Fig.  63  und  64)  verbinden  den  Bremsklotz  X  mit  einem  horizontalen  Eisen- 
stabe TT,  der  an  einem  Ende  (rechts)  hakenförmig  umgebogen,  am  anderen  mit 
einer  Mutter  versehen  ist,  deren  Schraube  f>  mittelst  eines  Hebels  in  Umdre- 
hung versetzt  werden  kann. 

Da  man  die  Möglichkeit  einer  fortschreitenden  Bewegung  der  Schraube 
tp  sorg^tig  verhindert  hat,  so  erhellt  ohne  Weiteres,  dass  beim  Umdrehen  der- 
selben die  zugehörige  Mutter  am  Stabe  n  eine  Verschiebung  in  horizontaler 
Richtung  erfahren  muss,  wodurch  die  Bremsbacke  X  entweder  angezogen  oder 
gelöst  wird. 

Von  sonst  in  vorstehender  Beschreibung  nicht  erwähnten^Bezeichnungen 
unserer  Abbildungen  werde  nachgetragen,  dass  m^Fig,  64  ein  Bandeisen  ist, 
nn  eine  Zange  für  die  Gabel  (Hinterarme)  II  und  endlich  s  ein  eiserner  Bolzen 
ist,  woran  der  Schleppschwengel  befestigt  wird  0- 


1)  Der  Wagen  unserer  Abbildungen  (wie  schon  angeführt,  aus  der  Fabrik 
von  J.  J.  Schmidt  in  Erfurt)  zeichnet  sich  nicht  nur  durch  rationelle  Anord- 
nungen und  Dimensionen  überhaupt,  sondern  auch  dadurch  aus,  dass  er  nach  dem 
Prindp  der  Arbeitstheilnng  hergestellt  ist.  Für  20  verschiedene  Wagengröfsen 
werden  bei  Schmidt  alleTheile  nach  Schablonen  verfertigt,  deren  Dimensionen 
nach  Verhältnisssahlcn  sorgfältig  bestimmt  und  nachher  numerirt  sind.  Jedes 
solches  schlecht  oder  lahm  gewordene  oder  gar  zerbrochene  Stück  Iftsst  sich 
leicht  ersetzen,  da  es  sofort  ans  der  Fabrik  bezogen  werden  kann.  Für  die  vor- 
r&ihigen  Holztbeile  erwächst  dadurch  noch  ein  anderer  grosser  Yortheil,  nämlich 
der,  dass  sie  sämmtlich  aus  sehr  trocknem  Holze  bestehen,  da  auch  deren 
Aufbewahrung  in  besonderen  Lagerräumen  geschieht.  —  Diesen  Umständen  zu- 
folge dürfte  es  nicht  unangemessen  sein,  den  betreffenden  Preiscourant  der 
Schmidt 'sehen  Fabrik  hiernach  abzudrucken,  wobei  bemerkt  werden  mag,  dass 
der  Wagen  unserer  Abbildungen  der  Nr.  16  angehört,  also  seine  Tragfähigkeit 
72  Centner  ist. 

Umstehender  Preiscourant  wurde  dem  Verfasser  unterm  19.  November  1876 
mit  der  Bemerkung  zugesandt,  dass  die  Preise  gegenwärtig  um  circa  15  Pro- 
ceot  hö)ier  sind.  Ein  neuer  Catalog  (mit  Metermaassen  und  in  Reichsmark-Preisen), 
aoU  1877  veröffentlicht  werden. 
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Auf  die  Conrtruction  der  R&der  der  Schmldt'echen  Wagen  kommen 
wir  xorflck,  nachdem  wir  ^e  bei  Lastwagenrftdern    aberliaupt  Yorkommendea 
Flg.  ST. 


Tbelle  und  Benennnngan  besprocben  nnd  eTflrtert  Laben  >),  woia  die  Flgiireii 
67  bis  71  benutzt  werden  mögen,  welche  nach  einer  Sechspfbnder-Laffette  (der 
ehemaligen  bannoTeTBcben  Armee)  mit  5  Fuss  hohen  Badern  In  V„  wahrer 
QrCBte  geEeicknet  sind. 

1)   In   der  FroTini   HannoTer  bebschtM  man   iDr    Zett   die   Wirthtchafta- 
mgcn  an*  dar  Fabrik  Ton  B.  BIthmann  tn  ITonibnrg  btiSchladeo  all  Matter 
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Wie  aUe  besseren  höbsemen  Bäder  besteht  auch  das  hier  abgebildete  Rad 
aus  drei  Haupttheilen,  nämlich  Nabe  Ay  Speichen  f  und  Felgen  i.  '^    't* 

Der  mittlere,  dickere  Theil  a  b  der  Nabe  Fig.  67,  in  welchen  die  Speichen 
f  hineingetrieben  sind,  wird  der  Busch  oder  der  Haufen  genannt,  die  Löcher 
c  für  die  Speichen,  die  Speichenlöcher  oder  Stemmungen,  welche  letztere 
durch  den  Busch  ganz  hindurchgehen.    Der  vordere  Theil  b  F  der  Nabe  heisst 


Röhre,  der  hintere  Theil  aD  der  Stoss.  Die  Aushöhlung  der  Nabe  der 
Länge  nach  heisst  Nabenbohrung. 

Jede  Speiche  (Fig.  70  im  Detail)  besteht  aus  dem  Mittelstücke /; 
dem  Zapfen  ^^)und  demBlatte  h.  Aus  n-achher  zu  besprechenden 
Gründen  stehen  die  Speichen  nicht  normal  auf  der  Nabenachse,  sondern  schief 
und  zwar  so,  dass  sie  nach  aussen  hin  geneigt  sind  und  deshalb  auch  die  Nabe 
eine  solche  Länge  bekommen  muss,  dass  eine  Verticale  von  dem  obersten 
Theile  des  Rades,  ungeachtet  aller  Seitenbewegungen,  noch  stets  durch  die 
Nabe  geht. 

Diese  üeberlehnung  der  Speichen  nach  der  äusseren  Seite  (Fig.  67)  hin 
wird  die  Stürzung  oder  der  Sturz  genannt.  Gewöhnlich  beträgt  sie  auf 
jeden  Fnss  des  Halbmessers  1  bis  ly,  Zoll,  und  wird  mit  dem  Gebrauche  der 
Räder  allmälig  schwächer. 


von  Gonstmetion  und  Ausführung,  Abbildung  eines  solchea  Wagens  und  Preis- 
coorant  der  Fabrik  überhaupt,  die  unter  anderen  auch  sehr  gute  eiserne  Pflüge 
liefert,  wurden  dem  Verfasser  för  die  nächste  Zeit  zugesagt.  Man  sehe  hierüber 
den  Nachtrag  Nr.  1  su  diesem  Bande. 

1)  Bei  Räderfnhrwerkea  zu  friedlichen  Zwecken  gestaltet  man  (gewöhnlich) 
dai  obere  Speichenende  so,  dass  der  Zapfen  g  in  die  Mitte  su  stehen  kommt. 
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Die  Felgen  %  ohne  den  Beschlag  oder  Reifen  p  bilden  den  Kr  ans  oder 
Ring  des  Rades.  Eine  Nabe  mit  eingetriebenen  Speichen  ohne  Felgen  nennt 
man  Radbock.    Das  Auftreiben  der  Felgen  heisst  das  Ringen  des  Rades. 

Je  zwei  Felgen  sind  mit  einem  hölzernen  Zapfen  k  (Fig.  69)  verbunden, 
der  innere  übersp&hnige  TheO  an  den  Enden  der  Felgen  wird  Hasen  genannt 

Die  Bolzen  m  zur  Befestigung  des  Reifens  auf 
den  Felgen  nennt  man  Radbolzen. 

Um  das  Spalten  der  Felgen  zu  verhüten,  be- 
findet sich  an  jedem  Ende  derselben  ein  sogenanntes 
Felgenniet  l  (Fig.  69).  Vom  und  hinten  ist  die  Nabe 
mit  eisernen  B&ndem  (T  und  d^  versehen  (den  vor- 
deren und  hinteren  Nabenb&ndem).  liegen  solche 
Bftnder  vor  und  hinter  den  Speichen  wie  d^,  so  heissen 
sie  vordere  oder  hintere  Buschb&nder.  Das 
Auftreiben  der  Räder  wird  das  Binden  der  Nabe 
genannt. 

In  der  Nabe  befindet  sich  zur  Lagerang  der. 
Radachse  die  ganz  hindurchgehende  eiserne  (selten 
bronzene  oder  messingene) N ab enbachse^  (Fig. 68). 
Die  schraubenförmigen    Vertiefungen  B^  (hier 
eine  zweig&ngige  Schraube)  in  der  Mitte  der  BQchse 
dienen  zur  Au&ahme  der  Schmiere  und  heissen  des- 
halb  Schmierkammern,    die  keilfiBrmigen  Vor- 
spränge B^  derselben  aber  Nasen. 
Die  eiserne  Achse  (Fig.  67  und  71)  besteht  ans  der  Mittelachse  C  und 
den  beiden  Achsschenkeln  E.    Die  Neigung  der  Mittellinie  der  Achsschenkel 
nach  unten,  d.  L  nfi  (Fig.  67)  wird  der  Unterlauf  (das  ünterachsen),  die 
abweichende  Richtung  Xfi  derselben  nach  vorn  (Fig.  71)  aber  der  Vorder.lauf 

Fig.  71. 
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genannt*).  Zwischen  dem  Achsschenkel  E  und  dem  Achseisen  (Mittelachse)  C 
befindet  sich  auf  ersteren  aufgetrieben  die  StossscheibeD(Fig.  67  und  7dX 
die  sehr  oft  (oder  gewöhnlich)  einen  an:^eschweiB8ten  Bund  bildet  und  wovon 
die  der  Nabe  zugekehrte  ebene  Fl&che  der  Stoss  genannt  wird.  Vor  der 
Nabe  steckt  auf  den  Achsschenkeln  die  Lünzscheibe  F  und  vor  dieser, 
durch  das  L&nzloch  des  Achsschenkels,  der  Vorstecker,  Splint  oder 
der  Lünz  G, 


1)  Spiter  kommen  wir  auf  Unterlauf  and  Vorderlaufgansfpeciell  sorttck. 


JÜk 
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ScfaliessHcli  verdient  noch  erw&hnt  zu  werden,  dassman  denRaom  zwischen 

derOberfl&che  desAchs- 
^'  schenkeis  und  dem  In- 

nenmantel der  Naben- 
büchse denSpielraum, 
sowie  den  L&ngenunter- 
schied  von  Achsschen- 
keln und  Nabe  zwischen 
Stossscheibe  (Stoss)  und 
Lfinz  (Achsmutter)  den 
Anlauf  zu  nennen 
pflegt. 
Seit  dem  Anfange  der  60er  Jahre  verwendet  namentlich  die  preussische 
Artillerie  (und  wahrscheinlich  auch  die  österreichische)  mit  entschiedenem  Erfolge 
Räder  nach  der  Construction  der  Gebrüder  Thonet  in  Wien,  wovon  der  Ver- 
fiEUSser  bereits  1867  in  den  Mittheilungen  des  Hannoverschen  Gewerbevereins 
(a.  a.  0.  S.  42),  unter  der  üeberschrift  „Thonet 's  Speichenrftder  für  schwere 
Fuhrwerke*',  Beschreibung  und  Zeichnung  veröffentlichte. 

Zuerst  dürfte  für  gegenwärtigen  Zweck  hervorzuheben  sein,  dass  das 
Prindpielle  des  Thonet 'sehen  Hades  hauptsächlich  darin  besteht,  den  mittle- 
ren, dickeren  Theil  der  Nabe  gewöhnlicher  (hölzerner)  Speichenräder,  den  Bosch 
oder  Haufen,  ganz  wegzulassen,  diesen  Theil  in  eigenthümlicher  Weise  durch 
die  vergrösserten  Nabenzapfen  der  Speichen  zu  ersetzen  und  die  zur  Lagerung 
der  Radachse  bestimmte  metallene  Büchse  derartig  mit  Armscheiben  zu  versehen, 
dass  diese  Anordnung  an  die  sogenannten  Armscheiben  bei  der  Construction 
verticaler  Wasserräder,  grösserer  Schwungräder  etc.  erinnert.  Nachstehende 
Abbildungen  lassen  die  Anordnung  der  Thon et' sehen  Rad-Construction  inver- 

Fig.  78. 
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schiedenen  Ansichten  erkennen  and  zwar  nach  dem  Master  des  deatschen  Feld- 
Artillerie-Materials  vom  Jahre  1873,  wobei  der  ftassere  Raddarchmesser  (ein- 
schliesslich des  Reifens)  1400  Millimeter  betraf. 

Die  Fig.  73  und  74  sind  in  Vio,  dagegen  die  betreffenden  Detaüfigaren 
75  bis  mit  80  in  V4  der  natürlichen  Grösse  gezeichnet^). 

Kg.  74.  Pig.  76. 


Von  den  gedachten,  aas  Bronze  gegossenen  Annscheiben  von  228  Milli« 
meter  Durchmesser,  wird  die  cd  (rechts  in  Fig.  75  und  Fig.  76)  die  äussere 
feste,  dagegen  die  mit  e  bezeichnete  (Fig.  77)  die  innere  lose  Scheibe  ge- 
nannt Man  erkennt  sofort,  dass  die  feste  Scheibe  cd  mit  der  Röhre,  in  wel- 
cher der  Achsschenkel  der  Radwelle  ULuft,  ans  einem  Stücke  gegossen  ist,  so 
wie  dass  sich  im  Innern  der  betreffenden  Röhre  zwei  sogenannte  Buchsringe 
aaff  (ans  Bronzehartguss)  befinden,  die  man  mittelst  messingener  Schraaben- 
nieten  g  befestigt  hat.  Die  Buchsringe  aaff  haben  an  ihren  Äusseren  Enden 
ringförmige  Ansätze,  welche  die  Endfl&chen  der  Röhren  beim  Fahren  gegen 
BeschAdigungen  und  Abnutzungen  durch  Stösse  und  Reibung  an  der  Rohr-  und 
Stoflsscheibe  schützen^).    Die  lose  Scheibe  e,  ebenfalls  aus  Bronze,  ist  auf  das 


1)  Wille,  Das  deutsche  Feld-Artillerie-Materia]  Yom  Jahre  1878  etc.  Berlin 
1876,  8.  84.  Die  Figuren  78  bis  mit  80  wurden  Tom  VerfiMser  noch  Spandaner 
Werkseichnungen  angefertigt. 

2)  Die  Länge  eines  jeden  der  beiden  Bachsringe  betrSgt  ISOmi",  der  freie 
Ranm  h  iwischen  ihren  inneren  Enden  beträgt  2n»u,  die  Totallänge  also  262>nin. 

B  tt  b  1  m  B  n  n  I  lUMhiMnIehr«.    III.    S.  Anfl«  Q 
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StoBsende  der  Röhre  lose  aufgeschoben  und  tr&gt  nach  aussen  hin  einen  kurzen 
cylindrischen  Ansatz,  an  dem  der  schmiedeeiserne  Eothiing  h  mittelst  vier 

Flg.  76. 


eiserner  Nietschrauben  %  befestigt  ist.    In  den  zwischen  h  und  e  verbleibenden 

;Fig,  77. 


Im  Lichten  haben  die  Bnchsringe  67mm  Durchmesser,  während  ihr  ansierer  Durch- 
m^Mer  68mm  ist. 
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reien  Ranm  h  greift  ein  Ringansatz,  welcher  am  Stosse  des  AchssclieiikelB  an- 
gebracht ist  nnd  so  Schmatz  mid  Stanb  abh&lt  ^). 

Beide  Scheiben  cd  nnd  e  sind  nahe  dem  Bande  mit  zwölf  LOchem  für 
eben  so  viel  Nabenbolzen  m  versehen,  durchweiche  sie  nnter  sich  and  mit  den 

Kg.  78.  Rg.  7«. 
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nnteren  Enden  q  der  Speichen  p  verbunden  werden.  Die  Bolzenlöcher  in  der 
Scheibe  cd  sind  vierseitig  für  den  Vierkant,  die  der  losen  Scheibe  e  dagegen 
cylindrisch  für  den  Schaft  der  Nabenbolzen. 

Die  zwölf  hölzernen  Speichen  pq  (jede  467mm  lang)  haben  eifürmige,  an 
der  äusseren  Seite  geradlinig  abgeflachte  Qnerschnitte,  wobei  ihre  grösste  Breite 
(in  Fig.  74,  an  der  Stelle  and  in  der  Bichtang  des  Bolzens  m  gemessen)  82<nin, 
ihre  grösste  Dicke  daselbst  (über  den  Eeilformen  in  Fig.  73  gemessen)  60mm 
betr&gt  An  den  ftossersten  Enden  hat  man  diese  Speichen  mit  cylindrischen 
Zapfen  von  der  Gestalt  versehen,  welche  ans  Fig.  78  erkennbar  ist 

Die  Stürzang  der  Speichen  giebt  unsere  Quelle  durch  den  Winkel 
an,  den  ihre  Mittellinie  mit  einer  durch  die  äussere  Fl&che  des  Felgenkranzes 
gelegten  zur  Nabenachse  normalen  Ebene  bildet  und  zwar  betr&gt  dieser  Winkel 
4V3  Grad. 


1)  fiauplmann  Wille  (a.  a.  0.,  S.  35  eto.)  fügt  hieran  noch  Folgendee: 
„Während  die  Bohrscheibe  das  Bohrende  der  Nabe  umfaMt,  greift  der  vorstehende 
Band  dee  ICtDehmerangee,  besiehnngsweifle  der  Stoeeseheibe,  in  den  Baum  zwischen 
Kothring  h  nnd  Stoeeende  der  Nabe  ein.  Dadareh,  sowie  durch  die  in  die  Bohr- 
nnd  Stoeascheibe,  beriehangiweiae  das  Blitnehmerange  nach  Bedarf  eingelegten 
(starken)  Lederringe,  wird  ein  so  gater  Abechlnn  enengt,  daas  der  Spielraum 
swiBchen  Bohr  and  Stossecheibe,  besiehangsweise  zwischen  Hitnehmeraage  nnd 
Nabe  nahezu  ganz  beseitigt  wird. 
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Der  «iB  Rüstern-  (ftucli  lüicben-  oder  Eschen-)  U0I2  gebildete  Kranz  s  des 
Radee  besteht  aus  secbs  Felgen,  wovon  eine  Fig.  79  besonders  abgebildet  ist. 
Ihre  aneinander  stossenden  Uimfl&chen  sind  durcb  starke  eingelegt«,   trapez- 
förmige Dibbel  x  (einer  derselben  Fig.  80  besonders  abge- 
bildet) gegen  Terschiebung  gesichert.  Um  den  äusseren  Um- 
fang des  Radkranzes  hat  man  schliesslich  eiserne  Beifen  te 
(Uniin  stark  und  (ö"""  breit)  gelegt  luid  deren  feste  Ver- 
bindung (ausser  dem  Aufbringen   im  erhitzten  Zustande) 
dorch  sechs  kräftige  Schraubenbolzen  y  gesichert 

Fig.  83  läast  erkennen,  wie  sich  die  hauptsAcblichsten  Rad-  und  Achsen- 
theOe  am  Schmidt'schen  Ackerwagen  (Fig.  03  bis  66)  geetalUtn. 

Anch  hier  ist  ein  conischer  Achsachenkel  b  vorhanden  (auf  die  Ursache 
dieser  Form  kommen  wir  nachher  spedell  zurück),  jedoch  ist  die  lose  Stoss- 


Rg.  80. 


Fig.  81. 


Fig.  sa. 


Scheibe  D  (Fig.  67  und  81)  durch  einen  fest  aufgescJiweissten  Bund  6»  ersetzt, 
femer  erkennt  man  die  Verbindung  des  Achsholzos  o  mit  der  donneren  Mittel- 
achse c  (Fig.  7S),  welche  Verbindung  von  sechs  eisernen  Bändern  (AchsbOgeln) 
l  gebildet  wird,  die  durch  Schrauben  gehörig  gehalten  werden  und  wobei  man 
jedes  Lochen  der  Achse  sorgi%ltig  vermeidet,  um  der  erforderlichen  Festigkeit 
nicht  zn  schaden.  Die  Mittelachse  c  ist  dabei  zum  grössten  Theile  in  das  Achs- 
hotiE  V  eingelassen,  wie  sich  aus  dem  Vergleiche  von  Fig.  82  mit  T2,'erg^bt 

Qestalt  nnd  Abmessungen  der  ganzen  Achse  erhellen  (ibrigens  vollst&ndig 
aus  der  Detailfigur  72. 

Die  Nabe  q  mit  der  ausgedrehten  gnsselsemen  Bdchse  p,  sowie  die  Ver- 
bindung  der  ersteren  mit  den  Speichen  t  etc.  bedürfen  ebenfalls  keiner  be- 
sonderen ErkUmng, 

Mit  besonderer  Sorgfalt  bat  man  die  ReibungsÜftcben  zwischen  Acha- 
schenkel und   BOchse   vor   Schmutz  gesichert,   indem  man   auf  das  ftusserste 
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Schenkelende  eine  ebenftülB  gut  aasgedrehte  eiserne  Büchse  m  schob  und 
deren  Lage  durch  zwei  VüntecksUfte  i  mSglichst  imToräaderlich  machte.  Hier- 
durrh  erreichte  man  aSaeT  auch  zugleich  eine  vortheilhafte  Auinahme  des  Ringes 
r,  womit  das  untere  Ende  des  Lünzstakena  .1'  über  das  Achs« che nkelendo  ge- 
schoben ist.  Dass  hierbei  gedachter  Ring  r  mit  dor  Beschlaghulse  B,  worin 
man  den  hölzernen  LOnzstaken  befestigt  hat,  ein  zuBanunonhängendes  schmiode- 
ciseraea  Stack  bildet,  bedarf  wohl  kaum  der  Erw&hnung.  Btechkappen  >  hinten 
am  Stosse,  sowie  vorn  Ober  der  Buchse  m  bilden  fernere  Schutzmitt«!  gegen 
Staub  und  Koth. 

Als  Repräsentanten  englicher  vierrädriger  Ackerwagen  (Farm  Waggons) 
kann  man  die  Construction  von  Croskill  in  Beverley  {Yorluhire,  unweit  Hull) 
betrachten,  wovon  Flg.  83  eine  perepectivische  Ansicht  ist.    Der  Totaleindruck, 
Fig.  63. 


Jeu  dieser  zweispinnige  Wagen  auf  den  ersten  Blick  macht,  ist  zwar  der 
der  Plumpheit  und  Schwerf4üigkoit ,  indosa  finden  Bich  an  demselben  auch 
manche  enpfehlenewerthe  Einzelheiten '). 

Zunächst  sind  die  hölzernen  Räder-)  mit  eisernen  Naben  auB  Schaalea- 
guBB  von  ungewöhnlicher  Härte  hervorzuheben  und  besonders  zu  bemerken, 
(Um  zur    Herstellung    dieser  Eider  (mittelst  Maschinen)   ein  so    rationeller 

I)  Sptvitller  beBchriebca  in  Hamm,  Die  Undwiithicbarü.  Goräthe  und 
M»«i:hiiieu  Englands,  8  Aufl.,  S.  *50  und  BO!.  Leaeuiwerthe»  über  deniellMn 
GrgeBsUnd  findet  sich  auch  bei  Burn-Stephen»,  The  Book  of  Farm  Imple- 
menU  and  Machmary  §.  1447  (The  English  Parm-Wiggoo)  und  In  Morton'^ 
A  Cjcloptdia  of  Agricnllure,  Article  „(Jarriage»'  (p.  *00  ff.). 

8)  Die  Vorderrider  sind  In  der  Regel  3  Fnss  i  Zoll  engl,  hoch,  die  Hinter- 
tader  1  Fuw  9  Zoll;  vMmt  haben  li,  Ictetere  14  Spalchen. 
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fobrikni&sdger  Process  eingeleitet  ist,  dass  sie  als  das  Tollendeete  iluer  Art 
nach  Construction  und  Arbeit  betraditet  und  deshalb  (wenigstens  früher)  all- 
jährlicb  zu  Tausenden  nach  allen  Weltgegenden  versandt  wurden. 

Femer  ist  das  Badgestell  ohne  Langbamn  construirt  nnd  wird  deslkalb 
die  Yereinlgang  von  Vorder-  und  Hinterwsgen  lediglich  durch  den  kräftigen  10 
bis  12  Fnfls  langen  und  3  bis  1  Fuss  breiten  Kasten  bewirkt  Letzterer  ist 
längs  seiner  oberen  Seitenr&nder  mit  starken  Stangen  (Ueberladspairen)  ver- 
sehen, die,  durch  eiserne  Ständer  und  Streben  gestützt,  dazu  dienen,  eine  Aus- 
ladung zu  schafien,  um  grossere  oder  nmilknglichere  Lasten  aufnehmen  zu 
kdnnen,  als  dies  ohne  eine  derartige  Anordnung  mdglich  sein  wflrde. 

Das  Weglassen  des  Langbaums  und  die  sonst  ans  Fig.  83  erkennbare 
Anordnung  von  Vorderwagenschemel,  Drehscheit  etc.,  macht  es  thunlich,  dass 
die  Vorderräder  ganz  unter  den  Kasten  laufen  kOnnen  und  demgemäss  Beweg- 
lichkeit und  Drehbarkeit  des  Fuhrwerks  so  vortbeUhaft  wie  möglich  wird. 

Die  Sprengwage  zum  Anbringen  der  beiden  Zngschwengel  ist  vom  auf 
dem  vieiannigen  Drehscheite  befestigt.  Die  zugehörige  Deichsel  liegt  heran»- 
genonuueu  in  unserer  Abbildung  unter  dem  Wagen. 

Eine  letzte  Spedalität  ist  die  Bremsanordnung  der  Croskill'schen  Wagen. 
Vße  aas  Fig.  83  erhellt,  hat  derselbe  eine  sogenannte  Backenbremse  (an  den 
ffinterrädem  wirksam),  deren  Bewegung  dem  GespannfOhrer,  durch  Anbringung 
eines  in  unserer  Abbildung  vom  aber  den  Wendeschemel  am  Wagenloeten 
idchtbaren  Steuerrades,  handrecht  gemacht  ist.  Der  Fahrknecht  kann  die 
Bnmae  lOaen  und  anziehen,  während  er  an  der  Lsngseite  dem  Wagen  In  ent- 
sprechender Wcose  folgt 

Zum  Bepräsentanten  eines  zweirädrigen  Lastfuhrwerkes  oder  eines  Kar- 
rens lAhlen  wir  denFig.  84  bis  66  in  circa  '/m  dw  wahren OrOsse  abgebilde- 
Tig.  U. 


fen  Handkarren '),  welcher  dch  beim  Erdtransporte  des  Baues  hannoverscher 
Eisenbahnen  und  zwar  beim  Laufen  auf  Holzbohlen  überall  bewährt  hat. 


I)  Nacli  Uuutab   amganihrte   Zeichnungen  anderer  Lastkarren  finden  lich 
a  den  Mnsteneiohnnngfn  von  M5ser  wid  Fink,  Denuiadt  IBM,  Taf.  386.  lo 
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Das  DntorgutoU, 
au8  B&dern,  Acbse 
und  Achsholz  beste- 
hend, wird  nach  dem 
Torhergehenden  kei- 
ner £rörtening  be- 
dürfen Dagegen  Ist 
za  bemerken,  disa 
das  ObergeBtell  aus 
einem  Kasten  be- 
steht, welcher  gebil- 
det wird  aus  vier 
LangtrBgeni ,  nbii- 
lieh  swel  Duter- 
b&nmen  bh,  zwei 
Oberbftnmen  kJc,  ta- 
ner  ans  swel  Qoer- 
Bchwellen   cc,  swd 


vier  Eckachelten  (p 
hintere,  g  9  vordere), 
Tier  Hittelschdten 
rr  an  den  Seiten- 
winden dd  and  ^er 
Scheite  w  an  der  Vor- 
derwand, endlich  ans 
^em  sogenannten 
Schutt  (bewegliche 
Hinterwand  cnm  Off- 
nen nnd  Schllessen) 
mit  drei  SchQttschel- 
ten  ft  nnd  Ober- nnd 
Dnterschattriegel,  wovon  der  entere  nn  seitlich  etwas  welter  roraprlngt  als 
der  Ünterriegel,  um  das  Än&ssen  beim  Anf-  nnd  NIedeischleben  des  Schfltts 
m  erielchtem. 

Die  Delcbselstange  v  l&oft  in  zwei  BOgeln  u  w  und  Ist  in  letzteren  der- 
artig venchlebbar,  dass  man  beim  Wechseln  des  Zages  von  Torwftrts  nach 
rOckw&rts  den  Euren  nicht  erst  umzukehren  braucht  Für  diesen  Zweck  ist 
aoch  jedes  Deichaelatangenende  mit  einer  besonderen  Schelte  yy  ansgeetattet, 

der  üAueren  BiaeubshiilitMAtiii  vardianen  besondcn  (blgende  iwei  Quellen  fUr 
Huid-  nnd  Pferdekamn  in  Zwecken  de«  Bodentransportei  bei  BlienbalinlNHiMii 
empTohleii  m  werden:  H«di,  Prsktiaclie  Anleitung  «sm  Erdban 
Dritte  Aoflega  von  Streekert  bewbeitet  Berlin  1ST4,  S,  IBS  mit  roehmwi 
HÜK^raphirten  Tafeln  Abblldnngen  vergohledener  EaireDsattangan.  —  H^nd- 
bnch  der  ipeciallen  EisenbKhu-Technik.  HentnigagabanvonHeaiingei 
*OD  WaldegK,  Bd.  n,  S.  609.  Tor  allem  abar  ist  (anch  der  Theorien  w^en) 
Heyne  .Dar  Eidban',  Wien  iSIi,  8.  es^ato.  cn  empAhlen. 
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«nrie  aach  an  den  Qaerschwellen  ee  vorn  and  hinten  Zughaken  le  angebracht 
Bind,  um  die  ein  Zugseil  entsprechend  befestigt  wird.  Der  Durclunesaer  dor 
B&der  beträgt  4  Fuss  6  Zoll,  die  Achsschenkel  haben  1'/,  Zoll  kleinste  und 
ly,  Zoll  grösste  Dicke  und  die  NabenbUchse  UV«  Zoll  Lftnge'). 

Schliesslich  verde  noch  bemerkt,  dass  ein  solcher  Karren  10'/,  bis  13 
Cubikfuss  haiinov.  Erde  (je  nach  der  Bodenart)  fosst  und  die  Transportge- 
schvindigkeit  auf  horizontaler  Bahn  S'/i  Euss  pro  Secunde  und  bei  Gefallen 
bis  Yao  ^'^  *  ^^'^  Geschwindigkeit  pro  Secunde  betragt  Der  Transport  ge- 
schieht (bei  Verwendung  dieser  Karren  zu  hannoverschen  Eisenbahnbauten) 
auf  Holzbohlenbahnen,  wobei  drei  Mann  einen  Wagen  bewegen.  FOr  Aufent- 
halt beim  Trausporte  am  Auflade-  und  Abstürzorte  werden  für  jede  Fahrt  i  '/j 
bis  3  Minuten  gerechnet. 

Fig.  87   zeigt  nocb  einen  sehr  beliebten  englischen  Ackerkarren  (für  ein 

Pferd,  welches  in  der  Gabeldeichsel  geht)  aus  der  bereits  erwUmtenCroskill- 

schen  Fabrik,  dessen  Ladungsfllhigkeit  dadurch  bedeutend  vergröäsert  ist,  Am» 

mau  Über  seinem  Kasten  sogenannte  UeberUdeleitem   [Raves)  angebracht  bat, 

Fi»  81. 


welche  denselben  besonders  zum  Einfabren  der  Ernte  geeigneter  machen. 
Debrigena  Ist  der  Kasten  noch  so  angeordnet,  dass  er  sich  nach  Läsen  eines 
Zapfens  aus  einem  Stellbogen  vermittelst  eines  Hebels  mit  Handgriff  (der  vom 
inF^.  87  angegeben  ist)  nach  hinten  zu  um  eine  Achse  drehen  bann,  wodurch 
ein  theilweises  oder  gftnzliches  Niederlassen  (Umkippen)  des  EarrenkOrpers 
möglich  gemacht  wird.  Hinsichtlich  hierher  gehöriger  Details  muss  auf  die 
unten  citirten  Werke  verwiesen  werden^). 

Zusatz.     Zur  Vervollst&ndigung  dessen,  was  im  Yorherstehenden  aber 

1)  Sämmtlidie  Maasae  sind  hanaovencbc,  t  Fdu  haDDOT.  ^  0,S9S  MaUr 
=  0,930  Fuss  preoBs.  =  0,968  Fdsb  engl. 

S)  Dr.  Hamm  a.  a.  O.  S,  173  und  HoU,  Enc;dopedie  Tome  4,  p  713: 
,Ch»rr«U  CroAm". 
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Lutfbhrwerke  mitgetheflt  wurde,  beschreiben  wir  noch   einen   Schiebkarren, 
Fig.  88  bis  91  (in  V?«  wahrer  Grösse  abgebildet),  welcher  sicli  beim  Baue  der 
hannoverschen     Elsen- 
^fS-  88.  bahnen    besonders    be- 

währtbat und  ursprQng- 
lich  einem  englischen 
Muster  entlehnt  ist '). 

Es  besteht  ein  der- 
artiger Karren  zunächst 
aas  zwei  Langbftu- 
men    (Karrenb&umen), 
deren  ftosserste  Enden  zugleich  zum  Anfassen  (mit  der  Hand,  Koppel,  Trag- 
hanii  etc.)  dienen,   aus   drei  Bodenscheiten  (in  unseren  Abbüdongen   als 
Rechtecke     bemerkbar) 
und     aus     dem    Rade, 
dessen  Zapfen  und  La^ 
ger    durch    angeschro- 
bene    Knaggen     ge- 
deckt werden.     Femer 
I  wird     der     aufgesetzte 

Kasten  oder  pyramidale 
Trog  aus  zweiSeiten- 
'  brettorn,einemKopf- 
brettc  (Ober  dem  Ra- 
de)  und    aus    einem    Hinterbrette    (dem   Karrenschieber    zugekehrt)    ge- 
bOdet 

Kopf-  und  Hinterbrett  werden  übrigens  noch  durch  sogenannte  Stutz- 
winkel gegen  die  Karrenbäume  verstrebt. 


Flg.  89. 


Fig.  »0 


Endlich  ist  noch  auf  die  Beine  und  deren  Be- 
festigung auAnerksam  zu  machen.  Ihre  Verlänge- 
rungen nach  oben  geben  zugleich  Seitenstützen 
der  Wandbretter  ab  (Fig.  90  im  Durchschnitte 
sichtbar),  sowie  zwei  fernere  Stutzen  fUr  die  Seften- 
bretter  vorhanden  sind,  deren  Anordnung  ans  der 
Durchschnittsfignr  91  erheUt'). 

Diese  Karren  bieten  durch  die  Neigung  der 
Seitenw&nde  nach  aussen  die  Annehmlichkeit  des 
leichten  Umkippens  und  Entladens,  sowie  den  Vortheil,  das«  der  Schwerpunkt 
der  Last  dem  Rade  so  weit  nahe  kommt,  als  es  Überhaupt  rtthlich  ist,  ohne 

1)  Naob  MaasssUb  ansgerdhrte  Zeichnungen  von  noch  anderen  Schiebkarren 
Bnd  Scfaiebeböcken  Baden  sich  in  den  „Mniterieichnungen  Tür  Techniker  etc."  von 
Moser  und  Fink,  DarmiMdt  IBIS,  Taf.  381  Ebenfalls  nach  Haassetab  aus- 
geRfarl«  sehr  gnte  Zeicbnangcn  verschiedener  Scblebkarren  finden  sich  auf  TaF.  IV 
doa  vorher  dtlrtan  Werkes  von  Hens  und  Streckert. 

3}  In  einem  solcheu  Scbiebkarten  wird,  je  nach  der  Bodenart,  2  bis  S>/j 
Cnbtkfiua  (hannov  )  gewachsener  Boden  verladen.  Auf  horizontalem  Boden, 
bei  Accordarbeit,  gatem  Wetter  nnd  guter  Earrenbahn  betragt  die  Oeschwindig- 
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die  Sicherheit  des  Earrenführers  zu  gef&hrden.    Gewöhnlich  bildet  sich  beim 

Erdtransporte  durch  die  Art  des  Aufhäufens  das  Hebelyerhftltniss  zwischen  Kraft 

pj     g^^  und  Last  von  3  zu  1,  so  dass  letztere  mit  Vs 

ihres  Gewichts  auf  die  Achse  des  18  Zoll  hohen 
Rades  direct  und  die  übrigen  Vs  in  die  H&nde 
des  Mannes,  und  bei  Anwendung  eines  Traggurtes, 
einer  Tragkoppel  etc.  auf  den  Rücken  desselben 
zu  liegen  kommen  0.  In  solchem  Falle  würde 
sich  also  der  Schwerpunkt  der  Gesammtlast  in  18  Zoll  von  der  Radachse  be- 
finden und  die  Hände  des  Arbeiters  in  ^4  Zoll  Entfernung  von  derselben  Stelle. 
Längere  Earrenarme  erleichtern  zwar  den  Arbeitern  die  Last,  erschweren  aber 
die  Seitenwendungen  und  machen  das  ganze  Transportgeräth  überhaupt  unbe- 
holfen«). 

In  letzterer  Beziehung  ist  u.  A.  ein  im  Jahre  1838  vom  jetzigen  Weg- 
baurathe  Bokelberg  in  Hannover  zum  Transporte  von  Ghausseebaumaterial 
eingeführter  Eiuren")  zu  erwähnen,  wobei  der  Boden  des  Kastens,  welcher 
den  Ladungsraum  bildet,  über  dem  Rade  pladrt  und  so  weit  nach  vom  (bei- 
nahe über  das  Rad  hinaus)  verlängert  war,  dass  kaum  75  der  Last  auf  die 
Hände  des  Mannes  drückte.  Auf  ebenem  und  fallendem  Terrain  bewährte  sich 
dieser  Karren  so  lange,  als  nicht  zufällige  Hindemisse  das  Gleichgewicht  störten. 


keit  sy,  Fusg  (hannov.)  pro  Secunde;  bei  schlechtem  Wetter  etc.  weniger.    Beim 
Transporte  auf  Steigungen  nimmt  die  Geschwindigkeit  ab  und  betragt  ungefähr: 

8,4  Fnss  bei  einer  Ansteigung  von  1  :  30 
3,8      „,       „  „  n     1  :  20 

8,2        »  n  n  I»  p       1    •    1® 

2»7        WH»  n  »       1    I    12 

1|"        1»  n  n  »  »       *    •      ö. 

Als  Zeitverlust  beim  Aaf-  und  Abladeplatze  etc.,  bei  jeder  Fahrt,  rechnet 
man  zusammen  1  Minute.  (Ein  Cubikfoss  hannov.  =  0,0249  Cubikmeter.  Ein 
Fuss  hannov.  =  0,292  Meter). 

1)  Bei  Gelegenheit  einer  über  die  Nützlichkeit  von  Bremsvorrichtungen  an 
Handkarren  vom  Ingenieur  Ihssen  geschriebenen  Abhandlung  (in  der  Zeitschrift 
des  hannov.  Architekten-  und  Ing.-yereins  Bd.  1,  S.  263)  wurde  auch  die  Be- 
stimmung des  gedachten  Hebelverhältnisses  erforderlich.  £s  wog  der  leere  Karren 
77  Pfhnd,  2^3  Cnbikfüss  (mittlere  Ladung)  der  eingenommenen  Thonerde  wogen 
267  Pfund.  Das  EUurenrad  wog  15  Pfund.  Femer  hatte  der  Karren  vom  Rad- 
zapfen bis  zum  Angriffspunkte  der  Karrenbäume  eine  Länge  von  4  Fuss  9  ZoU, 
und  endlich  betrag  die  zum  Heben  des  Karrens  nöthige  Kraft  98  Pfand«  Dem- 
nach war  das  firagliche  Hebelverhältniss : 

267  +  77  —  15  _  844  —  15  _  8,36 
98  ""         98         ■"    1    ' 

2)  In  dem  von  Grandvoinnet  geschriebenen  Artikel  „Brouette**  (Schieb- 
karre) der  Mol  r  sehen  Encjklopädie  wird  (Bd.  4,  8.  330)  das  Yerhältniss 
zwischen  den  Hebelarmen  von  Last  und  Kraft  bei  einem  Erdtransportkarren 
(Brouette  terrassi^re)  zu    %  angegeben,  was  gewiss  unvortheilhaft  zu  nennen  ist 

3)  Mittheilungen  des  (Jewerbevereins  für  das  Königreich  Hannover,  Jahrg. 
1838,  S.  256. 
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ÜDfortheilhaft  zeigten  gich  diese  Karren  (naturgem&Hs)  bei  aoBteigender 
Bahn,  so  daas  sie  nach  Wissen  äea  Terfassers  eine  weitere  Verbreitung  nicht  ge- 
fnnden  haben,  ungeactitet  der  vergrOBBerte  Ladungsraum  (4  Cubilcfiiss)  und 
die  Annehmlichkeit  der  Entladung  nach  vorn  (durch  Aufheben  der  Earren- 
bAame)  infolge  der  fehlenden  ?ierten  Wand  (nach  dem  Bade  zu)  hierza  hätte 
Teimnlassen  kOnnen. 

üeber  andere  bewährte  Schiebkarren ,  welche  man  bei  preussischen 
Feetnngsbauten  benutzte,  handelt  ein  sehr  gut  geschriebener  Aufsatz  des  Mt^ore 
Prittwitz  in  Posen  in  der  unten  angegebenen  Zeitschrift') 

Deber  Schiebkarrenanordnungen  fUr  kttostliche  stark  ansteigende  schiefe 
Ebenen  (Rampen)  bei  Eisenbahnerdarbeiten,  wobei  der  Aufgang  beladcner 
Karren  durch  Pferde  unterstützt  wird  und  der  den  Karren  fahrende  Arbeiter 
TorzogEweise  die  Lenkung  des  Karrens  zu  besorgen  hat,  bandelt  Perdonnet 
in  seinem  unten  dtirten  Werke  ^. 

Femer  Terweisen  wir  noch  auf  einen  lesenswerthen  Au&atz  des  Bauratha 
T.  Kaven  in  dem  Notizblatte  dos  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenienr- 
Vereina  (Bd.  2,  Jahrg.  1852  bis  1853,  S.  311),  desaen  Inhalt  durch  die  Deber- 
Bchrift  bezeichnet  wird:  ,üeber  Leistungen  des  Menschen  bei  Karrentransporten 
anf  der  Horizontalen,  sowie  auf  Steigungen  und  ober  die  dafür  zu  zahlenden  Preise." 

Das  Neueste  Ober  einr&drige  FOrdergefösse,  namentlich  Ober  die  italieni- 
sche Kairo  mit  dreieckigeni  Kasten,  findet  sich  (mit  Abbildungen  begleitet)  In 
Heyne'»  Buche  .Der  Erdban".    Wien  1874,  S.  88. 

Schliesslich  folgen  noch  Abbüdnngen,  Preisverzelclmisse  und  bcachteoB- 
werthe Notizen  ganz  aus  Eisen  construirterSchiobkarren  etc.,  wie  solche 
znr  Zeit  Ton  zwei  deatachen  Fabriken  geliefert  werden,  die  dem  Yerfasser 
bemtwiUigat  geeignete  MittheÜungen  machten. 

Die  erste,  die  reichste  Auswahl  und  grOsste  Vielseitigkeit  bietende  deutsche 
Fabrik  eiserner  Schiebkarren,  dürfte  die  TOn  C.  Blnmhardt  auf  Simonshana 
bei  Vohwinkel  (Rhelnpronnz)  sein,  weshalb  diese  vorausgeschickt  werden  mag. 
Der  betreffende  uns  vorliegende,  illnstrirt«  Preiscourant  verzeichnet  nicht  weni- 
ger als  33  verschiedene  Modelle,  zu  deren  vollständiger  MittheOung  (leider) 
hier  der  Baam  fehlt. 

Der  Ver&sser  mues  dch  daher  auf  folgende  acht  Formen  beachrftnken. 
Fig.  es.  Fig.  es. 


I)  Verhuidlniigen  dn  Vetrin»  zur  Befdrdemng  des  OewetbeBeisaea  in  FreuMtni 
«r  Jahrg.  (IBflB),  S.  Ifi*,  woMlbM  der  dtirtt  Aufsatz  die  Uebertchrift  trtgti 
.lieber  ainige  veracbiedene  Arten  vod  Schiebkarren." 

S)  Trait«  Aänentaire  des  Chemin*  de  Fer,  Tome  premier,  S.  Mit.,  p.  401. 
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Die  (Braunschweiger)  Zeitschrift  für  die  gesaramte  Thonwasrenindostrie 
lom  I.  November  1876,  bemerkt  S.  41  über  diese  Blamhardt 'sehen  eisernen 
ScbiebkAiren  Folgendes,  was  dem  Verfasser  keine  Eedame  zu  sein  scbeint : 

.Die  wesentlichen  Vorzüge  dieser  Karren  bestehen  darin,  dass  sie  bis  auf 
die  Handgrife  und  die  PockbolElager  für  die  Zapfen  der  Radwelle  ganz  aus 
Kisen  hergestellt  und  daher  höchst  dauerhaft  sind,  dass  ferner  eine  bestinunt« 
Grnppe  von  Karren  nach  einem  festen  Gmndmodell  conetroirt  ist  und  daher 
eine  Karre  durch  das  Autetzen  eines  entsprechenden  Kastens  oder  Bockes  für 
sehr  verschiedene  Zwecke  brauchbar  wird.  Durch  die  fabiikm&ssige  Eterstellnng 
der  Karren  nach  bestimmter  Schablone  ist  es  mAgUch,  jeden  etwa  schadhaft 
gewordenen  Theil  durch  genau  passende  Eeserrestflcke  zu  erganzen,  die  stets 
inf  Lager  gehalten  werden,  so  dass  alle  kleinen  Reparaturen  durch  eiaiger- 
maasen  verständige  Arbeiter  besorgt  werden  können  und  man  in  den  Stand  gesetzt 
wird,  theneren  Schmiede-  und  St«Ilmacher-Rechnungen  auszuweichen,"  An.  an- 
derer Stelle  werden  diese  Karren  geradezu  als  unverwÜEtlich  bezeichnet,  so 
daes  sich  ihr  höherer  Preis  gegen  hOlzeme  Karren  schon  im  ersten  Jahre  be- 
ahlt  niachen  soll 

Kig.  100.  ß'ß  zweite  Fabrik,  die  der  Her- 

ren W.  Hanisch  &  Co.  in  Berlin 
(Friedrichestrasse  116),  fuhrt  ihre  eiser- 
nen Karren  nach  amerikanischen 
Modellen  aus,  wovon  drei  derselben  in 
den  folgenden  Figuren  100  bis  mit  102 
dargestellt  sind: 


Weiteres  hieroher  giebt  wieder  folgende  Znsammenstellnngi 


100  Lutkarre. 

101  Ziegelkanre. 
I  101      Heeskarre. 


-41  Kilogr. 
35  Kilogr.  < 
43  Kilogr.  { 


Aeugsersta  räa  milche 

Belastnngsrahigkeil, 

»'A-8'A  CnbikfaM. 

7 
1  Hektoliter  Inhalt. 


Das  Gestell  dieser  Karren  ist  aus  einem  Stück  schmiedeelsemeD  Qasrohr 
bwgestellt  und  auf  diesem  der  Kasten  von  starkem  Eisenblech  genietet.  Das 
Qest«U  amscbliesst  das  schmiedeeiserne  Bad  nach  Aussen  bin  und  giebt  dadurch 
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der  Gonstraction  eine  grosse  Festigkeit,  die  sich  namentlich  als  grosser  Wider- 
stand bei  etwaigem  Umkippen  zu.  erkennen  giebt.  Die  R&dnabe  besteht  ans 
Gussoisen,  Speichen  und  Achsen  aus  Schmiedeeisen.  Die  Achse  mit  dem  Bade 
kann  man  ohne  Mühe  abschrauben. 

Die  Karren  werden  mit  Oelüarbe  gestrichen,  welches  nur  dann  unterbleibt, 
wenn  dieselben  zum  Transporte  glühender  Asche,  Schlacken  etc.  Yer- 
wendong  finden. 

§.  6. 

Gestalt  und  Sturz  der  Achsschenkel  Stürznng  der  Badspeichen. 

Nach  Torstehenden  Beschreibungen  und  Erörterung  yerschiedener  Last- 
fuhrwerke dürfte  es  jetzt  angemessen  sein,  auf  die  hier  in  der  üeberschiift  be- 
nannten Gegenstände  näher  einzugehen,  ads  dies  zeither  der  Fall  war. 

Diesem  entsprechend  beginnen  wir  mit  Erörterung  der  Achsschenkel, 
hinsichtlich  ihrer  Gestalt  und  Bichtung. 

Vom  Standpunkte  der  rationellen  Mechanik  aus  würden  cylindrische 
völlig  gerade  Achsschenkel,  auf  deren  Mittellinie  die  Zugkraftrichtong 
rechtwinklig  steht,  offenbar  die  besten  sein,  weil  dann,  sobald  sich  überdies  das 
Fuhrwerk  auf  völlig  ebenem  Boden  fortzubewegen  hat,  weder  von  der  Zug- 
kraft, noch  von  dem  auf  der  Achse  ruhenden  Gewichte  Zerlegungen  eintreten 
können,  welche  ein  Drängen  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  hin  veranlassen, 
und  daher  Stoss  und  Lünzreibungen  etc.  nicht  erzeugt  werden  könnten.  Der- 
artige cylindrische  Achsschenkel  würden  zugleich  sehr  leicht  eine  Veränderung 
der  Badspurweite  zulassen,  indem  man  nur  nöthig  hätte,  geeignete  Binge  oder 
Scheiben  an  den  Stoss-  oder  Lünzstellen  aufzubringen,  einVortheil,  der  nament- 
lich bei  Fuhrwerken  hervortreten  würde,  die  nicht  bloss  aufEunststrassen  gehen. 

Indessen  sind  die  zuerst  erwähnten  Yortheile  derartiger  cylindrischer 
Achsschenkel  vor  Allem  deshalb  in  Wirklichkeit  nicht  vorhanden,  als  Fahr- 
strassen (Chausseen,  Landstrassen  etc.)  von  so  regelrechter  Beschaffenheit,  wie 
vorausgesetzt  (ohne  Vertiefungen,  Löcher,  Erhöhungen  etc.),  mindestens  für 
Frachtfuhrwerke  nicht  existiren.  Ist  dies  aber  der  Fall,  so  können  auch  Last- 
fuhrwerke Spielraum  und  Anlauf  (S.  80)  nicht  entbehren. 

Um  jedoch  auch  wieder  die  hiemach  unvermeidlichen  Seitenbewegungen 
(auch  wohl  Schiefstellungen  der  Bäder)  einigermassen  unschädlich  zu  machen, 
überhaupt  das  üebel  zu  verkleinem,  so  biegt  man  die  cylindrischen  Achs- 
schenkel etwas  nach  abwärts,  d.  h.  neigt  oder  stürzt  dieselben,  weil  dann 
dasBestreben  eintritt,  dieSchenkel  stets  in  dieBüchse  hineinzudrücken, 
d.  h.  höchstens  Beibung  am  Stosse  zu  erzeugen.  Hierdurch  werden  aber  auch 
zugleich  noch  Vortheile  gewonnen,  auf  welche  wir  nachher  bei  dem  Besprechen 
des  Speichensturzes  von  selbst  konunen  werden. 

Um  diese  Thatsache  zur  Anschauung  zu  bringen,  ist  Fig.  108  aufgenom- 
men. Der  cylindrische  Achsschenkel  ist  dabei  unter  einem  Winkel  9p  gegen 
den  Horizont  HB  geneigt  (gestürzt),  weshalb  sich  der  vom  Wagen  herrührende 
Yerticaldmck  AD  ^  W  zerlegt  ia  AB  normal  zur  Stützfläche  der  Nabe,  und 
inAC  parallel  dem  Achsschenkel.  "Mit  AC  wül  sich  die  Achse  in  die  Nabe  hin- 
oindrücken.  Da  jedoch  letzteres  Bestreben  der  völlig  gleichen  Erscheinung  am 
anderen  zugehörigen  Achsschenkel  wegen  nicht  zur  Wirkung  konunen  kann. 
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das  Rad  aber  lose  lund  mit  Umlauf  auf  dem  Achsschenkel  steckt,  so  wird  das 
Bad  gegen  den  Stoss  gedrängt,  d.  h.  es  folgt  der  Pfeillichtung  IL 

Fig.  lOS. 


Gegen  cylindrische  gestürzte  Achsschenkel  erhebt  man  theils  begründete, 
thefls  unbegründete  Einwendungen,  und  giebt  deshalb,  namentlich  bei  Lastfuhr- 
werken, in  der  Regel  dem  conischen  Schenkel  den  Vorzug.  Gemeinhin  be- 
hauptet man  von  letzterem:  1)  dass  er  das  Aufstecken  der  Räder  erleichtere, 
2)  die  Schmiere  nicht  so  leicht  ablaufen  lassen  3)  bei  schlechten  Wegen  der 
Torhandene  Spielraum  dem  Rade  eine  grössere  Beweglichkeit  gestatte,  4)  den 
etwas  geringeren  mittleren  Durchmesser  des  Reibungswiderstandes  ein  Wenig 
herabziehe,  5)  dass  er  eine  grössere  Sicherheit  gegen  das  Zerbrechen  gewähre, 
und  endlich  6)  ein  Anlaufen  des  Rades  zum  Stosse  hin  erzeuge. 

Die  Punkte  1,  2  und  3  zugegeben  (jedoch  nicht  in  demMaasse,  wie  solches 
m  der  Pnuds  gewöhnlich  geschieht),  sind  die  Gründe  4  und  5  nicht  anzuer- 
kennen, weil  die  Verjüngungen  der  Achsschenkel  viel  zu  gering  sind,  um  irgend 
wesentlichen  Einfluss  üben  zu  können.  Was  endlich  den  Punkt  Nr.  6  betrift, 
so  lässt  sich  dieser  Einwurf  am  besten  durch  eine  gleiche  Betrachtung  der 
comschen  Schenkel  beleuchten,  wie  sie  vorher  beim  gestürzten  cyUndrischen 
angestellt  wurde,  indem  man  untersucht,  welche  Wirkung  die  von  der  Naben- 
büchse gestützte  Last  auf  die  Verschiebung  des  Rades  ausübt. 

ffierzu  sei  zuerst  die  Achse  des  völlig  gleichseitigen  Schenkelkegels  Fig. 
104  genau  horizontal  gerichtet.  Repräsentirt  dann  AD  wieder  Grösse  und 
Richtung  des  auf  die  Achse  kommenden  senkrechten  Druckes  =  TT,  so  zer- 


Fig.  104. 


legt  sich  derselbe  in  AC 
parallel  der  Seitenlinie  des 
Kegels,  und  in  AB  recht- 
winklig zu  letzterer.  In- 
dem jIjB  die  Zapfenreibung 
veranlasst,  erzeugt  J.  C  das 
Bestreben,  den  Schenkel 
aus  der  Nabenbüchse  E 
(nach  der  Pfeilrichtung  i) 
zu  drücken,  was  naturge- 

uUtos  ein  Drängen  des  Bades  nach  demLünz  Q  (nach  der  Pfeilrichtung  11)  zur 

Folge  hat 

Ein  derartiges  Bestreben  des  Rades,  vom  Schenkel  ganz  ablaufen  zu 

wollen,  ist  jedoch  für  die  regehnässige  Bewegung  eines  Fuhrwerks  nachtheiliger 

als  ein  Drängen  nach  dem  Stosse  des  Achsschenkels  hin. 
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Aus  diesem  Gnmde,  und  am  gleichsam  die  Vortbeüe  des  cylindrischen 
Schenkels  mit  denen  des  conischen  zu  vereinigen,  biegt  (stürzt)  man  auch 
letzteren  derartig  abwärts,  dass  die  Eegelachse  in  der  Yerticalebene  eine  nach 
vom  gerichtete  Neigung,  wie  Fig.  105  erhält. 

Die  Zerlegung  des  auf  einem  so  gestalteten  Schenkel  kommenden  Ver- 
ticaldruckes  W  =:  AD  erfolgt  mithin  in  ganz  gleicher  Weise,  wie  beim  cylin- 
drischen  Schenkel  0- 

Diesem  entsprechend  hat  die  Praxis  über  die  Frage  der  vortheilhaftesten 
Schenkelgestaltung  bereits  vollständig  entschieden,  indem  rationelle  Constmc- 

Fig.  105. 


teure  für  alle  Lastfuhrwerke  (wenigstens  in  Deutschland)  schwach  conische, 
gestürzte  Schenkel  (Fig.  72  und  82),  für  Luxusfnhrwerke  aber,  wo  Spielraum 
und  Anlauf  verhältnissmässig  nur  sehr  gering  zu  sein  brauchen  und  gute  Strassen 
vorausgesetzt  werden,  sehr  wenig  gestürzte  cylindrische  Schenkel  in  Anwendung 
bringen.  Auf  letztere  kommen  wir  deshalb  nachher  bei  den  Luxuswagen  ganz 
spedell  zurück. 

Schliesslich  werde  noch  des  S.  79  erwähnten  Vorlaufs  gedacht  (d.  h. 
der  geringen  Abweichung  der  Schenkelmittellinie  von  der  Greraden  durch  die 
Mittelachse  nach  vom,  im  Grundrisse  betrachtet^  wodurch  ein  besseres  Ein- 
lenken der  Vorderräder  erlangt  werden  soU,  in  Wahrheit  aber  nur  dem  offen- 
bar nachtheüigen  Bückwärtsbiegen  der  ganz  geraden  Achse  bei  vorkommenden 
StÖssen  vorgebeugt  und  die  Widerstandsfähigkeit  der  Achse  erhöht  wird,  da  bei 
gleicher  Spannweite  ein  der  Erafteinwirkung  convex  (gewölbartig)  gegenüber 
tretender  elastischer  Stab  offsnbar  mehr  Widerstand  leistet,  als  ein  gerader 
unter  sonst  gleichen  Umständen. 


1)  Edgeworth  in  seinem  „Essay  od  the  constraction  of  roads  and  carriages** 
(in  der  franzöBischen  Uebersetznng  p.  158  und  159)  will  durch  Versuche  bewiesen 
haben,  dass  die  Schenkelstürznng  nur  vortheilhaft  auf  den  Zagwiderstand  wirkt, 
wenn  sie  gering  ist.  Sobald  die  Neigung  eine  gewisse  Grenze  überschritt,  z.  B. 
wenn  das  Ende  des  Achsschenkels  47,  Zoll  tiefer  als  die  Mittelachse  lag,  wurde 
der  Zog  schwieriger  etc.  —  Tn  dem  oben  angefahrten  Werke:  „die  Constraction 
des  beweglichsten  Fuhrwerkes",  wird  S.  106  bewiesen,  dass  7^  9'  der  vortheil- 
hafteste  Stürzangswinkel  für  cylindrische  Achsschenkel  sei  (?).  Man  sehe  deshalb 
and  als  Kritik  hierüber  die  später  (Seite  98)  geführten  Berechnungen,  so  wie 
auch  die  Angaben  des  preuss.  Artillerie-Hauptmanns  Wille  (Das  deutsche  Feld- 
Artillerie-Materia] ,  S.  37)  wo  die  Speichenstürzung  bei  den  verschiedenen  Rädern 
der  Feldartillerie  za  272  Orad,  41/2  Grad  und  77s  Grad  angegeben  werden. 
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Wir  wenden  uns  nunmehr  zum  zweiten  der  hier  zu  erörternden  Gegen- 
stände, nämlich  zur  Lagenbestimmung  der  Speichen  bei  den  Wagenrädern. 

Hätten  diese  Räder,  wie  beispielsweise  das  einzelne  Rad  eines  Schieb- 
karrens, nur  Verticaldrücken  Widerstand  zu  leisten  und  hätte  man  nur  ebenes 
horizontales  Terrain  ohne  Löcher,  Gleisspuren  etc.  zu  befahren,  so  würde  es 
angemessen  sein,  die  Speichen  normal  auf  die  horizontal  gerichtete  Nabenachse 
zu  stellen.  Da  diese  Voraussetzungen  jedoch  in  der  Wirklichkeit  nicht  statt- 
finden, so  giebt  man  den  Speichen  eine  Neigung  gegen  die  Nabenachse,  welche, 
wie  schon  erwähnt,  Sturz,  Starzung  (Diching)  genannt  und  durch  die  Aus- 
ladung, d.  h.  durch  die  Entfernung  eines  an  der  äusseren  ebenen  Fläche  der 
Felgen  angelegten  Lineals  vom  vorderen  Rande  der  Zapfenlöcher  bestimmt 
wird,  welche  zur  Aufiiahme  der  Speichenzapfen  in  der  Nabe  angebracht  sind. 
Hiemach  bilden  sämmtliche  Speichen  einen  Kegel,  dessen  nach  innen  gekehrte 
Spitze  in  der  Nabenachse  und  dessen  Basis  im  Radkranze  liegt 

Zur  weiteren  Erörterung  dieser  wichtigen  Constructionssache  diene  noch 
Folgendes : 

Hauptzweck  aller  Speichenstürzung  ist  die  HerbeifElhrung  einer  festen 
und  zugleich  sehr  dauerhaften  Verbindung  derselben  mit  der  Radnabe,  sowie 
die  Unterstützung  des  Achsschenkels,  so  weit  als  nur  möglich  in  senkrechter 
Richtung,  um  den  Nachtheil  der  Achsschenkelstürzung  auszugleichen. 

Secundäre  Zwecke  der  Schenkelstttrzung  sind:  grössere  Widerstandsfikhig- 
keit  gegen  vorkommende  Seitenstösse,  Erweiterung  des  Raumes  für  das  Ober- 
gestell des  W^agens,  möglichste  Vermeidung  des  Kothwerfens  gegen  den  Wagen- 
kasten etc. 

Die  erwähnte  dauerhaftere  Verbindung,  welche  durch  den  Speichensturz 
herbeigeführt  wird,  liegt  in  der  gewölbartigen  Gestaltung  des  betreffenden 
Radkörpers,  wodurch  weit  vortheilhaftere  Spannungen  erzeugt  werden,  als  die 
bei  normaler  Stellung  der  Speichen  gegen  die  Nabenbüchsenachse,  d.  h.  bei 
einer  mehr  cylindrischen  (scheibenförmigen)  Radform  der  Fall  sein  würde. 
Der  Kranz  eines  Rades  mit  gestürzten  Speichen  hat  naturgemäss  einen  ge- 
ringeren Umfang ,  als  bei  der  nämlichen  Speichenlänge  ungestürzt.  Sollen  also 
derartige  Speichen  Seitenstössen  nachgeben,  so  müssen  sie  sich  entweder  biegen, 
oder  der  Durchmesser  des  Rades  muss  grösser  werden.  Ersteres  lässt  sich 
durch  entsprechende  Stärke  und  gutes  Material  der  Speichen  verhindern,  letz- 
teres wird  durch  die  Widerstandsfähigkeit  der  Radreifen  unmöglich  gemacht. 

Wenn  durch  den  längeren  Gebrauch  gestürzte  Speichen  ihre  feste  Ver- 
bindimg mit  der  Radnabe  dennoch  mehr  oder  weniger  verlieren,  gegen  letztere 
eine  mehr  normale  Richtung  annehmen,  so  wird  ein  derartiges  Rad  bocklahm 
oder  bocklos  genannt 0- 


1)  Man  wendet  auch  Räder  (namentlich  eiserne)  an,  wobei  die  Speichen  ab- 
wechaelnd  nach  der  einen  und  anderen  Seite,  nach  innen  und  aussen  gestürzt 
sind,  so  daas  die  Speichen  nicht  nor  einen  einzigen  Kegel  mit  nach  der  Kasten- 
seite gerichteter  Spitse,  sondern  nach  beiden  Seiten  hin  einen  stampfen  Kegel 
bilden.  Derartige  Räder  erfordern  etwas  längere  Naben j  sind  aber  auch  geeignet, 
Seitenstösaen  von  zwei  vefsohiedenen  Seiten  Widentand  zu  leisten.  Man  vergleiche 
hierbei  das,  was  (später  S.  104)  über  Jones*  Fatentrader  angeführt  wird  Er- 

Ruli  1  man  >;,  MMohincnlebrt*      III.    2.  Anfl.  7 
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Um  schliesslich  s&mmtliche  Erörterungen  dieses  Paragraphen  noch  einmal 
tlbersichtlich  durch  eine  Zeichnung  und  einige  Zahlenwerthe  zur  Anschauung 
ea  bringen,  werde  Nachstehendes  bemerkt: 

Es  sei  mp  Fig.  106  die  geometrische  Mittelachse  eines  Wagenrades,  mh 
dessen  unter  einem  Winkel  hmn  ~  <p  gestürzter  Achsschenkel,  ab  die  Rad- 
höhe  und  mi  die  SpeichenstOrzung,  ferner  ae  die  halbe  Spurweite  der  beiden 
Kg.  106.  Fig.  107. 


^5S 


y9 


-1 


V 


Rftder  (von  Felgenmitte  zu  Felgenmitte  gerechnet),  und  &d  die  Schlagweite, 
d.  h.  der  oberste  Abstand  eines  Radpunktes  von  einer  Verticalebene  durch  den 
Scheitel  m  des  Speichenkegels  amh^).  Femer  bezeichne  y  den  Winkel  mbiy 
um  welchen  die  Speichen  von  der  normalen  Richtung  gegen  die  Nabenachse 
abweichen,  und  u  sei  der  Winkel,  welcher  y  txl^^  ergänzt. 

Endlich  mögen  /?  und  <f  die  Winkel  sein,  welcl^  eine  Speiche,  beziehungs- 
weise in  ihrer  tiefsten  und  höchsten  Stellung,  mit  der  durch  m  gelegten  Ver- 
ticalebene bildet 

Sodann  ergiebt  sich  zun&chst  ohne  Weiteres: 

(1)  «  +  y  =  900. 
Wegen  a  +  /)4.9)  =  900und  gleichzeitig  a  4-  cf  ^  ^  =r  90^  femer: 
(2)  (f  =  2  9>  4"  /^y  sowie,  daa-)-;^ea-}-j9^9)|st: 

(8)  y  =  /!  -H  y. 

Hieraus  erhellt  einerseits  der  geometrische  Zusammenhang  zwischen  Acha- 
schenkel- und  Speichensturz,  sowie  mancherlei  interessante  und  werthvolle 
Folgerungen  fOr  die  Grössenbestimmungen  derselben. 

Wie  schon  firüber  erw&hnt,  beträgt,  je  nach  dem  praktischen  Bedürfiiisse, 
der  ^ichensturz  gewöhnlich  1  bis  1 '/,  Zoll  fllr  jeden  Fuss  des  Halbmessers, 


wähnt  BU  werden  verdient  endlich  noch,  daas  man  su weilen  die  Speichen  ab- 
wechselnd, eine  um  die  andere,  um  etwas  weiter  vor-  oder  rückwärts  in  der  Naben- 
böchse  befestigt,  wodurch  man  letztere  etwas  weniger  schwächt.  Man  nennt  dies 
das  Versetzen  der  Speichen. 

1)  Wie  man  in  der  Praxis  diese  Schlagweite  abzumessen  pflegt,  wird  nach- 
her bemerkt  werden. 
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80  dtts  sich  der  'Vnnkel  y  berechnet   beziehungsweise  von  ^  46'  bis  zu 
70  1*  1). 

Nimmt  man  ferner,  wie  beispielsweise   an  unserem  Rade  Fig.  67,  den 

Unterlauf  (das  ünterachsen)  0,28  Zoll  auf  15Vi6  ^oU  Schenkell&nge,  so  hat  man : 

028 
^-  V'  =  \lsLi    =  0,0184,  also  9)  =  10  3'.    Da  dies  Bad  5  Fuss  Durchmesser 

hat,  also  in  Bezug  auf  unsere  Figur  at  =  &i  =  30  ZoU  ist,  so  ergiebt  sich 
auch,  wenn  y  =.  ^  46',  oder  a  =  85^  14'  angenommen  wird,   die  Speichen- 

Unge  «,:  H^  =  Flu  =  ^^^,  =  -glßg  =80.105  Zoll 

An  demselben  Bade  wurde  femer  durch  sorgfältige  Messung  ermittelt: 

dö  =  4»/4  Zoll 2). 
Demnach  finden  sich  auch: 

.     ,       d&         4,75  /Vit»»» 

das  ist 

(f  =  9<>  4',  folgUch, 
wegen 

/}  =  (T  —  29 

/J  =r  90  4'  —  2«  6' 

^  =  6«  68'. 

Endlich  erh&lt  man  noch 


ea  =  ai».Mn.  /9=  30,105  .  nn.  6«  58',  folglich  ca  ^  3,65- Zoll. 
Bei  einer  aus  der  Fabrik  von  Dick  und  Kirschten  in  Offenbach  vom 
Verfittser  bezogenen  (CoUings)  Patentachse,  mit  ganz  cylindrischem  Schenkel, 
wurde  gemessen: 

9?  =  40  20'. 
Giebt  man  daher  den  zugehörigen  B&dem  Y12  Sturz,  d.  h.  nimmt  man  y 
wieder  4<^  46',  so  findet  sich 

o  =  85«  14'. 
Femer  wegen  ß  =  y  —  % 

/?  =  0»  26'. 
Hierbei  steht  also  die  unterste  Speiche  &st  senkrecht. 
Ausserdem  erh&lt  man  noch 

if  =  29  +  p  =  8»  40'  +  0»  26'  =  90  6'. 


1)  Migout  und  Bergery  a.  a.  O.  geben  §.  169  für  ArtUleriefnhrwerke  den 
Stanongswinkel  ^  =  7  bis  8  Grad  an.  In  der  ebenfalls  bereits  citirten  Schrift 
eines  (angenannten)  prenssischen  Artillerieofficien  wird  §.  89  die  Regel  aufgestellt, 
dau  die  Speiche  stets  nnter  demselben  Winkel  wie  der  Achaschenkel  zn  stürzen 
Ml,  und  dass  dieser  Winkel  7«  9'  betragen  müsse  (?I).  Man  sehe  deshalb  auch 
die  Notiz  S.  96  (Note  1),  welche  dem  Wille 'sehen  Werke  entlehnt  wurde. 

2)  Hierzu  die  halbe  Beifenbreite  V,  .  (2V2  Zoll),  ferner  den  Abstand  vom 
Punkte  m  bis  zum  Ende  der  Nabenbüchse  gerechnet,  der  genau  6  Zoll  betmg, 
^ebl:  4,75  -|-  1,26  4~  ^  ^  ^^  ^^'  L^^^rer  Werth  ist  es,  welcher  von  den 
Praktikem  die  Schlagweite  genannt  wird. 


100      §•  6-    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Gapitel. 

Bei  vierrädrigem  Fuhrwerke  muss  die  Spurweite  der  Vorder-  und 
Hinterräder  dieselbe  sein,  was  zur  Folge  hat,  dass  bei  den  stets  niedrigeren 
Vorderrädern  die  Speichen  einen  grösseren  Stürzungswinkel  haben,  als  die 
der  Hinterräder. 

Betrachtet  man  das  im  Vorstehenden  als  Beispiel  benutzte  5  Fuss  hohe 
Rad  als  das  Hinterrad  eines  vierrädrigen  Lastfuhrwerks  und  haben  die  zuge- 
hörigen Vorderräder  einen  Durchmesser^  von  4  Fuss  0«  nnd  setzt  man  forner 
die  Spurweite  von  4  Fuss  10  Zoll  voraus'),  so  berechnet  sich  der  Starzungs- 
winkel  y  wie  folgt:  Zuerst  lässt  sich,  in  Bezug  auf  unsere  Fig.  106  für  den 
fraglichen  Zweck  die  Bedingungsgleichung  aufteilen: 

ac  -s^  am  ,  «tn.  /5  =  constant  (fttr  Vorder-  und  Hinterräder). 

Wird  sodann  /3  =  8^  angenommen,  so  ergiebt  sich  mc  ^=-  ca  .  cotg.  ß  = 
3,65  .  7,115  =  25,97  Zoll.  Wegen  «  =  90  -  (i?  4-  9:)  also,  wenn  (p  =  V  3* 
beibehalten  wird:  «  =  SO»  57',  daher  y  =  9^  3'  (statt  iP  46'  bei  den  Hinter- 
rädern). 

Wegen  ß  =  y  —  (p  könnte  man  auch  ;',  d.  h.  den  Speichenstürzungs- 
winkel  bei  Hinter-  und  Vorderrädern  gleich  nehmen,  mOsste  jedoch  dann  q> 
entsprechend  ändern,  um  ein  bestimmtes  ß  zu  erhalten.  Naturgemäss  hat  aber 
die  Schenkelstürzung  ebenfalls  ihre  Grenzen,  vrill  man  nicht  der  Haltbarkeit 
und  Beweglichkeit  des  Fuhrwerks  zu  nahe  treten.  Nach  der  Ansicht  erfahrener 
Praktiker  darf  die  Schenkelstürzung  den  achten  Theil  der  Schenkellänge  nie- 
mals überschreiten,  oder  unser  Winkel  ^  niemals  grösser  als  7^  7'  werden  •'<). 

Zusatz.  Für  angehende  Techniker  mögen  hier  noch  einige  Bemerkungen 
über  hölzerne  Räder,  über  Radreifen  und  entfernter  über  Fabrikation  der  Räder 
Platz  finden. 

Die  Nabe  der  Räder  macht  man  vorzugsweise  aus  Eichen-  oder  Ulmen- 
holz ^),  die  Felgen  ebenso  aus  Buchen-  oder  Eichenholz,  die  Speichen  aus 


1)  Dm  Verhältniss  der  Durchmesser  wäre  demnach  V4  =  lj^5.  Bei  den 
oben  besprocheneD  Croskiirschen  Wagen  ist  dies  Verhältniss  ^V^h  ==  lt425. 
Meistens  difi'eriren  die  Durchmesser  der  Vorder-  nnd  Hinterrader  bei  englischen 
Lastwagenradern  um  16  bis  17  Zoll. 

2)  4  Fuss  10  Zoll  rheia.  ist  die  gesetzliche  Spurweite  im  Königreich  Prenssen, 
von  Mitte  zu  Mitte  der  Felgen  gemessen.  In  England  findet  man  nirgends  Last- 
wagen von  so  enger  Sparweite.  Breitfelgiges  Frachtfahrwerk  hat  Weitspar 
von  5  Fass  10  Zoll  (engl.),  landwirthschaftliches  Fahrwerk  5  Fass  2  ZoU. 

3)  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  von  den  Kreisen,  welche  beim  Drehen  des 
Raddiagrammes  Fig.  107  um  den  Schlossnagel  p  (eines  dabei  gedachten  Vorder- 
gestelles) beschrieben  werden,  folgende  in  der  Nomendatur  der  Wagenbauer  be- 
achtung  finden:  1)  Der  Sparkreis  ae,  welchen  der  unterste  Punkt  a  des  Rades 
am  Boden  beschreibt.  2)  Der  Schlagkreis  6/,  welcher  vom  höchsten  Punkte 
h  des  Rades  beschrieben  wird.  8)  Der  Seitenkreis,  welchen  der  Endpunkt  c 
des  horizontalen  Raddurchmessers  beschreibt.  Vielleicht  ist  die  Bemerkung  nicht 
überflüssig,  dass  in  unserer  Figar  abcc  eine  sehr  lang  gestreckte  Ellipse  ist, 
welche  die  Horizontalprojection  (den  Grandriss)  der  Kadmittelebene  bildet. 

4)  Die   Anfertigung    des   Rades    der   Feldartillerie    beschreibt    ausführlich 
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Eichenholz  oder  Eschenholz,  und  wenn  sie  recht  dann  werden  sollen,  wohl 
aach  aus  Hickory  (amerikanische  Esche?).  Die  Radreifen  der  Fuhrwerke  be- 
stehen (jetzt)  in  der  Regel  aus  gewalztem  Flacheisen.  Da  der  Zugwiderstand 
eines  Fuhrwerks  etwas  mit  der  Reifenbreite  (Felgenbreite)  abnimmt,  schmale 
Räder  unter  sonst  gleichen  Umständen  in  zusammendrückbaren  Boden  verhjüt- 
mssm&ssig  mehr  einsinken  als  breite,  und  endlich  die  Abnutzung  der  Wege, 
namentlich  der  Cliausseen  (besonders  in  gebirgigen  Gegenden,  wo  beim  Herab- 
fahren gehemmt  wird)  um  so  grösser  ist,  je  schm&ler  die  Radreifen  sind,  so 
bestehen  üat  in  allen  Ländern  gesetzliche  Bestimmungen  über  das  Minimum 
der  Felgen- (Radreifenbreite)  und  das  Maximum  der  dabei  zulässigen  Belastung- 
Beispielsweise  müssen  in  Preussen  die  Radreifen  aller  lAst-  oder  Fraditwagen  min- 
destens 4  Zoll  Breite  besitzen  ' '.  Hinsichtlich  der  Form  der  Radreifen  auf  ihrer 
äusseren  Seite  oder  der  Lauffläche  bestehen  in  manchen  Ländern  ebenfalls  ge- 
setzliche Bestimmungen  fOr  Fuhrwerke,  welche  auf  Chausseen  fahren*).  Damit 
nämlich  die  Räder  möglichst  wenig  in  den  Weg  einschneiden,  müssen  alle  neu 
aufgezogenen  Reifen  auf  ihrer  Laufseite  stets  eine  gerade  Oberfläche 
haben,  obwohl  es  zweckmässiger  wäre,  die  scharfen  Kanten  vorher  zu  beseitigen. 
Die  NachtheOe  scharfer  Kanten  sind  namentlich  beim  Drehen  beladener  Fuhr- 
werke wahrzunehmen,  und  sollte  man  unter  allen  Umständen  nur  Reifen  mit 
gebrochenen  oder  schwach  abgerundeten  Ecken  in  Anwendung  bringen*). 


Hauptmann  Wille  in  dem  bereits  früher  citirten  Werke  „Leitfaden  der  aUge- 
meiiien  Maschinenlehre  und  der  artilleristischen  Technologie",  S.  140  —159. 

1)  Man  sehe  über  die  Felgen-  (Badreifen-)  Breite  and  correspondirenden 
Behistnngen  eine  sehr  hübsche  Znsammenstellnng  in  v.  Kaven's  „Vortrage  über 
Ingenieur- Wissenschaften,  1.  Abtheilnng,  Wegban".  Zweite  Auflage.  Hannover 
1870,  S.  94  etc. 

8)  E.  Maurer,  Die  Formen  der  Walzknnst  nnd  das  Fa^oneisen.  Stutt- 
gart 1865,  S.  240  etc.:  „Radreifeneisen«.  Ein  schätzbares  Werkchen,  was  den 
Betheiligten  nicht  genng  empfohlen  werden  kann. 

3)  Auf  den  renommirtesten  rheinisch -westphalischen  Walzwerken  nnter- 
scbeidet  man  hinsichtlich  der Qnerschnittsformen  (nach  Maurer  a.a.O.  S.  843): 

a)  Radreifen  mit  halbkreisförmig  abgernndeten  Laufflächen. 
Diese  Form  eignet  sich  besonders  fiir  Lnxns wagen,  die  meistens  nur  anf  gepflaster- 
ten Strassen  fkhren,  wo  sie  besonders  das  Ausweichen  nnd  Drehen  bei  rascher 
Fahrt  erleichtern.     Unsere  Quelle  giebt  Abbildungen  hiervon. 

b)  Radreifen  mit  gerader  Lauffläche  und  kreisförmig  abge- 
rnndeten Ecken.  Hieryon  fertigt  n.  A.  die  Outehoffnungshütte  (Obor- 
hausen)  ein  Sortiment  von  5  Nummern,  deren  Dimensionen  und  Gewichte  folgende 
sind  (Abbildungen  ebenfalls  bei  Maurer): 

Breite  in  Zollen     IV2         1»/^         2         8»/^        8y., 
Gewicht  pro  laufenden  Fuss  in 

Pfunden  bei  %  Zoll  Dicke     8^4        S'/,        4        475        5 

Bei  y«  Zoll  Dicke    4  5  6%     ö«/,         7% 

c)  Radreifen  mit  gerader  Laufflüche  nnd  geradlinig  abge- 
schrägten Ecken  (Abbildungen  a.  a.  O.).  Zu  bemerken  ist  hierbei,  dass  die 
unter  b  und  c  aufgeführten  Radreifen  (mit  ebener  Lauffläche)  vor  den  (gewölbten) 
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Räder  der  Luxus-  und  Bauerwagen,  welche  nicht  auf  chaussirten  Wegen 
fahren,  unterliegen  in  der  Regel  keiner  gesetzlichen  Beschränkung  hinsichtlich 
der  Breite  und  der  Form  der  Reifen.  Bei  den  Luxuswagen  beträgt  die  Felgen- 
breite meistens  nur  2  bis  273  Zoll,  bei  den  preussischen  Postwagen  2  Zoll  rhein. 

oder  52  Millimeter  0- 

Hinsichtlich  der  fabrikmässigen  Herstellung  der  hölzernen  Räder  mit  eben- 
falls hölzernen  oder  gusseisemen  Naben,  unter  Verwendung  von  Maschinen, 


unter  a  den  Vorzug  haben,  dass  sie   auf  glatten  und  gefrorenen  Wegen  den  Rar 
dem  eine  grossere  Adhäsion  verleihen. 

1)  Für  schwere  Fuhrwerke  des  früheren  Königreichs  Hannover  Hessen  sich 
folgende  Dimensions-  nnd  Lastverhältnisse  zusammenstellen  (Maasse  hannov.  pro 
1  Fnss  =  0,292  Meter,  1  Zoll  =  24 V3  Millimeter): 


Art  des  Fnkrwerks. 


BIgentl.  Frachtfahrwerke 

Gewöhnl.  Lastftthrwerke 
Landfahrwerke  .  .  . 
Eilpostwagen    .... 


Oewöhnlioher 

Darohmesser. 

Vorder- 

Hinter- 

räder. 

räder- 

F.  1  Z. 

P.  j  Z. 

4 

4 

5 

— 

4 

9 

5 

2 

4 

9 

5' 

1 

3 

6 

4 

1 
9 

Mittlere 

Dicke  d. 

AcbB- 

schenkel. 

Zoll. 


Rad- 
felgen- 
breite. 


Zoll. 


Eigen- 
gewicht 

der 

Wagen 

Centner. 


Ueiant. 
der  Wa- 
gen pro 
Pferd  anf 

Ghans- 

seen. 

Centner. 


Oeechw 
der  Bew . 
in  d.  Se 
cunde.  ; 

FUHS.      I 


-  27,  -3 

desgl. 
desgl. 

IV4 


4—7 

2y,-3 

2-2% 
2V2 


40—60 

20-30 
8—16 
18 


37,-4 


36-50 

und 

mehr 

30—40 

20—30  4—4»/« 

I 

4-6    1      9 


Nach  der  noch  in  Kraft  bestehenden  königl.  prenss.  Verordnnng  über  den 
Verkehr  auf  Knnststrassen  (vom  12.  März  1853  und  abgedruckt  in  Kampfes 
Handbach  „Die  Verwaltung  der  Chausseen  in  den  königl.  preuss. 
Staaien".    Zweite  Auflage,  S.  190)  wird  Folgendes  vorgeschrieben: 

§.  1.  Beim  Befahren  aller  zusammenhängenden  Kunststrassen  soll  an  allem 
gewerbsmässig  betriebenen  Frachtfuhrwerke,  sowohl  dem  zwei-  als  dem  vier- 
rädrigen, ohne  Unterschied  der  Bespannung,  der  Beschlag  der  Badfelgen  (d.  h. 
der  um  die  Felgen  gelegte  Metallstreifen)  eine  Breite  von  mindestens  vier  Zoll 
rhein.  (4  .  26,15  =  104,6  MlUimeter)  haben. 

§.  2.  Die  Ladung  der  gewerbmässig  betriebenen  Frachtfuhrwerke  darf  auf 
allen  Knnststrassen  ohne  Unterschied,  bei  einer  Felgenbreite  von  weniger  als 
5  Zoll  (rhein.)  an  Gewicht  nicht  mehr  betragen,  als: 

in  der  Zeit  vom  15.  Nov.  bis  15.  April,       vom  15.  April  bis  15.  Nov. 

a)  bei  vierrädrigem  Fuhrwerke        60  Ctr.  80  Ctr. 

b)  „    zweirädrigem  „  30    .  40    ^ 

§.  3.  Bei  einer  grosseren  Felgenbreite  ist  ein  stärkeres,  als  das  oben  (§.  2) 
bestimmte  Gewicht  der  Ladung  insoweit  erlaubt,  dass  bei  einer  Felgenbreite  von 
fünf,  jedoch  unter  sechs  Zoll 

in  der  Zeit  vom  15.  Nov.  bis  15.  April,      vom  15.  April  bis  15.  Nov. 

a)  bei  vierrädrigem  Fuhrwerke        80  Ctr.  100  Ctr. 

b)  „    zweirädrigem         «  40    „  SO    „ 
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mOasen  wir  auf  die  bereits  Bd.  2,  zweite  Auflage,  S.  460  (bei  den  Sagemaschinen) 
citirten  Abhandlungen  verweisen,  woselbst  namentlich  über  Philippe^s  Ma- 
schinen zur  Wagen&brikation  berichtet  wird,  sowie  auf  die  unten  citirte 
Nummer  der  englischen  Patent-Specificatlon,  worin  sich  Croskiirsche  Ma- 
schinen zur  Fabrikation  der  Wagenräder  abgebildet  und  beschrieben  finden  ^). 
Erw&hut  werde  hierbei  noch,  dass  das  Verfahren,  die  Radfelgen  aus  einem 
einzigen  kreisförmig  gebogenen  Holzstücke  zu  fertigen,  nicht  den  allgemeinen 
Anklang  gefunden  und  sich  nicht  so  vortheilhaft  gezeigt  hat,  als  man  anfänglich 
erwartete.    Einmal  scheint  die  Behandlung  des  in  passender  Form  und  Grösse 


bei  dner  Felgenbreite  von  sechs  Zoll 

in  der  Zdt  Tom  15.  Nov.  bis  16.  April,      vom  15.  April  bis  15.  Not. 

a)  bei  vierr&drigem  Fuhrwerke      100  Ctr.  120  Otr. 

b)  ,    sweiradrigem         «  50    „  00    „ 
höchstens  geladen  werden  diirfen. 

Eine  stärkere  Belastung  ist,  auch  bei  Anwendung  noch  breiterer  Felgen 
nicht  gestattet  Eine  Ausnahme  hiervon  tritt  jedoch  dann  ein,  wenn  die  Ladung 
ans  eiaer  untheilbaren  Last  (z.  B.  grossen  Bausteinen)  von  grosserem  Gewicht 
besteht,  in  welchem  Falle  auch  eine  grossere  Felgenbreite  als  sechs  Zoll  nieht 
erforderlich  ist. 

§.  6  bestimmt  das  Eigengewicht  der  Wagen 

a)  bei  vierrädrigem  Fuhrwerke 

va  40  Ctr.  bei  einer  Felgenbreite  unter  fänf  Zoll, 
„   45    „      »      „  n  von  fünf  (jedoch  unter  sechs)  Zoll, 

«    50    „       „       «  »  von  sechs  Zoll  und  darüber. 

b)  bei  zweiridrigem  Fuhrwerke  die  Hälfte  dieser  Sätze. 

Anlangend  die  in  der  10.  Colnmne  vorstehender  Tabelle  von  9Fnsshannov. 
7=  2,628  Meter  Fahrgeschwindigkeit  pro  Secnnde  der  Eilpostwagen,  so  wird 
es  angemessen  sein,  diese  mit  der  Annahme  zu  vergleichen,  dass  diese  Fuhrwerke 
die  deutsche  Meile  in  40  bis  45  Minuten  durchfahren  müssen.    Für  den  kleinsten 

Zeitwerth  erhält  man  hiernach  die  secundllche  Geschwindigkeit  zu  •: =  -r- 

40  .  60        24 

25  7500  75 

=  -—  =  3,1 2  Meter,  während  der  grosste  Zeitwerth  -r — — -  =  rr   =    2,70  Meter 
8  45  >  60         27 

(^  9,24  Fuss  hannov.)  giebt. 

Die  prenss.  Extraposttaxe  befordert  mit  Geschwindigkeiten,  die  sich  nach 

den  Terrainverhältnissen  richten.    So  z.  B.   erfolgt  die  Beförderung   (am  Tage) 

von  Hannover  nach  Celle,   40  Kilometer  Entfernung  in  4  Stunden  85  Minuten 

=  275  Minuten,  was  eine  secundliche  Geschwindigkeit  von  ~- — — —    =   — -  = 

60  .  275  165 

2,44  Meter  giebt    Nach  Münder,  41  Kilometer  Entfernung,  befördert  man  (eben- 
falls am  Tage)  in  8  Stunden  20  Minuten  =  200  Minuten,  so  dass  hier  die  secund- 

liehe  Q,«Awindigk.l*  -^^  =  11  =  8.41  Mrt«  bMrikjt  tc  " 

1)  Spedfication  1844,  Nr.  10181:  William  CroskiirSnMachineryformaking 
wbeels  for  carrJages*.  Auch  in  Hauptmann  Wille's  bereits  wiederholt  citirter 
«Allgem.  Maschinenlehre"  wird  S.  145  etc.  ausföhrlich  über  Maschinen  zur  Fa- 
brikation der  Wagenräder  gehandelt. 


104      §•  7.    Zweite  Abtheüung.    Siebenter  Abschnitt.    Elastes  Capitel. 

< 
gescbnittenen  Holzes  (immer  parallel  mit  dem  Laufe  der  Fasemi  mit  heissem 
Wasser  oder  Wasserdämpfen   dem   Holze  Kraft  zu  entziehen   (das  Hobs  wird 
ausgelohet;  wie  die  Praktiker  sagen),  ein  anderes  Mal  sollen  die  Zapfen  leicht 
lose  werden,  womit  die  Speichen  im  Kranze  befestigt  sind  '). 

In  England  machte  seiner  Zeit  „Jones*  Patentrad"  einiges  Aufsehen, 
wobei  die  Felgen  einen  einzigen  Ring  aus  Gusseisen  bilden,  die  Speichen  aus 
schmiedeeisernen  Rimdstäben  bestehen,  welche  sich  kreuzen  oder  abwechselnd 
aus-  und  einwärts  gestürzt  sind,  und  die  Naben  aus  Gusseisen  (Schalenguss) 
hergestellt  werden.  Derartige  Räder  sind  jedoch  kostspielig,  leicht  zerbrechlich 
und  schwer  zu  repariren.  Abbildungen  hiervon  finden  sich  U.A.  in  Dingler's 
polytechn.  Journale  Bd.  28,  S.  444,  und  im  Anhange  zu  Dr.  Hering*s  Ab- 
handlung „Das  Pferd«,  Stuttgart  1862,  S.  512. 

§.  7. 
Karren  und  Wagen  im  Vergleich  mit  einander. 

Unsere  Erörterungen  über  Achsen  und  Räder  der  Fuhr- 
werke im  vorigen  Paragraphen  konnten  ohne  Rücksicht  auf  deren 
Verwendung  zu  zweirädrigen  Lastfuhrwerken  (Karren)  oder 
zu  vierrädrigen  (Wagen)  geschehen,  da  hinsichtlich  dieser 
beiden  Haupttheile  (Achsen  und  Räder)  ein  Unterschied  nicht  zu 
machen  war. 

Hier  sollen  jedoch  die  hauptsächlichsten  Umstände  und  Ver- 
hältnisse beleuchtet  werden,  welche  bei  Beantwortung  der  Frage 
in  Betracht  zu  ziehen  sind,  ob  in  vorliegenden  Fällen  dem  Karren 
oder  dem  Wagen  als  Lastfuhrwerke  der  Vorzug  zu  geben  ist. 

Verlangt  man  nur  eine  übersichtliche,  kurze  Antwort,  so  lässt  sich  sagen, 
dass  auf  guten  Strassen  und  Wegen,  fOr  kurze  Entfernungen,  bei  guten 
Pferden,  in  Gebirgsgegenden  (Hohlwegen,  Berghängen  etc.)  für  Fracht  und 
Ackerzwecke  und  fiür  den  Transport  von  Waaren  in  volkreichen  Städten,  dem 
Karren  der  Vorzug  zu  geben  ist;  dass  dagegen  auf  schlechten  Strassen,  bei 
geringeren  Pferden  und  für  das  Flachland  die  Wagen  mehr  Vortheile  ge- 
wahren.'^). 


1)  Dr.  Hamm  in  seinen  landwirfchschaftl.  Geräthen  und  Maschinen  Englands, 
2.  Aufl.,  S.  448  giebt  an,  dass  die  Erfindung,  gerade  gewachsenes  Holz  an  jeder 
beliebigen  Gestalt  zu  biegen,  ans  Bussland  stamme.  Noch  gegenwärtig  sollen  die 
Badkränze  leichter  rassischer  Wagen  ans  einem  einzigen,  mndgebogenen  Stuck 
Holze  bestehen,  und  nicht  einmal  mit  Eisen  beschlagen  sein.  Auch  über  die 
Yerfertigang  derartiger  Badkränze  giebt  Dr.  Hamm  an  derselben  Stelle  einige 
Auskunft. 

2)  Kröncke  in  seiner  „Theorie  des  Fuhrwerks  mit  Anwendung 
auf  den  Strasse nbau*'  (Giessen  1802)  bemerkt  §.  95  noch  kürzer  in  Bezug 
auf  die  gedachte  Frage :  „Je  nachdem  die  Wege  sind,  verdienen  bald  die  Wagen, 
bald  die  Karren  den  Vorzug." 
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lor) 


Fig.  108. 
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Für  den  Zweck  einer  etwas  ausführlicheren  Beantwortung  der  Frage 
dürften  mindestens  noch  nachstehende  Betrachtungen  erforderlich  sein. 

Ein  unbestrittener  Vortheil  der  Karren  ist  die  grössere  Lenkbarkeit  der- 
selben. Man  kann  sich  ^tztere  sogar  absolut  denken,  indem  es  möglich  ist, 
den  Karren  um  die  Mitte  seiner  Achse  c  Fig.  ICH  so  zu  drehen,  dass  das  eine 

Rad  seinen  Bogen  vorwärts  beschreibt,  während  das  andere 
ihn  rückwärts  vollführt,  der  Karren  überhaupt  aus  der  Lage 
aa  in  die  bh  .gebracht  werden  kann,  ohne  dass  der  Mittel- 
punkt c  seinen  Ort  verändert.  Der  Halbmesser  der  Drehung 
ist  hierbei  der  kürzeste,  nämlich  die  halbe  Länge  der  Achse. 
Indess  ist  hierbei  wohl  zu  beachten,  dass  eine  derartige 
Drehung  nur  durch  Menschen,  nicht  aber  durch  ein  einge- 
schirrtes Pferd  verrichtet  werden  kann,  und  auch  dies  vermag 
nur  die  Drehung  um  das  eine  Rad  und  wiederum  nur  auf  einigermassen 
festem  Boden  herauszubringen,  wobei  dann  die  ganze  Achsenlänge  den  Drehungs- 
halbmesser bildet  Soll  das  eingeschirrte  Pferd  zugleich  fortschreiten,  so  lässt 
ach  die  Lenkung  so  ausführen,  wie  in  Fig.  109  dargesteUt  ist,  d.  h.  es  muss 

p.     i^g  der  Karren  aus  der  Stellung  aa  erst  in 

die  &6  und  sodann  in  die  dd  gebracht 
werden. 

Beim  Wagen  ist  die  Lenkbarkeit 
von  mehreren  Umständen  abhängig  als 
beim  Karren,  und  lässt  sich  deshalb 
auch  nicht  so  leicht  übersehen. 

Zunächst  leuchtet  ein,  dass  schon 
deshalb  die  Lenkbarkeit  eines  Wagens 
(mit  beweglichem  Yordergestell)  gerin- 
ger als  die  eines  Karrens  ist,  weil,  wie 
Fig.  110  es  noch  anschaulicher  macht, 
beim  Wenden  das  eine  Vorderrad  aus 
der  Lage  a  in  die  c2  kommt,  und  dann  bald  den  Langbaum  cp  trifft.  Ver- 
längert man  ferner  die  Richtung  der  Achse  des  Räderpaares  d,  bis  sie  die  Ver- 
längerung der  Hinterachse  p  in  einem  Punkte  m  schneidet,  verbindet  überdies 
das  Deichselende  h  mit  m,  und  betrachtet  bm  als  Halbmesser  der  Wendung  in 
Bezug  auf  m  als  Mittelpunkt,  so  lässt  sich  zeigen,  dass,  um  eine  Wendung  im 
möglichst  kleinsten  Räume  machen  zu  können,  Vorderwagen  und  Langbaum 
möglichst  kurz  sein  müssen  und  der  Winkel  (Lenkungsvönkel),  welchen  dann 
die  beiden  Achsen  mit  einander  bilden  können,  oder  was  dasselbe  ist,  der  Win- 
kel, den  die  so  weit  als  möglich  gedrehte  Deichsel  mit  dem  Langbaume  bildet, 
möglichst  gross  zu  nehmen  ist.  Letzteres  würde  z.  B.  der  Fall  sein,  wenn  der 
Mittelpunkt  m  der  Wendung  mit  der  Mitte  p  der  Hinterachse  zusammenfiele, 
also  die  Einrichtung  des  Fuhrwerks  der  Vorderachse  gestattete,  bis  in  die 
Längenebene  des  Hinterwagens  kommen  zu  können*). 

Diese  Bedingung  wäre  begreiflicher  Weise  bei  Frachtwagen  nur  dann 
möglich,  wenn  man  die  Vorderräder  so  niedrig  machte,   dass   sie  unter  den 
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1)  Bezeichnet  q  den  Wendangshalbmesser  m&,  femer  Ic  die  Entfernung  hc 
vom  Reibnagel  e  bis  zur  Deicbselspitze  &,  l  die  Langbanmlänge  cp,  und  n  den 
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Langbaum  treten  konnten,  oder  den  Langbaom  guu  wegUease,  wie  dies 
o.  A.  bei  den  englischen  vierrädrigen  Lastwagen  Croskiirs  (Fig.  S^lj  der 
Fall  ist. 

Andere  Bedingungen  grosser  Lenkbariceit  eiius  vierrädrigen   Fuhrwerks 
sind:  breite  Badspur  (Qleise),  schmales 
^B'  '^'''  Obergestell    und    in    minderem    Qrade 

auch  Felgen  von  geringer  Breite. 

Ein  Uebelstand  des  Karrens  ist  da- 
gegen sein  leichtes  üeberldppen  nach 
vorn  oder  hinten.  Allerdii^  ist  minde- 
stens die  Möglichkeit  vorhanden,  dies 
dadurch  eu  vermeiden,  dass  man  die 
<  Ladung  gani  systematisch  auf  die  Achse 

•  vertheilt,  d.  L  ihre  Schwerpunktaikh- 

■  tnng  durch  die  Achsmittellinien  geben 

l  Usst    Allein  selbst  wenn   die  Ladung 

I  Bo  genau  geschehen  konnte,  wtlrde  dies 

\  i>        doch  nur  für  ganz  horizontalen  ebenen 
t  (festen)  Boden  von  VortheQ  s^  indem 

1  bei    geneigter    Fahrbahn   die    Schwer- 

I  punktsrichtung    der    Last  bald  hinter, 

l  bald  vor  die  Achse  fiUlt,  je  nachdem 
>,  anf-  oder  abwärts  gefahren  wird,  so 
I  dass  im  ersteren  Falle  ein  TheO  der 
,  \  \  Last  den  Bauch  des  In  die  (Hbel  ge- 
/  qX,^)     spannten  Pfordes,  im  zweiten  Falle  den 

i 'im  Röcken  desselbwi  drDckt,  was  eine  nicht 

geringe  Ennadung  des  Tbleres  zxa  Folge 
hat.  In  der  Begol  richtet  man  die  Be- 
packong  so  ein,  dass  der  Schwerpunkt 
des  Qansen  vor  die  Badachse  zu  liegen  kommt,  wodurch  eine  Drehung  des 
Qest^es  nach  oben  vermieden  werden  kann,  aber  auch  dem  Pferde  fllr  den 
Zng  auf  horizontalem  Boden  ein  Theil  der  Last  zum  Tragen  anfgebOrdet 
wird. 

In  den  meisten   Fällen  ist  ferner  der  Karren  in  Bezug  auf  Umwerfen 
nach  der  Seite  gegen  den  Wagen  im  Nachtheile.    Stellt  mch  beispielsweise  der 


Winkel  pmc,  so  erhält  man  lavördeist   cm   =:    -; — ,  sodaii 
=  cV  -I-  cm'! 


.  =  1/»-- 


Bd  gleich biri band m  k  nnd  I  wird  p  aro  kleinsten,  wenn  nin.a  am  gTÜutm.d. h. 
wenn  a  =  90°  ist.  Aoafültrlichere  malhemalische  Entwicklungen  Über  „Lenk- 
barkeit der  Fuhrwerke"  finden  nchn,  A.  belHigont  nnd  B  erger  j,  a.a.O. 
^lie  bU137. 
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Karren  so  wie  Fig.  111  erkennen  l&sst  (zufolge  der  Fahrbahnneigung,  beim 
Ueberschreiten  von  nicht  zusammendrückbaren  Erhöhungen  etc.),  so  stürzt  er 
um,  sobald  die  lothrechte  Linie   8LK  vom  Schwerpunkte  8  des  gesammten 

Fuhrwerksgewichts  W  ausserhalb  des  Gleises  föllt. 
Fig.  111.  j^Q  Sicherheit  erfordert  naturgem&ss,  dass  stets 

BL  <i  JF  ist  Letzteres  ist  um  so  wichtiger 
innezuhalten,  als  Stösse  und  (bei  schneller  Fahrt) 
auch  die  Schwungbewegung  das  umfallen  be- 
fördern. Leicht  lässt  sich  zeigen '),  dass  unter 
sonst  gleichen  Umst&nden  allgemein  die  Sicher, 
heit  gegen  das  Umwerfen  nach  der  Seite  hin  um 
so  grösser  wird,  je  bedeutender  die  Spurweite  der 
R&der  ist,  je  kleiner  letztere  sind,  und  je  weniger 
hoch  man  die  Bepackung  macht,  oder  je  niedri- 
ger der  Schwerpunkt  des  ganzen  Fuhrwerks  zu 
liegen  kommt  ^). 
Bei  den  (vierrädrigen)  Wagen  wird  nun,  wenn  sich  einzelne  zuf&llige, 
harte  Erhöhungen  in  der  Fahrbahn  vorfinden,  oder  Schlaglöcher,  Gr&ben  etc. 
KQ  passiren  sind,  meistentheils  doch  nur  das  Rad  eines  Gestelles  in  die  nach- 
theSige  Lage  gebracht,  w&hrend  das  andere  Gestell  in  seinem  normalen  Zustande 
beharrt  und  höchstens  Langbanm  und  Tragbäume  eine  selten  gefährliche  Tor- 
sion anszuhalten  haben.  Beim  Fallen  des  einen  Gestelles  müsste  das  in  seiner 
richtigen  Lage  gebliebene  mit  umgerissen  werden,  wenn  das  Ganze  fidlen  soll. 


1)  Bezeichnet  tt  den  Neigungswinkel  der  Radachse  gegen  den  Horisont,  Sr 

den  gleichen  Durchmesser  beider  Hader  2  AC  ^  b  die  Spurweite  (Gleisbreite), 

AS  ^='  e  die  Höhe  des  Schwerpunktes  iS  über  der  Hadachse,  und  DN  =  h  die 
Höhe  eines  nicht  zusammendrückbaren  Hindernisses  oder  einer  natürlich  vorhan- 
denen schiefen  Ebene  /)  F,  so  erhält  man  als  Bedingung  der  Stabilität,  ohne  Rück- 
sicht auf  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  zu  nehmen: 

ITZ  <  JF. 


Da  nun  /^L  =  (f  4-  O  9in.  a  und  J F  =  ^1^  b  Cos»  a  ist,  so  ergiebt  sich: 

^ b 

^    "2  ier+  r) 


(c  -|-  r)  sin.  «  <C   '/j    b    cos,    ff,    d.  i.  ig.  a 


Für  das  Stabilitätsmoment  M  ergiebt  sich  zugleich:    M  z=z    W  .  K  F^   d,  \.  weil 
TCF  =  TF  -  ~BL  ist:  M  =  W  1%  ft  CO«.  «  -  («  +  r)  sm.  «]. 

Die  ausgezeichnetste  Arbeit  über  diesen  Gegenstand  hat  Coriolis  im  24.  Cahier, 
p.  153  des  Journals  der  Pariser  polytechn.  Schule  geliefert,  welche  die  Ueber- 
echrift  trägt :  .Memoire  snr  la  stabilit^  des  voitnres,  avec  applioation  anx  message- 
ries  de  France.** 

2)  Da  das  Earrengestell  im  Allgemeinen  weniger  Raum  darbietet,  als  das 
Wagengeetell,  so  rückt  bei  manchen  Belastungen  der  ^^chwerpankt  beim  Karren 
höher.  Hierdurch  und  zufolge  des  Umstandes,  dass  die  Last  nuraufeinemGe- 
■  teile  liegt,  ist  der  feste  Stand  eines  Karrens  ungleich  geringer,  als  der  eine« 
Wagens,  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen. 
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was  allerdings  zuweilen  eintreten  kann,  jedoch  wird  viel  häufiger  der  Wagen 
seine  SteUung  bei  solcher  Gelegenheit  behaupten,  wo  der  Karren  längst  umge- 
worfen wäre. 

Dagegen  können  sich  Karren  den  Höhen  und  Vertiefungen  eines  Terrains, 
überhaupt  gebirgigen  Gegenden  besser  anschmiegen,  wozu  noch  kommt,  dass 
bei  steilen  Bergabfahrten  ein  in  der  Gabeldeichsel  gehendes  Pferd  viel  mehr 
zum  Aufhalten  geeignet  ist,  als  jede  andere  Art  der  Bespannung. 

Ein  sehr  ungünstiges  Yerhältniss  tritt  für  den  Kan'en  allerdings  dann 
ein,  wenn  derselbe,  wie  z.  B.  beim  Durchschreiten  von  Graben  oder  Vertiefun- 
gen, eine  Drehung  der  Last  bewirken  muss;  das  Gabelpferd  befindet  sich  be- 
reits auf  der  neuen  Bichtung  des  Zuges,  der  Karren  aber  noch  nicht,  und  es 
ist  klar,  wie  schwierig  dieser  üebergang  werden  kann. 

Ein  anderer  Nachtheil  des  zweirädrigen  Lastfuhrwerks  ist  femer  der, 
dass  es  mehr  Leute  zur  Führung'  erfordert,  indem  man  für  Lasten  von  gleichem 
Gesammtbetrage  eine  grössere  Zahl  von  Führern  und  demgemäss  einen  Mehr- 
aufwand an  Tagelohn  bedarf. 

Ein  Vorzug  des  Karrens,  welcher  sehr  häufig  übersehen  wird,  ist  dafür 
wieder  der,  dass  er  gutwillige  und  fromme  Pferde  schafft. ') 

Das  im  £[arren  gehende  Pferd  kann  weder  ausschlagen,  noch  sich  bäu- 
men, weshalb  junge,  muthwillige  Pferde  im  strengen  Karrendienste  Unarten 
recht  bald  gänzlich  verlieren.  Das  in  der  Gabeldeichsel  oder  in  der  Scheere 
des  Karrens  ziehende  Thier  muss  sich  aber  auch  zusammennehmen,  es  kann 
sich  nicht  auf  seinen  Nachbar  verlassen,  sondern  muss  die  eigene  Kraft  ge- 
brauchen, was  das  kluge  Pferd  bald  einsehen  lernt  und  daher  ganz  zugwillig 
wird.  Ist  eine  Beihe  von  Pferden  vor  einander  gespannt,  und  der  Fuhrmann 
nur  einigermassen  geübt,  so  überwinden  sich  auch  die  hier  auftretenden 
Schwierigkeiten  im  egalen  Anzüge  weit  leichter,  als  bei  der  doppelten  An- 
spannung, oder  gar  zu  dreien  neben  einander.  Wer  hat  nicht  schon  bei  einem 
festgefahrenen  Wagen  das  bedauerliche  Hin-  und  Herziehen  der  Pferde  ge- 
sehen? Ein  Pferd  springt  ins  Zeug,  während  das  neben  ihm  zurückweicht,  es 
hält  dann  sehr  schwer,  wieder  einen  gleichmässigen  Anzug  hervorzubringen. 
Beim  Karren,  der  sich  übrigens  weniger  festfahrt  und  leichter  herauszubringen 
ist  als  der  Wagen,  fällt  dieser  Uebelstand  meistens  weg;  ein  jedes  Thier  zieht 
für  sich  an  und  lehrt  seinen  Hinternachbar  ebenfalls  anziehen. 

Dass  man  in  Frankreich  und  England  das  Karrenfuhrwerk  viel  mehr  als 
in  Deutschland  gebraucht,  hat  seinen  besonderen  Grund  in  dem  kräftigen  Schlag 
von  Pferden.  Uns  fehlen  immer  noch  die  englischen  Bacepferde  von  York, 
Suffölk,  Norfolk,  Lincolnshire  u.  A.*)  und   die  französischen  Percherons  (Nor- 


1)  Der  Verfasser  benutzt  hier  die  Abschrift  eines  mit  „Fuhrwerk  und  Ge- 
spann' überschriebenen  Aufsatzes  in  Dr.  Hamm's  agronomischer  Zeitung. 

2)  Ueber  englische  s  eh  wer  e  Zugpferde  handelt  ausführlich  das  bereits  wieder- 
holt citirte  (von  Dr.  Hering  ins  Deutsche  übertragene)  Werk  „das  Pferd**,  S.  96, 
wobei  sich  auch  S.  99  ein  schönes  Exemplar  aus  dem  Stalle  der  berühmten  Lon- 
doner Bierbrauerei  der  M.  Barcly  Perkins  &  Comp,  abgebildet  vorfindet.  Manches 
Lesenswerthe  in  letzteren  Beziehungen  findet  sich  auch  in  dem  Buche  von  Heime 
(Stallmeister  in  Dresden)  „Pferd  und  Fahren**.  Verlag  von  Otto  Spamer,  Leip- 
zig 1877. 
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mandiepferde  X  welche  letzteren  namentlich  alle  guten  Eigenschaften  tüchtiger 
Arbeitspferde  in  sich  schliessen. 

Als  unentschieden  muss  man  die  Frage  betrachten,  ob  ein  Pferd  im  Kar- 
ren gespannt  unter  sonst  gleichen  Umständen  mehr  leistet,  mehr  fortzuschaffen 
▼ermag,  als  mittelst  eines  Wagens.  Dr.  Hamm-)  spricht  sich  hierbei  zu  Gun- 
sten des  Karrens  aus,  behauptet,  dass  auf  vier  einsp&nnigen  Karren  die  gleiche 
Last  transportirt  werden  könne,  als  auf  einem  Wagen,  der  mit  acht  Pferden 
bespannt  wird,  hebt  auqfi  hervor,  dass  nach  (des  Engländers)  Dr.  Young*s 
Versuchen  das  Verhältniss  der  Zugkraft  eines  Pferdes  in  einem  einspännigen 
Karren,  gegen  diejenige  von  vier  Pferden  in  einem  Wagen,  sich  wie  6 : 9  her- 
ausgestellt habe. 

Migout  und  Bergery^)  zeigen  im  Gegentheil,  dass  das  vierrftdrige 
Fohrweric,  hinsichtlich  des  Zuges,  gegen  ein  zweirädriges  im  Vortheil  stehe, 
und  bekräftigen  dies  durch  Ausführung  von  Versuchen  der  Franzosen  und  Eng- 
länder. 

Unter  Anderem  ergab  sich,  dass  ein  Karren  drei  Pferde  erforderte,  auf 
einem  Wege,  wo  ein  Wagen  von  demselben  Gewichte  mit  gleicher  Geschwindig- 
keit, unter  sonst  gleichen  Umständen,  von  nur  zwei  Pferden  gezogen  wurde. 

Am  Ende  lüler  Auseinandersetzungen  gelangen  Migout  und  Berger y 
zu  dem  gewiss  richtigen  Schlüsse,  «dass  die  Arbeit  des  Motors  jedenfalls  gleich- 
mäsaiger  und  der  Zug  erleichtert  wird,  wenn  man  die  Zahl  der  Räder  (bis  zu 
einer  gewissen  Grenze)  vergrössert,  und  die  Last  so  vertheüt,  dass  bei  einem 
gegebenen  Fahrzeuge  jedes  Rad  einen  Theil  desselben  trägt,  so  dass  die  Wir- 
kung eines  Hindernisses  oder  jedes  Stosses  für  das  eine,  wie  für  das  andere 
Rad  möglichst  gleich  gross  wird". 

§.  8. 
B.  Luxusfuhrwerke^). 

Wie  bereits  auB  dem  betreffenden  geschichtlichen  Abschnitte 
erhellt,  unterscheidet  sich  constructiv  jeder  Luxuswagen  von  dem 
Lastfuhrwerke   hauptsächlich    durch   grössere   Beweglichkeit  und 


1)  Ueber  Fercheronpferde  als  Zngthiere,  ebenfiüls  mit  Tortrefflichen  Abbil- 
dangen  begleitet,  handelt  ein  Artikel  in  Moirs  «Encyclopedie*,  Tome  5,  p.  884, 
290  etc.,  Abflchoitt:  „Cheval**. 

8)  Die  landwirihscbaftl.  Gerathe  and  Maschinen  Englands.  2.  Aufl.,  8« 
50«,  Nr.  2. 

3)  Essai  sor  la  Thtorie  des  affnts  etc.,  §.  92. 

4)  Literatur:  Bube,  L'Art  du Menmsier-Carrotsier,  Paris  1771.  Ein  Werk, 
welches  für  den  Bau  der  Wagenkasten,  besonders  wegen  der  beigegebenen  schönen 
Knpferstiche  immer  noch  stndirt  Bn  werden  verdient  —  Bickes,  Anleitung  snr 
Kenntniss  nnd  richtigen  Bemiheilang  aller  Arten  von  Equipagen,  oder  Darstellung 
der  Kunst  der  Kutschenfabrikation  in  ihrem  ganzen  Umfange.  Freiburg  im  Breisgan 
1829.  Der  Verfinsser,  seiner  Zeit  Chef  der  Schlaff  sehen  Kutschenfabrik  sn 
Bastatt,  hat  mit  genanntem  Buche  eine  für  Praktiker  ganz  vorzügliche  Arbeit  ge- 
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durch  Eleganz  mit  möglichstem  Gomfort  (Ur  die  darin  sitzenden 
Personen.  Hierzu  hat  der  Unter  wagen  völlig  unterlaufende 
Vorderräder  (den  vierrädrigen  Wagen  als  Prototyp  genommen), 
der  Oberwagen  besitzt  das  eigenthümliche  Kutsch-  oder  Bockge- 
stell, welches  mit  dem  stets  in  Federn*)  hängenden  Kasten  ver- 
bunden ist,  während  letzterer  mit  gefalligen  Formen  und  gewisser 
Leichtigkeit  dennoch  vollständige  Festigkeit  und  Solidität  vereinigt, 
und  endlich  der  sich  sanft  fahrende  Bau  in  der  Regel  eine  Dar* 
legung  ausgezeichneter  Leistungen  der  Wagner,  Stellmacher, 
Schlosser,  Sattler,  Gürtler,  Maler  und  Lakirer  ist. 

Was  zim&chst  den  Vorderwagen  des  Untergestells  anlangt,  so  erfordert 
die  Erklärung  desselben  die  gleichzeitige  Mitbetrachtong  derjenigen  Theüe, 
worauf  der  Eutscherbock  ruht.  Mit  Zuziehung  von  Fig.  112  bis  mit  117  (nach 
einem  hannoverschen  Postwagen  gezeichnet)  wird  man  tlber  das  Gonstructive 


liefert,  obwohl  der  constmctiTe  Theil  Einiges,  die  beigegebenen  AbbUdnngen  aber 
noch  mehr  za  wünschen  übrig  lassen.  —  Lebrun,  Manuel  du  Charron  et  du 
Carrossier.  Paris  1883.  Deutsch  unter  dem  Titel:  Theoretisch-praktisches  Hand- 
buch des  Wagners,  SteUmachers  und  Chaisenfabrikanten.  (Auch  Bd.  65  des  neuen 
Schauplatzes  der  Künste  und  Handwerke.  Weimar  1835,  bei  Voigt).  Ein  lesens- 
werihes  Buch,  was  in  seiner  deutschen  Bearbeitung  mit  dem  yorbemerkten  Werke 
(von  B  i  c  k  e  s)  yerschmolzen  ist  —  Beckmann,  Handbuch  für  Wagenfabrikanten. 
Weimar  bei  Voigt.  1  Aufl.  1848.  Vierte,  vermehrte  und  verbesserte  Auflage  1865, 
bearbeitet  von  W.  Rausch  j  Geschäftsführer  der  L indner' sehen  Wagen&brik  in 
Halle.  Durch  diese  letztere  Bearbeitung  ist  dies  Buch  zu  einem  sehr  empfehlens- 
werthen  seiner  Art  geworden,  dem  nur  noch  einige  nach  Maassstab  gezeichnete 
CJonstructionsblätter  beigegeben  sein  sollten.  —  Moser  und  Fink,  Musterzeich- 
nungen für  Techniker.  Dritte  Abtheilung.  Wagnerwerkstatten  und  Wagnerarbeiten. 
Darmstadt  1848.  Hier  finden  sich  spedell  25  Folioblätter  nach  Maassstab  ge- 
zeichneter Luxusftihrwerke,  die  namentlich  für  junge  Handwerker  und  Techniker 
sehr  empfehlenswerfch  sind.  Der  beigegebene  Text  ist  höchst  mangelhaft.  —  Al- 
bum fürWagenbauer,  Mustersammlung  der  neuesten  Wagenzeichnungen.  Ver- 
lag von  A.  Jonas  in  Berlin.  Von  ungenanntem  Verfasser,  der  naturgemäss  eng- 
lische und  französische  Muster  zu  benutzen  versteht.  Giebt  nur  schöne  colorirte 
Bilder  ganzer  Wagen,  ohne  CJonstructionen  beizufügen.  —  Brice-Thomas, 
Le  Guide  du  Carrossier.  Revue  industrielle  de  la  Construction  des  Voitures, 
Sellerie  et  Hamais.  Paris.  (Bureaux:  164,  Boulevard  Haussmann).  Erscheint 
alle  zwei  Monate,  ist  zur  Zeit  das  Allerbeste  seiner  Art,  zumal  es  auch  Con- 
Btructionszeichnungen  in  wahrer  Grösse  liefert.  —  C.  J.  A.  Dick,  Publication  etc. 
Paris,  25  Avenue  d' Antin.  Veröffentlichung  von  bunt  ausgeführten  (BUdem) 
Zeichnungen  neuester  geschmackvoller  Luxuswagen.  „The  Hub**  (Zeitschrift  für 
Wagenbau)»  New-Tork  (Pearl-Street,  323).  Mit  recht  gefälligen  Dlnstrationen 
(in  Holzschnitt)  ausgestattet. 

1)  Kröncke  (a.  a.  O.  §.  76)  rieth  bereits  1802  auch  Lastwagen  mit  Fe- 
dern zu  versehen,  was  in  England  vielfach,  in  Deutschland  aber  wenig  oder  gar 
nicht  geschieht. 
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der  Sache  ohne  Weiteres  ror  erforderlichen  lansicht  gelangen,  wobei  kanm 
bemeikt  sa  werden  brancht,  dass  in  aUen  Abbfldungen  gleiche  Thefle  immer 
mit  denselben  Bnchstaben  bezeichnet  sind. 

Auf  der  Mittelachse  der  Rftder  und  «war  an  den  abgeplatteten  Stellen 
kk  beider  Enden,  nahe  den  Achsschenkeln,  sind  St&nder  U  (Fig.  115  und  116 

Kg.  112.        ^ 


im  Detail  und  grösseren  Massstabe  geseichnet)  zur  Höhenansgleichung  befestigt 
(welche  als  Ersatz  des  sonst  gebräuchlichen  Federholzes  dienen^  um  sowohl 

jng.  118. 


die  Dmckfedem  hh  gehörig  zwischen  mm  anbringen,  als  der  ganzen  Feder 
auch  eine  gewisse  Drehung  (Beweglichkeit)  um  den  Bolzen  •  gestatten  zu 
kflmien. 

Diese  L&ngenfedem  hh  sind  fldt  ihren  Enden  einerseits  durch  Geh&nge 
(Federtaschen)  vv  mit  einer  Querfeder  V  (zu  einem  sogenannten  FederwerkeX 
andererseits  durch  den  Steifschwengel  oder  die  Sprengwage  ff  unter 
einander  verbunden  ^X  ^  ^^  Q^  (kundriss  betracbtet)  ein  vollständiges  Ge- 


1)  Bei  /  Fig.  118  tind  durch  «in  Yenaheu  des  Zeichnen  dieOeh&nge  v  am 
anderen  £nde  weggelaaeen. 
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Tier  (ein  B«chteck)  fhh'h  (Fig.  114)  gebüdet  wird.  Aus  Fig.  112  und  113  er< 
hellt  Obrigena,  dwa  die  Mitte  der  Qnerfeder  h'  an  einem  Klotae  (Federklots 
genannt)  befeetigt  ist,  der  zwiBcben  den  hinteren  Enden  der  sogenannten  Arme 
I)j>  herabbfijigt.    Zur  festeren  Verbindung  (Verstrebung)  dieses  Gteriers  dienen 

Fig.   114. 


sowohl  die  sogenannten  StreitBtangen  (Strichatangen)  ss,  als  auch  die  bereite 
genannten,  in  der  Mitte  (nach  der  Lftngenrichtung)  durchgehenden  Arme  pp,  die 
nach  vom  hin  zugleich  die  Scheere  zur  Aufniibme  der  Deichsel  r  bilden. 


Qner  aber  den  Armen  pp,  in  der  Mitte  des  Vierecks  fhh'h,  woselbst  fOr 
die  Drehung  des  ganzen  Untergestells  der  SchloBsnagel,  Spannnaget  (fieib- 
nagel)  d  angebr&cht  werden  muss,  ist  als  Trager  und  Zange  der  sogenannte 
Achastock  e  (Fig.  112  und  113)  befestigt,  dessen  Enden  bis  zu  den  Streit- 
Btangen  m  reichen,  woselbst  sie  gehörig  eingeschnitten  sind. 


§.  8.    Strassenfuhrwerke.  1 1 3 

Ben Hanpttr&ger  des  Bockgesteües  >)  bfldet  der  sogenannte  Bockschemel 
hby  womit  der  kreisförmige  Ring,  Kranz  (Scheibenkranz)  nn  (Fig.  114),  als 
anch  die  krummen  Yersteiflmgen,  Bügel  cc,  die  Zwieseln  (nach  der  Sprache 
der  Praktiker)  za  einem  Ganzen  Tereinigt  sind.  Mit  den  äusseren  Enden  des 
Bockschemels  h  wird  endlich  der  Wagenkasten  durch  Schraubenbolzen  aa 
(Flg.  113)  fest  verbunden.  W&hrend  hiemach  Bockschemel,  Kranz  und  Zwieseln 
unten  am  Wagenkasten  unverrückbar  befestigt  sind,  machen  ebenso  Achsstock  e, 
Arme  pp  (Fig.  114)  Sprengwaage  /  und  Streitstangen  88  einen  unter  einander 
fest  verbundenen  Bau  ans,  der  sich  indess  mit  Vorderachse  und  zugehörigen 
R&dem  um  den  Schlossnagel  d  drehen  l&sst,  und  dessen  Lage  zu  sämmtlichen 
bis  jetzt  genannten  Theflen  am  deutlichsten  ans  Fig.  112  erhellt.  Das  Yorder- 
gesteU  in  verdrehter  Bichtung  gegen  die  L&ngenausdehnung  des  ganzen  Wagens 
ist  Fig.  114  punktirt  angegeben  und  dabei  die  Deichsel  r  zur  Unterscheidung 
(von  der  unverdrehten  Lage  i)  noch  mit  II  bezeichnet 

Um  die  Beibung  zwischen  dem  Kranze  nn,  den  betreffenden  darunter 
liegenden  Theüen  der  Arme  pp  und  den  Streitstangen  88  möglichst  herabzu- 
ziehen, hat  man  nicht  nur  die  Unterseite  des  Kranzes  an  zwei  Stellen  auf  eine 
geeignete  Bogenl&nge  (aß  Fig.  114)  vom  und  hinten  mit  Eisen  besclüagen,  son- 
dern anch  auf  den  Armen  correspondirende,  concentrische,  ebenfalls  eiseme 
BingstQcken  (die  Vorder-  und  Hinterkranzfelgen)  qq  angebracht,  deren  Lage 

PI     ^^^^  zu  den  übrigen  genannten  Theilen 

(Bockschemel  b,  Zwieseln  c,  Schei- 

benkranz  «,  Arme  p  und  Achs- 

— -^HHIII^^'""--— ^  ^^^^  0  Ä^  besten   aus    der   in 

"       ^^"^"^^y grösserem  Maassstabe  gezeichneten 

^  I  Fig.  117  erhellt^). 

— 1  Eine  bei  weitem  elegantere 

Constraction  der  so  eben  beschriebenen  Theüe  eines  sogenannten  Vorderge- 
steBes  zeigt  Fig.  118,  welche  einem  Preiscourant  der  ausgezeichneten  Fabrik 
von  Kntschwagenbestandtheilen,  der  Firma  Dick  und  Kirschten  (Inhaber 
C.  T.  Wecker)  zu  Offenbach  am  Main  (Grossherz.  Hessen)  entnommen  ist. 

In  dieser  Abbildung  (Fig.  118)  sind  alle  Theile  mit  denselben  Buchstaben 
>de  in  den  vorhergehenden  Figuren  bezeichnet'),  so  dass  eine  besondere  Er- 
U&mng  nicht  erforderlich  ist. 

Was  den  Hinterwagen  in  Fig.  112  anlangt,  so  erhellt  die  Verbindung  der 
Langfedem  h^  mit  der  Querfeder  h,  den  zugehörigen  Federtaschen  v  etc.  mit 


1)  In  der  Abbildung  Fig.  114  ist  das  AchBhclz  (der  Achsstock)  e  nur  punk- 
tirt (bei  verdrehtem  Unterwagen  siebtbar)  und  erscheint  dort  demgemäss  den  Bock- 
schemel h  krenzend  als  Durchmesser  des  Kranzes,  eines  mit  nn  qq  bezeichne- 
ten  Kreises. 

2)  Durch  ein  Versehen  de«  Zeichners  ist  in  Fig.  117  nur  die  hintere  Kranz- 
felge 9  im  Durchschnitte  gezeichnet.  Man  vergleiche  übrigens  hiermit  die  ent- 
sprechende Stelle  der  Fig.  112. 

8)  Der  Uebersicht  wegen  stellen  wir  die  Namen  aller  bereits  besprochenen 
Th^le  von   Fig.  118   hier  zusammen.    Es   ist  h  der  Bockschemel,  cc  sind  die 
Zvneeeln,  nn  ist  der  Kranz,  ee  der  Achsstock,  pp  die  Arme,  ff  die  Spreng 
waage,  und  zwar  diese  als  englischer  Steifschwengel  ausgeführt. 

Etthlmann,  MMoUnenlehre.    III.    2.  Anfl«  3 
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]ffint«rachge  und  Wagenk&sten  ohne  Weitere»  aus  der  Abbildung.  Der  Wagen 
(Fig.  113)  ist  ohne  Langbaum  auagefOhrt  nad  liammen  irir  spftter  auf  das  Con- 
Btrnctive  des  Qegenatandes  speciell  zurQck. 


Eno  ßrmliche  Mnsterkarte  verschiedener  Arten  Ton  Conatnictionen  des 
TordergeateUes  eleganter  Luxuswagen,  nach  Modellen  des  Fabrikanten  Han- 
noTCr,  Tormals  Främost  in  Paris  gezeichnet,  nebst  Dimensionen  und  Ver- 
kauäpreisen,  findet  sich  in  Oppermann's  Portefeuille  ^onomique  des  Machi- 
nes, Jahrgang  1874,  p.  83,  PI.  40  unter  der  Ueberschrift:  .Types  d'avant- 
trabis  ponr  Carosserie  et  Charronage'. 

Was  von  den  Rädern  AA  und  A^A'  Fig.  112  des  besprochenen  Untergestelles 
noch  zu  erOrtem  bbiig  ist,  betrifft  im  Wesentlichen  nur  die  hier  angewandten 
englischen  Patentachsen  nnd  zugehörigen  Nabenbüchsen,  deren  Verbindnng 
mit  dem  Rade  aus  Fig.  119  erhellt,  während  Fig.  ISO  bis  126  entsprechende 
Details  derselben  ('/u  wahrer  Grösse)  sind.  Diese  Achsen  j;<  und  Achsenbüchsen 
stammen  von  einem  Engländer  John  Collinge  her,  der  bereits  1767  das 
erste  Patent')  auf  die  Conetruction  derselben  nahm  und  sie  spfiter  noch 
verbesserte,  bis  sie  die  Qestalt  miaerer  Abbildungen  erhielten,  in  der  sie 
jetzt  ganz  allgemein  bei  Lnxusfuhrwerken  Anwendung  finden.  Oegenwärtig 
verfertigt  man  ColUnge-Achsen  und  Bflchsen  in  Deutschland  eben  so  gut  wie 
in  Enf^and. 


1)  Patent  Spedficaüon  Nr.  ISSe  vom  1.  December  1787.  John  Collinge: 
CuTiage  nad  other  Wheel-Box««  aad  Axies.  —  Ein  Ewcites  Patent,  unter  Kr.  1899, 
daüTt.vom  IT.  August  1793;  ein  drittel  Kr,  S410  vom  9.  SepUmber  1811. 
S&mmtliclie  Speciäcationen  sind  mit  Abbildnogen  begleitet 
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Eine  Abart  dieser  Constmction  (aber  aach  von  G ollin ge  bereits  ange- 
geben), etwas  einfacher  und  deshalb  wohlfeiler,  bilden  die  früher  vorzugsweise 


Fig.  119. 


bei  den  englischen  Brie4>0Btwagen  an- 
gewandten Achsen  und  Achsbuchsen, 
die  man  deshalb  auch  noch  heute  unter 
dem  Namen  Mail-Patent-Achsen  kennt 
und  wovon  Fig.  127  bis  mit  190  eben- 
falls genaue  Abbildungen  (in  y,,  der 
natOrlichen  Grösse)  sind. 

Bei  beiden  Achsen  und  Büchsen  sind 
gleiche  Theüe  mit  denselben  Buchstaben 
bezeichnet.  So  in  s&mmtlichen  Figuren 
die  eigentliche  Achse  mit  J,  die  Achs- 
schenkel mit  Bf  die  Nabenbüchse  mitD, 
die  Stossscheibe  mit  E  etc.  Zwischen 
D  und  ^  ist  (Fig.  121)  eine  ringförmige 
Lederscheibe  v  gelegt,  die  sowohl  zur 
Dichtung  als  dazu  dienen  soll,  etwaige 
Seitenstösse  minder  sch&dlich  zu  machen. 
Die  ebenfalls  cyUndrische  Erweiterung 
F  der  Büchse  D  bildet  in  ihrem  hohlen 
Räume  die  Kammer  zur  Aufnahme  des 
Oeles  oder  der  Schmiere,  zu  welchem 
Räume  man  jedoch  nur  gelangen  kann, 
wenn  alle  Theüe  der  ganzen  Patent- 
büchse auseinander  genommen  werden. 
Der  Hauptunterschied  zwischen  Col- 
linge  und  Mail  liegt  in  der  Art  und 
Weise,  wie  das  Ablaufen  der  Achs- 
büchse Dy  respective  des  ganzen  Rades 
vermieden  wird. 

Bei  Collinge  ist  der  betrefifende 
Haupttheil  der  sogenannte  Kragen  x 
(Fig.  125  in  drei  verschiedenen  An- 
sichten gezeichnetX  S^li^^  dessen  schiefe 
Fläche  a^sich  der  dünnere  Theil  der  Büchse  D  lehnt,  wie  Fig.  121  hinl&nglich 
erkennen  Iftsst.  Innerhalb  ist  dieser  Ring  nicht  ganz  kreisförmig,  sondern  an 
einer  Stelle  d  (Fig.  125)  abgeplattet,  welche  Abplattung  mit  dem  ebenso  ge- 
stalteten Theil  io  des  Achsschenkels  übereinstimmt,  wovon  Fig.  124  den  Durch- 
schnitt nach  der  Linie  3 ...  4  Fig.  120  zeigt. 

Leicht  wird  man  erkennen,  dass  der  Zweck  dieser  Anordnung  einfach 
der  ist,  das  Drehen  des  Kragens  zu  verhindern,  wenn  derselbe  auf  der  gehö. 
rigen  Stelle  aufgebracht  wurde.  Der  Kragen  x  wird  wieder  mittelst  der  beiden 
Schraubenmuttern  y  und  g  am  Herunterschieben  in  der  Achsenrichtung  ver- 
hindert, wozu  unter  Umständen  die  Achsbüchse  D  ein  nicht  geringes  Bestreben 
hervorbringt.  Dabei  ist  die  eine  Schraube  y  eine  rechtsgängige,  dagegen 
die  andere  z  eine  links  gängige,  damit  sowohl  beim  Vor-  wie  Rückwärts- 
fiahren  ein  Losgehen    nicht  zu  befürchten  steht;  endlich  wird  noch  vor  der 

8* 
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Matter  x  ein  Vorstedtstift  eingebracht.    Das  [gan/e  vordere  Ende  der  BOchse 
J)  verschllesat  endlich  eine  Staubkapael  0. 

Jede  der  BQchsen  J>  ist  an  ihrer  AuBBenfl&che  (am  stärkeren  Theile)  mit 


zwei  Nasen  k  versehen,  die  zom  FestlieOen  der  Büchse  in  der  hokemen  Bad- 
nabe  und  also  dazn  dienen,  ein  TOllstlLndigea  Umdrehen  der  BQchse  in  der 
Nalie  zn  verhindern.    Schliesslich  werde  bemerkt,  dass  j  eine  Schmierrille  und 


18 


C  der  Lappen  ist,  anf  welcliem  die  Federn  znm  Tragen  des  Wagenkastens  be- 
fertigt werden. 

Bei  der  Maü-Patent-AchBe  wird  das  Ablaufen  der  Btlchse  D  nehst  Rad 
vom  Schenkel  B  mittelst  zweier  schmiedeeieemer  Scheiben  S  und  T  (Fig.  126) 
vermieden,  welche  durch  drei  SchranbenbolEen  a  mit  einander  vereinigt  sind 
und  die  BOchse  D  zwischen  sich  fiusen. 

Dabei  ist  b  wieder  ebe  Lederscheibe,  gegen  welche  sich  der  bisserste, 
besonders  abgedrehte  Band  m  (Fig.  127)  am  weiten  Ende  der  BQchse  lehnt 
und  beim  Umdrehen  der  Bachse  reibt  Von  den  in  Fig.  127  weggebsaenen 
Scheiben  T  und  3  hat  letztere  ihren  Platz  in  dem  ringförmigen  Baume  nn 
Ewischen  der  Kapsel  G  nnd  der  Bflchse  D. 


%-■ 
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Wm  gcUiesslich  die  Vwxüge  der  einen  oder  anderen  der  beschriebenen 
Achsen  betrifft,  bo  ist  miui  selbst  in  üirem  Vaterlande  England  noch  nicht 
ganz  einig. 

Einlenchten  dürfte  jedoch  die  gritsaera  Sicherheit  der  Mail-BUchse,  weil 
hier  ein  Losgehen  der   drei  Schraubenmuttern  C  gewiss   weit  weniger  zu  er- 

Ftg.  ISS. 


warten  steht,  als  dies  bei  den  Schrauben  y  nnd  g  der  Collinge  der  FaB  Ist, 
welche  den  ganzen  Seitendmck  der  Büchse  D  aosznhalten  haben,  der  bei  HkU 
Ton  dem  Ansätze  E  (Fig.  1S9X  K^S^  welchen  sich  im  Bchlimmsten  Falle  die 
Lederscheibe  b  (Fig.  126)  lehnt,  aufgenommen  wird.  Dagegen  haben  die  Col- 
linge den  Torzug  des  gresseren  Dichtballens  gegen  Schmutz  und  Staub,  was 


Ftg.  118. 


Flg.  187. 


sofort  ans  der  Vergleichnng  der  Durchechnittsfiguren  Fig.  121  und  127  klar 
werden  wird,  wo  bei  der  Mail  der  Achsschenkel  B  völlig  offen  liegt,  sobald  die 
StaabbQchse  O  entfernt  wird,  bei  der  Collinge  dagegen  der  Kragen  k  ein  nenea 


Mitlei  der  Abspemmg  für  Unreinigkelten  bildet,  welche  bereits  In  die  fiOchse 
Q  gelangt  sein  mächt«n.  Daas  Jtaü  eine  stärkere  Nabe  (unter  sonst  Reichen 
Cnitinden)  als  CoUinge  erfordert,  dürfte  namentlich  fbr  elegante  Stadtwagen 
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gegen  jene  sprechen,  sowie  andererseits  der  jedenfalls  höhere  Preis  der  Gollinge 
nicht  ganz  zu  übersehen  sein  wird  0- 

Fig.  135  auf  Seite  120  zeigt  (in  V48  wahrer  Grösse)  einen  leichten,  sechs- 
sitzigen hannoverschen  Postwagen,  dessen  Untergestell  (bis  auf  Kleinigkeiten) 
der  Torbeschriebenen  Anordnung  entspricht  Der  Unterwagen  ist  ohne  Lang- 
baum construirt 

Der  auf  sechs  Federn  (vier  Seitenfedem  pp  und  zwei  Querfedem  qq) 
ruhende  Oberwagen  besteht  aus  dem  sogenannten  Schiffe  aa  mit  Platz  für 
sechs  Personen,  aus  einem  Hintermagazine  (Gondel  genannt)  c,  einem 
Yordermagazine  e  (Magazin  unter  dem  Bocke  l)  und  auf  der  Schiffdecke 


1)  Der  Fabrik  Yon  Dick  &  Kirschten  (C.  T.  Wecker),  der  gröesten 
und  berühmteeten  ihrer  Art  im  deutschen  Reiche,  verdankt  der  Verfasser  nach- 
stehenden Preis-CouraDt  (für  1875)  ober  verschiedene  Achsen.  Gollinge -Patent- 
Achsen  (Fig.  181  und  182)  mit  Messingkapsel,  Rothgnssring  und  2  Bothguss- 
muttern,  geschweissten  Scheiben,  Schenkel  nnd  Büchsen  gehärtet 

Fig.  181.  Fig.  182. 


a.  Durohm. 
des  abgo-  • 
drehten    « 
Schenkels  ° 

26 

28 

80 

82iA 

85 

87y, 

1 
40 

42'/, 

45 

47% 

50 

55 

b.  LXnge  d.  g 
Bttcbfe. 

155 

170 

180 

190 

* 

200 

210 

220 

280 

240 

250 

260 

870 

Prell: 

Mk. 

Mk.  Pf. 

Mk.Pf. 

Mk.  Ff. 

Mk. 

Mk. 

Mk. 

Mk. 

Mk.  Pf. 

Mk. 

Mk  Pf. 

Mk.  Pf. 

Ohne  Lappen 

84 

88.60 

92.50 

92.50 

100 

109 

119 

125 

144.— 

159 

176. 50 

219.50 

Mit  r.appen  . 

87 

91.50 

96.  ~ 

96.  - 

108 

118 

128 

180 

149.  50 

165 

183.- 

228.  — 

Bemerkung:  Diese  Preise  verstehen  sich  per  Gamitar  (4  Schenkel)  mit 
Sohlassel. 

Patent-Schmi  er -Achsen  (Halb-Patent- Achsen)  mit  einer  sechseckigen 
schmiedeeisernen  Mutter,  geschweissten  Scheiben,  Schenkel  nnd  Bächsen  gehärtet. 


R.  Durohmeiaerdef  ab-£ 
gedrehten  Schenkel«  g 

80 

82»/,  85  87% 

40 

42% 

45 

47% 

50 

55 

h.  LXnge  der  nOchae    ^ 
Preli: 

160 

160  175' 185 

1 

195 

205 

215 

225 

230     235 

Mk. 

Mk. 

Mk. 

M.Pf. 

Mk.  Pf.  1  Mk.  Pf 

Mk.  Pf. 

Mk.  Pf. 

Mk.  Pf. 

Mk. 

Ohne  Lappen 

75 

75 

82 

89.- 

99.  —  104.  — 

119.50 

184.  50 

148.  50 

185 

Mit  Lappen 

78 

78 

86 

93.50 

103.  50 

109.  50 

125.  50 

189.— 

155.- 

193 

Bemerkang:    Diese  Preise  verstehen   sich   per  Garnitur  (4  Schenkel)   ohne 
Schlüssel. 
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aus  einer  mit  Leder  überzogenen  AuftcbnalUdfite  d  (YacheH  genannt).  In  un- 
serem speciellen  Falle  wird  dieVach^  d  durch  eine  die  Bedachung  des  Schiffes 
umlaufende  Zarge  (Kranz)  gebildet  und  ihr  Innenraum  durch  eine  mit  Haken 
and  Kette  versehene  Decke  aus  Rindsleder  entsprechend  geschützt 

Vermittelst  einer  seitwärts,  rechts  am  Bock  angebrachten  Handkurbel 
wird  durch  eine  Backenbremse  an  der  Vorderseite  der  Hinterräder  die  beim 
Bergab£ahren  erforderliche  Hemmung  bewirkt 

Fig.  136  und  137  zeigen  die  specielle  Anordnung  dieser  Bremse.  DD 
sind  die  beiden  Bremsbacken,  deren  Kniestücke  E  am  Boden  des  Wagenkastens 
aufgehangen  sind.  Die  entsprechend  verviel£Bu;hte  Kraft  des  an  der  Kurbel  L 
angreifenden  Bremsers  wird  mittelst  einer  Zugstange  N   auf  eine  Art  Knie- 


Ordinäre   Schmier- Achsen   mit   einer   seohBeckigen    schmiedeeisemen 
Matter,  geechwelssten  Scheiben,  gehärteten  Schenkeln  nnd  ungehärteten  Bfichseo. 


a.  Darohoi.  de«  tb-  £ 
gedr.  8oheiikele| 

b.  liinge  d,  Bttdhie^ 


Preis: 
Ohne  Luppen 


!l 


80 
170 


82% 
170 


85 
185 


87% 
195 


Mk.  Pf. 
•17.— 


•  •  II 
I' 
Mit  Lappen  ....  1 50.  50 


Mk.  Pf. 
47.- 


Mlc.  Pf. 
68.- 


50.  50.55.  50 


Mk.  Pf. 
58.50 
68.— 


40 
205 


42% 
215 


45 
225 


Mk.  Pf. 
65.50 
70.50 


Mk.  Pf. 


Hk.Pf. 


78.  50  85.  — 


79.— 


91.50 


47% 
285 


Mk.  Pf. 
96.50 
108.  50 


50 
240 


Mk.  Pf. 
108.  50 
118.50 


55 
245 


Mk. 
128 
181 


Bemerkung :  Dieee  Preise  verstehen  sich  per  Garaitor  (4  Schenkel)  ohne 
Schiassel  nnd  ohne  Vorstecker.  Achsen  mit  Vorstechern  werden  Mark  1.  20 
per  Garnitur  hoher  berechnet. 

Gekröpfte  (abgebogene)  Achsen  (Fig.  188  imd  184).    Für  die  Kröpftiog 

Fig.  188.  Fig.  184. 


zweier  Schenkel  bis  zn  100  Millimeter  Hohe  kommen  anf  die  Preise  der  geraden 
Achsen  folgende  Zuschläge  in  Ansatz: 

bei  Achsen  von  80 -87  V,  mm  Stärke  Mk.  19.  — 
,    40-42 Va    „         „  »     «2.  - 

i>         »  1»    45  —  471/2    „         ,  »80.  — 

11         if  »    50—55        „         »  n     88.  50. 

Bei  Beetellnng  gekröpfter  Achsen  ist  die  Form  der  Kröpftmg,  sowie  deren 
Höhe  anzugeben,  oder  Zeichnung  in  wirklicher  Grosse  beizufögen.  Kröpftmgen 
über  100  Millimeter  werden  hoher  berechnet. 

Garantie:  Für  die  Güte  sämmUicher  Achsen  wird  anf  die  Dauer  eines  Jahres 
vom  Tage  der  Factura  an  in  der  Weise  garantirt,  dass  gebrochene  Schenkel  gratis 
durch  neue  ersetzt  werden. 

1)  Vom  französischen  Worte  Vache,  Kuh,  Kuhhantleder. 
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hebelpaar  FEB  (dessen  unverrückbare  Drehpunkte  E  sind)  übergetragen  und 
durch  letzteren  Mechanismus  die  Bremskraft  noch  mehr  vergrössert 

Fig.  135. 


Die  bedeutendste  Multiplication  der  Kraft  des  Bremsers  wird  aber  durch 
dne  Schraube  S  hervorgebracht,  deren  Mutter  B  vorn  am  Bockrahmenstücke 
ü  unverrückbar  befestigt  ist    Bei  der  Drehung  an  der  Kurbel  L  wird  dem- 

Fig.  136. 


(/ 


Z 


D 


K 


nach  die  Schraube  S  gleichzeitig  in  eine  drehende  und  fortschreitende  Bewe- 
gung versetzt. 

Zur  Umsetzung  der  Bewegungsrichtung  um  90  Grad  dient  ein  an  der 
kurzen  Stange  H  unter  dem  Kutscherbocke  aufgehangener  Winkelhebel  / -ff  ö. 

Das  Gewicht  eines  derartigen  unbeladenen  Postwagens  darf,  bei  der  Ab- 
lieferung aus  der  Fabrik,  18  Ctnr.  nicht  überschreiten.  Für  gewöhnliche  Fälle 
wird  stets  zweisp&nnig  gefahren  0- 


1)  Nicht  ohne  Werth  dürften  einige  der  dem  Verfasser  (amtlich)  vorliegenden 
Dimensions-  nnd  Gewichtsverhältniss«  dieses  Postwagens  sein: 
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Fig.  138  und  139  (in  V^o  wahrer  Grrösse)  lassen  noch  die  Hauptdimen- 
sionen eines  firüheren  hannoverschen  kleinen  einspännigen  Post-Omnibus  er- 

Fig.  137. 


kennen,  wobei  der  Oberwagen  ebenfiilk  aui  sechs  Druckfedem  p  ruht.    Der 
Unterwagen  ist  wieder  ohne  Langbaum  construirt ')• 


I.    Unterwagen. 

Höhe  der  Vorderräder 3  Fnss  3  Zoll  haon.*) 

.     3     . 


„       „    Hinterr&der 4 

Distani  Yon  Achse  zu  Achse 7 

Breite  der  Badreifen — 

S«Ae    ,  „  - 

Spurbreite  (ron  der  Änsseiueite  der  einen  Felge  bis  zur 

Innenseite  der  anderen  gemessen) 4 

Achfldicke  (Collinge-Büchse  mitj  im  Schenkel    ...  — 

in  der  Ifllttelachse    .  ~ 


n 

1) 


«      n 


» 
I» 


t)   i] 
)   ii 


n 


n 


10     „ 

iVs» 
10 


8 

4 


n 


n 
n 
*» 


Sandkapsel 

Boehsenl&nge — 

Länge  der  Seitenfedem  pp 3 

„        ^    Qnerfedem  qq 3 

IL    Oberwagen. 

Schiff:  Höhe  yom  Boden  bis  an  die  Bedachnng   ...    6 
Länge  von  der  Yorderwand  zur  Böckwand  oben 

unter  der  Decke 6 

Breite  von  einer  Thür  zur  anderen       ....    5 
Tiefe  des  Platzes  anf  dem  Sitzkissen    ....     1 
*)  1  Fass  bannoT.  =  0,292  Meter.     1  Meter  =  3,424  Pnss  hannov. 
hannov.  =  24  Vt  Millimeter. 

1)  Einige  Hanptdimensionen    dieses  Omnibos  werden  auch   hier  nicht  ohne 
Interesse  sein. 

I.    Unterwagen. 

Höhe  der  Vorderräder 3  Fuss  6  Zoll  hann^ 

.     Hinterräder  ....^ 4     „4^ 


n 

« 


6      n 
8%« 


1  ZoU 
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Der  Kutschkasten  besteht  aus  einem  Schiffe  aa,  worin  (wie  Fig.  139 

erkennen  lässt)  vier 
^^-  ^^®'  Personen   bequem 

sitzen  können,  fer- 
ner aus  einer  Yache 
c  und  einem  Maga- 
zine d  unter  dem 
Bocke  h. 

Als  Gespann  die- 
ses Omnibus  verwMi- 
det  man  nach  um- 
ständen ein  Pferd 
oder  zwei  Pferde. 

Der  Wagenfabri- 
kant   hat  Sorge  zu 
tragen,  dass  das  To- 
talgewicht höchstens 
1250  Pfd.  (625  Kü.) 
beträgt. 
Der  äusserst  gütigen  Zuvorkommenheit  des  deutschen  Reichs-Postmeisters, 
Sr.  ExceUenz  Dr.  Stephan  in  Berlin,  verdankt  der  Verfasser  eine  ausgezeich- 
nete Sammlung  von  lithg. 
^^«-  ^^*-  Abbüdungen  und  Beschrei- 

bungen verschiedener  Post- 
wagen und  Zubehör  der 
Gegenwart.  Die  nachste- 
henden Fig.  140  bis  mit  145 
dieser  Sammlung  entlehnt, 
zeigen  einen  viersitzigen 
Postwagen  mit  Langbaum 
(statt  Fig.  135,  ohne  sicht- 
baren Langbaum),  wobei 
die  Buchstabenbezeichnung 
von  Fig.  135,  bis  auf  die  mit  rr  bezeichneten  elliptischen  Federn  am  Yorder- 
wagen  dieselben  sind.  Yon  der  zu  Gebote  gestellten  Beschreibung  folgt  im 
Nachstehenden  ein  Auszug: 

Wagen  dieser  Art  (mit  Langbaum  construirt)  sind  hauptsächlich  für  un- 
chaussirte  Strassen  bestimmt  und  erfolgt  in  der  Regel  die  Beförderung  mit  zwei 


Distanz  von  Mitte  zu  Mitte  der  Achse 5  Fnss  2  Zoll  bann. 

Badreifenbreite ~„2,  „ 

Spurweite  (wie  vorher  gemessen^ 4     „10„  „ 

IL     Schiff. 

Höhe  vom  Boden  bis  an  die  Bedachung 5      „     4     „  „ 

Breite  von  Rückwand  zu  Rückwand,  oben  unter  der  Decke  5      „    —    „  ^ 

L&nge  auf  dem  Sitzkissen 4      „   874  „  ^ 
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Pferden;  auanahnuiweiBe  (auf  besondera   sctiwierigen  Wegen)   ist   i 
bespumoDg  gestattet. 

Flg.  UO. 


Die  Haaptmaasso  des  Wagens  etc.  sind  m  umstehender  Not«  verzeichnet, 
a  noch  bemerkt  werden  muss,  das«  das  Qewicht  des  Wagens,  mit  Ausschluss 


der  Deichsel,  der  Ortscheite  und  des  Vorrathszengea  737'/,  Knogramm  (t4*/4 
Zoli-CentneTj  nicht  übersteigen  darf. 


124      §•  8.    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Capitel. 


Der  Wagenkasten  besteht  aus  einer  zur  Aufnahme  von  vier  Personen 


Hauptmaasse  des  viersitzigen 


Bestandtheile  des  Wagens. 


Meter. 


!  Fnss.l  Zoll, 
(rhoinl.) 


Spurweite. 
Von  Mitte  zu  Mitte  der  Felgen    .  .  . 


a.  Gestell. 


Holztheile. 


Lange  des  Qestells  von  Mitte  zu  Mitte  beider  Achsen    .  .  . 

Länge  des  vorderen  Achsfntters  (Mittelachse) 

Länge  des  hinteren  Achsfatters     

Länge  der  Vorderarme  vor  dem  Achsfntter 

Stärke  derselben ^ 

Länge  der  Hinterarme 

Stärke  derselben    

Lange  des  Bockschemels  von  Mitte  zn  Mitte  der  Federn  .  . 

Stärke  desselben  in  der  Mitte 

Stärke  desselben  am  Ende    

Höhe  desselben  in  der  Mitte 

Höhe  desselben  am  Ende 

Stärke  des  vorderen  Achsfatters  in  der  Mitte 

Höhe  desselben  in  der  Mitte 

Höhe  des  hinteren  Achsfatters  in  der  Mitte 

Starke  desselben  oben 

Stärke  des  Langbanms 

Höhe  desselben 

Bntfernnng    der    hinteren    Kranzfelge   von    der   Mitte   des 

Spannnagels    

Breite  der  Eranzfelgen     

Länge  der  losen  Sprengwaage    

Stärke  derselben    

Entfernung  der  Sprengwaage  vom  Achsfutter 

Länge  der  Deichselstange 

b.  Bäder. 

Ganze  Höhe  des  Vorderrades 

Ganze  Höhe  des  Hinterrades 

Sturz  des  Vorderrades  vor  den  Felgen    

Sturz  des  Hinterrades  vor  den  Felgen 

Breite  der  Felgen  auf  der  Bahn 

Höhe  der  Felgen 

Breite  der  Speichen     

Stärke  derselben     

Stärke  der  Vordernaben 

Stärke  der  Hintemaben 

Länge  der  Naben 

c.  Kasten. 

Breite  der  Thor    

Länge  in  den  Armlehnen 

Ganze  Länge  des  Kastens  in  der  Höhe  der  Armlehnen  .  .  . 
Lichten-Länge  von  der  Vorderwand  bis  zur  Bückwand  .  .  . 
Breite   in    der    Rückwand    und   in    der  Vorderwand   in  der 

Höhe  der  Schultern  äusserlich 

Lichten-Breite  in  der  Bückwand  und  in  der  Vorderwand  .  . 
Ganze  Breite  in  der  Mittelsäule  in  der  Höhe  der  Armlehnen 
Lichten-Breite  in  der  Mittelsäule  in  der  Höhe  der  Armlehnen 
Lichten-Breite  über  der  Sitzschwinge    


1,860 


1,674 
1,125 
ljl31 
0,889 
0,049 
0,848 
0,036 
1,020 
0,072 
0,029 
0.098 
0,052 
0,072 
0,085 
0,065 
0,029 
0,049 
0,052 

0,497 
0,038 
1,208 
0,046 
0,706 
8,609 

1,020 
1,808 
0,168 
0,177 
0,052 
0,046 
0,046 
0,020 
0,160 
0,163 
0,216 

0,562 
0,523 
1,608 
1,587 

1,177 
1,125 
1,308 
1,177 
1,072 


5 
3 
3 
2 

8 

8 


1 

8 

2 
11 

8 

4 


1 
1 
5 

4 


4 


4 
7 

10 


8 


8 


2 

8»/, 
»V. 
*•/, 
1'/h 

8 

7 

i'A 

10 

3 
6 


8 
8 

e'A 
eV« 

8 

l»/4 
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i'A 
io»A 


8 

9 

3 

7 

4 

2 

8 

9 

8 

5 

§.  8.    Strassenfobrwerke. 


125 


eingerichteten  Berline  aa  (Fig.  46,  S.  49  und  Fig.  49  S.  51),  einem  zum  Yer- 


Postwagens  Fig.  140  bis  mit  142. 


Bestftndtheile  des  Wagens. 


Brrite  des  Bodens  ftnsserlich  am  Schweller 

Tiefe  der  Sitsrahmen 

Ranm  »wischen  den  Sitsen 

'Höhe  vom  Fnssboden  bis  über  die  Sitzschwinge 

jHöhe  Ton  der  Sitzschwinge  bis  unter  die  Spriegel  in  der  Mitte 
'Höhe  Tom  Fnssboden  bis  unter  die  Spriegel  in  der  Mitte  . 
>Höhe  der  Thnr  Tom  Schweller  bis  unter  den  Deckrahmen  . 
IHöhe  des  versenkten  Bodens 

Höhe  der  unteren  Tafel  von  der  unteren  Kante  des  Schwellers 
bis  unter  die  Armlehnen 

Höhe  der  Thfirfullung 

Höhe  der  Thürfenster  im  Lichten 

Breite  derselben  im  Lichten 

Lichten-Höhe  der  etwa  anzubringenden  festen  Seitenfenster 
an  der  längeren  S^te 

Lichten-Höhe  dieser  Fenster  an  der  kürzeren  Seite 

Breite  der  Seitenfenster  oben 

Logen  der  Spriegel  oder  Decke 

Stärke  der  Schweller 

Breite  derselben 

d.  Hintermagazin. 

Länge  des  Hintermagazins  äusserlich 

Höhe  desselben  hinten  an  der  Seite  äusserlich 

Nach  dem  Wagen-Kasten  steigend 

Breite  des  Hintermagazins  unten  äusserlich 

Breite  desselben  oben 

e.  Yordermagazin» 

Länge  des  Vordermagazins  äusserlich 

Höhe  desselben  an  der  Seite  äusserlich 

Breite  desselben 

f.  Bocksitz. 

Hefe  des  Bockrahmens 

üüige  desselben 

Länge  des  Fnssbretts 

Eisentheile. 

Länge  der  Achsschenkel  ohne  Stossscheiden 

Stärke  derselben  am  Stoss 

Stärke  derselben  an  der  Achsmntter 

Stärke  der  Mittelachse  an  der  Stossscheibe 

Stärke  derselben  in  der  Ifitte 

Breite  der  Mittelachse 

Stärke  der  Stossscheiben 

Breite  der  Badreifen 

Stärke  derselben 

Länge  der  Qestellfedem  von  Mitte  zu  Mitte  der  Federrolle . 

Breite  derselben 

Stärke  derselben 

Bogen  derMlben  von  Mitte  zu  Ifitte  der  Federrolle 

Zahl  der  La^ 6  bis  7  Stück. 

Länge  der  Kastenfeder  Ton  Mitte  zu  Mitte  der  Federrolle  . 

Breite  derselben 

Stärke  derselben 

Bogen  derselben 

{  Zahl  der  Lagen 7  bis  8  Stück. 


Met«r. 


1,072 
0,649 
0,418 
0,801 
1,816 
1,617 
1,289 
0,144 

0,471 
0,170 
0,676 
0,471 

0,623 
0,451 
0,363 
0,181 
0,068 
0,105 

0,786 
0,868 
0,181 
0,994 
1,088 

0,497 
0,688 
0,968 

0,446 
1,188 
0,889 

0,188 
0,046 
0,048 
0,046 
0,026 
0,046 
0,088 
0,058 
0,018 
0,628 
0,069 
0,089 
0,066 

0,994 
0,069 
0,046 
0,098 


Fdm.I  Zoll. 
(rhclnl.) 


3 
1 
1 

8 

4 
8 


1 
1 

1 
1 
1 


8 

8 

8 
8 

1 
1 
8 

1 
8 
8 


8 


6 
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4 
11'/, 

loy, 

10 

11 
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Fig.  144. 


laden  der  Poststflcke  ohne  declarirten  Werth  bestimmten  ffintermagazine  e 
und  aus  einem  unter  dem  Bocksitz  b  angebrachten  Vordermagazin,  in  welches 
die  Briefbeutel  nebst  den  Packeten  mit  dedarirtem  Werth  verpackt  werden. 

Das  hölzerne  Gerippe  des  Wagenkastens  wird  mit  eisernen  (glatt  geh&m- 
merten  und  äusserlich  mit  Sandstein  sorgfältig  abgeschliffenen)  Blechtafeln  von 
solcher  Dicke  bekleidet,  dass  400  Quadrat-Centimeter  das  Gewicht  von  250  Gramm 
nicht  überschreiten.  Nach  Bedürfniss  kann  auch  dieser  Wagen  mit  einer  Yache 
(h  Fig.  135)  versehen  werden.  Das  Untergestell  des  Wagens  l&sst  Fig.  143 
erkennen,  worin  gleiche  Buchstaben  dieselben  Theile  wie  in  Fig.  114  bezeichnen. 

Schliesslich  folgen 
noch  (Fig.  144  bis  mit 
145)  Abbildungen  der 
Hemmvorrichtung  des 
Wagens.  Die  dem  Ver- 
fasser zugestellte  Ori- 
ginal-Beschreibung ist 
folgende : 

Die  mit  einem  höl- 
zernen drehbaren  Hefte 
versehene  Kurbel  a 
wird  auf  dem  vierkan- 
tigen Zapfen  der  Spin- 
del h  befestigt  Diese 
Spindel  hat  an  dem  an- 
deren £nde  ein  10  Zoll 
langes,  flaches  Gewinde; 
durch  dieses  Gewinde  wird  die  Mutter  /,  an  deren  Zapfen  die  Scheere  g  durch 
zwei  Splinte  befestigt  ist,  auf-  und  niedergedreht.    Das  Gewinde  der  Spindel 

Kg.  U6.  Fig.  146. 


wird  durch  eine  Blechhttlse  e  vor  Schmutz  geschützt.  Die  Spindel  bewegt  sich 
oben  in  der,  an  die  Geldlade  angeschraubten  Führung  d  und  unten  in  einem 
Zapfen  der  Unterstützung  h.  Das  Herausheben  der  Spindel  wird  durch  den 
verbohrten  Ring  c  verhindert,  welcher  an  derselben,  unterhalb  der  Führung  d 
angebracht  ist. 
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Die  gabelförmige  Scheere  g  ist  durch  ein  Chamier  mit  dem  vorderen  Schen- 
kel des  Winkels  i  verbunden.  Der  Drehpunkt  des  Winkels  wird  ebenfalls 
durch  ein  Chamier  hergestellt,  welches  denselben  mit  dem  Doppeltheüe  der 
Unterstützung  h  verbindet. 

An  dem  hintern  Schenkel  des  Winkels  i ,  welcher,  um  das  Verbiegen  der 
Zugstange  zu  verhindern,  an  dieser  Stelle  einen  l&nglichen  Schlitz  hat,  ist  die 
Zugstange  k  mittelst  eines  Chamiers  befestigt  Dieselbe  läuft  äusserlich  unter 
dem  Kasten  an  der  Bodenbacke  bis  zum  Hebel  m,  mit  dessen  längerem  Arme 
sie  durch  eine  sogenannte  Mainotte  2  verbunden  ist 

Der  Drehpunkt  des  Hebels  m  wird  mittelst  eines  Chamierklobens  n, 
welcher  an  dem  Achsfutter  befestigt  ist,  hergestellt.  An  dem  kürzeren  Arme 
des  Hebels  ist  die  Yerbindungsstange  o  durch  eine  andere  Mainotte  1  befestigt. 
IMe  Bolzenköpfe  der  Maine  tten  müssen  sich  oberhalb  des  Hebels  befinden. 

Der  hölzerne  Hemmbalken  p  ist  durch  zwei  andere  Chamierkloben  «  mit 
der  Zugstange  o  verbunden. 

Die  Aufhängung  des  Hemmbalkens  geschieht  mittelst  zweier,  auf  dem- 
selben befindlichen .  Chamierkloben  und  mittelst  der  Hängelaschen  i  an  den 
Kastenschwellem.  Die  Verbindung  dieser  Hängelaschen  mit  den  Easten- 
schwellem  wird  ebenfiELUs  durch  Chamierkloben  bewirkt  " 

Die  gusseisemen  Hemmsohlen  (Bremsbacken)  bs  hängen  in  den  Führungs- 
stücken rr^  deren  innere  Seite  keilförmig  von  oben  nach  unten  ausgearbeitet 
ist,  so  dass,  obwohl  die  Sohlen  frei  eingeschoben  sind,  letztere  nicht  hindurch 
fallen- können,  sondern  sich  immer  fester  ziehen.  Die  Führungsstücke  rr  wer- 
den mittelst  Mutterschrauben  durch  die  Kloben  99  befestigt 

Ohne  hier  in  Specialitäten  auf  den  Bau  der  Kutschwagenkasten  einzu- 
gehen, welches  bei  der  grossen  Verschiedenheit  der  Wagengattungen  sowohl 
schwierig  sein,  als  ausserhalb  der  Grenzen  unseres  Buches  liegen  würde  0;  er- 
fordert es  doch  die  jedem  jungen  Techniker  etc.  nothwendige  üebersicht  des 
Gegenstandes,  hier  wenigstens  einige  der  constractiven  Elemente  der  Kasten 
zu  besprechen. 

Wir  wählen  hierzu  vorerst  einen  zweispännigen  sogenannten  Cab-Phaeton 
(Victoria-Chaise  oder  Halb-ChaiseX  Fig.  147,  der  oben  dtirten  Dick 'sehen 
Pnblicationen,  woselbst  dieselbe  „Cabriolet-Mylord  avec  pied*  benannt  ist 

Am  Untergestelle  (wo  die  Speichen  nach  Zahl  und  Dicke  idealisirt  sind), 
erkennt  man  ohne  Weiteres,  dass  der  Oberwagen  auf  Elliptik-Fedem  (Gras- 
hoppers)  ruht,  sowie  dass  er  mit  beweglichem  Halbverdeck  (Hinterverdeck)  und 
zu  beiden  Seiten  des  Trittes  mit  sogenannten  Kothflügeln  versehen  ist 

Was  nun  die  Constraction  des  Oberwagens  betriflt,  so  dient  zum  beson- 
deren Verständniss  Fig.  148,  welche  sowohl  Längendurchschnitt  wie  Horizontal- 
durchschnitt und  femer  die  im  grösseren  Maassstabe  daneben  gezeichnete  Profil- 
skizze  darstellt 

Wie  &st  bei  allen  Luxuswagen,  so  wird  auch  hier  das  eigentliche  Fundament 
des  Kastens  von  zwei  an  den  beiden  Langseiten  befindlichen  hölzemen,  kräf- 


1)  Lesenawerthes  Über  KntschkaBtenban  enthalten  immer  noch  die  bereite 
dtirten  Werke  vonRabo  p.  478  etc.  and  vonBlckes  §.  168  etc.,  sowie  die  von 
RauBch  besorgte  vierte  Ausgabe  des  Beck  mann 'sehen  „Wageofabrikanten**. 
(Weimar,  1865). 
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tigen  Schwellern  aa  und  zwei  Trayersen,   die  Querachweller  rr  und 
den  Bockschweller  t  gebildet,  bo   dasa  die  Gnindrissfigur  ein  Viereck,  hier 

Fig.  147. 


ipedell  ein  Trapez  mit  (der  gefiüligen  Form  wegen)  geschweiften  Langseiten 
Inldet 
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Verst&rkt  werden  beide  tiangscIiweUen  aa  durch  auf  die  höbe  Kante  ge- 
stellte und  damit  dnrch  Schraoben  gehörig  verbundene  eiserne  Schienen  6  6  (in 
mwerem  Falle  von  75  Millimeter  Hohe  und  26  HOIiineteT  Dicke),  statt  deren 
man  in  jQngster  Zelt  woU  aach  Winkeleisen  in  Anwendung  bringt,  obwohl  man 
sich  in  der  Begel  vor  deren  grosserem  BlegungBwiderstande  beim  Formgeben  m 
fllTchten  scheint').    Diese  eisernen  Schienen  mOssen  den  Langbaum  e 


1}  Mkii  brauchte  bierbri  die  Tilr  du  Unterlaufen  der  Vonlerrmder  eifonler- 
liche  Gestalt  bei  c,  die  dem  gewöfanlicheu  Langbanm  mit  Schwaneahali  (Con  de 
G^^e,  Cnui»-neck)  enupricbt. 
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üntenArts  befestigt  man  in  die  gnfaMan  Langschveller  den  Fossboden 
I  und  erhöht  dessen  Tragi&liigkeit  durch  besondere  eiserne  Schienen  mm.  I>er 
ObeiiSrper  des  K&atens  wird  hauptsächlich  dnrch  Säulen  (Rippen)  gebildet, 
welche  man  mittelst  Zapfen  in  den  Scbwellem  befestigt.  Hierher  gehären  (in 
unwrem  qiedellen  Falle)  die  sogenannten  Cabriolet-  oder  Fhaeton-Sau- 
!en  ee  (bei  zn  yerschliessenden  ThOren,  die  Thürsftulen) ,  femer  die,  hier  ge- 
bogenen, Hintersftnlen  gg  und  die  Seitenrippen  ff.  Die  erforderliche 
Verbindong  an  den  oberen  Enden  erhalten  diese  S&ulen  nnd  Rippen  dnrch  die 
Seitenschwingen  oder  Armlehnen  hh,  während  als  Wandftülang  i  Tafela 
US  (Pappel-,  Linden-,  Mahagoni-)  Holz  oder  aus  Eisenblech  benutzt  werden, 
deren  Falze  ]ck  in  den  Schwellem  a  und  in  den  Seitenschviugen  h  hin- 
aoglich  ans  dem  grOsser  gezeichneten  Querprofile  erhellen.  Die  sogenannten 
Hintertafeln  sind  durch  die  Bachstabeo  d  angedeutet 

Schlie«alich  wäre  noch  anf  den  Sitzrahmen  p,  die  Sitzschwinge  q, 
sowie  anf  die  RacUehne  v  anfinerksam  za  machen. 

Die  kleinen  concentiischen  Kreise  nahe  der  RUcklehne  des  Längeoprofiles 
deuten  die  Stellen  an,  wo  die  Stützen  fOr  die  Sturmstangeu  Platz  finden, 
Bocksftnlen,  Sockrahmen,  Fnssbrett  a  s.  w.  bedürfen  keiner  Auseinandersetzung. 
Fig.  149  zeigt  ferner  ein  sogenanntes  Park-Phaeton  zum  SelbstfaLren,  welches 

Fig.  149. 


dem  oben  dürten  französischen  Jonmale  „Le  Quide  da  Carrossier"  entlehn! 
mid  daselbst  mit  dem  Namen  „Prinz  Albert"  bezeichnet  ist.  Das  Eigentbom- 
liehe  dieses  Wagens,  in  constnictiver  Hinsicht,  ist  wieder  der  mangelnde  Lang- 
baam  oder  Ersatz  desselben  dorch  kräfUge  Eisenschjenen  an  beiden  Lang- 
Seiten  des  Oberwagens,  obwohl  der  Kasten  unterhalb  die  Schwanenhalsgestall 
bat,  um  die  fost  einen  Meter  hohen  Vorderrilder ')  vOUig  unterlaufen  lassen  za 


1)  Id  onieret  Qn«Ile  sind  die  Haasie  der  HanpUhdIe  diaci  Wageas  (in 
KillimetcrD  aasgedrücbt)  sorgfältig  venricbaet,  die  Angab«  derselbea  dÜrRe 
aicht  ohne  Intercsi«  läa: 

BShlmiDD,  MiHliIntiiltlin  m.    S.  AoB.  9 
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können.    Ofienbar  lAsst  sich  eine  derartige  Gonstruction  nur  mit  dem  aasge- 
zeichnetsten Holze  und  gehörig  kir&ftigen  Dimensionen  desselben  ausführen. 

So  haben  beiBpielsweise  die  eigenthümlich  (hochkantigen)  aus  einem 
Stücke  geschnittenen  Elauptschweller  aa  eine  (geringste)  Höhe  von  140  Milli- 
meter (572  Zoll  engl). 

In  die  Schweller  aa  sind  Bodenbacken  b  gezapft,  während  c  die 
Sitzzargen  sind  und  d  das  Sitzbrett  ist.  Am  Haupt- oder  Vordersitze  (unter 
welchen  die  Schweller  a  ganz  hindurch  gehen)  ist  f  eine  der  sogenannten 
Hintersäulen  und  e  eine  der  Seitenrippen.  Die  geschwungene  Fussbaumpartie 
ruht  mit  eisernen  Stützen  auf  dem  Scheibenkranze  m.  Die  einen  Meter  langen 
Elliptikfedem  (jede  aus  5  Blättern  bestehend)  des  Hintergestelles,  sind  mit  dem 
Kasten  durch  eine  daran  befestigte  Traverse  oder  Platte  D  verbunden,  die, 
wie  aus  der  Seitenansicht  erhellt,  unter  dem  ganzen  Bau  hindurchgeht  und  an 
beiden  Enden,  für  gedachten  Zweck,  gehörig  vorspringt. 

Fig.  160. 


Den  Dick 'sehen  Publicationen  entnehmen  wir  noch  den  Fig.  150  abge- 
bildeten Luxuswagen  ersten  Ranges,  einen  der  jetzt  beliebten  Landauer-  auch 
Doppel-Ealesche  genannt  mit  C-  und  Druckfedem. 


Unterwagen. 

Vordergestell.  Hi  a  terget  teil. 

Aeosserer  Dnrchmesser  der  Bader  960  1820 

Durchmesser  der  cyl.  Achsschenkel    S8  88 

Büchsenlänge 210  210 

Breite  der  Speichen 46  46 

Dicke     „           „           28—24  86  (am  Schüd) 

Breite  und  Stärke  der  Beifen  .    .     88  a.  14  88  n.  14 

Oberwagen. 

Eastenweite  an  der  Höhe  der  Armlehnen  .  1400 

„          in  der  Mitte 1280 

jv          hinten 1050 

„          vorn 1020 

Weite  des  Bocks 780 
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Letztere  sind  sogenannte  Rollenfedem ,  wobei  man  über  jeder  derselben 
einen  starken  Federbügel  angebracht  hat,  so  dass  die  ganze  Anordnung 
als  eine  Doppelfeder  erscheint,  was  jedoch  nicht  der  Fall  ist. 

Jede  der  C-Federn  &&ist  am  Federholze  befestigt  nnd  dieses  wieder 
mit  dem  Langbaum  l  gehörig  verbanden,  c  sind  Hängeriemen,  d  Schlag- 
riemen, //  Hängeeisen,  die  unterwärts  mit  dem  vertieften  Boden  g  vereinigt 
sind,  h  sind  die  beiden  zurückgeschlagenen  Verdecke,  und  %  ein  sogenannter 
Stossriemen,  um  das  (wegen  der  langen  Hängeriemen  cc)  mögliche  Schlagen 
des  Radkastens  gegen  die  Räder  zu  verhindern. 

Auf  die  der  Zugkraft  nachtheiligen  Längenschwingungen  der  in  C-Fedem 

hängenden  Eutschkasten  wurde  be- 
^^^'  ^^^'  reits  früher  (S.  54  Note  1)  aufinerk- 

sam    gemacht,    weshalb    hier  noch 
^  erwähnt    werden    mag,     dass    man 

(neuerdings)   deshalb  auch   an   den 
-^-    elegantesten  und  theuersten  Wagen 
^  lieber  die  Fig.  151  abgebildeten  Fe- 

dern anbringt'))  bestehend  aus  einer  ganzen  Feder  a,  einer  halben  b  und  einer 
Querfeder  c,  so  dass  nicht  weniger  als  5  Federn  auf  eine  Achse  kommen.  Die 
obere  Halbfeder  h  bietet  zugleich  den  Yortheil,  dass  der  Kasten  sogemumter 
Bronghams  (Fig.  55)  noch  entsprechend  tiefer  gehangen  werden  kann. 

Eine  der  Pariser  Formen  sogenannter  Landauer,  dem  „Guide  du  Car- 
rosder*  Nr.  tlO  vom  15.  April  1875  entlehnt  und  daselbst  mit  Nr.  430  be- 
zeichnet, zeigt  folgende  Fig.  152.  Man  erkennt  hier  leicht  am  Hinterwagen 
die  vorher  belobte  Federanordnung  (Fig.  151),  sowie,  dass  die  bogenförmige 
Gestalt  des  Bodens,  durch  eine  gerade  Fläche  ersetzt  und  ein  sichtbarer  Lang- 
baam  nicht  vorhanden  ist,  endlich  Schirmplatten  m  und  r  angebracht  sind,  um 

1)  Unsere  Abbildung  ist  dem  nenesten  Freisconrant  der  Firma  Diok  und 
Kirschten  (C.  T.  Wecker)  in  Offenbach  entnommen,  dem  wir  binaiohtlich 
der  Federn  nachstehende  Angaben  entlehnen: 

r.  EUiptic-,  Halb-Elliptic-  und  V4  Telegraph-Federn: 

Eine  Gamitor  von  80  Kil.  und  mehr  pr.  Kil 1,45  Mark 

„           „           ^     60  bis  80  Eil.            „ 1}55  „ 

„           ,     48    ,    60     ,              „       „ 1,66  „ 

»     40    „    48     , 1,70  „ 

„     82    ,    40     „              „       „ 1,76  „ 

»           n           »24„32„               „„......  2,16  „ 

n.  Bollen-Federn  (Qnerfedern) : 

Eine  Feder  von  25  Kil.  und  mehr  pro  Eil 1,00  Mark 

^         9         „16  bis  25  Kil.  „       ^      .......  1,60  ^ 

n         »    10    n    16     «  „       n 1»10  , 

m  n  »8»     10»  «n ^»^^  n 

n  n         «6«8„  „ 1»26  „ 

»4„6„  „       „ 1,80  „ 

IIL  C-Pedem  werden  auf  Bestellung  und  nach  einsnsendender  Zeichnung  an- 
gefertigt nnd  billigst  berechnet. 

9* 
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Tsn^Etens  den  grössten  Tbeil  des  Wagenkastens  vor  aoigeirorfenem  Schmntze 
(bedehnngaweise  der  Torder-  und  Hinterräder)  zu  schützen.  <) 
Fig.  15S. 


In  fiezug  anf  die  bei  Laxusfiilirwerken  neuerdings  beliebten  B&der  aus 
(amerikanischem)  Hickorjholz,  welches  seiner  grossen  Zähigkeit  wegen  von 
sehr  geringer  Dicke  in  Anwendung  gebracht  werden  IcEinn,  verweisen  wir  tuif 
den  hier  unten  in  Note  1  abgedruckten  Freiscourant  der  Firma  Dick  /k 
Kirschten  in  Offenbach  a.  M. '). 

Nicht  rechtzeitig  erlangter  Zeichnungen  wegen  musa  der  Verfasser  hin- 
sichtlich der  beliebten  Londoner  von  einem  gewissen  'Hansom  erfundenen 
CabB  (Droschken)  auf  den  Nachtrag  Nr.  3  am  Ende  dieses  Bandes  verweisen. 
Der  (in  der  Regel)  vom  offene  Wagenkasten,  der  nur  Baum  für  zwei  Per- 
sonen bat,  liängt  hier  zwischen  den  beiden  selir  hohen  Fahrrädern.  Der  Sitz- 
bock des  Kutschen  befindet  sich  aof  der  Rflckseite  und  so  hoch,  daas  die  Zogel 
über  die  Wagendecke  weg,  nach  vom  hinlaofeu. 


1)  Ueb«r  sogenuinte  Qlas-Landaner,    namentlich    die   von  Lohner 
^^en,  sehe  man  den  Nachtrag  Kr.  S  am  Ende  diesee  Bandes. 
S)  Rider  ans  HicborrhoU, 

.  QnaliiU  (tscond  growth)  mit  gebogenen  Badktinien. 


Für  Ach»ii 

i         Höbe         l 

Br.i.. 

Uns« 

Prtl. 

1 

Oatrang  dw  Wagen, 

milimltrei. 

Vord«- 

Hlntar- 

mack, 

"■""'  «"""  ^= ■ 

MiTk. 

—        !■  1000 

ISSO 

26 

170 

lachte  Baggi««. 

% 

26           1000 

1860 

80 

111 

Schwerere       Bnggice, 
Pony- Wagen. 

9 

86—30       1000 

HBO 

82 

190 

111 

Leiohte  Phaetou*. 

i 

Sai/,— S6     1000 

IBOO 

36 

20B 

lU 

Schwerere     Phaetons.l 
Idcbte  CaleKhen  u.^ 

B 

8b-stVj  ;  lOOO 

1200 

se 

206 

120 

Conpä ,       CaleM^en, 
Char-k-banai.            1 

6 

S7Vi— *0j    1000 

1200 

; 

4! 

210 

120 

viersitf.Conpii,  B«r- 

linen. 
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§.  9. 
Von  den  Zug^VFiderständen  der  Fuhrwerke. 

I.    Schlitten  oder  Schleife^. 

Bezeichnet  W  die  Gesammtlast,  d«  h.  Nutzladung  Q  und  q  das  Eigen- 
gewicht des  Schlittens  oder  der  Schleife,  femer  /  einen  Coefficienten  (Beibungs- 
coefficienten),  welcher  angiebt,  den  wievielten  Theil  der  Totallast  W  der  zu 
fiberwindende  Bodenwiderstand  betr&gt,  ist  endlich  O  das  Gewicht  des  Zug- 
thieres  und  a  der  Winkel,  unter  welchem  der  sonst  ebene  Boden  ansteigt,  so 
erhält  man  nach  bekannten  S&tzen  der  Mechanik,  wenn  P  die  parallel  dem 
Boden  wirkende  Zugkraft  ist,  die  Gleichung: 

P  =  f(Q  +  q)eo8.  a  +  (Q  +  q  +  €F)8in.  a. 

Die  entsprechend  per  Tag  verrichtete  mechanische  Arbeit  =  9  ist  so- 
nach, wenn  v  die  Geschwindigkeit  des  Zugthieres  per  Secunde  und  t  die  Ar- 
beitszeit in  Stunden  ausdrückt: 

91  =  3600  [f{Q  +  g)C08.  a  +  (Q  +  q+  G)  sin,  «]  «f, 


B&der  ans  Eschenholz 
mit  gebogenen  oder  geschnittenen  Bodkianzen. 


Für  Achsen 

Mazimal- 
Höha 

Breite 

Linge 

Preis 
per  Oarnitur 

Gattung  der  Wagen, 

No. 

von 
Millimitre!» 

der 
Speicheu. 

der 
Naben. 

(4  Stuck) 

KU    welchen  die  Bider  ver- 
wendet werden  können. 

der 
Vorder- 

der 
Hiiiler- 

I 

11.») 

1 

lUd. 

Rid. 

Qualit. 

Qaalit. 

Mark. 

Mark 

4      26-30 

850 

1100 

35 

190 

78 

69     i 

Pony  -  Wagen ,      leichte 

1 

r 
1 

1 

Phaetons. 

5   32»/,— 36i 

1 

950 

1150 

37 

205 

81 

72     ' 

1 

Phaetons,  leichte  Cale- 
,    sehen  und  Coap<^. 

6   35-37»/, 

950 

1200 

40 

205 

84 

75 

Gonp^,  Caleschen,  I^itn- 
daueru.  Char-k-bancs. . 

7   37»/,— 40 

950 

1200 

43 

210 

87 

78 

Ijandaner,  viersits.  Cou- 
pes, Berünen. 

8|40-42V, 

1000 

1200 

47 

220 

90 

81 

Berünen,  grosse  Breaks. 

9 

427,-45 

1000 

1400 

51 

240 

96 

87 

Kleine  Omnibus. 

10 
11 
12 

4ö-47y, 

47V,-Ö0 

55 

1000 
1000 
1000 

1400 
1500 
1500 

55 
60 
65 

260 
280 
290    ! 

102 
108 
120 

93     ' 
99 
111 

1  Omnibns  n.  Postwagen. 
Grosse  Omnibus. 

*)  Unter  II.  Qualität  sind  solche  Bader  zu  verstehen,  bei  welchen  sich 
nach  der  Vollendung  kleine,  vorher  nicht  bemerkbare  Fehler  im  Holz  zeigen,  die 
wohl  das  äussere  Aussehen,  nicht  aber  die  Solidität  des  Bades  beeinträchtigen. 
Da  diese  Qualität  also  nicht  extra  angefertigt,  sondern  aus  der  ersten  nur  ans- 
sortirt  wird,  so  können  wir  nur  dann  Lieferungen  darin  übernehmen,  wenn  Vor- 
lath  vorhanden  ist. 

1)  Die  Einzige  dem  Verfasser  bekannte  Abhandlung  über  den  Zugwiderstand 
der  Schlitten  an  sichundim  Vergleiche  zu  Bäderfhhrwerk  ist  eine  Arbeit  Couplet 's 
in  den  M^oires  de  Math^m.  et  de  Phydque  de  Paris  vom  Jahre  1733,  p.  49  bis 
72,  die  auch  Eytelwein  in  seinem  Handbuch  der  Statik  fester  Körper  §.  301 
and  802  benutzt  hat. 
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oder  weil  a  in  der  Regel  klein  ist  *) : 

a  =  3600  iy(g  +  g)  +  (ö  +  3  4-  G^)  «*»•  «]  t?<. 

Verbindet  man  biermit^die  Bd.  1,  S.  267  (Note)  aufgeführte  (Masche k- 
sche)  Formel  fOr  die  Zugkraft  der  Thiere,  so  lässt  sich  auch  setasen: 

A:(3  -  -J  -  j)vt  =  lKQ  +  q)  +  (Q  +  l  +  (^)  sin.  «]  vt 

Werthe  für  jk,  c  und  t,  das  Pferd  betreffend,  sind  ausführlich  Bd.  1,  S. 
298  zu  finden  2). 

Die  Zahlenwerthe  fOr  /  kann  man  für  praktische  Zwecke  annehmen: 

^Für  die  Bewegung  eines  Schlittens  oder 
einer  Schleife  mit  hölzernen  Kufen,  auf 
guten  Holz- oder  Steinbahnen.    (Nach 
Weisbach,   I.-M.   Bd.  3,   S.  569). 
/  =  %j  Eichene  Laufhölzer  auf  Eichenholz-)  Nach   Coulomb,    beim   Yom- 
unterlagen    mit  gutem   Schweinfett|     Stapellassen  von  Schiffen, 
geschmiert.  (R  Ühlm  an  n,  Mechanik  S.  205). 

f  =  Vso  Holz  auf  Holz  geschmiert  mit  Talg  beim  Yom-Stapellassen  amerika- 
nischer Kriegsschiffe.    (Giv.  engin.  and  arch.  joum.  1859,  p.  11.) 


/  =  %  ungeschmiert. 

f  =  Ye  mit  trockner  Seife  geschmiert.] 

/  =  Vi  4  mit  Talg  geschmiert 


1)  Man  lehe  hierüber  auch  das  bereits  früher  citirte  Werk  des  Herrn  Ton 
Kayen  in  Aachen  ,4)er  Wegebau''  8.  104,  sowie  Professor  Bitter's  Lehr- 
bach der  Mechanik  und  endlich  eine  vomDirectorLaunhardtverfasste  Abhand- 
Inng  im  XIH.  Bande  (1867)  8.  198  der  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Inge- 
nienryereinB  zn  Hannover,  welche  die  Ueberschrift  trägt:  Bestimmung  der 
Bweckmassigsten  Steignngsyerhältnisse  der  Chausseen. 

Zur  Yervollstandigang  finde  hier  nooh  nachstehende  Tabelle  Platz,  wozu 
bemerkt  werde,  dass  das  Gewicht  =:  O  der  Zugthiere  gewöhnlich  das  Fünf-  bis 
Sechsfache  ihrer  mittleren  Zngkrafk  beträgt: 

Q  k  e         Jcc       t         hei 

Kilogr.  Kilogr.  Met.  mk.    Stunden,      mk. 

Pferde,  schwere  (Accordarbeit)   400  —  500        70,2  1,17  82.0      8       2861600 

„       leichte  (Tagelohn)   .     .         800              66,8  1,10  62,0      8       1800000 

Ochsen 280  —  800        60  0,80  48  8       1382400 

Maulesel 280              46  1,0  46  8       1324800 

Esel 180               36  0,80  29  8         835200 

2)  Bei  Beurtheilnng  der  Zugkraft  von  Thieren  und  Menschen  sollte  man  noth- 
wendig  auch  darauf  Bücksicht  nehmen,  dass  beide  beim  Fortschreiten  sowohl  ihr 
ganzes  Gewicht  =  G  um  die  Steighöhe  =  h  eines  Schrittes  zu  heben,  als  auch 

die  Trägheit  ihrer  Masse  =  —  zu  überwinden,  d.  h.  dieser  eine  der  Bahnrich- 

9 
tung  parallele  Geschwindigkeit  =  t;  zu  ertheilen  haben.   P  o  i  s  s  o  n  (Mechanik  §.688) 

entwickelt,  allerdings  nur  höchst  annäherungsweise,  für  die  Summe  der  hierzu 

erforderlichen  mechanischen  Arbeit  =  %  den  Ausdruck: 

91   =  Gh  +  G  .  ^, 

2p 

wo  g  (=  9,81  Meter)  die  bekannte  Acceleration  der  Schwerkraft  bezeichnet. 
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/  =  '/,„— '/m  StUdeme  oder  eigerne  Schlittenkufen  (Nach    RoordanBz    ond 

aof  Eis  oder  gefrornem  Schnee.  i     Weisbach. 

f  ~  y,o  Eiserne  Schlittschnhe  &af  guter) Nach  Rennie  (Jahrbücher  des  k.  Il 
Eisbahn.  I     polyt.  Inst  Bd.  17,  S.  88). 

Kennt  man  die  Kraft  P,  womit  das  Zugthier  (Pferd)  ziehen  muss,  nm  eine 
gegebene  Last  fortzuschafFen,  so  lässt  sich  in  nachstehender  Welse  traurtlieilen, 
welchen  Druck  der  Rücken  des  Pferdes  durch  den  Tragriemen  (bei  Verwen- 
dung eines  sogenannten  Brust-  oder  äelengesdiirreB)  Fig.  153,  eq  erleiden  nnd 
welchen  Einflues  der  Winkel  JEG  =  DAB  =  ß  hat,  unter  welchem  die 
Zugstiftnge  gegen  den  Horizont  gerichtet  sind. 
Flg.  153. 


Stellt  man  Ordsse  tind  Richtung  der  Zugkraft  P  des  Pferdes  durch  die 
Linie  AB  dar,  so  zerlegt  sich  diese  Kraft  in  die  Compwanten  AD  ^  8, 
wtiche  mit  der  Zngstrangrichtung  znsammoQ&llt,  and  in  AÖ  =  D,  welche 
verdcal  abwärts  gerichtet  ist  und  die  Gewalt  angiebt,  womit  das  Pferd  gegen 
den  Boden  gedrückt  wird. 

Man  erh&lt  sonach,  wegen  eo».  P  =-s  "nd  tg-ß  =  -p'- 

V 
1)  S  = -,  sowie  2)  D  =  Ptg.  ß. 

An  den  Befestignngspnnlcten  £  der  Zugseile  am  Schlitten  zerlegt  sich 
die  Spannung  =  S  der_Zngatrftnge,  welche  wir  durch  EJ  darstellen,  in  EF 
=  V  =  3ain.ßMitHnEG  =  H~S  coe.  p,  woraus  in  Verbindung  mit  1)  ond 
2)  folgt: 

8)  F  =  Ptg.  ?  und  4)  ff  =  ^-^  eos.  ß  =  F. 
Bezeichnet  man  femer  die  Hohe  des  BrastTfemons  A  E  über  dner  dorch 
den  Bakenpunkt  E  gehenden  Horizontalen  mit  e  nnd  die  ZogstrangUnge  jl£mit 

-  und  demnach 


HieiMU  ergeben  dcli  folgende  S&tie: 
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1)  Die  Kiaft,  welche  das  Pferd  am  Brostriemen  anwenden  moss,  ist  eben 
so  gross  als  die  Gewalt,  mit  welcher  der  Schlitten  der  horizontalen  Fortbewe- 
gung widersteht. 

2)  Der  Dnick  gegen  den  Rücken  ded  Pferdes  wird  um  so  geringer,  je  län- 
ger man  die  Zugstränge  nimmt,  und  je  kleiner  der  Abstand  der  Horizontale  durch 
den  Angriffspunkt  E  vom  Brustriemen  ist. 

Ueber  die  'V^ortheile  und  Anwendbarkeit  der  Schleife  handeln  Couplet 
(a.  a.  0.  p.  52  etc.)  und  Boerdansz  (a.  a.  0.  S.  17).  Die  betreffenden  Re- 
sultate konmien  übrigens  in  der  Hauptsache  auf  dieselben  Schlüsse  hinaus, 
welche  bereits  oben  (S.  10  Note  1)  gemacht  wurden.  Auf  Pariser  Steinpflaster 
beobachtete  Couplet  Karren  für  den  Transport  von  Bausteinen,  welche  mit 
3  Pferden  bespannt,  so  viel  leisteten,  als  bei  gleicher  Last  Schlitten,  welche  von 
7  bis  8  Pferden  gezogen  wurden. 

n.  Räderfuhrwerke  0- 
Denkt  man  sich  zunächst  einen  völlig  harten,  ebenen,  horizontalen  Boden, 
auf  welchem  ein  cylindrisches  Rad  fortrollen  kann,  und  wird  hierzu  dessen 


1)  Literatur  über  Theorie  der  Räderfhhrwerke :  Gers to er,  Handbuch 
der  Mechanik,  Bd.  1,  §.  531  bis  548.  Der  Bechnungsgang  dieses  Schriftstellers, 
zur  Ableitung  einigermaassen  praktisch  werthvoller  Formeln  für  die  Widerstände 
der  Fuhrwerke  auf  gewöhnlichen  Strassen  hat  in  Deutschland  den  meisten  späteren 
Schriftstellern  als  Muster  gedient.  Das  wichtigste  Resultat  Gerstner'sist,  dass  der 
Bodenwiderstand  direct  mit  ^/n  der  Potenz  der  Last  wächst  und  umgekehrt  wie  das 
Quadrat  des  Radhalbmessers,  ferner  auch  umgekehrt  wie  die  Vs  Potenz  der  Gleisbreite. 
—  Migout  etBergery,  Essai  sur  la  Theorie  des  affuts  etc.  Deutsch  bear- 
beitet vom  preuss.  Artillerie-Offlcier  Hoffmann,  bereits  §.  5  aufgefohrt,  verdient 
hinsichtlich  verhältnissmässig  einfacher  und  doch  ausführlicher  mathematischer 
Theorien  aller  Arten  von  Strassenfuhrwerken,  sowie  wegen  höchst  klarer  Darstel- 
Inngsweise,  ganz  besondere  Beachtung.  —  Ooriolis,  Memoire  sur  la stabüit^ des 
voitures,  avec  application  aux  messageries  de  France,  im  24.  Cahier  du  Jonmal 
de  Tecole  imperiale  polytechnique.  Eine  ganz  ausgezeichnete  Arbeit,  die  auch  von 
praktischer  Wichtigkeit  ist,  obwohl  sie  allerdings  nur  einen  ganz  spedellen  Gregen- 
stand,  in  Bewegung  begriffene  Strassenfnhrwerke,  behandelt.  —  Umpfenbach, 
Theorie  des  Neubaues,  der  Herstellung  und  Unterhaltung  der  Kunststrassen, 
Berlin  1830.  Im  Anhange  zu  diesem  Werke  werden  Formeln  zur  Bestimmung 
der  Zugkraft  von  Fuhrwerken  auf  geeigneten  Ebenen  entwickelt,  wobei  sich  ergiebt, 
dass  der  Bodenwiderstand  der  Quadratwurzel  aus  dem  Radhalbmesser  umgekehrt 
proportional  sein  soll.  —  Morin,  Exp^rience  sur  le  tirage  des  voitures.  Paris 
1842.  Dies  Werk  enthält  nicht  nur  die  Resultate  der  zur  Zeit  ausgedehntesten 
Versuche  über  den  Zngwiderstand  der  verschiedenartigsten  Strassenfnhrwerke,  sondern 
zeigt  auch  die  Verwendung  derselben  zur  Aufstellung  praktisch  brauchbarer  mathe- 
matischer Gleichungen.  Zu  einem  der  wichtigsten  Endresultate  der  Morin 'sehen 
Versuche  mnss  man  den  Nachweis  zählen,  dass  der  Bodenwiderstand  dem  Drucke 
direct  und  dem  Halbmesser  des  Rades  umgekehrt  proportional  ist.  —  Dupuit, 
Essai  et.ezp€rienoe  sur  le  tirage  des  voitures  et  sur  le  frottement  de  seoonde 
esp^ce  suivis  de  consid^rations  sur  les  divers  esp^es  de  routes.  Paris  1837.  Diese 
Arbeit  mit  den  betreffenden  Versuchen  ist  vorzugsweise  dazu  bestimmt,  die  von 
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Achse  durch  eine  rechtwinklig  an  ihr  angreifende  und  parallel  zum  Boden 
gerichtete  Kraft  angeregt,  so  geht  demzufolge  der  Achsschenkel  in  der  Naben- 
bflchse,  wie  auf  einer  schiefen  Ebene  in  die  Höhe,  und  zwar  so  lange,  bis  die 
sich  berflhrenden  Linien  beider  eine  gewisse  der  (Zapfen-)  Reibung  correspon- 
dirende  Lage  angenommen  haben.  Hierauf  beginnt  die  fortschreitende  Bewe- 
gung des  Fuhrwerks  und  die  Reibung  am  Boden  zwingt  das  Rad,  sich  um  den 
Achsschenkel  zu  drehen,  während  sich  die  Reibung  des  Achsschenkels  in  der 
Nabenbüchse  dieser  Drehung  entgegensteUt. 

Damit  sich  daher  das  Rad  wirklich  dreht,  muss  das  statische  Momen 
der  Bodenreibung,  deren  Hebelarm  der  Radhalbmesser  ist,  grösser  sein  als  das 
statische  Moment  der  Achsschenkelreibung,  welche  den  mittleren  Halbmesser  des 
Achsschenkels  zum  Hebelarme  hat,  beide  Momente  auf  die  geometrische  Achse 
des  Rades  bezogen.  Diese  Bedingung  wird  bei  Strassenfuhrwerk  nur  ganz  aus- 
nahmsweise nicht  erfüllt,  z.  B.  bei  der  Bewegung  auf  festem  Eis,  Schnee,  oder 
auf  Boden,  der  an  Gl&tte  letzteren  mehr  oder  weniger  gleichkommt^). 

Die  sich  drehenden  Räder  eines  Fuhrwerkes  haben  dann  stets  zwei  Ge- 
schwindigkeiten,  nämlich  eine,  welche  der  Drehung  um  ihre  Achse  und  eine 
andere,  welche  der  fortschreitenden  Bewegung  entspricht,  und  zwar  letztere 
mit  dem  Gestell  gemeinschaftlich^).    Ist  die  Bodenreibung  derartig,  dass  jedes 


Morin  gemachten  Sehlusse  zu  widerlegen.  Beispielsweise  wird  (wie  bei  Umpfen  - 
bach)  nachgewiesen,  dass  der  Bodenwiderstand  zwar  mit  dem  Druck  direct,  jedoch 
umgekehrt  wie  die  Quadratwurzel  aus  dem  (einfachen)  Radhalbmeseer  wächst. 
—  Kays  er,  Handbuch  der  Mechanik.  Carlsruhe  1842.  Der  Verfasser  liefert 
zuerst  einen  sehr  guten  übersichtlichen  Auszug  der  Morin 'sehen  Arbeiten,  fügt 
sodann  aber  auch  Selbständiges  hinzu,  u.  A.  Untersuchungen  über  den  excen- 
trischen  Zug  der  Fuhrwerke,  §.  880  etc.  —  Wenceslaus  Brix,  Ueber  die  Rei- 
bung und  den  Widerstand  der  Fuhrwerke  auf  Strassen  Yon  verschiedener  Be- 
schaffenheit, Berlin  1850.  Der  Verfasser  hat  mit  grosser  Sorgfalt  alle  bis  zu  Ende 
der  Yierziger  Jahre  bekannt  gewordenen  Versuche  über  den  fraglichen  Gegenstand 
zusammengestellt  und  kritisch  beleuchtet.  —  Weisbach,  Ingenieur -Mechanik, 
dritter  Theil.  Von  den  Principien  Gerstner's  ausgehend,  corrigirt und  erweitert 
dieser  anerkannte  Schriftsteller  die  Theorie  der  Strassenfuhrwerke  und  entwickelt 
namentlich  einfache  Formeln  für  den  Zugwiderstand  vierrädriger  Fuhrwerke.  — 
Heim,  Beitrag  zur  Theorie  der  Bewegung  der  Räderfuhrwerke,  Cannstatt  1855. 
Auch  in  Crelle's  Journal  für  reine  und  angewandte  Mathematik,  Bd.  46,  S.  48, 
164,  234  und  328.  Der  Verfasser  behandelt  die  Fuhrwerke,  ganz  im  Sinne  der 
abstracten  analytischen  Mechanik,  als  unfreie  Systeme  von  Körpern,  woran  belie- 
bige Kräfte  wirken,  und  gelangt  demgemäss  zu  sehr  complicirten  mathematischen 
Ausdrücken,  die  deshalb  mehr  Symbole  analytischer  Entwickelnngen  für  bestimmt 
gemachte  Voraussetzungen  sind,  als  Darsteller  der  wahren  Natur  des  Gegenstandes.  — 
Roerdansz,  Theorie  der  Kriegsfuhrwerke,  Berlin  1863.  Ein  zwar  ganz  elementar 
aber  höchst  klar  und  übersichtlich  abgefasstes  empfehlenswerthes  Werkchen. 

1)  Man  sehe  auch  S.  10,  Note  1. 
(  ]      2)  Nach  Weisbach  (a.  a.  O.  dritter  Theil,  S.  579)  lässt  sich  das  Zustande- 
kommen einer  gleichzeitigen  Dreh- und  fortschreitenden  Bewegung  eines  Fuhrwerks- 
rades auch  auf  folgende  Weise  darihun. 
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noch  so  geringe  Gleiten  des  Rades  unmöglich  wird,  so  ist  die  L&nge  des  We- 
ges, welchen  das  ganze  Fuhrwerk  in  fortschreitender  Bewegung  zurücklegt, 
offenbar  gleich  dem  gleichzeitig  abgewickelten  Umüeuige  der  Räder')- 

Hieraus  folgt  überdies,  dass  dabei  die  gleitende  Reibung  am  Boden  zu 
einer  wälzenden  oder  rollenden  Reibung  wird. 

Bezeichnet  man  unter  den  im  Vorstehenden  gemachten  Voraussetzungen  den 
resultirenden  Druck,  welchen  die  Achsschenkel  eines  zweirädrigen  Fuhrwerks 
erfahren,  mit  Q,  das  Gewicht  der  Räder  mit  q,  den  Coefißcientcn  der  Achsschenkel- 
(Zapfen-)  Reibung  mit  /',  den  der  rollenden  Reibung  mit  iff,  die  Halbmesser 
von  Rad  und  Achsschenkel  beziehungsweise  mit  r  und  q  und  endlich  die  zuerst 
charakterisirte  Zugkraft  mit  F,  so  erhält  man  nach  bekannten  Sätzen  der 
Mechanik  die  Gleichung: 

Fr  =fQQ  +  ^CQ  +  q), 
sowie 

r.  F  =  r^  Q+  ^(.Q  +  qyy 


Fig.  154. 


> 


Es  sei  Fig.  154  ad,  ein  cy- 
lindrisches  Wagenrad  von  ac  = 
ed  -=■  r  Halbmesser,  wobei  T  die 
rechtwinklig  an  der  Achse  c  wir- 
kende Zagkraft  ist.  Nach  der  Lehre 
Yon  den  Kräftepaareo  laset  sich 
sodann  F  in  eine  am  Fusspunkte 
a  angreifende  Einzelkraft  JP  and 
in  ein  Kräftepaar  (-|-  ^/jF  and 
—  ^liF)  am  Umfange  des  Rades 
wirkend  zerlegen,  wovon  das  Kräfte- 
paar  eine  Drehung  des  Rades  um  c 
mit  der  Energie  %F  ,  ^r  =^  Fr 
bewirkt,  während  F  am  Fassboden 
bei  a  vom  Widerstände  der  Fahr- 
bahn aufgenommen  wird. 

1)  Aaf  letzteren  Satz  gründet  sich  n.  A.  der  Bd.  1,S.  128  beschriebene  eng- 
lische Wegmesser  (Hodometer). 

2)  Gegen  die  Richtigkeit  dieser  Formel  für  Strassenfahrwerke  ereiferte  sich 
vorzagswelse  ein  (angenannter)  preass.  Artillerie-Officier  in  dem  Werkchen  .Die 
Construction  des  beweglichen  Fuhrwerks",  Berlin  1842»  Seite  152,  and  stellt  dafür 
^'eite  160  and  besonders  Seite  171  andere  Formeln  auf,  denen  man  jedoch  noch 
weniger  beistimmen  kann. 

In  des  Verfassers  Bache:  Ghrandzüge  der  Mechanik  etc.,  Leipzig  1860,  ent- 
wickelt derselbe  fiir  die  Zagkraft  eines  zweirädrigen  Fahrwerks  auf  völlig  ebener 
harter  Bahn,  ganz  allgemein  (S.  225)  die  Gleichung: 

Fco9,p  =  Wsin.  a  -\-  ^  {  Wco8,a  —  Fsin.ß) 

+  £^ V^Wt  4-  F»  -  2  TT,  Fsin.(a  +  /8)T 

Hier  bezeichnet  n  den  Neigungswinkel   der  Bahn,  ß  den  Neigungswinkel  der 
Zagrichtang  gegen  die  Bahn,  während 
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Bei  völlig  hartem  Boden  ist  aber  letzter  Werth  so  klein,  dass  man  den- 
selben yemacU&ssigen  und  daher  setzen  kann: 

n.    F  =:r  ^Q, 

Aus  letzterer  Gleichung  erkennt  man,  in  welch  grossem  Yortheile  sich 
ein  R&derfiihrwerk  gegenüber  einer  Schleife  befindet,  wenn  beide  auf  demselben 
harten,  ebenen  Boden  bewegt  werden  sollen,  weil,  wenn  man  selbst  f  =f 
(S.  133)  setzt  und  das  Gesammtgewicht  beider  gleich  Q  annimmt,  dennoch  die 

zur  Ueberwindnng  des  Fuhrwerkswiderstandes  erforderliche  Kraft  um  —  kleiner 

als  bei  der  Schleife  sein  würde  0- 

In  der  Wirklichkeit  findet  sich  indess  kein  harter  und  ebener  Böden,  wie 
wir  im  Vorstehenden  voraussetzten,  vielmehr  ist  derselbe  entweder  mehr  oder 
weniger  weich,  es  werden  Gleise  gebildet,  oder  er  ist  uneben,  voU  Löcher, 
Kanten,  und  birgt  anderweite  Hindemisse,  so  dass  man  hier  von  der  Formel  n., 
um  Zugwiderst&nde  zu  berechnen,  selten  oder  gar  nicht  Gebrauch  machen  kann. 

Mindestens  muss  der  Gleichung  n.  noch  ein  Werth  =  B  zugefCLgt  werden, 
welcher  die  bezeichneten  Bodenwiderstände  darstellt  und  der,  bei  Fuhrwerken 

auf  gewöhnlichen  Strassen ,  stets  grösser  Bh  f'  -^  Q  ist. 

T 

Man  hätte  hiernach  zu  setzen: 

m.    F  =  r  -^  Q  +  B^y 


W 


^  «  +  C  {l  ~  -^ -+  -~  ^9'  («  +  f)\  nnd  TT,  =   TT  -  g  ist. 


Im  AnBdrucke  für  W  bezeichnet  a  die  Deichsellänge,  b  die  Ordinate  nnd 
e  die  AbsdBse  der  rechtwinkligen  aaf  die  Deichsel  nnd  die  Radachse  bezogenen 
Coordinaten  des  Schwerpunktes  vom  ganzen  Fuhrwerke. 

An  derselben  Stelle  sind  auch  Formeln  für  vierrädrige  Fahrwerke  entwickelt 
nnd  daraus  schliesslich  die  umstehenden  Gleichungen  lY.  und  V.  des  Generals 
Morin  (a.  a.  O.  p.  106)  abgeleitet 

1 )  Beispielsweise  ist  der  mittlere  Durchmesser  des  Achsschenkels  unseres  Seohs- 
pfdnderrades,  Fig.  67  bis  71,  2^  «=  2,26  Zoll,  während  2r  =  60  Zoll  ist,  daher 

—  kleiner  als   Vm*  genauer  —  =  Vasjse  wird. 

2)  Unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Widerstand,  welchen  ein  elasti- 
scher l^oden  (Erde,  Sand,  Graskörper  etc.)  dem  Einsinken  des  Bades  entgegen- 
stellt, dem  kubischem  Inhalte  des  zusammengedrückten  Volumens  proportional  ist, 
entwickelte  zuerst  Gerstner  für  B  den  Ausdruck: 


-  •'•  f. 


3  0' 


worin  ausser  den  obigen  Bezeichnungen  h  die  Gleisbreite  (Badfelgenbreite)  und  fA 
eine  Erfahrungszahl  bezeichnet,  welche  von  der  jedesmaligen  Beschaffenheit  des 
Erdbodens  abhängig  ist. 

Aus  diesem  Werthe  würde  zugleich  folgen,  dass  es  unter  allen  Umstanden 
das  Bäthlichste  wäre,  die  Radfelgenbreite  so  gross  wie  möglich  zu  machen,  was  im 
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Statt  des  letzteren  Ausdrucks  räth  General  Morin  zu  folgenden  Glei- 
chungen: 

^i  -r  ^2 
für  vierrädriges  Fuhrwerk,  wenn  ri  und  rq  die  Halbmesser  beziehungs- 
weise der  Vorder-  und  Hinterräder  sind  und  Q  das  Totalgewicht  des  Wagens 
bezeichnet,  sowie 

r 
für  zweirädriges  Fuhrwerk»). 

In  letzteren  Gleichungen  repräsentirt  B*  nicht  nur  den  Widerstand  der 
Fahrbahn,  sondern  schliesst  auch  etwaige  Stoss-  und  Lünzreibungen,  sowie 
die  Widerstände  in  sich,  welche  geringe  Erhöhungen,  wie  sie  z.  B.  bei  guten 
Steinschlagstrassen  unvermeidlich  sind,  naturgemäss  verursachen  müssen^). 

F 

Den  Quotienten  ^r-,  der  stets  kleiner  als  die  Einheit  ist  und  den  wir  mit 

Vi 
Anderen  den  Coefficienten  des  Totalwiderstandes  für  eiae  horizontale 

Fahrbahn  nennen  und  mit  m  bezeichnen  wollen,  entnimmt  man  für  praktische 
Rechnungen  stets  aus  Tabellen,  deren  Werthe  durch  dynamometrische  Messun- 
gen ermittelt  wurden.  Die  vollständigsten  und  ausführlichsten  derartigen  Ta- 
bellen sind  immer  noch  die  des  Generals  Morin,  welche  sich  in  allen  guten 


Allgemeinen  die  Erfahrang  nicht  bestätigt  hat.  Man  sehe  hierüber  auch  in 
V.  Eaven's  bereits  citirtem  Werke:  „Vorträge  über  Wegebau**  S.  84  bis  mit  99 
(2.  Auflage,  1870). 

1)  Um  den  Gebrauch  dieser  Morin 'sehen  Formeln  in  ein  paar  Beispielen 
darznthnn,  mögen  nachstehende  zwei  dienen: 

Ans  Versuchen  mit  einem  französischen,  vierrädrigen  Bilwogen  aaf  sogenannter 
Schotterstrasse,  wenn  diese  zwar  hart  aber  mit  Gleisen  und  Koth  bedeckt  war, 
berechnete  Morin: 

B'  =  0,0250,  wenn  g  =  Om,032,  r  =  0"«,450,  rj  =  Omj  gemessen  wurden, 
fetner  /'  =  0,0650  durch  anderweitige  Versuche  ermittelt  war.  Daher  ergiebt  sich : 
fi  +  r^  =  1,16  und  fg  =  0,00208  und  somit  nach  IV.: 

_,       2(0,00208-1-0,0250)  2.0,02708   ^      ,    . 

^= lAi •  Ö«  =       1,15        «"  ^-  '• 

F  =  V^i   Qi  (wie  Morin  a.  a.  O.  p.  185). 
Ebenso   wurde  durch  Versuche  mit  einem  zweirädrigen  Fuhrwerke  (Karren) 
nach  der  Fahrt  auf  dem  Sande,  Steinpflaster  von  Fontaineblan,  wenn  dies  fencht 
und  mit  Koth  bedeckt  war,  ermittelt:  B*  =  0,0110,  sowie  g  =:  0,032  und  r  = 
1,0'  gemessen,  eudlich  /'  =  0,065  besonders  bestimmt.    Daher: 

^       0,00208  +  0,0110  . 

F  =  V?«»  öl  (wie  Morin  a.  a.  0.  p.  185). 

2)  Streng  genommen  müsste  auf  die  Oonidtät  der  Bäder  noch  Bücksicht  ge- 
nommen werden.  Da  man  jedoch  gewöhnlich  den  äusseren  Felgenmantel  fast  ganz 
cylindrisch  macht  (ungeachtet  Achsschenkel-  und  Speichen-Sturz),  so  kann  man  von 
diesem  Widerstände  absehen.  Berechnet  hat  denselben  übrigens  zuerst  Gerstner 
im  Handbuche  der  Mechanik  Bd.  1,  §.  548. 
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Hülfsbachem    (wie  Weisbach's  Ingenieur,    Taschenbach    für    die   Hüfte, 
Bedtenbacher's  Resultate  für  den  Maschinenbau  etc.)  abgedruckt  finden. 

Unter  Voraussetzung  der  Bekanntschaft  Ton  m  ftlr  jeden  speciellen  Rech- 
nungsMl  l&sst  sich  dann  allgemein  und  zugleich  analog  der  Gleichung  S.  133 
(Schleifenzugkraft)  fCbr  R&derfuhrwerk  setzen,  wenn  dasselbe  zugleich  eine 
Bahnsteignng  vom  Neigungswinkel  a  zu  überwinden  hat: 

VI.    P  =  miQ  +  q)  +  (Q  +  q+  G)9in.  m). 

Hiemach  beträgt  die  Arbeitsleistung  =  9  eines  Pferdes  per  Tag,  wenn 
es  mit  der  Geschwindigkeit  =  v  fortschreitet,  und  in  Summa  t  Stunden  in 
gleicher  Weise  thatig  ist: 

Vn.    «  =  3600  {m{Q  +  g)  +  (g  +  g  +  G)sm.a}vt 

Setzt  man  in  VI.  mit  Maschek  P  =  k  (s --) ,  so  erh&lt  man  auch 

\  c         i  / 

f&r  das  zu  transportirende  Gesammtgewicht^) : 


1)  Interessant  und  zuweilen  für  eine  allgemeine  Benriheilang  nutzlich,  ist  noch 
folgender,  zuerst  Yon  Conplet  in  den  Memoiren  der  Pariser  Akademie  vom 
29.  April  1793,  S.  49  entwickelte  Ausdruck  für  die  Mehr  -  Zugkraft,  wenn  ein 
Bad  des  Fuhrwerks  einen  Über  der  Fahrbahn  auf  h  Höhe  vorspringenden  und  nicht 
zusanunendrückbaren  Gegenstand  Ton  sehr  geringer  Lange,  beispielsweise  einen 
■ehr  festen  Stein,  zu  passiren  hat. 

Wird  nämlich  gedachtest  durch  die  Linie  pi  in  Fig.  154  dargestellt,  so  er- 
hält man  ohne  Weiteres,  wenn  man  eine  momentane  Drehung  des  Rades  um  den 
Punkt  g  annimmt,  so  dass  gl  der  Hebelarm  der  Last  Qi  und  g  k  der  Hebelarm  der 

Kraft  F  ist,  die  Momentengleichung:  F.gk  =  Q^gl'  Nun  ist  aber  gk  =  r^h 

und  gl  =1  ]/  2  rÄ  —  Ä^  daher  auch  F  =  Qi  il-i!l*JZU^,     wofiir    annähe- 

f  —  Ä 

mngsweise  gesetzt  werden  kann,  wenn  h  sehr  klein  ist: 


j-  =  «.  Yt' 


2)  Betreffende  Zahlenbeispiele  finden  sich  namentlich  bei  Gerstner,  Ma- 
schek und  Weisbach.  Ferner  ist  hier  zu  empfehlen  (als  das  Ausführlichste 
seiner  Art,  was  dem  Verfasser  bekannt  ist)  die  bereits  citirte  Arbeit  des  Directors  ete. 
Launhardt  im  XHI.  Bd.,  S.  198  der  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ingenieur- 
yereins  zu  Hannover,  unter  der  Ueberschrift:  «Bestimmung  der  zweckmässigsten 
Steigungsverhältnisse  der  Chausseen. **  Was  speciell  die  Ansteigung  der  Fahrbahn 
betrifft,  so  enthält  ein  ebenfalls  beachtenswerther  Aufsatz  des  Wegbauraths  Bok ei- 
ber g  in  der  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ing.- Vereins  fdr  das  Königreich 
Hannover,  Bd.  1,  Jahrgang  1856,  S.  192,  eine  sehr  schöne  Zusammenstellung  be- 
treffender Werihe  fdr  besteinte  Kunststrassen  unter  verschiedenen  Um- 
ständen und  von  verschiedenen  Ingenieuren  und  Autoren,  der  wir  nur  entlehnen, 
dass  in  der -neuen  König].  Preuss.  Dienstanweisung  für  Wegbanbeamte 
8in,a  =  y,8,  also  a  =  80  11' ,5"  für  Bergland  und 
«tu.  a  =  %4,  also  a  =  20  23'  6"  für  Hügelland 
gestattet  wird.  Man  sehe  hierüber  auch  das  vorher  citirte  Buch  von  Rumpf:  «Die  Ver« 
waltnng  der  Chausseen  in  den  kgl.  Preuss.  Staaten."  Berlin  1860,  S.S.  Ganz  neue 
Formeln  stellt  Heyne  in  seinem  Buche  »Der  Erdbau**,  Wien  1874^  S.  80  ete.  a*if. 
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Vm.     Q  +  q 


fc  ^3  -  -^  -  y)  -  6?  st». « 


m-\-  sin.  a 

Bemerkt  zu  werden  verdient,  dass  man  sich  hüten  muss,  bei  mehr  als 
zwei  vorgespannten  Pferden  ohne  Weiteres  nk  und  nG  In  letztere  Formel 

zu  setzen  0* 

Bei  Annäher ungsrechnnngen  für  Lastfuhrwerke  kann  man  (nach  Bokel- 
berg)  m  folgendermassen  wählen: 


Steinbahnen. 

"Erdwege. 

B«8te. 

Ont«. 

Schlechte. 

Fest,  eben 
a.  trocken. 

Schlechte. 

Schlech- 
teste. 

m  » 

V». 

V40-y» 

y»» 

'/«. 

y.o 

y. 

Hierbei  wird  noch  vorausgesetzt,  dass  die  Zugkraft  des  Pferdes  180  Pfd., 
seine  G^chwindigkeit  Sy,  Fuss  pro  Secunde,  die  tägliche  Arbeitszeit  8  bis 
10  Stunden  und  das  Gewicht  eines  Pferdes  600  bis  800  Pfd.  beträgt  2).  • 

Bokelberg  hat  für  den  praktischen  Gebrauch  Tabellen  „über  Fahrlei- 
stungen des  Pferdes"  berechnet,  die  sich  in  der  Zeitschrift  des  Hannov.  Archit  - 
und  Ing.-Vereins  Bd.  2,  Jahrgang  1856,  S.  343  etc.  abgedruckt  vorfinden^). 


Es  erübrigt  jetzt  noch  zwei  wichtige  Fragen  zu  behandeln,  nämlich  die, 
nach  dem  Einflüsse  der  Wagenfedern  und  der  Bespannung  auf  die  Grösse 
der  erforderlichen  Zugkraft. 


1)  Bokelberg  fuhrt  hierüber  Zeitschr.  des  Hannor.  Arch.-Vereins,   Bd«  1 
(1855),  S.  74  an,  dass  die  Nutsladang  per  Pferd  bei  wachsender  Kopfzahl  der 
Bespannung  des  Frmchtlahrwerks  unter  äbrigens   gleichen  Verhältnissen  ungefähr 
(als  durchschnittliche  Mittelwerthe  betrachtet)  folgendermassen  abnimmt: 
einspännig  45  Centner  fUnfspännig  82  Centner 


Kwei- 


drei-    , 
vier-    „ 


44        „  sechs-    „       29       „ 

39       „  sieben-  ^      25      „ 

86        „  acht-      „       22       „ 

2)  Die  Seite  144  und  145  gedruckte  Tabelle  ist  ein  Auszug  der  Zahlen- 
resultate  ans  den  Morin'^chen  Versuchen  (Nach  den  Exp^riences  sur  les  Tira- 
ges  des  Voitnres,^  PI.  182  bis  184).  In  derselben  ist  die  Geschwindigkeit  beim 
(kurzen)  Trabe  zu  3,0  Meter  und  beim  starken  Trabe  zu  3,50  Meter  gerechnet. 

3)  Statt  der  obigen  Annahmen  wird  sehr  oft  die  Zugkraft  eines  Pferdes  (je 
nach  dessen  Gewicht)  zu  140  bis  150  Pfand,  die  Arbeitsgeschwindigkeit  aber  zu 
4  Pnss  pro  Secunde,  bei  einer  täglichen  Arbeitszeit  von  8  bis  10  Stunden  voraus- 
gesetzt (Zeit  für  Buhepausen  eingeschlossen). 

Man  sehe  hierüber  auch  die  Zusammenstellungen  über  die  Leistungen  der 
Pferde  beim  Ziehen  derselben   auf  horizontaler  Bahn  im   1.  Bande  (Zweite  Auf- 
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Nach  Wissen  des  Verfiissers  war  es  zuerst  der  Engl&nder  Edgeworth^), 


läge)  dieses  Werkes  und  zwar  von  Seite  297  an  unter  besonderer  Berficksichti- 
guDg  der  Noten  1  und  2  auf  Seite  298. 

Nachträglicli  werde  hier  nach  Professor  Gerlach's  sorgfaltigen  Versuchen 
(t.  Kaven:  „Der  Wegbau **,  S.  114)  auf  folgende  Geschwindigkeiten  der  Pferde 
bei  yerschiedenen  Gangarten  aufmerksam  gemacht! 

1.  Langsamer   Arbeitsschritt,    1   deutsche   Meile  =  7500  Meter  in 
2  Stunden,  also  1,04  Meter  pro  Secunde 

2.  Schnellschritt,   1   deutsche  Meile  in  1  Stunde,   also   2,08  Meter  pro 
Secunde. 

3.  Knrser  Trab,   1  Meile  in  35   bis  40    Minuten,  also  3,57   Meter  bis 
3,12  Meter  pro  Secunde. 

4.  Gestreckter  Trab,  im  Mittel  1  Meile  in  25  Minuten,  also  5  Meter 
pro  Secunde. 

Dabei  rechnet  Professor  Ger  lach  das  Gewicht  eines  Pferdes  zu  250  bis 
400  Küo. 

1)  An  essay  on  the  construction  of  roads  and  carriages,  2.  edit.,  London 
1817.  Nach  dieser  Ausgabe  wurde  1827  in  Paris  eine  Uebersetzung  besorgt,  die 
dem  Verfasser  hierbei  zu  Gebote  stand.  Der  fhigliche  Gegenstand  ist  daselbst  be- 
handelt S.  122,  femer  S.  155  bis  168.  Bei  den  Modellversuchen  (die  mit 
noch  mehr  Sorgfalt  als  die  mit  wirklichen  Fuhrwerken  angestellt  werden  konnten) 
ergab  dch  u.  A.  Folgendes: 


Ohne 
Federn. 


Mit 
Federn. 


Verh'altniss 
des  durch  die 
Federn  erzeug- 
ten Vortheils. 


1.  Auf  hölzernem  Bohlen  wege  von  75  Fuss 
Lange,  worauf  30  Hindemisse  von  % 
Zoll  Höhe  genagelt,  bei  2  engl.  Meilen 
(k  5280  Fuss  engl.)  Geschw.  pro  Stunde 
an  Zugkraft  erforderlich 

2.  Wie  vorher,  jedoch  mit  3%  dgl-  Meilen 
Geschwindigkeit  pro  Stunde 

3.  Desgleichen,  aber  mit  SV^^ngl.  1^^«d 
Geschwindi^eit  pro  Stunde 

4.  Ebener  Bohlweg  (ohne  Hindernisse)  mit 
der  Geschwind^eit  wie  bei  Nr.  8  .  . 


Pfd.   Unsen 


6        — 


7        — 


12       - 


6       — 


Pfd.   Unxen 


4       — 


5       — 


6       — 


8 


12  :  8 


12  :  8,57 


12  :  6 


12  :  11 


Bei  den  Versuchen  im  Grossen  wurde  eine  eigenthümliche  Maschine 
(P^irameter  genannt)  in  Anwendung  gebracht,  wodurch  es  möglich  wurde,  die 
erforderliche  Zugkraft  durch  Gewichte  zu  messen,  welche  auf  bestimmte  Höhen 
gehoben  wurden,  w&hrend  die  Wagen  im  Kreise  herumliefen.  (Abbildnnge^ 
dieeer  Maschine  liefert  unsere  Quelle  PL  8.) 

Bei  sämmtlichen  Versuchen  zeigten  sich  die  Wagen  mit  Federn  um  so  ror- 
theilhafter,  je  beträchtlicher  die  Hindernisse,  je  grösser  die  Geschwindigkdten  und 
je  schwerer  die  fortzuschaffenden  Lasten  waren. 
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der  über  den  Einfloss  guter  Wagenfedem  auf  die  Verminderang  des  Zagwider- 

Verhältnisi  des  horizontalen  Znges 


Bezeichnung  and  Zustand 


Werthe  von  B' 

in  den  Formeln 

IV.  und  V. 


der  von  dem  Fuhrwerk     ,  bei  den  Fclgenbreiten 


befahrenen  Bahn. 


b  = 

Om,07. 


b  = 

On»,12. 


6   = 

Om,17 


Frachtwagen. 


b  =  0«n,10  bis  0,12; 
Q  =  Om,032. 


fi  =  O'n  ,450 
r,  =  Oni  ,750 
p  p=0,00208 


r,  =  O'n  ,550 
r,  =  Om  ,850 
/'p=0,00208 


Fester  Erdboden,  mit  feinem 1 1 
Sand    bedeckt,    der    mitj 
Grand   gemengt    ist    Tonl 
am,10  bis  0m,15  Dicke   J 

/Fest,    mit   Gleisen    und) 
I     viel  Koth J 


a 

'S 

I) 

s 

CA 


Sehr  schlecht,  Gleise  von 
0"n,IO  bis  0»»,12  Tiefe,! 
dicker    Roth,     Boden  { 
fest  und  ungleich    .  . 


Sehr  gut,  trocken  u.  eben 


0,0810 


Sehr   hart,  mit  grobem) 
Schotter,  nass    .  .  .  .) 


Sehr  gutes  Steinpflaster  derl 
Stadt  Metz  (Sierker  Sand-J 
stein) 


Pariser  Pfla- 
ster ans  Sand- 
stein von  Fon- 
tainebleau  .  . 


Grewohnlich  ) 
trocken  .  .) 


Gewohnl.  Zu- 
stand, nassj 
u.mitKoih| 
bedeckt.  . 


HolsbohlenbelageinerBrücke 


0,0744 


0,0250 


0,0682  ~ 


0,0450 


0,010 


0,0100 


0,0072 


0,0080 


0,0110 


0,0120 


22,2 


12,7 


49,9 


42,8 


64,7 


59,6 


1 
46,0 

1 

42,8 


_1_ 


25,8 


1 
J4,9 


_1^ 
58 


1 

49,8 


75,5 


69,5 


1 
53,5 

1 

49,8 
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Standes  (anter  sonst  gleichen  Umst&nden)  sorgfältige  Versache  anstellte,  und 


saf  horixontaler  Bahn :  -pr-  &=  m. 

Vi 


Karren. 


h  =  0»,10  bis  Om,12; 
^  =  Oin,032. 


Eilwagen  Wagen  mit 

der  Messag.  Royale  et  ■    aufgehängten  Sitten. 
G^n^rales. 


.— ^       &  =  Gm  ,07  biß  Qm  ,08 
5=:0m,10bis0n>,12    Ü  r,  =0m,46 


'  r,   =  On»,80    I  r,   =  1«,00   . 
i/»^  =  0,00208 /'e  =  0,00208 


^  =  Gm  ,082 

r, +ra  =  i"»,lö 
/'p=r  0,00208 


r,  =  Om  ,70 

^  =s  Om  ,027 

/*^  =  0,00175 


1 
10,5 


1 
99,5 


17,0 


1 
60,2 


l 
56,9 


1 
86,3 


^1 

"79,9 


1 
61,2 


56,9 


13,10 


1 
86,9 


21,2 


82,8 


71,0 


1_ 
T7()^ 


99,0 


76,5 
71 


Schritt  nad 
Trab 


Schritt 

Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt 

Trab 

Schritt 

Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt 

Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt 

Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt 

Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt 

Trab 


\     7,ß 


8,5 
1 

17,1 
1 

12,2 
1 

10,5 
1 

47,6 
1 

40,9 
1 

40,9 
1 

40,8 
1 

26,5 
1 

22,6 
1 

62 

1      'I 
42,0  I 
1 

.36,2  i 
1 

57^  , 
1 


Schritt  und 
Trab 


Schritt 
Trab 

Scharf.  Trab 
i  Schritt 
Trab 
Schritt 
Trab 

Scharf.  Trab 
Schritt 
Trab 

Scharf.  Trab 
Schritt 
Trab 


(      6,9 


1 


Scharf.  Trab 


Ö2,7 


44,0 


Scharf.  Trab     l  "29  j 

Schritt  und       \      ^ 
Trab  \    40,8 


KU  hl  mann,  MMohlnttnlttare.    III.    S.  Anll. 


Schritt 
Trab 

Scharf.  Trab 

Schritt  und 
Trab 

10 


I 


1 


I 


21,5 
1 

18,5 
1 

17,2 
1 

12,8 
J_ 

9,9 
J_ 

49 
1 

41,8 
1 

40,6 
1 

41,8 
1 

27,0 
1 

22,8 
1 

64,2 
1 

1 

.37.0 


I 


! 


1 

45,1 
1 

38,5 
1 

29,8 
1 

41,8 
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zwar  sowohl  mit  Modellwagen,  als  mit  solchen  von  den  gebräuchlichen  Ab- 
messungen des  Alltagslebens. 

Diese  s&mmtlichen  Versuche  beweisen  unzweifelhaft  die  Vortheile  der 
Fuhrwerke  mit  Federn  und  namentlich  dann,  wenn  statt  der  Holzfedem  solche 
ans  Stahl  in  Anwendung  gebracht  wurden. 

Dass  die  Federn  zur  Verminderung  des  Zugwiderstandes  der  Fuhrwerke, 
wie  Edgeworth*s  Versuche  lehren,  besonders  dann  beitragen,  wenn  der 
Wagenkasten  mit  seiner  Ladung  so  auf  Federn  ruht,  dass  sich  der  Kasten  in 
jeder  beliebigen  Richtung  (ausgenommen  die  der  Länge)  frei  bewegen  kann, 
erhellt  ohne  Weiteres  aus  der  Natur  elastischer  Körper  und  aus  den  Prindpien 
der  Mechanik. 

Stösst  beispielsweise  ein  Rad  an  einen  merklich  yorspringenden  Stein,  so 
wird  dadurch  die  über  demselben  liegende  Feder  gebogen,  demzufolge  das 
Uebertragen  des  Stosses  auf  das  Wagengestell  verhütet,  elastische  Kraft  in  der 
Feder  angesammelt,  diese  wieder  beim  Hinabsteigen  des  Rades  vom  gedachten 
Steine  freigelassen  und  dadurch  endlich  der  Geschwindigkeitsverlust  mehr  oder 
weniger  wiedergewonnen  0-  Ohne  eine  derartige  Elasticit&t  müsste  nothwendig 
das  ganze  Obergestell  durch  einen  plötzlichen  Stoss  in  die  Höhe  gehoben  wer- 
den, wobei  viel  Arbeit  aufgewandt  wird,  die  man  durch  das  Fallen  über  den 
Stein  hinab  (ohne  Feder)  nicht  wieder  gewinnen  könnte^).  Der  Engländer 
Giddy')  bemerkt  daher  ganz  richtig  in  einem  Berichte  an  das  englische 
Strassen-Bau-Gomit^  (im  Jahre  1808)  u.  A.  über  derartige  Federn  Folgendes: 
„Sie  verwandeln  alle  Erschütterungen  in  eine  blosse  Vermehnmg  des  Druckes 
und  bewahren  somit  das  Fuhrwerk,  wie  die  Strasse  vor  den  Folgen  solcher 
Stösse;  kleine  Hindemisse  werden  durch  ihre  Hülfe  überstiegen,  ohne  dass  das 
Obergestell  merklich  aus  seiner  Lage  kommt.  Es  ist  wahrscheinlich,  dass  man 
selbst  an  dem  schwersten  Frachtwagen  Federn  von  passender  Form  und  Ma- 
terial mit  Vortheil  anbringen  könnte"  *). 

Ursprünglich  hat  man  bei  der  Verwendung  von  Federn  zwischen  Rädern 
und  Obergestell  der  Kutschwagen  allein  die  Bequemlichkeit,  das  sanfte  Fahren 
der  darin  Sitzenden  im  Auge  gehabt,  was  freilich  noch  heute  bei  den  in  C- 
Fedem  hängenden  Luxuswagen  erster  Classe  (Fig.  150)  der  Fall  ist,  obwohl 
derartige  Federn  we^en  der  bedeutenden  Längenschwingungen,  in  welche 
beim  Fähren  ihr  Oberkasten  versetzt  wird,  den  Zugwiderstand  unter  allen 
Umständen  vermehren^). 


1)  Ganz  können  die  Federn,  selbst  bei  vollkommener  Elasticitat,  Verlaste 
durch  Stoes  nicht  ersetzen,  da  Achse  und  Räder  selbst  nicht  auf  Federn  ruhen. 
(Man  sehe  anch  Roerdansz  a.  a.  O.  S.  99  über  diese  Frage.) 

2)  Weisbach  (Ing.-Mechanik,  3.  Theil,  S.  683)  hat  die  Wirkung  der  Fe- 
dern bei  Räderfohrwerken  recht  einfach  (annäherangsweise)  mathematisch  nach- 
gewiesen. 

8)  Dr.  Hering,  „Das  Pferd**,  S.  617. 

4)  Kröncke  machte  denselben  Vorschlag  bereits  1802,  in  welchem  Jahre 
sein  bereits  oben  (S.  104,  Note  2)  dtirtes  Bach:  „Theorie  des  Fahrwerks"  er- 
schien.   Die  betreffende  Stelle  findet  sich  daselbst  am  £nde  von  §.  76. 

6)  Auch   die  bereits  angeführten  Versnche  des  Generals  Morin  bestätigen 


§.  9.    Strassenftahrwerke.  147 

Die  Beantwortung  der  zweiten  Frage,  n&mlich  die  nach  der  vortlieilliaften 
Richtung  der  Zugstr&nge  bei  Raderfiihrwerken,  hängt  derartig  mit  dem  Bau 
des  Pferdes  (als  des  aüerwichtigsten  Zugthieres)  zusammen,  dass  wir  hierüber 
Einiges  yorausschicken  müssen. 

Die  Füsse  eines  Pferdes  bilden  vier  bewegliche  Pfeiler,  wovon  im  Ruhe- 
stande die  vorderen  senkrecht,  die  hinteren  nur  wenig  schr&g  stehen.  Der 
Schwerpunkt  S  des  Körpers  (Fig.  155)  liegt  mehr  nach  vom,  dem  Kopf  des 
Pferdes  zugekehrt,  so  dass  die  Yorderfässe  ein  grösseres  Gewicht  als  die  Hinter- 
fbsse  zu  stützen  haben. 

Sobald  aber  das  Pferd  bei  langsamem  Fortschreiten  einen  Zug  äussert, 
ändert  sich  dies  Yerhältniss,  d.  h.  das  Pferd  hat  dann  nur,  wie  die  Fig.  153 
und  155  erkennen  lassen,  zwei  Stützpunkte,  einen  an  den  HinterfÜssen,  den 
anderen  an  den  Vorderfüssen.  Ausserdem  aber  kommt  in  diesem  ziehenden 
Znstande  auf  die  VorderfÜsse  weniger  Gewicht,  als  beim  Ruhezustände,  weil 
die  Masse  desThieres  von  den  Zugsträngen  theilweise  getragen,  theilweise  durch 
die  schräger  gestalteten  (strebenartigen)  Hinterfüsse  gestützt  wird,  vorausgesetzt, 
dass  das  Thier  hierzu  die  erforderlich  guten  Muskeln  besitzt  0- 

Durch  die  Muskeln  des  Thieres  wird  jedoch  nicht  die  Zugkraft  hervorge- 
bracht, sondern  es  sind  diese  die  Bewegungsmechanismen,  die  elastischen  Fe- 
dern, welche  die  Ortsveränderung,  das  Vorwärtsbringen  des  Körpers  veran- 
lassen. 

Die  Zugkraft  wird  allein  oder  doch  vorzugsweise  durch  das  Gewicht  des 
Thieres  erzeugt  Könnte  man  sich  einen  Augenblick  z.  B.  das  Pferd  ohne  Ge- 
wicht denken,  jedoch  mit  gehörigen  Muskeln  ausgestattet,  so  würde  hierdurch 
doch  keine  Zugkraft  geschaffen,  weil  in  den  Muskeln  fast  nur  die  Fähigkeit 
sitzt,  das  von  ihnen  bedeckte  Knochengerippe  des  Thieres  in  erforderliche  Stel- 


(im  Allgemeinen)  das  hier  Erörterte,   indem    hiuBichtlich   der  mit  Federn  ausge- 
statteten Fuhrwerke  aus  denselben  hauptsächlich  Folgendes  hervorgeht: 

1.  Für  die  Fahrt  im  Schritt  ist  der  Widerstand  auf  allen  Strassen  und 
selbst  auf  gutem  Steinpflaster  der  nämliche  für  (in  Federn)  aufgehängte  und  nicht 
anfgehängte  Fuhrwerke. 

2.  Auf  Schotterstrassen  und  Steinpflaster  nimmt  der  Widerstand  mit  der 
Geschwindigkeit  zu,  wobei  übrigens  die  Vergrösserung  um  so  geringer  ist,  je 
weniger  man  das  Fuhrwerk  starr  macht,  je  besser  es  in  Federn  hängt  und  je 
glatter  die  Strasse  ist.  Die  Widerstandszunahme  ist  bei  gut  aufgehängten  Eil- 
wagen auf  sehr  guten  Schotterstrassen,  deren  Oberfläche  keine  hervorragenden 
Steine  darbieten,  zwischen  den  Cleschwindigkeiten  des  Schrittes  und  des 
starken  Trabes  ziemlich  gering. 

3.  Die  nicht  in  Federn  hängenden  Fuhrwerke,  welche  im  Schritt  fahren, 
verderben  die  Strasse  mehr,  als  die  aufgehängten  Fuhrwerke  bei  der  Geschwin- 
digkeit des  Trabes,  und  noch  vielmehr  werden  die  nicht  in  Federn  hängenden 
Fuhrwerke  bei  der  Geschwindigkeit  des  Trabes  auf  das  Verderben  der  Strasse 
wirken. 

])  £s  dürfte  hier  der  Ort  sein,  auf  die  nothwendige  Rauhigkeit  der  Fahr- 
bahn aufmerksam  zu  machen,  damit  der  betreffende  Hinterfuss  (z.  B.  P  unserer 
Abbildung  Fig.  155)  vor  dem  Ausgleiten  bewahrt  wird. 

10* 
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■Inngeii  und  Lagen  zu  bringen,   gleicbaam  durch  Feder-  (nicht  aber  "durch  Qe- 

wictitn-)  Wirkung  gewisse  Formen  wiederherzustellen,  diese  m  TerÄndern  u.  b.  w. 

Fig.  155  dient  na  Etiftutemng,   wie   da«  Pferd  die  Zugkraft  durch  sein 

Qewicht  scbafit,   da  nach  dem  Vorbemerkteo    der  Punkt  P  des    betreffenden 


Hinterfusses  gleichsam  den  Drehpunkt  eines  Hebels  bildet,  wobei  das  statische 
Moment  der  Kraft  ((Jewicht  =  ff  des  Pferdes)  durch  das  Product  ff  X  ^^. 
dagegen  das  statische  Moment  des  Zugwiderstandes  (=  S  in  der  Strangtichtung 
BC)  durch  S  X  FF  bei  geneigter,  oder  durch  S  X  P^  bei  horiiontaler 
(oder  der  Fahrbahn  paralleler)  Strangrichtung  gemessen  wird  ')■ 

Aus  dieser  Betrachtung  erhellt  zugleich,  dasa  im  Allgemeinen  die  Zog- 
str&nge  mehr  oder  weniger  geneigt  sein  müssen,  welche  Neigung  jedoch,  ans 
anderen  QrUnden,  sehr  bald  ihre  Grenze  Sndet,  d.  h.  sie  darf  nicht  zu  gross 
sein. 

Ehe  wir  auf  letztere  Grunde  eingehen,  müssen  wir  den  Ort  und  die  Art 
und  Weise  der  Strangbefeatigung  am  Pferde  ein  wenig  beleuchten. 

1)  Ein  Heiucb,  am  Seile  ziehend,  welches  Über  eine  seiner  Schultern  gelegt 
ist,  oder  durch  UeberwerTen  rines  Znggurtes,  der  beim  Ziehen  vom  gegen  die 
Bniit  drilckt.  mnsa  leinen  Körper  vorwärts  biegen,  um  durch  lein  Qewicht  sn 
wirken,  wobei  der  Ilebelarm  PN  (analog  dem  Pferde)  nur  dadurch  »an  Maxi- 
mum erreichen  kann,  dass  er  den  Körper  bis  tait  znr  Erde  neigt,  eine  Hicbtung, 
die  nur  sehr  knne  Zeit  erträglich  ist  Beim  Pferde  wird  dieser  KrafthabeUrm 
einfiwh  durch  ein  weiter  nach  hinten  gerichtete»  Einstemmen  dar  Füwe  bewirkt, 
während  der  Oberkörper  leine  ursprüngliche  Lage  nur  wenig  ändert.  Aas  allen 
diesen  und  noch  anderen  weitergehenden  Schlüssen  folgt  iiberbanpt,  dau  der 
HenMb  mehr  tum  Tragen  (oder  Sehabkarrenschieben),  dai  Pferd  aber  tot- 
ingeweise  inm  Ziebeu  von  Loalan  geschaffen  ist. 
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In  Fig.  155  sind  merkbar  zwei  kr&ftige  Knochen,  zwischen  Hfllfl  and 
Beinen  dee  Pferdes  hervorgehoben,  wovon  der  obere  AD  öbs  Schulterblatt,  der 
untere  A  E  der  Oberarm  and  die  Stelle  A  zwischen  beiden  das  Schaltergelenk 
genannt  wird.  Dieser  Knochenbaa  bezeichnet  ohne  Weiteres  den  Ort,  wo  man 
das  Kommet  (wie  Fig.  155)  oder  den  sogenannten  Brastriemen  (Z,  Fig.  153) ') 
anzubringen  hat. 

Zugleich  erhellt  hieraus  auch,  dass  sich  das  Kummetgeschbr  eigentlich 
noch  vortheilhafter  zum  Anbringen  der  Zagriemen  und  Stränge  als  das  Brust- 
blatt-  (Sielen-  oder  SeU-)  Geschirr  eignet.  Allerdings  ist  ersteres  theurer  und 
wird  nicht  aberaU  so  gut  gemacht,  dass  es  bequem  und  regelrecht  aufliegt, 
wahrend  man  beim  wohlfeileren  Brustblattgeschirr  eigentlich  kaum  einen  Fehler 
bei  der  Anordnung  begehen  kann. 

Was  die  Gründe  betrüR,  welche  gegen  eine  zu  grosse  Neigung  der  Zug- 
str&nge  sprechen,  so  erhellt,  wenn  wir  (wie  in  Fig.  153)  den  Winkel,  welchen 
die  Richtung  der  Str&nge  mit  der  Fahrbahn  bildet,  wieder  mit  /S  bezeichnen 
und  die  Spannung  im  Zugstrange  =  8  setzen,  dass  am  Befestigungspunkte  E 
der  Stränge  (also  am  Wagen  unweit  der  Radachse  am  Steif-  oder  Schlepp- 
schwengel) ein  Theil  von  8^  nämlich  der  8 .  sin.  /9,  auf  die  Erhebung  des  Fuhr- 
werks wurkt,  welcher  sich  auf  den  Rücken  des  Pferdes  als  eine  Gewalt  über- 
trägt, womit  das  Thier  gegen  den  Boden  gedrückt  wird. 

Der  horizontale  Werth  Scos.ß,  welcher  nach  (1)  S.  136,  der  Kraft  P 
gleich  ist,  womit  das  Pferd  horizontal  gerichtet  gegen  den  Brustriemen  wirkt, 
nimmt  aber  mit  dem  Wachsen  des  Winkels  ß  weniger  ab,  wie  der  Werth  8  ein,  ß 
mit  demselben  Winkel  zunimmt,  weil  der  Sinus  rascher  wächst  und  abnimmt  als 
der  Cosinus*).  Zu  sehr  gegen  die  Fahrbahn  gerichtete  Zugwinkel  verurtheilen 
also  das  Pferd  zu  sehr  zum  Tragen,  wozu,  wie  vorher  erörtert,  wohl  der  Mensch, 
nicht  aber  so  das  Thier  geschiJen  ist 

Durch  einen  verhälüiissmässig  zu  grossen  Zugwinkel  ß  wird  eigentlich  das 
Gewicht  des  Pferdes  vergrüssert,  welcher  Vortheil  aber  wieder,  abgesehen  von 
der  Ermüdung  des  Pferdes,  dann  aufgehoben  wird,  wenn  man  die  Pferde  mit 
grosser  Geschwindigkeit  laufen  lassen  muss,  wie  dies  bei  Postkutschen,  Eflwagen 
und  fast  bei  allen  Luxusfuhrwerken,  endlich  auch  bei  den  Fuhrwerken  der 
Artillerie  der  Fall  ist. 

Setzt  man  diese  Betrachtung  weiter  fort,  so  findet  man  überhaupt  bald, 
dass  der  vortheilhafteste  Zugvrinkel  für  alle  Fälle  nicht  derselbe  sein  kann, 
sondern  dass  er  sich  zunächst  nach  der  Beschaffenheit  des  Pferdes  zu  richten 
hat,  je  nachdem  dies  schwächer  oder  stärker  >),  ein  Arbeits-  oder  ein  Luxus- 


1)  Wenn  man  verhältnitsmässig  kleine  Pferde  ausser  Acht  lässt,  beträgt  die 
Eotfomaog  vom  Fassboden  bis  sum  Brastriemen  (die  Bmsth5he)  B%  bis  4  Fom. 
Die  ganze  Höhe  dee  Pferdes  wird  vom  Passboden  bis  sam  sogenaosten  Widerrist 
{ü,  Flg.  158)  gemessen,  die  etwa  bei  mittejgrossen  Pferden  57,  Fuss  ist. 

2)  Wir  erinnern  hierzu,  dass  (fttr  dev  Intervall  der  gewöhnliche  Zagwinkel) : 
für  B^  der  Sinus  a  0,052,  der  Cosinos  =  0,998  ist,  femer  für 

»   «•    »         »     =  0,104,    „  .        =  0,994 

„  10»     ,         „      =  0,191,    „  ,        =  0,981 

,  18«    „         „     =  0,809,    „  ,        =  0,981  o,  s.  w. 

3)  Bei^  Bttritertn  Pfsrden  ß  grösser  als  bei  schwächeren  Thieren.  * 
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pferd  ist>  es  mehr  oder  weniger  schnell  zu  laufen  hat  u.  s.  w.  Vor  Allem  aber 
hat  sich  der  Zugwinkel  auch  nach  der  Be8cha£Eenheit  des  Bodens  zu  richten, 
worauf  sich  das  Fuhrwerk  zu  bewegen  hat,   so  dass  die  Neigung  der  Stränge 

P»     ^gg  einzig  imd  allein  schon  dann  er- 

fordert  wird,  wenn  die  Fahrstrasse 
sehr    schwierig    ist,   noch   mehr 
aber,  wenn  das  Pferd  im  Stande 
ff'         sein  soll,  einzelne  zufällige  meh- 
l    "t--  X  'ö^®  Centimeter  hohe   unzusam- 

Vn^J  '<    ■  "") *'^       mendrttckbare  Hindemisse  von  ge- 
ringer   Länge     zu    überwinden. 

.  ^^^ Letztere    Thatsache    tritt    noch 

i''2  F  ^^^^v^,.  ;</  ^.^^'^^i^f^^^^^'  schärfer  hervor,   wenn  man  sich 

W-''  Y^y^y  >.C^'',y\''^^^^  l>oi  ^g-  156  eine  Zugkraft  denkt, 

i  welche  ein  Bad  über   ein  plötz- 

Q  liches  Hindemiss  von  der  Höhe  ^i 

f  bringen  soll.  Hat  diese  Kraft  die 

zur  Fahrbahn  parallele  Bichtong 
cF,  so  wirkt  sie  an  einem  Hebelarme  ^A;;  giebt  man  ihr  dagegen  die  schräge 
Bichtimg  cB.  nach  oben  ^),  so  wird  gm  der  betreffende  Hebelarm,  wobei  ohne 
Weiteres  erhellt,  dass  mg  ;:>  gk,  also  das  statische  Moment  der  Zugkraft  ein 
viel  grösseres  ist 

Selbst  auf  ebener  Bahn,  unter  den  günstigsten  Umständen,  sollten,  wenn 
verhältnissmässig  langsam  ge&hren  wird,  die  Zugstränge  nicht  parallel  der 
Fahrbahn  gerichtet  sein'^),  weil  beim  ersten  Anziehen  eines  jeden  Fuhr- 
werkes, wo  die  Trägheit  der  Masse  und  die  ruhende  Beibung  überwunden 
werden  muss,  das  Pferd  mit  der  Brust  sich  stets  über  die  Vorderbeine  (Fig.  155) 
etwas  hinaus  lehnt.  War  daher  die  ursprüngliche  Strangrichtung  parallel  zur 
Fahrbahn,  so  musste  sie  beim  Anziehen  eine  unzweckmässige  Bichtung  nach 
unten  annehmen,  die  vermieden  werden  muss,  so  lange  man  nur  kann.  Hierin 
ist  auch  einer  der  Gründe  mit  zu  suchen,  weshalb  Yorspannpferde  in  der  Regel 
weniger  Kraft  entwickeln  können  als  Stangen-  oder  Gabelpferde,  indem  es  hier 
geradezu  unmöglich  ist,  bei  den  vorausgehenden  Pferden  die  Stränge  nach  hin- 
ten abwärts  zu  neigen^).    Auf  rauhen,  überhaupt  weniger  guten  Strassen  ist 


1)  Bei  schweren  Fuhrwerken  trifft  man  sehr  oft  die  Einrichtung,  den  soge- 
nannten Schleppschwengel  sowohl  über  die  Deichte],  als  auch  unter  dieselbe  hängen 
zu  können,  was  z.  B.  geschieht,  wenn  die  Fährleute  aus  einem  guten  Wege  in 
einen  schlechten  (weichen,  morastigen  u.  s.  w.)  Weg  oder  gar  in  eine  Vertiefting 
gerathen, 

2)  Bei  einem  nach  den  Grundsätzen  der  theoretischen  Mechanik  angeord- 
neten Fuhrwerke  müsste  die  Zugrichtung  der  Thiere  durch  den  Schwerpunkt  des 
ersteren  gehen.  Bei  einiger  XJeberlegung  findet  man  bald,  dass  diese  Anforderung 
aus  mehrfachen  Gründen  praktisch  nicht  ausführbar  ist.  lieber  die  Wirkung  des 
excentrischen  Zuges  bei  vierrädrigen  Fuhrwerken  handeln  Gerstner  (a.  a.  0. 
Bd.  1,  §.  546)  und  Kaiser  (a.  a.  O.  §.  888). 

8)  Sehr  oft  sind  leider  die  Stränge  der  Yorspannpferde  (namentlich  wenn 
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es  daher  weit  TortheHhaftery  die  Pferde  neben  einander  als  vor  einander 
zu  spannen. 

Aus  aUem  bisher  über  die  Richtung  der  Zugstrange  Gesagten  erU&rt  sich 
▼on  selbst,  wie  es  konunt,  dass  der  sogenannte  vortheOhaiteste  Zugwinkel,  selbst 
Ton  anerkannten  Schriftstellern  und  Experimentatoren  sehr  yerschieden  ange- 
geben wird. 

So  soll  dieser  Winkel  (^  ß,  Fig.  153)  sein:  nach  DeparcieuxO  U  bis 
15  Grad,  nach  Edgeworth^)  15  Grad,  nach  Migout  und  Bergery^  10  bis 
12  Grad,  nach  Brunei«)  11  bis  18  Grad,  nach  Cayalli^)  18  Grad  und  mehr. 
Dagegen  nach  Moll^  6  bis  7  Grad  (wenn  das  Pferd  ein  Sattelpferd  ist)^- 


diese  klein  sind)  schon  nraprünglieh  nach  hinten  anfwftrte  geneigt,  so  dass  das 
Thier  beinahe  vom  Boden  gehoben  wird,  während  das  (oft  alte,  schwache)  Stangen- 
pferd (in  Scheerdeichsel  eines  Karrens  gehend)  kaum  im  Stande  ist,  seinen  eige- 
nen Körper  zn  halten,  fast  zu  Boden  gedrückt  wird  nnd  seine  ganze  Kraft  braucht, 
am  nicht  einen  Theil  von  dem  Gewichte  des  vorderen  Pferdes  zu  tragen.  Brunei 
hat  in  dem  Anhange  zn  dem  bereits  wiederholt  citirten  englischen  (von  Dr.  He- 
ring dentsoh  bearbeiteten)  Werke  „Das  Pferd',  8.  492,  diese  verkehrte  An- 
spannung der  Pferde  durch  eine  besondere  Abbildung  illnstrirt,  bei  deren  Be- 
trachtung das  Mitleid  jedes  ThierfVeundes  unbedingt  hervorgerufen  wirdl  Beim 
Schiffsziehen,  wo  diese  verkehrte  Zugrichtung  fast  unvermeidlich  ist,  nehmen 
Smeaton,  Desaguillers  u.  A.  auch  hier  die  Zugkraft  eines  Pferdes  nur  au  Vs  ▼on 
dem  an,  was  es,  richtig  angespannt,  vor  einem  guten  Wagen  ausübt. 

1)  ,Sur  le  tirage  des  chevaux^  in  den  Memoiren  der  Pariser  Akademie  vom 
Jahre  1760,  p.  863. 

8)  A.  a.  O.  p.  67. 

S)  A.  a.  O.  §.  8.  Aus  1816  in  Metz  angestellten  dynamometrischen  Ver- 
suchen des  Generals  Berg.  Beim  Ziehen  auf  festem  Boden  ergab  sich  über- 
haupt Folgendes: 


1 
Neigung  der  Zugstränge 
'                in  Graden. 

fltArkcr  Pferde. 

1 

Zugkräfte 
ichwacher  Pferde. 

der  Pferde  von 
mittlerer  KraA. 

1 

I               Ril. 

Kil. 

Kil. 

0» 

389 

346 

360 

60  —  7® 

424 

376 

400 

100  _-  120 

443 

401 

422 

130  __  16« 

397 

366 

382 

4)  „Das  Pferd",  deutsch  von  Dr.  Hering,  8.  496. 

5)  Turiner  Memoiren  (2)  XI.,  p.  496  und  hieraus  in  den  „Fortschritten  der 
Physik**,  6.  nnd  7.  Jahrgang,  S.  104,  sowie  im  Notizblatte  des  Hannoverschen 
Architekten-  und  Ing.-Vereins,  Bd.  3  (1863—1854),  S.  669. 

6)  BncyclopMie,  Art  „Attelage**  (T.  2,  p.  749). 

7)  In  Deutschland  ist  in  der  Regel  das  linke  Pferd  das  Sattelpferd,  also 
das  rechts  gehende  das  Handpferd. 
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Morin's  Yersucbei)  lehren  ungefi^hr  dasselbe.  Ausdrücklich  bemerkt 
wird  nämlich,  dass  die  yortheühafteste  Richtung  der  Zuglinie  nicht  nur  von  der 
Beschafilsnheit  der  Fahrbahn,  sondern  auch  von  den  Radhalbmessem  und  bei 
zweirädrigen  Fuhrwerken  von  den  Dimensionen  des  Yorderwagens  und  endlich 
davon  abhängt,  ob  die  verlängerte  Zuglinie  näher  oder  entfernter  an  der  Achse 
vorbei  geht. 

Um  die  Ableitung  des  vortheilhaftesten  Zug¥rinkelB  (welcher  die  Zugkraft 
zu  einem  Minimum  macht)  auf  mathematischem  Wege,  hat  sich  besonders 
Fiebert  in  seinem  „Cours  d'Arfülerie'' ^)  verdient  gemacht,  den  er  beispiels- 
weise für  hartes  ebenes  Terrain  zu  2  Grad  berechnet.  Dabei  erörtert  dieser 
wackere  Schriftsteller  auch  die  Frage  der  vortheilhaftesten  Baddurchmesser 
durch  interessante  Bechnungen,  die  überdies  besonderen  Werth  als  Aufgaben, 
zur  Anwendung  der  Principien  der  Mechanik,  haben.  Beiläufig  gesagt,  gelangt 
Fiebert  (a.  a.  0.  p.  304)  dazu,  dass  der  vortheilhafteste  Radhalbmesser  r  = 
Om,73  =  28,73  ZoU  engl.,  oder  der  Durchmesser  l'n,46,  d.  h.  fast  5  Fuss  engl, 
zu  nehmen  ist,  wenn  nicht  besondere  Umstände  zu  einer  Abänderung  nöthigen. 

Schliesslich  werde  noch  bemerkt,  dass  man  die  Länge  der  Geschirr- 
stränge stets  so  kurz  wie  möglich  nehmen  sollte,  ohne  die  Fferde  in 
ihrer  Bewegung  zu  hindern,  weil  lange  Stränge  nicht  nur  eine  etwas  elastische, 
nachgiebige  Masse  bilden*),  die  sich  unregelmässig  ausdehnt,  was  für  die  Zug- 
kraft nachtheilig  werden  kann,  sondern  weil  auch  die  Fferde  zu  leicht  über 
lange  Stränge  treten  und  das  Lenken  und  Regieren  derselben  schwieriger  wird. 

Man  sehe  in  letzterer  Beziehung  auch  Roerdansz,  S.  103,  und  Brunei 
in  dem  Buche  „Das  Fferd%  S.  484. 

Endlich  werde  der  Vollständigkeit  der  Literatur  wegen  noch  eines  bereits 
1815  verfassten  (etwas  sehr  breit  gehaltenen)  Artikels  des  Hessischen  Gapitäns 
Wiegrebe,  in  Dingler's  polytechn.  Journal  Bd.  7  ([1825),  S.  196  gedacht, 
welcher  die  Ueberschrift  trägt:  „lieber  die  zweckmässigste  Richtung 
der  Zngstränge  bei  dem  Fuhrwesen". 

Zusatz.  Der  YoUständigkeit  wegen  folgen  hier  noch  einige  Notizen  in 
Bezug  auf  dasjenige  zwei-  (oder  drei-)  rädrige  Fuhrwerk,  welches  vor  Zeiten 
(in  Deutschland)  Dnüsine  hiess  und  vor  einigen  Jahren  wieder  unter  dem  Na- 
men Yölodpede  auftauchte.  Die  Draisine,  ein  Fuhrwerk  mit  zwei  in  derselben 
Yerticalebene  (hinter  einander)  liegenden  Rädern,  welches  zum  Selbstfahren 
diente,  wurde  1817  vom  Forstmeister  Drais  in  Mannheim  zuerst  construirt 
und  benutzt.  Zwischen  den  beiden  Rädern  war  am  entsprechenden  Gestell  ein 
Sattel  angebracht,  auf  welchem  die  sich  selbst  fahrende  Fersen  Flatz  nahm. 
Sitzend  durch  geeignetes  Schieben,  indem  sich  die  betreffende  Fersen  bald  mit 


1)  Recht  überdchtlich  in  deutscher  Bearbeitung  bei  Kaiser  (Üandbuch  der 
Mechanik  §.  883). 

2)  Dem  YerfMser  liegt  nur  die  lithographirte  Aufgabe  (April  1841)  dieses 
Werkes  der  berühmten  Metser  „^kK>le  d' Application  de  TArtillerie  et  du  G^e*^ 
vor,  woselbst  der  ganse  mit  „Ronlage  des  Yoitnres'  äberschriebene  Abschnitt 
höchst  lesenswerth  und  der  spedell  citürte  Gegenstand  S.  808  u.  f.  %u  finden  ist. 

8)  Die  Yermindemng  der  Zugkraft  eines  Pferdes  beim  Sehifibiiehen,  su  an- 
geiähr  %  des  Wagensuges,  liegt  mit  in  den  langen  Zugseilen. 


Kg.  IST. 


{.  10.    StnuMoflilirwerke.  153 

iiM  tinen,  bald  mit  dem  anderen  Fun  gegen  den  Boden  stemmt«,  wurde, 
ohne  Zwischenbringea  irgend  welcher  mechanischer  Mittel,  der  Fortlauf 
bewirkt ,  w&hrend  gleichzeitig  eine 
Steuerung  des  Vorderradea  durch  die 
H&nde  des  Menschen  eraeugt  und 
das  Lenken  des  Wageoa  ku  Staude  ge- 
bracht wurde.  Im  Jahre  1831  mchte  ein 
gewisser  Gomperz  (Dingler's  poljt. 
Joomal  Bd.  b,  1821,  S.  S89)  dies  Fuhr- 
werk dadurch  zu  verbeeaem,  dasa  er  an 
demselben  einen  Surbelmechanigmna 
(nebet  Zahnr&dern)  anbrachte,  bis  endlich 
im  Anfiwge  der  GOer  Jaltre  dies  Schwin- 
del- und  Kunstreiterfiihrwerk  die  neueste 
Gestalt  annahm,  Kmmmz^ifen  ond 
Lenkstange  fUr  Fusabewegnng,  wie  es 
jetzt  Jedermann  bekannt  ist  und  die 
wir  durch  nebenstehendes  Bildchen  Fig. 
167  ■)  als  geschichtliche  Notiz  aufbewah- 
ren wollen. 

Das  hier  in  Anwendung  gebrachte 

Segel,   um  bei  gehörigem  Winde  FOsse 

>*      und  Arme   nicht   lu   sehr  zu  ermttden, 

erinnert  an  die  von  LordMacartney') 

in  Ch^  beobachteten  Segel^Schlebkarren. 

§.   10. 
StraMea-Dampfvagea*). 
Geschichte  and  Gegenwart 
Nachdem  man  den  Waseerdampf  zar  Verrichtung  mechani- 
scher Arbeiten  nutzbar  zu  machen  veretanden  hatte,  war  man  be- 

I)  Deharma  .La  Marreillea  1c  Locomotion".  P.  S60,  Fig.  63  nnier  dem 
NiMMi  „VäodpMe  a  Taile". 

i)  Oben  B.  BS  dieMa  Bandes. 

8)  Literatar  fiher  BtraMen-Dampfwagen :  A.  OordoD,  A»  birtorical  and 
pnelieal  treatlie  npon  elemmtar  locomoüOD,  bj  meacB  of  tieam  ewriagai  od 
eaBMion  roadi  etc.,  Edinburgh  188S.  Ins  Dentsclia  abertngni  imtar  dem  Titel: 
Hirtorisclie  mid  praktische  Abhandlung  über  Fortbewegnng  ohne  Tblerkrafl  mil- 
talit  Dampfwagm  auf  gewÖhnllcheD  LanditnuHn,  Ton  Alexander  Gordon. 
Mit  14  TUelo  Abblldongen.  Weimar  18SS.  Das  englische  Origiiud  behandelt  den 
fragUdteii  Oegenitand  geecliichtlich  bis  inm  Oetober  ISSS  nnd  bewihäftigt  lieh  na- 
mentlich apedell  mit  den  StraMendampfw^en  nnd  Dampfkntacben  Oriffith'i 
(18*1),  Qordon's  (IBIl  nnd  18S*),  Gnrney'i  (18SB  nnd  1881),  Hancock's 
(IUI),  des  Dr.  Chnreh  (IBSI)  v.  A.  —  t.  Baader,  Uebet  den  gegenwärtigen 
Zasiand  nnd  die  känftigen  Ansdektan  der  Dampfwagen,  iiMbesondere  anf  gewtUin- 
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müht,  den  betreffenden  Maschinen  eine  so  vielseitige  Anwendung 
wie  nur  möglich  zu  geben,  wohin  auch  deren  Verwendung  zur 
Bewegung  des  Strassenfuhrwerkes  gehört. 


liehen  Strassen.  Dingler's  polyt.  Jonrn.  Bd.  48(1833),  S.  168.  Dieser  bekannte 
deutsche  Techniker  zeigt  in  diesem  Aufsätze  recht  yerständig,  dass  Strassendampf- 
wagen  (für  allgemeine  Zwecke)  -keine  Zukunft  haben.  Noch  ausführlicher  be- 
handelt er  denselben  Gegenstand  in  der  folgenden  besonderen  Schrift:  Die  Un- 
möglichkeit, Dampfwagen  auf  gewöhnlichen  Strassen  mit  Yortheil  einzufiibren, 
Nürnberg  1835.  —  Dr.  Lardner,  The  Steam  Engine,  Seventh  Edition.  London 
1840,  p.  419  (Locomotive  Engines  on  Tumpike  Roads).  Hier  werden  vorzugs- 
weise die  Dampf  kutschen  von  Hancock,  Ogle  und  Church  besprochen.  In 
der  achten  im  Jahre  1850  erschienenen  Auflage  dieses  Werkes  wird  der  Strassen- 
Dampfwagen  gar  nicht  mehr  gedacht.  —  Biihlmann,  Ueber Strassenlocomotiven. 
Mittheilungen -des  Gewerbe-Vereins  für  das  Königreich  Hannover.  Jahrgang  1859, 
S.  17;  (BoydelTs  Maschine)  Jahrgang  1861,  S.  249;  (Aveling's  Maschine) 
Jahrgang  1863,  S.  311;  (Versuche  mit  7  Maschinen  verschiedener  Fabrikanten) 
Jahrgang  1865,  S.  261  (Strassenlocomotiven  in  der  Baierischen  Pfalz).  —  Die 
Strassendampfwagen  auf  der  internationalen  landwirthschaftlichen  Ausstellung  sn 
Hamburg  im  Jahre  1863.  Zeitschrift  des  Architekten-  und  Ing.- Vereins  fiir  das 
Königreich  Hannover  Bd  10  (1864),  S.  248.  Vorausgehend  (ebendaselbst)  S.  237, 
ein  Bericht  an  das  königl.  Ministerium  des  Innern  zu  Hannover:  „Ueber  die  An- 
wendung von  Dampfwagen  auf  Öffentlichen  Strassen,"  erstattet  von  einer  dazu 
berufenen  Commission.  —  Sa m mann  (Ober-Maschinenmeister  zu  Breslau),  Die 
Strassenlocomotiven  der  Londoner  internationalen  Industrie- Ausstellung  im  Jahre 
1862.  Amtlicher  Bericht.  Classe  5,  S.  487.  Eine  kurze,  sehr  gut  abgefasste 
mit  einfachen  Holzschnitten  begleitete  Darstellung.  —  Per  eis,  Handbuch  zur 
Anlage  und  Construction  landwirthschaftlicher  Maschinen  und  Geräthe.  Jena 
1866;  Zweiter  Band,  S.  388.  Dem  Zweck  des  Werkes  überhaupt  gemäss  be- 
handelt der  Verfasser  nur  die  Strassenlocomotiven  fdr  landwirthschaftliche  Arbeiten. 
Eine  übersichtliche  Abhandlung,  der  nur  noch  einige  Abbildungen  hätten  bei- 
gegeben werden  sollen.  —  Wottitz,  Abschnitt  „Strassenlocomotiven"  im  Special- 
Berichte  über  die  Maschinen  und  Geräthe  der  internationalen  Industrie-  und  land- 
wirthschaftlichen Ausstellungen  zu  Stettin  und  Cöln  im  Mai  und  Juni  1865,  Wien 
1866,  S.  103.  Hier  wird  namentlich  über  die  Maschinen  von  Fowler  und 
Schwarzkopf  auf  der  Cölner  Ausstellung  berichtet,  wobei  leider  von  letzterer 
(als  einer  Schnellzugmaschine)  die  Abbildung  fehlt.  —  Eine  fast  vollständige, 
mit  Abbildungen  (Holzschnitten)  begleitete  Uebersicht  der  vom  Anfange  der  60  er 
Jahre  bis  1869  beachtenswerthesten  englischen  Strassenlocomotiven  lieferte  seiner 
Zeit  der  jetzige  Professor  A.  Wüst  in  dem  Cultnr-Ingenieur  von  Dünkelberg, 
Bd.  II,  1869.  Speciell  werden  hier  nach  einander  besprochen  die  Strassenlocomo- 
tiven (mit  Ghimmireifen)  von  Thomson  in  E^inburg,  die  von  Aveling  & 
Porter  inRochester,  von  Garrett  &  Söhne  in  Saxmundham,  von  Chaplin  & 
Co.  in  Glasgow,  femer  von  Bansomes  &  Sims  in  Ipswich,  von  Robey&Co. 
in  Lincoln,  von  Burrell  in  Thetford,  von  Tuxford  &  Sons  in  Boston,  von 
John  Fowler  in  Leeds  und  von  J.  &  F.  Howard  in  Bedford.  Gleichfklls 
unter  Beigabe  von  Abbildungen    liefert  Richard  Toepffer  im  3.  Bande  von 
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Besondere  Veranlassung  hierzu  gab  auch  noch  der  Uebelstand, 
dass  die  Geschwindigkeit,  womit  die  Zugtbiere  Arbeiten  verrichten 
können,  Terhältnissmässig  eine  sehr  beschränkte  ist  >),  femer  die 
naturgemässe  Ermüdung  der  Thiere  das  Gebundensein  an  eine 
ganz  bestimmte  Zeitdauer  der  Arbeit  fordert,  und  endlich  die 
nicht  fem  liegende  Ho£fnung,  dass  die  vom  Dampfe  erzeugte  Zug- 
kraft wohlfeiler  zu  beschaffen  wäre,  als  die  der  geeigneten  Thiere, 
insbesondere  der  Pferde. 

Der  Erste,  welcher  vorschlug,  die  Dampfmaschine  als  Beweger 
der  Strassenfuhrwerke  zu  benutzen,  war  Savery  (Bd.  1,  S*  494) 
der  Erfinder  der  sogenannten  hydraulischen  Dampfmaschinen^); 


DüDkelberg's  Cultar-Ingenienr  eine  Beschreibung  derjenigen  Strassenlocoxnotive 
von  John  Fowler  &  Co.  in  Leeds,  welche  diese  Firma  auf  der  Londoner 
SmiÜifield-Schau  im  December  1869  ausgestellt  hatte.  Sogenannte  landwirth- 
schaftliche  Strassenlocomotiven,  sowohl  von  einigen  der  bereits  genann- 
ten Firmen  (Ayeling  &  Forter,  John  Fowler  etc.)  als  auch  vonCla7ton& 
Shuttle  wo  rth  in  Lincoln,  so  wie  endlich  von  Bede  &  Co.  (Sod^t^  Honget 
Teston)  in  Yerriers,  finden  sich  besprochen  und  durch  schöne  (perspectivische) 
Abbildungen  erläutert  in  Professor  Per  eis  Berichte  über  die  landwirthschaftlichen 
Geiathe  und  Maschinen  der  Wiener  Weltausstellung  yon  1873,  S.  382  und  451. 
(Wien  1874  im  1.  Bande  des  von  Dr.  Lorenz  redigirten  Werkes:  „Die  Boden- 
cultnr  auf  der  Wiener  Weltausstellung  von  1873").  Zu  dem  Neuesten  des  be- 
treffenden Ciegenstandes  ist  auch  der  Abschnitt  „StrassenlocomotiTen*^  in 
Professor  Wüs  t' 8  (erstem  Jahresberichte)  über  die  Fortschritte  im  landwirthschaft- 
lichen Maschinenwesen  (Leipzig  1876)  zu  rechnen,  woselbst  sich  speciell  Fowler 's 
neue  Strassenlocomotive  abgebildet  vorfindet.  Noch  andere  (reiche)  Quellen  zum 
Studium  namentlich  englischer  Strassenlocomotiven  sind  die  beiden  Zeit- 
schriften: „The  Engineer**,  so  wie  „Engineering"  und  endlich  die  in  unserem^ 
Werke  oft  dtlrten  Patent  Specificadons,  die  wir  im  Nachstehenden  speciell  zu 
citiren  Gelegenheit  finden  werden. 

1)  Seiner  Zeit  legten  die  besten  englischen  Stage-Coaches  in  der  Stunde  11 

englische  Meilen  zurück,  was  einer  Geschwindigkeit  von  — -— ^-      =  16,11  Fuss 

per  Secnnde  entspricht  (Gordon  a.  a.  O.  S.  24).  Zwischen  London  und  Bir- 
mingham sollen  (1832)  diese  Personen-Eilwagen  sogar  12,  ja  zuweilen  15  Meilen  (?) 
per  Stunde  gefahren  sein,  so  dass  die  Geschwindigkeiten  per  Secnnde  also  be- 
ziehungsweise — -^--- —  =  17,6  und  — -^--— —  =  22  Fuss  betragen  hätten 
*^  3600  3600 

(Gordon  a.  a.  O.  8.  211). 

Wood  (Eisenbahnkunde,  S.  312,  der  Köhler* sehen  Uebersetzung)  giebt 
13  engl.  Meilen  pro  Stunde  oder  19  Fuss  k  1,8  Meter  pro  Secnnde  als  Ge- 
Bchwindigkdt  der  Liverpool  -  Manchester  Stage-Coaches  an.  (Ob  dies  wohl 
wahr  ist?l> 

2)  Smiles^  Lives  of  the  Engeneers,  Vol.  3,  p.  74. 
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indess  ist  tod  einer  wirklieben  AoBfäbmog  der  Idee  Nichts  be- 
kaoDt  geworden.  Ebenso  erging  es  (1769)  Dr.  B  o  b  i  b  o  n  in 
Glasgow,  dem  JugenSfreande  Watt's  nnd  dessen  Mitarbeiter  an 
der  Vervollkommnung  der  Dampfmaschine  ■). 

Der  Erste,  dem  die  Constmction  eines  StrasBendampfwagens 
wirklich  gelang,  war  der  französiBche  Ingenieur  Cugnot*).  Eine 
auf  Kosten  der  franzöBiBchen  Regierung  erbaute  Maschine  des- 
selben wurde  1769  vor  dem  damaligen  Kriegsminister  Ghoiseul 
u.  A.  probirt,  wobei  die  Fahrt  auf  Pariser  StrasseopÖaster  mit 
einer  Geschwindigkeit  von  4  Kilometer  (S'/^  engl.  Meilen)  pro 
Stunde  geschah  und  die  Nutzlast  aus  vier  darauf  sitzenden  Per- 
sonen bestand. 

Die  Anordnung  dieser  Maschine  erhellt  aus  Fig.  158  n.  159  (in  '/m  *^- 
rer  Qrdase  gezeichnet).    Man  erkennt  zunächst,  dass  der  ganze  Bau  auf  drei 


RaderD  rohte,  nämlich  auf  einem  Triebrade  M  und  zwei  hinten  angebrachten 
Lanfr&dem  fii{.  Der  zugehür^  Dampfkessel  C  war  an  einer  Fortsetzung 
des  Oeetellrahmeng  T  nach  vom  hin  aufgehangen  and  stand  mit  zwei  neben 
einander  gestellten  Dtunpfcflindem  AA  (Fig.  159)  durch  eine  ftdhre  0  in 
geeigneter  Terbindnng.  Das  abwechselnde  ZufUhren  des  Dampfes  wnrde  durch 
einen  Hahn  W  vennittelt,  wobei  erhellt,  dass  die  Dampfmaachinen  einfach  wir- 
kende waren  und  üherhanpt  der  in  Bd.  I,  S.  499  abgebildeten  and  beschriebe- 
.nen  Lenpold'achen  Ilochdruckmaschine  (von  ITSö)  glichen. 

Beim  Niedei^ange  eines  der  Kolben  F  nahm  die  Stange  D  einen  Iom 
auf  die  Achse  des  Triebrades  gesteckten  Kmmmz^en  F  mit  sich,  voeo  man 

1)  AUg.  Maschl Den] ehre,  Bä.  1,  Zweite  Anttoge,  S.  500  (Note). 

£)  CagDot  war  ein  Lothringer  von  Geburt  (geb.  1TS9,  geet.  ISOI  in 
Parii).  Anstiihrlich  über  Cugnot's  StrasaealocomotiTeD  handelt  do  Beriebt  dee 
englischen  iDgenieorCowper  in  den  Proceedings  of  the  Inititntioa  of  (Birmingham) 
Hechanical  Bngiaeers  ISfiS,  p,  33  n.  s.  w.,  mit  Abbildangen  der  Original-HaMhlne 
begleitet,  die  hier  benutzt  wnrden.  Noch  andere  Angaben  Über  Cngaot  maoht 
F«rdonnetii]Mliiem„Trait4  £l^meatair*  dei  cheminidefiBr",TomeB,  p.  58  n.  i-w. 
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die  eriofdoilclM  Verbindong  durch  Kette  und  BogenstUck  herbeigofillirt  hatte. 
PiE-  1S9-  Auf  der  Warze  van  F  steckte  eEn  doppelter, 

nach  zwei  Seiten  in  Wirksamkeit  zu 
setzender  Sperrkegel,  der  beziehungsweise 
in  die  nach  der  einen  oder  anderen  Seite 
gerichteten  Z&hne  eine«  Spenrades  O  grei- 
fen konnte,  welches  mit  dem  Triebrade  M. 
fest  Terbnnden  war,  wodurch  letzterem  bei 
jedem  Kolbenniedergange  das  Viertel  einer 
Kreisnmdrehung  ertheilt  wurde.  Hit  dem 
ahw&rtsgehenden  Kolben  bewegte  sich  gleich- 
zeitig eine  Kette  H  niederwärts,  die  man 
an  derselben  Seite  am  Kniiiimz^)fen  F 
befestigt  hatte.  Unter  Vermittelnng  eines  Hebels  J  wurde  hierdurch  die  auf- 
wtts  gerichtete  Bewegung  des  «weiten  Kolbens  zu  Stande  gebracht. 

Die  erforderliche  Drehung  des  Steuerhahns  W  geechah  in  folgender 
Weise:  üngefthr  In  der  Mitte  jeder  Kolbenstange  war  eine  Knagge  T  befestigt, 
welche  beim  Niedergange  an  die  iluesersten  Enden  eines  Hebels  Q  stiess. 
letzterer  stand  wieder  in  der  ans  Fig.  169  ersichtlichen  Weise  mit  ^em 
zweiten  darQber  liegenden  Hebel  Z  in  Verbindung,  von  dessen  Drehachaen  aus 
die  Bewegung  auf  den  Hahn  W  durch  ein  Kniegelenk  übertragen  wurde. 

Um  die  Drehung  des  Triebrades  M  beliebig  rechts  oder  links  hermn  ge- 
schehen, das  Fuhrwerk  also  vorwärts  oder  rückwärts  laufen  lassen  zu  können, 
bedurfte  es  nur  beziehungsweise  des  Auslösens  und  Eiulösens  des  betreffenden 
%ieiTkegelB  P  in  die  nach  der  einen  oder  andern  Seite  gerichteten  Zähne  des 
Ringes  O. 

Die  Steumng  des  Wagens  wurde  vom  SitzpUtxe  B  des  Fahrers  aus  durch 
geeignete  Drehung  eines  Handels  bewirict,  wodurch  die  betreffbnde  Bewegung 
erst  einem  Radpaare  N  mitgetheilt,  nachher  aber  einem  Getriebe  A''  und 
mittelst  des  letzteren  auf  einen  am  Oestellrahmen  L  befestigsten  Zahnboden 
S  übertragen  wurde. 

Nach  sehr  angünatig  auBgefaltenen  Versuchen  wurde  G n  gn  o  t ' 8 
StrasBendampfwagen  als  Modell  dem  Conservatoire  des  Arts  et 
Metiers  in  Paris  einverleibt,  no  sich  solches  noch  heute  befindet. 
Von  1772  ab  beschäftigte  sich  auch  der  Amerikaner  Olivier 
Erans  mit  der  Aasfuhrung  von  StrasBendampfwagen ').  1784 
nahm  James  Watt  ein  englisches  Patent*)  auf  Verwendung 
seiner  Dampfmaschine  zum  Bewegen  von  Fuhrwerken  auf  gewöhn- 
lichen Strassen.  Von  1784  bis  1786  bestrebte  sich  Williaro 
Symington*),  in  Schottland  einen  StraBsendampfwagen  herzu- 
stellen, gelangte  aber  wegen  der  damaligen  schlechten  Beschaffen- 

1)  Bmilea,  ».0.0.  Toi.  S,  p.  TS. 

■)  Huirtitad,  Origia  und  Piogesg  of  Jame*  Watt'i  Hech.  InTvat.  Vol. 
3,  p.  110. 

3)  Smiiai,  a.  a.  O.  p   TG. 
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beit  der  schottländischen  Strassen  zu  keinem  praktischen  Ziele. 
In  derselben  Zeit  brachte  Watt's  Freund  und  Gebülfe  William 
Murdock  ein  wirklich  gangbares  Modell  eines  Dampfwagens  «u 
Stande,  wovon  sich  bei  Smiles  und  Muirhead  (a.  a.  0.)  Abbil* 
düngen  vorfinden. 

Von  1788  ab  bemühte  sich  noch  ein  zweiter  Nordamerikaner, 
Nathan  Read  aus  Massachusetts,  mit  um  die  Herstellung  eines 
Strassen-Dampfwagens,  dessen  1790  dem  amerikanischen  Congresse 
eingereichtes  Patent  ^)  erkennen  lässt ,  dass  die  Construction 
dieses  Wagens  einen  Dampfkessel  in  sich  fasste,  welcher  aus  einem 
Systeme  von  Wasser-  und  Röhren-Kesseln  bestand,  femer  aus 
zwei  Hochdruckdampfmaschinen  mit  horizontalliegenden  Cylindern 
versehen  war  und  deren  hin-  und  hergehende  Eolbenbewegung 
durch  geeignete  Zahnstangen  mit  correspondirenden  Getrieben  zur 
Umdrehbewegung  der  Triebräderwelle  geeignet  gemacht  wurde. 
Ausführlich  hierüber  handeln  die  unten  in  Note  2  angegebenen 
Quellen.  Von  einer  Ausführung  der  Read' sehen  Entwürfe  ist 
Nichts  bekannt  geworden. 

Nach  vielen  Mühen  und  Drangsalen  gelang  es  Olivier 
Evans  im  Winter  von  1803  bis  1804,  die  erste  Strassenloco- 
motive  in  Gang  zu  bringen,  von  der  berichtet  wird'),  dass  sie 
„im  Angesichte  von  wenigstens  zwanzig  Tausend  Zu- 
schauern durch  die  Strassen  von  Philadelphia  bis  an 
den  Schuylkill-Fluss**  ihren  Lauf  nehmen  konnte.  Leider 
wurde  weder  von  dieser  ersten  Maschine  ernsterer  Gebrauch  ge- 
macht, noch  fanden  Evans^  Bestrebungen  überhaupt  die  ver- 
diente Anerkennung. 

In  England  nahm  im  Anfange  dieses  Jahrhunderts  ein  Ingenieur 


1)  Der  Neife  Nathan  Reads,  ein  Herr  David  Read,  zn  Burlington 
(im  Staate  Vermont)  hat  seit  dem  Erncheinen  der  ersten  Anflüge  gegenwärtigen 
3.  Bandes  der  ^Allgemeinen  Maschinenlehre"  (1870)  ein  bei  Hnnd  Honghton 
in  New-York  yerlegtes  Buch  verÖflfentlicht,  worin  actenmässig  nachgewiesen  wird, 
dass  Nathan  Read  sich  schon  von  1780  ab  mit  der  Construction  von  Röhren 
Dampfkesseln,  Hochdrn  k  dampfmaschinen,  S  trassen-Locomotiven 
und  Dampfschiffen  beschäftigt  hat.  Der  vollständige  Titel  dieses  Buches  ist 
folgender : 

„Nathan  Read:  His  invention  of  the  multitubular  boiler  and  portable 
highpressure  engine,  and  discovery  of  the  true  mode  of  applying  steam-power 
to  navigation  and  railways.** 

2)  Wo  od 's  praktisches  Handbuch  der  Eisenbahnknnde.  Deutsch  bearbeitet 
yon  Hermann  Köhler,  Braunschweig  1889,  S.  VHr. 
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der  Cornwaller  Zinnbergwerke,  Richard  Trevithik*),  die  Con- 
stniction  von  Strassendampfwagen  wieder  auf,  verband  sich  (wahr- 
scheinlich der  Geldmittel  wegen)  mit  einem  gewissen  Andrew 
Viyian  und  nahm  mit  diesem  zugleich  1802  ein  Patent')  auf 
;,Steam  engines  for  propelling  carriages^,  was  sie  bald  durch  den 
Bau  eines  Wagens  in  die  Praxis  einzuführen  suchten,  der  auf 
vier  Rädern  laufend,  ausser  der  Dampfmaschine  und  deren  Kessel, 
ganz  einer  gewöhnlichen  Stage-Coach  glich. 

Die  Dampfmaschine  war  eine  doppeltwirkende  Hoch- 
druckmaschine, mit  einem  horizontalliegenden  Cylinder,  die 
man  nebst  Kessel  und  Feuerbox  über  der  Hinterachse  des  Wa- 
gens befestigt  hatte.  Die  Bewegung  wurde,  von  der  Kolbenstange 
aus,  mittelst  einer  Lenkstange  auf  einen  Krummzapfen  übertragen, 
auf  dessen  Welle  ein  Zahnrad  sass,  welches  mit  einem  (etwas 
grösseren)  auf  der  Triebradwelle  im  Eingriffe  stand. 

Ausserdem  beschaffte  man  die  Bewegung  des  Dampfsteuer- 
habns,  der  Speisepumpe,  eines  Gebläses  (zur  Erzeugung  des  er- 
forderlichen Luftzuges  für  den  Verbrennungsprocess)  von  der 
Krummzapfenwelle  (des  Triebrades)  aus  und  befestigte  auf  dieser 
Welle  auch  ein  kräftiges  Schwungrad  '). 

Diese  Dampfkutsche  erregte  so  viel  Aufsehen,  dass  sie  von 
Lands-End  (Cornwall)  nach  London  geschafft  und  dort  von  aller 
Welt,  insbesondere  von  den  damaligen  berühmten  Männern  der 
inductiven  Wissenschaften,  Davies  Gilbert  und  Sir  Humphry 
Davy,  beide  (wie  Trevithik)  aus  Cornwall  gebürtig,  bewundert 
und  gepriesen  wurde  ^). 

1)  R.  Trevithik  wurde  1773  in  einem  Dorfe  des  Kirchspieles  Illogan 
(Cornwall)  geboren  und  starb  1833  (arm,  krank  und  elend)  zu  Dartford  in  Kent. 
Ausführliches  über  Trevithik's  Leben  und  Verdienste  berichtete  kürzlich  Herr 
M.  M.  V.  W  eb  er  in  Westermann's  deutschen  Monatsheften  (October  1876,  S.  60  etc.) 
unter  der  Ueberschriffc:  nOer  Ahne  der  Locomotiverfindung." 

2)  Speciflcation  Nr.  2599  vom  20.  März  1802,  begleitet  von  einer  grossen 
Tafel  Abbildungen. 

8)  Sir  Humphry  äusserte  (nach  Smiles  a.  a.  O.  p.  81)  unter  Anderm 
„I  thall  soon  hope  to  hear  that  the  roads  of  England  are  the  haunts  of  Captain 
Trevithik's  dragons  a  characteristic  name." 

4)  Bei  Gelegenheit  der  Ausstellung  wissenschaftlicher  Instrumente,  1872 
im  South  Kensington  Museum  zu  London,  producirte  (nach  dem  engl.  Journale, 
The  Engineer  vom  16.  Juni  1876,  P.  445)  Mr.  Woodcroft,  der  bekannte  Chef 
der  engl.  Patent  Ofßce,  ein  von  Trevithik  im  Jahre  1802  construirtes  Modell  einer 
StTMsenlocomotive,  womit  er  wirklich  Fahrten  gemacht  haben  soll  (Engineervom 
26.  Mai  1876,  p.  389). 
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Schon  damals  (1803)  gelangte  Trevithik  zu  der  üeber- 
zengung,    dass    derartige    Dampfwagen    nicht    eher  praktischen 

Diese  Treyithik'sche  Strassenlocomotiye  zeigen  nachstehende  Abbüdungen, 
Fig.  160  bis  mit  163.  (Die  ^den  letzteren  Figuren  sind  entsprechende  Details 
zur  Erklärung  der  angewandten  Hahnstenernng. 

Die  verticalstehende  doppeltwirkende  Betriebsdampflnaschine  C  ist  in  den 
Dampfkessel  K  von  oben  hineingehängt. 

Fig.  160. 


Die  verlängerte  Kolbenstange  k  trägt  nach  oben  hin  eine  Traverse  (einen 
Kreuzkopf)  tt,  welche  ihre  Führung  durch  Gleitbahnen  aa  erhält  Oben  sind 
die  Gleitbahnen  durch  ein  Querstück  q  verbunden  und  noch  mittelst  einer  Schiene  l 
gegen  den  Kessel  abgesteift.  An  den  End zapfen  der  Trayerse  sind  die  Plenl- 
Stangen  p  aufgehangen,  welche  die  auf- und  abgehende  Bewegung  des  Dampfkolbens 
auf  die  Warzen  der  beiden  Krummzapfen  c  übertragen  und  damit  die  Umdrehung 
der  am  Umfange  völlig  glatten  Triebräder  1212  bewirken.  Zur  Begnlirung 
der  Bewegung  dient  ein  Schwungrad  Sy  welches  auf  der  seitlich  angebrachten 
WeUe  to  sitzt  und  vermittelst  des  Zahnradpaares  £r^  in  Umdrehung  gesetzt  wird. 
Ein  drittes  Bad  r  (Laufrad)  dient  als  Steuerrad)  um  die  fortschreitende  Bewegung 
der  ganzen  Maschine  nach  Umständen  verändern  (die  Maschine  lenken  zu  können). 
Der  Dampfkessel  K  ist  cylindrisch  und  mit  einem  sogenannten  Flammrohre 
(Feuerrohre)  F  ausgestattet,  wobei  der  Bost  im  Innern  des  letzteren  liegt,  der 
ganze  Kessel  überhaupt  ein  sogenannter  Comwall-Kessel  ist.  Die  Dampfverthei- 
lung  für  die  auf-  und  abgehende  Bewegung  des  Kolbens  imCylinder  C  geschieht 
wie  folgt: 
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Werth  erlangen,  überhaupt  keine  Zukunft  haben  könnten,  bevor 
man  nicht  auf  eine  recht  gründliche  Verbesserung  der 
Strassen  Bedacht  nähme.  In  der  That  yerliess  Treyithik 
den  Strassendampfwagen  gänzlich,  wandte  seine  Aufmerksam- 
keit der  Verbindung  des  Dampfrosses  mit  dem  Eisenwege 
zu  und  construirte  als  zweites  £zemplar  eine  Eisenbahn- 
Locomotive,  auf  welche  wir  später,  im  Abschnitte  „Eisenbahn- 
Fuhrwerke^,  zurückkommen  werden. 

Verständige  Mechaniker,  kluge  Gapitalisten  und  Geschäfts- 
männer yerzichteten  von  hier  ab  auf  das  undankbare  Project  der 
Strassendampfwagen  und  yerwendeten  ihre  ganze  Aufmerksamkeit 
auf  die  Vervollkommnung  der  Dampfwagen  für  Eisenbahnen,  bis 
diese  Bestrebungen  durch  die  eminenten  Erfolge  gekrönt  wurden, 
welche  sich  1829,  bei  der  Eröffnung  der  Liverpool -Manchester- 
Eisenbahn,  thatsächlich  aller  Welt  zeigten. 

Indessen  waren  es  andererseits  gerade  die  Ergebnisse  letzterer 
Eisenbahn,  welche  von  Neuem  zur  Aufnahme  und  Verfolgung  des 
Projectes  der  Dampfwagen  für  gewöhnliche  Strassen  anregten. 
Es  zeigte  sich  nämlich  bald,  dass  die  glänzenden  Resultate  der 
mechanischen   Technik    „sehr   th eueres  ja  nach   Ansicht   der 


Aus  den  Detaüfigureii  162  und  163   erhellt,    dass  der  im  Bohre  if  znge- 
fohrte  frische  Dampf  bald  mit  dem  Kanäle  a  (der  unterhalb  des  Kolbens  in  den 


Fig.  162. 


Fig.  163. 


Oylinder  C  einmündet),  bald  mit  dem  Kanäle  ß 
(der  den  Dampf  über  den  Kolben  führt)  in  Ver- 
bindnng  gesetzt  wird  nnd  in  derselben  Weise 
anf  die  Abführung  des  Dampfes  (nach  seiner 
Wirkung  auf  den  Kolben)  durch  das  Rohr  y 
yeranlasst  wird.  Die  hierzu  erforderliche  Steue- 
rung wird  durch  den  Vierweghahn  H  bewirkt, 
dessen  geeignete  Drehung  you  der  Traverse  t  aus 
durch  die  Steuerstange  8  veranlasst  wird.  Diese 
Stange  8  trägt  in  ihrer  Mitte  einBahmchen  ^^i, 
durch  welches  der  auf  die  Küke  des  Vierweg- 
hahns  H  aufgesteckte  Hebel  h  hindurchreicht. 
Die  Länge  des  Rähmchens  ist  nun  so  bemessen, 
dass  kurz  ehe  der  Kolben  seinen  tiefsten  Stand 
erreicht  hat,  der  obere  Steg  q  auf  den  Hebel  h 
aufschlägt  und  dadurch  den  Hahn  H  in  die  dem 
Kolbon-Aufgange  entsprechende  Stellung  bringt. 
Ist  der  Kolben   beinahe  oben  angekommen,  so 

schlagt  der  untere  Steg  ^,  gegen    den  Hebel  h  und  bringt  den  Hahn  somit  in 

die  entgegengesetzte  SteUung  etc.  etc. 


Rtttilmaiiii,  &tMchiuenlehre.    III.    2.  Aafl. 
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GeldmenscheQ  „viel  zu  the'uer*'  erkauft  waren.  Die  Anlage 
der  Liverpool-Manchester-Bahn  hatte  mit  ihren  Locomotiven- 
Maschinen  das  Doppelte  des  Voranschlags,  eine  Million  Pfund 
Sterling,  gekostet,  und  ihre  Unterhaltung  wie  ihr  Betrieb  erfor-. 
derte  (nach  den  damaligen  Ansichten  und  Verhältnissen)  einen 
ungeheuren  Aufwand. 

Es  war  daher  naturgemäss,  dass  die  Mechaniker  der  Land- 
strassen-Dampfwagen  wieder  Muth  schöpften,  dieselben  Re- 
sultate auf  gewöhnlichen  Strassen  wohlfeiler  zu  erhalten,  ja  sogar 
hofften,  die  kostbaren  Eisenbahnen  ganz  verdrängen  zu  können! 

Durch  einige  mit  derartigen  Dampfwagen  auf  gewöhnlichen  Land- 
strassen erlangten  scheinbar  besseren  Erfolge  wurde  bald  so  viel 
Aufsehen  erregt,  dass  sich  im  Jahre  1831  sogar  das  Unterhaus 
des  englischen  Parlaments  zur  Prüfung  der  gewonnenen  Resultate 
durch  eine  Commission  bewegen  liess,  die  freilich  mit  Ausnahme 
von  Zweien,  ganz  aus  den  patentirten  Erfindern  und  Eigenthü- 
mern  der  neuen  Dampfkutschen  (Steam - Garriages) ,  ihren 
Associes  und  Werkmeistern  bestand.  Der  amtliche  Bericht  dieser 
Commission  war  so  überaus  günstig  ^),  dass  es  schien,  als  wären 
alle  seit  Gugnot  und  Trevithik  bestandenen  Schwierigkeiten 
glücklich  besiegt. 

Leider  wollten  die  hierdurch  erregten  Erwartungen  abermals 
nicht  in  Erfüllung  gehen  ^),  vielmehr  fanden  sich,  trotz  der  Gegen- 
anstrengungen besonders  Ournay's,  Gordon's'),  Ogle's^) 
und  des  Dr.  Church^),  immer  mehr  vernünftige  Mechaniker  und 
Geldleute,  welche  von  jeder  weitergreifenden  Verfolgung  der 
Sache  abriethen*).  Auch  in  Deutschland  erhob  sich  die  Stimme 
geachteter    Männer    gegen    die    allgemeine  Nützlichkeit    der 


1)  Dingler's  polyt.  Jonra.  Bd.  48  (Jahrgang  1888),  S.  170. 

2}  In  einem  andern  Artikel  des  Dingl er' sehen  Jonrn.  (Bd.  48),  welchen 
Baader  in  München  nach  dem  ^Foreign  Qnarterly  Review**  vom  Octoher  1832 
deutsch  bearbeitete,  heisst  es  S.  15:  „Seit  Trevithik  sind  wahrscheinlich  nicht 
weniger  als  handert  Dampfwagen,  welche  anfgewöhnlichen  Strassen  fahren  soUten, 
gebaut  worden,  die  sieh  jedoch  nur  darin  glichen,  dass  sie  dieselben  unglücklichen 
Resultate  hatten.** 

8)  Dessen  oben  citirtes  Werk  „Abhandlung  über  Fortbewegung  ohne  Thierkrafl.** 

4)  Dingler's  polyt.  Joum.  Bd.  49,  S.  161;  Bd.  60,  S.  8;  Bd.  61,  S.476 
u.  8.  w. 

5)  Ebendaselbst  Bd.  61,  S.  476  und  Bd.  63,  S.  286  (Zeugenaussagen). 

6)  y.  Baader  in  Dingler's  poljt  Joum.  Bd.  48,  S.  168,  sowie  in  der 
selbstständigen  bereits  oben  citirten  Schrift 
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Strassen-Dampf-Fuhrwerke  überhaupt,  so  dass  mit  dem  Anfange 
der  Vierziger  Jahre  die  ganze  Angelegenheit  fast  wieder  in  Ver- 
gessenheit gerathen  war  und  nur  noch  1841  in  Frankreich  eine 
Yon  Dietz  versnchte  Maschine  vorübergehende  Aufmerksamkeit 
erregte  0. 

Die  bereits  Bd.  2,  S.  555  hervorgehobenen  Bemühungen  der 
Engländer,  die  Dampfmaschine  für  landwirthschaftliche  Zwecke 
brauchbar  zu  machen,  wurden  auch  Veranlassung,  dahin  zu  trachten, 
den  Strassenlocomotiven  eine  geeignete  Stellung  zu  verscha£fen. 
Die  Thatsache,  dass  das  Haupthindemiss  des  Gelingens  brauch- 
barer Strassendampfwagen  in  der  Beschaffenheit  der  Fahrwege 
liege,  und  dass  dieser  Uebelstand  sich  in  noch  höherem  Grade 
bei  der  Yerwendung  dieser  Maschinen  für  Ackerbauzwecke  her- 
ausst^en  musste,  führte  zur  Verwendung  derselben  auf  trans- 
portablen Eisenbahnen  und  zur  Gonstruction  von  Zugmaschinen 
(Traction-Engines)  mit  Schienenschuhen  oder  Pantoffeln. 

Indem  wir  hinsichtlich  der  Verwendung  transportabler 
Dampfmaschinen  auf  temporären  Eisenbahnen  die  Bd.  2,  S.  556 
erörterten  Bestrebungen  Osborn's  und  Willoughby's  ins 
Gedachtniss  rufen ,  fassen  wir  hier  nur  das  zweite  System ,  näm- 
lich Boydell's  Zugmaschine  mit  endloser  Schienenbahn  (Schlepp- 
bahn), und  zwar  specieller  ins  Auge,  als  dies  bereits  an  der 
dtirten  Stelle  (Bd.  2,  S.  555)  geschehen  konnte.  Vorher  werde  je- 
doch bemerkt,  dass  Boy  de  11,  von  1846  an'),  bemüht  war,  seine 
Schleppbahn-Locomobile  zum  Selbstfahren  und  Ziehen  über  lockeren 
Erdboden  (frisches  Ackerland),  sandiges,  morastiges  und  selbst 
über  löcheriges  Terrain  brauchbar  zu  machen. 

Mit  Erfolg  gelang  dies  jedoch  erst  1854*),  und  war  es,  nach 
Wissen  des  Verfassers,  insbesondere  die  Versammlung  der  Royal 
Ägricultural  Society  zu  Carlisle  1856,  wo  sich  Boy dell's  Schlepp- 
schuh-Locomotive  unter  geeigneten  Umständen  zuerst  als  wirk- 
lich brauchbare  Maschine  erwies^). 


1)  Btületin  de  la  Sod^t^  d*enootiragenient ,  Jahrgang  1841  und  daraus  in 
Diogler's  polyt.  Joum.  Bd.  80  (1841),  S.  81. 

2)  Patent  Spedflcation  Nr.  11357  Tom  29.  August  1846. 
8)  Patent  Spedflcation  Nr.  'ISl  vom  22.  Februar  1854. 

4)  Der  Verfasser  hatte  zuerst  Gelegenheit ,  bei  dem  grossen  Meeting  dersel- 
ben Glesellschaft,  in  ehester  1858,  die  Boy  de  11' sehe  Maschine  in  ihrer  Arbeits- 
thatigkeit  beobachten  bu  können.  Ein  betreffender  Bericht  findet  sich  abgedruckt 
in  den  Mittheilungen  des  Hannov.  Qewerbe-Yereins,  Jahrgang  1859,  S.  17. 

11* 
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Durch  die  charakteristisch  sinnreiche  Schleppbahn  ist  Boy- 

delTs  Maschine  namentlich  jungen  Technikern,  ein  für  alle  Zeit 

beachtenswerther  Constructionsgegenstand  geworden,  so  dass  es 

der  Verfasser  für  Pflicht  hält,  hier  auf  die  Sache  etwas  näher 

einzugehen. 

Die  Skizze  Fig.  164  l&sst  zunächst  eine  Gesammtansicht  der  Maschine 
erkennen,  welche  bis  auf  die  Schleppbahn,  den  Yorderwagen  mit  Steuerung 

Fig.  I6i. 


und  eine  Zahnradtransmission  zur  Bewegungsübertragung  auf  die  Triebr&der 
einer  gewöhnlichen  Locomobüe  gleicht,  wie  solche  bereits  Bd.  2,  §.  65  aus- 
führlich beschrieben  und  durch  Abbildungen  erläutert  wurde.  Vorder-  und 
Hinterwagen  A  und  B  sind  durch  ein  kräftiges  Halsstück  C  verbunden  0- 
Auf  der  ErummzapfenweUe  hat  man  ein  Schwungrad  E^  sowie  zwei  Zahnräder 
F  (an  jedem  Ende  eins)  festgekeilt,  welche  letztere  mit  grossen  Zahnrädern 
G  in  Eingriff  gebracht  werden  konnten,  die  man  zu  beiden  Seiten  auf  der 
Achse  der  grossen  Triebräder  /  befestigt  hatte  ^). 

Der  Steuermechanismus  Xüf  am  Vorderwagen  ist  im  Allgemeinen  so  an- 
geordnet, wie  bei  der  S.  156  beschriebenen,  allerersten  Strassen-Locomotive 
von  Cugnot. 


1)  Eine  der  vom  Verfasser  (1858)  in  ehester  längere  Zeit  beobachteten  Ma« 
Bohinen  hatte  zwei  Dampfcylinder  von  je  6  7}  Zoll  Dorchmeaser,  10  Zoll  Kolbenhub 
und  arbeitete  mit  einer  Dampfspannung  von  80  Pfd.  Ueberdmck  pro  QnadratzoU 
englisch. 

2)  In  dem  bereits  notirten  speciellen  Falle  hatte  jedes  der  Zahngetriebe  F 
10  Zähne,  jedes  der  fiinffiissigen  Stirnräder  G  war  mit  96  Zähnen  ausgestattet, 
so  dass  man  die  Triebrader  im  Verhältnisse  von  ^^/^  gegen  die  Emmmzapfenwelle 
langsamer  laufen  lassen  konnte.  Kür  das  noch  langsamere,  fortschreitende  Be- 
wegen war  ausserdem  ein  (mit  Ausrückmechanismus  versehenes)  zweites  Zahnrad- 
vorgelege angeordnet,  durch  welches  die  Umdrehungszahl  der  Erummzapfenwelle 
um  das  ^%6  •  ^%o  =  Voefo^he  vermindert  werden  konnte. 
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Wis  nim  den  HauptgegeDsUnd,  die  Schleppbilin  der  Bojdell 'sehen 
Maschine,  anluigt,  so  irird  derselbe  mit  Znziehuiig  der  Fig.  165  bis  IGT  leicht 
rerstftndlich. 

Kg.  les. 


aa  sind  sechs  (in  Fig.  164  nur  angedeutet)  hOlEerae,  mit  eisernen  Kan- 
tenschietien  und  Nägeln  onnirte  Boblensch wellen,  woruf  in  diagonaler  Rich- 


tnng  die  Eisenbahnschienen  bb  befestigt  sind.  Die  eigenthümliebe  Oestaltnng 
der  Spitzen  oder  Zehen  c  der  Schwellen  a,  sowie  der  Hacke  oder  des  Hlnter- 
tbeüea  d,  Usst  besonders  die  Qnmdrissflgnr  166  erkennen,  sowie  gleichzeitig 
srbeUt,  dasa,  weil  die  Schwellen  länger  als  die  Bahnscbienen  6  sind,  natürliche 
Qelenke  gebildet  werden,  welche  fUr  das  nothwendige  regehrechte  Zuaammen- 
graifen  nnd  gehörige  Auseinanderlegen  der  Schienen,  mit  möglichst  wenigen 
Zwiscbenrlmmen  an  den  Stös-ten,  von  wesentlichem  Nutzen  sind.  Zur  losen 
Verknpplong  der  Bahnechwellen  a  dienen  die  (nach  Cykloiden  gekrammten) 
Bogengeb&nge  e,  welche  anf  Anschlägen  oder  Fühnrngeu  /  der  Badfelgen  Fiats 
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finden  (man  sehe  hierzn  namentlich  Fig.  167),  sich  darin  verschieben  können 

und  am  Herabfallen  durch  einen  yorspringenden  Stift  g  gehindert  werden. 
Fiff.  167.  Letzter  Stift   kann    überdies  noch   in  Ausschnitten 

und  Vertiefungen  ap  (Fig.  165)  entsprechend  schwin- 
gen und  erh&lt  schliesslich  zur  rechten  Zeit  eine 
Führung  durch  das  Erummstück  h. 

Sechs  Steuer-  oder  Abweisestifte  «,  welche  gegen 
die  Schwellen  a  wirken,  verhindern  endlich  noch, 
dass   die  Bahnschienen  zu  nahe  an  den  Radumfemg 

kommen,  sowie  sie  überhaupt  ein  Mittel  mehr  zur  gehörigen  Lagenbestimmung 

der  Schwellen  oder  Schienen  abgeben. 

Ueber  die  nicht  ungünstigen  Leistungen  dieser  Boy  de  11'  sehen 
Schleppbahn-Locomobilen  sehe  man  u.  A.  meinen  bereits  oben 
citirten  Aufsatz  ^),  wozu  ich  noch  Folgendes  fügen  kann :  Im 
Erimkriege  zogen  BoydelTs  Maschinen  Lasten  von  den  Maga- 
zinen Balaklaya's  ab  bis  zu  den  Kampfplätzen  über  Wege  und 
Strecken,  die  kein  anderes  Fuhrwerk  mehr  passiren  konnte^). 
Ebenso  ist  es  Thatsache,  dass  die  Maschine  in  Australien  (Syd- 
ney), in  den  Steppen  Busslands,  in  Sandwüstenstrecken  Aegyptens, 
in  Ost-  und  West-Indien'^)  und  gewiss  an  noch  anderen  Orten 
mit  Erfolg  arbeitet,  ja,  dass  selbst  bei  der  Hamburger  internatio- 
nalen Ausstellimg  (von  1863)  die  Maschine  ihren  Ruf  als  „Helfe- 
rin in  der  Noth**  (gegenüber  allen  sonst  vorhandenen  Strassen- 
Dampfwagen)  treu  bewährte,  wie  der  Verfasser  als  Augenzeuge 
versichern  kann  und  dies  auch  die  Angaben  anderer  Techniker 
bestätigen  % 

Dass  BoydelTs  Traction-Engine  dennoch  niemals  eine 
andere  Anwendung  finden  wird,  als  für  ganz  besondere  Ausnahme- 
fälle, bedarf  hier  gewiss  keiner  Erörterung,  ganz  abgesehen  davon, 
dass  ihre  Construction,  mit  den  vielen  beweglichen  Theilen,  der 
steten  Befürchtung  grosser  Abnutzung  und  Zerbrechlichkeit  Raum 
giebt. 

Nach  den  Erfolgen,  deren  sich  die  locomobilen  Dampfmaschi- 
nen .in  fast  unglaublicher  Weise,  bis  zur  Zeit  der  Londoner 
internationalen  Induajtrieausstellung  von  1862  thatsächlich  zu  er- 
freuen hatten,  war  es  nicht  ganz   unerklärlich,  dass  dort  nicht 


1)  Mitthdlungen  des  Hanncy.  Gewerbe- Vereins,  Jahrg.  1859,  S.  19  und  20. 

2)  Proceedings  of  the  Institution  of  Mechanical  Engineers  from  1856,  p.  98. 

3)  Charles    BurreTs   in   London   Illostr.    Catalog   bei    Gelegenheit   der 
Londoner  Industrie- Ausstellung  vom  Jahre  1862. 

4)  £.  FerelSj  Landwirthsch.  Maschinen  u.  Geräthe  (Bd.  2,  S.  223,  Note). 
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weniger  als  vierzehn  Stück  Straesenlocomotiven  und  zwar  von 
allen  Gattungen  (Steam-Carriages  und  Traction-Engines)  producirt 
wurden  *). 

Abgesehen  von  der  mitausgestellten  Boy  de II' sehen  Maschine 
(vonBurrell  eingesandt)'),  femer  dem  Modelle  einer  für  die  Newa 
(Russland)  ausgeführten  Eis-Locomotive  (Dampfschlitten) ^), 
hatte  bis  zu  dieser  Zeit^  beinahe  nur  die  Strassenlocomotive  von 
J.  Aveling  &  Porter  in  Rochester  (England)  einigen  Erfolg 
gehabt^).  Fig.  168  zeigt  eine  Skizze  dieser  (1862)  Maschine,  die 
wir  mit  folgenden  Notizen  begleiten  wollen. 

Fig.  168. 


Kessel  a,  Feuerbox  h  und  Bauchkasten  c,  sowie  Dampfmaschine  /  mit 
ihrer  Transmission  ^A  zur  Kurbelwelle  t  bedürfen  auch  hier  keiuer  besonderen 
Erklärung, '  wogegen  hervorzuheben  ist,  dass  e  einen  prismatischen  Kasten  be- 
zeichnet, dessen  oberer  Theil  zur  Aufiiahme  von  Brennmaterial  dient,  während 
der  untere  Theil  einen  Behälter  fOr  das  Speisewasser  bildet^). 


1)  Amtlicher  Bericht  über  die  Industrie-  und  Konstansstellang  zu  London 
im  Jahre  1862,  Heft  17,  Classe  5,  S.  492  ff. 

2)  Nach  Wissen  des  Verfassers  führt  Burrell  in  Thetford  noch  gegen- 
wärtig die  BoydelTsche  Strassenlocomotive  mit  endloser  Schienenbahn,  in 
seinen  Preislisten  auf. 

3)  Sammann,  im  citirten  amtlichen  Bericht  über  die  Londoner  Ausstellung 
von  1862,  Classe  5,  S.  495. 

4)  Mittheilnngen  des  Gewerbe- Vereins  für  das  Königreich  Hannover,  Jahr- 
gang 1861,  S.  250. 

5)  Bei  der  Bd.  1,  S.  247  (2.  Auflage)  erwähnten  XXII.  Versammlung 
deutscher  Land-  und  Forstwirthe  in  Schwerin  prüfte  der  Verfasser  mit  dem 
Nävi  er 'sehen  Banddynamometer  das  dort  ausgestellte  Exemplar  der  Avelin'g- 
nnd    Forter' sehen  Maschine  und   fand  deren   Nutzarbeit  zu  18  Pferdekiäften, 
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Die  Bewegun^tlbertragong  von  der  Erummzapfenwelle  i  aof  die  (64  Zoll 
englisch  im  Durchmesser  haltenden)  Laufräder  m  geschieht  hier  nicht,  wie  bei 
Boydell  u.  A.,  ausschliesslich  durch  verzahnte  Räder,  sondern  unter  Ein- 
schaltung eines  sogenannten  Eettenvorgeleges.  Hierzu  sitzt  zuerst  auf  der 
Erummzapfenachse  ein  kleines  Zahnrad  %  (12  Zähne),  welches  in  ein  grösseres 
Bad  l  (mit  36  Zähnen)  greift.  Auf  der  Achse  des  letzteren  hat  man  ein  soge- 
nanntes Eettenrad  u  (mit  5  Zähnen)  befestigt,  welches  mit  Hülfe  einer  endlosen 
Kette  ein  zweites  Eettenrad  nn  (mit  24  Zähnen)  und  damit  die  Triebräder  m 
in  Umdrehung  setzen  kann^). 

Die  Triebräder  haben,  um  noch  auf  Boden  von  gewisser  Weichheit  laufen 
zu  können,  eine  Felgenbreite  von  12 '/i  Zoll,  auch  sind  die  Reifen  am  äusseren 
Umfange  nicht  glatt,  sondern  mit  länglichen  prismatischen  Erhöhungen  von 
4  Zoll  Breite  versehen,  womit  sich  die  Räder  mehr  oder  weniger  in  die  Fahr- 
bahn eindrücken  und  wodurch  man  das  Gleiten  dieser  Räder  zu  verhindern  be- 
mtlht  ist.  Beim  Fahren  über  sehr  weichen  oder  sandigen  Boden  werden  an  den 
äusseren  Radumfängen  noch  mehrere  über  die  ganze  Felgenbreite  wegreichende 
Platten  mit  hohen  Rücken  (die  Eanten  der  letzteren  parallel  der  Radachse) 
befestigt. 

Mit  dem  Yorderwagen  ist  ein  dreieckiges  Rahmenstück  (die  Dreiecksspitze 
in  8)  verbunden,  an  dessen  äusserem  Ende  eine  schmale  Laufscheibe  q  Platz 
findet,  welche  zur  Steuerung  der  Maschine  dient  Während  der  Führer  bei  r 
zwischen  den  Vorderrädern  (Laufrädem)  p  Platz  nimmt,  erfasst  er  gleichzeitig 
den  Steuerhebel  t  und  dreht  damit  einen  verticalen  Bolzen  «,  dessen  unterer 
Theil  die  Laufscheibe  q  gabelförmig  umfasst. 

Was  die  später  mit  Strassenlocomotiven  gemachten  Erfah- 
rungen betrifft,  so  weiss  der  Verfasser,  dass  sie  in  England^) 
eine  allgemeinere  Verwendung  nicht  finden,  dass  man  sie  in 
Frankreich^)  ebenfalls  nur  ausnahmsweise  verwendet  und  in 
Deutschland  —  sowohl  nach  den  Versuchen  bei  den  land- 
wirthschaftlichen   Ausstellungen  in  Schwerin  ^) ,  Hamburg ')   und 


wenn  die  Schwungrad  welle  f  per  Minute  176  Umläufe  machte  und  der  Dampf- 
druck per  Qoadratzoll  (engl.)  60  Pfd.  betrag.  Der  Dampfmaschinenkolben  hatte 
9  Zoll  (engl.)  Durchmesser,  seine  Schublänge  war  12  Zoll. 

1)  Man  findet  leicht,  wenn  man  die  eingeschalteten  Zahlenwerthe  beachtet, 
dass  auf  je  76  Umdrehungen  des  Schwungrades  k  immer  5  Umläufe  des  grossen 
Triebrades  m  kommen.  Da  nun  der  Umfang  des  letzteren  Bades  16%  Fuss  ist, 
BO  wird  das  ganze  Fuhrwerk  per  Minute  auf  die  Strecke  von  5  .  16^^  .  "^/y« 
Fuss  fortgeschafft,  vorausgesetzt,  dass  nioht  das  geringste  Gleiten  der  Triebräder 
eintritt. 

2)  Mittheilungen  des  Gewerbe-Vereins  für  das  Königreich  Hannover,  Jahr- 
gang 1862,  S.  367. 

3)  Ferdonnet,  Traite  dldmentaire  des  chemins  de  fer,  Tome  3,  p.  671. 

4)  Amtlicher  Bericht  über  die  zweiundzwanzigste  Versammlung  deutscher 
Land-  und  Forstwirthe  in  Schwerin,  vom  11.  bis  18.  September  1861,  S.  310. 

5)  Mittheilongen  des  Hannov.  Gewerbe- Vereins,  Jahrgang  1863,  S.  311,  aus- 
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Cöln  0)  ftls  den  fiir  die  Dauer  beabsichtigten  Verwendungen  bei 
Bromberg  ^)  und  in  der  baierischen  Pfalz  ^)  —  genug  gelernt  hat, 
um  fernerhin  sanguinischen  Erwartungen  nicht  mehr  Baum  zu 
geben  *). 

Indessen  ist  nicht  zu  läugnen,  dass  Strassenlocomotiven  für 
ganz  specielle  Zwecke  immerhin  mit  Nutzen  verwandt  werden 
können.  Hierher  gehören  namentlich  Artilleriewerkstätten,  Schiffs- 
bauplätze, sowie  Transporte  von  Kriegsmaterial,  Belagerungs- 
geschützen etc.,  ferner  für  land-  und  forstwirthschafbliche  Boden- 
culturen  u.  s.  w.  Aus  letzterem  Grunde  hält  es  auch  der  Ver- 
&8ser  für  erforderlich,  einige  der  neuesten  Strassenlocomotiven 
hier  aufzunehmen  und  speciell  auf  deren  Gonstruction  einzugehen. 

Von  Strassenlocomotivon,  die  lediglich  zum  Fortschaffen  von  Lasten  auf 
gewöhnlichen  Strassen  Verwendung  finden,  haben  sich  namentlich  die  neuesten 
Constructionen  von  Aveling  und  Porter  beliebt  gemacht.  Eine  solche  Ma- 
schine, und  zwar  die,  welche  die  gedachte  Firma  auf  der  „Royal  Agricultural 
Show  zu  Wolver hampton "  (1871)producirte,  lässt  in  ihren  Grundformen  folgende 
Skizze,  Fig.  1G9,  erkennen'*^).  Mit  Bezug  auf  die  vorhergehende  ältere  Gon- 
struction (Fig.  168)  lehrt  hier  schon  der  erste  Anblick,  dass  zwei  wesentliche 
Veränderungen  vorgenommen  wurden,  nämlich  dass  man  die  Transmissionskette 
gänzlich  entfernte  und  die  Steuerung  vom  Standpunkte  des  Maschinenfdhrers 
aus  bewirkt  Von  der  Schwungradwelle  W  aus  wird  die  Bewegung  auf  eine 
Parallelwelle  Y  mittelst  eines  Zahnradvorgeleges  zZ  übertragen  und  von  letz- 
terer Welle  aus  mittelst  eines  zweiten  Zahnradvorgeleges  nN  auf  die  Trieb- 
räder B. 

Hierbei  ist  noch  eine  Anordnung  getroffen,  welche  das  Wenden  der  Ma- 
schine erleichtem  und  bewirken  soll,  dass  dieselbe  im  Bogen  eben  so  viel  zu 
ziehen  vermag  wie  auf  gerader  Strasse.  Beim  Wenden  nämlich  muss  das  äussere 
Triebrad,  wenn  es  die  roUende  Bewegung  beibehalten  soll,  etwas  rascher  rotiren 


fafarlicher  noch  in  einem  Bericht  an  das  Königl.  Hannov.  Ministerium  des  Innern 
im  zehnten  Bande  (1864)  der  Zeitschr.  des  HanDov.  Archit.-  n.  Tng.- Vereins,  S.  287. 

1)  Wottitz,  am  Schlüsse  des  oben  (S.  154)  citirten  Berichtes,  S.  110. 

2)  Polytechnisches  Centralblatt  (Jahrgang  1863)  S.  1604. 

3)  Ueber  diese  total  verunglückte  Strassen-Dampfwagen-Unternehmung,  die 
in  Wiek*8  deutscher  Gewerbe -Zeituug  Jahrgang  1863,  S.  393  und  409  mit 
grosser  Ueberhebung  angepriesen  wurde,  handelt  ein  ausführlicher  Artikel  in  den 
Mittheilnngeu  des  Hannov.  Gewerbe- Vereins,  Jahrgang  1865,  S.  261. 

4)  Ganz  ubereiustimmend  mit  diesem  Urtheile  (was  bereits  völlig  gleich  in 
der  ersten  Auflage  dieses  Bandes  ausgesprochen  wurde)  sind,  in  Bezug  auf  eine 
allgemeinere  Verwendung  der  Strassenlocomotiven  in  der  Landwirthschaft,  die 
Urtheile  des  Prof.  Per  eis  in  dessen  Bericht«  über  die  landwirthtschaftlichen 
Maschinen  der  Wiener  Ausstellung  von  1873.    A.  a.  O.  S.  450. 

5)  Engineering,  Vol.  XI.,  June  30.  18?1,  p.  452,  453. 
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als  das  innere.    Um  die  hieraus  erwachsenen  üebelstände  zu  vermeiden,  haben 
Aveling  und  Porter  nur  eins  der  Triebrftder  auf  der  Achse  E  festgekeilt, 

Fig.  169. 


das  andere  aber  nur  lose  auf  dieselbe  gesteckt,  überdies  aber  ein  aus  Kegel- 
rädern gebildetes  Differenzialgetriebe  0  eingeschaltet,  dessen  n&here  (speciellere) 
Anordnung  aus  den  unten  citirten  Quellen^)  entnommen  werden  kann,  woselbst 
auch  geeignete  Zeichnungen  beigefügt  sind. 

Das  frühere  einfache  Leitrad  (g  Fig.  168)  ist  hier  ganz  weggelassen  und 
dadurch  ersetzt,  dass  die  ganze  Vorderachse  (mit  ihren  zwei  R&dem  r)  um 
einen  Reibnagel  drehbar  gemacht  ist.  Wie  dann  die  Steuerung  vom  Handrade 
H  (des  Maschinenführers  i  aus  durch  das  Schraubenvorgelege  /  und  eine  endlose 
Kette  L  bewirkt  wird,  bedarf  keiner  besonderen  Erörterung, 

Die  Fig.  169  skizzirte  Maschine  wird  in  unserer  englischen  Quelle  als 
eine  lOpferdige  bezeichnet,  deren  Dampfcylinder  10  Zoll  Durchmesser  hat, 
w&hrend  der  Kolben  12  Zoll  Hub  besitzt.  Das  doppelte  Zahnradvorgelege 
{tZ  und  nN)  vermindert  die  Umlaufsgeschwindigkeit  der  Schwungradwelle  W 
derartig,  dass  sich  die  Triebwelle  E  siebzehn  Mal  langsamer  als  erstere  Welle 
dreht. 

Eine  noch  andere  Eigenthümlichkeit  dieser  Strassenlocomotiven  sind  ihre 
elastisch  gemachtenReifen  (elastic  tyres)  nach  dem  Patente  des  Bridg  es 
Adams.  Das  ganze  Rad  ist  überhaupt  folgendermassen  construirt.  In  die 
gusseiseme  Nabe  o,  Fig.  170,  sind  schmiedeeiserne  Speichen  h  eingesetzt 
und  diese  mit  ihren  äusseren  Enden  an  die  verticale  Rippe  eines  Ringes  c  (ans 
T  Eisen)  angenietet.  Diesen  T  ElBonring  umfasst  ein  Blechring  d  mit  dem  ange- 
nieteten Winkeleisen  0,  so  dass  eine  relative  seitliche  Verschiebung  beider  Theüe 


1)  Man  sehe  über  Differenziolgetriebe  anch  Bd.  1  (2.  Anfl.),  S.  231,  Note  1. 

2)  Engineering  yom  SO.  Juni  1871,  p.  452  etc.  und  Prof.  Wüst  im  Coltar- 
jDgenieuT,  2.  Bd.^  S.  249  etc. 


§.  10.    Strassenfuhrwerke. 


171 


Fig.  170. 


nicht,  wohl  aber  eine  radiale  eintreten  kann.  Der  Raum  zwischen  c  und 
d  ist  mit  Gummistficken  (pieces  of  india-mbber)  Ton  IV2  Zoll  Dicke  aus- 
gefüllt. Auf  diese  Weise  ist  erstens  der  kostsp  ielig  e 
Qummi  stets  gegen  Abnutzung  vollständig  geschütat 
und  zweitens  braucht  der  Gummikörper  nicht  als 
zusammenh&ngender  Ring  (Reif)  hergestellt  zu  wer- 
den, wie  dies  namentlich  bei  der  Strassenlocomotive 
von  R  W.  Thomson  in  Edinburg  der  Fall  ist^- 

Thomson  war  nach  Wissen  des  Yer&ssers  der 
Erste,  dem  es  gelang,  durch  die  Gummireifen  eines 
der  grasten  Uebel  zu  beseitigen,  welchen  fdle 
Strassenlocomotiven  ausgesetzt  sind,  die  gezwungen 
waren,  auf  holprigen  unebenen  Wegen,  auf  Stein- 
pflaster etc.  zu  laufen.  Die  gewaltigen  Erschütte- 
rungen und  Stösse,  denen  hier  zu  begegnen  ist,  waren 
leider  nur  zu  oft  die  Ursachen  der  Vernichtung  wich- 
tiger Bewegungstheile  etc.  und  schliesslich  der  ganzen 
Maschine.  Hierzu  kommt  noch,  dass  die  mehr  oder 
weniger  glatten  Triebradbandagen,  selbst  wenn  man 
sie  mit  sogenannten  Greifschuhen  (Beineisen)  aus- 
stattete, auf  Steinpflaster,  nassem  Boden  etc.,  doch 
noch  zu  wenig  Adhäsion  besassen,  um  die  zur 
Rentirong  des  Unternehmens  erforderliche  Minimallast 
schleppen  zu  können.  So  folgert  Prof.  Wüst 
aus  den  bei  der  erw&hnten  Wolverhampton-Ausstellung 
erhaltenen  Versuchen  (Cultur-Ing.  Bd.  3,  S.  291), 
dass  Räder  mit  Gummireifen  eine  beinahe  1%  mal 
so  grosse  Bodenreibung  erzeugen,  als  dies  Eisen- 
räder  yermögen.  Vor  Abnutzung  schützte  Thomson 
seine  Gummireifen  durch  umgelegte  Ketten. 

Im  Sinne  der  Firma  Aveling  &  Porter  haben  auch  Fowler  in  Leeds 
und  Bure  11  zu  Thetford  die  Räder  ihrer  jüngsten  Strassenlocomotiven,  unter 
Verwendung  von  Gummi  zu  den  Radumfängen,  elastisch  gemacht^). 


/ 


17  The  Eugineer,  Vol.  XXVI.  (Sept.  4,  1868),  p.  191  und  in  der  bereite 
dtirten  Abhandlung  des  Prof.  Wüst  im  2.  Bande  des  Cultur-Ingenieur  (Englische 
Strassenlocomotiven  der  Gegenwart),  S.  139.  An  einer  anderen  Stelle  (Fort- 
schritte im  landwirthschaftl.  Maschinenwesen.  Erster  Jahresbericht  von  1875, 
8.  90)  berichtet  Prof.  Wüst  über  Thomson' s  Reifen  aus  vulcanisirtem Gnmmi, 
dass  sich  diese  Constmction  gerade  an  den  schlechtesten  Stellen  am  wenigsten 
bewährt  habe,  weil  man  anf  den  weichen  Reifen  keine  Beineisen  ( Greifschnhe) 
anbringen  könne,  noch  ganz  abgesehen  davon,  dass  dickere  Reifen  leicht  los 
werden  und  dann  ein  nachtheiliges  Gleiten  der  Gummireifen  anf  den  eisernen 
Rädern  eintritt,  wie  n.  A.  Dr.  Dnnckelberg  bei  einer  Thomson 'sehen  Ma- 
schine in  Manchester  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte  (Cultar-Ing.  Bd.  II.,  S.  262 

in  der  Note. 

2)  Engineering  vom  8.  Dec.  1871,  p.  369. 
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Fig.  171. 


Fig.  171  zeigt  die  Fowler'sche  Construction.    Hier  ist  g  der  Radreifen 

aus  Yulcanisirtem  Gummi,  aa  sind  eiserne 
Schuhe,  die,  über  den  Gummireifen  gestülpt, 
in  Haken  geschmiedeter  Knaggen  h  fassen, 
und  zwar  so,  dass  immer  zwei  Schuhe  a  durch 
je  zwei  einander  gegenüberliegende  Stücke  b 
verbunden  sind.  Die  beiden  Stücke  b  sind 
durch  Schraubenbolzen  c  mit  einander  ver- 
einigt, welche  durch  den  Badkörper  w  hin- 
durchgehen. 

Bureirs  Anordnung  ist  Fig.  172  und  173 
(Durchschnitt  und  Seitenansicht)  dargestellt. 

Der  Gummireifen  c  wird  hier  ebenfedls  von  schmiedeeisernen  Schuhen  aa 
omfasst,  welche  an  einer  Seite  hakenförmig  unter  den  BAdboden  r  fassen,  an 

der  anderen   Seite    aber  '  durch   be- 


Fig.  172. 


Fig.  173. 


'  sondere  Haken  b  festgehalten  werden. 
Von  beiden  Anordnungen  sagt  der 
Berichterstatter  unserer  Quelle  (En- 
gineering) wörtlich : '  „we  like  these 
shoes  much  better  than  the  chain 
armour  ordinarily  used  by  Mr. 
Thomson"  i). 

Um  wenigstens  keine  der  neueren 
Constnictionen   von  Strassenlocomo- ' 
tiven  im  Fache  berühmter  englischer  Firmen  unbeachtet  zu  lassen,  folgen  hier  noch 
die  jüngsten  Erzeugnisse  im  fraglichen  Gebiete  von  Fowler  und  Howard. 

Eine  Fowler-Strassenlocomotive  (als  gewöhnliche  Last -Zugmaschine, 
nicht  als  Bewegungsmaschine  für  DampQ)flüge  und  andere  Culturinstrumente) 
von  16  Pferdekräften,  welche  diese  Firma  (1874)  auf  der  Bedford  Show  zuerst 
prasentirte,  zeigen  die  beiden  folgenden  Fig.  174  und  175. 

Man  erkennt  sofort,  dass  die  Maschine  zwei  Dampfcylinder  C  und  Ci  be- 
sitzt, sowie  dass  auch  hier  die  Bewegung  von  der  gekröpften  Welle  W  (mit 
zweiwarzigen  unter  90  Grad  gestellten  Erummzapfen)  nicht  durch  Ketten 
(welche  sich  leicht  recken  und  ihren  Dienst  versagen,  viel  Beibung  mit  sich 
führen  etc.),  sondern  durch  Zahnräder  auf  die  grossen  Triebräder  R  von  8  Fuss. 
Durchmesser  übertragen  wird.  Hierzu  ist  an  jedes  Triebrad  B  ein  Kranz  N 
mit  innerer  Verzahnung  geschraubt,  in  welche  die  an  der  Vorgelegwelle  w 
sitzenden  Getriebe  nn  eingreifen.  Auf  der  Welle  to  sind  femer  noch  die  Zahn- 


1)  Man  sehe  hierüber  anch  die  Noten  auf  S.  262,  Bd,  II.  des  Dünkel- 
berg'sehen  Caltur-Ingenieurs.  Grosses  Lob  wird  der  Thomson 'sehen  Maschine 
von  H.  Demease  in  der  Zeitschr.  des  Vereins  dentecher  Ingenieure  Bd.  XX. 
(1876),  S.  93  etc.  ertheiltnnd  schliesslich  bemerkt,  dass  zwar  der  allgemeinen 
Verwendung  der  Strassenlocomotiven  noch  Schwierigkeiten  im  W^e  stehen,  ihrer 
grossen  Verbreitung  nach  in  Amerika,  England  nnd  Belgien  aber,  auch  in  Deutsch- 
land schliesslich  die  Vorurtheile  schwinden  werden,  welche  gegen  ihren  Gebrauch 
noch  existiren. 
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rftder  .3f  und  Jlf,  festgekeilt,  deren  Theilrisshalbmesser  etwas  verschieden  sind. 
In  diese  R&der  greifen  die  auf  der  Erummzapfenwelle  W  nicht  verschiebbaren, 
iedoch  sich  lose  drehenden  Getriebe  m  und  «ii  ein,  von  denen  jedesmal  nur 

Fig.  174. 


Fig.  175. 


eins  durch  eine  (in  unserer  Skizze  weggelassene)  Elauenkuppelüng  eingerftckt 
werden  kann.  Je  nachdem  man  nun  m  oder  my  durch  die  Kuppelung  auf  der 
Welle  W  fest  macht,  wird  die  Bewegung  durch  das  Raderpaar  m  und  M  oder 
durch  das  Paar  mi  und  My  übertragen.  Wegen  der  Verschiedenheit  derUeber- 
setzungszahlen  dieser  Vorgelege  erhält  man  für  die  Vorgelegwelle  w  und  somit 
auch  für  die  fortschreitende  Bewegung  der  Maschine  zwei  verschiedene  Q«- 
schwindigkeiten.  Man  kann  demnach  die  Locomotive  bei  geringeren  Wider- 
ständen rascher,  bei  grösseren  Widerständen  langsamer  laufen  lassen,  sie  über- 
haupt den  Bedürfnissen  besser  anpassen. 

Auch  hier  ist  der  bereits  wiederholt  erwähnte  Differenzialmechanismtis 
Angebracht,  um  das  Wenden  und  Bogenfahren  so  vortheilhaft  wie  möglich  m 
machen« 

Durch  die  Buchstaben  V  ist  ein  Vorwärmer  angedeutet,  dessen  Anordnung 
im  Allgemeinen  dem  der  Hannov.  Maschinenbau -Actien- Gesellschaft  gleich 
kommt,  wovon  sich  Beschreibung  und  Abbildung  im  n.  Bande,  S.  702  dieses 
Werkes  vorfinden. 
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Zu  erwähnen  w&re  vielleicht  noch,  dass  beide  Dampfcylinder  im  Dome  0 
placirt  sind,  P  einen  gewöhnlichen  Feaenmgskessel  umschliesst,  mit  T  der 
Tender  bezeichnet  ist  etc.  Die  Steuerong  des  Gestelles  der  beiden  Vorder- 
räder (Laofiräder)  rr  unterscheidet  sich  von  der  Aveling  &  Porte r's  nor 
dadurch,  dass  oben  nahe  dem  Handrade  Z  ein  Eegelradyorgelege  t«i  einge- 
schaltet ist. 


Wir  wenden  uns  nun  zur  zweiten  Gattung  von  Strassen- 
locomotiven,  d.  h.  zu  denen,  wobei  die  fortschreitende  Bewegung 
(als  Lastzugmaschine)  der  secundäre  Zweck,  der  primäre  aber  der 
ist,  Windetrommeln  in  Umdrehung  zu  setzen,  an  welchen  sich 
Seile  auf-  und  abwickeln  und  woran  man  land-  oder  forstwirth- 
schaftliche  Gulturgeräthe  (Pflüge,  Grubber,  Schollenbrecher  etc.) 
zur  Bodenbearbeitung,  oder  Karren,  Wagen  etc.  für  irgend  welche 
Transportzwecke  befestigt  und  wovon  sich  im  2.  und  4«  Bande 
dieses  Werkes  hinlängliche  Beispiele  (zum  speciellen  Studium  des 
Gegenstandes)  yorfinden. 

Jedoch  wird  es  für  die  allgemeine  Maschinenlehre  genügen, 
nur  zwei  der  bewährtesten  Systeme  solcher  Strassenlöcomotiven 
(yon  Fowler  und  Howard)  zu  besprechen,  die  sich  in  mancherlei 
Details,  vor  Allem  aber  darin  unterscheiden,  dass  das  eine  System 
(Fowler)  horizontal  liegende  Seilwindetrommeln  mit  verticaler 
Achse,  das  andere  System  (Howard)  aber  Seilwindetrommeln 
mit  horizontaler  Achse  verwendet*). 

Die  neueste  dem  Verfasser  bekannt  gewordene  Howard'sche  selbst- 
fahrendeD  amp  f  p  f  1  u  g  m  as  c  h  i  n  e  oder  landwirthschaffcliche  Strassenlocomotive 
ist  Fig.  176  im  Aufrisse  und  Fig.  177  im  Grandrisse  skizzirt^). 

Auch  hier  ist  nur  ein  Dampfcylinder  C  vorhanden,  dessen  Lage  aus  der 
Grundrisgfigur  177  erbeut,  wozu  kaum  bemerkt  zu  werden  braucht,  dass  durch 
den  Buchstabon  g  die  sogenannten  Gleitbahnen  des  Eolbenstangenkreuzkopfis 
markirt  sind.  TT  ist  die  zugehörige  Erummzapfenwelle,  an  deren  einem  Ende 
das  Schwungrad  iS  sitzt,  während  am  andern  Ende  ein  Zahngetriebe  m  be- 
festigt ist.    Letzteres  Getriebe  greift  in  die  Z&hne  eines  grösseren  Bades  g, 


t)  Um  die  Herauflgabe  der  2.  Aufl.  gegenwärtigen  8.  Bandes  meinee  Werkee 
nicht  ra  venögem,  war  ee  mir  nicht  möglichi  schon  hier  eine  geometrische 
Skiftze  der  neuesten  Powler'schen  .Landwirthschaftl.  Strassen-LocO'^ 
motlTen'*  geben  sn  können.  Die  übenül  zu  findenden  perspectivischen  Bilder 
(meist  nach  Photographien)  genügten  mir  für  meinen  Zweck  nicht  Man  sehe 
deshalb  den  Nachtrag  Nr.  4  am  Ende  dieses  Bandes. 

2)  Die  Skizze  wnrde  nach  der  Patent  Spedfication  Nr.  1024  vom  19.  Hart 
1S76  angefertigt. 
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welches  anf  einer  zweiten  Welle  w  befestigt  ist.    Auf  dieselbe  Welle  w  hat 
man  feiner  zwei  Getriebe  ggi  lose  aufgeschoben,  die  jedoch  an  der  Umdrehung 

Fig.  176. 


Fig.  177. 


der  WeUe  Theü  nehmen  können,  sobald  man  das  eine  oder  andere  Getriebe 
mit  einer  Elauenkuppelung  k  in  Verbindong  bringt,  wozu  ein  geeigneter  Rück- 
hebel h  vorhanden  ist  Die  gedachten  Triebe  gg^  greifen  beziehungsweise  mit 
den  grossen  Stirnrädern  Z  und  Z,  zusammen,  wodurch  dann  bald  die  eine 
Seiltrommel  t,  bald  die  andere  V  in  Umdrehung  gesetzt  wird.  Die  betreffenden 
Seüe  sind  in  Fig.  177  corfespondirend  mit  ü  und  U,  bezeichnet,  die  erforder- 
lichen Leitrollen  mit  X,  L|  und  L2» 

Die  fortschreitende  Bewegung  der  ganzen  Maschine  erzeugt  man  von  der 
Kurbelwelle  TT  aus  in  folgender  Weise.  Das  Getriebe  m  wird  mit  i  ausser 
Eingriff  gebracht  und  in  die  Z&hne  eines  Rades  M  gerückt  Auf  der  Welle  « 
Yon  M  sitzt  femer  ein  kleines  Getriebe  n,  welches  in  die  Z&hne  des  grossen 
Stirnrades  N  fesst,  was  auf  der  Welle  der  Laufr&der  BB  festgekeilt  ist 

AUe  sonstigen  Theile  unserer  Abbildung  dürjFten  ohne  ErklAnm^  ver- 
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ständlich  sein.  Beispielsweise  die  Feuerkiste  A,  der  Kessel  K,  die  Bauch- 
kiste  D,  der  Tender  T,  der  Bahmen  V,  in  welchem  die  Windetrommeln  t  und  ti 
gelagert  sind  u.  s.  w. 

Znsatz.  Der  Vollständigkeit  wegen  werde  noch  bemerkt,  dass  die  §.  9 
mit  VI.  und  YII.  bezeichneten  Gleichungen  beziehungsweise  fOr  den  Zugwider- 
stand (=20  und  für  die  Arbeitsleistung  (=  ^)  auch  zu  praktischen  Berech- 
nungen bei  Strassenlocomotiyen  verwandt  werden  können,  sobald  man  das  Ge- 
wicht  G  der  Zugthiere  -  Null  setzt,  unter  q  das  Eigengewicht  der  Zugloco- 
motive  und  unter  Q  -das  Gesammtgewicht  der  angehangenen  Wagen,  einschliess- 
lich deren  Nutzladung,  Terstanden  wird.    Es  ergiebt  sich  dann: 

I.    Z  =  iQ  +  q){m  +  sin,  a); 

m  4-  8in,  €t 
m.    a   =  (ö  +  Ö  («»  +  8%n. «)  V 
als  Arbeitsquantum  für  die  Zeit,  auf  welche  sich  die  Transport-Geschwindigkeit 
V  bezieht  0. 


1}  Eb  dürfte  angemesseD  sein,  hier  einige  Beispiele  aufzuführen. 

Beispiel  1.    Bei  einem  Versuche  mit  einer  A  v  e  I  i  d  g '  sehen  Strassen-Loco- 

motive  (CiTil-£ng.  vom  27.  Fehruar  1863,  S.  83)  war  Q  =  q  =  10  Tons,  also 

Q  -{-  q:=s20  Tons,  sin.  a=z^/j]  der  Beschaffenheit  der  Fahrstrasse  entsprechend, 

liesB  sich  m  =  i/,o  setzen,  so  dass  sich  die  Grösse  der  erforderlichen  Zugkraft 

=  Z  berechnet  zu: 

Z  =  20  (Vao  -I-  V»)  =  5%  Tons  (in  runder  Zahl)  =  7840  Pfd. 

Da  ferner  die  Geschwindigkeit  2  (engl.)  Meilen  pro  Stande  betrug,  so  erhalt 

2  5280 
man  für  die  Geschwindigkeit  pro  Secunde  -^ =  2,93  Fuss.   Demnach  ist  die 

pro  Secunde  geleistete  Arbeit: 

9  =  7840   X  8|88  =  22971  FuBspfund, 
oder  in  Maschinenpferdekräften  =  Ni 

letzterer  Werth  stimmt  mit  den  Angaben  unserer  Quelle  recht  gut  überein. 

Beispiel  2.  lag.  Moll  berichtet  (nach  Schweiz.  Folyt.  Zeitschrift,  Jahr- 
gang 1 858,  S.  152)  über  eine  B  o y  d  e  1 1*  sehe  Maschine  mit  Schleppbahn  Folgendes : 
Die  Dampfmaschine  war  zweicylindrig ,  jeder  Kolben  hatte  7  Zoll  Durchmesser 
und  12  Zoll  Hub.  Die  Dampfspannung  betrug  während  der  Arbeit  50  bis  70  Pfd. 
Ueberdruck  pro  Quadratzoll.  Das  Gewicht  der  Maschine  wurde  zu  220  Ctnr.  ange- 
geben, beim  Fortschaffen  einer  Last  von  600  Ctnr.  auf  der  Horizontalen  wurden 
300  Pfd.  Kohlen  pro  prenss.  Meile  (=  4,68  engl.  Meile)  verbraucht,  die  Maschine 
wurde  als  eine  20-pferdige  bezeichnet. 

Aus  diesen  letzteren  Angaben  berechnet  sich  dieZugkrafti^fdr  eine  Strasse, 
deren  Widerstandscoeffident  wiederum  m  =  Vso  i^^)  nAch  I.  zu: 

Durch  Einschalten  eines  Vorgeleges,  welches  die  Fahrgeschwindigkeit  auf  die 
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Bezeichnet  ferner  Li  das  auf  den  Triebr&dem  der  Strassenlocomotive 
ruhende  Gewicht  and  fa  den  sogenannten  Adh&sions-Coefißdenten  zwischen  den 


Hälfte  herabbringt,  lüflst  sich  dieee  Zugkraft  verdoppeln ,  so  daaa  man  für  P  er- 
halt: 54V,  Ctnr. 

Demnach  ergiebt  sich  ans  II.  für  die  fortzuschaffende  Last: 

_  27Vi  —  g  (wi  +  8%n.a) 
^  m  -{-  8in.  « 

ohne  Anwendung  eines  Vorgeleges; 

^  g^Va  -  g  (m  +  sw.  g) 
I»  -f-  sin,  a 
bei  Verwendung  des  gedachten  Vorgeleges. 

Für  eine  Landstrasse,  welche  um  ^/^^  ansteigt  und  für  welche  m  wieder  :^ 
Vjo  ^^>  findet  man  daher  (unter  sonst  gleichen  Umstanden): 

^  82  .  200  —  220.60 

Q  z= =  108  Ctnr. 

ohne  Vorgelege,  sowie 

^  164.  200  —  220.60 

Q    = ~  436  Ctnr. 

mit  dem  Vorgelege. 

Für  die  Steigung,  bei  welcher  die  Maschine  nicht  mehr  im  Stande  ist,  eine 
Nutzlast  fortzuschaffen,  erhält  man  aus  der  Gleichung:  277s  =  ^^O  (V^o  -|-  8m.  <«)» 
ohne  Verwendung  eines  Vorgeleges,  sin.  a  =  y,|. 

Für  die  Horizontale  ergiebt  sich  endlich  als  Zuglast: 

0711         220/ 

Q   =  i!_^ _._/»?.  =  800  Ctnr. 

ohne  Vorgelege  und 

SA?/  2aov 

Q   =       -   ^Q  ---  =  1*20  Ctnr. 
bei  Benutzung  des  Vorgeleges. 

Beispiel  8.  Nach  Professor  Wüst's  Berichte  über  Versuche  mit  Strassen- 
locomotiven  bei  Gelegenheit  der  bereits  oben  erwähnten  Wolverhamptoner  Aus- 
gtellung  im  Jahre  1871  (Cultur-Ingenieur,  Bd.  3,  S.  290)  hatte  die  Firma  Ran- 
somes,  Sims  &  Head  (aus  Ipswich)  eine  Strassenlocomotive  eingesandt,  die 
so  eingerichtet  war,  dass  man  statt  glatter  Quss  eisen -Triebräder  solche  mit 
Gummireifen  aufstecken  konnte.  Es  fragt  sich,  zu  welchen  Grössen  sich  für 
beide  genannte  Fälle  der  sogenannte  Adhäsionscoefücient  =  fa  berechnet,  wenn 
nachfolgende  Werthe  ermittelt  oder  angenommen  würden? 

Auflösung.  Mit  Kautschukreifen  an  den  Triebrädern  konnte  die 
LooomotiYe  auf  einer  Steigung  —  eine  grösste  Last  von  (Q  -{•  q)  ^  89000  Kilo 

lo 

ziehen,  während   ein  Gewicht  L^  3=  7660  Kilo  auf  den  Triebrädern  ruhte.    Der 
Zustand  der  Fahrstrasse  war  derartig,  dass  man  den  CoefÜcienten  des  Total  wider- 

Standes  m  ss  y-  nehmen  konnte. 
40 

Hiernach  erhält  man  zunächst: 

Zs=  89000  (—    +    ~~)  =  ^^^  ^^'^*  sodann  aber  (für  C  =  1  in  Gleichung  IV) 
Rttblmann,  Bfasohlnenlehre.    III.    9.  Aafl.  12 
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Radumf&Dgen  und  der  Fahrbahn,  und  ist  endlich  c  eine  Zahl,  welche  ausdrückt, 
wie  vielmal  die  Zugkraft  Z  grösser  sein  soll  als  der  Zugwiderstand,  damit  ein 
Glitschen  (Gleiten)  der  Triebräder  auf  ihrer  Bahn  nicht  stattfindet,  so  erhält 
man  noch  die  Gleichung: 

VJ.  c  ,  Z  =  fa  X,  und 

^'  ^" z; • 

§.    11. 
Weg-  oder  Strassen- Walzen'). 

Geschichte  und  Gegenwart. 

Bereits  im  zweiten  Bande  nnd  zwar  in  der  Abtbeilang  ^Land- 
wirthschaftliche    MaschiDen*',    wurde    hervorgehoben,    dass    die 


2H40       ^., 

Ohne  Gummireifen,  mit  glatten  Eisenkränzen  der  Triebräder  konnte  die- 
selbe Maschine  nnr  eine  Gesammtlast  tod  29  600  Kilo  ziehen.  Die  Maschine  war 
schwerer,  hatte  ein  Gesammtgewicht  von  11600  Kilo,  wovon  8700  Kilo  auf  die 
Triebräder  kamen.  Da  die  sonstigen  Umstände  dieselben  waren,  so  ergiebt  sich 
zuerst: 

Z  =  29  600  (A    +    A)  =  2390  Küo,  folglich : 

Ä  2390 

'  8700  * 

Tresca  in  Paris  fand  ohne  Gammireifen  bei  anderen  sorgfältigen  Versuchen 
(die  in  der  engl.  Zeitschrift,  Engineering  vom  22.  und  29.  Mai  1869  und  im 
Cnltur-Ing.  Bd.  2,  S.  149  ansfährlich  besprochen  werden)  fa  =  0,308,  was  mit 
Vorstehendem  sehr  gut  übereinstimmend. 

Die  Adhäsion  der  Gummireifen -Räder  ist  hiemch  -=  =  über  ly.  Mal  so 

gross  wie  bei  Bädern  mit  eisernen  Reifen. 

1)  Literatur  über  Strassen-Walten:  Morandi^re,Compres8ionde8 
empierrements  neufs,  en  mojen  d'un  cjlindre,  Annales  des  ponts  et  chanss^  1887, 
2.  Semestre,  p.  868.  Kaeh  Wissen  des  Veriassers  die  erste  ausführliche  Beschrei- 
bung in  Anwendung  befindlicher  hohler  gusseisemer  Strassenwalzen,  mit  Angaben 
über  Kosten-  und  Leistungsverhältnisse.  —  Coulain  und  Polonceaü  eben- 
daselbst, beziehungsweise  p.  382  u.  384  über  hölzerne  Strassenwalzen,  wobei  die 
von  Polonceaü  einen  (unzweckmässigen)  concaren  Mantel  haben.  —  Mundy, 
lieber  eine  verbesserte  Walze  für  den  Strassenbau.  Aus  dem  Civil  Engineerand 
Architects  Journal  (Mai  1838)  durch  Dingler'spolyt.  Joum.Bd.  69(1888),S.  12. 
Das  Eigenthümliche  dieser  Walze  besteht  darin,  dass  sie  aus  sieben  getrennten, 
aber  gleich  grossen  gusseisernen  Ringen  besteht,  die  lose  neben  einander  auf  die 
selbe  Welle  gesteckt  sind.  —  Seh  äff  er  (Preuss.  Bauconducteur),  Bemerkungen 
über  die  Erfordernisse  einer  guten  Chausseewalze,  mit  einer  Tafel  Abbildungen. 
Verhandlungen  des  Vereins  zur  Beförderung  des  jQewerbfleisses  in  Prenssen,  Jahr- 
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Walze   ßir  die   Bodenbearbeitang  zu  Agricalturzwecken  als  ein 
höchst  nützliches  Werkzeug  seit  langer  Zeit  bekannt  sei,  hier 


gaog  1840,  S.  105.    Die  erste  deutsche  Arbeit,  welche  zugleich  die  Bedingungen 
snr  YortheUhaflen  Einrichtung  einer  eisernen  Ghausseewalze   namhaft  macht.  — 
Schattemann,  lieber  den  Gebrauch  der  Chausseewalze,  aus  dem  Technologist 
durch  das  poiyt.  Centralblatt  184S,  S.  201  und  weiterinDingler'spolyt  Journ. 
Bd.  88,  S.  117.    Der  Verfasser  dieses  mit  Abbildungen  begleiteten  Aufsatzes  em- 
pfiehlt, Belastnngskästen  über  der  Walze  anzubringen,  sowie  ausserdem  Radfelgen 
(Laufrader)  am  Gestell  (yorn  nnd  hinten)  anzuordnen,  um  den  an  der  Deichsel 
angespannten  Zugthieren  beim  Bergauf-  und  Bergabfahren  entsprochende  Erleich- 
terung zu  verschaffen.  —  Bouillant,  Neue  Strassenwalze.    Nach  dem  BuUetin 
d'encouragement  (Jan.  1849)  durch  Dingler's  polyt  Journ.  Bd.  113  (1849)  S.  5. 
Auch  (als  selbststandige  Arbeit)  in  der  Zeitschrift  des  Arch.-  und  Ing.- Vereins  f^ 
das  Königreich  Hannover,  Bd.  1  (1865),  S.  389.    Der  eigenthümliche  Walzkorper 
ist  hier  zwischen  dem  Gestelle  eines  vierrädrigen  Wagens  placirt,  der  beim  Trans- 
port der  Walze  zur  Arbeitsstelle  das  ganze  Gewicht  der  Walze  trägt,  dann  aber 
auch  als  Belastung  der  Walze  dient,  wenn  sie  in  Thätigkeit  gesetzt  wird.    Das 
hierbei  erforderliche  Heben  und  Senken  der  Walze  erfolgt  unter  Mitwirkung  von 
Kurbel,  Getriebe  und  Zahnstangen.  —  H  o  u  y  a  n.  Verbesserte  Chausseewalze .     Nach 
dem  Praot.  Mech.  Journ.  (1849,  Julj)   durch  das  poljt.  Centralbl.,  Jahrg.  1849, 
S.  1 444 und  (mit  Abbildungen  begleitet)  iuLixaute's „Guide du Constructeur **, Paris 
1850,  p.  34,  PI.  3.    Eine  complicirte  Anordnung  aus  zwei  schmiedeeisernen  Ringen 
mit  Klinkzeug  bestehend,  um  beim  Vorhandensein  nur  einer  Deichsel  beim  Rück- 
wärtsfahren das  Umkehren  von  GesteU  und  Cylinder  zu  vermeiden.   —  Ober- 
schlesisehe  Chausseewalzen,  Förster^s  Bauzeitung  Jahrgang  1854,  S.  10. 
Nach  Wissen  des  Verfiassers  die  erste  mit  Wasserfiillung.  —  Böhmehe s,  Ueber 
Strassenwalzen,  Förster's  Banzeitung  1857,  S.  209,  PI.  125.     Spedelle  mit  einer 
ganzen  Tafel  Abbildungen  begleitete  Beschreibung  preussischer  und  französischer 
Walzen,  unter  letzteren  auch  die  von  Bouillant  und  Houjan.  —  Hartwig, 
üeber  Chausseewalzen,  Romberg's  Bauzeitung,  Jahrgang  1857,  S.   24.    Ein 
' lesenswerther  mit  Abbildungen   begleiteter  Aufsatz.  —  Neil,  Beschreibung  einer 
Chausseewalze,     Erb  kam 's  Zeitschr.    für  Bauwesen,    Jahrgang    1859   (Bd.   9)j 
S.  181,  durch  eingedruckte  Holzschnitte  erläutert   Eine  Walze  mit  Wasserfullung.  — 
Trending,  Ueber  Chausseewalzen,  Zeitschr.  des  Hannov.  Arch.-  nnd  Ing.- Vereins 
Bd.  7  (1861),  S.  85,  PI  191.    Eine  bemerkenswerthe  Arbeit,  welche  zugleich  die 
Geschichte  der  Chausseewalze  bis  zum  Jahre  1859  recht  übersichtlich  behandelt 
und  dabei  gute  Abbildungen  liefert.  —  Söhlke,  Ueber  Strassenwalzen  im  Land- 
droeteibezirke  Osnabrück.    Zeitschr.  des  Hannov.  Arch.-  und  Ing.- Vereins,  Bd.  8 
(1862),  S.  340.    Ueber  gnsseiseme,  neuerdings  im  Königreich  Hannover  ausgeführte 
Strassenwalzen,  wobei  Mantel,  Armscheiben  und  Achsmuffe  ein  einziges  Gussstück 
bilden  und  die  Walze  zur  Wasserfüllung  eingerichtet  ist.    Beigefügt  ist  eine  ganze 
Tafel  (in  ^/s^  wahrer  Grosse)  ausgeführter  Zeichnungen.  — UeberDampf- Chaus- 
seewalzen,  Bulletin   de  la  sod^  d'encouragement  etc.,  Nov.   1865,   p.   696. 
Hier  werden  zwei  in  Frankreich  zur  Anwendung  gelangte  Chausseewalzen    be- 
schrieben nnd  besprochen  (auch  durch  Abbildungen    erläutert),  welche  auch  in 
Deutschland  Nachahmung  gefunden  haben.    Das  eine  System  vonLemoine  mit 
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werde  als  am  passenden  Orte  hinzugefügt,  dass  sich  die  Walze 
ebenfalls  für  Strassen«  (Weg-)  Bauzwecke  äusserst  vortheilhaft 
herausgestellt  hat  und  auch  in  diesem  Gebiete,  von  rationellen 
Technikern,  bereits  als  vollständig  unentbehrlich  bezeichnet  wird  0. 


einer  einzigen  (grossen)  Walze,  das  andere  System  Ton  Ballaisonmit  zwei  Wal- 
zen. Auf  den  betreffenden  Gestellen  hat  man  Betriebs-Dampfmascbinen  nebst  zuge- 
hörigem Kessel  placirt.  —  Dr.  Hamm,  Agronomische  Zeitung  Nr.  21,  (21.  Mai) 
1866,  S.  329:  Ueber  Weg  walzen  für  Communications-  und  Wirthschaftswege ; 
kleinere  Walzen  für  Landgemeinden,  grosse  Grundbesitzer,  aus  der  Eisengiesserei 
und  Maschinenfabrik  Gröditz.  —  Ueber  die  sehr  empfehlenswerthe  Dampf-Chaus- 
seewalze (Rouleau  k  yapeur  compresseur  pour  cylindrage  des  Chaussees)  von 
£.  Gellerat  &  C.  in  Paris  (12,  Rue  Ollivier)  berichtet  die  englische  Zeitschrift 
„The  Engeneer"  vom  6.  December  1867,  p.  476.  (Mit  Abbildungen  begleitet.) 
Femer  Bericht  über  Gellerat's  Dampf  -  Chansseewalzen  wird  erstattet  von  Dr. 
Müller  in  Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen  (Jahrgang  19),  1869,  S.  117 
(ebenfalls  mit  Abbildungen).  Aveling  u.  Porter*s  Dampf-Chausseewalze  wird 
besprochen  und  durch  Abbildungen  erläutert  im  Engineer  vom  4.  October  1867, 
p.  301,  ferner  im  Engineering  vom  29.  October  1869,  p.  283  und  vom  8.  De- 
cember 1871,  p.  393;  endlich  nochmals  in  Erb  kam's  Zeitschrift  für  Bauwesen 
1873,  S.  515. 

Uebor  die  französischen  von  Pferden  gezogenen  Chaussee- Walzen  (mit  ver- 
änderlicher Belastung  durch  Füllung  der  Walze  mit  Wasser,  Kies  etc.)  berichtet, 
unter  Beigabe  von  zwei  Tafeln  Zeichnungen,  Oppermann  in  seinem  „Portefeuille 
^onomique  des  Machines."     19.  Ann€e  (Mars,  1874)  p.  34  etc. 

Ein  kurzer  von  mir  selbst  (nach  eigenen  Wahrnehmungen,  während  meines 
Aufenthaltes  in  London  im  Jahre  1875)  verfasster  Bericht  über  die  Dampf- 
Chausseewalzen  derselben  Firma  findet  sich  im  Hannov.  Wochenblatt  f.  Handel 
und  Gewerbe  vom  Jahre  1875,  S.  802.  Sodann  ausführlicher  (mit  Abbildung) 
im  Engineering  vom  13.  August  1875,  p.  134. 

Einen  ebenfalls  kurzen  aber  guten  Bericht,  aus  dem  Jahre  1874  stammend, 
über  die  neuesten  Dampf-Chausseewalzen  von  Aveling  &  Porter  und  deren 
Verwendung  in  der  Stad£  London,  giebt  M.  Gariel,  Ing.  des  ponts  et  chauss^s, 
in  den  Annales  des  Ponts  et  Chaussees,  Januarheft  1876,  p.  1.  (die  hier  befindlichen 
Abbildungen  hat  der  Verfasser  im  Nachstehenden  S.  191  unverändert  wieder- 
gegeben.) 

1)  Der  Verfasser  stimmt  in  vollem  Umfange  des  Wortes  dem  bei,  was  Herr 
V.  Kaven  in  seinen  wiederholt  citirten  „Vorträgen  über  Wegbau**  (Zweite  Aufl. 
1870),  S.  314j  hinsichtlich  der  Einführung  des  Walzens  beim  Neubau  und  bei  der 
Reparatur  von  Strassen  sagt.  Zuerst  wird  hervorgehoben,  dass  man  keine  Kosten 
scheuen  dürfe  zur  vollkommenen  Dichtung  und  Befestigung  einer  neuen  Stein- 
schlagdecke oder  der  Reparatur  der  Strassen  durch  Anwendung  der  Walzen.  So- 
dann wird  Folgendes  bemerkt:  „Ein  gehörig  festgewalzter  Steinbahnkörper 
enthält  etwa  70  bis  80  Procent  Steinmaterial,  ein  ungewalzter  etwa  35  bis  45 
Procent;  daher  die  von  löslichen  Stoffen  gefüllten  Zwischenräume  im  ersteren  80 
bis  20  Procent,  im  anderen  dagegen  65  bis  55  Procent,  also  fast  das  Dreifache 
betragen.     Deshalb  ist  der  Widerstand  vom  Regen  und  Thauwetter  durchweichter, 
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Zweck  einer  jeden  Weg-  oder  Strassen-Walze  ist  Beförderung 
der  Lagerung,  die  Verdichtung  und  Befestigung  des  künstlichen 
Wegkörpers,  sowie  Einebnung  desselben  (im  Allgemeinen),  unter 
der  Voraussetzung,  dass  Steinschlag  das  Baumaterial  bildet. 

In  neuester  Zeit  hat  man  jedoch  auch  die  Walzung  des 
Steinpflasters  als  zweckmässig  befunden  ^). 

Die  erste  Anregung  zur  Construction  und  Verwendung  schwe- 
rer  und  zwar  hohler  gusseiserner  Walzen  für  Wegbauzwecke  gab 
bereits  1787  de  Cessart,  GeneraMnspector  des  französischen 
Wegbaues,  in  einer  Ansprache  an  die  Assemblee  des  ponts  et 
chaussees  *),  wobei  derselbe  hervorhob,  dass  schon  ein  gusseiserner 
hohler  Cylinder  mit  keilförmigen  Querschnitten  genügte,  welcher 
36  (franz.)  Zoll  Durchmesser,  8  Fuss  Länge  und  2  Zoll  Wand- 
stärke besitze,  einschliesslich  Gestell  und  Armaturen  7000  Pfd. 
wiege,  circa  5500  Franken  koste  und  von  6  Pferden  gezogen 
werden  könne. 

Merkwürdiger  Weise  scheint  man  (nach  Wissen  des  Ver- 
fassers) die  Vortheile  des  Walzens  der  Wege  und  Steinschlag- 
Chausseen  erst  am  Anfange  der  dreissiger  Jahre  erkannt  zu 
haben,  indem  alle  Nachrichten  über  die  allgemeinere  Yerwendung 
der  Walzen,  sowohl  in  Frankreich,  als  England  und  Deutschland, 
erst  aus  dieser  Zeit  datiren. 

Wie  bereits  aus  den  Literaturangaben  voriger  Seite  erhellt, 
wählte  man  .anfanglich  (von  de  Cessart  abweichend)  zum  Mate- 
riale  der  Walze,  statt  des  Gusseisens,  mehrfach  auch  Holz  und 
Stein.  Dabei  waren  die  hölzernen  in  der  Regel  mit  eisernen 
Schienen  oder  Reifen  belegte  sogenannte  Blockwalzen,  die  stei- 
nernen vorzugsweise  Granitwalzen  ^).  Abgesehen  davon ,  dass 
diese  Holz-  und  Steinwalzen  gar  nicht  oder  nur  umständlich  das 
Anbringen  von  Beschwerungsmaterial  ohne  Belastung  des  Zapfens 
gestatteten,  wurden  sie  leicht  unrund,  besassen  keine  ausreichende 


nngewalzter  Bahnen  gegen  Eindringen  von  Wagenradern  sehr  gering.*  Nach 
ferneren  Erörterungen  —  wobei  auch  der  grossen  Plage  gedacht  wird,  welche 
dem  Fuhrwerke  durch  Festfahren  der  Strasse  erwachst  —  gelangt  der  Verfasser 
m  dem  ganz  richtigen  Schlüsse:  „^ass  angewalzte  Strassen  den  Namen  „Kunst- 
Strassen"  gar  nicht  verdienen.** 

1)  Söhlke,    Ueber  Walznng    der   Steinpflaster.     Zeitschrift   des   Hannov. 
Arch.-  und  Ing.- Vereins  Bd.  5  (1859),  S.  58. 

2)  Annales  des  ponts  et  chaussees  1844,  1.  Semestre  (2),  p.  134. 
S)  Im  Hannover  besonders  die  Findlinge  der  Länebnrger  Haide. 
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Festigkeit,  veranlassten  häufige  Reparaturen  und  kosteten  nicht 
viel  weniger  wie  hohle,  eiserne  Cylinderwalzen. 

Fast  alle  Anordnungen,  welche  man  getroffen  hat,  um  den 
Transport  der  Walzen  von  und  zur  Arbeitsstelle  durch  besondere 
Räder  zu  erleichtern,  das  Umkehren  beim  Wechsel  der  Fahr- 
richtung durch  Herumdrehen  der  Deichsel  zu  vereinfachen^),  auf 
fallenden  und  ansteigenden  Wegen  den  Deichsel-Pferden  durch  Rad- 
stelzen  vor  und  hinter  der  Walze  das  Ziehen  zu  erleichtern  u.  s.  w., 
haben  sich  entweder  für  nachtheilig,  zu  complicirt  oder  als  über- 
flüssig herausgestellt,  weshalb  auch  auf  diese  Anordnungen  hier 
nicht  eingegangen  werden  soll,  vielmehr  hinsichtlich  derselben  auf 
die  vorstehende  (möglichst  vollständige)  Literatur  verwiesen  wer- 
den musB^). 

Nach  Ansicht  des  Yerfassers  sind  allein  die  einfachen  guss- 
eisemen  Walzen  mit  innerer  und  äusserer  Belastung  empfehlens- 
werth,  wie  man  sie  u.  A.  mit  Erfolg  beim  Hannoverschen  Weg- 
bau verwendet'). 


1)  HiDiiohtlich  der  bei  Strauen walzen  in  Anwendnng  gebrachten  Anspan- 
nungsweise  der  Zngthiere  kann  man  das  Zwei-  und  das  Ein -Deichsel-System 
unterscheiden.  Beim  ersten  Systeme  mnss  nach  jeder  zurückgelegten  Walzentoor 
ein  Umspannen  der  Thiere  stattfinden,  während  Walze  nebst  Gestell  unbeweglich 
bleibt.  Beim  zweiten  Systeme  will  man  vornehmlich  den  durch  das  Umspannen 
erwachsenden  Zeitverlust  vermeiden,  muss  jedoch  dafür  die  ganze  Walze  umdrehen. 

Das  erste  System  wird  im  Nachstehenden  ausfuhrlich  erörtert.  Das  zweite 
System,  durch  die  Constructionen  des  Franzosen  Houyan  und  die  deutschen 
(sächsischen)  Ingenieure  Lohmann  und  Ketzer  vertreten,  hat  sich  bis  jetzt 
noch  nicht  bewährt.  Man  sehe  deshalb  einen  Aufsatz  von  Hugo  Fischer  in 
Dresden,  der  sich  abgedruckt  vorfindet  in  dem  jetzt  vom  Professor  Hartig  her- 
ausgegebenen Civil-Ingenieur,  Jahrg.  1875,  S.  317  etc.  Die  Fiseher' sehe  Arbeit 
bespricht  auch  die  Dampf-Chausseewalzen  unter  Beifügung  werthvoUer  praktischer 
Notizen.  Zu  bedauern  ist,  dass  der  Verfasser  nicht  die  jüngste  (verbesserte)  Con- 
struction  der  Gellerat'sehen  Dampf-Chausseewalze  in  Abbildungen  lieferte,  obwohl 
sich  dieselben  bereits  in  der  englischen  Zeitschrift  ,The  Engineer**  vom  6.  Decbr. 
1867  (in  grossem  Maassstabe)  dargesteUt  finden. 

2)  Becker  in  seinem  Werke:  Der  Strassen-  und  Eisenbahnbau,  Stuttgart 
1856,  erwähnt  S.  73,  dass  Chausseewalzen  mit  vor  und  hinter  der  Walze  ange- 
brachten Badstelzen,  namentlich  im  (Srossherzogthum  Baden  in  Anwendung  sind. 
Auf  der  beigegebenen  Tafel  7  befindet  sich  (Fig.  12)  die  Abbildung  einer  sol- 
chen Walze. 

8)  Zeitschrift  des  Hannov.  Arch.-  und  Ing.-yereins  Bd.  8  (1862),  S.  840^ 
Die  Chausseewalzen  überhaupt  wurden  in  Hannover  1887  vom  Wegbaurath  Bokel- 
berg  eingeführt. 
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Eine  noch  neuere  hannoTersche,  iär  TeränderUche  Belastung 
eingerichtete  Cbausaeewalze ,  mit  ganz  eisernem  Geetelle  zeigen 
nachBtehende  Abbildungen  Fig.  178  (AufriBB)  und  Fig.  179  (Grund- 
risB)  in  '/■«  wahrer  Grösse. 

Kg.  178- 


iL- 


Die  hohle  giiweiseme  Walze  aa  hat  6  Fnas  DorchmesMr  und    3  Fwx 
8  ZoU  Breite,  von  welcher  jedoch  wegen  Abnmdung  der  Ecken  nur  3  Ftua 


/ 


181      §.  lt.    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.    Erstes  Capitel. 

6  Zoll  als  wirksam  zu  bezeichnen  sind.  Die  Mantelw&nde  haben  überall  die 
gleiche  Starke  von  3  Zoll. 

Die  ebenen  End-  oder  Bodenflächen  der  Walze  sind  eingesetzt  und  durch 
Schrauben  f  an  Flantschen  f^  gehörig  befestigt.  Ein  Mannloch  d  gestattet 
das  erforderliche  Einsteigen  in  die  Walze,  während  eine  Oeffiiung  e,  nahe  dem 
Mantel  der  Walze,  zum  Füllen  und  Leeren  dient,  wobei  vorzugsweise  Wasser 
als  Belastungsgewicht  verwandt  wird. 

Achse  und  Zapfen  &  der  Walze  sind  von  Schmiedeeisen  und  haben  letztere 
'  2%  bis  3  Zoll  Durchmesser.  Die  beiden  ebenfalls  schmiedeeisernen  Bahmen- 
stücke  cc  des  Gestelles  sind  aus  I-Eisen  gebildet  und  durch  eiserne  Querriegel 
c^  und  c'  unter  einander  gehörig  verbunden. 

Die  Construction  der  schmiedeeisernen  Belastungskasten  gg  erhellt  ohne 
Weitere?  aus  den  Abbildungen  und  dürfte  deshalb  kaum  erforderlich  sein, 
noch  auf  deren  Bodenversteifungsschienen  «t,  sowie  auf  die  beim  Füllen  zu 
ö&enden  Klappen  hh  besonders  aufinerksam  zu  machen. 

Zur  Vermeidung  des  Umkehrens  beim  Vor-  und  Rückwärtsbewegen  der 
Walze  lassen  sich  in  Htüsen  "kJa  entweder  gleichzeitig  zwei  Deichseln^)  l  zum 
Anspannen  der  Pferde  anbringen,  oder  eine  einzige  vorhandene  Deichsel  lässt 
sich  ohne  Weiteres  vom  oder  hinten  einlegen  und  befestigen.  Zum  Anbringen 
eines  Schleppschwengels  dient  ein  etwas  gebogener  Bolzen  z  (Fig.  178).  An 
dem  einen  Gestellende  befindet  sich  ein  Kasten  m  zur  Aufiiahme  etwa  erfor- 
lichen  Werkzeuges. 

nn  ist  ein  hölzerner  Bremsbacken,  welchem  durch  Bügel  rr'^  und  durch 
Ständer  g  eine  entsprechende  Führung  ertheilt  wird.  Auf  dem  Rücken  des 
Backens  n  ist  eine  schmiedeeisesne  Schiene  pp  befestigt,  deren  äusserste  Arm- 
enden so  gestaltet  sind,  dass  sie  eine  Schraubenmutter  b  aufnehmen  können, 
wozu  die  Schraube  %  gehört.  Die  Spindel  «'  der  letzteren  ist  im  Fusslager  V 
so  angeordnet,  dass  sie  sich  dort  um  ihre  Verticalachse  drehen,  aber  nicht 
fortschreiten  kann.  Beim  Drehen  an  den  Handgriffen  8^  geht  demnach  nur  die 
Mutter  «  auf  und  ab,  wodurch  aber  auch  das  beabsichtigte  Bremsen  oder  Lösen 
hervorgebracht  wird.  Eine  zweite,  mit  Handbügeln  ausgestattete  Mutter  soll 
jedem  zu  weit  gehenden  Anspannen  des  Bremsbackens  eine  Grenze  setzen. 

Zum  entsprechenden  Reinigen  der  Mantelfläche  der  Walze  sind  Schaber 
w  vorhanden.  Zur  Aufiiahme  der  letzteren  sind  an  den  Seiten  des  Gestell- 
rahmens zwei  gleiche  Hebel  w'  angebracht,  die  sich  um  v'  drehen  und  an  den 
äussersten  Enden  mit  geeigneten  Gewichten  u^  belastet  werden  können,  sobald 
die  Schaber  in  Wirksamkeit  treten  sollen.  Behauptet  wird,  dass  sich  zu  dieser 
Walzenreinigung  noch  besser  Rnthenbesen  eignen,  welche  man  über  der  Walze 
an  rechter  Stelle  anbringt^). 


1)  Um  Raum  zu  sparen,  unter  die  Abbildungen  gezeichnet.  Das  im  Grund- 
risse (Fig.  179)  eingeschriebene  Maass  von  11'  11"  der  Deichsellänge  ist  nicht 
bis  zum  hinteren  Ende  derselben,  sondern  nur  bis  zur  äussersten  Kante  des  Qner- 
riegels  c^  gerechnet. 

2)  Ueber  (neuere)  französische,  von  Pferden  gezogene  ChausseewaJsen  und 
zwar  solcher  mit  äusserer  und  mit  innerer  Belastung  finden  sich  beachtnnga- 
werthe  (mit  zwei  Tafeln  Abbildungen  begleitete)  Angaben  inOppermann's 
„Portefeuille  ^conomiqne  des  Machines"  März  1874,  p.  34. 
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Sehr  wichtige  Fragen  beim  Construiren  derartiger  Walzen 
sind  die  nach  Gewicht  und  Dimensionen  derselben. 

Zu  grosses  Gewicht  kann  sowohl  das  Zerdrücken  des  aufge- 
schütteten Steinschlagmaterials,  als  das  Hineindrücken  des  Stein« 
bahnkörpers  in  den  nachgebenden  Untergrund  zur  Folge  haben, 
ferner  kann  es  Veranlassung  zum  Verschwenden  von  Zugkraft 
werden,  namentlich  auf  stark  steigenden  Bahnen ,  Gefahr  beim« 
Transporte  über  Brücken  veranlassen,  anderer  üebel,  wie  der  Ver- 
minderung der  Lenkbarkeit  und  der  Erhöhung  der  Reparatur- 
kosten  an  Gestell  und  Zubehör,  noch  gar  nicht  zu  gedenken. 

Diesen  Gründen  zufolge  hat  mindestens  beim  hannoverschen 
Wegbau  ^)  die  Erfahrung  gelehrt,  dass  in  der  Regel  dasjenige 
Totalgewicht  auf  Steinschlagbahnen  allen  Anforderungen 
am  meisten  entspricht,  welches  auf  jeden  Breiten fuss  des 
Walzmantels  im  Minimum  20  bis  30  Ctnr.,  im  Maximum  40  bis 
50  Ctnr.  beträgt«). 

Was  die  Dimensionen  der  Walze  anlangt,  so  wächst  (nach 
S.  107)  die  Gefahr  des  Umwerfens  mit  dem  Durchmesser  derselben 
und  nimmt  mit  ihrer  Breite  ab. 

Dagegen  haben  Walzen  von  geringerem  Durchmesser  als ' 
6  Fuss  das  Uebel,  dass  sie  beim  Arbeiten  den  lockeren  Stein- 
schlag vor  sich  her  und  in  die  Höhe  schieben,  und  Walzen  von 
zu  grosser  Breite  wirken  auf  die  gewöhnlich  mehr  oder  weniger 
convexe,  feste  Bahnoberfläche  nur  mit  einer  Zone  (von  verhält- 
nissmässig  geringer  Breite)  in    der  Mitte  der  Walze.    Je  grös- 

1)  Der  Verfasser  verdankt  die  nachstehenden  Angaben  der  Güte  der  Herren 
Wegbaurath  Bokelberg  und  Reg.-  und  Baurath  Voigts  in  Hannover. 

2)  Bei  6  Fuss  Durchmesser,  sy,  Fuss  Breite  und  3  ZoU  Wanddicke  beträgt 
das  Gewicht  des  Walzenmantels  allein  schon  über  55  Ctnr.,  welches  sich  mit  den 
beiden  Böden,  eisernem  Gestell  und  allem  Zubehör  bei  der  Fig.  178  u.  179  ab- 
gebildeten Walze  auf  mehr  als  100  Ctnr.  erhöht,  wobei  die  hohle  Walze  leer 
gedacht  ist  und  auch  die  Belastungskasten  ungefüllt  vorausgesetzt  sind. 

Die  oben  S.  179  (in  der  Literatur)  erwähnten  Osnabrücker  Chausseewalzen 
haben  bei  3 '/o  Fuss  Breite,  6 '/^  Fuss  Durchmesser  und  3  ZoU  Mantelstärke  folgen- 
des Gewicht: 

a)  Gusseisen,  Stabeisen  und  Holz 116  Ctnr.  67,  Pfd. 

b)  Wasserfüllnng     40     „       —      . 

c)  Aenssere  Steinbelastung 48     „       —      „ 

Summa  204  Ctnr.  6'/,  Pfd. 
Pro  Breitenftass  giebt  dies  also 

??i  =  32,6  Ctnr.- 
6Va 
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ser  der  Durchmesser  einer  Walze  ist,  desto  weniger  Zugkraft 
erfordert,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  ihre  Fortbewegung, 
wogegen  wieder  die  bereits  oben  erörterte  vortheilhafteste  Zug- 
richtnng  der  angespannten  Pferde  (deren  mittlere  Brusthöhe  zu 
3V2  Fuss  angenommen  werden  kann)  Durchmesser  von  7  bis 
8  Fuss  unstatthaft  macht. 

Das  bereits  hervorgehobene  Abrunden  der  äusseren  Ecken 
des  äusseren  Mantels  auf  je  einen  Zoll  Breite  ist,  zur  Vermeidung 
des  schädlichen  Abspringens,  unbedingtes  Erforderniss. 

Was  endlich  die  Mantelstärke  anlangt,  so  darf  diese  sowohl 
wegen  des  sicheren,  tadellosen  Gusses,  als  auch  deshalb  nicht  zu 
gering  sein,  weil  sich  die  Mantelfläche  beim  Gebrauche  fortwäh- 
rend vermindert  ^)  und  bei  einer  gewissen  Minimaldicke  die  Walze 
leicht  dem  plötzlichen  Zerbrechen  ausgesetzt  ist. 

Aus  allen  diesen  Umständen    und   Erfahrungen   ist  endlich 
das  in  Hannover  angenommene  Maass  für  die  Walze  hervorgegangen: 
6y2  Fuss  =  1,90  Meter  Durchmesser, 
32/3     „      =1,07       „      Breite, 
3  Zoll       =  0,073     „      Manteldicke. 

Die  Anschaffungskosten  einer  solchen  Walze  betragen  mit 
Eisengestell  circa  2100  Mark^). 

Die  erforderliche  Zugkraft  beim  Beginn  der  Arbeit  ist  die 
von  6  bis  8  starken  Pferden,  je  nach  der  Beschaffenheit  des 
Steinschlages  und  je  nach  den  Terrainverhältnissen.  Die  wirk« 
samste  Transportgeschwindigkeit  beträgt  in  der  Regel  2^/^  bis  3 
Fuss  in  der  Secunde. 

Die  Grösse  der  erforderlichen  Zugkraft  der  gegenwärtigen 
Chausseewalzö  an  sich,  die  oftmals  sehr  bedeutenden  zufälligen 
(durch  Terrain  und  Material  gebotenen)  Anstrengungen  und  die 
damit  zusammenhängende  verhältnissmässig  rasche  Abnutzung  der 
verwandten  Pferde,  ferner  der  Umstand,  dass  die  Nutzarbeit 
pro  Kopf,  unter  sonst  gleichen  Umständen,  mit  der  Zahl  der  an- 
gespannten Zugthiere  abnimmt,  und  endlich  die  Rücksicht  einer 
vernünftigen  Verwaltung,  die  verhältnissmässig  hohen  Kosten  des 


1)  Bei  den  seither  in  Hannoyer  benatzten  Walzen  betrag  die  jährliche  Ab- 
nutzung der  Manteldicke  etwa  eine  Linie. 

2)  Die  vorher  besprochene  Osnabrncker  Walze,  wobei  Mantel,  Bodentcheibeii 
und  Achsmuffe  ein  Gnssstöck  bilden,  das  Gestell  aber  sowie  die  Belastungskästen 
aus  Holz  hergesteUt  sind,  kostet  in  rander  Summe  469  Thlr.  (Zeitschr.  des 
Hanno?.  Arch.-  und  Ing.-Vereins  1862,  S.  842,  mit  Abbildung  auf  Blatt  244). 
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Gebrauchs  gewöhnlicher  Strassenwalzen  durch  die  zweckmässigsten 
Mittel  zu  vermindern,  erzeugten  in  neuerer  Zeit  auch  den  Ge* 
danken,  diese  Walzen  mit  locomobilen  Dampfmaschinen  in  geeig- 
nete Verbindung  zu  bringen. 

Hierbei  lehrten  sorgfältige  Erörterungen  der  Umstände  je- 
doch bald,  dass  die  vorher  besprochenen  Strassenlocomotiven  so- 
wohl in  der  Anschaffung,  als  in  der  Unterhaltung  zu  theuer  sind 
und  dass  vor  Allem  ihr  Gewicht  dem  Walzprocesse  sehr  wenig 
oder  gar  nicht  zu  Gute  kommt,  vielmehr  solches  fast  als  nutz- 
loser Ballast  betrachtet  werden  muss. 

Man  kam  hiernach  fast  selbstverständlich  auf  die  Idee,  die 
Dampfzugmaschine  (Traction-Engine)  für  gewöhnliche  Strassen 
mit  der  Chausseewalze  derartig  zu  verbinden,  dass  das  Gewicht 
der  Dampfmaschine  und  ihres  Kessels  als  Nutzlast  für  den  Walz- 
process  mit  benutzt  wurde. 

Die  ersten  günstigen  Erfolge  mit  derartigen  Dampf- 
Chausseewalzen  erreichte  man  in  Paris  >))  ^o  noch  ganz 
besondere  Umstände  die  Verwendung  derselben  wünschenswerth 
machten  ^). 

Seit  1861  wurden  insbesondere  Versuche  mit  zwei  Maschinen 
angestellt,  wovon  die  eine  von  Lemoine,  die  andere  von  Bal- 
laison  in  Paris  construirt  war^).  Lemoine's  Maschine  besteht 
aus  einer  einzigen  Walze,   die   in  einem  eisernen  Gestelle  läuft. 


1)  BuUetin  d'enconragement  1865,  p.  696:  „Snr  le  cylindrage  a  vapenr  des 
chanss^s  empierr^es." 

2)  In  unserer  soeben  citirten  Qaelle  heisst  es  u.  A. :  „Der  grosse  Verkehr 
aaf  den  Hanptstrassen  von  Paris  gestattet  nicht,  das  Material  zur  Strassenbcssemng 
nach  und  nach  mit  der  erforderh'chen  Sorgfalt  aufzutragen.  Die  Arbeiter  setzen 
inmitten  der  Circulation  der  Pferde  und  Geschirre  ihr  Leben  aufs  Spiel  und 
können  nicht  rasch  genug  die  Steine  in  die  auszufüllenden  Qleise,  ohne  eine 
angemessene  Vorbereitung,  bringen.  Sobald  aber  auch  letzteres  geschehen  ist, 
werden  sie  immer  wieder  mehr  oder  weniger  auf  der  Strasse  herumgestreut. 
Hierdurch  liegen  aber  eine  Menge  einzelner  Steine  herum,  welche  unter  den 
Ffissen  der  rasch  laufenden  Pferde  gefährlich  werden  und  gar  nichts  zur  Unter- 
haltung beitragen  * 

3)  Unsere  Quelle  enthält  eine  schöne  Abbildung  der  Bai laison 'sehen 
Maschine.  Ans  dieser  entlehnt  auch  im  Poljt.  Central bl.,  Jahrgang  1866,  S.  435. 
Spater  wurden  auch  Abbildungen  einer  von  Dr.  Müller  verfassten  Abhandlung 
beigegeben,  welche  sich  in  Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen  (Jahrgang  XIX, 
1869,  S.  110  etc.)  unter  der  Ueberschrift  abgedruckt  findet:  „Ueber  die  Unter- 
haltung der  Strassen  in  der  Stadt  Paris.  ^ 
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woran  Kessel  und  Dampfmaschine  plaoirt  sind,  während  man  an 
beiden  Enden  des  Gestelles  sehr  kleine  Cylinder  zum  Steuern  der 
Maschine  angebracht  hat.  Die  Bewegungsübertragung  von  der 
Dampfmaschine  auf  die  grosse  Chausseewalze  geschieht  ausschliess- 
lich durch  Zahnräder,  woran  das  grosse,  an  der  Walze  selbst 
befindliche,  mit  dieser  fast  gleichen  Durchmesser  hat.  Letztere 
Gonstructionsanordnung  führte  naturgemäss  allerlei  Uebel  mit 
sich,  während  das  auf  einer  einzigen  Walze  ruhende  Gewicht 
(240  Gentner)  zu  viel  Steinschlag  zerbrach  und  untauglich  machte. 

Ballaison's  Maschinen  bestehen  aus  zwei  gleich  grossen 
Walzen,  jede  von  1,45  bis  1,50  Meter  Durchmesser  und  von  1,45 
bis  1,90  Meter  Breite,  deren  Achsenentfernung  von  3  bis  zu  4 
Meter  verändert  werden  kann. 

Ueber  der  vorderen  Walze  ist  der  horizontale  Röhrenkessel 
nebst  Schornstein  (ähnlich  der  Locomobilen-Disposition  Bd.  2, 
Fig.  505)  placirt,  während  zwei  oscillirende  Dampfcylinder  zwischen 
den  beiden  Walzen  angebracht  sind  und  die  Bewegungsüber- 
tragung von  der  Dampfmaschinenkurbelwelle  durch  zwei  Vor- 
gelege, ein  Zahnradpaar  und  ein  Kettenvorgelege  erfolgt. 

Die  Achse  einer  jeden  Walze  lässt  sich  so  weit  in  horizon- 
taler Ebene  verdrehen,  dass  man  das  ganze  Fahrzeug  leicht 
steuern,  um  Ecken  transportiren  und  Hindernissen  der  Bewegung 
entsprechend  ausweichen  kann. 

Während  man  die  Leistungen  der  Bai  lai  so  naschen  Ma- 
schine, welche  der  Verfasser  zuerst  im  Monat  Februar  1865  auf 
der  Rue  Rivoli  in  Paris  lange  Zeit  arbeiten  sah,  als  ganz  zu- 
friedenstellend bezeichnet,  kann  derselbe  als  Augenzeuge  zugleich 
versichern,  dass  ein  Scheuwerden  der  Zugthiere  der  dieselbe 
Strasse  passirenden  Fuhrwerke  oder  der  Reitpferde,  sowie  andere 
den  Verkehr  störende  Uebel,  nicht  bemerkt  wurden,  wobei  man 
freilich  beachten  muss,  dass  der  an  sich  geräuschvolle  Verkehr 
der  Stadt  Paris  für  Thiere  und  Menschen  eine  hier  vortheilhaft 
auftretende  Gewohnheit  mit  sich  bringt. 

Im  Jahre  1867  (zur  Zeit  der  Pariser  Weltausstellung)  war 
bereits  das  Ballaison'sche  Patentrecht  auf  die  Firma  E.  Gel- 
lerat &  Comp.  (Paris,  Rue  Ollivier  Nr.  12)  übergegangen,  von 
welcher  dem  Verfasser  ganz  dieselben  Angaben  gemacht  wurden, 
welche  sich  in  der  vorher  citirten  Abhandlung  des  Dr.  Müller 
mitgetheilt  finden. 

Damals  hatte  man  diese  Dampfwalzen,  flir  den  Dienst  in  der 
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Stadt  Paris  und  Umgegend,   in    drei  verschiedenen  Grössen  -in 
Anwendung  gebracht,  deren  Verhältnisse  folgende  waren: 


Nr.  I.         Nr.  II.    '    Nr.  III. 


Mittleres  Gewicht  der  Maschinen  in  arbeits- 
fähigem Zustande 

Darchmesser  der  Walzen 

Breite  der  Walzen  (in  der  Achsenrichtang 
gemessen) 

Gewicht  pro  laufenden  Meter  in  Kilogrammen 

Mittlere  Arbeitsgeschwindigkeit  pro  Stande 
in  Metern 

Arbeitsleistung  in  Kilometer  -  Tonnen  pro 
Stunde    


KU. 

Kil. 

17S00 

29100 

lni,50 

'     im  ,46 

l'n,45 

l>n,90 

6140 

7660 

1880 

1 

2270 

33,5 

66,0 

Kil. 
22700 
im  ^45 

im, 50 
7570 

8370 

76,5 


u 


?» 


91 


1» 


Bei  den  für  Paris  ausgeführten  Gellerat' sehen  Dampfwalzen 
sollte  die  mehrjährige  Praxis  herausgestellt  haben,  dass  zum 
Fertigwalzen  von  1  Cubikmeter  Schüttung  eine  Arbeitsleistung 
von  4  bis  5  Kilometer-Tonnen  erforderlich  sind.  Die  Stärke 
(Dicke)  der  Schüttung  sollte  dabei,  innerhalb  der  Grenzen  von 
0,08  bis  0,25  Meter  ohne  Eintuss  sein. 

Hiernach  wurde  berechnet,  dass  man  in  10  bis  12  Stunden 
Arbeitszeit  folgende  Quantitäten  fertig  zu  walzen  im  Stande  sei: 
Mit  der  Maschinengattung  Nr.   I.  von    65  bis    85  Cubikmeter 

„    II.    „     130   „     165 
„  III.    „     150   „     190 

In  der  auch  dem  Verfasser  mitgetheilten  „Notice  sur  les 
machines  ä  cylindres  les  chanssees  empierrees  de  la  societe 
Gellerat  &  Comp/'  wird  die  Arbeitsleistung  der  Dampf- 
maschinen zu  20  Maschinenpferden  angegeben,  dabei  aber  auch 
bemerkt,  dass  diese  bis  zu  30,  ja  selbst  bis  zu  35  Maschinen- 
pferden gesteigert  werden  könnten. 

Der  durchschnittliche  Anschaffungspreis  einer  solchen  Bal- 
laiBon*G  eile  rat' sehen  Dampfchaussee  walze  wurde  zu  35  000 
Franken  angegeben. 

Damals^(1867)  erhielt  die  Compagnie  Gellerat  pro  Kilo- 
metertonne geleistete  Arbeit  45  Centimen  bei  Tagarbeit  und 
50  Centimen^bei^  Nachtarbeit  ausgezahlt. 

Vor  Festsetzung  dieser  Preise  liess  man  die  Dampfwalze  mit 
der  Pferdewalze  concurriren.  Zu  diesem  Zweck  wurde  die  Avenue 
Montaigne  in  der  ganzen  Breite  und  möglichst  gleichförmig  frisch 
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aufgeschüttet  und  die  eine  Hälfte  mittelst  Pferden,  die  andere 
mittelst  Dampf  gewalzt.  Die  hierbei  erlangten  Resultate  sind 
folgende: 


Pferde-Walze. 

Dampf-Walze. 

Gewalzte  Fläche 

1915,80  Dm. 
;     84  St.  30  Min. 

1 

24    „     40     „ 

9    „     60     „ 

847m 

265 

91  955«) 

6818  Kil. 

581 

1915,80  Dm. 
18  St.  47  Min. 
1*    .     ß7     , 
8    „     50     „ 
309«n 
104  4-  191 

32  327« 

13  240  Kil. 

428 

Erforderliche  Zeit 

Wirkliche  Arbeitszeit 

Aufenthalt 

Länge  der  Strecke 

Zahl  der  Touren 

Durchlaufene  Strecke 

1 
Mittleres  Walzengewicht 

Leistung  in  Kilometer-Tonnen  .  .  . 

In  demselben  Jahre  (1867)  producirte  die  Societe  Gellerat 
&  Comp,  zugleich  ihr  neuestes  Modell  von  Dampfstrassenwalzen 
von  noch  weit  zweckmässigerer,  compendiöserer  Gestalt.  Vor  Allem 
liegt  hierbei  der  Kessel  zwischen  den  beiden  Walzen  und  sind 
die  Dampfmaschinen  mit  oscillirenden  Gylindern  durch  zwei 
schräg  liegende  ersetzt  etc.  Der  Verfasser  kennt  nur  eine  eng- 
lische Quelle  (The  Engineer  vom  6.  Dec.  1867,  p.  476),  worin 
diese  (neueste)  Gelle  rat' sehe  Strassen- Dampfwalze  besprochen 
und  durch  (grosse)  Abbildungen  erläutert  wird.  Die 
Ketten-Transmission  von  der  Krummzapfenwelle  und  ihren  Vor- 
gelegen auf  die  Kettenscheiben  an  den  Walzenumfängen  ist  bei- 
behalten etc. 

Angegeben  wird  ferner,  dass  jede  der  beiden  gusseisemen 
Walzen  4  Fuss  9  Zoll  engl.  Durchmesser  hat,  bei  einer  Breite 
von  4  Fuss  11  Zoll.  Jeder  der  beiden  Dampfcylinder  besitzt 
1%  Zoll  Durchmesser  und  der  Kolben  hat  14  Zoll  Hub.  Der 
Feuerröhrenkessel  hat  290  Quadratfuss  Heizfläche  und  das  Total- 
gewicht der  ganzen  Maschine  beträgt  22  Tonnen  5  Oentner. 

Am  meisten  Beifall  findet  zur  Zeit  das  Dampfwalzensystem 
der  vorher  wiederholt  genannten  englischen  Firma  Aveling  & 
Porter  in  Rochester.  Dasselbe  wurde  auch  auf  der  Wiener 
Weltausstellung  von  1873  producirt')   und   nachher  mit  Bezug 


1)  Amtlicher   Bericht  über    die   Wiener    Weltausstellung   im  Jahre  1873, 
2.  Bd.,  Gruppe  XVTII,  Section  III,  S.  360. 
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auf  Beine  Leistungen  in  England,  Indien  und  den  Vereinigten 
Staaten  den  Betheiligten  in  Erinnerung  gebracht  ■).  Wir  ent- 
lehnen die  folgenden  Abbildungen  dem  Berichte  des  Herrn  Gariet 
(Ing.  des  ponts  et  chauasees),  der  sich  unter  der  Deberechrift 
„Nonveaa  roolean  compresBeur  pour  cjlindrage  des  chaass^es"  im 
Jannarherte  von  1676  der  Annales  des  Fonts  et  Chanssees  (5.  Serie, 
Tome  XI,  PI.  1  etc.)  abgedruckt  vorfindet. 

In  den  Abbildungen  Fig.  180  bis  183  Bind  Oberall  gleiche  Theile  mit 
denselben  Bocbstaben  bezeichnet.  Dabei  ist  A  der  betre^nde  Dampfkessel, 
i>  der  Ort  der  eincflindrigen  Dampfmaschine,  P  das  zagebOrige  Schwtingr 
nd  etc. 

Fig.  180. 


l)  PiacIieT  (!n  Drstden)  a.  a.  0.  S.  SSS,  dann  BanDOTersoliM  WocIimi- 
blatt  fDr  Handel  nnd  Qawnbe,  Jahrgang  1875,  8.  301,  ferner  im  En^eering, 
Aug.  1876,  p.  131  nnd  13«, 
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Der  ganze  Bau  von  8  Tonnen  Gewicht  ruht    auf  4  R&dem   BB  und 
CO.    Von  den  beiden   cylindrischen  Hinterrädern  (jedes  0™,329  breit)  ist  das 
•ine  Triebrad.    Die  Vorder-,  Directions-  oder  Leitrftder  (jedes  0",43l  breit)  i) 
„.  sind  etwas    conisch    gestaltet    Die 

BewegungBübertragung  von  der  Welle 
des  Schwungrades  V  aus,  erfolgt 
ausschliesslich  durch  Zahnr&der  T, 
Q,  R  und  S.  Zur  Stützung  zoge- 
höriger  Theile  dienen  starke  Blech- 
wände EE. 

Die  beiden  conischen  Leit- 
räder CC  stecken  so  auf  einer  nach 
beiden  Seiten  abfallenden  Achse  Hfl 
(Fig.  183) ,  dass  die  beiden  die 
Wegfläcbe  berobrenden  Eegelseiten 
immer  genau  eine  Gerade  bilden. 
Die  inneren  Kanten  dieser  beiden 
Räder  berühren  sieb  demgemäss  im 
tiefsten  Punkte,  sodass  sie  also  eine 
Fläche  ohne  offenen  Mittelstreifen 
walzen.  Den  durch  das  Aosein- 
anderklafien  dieser  beiden  Räder  nach 
oben  hin  entstehenden  treten  Raum 
hat  man  zum  Durchstecken  eines  Drebzapfens  FG  benutzt,  der  mit  seinem  unteren 
Ende  in  der  Mitte  F  der  Vorderachse  HH,  mit  seinem  oberen  Ende  aber  in 
p.     -g.  zwei    am  Kesselkopfe    angebrachten  Consolen  ruht 

Die  Lagerung  in  diesen  letzteren  ist  ausserdem  noch 
so  angeordnet,  dass  nicht  nur  eine  Drehung  um  die 
Verticalachse   eintreten,    sondern  auch  ein  geringer 
seitlicher    Ausschlag    stattfinden    kann,    damit    die 
Räder  CC  sich  den  Unregelmässigkeiten  der  Fahr- 
bahn anschmiegen  können.    Wie  aus  der  Grundriss- 
flgur  181  erhellt,  ruhen  die  Enden  der  Vorderachse 
UH  in  einer  Art  Qabel,  deren  Stiel  I  um  eine  Achse  J 
drehbar  ist.    Um  eine  solche  Drehung  bewirken  zu 
können,  hat  man  eine  geeignete  Transmission  mittelst 
einer    Kette    und    einer  Combination    von    Zahn- 
rädern und  endloser  Schraube  K  angeordnet,  die  von 
einem   Huidrade   M  aus  (an   der  Führeratelle)   in 
Thätigkeit  gesetzt  werden  kann.   Hat  man  hierdurch 
die  Vorderachse  (HH)  In  die  genau  parallele  Stellung  zur  Hinterachse  (BB) 
gebracht,  so  erfolgt  der  Fortlauf  der  Alaechine  in  gerader  Linie.    Soll  dagegen 
ron  letzterer  Linie  abgewichen  werden,  so  genügt  es,  die  passende  Verdrehung 
der  Vorderrftder  um  die  Verticalachse  FG  vorzunehmen. 

1)  Die  Breite  der  gleicbieitig  durch  die  Vorder-  und  Hinterräder  vereint  tu 
bearbeitende  StraawnHache  wird   in  aneerer  ((Vaniüsischeu)  Quelle  lU  1,4S  Heier 

»OBegeben 
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Das  Gesammtgewicht  dieser  Dampf-Chaosseewalze  giebt  unsere  Qaelle  ») 
zu  8  Tonnen  und  die  Grösse  der  Dampfmaschine  zu  5  Pferdekr&ften  an. 
Schliesslich  ist  U  ein  Tender  und  P  ein  Kuppelhaken  für  nöthigenfalls  anzu- 
hängende Karren. 

üeber  Leistungen  der  Chaussee-Dampfwalzen  berichtete  neuerdings  u.  A. 
auch  Hugo  Fischer  in  Dresden  nach  englischen  Angaben  in  seinem  vorher 
dtirten  Aufeatze^;,  worauf  wir  fietheiligte  verweisen  müssen. 

lieber  (die  ersten!)  in  Preussen  mit  Chaussee-Dampfwalzen  angestellten 
(amtlichen)  Versuche  enth&lt  Erbkam 's  „Zeitschrift  für  Bauwesen,"  Jahrgang 
XXin.  (1873),  S.  515  interessante  und  beachtenswerthe  Mittheilungen,  denen 
wir  Folgendes  entnehmen: 

Die  Leistungen  der  Dampfwalze  verhalten  sich  zu  denen  der  Pferde- 
walze wie  1638  :  1000  und  die  Kosten  der  Walzung  wie  742  ;  1000.  Hieran 
wird  folgender  Schluss  geknüpft: 

„Stellen  sich  schon  nach  diesen  (ersten)  Versuchen  die  Leistungen  der 

5 
Dampfwalze  zu  circa  y,  wenn  die  derPferdewalze  =  1  gesetzt  wird,  wäh- 
rend die  Kosten  der  Walzenarbeit  bei  ersteren  noch  nicht  %  der  letzteren 
betragen,  so  wird  sich  dies  Alles  noch  vortheilhafter  gestalten,  wenn  das  Ma- 
schinen- und  Baupersonal  im  Gebrauche  der  Dampfwalze  noch  mehr  Uebung 
erlangt  haben  wird  und  die  Steinkohlenpreise  noch  geringer  werden;  noch  gar 
nicht  zu  gedenken,  dass  beim  Gebrauche  der  Dampfwalze  die  Decklagen 
fester  werden,  eine  glattere  Oberfl&che  erhalten,  als  dies  bei  den  (viel 
weniger  wiegenden)  Pferdewalzen  möglich  ist,  endlich  die  Chaussirungsarbeiten 
viel  rascher  von  Statten  gehen  und  somit  der  Verkehr  kürzere  Zeit  be- 
hindert wird." 

Ungeachtet  dieses  officiellen  Lobes  ist,  nach  Wissen  des  Verfassers,  im 
Jahre  1877  noch  immer  nicht  von  einer  Einführung  der  Dampf-Chausseewalzen 
(selbst  bei  anhaltenden  Arbeiten  auf  nicht  sehr  ausgedehntem  Terrain)  beim 
preusaischen  Chausseebaue  die  Bede! 

Ohne  alle  Gründe  letzterer  Thatsache  hier  erörtern  zu  können,  schliesst 
der  Verfasser  mit  der  Bemerkung,  dass  zu  den  bedeutendsten  Einwürfen,  welche 
ihm  gegen  den  Gebrauch  der  Dampf-Chausseewalze  gemacht  wurden,  die  ge- 
hören, dass  man  das  Gewicht  der  Walzen  nicht  veränderlich  (dem  Terrain 
und  Chaussee-Materiale  entsprechend)  machen  könne  und  bei  vier  Walzen  (wie 
bei  der  neuesten  Construction  von  Aveling  &  Porter)  nicht  gleiche  Pres- 
sungen pro  Flächeneinheit  zu  erzeugen  im  Stande  wäre.  —  Zum  grössten 
Theile  wohl  deutsche  Philosophie,  gegenüber  dem  praktischen  Handeln  anderer 
Nationen,  wie  namentlich  der  Engländer  und  Nordamerikaner  und  nicht  minder 
der  Franzosen! 


1)  Annales  des  l^onts  et  Chaüss^es  1876  (Janvier). 

2)  Der  Civilingenienr  1875,  S.  323. 
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§.  12. 
Strassen-Kehrmaschinen')* 

Geschichte  und  Gegenwart 

Nach  Wissen  des  Verfassers  datirt  ein  ernstliches  Bestreben, 
brauchbare  Maschinen  zum  Kehren  (Reinigen)  öfifentlicher  Strassen, 
namentlich  der  in  grossen  Städten  herzustellen,  yom  Ende  der 


1)  Whitworth,  On  the  advantages  and  economing  of  maintaimng  a  high 
degree  of  clean]ine6s   in  streets  and  roads  with  an  acconnt  of  the  constmction 
and  Operation   of  the  Street  Sweeping  Machine.    Institution   of  Civil -EngineerB, 
Vol.  6,  p.  431,  London  1S47.     Eine  vortrefflich  abgefasste  Abhandlang,   die  mit 
HolzBchnittabbildnngen  begleitet  ist  und  constructiv  vornehmlich  die  Strassenkehr- 
maschine  des  Verfassers  znm  Gegenstande  hat.  —Darcy,  Rapport  snr  le  pavage 
et  le  macadamisage  des  chanss^es  de  Londres  et  de  Paris.   Annales  des  ponts  et 
chanss^s  1850  (Tome  20),  2.  S^rie  (3.),  p.  172.     Theilweise   eine  üebersetaung 
der  Whitworth* sehen  Abhandlung.    —   Herpin,    Rapport  sur  la  Balayeuse 
M^canique  de  M.  Colombe.    Bulletin  de  la  soci^t^  d'enconragement  etc.,  Sept. 
1856j  p.  583,   Fl.  83.    Ein  Artikel,   der   besonders   schöner  beigegebener  Zeich- 
nungen wegen  beachtenswerth  ist.  »-  Kick,  Die  Strassenkehrmaschine  des  Con- 
structeurs  Koffler.    Wochenschrift  des  Niederösterr.  Gewerbe-Vereins,  Jahrgang 
1865,  erstes  Halbjahr,  S.  11.    Ein   mit  Sachkenntniss  geschriebener  Aufsatz,  der 
speciell  die  Koffler 'sehe  Maschine  behandelt,  welche  der  Hauptsache  nach  eine 
verbesserte  Whitworth'sche  Maschine  ist.  —   Rühlmann,  Ueber  Tailfer's 
Strassenkehrmaschine.    Mittheilungen   des  Gewerbe- Vereins   für    das   Königreich 
Hannover,  Jahrgang  1865,  S.  267.    Ein  selbststandig  geschriebener  Aufsatz  über 
eine  seiner  Zeit  in  Frankreich   sehr  gepriesene  Maschine,   wozu  die  beigegebene 
Abbildung  dem  Bulletin  de  la  soci^t^  d'enconragement  [68.  Ann^e(1864),  Fl.  296] 
entlehnt  ist.  —  Ausführliche  Literatur  der  älteren  Strassenkehrmaschinen  findet  sich 
in  Schubarth's  Repertorium  der  technischen  Literatur  vom  Jahre  1823  bis  ein- 
schliesslich 1853,  S.  862  und  in  Kerl's  Fortsetzung  Bd.  2  (1873)^  S.  445,  sowie 
Neue  Folge  Bd.  3  (1875),  S.  152,  Abschnitt:  „Strassenreinigung.^    Femer  in  einer 
Abhandlung  des  Dr.  E.  Müller  über  in  London  und  Paris  im  Gebrauch  befind- 
liehe Strassenkehrmaschinen.     Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahr- 
gang XIX.  (1869),   S.  306   und   307.    Die  aller  vollständigste  und  zugleich  bis 
zum  Jahre  1874  reichende  Arbeit  über  (englische  und  französische)  Strassenkehr- 
maschinen  hat   neuerdings    der   französische  Civil-Tngenieur   Lockert   geliefert. 
Dieselbe  findet  sich  (mit  sehr  vielen  Abbildungen  begleitet)  abgedruckt  in  Opp er- 
mann's  Fortefeuille  l^conomique  des  Machines  18.  Ann€e  (Nov.  und  Dec  1878), 
p.  124  bis  134  und  19.  Ann€e  (Jan.  1874),  p.  6  unter  der  Ueberschrift:   „l^de 
G^n^rale  sur  le  Balayage  M^canique.*    Hier   werden   auch  die  neuesten  Fariser 
Strassenkehrmaschinen   von  Teste,   Smith  und  Blot  besprochen.    Die   (alier- 
neueste  derselben)  von  Blot  wird  nachher   ausführlich   erörtert   und  durch  Ab- 
bildungen erläutert.     Auch  abgedruckt  in  Uhland's    prakt.  Maschinen-Constr. 
1875,  S.  132. 
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zwanziger  Jahre  her,  wo  man  in  England  die  ersten  derartigen 
Maschinen  einzuführen  bemfiht  war^). 

Leider  haben  alle  diese  Bestrebungen  bis  zur  Gegenwart 
noch  nicht  den  Erfolg  gehabt,  dass  man  eine  bestimmte  Gattung 
und  Construction  von  Strassenkehrmaschinen  zur  allgemeinen 
Verwendung  empfehlen  könnte,  was  zugleich  der  Grund  ist,  wes- 
halb dieser  Maschinengattung  hier  eigentlich  nur  ganz  beiläufig 
(und  ohne  Abbildungen  beizufügen)  gedacht  wird. 

Im  Allgemeinen  lassen  sich  alle  bemerkenswerthen  zur  Zeit 
bekannt  gewordenen  Constructionen  von  Strassenkehrmaschinen 
in  drei  Glassen  gruppiren.  Zur  ersten  Classe  kann  man  die- 
jenigen zählen,  welche  mehr  oder  weniger  das  Kehren  mit  Hand- 
besen oder  Krücken  nachahmen,  d.  h.  wo  das  arbeitende  Werk- 
zeug eine  beinahe  geradlinige  oder  schwingende,  fortschreitende, 
wiederkehrende  Bewegung  macht  ^), 

Classe  zwei  kann  die  Maschinen  umfassen,  wobei  das  Bfirsten- 
oder  Besen-S7stem  ausschliesslich  bei  rotirender  Bewegung  ar- 
beitet (Rollbürste,  Cylinderbürste)  % 

Classe  drei  endlich  begreift  diejenigen  Maschinen,  wo  der 
Besen  wie  eine  endlose  Kette,  in  eine  geradlinig  fortschreitende 
und  gleichzeitig  drehende  Bewegung  beim  Arbeiten  versetzt  wird  ^). 

Die  Maschinen  der  ersten  Classe  haben  sich  am  allerwenig- 
sten brauchbar  gezeigt  und  ist  deren  Construction  in  neuester 
Zeit  ganz  verlassen  worden.  Die  zweite  Classe  zählt  die  meiste 
Anzahl  versachter  Maschinen  und  zu  ihr  gehört  auch  die  vor- 
her erwähnte  Colomb'sche  und  hauptsächlich  die  Tai Ifer 'sehe 
Maschine,  letztere  insbesondere  mit  (gegen  die  Bewegungsrichtung) 
schräg  liegender  Cylinder-Bürste'),  welche  den  Schmutz  in  ge- 


1)  Dingler'B  polyt.  Jonrn.  Bd.  26  (1827),  S.  119. 

8)  Dingler's  polyt.  Jonra.  Bd.  62  (1836),  8. 484.  —  Bulletin  de  la  soci^ 
d^enooiunagement  1843,  p.  211. 

8)  Dingler's  polyt.  Jonrn.  Bd.  26  (1827),  S.  119  und  Bd.  33  (1829), 
8.  74;  Bd.  53  (1834),  8.  463,  ferner  Bulletin  de  la  soci^t^  d'enconragement  etc. 
68  Ann^  (1864)  p.  296. 

4)  Dingler'fl  polyt.  Jonrn.  Bd.  82  (1841),  8.177  n.  Bd.  89  (1843),  8.91. 

6)  Ein  Ton  mir  geschriebener  (mit  Abbildungen  und  Literatnrangsben  be- 
gldteter)  Aufsatz  über  Tailfer's  8tra8senkelirmascbine,  findet  sich  in  den  Mit- 
thdlnngen  des  Hannorerschen  Gewerbe-Vereins,  Jahrg.  1865,  8.  267.  —  Die 
Borsten  der  Bürste  hat  man  bei  Tailfer's  Maschine  durch  Piassava,  d.  h.  durch 
einen  Faserstoff  ersetzt,  den  man  von  derFiazaba-Palme(AtaIea  funtfera)Guiana's. 
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radlinigen  Häufelstreifea  zusammenkehrt.  Diese  Maschinen  laden 
den  Schmutz  nicht  gleichzeitig,  sondern  fordern  hierzu  besondere 
Transportwagen. 

Die  Maschinen  der  dritten  Classe  ^)  werden  in  der  Neuzeit,  be- 
sonders durch  die Constructionen  von  Whitworth  undEoffler 
repräsentirt.  Bei  beiden  Maschinen  bildet  das  Besensystem  gleich- 
sam ein  schrägliegendes  Paternosterwerk,  dessen  endlose  Kette 
über  rotirende  Scheiben  geschlagen  ist  und  wobei  der  abgekehrte 
Schmutz  auf  einer  festen  schiefen  Fläche  aufwärts  geschoben  und 
einem  Sammelkasten  überwiesen  wird.  Eoffler's  Maschine  un- 
terscheidet sich  von  der  Whitworth's  besonders  durch  eine 
zweckmässige  Anordnung  zur  Auswechslung  der  Schmutz-Sammel- 
(Mist-)  Kästen,  durch  das  Vorhandensein  eines  Wasserkastens 
sammt  Brause,  wodurch  ein  schwaches  Befeuchten  der  Strasse 
möglich  wird,  durch  leichte  Auswechslung  der  Besen  und  durch 
mehrfache  vortheilhafte  Detailconstructionen. 

In  der  vorher  (wiederholt)  angegebenen  Quelle  (Oppermann,  Portefeuille 
des  Machines  1874,  p.  6)  wd  vor  Allem  die  bereits  genannte  Strassenkehr- 
maschine  von  LeonBlot  in  Paris  belobt  und  ausdrücklich  hervorgehoben, 
dass  die  Stadt  Paris  1874  deren  nicht  weniger  als  120  in  Anwendung  habe^). 
Der  Verfasser  hielt  es  daher  für  Pflicht,  von  der  Blot*schen  Maschine  hier 
noch  die  folgenden  Skizzen  Fig.  184  und  185  zu  liefern,  worin  selbstverständ- 
lich gleiche  Theile  überall  mit  denselben  Buchstaben  bezeichnet  wurden. 

Die  Roll -Bürstenwalze 


Fig.  184. 


(von  einem  Mantel  Ä  um- 
geben) mit  B  bezeichnet, 
lst(wiebeiTailfer,  Teste 
etc.)  schräg  gegen  die 
Achse  N  der  Räder  B  Bg 
gestellt  und  hinter  den 
letzteren  angebracht  Von 
den  gedachten  Rädern  trägt 
das  Bt  die  Bewegung  auf 
die  Bürstenwalze  und  zwar 
unter  Einschaltung  des 
Kegeb^dpaares   FG  (Fig. 


gewinnt  und  der  auch  in  Deutschland  bereits  mehrfach  als  Stellvertreter  für  Bor- 
sten und  Ruthen  zu  Kehrbesen  verwandt  wird. 

1)  Auch  in  der  bereits  dtirten  Abhandlung  des  Dr.  Müller  in  Erbkam's 
Zdtscbrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  XEC.  (1869),  S.  807  besprochen. 

2)  Im  Jahre  1874  besass  die  Pariser  Stadtverwaltung  überhaupt  160  Strassen- 
kehrmaschinen,  nämlich  7  nach  der Constrüction  von  Teste,  83  der  von  Smith 
und  12g  Yon  Blot's  Consttuctlon, 
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165)  und  eines  UniTersalgelenkes  b  über.  Die  Verwendung  dos  letzteren  iat 
eine  ftusachlieBsliche  Idee  von  Biet,  wodurch  VortheQe  sowohl  fOr  den  Ban 
ftls  den  Betrieb  dor  Maschine  erzielt  worden. 

DieB  da«  AUgemeinBte  der  Anordnung  and  nun  noch  besondere  Details. 
aa  ist  einnahmen,  In  deasen  g&belfönnigen  Enden  die  Zapfen  derBflrsten- 
welle  gelagert  sind.     Dieser  Rahmen  (und  folglich  die  ganze  BQrstenwalze)  ist 
bei  d  (in    der  Verticale  durch  den  Schwerpunkt)  mit  Hälfe   einer  biegsamen 
p-g   jgj  Cette  k  tat  ränem  starken 

Hebel  C,  der  bei  m  seinen 
Drehpunkt  hat,  aofgehau- 
gen,  an  dessen  anderem 
Ende  eine  Mutter  befindlich 
ist,  die  zu  einer  Schraube 
gehört  IMesc  Schraube 
befindet  sich  an  einer  ver- 
ticalen  Spindel  E,  durch 
deren  Umdrehung,  Tom 
Kutschersitze  O  ans,  die 
BUrstenwalze  gehoben  nnd 
gesenkt  werden  kann.  Zur 
Erleichterung  letztgenann- 
ter Arbeit  hat  man  ein 
geeignetes  Qegengewicht 

"^ r^ 1  angebracht.       1    nnd    L, 

sind  Überdies  Anne,  wovon 
der  entere  znr  Aufnahme  des  Kegelradgetriebes  G,  L,  aber  znm  Tragen  des 
eben  der  BOrstenwakenzapfen  dient.  P  ist  eine  Blattfeder,  welche  mit  einem 
Ende  mit  der  ßadachse  N  fest  verbunden  und  mit  dem  anderen  Ende  bestrebt 
ist,  das  Ende  rechts  der  BOrstenwalze  nieder  zn  halten.  Weiter  ist  D  ein  ein- 
armiger Hebel,  dessen  Drehpunkt  in  der  festen  (nicht  drehbaren)  Radachse  N 
Hegt,  bei  n  durch  eine  mit  dem  Hebel  C  verbundene  Gäbet  gefasst  wird  nnd 
an  seinem  freien  Ende  durch  eine  Kette  k,  (Fig.  184)  mit  der  (zweiten)  Blatt- 
feder (Zangenfeder)  if  verbunden  ist,  welche  letztere  man  am  Ende  der  nach 
vom  verlängerten  Arme  LL  angebracht  hat.  Durch  diesen  Hebel  (D)  wird 
das  Eegelradgetriebe  6  gezwungen,  beim  Hoben  und  Senken  der  BQrstenwalze  B 
(n  der  Bewegung  der  letzteren  Theil  zu  nehmen.  Schliesslich  durfte  noch  aof 
die  Gabeldeichsel  JJ  aufmerksam  zu  machen  sein,  durch  deren  Höher-  oder 
Tiefertegen  beim  Anspannen  der  Pferde  die  Abnutzung  der  Walze  etwas  corri- 
prt  werden  kann. 

Das  Totalgewicht  der  ganzen  Maschine  beträgt  750  Kilogramm.  Wenn 
das  in  die  Gabeldeichsel  gespannte  Fford  mit  dor  Geschwindigkeit  von  6  KÜo- 
meter  pro  Stunde  (circa  1,4'"  pro  Secunde)  den  Fortlauf  der  Maschine  bewirkt, 
so  kann  man  so  viel  Btrassenfläche  fegen,  als  15  Arbeiter  vermögen.  Die 
Pariser  Stadtverwaltung  erspart  bei  je  4  Blot'schen  Kehrmaschinen  jährlich 
drca  37  000  Franken.  Beim  Scbneefegen  benutzt  Bl^t  eine  besonders  constmlrte 
Wahn. 
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Zweites  Capitel. 
Etoenbalmfahriirerke. 

L    Wagen. 

§.  13. 
Geschichtliche    Einleitung  0- 

Der  im  vorigen  Capitel  ausführiich  erörterte  yerhältnissmässig 
grosse  Widerstand,  welchen  Fuhrwerke  beim  Transporte  schwerer 


1)  Y.  Baader,  NenM  System  der  fortschaffenden  Mechanik,  München  1328. 
Das  erste  selbständige  grössere  Werk  über  Eisenbahnftihrwerke.  Der  Yerftisser 
beschreibt  hierin  (freilich  sehr  kurz)  die  bis  zam  Jahre  1816  in  England  vor- 
kommenden Eisenbahnwagen  nnd  Zubehör,  versteigt  sich  aber  dann  zn  sehr  in 
allerlei  Frojecte,  die  besonders  für  deutsche  Verhältnisse  passen  sollten,  von  denen 
jedoch  kaum  eins  zur  Ausführung  gelangt  sein  dürfte.  —  Cumming,  Dlustra- 
tions  of  the  origin  and  progress  of  rail-  and  tram-roads  and  steam-carriages  etc., 
Denbigh  1824.  Ein  populär  geschriebenes  Werkchen,  mit  vielen  praktischen 
Notizen.  —  Tredgold,  A  practical Treatise  on  rail-roads  and  carriages,  London 
1825.  Dem  Verfasser  liegt  die  dritte  Ausgabe  (von  1885)  dieses  Buches  vor, 
die  über  Construction  der  Eisenbahnfuhrwerke  sehr  wem'g,  desto  mehr  aber  über 
den  Widerstand  derselben  enthält,  ferner  sich  über  die  Zugkraft  der  Pferde  und 
Dampfwagen  verbreitet,  wobei  mehrfach  eigenthümliche  mathematische  Theorien 
aufgestellt  werden.  ~  Wood,  A  practical  treatise  on  rail-roads,  London  1825. 
Die  dritte  1838  erschienene  Auflage  dieses  sehr  guten  Buches  wurde,  mit  vielen 
Zusätzen  begleitet,  deutsch  von  H.  Köhler  bearbeitet  (Braunschweig  1889).  Es 
ist  als  das  erste  Werk  zu  bezeichnen,  was  rationell  und  sorgsam  abgefasst  wurde 
und  worin  man  specieUe  Angaben  über  Construotionen  von  Last-  und  Personen- 
wagen der  Eisenbahnen  veröffentlichte.  Abbildungen  sind  beigegeben.  —  v.  Qerst- 
ner,  Handbuch  der  Mechanik.  Erster  Band  1831.  Von  §.  657  bis  §.  596  dieses 
Werkes  werden  Eisenbahnfuhrwerke,  Achsen,  Bäder  u.  s.  w.  sehr  ausfuhrlich  be- 
sprochen und  durch  schöne  Kupferstiche  erläutert,  meist  Ausbeuten  verschiedener 
Reisen  des  Herausgebers  (Gerstner  dem  Sohne)  in  England  und  Amerika. 
Sorgfalt  und  Treue  der  Angaben  zeichnen  dies  Werk  noch  besonders  aus.  — 
Armengaud,  ain^,  L'industrie  des  chemins  de  fer,  ou  dessins  et  descriptions 
des  principales  machines  locomotives,  des  fourgons  d'approvisionnement  (tenders), 
wagons  de  transport  et  de  terrassement,  voitures,  diligences  etc.,  en  usage  snr  les 
routes  en  fer  de  France,  d'Angleterre,  d'Allemagne,  de  Belgique  etc.  Publik  sous 
les  auspices  de  M.  le  ministre  du  commerce  et  des  travaux  publics.  L  Vol.  4. 
avec  atlas  in-folio,  Paris  1839.  Vorzugsweise  Beschreibung  von  Maschinen  nnd 
Wagen  englischer  Abkunft,  mit  grossen,  sehr  gut  ausgeführten  Zeichnungen  be- 
gleitet. —  Etzel,  Notizen  über  die  Ausführung  von  Erdarbeiten  in  grösserem 
Maassstabe  u.  s.  w.,  Stuttgart  1839.   Eins  der  besten  Werke  (seinerzeit),  woraus 
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Lasten  auf  gewöhnlichen  Strassen  der  Ortsveränderung  entgegen- 
stellen, brachte  strebsame  Menschen  schon  in  den  ältesten  Zeiten 


mmn  dch   über  Constraction   der  Erdwagen,   Bäder  n.  8.  w.  belehren  kann. 
Von   den  26  beigegebenen  Enpfertafeln   in  Qnerfolio   aind  9  den  Eisenbahnfahr- 
werken  nnd  Zubehör   gewidmet  —  Whishaw^    The   railways  of  Great-Britain 
and  Ireland.   London  1842.    Eine  Bnchhändlerspeculation  (John  Weale's),  die 
jedoch  nicht  schlecht  bearbeitet  ist  und  u.  A.  auch  5  Quarttafeln  nach  Maaasstab 
gezeichneter  Wagen  der  Great-Westem-  und  Birmingham-Gloucester-Eisenbahn  ent- 
halt.—  Perdonnet  et  Polonceau,  Portefeuille  de  Tingenieur  des  chemins  de 
fer,  Paris  1843  bis  1846.    In   diesem   fdr  Geschichte    und  Construction  aller  auf 
das  Eisenbahnwesen  Bezug  habenden  technischen  Gegenstände  gleich  werthvollen 
Werke  wird   auch    den   betreffenden  Fuhrwerken  aller  Art  vollständig  Rechnung 
getragen    Von  der  grossen  Sammlung  beigegebener  Folio-Eupfertafeln  sind  allein 
43  den  Eisenbahnfuhrwerken  für  Erd-,  Güter-   und   Personentransport  gewidmet. 
—  Meyer,    Etzel   nnd   Klein,    Die  Eisenbahnzeitung,    Stuttgart,   Metzler- 
6che  Buchhandlung   von   1842  bis  1861.    Enthält  werthvolle  Aufsätze   und  No- 
tizen   über  Eisenbahnfuhrwerke.  —  Heusinger  v.  Waldegg,    Organ   für   die 
Fortschritte    des  Eisenbahnwesens   in   technischer  Beziehung,   Jahrgang  1846  bis 
1876.      Diese   wackere    Zeitschrift   bildet    seit   über    dreissig   Jahren   für   Eisen- 
bahnen-  und  Maschinen-Techniker   eine  Hülfsquelle   der  Orientirung,   die   ihrem 
Namen  in  Wahrheit  entspricht  und  daher  auch  für  das  Studium  der  Eisenbahn- 
fuhrwerke  besonders   empfohlen    werden   kann.   —  Clark,    Railway-Machinery, 
Glasgow,   London  and  New-Tork  1835.    Part  Second:    Carriages   and  Waggons, 
p.  257  etc.    Dies  ausgezeichnete  Werk   behandelt   die  Eisenbahnwagen   aus  der 
Zeit  von  1842  bis  1864  und  begleitet  den  Text  mit  17  Foliotafeln  vortrefflicher 
Abbildungen.  —  Henz   und   Bendel,   Das   Eisenbahnwesen    in   Nordamerika. 
Nach  Beisenotizen  des  geheimen  Begierungsrathes  Henz.    Mit  einem  Atlas  von 
40  Kupfertafeln  in  Folio,  Berlin  1862.    In  diesem  sehr  beachtenswerthen  Werke 
findet  sich   you   S.   82  bis  44   ein   Abschnitt:   „Die   Wagen  der  amerikanischen 
Eisenbahnen ,"   begleitet  yon    8    Blatt   Abbildungen ,   welcher   schätzbare   Anga- 
ben  über   den   bezeichneten  Gegenstand   enthält.  ^  Perdonnet  Trait^  ^^men- 
toire  des  chemins  de  fer,  Tome   1   bis  4,  in  Paris  1861  bis  1866.     Seiner   Zeit 
das  ausgezeichnetste  und  yoUständigste Werk  für  ein  übersichtliches  Studium 
des  technischen  Eisenbahnwesens,  welches  auch  die  betreffenden  Fuhrwerke  ent- 
sprechend   behandelt.     Speciell    Tome    1,   p.    899:    „Waggons   de  terrassement" ; 
Tome  2  p.  602  bis  676:  ^ Des  Waggons  ou  voitures  employ^  sur  les  chemins  de 
fer";  Tome  3,   p.  651  bis  678:    „Voitures   ä   deux   ^tages,   f^eins,    ^clairage   des 
Waggons  de  yoyageurs  par  le  gaz"  etc.;  IV.,  p.  821  bis  862:  „Des  waggons  du 
chemin   de  fer  de  TEst."  —  Goschler,   Trait^   pratique   de   Tentretien   et   de 
exploitation  des   chemins  de   fer.  Tome   troisi^me    „Serrice  de  la  Locomotion.'' 
Paris  1868.    Ein  yortreffliches  Werk,  welches  mit  Sachkenntniss  und  Gründlich- 
keit abgefasst  ist.    (Irrt  der  Verfasser  nichts  so  ist  Goschler  entweder  ein  Deut- 
scher von  Geburt,   oder  stammt  mindestens  von  deutschen  Eltern  ab.)  —  Heu- 
singer  y.  Waldegg,  Handbuch  der  Eisenbahn-Technik.     Zweiter  Band.   „Der 
Eisenbahn  -W  agenban'',  Leipzig  1870.  (Es  ist  dies  Werk  eine  höchst  werthvoUe 
Sammlung  ausgezeichneter  Monographien  des  betreffenden  Gegenstandes  yon  den 
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auf  die  Idee,  diese  Strassen  auf  eigenthümliche  Weise  zu  ver- 
bessern, nämlich  die  Räder  der  Wagen  auf  schmalen,  isolirten 
festen  Gleisen,  aus  Stein  oder  Holz,  auf  sogenannten  Radbah* 
nen  laufen  zu  lassen. 

Während  das  gewiss  sehr  hohe  Alter  der  aus  Stein  gebildeten 
Radbahnen  mit  Bestimmtheit  gar  nicht  anzugeben  ist  0,  scheint 
man  zuerst  im  sechszehnten  Jahrhunderte,  also  vor  mehr  als 
300  Jahren,  beim  deutschen  Bergbau  Radbahnen  aus  Holz 
(hölzerne  Gestänge)  in  Anwendung  gebracht  zu  haben  ^). 

Veranlassung  zu  einer  allgemeineren  Verwendung  solcher 
hölzerner  Radbahnen  gab  jedoch  erst  das  in  England  erhöhete 
Ausbringen  der  Steinkohlen,  welches  den  Transport  immer  grösse- 
rer Lasten  von  den  Gruben  nach  den  Yerschiffungsplätzen  erforder- 
lich machte.  Nach  Smiles')  war  es  im  siebenzehnten  Jahr- 
hunderte und  zwar  1630,  wo  ein  gewisser  Beaumont  zuerst 
dergleichen  Holzbahnen  bei  den  Steinkohlengruben  in  der  Nähe 
von  Newcastle-upon-Tyne  anwandte,  während  Cumming^) 
angiebt,  dass  sie  aus  der  Zeit  von  1670  stammen,  und  Tred- 
gold^)  dafür  sogar  das  Jahr  1680  festsetzt.  Thatsache  ist,  dass 
man  diese  Holzbahnen  in  England  bereits  am  Ende  des  sieben- 
zehnten Jahrhunderts  für  Kohlen-  und  Stein-  (namentlich  Schiefer-) 
Transporte  allgemein  benutzte  und  auch  fast  bis  zur  Mitte  des 
achtzehnten  Jahrhunderts  in  ungeänderter  Gestalt  beibehalten  hat. 


besten  deutschen  Eisenbahn-lDgenienreQ ,  beispie] sweise  von  Wöhler,  Sam- 
inann,  Sonne,  6.  Meyer,  Schneemann,   Klinge,  Klövekorn  etc.  etc.) 

—  Co n che,  Voie  mat^riel  ronlant  et  exploitation  techniqae  des  chemins  de  fer. 
Tome  II.  (Speciell  den  Eisenbahnfahrwerken  gewidmet),  Paris  1872— 1874« 
Ebenfalls  ein  yorzUgliches  Werk,  mit  besonders  schönen  Zeichnungen  ansgestattet. 

—  Fetzholdt,  Stadion  über  Transportmittel  auf  Schienenwegen  und  Transport- 
betrieb.   Braunschweig  1876.    Eine  sehr  beachtenswerthe  Compilation. 

1)  Nach  Breymann  (lieber  die  Entstehung  nnd  allmälige  Entwickelong 
der  Eisenbahnen.  Eisenbahnzeitnng  vom  28.  Februar  1847)  ist  Tielleicht  den 
Baumdstem  der  ägyptischen  Pyramiden  die  Erfindung  der  Bad  bahnen  von  Stein 
zuzuschreiben. 

2)  V.  Baader,  Neues  System  der  fortschaffenden  Mechanik,  S.  24.  Nach 
Bziha  (in  seinem  Werke  „Eisenbahn-Unter-  und  Oberbau".  Bd.  1,  S.  53.  Wien 
1876)  wurden  bereits  zur  Zeit  der  Königin  Elisabeth  (!  1538;  f  1603)  die  höl- 
zernen Spurbahnen  von  deutschen  Bergleuten  nach  England  gebracht. 

3)  Lires  of  the  Engineers,  Vol.  3,  p.  5. 

4)  Illust.  of  the  origin  and  progress  of  rail-  and  tram-roads  etc.,  p.  7. 
5    Bail-Boads  and  Ciurrxages,  p.  11. 
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Ein  derartiges,  wahrscbeinlich  aus  letztgenannter  Zeit  staaniendeB,  «tf 
Hotibahnea  laufendeB  Fuhrwerk  zeigt  Fig.  186  in  derLiLngen-  und  Endanaicht '). 


Daselbst  sind  ÄA  die  aus  Eichenbolz  gebQdeten  BahngeBt&nge,  CC  die  be- 
tieftoden  Unterlagen  (Schwellen)  aus  gleichem  Materiale,  wobri  erstere  In 
letztere  eingelassen  und  durch  hölzerne  Nägel  befestigt  sind. 

Der  Wagen  bildet  oberhalb  einen  hölzernen  pyramidalen  Kasten  abcd 
auf  Langschwellen  und  Quertrftgem  ef  ruhend. 

Die  vier  gleich  grossen  R&der  Bit  sind  ans  Gnsseiaen  hergestellt  und  an 
fhrer  Innenseite  mit  einem  vorspringenden  Rande  (Flantsche)  vorsehen,  wodurch 
verhindert  werden  boII,  dass  der  Wagen  aus  dem  Gleise  kommen  kann.  Um 
möglichst  gut  Spur  halten  zu  kennen,  sind  je  zwei  dieser  B&der  auf 
einer  nnd  derselben  schmiedeeisernen  Achse  xx  dergestalt  befestigt,  dass 
sich  beide  mit  der  Achse  zugleich  in  Lagerbüchsen  (  drehen,  welche  an 
die  Qnerrlegel  f  geschroben  sind. 

Die  Stränge  des  diesen  Wagen  Gehenden  Pferdes  werden  unmittelbar  an 
einem  Haken  h  befestigt. 

Um  die  Geschwindigkeit  der  Bewegung  beim  Abwärlalaufen  des  Wagens 
m&sugen  oder  nach  Erfordemise  Temichton  zu  ksnnon,  hat  man  einen  Brems- 
bebel  ntpn  angebracht,  der  sich  um  den  Pnnkt  n  dreht,  während  bei  p  eine 
eiBeme  Platte  befindlich  ist,  die  den  gegen  das  Rad  wirkenden  Bremsbacken 
biUet. 

Die  TerhältnissmäBsig  immer  noch  bedeutende  Reibung  der 
eisernen  Räder  auf  den  hölzernen  Gestängen  und  die  rasche  Ab- 
nutzung der  letzteren,  scheint  schon  damals,  besonders  an  schwie- 
rigen Stellen  (bei  starken  Erümmungen  oder  bedeutenden  Stei- 
gungen) zu  den  Auskunftsmitteln  geführt  zu  haben,  auf  die  Holz- 
Bchieneo  Flacbeisen  zu  nageln.  Indess  war  die  Befestigung  sehr 
mangelhaft,  die  Nägel  wurden  leicht  los  nnd  konnten  auch  nicht 
wieder  in  dieselben  Löcher  eingetrieben  werden.    Es  wurde  da- 


.  Baad«!  a.  a,  O.  S.  IS. 
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her  die  Verwendung  schmiedeeiserner  (Flach-)  Schienen  nicht 
weiter  verfolgt. 

Die  ersten,  aus  Gusseisen  gebildeten  Bahngestänge  scheinen 
in  England  im  Jahre  1738  zu  Whitehaven  gelegt  worden  zu 
sein^),  eine  allgemeine  Verwendung  dieses  Materials  veranlasste 
aber  mehr  der  Zufall.  Als  nämlich  durch  das  Zusammentreffen 
verschiedener  Umstände  im  Jahre  1767  der  Preis  des  englischen 
Roheisens  so  sehr  herunterging,  dass  die  grossen  Eisenwerke 
der  Grafschaft  Shropshire  fast  nicht  mehr  bestehen  konnten,  be- 
schlossen die  Eigenthümer  des  grossen  Hüttenwerks  zu  Coalbrook- 
dael,  um  dasselbe  im  Gange  zu  erhalten,  alle  ihre  hölzernen 
Bahngestänge  durch  gusseiseme  zu  ersetzen.  Hierbei  zeigten  sich 
aber  so  unerwartet  günstige  Resultate,  dass  man  in  England  nach 
kurzer  Zeit  fast  überall  dem  Vorgange  von  Goalbrookdael  nachfolgte. 

Wie  Fig.  187  erkennen  lässt,  hatte  man  ihre  Bahnschienen  mit  einem 
hohen  vorstehenden  Rande  m  ausgestattet^),  der  das  Ausgleisen  der  Wagen 
verhindern  sollte,  während  dieUmf&nge  ihrer  ebenfalls  gusseisemen  Räder  RB 
völlig  glatt  abgedreht  waren. 

Die  Kästen  ah  cd  der  zugehörigen  Bahnwagen  bUdete  man  gewöhnlich  aus 
hölzernem  Rahmenwerke  mit  Fallwänden  aus  Eisenblech.    An  den  aus  starken 


F?s.  187. 


eichenen  Bohlen  zusammengefügten  Bodenschwellen  cf  hatte  man  unterwärts 
die  eisernen  Achsen  g  befestigt,  um  deren  äusseren  Schenkel  die  Räder  (auf 
dieselbe  Weise  wie  bei  gewöhnlichen  Fuhrwerken  gesteckt)  zum  Umlaufen  (un- 
abhängig von  der  Achse)  gezwungen  wurden.  Haken  hh  zum  Anspannen  der 
Pferde  waren  vorn  und  hinten  am  Wagen  befindlich,  so  dass  derselbe,  ohne 
umzukehren,  vor-  und  rückwärts  gezogen  werden  konnte.    Beim  Abwärtsfahren 

1)  Smiles  a.  a.  O.  Vol.  3,  p.  7. 

2)  Bahnschienen  mit  nach  oben  hin  gerichtetem  vorspriDgenden  Rande,  auf 
der  inneren  Seite  nannte  man  Plate-Rails,  die  Bahnen  selbst  aber  Tram-Boads. 
Nach  David  Read  (a.a.O.,  p.  69)  wird  ein  gewigser  Benjamin  Ontram  (in 
England)  als  der  Erfinder  dieser  Eisenbahngattung  bezeichnet  und  bemerkt,  dass 
man  diese  Knnststrassen  „Outram-roads**  nannte,  w;oraas  der  Name  Tram- 
Roads  entstanden  sein  soll. 
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bedient«  man  sich  Umlicber  Bremsen,  vie  in  Fig.  186  und  ia  Fig.  186  ange- 
geben Bind. 

Letztere  (hier  folgende)  Figur  stellt  einen  Wagen  dar,  wie  sie  seiner 
Zeit  auf  der  1825  eröf&ieten,  von  George  Stephenson  erbaaten  Darling- 


Stockton-Eisen  bahn  (Grafschaft  Durhvn)  zum  Kohlen  transporto  benutzt  wurden  ■). 
Zu  den  bemerkenswerthen  Dingen  dieses  WagRnü  gehören  zunächst  die  guss- 
eisemen  Rftder,  dlö  wieder  mit  Flantschen  versehen  und  auf  den  Achsen  der- 
artig festgekeüt  sind,  dass  sich  R&der  und  Achsen  als  ein  Ganzes  gleichzeitig 
umdrehen.  Die  zugehSrigen  Lager  oder  Achspfannen  sind  an  den  Langbäumen 
des  Wagenkastens  so  befestigt,  wie  die  Endansicht  unserer  Abbildungen  ohne 
Weiteres  erkennen  lässt,  Zn  bemerken  ist  hierbei  nur  noch  Folgendes.  Der 
mittlere  Theil  nn'  jeder  Achse  ist  achteckig,  die  Endtheile  nm  und  n'm'  da- 
gegen sind  rund  und  so  lang,  dass  ein  Spielraum  gebildet  wird,  hinlänglich 
gross  genug,  am  den  Lagern  und  somit  dem  Kasten  des  Wagens  Raum  zmn 
Hin-  und  Herbewegen  auf  den  Achsen  gestatten  zu  können. 

Die  damalige  Erfahrung  hatte  einen  derartigen  Spielraum  sehr  Tortheil- 
haft  gefunden. 

Oewähnlich  war  bei  solchen  Wagen  der  Boden  nach  nnten  hin  za  öff- 
nen, nm  die  transportirten  Steinkohlen  bequem  ausstilrzen  zu  können,  wozu 
TetscUedenartige  Mechanismen  dienen,  hinsichtlich  welcher  wir  auf  unsere 
Quelle')  verweisen  müssen^). 

1)  Gerstner  >.  a.  O.  Bd.  I,  §.  559. 

S)  Gerstner,  Mechanik,  Tafel  34,  Fig.  2. 

3)  Die  Stockton-Darlington- Bahn,  in  welcher,  wie  bemerkt,  der  besprochene 
Wagen  gehfirle,  hat  noch  Kr  die  Geschichte  die  merkwürdige  BedentQOg,  das« 
hier  inerst  aar  George  Stephenaon')  Rath  Eisenbahnschienen  (und  iwar 
Edge-Raili,  Blabschienen)  aus  gewalztem  Schmiedeeisen  (anf  die  Hülfte  der  gan- 
len  Babnlänge)  in  Anwendang  gebracht,  sowie  auch  dessen  eigen thümliche  Stahl- 
cfaen  zur  Stützung  der  Stotsstelien  beonut  wurden.  Uebrigens  waren  die  Schienen 
nicbt  anf  Holzsch wellen,  eondern  auf  SteinblÖoken  befestigt.  Mau  sehe  hler- 
Uber  auch  Smiles,  Vol.  3,  p.  164. 
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Fig.  189  bis  191  sind  Abbildungen  eines  Wagens,  wie  man  sie  zneret  bei 
der  LJTerpooI-M&nclieEter  EiBenb&bn  (1830  am  Ib.  September  eröffnet)  in  An- 
wendung bracht«,  und  welche  Tormgaweise  zum  Transporte  von  Eaufinanng- 
gQt«m  benutzt  wurden '), 

Die  ftberalt  freie  Plattform  kk  derselben  war  Bowohl  bequem  beim  Auf- 
bringen als  beim  Kebeneiuanderachicht«n  und  Abladen  (durch  Uerabwftlzen  u.  a.  w.) 
der  betreffenden  Ballen, 
Lasten  und  Colli  jeder 
Art,  die  man  gewöhnlich 
durch  gefimiast«  Lein- 
wand- oder  Lederdecken 
vor  Regen  und  Staub 
zu  schätzen  suchte. 

Bei  Balinen  mit  der 
gewöhnlichen  Spurweite 
(1  FuBs  8Vi  Zoll  ongL  oder  1,436  Meter,  zwischen  den  Köpfen  der  Eisenbahn- 
schienen  gemesaen)  hatte  die  Oberfläche  der  Plattform  k  gewöhnlich  75  Quadrat- 
fuaa  und  die  aufzubringende  Gttterfracht  konnte  ungefähr  4  Tonnen  oder 
80  Ctnr.  (&  ilä  Pfd.  engl)  betrogen. 

Fjg.  190.  Daa      Uauptgestell 

dieser  Wagen  beataad 
aus  vier  hölzernen  LaRg- 
tr&gem  1..1,  2..  3, 
3 . .  3  und  4  . .  4 ;  femer 
auB  drei  Quertr&gem 
(Querriegeln)  5 . .  5, 6 . .  6 
und  T ..  7  und  aus  zwei 
Diagonalstreben  8 . .  6 
und  9 . .  9,  welche  letz- 
tere, nebst  gehörigen 
Schrauben  und  eisernen 
Zugstangen  5',  6'  und 
7',  die  erforderliche 
Ünverschiebbarkeit  des  Rechtecka  erzeugten,  wekbea  die  Horizoatalansicht 
(Fig.  190)  des  ganzen  Baues  bildete. 

Auf  diesem  Hauptgeatelle  ruhte  das  Obergeatell  >i,  tk,  um  einen  ebenen 
Boden  (die  Plattform)  zu  bilden,  auf  welcheo  man  die  zu  tranaportirenden 
Oät«r  legte.  Hierzu  ruhten  femer  auf  den  äusseren  Langtrt^ern  1 . .  I  und 
4.4,  sowie  auf  den  Qnertrftgero  5 . .  5  und  7  . .  7  andere  Querriegel  11,  mm, 
mit  welchen  hoher  liegende  Langhölzer  ii,  kk  durch  Scbranbenbolzen  vereinigt 
waren.  Ein  drittes  Langholz  oo  (Fig.  190  und  191)  lag  auf  den  Querriegeln 
b,  6  und  7,  und  war  ebenfalls  durch  Schraubenholzen  befestigt. 

Auf  dem  Langholze  oo,  sowie  mit  den  Enden  in  gusseisemen  HOlsen 
(vier  auf  jedem  Langbaume  I . .  1  und  4 . .  4  festgeschraubt)  rr  rubt«n  die  vier 
Querhölzer  hn,  die  man   endlich  mit  Brettern  (Fig.  191)  bedeckte,  und  dabei 

1)  Wood,  Rail-Boadi,  ChaptnS,  Conitmction  of  caniage«  adepUd  k>  Bail- 
Boadf,  i.  ■.    In  der  KShler'iohen  UeboaMmmg  8.  IBB. 
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Sorge  trog,  dass  die  gebildete  Oberfl&che  nach  der  Mitte  hin  etwas  geneigt  war, 
um  den  GQtem  eine  sicherere  Lage  zu.  verschaffen.  Aus  letzterem  Grunde 
liess  man  auch  die  Langhölzer  %  und  Je  etwas  über  dem  Boden  hervorstehen. 

Fig.  191.  Schliesslich   befestigte    man    noch    an 

jedem  Ende  ein  Schwellholz  8  der  Quere 

f^_^_^_^,^  nach  (Fig.  191,  die  linke  Hüfte),  wel- 
^  ^^""^-^j^'^^^r  gjjQg  ebenfalls  über  dem  Bretterboden 
tB^^^      s     — ^flffl  hervorstand. 

I- f    ri^  Beim  Fortschaffen  des  Wagens  hing 

I  \  lU  man  den  betreffenden  Zughaken  in  eine 

der  Oesen  e  (Fig.  190)  ein,  welche 
Oesen  zu  einer  kr&ftigen  Rundeisen- 
stange gehörten,  die  sich  über  die 
ganze  Länge  des  Wagens  erstreckte  und 
die  Festigkeit  des  GesteUbaues  noch  erhöhte,  da  mit  ihr  s&mmtliche  Querhölzer 
durch  Bolzen  verbunden  waren. 

Wood  bemerkt  (a.  a.  0.),  dass  man  derartige  Wagen  gewöhnlich  mit 
dem  Kamen  „Trucks"  bezeichnet  habe.  In  Deutschland  wurden  sie  bei  man- 
chen Eisenbahnen  unter  dem  Namen  „Lowries"  eingeftihrt  *). 

Ein  wichtiges  Object  vorbesprochenen  Wagens  sind  noch  dessen  R&der, 
wobei  nur  die  Naben  aus  Gusseisen,  alle  übrigen  Theile  aber  aus  Schmiede- 
eisen bestehen,  und  auf  deren  Constructionsart  sich  1830  Los h  in  Newcastle, 
der  Zeitgenosse  und  Freund  George  Stephenson's,  ein  Patent  ertheilen 
liess  und  die  noch  heute  unter  dem  Namen  Losh -Räder  (sector-spoked  wheels) 
Tiel£Bu;h  im  Gebrauche  sind. 

Die  Speichen  dieser  Räder  bestehen  gewöhnlich  aus  geschmiedeten  Flach- 
eisenstücken, welche  man  in  die  Gestalt  eines  Sectors  oder  eines  gleichBchenk- 
ligen  Dreiecks  biegt,  dessen  Basis  an  den  Radkranz  zu  liegen  kommt.  Die  der 
Dreieckbasis  gegenüberliegenden  Enden  des  betreffenden  Flacheisenstückes 
werden  in  die  Sandform  beim  Gusse  der  Nabe  eingelegt. 

Durch  ein  gehöriges  Aneinanderrücken  der  Sectoren  entsteht  eine  Art 
snisammenhängender  Kranz  (der  Speichenkranz),  der  einen  concentrischen  Kreis 
mit  dem  darum  zu  legenden  Radreif  abgiebt,  welcher  letztere  eine  starke,  mit 
Flantsche  zum  Spurhalten  versehene  Bandage  bildet.  Die  warm  aufgezogenen 
Bandagen  befestigen  sich  beim  Erkalten  durch  das  Zusammenziehen  (Auf- 
schrumpfen) von  selbst,  werden  darin  jedoch  noch  durch  äusserlich  versenkte 
Nieten  unterstützt.  Zum  Studium  des  speciellen  Herstellungsganges  der  Losh- 
Räder  kann  u.  A.  die  unten  angegebene  Quellen  empfohlen  werden^;. 


1)  V.  Weher  in  seinem  empfehlenswerthen Buche:  „Die  Schule  des  Eisen- 
bahnwesens,''  zweite  Aufl.  (1862),  bemerkt  S.  284,  d«88  der  Name  ,Lowries<< 
ffir  die  einfochsten  aller  EisenbahnAihrwerke  gebraucht  werde.  Höclut  wahr- 
•cheinlich  kommt  die  Benennung  von  der  geringen  Höhe  (vom  englischen  Worte 
low,  niedrig)  her,  in  welcher  die  Plattform  dieser  Wagen  aber  den  Bahn- 
schienen  liegt. 

2)  Heusinger's  Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahn WMens  Bd.  d  (18), 
S.  165  und  hieraus  polyt.  Centralbl.  1849,  S.  137.  Femer  desselben  Autors  Hand- 
buch der  speciellen  Eisenbahn-Technik.    Zweiter  Band,  S.  89  (§.  4). 
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unter  allen  Umständen  wurden  auch  bei  diesen  ersten  Wagen  des  Spur- 
haltens wegen,  die  Räder  [auf  den  Achsen  festgekeilt,  so  dass  sich  beide 
stets  gemeinsam,  als  ein  Ganzes,  drehen  mussten. 

Die  Schenkel  oder  Zapfen  der  Achsen  liess  man  in  Pfannen  laufen,  die 
sich  in  verschlossenen,  zur  Au£iahme  von  Schmiere  und  Oel  geeigneten 
Büchsen  cc  (Fig.  189)  befanden,  welche  wieder  zwischen  Leitungen  //  Achs- 
halter  genannt,  in  senkrechter  Richtung  auf- und  abgeschoben  werden  konnten. 
Die  Verbindung  dieser  eisernen  Achshalter  mit  den  hölzernen  Langträgem 
1  .  .  1  und  4  .  .  4  des  Wagens  geschah  durch  Schraubenbolzen  aa^  die  in 
Fig.  189  sichtbar  sind. 

Zur  nothwendigen  Versteifung  verband  man  immer  je  zwei  der  Achshalter 
ff  durch  schmiedeeiserne  Zugstangen  &,  sowie  endlich  auch  noch  Streben  d 
von  den  Achshaltem  aus  nach  den  Langträgem  1  .  .  1  und  4  '.  .  4  gingen, 
die  zugleich  als  Stützen  desjenigen  Theiles  des  Gestells  dienten,  welcher  über 
die  Räder  hinausspringt. 

Bei  den  ersten  Fuhrwerken  der  für  Gütertransport  bestimmten  Eisen- 
bahnen scheint  man  sogleich  die  bereits  im  Capitel  „Strassenfiihrwerke"  S.  143, 
Note  1,  erörterten  Vortheile  des  Aufhängens  der  Wagengestelle  in  Stahlfedern 
erkannt  zu  haben,  indem  wir  unseren  (alten)  Güterwagen,  Fig.  189,  bereits  mit 
solchen  ausgestattet  finden.  Das  ganze  Gestell  ist  überhaupt  an  den  Enden 
der  vier  vorhandenen  Federn  gg  aufgehangen.  Die  alle  Federblätter  vereini- 
gende Kapsel,  der  Federring  oder  Federbügel,  war  nach  unten  hin  mit 
einem  cylindrischen  Stift  oder  Bolzen,  der  Federstütze,  ausgestattet,  deren 
unteres,  freies  Ende  sich  auf  die  betrefTende  Achsbüchse  c  stützte.  Ein  von 
unten  gegen  die  Radbandage  gerichteter  Stoss,  welcher  das  Rad  zum  Aufsteigen 
zwang,  verursachte  ein  Aufwärtsschieben  der  Achsbüchse  in  den  Führungen 
der  AchshaLter,  demnach  ein  Aufsteigen  der  Federbügelstütze,  des  Federbügels  > 
und  schliesslich  eine  Formändemng  der  Feder,  wodurch  offenbar  eine  nach- 
theilige Einwirkung  auf  das  Wagengestell  imd  die  auf  seiner  Plattform  liegen- 
den Gegenstände  verhindert  wurde. 

Eine  bereits  verbesserte  Gattung  englischer  offener  Güterwagen  vom 
Jahre  1888  und  zwar  von  der  zu  dieser  Zeit  (im  September)  eröffiieten  London- 
Birminghamer  Eisenbahn,  lassen  die  Abbildungen  Fig.  192  bis  194  erkennen  0- 
Der  ersten  äusseren  Auffassung  nach  unterscheidet  sich  dieser  Wagen  von  dem 
vorigen  durch  die  seine  Plattform  umgebenden  Wände  (Bords),  die  zmn  gänz- 
lichen oder  theilweisen  Abnehmen  wie  aaa  und  an  einem  Ende  zum  umlegen 
wie  b  eingerichtet  sind  und  sich  deshalb  zum  Transporte  solcher  Gegenstände 
(wie  Kohlen,  Kalk,  Kartoffeln,  Obst  u.  s.  w.)  eignen,  welche  ohne  diese  Wände 
herabrollen  würden,  andererseits  aber  auch  beim  Abladen  leicht  herabgeworfen 
werden  können. 

Während  die  hierzu  getroffenen  Anordnungen  ohne  Weiteres  aus  den 
Abbildungen  erhellen,  ist  auf  die  sogenannten  Buffer  hinzuweisen,  deren 
Haupttheile  elastische  Ballen  cc  an  den  Stimseiten  der  Wagen  sind,  wodurch 


1)  Perdonnet  et  Poloncean:  Portefeuille  de  ring^nienr  dee  chemins 
de  fer,  Paris  1846,  Serie  G,  Planche  11.  Die  in  Fig.  192  and  193  eingeschriebe- 
nen Dimensionen  sind  daher  Metermaasse. 
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Stöwe  irgendwie  zusammentreffbader  Wagen  Termindert  und  fibertiaupt  bo  weit 
als  mG^Uch  onBchädUch  gemacht  werden. 


lo  der  allerersten  Zeit  bestanden 
die  Bnifer  cc  ans  Btarken,  mit  eiser- 
nen Reifen  rippenfOnoig  umbnndenen 
Lederkissen  Ton  c;lindri§cher  Q«- 
stalt,  die  man  mit  RoseliaaTen  ans- 
stopfte.  In  unseren  Abbndnngen  sind 
die  links  gezeichneten  Buffer  nodi 
Ton  dieser  Art.  Nachher,  als  man 
erkannte,  dass  die  Elasticit&t  der- 
artiger Körper  unzoreicbend  war, 
traf  man  die  namentlich  aas  der 
Gnmdrissfigur  (193)  erkennbare  An- 
ordnoT^,  wo  die  Bufferkissen  c  e  dnrch 
stftbleme  Blattfedern  d  ersetzt  sind. 
In  der  Mitte  befestigte  man  dies« 
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Federn  mittelst  einer  Kapsel  am  Wagengestell,  während  ihre  freien  Enden 
mit  Rundeisenstangen  (Stiele.  Bufferstangen)  ef  verbanden  wurden,  die  an  den 
Stellen,  wo  sie  Führungsbüchsen  h  passiren,  etwas  dicker  waren.  Aeusserlich 
endigten  sie  in  schmiedeeisernen,  pilzartigen  Kugelabschnitten  gg,  welche  die 
Bufferscheiben  bildeten,  die  beim  etwaigen  Zusammentreffen  mit  einem  Vorder- 
oder Hinterwagen  mit  ihresgleichen  entsprechend  in  Berührung  kamen. 

Zuweüen  ersetzte  man  die  Blattfedern  (C-Fedem)  d  auch  durch  Spiral- 
federn, welche  um  die  Bufferstangen  gewunden  wurden,  indem  man  diese  gegen 
excentrische  Stösse  für  wirksamer  und  dauerhafter  hielt.  Derartige  Gonstruc- 
tionen  scheinen  zuerst  vorzugsweise  auf  den  englLschen  Eisenbahnen  von 
Birmingham  nach  Gloucester  *)  und  auf  der  irländischen  Bahn  von  Dublin  nach 
Kingstovm^)  in  Anwendung  gekonunen  zu  sein. 

Um  auch  beim  Anziehen  der  Locomotiven  für  zerbrechliche  und  zarte 
Güter  heftige  Erschütterungen  oder  Stösse  möglichst  unschädlich  zu  machen, 
war  man  schon  in  den  dreissiger  Jahren  bemüht,  die  sogenannten  Kuppelhaken 
•  in  geeignete  elastische  Verbindungen  zubringen.  Bei  den  alten  Polsterbuffern 
cc  verlängerte  man  hierzu  das  Hakenrundeisen  zu  einer  Zugstange  A;  (Fig.  192X 
liess  sie  in  der  Gestellmitte  in  eine  Kapsel  enden  und  durch  diese  die  C- 
Feder  l  treten.  Als  man  längere  Druckfedem  aus  Stahl  gut  herstellte  und 
Bufferfedem  wie  d  in  Anwendung  brachte,  ordnete  man  die  Hülse  m  in  der 
Mitte  derselben  verschiebbar  an  und  verband  mit  ihr  die  Hakenzugstange  p  in 
der  aus  Fig.  192  erkennbaren  Weise. 

In  der  ersten  Zeit  der  englischen  Eisenbahnen  transportirte 
man  alle  und  selbst  kostbare  Güter  auf  offenen  Wagen,  die  man 
mehr  oder  weniger  durch  bewegliche,  leicht  abzunehmende  (ge- 
fimisste  oder  aus  wasserdichten  Stoffen  gefertigte)  Decken  schützte. 
So  sehr  sich  aber  auch  derartige  Wagen  durch  Einfachheit  der 
Construction  und  Bequemlichkeit  beim  Auf-  und  Abladen  (nament- 
lich wo  sogenannte  Krahne  zur  Disposition  stehen)  empfehlen,  so 
eignen  sie  sich  doch  für  den  Transport  gewisser  Waaren  und  auch 
für  Personengepäck  weniger,  ganz  abgesehen  davon,  dass  sie  nicht 
für  den  Verschluss  passen,  wo  man  Zollgrenzen  zu  passiren  hat. 
In  Deutschland,  Frankreich  und  Amerika  beschränkte  man  deshalb 
anfänglich  das  Princip  des  Transportes  von  Oütern  auf  offenen 
Wagen  mit  beweglichen  Decken  so  weit  als  möglich  und  führte 
überhaupt  ringsum  geschlossene,  mit  festen  Dächern  ausgestattete 
Wagen  ein.  Indem  hinsichtlich  der  Abbildungen  derartiger  Eisen- 
bahnwagen, des  beschränkten  Baumes  wegen,  auf  die  unten  ange- 
gebenen Quellen  verwiesen  werden  muss ') ,  besprechen  wir  eine 


1)  Abbildungen  bei  Ferdonnet  et  Polonceau,  Serie  F,  Planche  2ti.  6. 

2)  Wood,  Rail-Roadfl,  p.  281  und  in  der  deutschen  (Köhler 'sehen)  Beat' 
beitnng  S.  165. 

3^  Ferdonnet  et  Folonceau,  Fortefenille  etc.,  Serie  Q,  Flanehe  1  u.  9« 
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ganz  eigenthümliche  Gattung  solcher  Wagen,  welche  aas  Amerika 
stammen  und  sich  dort  (und  auch  theilweise  in  Deutschland)  bis 
zur  Gegenwart  erhalten  haben.  Es  sind  dies  die  achträdrigen 
Güterwagen  mit  zwei  yöllig  getrennten  Untergestellen,  in  beson- 
deren Rahmen  um  einen  Verticalbolzen  drehbar  und  mit  sehr 
kurzem  Radstande,  welche  der  amerikanische  Mechaniker  Ross- 
W  in  ans  zuerst  im  Jahre  1834  für  die  Baltimore-Ohio-Eisenbahn 
construirte  ').  Die  Vortheile  dieser  Anordnung  wurden  so  schnell 
and  allgemein  anerkannt,  dass  sie  in  Nordamerika  bald  alle 
vierrädrigen  Eisenbahnwagen  verdrängten  und  die  sechs- 
rädrigen  diesen  Ländern  ganz  fremd  blieben. 

Nach  unserem  Wissen  wurden  derartige  Wagen  in  Deutsch- 
land zuerst  auf  der  Leipzig-Dresdener  Eisenbahn  und  zwar  schon 
1838  eingeführt,  nachher  auf  den  österreichischen  Bahnen,  auf 
der  Berlin  -  Frankfurter  und  1843  auch  bei  den  hannoverschen 
Staatsbahnen  ^). 

Einen  solchen  achtr&drigen  Wagen  letzterer  Bahn  zeigt  (in  Vis  der  wah- 
ren Grösse)  Fig.  195,  wobei  kaum  erforderlich  sein  wird,  zu  bemerken,  dass 
die  rechte  Hälfte  der  Abbildung  im  Durchschnitte  gezeichnet  ist,  so  dass  man 
dadurch  auch  aber  die  innere  Construction  des  Oberwagens,  sowie  über  Theile 
des  ünterwagens  Kenntniss  erlangt. 

Den  wesentlichen  Vortheil  dieser  Wagen  fand  man  in  den  beiden  schon 
erwähnten  völlig  von  einander  getrennten  vierrädrigen  Untergestellen  PMMj 
wovon  jedes  um  einen  Yerticalzapfen  oder  Reibnagel  N  des  Obergestells  dreh- 
bar ist')  und  sich  demnach  unabhängig  von  den  anderen  selbst  durch  sehr 
scharfe  Bahncurven  bewegen  kann.  Diese  Radgestelle  (übrigens  mit  guten 
Federwerken  versehen)  nehmen  auch  von  der  Bahn  aus  veranlasste  Stösse  auf, 


1)  Etzel  und  Kleiu's  Eisenbahnzeitung,  Jahrgang  1845,  S.  312.  Colburn 
in  «einem  neuesten  Werke,  Locomotive  Engineering,  bemäht  sich  (p.  97),  die  Idee 
und  erste  praktiBche  Ansfahrnng  der  kurzen,  um  Dreh  bolzen  beweglichen  Unter- 
gestelle (swiveUing  trncks)  für  die  Engländer  in  Anspruch  zu  nehmen.  Bobs- 
Winans,  dessen  amerikanische«  Patent  übrigens  vom  1.  October  1834  datirt,  will 
Colbnrn  nur  die  eigenthümliche  Construction  dieser  Tracks,  namentlich  in  Be- 
zug anf  die  Anordnung  der  Federn,  als  Eigenthnm  gestatten. 

2)  Abbildungen  mit  specieller  Beschreibung  amerikanischer  Originalwagen  der 
damaligen  Zeit  finden  sich  u.  A.  in  der  soeben  citirten  Eisenbahnzeitnng,  Jahrgang 
1845,  S.  327.  Achträdrige  Personenwagen,  deren  UntergesteU  nach  ganz  gleichen 
Principien  constmirt  ist,  für  die  würtembergischen  Staatsbahnen  ausgeführt,  finden 

,  sich  im  Heu  Singer 'sehen  Organ  für  die  Fortschritte  de«  Eisenbahnwesens  Bd.  2 

I  (1847),  S.  87,  Tafel  11  und  12. 

8)  Detailcdchnungen  derartiger  UntergesteUe  findet  man  auf  der  zuletzt 
eitirten  Tafel  12,  Bd.  2,  des  Heusing er* sehen  Organs  etc. 

Btthlmann,  MMohlaenlehre.    III.    2.  Aufl,  14 
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ohne  solche  '(^^^enüich) 
auf  die  Oberkasten  über- 
zutragen, dabei  noch  gar 
nicht  der  Annehmlichkeit 
zu  gedenken,  dass  sie  den 
Transport  sehr  langer 
Frachtgegenst&nde  erleich- 
tem. 

W&hrend  der  Dreh- 
zapfen *N  gleichsam  als 
Führangsachse  dient,  bildet 
der  Obertheil  eines  erhöh- 
ten Schemels  P  zugleich 
Beibungs-  und  Stützfl&che; 
sowie  endlich  vom  Ober- 
gestell getragene  Laufrollen 
Q,  welche  entsprechende 
Bahngleise  auf  den  erhöh- 
ten Stellen  des  Rahmen- 
werkes M  finden,  gegen 
nachtheüige  Seitenschwan- 
kungen sichern. 

Der  Oberwagen  hat 
wieder  als  Constructionsba- 
us  ein  hölzernes  rectangu- 
l&res  Rahmenwerk,  aus  sehr 
starken  Langschwellen  A  A, 
Eop&chwellen  BB,  Quer- 
schwellen, ßtreben,  Riegel 
gebildet,  mit  Winkel- 
eisen als  Eckverband  und 
ist  überhaupt  so  angeord- 
net, dass  ein  nachtheiliges, 
inneres  Verschieben  des 
Baues  nach  irgend  einer 
Richtung  hin  (fast)  unmög- 
lich wird. 

Um  die  auf  eine 
grosse  Entfernung  freilie- 
genden Langschwellen  ge- 
gen sch&dliche  Durchbie- 
gungen zu  sichern,  hat  man 
sie  durch  eiserne  Spreng- 
werke S  verst&rkt 

Der  auf  dem  Hanpt- 
rahmenwerke  AB  errich- 
tete Oberbau,  ans  Fuss- 
boden,  vier    festen  WAn- 
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den  and  eben  solcher  Decke  bestehend,  wird  ans  S&nlen,  Ecks&nleni 
Thürs&ulen,  Streben,  Deckrahmen  u.  s.  w.  gebildet,  nnd  die  zwischen 
den  einzelnen  Bahmen  gelassenen  Felder  werden  mit  geeigneten  Holz-  oder 
Blechtafeln  ausgefüllt.  Zwei  anf  Rollen  laufende  Schiebethüren  ZZ  dienen 
zum  Verschluss  entsprechender  Seitenöffiiungen  im  Kasten.  Durch  derartige  an 
beiden  Langseiten  des  Wagens  angebrachte  Thüren  erreicht  man  zugleich  die 
Möglichkeit  des  Dichtanfahrens  an  die  Ladeperrons  der  Bahnhöfe-  oder  Sta- 
tionspl&tze. 

Eine  bisher  unbeachtet  gelassene  Eigenthümlichkeit  dieser  älteren  hannover- 
schen achträdrigen  Güterwagen  waren  die  dabei  angewandten  Buch  an  an 'sehen 
Parallel-Feder-Systeme  ee,  deren  Princip  auf  „Trennung  der  Bl&tter" 
beruhte.  Jedes  dieser  Bl&tter  bildete  nämlich  ein  schmales,  gerades  Bechteck 
und  alle  waren  von  gleicher  Länge  und  Breite.  Beim  Zusammenbringen  der 
einzelnen  Blätter  legte  man  Holzklötzchen  zwischen  je  zwei  derselben,  um  deren 
Aufein  anderreiben  möglichst  zu  verhindern  und  dadurch  das  Federsjstem 
freier  und  beweglicher  zu  machen.  Wie  aus  der  Abbildung  erhellt,  ruhte  auf 
jeder  der  aus  sechs  ganz  gleichen  Blättern  gebildeten  Federn  ee  eine  söge« 
nannte  üeb erläge  i,  welche  als  Spannstange  (Spannkette)  wirkte,  während 
äUe  Federlagen  nach  unten  hin  mit  der  Achsbüchse  b  durch  Bolzen  d  ver- 
einigt waren. 

Gehänge  f  verbanden  die  Tragfedöm  mit  dem  Untergestelle  des  Wagens. 

Zur  Versteifung  der  Achshalter  a  waren  auch  hier  Spannstangen  h  nnd 
Streben  k  vorhanden. 

Abgesehen  davon,  dass  die  Gestalt  derartiger  Federn  den  rationellen 
Sätzen  über  Widerstand  der  Materialien  widerstreitet  0,  haben  sie  sich  beim 
Gebrauche,  wegen  ihrer  vibrirenden,  für  den  Fahrenden  unangenehmen  Be- 
wegung nicht  bewährt  und  finden  sich  daher  auch  bei  den  hannoverschen 
Eisenbahnfahrzeugen  (und  ähnlich  so  in  ganz  Deutschland)  höchstens  noch  bei 
einigen  sehr  alten  Güterwagen  vor. 

Was  die  Personenwagen  der  ersten  und  überhaupt  älteren 


1)  Böi  den  Bttchanan-Federn  der  hannoverschen  Eisenbahnfahrwerke  hatte 
tnao  allerdings  die  Bnden  jedes  Blattes  aasgeschmiedet,  wodarch  sie  daselbst  so 
dann  wurden,  dass  das  Gänse  immerhin  als  ein  Körper  von  gleichem  Widerstände 
betrachtet  werden  konnte.  Bedtenbaoher  in  seinem  Werke:  Die  Gesetze  des 
LocomotivbatLes,  schliesst  aus  interessanten  mathematischen  Entwicklangen  über 
Federwerke  aas  Schienen  von  gleicher  Länge  nnd  Dicke,  dass  in  einem 
solchen  die  Intensität  der  Spannnngen  von  der  Mitte  an,  nach  den  Enden  zu 
fort  and  fort  abnimmt  and  an  den  Enden  sogar  verschwindet,  dasselbe  an  den 
äusseren  Theilen  also  übermässig  fest  nnd  daher  für  praktische  Zwecke  nicht 
sehr  geeignet  ist.  Bereits  früher  (im  Jahre  1848)  hatte  sich  Herr  v.  Weber 
(damals  Maschinen-Ingenieur  der  Chemnitz-Bisaer  Eisenbahn)  entschieden  gegen 
die  Bnchanan-Fedem  aasgesprochen  and  für  die  gedachte  Bahn  gewohnliche,  so- 
genannte parabolische  Federn  mit  beachtenswerthen  Eigenthümlichkeiten  in  An- 
wendung gebracht  Man  sehe  deshalb  einen  betreffenden  Aufsatz  in^Borne- 
mann's  Zeitschrift,  Der  Ingenieur,  Bd.  2,  1860,  S.  129,  welcher  die  Ueber- 
Schrift  trägt:  „Die  Personenwagen  der  Chemnitz-Bisaer  Eisenbahn." 
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Eiaenbafanen  anlangt,  so  anterschieden  sich  die  Räder,  Achsen 
und  Untergestelle  derselben  von  den  besseren  Gätervagen  im 
Wesentlichen  bereits  eben  so  wenig,  wie  dies  gegenwärtig  der  Fall 
ist.  Höchstens  machte  man  die  Tragfedern  der  Personenwagen 
länger,  verwandte  mehr  Sorgfalt  auf  die  Stoss-  und  Zug-Vor- 
ricbtangen,  vermied  so  weit  als  möglich  das  Anbringen  von  Rad- 
bremeen  und  beobachtete  überhaupt  Alles ,  waa  einen  sanften 
Gang  herbeiführen  und  unangenehme  Stöase  oder  Erschütterungen 
verhindern  konnte. 

Einen  vierrädrigen  Personenwsgen  erster  ClssBe  der  London-Binninglu- 
mer  Eiseobalm  aus  der  Zeit  ilirer  Erö&uiig  (1838)  zeigt  in  '/»>  wahrer  OrOese 
Fig.  1%  in  der  LängenftnBicht,  w&hrend  Fig.  197  dessen  Untergestell  bei  ab- 
gehobenem Oberwagen  erkenneu  l&ast').  Aus  Fig.  196  erhellt,  dass  letzterer 
auB  drei  Abtheilungen,  Coupes  genannt,  besteht.    Jedea  Coupä  bildet  eine  fOr 

Hg.  196. 


dch  bestehende  logen&nnte  Berline  (S.  19,  50  und  57)  mit  ThUren  und  Fenatem 
von  beiden  Seit«a  und  mit  Sitzplätzen  fUr  6  Personen,  so  dass  der  ganze  Wa- 
gen im  Innern  18  Personen  fasst  Ausserhalb  an  beiden  Enden  aber  den 
Coup^cken  sind  überdies  noch  unbedeckte  Fahrplätze  angebracht,  wahrend 
zwischen  diesen  beiden  Bamn  tüi  Personengep&ck  vorhanden  ist. 

Wie  aus  der  Abbüdnng  erhellt,  sind  hier  Losh-R&der  in  Anwendung  ge- 
bracht, sowie  Stahlfedern  von  (nahezu)  parabolischer  ErlUnmnng,  deren  En- 
den noch  mcht  in  Oesen  und  Ringen  aufgehangen  (was  einer  späteren  Zeit 


k.  0.,  Serie  F,  Plandie  i. 
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MgehOrt),  eondem  nur  in  festen  EtUsenTenchiebbar  angeordnet  Bind.  Uebrigem 
liegen  diese  Federn  Über  den  Achsbüchgen  b  und  sind  in  der  Mitte  mit  letite- 
ren  verbanden.    Beim  Auf-  and  Absteigen  der Achabflcbseu  zwiscben  denAdu- 


baltern  c  nehmen  iwar  die  Federn  tut  dieser  Bewegung  Theli,  Jedodi  wird, 
weD  sie  über  der  AcbBbQchse  liegen,  ein  zu  tiefes  Henbgeben  der  Federn  imd 
somit  der  Wagenkasten  verhindert. 

Von  den  in  der  Orundrisafigur  sichtbaren  Federn  Bind  die  grosseren  ff 
Ton  einander  unabhängige  Federn,  und  ihre  Fanden  stehen  in  bereits  frOber 
erörterter  Weise  mit  den  Stangen  der  Baffer  gg  in  geeigneter  Verbindung. 
Zwei  andere  kOrEere  Federn  hh'  sind  an  ihren  Enden  durch  Zugstangen  >j 
Tereinigt,  geboren  zu  den  Zughaken  Ä  und  B  und  bilden  überhaupt  mit  den 
zugehörigen  Stangen  die  erforderliche,  elastische  Zugvorrichtung. 

Die  einseitigen  Backen -Bremsen  der  B&der  sind  oben  am  Wagengestell 
aufgehangen  und  werden  durch  Hebel  und  Zugstangen  li  angezogen  nnd  ge- 
lost, deren  entsprechende  Bewegung  aber  von  der  Sitzstelle  des  Bremsers  aus, 
mittelst  Kurbel  «  nnd  Welle  ß,  Zahnr&der  y^  und  Stangen  £,4  (an  den  Enden 
verzahnt)  gehörig  Obertragen  werden  kann. 

Während  man,  wie  schon  erwähnt,  in  Amerika  das  vierrädrige 
System  der  PerBonenwagen  recht  bald  durob  das  aobträdrige  er- 
setzte, war  man,  mit  wenigen  Ausnahmen  (würtembergische, 
ÖBterreicbiscbe  Bahoen  and  Berlin-Frankfort-Oder-Bahn,  Ruas- 
land  etc.),  in  Europa  und  besonders  auf  dem  Continente  anderer 
Meinung,  wo,  mau  sieb  vielmehr  bemühte,  das  sechsrädrige 
W^enaystem  zur  allgemeinen  Anwendung  zu  bringen. 

Die  Vorzüge  sechsrädriger  Wagen  im  Tergleicb  mit  den  vier- 
rädrigen sachte  man  theils  in  pecuniären  Vortheilen  (da  durch 
Hinzufügung  des  dritten  Räderpaares  der  Fassungsraum  des 
Wagens  beinahe  verdoppelt  werden  konnte)  theils  in  der  (aller- 
dingi  nicht  richtigen)  Voraassetzong,   da»   bei   vorkommenden 
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Achs-  oder  Badbrüchen  eine  Oefahrverminderung  eintreten  müsse, 

indem  in  einem    solchen    Falle  der   sechsrädrige  Wagen   immer 

noch  auf  vier  Rädern  laufen  könne,  theils  endlich  in  einer  weit 

sanfteren   Bewegung  des  Wagens,  indem  die    Unebenheiten  der 

Bahn  durch  die  vermehrten  Stützpunkte  sich  besser  ausgleichen 

und  deshalb  unfuhlbar  werden  müssten  >). 

Einen  Personenwagen  mit  sechs  Coupes,  wie  ihn  am  Anfange  der  vier- 
2dger  Jahre  die  Wagenbau-Anstalt  der  Leipzig-Dresdener  Eiaenbahn-Compagnie 
für  viele  deutsche  Bahnen  lieferte,  zeigt  Fig.  198,  wobei  jedoch  die  Gelegenheit 

Fig. 


benutzt  werden  mag,  auf  das  hierbei  angewandte  Rad-  und  Feder-System  etwas 
näher  einzugehen. 

Was  zuerst  die  eigenthümUchen  B&der  betrifft,  welche  wie  die  Losh-Räder, 
mit  Ausnahme  der  Naben,  ganz  aus  Schmiedeeisen  bestehen,  so  sind  diese 
unter  dem  Namen:  „Haddan's  Patent-Räder-)  bekannt,  wurden  aber  gleich 
anfänglich  als  eine  schlechte  Modification  der  Losh-Räder  bezeichnet^). 


1)  Lesenswerth  ist  ein  Aufsatz  desObermaschinenmeisters  Wöhler  (Nieder- 
schlesisch-MärkiBehe  Eisenbahn)  in  der  Eisenbahnzeitung  vom  19«  Deoember  1847, 
S.  424,  welcher  die  Ueberschrift  trägt:  ,,Beitrag  zur  Beantwortung  der  Frage,  ob 
es  zweckmässiger  ist,  vier-,  sechs-  oder  achträdrige  Wagen  auf  Eisenbahn  anzu- 
wenden.' Der  als  tüchtiger  Eisenbahn -Maschinen-Ingenieur  bekannte  Verfasser 
spricht  sich  gegen  sechsrädrige  ^i^ersonenwagen  aus  und  giebt  den  yierrädrigen 
oder  achträdrigen  (amerikanischen)  den  Vorzug. 

2)  Patent  Spedfication  1889,  Nr.  824S. 

8)  Heusinger,  Organ,  Bd.  8  (1848),  S.  154,  160  u.  165.    Drei  Auftätze, 
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Die  Speichen  bilden  hier  fünfseitige  nnregelm&ssige  Polygone  aaa^  hhhy 
deren  spitzer  Winkel  der  Nabe  zugekehrt  und  wovon  die  betreffenden  (nach 
dem  Centrum  hin  verlängerten)  Enden  mit  der  Nabe  zusammengegossen  sind. 
Haddan  selbst  setzte  die  Zahl  dieser  Polygone,  bei  den  gebräuchlichen  Bad- 
dorchmessem  der  Eisenbahnfiihrwerke,  auf  8  fest. 

Durch  diese  Construction  glaubte  Haddan,  bei  gleichem,  oder  bei  dem 
möglichst  geringen  Gewichte,  eine  erhöhtere  Tragfähigkeit  und  Dauerhaftigkeit, 
sowie  grosse  Elasticität,  endlich  auch  eine  vortheilhafte  Herstellungsweise 
zu  erreichen. 

Leider  hat  sich  von  allen  diesen  sogenannten  Verbesserungen 

198. 


keine  bewährt.  Die  Speichen  behielten  vor  Allem  ihre  nrsprfing- 
liche  Gestalt  nicht  lange,  rundeten  sich  namentlich  an  den  Stellen 
cc  aus  und  veranlassten  dadurch  ein  Loswerden  der  Reifen '). 
Durch  ein  Auskeilen  der  dreieckigen  Oeflnungen  hei  ce  mit  hartem 


welche  BeschreibuDg  der  (damaligen)  schmiedeeisemen  Bäder  bei  Elienbahnfahr« 
weriien,  deren  Fabrikation  und  gesammelte  Erfahrungen  über  Haltbarkeit,  Brauch- 
barkeit u.  8.  w.  enthalten.  Die  beiden  letstbeseichneten  Aufsätze  sind  mit  Ab- 
bildungen begleitet. 

1)  Dahlhaus,  in  Klein'«  Eisenbahnseitung  Jahrgang  1846,  S.  97  kommt 
beim  Kritinren  der  Haddan' sehen,  Losh-  und  anderen  Eisenbahnwagenrilder  zu 
dem  SehluBse,  dass  alle  Constmctioneo^  welche  mehr  oder  weniger  elaBtische 
Bftder  för  Eisenbahnzwecke  im  Auge  haben,  als  unzweckmftBsig  zu  verwerfen 
sind. 
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Holze  oder  eisernen  Keilen  konnte  man  diesem  Uebelstande  zwar 
temporär  begegnen,  jedoch  solchen  keineswegs  gründlich  beseitigen. 
Ungeachtet  solcher  Mängel  haben  Haddan's  Räder  seiner 
Zeit  in  England  und  selbst  auf  dem  Gontinente,  bei  der  Paris- 
Orleans-Bahn,  bei  der  französischen  Nordbahn,  bei  den  hannoverschen 
Bahnen,  bei  der  Berlin-Potsdam-Magdeburger  Bahn  etc.,  eine  ziem- 
liche Yerbreitung  gefunden,  verschwinden  jedoch  immer  mehr 
und  gehören  eigentlich  jetzt  der  Geschichte  an  ^). 

um  bei  den  Leipziger  Wagen  den  kolossalen  äussersten  Achsenstand  von 
21  Foss  (10  Va  FusB  von  Achse  zu  Achse)  beim  Durchfahren  von  Gurven  weniger 
nachtheilig  zumachen,  hatte  man  die  Räder  paarweise  von  einander  unabhängig 
angeordnet  und  für  die  Mittelachse  den  Büchsen  in  den  Achsenhaltern 
so  viel  Spielraum  gegeben,  dass  eine  der  Bahnkrümmung  entsprechende, 
seitliche  Verschiebung  eintreten  konnte.  Die  zweite  Eigenthümlichkeit  unseres 
Eisenbahnpersonenwagens  Fig.  198  sind  die  Bogen  federn  des  Engländers 
Bridge  s-Adams^). 

Es  bestehen  diese  Federn  zunächst  aus  zwei,  8  bis  9  Zoll  breiten  Stahl- 
blättern  dd,  welche  an  ihren  Enden  umgerollt  sind,  um  sie  vermittelst  starker 
Bolzen  in  die  schmiedeelBemen  Bügel  gg  einhängen  zu  können.  Der  untere 
Bügel  f  hängt  in  dem  Tragbügel  t,  welcher  mit  zwei  langen  Zapfen  gabelartig 
durch  die  gusseisemen  Schmierbüchsen  nach  den  breiten  Spannringen  h  geht 
und  horizontal  auf  die  Schmierbüchse  aufgeschraubt  wird.  An  den  beiden 
Enden  der  Spannringe  h  sind  kleinere  Bügel  befestigt,  durch  welche  die  beiden 
Spannketten  k  laufen  und  mit  dem  oberen  Hängebügel  g  verbunden  werden. 
An  der  einen  Seite  der  Feder  wird  der  Bügel  g  mit  den  Tragstützen  oder 
H&ngetaschen  II  (am  GestelUangträger  m)  durch  einen  Bolzen  direct  verbunden, 
während  dies  auf  der  anderen  Seite,  vermittelst  eines  eisernen  Zwischenringes 
p  geschieht.  Durch  diese  Längenverbindung  der  Spannketten-Gelenke  wollte 
man  zugleich  die  Achsen  in  ihrer  parallelen  Stellung  zn  einander  erhalten  und 
die  Achshalter  entbehrlich  machen.  Auch  die  Bufferfedem  ee  waren  von  ähn- 
licher Gestalt  wie  die  Wagenfedem  äd. 

Noch  im  Jahre  1844  betrachtete  man  diese  Bogenfedern 
mehrfach  als  eine  der  wichtigsten  Verbesserungen  im  Baue  der 


1)  Ueber  noch  andere,  jetzt  gleichfalls  der  Geschichte  yerfallene  Eisenbahn- 
Wagenräder  erhält  man  Anskanft  in  Hensinger 's  Organ  Bd.  3  (1848),  8.  158 
bis  165,  woselbst  der  betreffende  Aufsatz  die  Ueberschrift  trägt:  „Beechreibnng 
der  bei  Eisenbahnwagen  in  Anwendung  gekommenen,  ichmiedeeisemen  Räder* 
n.  8.  w.  Seiner  Zeit  wurden  sogar  Einbahnwagenräder  mit  hölzernen  Spei- 
chen und  Felgen  in  Anwendung  gebracht.  Man  sehe  hierüber  Prof.  Schnei- 
der'e  Abhandlung  in  Heeren  n.  Karmarsch,  Poljt.  Mittheilnngen,  Bd.  2 
(1846),  8.  85. 

2)  Patent  Spedfication  Nr.  8197  (1839)  nnd  8756  (1840).  Reifert  inHeu- 
singer's  Orgui  Bd.  %  (1847),  8.  10:  „MittheUnngen  über  Adame'sche  Bog«i. 
ftdem." 
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Eisenbahnwagen  *) ,  welche  nicht  nur  den  Vorzug  einer  ausser- 
ordentlich sanften  Bewegung  der  Wagen  auf  der  Bahn  gewährten, 
sondern  auch  in  Folge  ihrer  Aufhängung  die  Fähigkeit  besässen, 
Seitenbewegungen  anzunehmen  und  den  Rädern  gestatteten,  Bahn- 
krümmungen mit  grösserer  Leichtigkeit  folgen  zu  können. 

Leider  haben  sich  alle  diese  Erwartungen  entweder  nur 
theilweise  oder  gar  nicht  bestätigt,  vielmehr  hat  man  allerlei 
Uebel  der  Bogenfedern  in  Erfahrung  bringen  müssen.  Abgesehen 
Yon  ihrer  Kostspieligkeit,  zeigte  sich  bald,  dass  sie  nicht  die  er- 
forderliche Festigkeit  besässen  und  bei  vorkommenden  Brüchen 
sehr  gefahrlich  werden  konnten ;  ferner  erzeugten  sie  viel  zu  grosse 
Verticalschwingungen,  so  dass  zuweilen  in  den  Coupes  sitzende 
Personen  von  einer  Art  Seekrankheit  befallen  wurden.  Allerlei 
Bemühungen,  diese  Uebel  zu  beseitigen,  haben  nicht  den  erforder- 
lichen Erfolg  gehabt  ^),  so  dass  in  der  Neuzeit  diese  Adams' sehen 
Bogenfedern  gänzlich  verschwunden  sind. 

Trotz  aUedem  ist  das  Princip  der  Bogenfedern  nicht  ohne  nutzbare  Ein- 
wirkung auf  aUe  Wagenfederarten  gewesen,  wohin  namentlich  die  VervoUkomm- 
nung  der  parabolischen  Blattfedern  durch  bessere  Dimensionen,  Aufhängen  der- 
selben in  besonders  eingeschalteten  Kettengliedern  an  den  Enden  aaFig.  199^) 
gehört.  Bei  den  dreiachsigen  Wagen  wird  durch  diese  Anordnung  eine  seit- 
liche Verschiebung  der  Mittelräder  (von  etwa  ^/^  Zoll  an  jeder  Seite)  ohne 
Nachtheil  möglich  gemacht. 

In  Bezug  anf  Fig.  199  ist  noch  auf  den  Umstand  aufmerksam  zu  machen, 
dass  die  Federn  unter  den  Achsbuchsen  bh  und  nicht,  wie  bei  den  S.  201 
bis  212  besprochenen  Wagen,  darüber  liegen  und  an  letzteren  aufgehangen 
sind.  Hierdurch  will  man  bei  gleicher  Radhöhe  die  Wagenkasten  niedriger 
bringen  und  das  Einsteigen  (ohne  Perron)  erleichtem,  wodurch  freilich  ander- 
seits der  Uebelstand  herbeigeführt  wird,  dass  die  Radscheitel  durch  die  Coup^- 
Fossböden  treten,  was  für  die  in  den  Wagen  sitzenden  Personen  zuweilen  recht 
unangenehm  werden  kann.  Als  tadelnswerth  bei  den  citirten  Wagen'  (der 
Great-Westem-Bahn  zur  Zeit  ihrer  Eröffiinng   1840  angehörig)  muss  femer 


1)  Rössler,  Notitzen  über  Locomotiven  und  Personenwagen  auf  einigen 
sächsischen,  preussischen,  braanschweigiscben  und  hannoyerschen  Eisenbahnen. 
Yerbandlungen  des  Gewerbevereins  für  das  Ghrossherzogthnm  Hessen  1844, 
8.  86  n.  8.  w. 

2)  Mittheiliingen  über  Adams 'sehe  Bogenfedern  vom  Wagenfabrikanten 
Belfert  in  Bockenheim  bei  Frankfurt  a.  M. :  Heusinger,  Organ,  Bd.  2  (1847) 
S.  19  bis  37.  Erhard  t,  Verbesserungen  an  den  Ada  ms 'sehen  Bogenfedern  zur 
Verfaindemng  ihres  Zerspringens.    Ebendaselbst  Bd.  8  (1848),  S.  28  u.  s.  w. 

3)  Wh i Shaw,  The  Bailwajs  of  Great  Britain  and  Ireland,  London  1842 
p.  158  v.  10. 
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noch  der  Mangel  durchgehender  Trittbretter  (statt  der  hier  vorhandenen  Einzel- 
Tritte  ff)  bezeichnet  werden,  da  letztere   sowohl  unbequem  für  dsa  Zugbe- 

dienungsperonal  sind,  als 
gefährlich  für  die  einstei- 
genden Personen  werden 
können. 

Noch  mehr  vervollkomm- 
net wurde  später  das  Auf- 
hängen der  Wagen  dadurch, 
dass  man  die  Enden  der 
Federn  mit  Stellschrauben 
a  und  Gegenmuttern  b 
unter  Einschaltung  des  be- 
reits erwähnten  Gehänge- 
gliedes cc  in  Verbindung 
brachte,  wie  dies  Fig.  200 
zeigt,  wodurch  man  in  den 
Stand  gesetzt  wurde,  der 
wichtigen  Begel  zu  ent- 
sprechen, dass  bei  dreiach- 
sigen Personenwagen  die 
mittlere  Tragfeder  an  je- 
der Seite  biegsamer  sein 
muss  und  deshalb  nicht  so 
stark  angespannt  und  be- 
lastet werden  darf,  als  die 
Federn  der  beiden  End- 
achsen 0* 


1)  Aus  welcher  Zeit  die 
Aufhängung  der  Tragfedern 

mit  stellbaren  Enden 
stammt,  hat  der  Verfasser 
nicht  genau  ermitteln  kön- 
nen. Abbildungen  finden 
sich  erst  gegen  das  Ende 
der  vierziger  Jahre.  Bei- 
spielsweise im  zweiten  Bande 
(1847)  des  Heusinger- 
scheu Organs,  Seite  151. 
Man  sehe  deshalb  auch 
die  (1 848  geschriebene)  Ab- 
handlung des  Herrn  v.  W  e  - 
ber,  Ueber  die  Personen- 
wagen der  Chemnitz-Risaer 
Eisenbahn,  in  Borne- 
man n '  s  Civil  -  Ingenieur, 
Bd.  2  (1850),  S.  229  n.  i.  w. 
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i^g.  200.  Nach  Wissen 

des  Verfassers 
fing  man   gegen 
Ende    der    vier- 
ziger   Jahre    aa 
sogenannte 

Schnecken  federn  (Spiralfedern  mit  rechteckigem  Blattquer- 
schnitt) und  zwar  vorzugsweise  zu  Stoss-  und  Zugfedern,  bei  den 
Buffern  und  Zughaken  zu  verwenden  >)• 

In  Deutschland  sind  derartige  Federn  unter  dem  Namen 
Baillie-Fedem  2)  bekannt  und  wurden  als  solche  wahrscheinlich 
zuerst  bei  der  österr.  Kaiser-Ferdinands-Nordbahn  eingeführt^). 


Fig.  201. 


Fig.  202. 


Fig.  201  und  202  zeigen  (in  %  wirklicher 
Grösse)  Baillie-Federn,  beziehungsweise  in 
der  äusseren  Ansicht  und  im  Durchschnitte,  wäh- 
rend Fig.  203  (in  kleinerem  Maassstabe)  deren 
Verbindung  mit  den  Buffern  cc  und  dd,  sowie 
mit  den  Zughaken  hf  erkennen  lässt.  In  unserem 
speciellen  Falle  (bei  einem  vierrädrigen  Personen- 
wagen der  Eaiser-Ferdinands-Nordbahn)  bestand 
die  spiralförmig  gewundene  Federplatte  aa  aus 


Constnietlon  Ton  Federtaschen  zum  AnfhängeD  der  Blattfedern  u.  s.  w.  v.  We- 
ber schaltete  zwischen  den  Federenden  und  den  Stellschrauben  ein  Ketten- 
glied ein,  liess  auch  die  Achsgabeln  weg  und  rühmt  die  stätigen,  angenehmen 
nnd  sanften  Oscillationen  der  Wagenkasten  n.  s.  w.  Eine  spater  vom  französischen 
Eisenbahn-Ingenieur  Lechatelier  yeröffentlichte  Arbeit  belehrt  über  die  yer- 
schiedenen  bis  1850  zur  Anwendung  gekonunenen  Tragfedem  der  Eäsenbahnfuhr- 
werke  eben  so  rationell  wie  ausführlich.  Dieselbe  findet  sich  abgedruckt  in  dem 
Buüetin  de  la  sod^t^  d'encouragement  1850,  p.  592.  In  Deutschland  hat  sieh 
um  die  Theorie  der  Schneckenfedern  Professor  Reuleaux  sehr  verdient 
gemacht.  Man  sehe  hierüber  dessen  Abhandlung:  Ueber  die  Festigkeit  und 
Elasticität  einiger  Fe<lerarten,  in  der  Schweizerischen  polytechnischen  Zeitschrift 
Bd.  2  (1857;,  S.  64  u.  73. 

1)  W.  A.  Adams  bei  Gelegenheit  eines  Vortrags  (am  23.  Januar  1850)  in 
der  Versammlung  der  Institution  of  Mechanical  Engineers  ( Birmingham),  wobei  er  aus- 
führlich die  bis  dahin  bei  Eisenbahnfahrzeugen  angewandten  Trag- Buffer-  und  Zug- 
federn erörtert,  gedenkt  nur  (a.  a.  O.  p.  29)  Brown'sConical-Spiral-Sprtng-Bnffer 
aus  %  Zoll  dickem  Stahldrahte,  ohne  solche  aus  Stahlblättern  mit  rechteckigem 
Querschnitte  auch  nur  zu  erwähnen.  Adams  Abhandlung  findet  sich  auch  ins 
Deutsche  übertragen  im  polyt.  Ceatralblatte,  Jahrgang  1850,  S.  1239. 

2)  Der  k.  k.  österr.  Eisenbahninspector  ßaillie  erhielt  auf  die  Schnecken- 
fedem  mit  rechteckigem  Blattquerschnitt  im  Anfange  der  vierziger  Jahre  (1845?) 
ein  Patent  fdr  den  Umfang  des  Österreichischen  Staates. 

8)  Heusinger,  Organ,  Bd.  5  (1850),  S.  42  und  polyt.  Centralblatt,  Jahr- 
gang 1850,  S.  1288. 
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Fig.  203. 


Stahlblech  von  5  Zoll  Breite  und  %  Zoll  Dicke,  war  lose  über  die  Stange  der 
BufPer  c  und  d,  sowie  über  die  des  Zughakens  f  geschoben  und  am  Ende  die- 
ser Stangen  durch  flache  Schliessen  an  den  betreffen- 
den Stellen  gehalten  ^). 

'Ausdrücklich  hervorgehoben  wird  in  un« 
serer  Quelle,  dass  sich  derartige  Federn 
durch  grosse  Leichtigkeit  und  Widerstands- 
fähigkeit, sowie  durch  schönes  Spiel  aus- 
zeichnen, abgesehen  davon,  dass  ihre  Her- 
stellung als  einfach  und  wohlfeil  bezeichnet 
wird. 

Nach  glaubwürdigen  Angaben')  waren 
bereits  1850  Baillie'sche  Federn  bei  der 
Wien  -  Gloggnitzer,  und  bei  der  Ferdinands- 
Nordbahn  an  268  Personen-  und  Güterwagen 
und  bei  der  ungarischen  Centraleisenbahn 
an  209  Güter-  und  Personenwagen,  theils 
als  Buffer  und  Zugfedern,  theils  als  Tragfedern  vorhanden,  und 
hatten  die  meisten  nach  zweijährigem  Gebrauche  nicht  die  min* 
desten  Reparaturen  erfordert,  überhaupt  sich  ausserordentlich 
gut  bewährt. 

Ein .  Hauptvorzug  der  Bai  llie' sehen  Federn  vor  den  ge- 
wöhnlichen Blattfedern  ist  unstreitig  ihre  geringe  Raumerforderniss, 
was  jedoch  minder  der  Fall  ist,  wenn  man  sie  (wie  vorher  er- 
wähnt) als  Tragfedern  in  Anwendung  bringt,  wozu  man  übrigens 
wenigstens  zwei  derselben  (vertical  gestellt)  symmetrisch  zu  beiden 
Seiten  der  Achsbüchse  aufstellen  muss  und  dadurch  die  gerühmte 
Einfachheit  beeinträchtigt.  Dass  die  Verwendung  der  B  a  i  1 1  i  e  ^  sehen 
Federn  zu  Buffer-  und  Zug  -  Apparaten  weniger  allgemein  ge- 
worden ist,  hat  wohl  seinen  Grund  einerseits  darin,  dass  sie  in 
der  Regel,  bei  ihrem  verhältnissmässig  geringen  Gewichte,  auch 
eine  entsprechend  geringe  mechanische  widerstehende  Arbeit  leisten, 
ferner  wenig  Weg  haben,  wenn  ihre  widerstehende  Kraft  gross 
genommen  wird,  und  letzterem  gemäss  bei  sehr  starken  Stossen 
oder  bei  heftigen  Zügen  leicht  aufsitzen,  d;  h.,  der  Construction 
zufolge,  bei  einer  bestimmt  begrenzten  Zusammendrückung  ihre 


1)  Heusinger's  Organ  a.  a.  O.,  S.  45. 

2)  Schlarbaum,  lieber  Baillie's  Patent-Scbneckenfedern  für  Eisenbahn- 
wagen, Dingler's  polyt.  Jonm.  Bd.  116,  S.  86,  sowie  im  Polyt  Centnlblatte, 
Jahrgang  1S50,  S.  1998,  endlich  auch  Hensinger's  Organ  Bd.  5  (1850),  8.  ISO* 
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Federwirkung  ganz  yerlieren;  andererseits  liegt  vielleicht  die  be- 
schränkte Verwendung  in  der  Concurrenz,  welche  in  derselben 
Zeit  die  Benutzung  des  vulcanisirten  Kautschuks  (Gummis)  zu 
▼erursachen  begonnen  hatte,  wobei  zugleich  das  erwähnte  Auf- 
sitzen nicht  stattfindet  0* 

Auf  die  specielle  Anordnung  der  Gummi-Bufifer  und  Gummi- 
Zugvorrichtungen  kommen  wir  später,  beim  Besprechen  der  Eisen- 
bahnfuhrwerke der  Gegenwart,  zurück. 

La  Bezug  vorstehender  Fig.  203  ist  noch  auf  den  Umstand  aufimerksam 
zu  machen,  dass  von  den  beiden  aufgeschraubten  Holzscheiben  als  Stossempftnger 
die  eine  c  an  der  Stossfläche  abgerundet,  die  andere  d  aber  völlig  eben  ge- 
arbeitet ist.  Wechselt  man  nun  bei  den  nächstfolgenden  oder  vorhergehenden 
Wagen  mit  diesen  Stossfl&chen,  so  trifft  nur  immer  eine  runde  Fl&che  mit  einer 
ebenen  zusammen.  Hierdurch  wird  der  Uebelstand  beseitigt,  dass,  wenn  zwei 
runde  Buffer  auf  einander  stossen,  dies  namentlich  in  der  Curve,  fast  niemals 
central  geschieht  und  dadurch  eine  Seitenpressung  verursacht  wird. 

Schliesslich  werde  noch  auf  einen  nicht  unwichtigen,  bisher 
unerörtert  gelassenen  Mechanismus,  nämlich  auf  die  sogenannte 
Patent-Kuppelkette  aufmerksam  gemacht,  womit  man  bereits 
Ende  der  dreissiger  Jahre  ^)  je  zwei  zusammengehörige  Wagen 
desselben  Zuges  in  Yerbindung  setzte. 

Wie  Fig.  204  erkennen  Iftsst,  besteht  diese  Kuppelung  aus  zwei  l&ng- 
lichen  Geh&ngen  oder  Bügeln  (Kettengliedern)  aa^  die  zwischen  ihren  Enden 
um  Zapfen  drehbare  Muttern  &&  fassen  und  zu  welchen  eine  und  dieselbe 
Schraubenspindel  cA^  jedoch  mit  beziehungsweise  rechtem  und  linkem  Gewinde 
gehört,  üiüttelst  eines  Hebels  /*,  der  durch  das  Gewicht  einer  Kugel  zum 
Herabhängen  nach  unten  gezwungen  wird,  l&sst  sich  die  Schraubenspindel  ent- 
sprechend drehen  und  damit  diejenige  Entfernung  beider  Kettenbflgel  aa  er- 
zeugen, welche  nach  Einhängen  der  letzteren,  zwischen  je  zwei  zusammenge- 
hörigen Wagen  eines  Zuges,  vorhanden  sein  muss.  Die  Gestalt  der  Haken 
an  jedem  der  Wagen,  zum  Einhängen  der  Kuppelung,  erhellt  aus  den  Figuren 
205  und  206.    FOr  den  FaU  eines  Bruches  oder  lUsses  dieser  Kuppelung  sind 


1)  Eisenbahnwagdn-Bnffer  aus  vulcanisirtemlCautschuk  dürften 
zuerst  in  England  und  swar  in  den  Jahren  1847  oder  1848  in  Gebrauch  gekommen 
sein,  da  miDdestens  bei  Gelegenheit  des  S.  2t9  (Kote  1)  erwähnten  Adami' sehen 
Vortrages  am  28.  Januar  1850  in  der  Versammlung  der  Inst,  of  Mechanical  Bngi- 
neers  (a.  a.  O.  p.  80)  die  Bemerkung  gemacht  wurde,  dass  zu  dieser  Zeit  ein  Herr 
De  Bergue  bereits  über  100000  Gummiringe  för  Buffer  und  Znghakenkissen  abge- 
liefert habe,  und  mehrere  derselben  zwei  bis  drei  Jahr  benutst  worden  wären. 
Die  betreffende,  auf  Charles  de  Bergue  ausgestellte,  Patent-Spedfication,  Nr. 
1 1 815,  datirt  vom  Jahre  1847.  Eine  Abbildung  von  De  Bergue's  „Indi*»Rubbef* 
Buffer**  enthält  unsere  Quelle  (Plate  7,  Fig.  18)  mit  dem  Datum  24.  April  1850 

2)  Perdonnet  et  Poloncean,  Portefeuille,  Paris  1848  bis  184<^, 
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sogenannte  Nothketten  (Ä;Fig.  199)  vorhanden,  welche  im  ordnungsmässigen 
Zustande  der  Wagenverbindung  schlaff  herabhängen,  jedoch  im  gedachten  Falle 
der  Noth  in  Anspruch  genommen  werden. 

Fig.  204. 


Fig.  205. 


Fig.  206. 


Unter  den  mancherlei  Vorschlägen  zur  Verbesserung  dieser  Schrauben- 
kuppelung, die  bis  zu  Anfang  der  fünfziger  Jahre  gemacht  wurden,  verdient 
allermeist  die  des  Engländers  Wright  hervorgehoben  zu  werden  0-  Es  besteht 
dieselbe  darin,  zwischen  den  beiden  Gehängebügeln  eine  starke  cylindrische 
Spiralfeder  in  geeigneter  Weise  einzuschalten,  welche  bei  allen  gewöhnlichen 
Kuppelungen  angebracht  werden  kann  und  wodurch  ganz  besonders  die  zuweilen 
höchst  unangenehmen  und  nachtheiligen  Stösse  vermindert  werden  können, 
welche  bei  der  Abfahrt  oder  beim  Anhalten  eines  Zuges  (leider  noch  jetzt  oft 
genug)  das  &hrende  Publicum  belästigen. 


§.  14. 

Fortsetzung. 

Bremsen. 

Zu  den  im  Vorstehenden  nur  vorübergehend  gedachten  Or- 
ganen der  Eisenbabnfuhrwerke,  welchen  eine  bestimmte  Wichtig- 
keit gebührt  und  demgemäss  eine  hervorragende  Stellung  in  der 
Geschichte  nicht  abgesprochen  werden  kann,  gehören  die  Brem- 
sen, d.  h.  diejenigen  Mechanismen,  durch  welche  die  Geschwin- 
digkeit eines  Eisenbahnzuges  regulirt  oder  dessen  ganze  Bewegung 
yerniclitet  werden  soll. 


1)  HeuBinger,  Organ,  Bd,  4  (1849),  S.  114,  Taf.  16. 
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Nachdem  die  bereits  Seite  201  u.  203  (Fig.  186  u.  188)  besprochenen  ein- 
fachen Hebelanordnnngen  zum  Anziehen  und  Lösen  der  gegen  die  Radumf&nge 
wirkenden  Bremsen  sich  zu  wenig  effectvoU  gezeigt  und  die  mit  Kurbel  und 
zwiachengeschalteten  Zahnrädern  (Seite  212,  Fig.  196  und  197)  sich  als  zer- 
brechlich herausgestellt 
Fig.  208.     hatten,    gelangte    man 
bereits  gegen  das  Ende 
der  dreissiger  Jahre  zu 
der  aus  Schraube  und 
Kniehebel    combinirten 
Gonstruction,  Fig.   207 
und  206^    welche,  der 
Hauptsache     nach, 
noch  gegenwärtig  yer- 
wendet  wird  i)l  Die  An- 
ordnung dieser  Bremse 
ist  folgende: 

An  den  Langtrftgem 
des  Wagenkastens  hat 
man  die  etwas  ge- 
krümmten eisernen  Ge- 
hänge aa  befestigt,  an 
welche  unten  bei  6& 
die  hölzernen  Brems- 
backen ec  angeschraubt 
sind«  Letztere  büden 
hiemach  Pendel,  deren 
Aufh&ngepunkte  sich 
in  a  befinden.  Auf  der 
Rückseite  der  Eisen  bb 
und  in  der  Mitte  der  Bremsbackenl&nge  sind  Oesen  d  aufgeschweisst,  welche 
mit  den  Druckstangen  de  üi  Verbindung  stehen,  die  bei  e  ein  Knie  bilden 
und  hier  in  Gemeinschaft  mit  der  verticalen  Zugstange  f  durch  einen  Bolzen 
vereinigt  sind. 

Das  obere  Ende  dieser  Stange  f  steht  durch  ein  Gelenk  mit  dem  Bügel  ^ 
in  Verbindung,  dessen  oberer  Theil  (die  Kappe)  h  eine  Mutter  ist,  zu  welcher 
die  flachgängige  Schraube  •  gehört. 

Die  Schraube  %  (Fig.  208)  ist  in  eioer  Art  Zwinge  k  von  Schmiedeeisen 
(gewöhnlich  nahe  dem  Wagenverdeck,  wie  aus  Fig.  196  erhellt)  befestigt  und 
enthält  über  derselben  die  bekannte  Kurbel  l,  mittelst  welcher  der  Druck  des 
Bremsers  auf  die  Backen  cc  in  geeigneter  Weise  übergetragen  werden  kann. 

Bei  derartigen  Bremsen  entsteht  offenbar  ein  Bestreben,  die 


1)  Armengaadj  L'Indtutrie  des  cheminsde  fer,  Paris  18d9,  p.  187,  PL  87. 
Fenier :  H ü  1  b s e ' ■  Allgemeine  Maechinen-Encyklop&die,  d er  yon  Schwamrakrng 
in  Freibarg  yerfaBste,  nnd  mit  vielen  praktischen  Beispielen  und  Berechnangeq 
begleitete  Artikel  .Breme,"  Bd.  2,  S.  541. 
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Räder  von  einander  zu  entfernen  und  folglich  den  Parallelismus 
der  Achsen  nachtheilig  zu  ändern.  Man  war  daher  zeitig  bemüht, 
die  Construction  so  anzuordnen,  dass  an  jeder  Radseite  ein  Brems- 
backen zur  Wirkung  kam,  oder ^ jedes"  Rad  gleichzeitig  von  zwei 
Seiten  gebremst  wurde.  Nach  Wiösen  des  Verfassers  haben  der- 
artige Bremsen  zuerst  Sharp  und  Roberts  (von  C.  Beyer 
construirt)  in  Manchester  bei  ihren  Tendern  (Munitionswagen  der 
Locomotiven)  0  in  Anwendung  gebracht. 

Um  Verbesserung  dieser  Bremsen  haben  sich  unter  An- 
dern in  Deutschland  (1848)  von  Weber«)  und  (1849)  Heu- 
singer von  Waldegg  verdient  gemacht.  Ersterer  hing  die 
Bremsklötze  nicht  an  den  Wagen,  sondern  an  den  Achsbüchsen 
auf*),  wodurch  er  sowohl  das  zangenartige  Umschliessen  der 
Räder  durch  die  Klötze  und  das  damit  zusammenhängende  Para- 
lysiren des  Federspieles,  als  auch  die  Erschütterungen  beim 
Bremsen  verhindern  wollte. 

Heusinger ^)  hing  die  Bremsklötze  in  der  Mitte  um  einen 
Bolzen  beweglich  auf,  um  dadurch  ein  vollkommeneres  Anlegen 
der  Backen  bei  jeder  Belastung  zu  bewirken,  auch  vereinfachte 
er  die  Bewegungsmechanismen  und  suchte  eine  schnelle  und 
kräftige  Wirkung  herbeizuführen. 

In  England  machten  sich  besonders  (1842)  Lee'')  und  (1847) 
Adams®)  um  die  Verbesserung  der  Eisenbahnfuhrwerk-Bremsen 
verdient. 

Lee  wollte  den  Hauptfehler  der  damaligen  Bremsen,  nämlich 
die  verhältnissmässig  zu  geringe  Reibungsfläche  und  deren  Folge, 


1)  Leblanc,  Recaeil  etc.,  3.  Part.,  PI.  35.  In  Armengaad's  Werke, 
L'IndUBtrie  des  chemins  de  fer,  welches  1839  erschien,  finden  sich  in  den  Abbil- 
dungen nur  einseitig  wirkende  Bremsen.  Perdonnet  in  seinem  Traite  ^^mentaire 
des  chemins  de  fer,  Tome  2,  p.  624,  bezeichnet  diese  Bremsen  als  „die  alten  der 
Paris-Versailler  Bahn''  (linkes  Ufer). 

2)  Bornemann's  Zeitschrift  „Der  Ingenieur'',  Bd.  2  (1850),  S.  129. 

8)  In  Frankreich  sind  Bremsen  mit  an  den  Achsbuchsen  aufgehangenen 
Klotzen,  namentlich  an  der  Orleansbahn,  der  Westbahn  u.  A.  allgemein  in  An- 
wendung gekommen.  Perdonnet  in  seinem  Trait^  eHmentaire  etc.  berichtet 
hierüber  Tome  2,  p.  622  und  fügt  den  Beschreibungen  auch  Abbildungen  bei. 

4)  Organ,  Bd.  4  (1849),  S.  96. 

6)  Eisenbahnzeitung  vom  22.  März  1846,  S.  103. 

6)  Institution  of  MechanicalEngineers,  Proceedings  1852,  p.  21.  Auch  Lee*  s 
Bremse  wird  hier  (p.  21)  erwähnt  und  deren  Einführung  mit  der  Jahreszahl  1842 
k^ezdchnet. 
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d.  L  ein  starkes  Abnutzen  der  Radbandagen,  beseitigen  und  con- 
struirte  demgemäss  eine  Bremse,  welche  nicht  allein  gegen  den 
Umfang  der  Räder,  sondern  auch  gleichzeitig  gegen  die  Bahnschie- 
nen wirkte.    Seiner  Zeit  wurde   diese  Bremse  sehr  gelobt  (1)  ^). 

Adams  bemühte  sich,  die  Backenbremsen  gänzlich  durch 
zwischen  den  Rädern  aufgehangene  Schlitten  zu  ersetzen,  um 
dadurch  namentlich  die  grosse  Abnutzung  der  Radbandagen  zu 
beseitigen« 

Schlittenbremsen  führen  aber  so  wesentliche  Nach- 
theile mit  sich,  dass  deren  Verwendung  nirgends  eine  allge- 
meine geworden  ist.  Einerseits  werden  durch  das  Pressen  der 
Holzkufen  gegen  die  Bahnschienenköpfe  die  Räder  mehr  oder 
weniger  gehoben  und  damit  das  Aus-dem-Oleise-Kommen  der 
Wagen  befordert;  andererseits  wird  ihr  Gebrauch  durch  die  bei 
den  Bahnen  unvermeidlichen  Weichen  sehr  beschränkt.  Aus- 
nahmen in  letzterer  Beziehung  machen  zuweilen  (gerade)  Bahn- 
strecken von  uogewöhnlicher  Steigung,  wobei  man  lediglich  für 
die  Stellen  der  schiefen  Ebenen  Schlittenbremsen  in  Anwendung 
bringt.  Bemerkenswerthe  derartige  Beispiele  waren  seiner  .Zeit 
die  schiefen  Ebenen  bei  Aachen  und  Lüttich,  wo  man  Schlitten- 
bremsen zur  Mässigung  der  Geschwindigkeit  herabfahrender  Eisen- 
bahnzüge  benutzte.  Man  bediente  sich  hierzu  besonderer 
Bremswagen,  nach  Laignel's  System'),  welche  den  Haupt- 
tbeilen  nach  so  angeordnet  waren,  wie  die  Fig.  209  und  210  er- 
kennen lassen. 

Die  Schleife  oder  den  Schlitten  b  bildet  ein  Stück  Holz  von  1,2  Meter 
Länge,  0,12  Meter  Breite  und  0,27  Meter  Höhe,  dessen  untere  Fl&che  mit 
Eisen  c  beschlagen,  wovon  der  verticale  Qaerschnitt  dem  einer  Badbandage 
gleich  kommt 

Die  Bremsschlitten  hängen  an  Bnndeisenstangen  h,  und  diese  wieder  an 
ungleicharmigen  Hebeln  gi,  deren  Enden  mit  einer  beweglichen  Matter  /  in 
Verbindung  gebracht  sind.  Zu  dieser  Mutter  gehört  die  Schraube  e,  welche 
von  einer  Kurbel  d  in  Umdrehung  versetzt  werden  kann,  während  man  gleich- 
zeltig  die  fortschreitende  Bewegung  der  Spindel  e  durch  geeignete  Lagerung 
derselben  im  Kopfe  der  hohlen  Säule  k  verhindert. 

1)  EiBenbahnseitong  a.  a.  O.  S.  104.  Streng  genommen  wäre  hier  die  Stelle 
gewesen,  die  sogenannten  Keilbremsen  zu  besprechen.  Da  indessen  deren  An- 
wendung seither  nur  eine  ganz  vereinzelte  geblieben  ist,  verweist  der  Verfasser 
auf  Herrn  Meyer's  Artikel  „Keilbremsen"  in  Hensinger's  Handbuche, 
Bd.  n,  S.  240,  §.  15. 

2)  Bulletin  de  la  soci^t^  d'encouragement,  46.ann^e(1847),  p.404,  PI.  1034 
und  Heusinger's  Organ  Bd.  3  (1848),  S.  52. 

B  fii  h  1  m  A  n  n ,  MaMhintnlehr«.    III.    8,  Aufl,  \  5 
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Ein  ganzer  Bremswagen,  mit  der  beschriebenen  Construction  ausgestattet, 
wiegt,  an  der  Lütticher  schiefen  Ebene,  8000  Kilogramm,  wobei  er  6  Meter 
lang  ist.  Anfänglich  wendete  man  vierrädrige  Bremswagen  an,  die  man  jedoch 
bald  dnrch  sechsrädrige  (mit  vier  Bremsschlitten)  ersetzte,  weil  sich  erstere. 
wenn  sie  auf  ihren  zwei  Schlittenkufen  ruhten,  nicht  stabil  genug  zeigfen. 

Fig.  210. 


•Schnellwirkende  Schlittenbremsen,  ohne  jede  Schraubenbewe- 
gung, von  Didier,  hat  man  später  bei  den  Güterwagen  der  fran- 
zösischen Nordbahn  einzufuhren  gesucht  >),  wahrscheinlich  aber 
auch  ohne  besonderen  Erfolg,  da  auch  bei  diesen  die  bereits  oben 
gerügten  Uebel  derartiger  Bremsen  nicht  beseitigt  waren. 

Schnellwirkende  Radbackenbremsen,  wobei  ein  auszulosendes 
Gegengewicht  die  rasche  Thätigkeit  herbeifuhrt  und  der  Bremser 
höchstens  [nur  eine  Umdrehung  an  der  Handkurbel  zu  machen 
hat,  scheinen  wiederholt  für  die  französische  Nordbahn  von  deren 
Ober-Ingenieur  Bricogne^)  und  zwar  in  mehreren  Varietäten 
construirt  worden  zu  sein.  Allgemeinere  Verwendung  dieser 
Bremsen  sind  dem  Yerfasser  ebenfalls  nicht  bekannt. 

Radbremsen  mit  Gegengewichten  als  wirkende  Kraft,  brachte 
bereits  1847  der  Maschinenmeister  Ext  er')  bei  der  bayerischen 
Staatsbahn  in  Anwendung.  Dabei  war  zugleich  eine  solche  An» 
Ordnung  getrofifen,  dass  ein   gleichzeitiges  Anziehen  und  Lösen 


1)  Bnlletin  de  la  soci^  d'enconragement  1860,  p.  269  und  daraus  Polyteeh- 
niscbes  Centralblatt  Jahrgang  1860,  S.  1285.  (In  beiden  Quellen  mit  AbbiIdnQg«ii.) 

2)  Perdonnet,  Trait^  ^^mentaire  etc.  Tome  2,  p.  623  bis  628  (mit  Al>- 
bildnngen  begleitet). 

3)  EisenbahnEeitang  Tom  24.  JantD&r  1848)  Seite  26  (mit  einer  Tafel  Ab- 
bildungen). 
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sämmtlicher  Bremsen^ eines  und  desselben  Wagenznges  er- 
reicht wurde. 

Im  Wesentlichen  besteht  der  Ezter'sche  Bremsmechamsmns  0  in  der 
einfBushen  Combination  der  gewöhnlichen  Rad-Hebelbremsen  mit  Bollen-  oder 
Flaschenzügen.  Die  an  den  Wagen  angebrachten  Bremshebel  sind  n&mlich  an 
ihrem,  bis  über  das  Wagendach  ragenden  Ende  mit  Bollen,  und  die  Wagen 
selbst  mit  anderen  horizontal  auf  dem  Dache  angebrachten  Bollen  versehen. 
Ueber  beide  Rollenarten  ist  ein  Seil  oder  eine  Kette  geschlungen,  wovon  man 
das  eine  Ende  am  Wagendache  befestigt  hat,  während  sich  das  andere  Ende 
auf  einer  horizontal  auf  demselben  Dache  gelagerten  (in  Zapfen  drehbaren) 
Welle  aufwickelt,  sobald  ein  an  dieser  Welle  mittelst  Schnur  aufgehangenes 
Gewicht  seine  Wirkung  beth&tigen  kann.  Die  durch  letzteres  Gewicht  dem 
Seile  oder  der  Kette  mitgetheilte  Spannung  wirkt  auf  sämmtliche  Bremshebel 
gleichzeitig,  verh&ltnissm&ssig  rasch  und  mit  einer  durch  den  Bollenzug  ver- 
viel&chten  Kraft. 

Gleiche  Zwecke  wie  Ext  er  verfolgte,  von  1853  ab,  der  eng- 
lische Ingenieur  James  Newall  in  Bury'),  der  horizontal 
liegende  in  Röhren  auf  den  Wagendächern  fortlaufende  Wellen 
anordnete,  die  durch  Hook' sehe  Gelenke  mit  einander  elastisch 
verkuppelt  waren.  An  den  Enden  einer  oder  mehrerer  dieser  Wellen 
Sassen  kleine  Zahngetriebe,  die  in  grössere  Zahnräder  fassten, 
auf  deren  Achsen  wieder  andere  Zahngetriebe  befestigt  waren, 
welche  in  vertical  gerichtete  Zabnstangenpaare  griffen,  die  bei 
ihrer  Bewegung  auf  das  Spannen  oder  Nachlassen  einer  starken 
Spiralfeder  wirkten.  Diese  Spiralfeder  war  mit  dem  einen  Ende 
eines  langen  Bremshebels  in  Verbindung  gebracht,  dessen  kürzere 
Arme  direct  auf  die  Radbremsbacken  wirkten.  Zur  Feststellung 
der  Anordnung  in  irgend  einer  Lage  diente  ein  in  das  Räder- 
werk einzulegender  Hemmhaken.  Für  den  normal^  Zustand 
wurde  die  Feder  so  stark  gespannt,  dass  nur  ein  Ausheben  des 
Hemmhakens  erforderlich  war,  um  das  Räderwerk  zurückzu- 
treiben, den  gedachten  Bremshebel  herabzudrücken  und  das 
Bremsen  zu  bewirken,  wobei  natürlich  das  Gestänge-  und  Hebel- 
gewicht zu  Hülfe  kam. 

Ungeachtet  der,  u.  A.  durch  die  Times  vom  9.  November  185S, 
mit  vielem  Lärm  bekannt  gemachten  Resultate  sehr  günstiger  mit 
Newall' s  Bremse  auf  der  East-LancashirQ  Eisenbahn  angestellter 


1)  Als  noch  existireDd  besprochen  (und  ebenfolls  mit  Abbildungen  begleitet) 
in  y.  Hensinger's  Handbache  fdr  specielle  Eisenbahn-Technik.  Zweiter  Band 
(Ausgabe  von  1870),  S.  247. 

2)  Institution  of  Mechanical  Engineers,  Froceedings  1858,  p.  156,  PI.  39 
nnd  das  vorher  citirte  v.  Heusinger'sche  Handbuch,  Bd.  2.  S.  247,  §.  22. 

15* 
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Versuche  Oi  sowie  trotz  der  Bemühungen  William  Fairbairn '  s  ') 
in  England,  ferner  des  österreichisohen  Ingenieurs  Landauer^) 
und  der  nachher  von  Perdonnet  beschriebenen  und  belobten 
Yerbesserungen  dieser  Bremse^),  hat  man  sie  ebenfalls  zu  einer 
allgemeineren  Anwendung  nicht  bringen  können. 

Erwähnt  zu  werden  verdienen  noch  die  aus  den  Jahren  1855 
und  1856  stammenden,  gekuppelten,  schnellwirkenden  Bremsen 
von  Mayer  (Amerika)  und  von  Heber  lein  (Oesterreich), 
welche  auf  dem  Princip  beruhen,  die  Hemmung  in  sehr  kurzer 
Zeit  durch  die  lebendige  Erafb  des  in  Bewegung  befindlichen 
Zuges  selbst  zu  bewirken.  Diese  Anordnung  bedingt  leider  eine 
ziemlich  complicirte  Gombination  beweglicher  Bollen,  Ketten  u.  s.  w. 
Näheres  in  der  unten  genannten  Quelle  ^). 

lieber  pneumatische  Bremsen,  wobei  comprimirte  Luft  in 

geeigneter  Weise  benutzt  wird,  welche  schon  im  Jahre  1854  von 

Andraud®)  in  Vorschlag  gebracht  und  auch  ausgeführt  worden, 

wird  später  ausfuhrlich  berichtet. 

Ungewöhnlich  rasch  wirkende  Bremsen  hat  in  der  Mitte  der  fünfziger 
Jahre  (1856)  der  französische  Ingenieur  Achard ^)  zu  constniiren  begonnen, 
indem  er  Elektromagnete  benutzt,  welche  Kettenscheiben  mit  einer  der 
Badachsen  verkuppeln  und  sodann  die  Umdrehkraft  der  Bäder  zum  Aufwickeln 
von  Ketten  verwendet,  die  mit  den  Bremsbacken  in  Verbindung  stehen.  Leider 
haben  auch  die  neuesten  Bemühungen  Ach ard 's  ^)  gezeigt,  dass  derartige 
Apparate  fOr  die  Praxis  zu  complicirt  und  zu  wenig  zuverlässig  sind,  von  dem 
Kostenpunkte  noch  ganz  abgesehen. 

Nachdem  der  vom  Standpunkte  der  rationellen  Mechanik 
längst  bekannte  Satz  —  dass  ein  mit  noch  so  grosser  Eraft  ge- 
bremster Wagenzug  unter  keinerlei  Umständen  plötzlich  zum 
Stillstande  kommen  kann,  vielmehr  stets  noch  eine,  wenn  auch 
kurze  Zeit,  mit  abnehmender  Geschwindigkeit  fortläuft  —  sich  auch 
bei  allen  versuchten  Bremsconstructionen  als  wahr  herausgestellt 
hatte,  bemühte  man  sich  mindestens  sogenannte  selbstwirkende, 


1)  Hensinger,  Organ,  Bd.  9  (1854),  S.  78. 

2)  Institation  etc.  p.  160  etc. 

8)  Hensinger,  Organ,  Bd.  9  (1854),  S.  154,  mit  Abbildungen  anf  Blatt  11. 

4)  Trut^  €l^mentalre  etc.,  Tome  2,  p.  680. 

6)  Hensinger,  Hatfdbnch,  Bd.  2  (1870),  S.  248. 

6)  Eisenbahnzeitnng  1854,  S.  28. 

7)  PolytechnischeB  Centralblatt,  Jahrg.  1856,  S.  18. 

8)  Heniinger's  Organ,  neneFolge,  Bd.  8  (1866),  S.  212,  femer  Perdon- 
net's  Trolte  dlementaire,  Vol.  8,  p.  568  n.  667  nnd  Heusinger' s  Handbuch, 
Pd.  U  (1870),  S.  250. 
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d.  }i.  solche  Bremsen  herzustellen,  welche  von  der  Bedienung 
durch  Menschenhände  ganz  unabhängig  sind. 

Die  erste  derartige  dem  Verfasser  bekannt  gewordene  und  beachtens- 
werthe  Eisenbahnwagenbremse  datirt  Yom  Jahre  1842  und  wurde  von  dem 
englischen  Ingenieur  B annett  constroirt >). 

Mit  den  Bafferstangen  verband  B  an  nett  die  einen  Enden  starker  Schub- 
stangen aas  Randeisen,  deren  andere  Enden  zar  Aafiiahme  von  Stahlfedern 
geschlitzt  waren,  während  man  wiederam  diese  Federn  mit  gewöhnlichen  höl- 
zernen Bremsbacken  in  Verbindang  gebracht  hatte,  welche  direct  gegen  den 
Um£Eaig  der  R&der  wirkten.  Letztere  Einwirkang  erfolgte  gleichzeitig  aaf  alle 
R&der  des  Wagens  and  die  Bremskraft  war  gleich  den  Drackst&rken,  welche 
die  Federn  beim  Eintreiben  der  Baffer  erlitten, 

Am  meisten  Aa&ehen  erregte  eine  von  George  Stepbenson  im  Jahre 
1847  vorgeschlagene  ähnliche,  and  nach  Wissen  des  Yerfiusers  auch  in  Aus- 
führang  gebrachte,  selbstwirkende  Bremse^). 

Mit  Bannett's  Bremse  hatte  diese  die  Einschaltang  einer  Feder  zwischen 
den  Bafferscheiben  and  den  Bremsbacken  gemein.  Indess  war  Stepben- 
son's  Anordnang  compendiöser,  and  die  dabei  benatzten  Spiralfedern  stan- 
den nar  in  indirecter  Verbindang  mit  den  Bremsbacken,  so  dass  die  Einwirkang 
der  Bußer  auf  die  Bremse  anterbrochen  and  der  ganze  Bremsapparat  aasser 
Thätigkeit  gesetzt  werden  konnte,  wenn  ein  Wagenzag  zurückgeschoben  wer- 
den sollte.  Speciellere  Beschreibung  und  Abbildung  der  Stephens on* sehen 
Bremse  enthalten  die  unten  citirten  Quellen'). 

Im  Jahre  1853  bemtkhte  sich  Tourasse  in  Paris,  solche  von  den  Buffer- 
apparaten ans  in  Wirksamkeit  gesetzte  Bremsen  zu  vervollkommnen  und  na- 
mentlich mit  sogenannten  ezoentrischen  Backen  auszustatten^),  ungeachtet 
befriedigender  Resultate,  welche  bei  Versuchen  mit  Tourasse's  Bremsen  auf 
der  Paris-Lyoner  Bahn  erlangt  wurden,  ist  auch  diese  Construction  bereits  der 
Geschichte  verfallen. 

Nicht  viel  günstigere  Erfolge  sind  von  den  selbstwirkenden  B/emsen  des 
österreichischen  Eisenbahn- Betriebs -Inspectors  Biener  in  Gratz  zu  berichten, 
obwohl  diese  noch  zu  den  besten  ihrer  Art  gehören  dürften^). 

Das  Princip  dieser  Bremsen  ist  gleichfalls  auf  den  Satz  basirt,  dass  dann 
die  Wirksamkeit  der  Bremse  nothwendig  ist,  wenn  sich  die  Wagen  zusammen- 
drängen und  die  Buffer  angedrückt  werden. 


1)  Civil-Engiaeer  and  Architect's  Journal,  März  1842,  p.  71  andSchwamm- 
kmg  in  Hülsse's  Allgemeiner  Maschinen-Encyklopädie,  Bd.  2,  Artikel  „Brems*', 
S.  543. 

8)  Eisenbahnzeitong  vom  12.  September  1847. 

3)  The  Pract.  Mech.  Journal,  Juni  1848,  p.  53  und  Heusinger's  Organ 
Bd.  4  (1849),  S.  3. 

4)  Heusinger's  Organ,  Bd.  11  (1856),  S.  75,  mit  Abbildungen  auf  Tafel  7. 

5)  Zeitschrift  des  Österr.  Ingenieur-Vereins  Jahrg.  1854,  S.  273  und  daraus 
in  Heusinger's  Organ,  Bd.  10  (1855),  S.  50,  An  beiden  Stellen  mit  schönen 
Abbildungen  begltitet 
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Riener  bringt  hierzu  an  der  Bofferstange  zwei  Federn  an,  erstens  eine 
cylindrische  Spiralfeder  und  zweitens  eine  Baillie'sche  Feder  (Fig.  201,  S.  219), 
wovon  erstere  dazu  bestimmt  ist,  den  Buffer  nach  dem  Eindrücken  zurückzu- 
schieben, während  die  Baillie*sche  Feder  die  eigentlichen  Stösse  aufzufangen 
hat,  welche  bei  der  Berührung  der  Wagen  entstehen. 

Eine  dritte  Feder  an  der  Bremsklotzzugstange  verhindert  Zerstörungen 
bei  heftigen  Stössen,  wenn  die  Räder  bereits  vollständig  gebremst  sind  und  die 
Buffer  doch  noch  mehr  zusammengedrückt  werden. 

Schliesslich  werde  noch  der  selbstwirkenden  Eisenbahnwagenbremsen  der 
Franzosen  Gu^rin »)  und  Molinos  und  Pronnier')  gedacht 

Gu^rin  schaltet  zwischen  dem  Hebelwerke  der  Bremsklötze  und  den 
Bufferstangen  eine  grosse  parabolische  Blattfeder  ein,  deren  Enden  mit  letzte- 
ren in  Berührung  stehen.  Beim  normalen  Zustande  der  Bewegung  wird  jedoch 
diese  Feder  mit  Zuziehung  eines  drehbaren,  auf  die  Hinterachse  geschobenen 
Muffes  ausser  Wirksamkeit  gesetzt.  Bei  zu  schneller  Bewegung  dagegen,  wenn 
eine  bestimmte  Geschwindigkeit  des  Zuges  überschritten  wird,  verändert  der 
gedachte  Muff,  vermöge  der  Centrifugalkraft  seine  Stellung  und  dreht  sich  so, 
dass  er  einen  mit  Gegengewicht  versehenen  Hebel  auslöst,  die  Feder  wieder 
frei  macht,  und  demnach  letztere,  wenn  die  Buffer  einen  Stoss  erhalten,  einen 
Druck  auf  das  Hebelwerk  und  der  damit  verbundenen  Bremsklötze  ausübt. 

Später  hat  Gu^rin  den  Muff  durch  ein  Excentrik  ersetzt,  welches  auf 
ein  Pendel  wirkt  und  dies  um  so  mehr  ablenkt,  je  grösser  die  Geschwindigkeit 
ist.  Bei  üeberschreitung  einer  gewissen  Normalgeschwindigkeit  wird  dann,  un- 
ter Mitwirkung  noch  anderer  Mechamsmen,  das  Bremsen  erzeugt'). 

Ungeachtet  des  grossen  Lobes,  welches  diesen  Gu^rin* sehen  Apparaten 
ertheüt  wird,  und  obschon  man  sie  bei  einigen  französischen  Eisenbahnen  mit 
Erfolg  benutzen  soll,  so  sind  sie  doch  zu  complicirt,  demgemäss  unter  Um- 
ständen zu  theuer  und  zu  unzuverlässig,  als  dass  ihnen  eine  allgemeine  Ver- 
wendung prophezeit  werden  könnte^). 

Von  ganz  besonderer  Anordnung  und  vom  besten  Erfolge 
sind  die  Bremsen,  welche  Molinos  und  P  r  o  n n  i  e  r  auf  der  Eisen- 
bahn von  Lyon  nach  la  Groix-Rousse  construirten,  indem  es  hier 
galt,  auf  einer  Strecke  mit  Ye  Ansteigung  beim  möglichen  Bruche 
des  Seiles,  womit  die  Bahn  wagen  längs  dieser  schiefen  Ebene 
fortgezogen  werden,  jedes  Unglück  und  namentlich  jede  Gefahr 
für  die  in  den  Wagen  sitzenden  Reisenden  zu  vermeiden. 

1)  Le  G^nie  induatriel  1856,  p.  225  und  polytechn.  Centralblatt  Jahrgang 
1857,  S.  273.  Hensinger'B  Organ  Bd.  12  (1857),  S.  178  mit  Abbildungen  auf 
Tafel  13. 

2)  Annales  des  mines  1861,  p.  621  und  polyt.  Centralblatt  1862,  S.  634, 
sowie  Zeitschrift  des  Vereias  dentscher  EisenbahnyerwaltuiigeD  1864,  S.  266 
und  endlich  (als  Hauptwerk  des  Gegenstandes)  Molinos  et  Pronnier  ,Chemin 
de  fer  de  Lyon  „la  Croix-Boasse* ,  Paris  1862"  (mit  X  Knpfertafeln  in  Gross-Folio). 

3)  Polytechnisches  Centralblatt  1860,  S.  1645,  nach  den  Annales  des  Mines 
T.  16,  p.  529. 

4)  Das  Neueste  hierüber  in  Heusinger's  Handbnche  etc.,  Bd.  n,  S.  256. 
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Des  Cmstuides  wegen,  dass  bei  dem  bedeutenden  Geflüle  y«  (s  0,165) 
die  nach  dem  vollständigen  Bremsen  der  Räder  zwischen  deren  ümf&ngen  und 
den  Bahnschienen  auftretende  gleitende  Reibung  nicht  unter  allen  Umständen 
hinreicht,  das  Herablaufen  der  Wagen  zu  verhindern  *),  wurden  zwei  verschiedene 
Bremsanordnungen  construirt.  Zum  Bremsen  der  Räder  benutzt  man  vier 
Bänder  aus  Eisenblech,  wie  solche  (als  Bandbremsen)  bei  Winden,  Erahnen 
u.  8.  w.  vorkommen,  wogegen  die  Ergänzungsbremse  aus  zwei  kräftigen  Zangen 
gebUdet  ist,  welche  sich  beim  Herabfahren  der  Wagen  scharf  gegen  die  Bahn- 
schienen drücken. 

Diese  Bremsapparate  können  auch  von  dem  Bedienungspersonale  in 
Thätigkeit  gesetzt  werden,  wobei  noch  zu  bemerken  ist,  dass  man  Sorge  ge- 
tragen hat,  beim  Niederfallen  der  Bremse  des  ersten  Wagens  die  Bremse  des 
zweiten,  dritten  u.  s.  f.  Wagens  aufeinanderfolgend  selbstthätig  in  Wirksam- 
keit treten  zu  lassen  '^y. 

§.  15. 
Eisenbalmwagen  für  aoharfe  BahnkrflTnnrnngmi . 

Bei  sämmtlichen  im  Vorstehenden  betrachteten  Eisenbahn- 
fuhrwerken  waren,  des  Spurhaltens  wegen,  die  Achsen  mit  den 
Rädern  zu  einem  Ganzen  verbunden,  ferner  aus  Festigkeitsrüok- 
sichten  diese  Achsen  parallel  zu  einander  gestellt  und  mit  dem 
Untergestelle  zu  einem  steifen  Rechtecksyerbande  derartig  ver- 
einigt, dass  der  ganze  Bau,  hinsichtlich  seiner  Steifheit,  an  die 
vierrädrigen  Wagen  der  ältesten  Zeiten  (S«  32  Fig.  25.  26)  er- 
innert, die  man  bekanntlich  ohne  Langbaum  und  Reibnagel 
construirte. 

Dass  ein  solches  Fuhrwerk  (auch  bei  zwei  Achsen  oder  vier 
Rädern)  nicht  zum  vortheilhaften  Durchlaufen  von  Eisenbahn- 
krümmungen (Curyen)  geeignet  ist,  leuchtet  ohne  Weiteres  ein, 
mehr  aber  noch  tritt  diese  Thatsache  hervor,  wenn  man  beachtet, 
dass  sich  die  Achsen  der  Wagen  auch  nicht  annähernd  nach  dem 
Mittelpunkte   dieser  Curven  richten,   der  Radstand  viel  zu  gross 


1)  Der  ReibuDgscoefficient  (oder  die  Tangente  des  Reibungswinkels)  für  Eisen 
auf  Eisen  schwankt  bekanntlich  zwischen  0,12  und  0,25,  je  nach  dem  Zustande 
der  übrigens  nicht  geschmierten  Flächen.  Sind  letztere  geschmiert,  so  geht 
der  gedachte  Coefflcient  bis  anf  0,07  und  noch  weniger  herab.  Directe  Versuche 
haben  übrigens  ergeben,  dass  ein  Wagen  mit  vier  gebremsten  Bädern  nnr  dann 
anf  einer  geraden  Eisenbahnstrecke  freiwillig  niedergeht,  wenn  das  GefaUe  mehr 
als  0,12  beträgt. 

3)  Wir  empfehlen  das  Studium  der  Abbildungen  dieser  auch  als  mechanische 
Gombinatlonen  beachtenswerthen  Bremsen,  welche  die  oben  (S.  280,  Note  2)  an- 
gegebtnen  QueUen  begleiten. 
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und  recht  eigentlich  Alles  vorhanden  ist,  was  ein  Ausgleisen  der 
Wagen  veranlasen  kann,  ganz  und  gar  von  den  besonderen 
Reibungswiderständen  abgesehen,  welche  dadurch  beim  Durch- 
laufen der  Curven  hervorgerufen  werden. 

Allerdings  hat  man  zur  Ausgleichung  und  Verbesserung  dieser 
Zustände  bereits  allerlei  Aushülfe  getrofifen.  Insbesondere  gehört 
hierher  die  Anordnung  kegelförmiger  nach  innen  geneigter  Rad- 
bandagen 0  statt  cylindrischer,  ferner  das  Ertheilen  von  Spielraum 
zwischen  den  Radflantschen  (Spurkränzen)  und  Bahnschienen, 
dann  das  Höherlegen  der  äusseren  Schienenstränge  in  den  Bahn- 
curven,  die  Construction  von  Wagengestellen  mit  zwei  besondern, 
kleinen,  vierrädrigen  Wagen  (Trucks),  deren* Achsen  sehr  nahe 
stehen  (S.  209),  die  Verschiebung  der  Mittelachsen  sechsrädriger 
Wagen  (S.  216)  u.  a.  m.;  allein  hierdurch  hat  man  keines- 
weges  Sicherheit  ftir  alle  Fälle  erreicht.  Zunächst  verlieren  die 
Radbandagen  verhältnissmässig  rasch  ihre  kegelförmige  Gestalt, 
die  Wagen  bestimmter  Bahnen  kommen  zuweilen  auf  fremde 
Strecken,  wo  sie  kleinere  Krümmungshalbmesser  darchlaufen 
müssen,  als  die  sind,  wofür  sie  construirt  wurden,  die  normale 
Fahrgeschwindigkeit  wird  zuweilen  sehr  überschritten,  damit  die 
austreibende  Fliehkraft  vergrössert  und  endlich  kann  selbst  allein 
die  fehlerhafte  Spannung  der  Federn  ein  Entgleisen  der  Wagen 
herbeifuhren  ^). 

Es  war  daher,  naturgemäss,  dass  man  bald  nach  dem  Be- 
nutzen der  Eisenbahnen  zum  Personentransporte,  wogrosse 
Geschwindigkeit  und  Sicherheit  in  gleichem  Maasse  verlangt 
vmrde,  auf  die  Construction  von  Fuhrwerken  Bedacht  nahm, 
welche  von  all  diesen  Uebeln  mehr  oder  weniger  frei  waren. 
Hierzu  verfolgte  man  meistentheils  die  richtige  Idee,  die  Räder- 
paare der  Eisenbahnwagen  derartig  anzuordnen  und  mit  einander 
zu  verbinden,  dass  sie  sich  in  Curven  stets  in  die  Richtung  des 
Krümmungshalbmessers  stellen.    In  Ausführung  gebracht  wurde 


1)  Die  Einfiihning  von  Rädern  mit  nach  innen  geneigten  Eegelbandagen 
scheint  erst  1882  geschehen  zu  sein.  Man  sehe  deshalb  „Colbnrn'sLocomotiYe 
Engineering**  p.  96. 

2)  Auf  den  hannoverschen  Eisenbahnen  sind  u.  A.  Falle  vorgekommen,  wo 
durch  das  zu  scharfe  Anziehen  der  Federn  in  diagonaler  Richtung  (übereck) 
stehender  Rader  Entgleisungen  in  ganz  geraden  Bahnstrecken  vorkamen,  indem 
wenig  oder  gar  kein  Gewicht  auf  dem  äusseren  Yorderrade  ruhte,  welches  ohne- 
hin ein  Bestreben  hat,  auf  die  Schienen  zu  steigen. 
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diese  Idee  (wahrscheinlich)  zuerst  im  Jahre  1827  bei  vierrädrigen 
Wagen  der  Budweis-Linzer  Bahn  %  indessen  scheint  die  Anordnung 
nicht  von  der  Art  gewesen  zu  sein,  dass  sie  dauernden  Eingang 
finden  konnte'). 

Von  besserem  Erfolge  war  ein  von  dem  Franzosen  Arnoux') 
1838  in  Vorschlag  gebrachtes  System,  welches  auch  für  eine 
kurze  1846  eröffnete  Bahn,  von  Paris  nach  Sceaux,  in  Ausführung 
gebracht  wurde. 

Dies  System  beruht  zunächst  auf  dem  gänzlichen  Verlassen 
des  gewöhnlichen  Constructionsprincips  der  Eisenbahnfuhrwerk- 
Untergestelle  und  auf  Rückkehr  zum  gewöhnlichen  Strassenfuhr- 
werke.  Man  nahm  cylindrische  (statt  kegelförmiger)  Radbandagen, 
steckte  die  Räder  lose  auf  die  nicht  drehbaren  Achsen,  ordnete 
Langbaum,  Reibnagel  u.  s.  w.  an  und  suchte  sodann  durch  höchst 
sinnreiche  Anordnungen,  die  Achsen  eines  jeden  in  eine  Bahn- 
curve  tretenden  Wagens  derartig  zu  verdrehen,  dass  sie  stets  in 
die  Richtung  des  Krümmungshalbmessers  der  betreffenden  Bahn- 
strecke zu  liegen  kamen,  d.  h.  in  die  zum  ungehinderten  Durch- 
laufen geeignete  Lage  gelangten. 

Letzteres  ist  aber  immer  der  Fall,  wenn  man  die  Anordnung 
so  trifft,  dass  der  erforderliche  Verdrehungswinkel  der  Radachse 
die  Hälfte  des  Winkels  ist,  um  welchen  sich  gleichzeitig  die  von 
ihr  unabhängige  Deichsel  oder  Kuppelstange  für  den  nächstfolgen- 
den Wagen  verdreht*). 


1)  Eisenbahnzeitang  vom  30.  November  1845,  S.  399. 

2)  Ebensowenig  Erfolg  hatte,  nach  dem  Vorgänge  des  Engländers  James 
im  Jahre  1825  (Colburn,  Engineering  p.  96),  die  Construction  des  Franzosen 
Laignel,  dem  1830  ein  Patent  daranf  ertheilt  wurde,  für  die  Bahnkrümmungen 
Bäder  von  ungleichen  Durchmessern  auf  die  Schienen  zu  führen,  was  nicht  anders 
erreicht  werden  konnte,  als  dass  man  jedes  Bad  mit  zwei  Spurkränzen  von  ver- 
schiedenen Durchmessern  ausstattete.  Ungeachtet  günstiger  Besultate  bei  in  Frank- 
reich und  Belgien  angestellten  Versuchen  (Dingler's  polyt.  Journal  Bd.  78, 
S.  188  und  Polytechnisches  Centralblatt  1840,  S.  793)  verliess  man  dies  System, 
weil  es  sich  nicht  für  frequente  Bahnen  eignete  und  überhaupt  nur  immer  eine 
bestimmte  Curve  ohne  Gefahr  mit  den  betreffenden  Bädern  durchlaufen 
werden  konnte.  Gute  Abbildungen  der  LaigneT sehen  Anordnungen  enthält 
namentlich  das  Bulletin  d'encouragement,  Aoüt  1845,  PI.  964.  Beiläufig  verdient 
bemerkt  zu  werden,  dass  auch  Grelle  1839  im  Wesentlichen  ähnliche  Einrich- 
tungen in  Vorschlag  brachte.  Man  sehe  dessen  Journal  f.  d.  Baukunst  Bd.  13, 
S.  127  u.  207. 

3)  Syst^mes  de  voitures  pour  chemins  de  fer  de  toute  courbure,  Paris  1888. 

4)  Ein  geometrischer  Beweis  dieses  Satzes  findet  sich  in  der  bereits  dtirten 
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ÄDfänglicb  suchte  Arnoux  dieser  Anforderung  durch  ge- 
kreuzte, um  sogenannte  Scheibenkräuze  (Fig.  114  und  118) 
gelegte  Gliederketten,  später  aber  besser  durch  eine  sinn- 
reiche Paralielogrammanordnung  Genüge  zu  leisten. 

Zum  Verständniss  letztgenannter  Gonstruction,  sowie  zur  Kenntnissnahme 
der  betreffenden  Wagen  überhaupt,   dienen  die  Fig.  211  bis  incl.  214,  wobei 

Fig.  211. 


Vig.  212. 


Flg.  213. 


|Fig.  2U. 


nur  noch  bemerkt  werden  mag,  dass  die  Bewegung  des  Wagens  von  rechts 
nach  links  gerichtet  ist. 


OrigiiiaJabhandlaiig  yon  Arnoux,  flowie  daraus  in  P  •  r  d  o  n  n  e  t '  s  1'raite  ä^men- 
taire  etc.»  Tom«  2,  p.  658  und  661. 
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Das  erwähnte  Parallelogramm  wird  von  vier  gleich  langen,  um  die  Enden 
drehbar  gemachten  Armen  B^B^B^B*  gebildet,  welche  in  einer  und  derselben 
horizontalen  Ebene  liegen.  Die  Drehbolzen  der  beiden  Arme  B' ß-  sind  einer- 
seits an  einem  unverrückbaren  BogenstUcke  SS  unterhalb  des  Langbaumes  F 
befestigt,  andererseits  an  zwei  Muffen  MM,  welche  letztere  längs  der  Rad- 
achse EE  verschiebbar  sind.  Die  beiden  anderen  Arme  B'^  B*  sind  mit  den 
eiaen  Enden  ebenfalls  an  den  Muffen  MM,  mit  den  anderen  Enden  jedoch  an 
der  Deichsel  oder  Kuppelstange  U ')  befestigt.  Beim  Eintritte  in  eine  Bahn- 
curve  verändern  die  beiden  Muffen  ilfitf,  sowie  die  Deichsel  U  ihre  in  Fig.  212 
für  die  gerade  Bahn  gezeignete  Lage,  während  sich  die  auf  S  befestigten 
Enden  der  Arme  B^  und  Ji-  nur  um  ihre  Bolzen  drehen,  d.  h.  keine  fort- 
schreitende Bewegung  annehmen.  Hat  sich  dann  aber  die  Radachse  ^.E  in 
eine  Lage  E  E'  begeben,  wenn  E'  E'  die  verlängerte  Richtung  des  betreffenden 
Bahnkrümmungshalbmessers  ist,  so  hat  die  Euppelstange  ü  die  Richtung  C  ü' 
angenommen,  wofür  (der  obigen  Bedingung  nach)  l_  UC U'  =2 .[^ECE  ist. 

Bei  der  Verdrehung  der  Achse  EE  mit  den  auf  ihr  lose  sitzenden  cylin- 
drischen  Rädern  ÄÄ  dienen  aus  Ringstücken  gebildete  eiserne  Bahnen  PP 
an  der  unteren  Seite  des  Kranzes  ER  zvcr  Verminderung  der  auftretenden 
gleitenden  Reibung. 

Das  ebenfalls  um  einen  Reibnagel  C  drehbare  Vordergestell  Z  des  ersten 
Wagens  versah  Arnoux  mit  vier  Directionsrollen  GGGG,  welche  derartig 
schräg  gerichtet  waren,  dass  sie  sich  seitwärts  an  die  inneren  Seiten  der  Schie- 
nen legten,  wodurch  auch  für  die  Vorderachse  erreicht  wurde,  dass  sie  sich 
beim  Eintritte  in  eine  Curve  ebenfalls  in  die  Richtung  des  betreffenden  Krüm- 
mungshalbmessers stellte. 

Ungeachtet  älterer  und  neuerer  günstiger  ürtheile-)  Über  die  Arnoux* 
sehe  Construction  und  trotz  der  Thatsache,  dass  sich  mit  betreffenden  Wagen 
Krümmungen  von  nicht  mehr  als  40  Meter  Halbmesser  mit  Sicherheit  und  ohne 
ungewöhnlich  grosse  Widerstände  hervorzurufen,  befahren  lassen,  hat  sie  doch 
nur  an  der  Stelle  Anwendung  gefunden,  wo  Arnoux  als  Mitdirector  der  Bahn 
(Paris-Sceaux-d*Orsay)  seinen  Einfluss  geltend  machen  konnte^). 


1)  DerBuchstAbe  T  bezeichnet  eine  Hülse  zur  Verkuppelung  mit  dem  nächst- 
folgenden Wagen. 

2)  Poncelet,  Bericht  über  ein  Wagensjstem  für  Eisenbahnen  mit  kleinen 
Carveu,  welches  von  Herrn  Arnonx  der  (Pariser)  Akademie  der  Wissenschaften 
vorgelegt  worden  ist,  findet  sich  in  Dingler's  polyt.  Jonrn.  Bd.  68  (1838),  S.  409. 
Ueber  angestellte  Versuche  giebt  Auskunft  ein  Bericht  im  Polyt.  Central  blatte,  Jahrg. 
1840,  8.  795.  Berichte  in  neuerer  Zeit  erstattet  Ferdonnet  in  seinem  Trait^ 
ä^mentaire,  Tome  2,  p.  662  etc. 

S)  Man  sehe  auch  einen  betreffenden  Bericht  des  Oberbaurathes  Hartwich 
in  Erbkam's  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  6  (1856),  S.  136. 

Mit  dem  oben  im  Texte  ausgesprochenen  Urtheile  über  die  Nichtverwendbar- 
keit  des  Arnonx'schen  Systems  für  Ejisenbahnen  mit  grossem  Verkehr  stimmt 
u.  A.'Gouche  vollständig  in  seinem  Werke  „Voie  Mat^riel  Koulant  etc.  (Paris 
1870)  überein,  indem  diese  Autorität  im  2.  Bande  §.  184,  n.  A.  folgende  Bt- 
mcrkung  macht: 
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Ein  anderes  Wagensystem  zum  vortheilhaften  Befahren  scharf 
gekrümmter  Eisenbabnstrecken  wurde  im  December  1844  dem 
Stellmacbermeister  Tbemor^)  in  Berlin  patentirt  und  nachher 
auch  (versuchsweise)  ausgeführt. 

Unter  den  Langträgern  des  Wagens  hatte  Themor  drei 
selbstständige  Radgestelle  jedes  mit  einer  Achse  angeordnet.  Das 
vordere  und  hintere  dieser  Gestelle  war  mit  der  Ausnahme,  dass 
ein  jedes  nur  zwei  Räder  enthielt,  ganz  nach  Art  der  amerika- 
nischen „Swivelling-Trucks"  (S.  209)  construirt  und  bewegte  sich 
um  einen  verticalen  Drehbolzen  (Reibnagel  u.  s.  w.),  während 
das  mittlere,  ebenfalls  auf  zwei  Rädern  ruhende  Gestell  sich  mit 
grösster  Leichtigkeit  unter  dem  Wagenkasten  (mit  dem  es  in 
keiner  directen  Verbindung  stand)  um  so  viel  zur  Seite  schieben 
konnte,  als  es  die  Krümmung  des  betreffenden  Schienenstranges 
erheischte. 

Ueberdies  war  das  mittlere  Gestell  mit  dem  vorderen  und 
hinteren  scharnierartig  verbunden  und  dabei  dem  Verbindungs- 
bolzen so  viel  Spielraum  gegeben,  dass  ein  Lenken  durch  das 
Vorder-  und  Hintergestell  veranlasst  wurde  und  beim  Einfahren 
in  eine  Gurve  die  Achse  jedes  Räderpaares  sich  in  die  Richtung 
des  zugehörigen  Krümmungshalbmessers  stellte. 

Ungeachtet  sehr  gut  ausgefallener  Probefahrten  2)  mit  einem 
Themor 'sehen  Wagen  auf  der  Berlin-Frankfurter  Eisenbahn, 
verzichtete  man  auf  Verwendung  auch  dieses  Systems. 

Noch  verdient  ein  drittes  derartiges  Constructionssystem  aus- 
fuhrlich erwähnt  zu  werden,  worauf  1845  der  Mechaniker  Wetz- 
lieh')  (an  der  Kaiser- Ferdinand-Nordbahn)  ein  österreichisches 
Patent  erhielt,  und  von  dem  mindestens  bekannt  ist,  dass  eine 
grosse  Anzahl  darnach  ^  erbauter  vierrädriger  Wagen  bei  der 
österreichischen  Staatsbahn  und  bei  der  Kaiser-Ferdinands- 
Nordbahn  in  Anwendung  waren  ^)  und  vielleicht  noch  sind. 


«Tout  en  reduisant  k  sa  vraie  valenr  le  Systeme  dont  il  s'agit,  on  ne  peut 
meconnaitro  ce  qu'il  a  de  sp^denx,  d'ing^nienx,  et  sa  deacription  sommaire  doit 
ayoir  sa  place  dans  eet  ouvrage." 

1)  BiseDbahnzeitang  vom  30.  November  1845,  S.  188  und  399,  Beschreibung 
und  Abbildung. 

2)  Eisenbahnzeitong  vom  1.  Juni  1845,  S.  189. 

8)  Heusinger,  Organ  5  (1850),  S.  42  mit  Abbildungen  auf  Tafel  7. 
4)  Ebendaselbst  S.  45.   Femer  im  Handbucbe  fiir  spedeUe  Eisenbahntechnik, 
Bd.  n.  (1870),  8.  626  etc. 
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Wie  Themor  yer wendete  auch  Wetzlich  zweirädrige 
amerikanische  Tracks,  und  zwar  in  der  Art,  dass  der  Oberwagen 
sechs  Stützpunkte  erhielt.  Hierzu  war  jeder  Truck  aus  zwei 
vierseitigen  Eisenblechrahmen  gebildet  und  an  der  äusseren 
Rückwand  eines  jeden  ein  Reibnagel  angebracht. 

An  jedem  oberen  Ende  der  inneren  Gestellrahmenwände 
waren  an  den  Ecken  zwei  Rollen  gelagert,  worauf  der  Oberwagen 
mittelst  Laufbahnen  ruhte.  Verband  man  je  drei  Stützpunkte 
eines  Trucks  durch  gerade  Linien,  so  erhielt  man  gleichschenklige 
in  einer  Ebene  liegende  Dreiecke,  deren  Grundseiten  einander 
zugekehrt  waren,  während  die  Spitzen  mit  den  Achsen  der  ver- 
ticalen  Drehbolzen  zusammenfielen.  Endlich  hatte  man  die  gegen- 
überliegenden Wände  beider  Trucks  (die  Grundseiten  der  ge- 
dachten Dreiecke)  durch  zwei  über  einander  liegende,  diagonal 
gerichtete  Schienen  verbunden,  die  um  Zapfen  an  ihren  End- 
punkten drehbar  gemacht  waren  und  wodurch  man  besonders 
den  schwachen  Rahmen  der  Trucks  mehr  Widerstandsfähigkeit 
geben  wollte. 

Als  vollkommener  bezeichnet  man  die  Constructionen  mit  Ge- 
lenkverbindung,  welche  seiner  Zeit  Clark  für  sechsrädrige 
Wagen  der  provisorischen  Mont-Cenis-Bahn  projectirte.  Hier  ist 
ausser  einer  Verschiebung  der  Mittelachse,  rechtwinklig  gegen  die 
Längenrichtung  des  Wagens,  auch  eine  Radialstellung  der  vorderen 
und  der  hinteren  Achse  angeordnet.  Speoielle  mit  Abbildungen 
begleitete  Beschreibung  dieser  Clark' sehen  Construction  finden  sich 
in  den  unten  notirten  Quellen  *). 

Schliesslich  ist  noch  geschichtlich  zu  bemerken^  dass  seit 
1837  2)  bis  zur  Gegenwart^)  der  Engländer  Bridges  Adams 
mit  der  Auflösung  des  Problems  beschäftigt  ist,  Eisenbahnfuhr- 
werke mit  sogenannten  „Radial-Axle-Boxes'  zu  construiren,  wo- 
bei sich  die  Lager  mehr  oder  weniger,  je  nach  der  Bahnkrümmung, 
zwischen  den  Achshaltern  in  horizontalen  Kreisbahnen  verschieben, 
zu  welchen  die  Radachsen  in  allen  Lagen  Sehnen  bilden. 


1)  Heu  Singer,  Organ  für  Eisenbahnkonde,  Jahrgang  1867,  S.  60  und  gana 
b«eond«r8  Conche  in  seinem  „Voie  Mattel  Roolant,  Tome  II,  p.  244  mit  Ab- 
bildnngen  auf  Tafel  XIH. 

8)  Colbnrn,  Locomotiv  Engineering  p.  97. 

8)  Patent  Spedfication  Nr.  8196  Tom  18.  Deoember  1868.  Femer  die  Zeit- 
schrift y^The  Bngineer"  vom  19.  Augnst  1864.  Heasinger,  Handbuch  etc., 
Bd.  n.  (1870),  S.  688« 
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Das  amerikaDiche  Reibnagelgestell  fallt  hierbei  ganz  weg, 
und  bei  achträdrigen  Wagen  versieht  Adams  die  beiden  End- 
achsen mit  seinen  Radial-Axle-Boxes ,  während  er  die  beiden 
Mittelachsen  in  gewöhnlichen  Büchsen  laufen  lässt.  Bei  den  End- 
achsen sind  überdies  auch  die  Federn  durch  lange  Hängeglieder 
und  Kreuzgelenke  (Kugelgelenke?)  entsprechend  verschiebbar  ge- 
macht. Nach  Wissen  des  Verfassers  verwendet  man  in  Deutsch- 
land diese  Wagenconstruction  Bridges  Adanls'  ausschliesslich 
auf  der  Semmering-Bahn  und  wie  es  heisst  mit  Erfolg.  Unge- 
achtet dieses  günstigen  Urtheiles  dürfte  eine  allgemeinere  Ver- 
wendung der  Eisenbahnwagen  mit  Radial-Axle-Boxes  nicht  zu 
prophezeien  sein. 

Deber  die  bei  Locomotiven  in  Anwendung  gekommenen  Trucks 
zum  Befahren  von  Eisenbahncurven  mit  kleinen  Krümmungshalb- 
messern,  nach  den  Gonstructionen  der  Amerikaner  Norris  und 
Bis  sei  sowie  des  Belgiers  Vaessen  wird  später  ausfuhrlich  be- 
richtet. 

§.  16. 

Wagen  mit   eisernem  'Untergestell   und  Oberbau.   —  Belativer 
Werth  der  Personen-  und  Güterwagen  hinsiohtlioh  Gtowioht 

und  Nutzlast.  —  Erdtransportwagen. 

Wir  sind  nunmehr  mit  der  Geschichte  des  passiven  Eisen- 
bahnfuhrwerkes mehr  oder  weniger  bis  zur  Gegenwart  gelangt 
und  macht  höchstens  die  Frage  nach  Einführung  des  Schmiede- 
eisens zu  Gerüsten  und  zum  Oberbaue  (Kästen)  der  Wagen  eine 
Ausnahme  hiervon. 

Zur  betreffenden  Vervollständigung  werde  deshalb  vorerst 
bemerkt,  dass  die  Verwendung  des  Eisens,  ausser  zu  Rädern  und 
Achsen,  zum  Wagenbau  nicht  neu,  es  vielmehr  Thatsache  ist, 
dass  schon  die  alten  Steinkohlenwagen  Englands  (S.  202  Fig.  187) 
mindestens  mit  Wänden  (Füllungen)  aus  Eisenblech  versehen 
.waren  und  später  derartige  Wagen  vorzugsweise  ganz  aus  Eisen 
construirt  wurden  ^). 


1)  Die  besten  dem  Verfasser  bekannt  gewordenen  Abbildungen  gnter,  gans 
ans  Eisen  gebauter,  älterer  Kohlentransportwagen,  und  zwar  von  der  (amerika- 
nischen) Baltimore-Ohio-Eisenbalm,  finden  sich  im  Jahrgange  1847  (81.  October) 
der  Eisenbahnseitang  S.  854|  woselbst  noch  erwähnt  wird,  dass  dieselben  bei 
9inem  Gewichte  (einer  todten  Last)  von  2%  Tonnen  eine  Ladung  von  7  Tonnen 
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Die  Einfuhrung  des  Eisens  zu  Theilen  der  Untergestelle  und 
des  Oberbaues  der  Eisenbahn -Güter-  und  Personen-Wagen 
dürfte  sich  aus  dem  Anfange  der  fünfziger  Jahre  datiren. 

Beispielsweise  hatte  zur  Londoner  internationalen  Industrie- 
Ausstellung  1851  der  Engländer  Henson^)  zwei  bedeckte,  ganz 
geschlossene,  vierrädrige  Güterwagen  eingesandt,  deren  Ober- 
bau aus  Holzrahmenwerk  mit  BlechfiHlungen  bestand,  während 
die  Dächer  ganz  aus  Eisenblech  gebildet  und  die  Mittelstücke 
der  Decke  sowie  die  Thüren  an  beiden  Seiten  zurückzuschieben 
waren.  Auf  derselben  Ausstellung  producirte  ebenfalls  ein  ande- 
rer Engländer  Mac-ConneP)  einen  sechsrädrigen  Personen- 
wagen mit  ganz  eisernem  Untergestell  und  mit  Wänden  und  Dach 
aus  wellenförmig  gebogenem  Eisenblech  (Corragated  Iron). 

Beide  Wagen  wurden  damals ,  hinsichtlich  der  Eisenconstruc- 
tionen,  als  neu  und  eigenthümlioh  bezeichnet,  und  Henson's 
Wagen  waren  im  Cataloge  sogar  mit  dem  Zusätze  ^^feuerfest 
und  wasserdicht^  aufgeführt,  was  man  jedoch  weder  buch- 
stäblich noch  streng  nehmen  durfte. 

Ebenfalls  im  Jahre  1851  scheinen  die  ersten  Wagen  mit 
Trägern  aus  I-Eisen  auf  englischen  Bahnen  (London-North- 
Western  und  Midland-Railways)  in  Betrieb  gekommen  zu  sein, 
was  mindestens  William  Adams  in  Birmingham  bei  einem  Vor- 
trage über  diesen  Gegenstand  vor  der  Institution  of  Mechanical 
Engineers  am  27.  October  1852  ausdrücklich  heryorhebt.  Be- 
schreibungen und  Abbildungen  der  damals  yon  Adams  ausge- 
führten Güterwagen  enthält  der  „Report  of  the  Proceedings  etc.* 
der  erwähnten  Gesellschaft^).  In  Deutschland  dürfte  die  Pflug- 
Steinkohlen  fassen,  folglich  das  Verhältniss  von  Nutzlast  zn  todter  Last  wie  2V8 
zn  1,00  Ist,  eine  Zahl,  welche  für  später  folgende  Vergleiche  nicht  ohne  Interesse 
sein  wird.  Abbildung  eines  englischen,  ganz  eisernen  Kokes-Wagens  (wie  sie 
seiner  Zeit  anf  den  Bahnen  um  Manchester  liefen)  enthält  der  Jahrgang  1S68 
(Bd.  S),  S.  173,  Tafel  11  von  Hensinger's  Organ  n.  s.  w. 

1)  Abbildungen  (spedeUe  Constructionszeichnungen)  yon  Henson*s  „New 
Covered  Goods  Waggon**,  finden  sich  in  den  Proceedings  of  the  Inst  of  Mech. 
Sngineers  vom  80.  Juli  1S61,  p.  7,  Fl.  86~SS. 

2)  Amtlicher  Bericht  der  deutschen  Zollvereins-Begierungen  über  die  Indu- 
strie-AussteUung  aller  Völker  zu  London  im  Jahre  1861.    Erster  TheU,  S.  6SS. 
Abbildungen  des  Mac- Connel' sehen  Wagens  mit  eisernem  Untergestell  finden  • 
sich  im  Jahrgange  lS52j  Bd.  2,  S.  279   der  Erbkam' sehen  Zeitschrift  für  Bau- 
wesen und  daraus  in  Heusinger's  Organ,  Bd.  7  (1852),  S.  204,  Tafel  20. 

S)  Birmingham  1852,  p.  207  (On  Improvements  in  the  Constructioa  and 
Materials  of  Bailway  Waggons),  Fl.  79  u.  80. 
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sehe  Wagenbauanstalt  in  Berlin  (und  zwar  schon  1852)  die  erste 
gewesen  sein,  welche  sich  erfolgreich  mit  dem  Baue  eiserner 
Untergestelle  bei  Eisenbahnwagen  beschäftigte  >). 

Was  die  Vorzüge  schmiedeeiserner  Untergestelle  der  Eisen- 
bahn-Güter- und  Personen- Wagen  vor  den  hölzernen  betrifft,  so 
lässt  sich  darüber  etwa  Folgendes  sagen. 

Unter  allen  Umständen  ist  die  Dauer  eines  Wagens  mit 
eisernem  Untergestelle  jedenfalls  grösser,  das  Totalgewicht 
unter  denselben  Verhältnissen  nicht  viel  bedeutender,  die  An- 
Schaffungskosten  unwesentlich  höher  und  der  ganze  Bau 
ein  gegen  Zufälligkeiten  viel  gesicherterer,  als  dies  bei  einem 
hölzernen  Wagen  der  Fall  sein  kann. 

Hierzu  kommt  noch,  dass  die  Qualität  des  Holzes  nach  dem 
äusseren  Ansehen  nicht  stets  in  Bezug  auf  das  Innere  zu  beur- 
theilen  ist,  beispielsweise  ein  blosser  Ast  in  einer  der  Lang- 
schwellen schon  yiel  schaden  kann,  ferner  beim  Holze  Risse, 
Sprünge  und  das  Yerziehen  beim  Gebrauche  fast  unvermeidlich 
sind,  noch  gar  nicht  zu  gedenken,  dass  sich  viele  Beschlagtheile 
beim  Eisen  viel  besser  durch  Nieten  als  beim  Holze  durch  Schrauben 
befestigen  lassen.  Wir  werden  im  folgenden  Paragraphen,  welcher 
den  Eisenbahnfuhrwerken  der  Gegenwart  gewidmet  ist,  erfahren, 
wie  weit  man  zur  Zeit  diesen  Behauptungen  und  Thatsachen 
Rechnung  trägt  und  wie  sich  namentlich  die  Einwürfe  gegen  ei- 
serne Wagengestelle  (dass  sie  zufolge  ihrer  Steifheit  eine 
härtere  Bewegung  und  etwas  mehr  Getöse  bei  der  Fahrt  veran- 
lassen) durch  die  Erfahrung  als  hinlänglich  begründet  herausge- 
stellt haben  oder  nicht. 

Als  Schluss  unserer  Geschichte  der  Eisenbahnfuhrwerke  folgen 
hier  noch  einige  Betrachtungen  und  Zusammenstellungen 
über  den  relativen  Werth  der  Personen-  und  Güter- 
wagen in  Beziehung  auf  Dimensionsverhältnisse,  Eigengewicht 
(todte  Last)  und  Nutzlast,  was  sowohl  zur  Beurtheilung  des 
Standpunktes  des  Wagenbaues  am  Ende  der  vierziger  und  An- 
fang der  fünfziger  Jahre  dienen  aoU,  als  es  auch  später  passenden 
Maassstab  des  Vergleiches  bei  Auffuhrungen  ähnlicher  Data  im 
Abschnitte  ;, Eisenbahnfuhrwerke    der  Gegenwart^  abgeben  wird. 


1)  Beschreibting  eines  Gepäckwagens  von  der  k.  russisclien  Staatsbalin  mit 
eisernem  UntergesteU  in  Heusinger's  Organ,  Bd.  7  (1862),  S.  149,  Tafel  15. 
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Wir  beginnen  mit  der  AuSOhruDg  einer  tabelkriBchen,  von  uns  etwas  er- 
weiterten Üebersidit,  Personenwagen  betretend,  welche  im  Jfthre  1848  der 
belgiscbe  EiBenbahn-Ingenienr  Weise  in  Mecheln  veröffentlichte ■). 


Bin  belpufaer  scbträdriger 


Feraooen  eraUt,  SB  Per- 
wrneD  ■writer,  und  10  Fer- 
aoneo  dritter  Gauo  .  .  . 
Bio  daotscher  uhträdriger 
PenonenwageD  von  Zol- 
ler nndFflug  iuBerlin 
für  die  OlogaD  -  Bagaaer 
BahD 


I    S,T1' 


Hiernach  hatten  im  Jahre  1848  die  englischen  Wagen  erster  Classe 
das  höchate  todte  Gewicht,  imd  «war  betrug  dies  77  Proc.  vom  ganzen  Ge- 
wichte oder  4,277  Ctnr.  pro  Passagier,  das  höchst«  nütsUche  Gewicht  hatten 


l)  BätaDbabDEeitnag  vom  11.  Febrtuu  184B,  S.  1 
ftUblmiDU,  MuHbluaDlalm  III.    i.  Autl. 
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die  firanzdsischen  Wagen,  nämlich  29,5  Proc,  oder  nur  3,083  Ctnr.  todtes  Ge- 
wicht pro  Person. 

Das  günstigste  Resultat  ergaben  die  amerikanischen  achträdrigen  Wagen 
der  Berliner  Wagenbauanstalt,  nämlich  48  Proc.  todtes  und  52  Proc.  nützliches 
Gewicht  oder  1,20  Ctnr.  todte  Last  pro  Passagier. 

In  Bezug  auf  letztere  Wagen  wird  in  unserer  Quelle  noch  angeführt,  dass 
sie  schwerer  zu  handhaben,  auch  die  Reparaturkosten  bedeutender  wären.  Als 
besonders  vortheilhaft  bezeichnet  man  jedoch  die  achträdrigen  Wagen  für  den 
Transport  von  Gegenständen,  welche  viel  Raum  einnehmen,  ohne  ein  grosses 
Gewicht  zu  haben  Im  folgenden  Paragraphen  werden  wir  hören,  wie  man  in 
der  Gegenwart  über  diese  (amerikanischen)  achträdrigen  Wagen  entschieden  hat. 

Eine  ähnliche  Zusammenstellung,  Dimensionen  und  Gewichte  der  hanno- 
versehen  Staats-Eisenbahnwagen  (am  27.  Juli  1853)  betreffend,  ist  nachstehende, 
wobei  die  Maasse  englische,  die  (Gewichte  Zoll-Gentner  sind^. 

A.    Personenwagen. 
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und  zwar  ein  Gonp€  er- 

1 
1 

t 
1 

1 

ster  Glasse  zu  6  Personen 

1 

und  vier  Goupes  zweiter  ' 

1 

!! 

Glasse,  jedes  zu  8  Personen  jieo — 183| 

88 

49,4 

4,513 

221,9 

73,96 

77,7 

22,3 

1 
1 

(178,5) 

2.  Desgl. ,  d  r  i  1 1  e  r  Glasse  zu 

50  Personen  mit  Bremse! 

und  bedecktem  Sitzbock  i 

160—170 

50 

65,0 

3,200 

225,075,0 

71,11    28,89  11 

1 

1 

(160) 

3.  Desgl.,    dritter   Glasse 

ohne  Bremse 

140—150 
(146) 

50 

65,0 

1 

2,900 

210,0 

70,0 

69,05 

30,95 

1)  Die  Achsen  hatten  an  der  Nabe  überall  4  Zoll  (engl.)  Dicke,  die  Achs- 
schenkel 5  %  Zoll  Länge,  während  die  Durchmesser  der  letzteren  von  2  V,  his  2  Vs 
Zoll  variirten.  Nach  Heusinger's  Organ,  Bd.  3  (1848),  S.  155  (Note  2)  be- 
fanden sich  damals  auf  der  Tannusbahn  noch  einige  Hundert  ältere  Achsen  unter 
kleineren  Personenwagen,  welche  18  bis  30  Reisende  fassten,  von  2^^  bis  8  Zoll 
Stärke  in  der  Mitte,  wobei  Brüche  nicht  vorgekommen  waren.  Ebendaselbst  wer- 
den auch  Achsen  der  Ludwigsbahn  von  S^/q  Zoll  Durchmesser  angeführt.  Der 
ganze  betreffende  Aufsatz  „lieber  Achsen  und  Bäder  der  Eisenbahn- 
wagen** enthält  überhaupt  viel  Interessantes. 

2)  Für   den  Vergleich   mit   der  Weise'schen  Tabelle  vom  Jahre  1848  ist 
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24ä 


B.    Güterwagen. 


Wagengattnng. 


Sb 

a 


Uli 


h^  0 

«  •  V 

'S  JMS* 
^  O  O 

CO  S  e 

•4 


1.  Offen e,  yierrädrige  Güterwagen  (IV 
lang,  8'  breit)  mit  2'  hohen  Bords  and  ein- 
seitigem 8tahlfeder-St088-Apparate .  .  .  . 

2.  Desgl.  (14' lang,  8' breit)  mit  4  y,' hohen 
Bords,  znYiehtransport,  einseitigem  Stoss- 
apparat 

8.  Desgl.  (16'  lang,  8'  8"  breit)  mit  4'/^' 
hohen  Bords,  einseitigem  Ghunmi - Stoss- 
nnd  ganzem  Chimmi-Zng-Apparate    .  .  . 

4.  Offene,  sechsrädrige  Güterwagen 
(24'  lang,  8'  breit)  mit  14"  hohen  Bords, 
doppeltem  Gnmmi-Stoss-  nnd  Zog- Apparat 

5.  Desgl.  achträdrige  Güterwagen  (32' 
lang  8'  breit)  mit  Blechträgem  zur  Yer- 
starkang  der  Langschwellen,  doppeltem 
Ghunmi-StoBs-  und  Zog- Apparat,  femer 
Lanfrollen  anf  den  Ecken  der  Badgestelle 

6.  Bedeckte,  vierrädrige  Güterwagen 
(14'  6"  lang,  8'  breit,  5'  10"  im  Lichten 
hoch),  mit  Holztafelnng  und  doppeltem 

Stahlfeder-StoBS- Apparat 

Desgl,  (16' lang,  8' breit,  ö' 10"  im  Lich- 
ten hoch)  mit  Blechtafelnng  und  doppel- 
tem Gnmmi-Stoss-  und  Zug-Apparat  .  . 
Desgl.  (16'  lang,  8'  breit,  6'  10"  im  Lich- 
ten hoch),  ebenso  gebaut  wie  der  vorher- 
gehende, jedoch  mit  Bremse  für  beide 
Achsen  und  offenem  Sitzbock 

9.  Desgl.  aber  sechsrädrig  (21'  1"  lang, 
8'  breit,  6'  10"  im  Lichten  hoch),  mit 
Holztäfelung,  doppeltem  Stahlfeder-Stoss- 
Apparat,  Bremse  für  alle  Achsen  und 
offenem  Sitzbock     

10.  Desgl.  für  Fersonengepäck  (24'  lang,  8' 
breit,  6'  im  Lichten  hoch),  mit  Blech- 
tafelnng, doppeltem  Gummi-Stoss-  und 
Zug-Apparatj  Bremse  für  alle  Achsen 
und  offenem  Sitzbock 

11.  Bedeckte,  achträdrige  Güterwagen  (82' 
lang,  8'  8"  breit,  6'  3"  im  Lichten  hoch), 
mit  Holztäfelung,  doppeltem  Stahlfeder- 
StoBsapparat 


58—63 


64—69 


73-84 


96—106 


7. 


8. 


185 


76-80 


91—96 


102—108 


116—128 


180 


180 


80 


80 


100 


120 


200 


80 


80 


80 


120 


120 


200 


1,822 


1,204 


1,14 


1,010 


1,081 


1,082 


0,865 


0,762 


1,008 


0,660 


1,111 


«y. 


n 


8 


8% 


»% 


8»/ 


8 


8% 


8»/. 


8 


2% 


2Vi 


8 


2V, 


8 


2*/« 


Da  die  Weise 'sehen  Werthe  offenbar  mehr  Mteren  Bahnfbhrwerken  ent- 
lehnt Bind,  im  Jahre  1853  aber  die  hannoverschen  Bahnen  noch  zu  den  neueren 


auch   hier   das  Gewicht   dner  Person  zu  1,80  Ctnr.  in  Keohnung  gebracht.    Die 
Achsschenkel   hatten  (wie   bei   den  Güterwagen)  2V8  Zoll  Durchmesser  und  öy, 

ZoU  Lange. 

16* 
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gez&blt  werden  mussten,  so  darf  man  aus  dem  Vergleiche  auf  ein  Wachsen 
der  todten  Last  bei  den  Personenwagen  (pro Kopf  4,513 Ctnr.  bei  den 
combinirten  Wagen  erster  imd  zweiter  Classe,  und  3  Ctnr.  pro  Kopf  dritter 
Wagenclasse)  schliessen,  was  sich,  wie  wir  später  erfahren  werden,  auch  fttr  die 
Gegenwart  bestätigt. 

Für  die  Güterwagen  fehlen  ältere  Angaben  im  Vorstehenden,  weshalb 
wir  glaubwürdigen  Quellen  ^  entnehmen,  dass  die  ersten  Lastwagen  (Goods 
Waggons)  der  Liverpool-Manchester-Bahn  (1830)  ein  Eigengewicht  von  2V2 
bis  3V2  Tonnen  (ä  20  engl.  Ctnr.)  oder  durchschnittlich  3  Tonnen  =  60  Ctnr. 
hatten,  dass  diese  Wagen  ungefl^  2  Tonnen  Nutzladung  aufnahmen^)  und 
sonach  das  Verhältniss  der  letzteren  zur  ersteren  nur  7:«  =  0,666  betrug.  Das 
ungtLnstigste  Verhältsniss  von  Nutzlast  zum  Eigengewichte  der  hannoverschen 
Güterwagen  vom  Jahre  1853  war  aber  nach  vorstehender  üebersicht  0,735, 
also  grösser,  so  dass  auf  ein  Zunehmen  des  Gütoverhältnisses  der 
Güterwagen  zu  schliessen  wäre,  was  sich  gleichfalls  (wie  wir  später  erfahren 
werden)  in  der  Gegenwart  bewahrheitet  hat^). 

Nicht  uninteressant  ist  der  Nutzleistungsvergleich  der  Personenwagen  ge- 
wöhnlicher Strassen  mit  denen  der  Eisenbahnen. 

Die  englischen  (S.  64  Fig.  57  abgebildeten)  vierpferdigen  Stage-Coaches 
mit  4  Inside-  und  12  Outside  Passagieren^)  wiegen  ungefähr  20  Ctnr.,  so  dass 
pro  Person  das  todte  Gewicht  nicht  mehr  als  ^7i<>  =  ^'A  ^tnr.  beträgt,  d.  h. 
drei  bis  vier  mal  (genauer  '^''^^^1250  =  3,614  mal)  geringer  ist,  wie  beispiels- 
weise das  todte  Gewicht  bei  den  combinirten  Personenwagen  erster  und  zweiter 
Classe  der  hannoverschen  Bahnen  aus  dem  Jahre  1853. 

Die  ehmaligen  hannoverschen  vierspännigen  und  sechssitzigen  (S.  120 
abgebildeten)  Postwagen  wiegen  nur  18  Centner,  nehmen  dagegen  bloss  6  im 
Innern  des  Wagens  placirte  Reisende  auf,  so  dass  das  todte  Gewicht  pro  Person 
1%  =  3  Ctnr.  ist,  also  immer  noch  weniger,  wie  bei  den  gedachten  hannover- 
schen Eisenbahnwagen,  wo  dies  todte  Gewicht  4,513  Ctnr.  pro  Person  betrogt). 


1)  Proceedings  of  the  Inst  of  Mach.  Engineers,  Jaly  1861. 

2)  Das  Eigengewicht  der  S.  204  beschriebeoen  Güterwagen  hat  der  Verfasser 
leider  nicht  ermitteln  können. 

8)  Englische  Angaben  aus  dem  Jahre  1851  (die  vorhin  citirten  Proceedings 
vom  Juli  1851,  p.  16)  bestätigen  dieses  Wachsen  des  Göteverhältnissee  der  Güter- 
wagen ebenfalls,  indem  hier  angegeben  ist,  dass  (1851)  bei  3  V,  ^ons  Eigengewicht 
eine  Nutzladung  von  V/2  Tons  stattfindet,  also  gedachtes  Verhältniss  %  =  1,285 
ist.  Das  grösste  Güteverhältniss,  was  der  Verfasser  bei  Eisenbahnlastwagen  hat 
auffinden  können,  findet  sich  für  das  Jahr  1851  bei  den  Kohlenwagen  der  Mon- 
mouthshire-Tramways,    welche  16  Ctnr.  wiegen  und   8  Tons  =  60  Ctnr.  Kohlen 

Nutzladung  60 

laden,   so  dass  hier  •=; r-rr  =  r;:  =  8,750  ist.    Man  sehe  hierüber  (mit 

'  Eigengewicht         16  '  ^ 

Abbildungen  begleitet)  W.  A.  Adams:  „On  Bailway  Carrying  Stock**,  ebenfalls 

in  den  Proceedings  vom  October  1850,  p.  29. 

4)  Proceedings  u.  s.  w.  vom  25.  Juni  1857,  p.  149,  ein  überhaupt  lesens- 
werther  Artikel  mit  der  Ueberschrift :  ^On  the  saving  of  dead  woight  in  passenger 
trains." 

5)  Bei  den  neuesten  viersitzigen  Eilwagen  der  deutschen  Reichspost,  welche 


( 
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Da  letztgedachte  Postwägen  mindestens  auch  vier  (zahlende)  Passagiere 
ausserhalb  des  Wagens  placiren  könnten,  so  würde  sich  unter  Annahme  von 
überhaupt  10  zahlenden  Passagieren  das  todte  Gewicht  pro  Kopf  bezahlender 
Reisender  nur  zu  1,8  Ctnr.  herausstellen. 

Dies  gtknstige  Verh&ltnlss  für  Personenwagen  auf  gewöhnlichen  Strassen 
gegenüber  denen  der  Eisenbahnen,  liegt  hauptsächlich  in  dem  festeren,  ge- 
wichtigeren Baue  der  Eisenbahnfuhrwerke  überhaupt,  die  ohne  kolossale  Dimen- 
sionen (gegenüber  den  Strassenfuhrwerken)  deshalb  nicht  bestehen  können,  weil 
sie  sowohl  in  der  Längenrichtung,  nach  welcher  die  BufEerstösse  erfolgen,  als 
auch  seitlich  und  vertical  aufwärts  wirkenden  gewaltigen  Kräften  Widerstand 
leisten  müssen,  ganz  abgesehen  von  den  vier-,  sechs-,  ja  achtmal  grösseren 
Geschwindigkeiten,  womit  die  Eisenbahnpersonenwagen  laufen,  und  von  der 
Nothwendigkeit,  verhältnissmässig  rasch  aus  diesen  Geschvdndigkeiten  zum 
Stillstande  zu  gelangen.  Wie  sich  später  ergeben  wird,  hat  bei  den  neueren 
Eisenbahnfuhrwerken  das  Eigengewicht  der  Personenwagen  noch  zugenommen. 
Dies  entspricht  der  Erfahrung,  dass  die  Fahrt  um  so  sanfter  erfolgt,  je  grösser 
das  todte  Gewicht  ist,  so  wie  auch  dann  die  Wagen  um  so  weniger  aussetzen 
(aus  dem  Gleise  kommen). 

ZnsatzO-    Wagen  zum   Transporte   von    Erdmassen  auf  Eisen- 
bahnen betreffend. 

Die  ersten  Erdtransportwagen  auf  Interims-  oder  definitiven  Eisen- 
bahnen, beim  Baue  oder  der  Unterhaltung  der  letzteren,  glichen  gleich  anfiUig- 


▼orher  S.  128  beeprochen  und  durch  Abbildungen  erläutert  worden,  würde  das 

14  75  737  5 

todte  Gewicht  pro  zahlender  Person  — j-  =  3,68  Ctnr.  oder  — -^  =  184  Kilo- 
gramm betragen. 

1)  Literstur  über  Eisenbahn -Brdtransportwagen:  Gerstner, 
Handbuch  der  Meohanik,  Bd.  1  (1831),  S.  621.  Besehreibung  und  Abbildungen 
▼on  älteren  Erdtransportwagen  mit  Doppelkasten,  die  nach  rechts  und  links  (zu 
beiden  Seitien  der  Wagenlänge)  kippen,  sowie  solche,  welche  die  Transporikasten 
nach  vom  ansstürzen.  —  Henz,  Die  Wagen  zum  Erdtransport  auf  Eisenbahnen. 
Verhandlungen  des  Vereins  zur  Förderung  des  GewerbfleisseB  in  Prenssen.  Vier- 
zehnter Jahrg.  (1836),  S.  214,  mit  Abbildungen  auf  Tafel  17.  Werth volle  Notizen 
über  (ältere)  Kippwagen  für  Interimsbahnen.  —  Etzel,  Notizen  über  die  Aus- 
ftihmng  vod  Erdarbeiten  in  grösserem  Maassstabe,  Stuttgart  1839.  Bereits  S.  199 
empfohlen,  wozu  noch  bemerkt  werden  mag,  dass  von  den  beigegebenen  Kupfer- 
tafeln in  Qnerfolio  zehn  den  Erdtransportwagen  auf  Eisenbahnen  gewidmet  und 
sämmtliche  in  aliquoten  Theilen  wahrer  Grösse  ausgeführte  Zeichnungen  mit  ent- 
sprechenden Details  begleitet  sind.  —  Perdonnet  et  Polonceau,  Portefeuille 
de  ring^nieur  des  chemins  de  fer.  L^endes  explicatiTes  des  planches,  p.  89 
bis  96.  S^rie  I.  Planche  Nr.  5  bis  mit  Nr.  11.  AbbQdungen  von  Erdtransport- 
wagen aller  Gattungen,  englischer  und  französischer  Bahnen  (sämmtlich  nach 
Haassstab  gezeichnet).  —  Heusinger,  Einfache  und  zweckmässige  Erdtransport- 
wagen auf  der  Taunnsbahn.  Organ  u.  s.  w.,  Bd.  3  (1848),  S.  199,  Taf.  19. 
Niedrige  Wagen  mit  festen  Kasten,   ohne  Kipprorrichtungen,   die   sich  mehrfiich 
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lieb,  wenigstens  im  Allgemeinen,  den  oben  S.  203  bescbriebenen  und  Fig.  138 
abgebildeten  Lastwagen  der  Darlington-Eiaonbahn ,  nur  waren  deren  Kasten 
entweder  fest  (unbeweglicb)  und  mit  abnehmbaren  Seiten-  oder  Endbords  ver- 
sehen oder  die  Kasten  waren  beweglich,  zum  Kippen,  zum  Drehen  um  eine 
horizontale  Achse  (des  Gestelles)  angeordnet. 

Tom  Ende  der  zwanziger  Jahre  (Bauzeit  der  Liverpool-Manchester  Bahn) 
an,  oder  wenigstens  seit  dem  Anfange  der  dreiseiger  Jahre  (Bauzeit  der  Lon- 
don-Binuinghamer  Bahn)  hat  sich  die  Constructioa  dieser  Erdwsgen  so  wenig 
ver&ndert,  daas  ihre  Entatehungegescbichte  fast  mit  der  Gegenwart  als  zu- 
sammenMend  betrachtet  werden  kann  '). 

Schon  In  den  dreiesiger  Jahren  unterschied  man  die  Kippwagen  in  End. 
kipper  tmd  Seitenkipper,  je  nachdem  beim  Abladen  die  Neigung  des 
Kastens  endw&rta  oder  seitwärts  erfolgte.  Die  Seitenkipper  unterschied 
man  wieder  in  solche,  welche  nur  nach  einer  Seite  oder  nach  beiden  Seiten 
nmkippten,  in  welchem  letzteren  Falle  der  Wagenkasten  gewöhnlich  aus  zwei 
Theilen  bestand  (einen  Doppelkasten  bildete),  von  dem  jeder  nach  einer  Seite 
kippte^). 

Indem  wir  hinsichtlich  der  Endkipper,  als  derjenigen  Gattung,  welche  nur 
bei  directer  Yerl&ngemng  der  Erdd&mme  (beim  Torwärtstreiben  eines  Eisen- 
bahnkOrpers)  ohne  Seitenablagening  gebraucht  werden,  auf  die  vorher  citirten 
Werke  (insbesondere  auch  auf  die  S.  199)  verweisen,  besprechen  wir  hier  die 
beiden  andern  Gattungen,  ohne  jedoch  vorher  auf  die  Vorzüge  und  Nach- 
theOe  derselben  einzugehen. 

Fig.  31&  tmd  316  zeigen  (in  ■/,(,  wahrer  Grösse  dargestellt)  einen  Seiten- 

„.  Upper,  wie  sie  nament- 

*•  lieh  bei  den  Erdarbeiten 

der     London  -  Brisbd- 

Eisenbahn     angewandt 

wurden^. 

Dieser  Erdwagen 
besteht  ans  zwei  Eaupt- 
theileu,  dem  Gestell 
mit  vier  gusseisemen 
Bädern  und  dem  zum 
Umk^pen  eingerichte- 
ten Kasten.  Die  Rider 
von  0'",75  oder  2,46 
Fuss  engl.  Dorchmesser 

beiriiirt  haben  sollen.  —  FtidoDoet,  Trailä  iUmtatAtte  dei  chemins  de  fer, 
T.  I,  p.  399  bis  40S  tmd  T.  i,  p.  5T5  bis  5T7.  Beachreibang  und  Abbildnogen 
tlWrei  and  neuerer  Erd transportwagen  fiir  EUenbahoen,  englischer  nnd  fnuuü- 
nseber  Mutter. 

1)  Man  sehe  deshalb  die  S.  ISS  aufgerührte  ausfabrliche  neuere  und  nenesle 
Literatur  aber  EiseDbahnfnhrwerke. 

2)  Gin Seilenkippei  mitDoppelkasten  findet  dch  namentlich  bei  Gerit- 
ner  a,  a.  0.  abgebUdet 

3)  Etaal  a.  a.  O.  TaM  tS. 
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mit  schmiedeeiaemen  AcbBBD  von  0'",75  oder  fast  3  Zoll  engl.  St&rke  sind  paaiv 
weine  auf  der  Achse  festgekeUt  und  ihre  Schenkel  drehen  eich  in  gusseiseruca 
Achsbücbsen.    Letztere  tragen  das  hülzeme  Gestell  KK  des  Wagens,  welches 

ii  L&ngen-  und  zwei 


Fig.  ■ 


Querhölzern    besteht    und 


durch  hölzerne  (oder  eiser- 
ne) EreuzrerspanitaiiK  im 
Rechteckrerbande  erhalten 
wird. 
'>  Auf  die  Eastenqner- 

hübter  sind    die   Lager   ü 
lFig.216)  derWeUeS  des 
'-<■..        Kippkastens      unmittelbar 
— -"■'      geschraubt  und  betragt  der 
Winkel,   welchen   der  Bo- 
den des  gekippten  Kastens 
beim  Ausleeren  mit    dem 
Horizonte   bildet  (Fig.  216 
durch   punktirte  Linien  angegeben)  35  Grad.    Der  Kippkasten  ist  aus  starken 
Dielen  zusammengesetzt,  welche  auf  den  Boden  desselben  in  der  Rjchtong  des 
Ausleerens  gelegt  werden,  um  das  Abgleiten  der  Erdmasee  eu  erieicbtem.    Auf 
dieser  Seite   bildet  die  Wand  des  Kastens  eine  FallthDr,  deren  KlinkenTei- 
echluss  H  sich  durch  eine  einfache  Bewegung  und  mit  geringet  Anstrengung 
dffben  lässt. 

Ebenso  macht  da.'!  Kippen  des  Kastens,  nach  LOsen  eines  Riegels  L 
(Fig.  215)  keine  grosse  Milbe,  da  der  Schwerpunkt  des  gefüllten  Karrens 
etwas  aber  die  Lagerstellen  EC  (Fig.  316)  hinatwreicht. 

Hoch  beladen,  fasst  det  Kasten  1,5  Cubikmeter  oder  circa  b'i  Cabikfues 
(engl.)  Erde. 

Haken  J  und  A'(FIg.  215)  werden  beim  Zusammenh&ngen  je  zweier  Wagen 
zu  ganzen  Zügen  erforderlich.  In  letzterer  Beziehung  bilden  die  Langhölzer  L 
des  Kipp  Wagenkastens  einen  wesentlichen  Theil  der  Construction,  da  an  Ihnen 
die  genannten  Kuppelhaken  befestigt  sind  und  sie  femer  dazu  dienen,  die 
StOsse  aufeufangen,  welche  durch  das  Anhalten  und  Abfahren  der  Züge  zwischen 
den  einzelnen  Wagen  entstehen. 

Auf  die  zwischen  jo  zwei  K&dem  angebrachte  Backenbremse  Jlf,  mit  dem 
Hebel  Q,  Ist  wohl  kaum  erforderlich  besonders  aufinerbsam  zu  machen. 

Die  Fig.  217  und  218  stellen  einen  sogenannten  festen  Erdwagen 
dar,  wie  er  mit  Erfolg  beim  Baue  der  hannoverschen  Staatsbahnen  verwandt 
und  bewährt  befunden  wiu'de.  Diese  Wagen  liess  man  9t«ts  auf  Interims- 
Eisenbahnen  von  2  Fuss  t  Zoll  hannov.  (=  2,075  Fusa  engl.  =  0,G32  Meter) 
Spurweite  laufen,  so  dass  selbst  auf  massigen  Dämmen  vier  Reihen  Wagen  zu- 
gleich entleert  wurden,  was  ein  rasches  Arbeiten  sehr  erleichterte.  Ihre  An- 
wendung machte  jedoch  immer  ein  sogenanntes  Sturzgerüst  erforderlich,  weil 
das  Fortschreiten  durch  seitliche  Aufschüttung  erfolgte  und  also  die  Wagen 
immer  weiter  vorgeschoben  werden  mussten,  als  der  Damm  vollendet  war. 

Da  es  nach  allem  Torhergegangenen  (und  bei  den  nach  Maassstab  ge- 
zeichneten Figuren)  hier  nicht  erforderlich  sein  wird,  die  Coiutnicti(m  dieses 
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ErdwageDB  In   allen  Theilen   eu  beschreiben,  so  verde  nur  erwUint,  da«  in 
unseren  AbbOdnngen    die  festen  Endbords  mit  d  and  e,   sowie  deren  otBeme 


Terstrebimgen  mit  i  bezeichnet  wurden,  femer  ff  die  oben  and  unten  in  Haken 

ggh  h&ugenden,  beweglichen  Beitenbords  sind,  deren  BAmne  msu  an  beiden 
^     jjg  Enden  so  weit  verlängerte,  dass 

ein  beqaemes  Anfossen  möglich 
wurde.  Uebiigens  lassen  die  Fi- 
guren erkennen,  dass  man  anch 
hier  den  Wagenkasten  nicht  direct 
auf  die  Achsen,  sondern  auf  eine 
Art  Holzfeder  legte.  Die  22 
Zolli)  hohen  gnsseisemen  R&der 
haben  Kunze  aas  Schalengnss, 
nm  sie,  soweit  als  mfiglich,  onrer- 
g&ngUch  za  machen.  Die  2  Zoll 
im  Durchmesser  haltenden  Schen- 
kel (Zapfen)  der  (2Vi  ZoU  star- 
ken) schmiedeeisernen  Achsen 
laufen    in    ordentlichen    Metall- 

lagern  und  zwar  in  solchen  aus  Hartblei  (85  Blei,  15  Antimon). 

Das  Eigengewicht   des  Wagens  (Gewicht  des  leeren  Wagens)    betrAgt 

14  Ctnr-,  w&hrend  «-  mit  Erde  beladen  50  bis  55  Ctnr.  wiegt^). 


1)  EldnstO' Dnrcbmesser.  Der  gröMM  Durchmesser,  dnschlieulich  Flanuch, 
beträgt  St  ZoU;  die  Qeiammtbreile  der  Bandage  4'/,  Zoll. 

S)  Dei  cnbiicfae  Inhalt  de«  Kastens  beträgt  7,t>  .  4  .  1,3  =  39  CnbiUius. 
Weil  jedoch  eine  AnfMohng  der  Erde  stattfindet,  >o  entsteht  noch  ein  Zuwachs 

TOD  1  {—-^ 1 ~ — )  ^  19,3    Cnbtkfau,    so   dass   sich   als   Maximam    fil,3 

Cnbikfnsa  bei  zweiTüisigeT  Böschung  das  Haufens  ergiebt.  Hierßir  rechnet  man 
Vi  Schachtruths  =  ts'/j  Cubikfoss  gewachsenen  Boden  im  Durchschnitt, 
welche  Haasu  einem  Volunten  Ton  4E>  Cnbiktass  sufgElockerlen  Bodens,  wie  er 
(ewCbnllch  TOrkemmt,  flaich  ist. 
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Was  den  Transport  dieser  Wagen  anlangt,  so  erfolgt  derselbe  in  der 
Regel  durch  Pferde.  Bei  einem  Gefälle  von  Vioo  zieht  ein  mittelm&ssiges 
Pferd  gewöhnlich  vier  beladene  Wagen  bergab  und  schreitet  dabei  pro 
Minute  etwa  15  Ruthen  =  70  Meter  (4  Fuss  =  1,17  Meter  pro  Secunde)  fort. 

Beim  Bergauftransport  zieht  ein  Pferd  vier  leere  Wagen  ^)  und  nimmt, 
wenn  es  von  dem  Führer  nicht  stark  angetrieben  wird,  eine  Geschwindigkeit 
von  10  Ruthen  =  46,8  Meter  pro  Minute  (2VsFus8  =  0,78  Meter  pro  Secunde) 
an.  Hiemach  ist  (für  diesen  speciellen  Fall)  die  mittlere  Geschwindigkeit  der 
Pferde  zu  12,5  Ruthen  (58^'s4)  pro  Minute  anzunehmen  und  daher  der  Weg  pro 
Arbeitsstunde,  wenn  man  8  Minuten  als  durch  Aufenthalt  und  Störung  ver- 
loren rechnet,  52 .  12,5  =  650  Ruthen  oder  3035  Meter  oder  endlich  pro  Tag 
(10  Arbeitsstunden)  6500  Ruthen  =  4,1  deutsche  Meilen  =  30,35  Kilometer. 

Mohr  bemerkt  ausdrücklich  in  unserer  (unten)  citirten  Quelle^),  dass 
an  kurzen  Wintertagen  bei  nur  achtstündiger  Arbeitsdauer  die  Leistung  durch 
st&rkeres  Antreiben  der  Pferde  ohne  NachtheU  auf  700  Ruthen  oder  3280 
Meter  pro  Arbeitsstunde  gebracht  werden  kann. 

Bei  einem  Gef&lle  von  Vi^o  Hefen  die  hannoverschen  Erdwagen  noch 
recht  gut  allein  bergab.  Ein  Transport  gefüllter  Wagen  bergauf  wurde 
bei  Pferdebetrieb  eine  fehlerhafte  Disposition  genannt. 

Bei  sehr  starken  Gefällen,  von  wenigstens  '/«o,  konnten  die  vollen  Wagen 
eine  gleiche  Anzahl  leerer  Wagen  unter  Benutzung  eines  Seiles  mit  der  er- 
forderlichen Geschwindigkeit  aufwärts  ziehen.  Zum  weiteren  Nachlesen  über 
Pferdebetrieb  bei  Erdförderung  auf  Interims-Eisenbahnen  kennt  der  Verfasser 
keine  vortrefflichere  Arbeit  als  die  bereits  citirte  des  Herrn  Oberingenieurs 
Mohr,  sowie  über  Seilbetrieb  in  gleicher  Weise  ein  Aufsatz  des  Bauraths 
Durlach  im  Notitzblatte  des  Architekten-  und  Ingenieur-Vereins  für  Hannover 
Bd.  HI.  (1853—1854),  S.  479  zu  empfehlen  ist,  welcher  die  üeberschrift  trägt: 
»Erdförderung  auf  einer  selbstwirkenden  schiefen  Ebene". 

Es  erübrigt  jetzt  noch  wenigstens  einige  der  Vorzüge  und  Nachtheile  der 
festen  Erdwagen  gegenüber  den  Eippwagen  anzuführen. 

Sieht  man  von  den  Endkippem  ab,  womit  man  allerdings  Erddämme  ver- 
längern kann,  ohne  Sturzgerüste  zu  bedürfen,  so  ist  der  einzige  (wesentliche) 
Vortheü  der  Eippwagen  die  Raschheit,  womit  man  mittelst  derselben  (der 
Seitenkipper)  die  Erde  an  geeigneter  Stelle  abzuladen  vermag.  Dagegen  haben 
sie  die  Nachtheüe  des  beschwerlicheren  Einladens  (da  der  Kasten,  der 


I)  Setzt  man  mit  Mohr  (Zeitschrift  des  hannoverschen  Architekten-  nnd 
Ingeniear-yereins  Bd.  11  (1865),  8.  154)  den  WiderstandscoefBcienten  auf  der 
Interims-Eisenbahn  für  die  beschriebene  Wagengattang  =  Vi  20  des  gesammten 
Wagengewichts,  so  erhält  man  als  mittlere  Zugkraft  eines  Pferdes,  fiir  den  Trans- 
port bergabwärts: 

4  .  50  ('/„o  -  Vjioo)  =  hO  Ctnr. 
Beim   Bergan ftransport    der   leeren  Wagen   auf   dieselbe   Steigung   von 
Vjoo  würde  dagegen  die  mittlere  Zugkraft  betragen: 

4  .  14  (Vno  +  %oo)  =  0,66  Ctnr. 
8)  Zeitschrift  des  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins,  Bd.  1 1 
(1866),  S.  166. 
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KippYorrichtong  wegen ^  sehr  hoch  zu  liegen  kommt),  der  kostspieligeren 
Anschaffung  und  Unterhaltung  und  endlich  der  ungleichen  Last- 
vertheilung  auf  den  vier  Rädern,  wodurch  häufig  Achsbrüche  und  andere 
Beschädigungen  veranlasst  werden ' ). 

Um  schliesslich  auch  die  Frage  nicht  ganz  unerwähnt  zu  lassen,  wann 
man  Erdtransporte  bei  Eisenbahnbauten  mit  Handschubkarren,  mit  zwei- 
rädrigen Karren,  durch  Menschenbetrieb  auf  Interimsbahnen  bewirkt,  wann 
man  vierrädrige  von  Pferden  gezogene  Wagen  verwendet,  oder  endlich  letztere 
Wagen  durch  Lomotiven  fortschaffen  lässt,  so  werde  bemerkt,  dass  natur- 
gemäss  Alles  darauf  hinauskommt,  möglichst  wohlfeil  zu  transportiren,  und 
dass  diese  Kosten  (unter  sonst  gleichen  Umständen)  hauptsächlich  von  den 
Entfernungen  abhängen,  auf  welche  die  Erdmassen  transportirt  werden  sollen. 
Indem  wir  hinsichtlich  einer  vollständigen  Beantwortung  aller  hierher  gehörigen 
Fragen  auf  die  unten  citirten  Quellen  verweisen  müssen^),  werde  hinsichtlich 
der  Transporte ntfernun gen  Nachstehendes  bemerkt. 

Anf  Entfernungen  von  50  bis  60  Ruthen  (234  bis  281  Meter)  transportirte 
man  (nach  Erfahrungen  beim  Bau  der  hannoverschen  Eisenbahnen)  mittelst 
Schubkarren  (S.  89),  welche  man  auf  Holzbohlen  laufen  Uess,  und  als 
äusserste  Grenze  dieses  Transportes  gewöhnlich  80  Ruthen  (374  Meter)  setzte. 
Hierbei  waren  jedoch  grössere  Massen  vorausgesetzt,  so  dass  man  bei  kleinen 
Erdmassen  zuweilen  noch  eine  Entfernung  von  150  Ruthen  (702  Meter)  statt- 
haft fand. 

Der  Transport  mit  zweirädrigen  Karren  (S.  86  u.  87),  welche  Menschen 
(auf  doppelten  Bohlen  bahnen)  fortschaffen,  fängt  gewöhnlich  bei  50 
Ruthen  (234  Meter)  an  und  hört  ungefähr  bei  200  Ruthen  (936  Meter)  auf. 

Mit  dem  Transporte  auf  Interimsbahnen,  wobei  die  vierrädrigen  Wagen 


1)  Man  sehe  hierüber  auch  einen  Artikel  in  Heusinger's  Organ,  Bd.  3 
(1848),  S.  199,  welcher  die  Ueberschrift  trägt:  „Einfache  and  zweckmässige  Erd- 
transportwagen auf  der  Tannnsbahn." 

2)  Perdonnet,  Trait^  ^ementaire,  3.  Kdit.,  T.  1,  p.  406.  Hier  ist  namentr 
lieh  ein  Auszug  ans  Tabellen  des  französischen  Strassen-  und  Brückenbau- 
Ingenieurs  Brabant  aufgeführt,  der  Beachtung  verdient.  Bemerkens werth  sind 
femer  betreffende  Angaben  in  Plessner's  Anleitung  zum  Veranschlagen  der 
Eisenbahnen,  zweite  Auflage,  Berlin  1866,  S.  141,  §.  65.  Femer  sind  die  In- 
structionen hannoverscher  Eisenbahntechniker  zu  erwähnen,  woselbst  sich  als  An- 
lage Nr.  6,  Littr.  B,  schöne  Tabellen  mit  der  Ueberschrift  finden:  Zusammen- 
stellung der  Preise  für  Gewinnung  and  Transport  der  Bodenmassen.  Zu  den 
besten  seiner  Art,  was  dem  Verfasser  bekannt  ist,  gehören  immer  noch  die  von 
Mohr  berechneten  Tabellen  in  dem  bereits  vorher  citirten  Aufsatz  (a.  a.  O. 
S.  159  bis  162)  mit  der  Ueberschrift:  Arbeitsleistangen  und  Kosten  bei  Erd- 
forderungen.** Von  den  neuesten  Werken  heben  wir  für  vorbemerkte  Zwecke 
auch  die  bereits  Seite  86  und  199  empfohlenen  Arbeiten  von  Sonne,  Henz, 
Hejne  und  Petzhold t  hervor  und  nehmen  dabei  Veranlassang,  ebenfalls  auf 
die  beachtenswerthen  französischen  Werke  von  Gösch I er  und  Couche,  sowie 
auf  eine  Arbeit  des  Ingenieur  Hennings  aufmerksam  zu  machen,  welche  sich 
in  der  Zeitschrift  des  Hannov.  Arch.-  und  Ing.-Vereins,  Jahrg.  1870,  S.  64  etc. 
abgedruckt  findet. 
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(Fig.  217)  von  Pferden  gezogen  werden,  beRiiint  man  in  der  Regel  bei  etwa 
100  Ruthen  (4e8  Meter)  und  hört  bei  60ii  Ruthen  (2808  Meter)  auf.  Uebcr 
letztere  Entfernung  hinaus  geschieht  die  Fünlerung  vortheilhaft  nur  durch 
LocomotiveD, 

8.  n. 

Eisenbahnwagen  der  Gegenwart 

Als  cbarakterietiscbe  Merkmale  der  gegenwärtigen,  neuesten, 
im  Betriebe  befindlichen  (pasaiven)  Eisenbahnwagen  lassen  sich 
hauptsächlich  folgende  hinstellen:  stählerne  Achsen,  ganz 
schmiedeeiserne,  Stahlguss-  oder  Hartguss-Räder,  vortbeilbaft  an- 
geordnete Achsbuchsen  und  Schoiierapparate ,  eiserne  Unterge- 
stelle, fast  ausschliesslich  Tier-  und  sechsrädrige  Fuhrwerke, 
geräumigere  and  bequemere  Personenwagen,  durchgängig  doppelte, 
elastische  Zug-  und  Stoss-  (Buffer-)  Apparate  und  durchgehende 
continuirliche  Bremsen. 

Nachstehende  Abbildungen,  Fig.  21'J  bis  mit  222,  stellen  einen  offenen 
vierridrigenGflt erwägen  der  hannoverschen  Staabbahnen  mit  ganz  oiBernem 
Pig.  319. 


Untergeetell  und  hülzemem  Olwrbau  dar,  wie  solche  noch  in  grosser  Zahl  im 
Betriebe  sind  und  welcher,  bei  20  Fuss  Kast«nlftnge,  100  Ctnr.  Eipngewicht 
hat  und  200  Ctnr.  Tragfähigkeit  besitzt. 

Das  Untergestell  wird  aus  zwei  I-förmigen  Langschwellen  (Langtrftgem) 
(I  a,  (Fig.  222  im  Detail)  zwei  [-förmigen  K  0  p  f  9  ch  w  e  11  e  n  6b,  und  zwei  [-förmigen 
Qnerschwellen  ee  gebildet,  siimmtlich  von  9'/.  Zoll  engl.  (2S'/,  Centimeter) ') 
Höhe  and  %  Zoll  (9'/,  Millimeter)  Dicke,  ferner  aus  vier  ebenfUls  [-fSriDigen 
Streben  dd  und  einem  [-förmigen  Riegel  c,  jeder  der  letzteren  fllnf  von 
6  Zoll  fiöhe  und  von  sonatigen  Dimensionen,  welche  ans  Fig.  222  zu  entneh- 
1  Langtrftger  sind  l'J  Fuss  11%  Zoll  lang,  die  Sopf- 


1)  SammtUche  Fnu-   und   ZoU-Maame  tind   engliscbe.    Ma  Fum  =  0,305 
Httar  und  I  Zoll  =  9S,40  IClllmeter. 
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schTelkn  8  Fnas,  die  Querträger  6  Fven  i'l^  Zoll,  die  Streben  TFnss  7'/, Zoll, 
äer  Riegel  5  Fiue  4'/,  ZoU. 

Die  Verbindung  aller  dieser  Theile    zu  dem   in  der  Qnuidrissligur  280 
flberBichtlich  dftrgestellten  Bau  erfolgt  durch  Winkeleisen  und  Temietungen. 
Fig.  SSO. 


Der  Abstand  der  Langscbwellen,  von  Mitte  zu  Mitte  derselben  gerechnet,  be- 
tragt 6  Fuss  i%  ZoU. 

An  jede  Langscbwelle  sind  fttnf  schmiedeeiserne  (f/t  Zoll  breite  und  Vh 
Zoll  starke)  Consolen  und  auf  diese  wieder  'iO  Fusa  lange  Seitentr&ger  ff 
(OlMrbiUime,  Saunwchwellen)  von  T-Eisen  genietet,  welche  rar  StOtze  des 
Fussbodens  und  der  Bords,  sowie  zur  Befestigung  der  Rnngenkappen  AA  dienen. 


Fig.  sai. 


Flg.  aas. 


Die  Dimensionen  des  Profiles  dieser  Seitentrilger  sind  ans  Fig.  223 
20  entnehmen,  wobei  man  sich  jedoch  (zur  Correctnr)  die  Buchstaben  dd  durch 
ff  ersetzt  denken  muss. 

Zur  Unterlage  des  hSlzemen  1%  ZoD  dicken  Fnasbodens  m  (aus  9  nnd 
12  Zoll  breiten  Brettern  mit  Nuth  und  Feder  zusammengesetzt)  dienen  zehn 
<)aerscli«el]en  gg  ans  Eichenholz,  welche  fest  auf  den  Lang-,  Quer-  und  Kopf- 
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schwellen,  den  Streben  und  Riegeln  ruhen^  und  mit  diesen  durch  y,-zÖllige, 
auch  durch  den  Fussboden  gehende  Schranbenbolzen,  an  den  eisernen  Seiten- 
tr&gem  ff  aber  durch  sogenannte  Blattschrauben  befestigt  sind. 

Die  1%  Zoll  starken  Seitenbords  nn  sind  aus  drei,  die  £ndbord8  aber 
aus  Tier  Dielen  von  gleicher  Breite  mit  Nuth  und  Feder  zusammengesetzt. 
Die  Befestigungen  dieser  Bords  an  den  (3  Zoll  breiten  und  4  Zoll  starken) 
Rungen  ii  geschieht  durch  y,-zöllige  sogenannte  Fugenschrauben  und  in  der 
Mitte  der  Bretter  durch  Holzschrauben.  Die  Oberkante  der  Bords  ist  mit 
Bandeisen  bekleidet. 

Alle  überhaupt  an  derartigen  Wagen  vorkommenden  Schrauben  von  der- 
selben Stilrke  haben  ein  gleiches,  rein  ausgeschnittenes,  mit  dem  Whitworth- 
schen  System  übereinstimmendes  Gewinde. 

Die  Seitenbords  haben  in  der  Mitte  doppelflüglige  Thüren  n^  (Fig.  219), 
deren  Schamüre  an  den  benachbarten  Rungen  (Eckrungen  von  iVaZoUSt&rke) 
befestigt  sind.  Zur  Verbindung  der  Bords  über  den  Thüren  dient  eine  an 
Schamüren  befestigte,  aufzuklappende  eiserne  Flachschiene  und  zum  Verschluss 
der  Thüren  ein  durch  einen  Hebel  zu  bewegender  Riegel,  welcher  oben  in  die 
Flachschicne  und  unten  in  einen  Krampen  eingreift. 

Die  Verbindung  der  Seltenbords  mit  dem  einen  Endbord  links  in  Fig.  219 
geschieht  durch  in  einander  greifende  Haken,  wogegen  das  andere  Endbord 
rechts  um  oben  sitzende  Zapfen  n^  drehbar  gemacht  ist  und  durch  eine  an  dem 
hölzernen  Kopfträger  sitzende  Daumwelle  n«  geschlossen  wird. 

Umstehende  Figuren  223  und  224  sind  Abbildungen  eines  der  neuesten 
königL  preuss.  eisemen  sogenannten  Normal-Güter-Wagen,  die  nach  vor- 
stehenden Erörterungen  keine  besondere  Erklärung  erfordern  dürften.  Fig.  225 
zeigt  die  betrefienden  Profilformen,  wobei  die  eingeschriebenen  Maasse  Millimeter 
sind.  Selbstverständlich  (mit  Bezug  auf  Fig.  222)  bezieht  sich  aa  auf  die  Lang- 
träger, &&  auf  Kopfschwell  en  und  ebenfalls  Langträger,  cc  auf  Querträger 
und  dd  auf  die  in  Fig.  220  mit  gleichen  Buchstaben  bezeichneten  Streben. 

In  Bezug  auf  diese  Normalwagen,  wird  es  hinreichen,  folgende  Haupt- 
dimensionen zu  verzeichnen: 

Totallänge  der  Langträger  FF  und  des  Wagenkastens   .  .  7200  Millimeter. 
Abstand  der  beiden  Langträger  von  Mitte  zu  Mitte  der  Trag- 
rippe gemedsen    1965 

Breite  des  Wagenkastens 2600 

Länge  des  rectangulären  Mittelstückes  E,  zwischen  welchem 

sich  der  Schneckenfeder-Buffer  C  befindet 1720 

Höhe  der  Buffermitte  über  den  Schienenköpfen 1040 

Vorsprung  der  äussersten  Bufferscheibenfläche  vor  dem  Wa- 
genkasten        680        » 

Durchmesser  der  Räder 980        „ 

Achsstand     4000        „ 

Es  erübrigt  Jetzt  noch  (von  Rädern,  Federn  u.  s.  w.  abgesehen)  der 
elastischen  Stoss-  und  Zug-Apparate  zu  gedenken.  Die  vorhandenen  Buffer  u 
(Fig.  219)  wurden  früher  ausschliesslich  aus  Gummischeiben  (von  weiter  unten 
angegebener  Detailconstruction)  gebildet,  während  die  zugehörigen  Bufierstangen 
abwechselnd  mit  pilzartigen  und  mit  flachen  Bufferscheiben  t^  und  t,  (Fig.  219)  ver- 
sehen sind^  und  zwar  letztere  Flächenformen  aus  den  bereits  S.  221  hinläng^lich  er^ 


n 
n 

if 
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örterten  GrOnden.  Sp&t«r  wurden  alle  Stogsapparate  aus  aogenannten  Schnecken- 
fedem  (Bai  Die -Federn)  (F^.  ÜOI  u.  202)  gebildet,    wie   dies   auch  aus   den 
vorher  abgebildeten   Normalwagen  Fig. 
Fig.  885.  223  u.  2a4  erkenabar  ißt. 

Als  Zugfeder  dienten  froher  hei  den 
Fig.  219  u.  220  abgebildeten  Wagen  fünf, 
rechts  am  Ende  des  Riegels  c  (rechts  durch 
1       ein   Rechteck   yy)   Fig.  220  angedeutete 
und  nachher    ganz    speciell   ea    beschrei- 
bende Gnmmiringo ,  mit  zwischengelegten 
Blethscheibon,  wozu  die  1 '/,-zQlligen  durch 
die    ganze    Oestelllünge    gehenden   Rund- 
''■       Stangen  vv  gehören,  welche  an  den  Enden 
(d.  h.  au  den  Stollen,   woselbst  sie   durch 
eine  eiserne  Platte  xx  gehen)  quadratisch 
(I'm"   D)  gestaltet   sind,    nm    schildliche 
Drehungen  zu  vermeiden. 
Die  Bunde  der  Zughaken  e  gestatten  der  ganzen  Stange  vv  eine  L&n- 
genverschiebung  von  2'/.,  Zoll  nach  jedem  Endo  hin.    Ein  Jeder  Zughaken  b 
wird  mit  einer  sogenannten  Schraubonkuppelung  (S.  "22ü,  Fig.  204)  versehen, 
deren  Bolzen  in  dem  Zugbakenloche  so  viel  seitlichen  Spielraum  hat,  dass  die 
angespannte  Kette  bei  seitlicher  Bewegung  den  Zughaken  eben  berührt 

Endlich  iat  noch  zu  erwfthnen,  dasstcu  dieOesender  sogenannten  Not b- 
ketten  {k,  Fig.  199,  S.  218)  sind,  welche  mittelst  hintergelegter  Gummischei- 
ben  an  die  Kopfachvrellen  bb  geschraubt  sind. 

Die  Achshalter  q  (Fig.  219)  haben  '/,  Zoll  Stftrice  tmd  2»/,  ZoU  Breite, 
während  die  zu  beiden  Seiten  befindlichen  Streben  bei  derselben  St&rke  nur 
3>AZoll  breit  sind.  Die  Befestigung  der  Achshalter  an  den  Langschwellen  ist 
mittelst  '/»-zölliger  Nieten  bevirkt  Die  Federträger  rj),  Fig.  219,  werden  mit 
den  Langschwellen  durch  %-zällige  Nieten  verbunden ,  die  abwechselnd  durch 
die  eine  und  durch  die  andere  Rippe  der  Laugschwellen  gehen. 

Auf  R&der,  Achsen  und  Achsbuchsen,  femer  aof  Bremsanordnungeu  der 
beschriebenen  Wagen,  sowie  auf  alle  diese  Organe  fUr  Eisen  bahnüihrwerke  der 
Gegenwart  überhaupt,  kommen  wir  ausführlich  zurück,  sobald  wir  speciell  deren 
Gununi-Bu£br-  und  Zug-Apparate  besprochen  haben. 

Wie  aus  Fig.  226  erhellt,  ist  die  im  Loch  und  auf  der  Rückseite  ge- 
drehte  gusseiseme  Bufferhülse  mittelst  Schranben  mm  an  den  eisernen  Eopf- 
schwellen  hh  befestigt').  Die  schmiedeeiserne  rund  abgedrehte  Bniferstauge  b 
erhält  zwei  Fulmingen,  nämlich  eine  rechts  in  dem  rObrenfSimig  zosammen- 
gezogenen  Ende  der  Bufierhülse  und  eine  andere  links  in  der  [-fSrmigen  Kopf- 
schwelle  h,  wobei  sie  an  letzterer  Stelle  noch  dnrch  eine  Scheibe  mit  Schrauben- 
matter  i  und  Vorstecker  gegen  Herausziehen  verwahrt  ist  Die  grosse  pilz- 
Brtige  Bafferscheibe   ist  durch  Niete  mit  der  hierzu   am  Ende  gestauchten 
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Bufferst&nge  b    (wie    aus    der  Abbildung  erhellt)   verbunden').    Mttelst  eines 
Ansatzes  drUckt    die  Bufierstange  b  auf  die  starke,    gnsseiseme  Scheibe  d  iind 


diese  auf  einen  starken  Qummicylinder  ff,  welcher  innerhalb  mit  Spiralfedern 
ee  aiisgefUttert  und  am  Umfange  mit  eisernen  Ringen  gg  umgeben  bt 

Zu  den  verbeBserten  aus  Gummi  gebildeten  Stossapparaten  neuerer  Zeit 
gehört  namentlich   der    des   Oberingenienr  Wertber   (in    der  Elett'achea 
Wegenfabrik  zu  Nürnberg),  wovon  Fig.  SS7  den  L&ngendurchachnitt  zeigt 
Fg.  i%l. 


Die  hier  benutzten  runden,  in  der  Mitte  durcblochten  Gummischeiben  ii. 
Bind  mit  entsprechenden  concentriscben,  ringförmigen  Vertiefongen  und   Er- 

1)  Man  sehe  auch  Hensinger  von  Waldegg'i  Handbuch  für  ipecitlle 
BiKnbahntechaik  2.  Band  (erste  Auflage).  AbBchnitte  ,StOBS-  und  Zngappa- 
rate",  S.  18»  bi«  init  S.  SOS. 
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bfilnrngen  (in  der  Mitte  der  Aufl&gerfläche)  versehen  und  zwischen  je  zwei  der- 
selben gestanzte  Blechscheiben  aa  gelegt.  Man  erkennt  leicht,  dass  durch 
diese  Anordnung  die  schädliche  seitliche  Yerschiebung  der  eUatischen  Qaismi- 
masse  vermieden  wird. 

Dass  sich  in  die  ringförmigen  Rillen  der  ZwischenscheibeD  a  die  ent- 
sprechenden VorsprQnge  und  Vertiefungen  der  Onrnmiringe  einlegen,  versteht 
sich  von  selbst,  dingen  dflrfte  besonders  auf  den  Umstand  auAnerksam  zu 
machen  sein,  dass  sowobl  zwischen  der  Bufferstange,  als  den  inneren  Wänden 
der  BufferhUlse  A  8  und  den  Quiamiringen  i  ein  gehörig  freier  Baum  (in 
Wirklichkeit  eine  Hohlkehle)  gelassen  ist,  um  sowohl  Material  zu  sparen,  als 
das  Anlegen  des  Gummis,  sowohl  an  der  Bufferstange  als  an  der  BufferhOlse 
zu  vermeiden').  Einen  sogenannten  combinirten  Buffer  (ebenfalls  nach  Wer- 
ther) aus  einer  Rchneckenfedcr  und  mehreren  Oummischeiben  be- 
stehend, zeigt  nachstehende  Fig.  228,  ebenfalls  wieder  im  Lingendurchschnitlu 

Fig.  228. 


gezeichnet  Man  will  hierdurch  einen  harten  StoHs  beim  vollständigen  Zu- 
sammendrücken (lor  Schnecken feder  vermeiden,  sowie  auch  deren  Zerbrechen 
so  viel  als  möglich  verhindern. 

Um  das  Spiel  der  Schneckenfedem  zu  vergrössern  (bei.-ipiclsweiso  von  CO 
bis  80  Millimeter  auf  120  Millimeter  zu  bringen)  hat  man  zwei  solche  Federn 
hinter  einander  angeordnet,  wie  beispielsweise  Fig.  229,  nach  Ausführungen 
der  Osterreichisclien  Kaiser- Ferdinands-Nordbahn,  erkennen  liisst'). 

Ebenfalls  kegelförmig  gewundene  Schneckenfedem,  jedoch  aus  Stahlstibeu, 
mit  ovalen  sich  nach  dem  Endo  hin  verjüngenden  Querschnitten  (von  John 
Brown  in  Sheffield)^X  Anden  namentlich  auf  englischen  Bahnen  viel  An- 
wendung, während  auf  französisch  en  Bahnen  die  Bufferfedem  von  Belle  ville') 

1)  HensUger,  Haudbnch  nir  epecielle  Eiaenbnbntechnlk.  8i).  IT,  S.  19S 
und  S.  199. 

!),EbendaHlbBt,  S.  191. 

3)  Oeaglcichen,  S.   193. 

4)  Qoschler,  Trait^  pratiqiie  etc.  des  Chemins  de  fer.  Tome  III,  p.  383 
nnd  Conchfl,  Voie   mat<<rie1    roulant  etc.  des  CbeniinB  de  fer.  Tome  II,   p.  IT4. 

BHhlDiann,  HuchiBemchrc.    III.    ».Aufl.  17 
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beliebt  sind.    Letztere  bestehen  aus  kreisförmigen,  sctivacb  conischen,  dünnen 
ScheUien,   welche  man   aus  geb&rtetem  Stahlblech   gebildet  bat  nnd   bei  deren 


NebeDeinanderreihen,Buf  der  Buffbrslange,  zwei  aneinanderliegende  Scbeii>en 
abwechselnd  ihre  concaven  und  conveien  Flächen  einander  zidcebren  ')• 

Die  Frage,  ob  Gummi  oder  Federn  aus  Stahl  zu  den  Zug-  lud  Stoss- 
Apparaten  Torzuziehen  sind,  wurde  bei  der  im  September  1865  zu  Dresden 
abgehaltenen  Techniker-Versammlung  der  deutschen  Eisenbahn -Verwaltungen 
dabin  beantwortet,  dass  bei  guter  Construction  und  Ausführung, 
Bowie  bei  gutemMateriale,  sich  beidcSysteme  bewährt  hätten*). 

Den  bereits  erwäbntcn  Gurami-Zugapparat  des  Wagens  Fig.  220  zeigt 
Fig.  230  (von  unten  gesehen)  in  '/g  wahrer  Grös.se.  L'eber  die  Zugstange  v 
ist  erst  eine  starke  gusseiscme  Scheibe  d,  sodann  fünf  Gummiringe  aa,  femer 
zwischen  letztere  vier  Bleche  ßfi  und  endlich  eine  ovale  sciuniedeeiseme  Platte 
jry  geschoben,  worauf  das  Ganze  mittelst  Schrauben  kastenförmig  am  Quer- 
träger e  des  Wagengestelles  gehörig  befestigt  ist. 

Die  Befestigungsschrauben  gehen  durch  die  Platt«  y  frei  hindurch,  die 
Schranbenbolzen  bilden  Führungen  ffkr  die  verschiebbare  Platte,  während  rieb 
die  Gussplatte  <t  gegen  einen  Ansatz  des  viereckigen  Theües  der  Zugstange  v 
lehnt,   derartig,  dass  bei  einer  Terschiebung  der  Zugstange  v  von  links  nach 

1)  Hiarnach  lassen  sich  ilberhaupt  folgende  Gattungen  von  BnfTer  unter* 
aebeiden; 

a)  Buffer  mit  Gnm  mi  redern ; 

b)  K        „    stshlemen  Rlattredem ; 

c)  „        „     Bpiralfiirmigen  Stahlfedern  (Sehnecken federn) ; 

d)  „         .     etäblernen  Sobeiben federn. 

i)  Huti  sehe  deshalb  die  betreffenden  Referate  in  den  „PorUcbdtlen  der 
Technik  des  deutschen  Eisenbahnwesens.'  Wiesbaden  1866,  8.  153.  Aach  der 
Berichterstatter  über  Eisenbahnwagen  der  Wiener  WeltauBstellang  von  18TS  (Be- 
riebt der  dentachen  Central-Commieeion.  Bd.  IT),  bemerkt  S.  S44:  „dasa  inr 
Zrit  der  Kampf  Ewischen  Stahl-  nnd  Gummifedern,  bei  den  Stoss-  nnd  Zng- 
Appantlen  der  Wagen,  noch  nicht  entachieden  sei" 
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rechts  die  Platte  J  mitgenommen  und  gegen  die  Gimuniscbeiben  gepresst 
wird.  Rechts  nnmittelbar  hinter  der  ovalen  Platte  y  ist  auf  der  Zagstange  v 
ein  Bund  1  durch  einen  Stift  unverrtVckbar  befentigt,  während  n  die  Mutf«r 


einer  Schr&iibenkiippelung  ist,  wodurch  ein  Jiisliren  der  Zugstangenliknge  mög- 
lich wird.  Bei  einem  von  reclita  nach  links  gerichteten  Zuge  drQckt  der  Bund 
il  gegen  die  Platte  y  und  diese  wieder  prcs^t  die  üummischcibcn  ««  zusammen 

Neuerdings  hat  man  bei  den  hannoverschen  Eisenbahnen  diese  Zugvor- 
richtungen  ebenfalls  mit  den  vorbeschriehcnenWerthcr'schon  Gummischeiben 
versehen,  ferner  die  Zalil  diener  Scheiben  n«  vergrössert .  d.  h.  8  statt  5 
in    Anwendung   gebracht,    Viberhaupt    die  Anordnung    so  getroffen,    wie  die 
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Statt  der  Seite  222  Fig.  204  besprochenen  und  abgebildeten  sogenannten 
Patent-Koppelang  schreiben  die  vorerwähnten  technischen  Vereinbarungen  die 
nachstehende  Fig.  233  und  231  skizzirte  Schraubenkuppelung  vor.     Dieselbe 


Flg.  238. 


ZD 


Fig.  234. 


besteht  aus  zwei  Bügeln  a  und  e,  welche  mittelst  Augen  an  abgedrehten  Zapfen 
bb  der  Schraubenmuttern  dd  gelenkartig  verbunden  sind.  Letztere  stecken 
auf  einer  Schraubenspindel  f,  die  man  auf  entgegengesetzten  Seiten  mit  rechten 
und  linken  Gewinden  versehen  hat.  Ein  bei  Ä  befestigter  Hebel  wird  durch  das 
Gewicht  einer  Kugel  g  zum  Herabhängen  nach  unten  gezwungen,  während 
durch  geeignete  Umdrehung  dieses  Hebels  die  Kuppelung  verlängert  oder  ver- 
kürzt werden  kann. 

Der  längere  Bügel  a  ist  bleibend  in  einem  Auge  %  hinter  dem  einen 
Zughaken  B  befestigt,  während  man  den  anderen  e  in  den  Zughaken  2>  des 
folgenden  Wagens  einhängt  O» 


|.  146.  Die  horizontale  Entfernung  von  Bnlfermitte  zu  Bnffiermitte  mnss 
1>",760  betragen.  Die  normale  Höhe  des  Mittelpanktes  der  Buffer  über  den 
Schienen  wird  auf  l>o,040  festgesetzt. 

§.  147.  Der  Durchmesser  der  Bnfferscheiben  muss  mindestens  340mm  be- 
tragen und  die  Wölbung  der  runden  Scheiben  25»«  in  der  Mitte  haben. 

§.  148,  Die  ZngTorrichtnng  mnss  so  constmirt  sein,  dass  die  Länge,  um 
welche  sie  gegen  die  Kopfschwelle  hervorgezogen  werden  kann,  mindestens  50°"° 
und  nicht  mehr  als  150mm  beträgt. 

1)  §.  158  der  vorbemerkten  technischen  Vereinbarnngen  enthält  den  Aus- 
spruch, dass  sich  Nothketten  als  Mittel  zur  Verhinderung  von  Zugtrennungen 
nicht  bewährt  haben,  daher  in  Wegfall  kommen  können  und  da  wo  sie  vorhanden 
sind,  nicht  eingehängt  werden  sollen.  Diesem  entsprechend,  hat  man  sich  auch 
um  die  Construction  von  zuverlässigen  Schraubenknppelungen  ohne  Verwendung 
besonderer  Nothketten  bemüht,  in  welcher  letzteren  Beziehung  namentlich  auf  die 
Construction  des  Obermaschinenmeisters  Uhlenhuth  aufmerksam  zu  machen  ist, 
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Anlässlich  der  Preisausschreibimg  der  Direction  des  Vereins  deutscher 
Eisenbahnverwaltungen  vom  25.  Juni  1873,  betreffend  eine  Vorrichtung  zum 
Kuppeln  von  Eisenbahnwagen,  ohne  dass  ein  Eintreten  zwischen  die  Wagen 
erforderlich  ist,  sind  allerlei  Constructionen  zur  Gewinnung  dieses  Preises 
versucht  worden,  wovon  hier  notirt  werden  mögen  die  vom  Maschinendirector 
Schäfer  in  Hannover 0  nnd  vom  Oberingenieur  Curant  in  Wien-). 

Die  zur  Zeit  beste  derartige  Schraubenkuppelung,  um  von  Aussen  das 
Verkürzen  oder  Verlängern  zu  bewerkstelligen,  wobei  zugleich  die  Schrauben- 
kuppelung als  Nothkuppelung  verwandt  werden  kann  und  zwar  mit  Ausschluss 
von  besonderen  Nothketten,  wurde  in  allerjüngster  Zeit  Herrn  Becker,  Central- 
Inspector  der  Kaiser-Ferdinands-Nordbahn  patentirt  und  ihm  dafiu*  der  oben  be- 
zeichnete Preis  (von  9000  Mark)  zuerkannt.  Beschreibung  und  Abbildung  der 
betreffenden  Anordnung  findet  sich  in  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrg.  1876, 
Seite  7.  Der  Verfasser  bedauert,  auf  die  sinnreiche  Becker* sehe  Schrauben- 
kuppelung (des  Raummangels  wegen)  hier  nicht  weiter  eingehen  zu  können, 
als  zu  erwähnen,  dass  der  vorher  in  Fig.  233  mit  AG  bezeichnete  Drehhebel 
nur  oscillatorisch  gehandhabt  zu  werden  braucht,  indem  er  als  sogenannte 
Ratsche  (mit  Zahn  und  Sperrklinke)  auf  die  Schraube  mit  rechtem  und  linkem 
Gewinde  mittelst  eines  besonderen  Hebels  (von  Aussen)  einwirkt. 

Was  Achsen  und  Räder  imseres  Wagens  anlangt,  so  wendet  man  bei 
sämmtlichen  passiven  Fuhrwerken  der  hannoverschen  Staatsbahn  überall  die- 
selbe Gattung  an,  gleichgültig,  ob  ihr  Zweck  der  Transport  von  Personen,  Gü- 
tern oder  sonstigen  Lasten  ist. 

Das  am  meisten  noch  in  Anwendung  befindliche  Modell  (welches  noch  unter 
königl.  hannoverscher  Verwaltung  eingeführt  wurde)  eines  solchen  Räderpaares 
nebst  zugehöriger  Achse*)  ist  Fig.  235  dargestellt,  wobei  sämmtUche  einge- 
schriebenen Maasse  englische  sind  und  das  Gesammtgewicht  aller  zu  einem 
Ganzen  vereinigten  Theile  110  Zoll-Centner  beträgt.  Dabei  besteht  die  Achse 
aus  Gussstahl,  die  Nabe  ans  Gusseisen  und  der  Oberreif  (die  Bandage)  aus 
PuddelstahL 

Das  neue  (jüngste)  Räderpaar -Modell  der  hannoverschen  Eisenbahnen 
(unter  königl.  preussischer  Verwaltimg  eingeführt)  lassen  die  Fig.  236  a  und  237 
erkennen.  Hier  sind  die  eingeschriebenen  Maasse  Millimeter  und  ist  auch  die 
Nabe  aus  Schmiedeeisen  gebildet^).    Das  Totalgewicht  aller  Theile,  fertig 


über  welche  der  letztere  selbst  in  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure 
Jahrg.  1872,  S.  657  berichtet  hat  und  zwar  unter  Beifügung  ausführlicher  Zeich- 
nungen.    (Auch  in  Heusinger 's  Organ,  Jahrg.  1871,  S.  134.) 

1)  Heusinger,  Organ  etc.,  Jahrg.  1875,  S.  5. 

2)  Ebendaselbst,  S.  121. 

3)  Das  Material  zu  den  bei  Eisenbahnwagen  überhaupt  vorkommendea 
Achsen  ist  entweder  Schmiedeeisen,  Paddelstahl  oder  Gassstahl.  Die 
schmiedeeisernen  lassen  sich  wieder  unterscheiden  in  solche  aus  Patentbündeleisen, 
aus  Feinkorn^  und  gewöhnlich  geschmiedetem  Eisen.  Die  Gussstahlachsen  sind 
beziehungsweise  aus  Tiegel-,  Bessemer-  oder  Martin-Stahl  gefertigt. 

4)  Im  Allgemeinen  gehören  diese  Räder  zu  denen  mit  Speichen  nach  Los h*s 
Construction,  worüber  schon  oben  S.  205  berichtet  wurde. 
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bearbeitet  und  foi  den  Dienst  zuiiammeDgesetzt,   beträgt  Wi  EÜDgromm,  und 
verthcilt  eich  dies  folgendermaassen : 

Achae 194,5  Kilo. 

Radsterne 278,0    , 

Bandagen 428,0    „ 

16  Schrauben  (o,  a)  .  3,5    „ 

Zusammen:  iH)4,0  Kilo. 

Feruer  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  doHs  der  äussere  Um&ug  des 
Radreifens  (die  Bandage),  d.  h.  die  LaufQache,  bei  ganz  neuen  derartigen  RSr 

n-i.  235. 


dern  keine  Fläche  von  überall  gleicher  Neigung  bildet,  sondern  aus  zwei 
Fl&chen  von  verschiedener  Neigung  zusammengesetzt  ist,  wie  die  in  halber 
wirklicher  Grösse  gezeichnete  Abbildung  eines  Radreife uprofils  Fig.  2S7  er- 
kennen lisst,  wo  die  Neigung  der  einen  Fläche  ah  gleich  '/loi  die  der  anderen 
hc  nur  'Ao  i^t.  Diese  Anordnung  triEFt  man  deshalb,  um  die  Abnutzung  der 
LanfDächen  so  viel  als  möglich  auszugleichen.  Bei  einer  LaufQftcho  von  ttberall 
glekbei  Meiguug  wQrde  bald  eine  der  Befreguug  hinderliche  Vertiefung  ent- 
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stehen.    Der  Theil  ab  des  Reifens  ist  ein  für  gerade  Bahnstreckeu  fast  nutz- 
loses, für  Curven  aber  ein  durdb&us  erforderlicbes  Stück. 


In  Bezug  auf  noch  andere  zur  Zeit  Im  Gebrauche  befindliche  Eisenbabn- 
«agenräder '),   beispielsweise   solche  mit   geraden  oder  gekrümmten  ein- 


1)  Ueber  die  Fabrikation  der  Losh-IUder  mit  schmiedeeiteTnen  Naben 
nnd  zwar  sp«ciel1  di«  Herslellnngsweise  des  grosaartigen  EtablissemenU  Tili  Ejsen- 
bahnbedarf  zu  Oallina  bei  L;on,  eDthält  die  ZeiCscbiift  des  Vereins  deutscher 
IngenieDre  Bd.  6  (1863),  S.  364,  nerthvolle,  mit  Abbtl düngen  b^lettete  Notizen. 
Neaere  Angaben  entbält  Heneinger's  Handbuch  etc.  2.  Bd.  (erst«  Anll^e) 
S.  41,  §.  5.  —  OUnstige  Urth^e  (als  Ertahraugsergebnisse]  über  Losh-Hider  mit 
Bchmiedeti lernen  Naben,   finden  sich   namentlich  In   folgenden  Quellen;    For^ 
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fachen  Speichen  und  mit  Radreifen  aus  Feinkorn  eisen,  Bessemerstahl, 
Puddelstahl  oder  GussstahH)  auf  Blechschcibenrädier  oder  auf  höl- 
zerne, sogenannte  Blockräder  ^)  muss  sich  der  YerÜEtöser  auf  die  hier  unten 
stehenden  Quellen,  sowie  auf  die  im  Nachstehenden  noch  folgenden  (kurzen) 
Mittheflungen  beschränken'). 


schritte  der  Technik  des  deutschen  Eisenbahnwesens  in  den  letzten  acht  Jahren. 
Nach  den  Ergebnissen  der  Techniker -Versammlung  (September  1865)  deutscher 
Eisenbahnverwaltangen  in  Dresden.  Herausgegeben  von  Heusinger  v.  Wald  egg, 
'Wiesbaden  1866.  Hier  findet  sich  u.  A.  S.  194  in  Bezug  auf  Losh-Räder  fol- 
gende Notiz:  Die  seit  1842  bei  der  Sächsisch -Westlichen -Staatsbahn  im  Betnebe 
befindlichen  10  000  Badgestelle  nach  Los])  haben,  ausser  dem  Ersätze  von 
89  Stück,  noch  gar  keine  Reparaturkosten  herbeigeführt.  Selbstverständlich  ist 
hierbei  von  der  Abnutzung  und  Erneuerung  der  Radreifen  (Bandagen)  abgesehen. 

1)  Abbildungen  in  Perdonnet's  Traite  ^Idmentaire,  Tome  2,  p.  562  und 
besonders  in  den  Profilzeichnungen  der  Actien-Gesellschaften  Phönix  in  Laar  bei 
Ruhrort  und  des  Hörder  Bergwerks-  und  Hütten-Vereins.  Letztere  sind  auch  im 
Buchhandel  (Ernst  u.  Korn  in  Berlin,  1864)  erschienen.  Heusinger,  Hand- 
buch etc.,  Bd.  2,  S.  50,  §.  11  und  §.  12. 

2)  Sammann,  Amtlicher  Bericht  über  Classe  5  der  Londoner  Industrie- 
Ausstellung  im  Jahre  1862.  Des  Gesammtberichts  Bd.  3,  S.  437  u.  s.  w.  Da- 
selbst wird  auch  über  die  Fabrikation  der  erwähnten  Radreifen  ausfuhrlich  be- 
richtet. Neuere  Angaben  finden  sich  wieder  in  Heusinger's  Handbuch  etc. 
Bd.  2,  S.  58,  §.  15,  sowie  auch  in  desselben  Verfassers  Organ  etc.  des  Eisen- 
bahnwesens Jahrg.  1875,  S.  235  in  einem  vortrefflich  geschriebenen  Aufsatze  des 
Oberingenieur  Claus  in  Braunschweig.  Femer  verdienen  noch  Erwähnung 
Goschler,  Exploitation  des  chemins  de  fer,  Tome  III  (1868),  p.  428  und 
Co u che,  Voie  mat^riel  roulant  etc.  Tome  II.  (1870),  p.  143,  §.  110. 

3)  Nach  den  technischen  Vereinbarungen  des  Vereins  deutscher  Eisenbahn- 
verwaltungen über  den  Bau  und  die  Betriebseinrichtungen  der  Eisenbahnen, 
Grund  Züge  u.  s.  w.  (Constanzer  Versammlung  1876),  wird  §.  157  hinsichtlich 
der  Radreifen  eine  conische  Form  von  mindestens  y^o  Neigung  verlangt. 

In  den  so  eben  citirten  Grundzügen  wird  in  Bezug  auf  Wagenräder 
noch  Folgendes  verlangt: 

§.  158.  Die  Radreifen  sollen  eine  Breite  von  mindestens  130iiin  und  höch- 
stens 145ni™  haben. 

§.  159.  Die  Höhe  der  Spurkränze  darf,  von  der  Oberkante  der  Schienen 
gemessen,  bei  mittlerer  Stellung  der  Räder  nicht  weniger  als  25<n>"  und  auch  im 
Znstande  der  grössten  Abnutzung  nicht  mehr  als  35mni  betragen. 

§.  160.  Der  Spielraum  für  die  Spurkränze  (nach  der  Gesammt Verschiebung 
der  Achse  an  dieser  gemessen)  darf  nicht  unter  lO")"*  und  auch  bei  der  grÖssten 
zulässigen  Abnutzung  nicht  über  25»»"  betragen. 

§.  161.  Die  geringste  noch  zulässige  Stärke  der  Radreifen  darf  bei  Wagen 
19mni  betragen  und  zwar  an  der  Stelle  gemessen,  wo  das  Mittel  vom  Angriff  der 
Bahnschienen  den  Radreifen  berührt. 

§.  162.  Der  Durchmesser  der  Wagenräder  (und  Tenderräder)  soll  minde* 
stens  900'nm  betragen. 


2G6     §•  17.    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.   Zweites  Capitel. 

Fig.  238  und  239  zeigen  ein  Scheibenrad ')  ausStahlguss  vom  Bochum  er 
Vereine  für  Bergbau-  und  Gussstahlfabrikation,  wie  sie  u.  A.  auch 
bei  den  hannoverschen  Eisenbahnen  in  Anwendung  sind.  Hier  bilden  Naben, 
Radsteme  (Speichen),  Unterreifen  und  Bandagen  ein  einziges  Gussstück,  von 
der  aus  Fig.  238  erkennbaren  Profilgestalt,  wobei,  ähnlich  den  Daelen* sehen 
(siehe  unten,  Note  1)  schmiedeeisernen  Bädern,  die  Scheiben  kk,  zur  Elastici- 
tätserhöhung,  doppelt  gebogen  sind  und  die  Nabe  2  bei  mm  zur  Vermeidung 


Hinsichtlich  der  Achsen  hat  man  sich  über  Folgendes  vereinbart: 
§.  166.     Achsen  vom  besten  Eisen    können   bei    einem  Durchmesser  in  der 
Nabe  von 

lOOmm  mit  3800  Kgr. 
11  omni     ^     5500     „ 
130mm     „     8000     „ 
140mra     ^   10000     „ 
Brattolast  im  Maximum  belastet  werden.    Bei  Anwendung  von  Gassstahl  (Tiegel-, 
Bessemer-   oder  Martin-Stahl)   können    diese    Belastungen   um    20   Proc.    erhöht 
werden.     Für  Personenwagen  sind,  der  Sicherheit  wegen,  die  Maximalbelastungen 
um  20  Proc.  geringer  anzunehmen. 

§.  167.     Die  Stärke  der  Achsschenkel  ist  der  Bruttobelastung  entsprechend 
zu  wählen  und  wird  mit  Bezug  auf  §.  166  bei  einem  Schenkeldurchmesser  von 

65min  eine  Brnttolast  pro  Achse  von  3800  Kgr. 
Tömm  6500 

85«^"     „  „  „         .         „     8000     „ 

95mm     „  ^  „  „  „   10000     „ 

als  Maximum  för  angemessen  erachtet.  Bei  Anwendung  von  Gussstahl  (Tiegel-, 
Bessemer-  oder  Martin-Stahl)  können  diese  Belastungen  um  20  Proc.  erhöht 
werden.  Diese  vorstehenden  Zahlen  beziehen  sich  auf  Schenkellängen  bis  zum 
2 1/3  fachen  des  Durchmessers.  Bei  einer  Verminderung  des  Durchmessers  durch 
Abnutzung  unter  diese  Maasse  ist  die  Achse  für  die  correspondirende  Last  ausser 
Dienst  zu  setzen.  Auch  bei  den  Achsschenkeln  sind  alle  scharfen  Absätze  zu 
vermeiden  und  ist  der  Uebergang  in  dieselben  durch  eine  entsprechende  Curve  zu 
vermitteln. 

§.  168.  Für  alle  Schrauben  an  den  Wagen  soll  das  Whitworth'sche  Ge- 
winde zur  Anwendung  kommen.  Bremsspindeln  und  Schraubenknppelungen  sind 
hiervon  ausgenommen. 

1)  Die  sogenannten  Scheibenräder  der  Eisenbahnfuhrwerke  nnd  insbesondere 
deren  Fabrikation.  Beschrieben  und  mit  Abbildungen  begleitet  von  Rühlmana 
in  den  Mittheilungen  des  hannoverschen  Gewerbevereins  1858,  S.  14.  —  Fabri- 
kationsmethode von  Eisenbahnrädem  aus  Schmiedeeisen,  nach  Daelen  in  Horde, 
wobei  Nabe  und  Speichen  aus  einem  Stück  gebildet  sind.  Zeitschrift  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  Bd.  2  (1858),  S.  287.  -  Ferner:  Ebendaselbst  Bd.  6  (1862), 
S.  579:  Ludewig,  Ueber  Da  eleu 's  neue  Construction  von  Scheibenrädern  für 
Eisenbahnwagen.  —  Sammann  a.  a.  O.  S.  434:  Ueber  die  Fabrikation  der 
Daelen' sehen  Scheibenräder.  —Endlich:  Daelen's  neue  Befestigungs weise  der 
Badreifen,  Heusinger's  Organ,  Neue  Folge,  Bd.  1  (1864),  S.  72,  mit  Abbil« 
düngen  auf  Tafel  6. 
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nachthciljger  Span- 
nu  iigen  cntsprecti  e  nd 
ausgespart  ist,  ciid- 
Uch  pp,  Fig.  23fl, 
Löcher  sind,  wolcho 
boim  Aufzieben  der 
Räder  auf  die  Ach- 
sen, sowie  beim  Ab- 
drehen (Nachdreben) 
des  Reifens  aefk 
erforderlich  werden. 
Die  Radachse,  Fig. 
238  (von  beiläufig  ge- 
sagt 5  ZoU  Dicke  an 
der  Nabenstolla  und 
6  Fnss  11  ZoW  Lan- 
ge), besteht  gleich- 
falls aus  QusBBtahl. 

Auch  das  grosse 
Gusastahlwork  von 
Krupp   in    Essen 

liefert  Ouustabl- 
ecbeibenräder  vor- 
züglicher Gate, 

Bei  den  nord- 
amerikanischen  Ei- 
senbahnwagen kamen 
zuerst  sog.  Hartguss- 
i-ädcr.  Scbalcnguss- 
Rchcibenräder,    oder 

gusseiseme  Räder 
mit  barten  (abge- 
schreckten) Lauf- 
flächen (cast  iron 
chilled  wbeels),  all- 
gemein in  Gebrauch, 
die  sich  sowohl 
durch  ihre  geringen 
Anscbaflhngs-  und 
Unterhaitun  gekosten, 
als  auch  durch  grosse 

LeistuD  gsftbigkeit 
empfahlen. 

Fig.  240  zeigt  ein 
solches  Rad  aus  der 
Fabrik  von  Wash- 
burn  Hunts  u. 
Comp,     iu     Jersey 
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Cit;')  mit  zwei  bauchigen  Vs  bis  Y,  Zoll  starken  Scheiben,  welche  zur  Ter- 
BtArkung  dee  Kranzes  mit  geachlängelten  Rippen  aait  versehen  sind,  w&hreud 


Fig.  241  eins  der  von  Bush  u.  Lobdell  in  Wilmiiigtün  (Delaware)  gefertig- 
ten Rader  mit  ebenfalls  zwei  baucbigen  Scheiben  darstellt,  wobei  man  sowohl 
Kranz  als  Nabe  durch  niedrige  Rippen  verstärkt  hat. 

Letztere  Form  wird  von  vielen  Eisen  bahn-IngenieureD  fllr  die  zweck- 
m&seipte  gehalten. 

Seit  einigen  Jahren  haben  die  Hartguüsräder  (Schalengussräder)  auch  hol 
den  europäischen  Eisenbahnen  Anwendimg  gefunden  und  besonders  seit  der 
Zeit,  als  sich  zwei  Etablissements  (Ganz  in  Ofen  und  Grilson  in  Buckau  bei 
Magdeburg)  erfolgreich  mit  der  Herstellung  derselben  beschäftigen-')- 

Aach  Blechsch  eibenräder')  besonders  nacb  Constnictionen  von  Fiedler 


1)  H«nz,  Aafs&tie,  betrefTend  das  GisenbahnweeeD  in  Nordamerika,  Berlio 
186S,  8.  H:  INe  Bäder,  Achsea  und  AdiBbächeea  der  amerikanlscheti  Eiaeobahn- 
Fabnenge.  Von  S.  36  an  wird  (in  dieser  Quelle)  die  Fabrikation  dieser  Bäder 
fttuführlkb  betprocbeu. 

2)  AdsfuhrUche«  über  SchalengDsaBcheibenrädeT  von  Ganz  und  Grüson 
findet  sieb  in  Heusingei's  Kandbache  der  EUsenbnlin-Techmk  (erste  Auflage) 
Bd.  II,  S.  5S  etc.  Für  Güterwagen  ohne  Bremsen  liest  oucb  der  Verein  dent- 
seber  Bisenbahnverwal rangen  Scbalengnsarüder  zu. 

3)  Hervonaheben  dürfte  die  Thatsache  sein,  dasa  wenigstenn  in  Enropn  so- 
genaDote  Beheibenräder  zuerst  1B42  von  Heu  Singer  Ton  Waldegg  in  Tor- 


J.  17.    Kisenbalmfubrwerke.  269 

und  Heusinger  hat  man  neuerdings  wieder  empfohlen,  worüber  die  unten 
notirten  Quellen  berichten.  .  Von  einer  allgemelnereu  Verwendung  solcher 
R&der  ist  dem  Verfasser  nichts  bekannt  geworden. 

Endlich  finden  auch  die  Holzscheibenräder 'X  namentlich  fdr  nordische 
Eisenbahnen,  wo  sehr  hohe  Kältegrade  recht  nachtheilig  auf  Metallräder  ein- 
wirken können,  wieder  Eingang.  Hierzu  kommt  noch  ihr  verhältnissmässig  ge- 
ringer Anschafiungspreis  und  ihr  geräuschloser  Gang,  in  welcher  letzteren  Be- 
ziehung sie  namentlich  den  Schalengussschoibenrädern  vorgezogen  zu  werden 
verdienen*). 

Es  verbleibt  jetzt  noch  über  einen  sehr  wichtigen  Gegenstand,  nämlich 
über  die  sichere  Befestigung  der  Reifen  (Oberreifen,  Bandagen)  auf  dem 
Unterreifen,  MittheUungen  zu  machen,  wobei  sich  der  Verfasser  auf  Folgendes 
beschränken  muss. 

Von  Mitteln,  um  sowohl  das  Loslösen  der  Radreifen  auf  den  Umf&ngen 
eiserner  Radsteme  und  Radscheiben  zu  verhindern,  als  auch  das  gefiUurliche  Auf- 
wickeln und  Fortfliegen  gesprungener  Reifen  unmöglich  zu  machen,  enthalten 
vorhergehende  betreffende  Abbildungen  zwei  Constructionsformen,  nämlich  die 
neuere  Fig.  236  (Seite  264)  mittelst  einfachen  Schrauben  imd  die  ältere  Fig. 
235  (Seite  263)  mit  durch  die  Bandage  gehenden  versenkten  cylindrischen  oder 
conischen  Bolzen,  die  an  der  Innenfläche  des  Unterreifens  divch  einfiushe 
Schrauben  festgehalten  werden. 

Der  Verfasser  kann  nicht  anders  als  erstere  (neuere)  Methode  für  unsicher 
und  verwerflich  erklären').  Ist  nämlich  auch  bei  durchgehenden  Bolzenlöchem 
unläugbar  eine  Schwächung  des  Reifens  herbeigeführt,  so  bietet  eine  solche 
Befestigung  doch  erhebliche  Garantie  gegen  das    Abfliegen,  welche  die  Kopf- 


Bchlag   gebracht    and    anoh   ausgeführt   wurden.    Nur   waren   die    Scheiben    aus 
Eisenblech  (swei  Scheiben  von  Vg  Zoll  Blechstärke)  gebildet  und  diese  durch 
Nieten  mit  der  gnsseisemen  Nabe  und  ebenfalls  durch  Nieten,  unter  Einschaltung 
von  Winkeleisen   mit    einem   hölzernen  Felgenkranze  verbunden.    Auf  letzteren 
wurde   die  Bandage    rothwarm   aufgezogen.     Man    sehe   hierüber   Heusinger's 
Organ,  Bd.  3,  S.  162  u.  s.  w.    In  jüngster  Zeit  hat  der  österreichische  Ingenieur 
Fiedler  diese  Blechscheibenrader  noch  verbessert,    indem    er   zwei   doppelt   ge- 
bogene Blechscheibeu  in  der  Mitte  durch  Nieten  vereinigt,   den  inneren  Umfang 
der  Scheiben  mit  der  Nabe  beim  Giessen  der  letzteren  und  den  äusseren  Umfang 
ebenso  mit  dem  Schalengussreifen  direct  verbindet.    Man  sehe  hierüber  die 
Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  Bd.  6  (1862),  S.  612  mit  Abbildungen 
auf  Tafel  26.    Weiteres  ebenfalls  im  Heusing  er 'sehen  Handbuche  Bd.  II,  S.  57. 
Das  allemeueste  aber  im  Organ  f.  d.  Eisenbahnwesen,  Jahrg.  1878,   S.  95  unter 
der  Ueberschrift:  Doppel-Scheibenräder  „System  Heusinger**. 

1)  Heusinger's  Handbuch  etc.  Bd.  H,  S.  58,  §.  15. 

2)  Die  technischen  Vereinbarungen  von  1876  enthalten  in  §.  156  folgenden 
Sats:  „Radscheiben  aus  Hols  sind  unter  Wagen,  deren  Bremsen  nur  auf  ein  Rad 
wirken,  unzulässigl 

8)  Dasselbe  nngüostige  ITrUiei]  wird  auch  gefallt  in  der  «Schule  des  Loco- 
motivführers**  von  Brosins  &  Koch.     Zweite  Auflage  (1874),  S.  296. 
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schraube  nach  den  Erfahrungen  anerkannter  Eisen  bah  lüngen  ieure  >)  mit  Sicher- 
heit nie  zu  liefern  im  Stande  ist  und  auch  niemals  geleistet  hat.  Das  zuver- 
lässigate  Mittel,  das  Lösen  und  Wegfliegen  der  Reifen  zu  verhindern,  büden 
wenigstens  zur  Zeit  die  zuerst  von  Mansel)-')  in  England  (in  Ashford,  Graf- 
schaft Kent)  in  Anwendung  gebrachten  Seitenklammern  (retoining  rings) 
namentlich,  wenn  man  diese  Seitenklammern  doppelt  mit  rechtwinklig 
eingedrehten  nündesfena  6  bis  7  Millimeter  starken  Voreprtlngen  in  Anwendung 
bringt,  wie  dies  aus  den  liier  folgenden  Abbildungen  (eines  Speichenrades  nach 
Losb  und  eines  hölzernen  Scheibenrades)  Fig.  2*2  und  243  ohne  Weiteres  er- 
heUt. 

Rg.  i*%.  Fig.  243. 


Herr  Oberingenieur  Clausa  in  Braonschweig ,  in  seiner  vorher  citirten 
werthvollen  Abhandlung  Ober  Eisen bahnwagcnrader  und  sichere  Befesti- 
gung der  Radreifen,  r&th  deshalb   und  namentlich  auch  nach  den  lang- 


1)  Obsringeoienr  Glauis  in  Braunschwelg  in  Hensinger'B  Organ  etc- 
Jahrgang  18TB,  S.  S35. 

S)  Ui«  engluche  Zeiuchrift  The  Eagineer  vom  13.  Uecember  IB63,  p.  3i8 
unter  der  UeberKhrift  „Mansell'R  Railwsj  Whcels*.   (Mit  Abbiidnngen  begl^tet). 
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jährigen  Kesultaten  englischer  Eisenbahnen,  dieManseir sehen  Seitenklammem 
im  Interesse  der  Sicherheit  successive  für  sÄmmtliche  Personen-  und  Gepäck- 
wagen zu  adoptiren  und  einzuführen^). 

Allem  Vorstehenden   entsprechend   lassen  sich  die   zur  Zeit  bei  Eisen- 
bahnen in  Anwendung  befindlichen  Räder  wie  nachstehend  classificiren : 

I.  Speichenräder.  II.  Scheibenräder. 

(Räder  mit  sogenannten      (Räder  mit  auf  der  Peripherie  gleichmässig  nnter- 
Radstemen.)  stütztem  Kranze.) 


a.  mit    geraden 
Speichen. 

b.  mit  gekrümm- 
ten Speichen. 


^  CO  d   a.  Blechscheiben  (nach  Heusinger  u.  Fiedler). 
ä  O  "i   ^'  Schmiedeeiserne  Scheiben,  Nabe  und  Scheibe  aus 
'S  g  'S        einem  Stück,  Banda^fon  aufgeschweisst,  respective 
,^  *  •§        aufgenietet  (nach   Daelen,    Krupp,    Brown, 
^  Ä  ü        Verdiö,  Naylor  u.  A.) 
^  ^  ^  c.  Stahlgussscheiben    (Bochumer  | 
.S  .-g  ,§       Verein,  Krupp  in  Essen  etc.).  i  Nabe,  Scheibe  und 

d.  Hartgussscheiben  rAmerika,  >  Reif  aus  einem 
Ganz,  Grüson),  mit  einer  Stück  gegossen 
Scheibe  oder  zwei  Scheiben.    I 

e.  Hölzerne  Scheibenräder  mit  gusseisemer  Nabe 
und  gewalzter  Bandage  (nach  Man  seil,  Zethe- 
lius  etc.). 

Was  die  Vorzüge  und  Nachtheile  der  einen  oder  der  anderen 
dieser  Radgattungen  anlangt,  so  spricht  bei  der  Entscheidung 
hierüber,  ausser  richtigen  Constructionsprincipien  und  guter  Aus- 
führung, offenbar  die  Erfahruog  wesentlich  mit. 

Selbstverständlich  wird  schliesslich  dasjenige  Rad  zu  den 
besten  gezählt  werden  müssen,  welches  die  Eigenschaften  der 
Festigkeit,  Dauer,  Sicherheit  und  der  verhältnissmässigen 
Wohlfeilheit  im  höchsten  Grade  in  sich  vereinigt.  Demgemäss 
hat  man  sich  bis  zur  Gegenwart  bestrebt,  namentlich  Räder  her- 
zustellen, welche  Betriebsstörungen  und  die  Sicherheit  gefährden- 
den Zufällen  wenig  oder  gar  nicht  ausgesetzt  sind,  wohin  gehören : 
das  Loswerden  und  Springen  der  Bandagen,  Lockern  eingegosse- 
ner Speichen  oder  Scheiben,  Springen  der  Unterreifen  und 
Naben  u.  d.  m. 


1)  Herr  Clatiss  teigt  (a.  a.  0  S.  235)  unter  Andern,  dass  Bich  allein  im 
Jahre  1873,  auf  eine  Oesammtlänge  norddeutscher  Bahnen  von  3923  Kilometer, 
nicht  weniger  als  279  Reifenbrüche  nachweisen  lassen  und  dass  sich,  unter  der 
gans  generellen  Voraassetsnng  gleicher  Verhältnisse  für  das  Gesammtgebiet  des 
Vereins  deutscher  Eisenbahnen  von  circa  43000  Kilometern,  der  Schlnss  bilden 
lässt,  dass  im  Mittel  8000  Reifen  pro  Jahr  zerspringen! 
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Letztere  Uebel  tragen  mehr  oder  weniger  die  meisten  Speichenräder 
mit  aufgezogenen  Reifen  an  sich,  weshalb  man  sich  bestrebte,  diese  zu  ver- 
bessern oder  durch  ganz  andere  Constructionen  zu  ersetzen,  was  (leider)  bis 
letzt,  trotz  aller  Bemühungen,  noch  nicht  zu  erreichen  gewesen  ist. 

Die  ältesten  Räder  für  diese  Zwecke  sind  die  bereits  erwähnten  Hartguss- 
räder der  Amerikaner,  welche  allerdings  Dauer  und  Wohlfeilheit  mit  der  Eigen- 
schaft in  der  Kälte  weniger  zu  springen  »)  vereinigen.  Trotzdem  aber  und  unge- 
achtet der  Verbesserungen  in  ihrer  Herstellung  durch  Ganz,  Grüson  u.  A., 
bei  der  Sorgfalt  und  Rücksicht  auf  Reisende  und  Zugbegleitungspersonal, 
welche  man  (namentlich  in  Deutschland)  zu  nehmen  pflegt,  haben  sie  bis  jet-zt 
eine  •  allgemeine  Anwendung  nicht  gefunden  und  dann  nur  vorzugsweise  zu 
Güterwagen  ohne  Bremsen,  weil  nach  dem  Gusse  dieser  Räder  leicht  Span- 
nungen in  denselben  erzeugt  werden,  welche  die  Festigkeit  wesentlich  beein- 
trächtigen können^). 

Erfolgreicher  haben  sich  die  Stahlgussräder  des  Bochumer  Vereins 
und  die  schmiedeeisernen  (Da  elen' sehen)  des  Hürder  Berwerks-  und  Hütten- 
Vereins  gezeigt,  wo  Nabe,  Scheibe  und  Bandagen  beziehungweise  ein  gegosse- 
nes und  zusammengeschweisstes  Ganzes  bilden.  Von  einigen  Seiten  wird  be- 
hauptet, dass  die  Bochumer  Räder  die  verhältnissmässig  wohlfeilsten  imd  dauer- 
haftesten sind,   dass  jedoch  die  Daelen 'sehen  Räder  bei  Verwendung    zu 


1)  In  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieare  Bd.  6  (1862)  wird 
S.  613  berichtet,  dass  die  Schaleagussräder  der  österreichischen  Bahnen,  im 
Winter  1860/61  eine  glänzende  Probe  bestanden  haben.  Während  nämlich  in 
Folge  der  ungewöhnlichen  Kälte  sehr  viele  schmiedeeisernen  Radreifen  sprangen, 
war  dies  bei  den  gasseisernen  Rädern  nicht  der  Fall,  obgleich  in  manchen 
Gegenden  die  Temperatur  —  24^  R.  betrug. 

2)  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  Bd.  6  (1862),  S.  613,  sowie 
Sa  mm  an  n  im  Berichte  über  Classe  5  der  Londoner  Industrie- Ausstellung  von  1862, 
S.  436.  Ferner  in  den  Referaten  der  Dresdner  (1865)  Eisenbahn-Techniker- 
Versammlang,  S.  195.  An  letzterer  Stelle  wird  im  Resam^  von  den  Hartgass- 
rädem  gesagt,  dass  sie  bei  nöthigen  Vorsichtsmassregeln  fSr  Güterwagen  ohne 
Bremsen,  anter  gewissen  Verhältnissen  vortheilhaft  gefanden  werden  können, 
aber  zur  Zeit  keineswegs  als  vorzugsweise  sichere  Räder  zu  empfehlen  seien. 
Maschinenmeister  Kraus  hält  nur  für  erforderlich,  eine  langdauernde  Einwirkung 
der  Bremsklötze  und  Erhitzung  der  Schalengassräder  zu  vermeiden.  In  der 
Münchener  Eisenbahn-Techniker- Versammlung  (Septbr.  1868)  wurde  folgender  Be- 
schluss  gefasst: 

„Die  Schaiengussräder  von  erprobten  Lieferanten  können  bei  sorgfaltiger 
Revision  unter  Güterwagen  ohne  Bremsen  verwendet  werden."  Derselbe  Beschloss 
wurde  bei  der  Düsseldorfer  Versammlung  (Septbr.  1874)  wiederholt. 

Ein  beachtenswerthes  Erfahrungsresultat  berichtet  die  Verwaltung  der 
österreichischen  Eaiser-Ferdinands-Nordbahn  ans  den  Jahren  1865—1872  (Heu- 
singer's  Organ  1874,  S.  85),  welches  also  laatet: 

Die  Zahl  von  zehn  an  Sohalengussrädern  (von  Ganz  &  Co.  in  Ofen)  wahr- 
genommenen Brüchen  während  8  Jahren  bei  gegenwärtig  17  008  solchen  Rädern  im 
Betriebe,  ist  keine  grössere  als  die,  welche  bei  schmiedeeisernen  Rädern  eintraten. 
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Wagen  mit  Bremsen  den  enteren  vorgezogen  zu  werden  verdienen  <).  Bei 
mehreren  französischen  Bahnen  lobt  man  die  Speichenräder  von  Arbel  u. 
Comp.^),  woebenüedls  alleTheile  zu  einem  festen  Ganzen  zusammengeschweisst 
sind.  Bis  weitere  und  längere  Erfahrungen  vorliegen  *X  "^^d  [man  absolute 
Entscheidungen  über  die  neueren  Eisenbahnwagenräder  vermeiden  müssen 
und  höchstens  den  hier  unten  in  der  Note*)  abgedruckten  Schlössen  beistimmen 
können,  welche  man  ans  den  Referaten  der  wiederholt  erwähnten  Versamm- 
lungen deutscher  Eisenbahn-Techniker  zusammenstellte. 

§.  18. 

AohBbüohBen,  Tn^edem  und  Bremsen'^). 

Wir  wenden  uns  zunächst  wieder  zu  dem  oben  S.  261  speciell 
zur  Besprechung  gewählten  Güterwagen  der  hannoverschen  Bahnen, 


1)  Heusinger,  Organ,  neue  Folge,  Bd.  8  (1865),  S.  263. 

2)  Referate  der  Dresdner  Eisenbahn-Techniker-yersammlong  S.  196,  sowie 
m  Perdonnet's  „Trait^  ^^mentaire,*  Tome  2.  p.  568  n.  564.  Auch  in  Sam- 
mann's  Bericht,  S.  485. 

8)  In  einer  Zasammenstellnng  über  Wagenachsen  und  Bäder  prenssischer 
Bahnen  (Hensinger,  Organ,  neue  Folge,  Bd.  2.  S.  84)  wird  u.  A.  auch  ange- 
führt, doas  die  Dauer  der  Scheibenräder  mit  aufgezogenen  Bandagen  und  der 
Stahlgnss-Scheibenräder  nahezu  gleich  sei,  da  erstere  11800  Meilen,  letztere 
unter  gleichen  Umständen  12000  Meilen  bis  zur  ersten  Abdrehung  darchliefen. 
Man  sehe  auch  eine  werthrolle  Abhandlung  „Ueber  die  Badreifen  bei  Eisenbahn- 
fahrzeugen^ in  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  Bd.  6  (1862), 
Seite  606. 

4)  Bei  der  Dresdner  Versammlung  (1865)  gelangte  man  zu  nachstehenden 
Ergebnissen:  Folgende  Bäder  dürften  als  gut  zu  empfehlen  sein:  a.  Guss- 
stahlräder,  für  starke  Leistungen^  (viele  Meilen)  ohne  Bremsen,  event.  auch  mit 
Bremsen  unter  günstigen  Verhältnissen;  also  namentlich  für  Personenwagen  auf 
freqoenten  Binnen,  vorläufig  mit  Ausschluss  der  Bremswagen  auf  Gebirgsbahnen, 
b.  Schmiedeeiserne  Scheibenräder  mit  schmiedeeiserner  Nabe 
und  Unterreif  aus  einem  Stück,  für  alle  Wagen  brauchbar;  jedoch  dürfte 
sich  die  Wahl  des  Reifmatriais  nach  der  speciellen  Verwendung  richten.  Unge- 
schweisste  Reifen  dürften  dabei  in  Vorzug  sein,  wenn  sich  die  Fabrikation 
auf  die  Dauer  bewährt,  namentlich  scheint  die  neue  Hörder  Fabrikation  mit  an- 
geschweissten  Bessemer-Reifen  ein  gutes  Rad  zu  versprechen,  c.  Schmiede- 
eiserne Speichenräder  mit  schmiedeeiserner  Nabe  und  Unterreif 
ans  einem  Stück,  für  alle  Wagen  brauchbar;  in  Bezug  auf  die  Wahl  der 
Reifen  wie  vorstehend. 

5)  Heu  Singer  v.  Waid  egg.  Die  Schmiervorrichtungen  und  Schmiermittel 
der  Eisenbahnwagen.  Wiesbaden  1864.  Eine  vom  österr.  Ingenieur-Vereine  ge- 
krönte Preisschrift.  Der  Verfasser  liefert  in  dieser  Schrift  Zeichnung  und  Be- 
schreibung von  nicht  weniger  als  141  Stück  verschiedener  Achsbuchsen  und  er- 
schöpft damit  den  Gegenstand  bis  zum  Jahre  1864  fast  völlig.   —  Georg  Mejer 

B  U  ti  1  m  a  n  n ,  Masoblnttolebre«    III.    8.  Anfl.  IQ 
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and  betrachten  nach  einander  dessen  Achsbüchsen,  Scbmioranord- 
nangen,  Tragfedem  und  die  dabei  angewandten  Radbremi^en  <). 

Wu  zTinächst  die  Achabacbse  anlangt,  w  stellen  die  Fig.  S44  bis  mit  248 
eine  solcbe  in  allen  lum  Veretandniss  erforderlichen  Ansichten  und  Durch- 
schnitten dsr. 

a  ist  einer  der  Schenkel  (Zapfen)  der  Qussstahlachse ,  b  der  Nabenan- 

Fig.  8«4.  Fig.  U&. 


ntz  and  c  der  Band,  alles  Tbeile,  deren  Dimensionen  aas  der  Fig.  2%  (S.  288) 
ED  entnehmen  sind,  d  ist  die  Pfanne  oder  Iisstschale  uis  Zinncomposition, 


kiinigl.  Mwehinenmeister  der  NiederschlMiHCh-mrkischen  Eijanb&bn  in  Berlin,  in 
Hensinger'B  etc.  Handbache  der  Bpedellen  Biaenbaha-Ta«hnik  (erste  AnAage), 
Bd.  II,  S.  9a  anter  der  Ueberschrift  .Constmction  der  AclubUehjiea  nebst  Be- 
«chaffenlieit  der  ScIiiDieraiitlel.*  Werthiglle  AbhsDdlnngcn,  deren  Nenigkriten  bis 
Anfang  des  Jahres  1B70  reichen.  —  Von  letiterer  Zeit  ab  finden  rieh  beachtens- 
werthe  Monographien  in  dem  Hsnsinger'schen  Organe  Tiir  die  FortscliriiM  des 
Eisenbahnwesens,  ans  denen  der  Verfassec  folgende  hervorhebt:  Stons-Sloot 
in  Utrecht  „AchabUcbsan  der  niaderlindischen  Staats- Ei lenbahnen".  A.  a.  O., 
18TS,  S.  187.  Derselbe,  „Betriebsresnltata  der  Achsbuchsen  mit  TMstellbarem 
Schmiwpolster".  A.  a.  0.,  187S,  S.  S64.  Schiffens  in  Utrecht  .Achsbuchsen 
mit  hängender  Schmiervorrichtnug  (CSIn-Hiodener  Eisenbahn)'.  A.  a.  0.,  1876, 
B.  ise.  —  Ausserdem  ist  nachstehendar,  werth voller  An bats  in  beachten:  Qtots 
(ProTeesoT  in  Hannover),  „Ueber  Osenbrück'i  Circnlattons-SchmierrorriebtaDg 
für  rasch  lanfende  Zapfen*.  SDttheilnngen  des  hannor.  Oewarbe-Vereiiis,  Jahig.  ' 
1SI4,  S.  ISl. 

t)  Fiir  preuss.  Slaatsbafanen  soUen,  fBr  Wagen  von  100  Ctr.  Tngfiibigkeit 
die  Schenkel  (Zapfen)  Sfinun  Dnrchmesser  nnd  HO»""  Unga  haben. 
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H*rtbl«i  oder  Bronse  bettehend  i>  deren  Linge  in  unnrem  Beüpiele  6  Zoll 
a^fi.  (=127  Millimeter),  d.  h.  circa  das  l'^&che  des  ZapfendarchmeEiers  be- 
trigt'). 

Bat  e  iit  die  Lagencbale  durchbohrt,  um  einen  Sangdocht  f  einfahr«n  za 

PJb.  »6.  Fig.  2i7. 


können,   der  die  Oelschmiere  (Rüböl)  t 
Obxt 


1  dem  Magazine  g  dem  Z^tfen  a 


1)  Bei  der  köuigl.  prean.  VerwalmnE  d«f  luuiDoTencfaen  ßMnbalmen  w«r- 
dan  die  «nten  btldea LagermeiAlIe,  «ogenaDote  Weiismetalle,  in  nachbenaan- 
terW^H  iDsammei)ge«eut:  Zinncompoiition.  Eiwerden  ent  SSIlieileZiiiD, 
IS  Thle.  AntimoD  nnd  9'/,  Thle.  Kapftr  EDtammeiigescbmoUeii  and  in  dUnnen 
TaftlD  ansgegouen;  dannf  werdco  in  dinen  Sl'/jTheileii  Doch  8B</,Tfale.  Zinn 
EogeeMil,  cum  iweiMn  Male  (leichmolEea  nad  fSr  den  Verbianch  ftnagegosMii . 
Hartblei  wird  ans  SS  Thla,  Blei  und  16  Tbln.  Aatiman  iiuammeiigewtit ;  dieae 
I.c^nuig  wird  jetzt  aar  noch  tbeilw^*  all  L^ermatall  banntit.  beispieliweife 
für  KiaiwageD,  ErdtTaDiportwageo  u.  d.  m.  Bei  der  Cüln-Mindener  EiMubahn 
wild  BroDie  als  Lagermetall  aagewaadt,  welche  aas  20  Thln.  Kapfsr,  S  Thln. 
engl.  Zina,  1  Thi.  Zink  und  1  TU.  Blei  beMebt,  lieber  daa  VerhalMn  diiser 
L-aatmngeD  hiDdcbtlich  der  Zapfeareibnugen  eebe  man  Kirchweger'i  Venncfae 
In  Bd.  1  dei  Henaingar'acheD  Organa  (Dene  Folge)  8.   IS  by  16. 

S)  Sammaon  (im  amtlichea  Berichte  der  Zollver^na-Commietion  über  die 
lodutri«-  und  Eunit-AnuVUong  an  London  im  Jahre  1S6S,    Heft  17,  Claaae  B, 
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Wie  aus  der  Betrachtung  unserer  Figuren  bald  erhellt,  besteht  die  ganze 
Achsbuchse  aus  zwei  Stücken,  einem  Ober-  und  einem  Untertheil,  die  sich  eben 
so  rasch  losnehmen  wie  befestigen  lassen,  was  ein  schnelles  Revidiren  und  Re- 
pariren  der  Lager  ermöglicht.  Beachtet  man  zum  noch  bessern  Verst&ndmss 
der  letzteren  Bemerkungen  die  Fig.  246  u.  247,  so  erkennt  man  leicht  die 
Trennungsfuge  zwischen  dem  Obertheile  i  und  dem  Untertheile  k  der  Büchse, 
sowie  sich  v  als  ein  Bügel  zum  Verschluss  der  Achsbüchse  mittelst  der  Schraube 
to  und  XX  (Fig.  246)  als  zwei  Zapfen  am  Obertheile  herausstellen,  die  zum 
Aufhängen  des  Yerschlussbügels  v  bestimmt  sind.  Endlich  ist  l  ein  sogenann- 
ter Prisonstift,  um  vor  nachtheiligen  Verschiebungen  zu  sichern. 

Da  es  (neben  Einfachheit  und  rascher  Revisionsfähigkeit)  Hauptauf- 
gabe jeder  Achslagerconstruction  für  Eisenbahnwagen  ist,  diese  so  dicht- 
schliessend  zu  machen,  dass  der  Zapfen  gegen  eindringenden  Staub  und 
Schmutz  möglichst  gesichert  und  gleichzeitig  kein  Oel  (oder  anderes  Schmier- 
mittel) vergeudet  wird,  so  hat  man  auch  bei  den  hannoverschen  Achslagern 
hierfür  möglichst  Sorge  getragen. 

Erstens  hat  man  an  der  Nabenseite  eine  Dichtung  durch  einen  Filzring 
m,  Fig.  244,  angebracht,  der  in  einer  ausgesparten  Rinne  oder  einem  Falze  n 
Platz  findet,  und  zweitens  einen  Sammelbehälter  pp  fUr  das  herabgeflossene 
Oel  im  Untertheile  k  der  Büchse  angeordnet. 

Um  das  in  p  befindliche  Oel  dem  Zapfen  a  wieder  zuzuführen,  hat  man 
ein  Polster  (Schmierkissen)  q  hergestellt,  dessen  Körper  eine  Holzplatte  ist, 
die  man  mit  langhaarigem  Plüsch  überzogen,  letzteren  aber  durch  Filzstreifen 
befestigt  hat.  Mit  diesem  Polster  stehen  Dochte  rr  in  geeigneter  Verbindung, 
welche  in  das  Oel  der  Kammer  p  tauchen  und  dieses  aufsaugen.  Das  Schmier- 
polster q  wird  endlich  durch  eine  Feder  t  gehoben,  die  Plüschhaare  gegen  den 
Schenkel  a  gedrückt  und  überhaupt  letzterem  das  herabgeflossene  Oel  wieder 
zugeführt.  Dass  die  Buchstaben  h  und  u  in  sämmtlichen  Figuren  die  durch 
Deckel  verschliessbaren  Eingänge  in  die  Oelsammelräume  g  und  p  bezeichnen, 
bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung. 

Ebensowenig  wird  die  in  den  Seitenverstärkungen  (Wülsten)  t/y,  Fig.  246 
u.  248,  der  beiden  Achsbüchsentheile  i  und  k  ausgesparte  Nuth  t/'  eine  Erör- 
terung nöthig  machen,  in  der  die  beiden  Achshalterbacken  beim  Befestigen  der 
ganzen  Büchse  im  Wagengestelle  Platz  finden. 

Einige  Bemerkungen  dürfte  dagegen  die  Trag fe der  yy  wttnschenswerth 
machen. 

Wie  aus  Fig.  245  erhellt,  besteht  die  ganze  Feder  aus  9  Stahlblättem, 
welche  frei  auf  einander  liegen,  jedoch,  wie  Fig.  244  erkennen  lässt,  in  der 
Mitte  mit  beziehungsweise  Warzen  auf  Vertiefungen  ausgestattet  sind,  um  un- 
absichtliche Verschiebungen  zu  verhindern. 

Durch  die  Mitte  aller  Blätter  geht  ein  Vi«  ZoU  starker,  oberhalb  mit 
Schraube  und  Mutter  versehener  Stift,  während  sie  gleichzeitig  zwischen  dem 


S.  44a)  fuhrt  an,  d«M  die  Lagermüschellängen  gewöhnlich  von  5  bis  7  Zoll 
variiren  und  nur  bei  der  Great-Weetem-Bahn  solche  von  9%  Zoll  Länge  vor- 
kommen. Am  sweckmässigsten  macht  man  die  Läage  dee  Schenkels  (Zapfens) 
gleich  1^4  bis  2mal  Durchmesser. 
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Fig.  249. 


Fig.  250. 


E 


sogenaimien  FederbQgel  zz,  einem  I  Uformiigeii.  schmiedeeisernen  Schuh  mit 
Zapfen  E  (Fig.  244)  liegen,  der  in  das  Loch  cf  hinabreicht.  An  den  Feder- 
bfigel  zz  sind  zwei  Schraubenbolzen  tta  geschweisst,  deren  Muttern  a'a'  die 
sogenannte  Federplatte  fß  erforderlicherweise  gegen  das  Fedeipacket  pressen. 
Neuerdings  hat  man,  wie  die  Fig.  249  und  250  erkennen  lassen,  den 

Federbügel  z  zu  einer  geschlossenen 
Kappe  gestaltet  und  an  die  Mtte  der- 
selben das  Federpacket  yy  geschweisst. 
Mit  dem  Bügel  «  ist  auch  der  Zapfend 
fest  vereinigt,  der  in  das  Loch  (f  des 
Lagerdeckels  passt. 

Beü&ufig  gesagt,  misst  die  oberste 
und  zugleich  l&ngste  Feder  3%  Fubs 
engl,  von  Auge  zu  Auge  (der  Aufhän- 
gung Fig.  219)  gerechnet,  wilhrend  die 
unterste  und  neunte  Feder  nur  10  Zoll  Länge  hat,  s&mmtliche  Federn  aber  3  Zoll 
breit  und  V^i  Zoll  dick  sind.  Das  Eigengewicht  der  Feder  beträgt  drca  39  Pfd., 
während  sie  einer  Belastung  des  Achsschenkels  und  Lagers  von  28  Ctnr. 
Wagengewicht  und  50  Ctnr.  Nutzlast,  also  einer  Gesammt-  (Brutto-)  Belastung 
von  78  Ctnr.  mit  völliger  Sicherheit  zu  widerstehen  vermag.  Die  Probebe- 
lastung beträgt  jedoch  125  Ctnr.  0- 

Die  officielle  Nachweisung  über  die  Betriebsverwaltung  der  hannoverschen 
Staatsbahn  pro  1875  enthält  Seite  76  die  Angabe,  dass  an  Schmiermaterial 
(Oel  und  Talg)  verbraucht  worden^): 


^  '"'^<?^>'^ 


/^ 


I 


1)  Die  Enden  der  obersten  Feder  lind  derartig  rund  gebogen,  d«M  ein  Bing 
von  2  Zoll  äusserem  und  1  Zoll  innerem  Durchmesser  gebildet  wird.  Bei  der 
Bmttobelastang  von  28  Ctr.  beträgt  der  Pfeil  in  der  Mitte  der  Feder  8V4  Zoll. 
Die  Totallängen  der  nach  der  ersten  folgenden  acht  Federn  sind  42  Zoll,  87*4, 
88,  28%,  28^/8,  19 'Z^,  14  ^.^  und  10  Zoli.  In  England  wird  bu  den  Tragfedem 
der  Eisenbahnwagen  nur  Cementstahl  verwendet,  der  dort,  gerade  für  diesen  Zweig, 
aotserordentlich  gut  und  billig  gefertigt  wird.  Hierdurch  erklärt  sich  auch  die 
Möglichkeit,  dass,  ungeachtet  der  höchst  anerkennungswerthen  Anstrengungen 
deutscher  Federfabrikanten,  die  Engländer  immer  noch  die  Concurrens  des  Con- 
tinent«  bestehen  können.  Man  sehe  hierüber  auch  S  am  mann  a.  a.  O.  S.  148 
u.  s.  w. 

2)  Zur  Erläuterung  obiger  Angaben  diene  Folgendes:  Es  legten  (im  Jahre 
1875)  2000  Achsen  der  im  Betriebe  befindlichen  Personenwagen  58691162 
Achskilometer  zurfick  und  wurden  6944  Kilogramm  Oel  und  Talg  verbraucht, 
wonach  sich  ergiebt: 

'l":Z  =  0,118  Gr«nn.  pro  Aclukilom««. 
58691162  ' 

Ebenso  legten   6768  Lastwagen- Achsen  (6219  Achsen  der  Güterwagen  und 

549  Achsen  der  Gepäckwagen)  im  Jahre  1875  zurück:  291467152  Achskilometer 

(nämlich  267450998  die  Guterwagen  und  24016154  die  Gepäckwagen),  wobei  an 

Oel  und  Talg  verbraucht  wurden  28  784  Kilogramm,  also: 

28784000         ^^^^  ^,  A  V  u«       . 

^^   .^,.,..  =  0,090  Gramm  pro  Achskilometer. 
291467152  *  ' 
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Bei  den  Personenwagen  0,118  Gramm  pro  Achskilometer  und 
,  „  Güterwagen  0,090  «  „ 
,  Nach  Heusinger's  Zosammenstellangen  sollen  Achsbüchsen  für  dick- 
flüssige Schmiere,  bei  periodischer  Schmierung  und  hinl&nglich  grossen 
Schmierbeh&ltem,  die  grösste  Oekonomie  an  Schmiermaterial  bieten,  demnächst 
die  für  dtlnnflüssige  (Oel-)  Schmiere  unter  sonst  gleichen  Umständen  folgen, 
während  die  Achsbüchsen  fbi  dicke  Schmiere  am  wenigsten  den  Anforderungen 
entsprechen,  indem  sie  beispielsweise  bei  der  österreichischen  Südbahn')  einen 
Schmierverbrauch  von  0,0072  Zoll-Pfund  pro  Achsmeije  ergeben. 

Die  grössere  Stärke  und  Länge  der  Achsschenkel  scheint  nur  einen  sehr 
geringen  Einfluss  auf  einen  stärkeren  Schmierverbrauch  zu  äussern.  Dagegen 
haben  die  Weissmetall-Gompositionen  der  Lagerfutter  auf  den  geringen  Schmier- 
verbranch einen  sehr  vortheilhaften  Einfluss. 

Was  nunmehr  die  Bremsen  des  als  speciellen  Fall  und  als  Repräsen- 
tanten empfehlenswerther  Construction  immer  noch  im  Auge  behaltenen  offenen 
Güterwagen  anlangt,  so  giebt  darüber  Fig.  251  im  Allgemeinen  Aufschluss. 

Fig.  251. 


Zunächst  hat  man  als  Schutzmittel  fttr  den  Bremser  an  einem  Endf  der 


1)  Heu  Singer,  .Schmier  Vorrichtungen^,  S.  129. 
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GoUnragen,  wslche  überhaupt  mit  Bremsen  Tenehen  sind,  ein  bst  quadratisches 
Qhuclien  eingebaut 

Die  schmledeeiMrnen  Bremsscliuhe  vv  mit  Backen  rr  von  Buchenholz 
hingen  nm&chst  in  Lächern  S  der  Ächsbalter,  sind  aber  überdies  noch  ein 
■weites  Mal,  indirect  aufgehangen, 

Damit  dch  n&mlich  die  firemaklütze  beim  Lösen  der  Bremse  gleichm&sdg 
von  den  R&dem  abheben  und   beim  Anziehen  mdgUcIiat  concentrisch  an  die 
PI,,  m.  ng.  !5a  IUdamftogel.gtnimaf.r- 

ner  einseitige  Cebexge- 
wichtewirkni^n  durch  eine 
Welle  i  (von  besonderem 
Zwecke)  nicht  nachtheilig 
werden  kOnnen,  hat  man 
folgende  Anordnung  ge- 
troffen. 

An  den   Quertiftgem 
des  Dttterwagengestells  hat 
man  ein  HELngelager  m  be- 
festigt und  an  diesen  einen 
einarmigen,  eigenthOnillch 
gebogenen  Winkelhebel /jre 
(mit  f  als  Drehpunkt)  an- 
gebracht Das  rechte  Ende 
dieses  Hebels    steht   durch    ein    Zugstangonpaar  ed 
mit  der  sogenannten  Bremsmutter  d  in  Verbin- 
dung (Fig.  2&2  in   grosserem  Maassstabe  sichtbar, 
Fig.  251  und  353  ganz  herunter  gedreht  gedacht), 
wUirend  die  Mitte  g  durch  eine  Stange  gh  mit  einem 
zweiten  Hebel  hik  im  Zusammenhange  steht,  dessen 
Drehpunkt  eine  starke  Welle  t  ist,  deren  Lager  auch 
am  bebreffenden    (linken)  Bremsschuh  o  sitzen.    Das 
untore  Ende  k  dieses  Hebels  hat  man  mit  Zagstan- 
gen kl  verbunden,  die  bei  I  den  rechts  befindlichen 
Bremsschuh  fassen.     Endlich    hat  man  die  Brems- 
schuhe oberhalb  der  Holzbacken  rr  mit  den  Enden 
ßß  eines  kurzen  gleicharmigen  Hebels   (Balanclers), 
dessen  Drehpunkt  n  ist,  durch  Stangen  in  geeignete 
Verbindung  gebracht,  wie  dies  ohne  Weiteres  ans  der 
Abbildung  erhellt. 

Die  Bremsspindel  s  (mit  doppeigftngigem  Schrau- 
bengewinde  von    P/i  Zoll  Äusserer  St&rke)  ist  auf 
einem  schmiedeoisemen  Triger  t  (Fig.  253  im  Durch- 
schnitt und  grosserem  Maassstabe  gezeichnet),  gelagert,  den  mau  an  die  Qaer- 
schwellen  des  Unterwagens  geschraubt  hat. 

Um  zu  bremsen,  oder  das  sogenannte  Festdiiehen  zu  veranlassen,  erlaest 
der  Bremser  die  am  oberen  Ende  der  Schiaubenspindel  «  befestigte  Handhabe 
aa  und  dreht  nach  einer  solchen  Richtung,  dass  ein  Aufw&rtsstelgen  der  Brems- 
mott«r  d  (Flg.  2K)  o.  258)  erfolgt.    Hierdurch  werden  xun&chst  die  Stangen 
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ed  aufwärts,  der  Arm  ge  und  mit  ihm  die  Stange  gh  nach  rechts  gezoged  und 
überhaupt  eine  solche  Drehung  des  Hebels  kih  und  %  veranlasst,  dass  auch  die 
Zugstange  kl  von  rechts  nach  links  verschoben  und  der  zur  rechten  Hand  be- 
findliche Bremsbacken  an  den  Badumfang  gepresst  wird.  Setzt  während  dieses 
Vorganges  der  Bremser  die  Drehung  der  Arme  aa  nach  derselben  Bichtung 
fort,  so  tritt  bald  A;  als  ein  unverrückbarer  Drehpunkt  auf  und  zwar  derartig, 
dass  durch  den  von  h  nach  g  gerichteten  Zug  auch  die  Welle  i  und  mit  ihr 
der  nach  links  befindliche  Bremsbacken  gegen  den  Badumfang  gedrückt  wird. 
Wie  hierbei  schliesslich  auch  der  kleine  Balancier  ßaß  gedreht  wird,  und  wie 
demnach  die  von  seinen  Enden  ausgehenden  Zugstangen  auf  das  concentrische 
Anlegen  der  Bremsklötze  rr  wirken,  versteht  sich  wohl  ebenso  von  selbst,  wie 
der  Umstand,  dass  auch  für  das  Bremsen  des  anderen  Bades  derselben  Achse 
die  ganz  gleiche  Anordnung  getroffen  ist. 

Vom  Punkte  h  der  Stange  ^A  aus  geht  noch  eine  längere  Zug-  und 
Schubstange  h  zu  dem  am  andern  Bäderpaare  befindlichen  Bremsapparate,  wo- 
durch, in  Verbindung  mit  der  Welle  t  und  dem  Hebel  ik,  ein  Uebergewicht 
links  entsteht,  welches  durch  Wirkungsweise  des  Balanciers  ßaß  unschädlich 
gemacht  wird  und  wodurch  dieser  seiner  zweiten  Bestimmung  genügt,  während 
die  erste  auf  das  Verdrehen  der  Bremsbacken  zum  concentrischen  Anlegen 
derselben  gerichtet  war. 

Noch  ist  auf  die  eigenthümliche  Anordnung,  auf  eine  sogenannte  Sperr- 
vorrichtung, au^erksam  zu  machen,  wodurch  ein  imnöthig  weites  Losdrehen 
der  Bremse  verhütet  wird  und  dann  zum  Anziehen  nur  einige  Schrauben- 
drehungen erforderlich  werden  0- 

In  geeigneter  Höhe  ist  auf  der  Bremsschraube  8  ein  schmiedeeiserner 
Bing  p  (Fig.  252)  unverrückbar  befestigt  (warm  aufgezogen),  welcher  das  Her- 
absteigen einer  zweiten  Mutter  (Contra-Mutter)  c  begrenzt,  die  lose  auf  die 
Schraubenspindel  8  gesteckt  ist.  Wie  bei  der  Bremsmutter  d,  so  hat  man  auch 
eine  Drehung  der  Mutter  c  durch  eine  Nuth  verhindert,  in  welche  eine  geeig- 
nete prismatische  Führung  am  Bremserhäuschen  fasst. 

Wird  nun  die  Bremsspindel  8  fest  angezogen,  so  steigt  auch  die  Contra- 
Mutter  c  vertical  aufwärts,  tritt  schliesslich  vollständig  aus  dem  Gewinde  der 
Schraube  und  behindert  in  keinerlei  Weise  das  Anziehen  der  Bremse. 

Wenn  man  dagegen  die  Bremsspindel  löst,  so  schraubt  sich  die  (oben  auf 
dem  Schraubenende  ruhende  und  durch  ihr  Eigengewicht  wieder  in  die  Gänge 
der  Schraube  fassende)  Contra-Mutter  c  selbständig  auf  die  Spindel  und  geht 
mit  dieser  so  lange  niederwärts,   bis   sie  sich  auf  dem  festen  Binge  p  lagert, 


1)  Die  erste  derartige  Sperrvorrichtnng  wurde  bereits  in  der  Mitte  der  fünf- 
ziger Jahre  von  dem  ÖBterreichischen  Civilbeamten  Lindner  in  Wien  angegeben 
und  auch  sogleich  bei  einer  grossen  Zahl  Wagen  der  österreichischeD  Staats-Eisen- 
bahn-Gesellscbaft,  sowie  bei  anderen  deutschen  Bahnen  eingeführt.  Lindner's 
Anordnung  war  jedoch  nicht  so  einfach  wie  die  der  hannoverschen  Bahnwagen, 
indem  man  statt  der  Contra-Mutter  eine  parallel  der  Brems&chranbe  liegende 
Zahnstange  mit  Sperrkegel  angebracht  hatte.  Man  sehe  die  betreffende  Be- 
schreibung und  Abbildung  in  Hensinger's  Oigan,  Bd.  11  (1866),  S.  99,  Tafel 
IQ  u.  11,  sowie  Hensinger's  Handbuch  etc.,  Bd.  H  (1870),  S.  281,  §.  9. 
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wodurch  aber  gleichzeitig  ein  ferneres  Drehen   der  Schraubenspindel  8,  also 
auch  ein  unnöthiges  Losdrehen  der  Bremse  verhindert  wird. 

Diese  Spemrorrichtung  erfüllt  ihren  Zweck  (ein  schnelles  Bremsen  zu 
ermöglichen)  vollkommen,  so  lange  sie  gehörig  rein  und  im  gangbaren  Zu- 
stande erhalten  wird. 

Ist  sie  ^lagegen  verschmutzt,  oder  auf  dem  Gewinde  nicht  leicht  gangbar, 
so  versagt  sie  ihren  Dienst,  indem  namentlich  die  Contra-Mutter  c  nicht  wieder 
in  das  Gewinde  der  Bremsspindel  s  selbstthätig  willig  einfallt.  In  letzterem 
Falle  kann  es  sogar  vorkommen,  dass  eine  festgeschraubte  Bremse  nicht  wieder 
zu  lösen  ist,  wenn  nicht  die  Contra-Mutter  mit  der  Hand  wieder  in  das  Ge- 
winde geführt  wird. 

Seit  mehreren  Jahren  hat  man  (nach  Wissen  des  Verfassers  zuerst  auf 
französischen  und  belgischen  Bahnen)  sich  bemüht,  die  hölzernen  Bremsbacken 
durch  solche  aus  Schmiedeeisen- oder  Gusseisen  zu  ersetzen,  vorn&mlich  des- 
halb, um  an  Unterhaltungskosten  zu  sparen,  ein  Erhitzen  der  Bandagen  und 
das  Verbrennen  der  Bremsklötze  zu  vermeiden  ')  etc. 

In  jüngster  Zeit  scheint  die  Verwendung  eiserner  Bremsbacken  (nament- 
lich aus  Stahlguss)  auch  bei  deutschen  Eisenbahnen,  Eingang  gefunden  zu  haben, 
nachdem  man  verstanden  hat,  die  Nachtheüe,  welche  man  namentlich  den  guss- 
eisemen  Bremsklötzen  vorwirft,  zu  beseitigen,  insbesondere  das  Brechen  der 
Backen  (Klötze)  zu  verhindern.  Beachtenswerthe  vergleichende  Versuche  wurden 
namentlich  auf  der  oberschlesischen  Eisenbahn  angestellt,  worüber  der  könig- 
liche Maschinenmeister  Georg  Meyer,  jetzt  in  Berlin,  in  der  unten  notirten 
Quelle^)  ausführlichen  Bericht  erstattet  hat.  Zur  Zeit  scheinen  sich  Brems- 
klötze ans  Stahlguss  (Gusseisen  gemischt  mit  Stahlspänen)  besonders  bew&hrt 
zu  haben  >). 

Um  einem  bisher  unberührt  gelassenen  Vorwurfe  zu  begegnen,  den  man 
den  eisernen  Bremsen  noch  macht,  dass  sie  n&mlich  das  Eigengewicht  der 
Wagen  vermehren,  hat  vor  Kurzem  der  Ingenieur  Lange,  Obermaschinen- 
meister der  Magdeburg-Leipziger  Eisenbahn,  eine  Bremse  entworfen  und  in 
Anwendung  gebracht,  welche  in  den  Fig.  254  bis  256  skizzirt  ist*). 

Diese  Anwendung  hat  noch  den  Vortheil,  dass  sich  der  Bremsklotz  bei 
gelöster  Bremse  nicht  an  das  Rad  legt,  was  namentlich  bei  Verwendung  eiser- 
ner Klötze  wegen  ihres  grösseren  Gewichts,  auch  wenn  man  Hülfisfedem  an- 
bringt, störend  hervortritt.  Herr  Lange  erreicht  diese  VortheOe  in  nachbe- 
merkter Weise. 

Er  benutzt  ein  Hängeeisen  aeh  an  dessen  unterem  Ende  b  der  Brems- 
klotz i  aufgehangen  ist.  Die  Mitten  der  Bremsklötze  tragen  Augen  c,  durch 
welche  einerseits  die  Bremswellen  und  andererseits  die  flachen  Bremsverbindungs- 
stangen  mit  Zapfen  direct  hindurchgesteckt  sind,  sodass  sie  sich  drehen  können. 


1)  Hensinger,  Handbuch  etc.  Bd.  U.  (187a),  S.  238,  §.14. 
3)  Derselbe,  Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens,  Jahrg.  1S71, 
8.  187. 

3)  Referate  der  VI.  Versammlung  der  Techniker  deutscher  Eisenbahn- Ver- 
Wallungen.    (Düsteldorf,  September  1874)  S.  228  hiti  mit  228. 

4)  Htuiinger»  Organ  etc.  Jahrg.  1876,  B.  242. 


282     §•  18-    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.  Zweites  Capitel. 


Die  üebmrtrugung  der  Bewegung  von  der  Bremswelle  und  dem  zugehörigen 
Klotze  auf  der  einen  Seite  des  Rades,  unter  Verwendung  geeigneter  Verbin- 
dungsgUeder  cg  und  hl  und  der  Zugstange  fk',  erhellt  hinlänglich  aus  den  Ab- 


Flg.  254. 


Yvi.  2Ö9. 


Fig.  256. 


bildungen,  weshalb 
hier  nur  noch  auf 
die  Wirkungsweise 
der  Bremse  für  ge- 
dachten Zweck,  hin- 
gewiesen  werden  soll 
Wie  aus  Fig.  254 
erheUt,  bilden  die 
Mittellinien  ah  und 
hc  einen  stumpfen 
Winkel  abc  mit 
einander ,  w&hrend 
diese  Mittellinien 
das  Bestreben  haben,  sich  beim  Lösen  der  Bremse  in  eine  Gerade  ah  cm  einzu- 
stellen. Hierdurch  wird  aber  der  Winkel  dhc  kleiner  beim  Lösen  der  Bremse, 
als  wenn  dieselbe  angezogen  ist  und  womit  zugleich  das  obere  Ende  des  Klotzes 
selbstthäitig  vom  Rade  abgehalten  und  eine  Feder  überflüssig  genuicht  wird. 

Beide  im  Vorstehenden  zuletzt  besprochenen  Bremsanordnungen  (Fig.  251 
bis  mit  256)  gehören  zur  Gattung  der  Doppelbremsen  (zwei  Klötze  oder 
Bremsbacken  für  ein  Rad),  dem  gegenüber  in  neuer  Zeit  sehr  oft  die  ein- 
seitigen Bremsen  vorgezogen  werden,  wie  sich  solche  bereits  an  den  aller- 
mtesten  Eisenbahnwagen  (Fig.  188  und  189)  vorfinden. 

Allerdings  ist  nicht  zu  l&ugnen,  dass  bei  Anwendung  der  letzteren  Brems- 
gattung die  Achsen  einer  grösseren  einseitig  wirkenden  Horizontalspannung 
ausgesetzt  sind,  die  Inanspruchnahme  der  Achsen  auf  Bruchfestigkeit  viel  be- 
deutender ist,  bei  einseitigen  Bremsen  auch  das  höchst  unangenehme  Schnarren 
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öfter  eintritt,  das  Spiel  der  Tragfedem  theilweis  aufgehoben  wird  u.  d.  m.  — 
Dessenungeachtet  aber  zeichnen  sich  die  einseitigen  Bremsen  durch  Wohlfeilheit 
der  Anschaffung,  geringes  Gewicht,  Einfachheit  und  billige  Unterhaltung  so 
wesentlich  vor  den  Doppelbremsen  aus,  dass  man  sie  gegenwärtig,  namentlich 
bei  den  continuirlichen  oder  durchgehenden  Bremsanordnungen,  vorzugs- 
weise in  Anwendung  zu  bringen  pflegt*). 

Zu  den  beliebtesten  und  bewährtesten  continuirlichen  Bremsen  der  Neu- 
zeit gehört  die  automatische  Lu  f  t  b  r  e  m  s  e  des  Amerikaners  GeorgeWesting- 
house  in  Pittsburg,  dessen  Patent  jetzt  durch  eine  amerikanische  Compagnie, 
durch  alleinige  Anfertigung  der  Bremse  in  Amerika  ausgebeutet  wird  -)•  Nach- 
stehende Skizzen  Fig.  257  bis  mit  261  sind  nach  dem  Ulustrirten  £[ataloge  der 
genannten  Gesellschaft  (Pittsburg.  Penn*a.  1876)  gefertigt. 

Fig.  257  zeigt  die  einfachste  Anordnung  dieser  Bremse  wie  sie  vorzugs- 
weise bei  Locomotiven  in  Anwendung  kommt  so  dass  fOr  diesen  Fall  RR 
die  beiden  Triebräder  der  Locomotive  sind. 

c  ist  ein  mit  compri- 
mirter  atmosphärischer 
Luft  gefönter  Cylinder  (the 
brake  cylinder  >,  in  welchem 
ein  geeigneter  Kolben  auf- 
und  absteigen  kann.  Die 
Kolbenstange  e  desselben 
wird  mit  einem  Kniehebel 
66  schamürartig .  verbun- 
den, wozu  ein  Kreuzkopf 
und  die  Zugstangen  dd 
dienen.  Die  äusseren  En- 
den der  Kniehebelarme  hb  hat  man  mit  den  Bremsklötzen  aa  entsprechend 
vereinigt  und  letztere  wieder,  vermittelst  der  Hängestangen  hhui  dem  Maschinen- 
rahmen aufgehangen.  Femer  sind  ii  Anker,  durch  welche  die  beiden  Brems- 
klötze (für  jedes  Rad  nur  ein  Backen  oder  Klotz)  der  einen  Seite  mit  den 
correspondirenden  der  gegenüberliegenden  Seite  verbunden  sind. 

Der  untere  Baum  des  Cylinders  c  steht  durch  ein  in  unserer  Skizze  nicht 


Fig.  257. 


1)  Der  königl.  Maschinenmeister  Georg  Meyer  in  Heusinger's  Hand- 
bnche  etc.  Bd.  II,  S.  'j30,  §.  8. 

2)  EngiDeering  vom  24.  Mai  1872.  Ferner  „Die  (in  Zürich  erschei- 
neode  Wochenschrift)  Eisenbahn'',  Bd.  Tl.  (1875),  Seite  143  unter  der  lieber- 
tchrift  „Bremsapparate'*.  Hier  wird  u.  A.  berichtet,  dass  die  Westing- 
honse' sehe  Luftbremse  bis  dahin  (März  1875)  an  2232  Locomotiven  und  etwa' an 
6900  Personen-  und  Goterwagen  angebracht  ist  und  zwar  bei  141  Rahnen  in  den 
Vereinigten  Staaten  und  Canada  Ferner  wird  angegeben,  dass  zu  gedachter  Zeit 
auch  66  Locomotiven  und  448  Wagen  bei  16  Bahnen  in  England,  Schottland, 
Wales,  Belgien,  Südamerika,  Guba,  Mexiko  etc.  damit  versehen  sind. 

In  derselben  Quelle  wird  auch  über  die  ähnliche  Bremse  eines  anderen 
Amerikaners,  Smith  mit  Namen,  berichtet,  der  statt  gepresster,  verdünnte  atmo- 
sphärische Luft  (eine  Vacnum-Bremse)  in  Anwendung  bringt 


2S4     i-  18-    ZweiM  AbtfaeOung.    Siebenter  Absefanftt.   Zweit«!  Cikplt«!. 

sicbtbues  Rohr  mit  dnem  Lnftreaerroir  derMaachiae  in  Verbindimg.  G«t«ttet 
nun  nvn,  diircl)  Oe&en  eineB  entsprechendeD  HahneB  der  g«6paoDten  Luft  uta 
dem  Reserroir  nnter  den  Kolben  des  Cyllnden  c  zu  treten,  bo  wird  letzterer 
und  mit  ibm  die  Kolbenstange  e  nach  oben  steigen  und  vermittelst  des  Knie- 
hebels b  b  die  Bremsbacken  fest  an  die  Cmf&nge  der  Räder  R  R  anpressen. 
WOl  min  die  Bremse  vieder  lösen,  w  schlieeBt  man  den  betreffenden  Hahn 
und  UsBt  die  gespannte  Luft  aus  dem  unteren  Räume  des  Cylinders  c  in  die 
freie  Luft  aosetrOmen.  Der  Kolben  sinkt  sodann  durcli  sein  eignes  Gewicht 
und  durch  das  der  Kniebebel^Iieder  herab  und  löst  die  Bremse. 

Die  Anordnung  der  Westinghonse'Bchen  automatiBcben  Luftbremse 
fUr  vierrftdrige  Trucks,  der  bereits  vorlier  Fig.  195  abgebildeten  amerikanischen 
Eisenbahnwagen  lassen  die  Fig.  258  bis  mit  361  erkennen.  Die  erstgenannte 
Fig,  258  zeigt  die  Ansicht  des  Apparates  im  Grundrirae,  jedoch  von  unten  aus 
betrachtet  (den  Beschauer  zwischen  den  Bahngleuen  auf  dem  RQcken  liegend 
und  nach  oben  blickend  gedacht), 

.Jjabei   ist    wieder   A    der   sogenannte  (in   Fig.  257  mit  c   bezeichnete) 
Bremscytinder,  dagegen  /^  das  Luftreservoir  (Luftmagazin),  mit  dem  Cjlin- 
der  A  in  einer  und  derselben  Horizontalebene  liegend,  B  ist  das,  sich  nnter 
Yjg  gug  dem  ganzen  Zuge  hin  erstreckende 

Hauptluftrohr,  welches  mit  der 
Luftpumpe  auf  der  Locomotive 
communicirt.  Ein  Steuerventil 
(triple  valve)  D  gestattet,  bei  ge- 
höriger Stellung,  dasB  sobald  der 
Druck  im  Rohre  It  aufhört,  die 
gespannte  Luft  aus  dem  Reservoir 
.  (von  Westinghouse  „Auiiliary 
Beeervoir*  genannt)  L  durch  das 
Rohr  F  in  den  Bretnscylinder  A 
tritt,  worauf  die  Bremse  b  Th&tig- 
keit  kommt  und  zwar  In  folgender 
Weise.  Inden  die  Kolbenstange 
a  aus  dem  Cjlinder  heraostritt, 
zieht  diese  eine  andere  Stange  f 
Fjg.  g59.  mit  Hälfe  des  doppelarmlgen  He- 

bels d  nach  links,  wobei  beachtet 
werden  mnss,  dass  der  mittlere 
Drehpanht  dieses  Hebels  nicht 
fest,  sondern  dass  dieser  durch 
eine  noch  andere  Stange  g  mit 
einem  einarmigen  Hebel  /  vereinigt  Ist,  dessen  unverrttckbarer  Drehpunkt  In  » 
üagt.  Der  andere  Endpunkt  des  Hebels  /  ist  mit  der  linken  Zugstange  e  ver- 
bunden. Durcli  diese  Anordnung  wird  die  Bewegung  der  Kolbenstange  a  auf 
den  Hebel  /  Übertragen  und  somit  auch  auf  die  Stange  e.  Aus  Allem  eriieUt 
aber,  dass  beim  Yorschreiten  der  Kolbenstange  a  die  beiden  Zugstangen  t'  und 
«  nach  der  Hitte  hingezogen  werden.  Die  Stange  e  aber  Ist  mit  der  Bremse 
des  Unken  Trucks,  sowie  «'  mit  der  des  rechten  Tracks  untenn  Wagengestelle 
terbonden,  so  dass,  wenn  die  Kolbenstantie  ans  dem  Cjllader  benuutritt,  aUfl 
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acht  Räder  (auf  deren  beiden  (bestellen  der  Wagenkörper  ruht)  auf  einmal 
gebremst  werden. 

Fig.  259  lAsflt  die  Anordnung  des  Bremscylinders  A,  der  Yorbemerkten 
Stangen,  Hebel  etc.  in  der  Seitenansicht  erkennen  und  zwar  mit  Hinweg- 
lassang  des  Loft-HfllfB-ReserYoirs  L  von  Fig.  258. 

Soll  die  Bremse  gelöst  werden,  so  stellt  man  den  anfiüiglichen  Druck  im 
Haaptrohre  B  wieder  her,  wodurch  das  Ventil  D  in  die  alte  Stellung  zurftck- 
kehrt,  in  welcher  dasselbe  den  Gylinder  A  gegen  das  Reservoir  L  schliesst,  den- 
selben aber  mit  der  äusseren  Atmosphäre  in  Verbindung  setzt  Die  gespannte 
Luft  kann  also  nun  ans  dem  Gylinder  .4  entweichen,  wodurch  eine  Spiralfeder  % 
in  den  Stand  gesetzt  wird,  den  Kolben  vermittelst  des  Hebels  ch  wieder  zurack- 
zuschieben,  was  aber  die  Entfernung  der  Bremsklötze  Tom  Umfimge  der  Rad- 
reifen zur  Folge  hat.  Die  Knaggen  hh  begrenzen  die  Wege  der  Hebel  d 
und  f.  Während  des  beschriebenen  Vorganges  wird  zugleich  die  Luftmenge, 
welche  ans  dem  Reservoir  L  in  den  Gylinder  A  übergegangen  war,  vom  Haapt- 
rohre B  und  vom  Ventile  D  entsprechend  ersetzt 

Fig.  260  und  261  zeigen  beziehungsweiBe  die  Ansicht  von  unten  (ähnlich 
Fig.  258)  und  die  Seitenansicht  der  Bremsvorrichtung  an  dem  rechts  unterm 
Wagen  befindlichen  Truck  und  zwar  der  Deutlichkeit  wegen  in  ein&chen  Linien. 

Fig.  260. 


Flg.  261. 


•—- — ;j-«^-"^3t 


Dabei  ist  e'  die  Zugstange,  welche  mit  dem  Hebel  d  (Fig.  259)  am  lin- 
ken Ende  in  Verbindung  steht  Mit  dem  rechten  Endpunkte  ist  e'  mit  dem 
einarmigen  Hebel  u  verbunden,  dessen  fester  Drehpunkt,  unter  Vermittelung 
einer  Stange  Tt^  an  einer  kleinen  Trommel  i  gebfldet  ist,  wobei  beachtet  wer^ 
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den  muss,  dass  X;  in  eine  (durch  punktirte  Linien  angegebene)  Kette  q  aus- 
l&uft.  Die  Welle  der  Trommel  t  trägt  (wie  aus  Fig.  261  erhellt)  ein  Handrad, 
durch  dessen  Umdrehung  die  Lage  des  Hebels  u  regulirt  werden  kann.  Der 
andere  Endpunkt  des  Hebels  u  steht  durch  die  Stange  l  mit  dem  einen  Ende 
des  doppel-ungleicharmigen  Hebels  p  in  Verbindung,  dessen  fester  Drehpunkt 
an  der  steifen  Stange  o  sitzt,  welche  die  Bremsklötze  mm  mit  einander  vereinigt. 
Der  andere  Endpunkt  des  Hebels  p  ist  durch  eine  Stange  g  mit  dem  correspon- 
direnden  Endpunkte  des  Hebels  s  vereinigt,  dessen  mittlerer  Drehpunkt  mit 
einer  Stange  o  fest  verbunden  ist,  woran  die  linksseitigen  Bremsklötze  m'm* 
sitzen,  und  wobei  der  feste  Drehpunkt  x  wieder  am  Gestelle  des  Trucks  ein 
unverrückbares  Auflager  findet.  Dieser  Anordnung  zufolge  werden  alle  vier 
Bremsklötze  desselben  Trucks  gleichzeitig  fest  gegen  die  Räder  rr  gepresst, 
sobald  die  Stange  e'  nach  links  gezogen  wird,  dagegen  auch  alle  gleichzeitig 
gelöst,  wenn  man  e'  nach  rechts  drückt. 

Zusatz.  Was  die  Zahl  der  in  jedem  Zuge  erforderlichen  Bremsen  be- 
tii£Eik,  so  lässt  sich  diese  allerdings,  wenigstens  annähernd,  berechnen,  wie  U.A. 
in  eifiem  betreffenden  Artikel  der  (Züricher)  Schweizerischen  Wochenschrift 
„Die  Eisenbahn"  Jahrgang  1874,  S.  223  unter  der  Ueberschrift  „Theorie  der 
Bremsen",  neuerdings  wieder  versucht  worden  ist.  Rathsamer  ist  es  dagegen, 
den  Vorschriften  zu  folgen,  welche  der  Erfahrung  entlehnt  sind,  die  u.  A.  in 
den  technischen  Vereinbarungen  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnverwaltungen 
zu  finden  sind.  In  den  ProtocoUen  der  Constanzer  Versammlung  von  1876 
finden  sich  diese  Vorschriften  §.  187  abgedruckt. 

§.   19. 

Personenwagen. 

Als  Prototyp  der  heutigen  Eisenbahnpersonenwagen  wählen 
wir  zwei  Wagen  erster  und  zweiter  Classe  der  hannoverschen 
Bahnen,  wovon  Fig.  262  eine  Längenansicht  in  circa  y«^  wahrer 
Grösse^)  und  zwar  so  dargestellt  ist,  dass  man  in  der  einen 
Hälfte  das  äussere  Bild  des  Wagens,  in  der  anderen  Hälfte  von 
dessen  Einrichtung  und  Ausstattung  im  Innern  hinlänglich  Kennt- 
niss  erhält. 

Das  Untergestell  dieses  Wagens  wird  zunächst  gebildet  aus  zwei  I-för- 
migen eisernen  Langschwellen  von  9V4  Zoll  (235  Millimeter)  Höhe  und  %  Zoll 
(9,5  Millimeter)  Stegstarke,  acht  eichenen  Querschwellen,  vier  eichenen  Streben 
und  zwei  eschenen  Eop&chwellen.  Die  Verbindung  dieser  Theile  ist  durch 
Winkeleisen,  Schraubenbolzen  und  Bbittschrauben  hergestellt.  R&der,  Achsen, 
Achsbüchsen,  Buffer-  und  Zug- Apparate,  Schraubenkuppelungen  und  Nothketten, 
alles  dies  stimmt  völlig  mit  dem  überein,  was  bereits  über  die  neuesten  Güter- 
wagen derselben  Bahn  mitgetheilt  und  erörtert  wurde. 


1)  Die  voncüglichsten  oder  Haupt-Maasse  finden  sich  weiter  unten  in  einer 
Kote  ftummmengettellt. 


'^  §.  19.    Eisenbahnfuhrwerke.  2^7 

Tenchieden  ist  jedoch  der  Achsenstand,  nAmlich  10  y,  Fuss  engl  (3,20 
Meter)  yon  Achse  za  Achse  gemessen,  also  21  Foss  (G,4  Meter)  Entfernung 
der  beiden  äusseren  Achsen. 

Die  Mittelachsen  sind  in  der  bereits  früher  erörterten  Weise  in  den  Achs- 
bOchsen  nach  jeder  Seite  um  circa  %  ZoU  verschiebbar  Die  Entfernung 
zweier  gegenüberliegender  Achshalter  beträgt,  von  Mitte  zu  Mitte  gemessen, 
&Fu8S  11%  Zoll  für  dieEnd-  und  5  Fuss  10  V»  Zoll  für  die  mittleren  Achshalter. 

Jede  Achse  Uegt  ausserdem  zwischen  den  Rädern  in  zwei  sogenannten 
Nothachshaltern,  welche  an  den  QuerschweUen  und  unter  den  Streben 
befestigt  werden  und  in  3'  4"  Entfernungen  von  einander  angebracht  sind. 

Xächstdem  haben  die  Tragfedem  eine  grössere  Länge  als  die  der  Güter- 
wagen und  die  Mittelfedem  sind  weniger  gespannt  als  die  Federn  der  End- 
achsen. Von  Mitte  zu  Mitte  der  Augen  beträgt  die  Länge  der  Oberfeder  6 
Fuss  6  Zoll,  während  die  ganze  Feder  aus  acht,  fest  auf  einanderUegenden 
Blättern  (von  abnehmender  Länge)  besteht,  deren  jedes  3  Zoll  Breite  und  y, 
ZoU  Dicke  hat 

Die  beiden  zu  jeder  Feder  gehörigen  Spannböcke  werden  an  den  Lang- 
schwellen des  Wagens  befestigt,  und  beträgt  die  Entfernung  zweier  Böcke  der- 
selben Feder  7  Fuss  4V,  Zoll. 

Zwischen  Untergestell  und  Oberwagen  hat  man  1%  Zoll  dicke  Gummi- 
scheiben gelegt,  um  harte  Vibrationen  aufisufangen,  ausserdem  werden,  um  ein 
Verschieben  des  Oberwagens  zu  verhüten,  an  jede  Eopfschwelle  zwei  starke 
Zapfen  geschraubt,  die  in  Löcher  der  Kastenschwellen  greifen. 

Zur  Stütze  des  .Oberwagens  sind  an  jede  Langschwelle  vier  gusseiseme 
Consolen  genietet,  sowie  man  ausserdem  an  jeder  Langschwelle  fünf  Einsteige- 
tritte und  ein  Laufbrett  angebracht  hat,  alles  Theile,  die  ohne  Weiteres  in 
Fig.  262  erkennbar  sind. 

Der  ganze  Oberwagen  von  31  Fuss  (9,50  Meter)  Länge  enthält  ein  Goop^ 
erster  und  vier  Coup^  zweiter  Glasse.  Das  Gerippe  desselben  (das  Obeigestell) 
wird  gebildet  aus  Kastenschwellen,  Deckrahmen,  Bodenträgem,  Spiegel-  und 
oberen  Wasserleisten  (Gesimsleisten)  von  Eichenholz,  femer  aus  Säulen,  Riegdn 
und  Fenstereinfassungen  von  Eschenholz,  weiter  aus  Fussböden,  Deckenbelag, 
Scheerwänden,  Wandbekleidungen  von  Tannenholz  oder  Lärchenholz,  ans  Sitz- 
rahmen  von  Eichenholz  und  endlich  aus  Fensterrahmen,  Fenster-  und  Thür- 
bekleidungen  im  Innern  des  Wagens,  Schiebervorrichtungen,  Sitzschwingen 
fMVmmtJiffh  von  spanischem  Nussbaumholze  ^). 

Die  Thttren  gehen  so  tief  herunter,  dass  sie  mit  der  unteren  Kante  der 
Kastenschwelle  abschneiden;  ihre  beiden  Seiten  und  die  Oberkante  sind  mit 
eisernen  ScUagleisten  in  Rund-  und  Flacheisen  versehen.    Zur  Sicherung  gegen 


1)  Zorn  Schutte  gegen  Feuchtigkeit  und  Fanlniss,  sowie  zur  iitnisen  Ver* 
bindong  aller  Holstbeile  unter  sieh  und  des  dabei  verwandten  Eisens  tränkt  man 
deren  Berührungsflächen  vor  der  Zusammensetzung  mit  heissem  Leinölfirniss  und 
wenn  dieser  trocken  ist,  streicht  man  wenigstens  einmal  mit  fetter  Oelfarbe.  Ist 
auch  letztere  trocken,  so  erhält  das  Ganze  noch  einen  didken  Auftrag  von  fetter 
Bleiweissfarbe.  Ebenso  werden  alle  Sisentheile  in  den  Berührunisflädien  sor^ 
faltig  mit  Mennigfarbe  gestrichen. 
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Verpackung  ist  an  das  Flacheisen  der  Schlagleiste  ein  Stahlprisma  gelöthet, 
welches  in  einen  entsprechenden  Schlitz  des  Schliessbleches  der  Thttrs&ule 
greift.    Aufgehangen   sind   die  Thttren   in  drei    messingenen  Schamüren  und 

Fig. 
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werden  geschlossen  durch  zwei  nur  von  Aussen  zu  öffiaende  Schlösser  (ein  Feder- 
scUosB  und  ein  Vorreiberschloss). 

Wie  aus  der  rechten  Seite  unserer  Abbildung  erhellt,  hat  der  Wagen- 
kasten zwei  Fussböden,  wovon  der  obere  aus  U/s-zölligen  Tannenholzbrettem 
gebfldet  und  in  Falze  der  Eastenschwellen  und  Querträgem  so  eingelassen  ist, 
dass  die  Oberfläche  mit  letzteren  bündig  liegt.  Der  zweite  Boden  befindet  sich 
unter  den  Eastenschwellen  und  seine  Vg-zölligen  (ebenfEills  durch  Nnth  und 
Federn  verbunden)  Tannenholzbretter  sind  rechtwinklig  gegen  die  des  oberen 
Bodens  angebracht. 

Unter  dem  zweiten  Boden,  immer  wo  eine  Eopfischwelle  darüber  liegt, 
sind  in  unserer  Abbildung  die  bereits  erwähnten  1%  Zoll  dicken  Gummischeiben 
angebracht. 

Das  (oberste)  Verdeck  des  Wagens  besteht  aus  Ts-zöUigen  Tannenbrettem 
mit  eingeschobenen  eisernen  Federn.  Unter  den  darauf  folgenden  Spriegeln 
findet  sich  eine  zweite  der  ersten  ähnlich  gebildeten  Decke  aus  Vs-z6lligen, 
ebenfalls  tannenen .  Brettern.  Die  Bretter  der  oberen  Decke  sind  durch  Hok- 
schrauben,  die  der  unteren  durch  Drahtstifte  befestigt  0* 


1)  Um  die  Decke  vollkommen  wasserdicht  zu  machen,  hat  man  den  Hols- 
belag  mehrere  Haie  mit  Bleiweissfarbe  gestricheo,  mit  Doppelwachstach  überspannt, 
weiter   y^  Zoll  diek  mit  dicker  Deckenmasse  (Han  und  Leinöl)  überEOgen,  über 


S.  10.    Eisen  bahn  fuhrwerko,  ggg 

Von  Polstern  ipcl  anderer  innerer  Auatattung  abgesehen,  hat  unser 
Wagen  im  Innern  6  Ftias  8  Zoll  engl,  lichte  Höhe,  vom  (oberen)  Fnggboden 
bis  ZOT  (onteren)  Deckcnflacbe  gemessen  7  Fuss  10  Zoll  engl,  lichte  Weite, 


parallel   den   Achsen   gemessen');  2  FnsB  &y,  Zoll  engl.  Sitztiefe   im  Coupee 
eiEter  Classe^)  nnd  1  Fobs  llVi  Zoll  KtzÜ^e  in  den  Coupoes  zweiter  Classo. 


din«  Masse  stukM,  dicke«  Segeltncli  grapaiint  und  mit  heiesen  Flattatien  hatge- 
bög«lt.  Auf  dat  Segeltnoh  wird  da  MauenanAtrich  noch  einige  Mala  wiedetlioU 
nad  «chliaMlIcli  die  gaiue  Fl&clie  mit  dickem  Sande  bettcent. 

1)  Die  gröMtaBrrite  dei  Wagen«  Ton  Aimenwand  in  AoBsenwand  gemessen, 
betri^  B  Fw«  1  Zoll  engl.  IMe  EinstatggriSe  vargröMeni  die  Geaammtbreile  anf 
9  Fds«  engl.,  endlich  di«  Trittbretter  anf  10  Fnaa  engl,  oder  3018  Millimeter 
(als  dberhaopt  Torkommende  gräaate  Ansladong). 

S)  Ton  einem  Ende  des  Butens  bis  mr  Mitte  deeaelben  gemecoen,  finden 
lieh  folgende  Maasse,  wobei  in  Erinnemng  gebracht  werden  mag,  das«  die  Total- 
linge  31  Fnss  engl.  (3,S0  Meter)  betrigt'- 
L.         Doppelte  Rückwand .  . 

.|  Sltztiefe 

iE         Zwischenranm 

Sititiefe    

Scheer-Wanddicke  .  .  . 
SitslJefe .:...::, 

Zwiscbenraum 

S[litlefe     

Ghiaenlehrt.    III.    i.  Aufl. 


II 


-  F™  !I/, 

Zol 

(enfil. 

1     .     "'/. 

—     >     83 

1     .     11% 

-   .     IV. 

1     .     11% 

-     .     83 

1     .     11% 

13  FuM     V. 

Zoll 

(mill-) 
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Die  grösste  Höhe,  von  den  Bahnschienenköpfen  bis    zur  oberen  Wagendecke 
gemessen,  betr&gt  11  Fuss  2  ZoUO- 

Da  es  Zweck  und  umfang  gegenwärtigen  Buches  überschreiten  würde, 
weitere  Specialitäten  über  innere  und  äussere  Ausstattung  der  Personen- 
wagen zu  besprechen,  so  werde  nur  noch  erwähnt,  dass  die  Goupees  erster 
Glasse  6  Stück  Sessel  (einsitzige  Sophas)  mit  Kücken-  imd  Ohrenkissen  und 
Armlehnen,  die  zweiter  Glasse  aber  4  Stück  zweisitzige  Sophas  mit  Rück- 
lehnen und  Ohrkissen  enthalten,  doch  so,  dass  auf  einer  Goupeebank  die  mitt- 
lere Armlehne  wegfällt. 

Von  den  aUemeuesten  (1877  erst  in  Submission  gegebenen)  Personenwagen 
I.  und  n.  Glasse  (combinirt)  der  sogenannten  „Normalien  für  die  Betriebs- 
mittel der  preussischen  Staatsbahn en,"  das  sogenannte  Goupee-System 
betreffend,  unterscheiden  sich  die  bei  den  hannoverschen  Staatsbähnen  jetzt  im 
Betriebe  befindlichen  Personenwagen  streng  genommen  nur  in  einigen  Detail- 
Gonstructionen,  so  wie  in  der  Yergrösserung  wesentlicher  Dimensionen.  In 
letzterer  Beziehung  sind  namentlich  die  Hauptmaasse  in  Millimetern  folgende: 

Länge  des  Untergestelles     10400 

Ae'ussere  Länge  des  Wagenkastens 10000 

Länge  des  Wagenkastens  im  Lichten 9860 

Total  breite  des  Wagenbaues  (von  äusserer  Kante  zu 

äusserer  Kante  der  Trittbretter  gemessen) 3150 

Totalbreite  des  Wagen-Untergestelles    7202 

Totalbreite  im  Innern  (Uchte  Weite) *.    2470 

Höhe  im  Lichten 2150 

Femer  ein  Goupee  I.  Glasse 

zwei  Sitzbreiten  ä  775    1550 

Raum  zwischen  den  Sitzen  (Durchgang)  ...<...      550 

2100 
Sodann  ein  C!oupee  E.  Glasse 

zwei  Sitzbreiten  ä  730 1460 

Durchgang  (Zwischenraum) 500 

1960 
Endlich  drei  Goupees,  nämlich  zwei  End-Goupees  und  noch 

ein  mittleres,  sämmtlich  mit  gleichen  Dimensionen 

zwei  Sitzbreiten  ä  690 1380 

Durchgang 500 

l88Ö 
Daher  letztere  drei  Goupees 5640 


Q*   5 
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Transport  12  Fuss       y^  Zoll  (engl.) 

^    Wanddicke —     „         IV4     w         » 

O  O^      Sitztiefe 2     n        ö%     ^ 

q  I    Zwischenraum^  •.•_•.  l  ~  _»»      ^  ^  V4_  « 
tS   •!  Summa  15  Fuss     6      Zoll  (engl.) 

1)  Es  beträgt  speciell  die  Hohe  von  deo  Bahnschienenköpfen  bis  zum  obersten 

Fassboden  (dem  Podium)  gemessen 4  Fuss  3  Zoll  (engl.) 

lichte  Kastenhöhe 6     ^       8     „ 

Höhe  der  Doppeldecke —     ,      3     „ 


n 


Summa  11  Fuss  2  Zoll  (engl.) 
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Reebnet  man  bierzu  die  Dicke  Yon  vier  Zwischenwänden  von  je  40  MüIi- 
metern,  so  erbält  man  als  Gesammtlänge  des  Wagenkastens  im  Liebten: 

2100  +  1960  +  5640  +  160  =  9860 
wie  vorher  verzeichnet. 

Abbildungen  und  Erörterungen  der  neuesten  königl.  preuss.  Normalwagen 
nach  dem  Intercommunications-Systeme  (abgeänderten  amerikanischen  Systeme) 
und  den  Personenwagen  I.  und  II.  Classe  mit  seitlich  abgeschlossenem  Gange 
(System  Ueusinger)  folgen  später,  worauf  im  Voraus  hiermit  aufimerksam  ge- 
macht werden  mag. 

;^Zur  Ergänzung  einiger  der  vorbemerkten  Maasse  theilen  wir  in  Fig.  263 

Fig.  268. 


.^.  Li  ■/<!»-.     T      .Tim  .— ...J 


das  bei  der  Constanzer  Versammlung  deutscher  Eisenbahnverwaltungen  (im 
Juni  1876)  vereinbarte  Durchfahrts-Profil  für  die  normale  Spurweite  von 
1,436  Meter  oder  4  Fuss  8»/,  Zoll  engl,  mit,  wobei  alle  Maasse  Millimeter 

19* 
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sind,  a  einen  verdeckten  Schaffnersitz  bezeichnet  und  die  linke  Seite  des  Profiles 
für  die  Bahnhöfe,  die  rechte  Seite  für  die  freie  Bahn  gilt. 

Nach  Wissen  des  Verfassers  war  es  seiner  Zeit  (1866)  die  Verwaltung  der 
Oberschlesischen  Eisenbahn  in  Breslau,  welche  zunächst  ihre  neuesten  Personen- 
wagen dritter  und  vierter  Classe  mit  ganz  eisernen  Untergestellen  von  der  An- 
ordnung baute,  welche  den  Haupttheilon  nach  die  Fig.  264  u.  265  darstellen  ') 
und  die  den  meisten  EisengestcUen  der  Eisenbahnfuhrwerke  der  Gegenwart 
(den  Hauptsachen  nach)  zum  Muster  gedient  zu  haben  scheinen-),  wie  u.  A. 
auch  der  Vergleich  letztgenannter  Abbildungen,  mit  denen  der  neuen  preus8. 
Normalformon  Seite  254  (Fig.  223  u.  224)  erkennen  lässt,  indem  dort  nur  die 
hier  mit  dd  bezeichnete  Mittelpartie  (Fig.  265)  etwas  anders  und  allerdings 
vortheilhafter  gestaltet  ist. 

Fig.  264. 
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Fig.  265. 


Vergleicht  man  zunächst  das  blosse  geometrische  Bild  der  Grundrissfigur 
265  mit  dem  Grundrisse  Fig.  220  des  bereits  S.  252  besprochenen  hannover- 
schen Güterwagens  mit  ganz  eisernem  Untergestelle,  so  findet  man,  dass  hier 
(Fig.  265)  wie  bei  den  gewöhnlichen  hölzernen  Gestellen  die  sogenannten 
Mittelriegel  fehlen  und  dafür  die  Streben  dd  zum  Dreieckverbande  in  der  Mitte 
zusammentreffen,  femer  die  Langschwellen  aa  und  Kopfstücke  hh  f -formige 
Profile   (Fig.   266)   besitzen,   sowie   die   Querschwellen   cc    und  Diagonalver- 


1)  Die  eingeschriehenen Maasse  sind  preussische,  so  dass  1  Fuss  =  0,314 
Meter  oder  1  Meter  =  3,186  Fuss  ist. 

2)  Nach  Angabe  des  Herrn  v.  Heusinger  im  2.  Bande  (1870),  S.  172 
seines  Handbuches  der  speciellen  Eisenbahn-Technik,  soll  Herr  Geh.  Oberbanrath 
Hartwiüh  in  Cüln  das  Verdienst  zuzuschreiben  sein,  bereits  1857  die  ersten  Eisen- 
bahnwagen mit  Doppel-T-Trägern  construirt  zu  haben. 
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Fig.  267. 


bindangeii  dd   T- förmige   Querschnitte   (Fig.    267)  haben.  "^  Die    Verbindung 
dieser  Haupttheile  unter  einander  zum  festen   Ganzen  erfolgt   theils   durch 

directe  Vernietung,  theils  durch  kräftige 
Winkeleisen. 

Ohne  Kriterien  über  die  eine  oder 
andere   aller    drei  Constructionsformen 
üben  zu  wollen,  ist  der  Verfasser  der 
Ansicht,  dass  bei  allen  drei  die  Verschie- 
bungen der  rectangul&ren  Grundrissfor« 
men  (Fig.  220,  Fig.  224  und  Fig.  265) 
unmöglich  gemacht,  also  die  Hauptaufgabe  der  Gonstruction 
gelöst  sein  wird,  sobald  man  in  beiden  Fällen  gleich  gutes 
Material  verwendet  und  die  Ausführung  tadellos  beschafft. 
Vollständige  Zeichnungen  dieser  oberschlesischen  Eisen- 
bahn-Personenwagen finden  sich  übrigens  in  Hensinger's 
Organ,  Bd.  4  (1867),  Tafel  3. 

l  Wir  folgen  hier,  der  Uebersicht  wegen,  aner- 
kannten Eisenbahntechnikern  ^  und  unterscheiden 
bei  den  zur  Zeit  überhaupt  benutzten  Personenwagen  ein  eng- 
lisches, deutsches  und  amerikanisches  System,  je  nach- 
dem  diese  Wagen  aus  3  bis  4  Coupees  bestehen  und  auf  4  Rädern 
ruheo,  5  bis  6  Coupees  haben  und  auf  6  Rädern  laufen,  oder 
endlich  die  Abtheilung  in  Coupees  ganz  wegfällt  (höchstens 
Scheidewände  in  verhältnissmässigen  grösseren  Distanzen  vor- 
kommen) und  die  Oberkasten  auf  getrennten  Radgestellen  (Trucks) 
ruhen,  deren  jedes  zwei  oder  drei  Paar  Laufräder  hat,  wonach 
die  Wagen  acht-  oder  zwölfrädrige  genannt  werden« 

Von  diesen  Systemen  ist  der  ersteren  beiden  im  Vorste- 
henden (einschliesslich  der  geschichtlichen  Einleitung)  hinlänglich 
gedacht,  so  dass  nur  das  dritte  eine  speciellere  Erläuterung  er- 
fordert. 

In  letzterer  Beziehung  sei  zuerst  bemerkt,  dass,  ausser  den 
bereits  genannten  Unterscheidungsmerkmalen,  der  allgemeine  Cha- 
rakter des  amerikanischen  Systems  noch  darin  besteht,  dass  die 
Wagenthüren  nicht  an  der  Seite,  sondern  an  den  Enden,  und 
zwar  an  den  Stirnseiten  angebracht  sind,  woselbst  Plattformen 
mit  bequemen  Treppen  das  Einsteigen  erleichtern,  ein  freier  Gang 
durch  die  Mitte  des  Wagenkastens  führt  und  die  Sitze  rechts 
und  links  davon  angebracht  sind.   Ferner  liegt  noch  ein  wichtiger 


l)'v.  Weber*8    Schule    des   Eisenbahnwesens,    2.    Auflage    1862,    S.    219 


11.   8.   w. 
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Unterschied  darin,  dass  die  Kuppelung  aämmtlicher  Wagen  eine 
Bteife  ist,  im  Gegensätze  zur  gegliederten  Kuppelung  des 
englischen  und  deutschen  Systems,  welche  letztere  beiden  das 
Buffersystem  nothwendig  machen. 

Fig.  S68  zeigt  in  circa  '/to  wahrer  OrQsBe  die  Hauptfonnen  eines  acbt- 
r&drigen  Personenwagens  der  Baltimore-Obio-Bohn  (halb  äussere,  halb  innere 

Fig. 


L&ngenaniticht)  ■},  dessen  Untergestell  im  Wesentlichen  dem  des  bereits  S.  210 
besprochenen  GQterwagens  gleicht,  wozn  nnr  bemerkt  werden  mag,  daas  der 
Abstand  von  Reibnagel  zu  Reibnagel  der  beiden  Radgeatelle  26  Pubs  engl,  und 
der  Achsstand  der  RiUler  in  jedem  Truck  4  Fuss  3  Zoll  beträgt. 

Die  aber  den  Radgestellen  liegenden  hölzernen  Querträger  des  40  Fuss 
langen  Wagenkastens  sind  durch  eiserne  Spannstangen  verstärkt  Auf  ihren 
Enden  ruhen  die  nur  Fensterdfinungen  enthaltenden  Seitenwftnde,  welche  beson- 
ders steif  construirt  werden  mflssen').  Mit  den  unteren  Langhölzern  der  Sei- 
tenwände sind  die  Querträger  rerschraubt,  auf  welche  die  Diehmg  genagelt  ist 

Die  lichte  Höhe  unseres  Wagens  beträgt  in  der  Mitte  7  Fnsa,  so  dass 
hier  selbst  die  grOssten  IiCnte  mit  der  Kopfbedeckung  aufrecht  stehen  können; 
an  den  Seitenwänden  ist  diese  Höhe  imi  etwa  1  Fuss  kleiner.  Die  innere  lichte 
Weite  des  Wagens  beträgt  8  Fuss  3  Zoll,  wovon  21  Zoll  auf  den  freien  Gang 
in  der  Mitte  und  3  Fuss  3  Zoll  auf  jeden  der  zu  beiden  Seiten  querstehenden 
Sitze  (einschliesslich  deren  Bahnen)  kommen^). 

1)  Henc  nnd  Bande],  .DasBiBenbahnwauninNordamerikR",  nach  Ild>fr> 
soUsen  vom  Jahre  ISSS,  S.  Si,  Blatt  IS. 

B)  Bei  eo  Fusi  langen  Wt^enkasUn,  wie  tie  n.  A.  auf  der  New- York-  und 
Erie-Biihn  vorkommen,  enthii1t«n  i3ie  Seitenwinde  nnterhalb  der  Feniteröfftanngen 
Tolls^Ddlge  GitMr-  oder  Blecli-Bogen-Tnlger. 

8J  Manche   Bahnen,    t.   B.   <He   Npw-Tork-  nnd  Erie-Behn,  haben   brritere 
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In  unserem  Beispiele  (Fig.  S63)  beträgt  die  Zahl  der  vortiAndenen  Sitz- 
plätze 48').  In  vielen  Fällen  tiiad  die  Rucklehnen  der  StQlile  dergestalt  um- 
zulegen, dass  man  beliebig  vor-  oder  rückwärts  sitzen  kann. 

Verschiedene  Wageaclassen  liennt  man  in  Nordamerika  nur  ganz  ausnahms- 
weise. Man  sagt  einfach,  dass  sich  eine  derartige  Trennung  ein  freier  Ameri' 
kaner  nur  unt«r  besonderen  Umständen  gefallen  lassen  wurde. 

Dafür  beansprucht  man   gewisse   Bequemlichkeiten  in   den  Wagen.    So 

268, 


fehlt  in  keinem  Personen -Wagen  (am  Anfange  oder  Ende  in  nnserer  Abbildung 
Fig.  368  rechter  Hand)  ein  abgesonderter  Raum  mit  einem  darin  befindlichen 
Closet.  Auch  führen  die  Wagen  Trinkwasser  mit,  welches  im  Sommer  sogar 
dnrch  Eis  gekohlt  wird. 

Die  bedeutende  Hitze  der  amerikanischen  Sommer  macht,  trotz  der  grossen, 
fOr  starken  Luftwechsel  gUnstigen  Wagenr&ume,  eine  gute  Ventilation  nüthig. 
Zu  diesem  Ende  ist  jeder  Personenwagen  mit  Luftabftthrungen  im  Dache 
versehen,  gewöhnlich  blecherne,  cylindrische  Aufsätze  (Fig.  268),  welche  zum 
Schutze  gegen  das  Einregnen  gehörig  Überdeckt  sind.  Die  correspondirenden 
LuftzufQhrungen  beAnden  sich  wie  jetzt  bei  den  meisten  Personenwagen 
der  deutschen  Eisenbahnen)  oberhalb  der  Fenster  und  sind  meist  kleine,  durch 
Schieber  verschliessb&re  Oefinungen'). 

Im  Winter  beizt  man  die  Wagen  durch  eiserne  Oefen.    Des  Nachts  sind 


Wagen,  manche  sogar  bis  sn  10  Foss  9  Zoll  lichte  Wtiie.  HeuE  und  Bendel 
a.  a.  O.  S.  31  a.  36. 

1)  Nach  nnserer  Quelle  (Hens  u.  Bendel  u.  b.  w.)  ist  die  givule  vor- 
kommende Zahl  von  Siuplitien  80  (bei  60  Fiua  langen  Wagen). 

S)  Complictrte  Vorrichtungen  (DBmentUch  die  an  Wagen  der  Hew-Tork  and 
Boeton-Exprees  Line  nnd  Erie-Babn)  finden  sieb  abgebildet  und  beschrieben  in 
uiMTeT  Qaelle  (Bens  n.  Bendel)  S.  36,  Blatt  13,  Fig.  10  bis  mit  13. 
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die  meisten  Wagen  (durch  Kerzen,  Oellampen  oder  mittelst  transportablen 
Gaslichts)  so  hell  erleuchtet,  dass  die  Passagiere  zum  Lesen  der  Abend- 
zeitungen sehen  können. 

Auf  vielen  Bahnen  wird  den  Anforderungen  des  Publicimis  durch  Schlaf- 
wagen (sleeping  cars)  gedient,  die  man  auch  bei  Tagfahrten  benutzen  kann 
und  so  construirt  sind,  dass  sie  sich  leicht  in  Lager  verwandeln  lassen  >). 

Die  Bremsen  unseres  Wagens  sind,  wie  (besonders)  die  Grundrissfigur  269 
erkennen  lässt,  so  construirt,   dass  sie  auf  alle  acht  Räder  wirken  und  von 

Fig.  269. 


jedem  Ende  des  Wagens,  von  den  dort  befindlichen  (überdeckten)  Plattformen 
aus,  in  Thätigkeit  gesetzt  werden  können. 

Am  oberen  Ende  einer  stehenden  Welle,  welche  am  Handgelander  jeder 
der  gedachten  Plattformen  unseres  Wagens  erkennbar  ist,  befindet  sich  ein 
Handrad  von  15  bis  18  Zoll  Durchmesser  für  den  Bremser,  während  nahe  am 
unteren  Ende  dieselbe  Welle  ein  kleines  (in  Fig.  269  sichtbares)  Sperrrad  von 
6  bis  7  Zoll  Durchmesser  und  endlich  noch  weiter  nach  unten  mit  ihrem  ly^ 
Zoll  dicken  Ende  eine  Kette  von  %  bis  VigZoll  Stärke  trägt,  die  sich  bei  der 
Umdrehung  der  Welle  um  diese  wickelt.  An  die  Ketten  schliessen  sich  Vs  Zoll 
dicke  Bundeisenstangen  an,  welche  nach  den  Enden  eines  zweiarmigen  Hebels 
(in  der  Mitte  von  Fig.  269  sichtbar)  fahren,  der  unter  dem  Wagenkasten  (Fig. 
268)  hängt  und  in  horizontaler  Ebene  schwingt.  Von  Punkten  des  gedachten 
Hebels  aus,  welche  näher  dessen  Drehpunkte  liegen,  gehen  zwei  V4  Zoll  dicke 
Zugstangen  nach  den  Bremsen  eines  jeden  Kadgestells  in  einer  aus  Fig.  269  ohne 
Weiteres  erkennbaren  Anordnung.  Um  die  Längen  der  Zugstangen,  je  nach 
Stärke  und  Abnutzung  der  Bremsbacken,  reguliren  zu  können,  hat  man  ein- 
fache Schraubenschlösser  eingeschaltet,  welche  in  unserer  Grundrissfigur  (269) 
hervorgehoben  und  demnach  erkennbar  sind.  Damit  beim  Bruche  eines  der  be- 
weglichen Gehänge,  womit  die  Bremsbacken  an  den  äusseren  Querhölzern  der 
kurzen  Radrahmengestelle  befestigt  sind,  so  weit  als  möglich  Unglück  verhütet 
werde,  sind  die  Bremsbacken  nochmals  mit  sogenannten  Nothketten  in  geeignete 
Verbindung  gebracht    Ueber  amerikanische  Anordnungen,  wodurch  der  Loco- 


1)  Abbildungen  und  speciellero  Beschreibungen  derartiger  Wagen  liefert 
unsere  Quelle  Blatt  6,  Fig.  4  bis  6.  Ueber  neuere  Schlafwagen  und  Zubehör 
(System  Fallmann,  Schuberski,  Mann  u.  A.)  berichtet  n.  A.  Petzholdt 
in  seinen  Studien  über  Transportmittel  auf  Schienenwegen.  Braonschweig  1876, 
ß.  34  etc. 
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motiv-Haachinist  in  den  Stand  gesetzt  wird,  sofort  »ämmtliche  Brctnaen  eines 
Zuges  in  Wirksamkeit  zu  setzen,  handelt  ebenfalls  der  vortretTiichc,  hier  ttbcrall 
benutzte  Bericht  von  Heiiz  und  Bendel'l. 

Um  den   Druck  auf   die  Bäder  (Bandagen)   und  Federn   der  Wagen   des 
amerikanischen    Systomes  durch    Anordnung   einer  grosse len  Zahl  von  Stutz- 
punkten auf  den  Bahnschienen  zu  vermindern  und  um  zugleich  die  Wirksamkeit 
Fig.  270. 


von  SiOssen  und  Erachütteningen  herab* 
zuziehen,  welche  durch  irgend  Uneben- 
heiten der  Bahn  erzeugt  werden  können, 
ordnet  man  in  Amerika  und  England 
(neuerdings)  sehr  oft  dreiachsige  (eechs- 
riidrige)  Trucks  (Bogies)  an. 

In  vorstehenden  Abbildungen,  Fig. 
270  bis  mit  272,  findet  sich  ein  solcher 
Tnick  skizzirt,  wie  a  A.  neuerdings 
die  englische  Midland  Railway  fUr  die 
Personenwagen  der  Strecke  London' 
Bradford  In  grosser  Zahl  (unsere  Quelle')  giebt  44  an)  hat  anfertigen  lassen, 
einige  derselben  auch  zu  PuUmann'schea  Schlafwagen  eingerichtet. 

1)  8.  35,  Blatt  14,  Fig.   t  bis  mit  S. 

S)  Engineering  vom  23.  Jonl  1876  (Vol.  XXI.),  p.  533. 
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Das  Gewicht  des  aas  Holz  und  Eisen  construirten  Rahmenwerkes  BB 
vereinigt  sich  in  der  Pfanne  c,  in  welcher  die  eine  Hälfte  des  ganzen  colossalen 
Wagenbaues  von  54  Fuss  engl.  Länge,  SFuss  Breite  und  8  Fuss  4  y,  Zoll  Höhe 
im  Lichten,  ihre  Stütze  und  der  Truck  seinen  Drehzapfen  findet,  der  beiläufig 
erwähnt  einen  Durchmesser  von  3  Zoll  engl,  (oder  von  reichlich  76  Millimeter) 
hat.  Jeder  Truck  selbst  besitzt  eine  Länge  von  15  Fuss  und  eine  Breite  von 
6V3  Fuss.  Jedes  der  vorhandenen  6  Räder  (hölzerne  Scheibenräder  nach 
Man  seil  S.  270)  hat  3  Fuss  7  Zoll  Durchmesser,  während  die  Länge  der  soge- 
nannten Radbasis  10  V,  Fuss  beträgt.  Die  Distanz  der  Drehzapfen  beider 
Trucks  (also  der  wirksame  Achsstand  des  ganzen  Wagenbaues)  beträgt  36  Fuss. 
Die  Langschwellen  AA  des  Wagenkastens  legen  sich  zwar  auf  die  4 
Stellen  dd  auf,  doch  dienen  diese  nur  dazu,  ein  Kippen  des  Wagenkastens  zu 
verhüten,  nicht  aber  zur  Uebertragung  der  Last.  Bemerkt  zu  werden  verdient 
noch,  dass  5  ebenfaUs  ein  Gussstück  ist,  welches  zwischen  die  beiden  Hölzer  a  a 
eingespannt  ist,  sowie  dass  b  und  c  durch  einen  Schraubenbolzen  e  zusammen- 
gehalten werden,  der  zugleich  als  Drehachse  dient,  wenn  beim  Durchlaufen  von 
Curven  eine  Verschiebung  des  Wagens  in  Beziehung  auf  den  Truck  eintritt. 
Die  Pfanne  c  ist  auf  dem  Holze  /'  durch  Schrauben  befestigt,  welches  Holz 
wieder  durch  starke  Eisenschienen  g  mit  den  Querhölzern  hh  fest  vereinigt 
ist.  Gedachte  Querhölzer  hh  sind  indess  nicht  mit  den  äusseren  Rahmen  des 
Trucks  verbunden,  sondern  ruhen  mit  ihren  Enden  auf  den  elliptischen 
Dopp^lfedern  ii  (Fig.  270  und  272),  übertragen  somit  die  ganze  Last  der 
einen  Wagenhälfte  auf  diese  Federn.  Die  Federn  ii  haben  ihren  Stützpunkt 
auf  dem  gekröpften  Querstück  k  und  zwar  sind  je  zwei  sich  gegenüberliegende 
Doppelfedem  durch  je  ein  Querstück  vereinigt. 
Zum  ferneren  Yerständmss  noch  Folgendes: 

Die  Querstücke  kk  sind  an  jedem  Ende  durch  je  zwei  Hängestangen  II 
an  den,  zwischen  die  seitlichen  Rahmenstücke  des  Trucks  eingespannten  Schienen 
mm  und  nn  aufgehangen  und  übertragen  somit  die  aufgenommene  Last  auf 
den  Rahmen  ^.B  des  Trucks.  Die  erwähnten  Rahmenhölzer  sind  femer  an 
den  Seiten  mit  starkem  Eisenblech  bekleidet  und  tragen  auch  die  Führungen 
der  Achslagerbüchsen  00,  Indessen  ruhen  sie  nicht  direct  auf  den  Büchsen, 
sondern  auf  eingeschalteten  Spiralfedern  pp,  welche  in  unseren  Skizzen, 
der  Einfachheit  wegen,  als  Cylinder  gezeichnet  wurden. 

Vermittelst  dieser  Spiralfedern  überträgt  der  Rahnien  die  Last  zunächst 
auf  die  gekröpften  Träger  qq,  welche  ihrerseits  endlich  den  empfangenen  Druck 
auf  die  Lagerbüchsen  abgeben  und  zwar  so,  dass  jede  Lagerbüchse  einen 
gleichen  Antheil  der  ganzen  Last  aufzunehmen  hat. 

Die  Bremsvorrichtug  dieser  Wagen  ist  die  S.  284  besprochene  und  abge- 
bildete pneumatische  von  Westinghouse.  Hierbei  ist  die  Wirkungsweise 
der  betreffenden  Hebel  und  Stangen  sehr  leicht  verständlich,  wenn  man  be-» 
achtet,  dass  die  Punkte  aa  (Fig.  270  und  271)  fest  mit  dem  Rahmen  verbunden 
sind  und  dass  die  Hauptzugstange  ß  in  früher  erörterter  Weise  an  der  Kolben- 
stange des  Bremscylinders  befestigt  ist.  Es  müssen  sich  auch  hier  die  4 
Bremsklötze  yyyy  gleichzeitig  gegen  die  Umfange  der  Räder  rr  legen,  resp. 
sich  von  denselben  entfernen  ^). 


1)  Ausführliches  über  die  Constraction  des  betrefTenden  Wagens  und  seiner 
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Was  die  Yortheile  und  Nachtheile  des  amerikanischen  Personenwagen- 
Systems,  gegenüber  dem  englischen  und  deutschen  Coupeesysteme  betrifft,  so 
lässt  sich  in  Kürze  ungefähr  Folgendes  anf&hren  ^). 

Das  amerikanische  System  hat  das  bequeme  und  gefahrlose  Einsteigen  und 
Aussteigen  für  sich,  erleichtert  die  Controle  des  Zugpersonals  und  den  Verkehr 
der  Reisenden  unter  einander,  sichert  mehr  gegen  Verletzungen  der  Sittlichkeit, 
gegen  Raub  und  Mord,  gestattet  eine  natürlichere  Lüftung  in  heissen  Jahres- 
zeiten und  giebt  ein  günstigeres  Verhältniss  in  Bezug  auf  das  pro  Passagier 
fallende,  sogenannte  todte  Gewicht  des  Wagens^). 

Dagegen  führt  das  amerikanische  System  die  Uebel  einer  mangelnden 
Seiten-  und  Kopfstütze  bei  den  Sitzplätzen  mit  sich,  was  bei  langdauernden 
Fahrten  höchst  unangenehm  werden  kann,  erschwert  (wegen  der  steifen  Kuppe- 
lnngen) das  Zusammenbringen  der  Wagenkuppelungen  und  überhaupt  das  Ran- 
giren der  Züge,  l&sst  bei  geringer  Freqnenz^  die  Ausnutzung  der  Plätze  sehr 
ungenügend  zu,  gestattet  kein  so  schnelles  Füllen  und  Leeren  der  Wagen  wie 
das  Coupeesystem,  was  namentlieh  bei  drohender  oder  vorhandener  Gefahr  zu 
h(>chst  bedauerlichen  Scenen  Veranlassung  geben  kann,  noch  gar  nicht  der 
Thatsache  zu  gedenken,  dass  beim  amerikanischen  Systeme  die  Ruhe  und  Be- 
haglichkeit der  Reisenden  nur  zu  oft  vom  Durchgehen,  Thürschlagen  etc.  der 
controlirenden  Beamten  gestört  wird. 

Um  zur  Entscheidung  der  Frage  wirksam  beizutragen,  hat  jetzt  die 
königlich  preussische  Regierung  ftür  die  Staatsbahnen,  den  Bau  und  die  Inbetrieb- 
nahme sowohl  von  Personenwagen  nach  dem  Intercommunications-System,  als 
nach  einem  System  mit  „seitlich  abgeschlossenem  Gange"  (System 
Hensingerv.  Waldegg) ^)  angeordnet.   Nachstehende  Abbildungen,  Fig.  273, 


Anordnung  in  unserer  Qnelle  Engineering  etc.  Hier  nur  noch  so  viel,  dass  über- 
haupt 8  Coupees  vorhanden  sind,  nämlich  3  Coupees  erster  Classe  zu  je  6  Per- 
sonen, 4  Ck>ape€8  dritter  Classe  zu  je  10  Personen  und  1  Coapee  für  Passagier- 
Gepäck  (IiUggage). 

1)  Ueber  amerikanische  (achträdrige)  Eisenbahnwagen:  Eisenbahnzeitnng, 
Jahrgang  1845,  S.  312.  -  Krauss,  Vor- und  Nachtheile  des  englischen  und  ameri- 
kanischen Wagensystems,  Schweiz,  polytechn.  Zeitschrift  1865,  S.  12  und  daraus 
in  Heusinger 's  Organ,  neue  Folge,  Band  2  (1865),  S.  263. 

2)  Perdonnet,  Trait^  ^l^mentaire  des  chemins  de  fer,  Tome  2,  p.  604. 
Hier  werden  die  amerikanischen  Personenwagen  nach  einem  Berichte  des  Capitains 
Dnglas  Galten  besprochen,  wobei  besonders  folgender  Satz  hervorgehoben  wird : 
„Le  principal  avantage  des  waggons  am^ricains  est  de  porter  un  nombre  consid^- 
rable  de  voyagenrs  en  dgard  au  poids  mort  des  vdhicules.** 

8)  Der  Verfasser  bezeichnet  dies  System  im  Nachstehenden  als  das  „System 
Hensinger**,  weil  dieser  Herr  das  Verdienst  hat,  demselben  praktischen 
Eingang  bei  den  Eisenbahnen  verschafft  zu  haben  und  weil  sich  derselbe  zugleich 
mit  Erfolg  bemühte,  eine  hierzu  erforderliche  Verbreiterung  des  sogenannten 
Normal-Durchgangs-Profils  herbeizuführen. 

Dagegen  hält  es  der  Verfasser  für  Pflicht,  nachstehenden  Auszug  aus  einer 
Protocoll-Anlage  der  Hamburger  Conferenz  deutscher  Eisenbahn-Maschinen-  und 
Bau-Ingenieure  (13.  u.  14.  Jan.  1876)  zu  veroflTentlichen,  die  ihm  zur  Beurtheilun^ 
der  Sache  mitgetheilt  wurde: 
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274  und  275,  den  S.  253  erwähnten  ^Normalien  für  die  Betriebsmittel  der 
Preussischen  Staatsbahnen"  entlehnt,  lassen  die  Anordnung  eines  Personenwagens 
(combinirt)  I.  und  11.  Classe  des  Heusing  er 'sehen  Systems  erkennen,  der  für 
21  Personen  bestimmt,  in  folgender  Weise  eingetheilt  und  bemessen  ist: 
Ein  Coupee  erster  Classe  für  6  Personen 
2  Sitzbreiten  ä  775'«'"  =  1550™« 

1  Gangbreite  ööGra«" 

daher  Gesammtweite:    2100'»"» 
Zwei  ganze  Coupees  zweiter  Classe  für  je  6 Personen 

2  Sitzbreiten  k  690'nni  =  1380 

1  Gangbreite  j=    500^ 

daher  Gesammtbrelte  beider  Coupees:    3760'«»" 
Ein  halbes  Coupee  zweiter  Classe  für  3  Personen 

Sitzbreite     690™» 
Gangbreite  650 

daher    1340«'» 
Hierzu  Abort  (links  am  Ende  von  Fig.  274  und  275) 

Gangbreite      700n»ni 
A^l8serdem  4  Zwischenwände  ä  iO^nm  dick  160'"" 

Demnach  die  gesammte  lichte  Länge  des  Wagenkastens:    8060«»"» 
Noch  dürften  nachstehende  Dimensionen  bemerkenswerth  sein: 

Breite  des  seitlich  abgeschlossenen  Ganges 750™"» 

Länge  der  Sitzräume  (rechtwinklig  zur  ganzen  Wagenlänge)  2180'«"' 

Dicke  der  Innenwand  des  Ganges .      40'°"* 

Daher  Totalbreite  im  Lichten 2970'"'" 

Ferner : 

Grösste  lichte  Höhe  im  Innern  der  Coupees   .  .  .  2150«"™ 

Länge  des  Untergestelles 9700™"» 

Aeussere  Länge  des  Wagenkastens 8200mm 

Grösste  Breite  des  ganzen  Wagenbaues 3150"»'»' 

Radstand 5000"»"i 

Durchmesser  der  Räder 980«""» 


„Ich  halte  die  als  System  „Hensinger  v.  Waldegg"  veröffentlichte  Per- 
Bonenwagen-Anordnung  nicht  für  neu,  sondern  nur  für  eine  Modification  des 
gewöhnlichen  amerikanischen  Corridorsystemes,  welches  als  solches  längst  in 
Rnssland  und  Amerika  bekannt  ist  und  bereits  yor  zwanzig  Jahren  in  einem 
Salonwagen  der  brannschweigischen  Bahn  aasgefiihrt,  jedoch  als  unbequem  nach 
kurzer  Zeit  durch  das  Coupee-System  ersetzt  wurde."  Braunschweig  ]|n  No- 
yember  1875.     Unterzeichnet  W.  Clauss  (Ober-Ingenieur). 

Im  gedruckten  Protokolle  gedachter  Conferenz  findet  sich  §.  24  ferner 
folgender  Satz:  „Herr  Clauss  trägt  vor,  dass  im  norddeutschen  Eisenbahn- 
verbände  schon  im  Jahre  1864  über  sogenannte  Intercom.-Personen- Wagen  ver- 
handelt und  1866  ein  Froject  aufgestellt  sei,  was  jedoch  nicht  angenommen  wurde. 
Er  vergleicht  dies  Froject  mit  dem  Wagen  des  Heusinger 'sehen  Systeme«  und 
weist  nach,  dass  an  letzterem  eigentlich  wesentlich  Neues  nicht  vorhanden  sei.** 
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Ein  zuweilen  gcniacliter  Einwurf  gegen  dies  Ileusiiigar'sclic  Poraonen- 
Fig,  273.  Fig.  27*. 
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Wagen-^fstom,  dass  die  Last  2um  Nachtheile  der  Festit^keit  nnd  Pauer   zu 


Fig.  275. 


Fig.  S76. 
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beiden  Seiten  der  Länge  sehr  ungleichförmig  vertheilt  sei,  dürfte  nicht  von 
besonderer  Bedeutung  sein,  indem  durch  entsprechende  Federverstärkung  abzu- 
helfen sein  dürfte. 

Eine  besondere  (dritte)  Gattung  der  königlich  preussischen  Normal- 
Personenwagen  bildet  das  Fig.  276  als  Grundrissfigur  dargestellte  Inter- 
communications-System  ftlr  sogenannte  Jagdzüge.  Bei  dessen  Betrachtung 
erkennt  man  sofort,  dass,  verschieden  von  dem  amerikanischen  Systeme,  der 
Durchgang  nicht  in  die  Mitte,  sondern  so  gelegt  ist,  dass  an  der  schmalen 
Seite  noch  ein  völlig  getrennter  Sitz  verbleibt.  Die  Zahl  der  hier  aufzunehmen- 
den Personen  beträgt  30. 

Eintheilung  und  betreffende  Maasse  erhellt  aus  Nachstehendem: 
1  Coupee  erster  Classe  für  6  Personen 

2  Sitzbreiten  ä  775'nra =  1550'"^ 

1  Gangbreite 550 

Daher  Gesammtbreite  ...        2100"'» 
3  Coupees  zweiter  Classe  für  je  8  Personen 

6  Sitzbreiten  ä  690'"m 4140'»»" 

3  Gangbreiten        ä  500       1500mm 

3  Zwischenwände  ä    40       120'"'» 

5760''inr 

Daher  ganze  Coupeelänge  im  Lichten 7860""" 

Femer  grösste  lichte  Höhe  im  Innern  der  Coupees  2150«"«» 

Aeussere  Länge  des  Wagenkastens 8000'»»» 

Länge  des  Untergestelles 9500mm 

Radstand 5000«»'» 

Durchmesser  der  Räder 980»»»  » 

Länge  der  Tragfedem  im  geraden  Zustande    .  .  .  2000'nni 


Zu  den  im  Vorstehenden  (für  gegenwärtigen  Zweck)  hinlänglich  be- 
sprochenen Systemen  von  Personenwagen  der  gegenwärtigen  Eisen- 
bahnen ist  vor  einigen  Jahren  noch  ein  ganz  neues  System,  nämlich  das  der 
zwei  Etagen  über  einander,  das  System  der  Doppel  wagen,  oder  das  der 
zweistöckigen  Eisenbahnwagen  getreten,  dessen  Hauptzweck  ist,  das 
Verhältniss  des  todten  Gewichtes  der  Wagen  zu  jedem  Kopf  der  transportirten 
Reisenden  günstiger  als  bei  den  einstöckigen  Wagen  zu  gestalten. 

Abgesehen  von  den  offenen  Sitzplätzen  auf  dem  Verdecke  einer  gewissen 
Gattung  von  Personenwagen  der  Paris- Versailler  Eisenbahn  (linkes  Ufer) '),  die 
namentlich  zur  Sommerzeit,  bei  schönem  Wetter  grossen  Beifall  finden  und 
dann  stets  besetzt  sind,  dürfte  dem  englischen  Oberst  Kennedy  das  Verdienst 
gebühren,  den  zweistöckigen  Eisenbahnwagen  besondere  Aufmerksamkeit  zuge- 


1)  Perdonnet  et  Poloncean,  Portefeuille  etc.  (Paris  1843  — 1846),  S^rie 
F,  PI.  9:  Diligences  et  Wagens  da  chemin  de  Versailles  (B.  g.)- 
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wandt  zu  haben  und  mit  einer  allgemeineren  Verwendung  derselben  vorango«. 
gangen  zu  sein. 

Nach  Kennedy' s  Plane  wurden  bereits  einige  Personenwagen  dritter 
Glasse  ftr  die  ostindischen  Eisenbahnen  und  zwar  för  die  Bombay-Baroda- 
Bahn  nach  diesem  Systeme  ausgeführt,  in  Betrieb  genommen  und  darüber  auch 
vom  Oberingenienr  dieser  Bahn  Anderson  ein  höchst  günstiger  Bericht  er- 
stattet^), voraus  unter  Anderem  hervorgeht,  dass  ein  solcher  zweistöckiger 
Personenwagen  mit  Bequemlichkeit  130  Passagiere  (70  in  der  unteren  und  BO 
in  der  oberen  Abtheilung)  fasst  und  sieben  derartige  Doppelwagen  dieselbe 
Anzahl  Passagiere  befördern  können  als  13  Wagen  des  englischen  Systemcs. 

Nachahmungen  haben  diese  zweistöckigen  Wagen,  nach  Wissen  des  Ver- 
fassers, vorzugsweise  in  Frankreich  gefunden,  unter  Anderem  hat  der  Eisen- 
bahninspector  der  Pariser  Westbahn  Vidard  für  Zweigbahnen  mit  geringem 
Verkehr  solche  Doppelwagen  bauen  lassen^). 

Ausgedehntere  Anwendung  scheint  man  zuerst  auf  einem  1866  eröfiheten 
Zweige  der  französischen  Nordbahn  von  Enghien  nach  Montmorency  (mit  Stei- 
gungen von  V92  und  Curven  von  SOO  Meter  Radius)  gemacht  zu  haben ').  Hier 
enth&lt  ein  zweistöckiger  Wagen  (Wagen  mit  Imperiale),  dessen  Kasten  aus 
Eisenblech  und  Winkeleisen  construirt  ist,  in  der  unteren  Etage  44  Sitzplätze 
erster  und  zweiter  Glasse  und  in  der  nach  amerikanischer  Art  mit  Mittelgang 
eingerichteten  Lnp^riale  40  Pl&tze,  fasst  also  überhaupt  84  Personen,  wodurch 
man  38  Proc.  an  Wagengewicht  und  33,7  Proc.  an  Anschafiungskosten  erspart. 
Weiter  sind  zweistöckige  Personenwagen  mit  sehr  günstigem  Erfolge  beim 
Localverkehr  der  Pariser  Gürtelbahn  im  Betriebe,  femer  auf  der  Bahn  von 
Fougere  nach  Vitr^,  von  Perpignan  nach  Prades^),  auf  der  Linie  Pepinster- 
Spa  (Belgien)^),  auf  Zweigbahnen  des  Grossberzogthums  Luxemburg^),  sodann 
auf  der  französischen  Ostbahn  ^  in  Deutschland  auf  der  Altona-Eieler^  und 
Thüringer  Bahn,  u.  dergl.  m. 

Zur  Wiener  Weltausstellung  von  1873  hatte  die  Waggonfiibrik  Hcrnals 
(Wien)  einen  zweiachsigen  Etagenwagen  UI.  Glasse  eingesandt,  der  90  Personen 
fasste  und  für  die  südöstlichen  Linien  der  österreichischen  Staatsbahn    be- 


1)  The  Engineefj  1864  (Märznnmmer),  p.  182  und  daraus  Heusinger's 
Organ,  neue  Folge,  Bd.  2  (1865),  S.  36. 

2)  Abbildungen  und  Beschreibungen  von  Vidard 's  zweistöckigen  Eisen- 
bahn-Personenwagen liefert  u.  A.  Oppermann  in  seinem  „Portefeuilles  des 
Maschines,"  Janvier  1865,  p.  5  und  6,  PI.  8.  Ferner  Perdonnet  im  „Traite 
^l^mentaire  des  chemlns  de  fer,**  Tome  8,  p.  552  etc. 

8)  Annales  du  g^nie  civil,  1866  (August),  p.  531 — 543  und  daraus  in  Heu- 
singer's  Organ,  neue  Folge,  Bd.  4  (1867),  S.  39. 

4)  Gouche,  Voie  mat^el  ronlant,  Tome  2.  p.  53. 

5)  Petzholdt,  Transportmittel  etc.  S.  73. 

6)  Oouche,  a.  a.  0.  p.  51. 

7)  Goschler,  Ghemins  de  fer,  Tomelll,  p.  298  und HenBinger*B Organ, 
1868,  S.  87. 

8)  Hensinger,  Organ  etc.,  Jahrg.  1870,  S.  64. 
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stimmt  war.  Beschreibungen  dieses  Wagens  finden  sich  in  den  unten  notirten 
Quellen  0« 

Indessen  führen  diese  Wagen  auch  mancherlei  Nachtheile  mit  sich,  welche 
Anderson^)  und  Perdonnet^)  ansfClhrlich  erörtern  und  die  hauptsächlich 
von  der  tiefen  Lage  des  ganzen  Wagenkastens  und  der  bedeutenden  Höhe  der 
Imperiale  herrtthren. 

Wir  schliessen  hiermit  das  ganze  Gapitel  „Eisenbahnwagen"  unter  Hinzu- 
fügung zweier  ähnlicher  Tabellen  wie  oben  S.  241,  welche  Über  todtes  Gewicht 
und  Nutzlast  der  gegenwärtig  im  Betriebe  befindlichen  Personen-  und  Güter- 
wagen der  hannoverschen  Staatsbahn,  nach  amtlichen  Quellen,  Auskunft  geben, 
sowie  endlich  unter  Anhang  eines  Zusatzes,  welcher  sich  auf  die  beim  Eisen- 
bahnbetriebe in  Anwendung  befindlichen,  bereits  S.  152  besprochenen  Draisinen 
bezieht. 

I.    Personenwagen  (1875). 
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Secharadriger  Wagen 
I.  ClasM 

Secfitr&driger  combin. 
Wagen  II.  und  IH. 
Glaase.  8  Plätze  II., 
48  m.  Classe  .... 

Secharadriger  Wagen 
ni.  Classe 

Vierrädriger  Wagen 
rV.  Claase 
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9500 


II  II 
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3640  ,  170 


1587(^1  5123 


13140  4380 


3250 


177  112100 


4033 


8200      60    ,3900'  137    12100  6050 


84 


16 


72,3 
73,2 
67,7 


27,7 
26,8 
32,3 


1)  Petzboldt,  a.  a.  O.  S.  74,  ferner  Heasinger's  Organ,  Bd.  10  (1873), 
S.  134  und  deutscher  amtlicher  Bericht  über  die  Wiener  Weltaofistellang  im  Jahre 
1878,  Bd.  IT,  S.  252. 

2)  Hen8inger*8  Organ,  Bd.  2  (1865),  S.  36. 

8)  Traite  fl^entaire  etc.,  T.  3,   p.  554.     Nach  Oppermann  (Portefeuille 
des  Haschines,  Janvier  1865,  p.  5)  betragt  das  Eigengewicht  eines  V i dar d' sehen 
Doppelwagens  (Zwei-Etagen- Wagens)  6800Kilogr.    femer  rechnet  dieser  Ingenieur  * 
das  Durchschnittsgewicht  eines  Passagiers  zu  65  KU.,  also  für  68  Passagiere,  die 
der  erwähnte  Doppel  wagen  aufnehmen  kann,  das  Nntzge  wicht  4420  Eil.    Hiemach 

6800 

betragt  das  auf  eine  Person  kommende  sogenannte  todte  Gewicht  — -—  =  104,6  Kil., 

65 

oder  etwas  über  2  Zollcentner,  also  yerhiUtnissmässig  sehr  wenig.    Dasselbe  lässt 

sich  Ton  den  Doppelwagen  der  Enghien-Montmorency-Bahn  nachweisen.    (Heu- 

singer's  Organ,  Bd.  4,  S.  42.) 

R 11  h  1  m  A  B  n ,  HMchinenlehre.    III.    8.  Aafl ,  gQ 
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n.    Güterwagen  (1875). 


Wagengattung. 


Dnrchschnittl. 

Gewicht  des 

Wiigeiu  iuc]. 

Achsen  a.  Räder" 

In  Kilogr. 


Durchschnittl. 

Nutzlast  in 

Kilogr. 


VcrhKltnias 
der  Mutzlflit 
zum  Gewicht 
des  WMgens. 


Beinerlcuugen. 


Vierrädriger  bedeck- 
ter QüterwageD  .  . 

Vierrädriger   Pferde- 
wagen   

Vierrädriger      Vieh- 
wagen   

Vierrädriger    offener 
GKiterwagen  .... 

Sechsrädriger        Ge- 
päckwagen   .... 


6700 
5600 
6500 
5550 
0750 


8750 
5450 
6050 
9100 
6000 


1,80 
0,97 
1,10 
1,64 
0,61 


a 

■S    «5   'S 

Jl1 


fl  9    - 

«  «    0 

■  'S   03 

«  :0     «0 

^  &    g 


Vergleicht  man  die  Werthe  vorstehender  Tabellen  mit  den  Antraben  von 
1853,  S.  242  etc.,  so  ergiebt  sich  eine  Zimahme  des  todten  Gewichts  bei 
den  Personenwagen,  dagegen  für  Güterwagen  eine  günstige  Steigerung 
der  Nutzlast  im  Verhältniss  zum  Wagengewichte. 

Die  Abbildungen  Fig.  277  und  278  zeigen  eine  der  Draisinen,  welche 
seit  längerer  Zeit  bei  den  hannoverschen  Staatsbahnen  im  Gebrauche  sind  und 


die  ausschliesslich  zu  Bahndiensten,  zum  Transporte  der  Babn-Ingenienre,  des 
Controle-Personals  u.  s.  w.  benutzt  werden.  Die  naturgemässen  Haupterfordemisse 
einer  fäsenbahn-Draisine,  geringes  Gewicht  und  leichte  Beweglichkeit  im  Ver- 
bände mit  möglichst  festem  Baue,  hat  man  auch  bei  dieser  Draisine  im  Auge 

gehabt. 
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Hierzu  hat  man  zun&chst  sowohl  die  grossen  Hinterräder  aa  als  die  klei- 
neren Vorderräder  65  aus  Holz  construirt,  d.  h.  zu  Felgen  und  Speichen  Holz 
genommen  und  letztere  in  die  Nabe  hinein  keilförmig  zu  einer  Scheibe  ver- 
einigt, von  beiden  Seiten  mit  Blechplatten  bekleidet  und  durch  Schrauben  zu 
einem  Qanzen  verbunden.  Die  Reifen  der  Räder  sind  aus  Eisenblech  gebogen 
und  (wie  aUe  Eisenbahnräder)  mit  Spurkränzen  ausgestattet 

Die  fün£ag  Millimeter  starken  Achsen  c  c  bestehen  ans  Gussstahl  und  sind  auf 
ihnen  die  Bäder  ebenfalls  festgekeilt,  so  dass  sich  beide  gemeinsam  umdrehen. 
Das  Gestell  des  Wagens  wird  hauptsächlich  aus  zwei  schmiedeeisernen 
Langträgem  kk  gebildet,  die  mit  Achsstfltzen  (Achshalter)  ••,  Stäben  II  und 
rr/ sowie  Streben  uu  einen  gehörigen  Längenverband  abgeben,  der  durch  die 
beiden  Badachsen  ec  durch  die  hinteren  und  vorderen  Sitzbretter  ppy  sowie 

endlich     durch    die 
Kg.  278.  Fussböden  qq   eine 

entsprechende  Quer- 
verbindung erhält 
und  zu  einem' festen 
Bau  vereinigt  wird. 
Dass  übrigens 
das  Gestell  mit  den 
Tragstatzen  m  auf 
den  Achsbüchsen 
ruht,  bedarf  wohl 
nur  der  Andeutimg. 
Hinzuzufagen  möch- 
te indessen  sein,  dass 
man  zwischen  den 
oberen  Enden  der 
Achsstützen  m  und 
den  Trägem  kk,  bei 
n  Gummifedern  ein- 
geschaltet hat,  um 
die  Fahrenden  so  viel  als  möglich  vor  unangenehmen  Erschütterungen  oder 
Stössen  zu  bewahren. 

In  der  Mitte,  unmittelbar  über  dem  Fussböden,  liegt  eine  quer  durch  die 
ganze  Wagenbreite  gehende  Welle  g  (Fig.  277),  an  deren  Enden  die  schwingend  zu  ' 
bewegenden  Arbeitshebel  (//^  befestigt  sind.  Die  beiden  oberen  Enden  h  dieser 
Hebel  sind  durch  einen  Eisenstab  gehörig  vereinigt  und  letzterer  ist  wieder  mit 
einem  Holzgriffe  h'  umgeben,  um  den  Händen  ein  möglichst  bequemes  Anfassen 
zu  bereiten.  Sowohl  die  Lager  f ür  y  als  die  eisernen  Gehänge  t,  welche  zugleich 
eine  weitere  Fussstütze  abgeben,  sind  beide  durch  die  Stäbe  rr  an  die  Träger  itA; 
gehangen  und  durch  uu  verstrebt.  Die  Welle  g  wird  in  ihrer  ganzen  Längen- 
ausdehnung von  einer  Blechkappe  g  gedeckt,  die  zugleich  den  auf  p  (Fig.  278) 
sitzenden  Arbeitern  als  Fussstütze  dient.  Die  Kraftübertragung  der  am  Griffe 
A^  des  Hebels  f  thätigen  Arbeiter  auf  die  grossen  Triebräder  aa  erfolgt  divch 
Lenkstange  e  und  Kurbel  d  in  üblicher  Weise. 

Endlich  ist  n  eine  Backenbremse,  die  von  einem  eisernen  Schuh  if  auf- 
genommen wird,  der  zu  einem  Winkelhebel  djiy  mit  ß  als  Drehpunkt  gehört. 

20* 
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Die  Achse  ß  lagert  dabei  in  einem  Hängearme  er,  den  man  am  Träger  k  be- 
festigt hat. 

Eine  ähnliche  Draisine,  welche  seiner  Zeit  anf  der  Ludwigshafen-Bexbacher 
Bahn  benutzt  wurde,  findet  sich  im  6.  Bande  des  Heu  singe  raschen  Organs 
(S.  35)  beschrieben  und  (Tafel  VI.)  abgebildet.  Letztere  Fahrmaschine  ist 
übrigens  noch  mit  einer  sogenannten  Schrauben-Drehsttltze  ausgestattet, 
wodurch  man  ein  leichteres  Abheben  des  Wagens  zu  erreichen  meint,  wenn 
man  ihn  schnell  aus  der  Bahn  entfernen  will.  Indessen  ist  eine  solche  Stütze 
&8t  steten  Beschädigungen  ausgesetzt  und  man  thut  überhaupt  besser,  sie  (wie 
bei  den  hannoverschen  Draisinen)  gar  nicht  in  Anwendung  zu  bringen. 

In  der  Regel  hebt  man  den  Wagen  ebenso  schnell  durch  immittelbares 
Anfassen  von  Menschen  aus  dem  Gleise,  was  ja  schliesslich  auch  bei  der  Dreh- 
stütze erforderlich  wird. 


Fig.  279. 


\^ 


Fig.  280. 


Indem  der  Ver- 
fasser auf  die  Draisinen 
verweist,  welche  in  den 
unten  verzeichneten 
Quellen  ^)  zu  finden 
sind,  fügt  er  dem  Vor- 
stehenden noch  die  Ab- 
bildungen Fig.  279  und 
280  bei,  ^  welche  eine 
Jj^  ganz  aus^' Eisen  con- 
struirte  Draisine  dar- 
stellen, wie  solche  vom 
Ober  -  Maschinen  -  Inge- 
nieur Reinherr  in 
Constantinopel  (kürz- 
lich) fOr^die  türkischen 
Eisenbahnen  constniirt 
¥rurde2).  Zu  den  Ge- 
stelllangbäumen Ä  A 
hat  man  sogenanntes 
33  -  Eisen  verwandt  und 
die  Querverbindungen 
durch  Rundeisen  ver- 
mittelt. Jedes  der  bei- 
den Hinterräder  B  hat 
1  Meter,  jedes  der  Vor- 
derräder r  aber  750 
Millimeter  Durchmesser. 
In  letzterer  Beziehung 
hebt  die  Beschreibung  unserer  Quelle  ausdrücklich  hervor,  dass  es  sich  empfehle^ 


1)  Hensinger,  Handbuch,  Bd.  2,  S.  536,  sowie  dessen  Organ,  Jahrg.  1871, 
S.  10  und  Jahrg.  1876,  S.  59. 

2)  Derselbe,  als  Herausgeber  der  aMusterconstructionen   für  Eisen- 
bahnbetrieb."   Bd.  1  (1876),  Lief.  1,  S.  14. 
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für  Bahnstrecken,  welche  starke  Rampen  und  längere  Ebenen  enthalten,  Drai- 
sinen mit  verschieden  grossen  Triebr&dem  zu  besitzen. 

Wie  aus  der  Skizze  erhellt,  besitzt  jedes  Rad  ausserhalb  seiner  Yertical- 
ebene  eine  Emmmzapfenwarze,  wovon  in  unseren  Abbildungen  die  der  Hintor- 
räder i2i2  mit^,  die  der  Vorderräder  rr  vaitk  bezeichnet  ist.  Die  Uebertragung 
auf  die  so  gebildeten  Krummzapfen,  beziehungsweise  gh  und  ikj  wird  vom 
Handhebelwerke  ahc  und  efc  durch  die  Lenkstangen  gd  und  kd  vermittelt. 
Demnach  kann  man  beliebig  i^  oder  i  zur  Triebachse  machen,  je  nachdem  man 
■  die  eine  oder  die  andere  der  Lenkstangen  aushängt.  Die  betreffenden  Sitze 
B  und  C,  sowie  die  correspondirenden  Fussstützen  Di  und  D  verstehen  sich 
hierbei  ebenso  von  selbst,  wie  das  seitlich  angebrachte  Trittbrett  F. 


IL    LooomotiYen. 

§.  20. 
Geschichtliche    Einleitung  ^> 

Wie  bereits  S.  160  erwähnt,   gelang  es   zuerst  dem  engli- 
schen Ingenieur  Trevithik,    eine  brauchbare  Eisenbahn-Loco- 


1)  Literatur  zur  Geschichte  der  Sisenbahn-Locomoti  ven :  W  o  o  d ,  A  Practica] 
Treatise  on  Bail  roads  etc.  Dies  bereits  S.  198  genannte  Werk  handelt  im  sechsten 
Capitel  (der  dritten,  auch  ins  Deutsche  übertragenen  Auflage)  von  den  verschiedenen 
bewegenden  Kräften  auf  Eisenbahnen  und  widmet  dabei  zehn  Paragraphen  (§.  5  bis 
§.  15)  der  geschichtlichen  Entwicklung  der  Locomotiven.  Besonders  bemerkenswerth 
sind  dabei  die  ausfdhrlichen  Berichte  über  die  Concnrrenzfahrten  vor  der  Eröffnung 
(1S29)  der  Liverpool -Manchester-Bahn.  Die  Geschichte  der  Locomotiven  überhaupt 
reicht  indess  kaum  bis  zur  Mitte  der  dreissiger  Jahre.  —  Barlow,  A  Treatise  on 
the  manufaetures  and  machinery  of  Great-Britain  (Auszug  aus  der  Encyclopaedia 
Metropolitana),  London  1836.  Hier  ist  die  Geschichte  der  Locomotiven  zwar  nur  in 
kurzen  Abrissen  (§.301  bis  §.  318)  behandelt,  reicht  auch  nur  bis  zum  Anfang  der 
dreissiger  Jahre,  jedoch  sind  die  mit  aufgeführten  Versuche  Lardner*8  (nach  dessen 
„Lectures  on  the  Steam  Engine**)  bemerkenswerth,  welche  dieser  1881  mit  Loco- 
motiven der  Liverpool-Manchester-Bahn  zuerst  anstellte.  —  Coste-Perdonnet, 
M^oires  sur  les  chemins  k  orni^res,  Paris  1880.  Dieses  zwar  dem  Eisenbahn- 
wesen im  Allgemeinen  gewidmete  Werkchen  enthält  nichts  destoweniger  die  besten 
uns  bekannten,  nach  Maässstab  gezeichneten  Abbildungen  der  allerersten 
aus  8tephenson*8  Maschinenfabrik  (in  Newcastle  npon  Tyne)  hervorgegan- 
genen Locomotiven  der  Liverpool -Manchester-  und  Manchester -Bolton- Eisen- 
bahn. —  Heusinger  von  Waldegg,  Geschichte  der  Erfindung  und  AusbU- 
düng  der  Locomotiven.  Umfiasst  den  Zeitraum  von  1800  bis  Mitte  der  vierziger 
Jahre.  Eine  fleistige  sorgfältige  Arbeit,  die  später  (1860)  gleichsam  als  Einlei- 
tung eines  grösseren  Werkes  „Abbildung  und  Beschreibung  der  Looomotlven- 
Maschine*  erschien,  welches  der  Genannte  mit  dem  Ingenieur  Claus  (KreideTs 
Verlag,  in  Wiesbaden)  veröffentlichte.  —  Lechatelier,  Flachat|  Petiet  et 
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motive  zu  Stande  za  briDgen.  Im  Jahre  1804  wurde  diese  Maschine 
dem  Betriebe  übergeben  und  zwar  in  Süd- Wales  auf  der  Merthyr- 
Tidvil-Eisenbahn ,  um  mit  Roheisen  beladene  Wagen  Yon  den 
Pen-y-darrn-Works  wegzuschleppen  *)• 


Folonoean,  Ghiide  du  M^canicien  Constructenr  et  Conducteur  de  Machines 
Locomotives,  Ausgabe  von  1859.  (Die  erste  Aasgabe  YonFlachat  und  Petiet 
aliein  erschien  1840,  jedoch  ohne  einen  der  Geschichte  besonders  gewidmeten 
Abschnitt.)  Die  geschichtliche,  wahrscheinlich  von  Lechatelier  geschriebene 
Einleitung  (p.  8  bis  20)  der  1859er  Ausgabe,  enthält  manche  werhYolle,  be- 
sonders die  Franzosen  betreffende  Bemerkungen,  die  man  an  andern  Orten  nicht 
findet.  —  Clark,  On  the  Improvement  of  Railway  Locomotive  Stock  etc.  Eine 
Vorlesung  mit  darauf  folgender  Debatte  in  der  Versammlung  der  Institution  of 
Civil  Engineers  (4.  November  1856,  welcher  Robert  Stephenson  prasidirte), 
worin  verschiedene  wichtige  Prioritatsfiragen  behandelt  werden,  die  sich  auf 
die  Verbesserungen  der  Bisenbahn -Looomotiven  besiehen.  —  Clark,  Rulway- 
Machinerj,  ein  Werk,  welches  bereits  S.  199  empfohlen  wurde,  behandelt  die 
Geschichte  der  Locomotiven  mit  grosser  Gründlichkeit  und  Sachken ntniss  in  zwei 
Abschnitten,  wovon  der  erste  die  Zeit  von  1784  bis  1830  umfasst,  der  zweite  aber 
bis  über  den  Anfang  der  fünfziger  Jahre  hinausreicht.  —  Clark  und  Colburn, 
Recent  Practice  in  the  Locomotive  Engine,  London  1860.  Gleichsam  eine  Por^ 
Setzung  des  vorgenannten  Werkes,  nur  dass  es  ausschliesslich  die  Locomotiven 
behandelt  und  den  amerikanischen  Maschinen  einen  ganz  besonderen  Ab- 
schnitt widmet.  —  Smiles,  The  life  of  George  Stephenson,  London  1857  und 
Lives  of  the  Engineers,  Vol.  8  (George  and  Robert  Stephenson),  London 
beziehungsweise  1857  und  1862.  Beides  vortreffliche  Abhandlungen  fiir  das 
Studium  der  Geschichte  der  Locomotiven.  Das  erste  ist  deutsch  bearbeitet  er- 
schienen und  bildet  Nr.  80  von  Carl  B.  Borck's  Eisen bahnbuchem.  —  O.  D. 
Hedley,  Who  invented  the  Locomotive  Engine?  Eine  1858  in  London  erschie- 
nene Streitschrift,  worin  der  Anspruch  W.  Hedley 's  (Vater  des  Verfassers)  auf 
die  Erfindung  der  Eisenbahn-Locomotiven  (den  Behauptungen  Smiles'  gegen- 
über) geltend  gemacht  wird.  Diese  Ansprüche  wurden  noch  von  Robert 
Stephenson  gründlich  widerlegt.  Man  sehe  deshalb  das  zweite  der  angeflihrten 
Smiles'schen  Bücher  ^Lives  of  the  Engineers**,  Vol.  3,  p.  497  bis  504.  — 
Perdonnet,  Trait^  ä^mentaire  des  chemins  de  fer.  Tome  8,  Paris  1865,  chap. 
12:  „Histoire  des  Locomotives'',  eine  bis  zum  Jahre  1865  reichende  Arbeit,  worin 
man  namentlich  den  Antheil  kennen  lernt,  welchen  die  Franzosen  an  den  Ver- 
besserungen der  Eisenbahn-Locomotiven  genommen  haben.  —  Colburn,  Loco- 
motive-Engineering ,  Glasgow  1864  bis  1866  (Part  1  bis  10).  l$in  vortreffliches 
Werk,  welches  die  Locomotiven  mit  besonderer  Gründlichkeit  behandelt  und  zwar 
mit  sorgfältiger  Quellenangabe  aller  dabei  benutzten  Patent-Beschreibungen,  Auf- 
sätze, Abhandlungen  und  Werke.  Nach  Colburn's  Tode  wurde  dies  Werk  von 
Clark  in  London  fortgeführt  und  im  März  1871  vollendet.  Die  Greschichte  der 
Locomotive  (im  ersten  Capitel,  p.  9 — 104)  reicht  hier  bis  zum  Jahre  1861. 

1)  Bemerkt  zu  werden  verdient  (für  Deutschland)   eine  1838  in  Cassel  er- 
schienene Schrift  des  Oberbergraths  Henschel,  welche  betitelt  ist:   Neue  Con- 
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Aue  der  hier  Fig.  '2HI  folgendon  Abbildung  dieser  LocomotivcbeiSmiles ') 
lind   Colburn-)    erbollt,  doss   sie    auf  vier   am   Umfange   völlig  glatten 
Rädern  lief,  deren  Umdrehung  von  der  Dampfmaschine  aus  mittelst  Lenk- 
etango mid  Krummzapfeu  unter  EiuBchaltung  von  Zahnrädern  bewirkt  wurde. 
Fig.  SSt. 


Ein  einziger  DampfryUiiilcr  war  über  der  Vorderachse  im  Kessel  horizontal 
gelagert,  in  welchem  »ich  ein  Kolben  von  8  Zoll  DurcbmesHor  mit  dem  be- 
deutenden Hube  von  i '/.,  Fuss  bewegte.  Die  sonstige  Anordnung  der  Dampf- 
maschine scheint  gleich  der  seines  Straesen-Dampfwagens  (S.  160  und  161) 
gewesen  zu  sein"),  d.  h.  eine  ohne  Condensatioa  des  Dampfes  arbeitende  so- 
genannte Hochdruckmaacbine,  mit  Hahnsteuening,  ahnlich  Loupold 's  Maschine, 


itmction  der  EisenbahncD  aatl  Aawendung  comprimirter  Luft.  DaHn  wird  S.  8 
PolgeadM  angefilfart:  „Im  Jahre  1803  macht«  ich  meinen  enten  Entwurf  zu 
doem  Dampfwagen,  welcbervon  den  bietigen Technologen  Jaiaow,  Lnoge, 
Kühler  ele.  mit  Beifall  aufgenommen  wurde.  Die  Sache  fand  jedoch  keinen 
Eingang.  Gleichzeitig  war  in  England  noch  wenig  dergleichen  geschehen.  Auch 
■päter,  nach  Anfertigung  eines  Hodella  in  natürlicher  Qrüase,  ergah  nch 
keine  Gelegenheit  zu  riner  praktischen  Verwendung.* 

1)  A.  a.  0.  ,Livei  of  Ihe  En^neers".     Vol.  III,  p.  B3. 

2)  A.  a.  O.  8.  13. 

S)  Colburn,  a.  a.  0.  p.  13,  liefert  ein«  Abbildung,  welche  mit  „Trevi- 
thik's  Locomotive  1803"  bezeichnet  ist,  sich  jedoch  in  der  Patent  Spedflcatloii 
Nr.  £599  vom  26.  Hüra  1B02  nicht  vorfindet.  —  In  der  Ausgabe  von  Clark 
(Iiondon  und  Glasgow  IBIl)  wird  p.  13  gesagt,  daas  diese  Skizze  eine  treue, 
nur  verkleiDerte,  Copie  einer  von  Trevithik  selbst  verfertiglen  Zeichnung  sei, 
welch«  das  Datum  „December  1803"  trage.  Das  Original  soll  sich  Im  South 
Kenriiigton  Mueenm  in  London  befinden. 
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welche  Bd.  1,  S.  499  beschrieben  und  durch  Abbildungen  erläutert  vnirde. 
Der  Dampfkessel  bildet  einen  Ereiscylinder,  worin  man  zugleich  den  Dampf- 
cylinder  in  horizontaler  Lage  pladrt  hatte  und  dessen  zugehöriger  Schornstein 
eine  Höhe  von  circa  12  Fnss  gehabt  zu  haben  scheint.  Der  aus  dem  Dampf- 
cylinder  entweichende  Dampf  wurde  in  einem  Bohre,  dessen  Ende  rechtwinklig 
aufwärts  gebogen  war,  in  den  Schornstein  geblasen. 

So  richtig  letztere  Thatsache  ist,  so  dürfte  es  doch  als  gewiss  anzu- 
nehmen sein,  dass  Trevithik  von  der  ¥richtigen  Eigenschaft  des  heutigen 
Dampfblasrohrs  als. Zugbeförderungsmittel  entweder  gar  keine  oder  doch  nicht 
die  rechte  Idee  gehabt  hat,  was  fast  zweifellos  dadurch  wird,  dass  er  später 
(1815)  selbst  ein  Patent  auf  Anbringung  von  ^Ventilatoren  nahm  ')$  um  damit 
den  für  ein  brauchbares  Feuer  erforderlichen  Luftzug  herbeizuführen. 

Beim  ersten  Versuche  schaffte  Trevithik*s  Maschine  einen  Zug  fort,  dessen 
Wagen  mit  10  Tonnen  (200  engL  Ctnr.)  Stangeneisen  (bar-iron)  beladen  waren, 
und  legte. dabei  pro  Stunde  einen  Weg  von  5  engl  Meilen  zurück.  Auch  nachher 
scheint  die  Maschine  mit  Erfolg  gearbeitet  zu  haben  ^),  indess  stellten  sich 
auch  zwei  widerstreitende  Erscheinungen  heraus,  nämlich,  dass  ihr  Gewicht  zu 
gross  war  in  Bezug  auf  die  Widerstandsföhigkeit  der  flachen  gusseisemen 
Bahnschienen  (tramplates),  dagegen  wiederum  zu  klein  war,  um  eine  hinläng- 
liche Adhäsion  der  glatten  Räder  auf  den  Bahnschienen  zu  erzeugen  und  eine 
wünschenswerthe  Zahl  schwer  beladener  Wagen  fortzuschaffen'*). 


1)  Smiles'  „Lives  etc.",  Vol.  3,  p.  498. 

2)  Nach  der  Aussage  des  Monteurs  der  Maschine,  eines  gewissen  Rees 
Jones  (Smiles*  ,,Live8  etc.*  p.  83),  arbeitete  die  Maschine  nach  Wunsch,  nur 
zerbrach  sie  zu  oft  die  Bahnschienen  und  deren  Verbin dungstheile. 

3)  Zur  besseren  Be«riheilung  der  Frage,  welches  Gewicht  =  Li  auf  den 
Triebrädern  einer  Locomotive  ruhen  muss,  nm  eine  bestimmte  Zugkraft  ausüben 
zu  können,  ohne  zu  glitschen,  benutzen  wir  die  S.  178  unter  IV  und  V  aufge- 
stellten Gleichungen  und  erhalten  daraus: 

c  .  m  (Q  +  q)  =  fa  X|. 
Für  c  =  1,3,   femer  m  =   Vioo?  fa  =  Vso   (bei    sehr   schlechtem  Zustande    der 
Schienen,    wenn    sie    schlüpfrig  und   schmutzig  sind,    nach  Wood  und  Köhler 
a.  a.  O.  S.  339)  und  X|  =  4  Tonnen,  findet  man 

Q  4-  Q  =  ^ — -  =  ^^    ,  „  =:  15,4  Tonnen  circa. 
^     '     *  C.W         20.1,3 

Dazu  werde  bemerkt,  dass  m  =  V|oo  lange  noch  nicht  der  grösste  bei  den  älteren 
Eisenbahnen  ermittelte  Werth  ist.  So  soll  Palm  er  bei  einer  Schieferbmcheisen- 
bahn  (nach  Wood-Eöhler,  S.  249)  gefunden  haben,  m  =  Vs?  ^''d  Tredgold 
in  seinem  .Rail-Roads  and  Carriages"  giebt  sogar  (p.  16)  an,  das*  bei  ander- 
weiten Versuchen  mit  einem  Pfunde  Kraft  eine  Last  von  secbsig  Pfänden,  auf 
einer  horizontalen  Eisenbahnstrecke,  mit  einer  Geschwindigkeit  von  27,  engl. 
Meilen  pro  Stunde  gezogen  worden  wäre,  wozu  Tredgold  noch  die  Bemerkung 
fugt,  dass  demnach  ein  mittelstarkes  Pferd  auf  derselben  Eisenbahn  ein  Total- 
gewicht von  9000  Pfund  fortzuschaffen  im  Stande  sein  würde.  Es  wäre  hiernach 
m  =  Veo  gewesen. 

Unter  Annahme  dieses  letzteren  Werthes  hätte  sich  aus  der  Gleichung 


§.  20.    Eisenbahnfuhrwerke.  313 

Statt  sich  gegen  beide Uebel  so  zu  helfen,  wie  dies  nach  Trevithik  an-^ 
dere  Ingenieure  verstanden,  d.  h.  das  Gewicht  der  Locomotiven  (und  nament- 
lich das  auf  die  Triebräder  kommende  Gewicht,  in  der  Note  Nr.  3  voriger 
Seite  mit  Zr,  bezeichnet)  zu  vergrössem  und  nicht  nur  stärkere,  sondern  auch 
schmiedeeiserne  Bahnschienen  in  Anwendung  zu  bringen,  verzweifelte  Trevi- 
thik überhaupt  an  der  Möglichkeit,  eine  brauchbare  Eisenbahnlocomotive  mit 
glatten  Radreifen  ^Bandagen,  Tyres)  zu  Stande  zu  bringen,  weshalb  er 
nicht  nur  seine  Maschine  von  gedachter  Eisenhahn  entfernte,  sondern  auch  jede 
weitere  Verfolgung  des  Gegenstandes  ganz  aufgab. 

IMe  von  Trevithik  gemachten  Übeln  Erfahrungen  und  das  Ansehen, 
was  er  als  einer  der  tüchtigsten  Ingenieure  seiner  Zeit  genoss  ^\  waren  Veran- 
lassung, dass  man  ganz  besondere  Mittel  ausfindig  zu  machen  fOr  nöthig  hielt, 
um  Locomotiven  zum  Fortschaffen  grösserer  Lasten  und  namentlich  auf  an- 
steigenden Strecken  brauchbar  zu  machen. 

Die  beachtenswertheste  Anordnung  aller  desfallsigen  Versuche  ist  die 
eines  gewissen  Blenkinsop,  Aufseher  des  Middleton-Eohlenbergwerks  bei 
Leeds,  dem  1811  ein  Patent  ertheilt  wurde  ^)  auf  Anwendung  einer  längs  der 
ganzen  Eisenbahnlinie  gelegten  mit  Zähnen  versehenen  Schiene  an  einer  Seite 
der  Bahn  fortlaufend,  in  welche  Zahnschiene  ein  von  der  Locomotive  umge- 
drehtes Zahnrad  greifen  sollte,  um  deren  Fortlauf  zu  bewirken.  Es  war  ein- 
leuchtend, dass  durch  eine  solche  Construction  selbst  starke  Neigungen  über- 
wunden werden  konnten,  über  welche  die  Locomotive  Bahnzüge  zu  transpor- 
tjren  hatte. 

Fig.  282  zeigt  die  Blenkinsop 'sehe  Anordnung,  und  ist  diese  Abbil- 
dung dem  oben  S.  198  (in  der  Note)  gedachten  Cumming' sehen  Schriftchen 
entnommen,  zugleich  die  älteste  Quelle,  welche  der  Verfasser  von  glaubwürdigen 


1»3  .   /grt»  15,4   —    /-}q  Lii 
das  erforderliche  Gewicht  der  Locomotive  berechnet  zu:  2>,   =rr  6,67  Tons. 

Nach  Angaben  Colburn's  (a.  a.  O.  p.  14)  dürfte  aber  Trevithik*B 
Locomotive  nicht  mehr  als  höchstens  4  Tons  Totalgewicht  gehabt  haben. 

Die  zuerst  berechneten  und  im  zweiten  Falle  angenommenen  15,4  Tons 
Totalgewicht  des  Zages,  bei  Trevithik*s  erstem  Versuche,  entsprechen  den  An- 
gaben Tredgold's  (a  a.  O.  p.  93),  dass  bei  den  ersten  Eisenbahnwagen  (wahr- 
scheinlich Kohlenwagen)  das  Gewicht  des  Wagens  allein  etwa  die  Hälfte  des 
Totalgewichts  betragen  hätte.  Die  Nutzlast  des  Zuges  betrug,  wie  oben  im  Texte 
angegeben,  zehn  Tonnen. 

1)  Lecount,  ein  Ingenieur  der  London -Birmingham -Eisenbahn,  spricht 
sich  (nach  Smilcs'  ^lAyes**  p.  498)  über  Trevithik  an  einer  Stelle,  wo  es 
sich  um  dessen  Antheil  an  der  Erfindung  des  Blasrohrs  als  Luftzugbeförderungs- 
mittels  bei  Locomotiven  handelt,  folgendermaassen  ans:  „Trevithik  has  laureis 
enougb,  and  has  no  need  to  borrow  a  Single  leaf  from  the  crown  of  another.** 
Dagegen  sehe  man  die  bereits  S.  159  (Note  1)  cltirte  Biographie  Trevithik*s, 
aus  der  Feder  des  Herrn  M.  M.  v.  Weber  in  Westermann's  deutschen  Monats- 
heften, October  1876,  S.  60. 

2)  Patent  Specification  Nr.  3431  vom  16.  Mai  1811  (leider  ohne  Ab- 
bildungen), 
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Bericbterstattern  aufzutreiben  vermochte  ').  Der  ganze  Bau  ruht  auf  vier 
Kadern  mit  völlig  glatten  Umfangen  oder  Reifen,  welche  gleichzeitig  durchaux 
unabhängig  von   den    arbeitenden  Thellcu  der  Maschine  waren.    Die  Betriebs- 


dampfmoscldnc,  von  dem  licreitsBd.  I,  S.  fi09  rühmlichst  erwähnten  Mechaniker 
Murraj-  inLeeds  construirt,  bestand  {zum  ersten  Male)  aus  ?.vei  senkrecht 
auf  halbe  Hohe  in  den  Dampfkessel  versenkten  neben  einander  stehenden 
(Jylindern,  von  denen  Kolbenstangen  die  Bewegung  mittelst  Lenkstangen  und 
Kurbel  auf  Zahnräder  übertrugen,  die  mit  einem  <Iritten  Zahnrade  im  Ein- 
griffe standen,  und  wodurch  endlich  die  Umdrehung  eines  vierten  Zalmrades 
bewirkt  wurde,  dessen  Zähne  in  die  (an  einer  Seite  der  Bahn  festliegende) 
Zahnstange  fasstcn.  .lede  Dampfmaschine  war  doppelt  wirkend,  und  die  beiden 
Enimmzapfen  unter  rechtem  Winkel  gegen  einander  gestellt. 

Der  Dampfkessel  war  cylindrisch  mit  einem  der  ganzen  Länge  nach  durch- 
gehenden Feuerrohre,  in  welchem  man  (nach  dem  Cornwall'scben  Systeme, 
Bd.  1,  S.  bS',i)  den  lio^t  placirt  hatte.  Der  Druck  des  Dampfes  dürfte  30  bis 
40  Pfd.  pro  Qnadratzoll  betragen  haben.  Der  Kessel  soll  pro  Stunde  8  Cubik- 
fuss  Wasser  mit  einem  Aufwände  von  75  Pfd.  Kohlen  verdampft  haben.  Den 
aus  den  Cylindem  abatrümenden  Dampf  liess  man  direct  in  die  Atmosphäre 


1)  Die  Art  der  Verbindung  der  ober«n  Ko]benBtAn|;enenden  mit  dm  söge. 
nannten  Traversen  und  der  letzteren  mit  den  Lenkstangen  ist  ofTeubar  ganz 
falsch  geEeiebaet.  Indfes  hielt  ee  der  Veriasscr  fiir  Pflicht,  die  Abbildung  des 
Originale  nn verändert  wiederzugeben. 
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Das  Gewicht  der  Blenkinsop 'sehen  Locomotiven  wird  zu  5  Tons  ange- 
geben, womit  sie  einen  Zug,  aus  30  Kohlenwagen  von  94  Tons  Gesammtge- 
wicht  bestehend,  auf  der  Horizontalen  mit  3'/^  engl.  Meilen  Geschwindigkeit 
pro  Stunde  fortgezogen  oder  einen  andern  Zug  von  15  Tons  über  eine  Gradiento 
von  Via  ^^  ^^  Meilen  Geschwindigkeit  pro  Stunde  transportirt  haben  soll  *). 

Blekinsop's  Zahnstangenbahn  mit  ihren  Locomotiven  scheint  bis  zum 
Anfange  der  dreissiger  Jahre  zwischen  Middleton  und  Leeds  ohne  Unter-^ 
brechung  dem  Eohlentransporte  nützlich  gewesen  zu  sein,  jedoch  ausser  einem 
Versuche,  welche  ein  angesehener  Kohlenbergwerksbesitzer  zu  Wylam  (am 
linken  Ufer  des  Tyne,  etwa  8  Meilen  westlich  von  Newcastle  upon  Tyne)  mit 
Namen  Blackett  machte^),  keine  weitere  Verwendung,  wenigstens  nicht  in 
Europa,  gefunden  zu  habend). 

Von  noch  anderen  Bemühungen,  die  Mängel  der  T re vi thik' sehen 
Locomotive  zu  umgehen,  verdienen  höchstens  die  der  Gebrüder  Chapman 
zu  Newcastle  (1812)  und  die  eines  gewissen  Brun  ton  (1813)  auf  den  Butterley- 
Eisenwetken  in  Derbyshire,  erwfthnt  zu  werden.  Ersterer  versuchte  nämlich 
den  Fortlauf  der  Locomotive  dadiu*ch  zu  bewirken,  dass  er  längs  der  Eisen- 
bahnmitte eine  Kette  ausspannte  und  diese  entsprechend  um  eine  Scheibe  oder 
Trommel  laufen  Hess,  welche  unter  der  Maschinenmitte  gelagert  war  und  sich 
in  festen  Lagern  umdrehte. 

Brun  ton   dagegen   versah  seine  Locomotive  an  ihrem  Hintertheile   mit 
automatischen  Beinen  und  Füssen,   welche  sich  ähnlich  arbeitenden  lebenden 
Pferden   (Fig.    155   S.    148)   gegen  den   festen  Boden   stemmten,   die   an  den' 
untersten  Enden    mit  Zacken    ausgestattet   waren,   damit    sie    nicht  gleiten 
konnten  u.  s.  w.  *) 

Chapman 's  Anordnung  gelangte  kaum  versuchsweise  zur  Ausführung 
und  auch  Brunton's  System  „Imitations  of  nature,  to  go  upon  legs"  scheint 
niemals  wirklich  praktischen  Zwecken  gedient  zu  haben*),  nach  Smiles*^) 
wenigstens  nicht  weit  über  das  Experimentiren  hinaus  gekommen  zu  sein. 

Die  Lösung  clor  Hauptaufgabe  war  dem  bereits  erwähnten 
Blackett  und  einem  seiner  Aufseher  bei  den  Wylam-Kohlen- 
werken,  Williaro  Hedley,  aufbewahrt,  die  beide  nach  allerlei 
Übeln  Erfahrungen  mit  dem  Zahnstangensysteme   wieder  auf  die 


1)  Clark,  Railway-Machinery,  p.  2. 

2)  Smiles'  „Lives  etc.*'  p.  S7. 

3)  Colburn  in  seinem  , Locomotive  Engineering**  p.  16  erzählt,  dass  1S48 
das  Zahnstaigensystem  in  Nordamerika  und  zwar  für  eine  Ansteigung  von  Vi  7) 
bei  der  Madison-  und  Indianopolis-Eisenbahn ,  nochmals  Anwendung  gefunden 
habe.  Colburn  giebt  Zeichnung  und  Boschrei bong  der  betreflfenden  Locomotiven 
leinen  Angaben  bei  und  fligt  als  Sonderbarkeit  hinzu,  dass  die  sechsrädrige 
Maschine  mit  nicht  weniger  als  fünf  Dampfcylindern  ausgestattet  gewesen  sei. 

4)  Ausführliches  findet  sich  in  der  betreffenden  Patent  Specification  Nr.  8700 
vom  13.  Mai  1813. 

5)  Wood-Köhler,  Eisen bahnkunde,  8.-205. 

6)  „Lives"  of  the  Engineers,  Vol.  IIT,  p.  86.  Die  betreffende  Patent- 
Specification  datirt  vom  22.  Mai  1813  und  trägt  die  Nummer  3700. 
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Verwendung  völlig  glatter  Triebräder,  zur  Erzeugung  der 
zum  Fortschreiten  erforderlichen  Adhäsion  zwischen  den  Radum- 
fängen   und  den  Bahnscliienen,  zurückkamen '). 

Nach  allerlei  Verauchen  mit  durch  Menschenhand  bewegten  Wagen  '\ 
um  daa  richtige  Gewicht  zu  ermitteln ,  welches  bei  verHciüedenen  Zuständen 
und  Beschaffenheiten  der  Bahnschienen  auf  die  Triebräder  kommen  mutete, 
damit  bei  gegebenen  Zu^lasten  kein  Gütlichen  der  Räder  eintrat,  lieaHBlackett 
18IS  durch  Hedley  erst  eine  eincylindrige,  nachher  1SI5  eine  zweicjlindirige, 
Tierrädrige  Locomotive  fttr  die  Wylam - Lomington -Eisen bahn  ausführen,  der 
schliesslich  eine  dritte  verbesserte  und  auf  acht  Btldem  laufende  Maschine 
von  der  Art  folgte,  wie  in  Fig.  2Ö3  abgebildet  ist 

Die  Dampfkraft  wurde  von  zwei  vertica)  stehenden  Cylindem  aufgenom- 
men und  durch  mit  Watt'scben  Parallelograminen  zur  SenkrechÜHhrung  der 

Pig.  iS3. 


Kolbenstangen  versehene  Balanciers  auf  Lenkstangen  und  Kurbeln  abertragen. 
Hit  letzteren  auf  derselben  Wolle  hatte  man  Zahnräder  befestigt  welche  die 
Umdrehkraft  auf  andere  ähnliche  und  gleiche  Räder  übertrugen,  wovon  je  vier 
mal  den  Achsen  der  Lanfräder  sassen,  wodurch  zugleich  alle  acht  Räder  der 

1)  H«dle;'s  Patent  Sp«cificalion  (l^d«T  «benfttlls  ohne  AbbilduDgea)  da- 
ürt  vom  13  Mim  1813  nad  ti^  die  Nammer  36S6.  Spedeller  noch  b«hiuidelt 
den  ganzen  GegenslaDd  die  bereits  früher  angegebena  Streitschrift ,  neloha  cia 
Bobn  U«dle;'s  i8G8  in  London  noWr  dem  Titel  rcröSbntlichte :  .Wbo  invented 
the  Locomotive  aDgine.'' 

8)  Smiles'.IJves,''  p.  91  und  mit  Abbildungen  begleitet  beiO.  D.Hedley 
a.  a.  O.  3.  ta,  Platte  t. 
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Maschine  gekuppelt  und  zum  Angreifen  auf  die  BahnscMonen  gezwungen 
wurden. 

Um  das  belästigende  Geräusch  des  aus  den  Cylindem  in  den  Schornstein 
blasenden  Dampfes  zu  vermindern  oder  gänzlich  zu  vermeiden,  liess  man  den- 
selben in  eine  am  hinteren  Theile  des  Kessels  placirte  cylindrische  Kammer 
und  erst  von  da  ab  durch  ein  zweites  Rohr  in  den  Schornstein  strömen. 

Zwei  besonders  bemerkenswerthe  und  wirksame  Constructionstheile  dieser 
Locomotive  waren  überdies  noch  folgende.  Erstens  der  eigenthümüche  mit 
einem  rückkehrenden  Rauchrohre  versehene  Dampfkessel  (retum-flue-boiler)  >), 
so  dass  die  Heizung  von  dem  Ende  aus  geschah,  woselbst  sich  der  Schornstein 
befiuid,  und  wodurch  eine  verhältnissmässig  grosse  Heizfläche  erlangt  wurde. 
Zweitens,  dass  man  die  Schomsteinweite  vermindert,  von  20  bis  22  Zoll  auf 
das  (für  die  Dampfcylinder  passende)  bessere  Maass  von  12  Zoll  Durchmesser 
gebracht  hatte  und  damit  einen  günstigeren  Zug  für  die  zwischen  den  Rost- 
stäben eindringende  atmosphärische  Luft  erlangte. 

Während  der  Zeit  dieser  Bemühungen  war  GeorgeStephen- 
8on^)  (erst  Maschinenaufseher,  nachher  Ingenieur  des  in  nörd- 
licher Richtung  ?on  Newcastle  gelegenen  West-Moor-Kohlenwerkes 
zu  Eillingworth)  bereits  eifrig  mit  der  Idee  beschäftigt  gewesen, 
eine  zweckmässigere  Locomotive  als  die  bisher  construirten  zu 
erfinden,  und  zwar  zunächst  nur  in  der  Absicht,  die  Kosten  des 
Pferdetransportes  auf  der  Killingworther- Kohlen -Eisenbahn  zu 
ermässigen. 

Nach  vieler  Arbeit  und  Bekämpfung  mancher  Hindernisse 
(und  mit  Lord  Ravenworth's  Geldunterstützungen)  gelang  es 
Stephenson  am  25.  Juli  1814  die  erste  Locomotive  für  die 
Killingworth-Bahn  zu  Stande  zu  bringen.  Diese  Maschine  glich 
hinsichtlich  der  allgemeinen  Dispositionen  der  Bleu kinsop 'sehen 


1)  AbhildungeD  bei  0.  D.  Hedley  a.  a.  O.  p.  22,  PI.  4. 

2)  George  Stephenson,  der  nachher  weltberühmte,  um  das  Eisenbahn- 
wesen und  die  Locomotiven  hochverdiente  Mann,  wurde  17S1  am  9.  Juni  von 
braven  £Utern  des  Arbeiterstandes  (sein  Vater  war  Kesselheiaer  bei  der  Dampf- 
maschine eines  alten  Kohlengruben-Pumpwerkes)  in  ^ner  ärmlichen  Hütte  des 
bereits  oben  erwähnten  Dorfes  Wylam  geboren.  Der  Hütte  gegenüber  führte  die 
Hols-  und  nachherige  Eisenbahn  vorbei,  auf  der  man  mittelst  Pferden  mit  Kohlen 
beladene  Wagen  nach  dem  Tyne-Einschiffungsplatze  Lemington  schaffte,  und 
welche  Bahn  (wie  bereits  mitgetheilt)  die  erste  war,  auf  der  eine  Locomotivma- 
tchine hin  und  her  fuhr,  wobei  man  (nach  Blackett  und  Hedley)  mit  völligem 
Erfolge  die  Adhäsion  glatter  Bäder  als  Mittel  des  Fortlaufens  zu  benutzen 
verstanden  hatte.  Der  treffliche  Mann  und  Vater  des  um  das  gesammte  Ingenieur- 
wesen ebenso  verdienten  Robert  Stephenson,  starb  in  Tapton  Honse,  seinem 
lieblichen  Wohnsitze,  eine  Meile  von  der  Stadt  Chesterfield,  am  12.  August  1S48 
im  67.  Jahre  seines  Alters.  Robert  Stephenson  wurde  am  16.  Decembei 
1803  geboren  und  starb  am  12.  October  1859  im  56.  Lebensjahre, 
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Locoinotive,  nur  dass  ähnlich  wie  bei  Blackett-Hedley  die 
auf  den  Krummzapfenachsen  steckenden  Zahnräder  ihre  Bewe- 
gung direct  auf  die  vier  Laufräder  der  Maschine  übertrugen,  statt 
hierzu  ein  grosses  in  eine  Zahnstange  greifendes  Rad  zu  be- 
nutzen. 

Nachdem  diese  Maschine  kaum  ein  Jahr  gelaufen  war,  stellten 
sich  leider  ihre  Unterhaltungskosten  so  hoch  heraus,  dass  der 
Kohlentransport  nicht  wohlfeiler  als  durch  Pferde  zu  beschaffen 
war.  Stephenson  glaubte  die  Hauptschuld  des  Uebels  in  der 
Bewegungstransmission  durch  Zahnräder  zu  finden  und  ersann 
deshalb  eine  völlig  andere  Gonstruction  der  Locomotive,  die  er 
sich  auch  1815  patentiren  liess^). 

Die  Abbildungen  der  unten  citirten  Patentbeschreibimg,  sowie  Skizzen 
in  Colburn's  „Locomotive  Engineering"  (Ausgabe  von  Clark,  1871,  p.  19) 
lassen  erkennen,  dass  diese  Maschine  mit  zwei  senkrecht  stehenden  Cylin- 
dem  der  ersten  zwar  äusserlich  ähnlich,  jedoch  in  sofern  ganz  verschieden 
war,  als  ilire  beiden  gekröpften  Lauf-  und  Triebachsen  diu'ch  horizontal  unter 
dem  Kessel  in  der  Längenrichtung  der  Maschine  hin  und  her  schwingende 
Lenk-  oder  Kuppelstangen  mit  einander  verbunden  waren.  Sodann,  dass 
überdies  der  mitfolgende  Tender  (Munitionswagen  für  Wasser  und  Kohlen) 
diu'ch  eine  endlose  Kette  mit  der  Hinterachse  der  Maschine  derartig  in  Ver- 
bindung gesetzt  werden  konnte,  dass  man  sein  Gewicht  zur  Vermehrung  der 
erforderlichen  Adhäsion  der  Locomotive  zu  benutzen  vermochte.  Mehrfache 
Brüche  der  gedachten,  wahrscheinlich  schlecht  geschmiedeten  Kuppelstangen 
veranlassten  Stephenson,  auch  die  Kuppelung  der  beiden  Triebachsen  durch 
eine  endlose  Kette  zu  bewirken.  Auf  diese  Anordnung,  ferner  auf  die  Gon- 
struction und  Verwendung  von  eigenthümlichen  Dampf  federn,  um  das  Fort- 
pflanzen nachtheiliger  Stösse  der  Bahnunebenheiten  auf  die  Maschine  zu  ver- 
mindern oder  zu  verhüten,  und  endlich  auf  die  Vertheilung  des  Locomotiven- 
gewichtes  auf  sechs  (statt  auf  vier)  Räder,  nahm  Stephenson  1816  ein  zweites 
Patent'),  dessen  Constructionsprincipien  bereits  ausserhalb  der  Killingworth- 
Eisenbahn  sich  Geltung  verschafften. 

Allgemeinen  Beifall  fanden  Stephenson'sLocomotiven  jedoch  erst  nach 
Gründung  seiner  nachher  so  berühmten  Maschinenfabrik  in  Newcastle  upon  Tjme, 
was  im  August  1823  geschah^). 

Die  Abbildung  einer  der  ersten  in  gedachtem  Etablissement  gebauten 
Locomotiven,  welche  Stephenson  für   die    1822  eröffnete   Eisenbahn   zum 


1)  Patent  Specification  Nr.  3S87  vom  8.  April  1815.  Dieselbe  nennt  am 
Kopfe  als  Patentinhaber:  Ralph  Dodds  (Oberaufseher  der  Killingworth  Kohlen- 
werke) and  George  Stephenson,  both  of  Killingworth,  in  the  Connty  of 
Northumberland . 

2)  Patent  Specification  Nr.  4067  vom  26.  November  1816. 

3)  Smiles  a.  a.  O.  VoJ.  III,  p.  1G3.  In  active  Thätigkeit  kam  die  Fabrik 
erst  im  folgenden  Jahre  1824. 
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Kohlentraiuporte  von  Hetton  nach  der  Einscliiffiingsstelle  am  Wearfl[is*e,  unweit 
Snnderlttnd,  lieferte,  findet  sieli  besonders  gilt  dargestellt  in  Tredgold's 
Werke:  .Bail-Roada  and  Carriages,'  wonacb  der  hier  folgende  Holzachiiitt, 
Fig.  284,  gearhejtet  ist.  Tredgold  heht  dabei  hervor,  dass  im  Volksmunde 
diese  Locomotiven  .Iren  HorseH*  genannt  wurden, 

Hg.  S84. 


A  bezeichnet  den  Dampfkessel,  ein  sogenannter  Comwallkense  mit  in- 
wendig liegendem  Roste,  zu  dem  man  von  V  aua  gelangte.  Die  Verbrennungs- 
produele  zogen  in  dem  Schornsteine  C  ab,  dessen  Hübe  circa  12  f'iiss  betrug. 
Der  Dampfdnick  im  Kessel  vanirte  von  40  bis  50  Pfd.  pro  QuadratzoU,  BB 
sind  die  beiden  Dampfcylindcr  mit  Kolben  von  9  Zoll  Durchmesser  imd  24  Zoll 
Hub.  Die  Krummzapfen,  auf  welche  die  Dampfmaschinen  ihre  Bewegung  aber- 
trugen, waren  unter  rechten  Winkeln  gegen  einander  gestellt  und  zur  con- 
Btanten  Erhaltung  dieser  Stellung,  sowie  zur  besseren  Vertheilung  der  überge- 
tragenen Arbeit  eine  endlose  Kette  G  angebracht,  die  Über  gec^iete  Scheiben 
auf  den  Radachsen  gelegt  war.  Dass  hierdurch  zugleich  beide  Räder  mit  der- 
Helben  Geschwindigkeit  umgedreht  wurden,  bedarf  wohl  kaum  erwähnt  zu 
werden.  Uebrigcns  hatten  die  Räder  3  '/^  Fuss  Durchmesser  und  die  Achsscbeukel 
(Zapfen)  3'/,  Zoll  Dicke. 

Mit  den  Buchstaben  DD  sind  die  bereits  erwähnten  Dampffedern 
angedeutet.  £b  bestanden  diese  aus  kleinen  Cylindem,  deren  obere  Enden 
mit  dem  Innern  dea  Kessels  communicirten,  während  man  sie  nach  unten  hin 
ganz  offen  gelassen  hatte.  In  diesen  Cylindem  verschoben  yich  dampfdichto 
Kolben,  deren  Stangen  nach  unten  gerichtet  und  mit  den  Achsbuchsen  der 
ßädcr  in  geeignete  Verbindung  gebracht  waren.  Der  Dampf  drückte  gegen 
das  Kesselwasser  und  dieses  gugeu  die  oberen  Flächen  der  Kolben,  so  dass 
das  Gewicht  der  ganzen  Maschine  gleichmäsaig  über  alle  vier  R&der  vertheilt 
war  und  ausserdem  die  ganze  Anordnung  einen  völligen  Ersatz  der  nachher 
gehräue  blichen  Stahlfedern  bildete.    Leider  hatten  diese  Dampffedern  allerlei 
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üble  Eigenschaften  an  sich,  beispielsweise,  dass,  wenn  der  Dampf  die  zum  Tragen 
erforderliche  Elasticität  nicht  hatte,  die  Kolben  aufwärts  stiegen  und  die  Feder- 
wirkung theilweise  oder  ganz  aufhörte.  Rechnete  man  hierzu  die  mögliche 
Nichtdichtung  der  gedachten  kleinen  Dampfkolben,  so  war  es  nicht  zu  ver- 
wundem, dass  man  dies  System  nachher  wieder  aufgab. 

Die  Speisung  des  Dampfkessels  verrichtete  eine  von  der  Maschine  ge- 
triebene Druckpumpe  H,  die  ihr  Wasser  mittelst  eines  elastischen  Schlauches 
a  aus  der  Tonne  J  zog,  welche  nebst  den  erforderlichen  Steinkohlen  h  auf 
dem  bereits  erwähnten  Tender  placirt  war.  Mit  letzterem  hatte  man  durch 
kurze  Kuppelketten  die  fortzuschaffenden  Kohlenwagen  in  geeignete  Verbin- 
dung gebracht  0- 

Im  Jahre  1825  verbesserte  Stephenson  seine  Locomotiven 

dahin ^),  dass  er  die  beiden  Radachsen  durch  äussere  Kuppel- 
stangen  verband  und  zugleich  stählerne  Tragfedern  von  der 
Art  zwischen  den  Rädern  und  dem  ganzen  übrigen  Bau  ein- 
schaltete, wie  wir  solche  an  den  meisten  Locomotiven  der  Gegen- 
wart noch  vorfinden.  Bemerkenswerth  ist  bei  diesen  Locomotiven 
auch  der  Mechanismus,  wodurch  man  je  nach  Frforderniss  das 
Vor-  und  Rückwärtsfahren  der  Maschine  veranlassen  konnte. 
Nach  Wood's  Angabe^)  war  die  Anordnung  folgende: 
Auf  jeder  der  Triebachsen  a  war  lose  eine  ezcentrische  Scheibe  i  mit 
der  Excentricität  at  aufgesteckt,  dagegen  ein  Arm  ac  (Mitnehmer  genannt) 
auf  derselben  Achse  unverrückbar  befestigt,  so  dass  sich  letzterer  mit 
der  Triebachse  stets  zugleich  umdrehte.  Die  Fläche  der  excentrischen  Scheibe 
%  war  femer  mit  einem  kreisförmigen,  aus  a  mit  ac  —  af  als  Halbmesser 
beschriebenen  Schlitze  versehen,  in  welchem  ein  Bolzen  (Stift,  Warze)  am  Ende 
c  des  Mitnehmers  ac  gleiten  konnte.  Je  nachdem  nun,  durch  Drehung  der 
lo^e  aufgesteckten  excentrischen  Scheibe,  der  Bolzen  c  sich  in  d  oder  f  gegen 
die  Endstellen  der  Ereisnuth  df  lehnte,  hatte  der  Schieber  der  Dampfinaschine 
diejenige  Stellung  erlangt,  welche  zum  Rückwärts-  oder  Vorwftrtsfahren  er- 
forderlich war. 

Die  sonst  in  Fig.  285  gezeichneten  Organe  nykyl,h  u.  ».  w.  bedürfen 
keiner  Erklärung^),  da  sie  schon  den  von  Watt  getroffenen  Anordnungen  der 


1)  Auf  der  Hetton-Eisenbahn  zog  eine  Locomotive  der  beschriebeiien  Art 
(nach  Tredgold  p.  12  n.  14)  13  bis  17  Kohlenwagen,  die  beladen  (zusammen) 
ein  Gewicht  von  64  Tons,  leer,  von  1872  Tons  hatten.  Die  Fahrgeschwindigkeit 
varürte  dabei  von  sy^  bis  4  engl.  Meilen  pro  Stande. 

2)  Abbildungen  dieser Maschinengattang  n.  a.  in  Clark's  „Railway  Machi'> 
neiy,*  p.  4.  Femer  in  Colbnrn-Clark's  „Locomotive  Engineering*  (1871) 
p.  20. 

3)  Bail-Boads  (Third  Edit.)»  p.  298.  In  der  Kohl  er' sehen  Uebersetznng 
S.  211.  

4)  Der  Erammzapfenhalbmesser  am  =  r  ist  in  nnserer  Abbildung  in  hori- 
sontaler  Stellung  angenommen,  während  ay  und  ag  die  verlängerten  Richtungen 
der  Excentrikshalbmesser  a2>  =  ^  andeuten. 
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Schiebersteurungen  durch  Ereisexcentriks  entsprechen,  worüber  bereits  in  Bd.  1, 
S.  510  u.  8.  w.  ausführlich  gehandelt  wiu*de^). 

p.     ggg  Das  gedachte  System 

der  losen  Excentriks  mit 
Mitnehmern  auf  der  Lo- 
comotivtriebachse  er- 
hielt sich  übrigens  bis 
zur  Mitte  der  dreissiger 
Jahre,  wo  es  sich  bei- 
spielsweise    noch    in 
P  am  b  0  u  r's  berühmtem 
Werke    über   Locomo- 
tiven     ausführlich    be- 
sprochen, und  durch  Abbildungen  erl&utert  vorfindet'). 

Ungeachtet  der  günstigen  Erfahrungen  mit  den  Locomotiven 
der  Killingworth-  und  Hetton  -  Eisenbahn  hatte  Stephenson 
Tor  Eröffnung  der  Stockton -Darlington -Bahn  (welche  das  reiche 
Mineral-  und  besonders  Steinkohlengebiet  der  Grafschaft  Durham 


m-n--#!- 


1)  Mit  Znziehnng  von  Fig.  330,  Bd.  1,  S.  611,  erkennt  man  zuerst  leicht, 
dass  bei  der  mittleren  Stellung  des  Kolbens  einer  gewöhnlichen  Dampfmaschine 
der  Dampfyertheilungsschieber  nur  in  die  völlig  entgegengesetzte  Lage  geschoben 
zu  werden  braucht,  um  den  Kolben  nach  der  ebenfalls  entgegengesetzten  Rich- 
tung zu  bewegen.  Hierdurch  wird  aber  gleichzeitig  auch  die  Umdrebrichtung  des 
Krnmmzapfens  verändert,  bei  Locomotiven  also  auch  die  Drehrichtung  der  Trieb- 
räder. Wie  bereits  Bd.  1,  S.  512  hervorgehoben  wurde,  stellt  man  hierzu  den 
Halbmesser  des  Schieberexcentriks  fast  nie  unter  90  Grad  gegen  den  Krumm- 
zapfenradius, sondern  vergrössert  letzteren  Winkel  um  10  bis  30  Grad  und  nennt 
ihn  den  Voreilnngswinkel.  Hierdurch  erreicht  man,  dass  sogleich  am 
Anfange  des  Kolbenweges  eine  grossere  Dampfmenge  eintreten  und  gleichzeitig 
der  entweichende  Dampf  besser  abziehen  kann.  Um  ferner  den  Dampf  bis  zu 
einer  gewissen  Grenze  durch  Expansion  wirken  lassen  zu  können,  verlängert  man 
auch  noch  die  Deckflächen  der  Schieberflächen  über  die  Breite  der  Dampfcanäle 
im  Cylinder  hinaus,  wodurch  sich  das  Excentrik  noch  mehr  von  der  gedachten 
rechtwinkligen  Stellung  entfernt.  Letztere  Verlängerung  pflegt  man  die  Deckung 
(Ueberlappung)  zu  nennen,  während  die  Grösse  der  Oeffnung,  um  welche  der 
Dampfcanal  schon  geöffnet  ist,  wenn  sich  der  Kolben  erst  am  Anfange  seines 
Hubes  beflndet,  dasYoreilen  genannt  wird.    Es  lässt  sich  zeigen,  dass  zwischen 

dem  Excentrikshalbmesser  ah  =  g,  dem  Voreilwinkel  xay  =  (f,  Fig.  285,  der 

Deckung  =  e  und  dem  Voreilen  =  v  die  Gleichung  besteht:  8in.d  =  — ^ — ,so 

dass  beispielsweise  für  c  =  24«»"«,  v  =  6mm  und  q  =  60"™,  stn.  d  =  V^t  *l«o 
<f  =  30  Grad  ist,  und  mithin  ^  yae  =  120  Grad  betragen  kann. 

2)  Pambonr,  A  Practical  Treatise  on  Locomotive  Engine,  London  1836, 
p.  18,  Fl.  3.  Eine  Ausgabe  in  fhinzösischer  Sprache  erschien  bereits  1835.  Nach 
einer  späteren  Auflage  bearbeitete  Dr.  Schnuse  dies  Werk  deutsch,  unter  dem 
Titel:  Theoretisch-praktisches  Handbuch  über  Dampfwagen,  Braunschweig  1841. 

Hfl  hl  nanu,  MMchtn^nlehre.    TTT.    >   Aufl.  ?1 
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mit  der  Nordsee  verbinden  sollte)  mit  grossen  Schwierigkeiten 
zu  kämpfen,  um  auch  hier  freie  Locomotiven  zur  Anwendung  zu 
bringen.  Pferde  und  einige  stationäre  Dampfmaschinen,  letztere 
wegen  einiger  sehr  starken  Steigungen,  hielt  man  nicht  nur  für 
ausreichend,  sondern  auch  für  zuverlässiger  und  sicherer  und  nur 
versuchsweise  bestellte  man  endlich  drei  Locomotiven  in  der  neu 
errichteten  Stephenson' sehen  Maschinenfabrik  zu  Newcastle 
upon  Tyne  *)• 

Stephenson  sah  jedoch  auch  hier  seinen  sprüchwörtlich 
gewordenen  Mahnruf  „Per severa nce^  (Beharrlichkeit),  womit  er 
Jung  und  Alt  immer  zu  ermuthigen  pflegte,  mit  Erfolg  gekrönt, 
indem  er  bereits  bei  der  Eröffnung  der  Bahn  (am  27.  September 
1825)  die  Genugthuung  hatte,  dass  seine  erste  Locomotive  mit 
einem  90  Tonnen  schweren  (mit  Personen  und  Kohlen  beladenen) 
Wagenzuge  in  65  Minuten  die  ganze  ziemlich  9  engl.  Meilen  be* 
tragende  Bahnlänge  von  Stockton  nach  Darlington  durchlief  und 
an  einigen  Stellen  die  Fahrgeschwindigkeit  sogar  zwölf  engl. 
Meilen  pro  Stunde  erreichte. 

Diese  Bahn  war  zugleich  die  erste,  welche  man  andauernd 
mit  zum  Personentransporte  benutzte  und  deren  commercielle 
Erfolge  einen  bedeutsamen  Wendepunkt  in  der  Benutzung  der 
Locomotiven  als  Zugkraft  für  Eisenbahnfuhrwerke  einleiteten. 

Bemerkt  zu  werden  verdient  hier  noch,  dass  im  Jahre  1825  George 
Stephenson  bereits  39  feststehende  Dampfmaschinen  und  16  Locomotiven 
in  seinen  beiden  Maschinenfabriken  (Killingworth  und  Newcastle  upon  Tyne) 
mit  Frfolg  gebaut  und  einige  dieser  Maschinen  auch  nach  Frankreich  geliefert 
hatte.  Am  Ende  des  Jahres  1827  übernahm  George  Stephenson 's  ein- 
ziger Sohn  Robert  (der  fast  nach  drey ähriger  Abwesenheit  aus  Amerika  zu- 
rückgekehrt war)  die  Leitung  der  Newcastler  Maschinenfabrik,  in  welchem 
Jahre  auch  der  Ingenieur  Hackwort h,  Maschinenmeister  der  Stockton- 
Darlington-Bahn ,  die  in  der  untenstehenden  Note  ei'wähnte  Wilson' sehe 
Locomotive  zum  Umbauen  erhalten  und  nach  mehrfacher  Veränderung  (1827) 
unter  dem  Namen  „Royal  George"  wieder  der  Bahn  zum  Betriebe  übergeben 

1)  Eine  Abbildung  der  ersten  dieser  Locomotiven  findet  man  in  Smiles' 
„Lives  etc.''  Vol.  III,  p.  175,  woraus  erkennbar  ist,  dass  sie  im  Allgemeinen  der 
späteren  Killingworth-Maschine  gleicht,  zwei  Paar  durch  äussere  Stangen  gekoppelte 
verhältnissmässig  hohe  Triebräder  hat  und  mit  dem  Blasrohre  versehen  ist,  wel- 
ches, zur  Beförderung  des  Luftzuges,  den  gebrauchten  Dampf  in  den  Schornstein 
blies.  Colburn,  in  seinem  , Locomotive  Engineering",  p.  21,  spricht  von  vier 
Stephenson'schen  Maschinen  (Smiles  a.  a.  O.  p.  165  nur  von  dreien)  nnd 
bemerkt  dabei,  dass  die  Firma  Wilson  in  Newcastle  ebenfalls  eine  Locomotive 
für  die  Stock ton-Darlington-Bahn  geliefert  habe,  welche  mit  vier  Cy lindem  aus- 
gestattet gewesen  sein  soll. 
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hatte.  Diese  Maschine  hatte  sechs  gekuppelte  Triebr&der,  zwei  veriical 
stehende  Cylinder  mit  nach  unten  wirkenden  Kolbenstangen,  deren  Lenkstangen 
direct  (ohne  Balanciers)  und  gemeinschaftlich  auf  die  Erummzapfen  der  Yor- 
derr&der.  also  auf  eine  und  dieselbe  Triebachse,  wirkten.  Von  verschiedenen 
englischen^)  und  französischen 2) SchriftsteUem  wurde  Hackworth's  „George" 
ron  jeher  als  diejenige  Maschine  ihrer  Art  bezeichnet,  welche  zuerst  mit  einem 
Blasrohre  ausgestattet  gewesen  sei,  während  andere  glaubwürdigere  Nach- 
richten dahin  gehen,  dass  Hackworth  höchstens  der  Erste  gewesen  wäre, 
welcher  die  Yortheile  eines  conisch- convergenten  Ansatzrohres  an  der 
cylindrischen  Mündung  erkannte  und  davon  (1827)  bei  seiner  Locomotive 
„Royal  George"  Gebrauch  machte«). 


1)  Abbildung  der  Locomotive  „Royal  George"  findet  sich  u.  A.  auch  in 
der  1871  von  Clark  besorgten  Ausgabe  von  Zerah  Colburn's  „Locomotive 
Engineering",  p.  21,  Fig.  19. 

2)  Lechatelier,  Onide  du  M^canicien-Constructenr  etc.:  Machines  Loco- 
motive«, Edit.  1859,  p.  10. 

3)  Das  Blasrohr  ist  eine  in  der  Schornsteinmitte  vertical  aufwärtssteigende 
Fortsetzung  des  Dampfanstrittrohrs  mit  cylindrisch  oder  conisch  convergent  ge- 
stalteter AusflnsBÖffnung,  um  eine  möglichst  grosse  Dampfmenge  mit  bedeutender 
Geschwindigkeit  durch  einen  niedrigen  Schornstein  zu  treiben  und  dadurch  eine 
Zugwirkung  zu  erzeugen,  welche  ausserdem  nur  durch  hohe  Schornsteine  oder 
durch  sogenannte  Gebläse  herbeizuführen  sein  würde.  Indem  nämlich  der  Dampf 
mit  erhöhter  Vehemenz  durch  die  Blasrohrmündung  in  den  Schornstein  strömt, 
reisst  er  4ie  im  Rauchkasten  befindliche  atmosphärische  Luft  mit  sich  fort  und 
zwar  derartig,  dass  in  letzterem  Räume,  sowie  in  den  Heizröhren  und  endlich  in 
der  Feuerkiste  eine  Luft  Verdünnung  entsteht,  welche  zur  Folge  hat,  dass  die 
äussere  Luft  vom  Druck  der  Atmosphäre  durch  die  Rostzwischenriiume  und  die 
Brennstoffschicht  in  die  Feuerbüchse  getrieben  wird. 

Diese  Lufterzeugung  mittelst  ausströmender  Dampfstrahlen  ist  sehr  alt. 
Schon  Vitrnv  scheint  mehr  als  eine  blosse  Idee  davon  gehabt  zu  haben  (deutsche 
Bearbeitung  von  Rode,  Buch  1,  Capitel  7,  S.  48  u.  44)  und  Fhilibert  de 
Lorme  (im  sechszehnten  Jahrhundert)  sprach  den  Vorgang  bereits  bestimmter 
aus  (Lechatelier  in  der  Vorrede  des  Guide  du  Mdcanicien-Coustructenr,  Aus- 
gabe von  1859,  p.  11).  In  dieselbe  Kategorie  von  Erscheinungen  gehört  ferner 
das  sogenannte  Wassertrommelgebläse  (man  sehe  des  Verfassers  Hydromechanik 
S.  154),  zu  dessen  Erklärung  bereits  1791  die  Toulouser  Akademie  aufforderte 
und  Venturi  1797  durch  Versuche  zeigte,  dass  solche  Saugwirkungen  unter 
mancherlei  Umständen,  namentlich  dann  entstehen,  wenn  Wasser  aus  einem  Ge- 
fässe  durch  eine  cylindrische  oder  conische  Ansatzröhre  ausfliesst,  *und  dabei 
bemerkte,  dass  dieses  Phänomen  zum  Erheben  von  Flüssigkeiten  benutzt  werden 
könne  (Gilbert,  Annalen  der  Physik  Bd.  3,  S.  173  u.  s.  w.  sowie  die  Hydro- 
mechanik des  Verfassers  S.  242).  Ueber  Trevithik's  erfolgloses  Bemühen, 
den  aus  seiner  Locomotive  blasenden  Dampfstrabl  zur  Luftzugerzeugung  im  Schorn- 
steine derselben  wirksam  zu  machen,  wurde  bereits  oben  (S.  312)  berichtet,  wozu 
hier  die  Bemerkung  gefügt  werden  mag,  dass  nachher  (1806)  der  Engländer 
Nicholson  «in  Patent  auf  verschiedene  specielle  Vorrichtungen  nahm,  um  durch 

21* 
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Ungeachtet  aller  dieser  Verbesserungen  hatte  bis  zum  Jahre 
1828  ausser  Stephenson  wahrscheinlich  Niemand  daran  ge- 
dacht, dass  Locomotiven  für  grosse  Fahrgeschwindigkeiten  brauch- 
bar  sein  würden,  man  hielt  sie  nur  gut  für  verhältnissmässig 
grosse  Lasttransporte  und  für  geringe  Geschwindigkeiten. 

George  Stephenson's  Genie  und  seiner  unvergleichlichen 
Ausdauer  gelang  es  jedoch,  auch  diese  Aufgabe  zu  lösen,  wozu 
ganz  besonders  die  1826  in  Angriff  genommene  (circa  30  engl. 
Meilen  lange)  Liverpool-Manchester-Eisenbahn  Veranlassung  gab, 
an  deren  Zustandekommen  bekanntlich  Stephenson's  stählerne 
Zähigkeit  und  Energie  einen  so  entschiedenen  Antheil  hatte '). 


Dampfstrahlen  Feuer  anzublasen  und  Luft  für  Gebläse  anzusaugen  (Specification 
Nr.  2990  vom  22.  November  1806).  Mit  rechtem  Bewusstsein  und  praktischer 
Sicherheit  brachte  erst  1815  George  Stephenson  das  Dampfstrahl-Blasrohr 
bei  seinen  ersten  Killingworth-Locomotiven  in  Anwendung  und  liess  solches  nach- 
her bei  keiner  seiner  übrigen  Locomotiven  fehlen.  Später  haben  die  Engländer 
Hedley,  Gurney,  der  Franzose  Felle  tan  und  namentlich  der  vorher  ge- 
nannte Hackworth  die  Priorität  Stephenson's  für  sich  in  Anspruch  genom- 
men. Von  Hackworth  wird  überdies  behauptet,  er  habe  auch  zuerst  auf  die 
Nothwendigkcit  hingewiesen,  dass  das  obere  Ende  des  Blasrohres  mit  einem 
conisch  convergenten  Ansätze  ausgestattet  sein  müsse,  wenn  die  Wirkung  die 
rechte  sein  solle  (man  sehe  hierüber  Col  b  um 's  „Locomotive  Engineering"  p.  21, 
wobei  sich  auch  Abbildungen  befinden).  Abgesehen  aber  davon,  dass  derartige 
Ausflussansätze  als  Mundstücke  der  Feuerspritzen  längst  bekannt  waren,  indem 
man  wusste,  dass  sie  die  Vortheile  grosser  Ausflussgeschwindigkeit  mit  bedeuten- 
der Ausflussmenge  mit  einander  vereinigen,  nimmt  diese  Verbesserung  George 
Stephenson  keineswegs  das  Verdienst  der  ersten  erfolgreichen  Anwen- 
dung des  Blasrohrs  bei  Locomotiven.  Der  Verfasser  glaubt  schliesslich  seine 
eigene  Ansicht  über  die  ganze  Frage  durch  nichts  Besseres  begründen  zu  können, 
als  wenn  er  die  Worte  George  Stephenson's  (in  dessen  Narrative,  vom  Mo- 
nat Januar  li.  s.  w.)  über  Hack  worth's  Ansprüche  anführt  (Smiles' „Lives  etc.". 
Vol.  III,  p.  504),  welche  also  lauten :  ^Let  us  suppose  that  Hackworth  really  did 
flrst  contract  the  blast-pipe,  does  that  all  aflect  the  claim  of  George  Stephen- 
son to  have  been  the  flrst  discoverer  of  the  fact  that  throwing  the  eduction 
steam  in  the  form  of  a  vertical  jet  into  the  chimney,  greatly  increased  the  power 
of  the  locomotive  engine?  As  well  might  it  be  contended  that  James  Watt 
hatl  no  merit  for  bis  invention  of  the  steam-enginc,  because  its  effectual  Perfor- 
mance has  been  so  greatly  improved  since  bis  death.*  Hiermit  stimmen  auch 
die  Urtheile  William  Fairbairn's  überein,  welche  dieser  erfahrene  Mann  in 
seiner  „Useful  Information  for  Engineers**,  Second  Series  (p.  241),  ausspricht. 

1)  Das  Gesuch  an  das  englische  Parlament  zum  Bau  dieser  Bahn,  welche 
die  bedeutendsten  Handels-  und  Industrieplätze  Englands  mit  einander  verbinden 
sollte,  wurde  (1825)  das  erste  Mal  abgeschlagen,  gelangte  aber  bereits  im  folgen- 
den Jahre  wieder  vor  d«s  Pnrlament  und  ging  nnn  die  betreffende  Bill  im  Mars 
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Mit  Anfang  des  Jahres  1829  naheten  die  Arbeiten  zur  Her- 
stellung der  Bahn  ihrem  Ende  (das  Chat-Moss  war  fest  und 
sicher,  der  Tunnel  unter  einem  Theile  der  Stadt  Liverpool  aus- 
gemauert u.  8.  w.)  und  noch  war  man  unentschieden,  ob  man 
den  Transport  mittelst  Pferden ,  feststehender  Dampfmaschinen 
oder  durch  Locomotiven  beschaffen  sollte.  Für  letzteres  Trieb- 
mitte] sprach  George  Stephenson  fast  allein  i),  während 
Andere  Wasserkräften,  Atmosphärendruck,  und  die 
ausgezeichneten  (zur  Entscheidung  zugezogenen)  damaligen  eng- 
lischen Fachingenieure  Ras  trieb  und  Walker  den  feststehenden 
Dampfmachinen  den  Vorzug  gaben '^). 

Nach  neuen  Kämpfen  und  nach  Gonstruction  einer  Versuchs- 
locomotive ,  die  beim  Fortbau  der  Bahn  und  beim  Materialtrans- 
porte grosse  Dienste  leistete,  siegten  endlich  Stepbenson's 
Vorstellungen,  mindestens  in  soweit,  dass  die  Entscheidung  der 
Frage  von  dem  Erringen  eines  Preises  von  500  Pfd.  St.  für  die 
beste  Maschine  abhängig  gemacht  werden  sollte,  welche,  bei  einem 
Gewicht  von  nicht  über  6  Tons,  einen  Zug  von  mindestens  20 
Tons  mit  10  Meilen  Geschwindigkeit  pro  Stunde  fortzuschaffen 
im  Stande  wäre '). 


1826  sowohl  im  Oberhause  wie  im  Unterhause  zu  Gunsten  der  Sache  mit  den 
erforderlichen  Majoritäten  durch.  George  8tephenson*8  Bemühungen  und 
Kämpfe,  um  an  dies  Ziel  zu  gelangen,  sind  vortrefflich  von  Smiles  geschildert 
a.  H.  O.  Chapter  11.  Auszugsweise  in  dem  Bändchen  von  Carl  Lorck's  Eisen- 
bahnbüchern, welches  das  „Leben  George  Stephenson' s**  behandelt,  Leipzig 
1858. 

1)  Ausnahme  davon  machten  indirect  die  beiden  Ingenieure  Vignoles 
und  Eric  so  n,  jedoch  trauten  diese  der  Locomotive  nicht  die  erforderliche  Ad- 
häsionskraft zu  und  schlugen  deshalb  vor,  zwischen  den  gewöhnlichen  Bahn- 
schienen eine  dritte  Schiene  (a  central  friction  rail)  festzulegen,  gegen  welche  in 
horizontaler  Richtung  zwei  Rollen  gepresst  werden  sollten,  die  man  mit  der  Lo- 
comotive in  entsprechende  Verbindung  gesetzt  hatte  (Smiles  a.  a.  0.  p.  256).  — 
In  Frankreich  soll  Seguin  schon  früher  für  die  Lyon- St-Etienne-Eisenbahn  den- 
selben Vorschlag  gemacht  haben  (Perdonnet,  Traitd  ^dmentaire,  Tome  3,  p.  609). 

2)  Nach  ihrer  Berechnung  soUte  (Smiles,  p.  258)  die  ganze  Bahnlänge  in 
19  Stationen,  jede  von  ungefähr  ly.^  engl.  Meilen  Länge  getheilt  und  die  Züge 
durch  21  feststehende  Dampfmaschinen  mittelst  Seile  fortbewegt  werden, 

3)  Noch  andere  Bedingungen  waren  folgende:  Die  Maschine  musste  ihren 
eigenen  Rauch  verbrennen,  der  Kessel  musste  zwei  Sicherheitsventile  haben,  der 
Dampfdruck  durfte  50  Pfd.  pro  Quadratzoll  nicht  übersteigen,  Maschine  und 
Kessel  sollten  auf  Federn  ruhen,  das  Gestell  sechs  Räder  erhalten  und  der  ganze 
Bau  die  Höhe  von  15  Fuss  nicht  überschreiten.  Die  Anschaifungskosten  der 
Maschine  durften  nicht  über  550  Pfd.  St.  betragen. 
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Am  Tage  der  Concurrenzfahrten,  den  6.  October  1829,  waren  an  der 
VerBUchsBtelle  (Station  Rainhill,  9  Meilen  von  Liverpool)  vier  verschiedene 
Locomotiveii  auf  dem  Platze,  nftmlicb  die  „Novelt;"  (die  Neuigkeit)  von 
Braithwaite  und  Ericson,  die  ,San8pareil''  (die  Unvergleichliche)  von 
Hackwortb,  die  Persoverance"  {die  Beharrlichkeit)  von  Burstall  und 
die  „Rocket"  (die  Racket«)  von  Stephenaon.  Die  „Novelty"  hatte  keinen 
besonderen  Munitionswagen  filr  Kohlen  und  Wasser,  d,  i.  keinen  von  ihr  ge- 
trennten Tender  hinter  sich,  war  also  eine  sogenannte  Tendormaschine 
und  beaass  ferner  die  EigenthOmlichkeiteii,  äimif  die  zum  Verbrennen  erforder- 
liche atmosphärische  Loft  mittelst  eines  Qcbläses  durch  den  Rost  getrieben 
wurde,  und  der  Eesael  mit  einem  derartig  gewundenen  Feuerrohre  ausgestattet 
war,  dasa  die  durchströmenden  Terbrennungsproductc  znm  dreunaligen  Hin- 
und  Hergange  gezwungen  wurden,  bevor  sie  in  den  Schornstein  treten  konnten. 

Die  Dampfcjlinder  standen  vertical  über  den  Vorderrftdem  '). 

Hackworth's  „Sanapareil"  hatte  das  boreit^  erwähnte  Blasrohr  als 
EigenthOinlichkelt  und  einen  Kessel  aufzuweisen,  der  eine  einzige  hufeisen- 
artig zusammengebogene  Räbre  bildete,  so  dass  die  Verbrennungsproduct«  vom 
Reste  aus  nach  hinten  und  dann  wieder  vorwärts  gingen,  Schornstein  und 
Feuerheerd  also  beide  am  Vorderende  der  Maschine  lagen.  Die  beiden  eben- 
falls vertical  gestellten  Dampfcjlinder  waren  über  den  Hinterrädern  angebracht. 

BnrstaU's  Maschine  entsprach  sowohl  mehreren  Bedingungen  des  Pro- 
graiams  nicht,  als  sie  auch  beim  Transporte  zur  Versucbsstelle  derartig  echad- 
haft  geworden  war,  dass  sie  gar  nicht  zur  Concurrenz  zugelassen  und  vom 
Yerfertiger  zunickgenommen  wurde. 

Stepbenson's  „Rocket"  hatte  die  aus  Fig.  '286  erkennbare  Anordnung, 
Fig.  286. 


1)  AusfUbrlieh  nnd  mit  Abbildungen  b^eitvt  handelt  über  die  Bajnhiller 
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war  mit  zwei  Blasrohren  (statt  eines  einzigen  bei  Hackworth's  Maschine), 
ganz  besonders  aber  mit  einem  Röhrenkessel  versehen,  welcher  in  Fig.  287 
(in  grösserem  Maassstabe)  besonders  gezeichnet  ist  und  in  seinem  Längendurch- 
schnitte (der  Hauptsache  nach)  dem  Locomobilenkessel  glich,  welcher  Bd.  2, 
S.  tJ07  u.  608  abgebildet  und  beschrieben  wurde  »)• 

Bei  den  Concun*enzfahrten  platzten  der  Maschine  „Novelty"  erst  Speise- 
wasserrohr, dann  Kesselsiederöhren,  und  wurde  auch  Hackworth's  „Perseve- 
Fig.  287.  rance"  derartig  schadhaft,  dass  beide  die  vorgeschrie- 

^^^  benen  Fahrten    nicht  vollenden  konnten  2),  sondern 

1^^  vor  der  Entscheidung  von  der  Bahn  entfernt  werden 

y^ — ^^*^xN.  mussten.    Stephen son*8   „Rocket"  allein  war   im 

/a       4ft    ^\\  Stande,    nicht  nur  dem   Concurrcnzprogramm    ent- 

/^•jyt^^JMi         sprechen  zu  können,  sondern  die  Forderungen  des- 
Ä^^^^^^^^H        selben  noch  bei  Weitem  zu  übertreflfen,  indem  diese 
(^•••••••^t        Locomotive  bei  4%  Tons  Selbstgewicht*)  einen  Zug 

Wo%W^%*'^fi        ^'on   12%   Tons  mit  einer  mittleren  Geschwindigkeit 
S     ■*4-'..-.'  -  '     gk.     von  13,8  engl.  Meilen  pro  Stunde  ohne  irgend  welchen 
&B  &r      Unfall  transportirte. 

^^liilWIlifWliwS  ^^®  grösste  Geschwindigkeit,  welche  die  Maschine 

ohne  Ladung   anzunehmen   vermochte,   betrug   aber 
29>/2  engl.  Meüen  pro  Stunde*). 


ConcnrreDzfahrten  Wood  In  seinem  Fractical  Treatise  on  Raii-Roads,  Third  Edit. 
p.  307  u.  8.  w.  (in  der  Kohl  er' sehen  deutschen  Bearbeitung  S.  213).  Auszugs- 
wei.se  und  ebenfalls  mit  Abbildungen  begleitet,  findet  sich  derselbe  Gegenstand 
auch    in    dem    bereits    oben  (S.   310)  citirten   Werke  von  Clark  und  Colburn. 

1)  In  unsern  Abbildungen  ist  der  cylindrische  Dampfkessel  mit  a,  die  zu- 
gehörige Feuerkiste  mit  &,  der  Feuerrost  mit  c  bezeichnet,  d  ist  das  Speise- 
wasflerrohr,  e  ein  Commnnicationsrohr  zwischen  dem  Dampfe,  welcher  sich  in  der 
Feuerkiste  bildete  und  dem,  welcher  sich  im  Kessel  a  über  den  noch  mit  Wasser 
bedeckten  Heizröhren  ansammelte,  f  ist  einer  der  beiden  Dampfcylinder,  g  das 
zum  Blasrohre  im  Schornstein  h  führende  Rohr  für  den  austretenden  Dampf 
u.  8.  w. 

2)  Von  den  Freisrichtern  war  noch  festgesetzt  worden,  dass  bei  jeder 
Concurrenzfahrt  die  Rainhiller  horizontale  Bahnstrecke  von  ly^  engl.  Meilen 
Lauge  20  Mal  hin  und  her,  also  überhaupt  ein  Weg  von  70  engl.  Meilen  durch- 
laufen werden  müsste. 

3)  Hinsichtlich  des  Selbstgewichtes  und  der  Räderzahl  war  im  Programm 
noch  festgesetzt,  dass  Maschinen  von  4 '/j  Tonnen  und  weniger  Gewicht  nur  auf 
vier  Rädern  zu  laufen  brauchten. 

4)  Wie  ans  der  Abbildung  Fig.  286  erbellt,  lief  die  „Rocket**  auf  vier 
Rädern,  wovon  die  Triebräder  4  Fuss  87,  Zoll  und  die  Laufträder  2  Fu88  6  Zoll 
Durchmesser  hatten.  Zwischen  Kessel  und  Triebräder  waren  Tragfedern  einge- 
schaltet. Der  cyli ndrische  Kessel  hatte  6  Fuss  Länge,  3  Fnss  4  Zoll  Durch- 
messer und  enthielt  25  Feuerröhren,  jede  von  3  Zoll  äusserem  Durchmesser. 
Die  Weite  des  Schornsteines  betrug  12  Zoll.  Die  Feuerbox  hatte  20  und  die 
Rohren  117%  Quadratfnss  Heizfläche,  so  dass  die  Totalheizfläche  137%  <)uadmt^ 
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Die  Leistung  der  „Rocket"  war  daher  im  Mittel: 

13,8  X   17  =  234,6  Meüen-Tonnen '), 
ein  Resultat,  welches  an  sich,  besonders  aber  im  Yergeich  mit  den  späteren 
Leistungen  der  Locomotiven  von  Interesse  ist. 

Der  Concurrenzpreis  von  500  Pfd.  St.  wurde  von  den  Eisenbahn-Direc- 
toren  zwischen  George  Stephenson  und  Henry  Booth,  dem  Secretair 
der  Liverpool-Manchester-Bahn,  getheilt,  da  (abgesehen  vom  Blasrohr,  was  die 
„Rocket"  mit  Hackworth*s  Locomotive  gemeinsam  hatte)  der  Erfolg  vor- 
zugsweise dem  Röhrenkessel  der  „Rocket"  zugeschrieben  wurde  und  dieser 
nach  Booth 's  Idee  von  Stephenson  ausgeführt  worden  war^),  obwohl  bei 


fuss  befcmg.  Der  Rost  war  3  Eass  breit  und  2  Fuss  lang.  Jeder  der  beiden 
Dampfcylinder  hatte  8  Zoll  Durchmesser  und  der  Kolben  16'/^  Zoll  Hab.  Die 
geleistete  Arbeit  der  „Rocket*  soll  nicht  mehr  als  12  (?)  Indicator-Pferdekräfte 
betragen  haben.  Bei  den  Ooncurrenzfahrten  (also  auf  70  Meilen  Weg)  hatte  die 
„Rocket''  1085  Pfd.  Cokes  (oder  pro  Meile  und  pro  Tonne  Zuglast  0,91  Pfd.) 
verbraucht,  während  die  damit  verdampfte  Wassermenge  579  Gallonen  oder  92,64 
Cubikfuss  (I  Gallon  zu  277,274  Cubikzoll  engl,  gerechnet)  oder  92,64  X  62,50 
=  5790  Pfd.  betrug.  Mit  der  Gewichtseinheit  Cokes  hatte  man  daher  das 
sy^fache  Gewicht  Wasser  verdampft,  was,  nach  Bd.  1,  S.  563  (Note),  eben  kein 
günstiges  Resultat  war. 

1)  Die  Leistung  der  „Rocket^  von  234,6  Meilen-Tonnen  ist  offenbar  weit 
unter  dem,  was  man  hatte  erwarten  können.  In  der  That  erhellt  auch  aus 
späteren  Angaben  (Clark,  a.  a.  O.  S.  7),  dass  nach  einer  (wahrscheinlich  Rost 
und  Blasrohr  betreffenden)  Abänderung  diese  Maschine  47,45  Tons  (einschliess- 
lich Maschine  und  Tender)  mit  13,3  Meilen  Geschwindigkeit  pro  Stunde  gezogen 

hat.    Nimmt  man  nun  mit  Clark  den  Zugwiderstand  pro  Tonne  =  ( 8  -{ 1 

in  Pfunden  an,  wenn  V  die  Fahrgeschwindigkeit  pro  Stunde  in  engl.  Meilen  be- 
zeichnet, so  giebt  dies  für  den  citirten  Fall  pro  Tonne  eine  Zugkraft  von  9,03  Pfd. 
und  für  den  ganzen  Zug :  47,45 .  9,08  =  428,5  Pfd.   Da  femer  die  Zuggeschwin- 

5280 .  13,3 
digkeit  pro  Secunde,  in  Füssen  ausgedrückt  — — — —  =  20,24  betrug ,  so  hatte 

die  Maschine  (auf  ebener,  gerader  Strecke)  eine  Arbeit  von *    '      * —  =  15,76 
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Fferdekräften  entwickelt. 

2)  lieber  die  Priorität  der  Röhrenkesselerlindung  ist  viel  gestritten  worden. 
Die  ältesten  Ansprüche  sind  die  eines  Nordamerikaners  Nathan  Read,  der 
bereits  1791  ein  nordamerikanisches  Patent  auf  einen  Röhrendampfkessel  erhielt, 
welcher  aus  einem  Systeme  enger,  vertical  stehei^der  Feuer-  und  Wasserröhren 
gebildet  war  und  welcher  nach  den  weiter  unten  notirten  ZeichnungsqneUen  an 
die  Dispositionen  derartiger  Kessel  erinnert,  die  Bd.  I,  Seite  530  (Zweite  Auflage) 
dieses  Werkes  abgebildet  und  besprochen  wurden.  Der  Neffe  dieses  Mannes 
David  Read  erörtert  die  Ansprüche  seines  Onkels  in  einem  Buche,  welches 
1870  in  New- York  erschien  und  folgendermassen  betitelt  ist:  „Nathan  Read, 
his  invention  of  the  mnlti-tubular  boiler  and  portable  high-pressure  engine,  and 
discovery  of  the  true  mode  of  applying  steam-power  to  navigation  andrailways.** 
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der  Ausführung  desselben  in  der  von  Robert  Stephenson  geleiteten  New- 
castler  Machinenfabrik  noch  enorme  praktische  Schwierigkeiten  überwunden 
werden  musstenO-  ^^  Resultat  der  Bainhiller  Concurrenzfahrten,  oder,  wie 
die  Engländer  zu  sagen  pflegen:  „the  battle  of  the  Locomotive,"  war  für 
George  Stephenson  und  für  den  Eisenbahnbetrieb  in  vielfachen  Beziehun- 
gen von  ausserordentlicher  Wichtigkeit.  Nicht  nur  war  der  Beweis  geliefert, 
dass  die  Locomotive  für  so  grosse  Geschwindigkeiten  brauchbar  gemacht 
werden  konnte,  wie  sie  der  Personenverkehi*  fordern  musste,  und  sie  überhaupt 
die  beste  Triebkraft  für  den  Eisenbahntransport  lieferte,  sondern  es  war  auch 
über  die  Hauptpunkte  des  Constnictionsprincipes  vollständige  Entscheidung  ge- 
wonnen. 

Benutzte  man  daher  auch  nach  den  Concurrenzfahrten  die  beiden  repa- 
rirten  und  verbesserten  Maschinen  Hackworth*s  und  Braithwaithe's 
auf  derselben  Bahn,  so  machte  man  jedoch  nur  bei  Stephenson  neue  Be- 
steUungen,  so  dass  am  feierlichen  Eröfi&iungstage  der  Liverpool -Manchester- 
Eisenbahn  (den  15.  September  1830)  überhaupt  nur  acht  Stephenson*sche 
Locomotiven  zur  Fahrt  bereit  gehalten  wurden. 

Die  nach  der  „Rocket"  erbauten  Maschinen  waren  zwar,  bis  auf  die 
wenig  schräg  liegenden  Dampfcylinder  und  eine  besonders  hinzugefügte  Rauch- 
kiste, nach  demselben  Principe  construirt,  hatten  jedoch  grössere  Dimensionen, 


Aus  letsterer  Quelle  hat  der  Verfasser  den  Stoff  zu  einem  betreffenden  Aufsätze 
(unter  Beifügung  von  Abbildungen  des  F^ esseis)  entlehnt,  welcher  in  den  Mit- 
theilnngen  des  Gewerbe  Vereins  für  Hannover,  Jahrg.  1876,  S.  300  etc.  abgedruckt 
wurde.  Yen  einer  praktischen  Ausführung  eines  Read 'sehen  Röhreokessels  ist 
jedoch  nirgends  die  Rede. 

Thatsache  ist  es  ferner,  dass  nachher  1804  der  nordamerikanische  Ingenieur 
J.  Stevens  ebenfalls  ein  amerikanisches  Patent  auf  einen  Dampfkessel  mit 
Wasser  röhren  erhielt,  der  auch  bei  einem  kleinen  Dampfboote  in  Anwendung 
gebracht  wurde.  Man  sehe  über  letzteren  Kessel  auch  Bd.  IV  dieses  Werkes« 
8.  285  (Fig.  158),  sowie  das  hannov.  Wochenblatt  für  Handel  und  Gewerbe, 
Jahrg.  1875,  S.  93.  Das  erste  englische  Patent  auf  einen  Dampfkessel  mit  Feuer* 
röhren  wurde  dem  englischen  Ingenieur  Neville  ertheilt,  worüber  Auskunft 
giebt  die  „Patent  Speciücation  Nr.  5344  vom  14.  März  1826."  Im  Februar  1828 
erhielt  Marc  S^guin  (aln^),  der  Erbauer  der  Eisenbahn  zwischen  St.  Etienne 
und  Lyon,  ein  französisches  Brevet  auf  einen  ähnlichen,  verbesserten  Kessel  mit 
horizontalliegenden  Röhren,  der  sich  u.  A.  in  Hensinger-Claus*  Werke  die 
Locomotiv  -  Maschine  auf  Tafel  A  und  femer  bei  Colburn  p.  23  abgebil- 
det findet.  Von  der  Ausführung  eines  solchen  Kesseis  und  zwar  mit  voll- 
ständigem Erfolge,  ist  vor  Stephenson's  „Rocket"*  ebenfalls  nirgends  eine 
Spur  zu  finden.  Daher  auch  unparteiische  französische  Schriftsteller,  u.  A. 
Perdonnet  (Trait^  ä^mentaire  des  chemins  de  fer,  Tome 3,  p.  65),  hinsichtlich 
der  Prioritätsfrage  sowohl  Booth  als  Stephenson  alle  Gerechtigkeit  wider- 
fahren lassen,  und  Perdonnet  (a.  a.  O.)  sein  Rfusonnement  mit  dem  Bemerken 
schlieset:  „II  est  fort  possible  que  denx  hommes  de  g^nie  aient  en  la  mime 
pens^e  a  la  meme  henre.** 

1)  Han  sehe  deshalb  Smiles  „Lives  etc.**,  Vol.  III,  p.  264. 
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z.  B.  Cylinderdurchmesser  von  10  bis  11  Zoll,  16  Zoll  Kolbenhub,  im  drei- 
fUssigen  Cylinderkessel  90  bis  92  Röhren  von  2  Zoll  Durchmesser  und  6  bis 
ö»/..  Fußs  Länge,  vier  Räder  von  je  5  Fuss  Durchmesser  u.  s.  w.  *). 

Während  Stephenson'n Erfolgen  auf  der  Livei-pool-Manchester-Bahn  war 
auch  Hackworth  bemüht  gewesen,  für  die  Stockton-Darlington-Linie  (im  März 
1830)  eine  verbesserte,  insbesondere  zum  Personentransport  geeignete  Locomo- 
tive  zu  constniiren. 

Die  erste  derartige  uiul  gchuigeiie  Mascliinc  war  der  „Globe,"  welche  als 
hervorragende  Eigenthümlichkeiten  horizontale,  zwischen  den  Gestollrahmen 
liegende  Dampfcylinder  (inside  cylinder)  besass  uud  mit  einer  Triebachse  ver- 
sehen war,  deren  Kröpfe  oder  Buge  (Krummzapfen)  man  unter  90  Grad  gegen 
einander  verdreht  hatte. 

In  demselben  Jahre  (1830)  brachte  auch  Bury  in  Liverpool  seine  erste 
(nach  Kennedy 's  fhitwmfe  ausgefülu'tc)  Locomotive  auf  die  Liverpool- 
Manchester-Bahn,  die  ebenfalls  mit  horizontalliegenden  Dampfcylindern  unter 
dem  Rauchkasten  ausgestattet  war  und  auf  vier  ungekuppelten  Rädern  lief, 
als  besondere  Eigenthümlichkeiten  aber  einen  cyUndrischen  Feuerkaaten,  in- 
wendigen und  schmiedeeisernen  Rahmen  (inside  frame)  imd  ein  Paar  Triebräder 
von  6  Fuss  Durchmesser  hatte. 

So  beachtenswerth  diese  letzteren  Organe  auch  genannt  werden  mussten, 
Bury 's  Maschine  entbehrte  der  zwei  Hauptlebenselemente  der  Stephenson- 
schen  Locomotive,  des  Röhren kesscls  und  des  Blasrohres^). 

Mit  diesen  wichtigen Th eilen  und  ebenfalls  mit  inwendig-  und  horizon- 
talliegenden Dampfcylindern  ausgestattet,  t\berdies  aber  noch  mit  ausseniiegen- 
den  Rahmen  (outside  frame)  versehen  und  mit  jener  sich  bis  ins  kleinste  Detail 
erstreckenden  Constniction  und  Ausführung  (sound  workmanship)  der  Step  he  n- 
8 on 'sehen  Maschinenfabrik  (damals  schon  vom  Sohne  Robert  Stephenson 
geleitet)  gelangte  ebenfalls  1830  die  Locomotive  „Planet"  auf  die  Liverpool- 
Manchester-Bahn,  welche  nachher  lange  Zeit  hindurch  als  Prototyp  der  eng- 
lischen Locomotiven  betrachtet  wurde. 


1)  Ein  ausführlicheres  Verzeichniss  der  Dimensionen  dieser  ersten  Stephen- 
son'sehen   und  einiger  anderer  Locomotiven  findet  sich  in  einer  Note  S.  332  ff. 

2)  Zum  Ersätze  des  Blasrohres  hatte  man  ein  Gebläse  angeordnet.  Ueber 
die  Frage,  ob  die  Bury'sche  Maschine  „Liverpool"  oder  der  Stephenson 'sehe 
„Planet**  als  die  ersten  Locomotiven  der  Liverpool -Manchester -Bahn,  welche 
horizontal  liegende  Inside-Cy  linder  hatten,  zu  bezeichnen  sei,  erhob  sich  noch  am 
11.  November  1856  in  der  Sitzung  der  Instit.  of  Civil-Engineers  in  London, 
welcher  Robert  Stephenson  präsidirte)  zwischen  Kennedy,  Wood  und 
Clark  eine  merkwürdige  Debatte,  die  richtig  dahin  entschieden  wurde,  dasc  der 
Unterschied  beider  genannter  Ma^chiuen,  ungeachtet  der  übereinstimmenden  Cy- 
linder und  Radstell nngen,  gross  genug  sei,  um  allein  ihre  Erfolge  beachten  und 
von  für  die  Zukunft  der  Locomotiven  ganz  unwesentlichen  Dingen  absehen  zu 
können.  Weiteres  hierüber  in  Bd.  16,  p.  22  der  Minutes  ot'  Proceedings  ge- 
nannter Gesellschaft.  Abbildungen  der  nachher  abgeänderten  Bury 'sehen  Ma- 
schinen finden  sich  am  besten  in  Flach  at  und  Petiet's  .Guide  du  M^canicien- 
Condnctenry"  Auflage  von  1840. 
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Fig.  288. 


Eine  Skizze   dieser  Maschine   mit    den   wesentlichsten   eingeschriebenen 
Maassen  stellt  Fig.  288  dar,  während  in  Bezug  ausführlicher  Zeichnungen  auf 

das  unten  angegebene  Werk 
vonLeBlancundPouillet') 
verwiesen  werden  muss. 

Wie  anspruchslos  Stephen- 
son  ungeachtet  der  Erfolge 
aller  seiner  Arbeiten  und  Un- 
ternehmungen stets  war  imd 
blieb,  erhellt  recht  deutlich 
daraus,  dass  er  auf  die  Frage, 
wer  der  eigentliche  Erfinder 
der  modernen  Eisenbahnloco- 
motive  sei,  die  Antwort  zu  er- 

1^ si i^ X i i'_ w        theilen  pflegte:   „The  Loco- 

motive  is  not  the  inven- 
tion  of  one  man,   but  of  a  natlon  of  mechanical  engineers"'). 


1 


§.   21. 

Robert  Stephenson's  „Planet^  galt  für  einige  Zeit,  hin- 
sichtlich Disposition  und  Details,  als  Musterbild  des  Locomotiv* 
baues  und  wurde  so  lange  mit  fast  zu  grosser  Aengstlichkeit  co- 
pirt,  bis  die  vorher  nicht  geahnte  Grossartigkeit  des  Personen- 
und  Güterverkehrs  auf  der  Liverpool -Manchester -Bahn  steigende 
Anspräche  an  die  Leistungsfähigkeit  der  Maschine  hervorrief, 
denen  man  zunächst  durch  Verlängerung  der  Kessel  auf  7  bis 
8  Fuss  und  durch  ein  bis  auf  11  und  mehr  Tons  erhöhtes  Ge- 
sammtgewicht  zu  entsprechen  suchte  *). 

Mit  dieser  Gewichtsvergrösserung  stellte  sich  auch  das  Be- 
durfhiss  schwerer  Bahnschienen  heraus,  so  dass  man  nach  nicht 
langer  Zeit  das  ursprüngliche  Gewicht  von  35  Pfd.  pro  Yard  der 
Liverpool  -  Manchester  Bahnschienen  auf  66  Pfd.  erhöhte.  Um 
auch  der  grösseren  Fahrgeschwindigkeit  und  der  noth- 
wendigen  Stabilität  sowie  ruhigen  Bewegung  der  Locomotive 
Genüge  zu  leisten,   brachte  man  hinter  der  Feuerbox  ein  drittes 


r 

1)  Fouillet  et  Le  Blanc,  Tortefeuille  industriel  etc.,  Vol.  1,  rariti 
1834,  p.  53  etc.,  PI.  9  bis  12. 

2)  Smiles,  Lives  of  tbe  Engineers.     Vol.  ITI,  p.  8. 

3)  Einige  wesentliche  Dimensions-  und  LeietungB Verhältnisse  der  ersten 
Robert  Stephenson' sehen  Eisenbahnlocomotiyen  in  der  Zeit  von  1839  bis 
1832  sind  folgende: 
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Räderpaar    an,  dehnte  die  Radbasis  auf  10  bis  11  Fuss  aas  und 
verminderte    dadurch   zugleich    die    Grösse   der  Gefahr  im   Fall 


1829. 

1830. 

Maschine 

„Rocket". 

Maschine 

„Planet". 

1 

i 

Englische 
Maasse  und  , 
Gewichte.     { 

Französische 

Maasse  und 

Gewichte. 

Meter 
0,203 
0,418 

i 

Engl.        ; 

'                        1 

Zoll 
11 
16 

Franz. 

Cylinderdurchmesser 
Kolbenschab 

Zoll 

8 

161/, 

Meter 
0,279 
0,406 

Triebraddurchmesser 

Foffs        Zoll 
4         8% 

1,436 

FUS8 

5 

1,524          ' 

! 
Laufraddurchmesser . 

i       2         6 

0,762 

Fusa         Zoll 

a        6 

1,067 

Rostfläche 

Fenerboxfläche .  .  .  . 

Quadratfuu 
6 
20 

QuudrHtuictcr 
0,557 
1,858 

QuadraäfuM 

6,5 

35,16 

Quadratmeter 
1,603 
3,266 

Eessellänge 

FUDS 

6 

Meter 
1,829 

Fuss         Zoll 
6            6 

Meter 
1,98 

Böhrenzahl  u.  Durch- 

messer  

25  von  3" 

25 

94 

94 

Röhrenheizfläche.  .  . 

>     QuadratfuBs 

(Quadratmeter 
10,939 

Quädratfuss 
279,36 

Quadratmeter    | 
25,95 

Totalheizfläche    .  .  . 

137»A 

12,797 

314,52 

29,22 

'  Giewicht  des  Zuges 
1     ohne  M.  u.  T.  .  .  . 

Toim 
j,         9,550 

TonntfHUx 
9,703 

Ton» 
76 

Tonneaux       ' 
77,216         ' 

'  Locomotivgewicht  .  . 

4,250 

4,318 

9 

9,144 

Tendergewicht .... 

;        3,20 

3,251 

4 

4,064         i 

Totalzuggewicht .  .  . 

17 

17,272 

89 

90,424 

Zuggeschwindigkeit  . 

1    (C'oncurrcnz- 
fahrt). 

13,8  engl.  M. 
pro  Stunde. 

22,21  Kilom. 

pro  Stunde 

od.  6'», 16  pro 

Secunde. 

1 

r 
15,5  engl.  M. 
pro  Stunde. 

24,94  Kilom. 
pro  Stunde   ; 
od.  60»  ,93  pro 
Secunde. 

i  Wasserverbrauch  pro 
!     Stunde 

1 

Cubikfuss 
18,21 

Cubikmeter 
0,5162 

■i 

? 

1 

:  Cokesverbrauch  pro 
'     Stunde   

Pfund. 
214 

Kil. 
97 

? 

1 

1 
? 

Quotient  aus  Wasser 
durch  Cokesgewicht 

5,32 

970  =  ''^^ 

i           ■? 

? 

1 

Leistung 

234,6  Meilen- 
Tonnen. 

383,44  Kilom.- 
Tonneaux. 

1379,5  Mei- 
len-Tonnen. 

2251,2  Kilom.- 
Tonneaux. 

Cokesverbrauch  .  .  . 

0,910  Pfd.  pro 
Tonne  u.  Mle. 

0,250  Kil.  pro 

Tonneau  und 

Kilometer. 

1 

":         ? 

1 
?            1 

Räderaahl 

4 

4 

4 

1 

4 

1 

1 

Dampfdruck  im  Kessel 

1 

'  50  Pfd.  pro 
Quadratzoll. 

1 

3,33  Kil.  pro 
Q.-Centim. 

1  50  Pfd.  pro 
Quadrat-Zoll. 

3,33  Kil.  pro 
Q.-Centim. 

1 
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eines    Bruches   der  gekröpften   Triebachse ,    was    sich ,   beiläufig 


1 
1 

1 

1 
1 

1831. 

1832. 

Maschine 

„Vesta". 

Maschine 

„Atlas".         1 

1 

1 

(Sechsrädrig.)                  1 

1 

.  Engl.        1 

Zoll 

Franz. 
Meter          , 

£ngl. 

1 
Franz. 

Meter 

« 

Zoll 

'  Cylinderdarchmesser 

ll7e 

0,282          ' 

12          j 

0,304 

,  Kolbenschub 

IG 

Fass 

0,406 

1 

16 
Fan 

0,406 

Triebraddurchmesser 

1 

1 

ö               1 

1 

Fas!        Zoll 

1,524 

6 
(Zwei  Paar  ge- 
kuppelt.) 
PUS8         Zoll 

1,524 

Lanfraddurchmesser .  | 

3           6 

1,067 

3           6 

1,067 

1 
1                                       1 

QufldrAtfass     ' 

Quadratmeter 

Qaadratfnss 

Quadratmeter 

,  Rofitfläche 

7,06 

0,656 

9,20 

0,855 

;  Feuerboxfläche    .  .  . 

1                                                                                 1 

46,00 

4,27 

57,06 

5,30 

Fiiss 

Meter 

FOM 

Meter 

•  Kessellänge 

7,0 

2,13 

7,88 

2,40 

Rohrenzahl  u.  Durch- 

1 

messer 

80 

80 

68 

68 

Quadratfusfl 

Quadratmeter 

Quadralfaas 

Quadratmeter 

,  Röhrenheizfläche    .  . 

1 

256,08       1 

23,79 

217,88 

20,24 

'  Totalheizfläche.  .  .  . 

302,08 

28,06 

274,94 

25,54         ; 

Gewicht  des  Zuges 

Tons  ») 

Tonneanx 

1 

Tons 

Tonneaux 

ohne  M.  u.  T.  .  .  . 

92,95          I 

94,23 

190,0 

193,04 

Locomotivgewicht .  . 

8,71 

8,85 

[           11,40 

11,58        1 

1 

Tendergewicht     .  .  . 

5,50 

1 

5,59 

5,50 

5,59 

Totalzuggewicht .  .  . 

;      106,96         \ 

108,07 
27,92  Kilom. 

206,90 

210,21 
15,64  Kilom. 

Zuggeschwindigkeit  . 

17,35  engl.  M. 
1  pro  Stunde. 

pro  Stunde 

od.  7'n,75  pro 

Secnnde. 

9,72  engl.  M. 
pro  Stunde. 

pro  Stunde  ' 
od.  4m  ,84  pro 
Secunde. 

1 

Wasserverbrauch  pro 

Cabikfuss 

Cuhikmeter 

CublkfuM 

Cubiknieter     ' 

Stunde    

65,0 

1,84 

43,56 

1,233 

Cokesverbrauch  pro 

'         Pfund 

Ril. 

Pfand 

Kil. 

Stunde 

555 

251,75 

1          526 

1 

238,59        i 

Quotient  aus  Wasser 

1 
1 

■ 

d.  Cokes-Gewicht    . 

7,30 

7,30 

1         5,17 

5,17 

1 
Leistung 

1855,7Meilen- 

3033,lKilom.- 

2011,1  Meilen- 

3287,7Kilom.- 

Tonnen. 

Tonneaux. 

1     Tonnen. 

Tonneaux.    ! 

Cokesverbrauch  .  .  . 

0,296  Pfd.  pro 

0,083  Kil.  pro 

0,256  Pfd.  pro 

'o,072  Kil.  pro, 

Tonne  u.  Mle. 

Kilom.  u.  Ton. 

Tonne  u.  Mle. 

Kilom.  U.Ton.' 

1 

Räderzahl 

4 

4 

i         6 

6 

1 
1 

Dampfdruck  im  Kessel 

1 

58  Pfd.  pro 
Quadrat- Zoll. 

3,70  Kil. 

1 

:  53  Pfd.  pro 
'Quadrat-Zoll. 

3,70  Kil.  pro 
Q.-Centim. 

1)  Später  zog  die    „Rocket*    47,45   Tons  mit  13,30  Meilen    Geschwindig- 
keit pro  Stunde. 

Diese   Zusammenstellung  ist    nach    Parabour,    Whishaw,  Clark   nnd 
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gesagt,  auf  der  Liverpool-Manchester-Bahn   mehre  Mal   ereignet 
hatte  *). 

Auf  derartige  sechsradrige  Locomotiven  Uess  sich  Robert  Stephenson 
1833  ein  englisches  Erfindungspatent  ertheilen -),  worin  namentlich  auf  das 
Weglassen  der  Radflantschen  an  den  Mittel-  oder  Triebr&dern  eine  besondere 
Bedeutsamkeit  gelegt  wurde,  weil  er  damit  dem  Einfluss  der  vergrösserten  Rad- 
basis, auf  den  besonderen  Widerstand  beim  Befahren  von  Bahncurven,  vor- 
theilhaft  zu  begegnen  hoffte. 

Dispositionsskizzen  einer  dieser  Locomotiven  stellen  die  Figuren  289 
bis  291  (beziehungsweise  im  Längendurchschnitte,  im  Grundrisse  und  in  zwei 
Endansichten)  dar«),  wobei  einige  Hauptmaasse  eingeschrieben  sind,  indess  den- 
noch erw&hnt  werden  mag,  dass  jeder  der  einliegenden  Dampfcylinder  ff  12 
Zoll  Durchmesser  und  jeder  Kolben  18  Zoll  Hub  hatte.  Der  8  Fuss  lange 
Kessel  schloss  femer  124  Messingröhren*)  11  von  17«  äusserem  Durchmesser 
ein,  die  innere  Feuerkiste  e  war  aus  Kupferplatten  gebildet,  der  ganze  Ober- 
bau ruhte  auf  sechs  Federn,  welche  in  ähnlicher  Weise,  wie  bereits  früher  bei 
den  Eisenbahnwagen  erörtert  wurde,  zwischen  den  hölzernen  Aussenrahmen  cc 
und  den  Radachsen  eingeschaltet  waren.    Wie   besonders  aus   der  Grundriss- 


Colbnrn  gemacht  und  bei  der  Reduction  der  englischen  Maasse  und  Gewichte 
auf  metrische  MaaBse  wurde  angenommen:  1  Fuss  engl.  =  0,3048  Meter; 
1  Zoll  engl.  =  25,4  Millimeter;  ein  Quadratfnss  engl.  =  0,0929  Quadrat- 
meter; 1  Cubikfnss  engl.  =  0,0283  Cnbikmeter;  1  Pfund  engl.  =  0,4536  Kilo- 
gramm; 1  Tonne  engl.  =  1,016  Tonneaux  ä  1000  Kilogr. ;  1  engl.  Meile  = 
1609  Meter;  1  Cabikfass  Wasser  engl.  =  62,5  Pfd.  englisch. 

1)  Als  Spurweite  der  Liverpool -Manchester -Bahn  hatte  man  4  Fuss  8'/, 
2k>ll  englisch  (oder  1,435  Meter)  angenommen  (zwischen  den  Schienenköpfen  ge- 
messen, wie  auch  bereits  Fig.  235  gezeichnet),  d.  h.  die  gewählt,  welche  yorher, 
seit  langer  Zeit,  in  den  Grafschaften  Northuroberland  und  Dnrham,  sowohl  für 
gewöhnliche  Strassenfuhrwerke  als  auch  für  die  älteren  wie  jüngeren  Kohleneisen- 
bahnen zu  Wylam,  Killingworth,  Hetton  und  Stockton-Darlington  gebräuchlich, 
aber  für  Verkehrsbahnen  offenbar  zu  schmal  war.  Da  Stephenson  anfänglich 
nur  Locomotiven  baute,  welche  mit  dieser  sogenannten  schmalen  Spurweite 
(„narrow  guage**)  ausgestattet  waren,  so  waren  die  meisten  nachfolgenden  Bahnen 
fast  gezwungen,  dieselbe  Spurweite  einzuführen.  Bei  der  im  Jahre  1888  eröff- 
neten Great-Western- Eisenbahn  führte  man  als  anderes  Extrem,  die  sogenannte 
Breitspur  („broad  guage**)  von  7  Fuss  engl,  ein,  die  jedoch  auf  diese  einzige  Bahn 
beschrankt  blieb,  während  (mit  einigen  Ausnahmen)  4  Fuss  87;,  Zoll  die  allge- 
meine engl.  Spurweite  wurde. 

2)  Specification  Nr.  6484  vom  31.  October  1833. 

3)  Die  Skizzen  sind  hauptsächlich  Tredgold's  (1838  in  London  bei 
John  Weale  erschienenem)  Werke  „The  Steam  Engine,**  p.  407,  PI.  89  bis 
92  entlehnt,  woselbst  sich  auch  alle  betreffenden  Details  recht  gut  und  nach 
MaasBStab  geseichnet  vorfinden. 

4)  Messingröhren  (statt  der  früheren  aus  Kupfer)  wurden  zuerst  1888 
vom  Maschinen-Ingenieur  Dixon  der  Liverpool-Manchester-Bahn  in  Anwendung 
gebracht  (Tredgold  a.  a.  O.  p.  414) 


§.21.    Eiaenhabnfnhrwerke. 


335 


figur  290  erhellt,  lagen  die  Dampfcylinder  in  der  Ranclikammer  (smoke  box) 
und  wurden  durch  die  Wände  derselben  getragen.  Der  innere,  von  starken 
und  hohen  eisernen  Schienen  gebildete,  durch  Solidität  ausgezeichnete  Rahmen- 


Fig.  289. 


i#~a!4-'— w ^i$L 


Fig.  290. 


bau  bestand  zucr«it  aus  zwei  Rahmen  dd  und  sodann  aus  den  gabelförmigen 
Theilen  d^d-d'^^  die  mit  den  Vorderenden  an  die  Rauchkammer  d-^  fassten, 
während  die  hinteren  Enden  mit  der  äusseren  FeuerbUchse  verbunden  waren. 

In  Bezug  auf  den  Mittelrahmen  d^d'd^  werde  dabei  bemerkt,  dass  die 
Zweige  d"d*  mit  zur  Lagening  der  Führungslinie  (Bahnen)  benutzt  wurden, 
welche  die  Gleitstücke  der  Kolbenstangenkreuzköpfe  erforderten.  An  den 
Stellen  der  drei  Rahmen  dd^d^  woselbst  die  Achse  der  ohne  Flantsch 
(construirten)  Triebräder  aa  unter  ihnen  weggeht,  hatte  man  drei  Lager 
zwischen  sogenannten  Achsgabeln  (Achshaltem)  angebracht,  welche  die  Achse 
in  der  Art  mnfassten,  doss  die  Rahmen  mit  dem  Eolbcnban  vertical  auf-  und 
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niedersteigen  konnten,  die  Cylinder  aber  gegen  die  Kurbelachse  in  unabänder- 
licher Verbindung  blieben.  Wichtig  ist  hierbei  der  Umstand,  dass  die  Trieb- 
achse zwischen  den  Rädern  aa  an  drei 
Stellen  unterstützt  wurde,  wodurch  man  ihren 
Bruchwiderstand  bedeutend  zu  erhöhen 
glaubte. 

Jeder  der  äussersten  hölzernen  Rahmen 
c  c  enthielt  übrigens  an  den  Langseiten  drei 
Achsgabeln,  weU  sämmtliche  Achsen  ausser- 
halb ihrer  Räder  die  gewöhnlichen  k.c\i&* 
zapfen  (Achsschenkel)  besassen,  die  ganze 
Achse  überhaupt  in  fünf  Lagern  lief. 

Was  den  Feuerkasten  e,  den  Kessel  l 
imd  den  Rauchkasten  m  (Fig.  289)  dieser 
Locomotive  betrifft,  so  stimmen  diese  Theile 
im  Allgemeinen  derartig  mit  der  bereits 
Bd.  2,  S.  607  bis  mit  610  beschriebenen 
Locomobile  überein,  dass  hier  von  einer 
speciellen  Besprechung  derselben  abgesehen 
w^erden  kann  und  nur  auf  die  sich  später 
immer  mehr  herausstellende  Thatsache  hin- 
gewiesen werden  mag,  dass  alle  gegenwärtig 
im  Gebrauche  befindlichen  Locomotiven  von 
der  St ephenson* sehen  Anordnung  abstammen  und  daher  in  gewissen  wesent- 
lichen Einrichtungen  mit  einander  übereinstimmen. 

Dem  Zwecke  entsprechend  unterscheidet  sich  jedoch  unser  Eisenbahn- 
dampfwagen von  jener  locomobilen  Dampfmaschine,  wenn  der  vollständig  ver- 
schiedene Rahmenbau  als  im  Vorstehenden  hinlänglich  erörtert  angenommen 
wird,  hauptsächlich  durch  die  Lage  der  Dampfcylinder  //  und  die  Zuführung 
des  im  Kessel  gebildeten  Dampfes.  Letzterer  wird  nämlich  gezwungen,  erst 
in  einem  Dome  p  aufzusteigen,  von  dort  in  ein  Rohr  a  und  weiter  in  eine 
Kammer  zu  treten,  von  wo  aus  der  Uebergang  in  ein  langes  Rohr  t  gestattet 
oder  unterbrochen  werden  kann,  je  nach  Stellung  eines  Schiebers  r  (Regulator 
genannt),  der  von  aussen  mittelst  eines  sogenannten  Handels  8  entsprechend 
regiert  werden  kann.  Von  t  aus  tritt  der  Dampf  durch  zwei  niederwärts  ge- 
hende Röhren  u  (Fig.  289  u.  291)  beziehungsweise  in  die  Steuerkästen  des  linken 
oder  rechten  Dampfcylinders,  veranlasst  mit  Hülfe  der  sogenannten  Steuerung 
die  hin-  imd  hergehende  Bewegung  der  Kolben,  und  damit  unter  bekannter 
Einschaltung  von  Kurbel  imd  Lenkstangen,  die  Umdrehung  beider  (hier  fünf- 
füssigen)  Triebräder  aa.  Endlich  ist  %o  das  bereits  oben  (S.  323)  ausführlich 
erörterte  Blasrohr,  in  welchem  der  von  der  Maschine  abströmende  Dampf  in 
den  Schornstein  gelangt,  imd  in  bereits  hervorgehobener  Weise  das  zur  Luft- 
herbeiführung  nothwendige  Saugen  bewirkt. 

Schliesslich  ist  noch  hervorzuheben,  dass  die  Stephenson*  sehen  Patent- 
locomotiven  vom  Jahre  1833  noch  mit  den  bereits  bei  der  Wylam-Maschine  (S.  321) 
beschriebenen  losen  Excentriks  zur  Steuerung  (für  jeden  Cylinder  ein  besonderes 
Excentrik)  ausgestattet  waren  und  namentlich  die  nachher  und  noch  jetzt  ge- 
bräuchlichen Steuemngen  mit  vier  festen  Excentriks  in  Amerika  schon  1833 
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von  Norrie')'    i"   England    jedoch  erat    1837    von   Hawthorn    eJngefUtrt 
wurden '). 

Ala  Beispiel  der  Leistung;  einer  solcliea  Stephenson'sclieii  Locomotive 
fahrt  Trodgold  (a.  a.  0.  S.  468  u.  469)  an,  äaas  sie  (einscMieaslich  ihres 
eigenen  Gewichtes  von  wahrscheinlich  11  Tons,  wOTon  6  Tons  anf  den  Trieb- 
lidem  ruhten,  und  femer  eines  Tenders  von  8'/«  Tod»  im  leeren  und  7  Tons 
Gewicht  im  gefällten  Zustande)  ein  Gewicht  von  220  Tons  mit  14  Meilen  Qe- 
schwindi^eit  pro  Stunde  transportirt  habe,  was  eine  Arbeit  von  3080  Meilen- 
Tonnen  giebt  und  noch  etwas  weniger  ist  als  die  bereits  oben  S.  333  (Tabelle 
in  der  Note)  verzeichnete  Leistung  der  ebenfUls  sechsr&drigen  Maschine 
„Atlas*.  lUe  pro  Stunde  verdampfte  Wassermenge  wurde  zu  77  Cnbilcfuss  an- 
gegeben u.  s.  w. 

Die  in  der  Patentheschreibung  von  1833  ebenfalls  hervorgehobene  Dampf- 
bremse   zeigt  Fig.  293,  wobei  man  sofort  erkennt,   dass   sie   der  Haaptsadie 
pj     „  nach  mit   der  bereits   S.    323   beschriebenen 

Backenbremse  übereinstimmt,  nur  dass  hier 
eine  einfach  wirkende  Dampfinaschlne  efgd  die 
Menacbenhand  vertritt  und  die  Zugstange  ec 
mit  einem  Hebel  abed,  statt  dort  mit  einer 
Schraube,  in  Terhindung  steht. 

Dass  ferner  m  die  Damp&nfttluTflhre  ist 
nnd  durch  (üe  Buchstaben  ££  die  Locomo- 
tivrikder  angedeutet  werden,  pp  die  in  A  anf- 
geliangenen  Bremsbacken  und  u.  s.  w.,  bedarf 
wohl  kaum  der  ErwUmnng. 

Die  durch  das  Bremsen  veranlasste  nach- 
^       theilige  Abnutzung  am  Umfange  der  Locomo- 
tivrftder  ist  jedenfalls  Ursache  gewesen,  dass 
derartige  Dampfbremsen  recht  bald  wieder  verlassen  worden. 

Im  Jahre  1834  lieferten  die  Herreu  0.  Forrester  u.  Comp.  inUverpooI 
die  erste  sechsrädrige Locomotive  mit  horizontalliegenden  Aussencylindem 
und  mit  ebenfalls  aussenliegender  Stcoerung,  deren  Rftder  jedoch  dieselbe  Stet- 
lang  wie  bei  der  vorbeschriebenen  Stephenson'schen  Maschine  hatten  and 


l)CoIbarn  in  Clatk's  „ßecent  Fractice  in  the  Locomotive  Engine", 
London  1B60,  p.  47. 

i)  Tredgold  in  sdnem  vorher  citirten  Werke  ,The  Steam  Engine",  Ans- 
K>be  von  18S8,  beschreibt  S.  407  u.  8.  w.  eine  StephensoD'sche  Locomotive 
mit  Ti«r  festen  Excentriks,  wobei  er  aogiebt,  diese  Maachioe  sei  bereits  1836  Tür 
die  London -BinDingham-Eiaenbahn  erbaut  nnd  in  Betrieb  gesetzt  worden.  Alle 
anderen  AntoriQiten  in  diesem 'Fache  beseichnen,  wie  im  Texte  bemerkt,  Hawthorn 
hIi  den,  welcher  znerst  (in  England)  vier  feste  ExcenUiks  bei  den  Locomotiven 
in  Anwendnng  brachte  tind  twar  im  Jahre  ISS 7,  Man  sehe  hierüber  namentlich 
Lechatelier,  im  Goide  da  Hfcanicien-ConttTnctenr,  vom  Jahre  1BS9.  Femer 
Hensiager-Clans,  die  Locomotive  n.  a.  w.,  B.  18  nnd  nenerdlnga  Clark,  in 
deaaen „Sailwaf -Machin erj"  von  ISfiS,  S.Slnnd  endlich  1864  Colbnrn,  in  dem 
Werke  „Locomotive  Engineering*,  S.  60. 
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die  man  als  Prototyp  der  nachher  namentlich  auf  dem  europäischen  Gontineiite 
fast  allgemein  eingeführten  Aussen cylinder-Maschinen  betrachten  kann  '). 

Bereits  von  1831  an  hatten  Stephenson^)  und  andere 
englische  Locomotivenbauer,  wie  Bury  (Kennedy),  Forrester, 
Braithwaite  und  Kricson,  Maschinen  für  amerikanische 
Eisenbahnen  geliefert,  als  1832  und  1833  Baldwin^)  in  Phila- 
delphia und  Norris  ebendaselbst,  den  Locomotivbau  ihren  Ma- 
schinenwerkstätten einverleibten  und  jene  eigenthümliche  Gattung 
von  Locomotiven  zur  allgemeinen  Geltung  brachten,  welche  sich 
vermöge  eines  vierrädrigen  Swivelling-Trucks  (S.  209  und  210), 
auch  Bogie  genannt,  ganz  besonders  zum  Befahren  scharfer 
Bahncurven  eigneten  und  die  noch  heute  in  fast  ganz  Amerika 
ausschliesslich  im  Gebrauche  sind^). 


1)  Abbildungen  dieser  Maschinen  finden  sich  bei  Clark  a.  a.  O.  S.  10  and 
bei  Colburn  S.  41.  Ungeachtet  der  sofort  einleuchtenden  Vortheile  dieses  Sy- 
stems, grössere  Widerstandsfähigkeit  einer  völlig  geraden  (nicht  zweimal  gekröpften) 
Achse,  leichtere  ZugäDglichkeit  zu  den  wichtigsten  Maschinentheilen  u.  s.  w.,  war 
und  blieb  dasselbe  in  England  unbeliebt,  weil  man  die  Bewegung  derartiger  Loco- 
motiven für  zu  unruhig,  die  Dampfcylinder  für  zu  sehr  der  Abkühlung  unterworfen 
und  das  ganze  System  in  mehrfacher  Hinsicht  für  nachtheilig  hielt. 

2)  Es  scheint,  selbst  nach  amerikanischen  Berichten  (Scientific  American 
vom  16.  Decbr.  1876,  p.  380)  zweifellos,  dass  die  erste  in  Nordamerika  zum 
dauernden  Betriebe  auf  Eisenbahnen  benutzte  Locomotive,  im  Jahre  1831  aus 
der  St ephenson' sehen  Newcasteler  Maschinenfabrik  hervorgegangen  und  im 
September  1831  nach  T'hiladelphia  gelangt  ist.  Man  hatte  dieser  Maschine  den 
Namen  John  Bull  gegeben.  Der  Hauptsache  nach  wie  der  Planet  angeordnet 
scheint  sie  sich  von  demselben  besonders  dadurch  unterschieden  zu  haben,  dass 
ihre  4  Rüder  gekuppelt  waren  uud  Durchmesser  von  4'/.  Fuss  hatten,  während 
man  den  horizontalliegeuden  Dam pfcy lindern  9  Zoll  Durchmesser  und  den  Kolben 
20  Zoll  Hub  gegeben  hatte.  Eine  Abbildung  des  John  ßull  (wie  diese  alte 
Maschine  auf  der  Centennial-Ausstellung  zu  Philadelphia  1870  zu  ünden  war) 
giebt  der  Engineer  vom  22.  December  187G,  S.  425. 

3)  Baldwin's  erste  ebenfalls  nach  dem  Planet  als  .Modell  gebaute  Loco- 
motive „Old  Ironsides"*,  wurde  im  Jahre  1832  vollendet  und  kam  gegen  Ende 
des  Jahres  auf  der  Philadelphia -Norristown- Eisenbahn  in  Betrieb.  Abbildung 
und  Beschreibung  dieser  Maschine  findet  sich  im  Kngineering  vom  18.  August 
1876,  p.  138,  unter  der  Ueberschrift  „Early  .American  Locomotives**. 

4)  Es  ist  ganz  unzweifelhaft,  dass  eine  Locomotive  mit  dem  vierrädrigen 
beweglichen  Vordergestell,  dem  Swivelling-Truck  S.  209  und  210  (oder  „Bogie" 
nach  dem  Spitznamen  der  Northumberlander  Kohlenbergleute),  zuerst  von  dem 
bereits  oben  genannten  englischen  CiviMngenieur  W.  Chapman  in  Vorschlag 
gebracht  wurde,  wie  namentlich  aus  der  Specification  seines  Patentes  von  1812 
(Nr.  .S632.  Fig.  n)  erhellt.     Im  .Tnhre  18?8   empfahl  Robert  Stepheu>ou  die- 
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Bemerkenswerth  dürfte  hier  noch  sein,  dass  die  erste  über- 
haupt in  Amerika  (vom  Ingenieur  Hall,  in  der  West-Point- 
Foundry)  gebaute  Locomotive,  „Experiment"  genannt,  mit  vier- 
rädrigem, drehbarem  Vordergestelle,  bereits  im  August  1832  auf 
der  Mobawk-  und  Hudson  •  Eisenbahn  dem  Betriebe  übergeben 
wurde  *). 

Die  rechte  Ausbildung  erreichten  Baldwin's  und  Norris 
Locomotiven  erst  im  Jahre  1837  und  unterschieden  sich  dann 
beide  Maschinen,  ausser  in  Details^),  ganz  besonders  in  der 
Stellung  der  Triebräder,  welche  Norris  vor  der  Feuerkiste, 
Baldwin  hinter  derselben  anbrachte ,  so  dass  in  Fig.  293 
Norris  Triebräder  mit  dem  Buchstaben  a,  die  Yon  Baldwin 
mit  z  bezeichnet  sind. 

Beide  Maschinengattungen  hatten  ihre  Vorzüge  und  Nach- 
theile. Bei  Norris  Locomotive  lag  auf  den  Triebrädern  ein 
grösseres  Gewicht,  weshalb  unter  sonst  gleichen  Umständen  ihre 
Adhäsion  (S.  312,  Note  3)  grösser  war  als  bei  der  Baldwin'schen 
Maschine,  wogegen  letztere  wieder  einen  stabileren  Gang  zeigte, 
aber  auch  ungünstige  Steigungen  nicht  so  gut  wie  Norris  Lo- 
comotive überwinden  konnte. 

Was  die  einer  Norris-Maschine  entnommenen  Skizzen,  Fig.  293  u.  294, 
sonst  noch  anlangt,  so  dürfte  Folgendes  zu  erwähnen  sein^): 

selbe  Truck-  oder  Bogie-Construction  einer  nach  Newcsstle  gekommenen  ameri- 
kanischen Commission,  welche  Locomotiven  für  die  Baltimore-Ohio-Eiaenbahn  be- 
stellen wollte  (Colburn  a.a.O.  S.  96).  Nach  Heusinger-Claus'  Locomotiv- 
werkeS.  15  und  nach  Clark' s  Railway-Machinery  Fig.  263  soll  (?)  Stephenson 
zuerst  Bogie-Locomotiven  für  eng:li&che  und  amerikanische  Bahnen  geliefert  haben. 
In  keiner  amerikanischen  Quelle  fand  ich  jedoch  diese  Angabe  bestätigt,  dagegen 
bei  Colburn  (h.  a.  O.  S.  43)  erwähnt,  dass  1832  die  ein  Jahr  vorher  (1831)  von 
Stephenson  für  die  Mohnwk-Hudsou-Eisenbahn  gesandte  Locomotive  (ähnlich 
dem  „Planet")  dahin  al)t;eändert  wurde,  dass  man  die  Vorderräder  entfernte  und 
durch  einen  ^Swivelling- Truck"  oder  „Bogie'  ersetzte. 

1)  Clark,  Recent  «nd  Practice,  p.  48  und  Colburn,  Locomotive-Engi- 
neering,  p.  43. 

2)  B  a  1  d  w  i  n '  s  erste  Locomotive  hatte  hölzerne  mit  Eisenplatten  bekleidete 
Aussenrahmen,  Norris  Maschinen  eiserne  Innenrahmen.  BeiBaldwin 
war  für  jeden  Cylinder  nur  ein  Excentrik  vorhanden,  wogegen  Norris  gleich 
das  V  i e r-Excentrik-System  adoptirt  hatte.  Man  sehe  über  diese  Details  Clark 
(a  a.  0.  Bd.  2,  p.  50)  und  Colburn  (a.  a.  O.  S.  46).  Eine  Abbildung  der 
ersten  Baldwin'schen  Locomotive  mit  vierrädrigem  Truck,  vom  Jahre  1834, 
liefert  die  bereits  vorher   citirte  Zeitschrift  „Engineering**  vom  18.  August  1876 

p.  138,  Fig.  3. 

3)  Unsere  Skizzen  sind  dem  1841  in  Berlin  (bei  Beim  er)  vom  Begierungi- 

2*?* 
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Fig.  294. 


Die  Constniction  des  um   einen  Bolzen  oder  Zapfen   drehbaren  Yorder- 
gestelles  (Trucks)  glich  im  Allgemeinen   den   bereits  S.  210  beschriebenen. 

-,.         a  ^^   Achsstand,    hier 

von  der  Drehzapfenmitte 
des  Trucks  bis  zur  Achse 
der  Triebräder  a  gerech- 
net, betrug  8  Fuss,  jeder 
der  in  den  Cylindem  ff 
befindlichen  Dampfkolben 
hatte  10  V2  Zoll  engl.  Durch- 
messer und  18  Zoll  Schub 
u.  s.  w. 

Für  jeden  Dampfcy- 
linder  waren  zwei  feste 
Excentriks  vorhanden,  wo- 
von man  das  eine  zum 
Vorwärts-,  das  andere  zum 
Kückw&rtsfiEÜiren  benutzte. 
Der  8  Fuss  lange 
Kessel  schloss  78  Eupfer- 
rohre,  jedes  von  2  Zoll 
Durchmesser  ein. 

Der  Feuerkasten  war 
cylindrisch   und  überhaupt 
ähnlich  der  Bury*  sehen  Construction  (S.  830)  ausgeführt. 

Der  Schornstein  %  von  12  Zoll  Durchmesser  im  Lichten  erweiterte  sich 
bei  ^  auf  4  Fuss.  An  letzterer  Stelle  war  ein  kegelförmiger  Trichter  aus 
Drahtnetz  ausgespannt,  in  dessen  nach  unten  gerichtete  stumpfe  Spitze  das 
Dampfblasrohr  mündete. 

Man  begreift  leicht,  dass  dies  Drahtnetz  einen  Funkenfänger  bilden  sollte, 
dessen  obere  Endfläche  (die  Erweiterung  bei  h)  deshalb  so  gross  genommen 
war,  damit  ein  nothwendiger  Ersatz  für  die  Verengimg  geboten  wurde,  welche 
der  Drahtkörper  bildete^). 


Bau-Condncteur  Mathias  veröffentlichten  Zeichnungen  (4  Folioblätter,  leider 
ohne  branchbare  Details)  entlehnt,  welche  derselbe  nach  einer  1839  für  die 
Berlin-Potsdamer  Bahn  von  Norrie  in  Philadelphia  gelieferten  Locomotive  an- 
fertigen liess. 

1)  Funkenfänger  (spark  arrester  in  Amerika  genannt),  ohne  Drahtnetze,  mit 
schräg  gestellten,  ebenen  oder  gekrümmten  Ablenkungsflächen,  nahe  der  Schorn- 
steinmündnng,  sollen  nach  Clark  (Recent  Practice  in  the  Locomotive  Engine, 
p.  59)  bereits  1833  von  einem  gewissen  James  bei  der  Baltimore  Ohio-Eisen- 
bahn in  Anwendung  gebracht,  jedoch  erst  von  1837  ab  (für  alle  amerikanischen 
Bahnen,  wo  Holz  als  Feuerangsmaterial  benutzt  werden  mnsste)  allgemein  einge- 
führt worden  sein.  Derartige  Fnnkenfänger  mit  gekrümmten  und  vertical  gestellten 
Flächen,  welche  den  Tarbinenschaufeln  ähnlich  sind,  haben  wahrscheinlich  zuerst 
French  und  Baird    angewandt  und  hiernach    hat,  mit  Verbesserungen,    der 
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Die  y ortheile  der  Norrie-  und  Baldwin-Locomotive  zu  vereinigen, 
gelang  zuerst  1837  Eastwick  und  Harri son  in  Philadelphia,  deren  Maschinen 
zwei  gekuppelte  Triebräder  besassen,  welche  den  cylindrischen  Feuerkasten 
zwischen  sich  hatten,  so  dass  das  Aeusserste  derselben  unserer  Fig.  293  gleicht, 
wenn  man  sich  beide  R&der  a  und  z  zugleich  vorhanden  denkt  0- 

Um  dabei  den  nachtheiligen  Einfluss  von  Unebenheiten  oder  Anstei- 
gungen  der  Eisenbahn  auf  die  Adh&sion  der  Triebräder  auszugleichen,  hatten 
die  Constructeure  die  Federwerke  je  zweier,  an  derselben  Seite  der  grossen 
Triebräder  befindlicher  Achsbuchsen  durch  sogenannte  Balanciers  (Feder- 
balanciers)  verbunden,  wodurch  eine  entsprechende  Druckvertheilung  be- 
wirkt wurde  2). 


deutsche  Ingenieur  Klein  einen   noch  heute  nach  ihm  benannten  Fnnkenfanger 

construirt,  den  Fig.  295  und  296  darstellen. 

Auf  der  Mündung  des  Schornsteins  a 
sitzt  der  turbinenradartige  Schaufel-  oder 
Zellenkörper  b,  den  die  mit  fortgerissenen 
glühenden  Kohlentheile  pasdren  müssen,  wo- 
bei ihnen  der  directeWeg  vertical  aufwärts 
durch  eine  feste  Wand  C€  abgeschnitten  ist. 
Beim  ferneren  Fortgange  stossen  alle  mit- 
gerissenen festen  Körper  gegen  einen  kegel- 
förmigen Schirm  i  und  weiter  gegen  die  ge- 
wölbten Wände  ff.  Die  von  ihrem  ursprüng- 
lichen Wege  abgelenkten  Körper  fallen  in 
den  trichterförmigen  Raum  %  herab,  aus  dem 
sie  durch  eine  Thür  h  entfernt  werden  kön- 
nen. Man  sehe  übrigens  in  Betreff  des 
Kl  ein' sehen  Funkenfängers  sowohl  einen 
Aufsatz  des  Ingenieurs  Hänel  in  der 
deutschen  Gewerbezeitung  von  1845,  als 
auch  eine  Abhandlung  Heusinger  v. 
Waldegg's  in  dessen  Organ  des  Eisen- 
bahnwesens Bd.  1  (1846),  S.  175. 

1)  Eine  Abbildung  (in  Holzschnitt) 
dieser  Harrison' sehen  Locomotive  findet 
sich  bei  Colbnrn  (a.  a.  0.  S.  52). 

2)  Ausführlich  berichtet  wird  über  die 
Anordnung  der  Balanciervorrichtung  zum 
Ausgleichen  des  Maschinengewichtes  für 
Hchlechte  Bahnen,  Seitens  der  Herren  East- 
wick &  Harris  on  im  ersten  Jahrgange 
(1843)  der  (Mayer-Klein'schen;  Eisen- 
bahnzeitung S.  2.  Der  betrefifende  Artikel 
ist  auch  noch  aus  dem  Grunde  interessant, 

alH  er  die  Leistungsfähigkeit  u.  s.  w.  aller  drei  Hauptgattungen  der  (damaligen) 
amerikanischen  Maschinen  (Baldwin,  Norris  und  Eastwick-Harrisou) 
nach  angestellten  Versuchen  vergleicht. 


Fig.  296. 
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In  Europa  hatten  während  dieser  Zeit  die  commerciellen 
Erfolge  der  Liverpool-Manchester-Bahn,  welche  die  kühnsten  Er- 
wartungen der  Unternehmer  äbertrafen,  den  Sinn  zum  Eisenbahn- 
und  Locomotiyenbau  in  ungewöhnlicher  Weise  geweckt,  auch  hatten 
beide  Stephensons  anderen  Ingenieuren  derartig  den  Weg  ge- 
bahnt, dass  ihr  Vorgang  nicht  unrichtig  mit  dem  Nutzen  für  die 
Schifffahrt  verglichen  wurde,  Amerika  zu  finden,  nachdem  Co* 
lumbuB  seine  erste  Reise  gemacht  hatte  ^). 

Unter  den  gleichzeitigen  glücklichen  Concurrenten  Stephenson's  im 
Fache  des  LocomotiYbaues  verdienen  besonders  Bury,  Curtis  u.  Kennedy 
in  Liverpool,  Hawthorn  in  Newcastel,  Sharp|  u.  Roberts  in  Manchester 
und  Rothwell  u.  Comp,  in  Bolton^)  erwähnt  zu  werden. 

Die  Erstgenannten  (Bury  u.  b.  w.)  bauten  unter  eigener  Garantie  nur 
vierrädrige  Locomotiven  mit  innerhalb  der  Räder  liegendem  Rahmen  und 
boten  seiner  Zeit  Alles  auf,  die  Vortheüe  ihrer  Maschinen,  gegenüber  den  mit 
sechs  Rädern  und  auswendigem  Rahmen,  sdlerWelt  einleuchtend  zu  machen^). 

Als  besondere  Vorzüge  der  vierrädrigen  Locomotiven  wurden  hervorge- 
hoben die  geringeren  Anschaffiingskosten,  der  kleinere  Raum,  den  sie  einnehmen, 
die  vollkommnere  Adhäsion,  die  günstigere  und  sicherere  Fahrt  inCurven,  das 
Ausreichen  kleinerer  Drehscheiben,  u.  dgl.  m. 

Die  Yertheidigung  des  inwendigen  Rahmens  stützte  sich  namentlich 
darauf,  dass  im  Falle  eines  Achsenbniches  der  Radkranz  ^egen  die  Schienen 
gepresst  würde,  die  Räder  selbst  aber  auf  den  Schienen  blieben  und  die  Ma- 
schine doch  immer  noch  (bis  zur  nächsten  Station)  fortlaufen  könne.  Bei 
auswendigem  Rahmen  würden  dagegen,  wenn  ein  Achsenbruch  erfolgt,  die  Räder 
von  den  Schienen  ab,  unter  die  Maschine,  gegen  die  Bahnmitte  getrieben  und 
damit  die  Maschine  selbst  von  den  Schienen  geschleudert  u.  s.  w.  Diese  ganze 
Schlussfolge  war  natürlich  bloss  richtig,  wenn  der  Achsenbnich  da  erfolgte, 
wo  ihn  Bury  u.  s.  w.  annahm,  d.  h.  inwendig  an  einer  Seite  unmittelbar  an 
der  Nabe*). 

Hawthorn,  der,  wie  bereits  oben  erwähnt,  das  Verdienst  hatte,  in 
England  zuerst  das  System  von  vier  festen  Excentriks  mit  Erfolg  eingeführt 


1)  Smiles,  Life  of  the  Engineers,  Vol.  III,  p.  291. 

2)  Von  Roth  well  wurde  die  erste  Locomotive  („Komet*)  der  Leipzig- 
Dresdner  Eisenbahn  für  den  Preis  von  1383  Pfd.  St.  bezogen.  Sie  traf  Ende  No- 
vember 1836  in  Leipzig  ein.  Man  Hess  das  Wunderwerk,  das  auf  Böcke  gestellt 
und  geheizt  wurde,  um  die  Bewegungen  zu  zeigen,  gegen  ein  Entr<^e  sehen.  Eine 
nachher  von  Amerika  bezogene  Locomotive  („Columbus")  mit  senkrecht  stehendem 
Röhrenkessel  entsprach  den  Erwartungen  nicht  und  musste  umgebaut  werden. 

3)  Eisenbahnzeitung  1843,  S.  16  und  Institution  of  Ci vi] -Engineers,  Session 
1840,  p.  33.     An  erstgenannter  Stelle  sind  Abbildungen  beigegeben. 

4)  Ferdonnet  im  dritten  Bande  seines  „Traitd  dlömentaire"  (1865)  kommt, 
diese  Frage  betreifend,  S.  86  (unter  Zuziehung  von  Zeichnungen)  zu  dem  Schlüsse: 
,Le8  machines  locomotives  k  chassis  ext<^rieur  sont  donc  tout  aussi  sfires,  si  ce 
p'est  moins  dangereuses,  que  Celles  k  chassis  int^rieur," 
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zu  haben  *),  war  es  auch,  der  für  die  Great-Westem-Bahn  (erst  London-Bristol- 
Bahii  genannt  und  am  13.  Juni  1838  eröfinet)')  die  Maschine  „Hurrican"  mit 
zwei  Triebrädern  (einem  Paare)  von  zehn  Fuss  Durchmesser  baute,  die 
fttr  Geschwindigkeiten  von  40  engl.  Meilen  pro  Stunde  berechnet  war,  damals 
das  Aeusserste,  was  man  zu  leisten  beanspruchte*).  Obwohl  die  grösste  zu- 
lässige Fahrgeschwindigkeit  dem  Durchmesser  der  Triebräder  proportional  ist, 
so  lehrte  doch  bald  die  Erfahrung,  dass  man  mit  10  Fuss  hohen  Bädern  zu 
weit  gegangen,  der  Schwerpunkt  zu  hoch  über  den  Achsen  zu  liegen  kam 
und  die  Herbeiführung  hinlänglicher  Widerstandsfähigkeit  der  Bäder  sehr 
schwierig  wai*. 

Sharp's  (richtiger  Roberts)  erste  Locomotiven  glichen 
(abgesehen  von  einer  Versuchsmaschine  für  die  Dublin-Kingston- 
Bahn)  im  Allgemeinen  den  oben  S.  335  beschriebenen  und  Fig.  289 
und  290  abgebildeten  sechsrädrigen  Stephen son 'sehen  Ma- 
schinen mit  aussenliegendem  Rahmen,  unterschieden  sich  aber 
von  denselben  durch  mehrfache  werthvolle  Details  ^),  wohin  unter 
Anderm  auch  das  Anbringen  von  Gegengewichten  an  den 
Triebrädern  gehört,  um  die  hin-  und  hergehenden  Stangen-  und 
Kolbenmassen  für  die  gleichförmige  Bewegung  der  Maschine  mög- 
lichst unschädlich  zu  machen,  oder  das  sogenannte  Zucken 
(Vor-  und  Räckwärtsbewegen  des  Rahmenbaues)  und  Schlingern 


1)  Clark  p.  22  und  Colburn  p.  50. 

2)  Der  Erbauer  der  Qrest- Western- Eisenbahn,  Isambard  Kingdom 
Brunei  (Sohn  des  Themsetunnel-Erbauers),  setzte  hier  bekanntlich  die  kolossale 
Spurweite  von  7  Fuss  durch,  weil  er  Stephenson  gegenüber  nicht  nur  die 
beste  Bahn,  sondern  eine  sogenannte  Riesenbahn  schaffen  wollte,  die  mit  ver- 
doppelter Geschwindigkeit  befahren  werden  sollte.  Bekanntlich  hat  ihm  Niemand 
dies  Experiment  nachgemacht.  Robert  Stephenson  und  Brunei  blieben 
zeitlebens  Gegner  in  der  Aufstellung  wie  im  Verfolge  und  in  der  Ausführung 
ihrer  Projecte.  Die  bomerkenswerthesten  derartigen  Acte  waren  der  Bau  einer 
Eisenbahn  von  Newcastle  nach  Edinburgh  (die  Stephenson  über  Berwick 
durchsetzte,  während  Brunei  von  der  Küste  entfernter  bleiben  wollte)  und  die 
Herstellung  sogenannter  atmosphärischer  Eisenbahnen,  welchen  Brunei  die 
Eigenschaften:  ^rapidity",  ^safety',  .comfort"  und  „economy"  beilegte, 
dagegen  Stephenson  mit  der  kurzen  Bemerkung  „It  won*t  do«  abfertigte  und 
womit  er  bekanntlich   sehr  recht  hatte!     Man  sehe  hierüber  besonders    Smiles 

a.  a.  O.  Vol.  in.  S.  397  bis  403. 

3)  Wood-Köhler,  Eisenbahnkunde,  S.  244  n.  488.  Ferner  C  olburn  S.  48. 
Die  Cylinder  des  „Hurrican"  hatten  16  Zoll  Durchmesser  und  die  Kolben  20  Zoll 
Hub,  vier  Laufräder  von  4'/,  Fuss  Durchmesser  u.  s.  w.  (auBführlich  in  einer  Ta- 
belle bei  Wood-Kühler,  S.  244,  Nr.  2,  „Maschinen  von  Hawthorn"  u.  s.  w.). 

4)  Eine  schöne  Abbildung  dieser  ersten  Sharp 'sehen  Maschinen  findet  sich 
11.  A.  in  Perdonnet's  Trait^  ^l^mentaire  u.  s.  w.,  Tome  3,  p.  8?, 
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oder  Schlängeln   (Drehung  um    eine  durch  den  Schwerpunkt 
der  Locomotive  gehende  Verticalachse)  möglichst  aufzuheben. 

Am  glücklichsten  und  erfolgreichsten  fielen  jedoch  immer 
noch  die  von  Robert  Stephenson  mit  den  Locomotiven  vor- 
genommenen Veränderungen  aus,  so  dass  sie  als  wahrhafte,  prak- 
tisch brauchbare  Verbesserungen  gelten  konnten. 

In  letzterer  Beziehung  wichtig  waren  unter  Anderm  Stephenson*s 
Patent-Locomotiven  von  1841 1),  wovon  Fig.  297  und  298  betreffende  Skizzen 

sind.    Man  erkennt  aus 
Flg.  297.  den  Abbildungen  bald, 

dass  sich  diese  Maschine 
von  der  vorhergegange- 
nen sechsrädrigen  durch 
die  (veränderte)  Rad- 
stellung und  den  Rah- 
menbau, femer  durch 
den  bis  auf  12  Fuss 
verlängerten  Kessel  und 
endlich  durch  mancher- 
lei Details  unterschei- 
det Trotz  des  langen 
Kessels  war  durch  den 
Radstand  (sämmtliche 
Radachsen  liegen  zwi- 
schen Feuer-  und  Rauch- 
kasten)  die  Entfernung 
der  äussersten  Achsen 
auf  durchschnittlich  IOV3 
Fuss  herabgezogen,  die 
Maschine  also  noch  eben- 
so wie  beim  kurzen  Kes- 
sel fOr  das  Befahren  von 
Curven  geeignet.  Im 
Gegensatze  zu  Fig.  289 
und  290  befinden  sich  hier  sämmtliche  Achslager  zwischen  den  inneren  Rad- 
ebenen, der  Rahmen  ist  überhaupt  lediglich  ein  innerer,  der  sich  an  den 
Seitenwänden  des  Feuer-  und  Rauchkastens  hinzieht  und  womit  Kessel  und 
Oylinder  verbunden  sind. 

Aeussere  Achszapfen  sind  gar  nicht  vorhanden;  die  Rahmen  Verbindung  an 
beiden  Enden  wird  durch  die  Bufferbalken  vermittelt. 

Die  Dampfcylinder  hatten  14  Zoll  Durchmesser,  die  Kolben  20  Zoll  Schub. 
Der  Durchmesser  des  cylindrischen  Theiles  des  Kessels  betrug  37  Zoll  und 
enthielt  150  Röhren  von  1%  Zoll  äusserem  Durchmesser  und  von  12  Fuss 
Länge. 


Fig.   298. 


«o 


i  Ü 


i)  Spedfication  Nr.  8998  vom  22.  December  1841. 
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Zum  ersten  Male  sah  man  hier  die  Speisepumpe,  Fig.  299,  mit  Pumpen- 
kolben e  von  einem  der  Excentriks  auf  der  Triebachse  der  Maschine  bewegt. 

p.     299  Zur  üebertragung  der  Be- 

wegung diente  eine  Lenk- 
stange c,  die  einerseits  am 
gedachten  Excentrik  a  bei 
&  befestigt,  andererseits  mit 
einem  Stege  d  im.  Innern 
des    hohlen  Kolbens   yer- 
bunden  war.    Der  Durch- 
messer   jedes  Pumpenkol- 
bens betrug  4^2  Zoll,  der 
Schub  4  Zoll,  d.  h.  so  viel 
wie  der  Schieberweg  »)• 
Die  eigenthümliche  Step hen so n' sehe  sogenannte  GFabelsteuenmg  hatte 
Aehnlichkeit  mit  der  erw&hnten  Hawthor naschen  und  mag  hier  deshalb  un- 
erörtert  bleiben,  weil  sie  von  Sharp  und  Boberts  noch   etwas  vereinfi&cht 
wurde  und  in  dieser  Anordnung  Fig.  300  und  301  abgebildet  ist^). 

Zuerst  werde  erw&hnt,  dass  a  die  Triebachse  ist,  a&  der  Eimmmzapfen 
für  die  eine  der  beiden  vorhandenen  (hier  im  Durchschnitte  gezeichneten) 
Dampfinaschinen,  ef  das  Excentrik  für  die  Vorwärtsbewegung  und  e^f^ 
das  ftür  die  Bückwftrtsbewegung  der  Locomotive.  Die  Excentrikshalb- 
messer,  beziehungsweise  ac  und  ad,  bilden  jeder  mit  dem  Erummzapfenhalb- 
messer  die  spitzen  Winkel  hav  und  har,  woraus  nach  S.  321,  Note  1  folgt, 
dass  man  dem  Dampfschieber  ein  nicht  geringes  Yoreilen  gegeben  hat,  sowie 
auch  nach  der  Länge  des  Schiebers,  in  Bezug  auf  den  Abstand  der  äussersten 
Dampfcanalkant^n ,  eine  bestimmte  Deckung  (Ueberlappung)  zur  Erzeugung 
einer  entsprechenden  Expansion  vorhanden  ist. 

Uebrigens  entspricht  die  Stellung  aller  Theile  in  Fig.  300  dem  Vor- 
wärts- und  ebenso  in  Fig.  301  dem  Rückwärtslauf  der  Maschine. 

Die  Mechanismen  zur  abwechselnden  Erzeugung  letzterer  beiden  Zustände 
waren  folgende.  Vor  jedem  Dampfcylinder  (in  circa  16  Zoll  Entfernung)  war 
eine  sogenannte  Steuerwelle  h  placirt,  die  sich  in  festen  Lagern  des  Rahmen- 
baues drehen  konnte  und  welche  einerseits  ihre  Bewegung  von  einem  der  Ex- 
centriks empfing,  andererseits  auf  den  Dampfschieber  X  übertrug. 

1)  Im  Jahre  1835  soll  Melling,  MaschiaeDmeister  der  Liverpool-MaD- 
chester-Eisenbahn,  die  Kugelventile  erfanden  uDd  mit  grossem  Erfolg  (statt 
Kegel-  und  Klappen -Ventilen)  bei  den  Locomotiven  in  Anwendung  gebracht 
haben.  Derartige  Ventile  setzen  sich  in  jeder  Lage  richtig  auf  die  Ventilsitze 
und  bewähren  sich  noch  in  der  Gegenwart  als  das  Beste  ihrer  Art,  sobald  man 
ihnen  geringen  Hab  giebt,  sie  wenig  Gewicht  haben  and  nicht  za  gross  genommen 
werden  müssen.  Fambour  in  der  ersten  englischen  Aasgabe  (1836)  seines  Werkes 
.Locomotive  Engine"  rühmt  bereits  S.  23  Melling's  Eisenpampen  mit  Kugel- 
ventilen. 

2)  Clark,  a.  a.  O.  p.  22,  Uatirt  die  Stephenson'sche  Steuerung  vom 
Jahre  1838,  die  Sharp'sche  von  1840.  Nach  Anderen  (Heusinger-Claas, 
a.a.O.  S.  19)  fährten  auch  Sharps  ihre  Gabelsteuerung  schon  im  Jahre  1838  ans, 
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Auf  der  Welle  h  war  zunächst  ein  nach  unten  hin  gerichteter  Ann  hi 
befestigt,  der  an  seinen  äussersten  Enden  einen  Zapfen  (eine  Warze)  i  trug. 
Letzterer  Zapfen  pa.sste  in  die  geeignete  Vertiefung  der  Gabeln  (oder  Reh- 

Fig.  3ÜÜ. 


Fig.  301. 
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füssc),  in  weli'he  die  Excentrikstangen  g  und/;»  ausliefen.  Ein  zweiter  auf  der- 
selben Welle  h  festsitzender,  nach  oben  hin  gerichteter  Arm  hk  vermittelte, 
unter  Einschaltung  eines  Gelenkstückes  kJ,  die  Verbindung  mit  der  Stange  des 
Dampfschiebers  ^.  Die  hin-  und  hergehende  Bewegung  des  gabelförmigen 
Endes  der  Excentrikstange  g  erzeugte  offenbar  eine  schwingende  Bewegung 
der  Arme  hi  und  hk  um  die  Stcuerwelle  7i,  und  somit  die  erforderliche  hin- 
und  hergehende  Verschiebung  des  Dampfschiebers. 

Bei  etwas  aufmerksamer  Betrachtung  der  Stellung  aller  Theile  in  Fig.  300 
erkennt  man  ausserdem  bald,  dass  die  Triebräder  der  Maschine  sich  so  um- 
drehten, dass  ein  Vorwärtslaufen  der  Locomotiven  stattfinden  musste. 

Um  die  Locomotive  zur  ent|»egengesefztcn  Bewegung,  d.  h.  zum  Rück- 
laufe zu  veranlassen,  hatte  man  die  vorher  beschriebenen  Theile  in  die  Fig.  301 
gezeichnete  Lage  zu  bringen,  wozu  ein  sogenannter  U raste uerungsap parat 
vorhanden  war.  Hinter  der  Steuerwelle  h  lagen  nämlich  parallel  und  senkrecht 
übereinander  zwei  ebenfalls  in  unverrückbaren  Lagern  laufende  Wellen  m  und 
n,  auf  welchen  beziehungsweise  die  Arme  tni  und  mo.  sowie  nn  und  np  be- 
festigt waren.  Am  Ende  des  Annes  mo  war  unter  Einschaltung  eines  Hänge- 
stückes op  das  gabelförmige  Ende  derjenigen  Excentrikstange  g  aufgehangen, 
welche,  wie  schon  angegeben,  die  Vorwärtsfahrt  zu  veranlassen  hatte.  Die 
andere  Stange  g^  des  Rückwärtsoxcehtriks  e^f^  war  bei  s»  mit  einem  Hänge- 
eisen qs  in  Verbindung  gesetzt,  welches  selbst  am  Arme  np  hing.  Ein  Ver- 
bindungsstuck tu  zwischen    den  beiden  Hebeln  tmo  und  unq  und  ein  auf  w 
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mitbefeitigter  Arm  mio  machte  es  möglich,  dass  mit  Hälfe  der  Zug-  und 
Scbiibtsange  y  die  Stellung  im  um  ?'  drehbaren  ünuteueningshebels  oder  der 
Iländelstange  is'i''  so  ver&ndert  werden  konnte,  das»  alle  TheOe  schliesslich 
in  die  F^,  301  gezeichnete  Stellung  gelangen  konnten,  welche  der  ROcklauf 
der  LocomotiTe  erforderte. 

Dass  in  beiden  Figuren  300  und  301  die  punktirt  gezeichnete  Linie  «/< 
die  Lenkstange  andeutet,  welche  eine  Warze  «  des  Krumm zapfens  ab  mit  der 
Stange  y  des  Dampfkolbenti  <f  verband,  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung. 

Um  diese  SSeit  (1838  bis  1841)  hatte  man  auch  die  Constnictinn  des  zur 
Locomotive  erforderlichen  Munition» wagens  fOr  Waseer  und  Kohlen,  des  soge- 
nannten Tenders,  in  entsprechender  Weise  vervollkommnet. 

Ein  derartiger  beachtenswerther Tender  der  wackerenSharp-Roberts- 
schen  Fabrik  (»on  (,'.  Beyer  construirt)  stellt  im  Längen-Durchschnitte  Fig.  303 
(in  '/<i  wahrer  Grösse)  dar'),  wobei  a  der  Wasserbehälter,  6  der  zur  Aufnahme 

Fig.  30S!. 


des  Heizmaterials  bestimmte  Raum  und  c  ein  Robratttck  zum  Finfülten  des 
Wassers  ist. 

Ein  vom  Boden  des  Raumes  a  ausgehendes  Rohr  d  setzt  das  Tender- 
wasser in  Communication  mit  dem  Saugrobre  f  der  an  der  Locomotive  befind- 
lichen Speisepumpe.  Bei  h  ist  ein  Absperrbahn  angebracht,  der  vom  Hand- 
griffe i  ane  gestellt  werden  kann.  Um  sowohl  bei  an  venu  eidlichen  Seiten- 
Kchwankungen,  als  ancb  beim  Durchlaufen  von  BahnkrUmmnngen  die  an  sich 
steifen  Wasserleitungsriihren  sn  weif  als  möglich  nachgiebig  zu  machen,  be- 
findet sich  bei  g  ein  sn^enanntes  Kngol$i;etcnk,  welches  Bewegungen  nach  allen 
Seiten  hin  zutässt,  ohne  eine  für  den  Wasserdurchfiuss  nachtheilige  Verengung 
zu  erzeugen. 

Wie  bei  vielen  neueren  Eisenbahn-Lastfuhrwerken  (S.  278  u.  s.  w.),  so 
hatten    auch    bereitw  Sharps    an    ihren    damals    zu   den     besten    gehörigen 

])  he  BUnc'a  Recaeil  des  Machines  Etc.,  3.  Part,,  PI,  3fi. 
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Tendern  von  zwei  Seiten  wirkende  Backenbremsen  zz  angebracht,  die  durch 
einen  eigenthümlichen  Mechanismus  angezogen  (wirksam  gemacht)  oder  ge- 
löst werden  konnten. 

Ein  doppelarmiger,  ungleicharmiger  Hebel  pgs  mit  dem  Drehpunkte  q 
an  einem  Hängearme  r  ist  am  längeren  Ende  bei  p  mit  einer  Schraubenmutter 
versehen,  die  man  um  eine  zur  Bildfläche  normale  Achse  drehbar  gemacht 
hat,  und  zu  welcher  eine  an  der  Spindel  l  eingeschnittene  Schraube  gehört. 
Bas  andere  kürzere  Ende  dieses  Bremshebels  ist  zu  einem  Zahnbogen  s  ge- 
staltet, der  in  einen  ganz  gleichen  Zahnbogen  am  Hängearme  t  greift.  Die 
beiden  links  zur  Seite  der  Räder  liegenden  Bremsbacken  sind  durch  eine  Zug- 
stange w  und  ebenso  die  beiden  rechts  liegenden  durch  eine  Zugstange  x  ver- 
bunden, sowie  ausserdem  noch  kleine  Winkelhebel  v  eingeschaltet  sind,  um 
die  von  der  Bremsstange  ausgehende  Bewegung  in  geeigneter  Weise  zu  über- 
tragen. 

In  diese  Zeit,  Ende  der  dreissiger  und  Anfang  der  vierziger 
Jahre,  fällt  sowohl  die  Eröffnung  der  ersten  bemerkenswerthen 
Locomotiv-Eisenbahnen  des  europäischen  Festlandes  0 )  ^^^  ^McYi 
die  ersten  Versuche  der  Gontinental-Mechaniker,  Locomotiven  in 
ihren  Werkstätten  zu  erbauen. 

Einige  verunglückte  oder  erfolglose  Bemühungen  abgerechnet ')  und  nur  die 
Etablissements  in  Betracht  gezogen,  welche  nicht  nur  anfingen,  sondern  auch 


1)  Eröffnet  wurden:  Brüssel-Mecheln  am  7.  Mai  1835;  Nürnberg- Fürth  am 
7.  December  1835 ;  Paris-St.-Germaiii  1836;  Berlin-Potsdam  am  23.  Octoberl838; 
Leipzig-Dresden  am  7.  April  1839;  Magdeburg-Schönebeck  am  29.  Juni  1839; 
Tannusbahn  1840;  München-Augsburg  am  4.  October  1840,  Brannschweig-Harz- 
burg  1841;  Kaiser-Ferdinand-Nordbahn  am  17.  October  1841  u.  s.  w.  Ausführ- 
lichere technische  und  zugleich  statistische  Angaben  über  diese  Eisenbahnen  ent- 
hält Reden,  „die  Eisenbahnen  in  Europa  und  Amerika",  Berlin  1843,  Bd.  1,  S.  319, 
Zerstreutes,  aber  sehr  werthvoUes  Material  findet  sich  femer  in  Hülsse's  poly- 
technischem Centralblatt  1836-1842. 

2)  Die  erste  in  Deutschland  nach  selbstständigem  Entwürfe  erbaute  Loco- 
motive  (^Saxonia**)  scheint  1839  aus  der  Actien-Maschinenbauanstalt  (unter  Di- 
rection  des  Prof.  Schubert)  in  Dresden  hervorgegangen  zu  sein,  welche  von  der 
Leipzig- Dresdener  Eisenbahn-Gesellschaft  angekauft  wurde.  Im  Jahre  1840  lieferte 
diese  (nachher  eingegangene  Fabrik)  eine  nach  RothwelTs  System  erbaute 
zweite  Maschine  (den  „Phönix").  Auch  von  der  sächsischen  Maschinenbau- 
compagnie  in  Chemnitz  wurden  1840  zv^ei  Locomotiven  erbaut,  die  „Teutonia** 
(von  Preuss)  auf  vier  Rädern  ruhend,  und  der  „ Pegasus "*  (von  Rabenstein) 
mit  sechs  Rädern.  Die  erste  Maschine  wurde  nach  einigen  Versuchen  an  die 
Buckauer  DampfschifiTahrts- Gesellschaft  verkauft,  die  letztere  für  die  Leipzig- 
Dresdener-Eisenbahn  umgebaut.  Ebenfalls  1840  wurde  in  Oesterreich  unter  Lei- 
tung des  Ingenieurs  Baillie  in  den  Werkstätten  der  Kaiser-Ferdinand-Nordbahn 
die  erste  Locomotive  nach  einer  Stephenso naschen  Maschine  gebaut.  Noch 
Andere,  welche  einzelne  Locomotiven  lieferten,  werden  bei  Reden  a.a.O.  S.  236 
und  237,  sowie  in  Heutinger's  Organ,  Jahrgang  1867,   S.  48  genannt.     Einen 
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fortfahren  zu  bauen,  datirt  der  deutsche  Locomotivenbau  vom  Jahre  1840,  wo 
in  der  Machinenfabrik  der  Wien-Gloggnitzer- Eisenbahn -Gesellschaft,  unter 
Leitung  ihres Directors  Haswell,  4  Locomotiven  (Wien,  Hietzing,  Schönbronn 
und  Belvedere)  nach  dem  amerikanischen  Muster  (Fig.  293  S.  340)  herge- 
stellt wurden.  Bis  zum  Jahre  1866  hatte  dasselbe  Etablissement  (Maschinen- 
fabrik der  k.  k.  priv.  österreichischen  Staats -Eisenbahn -Gesellschaft)  nicht 
weniger  als  739  Locomotiven  gebaut. 

Mit  der  grössten  Energie  und  dem  glänzendsten  Erfolge  wurde  der  Loco- 
motivenbau von  A.  Borsig  in  Berlin  erfasst.  Am  24.  Juli  1841  ging  die 
erste,  und  bereits  am  20.  September  1846,  also  nach  5  Jahren,  die  hun- 
dertste Locomotive  aus  dessen  Machinenbauanstalt  hervor.  Am  25.  März  1854 
verliess  die  fünfhundertste  und  am  21.  August  1858  die  tausendste 
Maschine  die  Fabrik.  Am  2.  März  1867  wui'de  die  zweitausendste  Locomo- 
tive zur  internationalen  Ausstellung  nach  Paris  gesandt 

Die  erste  Maschine  0  hatte  man  nach  dem  amerikanischen  Truck-Systeme 
von  Norris  gebaut,  jedoch  mit  mancherlei  Abweichungen  (u.  A.  einem  Paare 
Laufräder  unter  dem  Platze  des  Führers,  so  dass  die  Maschine  überhau]^t  auf 
acht  Rädern  lief)  und  einigen  wesentlichen  Detailverbesserungen. 

Im  October  1841  lieferte  der  Vorstand  des  Directorinms  der  München- 
Augsburger  Eisenbahngesellschaft,  Herr  von  Maffei  (Fabrik  Hirschau  bei 
München),  die  erste  gelungene  Locomotive,  am  6.  November  1866  ging  die 
sechshundertste  Maschine  aus  diesem  Etablissement  hervor. 

Im  März  1842  wurde  die  erste  Locomotive  der  Maschinenbauanstalt  von 
Emil  Kessler  in  Karlsruhe  auf  den  Badischen  Eisenbahnen  versucht  und 
tüchtig  befunden.  Nach  zehn  Jahren  (1852)  zählte  diese  Fabrik  bereits  252 
Stück  von  ihr  gebaute  Locomotiven;  im  Jahre  1867  aber  319  Stück. 

In  Belgien  lieferten  bis  zum  Jahre  1843  drei  Fabriken  Locomotiven,  näm- 
lich, die  von  John  Cockerill  zu  Seraing^)  bei  Lüttich,  die  Soci^t^  de  St. 
Leonard  In  Lüttich  und  die  8ocietä  du  Renard  in  Brüssel. 

In  Frankreich  scheint  man  bereits  1839  mit  dem  Locomotivenbau  die 
ersten  Versuche  gemacht  zu  haben,  wenigstens  waren  in  der  Pariser  Industrie- 
Ausstellung  desselben  Jahres  Maschinen  von  Schneider  Freres  in  Creuzot 
imd  von  Stehlin-Huber   in    Thann    vorhanden*),    denen  Andre   Köch- 


ausfuhrlichen  Aufsatz,  die  Geschichte  des  deutschen  Locomotivenbaues  bis  zum 
Jahre  1867  betreffend,  lieferte  der  Verfasser  in  den  Mittheilungen  des  Gewerbe- 
vereins für  HannoYer,  Jahrgang  1867,  S.  276  bis  mit  S.  301. 

1)  Eine  Abbildung  dieser  ersten  Borsig' sehen  Locomotive  hat  der  Verfasser 
in  dem  von  ihm  bearbeiteten  Artikel  „Eisenbahnen"  des  „Handbuchs  der 
Gewerbeknnde*  von  Karmarsch  und  Heeren,  erste  Auflage,  (Prag  1854), 
S.  661  geliefert. 

2)  Abbildungen  im  Cockerill 'sehen  Etablissement  erbauter  Locomotiven 
iinden  sich  in  dem  „Portefeuille  de  John  Cockerill**,  welches  sich  die  Veröffent- 
lichung von  Maschinen  aller  Art  zur  Aufgabe  gemacht  hat,  die  seit  Gründung 
des  grossartigen  Eisenwerkes  und  Maschinenbauetablissements  zu  Seraing  aus  dem- 
selben hervorgegangen  sind. 

8)  Herrmann  (in  München),  Bericht  über  die  Pariser  Industrie- Ausstellung 
vom  Jahre  1830,  S.  1G5  und  229. 
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lin^}  in  MUhlhausen  und  die  Pariser  Mechaniker  CaveO^  Cail  und  Gouin, 
femer  Buddicom  in  Ronen  u.  A.  folgten.  Indess  datirt  sich  der  Aufschwung 
des  französischen  Locomotivenbaues  erst  auü  dem  Jahre  1845,  bis  zu  welcher 
Zeit  man  die  englischen  Fabriken  nicht  entbehren  konnte^). 

In  diesen  Zeitabschnitt  der  Locomotivengeschicht«  fällt  auch  das  furcht- 
bare Unglück  auf  der  Paris-Versailler  Eisenbahn  (linkes  Seineufer),  wo  (am  8. 
Mai  1842),  durch  den  Bruch  der  Achse  einer  vierrädrigen  Locomotive  ver- 
anlasst, ein  Personenzug  fast  ganz  vom  Feuer  verzehrt  und  eine  grosse  Anzahl 
Passagiere  bei  lebendigem  Leibe  buchstäblich  gebraten  wurde  ^). 

Auf  die  Locomotivenconstruction  war  dies  Ereigniss  insofern  von  grossem 
Einflüsse,  als  hiermit  ein  alter  Streit  über  die  Vortheile  und  Nachtheile  vier- 
rädriger und  sechsrädriger  Locomotiven  ^)  auf  einmal  zu  Gunsten  der  letzteren 


1)  Andr^  Köchlin  lieferte  1839  die  beiden  erbten  Locomotiven  (Bulletin 
d'encouragement  1842,  41.  ann^e,  p.  482). 

^)  Vortreffliche  Abbildungen  der  ersten  C  a  v  ^ '  sehen  Locomotive  (die  „Gau- 
loise**)  enthält  Le  Blanc's  Recueil  des  Machines  etc.,  Part.  3,  PI.  7  —  12. 

3)  Lechatelier  etc.  in  der  Vorrede  (S.  17)  der  Ausgabe  des  Guide  du 
M^canicien-Ck>n8tructeur  etc.  von  1859.  IS o wohl  in  dieser  als  auch  in  der  folgen- 
den Auflage  dieses  Werkes  finden  sich  Abbildungen  CaiT scher,  Gouin' scher 
u.  a.  französischer  Locomotiven. 

4)  In  dem  technischen  Berichte,  welchen  Combes  über  das  unglückliche 
B^eignisa  der  Pariser  Akademie  abstattete  (Dingler' 8  polytechn.  Journal  1842, 
Bd.  84,  S.  462),  wird  hauptsächlich  Folgendes  angeführt:  Die  Wagenreihe,  welche 
an  diesem  Sonntage  zwischen  5V'2  und  6  Uhr  Abends  von  Versailles  nach  Paris 
fuhr,  wurde  von  zwei  Locomoti  veu  gezogen,  einer  kleinen  vierrädrigen,  welche 
sich  mit  einem  vierrädrigen  Tender  an  der  Spitze  des  Zuges  befand,  und  einer 
unmittelbar  nach  ihr  folgenden  grossen  sechsrädrigen  Locomotive  (von  Sharp  & 
Roberts)  mit  ihrem  Tender.  Hinter  letzterem  kamen  unmittelbar  die  Waggons 
mit  den  Heisenden.  Dabei  i'uhr  man  mit  der  damals  ganz  enormen  Geschwindig- 
keit von  67,50  Kilometer  pro  Stunde  (indem  der  ganze  Weg  von  Versailles  nach 
Paris,  d.  i.  18000  Meter  in  16  Minuten  zurückgelegt  wurde)  oder  fast  43  engl. 
Meilen  pro  Stunde  (18,76  Meter  oder  61,50  eugl.  Fuss  jtro  SecundeJ,  bloss  um 
der  zweiten  Paris -Versailler- Bahn  vrecbtes  Seiueafer)  Concurrenz  zu  machen. 
(Man  sehe  auch  die  Eisen bahuzeitung  Jahrgang  1843,  S.  27). 

Kurz  vor  Paris  brach  die  vordere  Achse  der  kleinen  Locomotive,  worauf 
das  Umwerfen  und  Zerbrechen  ihres  Tenders,  das  Nachstürzen  und  theilweise  Zer- 
stören der  grossen  Locomotive  mit  ihrem  Tender  erfolgte  und  letztere  Maschine 
dabei  so  zu  liegen  kam,  dass  sie  den  liost  gegen  die  kleine  Locomotive  kehrte. 
Die  brennenden  Cokes  beider  Maschinen  verzehrten  zuerst  die  Uolztheile  der  Lo- 
comotiven, sodann  aber  pflanzte  sich  dies  Feuermeer  so  rasch  auf  die  über  und 
an  einander  geschobenen  und  leider  sämmtlich  geschlossenen  Personenwagen 
fort,  dass  beispielsweise  der  erste  Personenwagen  in  etwa  10  Minuten  vom  Feuer 
yenehrt  wurde  und  die  darin  sitzenden  Menschen  bis  zur  völligen  Unkenntlichkeit 
verbrannten. 

6)  Eisenbahnzeitung,  Jahrgang  1843,  S.  16.  Ein  Aufsatz  von  Bury,  der 
bekanntlich    das  System    der  vierrädrigen  Locomotiven    lange  Zeit   hindurch  ver- 
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eutschiedeu  wai*,  ja  dies  Unglück  bei  manchen  Staatsregierungen  Veranlassung 
wurde,  die  fernere  Verwendung  vierrädriger  Locomotiven  ohne  Weiteres 
zu  verbieten  >). 

Im  Constructions gebiete  der  LocomotiveD  hatten  sich  bis  zu 
Anfang  der  vierziger  Jahre  die  tüchtigsten  Mechaniker  bemüht, 
insbesondere  die  Steuerungsmechanismen  zu  verbessern,  in  welcher 
Beziehung  ausser  den  bereits  in  dieser  Hinsicht  erwähnten  Ste- 
phenson  und  Sharp  &  Brothers  auch  noch  Bury,  Uaw- 
thorn,  Jackson,  Buddicom  und  Pauwels  rühmlichst  zu 
nennen  sind^). 

Damit  noch  nicht  zufrieden,  bemühte  man  sich  femer  um 
Mechanismen  zur  Erzeugung  veränderlicher  Expansionen 
bei  den  Locomotiv-Dampfmaschinen.  Wie  bei  den  feststehenden 
Maschinen  (Bd.  1,  S.  539  bis  559)  verfolgte  man  die  Lösung  der 
Aufgabe  nach  zwei  verschiedenen  Richtungen,  nämlich  unter  An- 
wendung von  zwei  über  einander  gleitenden  Schiebern  und  unter 
Benutzung  eines  einzigen  Schiebers. 

Um  die  Construction  veränderlicher  Expansionsanordnungen 
mit  zwei  Schiebern  machten  sich  namentlich  verdient  die  Fran- 
zosen Imbert,  Farcot,  Lagavriau,  Clapeyron  und  J.  J. 
Meyer'"^),  sodann  A.  Bors  ig  in  Berlin,  ferner  die  Engländer 
Nasmyth,  Hawthorn,   Edwards,   Bodmer  u.  A.,  während 


theidigte.  Nach  Whishaw's  «Uailways*',  S.  '249  hatte  u.  A.  die  Loadon-Bir- 
mingham-Eiseubahiif  deren  Ober-Maöchiiicnmeibter  Jiary  war,  iin  Jahre  1840  be- 
reits 82,  au8dchlic6&lich  vierrädrige  Locomotiven,  von  denen  auch  Whishaw 
AbbilduDgen  lieferte.  Au  derselben  Stelle  (S.  249)  sind  auch  Bury 's  Grüude 
hervorgehoben,  welche  für  die  Anwendung  vierrädriger  Jtiaschinen  sprechen  sollen 
und  die  im  Allgemeinen  dieselben  .sind,  worauf  bereits  oben  (S.  342)  aufmerksam 
gemacht  wurde. 

1)  Die  Vcrorduung,  welche  der  französische  Minister  der  öfientlichen  Ar- 
beiten in  Folge  des  Vcrsailler  Unglücks  erliess,  enthielt  namentlich  das  Verbot 
vierrädriger  Locomotiven  für  den  Persouentransport,  ferner,  dass  sich  die  Loco- 
motiven  immer  an  der  Spitze  des  Zuges  befinden  müssen,  niemals  aber  hinter 
demselben,  die  Fahrgeschwindigkeit  unter  keinerlei  Umstanden  39  Kilometer  pro 
Stunde  überschreiten  dürfe,  die  Personenwagen  nicht  verschlossen  sein  sollten, 
u.  dgl.  m.  (Man  sehe  deshalb  Dingler 's  polytechn.  Journal  1842,  Bd.  85, 
S.  156.) 

2)  Ausführlich  in  Clark *s  „Kailway-Machinery^  S.  22  und  23.  Ferner  in 
Colburn  „Locomotive  Engineering^  (1871),  p.  68  etc. 

3)  Bulletin  d'encouragement  etc.  1846  (45.  ann^e),  S.  105  und  165.  £in 
beachtenswerther  Artikel  mit  der  Ueberschrift :  „Notices  sur  les  d^tentes  de  vapeur 
appliqudes  aux  machincs  üxes  et  aux  locomoüves." 
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sich  um  Constructionen  mit  nur  einem  einzigen  Schieber  nament- 
lich die  Engländer  Gray,  Dodd  und  Gabry  bemühten^). 

Yon  der  ersten  Gattung  hatten  die  Mechanismen  von  Bod- 
mer*)  und  J.  J.  Meyer*)  getrennte  Expansionsschieber  mit 
linker  und  rechter  Schraubenstellung  (die  Meyer' sehe  abgebildet 
Bd.  1,  S.  545)  besonderen  Erfolg,  während  die  Anordnungen  mit 
einem  Schieber  sämmtlich  nicht  eher  befriedigten,  bis  William 
in  Newcastle  1842  auf  den  Gedanken  kam,  statt  die  Excentrik- 
stangen  in  Gabeln  endigen  zu  lassen,  dieselben  durch  ein  ge- 
schlitztes Zwischenstück,  Coulisse  genannt,  zu  verbinden,  in 
welchem  die  Schiebe rstange  auf  und  nieder  bewegt  werden 
konnte.  Zur  grössten  Vollkommenheit  brachten  indess  diese 
Coulissensteuerung  erst  im  folgenden  Jahre  1843  Howe  und 
Robert  Stephenson,  in  welcher  Gestalt  sie  heute  noch  die 
verbreitetste  aller  Expansionssteuerungen  ist  *).  Mit  Recht  wird  die 
Einfuhrung  der  Stephenson' sehen  Coulisse  als  ein  ebenso 
wichtiger  Abschnitt  in  der  Geschichte  der  Locomotiven  bezeichnet, 
als  seiner  Zeit  die  Anwendung  des  Blasrohres  und  des  Röhren- 
kessels. 

Fig.  303  und  304  stellen  zusammengehörige  Skizzen  der  Stephenson- 
schen  Coulissensteuerong  dar,  wobei  vorerst  kaum  (im  Vergleich  mit  der 
Sharp -Robert*  sehen  Gabelsteuerung  Fig.  300)  zu  bemerken  erforderlich  sein 
wird,  dass  man  die  beiden  Excentriks,,  nämlich  d  fär  die  Vorwärts-  und  d^  für 
die  Rückwärtsfahrt  der  Maschine,  auf  der  Welle  o  des  Erummzapfens  r  unver- 
rückbar festgekeilt  hat,  während  die  Enden  der  zugehörigen  Excentrikstangen 
b  und  5*  gelenkartig  mit  der  bereits  erwähnten,  nach  einem  Kreisbogen  ge- 
krümmten Coulisse  cc^  verbunden  sind. 


1)  Clark  a.  a.  O.  S.  26  und  27. 

2)  Clark  a.  a.  O.  S.  2S  datirt  die  Anwendung  der  „right  and  left  hand 
screw  for  adjnsting  the  expansion  valve'  vom  Jahre  1841,  wo  Bodmcr  ein  be- 
treffendes  englisches  Patent  nahm. 

3)  J.  J.  Meyer 's  französisches  Brevet  wurde  am  23.  April  1842  ertheilt. 
Ueber  Meyer 's  «Detente  variable"  fiir  liocomotiven  sehe  man  den  bereits  citir- 
ten  Aufsatz  im  Jahrgange  1846  (45.  ann^e)  des  Bulletin  d'enconragement  etc.^ 
S.  165. 

4)  Aus  dieser  Zeit  (vom  19.  October  1843,  Patentertheilung  in  Preussen) 
datirt  auch  die  erwähnte  A.  Borsig'sche  Coulissensteuerung  mit  zwei  Schiebern. 
Vorzüglich  schöne  Abbildungen  dieser  Steuerung  finden  sich  in  den  Verhandlun- 
gen des  Vereins  zur  Beförderung  des  Gewerbefleisses  in  Preussen,  25.  Jahrgang 
(1846),  Tafel  8.  Im  Sinne  der  Zeuner'schen  Sohieberdiagramme  wird  Borsig's 
Doppelschieber-Steuenmg  behandelt  in  einem  Aufsatze  des  He usinger 'scheu 
Organs  für  Eisenbahnkunde,  Bd.  13,  S.  241. 
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An&nglich  bildet«  man  die  CouliBse  aus  zwei   concentriachen  ScHenen, 
on  jede  einen  |~)-fÖnnigen  Querschnitt  hatte  (Taschen coulisae    genannt), 
während   man   sie    bald  nachher 
Fig.  303.  (der  leichteren  Herstellung  wegen) 

ans  zwei  Bügeln  (als  offene  Con- 
lisse)  herstellte,  wie  solche  un- 
sere AbbUdung  ohne  Weiteres  er- 
kennen läsat.  Zwischen  den  bei- 
den bogenförmigen  Theilen  der 
Conlisse  hat  man  Raum  fllr  einen 
prismatischen  Klotz  oder  Gleit- 
backen  a  gelassen,  der  scharnilr- 


phenson  vertical  gestellte  oder  wenig  geneigte  Dampfvertheilungsschieber  s, 
statt  der  sonst  horizontalen,  bei  seinen  Locomotiven  einführte. 

Mittelst  einer  Stange  c't  ist  die  Couliase  am  unteren  Ende  e'  (zuweilen 
auch  in  der  Mitte)  an  dem  Winkelhebet  fke  mit  fc  als  Drehpunkt  aufgehangen 


Fig.  304. 


9?"= 
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nnd  dieser  Hebel  mit  dem  sogenanmun  Steuer-  oder  Reversirhebel  Im 
(reversiiig  teverX  auch  Steuerungshikndel  genannt,  durch  die  Zugstange  (Rever- 
sirstaiige)  fg  derartig  in  Verbindung  gebracht,  dass  der  Maachiiienführer,  bei 
tn  anfa-shcnd,  diu  CouIisnu  cc'  Ober  den  Oleitbacken  a  wegschieben  und  den 
Umständen  gemäss  heben  uu<l  senken  kann,  welche  Bewegung  Übrigens  noch 
durch  ein  Ober  die  Vcrlüngening  von  ek  geschobenes  Gegengewicht  w  er- 
leichtert wird.  Der  Steuerhebel  verschiebt  sich  dabei  zwischen  zwei  mit  Kerben 
oder  2^1>hnen  versehenen  Bogenstücken  pg,  an  welchen  er  vermittelst  eines 
Federriegels  z  in  irgend  einer  Position  festgestellt  werden  kann. 

Durch  das  Hoben  oder  Senken  der  Couliase  wird  der  in  verticaler  Lage 
unvenückbare  Oleitbacken  a  dem  einen  oder  anderen  Ende  der  Conlisse  n&her 
gebracht  und  damit  zugleich  der  in  horizontaler  Richtung  mögliche  Weg  dos 
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Gleitbackens  und  weiter  des  Dampfischiebers  immer  grösser.  Verschiebt  man 
die  Coolisse  so,  dass  der  Gleitbacken  m  genau  in  die  Mitte  t  der  Bogenöff- 
nnng  ec'  za  liegen  kommt,  so  hebt  sich  der  Kinfln««  beider  Excentrikstangen 
derartig  auf,  dass  der  Gleitbacken  und  mithin  der  Schieber  nur  eine  sehr 
kleine  und  zwar  durchaus  unzureichende  Bewegung  macht  und  so  sehr  wenig 
Dampf  ein-  und  ausgelassen  wird,  dass  die  Dampfvertheilung  und  somit  auch 
die  gesetzm&ssige  Hin-  und  Herbewegung  des  Kolbens,  durch  den  Dampf- 
druck ganz  aufhört. 

In  letzterem  Umstände  liegt  der  Grund,  weshalb  man  den  Mittelpunkt  i 
der  CouliBse  den  todten  Punkt  nennt. 

Je  näher  man  anderseits  den  Angriffspunkt  der  einen  oder  anderen 
Excentrikstange  dem  Gleitbacken  bringt,  um  so  mehr  folgt  dieser  der  Bewe- 
gung des  betreffenden  Excentriks.  Da  nun  beide  Ezcentriks  (wie  schon  S.  346 
bei  der  Sharp*  sehen  Gabelsteuerung  hervorgehoben  wurde)  um  180  Grad 
weniger  dem  doppelten  Yoreilungswinkel  (d.  L  um  den  Winkel  1 0  H)  gegen 
einander  versetzt  sind,  die  eine  Excentrikstange  also  nach  vorwärts  schiebt, 
während  die  andere  rückwärts  geht,  so  nimmt  der  Gleitbacken  i  und  mit  ihm 
der  Schieber  8  offenbar  die  entgegengesetzte  Bewegung  an,  sobald  man  die 
Coulisse  aus  der  einen  extremen  Lage  in  die  andere  bringt. 

Hieraus  erklärt  sich  ohne  Weiteres,  weshalb  die  Maschine  vorwärts  läuft, 
wenn  man  die  Coulisse  so  weit  hebt,  dass  ein  Punkt  derselben,  über  den  todten 
Punkt  i,  die  Führung  des  Gleitbackens  a  übernimmt,  dagegen  das  Rückwärts- 
fahren erfolgt,  wenn  ein  Punkt  unterhalb  des  todten  Punktes  i  den  Backen  a 
ftdirt.  In  Bezug  auf  den  Steuerbogen  p  q  bemerkt  man  leicht,  dass  der  Dampf- 
zutritt um  so  länger  stattfindet  (die  Admission  um  so  grösser  ist),  je  weiter 
der  Reversionshebel  Im  von  der  Mitte  n  des  Bogens  pq  entfernt  ist,  was  man 
gewöhnlich  durch  die  Redeweise  ausdrückt  „es  liegt  das  Steuerungs^ 
händel  auf  dem  ersten,  zweiten,  dritten  oder  nten  Zahn  nach 
vorwärts  oder  rückmärts"  ^). 


1)  Ohne  hier  auf  Constractionsregeln  der  Coalissensteaemngen  einzugehen, 
in  welcher  Beziehung  auf  Welkner's  „Locomotiye'*  nnd  besonders  auf  Zen- 
ner's  Buch  „Die  Schiebersteaernngen**,  ferner  auf  die  bereits  wiederholt 
citirten  Werke  Lechateiier's ,  Clark*«,  Colbarn's  n.  A.,  sowie  auf  den 
Abschnitt  „Die  Steuerungen^  in  Brosins  &  Koch  „Die  Schale  des 
Locomotivführers"*  verwiesen  werden  muss,  theilen  wir  hier  eine  Messung 
Welkner's  (S.  29  a.a.O.)  an  der  hannoverschen  Maschine  Nr.  100  mit,  welche 
die  Wirkung  verschiedener  Coulissensteliungen  erläutert: 


Zahnnummer  von  der  Mitte  des  Grad- 
bogens aus  für  vorwärts  gerechnet. 

1 

2 

3 

1 
4 

6 

66 

1 
6 

7 

1 
8 

Schieberschub  In  engl.  Zollen 

Dampfadmission  in  Procenten  des  Kol- 
benschubes   •  ..*..«• 

1^4 

32 

1% 

41 

2 
49 

69 

2% 
71 

3 
76 

79 

. 

Der    grösst«  Schieberschab  betrag  sy«  ZoU,  die  äussere  Ueberdecknng  ^Vi« 
Zoll,    da«    lineare  YoreUen  7,e  Zoll,   die  Anssencylinder  hatten  16  ZoU  Durch« 
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Bemerkenswerih  ist  die  Eigenthümlichkeit  der  Stephenson* sehen  Coulisse, 
dass  sie  bei  ihren  verschiedenen  Stellungen  auch  verschiedenes  Yoreilen  giebt, 
was  von  schädlichem  Einfluss  auf  die  Dampfwirkung  ist.  Dies  zu  beseitigen  und 
ganz  besonders  den  verticalen  Raum  für  die  Bewegung  der  CouUsse  unter  dem 
Kessel  zu  ersparen,  änderte  bereits  1843  Gooch,  damals  Maschinenmeister 
der  Great-Westem-Bahn,  die  CouUsse  dahin  ab,  dass  sie  eiae  sogenannte  feste 
Coulisse  (Stationary  Link-Motion)  bildete,  im  Gegensatze  zur  Stephenson- 
schen,  welche  man  nun  die  bewegliche  oder  schwebende  Coulisse  (Shif- 
ting  Link-Motion)  nannte,  wobei  ein  bewegliches  Verbindungsglied  der  Schieber- 
stange zur  Einstellung  für  die  verschiedenen  Weglängen  der  Coulisse  benutzt 
wird. 

Fig.  305  wird  dazu  dienen,  die  Gooch-CouHsse  verständlich  zu  machen. 

Mit  cci  ist  wieder  die  Coulisse  bezeichnet,  die  der  Erummzapfenachse 
0  ihre  convexe  Seite  zukehrt  (ein  einfaches  Unterscheidungsmittel  von  der 

Fig.  305. 


■TTTP 


Stephenson 'sehen  Coulisse,  welche  derselben  Achse  die  concave  Seite  zu- 
wendet), die  nicht  gehoben  und  gesenkt  werden  kann,  sondern  in  ihrem  todten 
Punkte  t  an  einer  Stange  ie  aufgehangen  ist,  welche  um  e  als  Drehpunkt  oscil- 
lirt.  g,  g^  sind,  wie  bei  Stephenson,  die  beiden  Stangen  beziehungsweise 
der  Excentriks  fUr  das  Vor-  und  Rückwärtsfahren.  Auch  hier  lässt  sich  in 
der  Coulisse  CC|  der  Gleitbacken  a  auf-  und  abschieben,  wozu  das  bereits  vor- 
her erwähnte  Glied  ah,  zwischen  Schieberstange  8  und  dem  Coulissenbacken 
a  eingeschaltet  ist.  Zum  Heben  und  Senken  der  Stange  ab  dient  ein  B[änge- 
glied  dff  welches  mit  dem  um  g  drehbaren  Arme  und  weiter  mit  dem  Rever- 
sionshebel tnhl  m  Verbindung  gesetzt  ist. 

Bei  dieser  CouUssensteuerung  ist  allerdings  das  Voreilen  für  alle  Expan- 
sionsgrade constant,  indessen  fehlt  ihr  vor  Allem  die  Einfachheit  und  Solidität 
der  Stephenson* sehen  Coulisse,  so  dass  letztere  ihr  gewöhnlich  vorgezogen 
wird. 

Im  Anfange  der  vierziger  Jahre  beginnt  auch  der  Streit  über 
die  Frage,  ob  Locomotiven  mit  innen  oder  aussen  liegenden 


meBMi   und  24  ZoU  EolbeuBchub,   jedes   der   vier  gekuppelten  Triebräder  hatte 
5  Fnss  Durchmesser  n.  8.  w.  (a.  a.  0.  S.  40). 

23* 
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Dampfcylindern  der  Vorzug  zu  geben  ist  *).  Für  erstere,  deren 
Cylinder  nicht  so  weit  nach  vorn  und  auch  näher  beisammen  lie- 
gen, sprach  der  ruhigere,  sicherere  Gang,  ferner,  dass  sie  kleinere 
Gegengewichte  zur  Ausbalancirung  der  ßewegungs- Mechanismus- 
Massen  erfordern^),  dass  die  in  den  Rauchkammern  liegenden 
Dampfcylinder  besser  gegen  Abkühlung  geschützt  sind  und  dass 
Cylinder  und  dazu  gehörige  Maschinentheile  nicht  so  exponirt  lie- 
gen, wenn  sich  Unfälle  ereignen,  wie  Entgleisen,  Anstossen,  Um- 
stürzen u.  8.  w.  der  Locomotive. 

Für  die  Maschinen  mit  Aussencylindern  sprach  dagegen  der 
Yortheil,  keine  gekröpfte  Achsen  zu  bedürfen,  welche  kostspieliger 
und  minder  widerstandsfähig  wie  gerade  Achsen  sind'^),  dass  die 
hauptsächlichsten  Theile  der  Maschine,  selbst  während  der  Fahrt, 
leicht  übersehen  und  etwaige  Reparaturen  schneller  und  bequemer 
vorgenommen  werden  können,  dass  der  Kessel  niedriger  über  den 
Rädern  liegen  kann  wie  bei  Innencylindern,  wegen  des  für  die 
Krummzapfen  erforderlichen  Raumes  u.  s.  w. 

YöUige  Einigkeit  wurde  (damals)  über  die  Beantwortung  der  Frage  nicht 
erlangt,  indess  entschied  man  sich  in  England  fast  ausschliesslich  für  das 
System  der  Innencylinder  und  in  Deutschland  für  Aussencylinder*). 

Eine  Stephenson'sche  Personenzug -Locomotive  dieser  Zeitperiode ^) 
zeigen  die  zusammengehörigen  Skizzen  Fig.  306  und  307.  Man  erkennt  dabei 
sofort,  dass  auch  hier  ein  einfacher  innerer  Bahmen  vorhanden  ist,  der  sich 
an  den  Seltenwänden  des  Feuer-  und  Rauchkastens  hinzieht,  mit  welchem  der 
Kessel  verbunden  ist  und  die  Aussencylinder  verschraubt  sind.  Auch  hier 
lagern  die  Achsen  nicht  in  äusseren  Zapfen,  sondern  sind  innerhalb  der 
Räder  mit  Achsbüchsen  versehen.  Wie  bereits  hervorgehoben,  ist  die  Trieb- 
achse (der  Mittelräder)  ohne  Kröpfung,  durchaus  gerade,  indem  die  erforder- 
lichen Kurbeln  ausserhalb  durch  Einsetzung  von  Warzen  in  die  erweiterten 
Radnaben  gebildet  sind. 

Gegen  die  Disposition  dieser  Gattung  Stephen  so  n'scher  Personenloco- 
motiven  hat  man  nicht  ohne  Grund  erhebliche  Einwendungen  erhoben,  ja  sie 


1)  Hensinger^s  Organ  n.  r.  w.,  Jahrgang  1848,  S.  141. 

2)  Man  sehe  über  diese  Gegengewichte  auch  S.  343. 

3)  Man  sehe  deshalb  einen  Aufsatz  des  Verfassers  „Ueber  die  Fabrikation 
gekröpfter  Locomotivachsen^*  im  polytechn.  Ceotralblatte  1842,  S.  438. 

4)  Teil  kämpf,  lieber  die  Locomotiven  und  Wagen  der  englischen  Eisen- 
bahnen bis  zum  Jahre  1851,  Notizblatt  des  hannoverschen  Architekten-  und  Inge- 
nieur-Vereins, Bd.  2,  S.  165  u.  8.  w.  —  Welkner,  Ueber  Locomotiven-  u.  s.  w. 
Bau  und  Reparatur  in  England,  ebendaselbst  S.  205. 

5)  Perdonnet  in  seinem  Trait^  ^l^m.  des  chemins  de  fer  (Tomelll,  p.  82) 
datirt  diese  Stephen son' sehe  Locomotivgattung  aus  dem  Jahre  1845,  ebenso 
Lechatelier  im  Guide  du  M^caniden-Constractenr,  Ausgabe  yon  1859,  PI.  51. 
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sogar  als   ganz  unbrauchbar  bezeichnet  »)•    In  der  Praxis  zeigten  sich  indess 
nicht  alle  gegen  dies  System  erhobenen  Bedenken  so  schädlich  und  nachtheilig, 

„.     „^^  wie  man  prophezeite. 

Flg.  306.  1      .     , 

**  wenn  auch  ein  be- 

deutendes    Sclftfan- 
ken  der  Maschinen, 

namentlich   bei 
schnellen  Fahrten 
(und  bei  unrichtigen 
oder    ganz    wegge- 
lassenen Gegenge- 
wichten)   nicht    zu 
vermeiden  war.  Da- 
gegen hielt  man  die 
verh&ltnissmässig  ge- 
ringe Radbasis  (den 
kurzen  Achsstand) 
von   9    bis   11  Fuss 
für  alle  Eisenbah- 
nen mit  scharfen 
Curven  derartig 
Yortheilhaft,  dass  alle 
gerügten  Fehler  für 
zurückstehend  be- 
trachtet wurden. 

Da  femer  Eisen- 
bahnen mit  starken 
Curven  meistentheils 
auch  bedeutende  Steigungen  haben,  und  daher  die  Triebräder  verh&ltnissmässig 
viel  Adhäsionsgewicht  bedürfen,  so  ordnete  Stephenson  die  Locomotive  für 


4:..7. 


o:  .3.._. 
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Fig.  307. 
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1)  Am  schärften  hat  sich  seiner  Zeit  Redtenbacher  in  seinem  Werke 
„Die  Gesetze  des  Locomotivbaues",  S.  178,  gegen  derartige  Maschinen  ausge- 
sprochen, so  dass  es  nicht  unangemessen  sein  wird,  die  betreffenden  Aeusserungen 
eines  Mannes  wörtlich  hier  abzudrucken,  dem  der  rationelle  Maschinenbau  im 
Allgemeinen  so  sehr  viel  verdankt.  Es  heisst  an  der  citirten  Stelle:  „An  dieser 
Locomotive  ist  keine  der  Bedingungen  erfüllt,  die  man  als  Merkmale  einer  guten 
Construction  aufstellen  muss.  Die  Schubstangen  haben  eine  geringe  Länge,  die 
Cylinder  liegen  zu  weit  vorn,  die  mittlere  Position  der  Gleitstücke  fällt  um  ein 
Beträchtliches  vor  den  Schwerpunkt  des  Baues.  Durch  die  äussere  Lage  der 
Cylinder  sind  sie  zu  weit  von  einander  entfernt,  verursachen  also  Wanken  (d.  h. 
der  ganze  Bau  pendelt  um  eine  durch  seinen  Schwerpunkt  gehende  Längenachsc 
hin  und  her).  Die  Triebräder  sind  in  der  Mitte  und  sollten  hinten  sein.  Die 
Radstellung  ist  eine  zu  enge,  weil  sich  alle  Achsen  zwischen  dem  Feuerkasten 
und  der  Rauchkammer  befinden.  Der  Schwerpunkt  liegt  hoch,  insbesondere  über 
den  Achsen  der  Tragräder.  Es  sind  innere  Rahmen  vorhanden,  die  Federn  sind 
daher  zu  nahe  neben  einander.''     Leider  ist  dem  wackeren  Redtenbacher  die 
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Fig.  308. 
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Güter-  und  sogenannte  gemischte  Züge  so  an,  wie  Fig.  308  erkennen  lässt, 
d.  h.  er  behielt  die  Disposition  bei,  dass  alle  Achsen  zwischen  Feuer-  und 
Bauchkiste  zu  liegen  kamen,  gab  jedoch  den  hinteren  Rädern  gleiche  Gtrösse 
und  verband  sie  zum  gemeinsamen  Aufgriffe  durch  Euppelstangen.  Es  dürfte 
anzunehmen  sein,  dass  nachher  Tausende  von  Locomotiven  dieses  Systemes 
ausgeführt  und  mit  Erfolg  verwandt  wurden,  beispielsweise  Fig.  308  auch  bei 
den  hannoverschen  Eisenbahnen,  wo  man  zugleich  den  Kessel  verlängerte,  über 
13  V2  FuBs  Ia^S  machte  und  dessenungeachtet  keinen  grösseren  Achsstand  als 
11  Vs  Fuss  zu  nehmen  gezwungen  war. 

Zu  den  Merkwürdigkeiten  gehörte  Stephenson*s  Locomotive  mit  drei 
horizontal  liegenden  Cylindern,  Fig.  309,  welche  er  sich  1846  patentiren  liess^- 

Dem  Mittelcylinder  a 
hatte  man  das  doppelte 
Volumen  von  einem  der 
kleinen  Cjlinder  h  ge- 
geben, so  dass  jeder 
der  letzteren  den  hal- 
ben Fassungsraum  des 
grossen  Cylinders  be- 
sass.  Femer  waren  die 
den  beiden  kleinen  Cy- 
lindern angehörigen 
Erummzapfen  in  die- 
selbe Richtung  gebracht, 
dagegen  der  Krumm- 
zapfen des  grossen  Mit- 
telcylinders  so  gestellt,  dass  sein  Halbmesser  mit  den  beiden  anderen  einen 
rechten  Winkel  bildete'). 

Die  Ursache  dieser  Anordnung  war  folgende.  Bei  den  s&mmtlichen,  vor- 
herbesprochenen  zweicylindrigen  Locomotiven,   entstehen  durch  die  hin- 

Theorie  der  Locomotiven  überhaupt  nicht  so  gelungen,  wie  es  die  Wichtigkeit 
des  Gegenstandes  hätte  wünschen  lassen.  An  sehr  vielen  (und  zwar  den  wichtig- 
stea)  Stellen  befindet  sich  diese  Theorie  im  völligen  Widerspruche  mit  den  Er- 
fahrungen! Man  sehe  hierüber  u.  A.  Zech's  Kritik  des  Redtenbacher'schen 
Locomotivwerkes  in  der  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur- Vereins,  neunter 
Jahrgang,  1867,  8.  97,  sowie  Zeuner's  Abhandlung  über  „das  Wanken  der 
Locomotive".     Zürich  1861.1 

1)  Patent  Specification  Nr.  11086,  vom  10.  August  1846.  Dies  letzte  auf 
Locomotiven  von  Stephenson  genommene  Patent  lautete  auf  George  Stephen- 
son,  of  Tapton  House,  Chesterfield,  in  the  County  of  Derby,  Engineers, 
and  William  Howe,  of  Newcastle-upon-Tyne,  in  the  County  of  Northum- 
berland. 

2)  Die  bereits  bei  Stephenson's  erster  in  der  Newcastler  Fabrik  (1828) 
erbauten  Locomotive,  Seite  319  erwähnten  Anordnung  der  unter  90  Grad  gegen- 
einander gestellten  Krummzapfenwarzen  hat  besonders  den  praktischen  Zweck, 
bei  jeder  Stellung  der  Krummzapfen,  mit  der  Maschine  ohne  weitere  Nachhälfe 
vom  Platze  fahren  zu  können  und  eine  gleichförmigere  Bewegung  herbeizuführen. 
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tmd  hergehenden  Massen  der  Kolben,  Kolbenstangen,  Kreuzköpfe  und  Schub- 
stangen, auch  drehende  Bewegungen  (Schwingungen),  um  eine  durch  den  Schwer- 


Fig.   309. 


punkt  der  Locomotive  gehende  Y er tical ach se,  welche 
sich  als  schlängelnde,  schw&nzehide  Bewegungen  des 
ganzen  Baues  zu  erkennen  geben  und  die  man  das 
Schlingern  oder  Schlängeln  der  locomotive  (le  lacet) 
zu  nennen  pflegt.  Durch  das  Anbringen  von  drei  Cylin- 
dem  in  der  erörterten  Art  und  Weise,  ist  allerdings 
dies  Schlingern  zu  verhüten,  allein  die  Erfahrung  (und 
Theorie)  hat  gelehrt,  dass  eine  derartige,  störende  Be- 
wegung weit  einfacher  durch  geeignete  Gegenge- 
wichte an  den  Triebrädern  unschädlich  gemacht 
werden  kann.  Stephenson  hat  daher  diesen  dreicylin- 
drigen  Maschinen  später  weder  selbst  weitere  Aufmerk- 
samkeit geschenkt,  noch  haben  sie  sonstige  Nachahmer 
gefunden  0- 

Die  von  Praktikern  nicht  abgeleugneten,  aber  von  Theoretikern  Über- 
trieben geschilderten  Uebel  der  dreiachsigen  Stephenson*  sehen  Locomotiven 
mit  Aussencylindem  traten  allerdings,  naturgemäss,  besonders  bei  für  Schnell- 
fahrten bestimmten  Maschinen  hervor  und  wurden  Veranlassung  zu  einer  An- 
ordnung, welche  sich  der  Ingenieur  Crampton  in  London  1^^  für  England 
patentiren  liess^).  Crampton  hielt  es  für  vortheilhaft,  die  Triebräder  der 
Stephen  so  naschen  Locomotive,  Fig.  289,  von  der  Mitte  wegzunehmen,  hinter 
die  Feuerbüchse  zu  legen  und  gleichzeitig  ihren  Durchmesser  beträchtlich  zu 
vergrössern.  Hierdurch  wurde  vor  Allem  möglich,  den  Schwerpunkt  des 
ganzen  Baues  erheblich  tiefer  zu  legen,  damit  den  Stabilitätsbedingungen 
der  Bewegung  entsprochen  und  gleichzeitig  ein  rascherer  Fortlauf  erreicht. 
Diese  Verbesserungen  hatten  mehrere  andere  im  Gefolge,  wohin  namentlich 
der  grössere  Radstand  mit  schwach  belasteter  Mittelachse  und  die  grössere 
Länge  der  Schubstangen  gehört. 

Die  Skizzen  Fig.  310  und  311  lassen  die  Disposition  der  Grampton- 
schen  Locomotive  erkennen,  wobei  vor  Allem  noch  auf  den  Unterschied  des 


1 )  Ausführlicher  (nächst  der  citirten  Pstent-Specification)  über  diese  S  t e p h  e  n - 
8  0 naschen  dreicyli ndrigen  Locomotiven  handelt  ein  Artikel  der  Eisenbahnzeitang 
vom  25.  April  1847,  S.  135  and  ein  Aufsatz  in  Hensinger's  Organ  Bd.  2, 
S.  80.  An  letzterer  Stelle  wird  erwähnt,  dass  ein  Herr  von  Argenteail  die 
Priorität  der  Gonstraction  einer  dreicylindrigen  Locomotive  fiir  sich  in  Anspruch 
nahm. 

2)  Grampton's  erstes  Patent,  Nr.  11760,  datirt  vom  25.  Februar  1846.  Das 
zweite  Patent,  Nr.  11760,  von  1847  begreift  insbesondere  eine  Locomotive  mit  einer 
sogenannten  Blindachse.  Bei  letzterer  Maschinengattung  liegt  nämlich  zwischen 
den  Triebrädern  und  den  Vorderrädern,  unmittelbar  vor  dem  Feuerkasten,  eine  be- 
sondere Kurbelachse,  jedoch  ohne  Räder.  Diese  Achse  ist  mit  vier  Krumm- 
zapfen, zwei  in  der  Mitte  und  zwei  an  den  Enden,  ausgestattet.  Erstere  cor- 
respondiren  mit  den  beiden  Inside-Cylindem,  letztere  dienen  zur  Kuppelung  mit 
den  Triebrädern.  Neben  anderen  Vortheilen  wollte  man  hierdurch  den  Bruch 
der  gekröpften  Achse  für  die  Sicherheit  der  Maschine  unschädlich  machen. 
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Rahmenbaues,  gegenüber  allen  vorher  besprochenen  Locomotiven,  aufmerksam 
zu  machen  ist.  Die  Maschine  hat  nämlich  sowohl  einen  äusseren  Rahmen  c, 
als  einen  inneren  Rahmen  /,  die  durch  die  Bufferbalken  d  mit  einander  ver- 


Fig.  310. 
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Fig.  311. 
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bunden  sind  und  wovon  der  innere  Rahmen  an  den  Seitenwänden  des  Feuer- 
und  Rauchkastens  liegt.  Die  Achse  der  stets  über  6  Fuss  hohen  Triebräder 
a  liegt  unmittelbar  hinter  dem  Feuerkasten,  wobei  die  Achsgabeln  nach  oben 
gekehrt  sind  und  wodurch  das  Ausheben  der  Räder  sehr  erleichtert  wird.  Die 
Dampfcylinder  g  liegen  beinahe  in  der  Mitte  des  Oberbaues  und  sind  sowohl 
mit  dem  inneren  als  dem  äusseren  Rahmen  verschraubt.  Was  die  sonstigen 
Theile  der  Cr  amp  ton 'sehen  Maschine  betrifft,  so  werde  bemerkt,  dass  der 
im  Kessel  gebildete  Dampf  nicht  direct  nach  dem  Domo  k  gelangen  kann, 
sondern  (nach  einem  Vorgange  von  Hawthorn)»),  vorher  gezwimgen  wird, 
durch  schlitzförmige  Oeffnungen  eines  Rohres  zu  gehen,  welches  sich  im  oberen 
Theile  (Dampfraume)  des  Kessels,  und  zwar  in  dessen  ganzer  Längenausdeh- 


1)  Colburn  in   Locomotive  Engineering,    S.  69    und    Patent  Specification 
Nr.  8277  vom  Jahre  1839. 
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nung  hinzieht,  in  den  Dom  k  mündet  und  von  hier  aus  dem  Dampfe  gestattet, 
durch  die  nach  beiden  Seiten  abzweigenden  Röhren  i  in  den  Steuerkasten  h  zu 
treten  u.  s.  w.  Röhren  l  führen  den  aus  den  Cylindern  g  tretenden  Dampf  in  den 
Rauchkasten  m,  woselbst  sich  die  Röhren  beider  Cylinder  in  dem  Blasrohre 
vereinigen  und  den  gebrauchten  Dampf  durch  die  Mündung  des  letzteren 
strömen  lassen.  Der  Regulator  in  dem  Dome  k  (zum  Verändern  oder  Ab- 
sperren des  Dampfeintritts)  wird  vom  Maschinenführer  durch  Umdrehung  eines 
Handrades  r  und  mittelst  Excentrik,  Halsring  und  Zugstange  s  entsprechend 
bewegt. 

Unsere  Skizze  ist  speciell  einer  vonDerosne  undCail  in  Paris  gebauten, 
in  Clark 's  „Railway-Machinery**  S.  209  beschriebenen  und  daselbst  Tafel  13 
und  14  abgebildeten  Cramp ton 'sehen  Locomotive  entnommen,  woselbst  sich 
auch  vortreffliche  Zeichnungen  des  Rahmenbaues,  Details  beweglicher  und  un- 
beweglicher Theile  vorfinden  '). 

Wohl  die  kosossalste  aller  je  gebauten  Locomotiven  des  Crampton- 
schen  Systems  lief  von  1848  ab  auf  der  London-  und  North-Westem-Eisen- 
bahn^).  Diese  ^Liverpool"  genannte  Maschine  hatte  Triebrader  von  8  Fuss 
Durchmesser,  2260  Quadratfuss  Heizfläche  und  wog  35  Tonnen  im  arbeitenden 
Zustande.  Man  rechnete,  dass  sie  180  Tonnen  mit  50  Meilen  Geschwindigkeit 
fortschaffte,  was  einer  Leistung  von  (180  -}-  35). 50  =  10750  Meilen-Tonnen 
entsprochen  haben  würdet). 

Ungeachtet  aller  gerühmten  guten  Eigenschaften  der  Cramp ton' sehen 
Locomotive  ging  es  ihr  wie  allen  menschlichen  Werken,  sie  war  dennoch  mit 
manchen  NachtheUen  behaftet.  Hierher  gehört,  dass  der  Radstand  derartig 
bedeutend  ist,  dass  die  Maschine  sich  nicht  mit  gehöriger  Leichtigkeit  in  den 
Curven  ohne  Anwendung  eines  beweglichen  Laufradgestelles  (Trucks)  bewegen 
kann,  so  wie  dass  sich  ferner  die  Lastvertheilung  auf  Vorder-,  Mittel-  und 
Triebachse  nicht  vortheilhaft  vornehmen  lässt.  Die  Belastung  der  Triebachse 
bleibt  unter  allen  Umständen  eine  beschränkte,  so  dass  man  öfter  als  bei  an- 
deren Maschine  zum  Sandstreuen  seine  Zuflucht  nehmen  muss,  um  die  er- 
forderliche Adhäsion  zu  erzeugen.  Ferner  wirkt  die  grosse  Belastung  der  Vor- 
derachse, bei  schneller  Fahrt,  nachtheilig  auf  den  Oberbau  der  Bahn  (wenn 


1)  Die  wefientlichen  Dimensionen  und  Gewichtsverhältnissc  unserer  abge- 
bildeten Ix)comotive  sind  folgende:  Cylinderdurchmesser  15'V4  Zoll  englisch,  Kol- 
benschub  22  Zoll.  Durchmesser  der  Triebräder  6  Fuss  10%  Zoll.  Durchmesser 
der  beiden  Laufräder  4  Fuss.  Radbasis  16  Fuss.  Rührenzahl  177,  und  zwar 
173  von  2  Zoll  äusserem  Durchmesser  und  4  von  1^4  Zoll  Durchmesser.  Be- 
lastung der  Triebradachse  11  V.Tonnen,  der  Mittelachse  h  nur  4  Tonnen  und  der 
Vorderachse  b^  wieder  11'/^  Tonnen;  so  dass  das  Gesammtgewicht  27  Tonnen 
beträgt. 

2)  Eine  Abbildung  der  Maschine  ^»Liverpool"  findet  sich  u.  A.  bei  Col- 
burn  a  a.  O.  S.  71,  Fig.  84.  Ferner  in  John  Weale's  Locomotive  Engine, 
Division  A,  Tenth  Paper  von  1850. 

3)  Jeder  der  beiden  Dampfcylinder  hatte  18  Zoll  Durchmesser,  der  Kolben 
24  Zoll  Hub,  der  12  Fuss  3  Zoll  lange  Kessel  enthielt  300  Röhren  von  27,6  Zoll 
Durchmesser.  Die  Feuerkiste  hatte  154  Quadratfuss  Heizfläche,  der  Host  hatte 
21V2  Quadratfuss  Ausdehnung.    Die  Badbasis  betrug  18  Fuss. 
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nicht  zwischen  den  Achsbuchsen  beider  Vorderr&derrahmen  ein  Federbalancier 
eingeschaltet  ist),  weil  hier  die  grösste  Last  (in  unserem  gezeichneten  Falle 
Fig.  810  ruhen  beispielsweise  liy,  Tons  auf  der  Vorderachse)  auf  die  vorher 
unbelastete  Schiene  drOckt,  was  demzufolge  mehr  stossend  und  daher  zer- 
störend wirkt.  Ausserdem  ist  man  veranlasst,  wegen  der  niedrigen  Kessel- 
läge,  die  Rostfläche  im  Verhältniss  ziur  Verdampfungsfahigkeit  des  Kessels  un- 
angemessen lang  zu  machen,  wenn  man  das  Brennmaterial  nicht  vor  den  Siede- 
röhren unzweckmässig  aufhäufen  will. 

Letztere  Gründe  und  noch  manche  andere  sind  Ursachen  geworden,  dass 
man  trotz  der  erwähnten  Vorzüge  das  Cramp ton 'sehe  Maschinensystem 
ganz  wieder  verlassen  hat. 

Es  dürfte  jetzt  an  der  Zeit  sein,  der  Verdienste  um  ausge* 
zeichnete,  mit  vorzüglichen  Verhältnissen  und  werthvollen  Details 
ausgestattete  Locomotiven  des  bereits  wiederholt  erwähnten 
Maschinenbauetablissements  von  Sharp  und  Roberts  in  Man- 
ehester  zu  gedenken,  dessen  Maschinen  nächst  den  Stephenson- 
schen  ungetheilte  Verwendung  und  Anerkennung  fast  in  allen 
Ländern  fanden  0- 

Nach  der  Erbauung  einiger  eigenthümlich  construirten  vierrädrigen  Loco- 
motiven im  Jahre  1833,  mit  zwei  vertical  stehenden  Cylindem,  adoptirten 
Sharp  und  Roberts  das  Stephenson'sche  System  mit  mancherlei  Verän- 
derungen und  Verbesserungen. 

In  letzterer  Beziehung  ist  namentlich  der  veränderte  Ort  des  Domes 
ihrer  Locomotiven  (Fig.  312)  zu  erwähnen,  der  nicht  (wie  bei  Stephenson 


1)  Der  Verfasser  hält  es  frir  Pflicht  hier  Herrn  Carl  Beyer*s,  seines 
lieben  Freundes  und  Studiengenossen  an  der  königl.  Polytechnischea  Schale  in 
Dresden  zu  gedenken.  Beyer  ging  in  der  Mitte  der  30er  Jahre  nach  England, 
fand  dort  in  dem  Sharp 'sehen  Maschinenetablissement  zn  Manchester  Besch&fti- 
gang  und  zeichnete  sich  hier  sehr  bald  als  Constrncteur  im  Werkzengsmaschinen- 
und  Locomotiv-Bau fache  derartig  aus,  dass  er  die  Stelle  eines  ersten  Construetenrs 
in  den  genannten  Fächern  erhielt.  Die  Sharp'sche  Fabrik  verdankt  Beyer 
einen  grossen  Theil  des  vorzüglichen  Rufes,  welchen  dies  Etablissement,  zur  Zeit 
seiner  höchsten  Blüthe  (am  Ende  der  40er  Jahre,  vor  dem  Tode  des  alten  FTerm 
Sharp)  erlangt  hatte.  Nach  Beyer^s  Abgange  von  Sharp  gründete  er  im 
Jahre  1854  die  durch  zweckmässige  Anordnung  und  vorzügliche  Leistung  be- 
rühmt gewordene  Maschinenfabrik  zu  Gorton  bei  Manchester,  in  welcher  Thätig- 
keit  Beyer  von  seinem  Associ^  Peacpck  (dem  vormaligen  Maschinenmeister 
der  Manchester -Sheffield-  und  Lincolnshire- Eisenbahn)  thatkräftig  unterstätzt 
wurde.  Beyer's  Talent  und  Thätigkeit  wurde  durch  glückliche  Conjuncturen 
derartig  gesegnet,  dass  er  als  reicher  Mann  sich  ein  schönes  Besitzthum  in  Nord- 
Wales  (Llantysilio  Hall  bei  Llangollen)  schaffen  konnte,  ohne  damit  jedoch  seine 
Wirksamkeit  in  der  Gortoner  Maschinenfabrik  zu  beschranken.  Leider  genoss 
Beyer  die  Früchte  seiner  Thätigkeit  nicht  langd,  indem  er  am  2.  Juni  1876 
aus  dieser  Welt  abberufen  wurde.  Beyer  war  geboren  zu  Plauen  im  sachsischen 
Voigtlande  am  14.  Mai  1813,  erreichte  also  ein  Alter  von  63  Jahren. 
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Fig.  306  und  308)  unmittelbar  über  demFeuerkasten,  sondern  in  grösster  Ent- 
fernung von  demselben,  nahe  dem  Rauchkasten  placirt  war,  wodurch  man  den 
Vortheil  erreichte,  dass  eine  geringere '  Menge  (unverdampftes)  Wasser  in  die 
Dampfcylinder  mit  übergeführt  wurde. 

Eigenthümlich  war  femer  der  anssenliegende,  in  der  Mitte  gebogene  6e- 
steUrahmen,  dessen  Zweck  war,  die  Achshalter  der  Laufräder  nicht  länger  als 
die  der  Triebräder  machen  zu  müssen  und  dadurch  die  Stabilität  des  Baues  zu 
erhöhen  0-  Roberts  und  Bayer  gehörten  damals  zu  den  Ersten,  welche 
die  Vortheile  richtig  angeordneter  Gegengewichte  an  den  Triebrädern  der  Lo- 
comotiven  erkannten,  was  hier  besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdient'). 
Unsere  Skizze  Fig.  31?  ist,  beiläufig  gesagt,  derjenigen  Sharp 'sehen 
Locomotivgattung  aus  dem  Jahre  1847  entnommen,  von  der  Colburn  S.  68 
sagt:  „She  was  for  many  years  the  fiivourite  pattem  upon  English  railways *"•*>). 

Von  1847  an  ge- 
^'  langten    sogenannte 

^  Tender-Locomo- 
tiven  (Tank  engi- 
nes)  in  England  zu 
allgemeiner  Verwen- 
dung, d.  h.  solche 
Maschinen  ,  welche 
keinen     besonderen 

Munitionswagen 
(Tender)  erfordern, 
sondern  Wasser  und 
Brennmaterial  bedarf 
in  eigenen  Behältern, 
compendiös  und 
zweckmässig    ver- 
theilt ,     unmittelbar 
mit  sich  führen.    An  sich  waren  Locomotiven  dieser  Anordntmg  nicht  neu.  In- 
dem schon  Trevithik's  Maschinen  ihr  Wasser   und  Brennmaterial  mit  sich 
führten,   Braithwaite's  und  Ericson's   „Novelty  (S.  326)  beim  Raiahiller 


i-M-i 


^2-n*r 7-.--- 


-6-6"' *- -4^  41 


1)  Diese  ersten  Sharp-R  ob  er  tischen  Locomotiven  sind  in  einem  vom 
französischen  Ingenieur  Mathias  in  Paris  im  Jahre  1844  veröffentlichten,  mit 
12  Foliotafeln  Abbildangen  begleiteten  Werke  ausführlich  beschrieben,  welches 
betitelt  ist:  «Etudes  sar  los  Machines  Locomotives  de  Sharp  et  Roberts**. 

8)  Man  sehe  hierüber  auch  den  §.279  von  Coach e  ^Voie  materiel  ronlant 
etc.",  Tome  II,  welcher  die  Ueberschrift  tragt:  „Anciennet^  de  Tapplication  des 
contre-poids." 

3)  Eine  hübsche  Abbildung  in  Holzschnitt  dieser  Sharp 'sehen  Maschine 
aus  dem  Jahre  1847  findet  sich  bei  Colburn  S.  68,  Fig.  80.  Vollständige  Zeich- 
nungen (drei  Blatt)  einer  neueren  mit  werthvollen  Details  (in  Holzschnittabbildun- 
gen)  ausgestatteten  Güterzugmaschine  mit  Tnside-Rahmen,  sechs  gekuppelten  Rä- 
dern, deren  Achsen  jedoch  sämmtlich  (wegen  eines  14  Fnss  langen  Kessels)  zwischen 
Pener-  und  Ranchkiste  lagen ,  femer  mit  einer  sogenannten  Wasserkammer  in  der 
Fenerkiste  u.  s.  w.,  finden   sich  in  Clark 's  Railway-Hachinery  S.  218  n.  s.  w. 
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Locomotivkampfe  eine  Tender-Maschine  war,  und  nachher  1837  Dr.  Church  in 
Birmingham  die  erste  Tender-Maschine  für  die  London-Birmingham-Eisenbahn 
bauen  licss,  welche  das  Stephenson'sche  Locomotivsystem ,  Röhrenkessel 
u.  8.  w.  adoptirt  hatte '). 

Tender-Maschinen  haben  offenbar  den  Vortheil,  dass  sie  das  sogenannte 
todte  Gewicht  vermindern,  was  die  Locomotiven  mit  Extra-Tender  zu  schleppen 
haben,  dass  sie  eben  so  gut  vor-  wie  rückwärts  fahren  und  das  Umdrehen  mit 
kleineren  Drehscheiben  bewirken  können  (wenn  man  bei  den  Maschinen  mit 
Tendern  letzteren  nicht  immer  abhängen  will).  Dagegen  ist  es  als  Nach- 
theil zu  bezeichnen,  dass  bei  ihnen  die  Locomotive  veränderlich 
belastet  ist,  am  Anfange  der  Fahrt  viel,  zu  Ende  wenig.  Für  kürzere 
Bahnen  (Local-  und  Zweigbahnen)  und  füi*  geringere  Verkehrsverhältnisse 
werden  sie  indess  wohl  für  immer  empfehlenswerthe  Maschinen  bleiben. 

Sharp  Brothers  u.  Comp,  (wie  nach  dem  Austritte  Roberts  die 
Firma  hiess)  gehörten  mit  zu  den  Ersten,  welche  empfehlen werthe  Tender-Lo- 
comotiven  und  zwar  mit  Aussen-Cvlindern  und  Innen-Rahmen  lieferten. 

Fig.  813  und  314  sind  Skizzen  einer  solchen  Maschine  vom  Jahre  1847'). 

Wie  leicht  erkannt  wird,  trägt  die  Maschine  zwei  getrennte  Wasserbe- 
hälter p  und  g,  wovon  der  eine  p  unter  der  Fussplatte  und  hinter  dem  Feuer- 
kasten  liegt,  der  andere  q  unter  dem  cylindrischen  Theile  des  Kessels  befind- 
lich ist,  wähi-end  das  Wasser  in  beiden  durch  Rohre  rr  communicirt,  der  Be- 
hälter q  jedoch  etwas  tiefer  als  p  liegt,  so  dass  dieser  noch  Wasser  enthält, 
wenn  der  andere  (p)  bereits  geleert  ist.    Beide  Behälter  zusammen  fassen  480 

Gallonen  oder  4800  Pfd.  oder  auch  r^^-^  =^  76,80  Cubikfuss  Wasser.  Dass  diese 

Behälter  mit  dem  Rahmenwerke  der  Maschine  fest  verbunden  sind,  bedarf 
wohl  kaum  der  Erwähnung.  Ein  senkrechtes  Rohr  8,  welches  durch  den 
Cokesbehälter  geht,  dient  ziun  Füllen  der  Wasserbehälter.  Oben  ist  dies  Rohr 
trichterförmig  erweitert,  unten  aber,  so  weit  es  in  den  Raum  p  taucht,  über- 
all (auch  am  Boden)  siebförmig  durchlöchert,  wodurch  der  freie  Ausfluss  Äes 
Wassers  nicht  gehemmt,  aber  wohl  verhindert  wird,  dass  Schmutz  und  über- 
haupt fremde  Körper  weder  Rohre,  noch  Wasserpumpen-Cylinder  und  Ventile 
verunreinigen  können.  Der  Stand  des  Wassers  in  den  Behältern  wird  durch 
einen  Schwimmer  angezeigt,  der  so  angeordnet  ist,  dass  der  Maschinenführer 
mit  einem  Blicke  zu  erkennen  vermag,  ob  er  Wasser  genug  hat  oder  nicht. 
Der  Cokeskasten  (von  34  Cubikfuss  Fassungsraum  nach  Abzug  der  Füllröhre  s) 


1)  Church* 8  Tender-Locomotive  findet  sich  u.  A.  abgebildet  bei  Clark 
a.  a.  O.  S.  14.  Schon  im  Jahre  1838  soll  die  brau  nach  weigißche  Eisenbahnver- 
waltung  zwei  Tank -Engines  von  England  bezogen  haben.  (Bericht  über  die 
Londoner  internationale  Industrie- Ausstellung  vom  Jahre  1851,  Bd.  1,  S.  500.) 

2)  Heusinger's  Organ  Bd.  5  (1850),  S.  19,  mit  3  Tafeln  Abbildungen 
und  sehr  ausführlicher  Beschreibung.  Ebenfalls  abgedruckt  in  Ileusinger- 
Claus  „die  Locomotiv-Maschine"  1858,  S.  1.  Die  Quelle  beider  Veröffenüichnn- 
gen  ist  Barlow's  „Description  of  the  outside-cy linder  tank-engine**  in  John 
Weale's  ^Appendices  of  Trcdgold's  Steam  Engine",  Division  A,  Tenth  Taper, 
December  1848. 
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ist  80  placirt,  dass  Maschinenführer  und  Heizer  noch  hinlänglich   freien  Raum 
vor  dem  Feuerkasten  der  Maschine  behalten  ')• 

Fig.  313. 
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In  unserer  Qnelle  wird  ausdrücklich  hervorgehoben,  dass  das  Gewicht  der 
Maschine,  vollständig  mit  Wasser  und  Brennmaterial  gefüllt,  21  Tonnen  (420 


1)  Zwei  Stück  der  beschriebenen  Tender-Maschinen  wurden  bereite  im  Märis 
1847  n.  A.  zur  Beförderung  von  Personenzügen  zwischen  Manchester,  Macclesfield, 
Stockport  und  anderen  Städten  der  Umgegend  mit  Erfolg  benutzt,  wobei  die 
grösste  Entfernung  17 '/^  engl.  Meilen  betrug.  Durchschnittlich  wurden  pro  Meile 
25  Pfd.  Cokes,  also  auf  die  gedachte  Entfernung  177,  X  25  =  437,5  Pfd.  Cokes 
verbraucht.  Je  nachdem  man  nun  annimmt,  dase  jedes  Pfund  Cokes  6  oder 
7  Pfd.  Wasser  verdampfte,  beträgt  die  erforderliche  Waasermenge  42  oder  49 
Cubikfuss,  so  dass  fiir  eine  Fahrt  der  angegebene  Fassungsraum  der  Wasser« 
behälter  p  und  g  mehr  als  hinreichend  war. 
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Ctnr.)  betragen  habe,  während  eine  LocomotiTe  mit  -besonderem  Tender  zur 
gleichen  Leistung  circa  30  Tonnen  Gewicht  erfordert  haben  würde. 

Unter  den  mannigfachen  Tender-Maschinen,  welche  später  in  England 
gebaut  und  in  Betrieb  genommen  wurden,  verdient  u.  A.  noch  ein  vonGooch 
(in  der  Bahnhofswerkstatt  zu  Swindon)  construirtes  Exemplar  genannt  zu 
werden^).  Besondere  Eigenthümlichkeiten  dieser  Maschine  waren,  das  An- 
bringen des  Wasserbehälters  über  dem  Langkessel  (während  sich  der 
Cokeskasten  hinter  dem  Führerstande  befand),  sowie  ferner  die  Verwendung 
einer  sogenannten  Schlittenbremse  (S.  22ö,  Fig.  2u9  und  2lO>  zwischen  den 
beiden  sechsfüssigeu  Triebrädern  und  unter  dem  Feuerkasteu,  und  endHch  die 
Yereiniguug  der  vier  Laufräder  in  dem  bekannten  amerikanischen  Truck. 
Das  zur  Adhäsion  verwandte,  auf  den  vier  Hinterrädern  ruhende  Gewicht  der 
Maschine  betrug  ^Iv^  Tonnen,  während  auf  den  Vorderrädern  14  y,  Tonnen 
lagen,  das  Totalgewicht  also  i^%  Tonnen  ^^  arbeitenden  Zustande)  aus- 
machte. 

Noch  vor  allgemeiner  Verwendung  der  Tender -Maschinen  in  England 
entstanden  neben  den  bereits  seit  1841  mit  Erfolg  arbeitenden  Locomotivbau- 
anstalten  von  Borsig,  M  äff  ei  und  Kessler  in  Karlsruhe,  noch  (1846)  die 
von  G.  Egestorff  in  Hannover  und  von  Emil  Kessler  in  Esslingen.  Eges- 
torff  lieferte  namentlich  die  meisten  Maschinen  für  die  hannoverschen  Eisen- 
bahnen, Kessler  vorzugsweise  für  die  würtembergischen  und  österreichischen, 
hessischen,  nassauischen  u.  s.  w.  Staats-Bahnen,  sowie  für  französische  und 
russische  Bahnen^).  Im  Jahre  1848  begannen  noch  mit  ebenfalls  sehr  gutem 
Erfolge  Richard  Hartmann  in  Chemnitz  und  Henschel  in  Kassel  den  Bau 
von  Locomotiven,  ersterer  vorzugsweise  für  sächsische  Bahnen,  dann  auch 
für  österreichische,  mecklenburgische,  bayerische  und  preussische Bahnen,  letz- 
terer besonders  für  hessische  Bahnen,  überdies  auch  für  preussische  und  han- 
noversche. 

Deutschland  hatte  sich  hierdurch  völlig  unabhängig  von  England  gemacht, 
ja  es  war  Thatsache,  dass  manche  Fabriken  den  englichen  Locomotivbauan- 
stalten  bereits  selbst  im  Auslande  wirksame  Concurrenz  bereiteten. 

Uebrigens  datirt  sich  auch  aus  dieser  Zeit  das  erfolgreiche  Bemühen  der 
Franzosen,  den  Bedarf  ihrer  Ei^enbahnlocomotiven  selbst  zu  beschaffen-^). 


1)  Clark  E.  a.  0.  S.  204,  PI.  7  bis  9. 

2)  Man  sehe  hierüber  einen  Bpeciellen  Aufsatz  des  Verfassers  in  den  Mit- 
theilungen  des  hannoverschen  Gewerbevereins  (Beitrag  zur  Greschichte  des  deat- 
Bchen  Locomotivbanes)  Jahrgang  1867,  S.  276. 

3)  In  der  Ausgabe  des  bereits  wiederholt  citirten  „Guide  du  Mecaniden- 
Constrneteur'*  vom  Jahre  1869  sind  (S.  17)  folgende  acht  französische  Maschinen- 
fabriken als  solche  bezeichnet,  welche  sich  im  grosseren  Maassstabe  mit  dem  Bane 
von  Eiscnbahnlocomotiven  besdiäftigten: 

In  Paris Call,  Cav^  und  Qouin« 

„   Mühlhausen Andr^  Köchliui 

„   Bouen Bnddicom. 

M   Creuzot Schneider. 
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§.  22. 

Wir  sind  jetzt  zu  einem  Abschnitte  in  unserer  Geschichte  ge- 
langt, welcher  für  die  Ausbildung  der  Locomotive  von  besonderer 
Wichtigkeit  war,  und  in  einiger  Beziehung  mit  der  Zeit  vor  Eröff- 
nung der  Liverpool-Manchester-Bahn  verglichen  werden  kann,  als 
dort  über  die  Transportweise  entschieden  werden  sollte. 

Um  die  Beantwortung  der  letzteren  Frage  in  eigenthümlicher  Weise  han- 
delte es  sich  nämlich,  als  im  Jahre  1849  der  Bau  der  letzten  und  schwierig- 
sten Gebirgs-Strecke  der  Eisenbahn  von  Wien  nach  Laibach  und  Triest  der 
Vollendung  nahte,  einer  Bahn,  welche  bestimmt  war,  den  Verkehr  von  Mittel- 
europa mit  dem  einzigen  deutschen  Seehafen  am  adriatischen  Meere  zu  ver- 
mitteln'). Das  Semmering-Gebirge,  zwischen  Gloggnitz  und  Mürzzuschlag^}, 
setzte  jedoch  dem  Bau  einer  Eisenbahn  solche  Schwierigkeiten  entgegen,  dass 
es  erst  länger  zweifelhaft  war,  ob  man  die  fragliche  Strecke  überhaupt  bauen, 
nachher  aber  ob  man  den  Betrieb  durch  freie  Locomotiven  oder  durch  fest- 
stehende Dampfmaschinen  in  Verbindung  mit  SeUebenen  geschehen  lassen 
sollte. 

Inzwischen  war  es  zu  dieser  Zeit  bereits  Thatsache  geworden,  dass  man 


In  Graffenstadten    ....  (Strassbnrg)  ActieDuntemehmen  unter  dem  Directot 

Messmer. 
„   Oollinsles-Lyon    .  .  .  Parent  n.  Schaken  (Director  Ca  11  i et). 

1)  Man  sehe  über  das  Allgemeine  dieser  Bahn  einen  höchst  lesenswerthen 
Artikel  in  Nr.  18  und  19  der  Eisenbahnseitnng  vom  30.  April  und  7.  Mai  1849, 
S.  137  und  145,  welcher  die  Ueberscbrift  trägt:  „Der  Eisenbaboban  über  den 
Semmering.* 

2)  Nach  Vollendung  der  Bahn  beschrieb  der  jetzige  Geheime  Oberbaurath 
Funk,  nach  eigenen  Anschauungen  und  Aufzeichnungen,  dieselbe  in  Bd.  3 
(1853  bis  1854)  des  Notizblattes  des  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieur- 
Vereins,  S.  210.  Diesem  Aufsätze  entlehnen  wir  folgende  Details  und  machen 
dabei  auf  deren  Vergleiche  mit  anderen  wichtigen  deutschen  Bahnen  besonders 
aufmerksam. 


Es  betrügt  die  zu  er- 

Es liegt  der  höchfte  Punkt  über  der  Meeresfläche 

steigende.  H6he  vom 
Foss  des  Gebirges  ge- 

rechnet 

Meter 

Meter 

Auf  der  Semmerinfi^bfthn     .  .  •  .  -  f  •  •  t  -  -  - 

881 

461 

^      „     Bayerischen  Fichtelgebirgsbahn    .  .  . 

604 

248 

•      n    Würtembergischen  Rauhen -Alp-Bahn 

592 

126 

,      „     UannoTerschen  Südbabn 

296 

160 
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in  Amerika  nur  noch  solche  Seilebenen  fortbestehen  liess^),  wo  die  missUchen 
Geldverhältnisse  der  Gesellschaften  Aenderungen  nicht  zuliessen,  in  England 
aber  schon  von  1837  ab  keine  Seilebenen  für  eigentliche  Verkehrsbahnen  mehr 
erbaute,  vielmehr  auf  fünf  Stellen  die  Seilbetriebe  verlassen  und  dafür  den  Lo- 
comotivbetrieb  mit  bestem  Erfolg  eingeführt  hatte'). 

Immerhin  waren  die  Schwierigkeiten  für  den  Locomotivbetrieb  auf  der 
Semmeringbahnstrecke  deshalb  so  gross,  weil  die  Bahn  nicht  nur  Ansteigungen 
von  Vjo  auf  8367  Meter  Gesammtlange  (zwischen  Payerbach-Semmering),  von 
»/,2  Äuf  17069  Meter  (zwischen  Semmering-Mürzzuschlag)  und  von  »/»^  auf 
8936  Meter  Gesammtlange^)  (zwischen  Payerbach-Mürzzuschlag)  hat,  sondern 


1)  Die  steilste  Eisenbahn,  welche  zur  Zeit  mit  freien  Locomotiven  befahren 
wird,   ist  eine   zwei  Kilometer  lange  Strecke  der  Jefferson-Madison-  und  India- 

nopoIis-Eisenbahn  in  Nordamerika.     Daselbst  ist  eine  Steigung  Ton zu  über- 

winden.  Dieser  Bahn  zunächst  ist  eine  Strecke  der  Eisenbahn  zu  nennen,  welche 
von  Zürich  ans  nach  der  460  Meter  über  dem  Züricher  See  liegenden  Spitze  des 
Uetliberges   führt,   indem   hier  Steigungen   von  7  Meter  auf  100  Meter  oder  von 

—  -    vorkommen. 
1477 

2)  Vielfache  Erfahrungen  hatten  zu  dieser  Zeit  bereits  ganz  andere  Urtheile 

über  wichtige  Eisenbahn  fragen  gebildet,  als  dies  wenige  Jahre  vorher  der  Fall 
war.  So  hielt  Stephenson  Eisenbahnen  mit  Locomotivbetrieb  nur  dann  für 
angemessen,  wenn  die  Steigungen  nicht  Vsoo  überschritten.  Pambour  bezeichnete 
die  Steigung  von  y,oo  als  die  änsserste  zulässige  Grenze  für  den  Locomotiven- 
dienst  (Eisenbahnzeitnng,  1849,  S.  137),  während  man  1850  auf  der  vorher  (in 
der  Note)  genannten  Fichtelgebirgsbahn  (Neumarkt)  die  Steigung  von  y^o  (hei  1156 
Ruthen  =  5398  Meter  Länge)  und  die  auf  der  Hauben- Alpbahn  von  y^^  (bei 
1082  Ruthen  =  5053  Meter  Länge)  ohne  Anstand  mit  freien  Locomotiven  zu 
befahren  begonnen  hatte.  Bei  den  deutschen  Eisenbahnen  bestanden  zwei  Seil- 
betriebe, der  eine  auf  einer  Strecke  der  El  berfeld- Dussel  dorfer,  der  andere  auf 
der  rheinischen  Bahn,  zwischen  Aachen  und  der  belgischen  Grenze.  In  Belgien 
hatte  man  damals  auf  der  einzigen  zwischen  Lüttich*  und  Ans  vorhandenen 
schiefen  Ebene  von  y^^  Steigung  schon  gelungene  Versuche  angestellt,  die  Per- 
sonenzüge ebenfalls  mit  freien  Locomotiven  fortzuschaffen. 

3)  Nach  Funk  (a.  a.  O.  S.  213)  sind  die  stärksten  Steignngsverhältnisse : 
auf  der  Fichtelgebirgsbahn  y^o  bis  y^,  auf  5398  Meter  Länge,  auf  der  Rauben- 
Alpbahn  ^'^5  auf  5025  Meter  Länge,  auf  der  hannoverschen  Südbahn  y^^  und  y^^ 
auf  eine  Länge  von  9737  Meter.  Während  demnach  die  ungünstigsten  Steignngs- 
verhältnisse auf  der  Bahn  über  den  Semmering  mit  denen  über  das  Fichtelgebirge 
und  die  Rauhe- Alp  übereinstimmen,  ist  die  Länge  (19010  Meter)  dieser  stärksten 
Steigungen  auf  der  Semmeringbahn  über  dreimal  so  gross  wie  auf  jenen 
Bahnen. 

Es  dürfte  als  angemessen  zu  bezeichnen  sein,  hier  vergleichsweise  betreffende 
Angaben  der  ausgezeichneten  europäischen  und  amerikanischen  Gebirgseisenbahnen 
zusammenzustellen. 
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auch  an  denselben  Stellen  scharfe  Curven  von  nur  900  Wiener  Fuss  oder  284 
Meter  Krümmungshalbmesser  besitzt']. 

Nachdem  man  sich  aber  auch  hier  für  das  Befahren  mit  freien  Locomo- 
tiven  entschieden  hatte,  hielt  die  österreichische  Regierung  das  Ausschreiben 
eines  Preis-Concurses  für  erforderlich.  In  dem  betreffenden,  vom  März  1850  da- 
tirten  Programme')  wurde  hauptsächlich  verlangt,  dass  die  Preis-Maschine  bei 
gewöhnlichen  günstigen  Witterungsverhältnissen  über  die  Steigungen  von  y^^, 
jene  mit  den  ungünstigen  IGilmmungsverhältnissen  nicht  ausgenommen,  im' 
Stande  sein  müsse,  eine  Bruttolast  regelmässig  fortzuschaffen  von  wenigstens 
2500  Centner  Gewicht  (ausschliesslich  des  etwaigen  mit  Wasser  und  Brennstoff 
gefüllten  Tenders),  und  zwar  mit  einer  durchschnittlichen  Geschwindigkeit  von 
1  '/j  Meilen  (oder  1 1,4  Kilometer)  pro  Stunde.  Die  Geldsumme,  welche  für  Preis- 
Locomotiven  zu  zahlen  bestimmt  war,  sollte  zwanzigtausend  Stück  voll- 
wichtige kaiserliche  Ducaten  betragen. 

Für  drei  andere,  der  Preis-Locomotive  zunächst  stehende  Maschinen  hatte 
man  als  Preise  erhöhte  Ankaufssummen,  beziehungsweise  von  10000,  ?000  und 
GOOO  Ducaten  festgesetzt. 

Schon  das  folgende  Jahr  1851  war  zur  Entscheidung  der  Preisconcurrenz 
bestimmt.  Die  Prüfnngscommission  hatte  zu  den  Concurrenzversuchen  (August 
und  September  1851)  vier   Locomotiven   zugelassen,   deren  DimenBionen  und 


ßezeichnuug. 

Semm^ring- 
bahn 

Brennerbahn 

Nord- 
Apeiinidcn- 
(Giovi)  Bahn 

Pacificbahn- 

(Nord- 

amerika) 

Fernbahn 

Aber 
dio   Andea 

Rtgl  (Xltere) 
Zahn- 
stangen- 
Bahn 

Aasgnngsstallon 

Endstation 

Bahnlinge  in 
Kilometern 

nCchster 

Bahnpnnkt  über 

dem  Meere 

in  Metern 

Maximalstelgnng 

Payerbach 

Mars- 
saachlag 

81,340 
881,936 

Boxen 

Innsbruck 
125,239 

1367,05 

Ponte- 
Decimo 

Bnssala 
10,480 

3GI,190 

Omaha 

San.- 
Franclsco 

3073,0 
2507,10 

Veo 

Callao 

Oroya 
819,90 

4769,0 

Vitxnan 

Rigl-Kulm 
5,34 

1800,0 

y* 

1)  Nach  von  Engerth  (in  dessen  Werke  „die  Locomotive  der  Staats- 
Eisenbahn  über  den  Semmering,**  besonders  abgedruckt  ans  der  Zeitschrift  des 
österreichischen  Ingenienr-Vereins,  Jahrgang  1853  und  1854)  und  swar  nach  den 
Maasseii  iler  Prufilkarie,  hat  die  Bahn  überhanpt  83  Cnrven,  worunter  83  von 
100  Klaftern  =  600  Wiener  Fuss  =  189,66  Meter  Krümmungshalbmesser,  mit 
einer  Gesammtlänge  von  5964  Meter.  Ueberhanpt  aber  liegen  15888  Meter  Bahn 
in  Cnrven  und  dazwischen  15  452  Meter  in  Geraden,  so  dass  von  der  ganzen 
cnrrenten  Bahnlänge,  welche  31340  Meter  beträgt,  beinahe  die  Hälfte  auf  Cnr- 
ven kommt. 

2)  Vollftandfg  abgedruckt  findet  sich  dies  officielle  Programm  in  derEiien- 

bahnzeitnng  vom  28.  April  1850,  S.  74  und  vom  5.  Mai  1860»  S.  79. 
fttthlmaon,  Masohioeolebrt  III.    B.  Anfl,  21 
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Verhältnisse  in  der  untenstehenden  Tabelle ')  (in  Wiener  Maassen)  zusammen- 
gestellt sind,  wobei  bemerkt  werden  mag,  dass  die  Maschine  „Bavaria"  (von 
M  äff  ei  in  Manchen)  den  ersten  Preis  erhielt,  die  Maschine  „Neustadt''  (von 
Günther  in  Wiener -Neustadt)  den  zweiten,  die  „Seraing**  (Gesellschaft 
Gockerill  in  Seraing  bei  Lüttich)  den  dritten,  und  die  Maschine  „Vindobona" 
(Wien-Gloggnitzer-Eisenbahn-Maschinenfabrik)  den  vierten  Preis  empfing. 

Leider  führte  eine  nähere  Prüfung  aller  dieser  Locomotiven  zu  det  Be- 
fürchtung, dass  keine  derselben  dauernd  einem  regelmässigen  Betriebe  auf  der 
so  schwierigen  Bahn  genügen  würde,  indem  sie  alle  theils  mit  bereits  bekann- 
ten, theils  «mit  gewagten  oder  doch  nicht  gehörig  erprobten  Constructionen  ver- 
sehen waren. 


1)  Tabelle  der  Hauptverhältnisse  der 

Semmering-Preis-Locomotiven. 

■ 

• 

.     1          1 

^ 

Name 

1 

a 

A 

V 

c 

hl  and 
rselben. 

• 

c 
o 
j2 
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1 

a 

5  ^ 

11 

der 
Locomotjye. 

a 
e 

e 
«> 

'S 

W     V 

•> 

3 

• 

S  ^ 

1« 

o 

MS 

«3 

1 

£•2 
11 

Bemerkungen. 

u 

H 

« 

H 

CS 
Fuss  ■ 

^1 

Zoll    Zoll 

Kb8. 

q:^v 

Q.-K.  Xl-W 

Ctr. 

Zwei  Aussenoylinder, 

achträdrige  Maschine, 

229  St. 

sechsTildriger  Tender. 

mit 

DieMaschine  mit  vier- 

Bavaria 

19,3 

29 

3,4 

209 

1468 

1577  23      34,75 

1 

880^ 

rädrigem  Truck. 

Q.-F. 

1 
1 

Kettenkuppelnngen  f. 

Maschinen-  wie  Ten- 

denüder. 

Vier  Anseencylinder. 

• 

180  St. 

1 

Ueberhaupt  zwei  vier- 

Neustadt 

12,5 

24 

3,5 

83 

mit 

1753  17 

25,78 

ll^gi  rädrigeMaschinen  un- 

r 

* 

1670 

w 

ter  einem  Kessel,  Ten- 

1 

4 

Q-P. 

[  der-Maschine. 

/  Vier  iDside-Cylioder. 

Zwei  mit  ihren  Feuer- 1 

340  St 

kästen  yerbuDdene   1 

Seraing 

15,5 

27 

8,3 

140 

mit 
1572 

1712 

22 

25,96 

939/  LocomotiTen.      Vier 
Kaderpaare,  je  zwei 
Paare  im  beweglichen 
l  Untergestell. 

Q.-F. 

/  Zwei  Anssencylinder. 

Vier  Paar  durch  Stan- 

286 St. 

gen  gekuppelteRader, 

Vindobona 

16,5 

22 

3,0 

161 

mit 
1435 
Q.-F. 

1596 

14,5 

15,0 

842^ 

• 

drei  Paare   zwischen 
Dampfcylinder     und 
Feuerkiste,  ein  Paar 
hinter  der  letzteren. 

Ausführlich  und  mit  Abbildangen  begleitet  wird  in  einer  mit  „Eisenbahn 
über  den  Semmering^  beschriebenen  Beihe  tou  Aufsätzen  über  diese  Maschinen 
berichtet  in  der  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-Vereins,  Jahrgang  1851, 
S.  163,  und  in  Heusinger's  Organ,  Bd.  7,  Jahrgang  1852,  S.  68  nnd  85. 
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Nach  den  staltgehabten  Fahrten  mit  den  Concurslocomotiven  wurden 
von  vielen  Ingenieuren  noch  manche,  mitunter  sehr  scharfsinnige  Constructionen 
für  Semmering-Locomotiven  projectirt  und  der  österreichischen  Regierung  ein- 
gesandt. Unter  diesen  Projecten  befanden  sich  vier-,  sechs-  und  achtr&drige 
Locomotiven  yon  M  äff  ei,  eine  achtr&drige  Tender-Maschine  mit  zwei  Dreh- 
gesteUen  und  yierCylindem  (an  jedem  Ende  zwei)  von  Cockerill,  eine  eben- 
falls achtrftdrige  Berglocomotive  ohne  verstellbare  Achsen  und  eine  zwölfr&drige 
Tender-Maschine  mit  beweglichem  Untergestell  und  Anwendung  von  Zahn- 
rädern vom  Ingenieur  Tourasse  in  Paris,  femer  eine  achtr&drige  Locomotive 
mit  verschiebbaren  Achsen  von  der  Maschinenfabrik  Esslingen,  eine  doppelte 
Tender-Maschine  von  Heusinger  von  Waldogg  (bestehend  aus  zwei  ein- 
fachen vierrädrigen,  gekuppelten  Locomotiven,  welche  mit  ihren  hinteren  En- 
den durch  einen  Bolzen  verbunden  waren,  der  zugleich  den  Drehzapfen  für 
ein  bewegliches  Untergestell  bildete)  und  endlich  zwei  Projecte  aus  Hannover, 
n&mlich  eine  achträdrige  Tender-Locomotive  mit  eigenthttmlicher  Blindachse 
vom  königlichen  Maschinendirector  Kirchweger  und  eine  sechsr&drige  Berg- 
locomotive vom  Oberingenieur  Krauss  der  6.  Egestor  ff 'sehen  Maschinen- 
fabrik. Indem  wir  des  Raummangels  wegen  hinsichtlich  spedeller  Beschreibung 
aller  dieser  Projecte  auf  die  unten  citirten  und  mit  Abbildungen  begleiteten 
Schriften  >)  verweisen,  widmen  wir  den  Projecten  von  Kirchweger  imd  Krauss, 
ihrer  besonderen  EigenthOmlichkeiten  und  des  Umstandes  wegen,  dass  deren 
Ideen  noch  sp&ter  anderw&rts  benutzt  wurden,  einige  Bemerkungen. 

Die  Kirchweger* sehe  Maschine,  ein  sehr  sinnreiches,  in  allen  Theilen 
durchdachtes  Project,  war  der  Hauptsache  nach  folgendermaassen  angeordnet, 
wozu  wir  überdies  die  Skizze  Fig.  3 15  benutzen.  Sowohl  Maschine  wie  Tender 
laufen  beide  auf  vier  Rädern,  die  jedoch  alle  acht  zum  Aufgreifen  mit  einander 
verkuppelt  sind,  so  dass  das  Gewicht  des  ganzen  Baues  (880Ctnr.)  zur  Adh&sion 
benutzt  wird.  Die  Uebertragung  der  Bewegung  vom  vorderen  Radgestelle  cdef 
auf  das  hintere  g  wird  durch  eine  r&derlose  vorgelegte  Achse  a  (Kuppekchse 
oder  Blindachse)  und  durch  die  Kuppelstangen  bb  vermittelt.  Die  Blind- 
achse a  l&sst  hierbei  Bewegungen  in  verticaler  Ebene  zu  und  unterscheidet 
sich  durch  letztere  Eigenschaft  von  dem  festen,  blos  zum  Vorgelege  dienenden 
„vibratory  shaff  Crampton's^).  am  und  an  sind  Sperrstangen,  welche 
die  Lager  der  Achsen  von  o,  m  und  n  als  Punkte  eines  gleichschenkligen 


1)  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-Vereins,  Jahrgang  185S,  S.  8, 
164-249  nnd  Jahrgang  1854,  S.  57,  145  u.  185.  ~  Wilhelm  Engerth,  k.  k. 
Katb  u.  s.  w.:  Die  Locomotive  der  Staats-Eisenbahn  über  den  Semmering,  Wien 
1854,  bei  Gerold  &  Sohn.  Dies  Werk  ist  mit  einem  Atlas  von  18  Knpfertafeln 
und  einem  lithographischen  Langenprofile  der  Semmeringbahn  begleitet  —  Recht 
vollständig  wird  über  die  Semmering-Preis-Locomotiven  in  Hensinger's  Organ 
etc.,  Jahrgang  1852,  S.  68—114  berichtet.  In  dieser  Qnelle  findet  sich  auch  die 
Locomotive  „Wiener-Nenstadt"  (von  Günther  daselbst  erbaut)  ausführlich  be- 
sprochen und  dnrch  Abbildungen  erläutert.  In  dem  citirten  grossen  Engerth- 
schen  Werke  wird  der  Günther 'sehen  Maschine  nur  sehr  kurz  (wohl  zu  flüchtig 
gedacht).    Auch  Couche  liefert  a.  a.  0.,  Vol.  U,  p.  76  eine  schöne  Abbildung. 

2)  Patent  Spedfication  Nr.  11760  vom  18.  December  1847. 

;^4* 
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Dreiecks  erhalten  müssen.  W&hrend  der  Bewegung  der  Maschine  durch  eine 
Curve  muss  die  vorgelegte  Achse  a  und  mit  ihr  die  Kuppelstangen  h  ent- 
sprechend eingestellt  werden  können,  wozu  durch  di^ Sperrstaiigen  am  und  an 

Fig.  315. 


Fig.  316. 


die  Lager  der  Blindachse  ihren  Ort  derartig  verändern,  dass  sich  die  Räder- 
systeme verschieben  uiid  auf  der  anderen  Seite  von  einander  entfernen  können, 
wie  dies  beim  Durchlaufen  einer  Curve  erforderlich  wird. 

Das  vierrädrige  Hinter-  oder  Tender- 
Gestell  wird  durch  einen  an  der  Unter- 
kante der  Feuerkiste  angebrachten  Dreh- 
bolzen geführt,  alle  Kuppelstangen  sind 
mit  Kugelzapfen  versehen  u.  d.  m.,  auf 
welche  für  den  Constructeur  höchst 
werthvoUe  Details  leider  hier  nicht  ein- 
gegangen werden  kann,  sondern  auf 
unsere  Quelle  verwiesen  werden  muss '). 
Das  Project  des  Ober -Ingenieurs 
Krauss,  Fig.  3lG,  erinnert  zunächst  an 
Vignole*8  bereits  vor  Eröffiiung  der 
Liverpool-Manchester-Bahn  in  Anregung 
gebrachte  Ideen-),  nämlich  eine  dritte 
Schiene  a  in  der  Bahnmitte  anzuwenden, 
gegen  welche  Frictionsrollen  b  gepresst 
werden,  um  das  Befahren  bedeutend 
ansteigender  Bahnstrecken  zu  ermög- 
lichen. Krauss*  Neuheit  liegt  jedoch  hauptsächlich  darin,  dass  er  das 
relative  Gewicht  der  fortzuschaffenden  Last  auf  der  schiefen 
Ebene  zur  Druckvermehrung  der  Frictionsrollen  hb  gegen  die 
Mittelschiene  nutzbar  macht,  sowie  femer  in  mehreren  damit  zusammen- 
hängenden Constructionsanordnungen,  in  Hinsicht  welcher  wir  auf  die  nachher 
angegebenen  Schriften  verweisen  müssen.  Es  werde  deshalb  nur  darauf  auf- 
merksam gemacht,  dass  ff  die  beiden  äusseren  Betriebsdampfcylinder  der  Ma- 


1)  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingeniear-Vereins,  Jahrg.  1853,  S.  225. 

2)  Man  sehe  deshalb  oben  S.  825,  Note  1. 
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Bchine  sind,  welche  auf  horizontalen  oder  wenig  ansteigenden  Bahnstrecken 
allein  arbeiten,  ferner,  dass  dd  die  beiden  inneren  Cylinder  bezeichnen,  welche 
auf  zwei  verticale  Kurbelachsen  cc  wirken  und  so  das  Umdrehen  der  Frlctions- 
rollen  b  h  für  den  Fortlauf  der  Maschine  veranlassen,  während  die  Rollen  h  h, 
wie  schon  oben  bemerkt,  durch  die  anhängende  Last  an  die  Mittelschienen 
gedrückt  werden  können. 

Die  Entlastung  und  Auslösung  der  stehenden  Achsen  cc  (beim  Passiren 
von  Ausweichungen,  bei  der  Ankunft  auf  Stationen  und  auf  ebenen  Bahn- 
strecken), wird  vom  Stande  des  Führers  aus  durch  einfache  Mechanismen  be- 
wirkt *)• 

Bemerkt  zu  werden  verdient,  dass  später  (1863)  der  Engländer  Fell 
(zu  Sparkbridge  in  Lancashire)  dies  Kraus s* sehe  Project,  das  relative  Gewicht 
der  fortzuschaffenden  Last  nutzbar  zu  machen,  zur  Ausführung  brachte  und 
zwar  zuerst  (versuchsweise)  in  England  unweit  Manchester  für  eine  Rampe  von 
drca  V„  Ansteigung,  sodann  aber  (1865)  in  ausgedehnterer  Weise,  zum  Be- 
fahren einer  provisorischen  Bahn  über  den  Mont-Cenis,  mit  Steigungen  bis  zu 

Ige»  die   den  Verkehr   ausserhalb  des   Tunnels   (durch  den   Col  de  Frejus) 

zwischen  Modane  und  Susa  so  lange  vermitteln  sollte,  bis  der  Durchschlag  er- 
folgt war^)  und  die  Tunnelbahn  eröffnet  werden  konnte.  Leider  hat  sich  gerade 
durch  diese  provisorische  Mont-Cenis-Bahn,  die  Unzweckmässigkelt  des  ganzen 
Systemes  (in  technischer  wie  finanzieller  Hinsicht)  herausgestellt,  obwohl  Fell 
selbst  nachher  dasselbe  nicht  ganz  aufgegeben,  sondern  es  noch  einmal  in  Bra- 
silien (Cantagallo)  zur  Ausführung  gebracht  hat'). 

Nachdem  schliesslich  auch  diese  sämmtlichen  Projecte  für  die 
Construction  einer  Berglocomotive  für  die  Semmering-Eisenhahn- 
strecke   nicht  als   geeignet  erkannt  worden  waren,  wurde  sogar 


1)  In  IIeti8inger*B  Organ,  Jahrgang  1853,  S.  1  u.  s.  w.  beschreibt  Herr 
Kran  88  sein  Project  aasfUhrlich  unter  Beigabe  von  Zeichnungen  auf  Tafel  1  und 
2.  Der  von  Kraus8  bei  seiner  Locomotive  angewandte  Kessel  (ein  sogenannter 
Doppelkessel)  besteht  ans  zwei  über  einander  liegenden  Tbeilen,  welcher  schon 
früher  (1850)  von  Kessler  in  Karlsruhe  (nach  Anderen  auch  von  Fairbairn 
in  Manchester)  in  Anwendung  gebracht  wurde.  Der  Verfasser  hat  in  dem  von 
ihm  verfassten  Artikel  .Eisenbahnen"  des  Handbuches  der  Gewerbkunde  von 
Karmarsch  und  Heeren,  2.  Auflage,  S.  670,  eine  mit  solchem  Kessel  ver- 
sehene Locomotive  der  hannoverschen  Bahnen  beschrieben. 

2)  Am  25.  December  1870. 

3)  Am  ansfuhrlichsten  (mit  sehr  guten  Zeichnungen  der  benutzten  Loco- 
motiven)  behandelt  das  Fell* sehe  Eisenbahn-Transportsystem  G o u c h e  in  seinem 
Werke  „Voie  mat^riel  roulant  etc."  Tome  II,  (1870)  p.  705  bis  mit  p.  722. 
Von  §.  433  an,  wird  daselbst  auch  über  die  brasilianische  Bahn  unter  derUeber- 
schrift  „Nouvelle  machine  Systeme  Fell"  berichtet.  —  Fernere  Mittheilungen 
macht  Gösch  1er  im  dritten  Bande  seines  bereits  wiederholt  citirten  Werkes 
„Trait^  pratique  etc.  des  chemins  de  fer"*,  p.  101  etc.  —  Endlich  berichtet  hier- 
über auch  Petzhold  in  Heusinger  v.  Waldegg's  Handbuche  der  speciellen 
Eisenbahntechnik,  Bd.  III,  S.  974  etc. 
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die  Frage  erörtert,  ob  es  nicht  zweckmässiger  sei,  statt  der  Ein- 
führung eines  neuen  immer  erst  zu  erprobenden  Locomotiyen- 
systemes  die  auf  den  übrigen,  theilweise  mit  scharfen  Curven  ver- 
sebenen österreichischen  Staatsbahnen  bereits  bewährten  Last- 
zugslocomotiven  (vier  Triebräder  und  vier  Laufräder  im  drehbaren 
Truck-Gestell)  ^)  auch  für  den  Semmering  zu  verwenden.  Indess 
fand  man  bald,  dass,  obgleich  doch  diese  Maschinen  incl.  Tender 
860  Ctnr.  oder  47,4  englische  Tonnen  wogen,  doch  nur  335  Ctnr. 
oder  18,5  englische,  Tonnen,  also  circa  39  Proc.  als  Adhäsionsge- 
wicht benutzt  werden,  eine  gössere  Belastung  der  Triebräder  aber 
nicht  räthlich  erschien  und  daher  der  zu  lösenden  Aufgabe  nicht 
entsprochen  wurde,  welche  verlangte,  dass  man  die  schärf- 
sten Gurven  eben  so  leicht  wie  die  gerade  Bahn  be- 
fahre und  doch  das  Gesammtgewicht  von  Maschine 
und  Tender  als  Adhäsionsbelastung  benutzen  könne. 

Mit  Zuziehung  aller  gemachten  Erfahrungen  versuchte  nun- 
mehr der  Rath  Engerth  das  Entwerfen  einer  geeigneten  Berg- 
locomotive,  bei  welcher  nur  bereits  erprobte  Constructionen, 
wenn  auch  in  anderer  Combination,  zur  Anwendung  kommen 
sollten. 

Die  hiemach  entstandenen  Locomotiven,  unter  dem  Namen  Tender-Last- 
zog-Locomotiven,  „System  Engerth"^)  bekannt,  bestehen  der  Hauptsache 
nach  (Fig.  317  und  318)  aus  einer  dreiachsigen  Locomotive  mit  Aussencylindem, 
deren  sechs  gekuppelte  Bäder  aa  (von  3  V^Fuss  Durchmesser)  zwischen  Feuer- 
kiste C  und  Kauchkiste  G  placirt  und  so  eng  gestellt  sind,  dass  die  ganze 
Badbasis  (in  unserem  speciellen  Falle)  nur  7  Fuss  3  Zoll  (2,291  Meter)  betr&gt. 
Von  den  gewöhnlichen  Lastzugsmaschinen  weicht  diese  Locomotive  dadurch  ab, 


1)  Mit  Bwei  vierfüssigen  Triebrädern  unmittelbar  vor  der  Feuerkiste  ausge- 
stattete Norris-Maschinen  mit  Cylindern  von  löVa  Zoll  (österreichisch)  Durch- 
messer, S2  Zoll  Kolbenhub,  1000  Qnadrstfuss  Keuerfläcbe.  Diese  Maschinen  von 
515  österreichischen  Ctnr.  =  28,4  englische  Tonnen  Gewicht  zogen  auf  der  Ho- 
rizontale 11000  Ctnr.  =  606,0  englische  Tonnen,  wobei  der  gefüllte  Tendor  345 
Ctnr.  =  19,0  Tonnen  wog,  mit  einer  Geschwindigkeit  von  3  Österreichischen 
Meilen  =  14,142  englische  Meilen  pro  Stunde,  so  dass  ihre  Arbeitsleistung  — 
653,82  .  14,142  =  9234,7  Meilen-Tonnen  betrug.  Abbildungen  und  specielle 
Beschreibung  dieser  Maschinen  finden  sich  in  Heusinger's  Organ,  Bd.  8,  S.  249, 
Tafel  17,  18  und  19. 

2)  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur- Vereins,  Jahrgang  1 854,  S.  146 
n.  B.  w.  Eine  ausführliche  vom  Rathe  Engerth  selbst  verfasste,  und  mit  drei 
Tafeln  Abbildungen  begleitete  Abhandlung,  welche  die  Ueberschrift  tragt:  ,Con- 
itmction  der  für  den  Betrieb  der  Semmeringbahn  als  geeignet  angenommenen 
zehnrftdrigen  Tender-Lastzugs-Locomotiven, * 
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duB  der  Kessel  nach  rückwärts  so  weit  verl&ngert  ist,  dass  ein  TheU  desselben 
mit  der  Feuerkiste  C  vollst&ndig  überhängt  und  demnach  besonders  gestützt 
werden  muss.    Letzteres  wird  nun  mit  Hülfe  des  zagehörigen  Tenders  A  und 

Fig.  317. 


zwar  dadurch  bewirkt,  dass  der  Aussenrahmen  B  des  Tenders  den  Hintertheü 
der  Maschine  zwischen  sich  nimmt  (Fig.  3^18)  und  dieser  Theil  mittelst  zweier 
an  der  Feuerkiste  befestigten  zapfenförmigen  Stützen  p  auf  dem  Tenderge- 
stelle ruht. 

Die  Zapfen  dieser  Stützen  sind  kugelförmig  und  ruhen  in  concentrischen 
GussstahUagem,  welche  letztere  sich  in  bogenförmigen  Schleüjplatten  derartig 

Fig.  318. 


verschieben  können,  dass  eine  den  schärfsten  Curven  von  70  Klafter  (420  Fuss 
=  132,72  Meter)  Krümmungshalbmesser  entsprechende  Lagenverschiebung  der 

Feuerkiste  möglich  wird. 

Von  den  zwei  Achsen  des  Tenders  kommt  hierdurch  die  eine  mit  ihrem 
Räderpaare  &  vor  die  Feuerkiste  C  zu  liegen,  wie  dies  hinlänglich  aus  den  Ab- 
bildungen erheUt. 

Die  erforderliche  Verbindung  (Kuppelung)  in  der  Zugrichtung  zwischen 
Locomotive  und  Tender  ist  so  zu  Stande  gebracht,  dass  sich  beide  gegen  ein- 
ander verstellen  und  in  Bahnkrümmungen  ungezwungen  laufen  können.  Zum 
Verstehen  der  hierzu  getroffenen  Anordnungen  werden  die  (im  grösseren 
Maassstabe  gezeichneten)  Fig.  319  und  320  dienen. 

Zuvörderst  werde  bemerkt,  dass  in  Fig.  319  die  hintere  Achse  der  Loco- 
motive mit  j)  und  die  vordere  des  Tenders  mit  tt  bezeichnet  wurde,  dass  femer 
F^  dexjenige  Theil  des  Locomotivrahmens  ist,  an  welchem  man  die  Feuerkiste 
befestigte,  während  g^  der  Querrahmen  des  Tenders  ist,  welcher  über  den 
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Tbeil  F'  des  LocomotiTnbmenB  m  liocb  weggebt,  ilasa  zviscbeD  beiden  ein 
hinl&nglich  freier  Spielraum  verbleibL 

Der  Kuppel-  und  Drehbolzen   fQr  Tender  und  Mascbine  «'  ruht  Eunftcbat 
snf  festen  Stegen  h',  welche  mit  dem  Maschin enrabmen  in  geeigneter  Weise 

Fig.  31 S. 


verbunden  sind.  Sodann  wird  dieser  Bolzen  oder  Zapfen  e'  von  zwei  Ereitz- 
Terstrebungssystemen  umfasst  und  gehalten,  wovon  das  eine  mit  dem  Maschinen-, 
das  andere  mit  dem  Tenderrabmen  in  Verbindung  st«bt.  Die  betreffenden 
Tereinigungsanne  mit  dem  Locomotivrabmen  F^DD'  (besonders  in  Fig.  3'iQ 

Fig.  320. 


sichtbar)  sind  mit  c'c'c'c'.  und  die  Arme,  welche  die  Vereinigung  mit  den 
Querstegen  g'g'  des  Tenderrabmens  bewirken,  mit  d'd'  bezeichnet.  Der 
mittlere,  liugelfännige  Theil  des  Zapfens  e'  liegt  dabei  in  einem  stählernen 
ZwiEcbfnstQcke,  welches,  aun  zwei  Tteilen  bcetehend,  sich  einerseits  an  die 
Kugclform  des  Zapfens  aniegt,  andererseits  cy lindrisch  in  dem  Auge  der  Kreuz- 
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streben  d'  des  Tenderrahmens  eingepasst  ist.  Hierdurch  hat  man  erreicht, 
dass  sich  der  Zapfen  e^  mit  dem  Locomotivrahmen  und  dem  eingesetzten,  den 
kugelförmigen  Theil  umschliessenden  Zwischenstück  circa  9  Linien  auf  und  ab 
bewegen  kann. 

Bei  gflnstigem  Wetter  (gutem  Zustande  der  Bahnschienen)  war  das  702 
Ctnr.  (oder  38,68  englische  Tonnen)  betragende  Grewicht  der  Locomotive  allein ' ) 
hinreichend,  selbst  Züge  von  3000  Ctnr.  (oder  165,80  englischen  Tonnen)  auf 
der  Steigung  von  '/^o  fortzuschaifen,  während  bei  ungünstiger  Wittening,  wo  der 
Adh&sionscoefficient  bis  auf  V,q  und  weniger  herabsinkt,  die  Maschinen  nicht 
im  Stande  waren,  Lasten  von  'iOOO  Ctnr.  über  die  Steigungen  von  V40  zu 
bringen'^).  Man  bemühte  sich  daher  ein  geeignetes  Mittel  zu  finden,  das  Ge- 
wicht des  Tenders  mit  zum  Aufgreifen  nutzbar  zu  machen,  d.  h.  eine  geeignete 
Euppelungsart  zu  finden,  wodurch  die  Kraft  der  Dampfmaschinen  mit  zum  Um- 
drehen der  Tenderr&der  ebenso  verwandt  werden  konnte,  wie  dies  bei  den  Lo- 
comotivrädem  der  Fall  war.  Da  sich  hierzu  die  (schon  von  Stephenson 
S.  :>19  angewandte)  Kettenkuppelung  der  „Bavaria**  (S.  .370)  nicht  bewährt  hatte, 
so  steUte  man  eine  Zahnradkuppelung  her  und  zwar  in  der  Art,  dass  auf  die 
hinterste  Achse  der  Locomotive  und  auf  die  vorderste  des  Tenders  Rader  mit 
Qussstahlzähnen  befestigt  wurden,  welche  in  ein  drittes  gleich  grosses  Zahnrad 
fassten,  was  auf  einer  verschiebbaren,  zwischen  den  beiden  Achsen  p  und  u 
(Fig.  319)  gekgerten  (Vorgeleg-)  Welle  angebracht  war^. 


1)  Bei  Bümmtlichen  ersten  Locomotiven  des  Engerth' sehen  System  es  für  die 
Semmeringbahn,  welche  die  Fabriken  m  EssliDgea  and  Sernin;;  lieferten  (Zeit- 
schrift des  österreichischen  Ingenieur- Vereins,  Jahrgang  1864,  S.  159),  war  das 
ganze  Gewicht  von  1002  Ctnr.  der  mit  Wasser  und  Brennmaterial  ausgerüsteten 
Locomotive,  wie  folgt,  vertheilt: 

Anf  die  drei     (Vorderachse  245,5  Ctnr.    Auf  die  beiden/.,    ^        1      iak  n*, 

I  '  1  Vorderachse  145  v  tnr. 

Maschinenachsen  /Mittelachse     223,0     „         Tenderachsen  {*■•  .       v      «55 

aaa  /Hinterachse    233,5     ^  bh  I 

Yo2^  Ctnr.  3^)0  Ctnr. 

Ausserdem  hatten  die  Cylinder  18  Zoll  Durchmesser,  die  Kolben  24  Zoll  Hub. 
Die  Zahl  der  Feuerröhren  (von  2  Zoll  äusserem  Durchmesser)  betrug  189,  deren 
Heizfläche  1482  Quadratfuss,  während  die  Feuerkiste  72  Qaadratfuss  Heizfläche 
hatte  und  mithin  an  totaler  Heizfläche  1552  Quadratfuss  vorhanden  waren.  Die 
Roetflächengrösse  war  zu  ll-y^  Quadratfuss  bemessen  i£s  ist  wohl  kaum  nöthig 
zu  erwähnen,  dass  diese  sämmtlichen  Maasse  und  Gewichte  österreichisch  sind, 
und  dass  1  \\'iener  Fnss  =  0,316  Meter  und  1  Wiener  Ctnr.  rr:  56  Kilo- 
gramm ist.) 

2)  Nach  Angaben  eines  Ingenieurs  Röslerstamm,  im  Jahrgange  1861,  8.50 
der  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur- Vereins,  beträgt  das  Bruttolastgewicht, 
welches  man  über  die  schwierigen  Stellen  der  Semmeringbahn  zu  ziehen  vermag: 
bei  schlechtem  Wetter  3,5  mal  soviel  als  das  Adhäsionsgewicht  der  Maschine 
„   gutem  „5,5„^,«  „  „  » 

8)  Specielle  mit  Abbildungen  begleitete  Angaben  über  diese  Zahnradkuppe- 
lung  findet  man  in  der  bereits  citirten  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur- 
Vereins,  Jahrgange  1854,  Bd.  6,  S.  187,  Blatt  17. 
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Leider  hat  sich  auch  diese  Euppelongsmethode  nicht  bewährt,  obgleich 
man  bis  zum  Jahre  1858  die  Bemühungen  fortgesetzt  hat,  dieselbe  brauchbar 
zu  machen  *)• 

Später  hat  man  sich  dadurch  geholfen*),  dass  man  das  vordere  Tender- 
räderpaar in  den  steifen  Rahmen  der  Maschine  aufiiahm,  dieser  nun  vierten 
Maschinenachse  aber  eine  Seitenverschiebung  von  9  Linien  gab  und  die  Kuppe- 
lung mit  den  übrigen  Maschinenachsen  durch  Lenkstangen  mit  Kugelgelenken 
herstellte  >). 

Nach  diesen  Erfahrungen  durfte  es  nicht  auffallen,  wenn 
trotz  des  von  Engerth  erreichten  kürzeren  Achsstandes  von  7 


1)  Man  sehe  hierüber  die  Zeitschrift  des  ÖBterreichischen  Ingenieur-Yereins 
Jahrgang  23  (1861),  S.  49.  Anch  in  Heusinger's  Organ,  Nene  Folge,  18(^6, 
8.  70. 

2)  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenienr-Vereios  1861«  6.  52.  Hensin- 
ger's  Organ,  Neue  Folge,  1866,  8.  70. 

8)  Im  Jahre  1853  wurden  mit  der  Maschine  ^Kapellen"  de«  Engerth 'sehen 
Systems,  welche  die  Esslinger  Fabrik  lieferte,   zw'schen  den  Stationen  Payerbach 
und  Eichberg   sorgfältige  Versnche    angestellt,    wornber    man    im -Jahrgang  1858 
S.  244    der  Zeitschrift   des    österreichischen   Ingenieur-Vereins  Bericht   erstottete 
(auch    in  Heusinger's  Organ,    Bd.  8,   S.  278  zu  finden).     Die   gedachte  Bahn- 
strecke bat   eine  mittlere  Ansteigung  tou  ^^^  fnämlich  auf  1772  Klafter  L&nge 
V4A.  aaf  572  Klafter  Länge  V«^  and  auf  760  Klafter  verschiedene  günstigere  Ge- 
falle von  Vioof  V4001  sowie  auf  einer  kurzen  Strecke  ganz  horizontale  Bahn).    Der 
mittlere  Krümmungshalbmesser  (zehn  Mal  150  Klafter,  drei  Mal  100  und  ein  Mal 
200  Klafter)  ist  genau  genug  zn  150  Klafter  oder  900  Fnss  anzunehmen.     Mit 
den  700  Ctnr.,   welche   auf   den  6  LocomotiTradem   als  Adhäsionskraft   ruhten, 
wurden  u.  A.  2820  Ctnr.    mit   einer   Geschwindigkeit    von    1,4   österreichiscben 
Meilen  oder  6,60  englischen  Meilen  pro  Stunde  gefordert.  Die  GesammUast,  welche 
die  Locomotive  zog,   betrug  daher  (einschliesslich  Tender  und  Locomotire)  3820 
Ctnr.   =    210,5    englische  Tonnen.    Letzteres  Gewicht   auf  die   horizontale  und 
völlig  gerade  Bahnstrecke    reducirt,   erhöht   sich   auf   1865  Tonnen,  wonach  die 
correspondirende  Leistung  der  Maschine  „Kapellen"  1865  .  6,6  =  10309  Meilen- 
Tonnen  betragen  haben   würde.      Interessant   ist   der  Vergleich  dieser   Leistung 
mit  derjenigen  der  Esslinger  Locomotiven  der  Würtcmbergischen  Alpbahn  (nach 
Heusinger's  Organ  Bd.   6,  8.   21).     Sechs  gekuppelte  Räder  zwischen  Fener- 
und  Rauchkiste  bei   einem  Gewichte  von  669  Ctnr.  oder  33,45  Tonnen.     Diese 
Maschinen  sollten  unter  allen  Umständen  100  Tonnen  Last  nebst  einem  Tender 
von  334  Ctnr.  oder  16,70  Tonnen  auf  eine  continuirliche  Steigung  von  y^^  mit 
Cnrven  von  900  Fuss  Radius  und  zwar  mit  einer  Geschwindigkeit  von  1000  Fuss 
pro  Minute   ziehen   (die  18000  Fuss   lange  Steigung   in  18  Minuten).     Reducirt 
man  das  Totalgewicht  150,15  Tonnen   eines  solchen  Zuges  wieder  auf  die  hori- 
zontale und  gerade  Linie,   so   erhält   man    als   fortgebrachte  Last  1145  Tonnen. 
Wäre   daher   die  Fahrgesch^vindigkeit  von  16 Vi  Fuss    pro   Secunde    oder   11,35 
englischen  Meilen  pro  Stunde  richtig  (?)  angegeben,  so  würde  man  als  Leistung 
erhalten: 

1145   X   n,35  =  12996  Meilen-Tonnen  (?). 
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Fa88  3  Zoll  an  anderen-  Orten  die  Bemühungen  um  die  Her- 
stellung möglichst  vortheilhafter  Gebirgslocomotiven  fortgesetzt 
wurden  *). 

Auch  Robert  Stephenson  betheiligte  sich  an  der  Lösung 
der  Aufgabe,  indem  es  Thatsache  ist,  dass  die  Locomotiven, 
welche  bis  fast  zur  Gegenwart  zum  Befahren  einer  der  steilsten 
aller  Bahnstrecken  auf  dem  europäischen  Festlande,  der  schiefen 
Ebene  ^deiOiovi^  in  der  Turin-Genua-Bahn,  dienten,  von  Robert 
Stephenson  abstammen. 

Bekanntlich  durchbricht  diese  Bahn,  zwischen  der  Po- Ebene 
und  dem  mittelländischen  Meere,  die  Kette  der  ligurischen  Apen- 
ninen  fast  rechtwinklig  und  erfordert  zwischen  den  Stationen 
Pontedecimo  und  Busalla,  auf  SV«  Kilometer  Länge,  Steigungen 

bis  zu  Ty^Tj   zu  überwinden  *). 

Nach  Stephenson  wurden  zum  Betriebe  dieser  Strecke  sogenannte 
Zwillingsmaschinen  in  Anwendung  gebracht.  Es  sind  dies,  wie  Fig.  321 
erkenjien  lässt,  zwei  gewöhnliche  vierr&drige  Tender-Locomotiven  mit  gegen- 
einander gestellten  Feuerldsten,  die  auch  daselbst  durch  Drehbolzen  verbunden 


1)  Schneider  in  Grenzet  dürfte  wohl  als  der  Erste  zu  bezeichnen  sein, 
welcher  für  die  französischen  Nord'  und  Ostbahnen,  von  1856  ab,  sogenannte 
modificirte  Engerth'sche  Lastzugsmaschinen  erbaute.  Abbildungen  einer 
dieser  Maschinen  liefert  u.  A.  Clark  in  „Colburn's  Lo(!omotive  Engineering** 
(Ausgabe  von  1871)  p.  87.  Die  Stützung  des  überhangenden  Maschinengewichtes 
durch  den  Tender  war  hierbei  (also  auch  das  Tendermaschinenprincip)  aufge- 
geben. Das  Einschieben  einer  vierten  Achse  (Maschinenachse)  vor  der  Feuer- 
kiste, statt  der  Tenderachse,  stellte  die  Maschine  lediglich  auf  ihre  acht  gekuppel- 
ten Bader.  Man  sehe  auch  deshalb  Couche  ^Examen  et  transformation  des 
machines  du  Systeme  Kngerth,  k  huit  roues  accouplees*  in  den  Annales  des 
Mines,  V.  Serie,  Tome  XVI  (1859),  p.  141. 

2)  Genauer: 

Auf  4  Kilom.    21    bis    28  Millim.  pro  Meter,  oder  von       -  bis 


47,6  37,1 

,     2V,  «     (Giovi)        36       „  „         „  „    ^ 

,3      „  (im  Tunnel)  28      „  „        „         ,    ^ 

Man  sehe  überhaupt  über  diese  interessante  Bahn  und  deren  Betrieb  fol- 
gende Zeitschriften:  Couche,  Annales  des  ponts  et  chauss^es  Tome  XV  (1858), 
p.  207;  von  Weber,  Förster's  Bauzeitung  1858,  S.  79;  Heusinger  von  Wal- 
degg, Organ  u.  s.  w.,  Dd.  14,  S.  205;  Bühlmann,  Mittheilungen  des  Gewerbe- 
Vereins  für  das  Königreich  Hannover,  Jahrgang  1860,  S.  271. 
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sind.     Die   vier  Räder   jeder  Maschine   sind    paarweise   durch  Stangen   ge« 
kuppelt  '). 

Der  geringe  Radstand  von   2,40  Meter  gew&hrte  den  Vortheil,   scharfe 
Curvou  mit  Leichtigkeit  durchlaufen  zu  können,  noch  davon  abgesehen,  dass 


Fig    321. 


TT 


Ä,5a5    -  n 


2,455 * 


das  ganze  Gewicht  der  Maschinen  als  Adhäsionsgewicht  nutzbar  gemacht  wurde. 
Das  Totalgewicht  beider  Locomotiven  zusammengenommen  betrug: 


54000  Kilogramm  oder 


54 

1,016 


=  53,14  englische  Tonnen. 


Zuweilen  benutzte  man  auch  jede  Locomotive  für  sich  allein,  wenn  Züge 
von  sehr  geringem  Gewichte  zu  transportiren  waren. 

Als  der  Verfasser  diese  interessante  Bahnstrecke  im  August  1860  zuerst 
besuchte,  wurde  versichert,  dass  man  mit  den  beiden  vorgespannten  Locomotiven 
Züge  von  70  bis  90  Tonnen  Gewicht,  je  nach  dem  Zustande  der  Schienen,  mit 


einer  Geschwindigkeit  von  20  Kilometer  (= 


20000 
1609 


=  12,43  englische  Meilen) 


pro  Stunde,  auf  der  steilsten  Stelle  transportire. 

Später  sollte  sich  jedoch  herausgestellt  haben,  dass  derartige  Berglocomo- 
tiven  ebenfalls  mit  Mängeln  behaftet  sind'^j  wohin  namentlich  der  bedeutende 
Verbrauch  an  Radbandagen  (Tyres)  und  die  nichts  weniger  als  ökonomische 
Verbrennung  in  dem  verhältnissmässig  kleinen  Kessel  mit  gehörte^). 

Man  bestrebte  sich  daher  eine  Zeit  lang,  diese  Doppel-  (Zvrillings-)  Ma- 
schinen durch  dreiachsige  Locomotiven  nach  der  Construction  des  französischen 
Ingenieurs  Beugniot,  modificirte  li^ngerth-Maschinen  mit  Schlepptender 
(auf  welche  wir  nachher  ziu'ückkommen)  zu  ersetzen,  allein  man  musste  später 
die  Erfahrung  machen,  dass  diese  zur  Verbesserung  der  Betriebsbilanzen  nur 


1)  Diese  Maschinen  wurden  zu  Seraing  im  Cockeri  IT  sehen  Etablissement 
gebaut  und  finden  sich  schöne  Abbildungen  in  dem  Portefeuille  de  J  o  h  n  C  o  c  k  e - 
rill,  Tome  1,  p.  395,  PI.  51.  Jeder  der  aussenliegenden  Dampfcylinder  hatte 
0,356  Meter  Durchmesser  und  die  Kolben  0>n,560  Hub.  Die  Rader  hatten 
1,068  Meter  Durchmesser  u.  s.  w. 

2)  Bulletin  de  In  socidt^  industr.  de  Mulhouse,  Tome  30  (1859),  p.  387  und 
daraus  in  Hensinger's  Organ,  Jahrgang  16  (1871),  S.  96. 

3)  Ueber  die  Vortheile  und  Nachtheile  derartiger  Zwillings-Locomotiven  han- 
delt u  A.  ein  Aufsatz  des  Ingenieurs  Fink  in  U  ien,  in  Ueusinger's  Oigan, 
Neue  Folge,  Bd.  3  (1866),  S.  69. 
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im  negativen  Sinne  beitrugen.  Daher  benutzt')  man  anch  die  unprttnglichen 
ZwillingsmaKcliineii,  sowie  aiicli  i)reUcb»igo  ilesäcllien  Systems  bis  auf  den  heuti- 
gen Tag. 

Im  Jahre  185J  produtirte  auf  der  deutschen  ludustrieaus- 
stelluug  zu  München  der  strebsame  Redacteur  des  Organs  Tür  die 
Fortschritte  des  Eisenbahnwesens,  Herr  Heusinger  von  Wal- 
degg, zuerst  das  Modell  einer  Steuerung  mit  nur  einem  einzigen 
Excentrik ,  die  jedoch  in  Deutschland  erst  durch  Z e u n  e r *  s 
Theorie  derselben  (Die  Schiebersteuerungen.  Erste  Auflage  1859, 
zweite  Auflage  1862)  die  gebührende  Anerkennung  erlangten. 
Zeuner  zeigte  hier,  dass  durch  diese  Steuerung  ausser  dem 
Vortbeile  nur  eines  Excentrik«,  ein  constantes  Voreilen 
vollständig  erreicht  wird.  Indess  erklärte  derselbe  nuch,  dass 
dies  cOQHtante  Voreilen  (wie  bei  der  tiooch  Steuerung)  zu 
theuer  erkauft  werde. 

Nachstehende  Fig.  3i2  läsat  die  Anordnung  der  Heusinger'schen  Steue- 
rung, der  Hauptsache  nach  (für  gegenwärtigen  Zwecki  hinlänglich  erkennen. 

Das  Kreisexcentrik  J)  ist  zuerst  derartig  auf  der  Triebwelle  0  festgekeilt, 

tlasB  der  Excentrikhalbmesser    OD  einen    rechten  Winkel    ROS    mit  dem 

Fig.  tu. 


"U 


Krumin»ipfuti  OR  bildet.  Mittehit  der  Stange  11  fo-sst  dann  ilaa  Excentrik  D 
in  das  untere  Ende  C,  einer  CouliHse  6(7,,  die  um  einen  festen  Funkt  J  in 
schwingende  Bewegungen  rersetzt  werden  kann. 

In  der  Coulisse  befindet  sieb  ein  verstellbarer  Öloit-Klotz  oder  ein  Gleit- 
Stein  K,  welcher  durch  eine  Stange  2,  mit  dem  Punkte  P  eineä  einarmigen 
Hebels  oder  Stabes  QM  verbunden  ist,  welcher  letzterer  seinen  Drehpunkt  Q 
am  Kreuzkopfe  ÜV  der  Dampfmaschine  findet,  der  zugleich  eine  drehende 
Buchse  bildet,  in  welcher  sich  der  Stab  QM  gehtirig  verschieben  kann.  Das 
obere  Ende  des  Hebels  Jf  Q  ist  in  entsprechender  Weise  mit  der  Stange  1%  des 

1)  HeuliDgar,  Organ  Me.,  Jahrg.  1870,  S.  168  und  Concb«,  Tde  Ha- 
tM*l  Bonlaiit  etc.,  1'ome  tl,  p.  684. 
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Dampfschiebers  B  in  Verbindung  gesetzt.  Die  Bewegung  des  Hebels  (oder 
des  Stabes)  MQ  \at  dieser  Anordnung  zufolge  eine  ganz  eigenthOmliche.  Das 
£nde  Q  geht  mit  der  Kolbenstange  W  der  Dampfmaschine  hin  und  her, 
während  der  Punkt  P  eine  andere  ebenfalls  schwingende  Bewegung  von  der 
Coulisse  aus  erhält,  wodurch  für  den  Punkt  M  eine  solche  Bewegung  resultirt, 
dass  diese  zur  Führung  des  Dampfschiebers  B  geeignet  wird.  Zur  näheren 
Betrachtung  dieser  Bewegungen  muss  man  das  bereits  citirte  Zeuner*sche 
Werk  (die  Schiebersteuerungen)  studiren,  worin  das  Capitel  IV  vom  zweiten 
Abschitte  der  Abtheilung  I.  diesem  interessanten  Gegenstande  gewidmet  ist. 
Dem  Verfasser  liegt  die  vierte  Auflage  (IbTl)  des  Zeuner 'sehen  Buches  vor, 
woselbst  die  Theorie  dieser  Coulissensteuerung  von  S.  141  an  begiimt. 

Heusinger's  Steuerung  mit  einem  einzigen Excentrik  wurde  fast  gleich- 
zeitig von  einem  belgischen  Ingenieur  Wals haert  als  „System  Wal shaerf*  in 
Ausführung  gebracht  und  demzufolge  Über  die  Priorität  der  Construction  viel 
gestritten.  (Organ  für  Eisenbahnwesen  1866,  S.  221  und  Handbuch  für  specielle 
Eisenbahn-Technik  UI,  S.  463,  Note  11).  Im  HI.  Bd.  des  soeben  citirten 
Handbuches  spricht  S.  1030,  Herr  von  Heusinger  selbst,  folgendes  Urtheil 
über  diese  Controverse  aus: 

„Ingenieur  Walshaert  in  Brüssel  hat  diese  Steuerung  fast  gleichzeitig 
und  selbständig  in  etwas  abweichender  Form  construirt  und  bei  vielen  Hundert 
in  Belgien  ausgeführten  Locomotiven  seit  längerer  Zeit  in  Anwendung  ge- 
bracht.« 

Um  die  Mitte  der  fünfziger  Jahre  erfand  ebenfalls  gleichzeitig 
der  schottisohe  Ingenieur  Allan  und  der  badiscbe  Constructeur 
Trick  eine  Steuerung  mit  gerader  Coulisse  cci  (Fig.  323), 
die  wegen  sehr  einfacher  Herstellungsweise  bald  sehr  beliebt 
wurde  *). 

Um  die  Herstellung  und  Reparatur  der  Coulisse  möglichst  leicht  bewirken 
zu  können,  hat  sie  Allan  geradlinig  gemacht,  wie  CC|  Fig.  323  erkennen  lässt. 
Diese  Coulisse  hat  einen  ebenfalls  geradlinigen  Schlitz,  in  welchem  der  am 

Fig.  323. 


1)  Zuerst  beBchrieben  und  abgebildet  in  den  Proceedings  of  the  InititQtkm 
of  Mechanical  Engineers  1856,  p.  70,  PI.  65.  Nach  Zenner's  Angaben  »die  Schle- 
berstenernngen**,  vierte  Auflage  1874,  S.  118  hat  fast  gleichseitig  die  Stenemng 
mit  gerader  Coulisse  der  Constmcteur  Trick  der  Esslinger  Locomotivbauaostalt 
erfinden. 
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Ende    eiuer  ((zwischen  Schieberstange  bs   and  Coulisge  eingeschaltet)    Lenk- 
stange ab  sitzende  Gleitklotz  a  auf  und  ab  geschoben  werden  kann. 

Die  Coulisse  cci  ist  in  ihrem  todten  Punkte  %  mittelst  der  Hängestange 
f  e  an  einem  doppelarmigen  Hebel  efd  aufgehangen,  dessen  Drehpunkt  /  ist. 
An  dem  anderen  Arme  fd  dieses  Hebels  hängt  ebenfalls  mittelst  eines  Gliedes 
yd  die  Schubstange  gb. 

Wie  der  zweiarmige  Heb«l  dfe  mit  dem  Steuerhebel  (Reversirhebel)  Im 
des  Maschinisten  durch  die  Zugstange  hk  in  Verbindung  steht,  erhellt  ohne 
Weiteres  aus  der  Abbildung. 

Aus  dieser  Zusammenstellung  folgt,  dass  beim  Drehen  des  Hebels  efd 
immer  gleichzeitig  ein  Heben  der  Coulisse  cc,,  ein  Senken  der  Lenkstange  ab 
und  mit  ihr  des  Gleitklotzes  erfolgt,  umgekehrt,  dass  die  Coulisse  sinkt,  wenn 
der  Gleitklotz  in  derselben  steigt 

In  letzteren  Beziehungen  ist  Allan*s  Coulisse  gleichsam  als  eine  Com- 
bination  der  Step henson* sehen  und  Gooch 'sehen  Coiüisse  zu  betrachten. 
Mit  der  St ephenson*schen  Coulisse  hat  die  Allan*sche  die  Veränderlichkeit 
des  Voreilens,  jedoch  in  geringerem  Grade  gemein.  So  sinnreich  diese 
Steuerung  aber  auch  genannt  zu  werden  verdient,  so  vortheUhaft  sie  femer 
fOr  tiefe  Kessellage  sein  mag,  auch  das  Gegengewicht  f&r  den  Reversirhebel 
entbehrlich  macht,  so  wird  sie  doch  nie  allgemein  ein  Ersatz  der  Stephen- 
son* sehen  Coulisse  werden,  die  immer  noch  die  einfachste  und  deshalb  die  be- 
liebteste von  allen  ist*). 

Vom  Jahre  1858  datirt  auch  das  engliche  Patent  des  Amerikaners  Levi 
BisseP)  auf  einen  verbesserten  Truck,  wobei  der  Drehbolzen  nicht  (wie  bei 
der  Norris-Locomotive  Fig.  295  u.  294)  unmittelbar  über  dem  Rädervierecke, 
in  dessen  Mitte  und  unter  der  Rauchldste,  sondern  etwas  hinter  dem  Truck, 
rückwärts  unter  dem  Kessel  angebracht  ist.  Um  die  Dampfcylinder  besser 
anordnen  zu  können,  reducirte  Bissei  nachher  die  vier  Truckräder  auf  zwei^), 
so  dass  dann  das  hierbei  nöthige  VordergesteU  im  Grundrisse  die  Gestalt  eines 
gleichschenkligen  Dreiecks  hat,  in  dessen  Spitze  der  Drehbolzen  liegt  und  dessen 
Grundlinie  mit  der  Radachse  zusammenflillt.  Ein  derartiger  Drehwagen  ohne 
Hinterachse  hat  offenbar  den  Vortheil,  Curven  mit  viel  geringerem  Wider- 
stände als  ein  vierrädriger  Truck  durchlaufen  zu  können  und  überdies  vor  dem 
Entgleisen  der  Maschine  zu  schützen. 


1)  Renleanx  lieferte  bereits  im  Jahre  1867  (Civilingenieur  ßd.  3,  S.  93) 
eine  sehr  empfehlenswerthe  Arbeit  „Vergleichung  der  verachiedeneo  Locomotiv« 
steaemngen*',  worin  ee  n.  A.  auch  also  heisst: 

„Die  verschiedenen  Arten  der  Conlissensteneningen  unterscheiden  sich  hin- 
sichtlich der  Gate  ihrer  Dampfvertheilnng,  so  sn  sagen  gar  nicht  von  einander, 
indem  man  bei  gut  gewählten  Abmessungen  fUr  alle  eine  gleich  gute  Wirkung 
der  Dampfvertheilung  erhalten  kann.  Man  kann  deshalb  von  den  verschiedenen 
Arten  in  jedem  besondern  Falle  diejenige  wählen,  die  vermöge  ihrer  constmctiven 
Ausflihmng  gerade  die  passendste  ist". 

Man  sehe  über  diesen  Gegenstand  auch  Zenner's  „Schiebersteuerungen*. 
Dritte  Auflage  (1874),  S.  187. 

t)  Patent  Specification  Nr.  2761  vom  1.  December  1868. 

8)  Patent  Specification  Nr.  2761  vom  8.  März  1868. 
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Die  Abbildungen  Fig   324  und  325  lassen  das  N&here  dieses  zweirädrigen 
Bis  sei*  sehen  Trucks  hinlänglich  erkennen. 

Fig.  324. 


Während  die  Bahnschienen  mit  aa,  die  Trucki'äder  mit  ee  bezeichnet  sind, 
wird  durch  das  punktirt  angegebene  Rechteck  bb  der  Locomotivrahmen  ange- 
deutet. Nach  dem  Vorbemerk- 
^^^-  ^^^'  ten  erkennt  man  ohne  Weite- 

res in  //"das  dreieckige  Truck- 
gestell,  dessen  Drehbolzen  in  h 
befindlich  ist.  Die  Achshalter 
der  Räder  tragen  einen  festen 
Steg  Pf  auf  welchem  zwei  Plat- 
ten 00  befestigt  sind,  die  aus 
zwei  gegen  einander  schwach 
geneigten  schiefen  Ebenen  be- 
stehen. Mit  letzteren  corre- 
spondiren  zwei  unterwärts  keil- 
förmig gestaltete  Blöcke  oder 
Backen  nn,  die  sich  an  einem  Querriegel  m  befinden,  der  mit  dem  Maschinenge- 
stelle b  b  durch  einen  Drchbolzcn  in  Verbindung  gebracht  ist.  Diese  Anordnung 
hat  ofifenbar  zur  Folge,  dass  wenn  in  einer  Bahnkrümmung  das  Truck-Räder- 
paar  ee  etwas  verdreht  wird,  der  auf  m  ruhende  Qewichtstheil  der  Locomotive, 
mittelst  der  vorhandenen  schiefen  Flächen  nn  und  co  den  Parallelismus  der 
Achsen  von  selbst  wieder  herstellt,  sobald  die  Locomotive  die  betreffende  Bahn- 
curve  durchlaufen  hat  und  auf  eine  ihr  folgende  gerade  Strecke  gelangt  ist. 
In  Deutschland    war  Richard  Hartmann    in   Chemnitz')    der  Erste, 


1)  Man  «ehe  deshalb  auch  Colbnrn's  „Locomotive  Engineering"  S.  109. 
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welcher  Ghebirgalocomotiven  mit  yerbessertem  Bissel' sehen  Truckgestell  fttr 
sächsische  Bahnen  ausführte,  woselbst  sie  zur  Befahrung  von  Curven  bis  90 
Meter  Badius  und  Steigungen  von  y^o  mit  Vortheil  angewandt  werden  sollen. 

Als  ein  in  der  Geschichte  der  Eisenbabuiocomotive  nicht  un- 
wichtiges Ereigniss  nahe  dem  Ende  der  fünfziger  Jahre  ist  ferner 
die  Einführung  des  Giffard' sehen  Injectors  (der  Dampfstrahl- 
pumpe) zu  beachten,  als  Ersatz  oder  zur  Ergänzung  der  sonst 
gebräuchlichen  Kolbenpumpen,  um  dem  Kessel  in  einfachster 
Weise  auch  dann  noch  das  erforderliche  Speisewasser  zuzuführen, 
wenn  die  Locomotive  für  kürzere  oder  längere  Zeit  zum  Stillstande 
gezwungen  ist. 

Obwohl  sich  das  Princip  des  In  jectors  (wenigstens  theüweis)  auf  Yen  turi*s, 
Nicholson^s  u.  A.  Saugwirkungen  bei  der  Bewegung  von  Flüssigkeiten  in 
entsprechend  gestalteten  Röhren  ^S.  323  dieses  Bandes,  Note  3)  zurück- 
führen lässt,  und  hiemach  auch  versucht  worden  ist,  Giffard  die  Priorit&t 
der  Erfindung  streitig  zu  machen  >),  so  ist  es  doch  Thatsache,  dass  vor  Giffard 
Niemand  auf  den  Gedanken  gekommen  ist,  die  lebendige  Kraft  ausströmender 
Flüssigkeiten  zu  benutzen,  um  damit  die  Pressung  des  in  einem  Dampfkessel 
selbst  unter  hohem  Drucke  befindlichen  Wassers  derartig  zu  überwinden,  dass 
eine  Speisung  des  Kessels  nut  dem  zur  Dampferzeugung  erforderlichen  Wasser 
möglich  wird. 

Fig.  326  zeigt  den  Injector  im  Verticaldurchschnitte  nach  der  ursprüng- 
lich Giffard *schen  Angabe  (von  Flaud  in  Paris  ausgeführt).  Das  Bohr  a 
steht  mit  dem  Dampfraum  eines  Kessels  derartig  in  Verbindung,  dass  nach 
Oeffiien  des  Hahnes  h  der  Wasserdampf  ohne  Weiteres  in  das  Innere  des 
Apparates  gelangen  kann.  Durch  mehrere  kleine  Oeffiiungen  im  Mantel  eines 
Hohlcylinders  vv  strömt  der  Dampf  in  das  Innere  des  letzteren,  der  übrigens 
in  einen  Kegd  cc  mit  kreisförmiger  Mündung  endet.  Aus  der  Mündung  cc 
tritt  der  Dampf  in  den  Raum  dd,  sobald  dies  nicht  durch  eine  zugespitzte 
Stange  (conischer  Pfropfen)  n  verhindert  wird.  Letztere  Stange  dient  auch 
dazu,  die  ringförmige  Ausflussöfihung  der  Mündung  cc  zu  vergrössem  oder  zu 
verkleinem.  Um  die  hierzu  erforderliche  Verstellung  des  Pfropfens  n  leicht 
ausführen  zu  können,  ist  nach  oben  hin  die  Stange  mit  einem  Schraubenge- 
winde X  versehen,  dessen  unbewegliche  Mutter  sich  im  Innern  des  Cylinders  v 
befindet.  Durch  Umdrehen  der  Kurbel  m  (am  oberen  Ende  der  Stange  n) 
lässt  sich  hiemach  die  erforderliche  Regulirung  der  aus  cc  strömenden  Dampf- 
menge leicht  bewirken.  Der  untere  Theil  dieses  Dampfrohres  wird  von  einer 
sogenannten  Kammer  dd  umgeben,  in  welche  seitlich  ein  Rohr  /  mündet  und  worin 
das  Speisewasser  vom  Tender  der  Locomotive  aus  selbst  zufliesst  oder  aus 
demselben  angesogen  wird  (je  nach  der  Höhenlage   des  Tenderwasserraumes). 


1)  Am  meisten  Ansprüche  auf  die  Priorität  der  Giffard 'sehen  Erfindung 
hat  seiner  Zeit  der  durch  seine  Federmanometer  bekannte  Pariser  Mechaniker 
B  cur  den  (Bd.  1,  S.  205)  gemacht.  Giffard's  englisches  Patent  datirt  übrigens 
vom  23.  Juli  1858.  Man  sehe  deshalb  die  betreffende  Patent-Specification  Nr.  1665 
deeselben  Jahree. 

RSblBABB,  MMoblnwlehre.    lit    2.  Aufl.  25 
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Beim  Anlassen  des  Appuates  erzengt  das  Aussträmen  des  Dampfes   aus 
dei  ringfCnnigen  Oeffiiung  cc  sowohl  in  der  Kammer  dd,  als  auch  im  Rohre  f 
einen  luftrerdünnten  Raum,    demzufolge  eine   saugende  Wirkung,  ähnlich  wie 
beim  Blasrohre  (S.  323) 
'^'  der     Locomotive    ent- 

steht. Das  hierdurch 
aus  f  angesogene  Was- 
ser mischt  lieh  bald  mit 
dem  Dampft,  condeuslrt 
diesen  und  beide  FlOssIg- 
keiten  zusammen  treten 
durch  die  bei  ee  gebil- 
dete Verengung  in  eine 
ursprOnglidi  ebenfalls 
mit  atmoapb&risclier 
Luft  gefüllte  zweite 
Kammer  rr.  In  tetete- 
ren  Raum  gelangt  je- 
doch nur  da^enige 
Condensationswaaser , 
welches  sich  beim  In- 
gangsetzen des  Appa- 
rates bildet,  sowie  der 

WasserOberschuBS , 
welchen  der  Apparat 
bei  nicht  genauer  Re- 
gulirung  giebt.  Bald 
nach  dem  Anlassen  tritt 
vielmehr  der  aus  ange- 
saugtem Wasser  und 
condensirtem  Dampfe 
bestehende-  rerhältniss- 
m&ssig  dttnne  Wasser- 
strahl mit  sehr  grosser 
Geschwindigkeit  in  ein 
mehr  oder  wen^r 
langes  conisches  (nach 
unten  hin  sich  erwei- 
terndes) Kobr  ii,  dessen 
obere  Mündung  von  der 
Unterfl&che  der  Ver- 
engung ee  um  einen 
Centimeter  (oder  mehr)  absteht  und  dessen  Achse  genau  die  Verlängerung  der 
Achsen  des  Cylinders  vv  und  des  Körpers  ee  bildet. 

Das  Rohr  *,  dessen  conische  Erweiterung  nach  unten  hin  zur  Wirkung 
des  Apparates  durchaus  nothwendig  ist,  steht  durch  eine  Rohrleitung  K  Vt  mit 
dem  Wasserranme  des  Dampfkessels  in  Verbindung,  wobei  ein  Ventil  w  einge- 
schaltet ist,  welches  sich  nur  nach  der  Kesselrichtung  hin  öfEbet. 
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Wenn  der  Apparat  nicht  in  Thfttigkeit  ist,  wird  das  Ventil  w  durch  den 
üeberdruck  im  Kessel  aber  den  Druck  der  atmosphärischen  Luft  geschlossen, 
dagegen  wenn  er  arbeitet,  geöffnet,  weil  im  Falle  der  Activit&t  dem  im  Rohre 
ii  ankommenden  Wasserstrahle  eine  grössere  lebendige  Kraft  innewohnt,  als 
die  ist,  mit  welcher  das  Kesselwasser  bestrebt  ist,  sich  durch  das  geöffiiete 
Ventil  in  entgegengesetzter  Richtung  zu  bewegen. 

Zu  bemerken  dürfte  jetzt  noch  sein,  dass  zur  Abführung  des  im  Räume 
rr  sich  ansammelnden  Wassers  ein  Canal  g  und  ein  Fallrohr  8  vorhanden  ist, 
sowie  dass  das  im  Rohre  /  zu  Uefemde  Quantum  Speisewaaser  durch  Höher- 
oder Tief  erstellen  des  Hohlcylinders  vv  entsprechend  regulirt  wird,  was  man 
durch  Anordnung  einer  Schraube  erreicht  hat,  deren  Mutter  s  in  einem  An- 
sätze oben  am  Gusskörper  Q  befindlich  ist. 

Geeignetes  Umdrehen  der  Kurbel  o  bewirkt  ohne  Weiteres  die  beabsich- 
tigte Regulirung. 

Die  Kammer  r  r  kann  frei  mit  der  atmosphärischen  Luft  durch  Oeffiiungen 
ppcommuniciren,  wobei  man  letztere  gewöhnlich  dazu  benutzt,  die  combinirten 
Flüssigkeiten  (condensirter  Dampf  und  kaltes  Wasser)  aus  den  Mündungen  des 
Körpers  ee  in  den  Conus  i  übertreten  zu  sehen,  überhaupt  den  Gang  des  Appa- 
rates zu  beobachten. 

Der  enorme  Effect  des  Ii^jectors  ist  wesentlich  dem  Stosse  des  schnell 
bewegten  Dampfes  gegen  das  langsam  (vom  Tender  der  Locomotive  aus)  her- 
strömende Wasser  zuzuschreiben.  Die  lebendige  Kraft,  welche  durch  denStoss 
(gegen  das  unelastische  Wasser)  verloren  geht,  ist  dabei  nur  für  die  mechani- 
sche, nicht  aber  für  die  Ökonomische  Wirkung  des  Apparates  verloren,  vielmehr 
wird  diese  lebendige  Kraft  in  Wärme  umgesetzt  und  trägt  zur  Erhöhung  der 
Temperatur  des  geförderten  Wassers  bei>). 

Der  einzige  Verlust  an  ökonomischer  Leistung  ist  deijenige,  welcher  durch 
Wärmeleitung  und  Strahlung  aus  den  Wandungen  des  Apparates  und  zuge- 
höriger Röhre  in  die  Umgebung  bedingt  wird. 

Ungeachtet  dieser  genannten  Tugenden  und  Vorzüge  des  Injectors  (den 
Kolbenpiunpen  gegenüber)  ist  es  doch  nothwendig,  auf  einige  Mängel  desselben 
aufinerksam  zu  machen,  die  hauptsächlich  darin  bestehen,  dass  der  Apparat 
durch  in  demselben  sich  bildende  Niederschläge  (Kesselstein)  leicht  versagen 
und  überhaupt  nicht  benutzt  werden  kann,  wenn  man  vorgewärmtes  Wasser 
zur  Kesselspeisung  verwendet,  dessen  Temperatur  40  Grad  Celsius  (und  mehr) 
beträgt.  In  dem  folgenden  Paragraphen  wird  berichtet,  dass  durch  die  jüng- 
sten Verbesserungen  der  Injectoren  letztere  Beschränkung  beseitigt  ist  und 
die  Speisung  noch  voitheilhaft  geschehen  kann,  selbst  wenn  die  Temperatur 
des  Speisewassers  nahezu  den  Siedepunkt  erreicht  hat. 

Es  dürfte  hier  die  geeignete  Stelle  sein,  der  Vorwärmanordnungen  für 
das  Tenderwasser  (Kesselspeisewasser  der  Locomotive)  zu  gedenken,  von  denen 
es  eine  Zeit  lang  schien,  als  wären  sie  durch  Einführung  der  Injectoren  ganz 
der  Geschichte  anheimgefallen.  So  viel  uns  bewusst,  war  es  im  Jahre  185 1, 
wo  der  Maschinendirector  Kirchweger  in  Hannover,  den  durch  die  Maschine 


1)  Grashoff,    „Ueber   die   Theorie   von  Giffard's   DampfstrahJpnmpe' 
ZeitMfarift  det  Vereins  deutscher  iDgenieure,  Bd.  IV  (1860),  S.  827^284. 

2&* 
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verbrauchten  Dampf  dadurch  nutzbar  machte,  dass  er  nur  so  viel  Dampf  durch 
das  Blasrohr  (den  Exhaustor)  entweichen  liess,  als  zur  Herstellung  des  Luft- 
zages im  Schornstein  der  Locomotive  erforderlich  war,  w&hrend  der  übrige 
Dampf  zum  Vorwärmen  des  Speisewassers  in  den  Tender  der  Locomotive  zurück- 
geleitet  wurde.  Art  und  Weise  der  Ausfahrung  dieser  Kirch  weger 'sehen 
Anordnung  findet  sich  beschrieben  und  abgebildet  in  Heusinger's  Organ, 
Bd.  7  (1852),  S.  1. 

Welche  Einwände  man  auch  gegen  die  Nützlichkeit  und  den  Effect  dieser 
Yorwärmanordnung  vorzubringen  gesucht  hat  (Chillingworth  in  Nr.  22  u.  :^3 
der  Eisenbahnzeitung  vom  Jahre  1853  und  Welkner  „die  Locomotive"  S.  79), 
so  steht  doch  die  Thatsache  der  Ersparung  an  Heizmaterial  unbedingt  fest. 
Ueberhaupt  wurde  die  Brauchbarkeit  der  Kirch  weg  er 'sehen  Yorwärmanord- 
nung auch  dadurch  ausser  Zweifel  gesetzt,  dass  man  die  Patentirung  derselben 
mehrfach  zu  umgehen  suchte,  wohin  namentlich  die  veränderten  Constructionen 
von  Ehrhard  (Heusinger's  Organ,  Bd.  10,  1855,  S.  95),  und  von  Rohr- 
beck (Heusinger's  Organ,  Bd.  10,  1855,  S.  122)  gehören.  In  jüngster  Zeit 
wird  von  ähnlichen  Condensationsvorrichtungen  bei  den  unterirdischen  Eisen- 
bahnen Londons  nützlicher  Gebrauch  gemacht,  weil  dort  das  Ausströmen  des 
verbrauchten  Dampfes  geradezu  untersagt  istM.  Gegenwärtig  gelangt  das 
Kirch  weg  er 'sehe  Yorwärmverfahren  überhaupt  wieder  zur  Anerkennung  und 
Verwendung,  weil  man,  wie  schon  erwähnt,  Injectoren  zur  Speisung  von  Wasser 
hoher  Temperaturen  zu  construiren  versteht,  wie  die  neuesten  Erfeihrungen 
unter  Andern  bei  der  Leipzig -Dresdener  Eisenbahn  und  bei  den  italienischen 
Staatsbahnen  lehren^). 

§.  23. 

Vom  letzten  Viertel  der  fünfziger  Jahre  an  bis  zur  Gegen- 
wart hat  die  Geschichte  der  Eisenbahnlocomptiven,  im  Wesent- 
lichen, eigentliche  Epoche  machende  Ereignisse  nicht  zu  ver- 
zeichnen. Indess  ist  doch  Manches  geschehen,  was  Beachtung 
verdient  und  was  sich  zur  möglichst  raschen  Uebersicht  und  für 


1)  Yon  der  Londoner  Polizei  ist  hier  vorgeschriebeD,  dass  diese  Locomotiveit 
ihren  Baach  verbrennen  (Cokes  als  Heizmaterial  verwenden)  nnd  keinen  Dampt 
aus  dem  Blasrohre  entweichen  lassen,  sondern  diesen  condensiren.  Näheres  hier- 
über giebt  Morandiere  in  den  M^moires  de  la  Soc.  des  Ingenieurs-Civils,  1866, 
p.  251  und  280,  mit  Abbildungen  auf  Tafel  60,  Fig.  16.  Noch  spedellere  Aus- 
kunft giebt  Co u che  ia  seinem  Werke  Voie  Mat^riel  Boulant,  Tome  III,  p.  286, 
PI.  II,  Fig.  15  and  18.  —  Die  Gelegenheit  benatzend,  verweist  der  Verfasser 
anf  einen  betreffenden  Artikel  „Beseitigang  des  Geraasches,  des  bei  Dampf- 
maschinen aastretenden  Dampfes",  in  den  Mittheilangen  des  hannov.  Gewerbe- 
Vereins,  Jahrgang  1860,  S.  203. 

2)  Maschinenmeister  Mazza  in  Tarin  in  der  Schrift*.  Ii\jettor6  ad  acqoa 
calda  ad  apparecchio  Kirchweger.  Relazione  sol  risoltati  ottenati  colla  Loco* 
motiva  Adrasto  673.    (.Torino  el  18,  Novembre  1876). 
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gegenwärtigen  Zwuuk  iu  0Hulil)emerkte  drei  Abtfaeiiungcn  bringeD 
läsBt').  Davon  umfasBt  die  erste  Abtheilung  die  Mittel  and  An- 
ordnungen  zur   möglichst   vortheilboften  Verwendung  des  Brenn« 


1)  UnMr  den  minder  wiohb'g«»,  aber  do«h  bemerkea8«erth«ii  eigenthiim- 
lichen  Coonnictionan  im  Gebiete  der  EisenbahnlocomoidTeti,  vom  Jsbie  1660, 
dOrfM  Baufbottom'f  (in  Cnwe)  lelbaträllender  Tender  (Fig.  B!7)  zu 
erirthaen  Min.  Uit  einem  gewöhnlichen  HnnitiODairageD  für  Wauer  a  und 
Kohlen  a'  iat  nimlicb  rine  gekrilmmte  Bäbre  bc  von  raohtwinkligem  QaerachniUe 
Terbnnden,  welche  an«  zwei  ThelJen  b 
'^'  '*'•  and    e     beeteht.      Der     untere     Thdl    b 

(Schanrel ,  «coop)  mit  einer  Milndnag  d 
von  S  ZoU  Höhe  und  10  Zoll  Breite 
l&aat  ucb  dnrch  eine  Hebel-  und  Zug- 
atangenanordnong  f  drehen,  ao  daaa  d«- 
selbe  Tom  Stande  de«  Führer*  aoa  ge- 
hoben nnd  geaenkt  werden  kann.  Anf 
der  Eiaenbahn,  in  der  Hitte  zwischen  den 
Schienen  sind  oben  offene  Trüge  g  van 
IS  Zoll  Breite  nnd  6  Zoll  Tiefe  geli^ert, 
die  man  vor  Anknnft  einea  Zngea  mit 
Waa«er  füllt.  Sobald  nun  bei  gehörig 
achneller  Bswegang  dai  herabgelasaene 
Röhrende  b  gegen  daa  mhig  itehende 
Waaaar  trilll,  wird  ein  Hidl  dea  letzteren  znio  Anfatelgen  im  Rohre  nnd  zwar 
«n  tiner  Höhe  =  h  reranlMBt,  welche  der  Formel  =  — — ,    wo    V   die   Fahrge- 

adiwindigkeit  beiaichnet,  enlaprechen  würde,  wenn  Ycrinate  dnrch  Stoss  oder 
Beibnng  nicht  vorhanden  wären.  Ramabottom  wnrde  ursprünglich  durch  die 
Anfordernng  in  dieeer  ei  genth  um  lieben  Waaacrreraorgnng  genöthigt,  daw  die. 
irländiiche  Fo«t  (Iriih  Mail)  zwischen  I.ondon  nnd  Holyhead  anf  der  84'/4  *ngl. 
Heilen  langen  Strecke  Ton  Cbeater  nach  Holyhead  ohne  Anhalten  in  derZeit 
Ton  3  Stunden  5  Minuten  fahren  sollte  nnd  bei  acblechtem  Wetter  attf  dieaer 
Strecke  bia  tu  S400  Gallonen  oder  S84  Cnbiktaas  Waaaer  gebraucht  wnrden.  Die 
G «ach windigkeit  dieaer  Schaellfahrt  von  40,67  engliacfaen  Heilen  pro  Stunde  oder 
g,B>dentschen  Heilen,  oder  endlich  6b, 4S  Kilometern  eatapricht  foet  6U  engUachen 
FuM  (genau  öB'/h)  ^■b  *°E^'  P''"  Sccunde.  Bamibottom  hatte  eine  Hubhöhe 
von  T'/i  Fuas  angeordnet.  Angestellt«  Vemche  lehrten,  daas  die  Bohre  bei  SB 
Hrilen  Fahrgetchwindigkeit  pro  Stnnde  (nenn  dai  Wetter  gut  war)  »choo  Uu- 
länglichea  Wasser  lieferte,  Specietl  über  dieae  Tenmehe  handelt  ein  beachten«- 
werther  Anfsats  in  den  Froceedings  der  Institntion  of  Mecbanical  Engineersi 
Jahrgang  1S61,  S.  43.  Aaiser  der  genannten  Eiaenbahn  lollen  die  Ramsbot- 
tom'achen  MlbstfUllenden  Tender  auch  mit  Erfolg  Anwendung  änden  auf  der 
London-Nortb-Weiteni-Bahn,  zwischen  Liverpool  nnd  Haneheiter  u.  a.  w.,  worüber 
berichtet  wird  in  Henainger's  Organ,  Neae  Folge,  Bd.  S  (ISSe),  8.  73.  Seibat 
In  Nordwalei  soll  der  Froat  kdne  (?)  Schwierigkeiieo  beim  Gebrauche  der  Bohr« 
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materials,  insbesoudere  unter  Benutzung  der  Steinkohlen  statt 
der  Cokes.  Die  zweite  Abtheilung  erstreckt  sich  zuerst  auf 
Verbesserungen  der  Locomotiven,  wodurch  das  Befahren  von 
Bahnstrecken  mit  scharfen  Krümmungen  und  bedeutenden  An- 
steigungen  auf  noch  andere  Weise  erofköglicht  wird  als  mittelst 
Semmering-Locomotiven ;  sodann  auf  die  Mittel  zur  Beseitigung 
der  störenden  Bewegung  der  Locomotiven  (Seite  343  und  359), 
weiter  die  Herbeiführung  einer  möglichst  rentablen  Verwendung 
der  Dampf  wagen  für  Eisenbahnzwecke  u.  s.  w.  Die  dritte  Ab- 
theilung begreift  endlich  mancherlei  beachtenswerthe  Details  der 
Locomotiven,  zugehörige  Apparate,  mechanische  Instrumente 
u.  8.  w. 

Was  die  Brennmaterial  frage  anlangt,  so  ist  es  bekannt,  dass 
man  schon  in  den  ersten  Zeiten  der  Stockton- Darlington  Eisenbahn, 
Steinkohlen  zum  Heizen  der  Locomotiven  benutzt  hat,  Cokes  auch 
erst  kurz  nach  Eröffnung  der  Liverpool-Malkchester-Bahn  allgemein 
als  Ersatz  auftraten  und  fast  ausschliesslich  bis  ungefähr  zum 
Jahre  1863  verwandt  wurden,  wo  in  England  der  Bedarf  an  Cokes 
mit  der  grossartigen  Ausbreitung  des  Eisenbahnwesens  derartig 
zugenommen  hatte,  dass  es  manchen  Bahnverwaltungen  geradezu 
unmöglich  war,  die  erforderlichen  Quanta  aufzutreiben  '). 

Rechnet  man  hierzu  die  zweifellose  Thatsache,  dass  bei  An- 
wendung von  Steinkohlen  statt  der  Cokes  eine  Kostenersparniss 
von  30  bis   50   und  mehr  Procent  ^)    eintreten   kann,  so   waren 


1)  Cokes  sind  (hier  als  nicht  unwichtig  hervorzuheben)  verkohlte  (bitamfrei 
gemachte)  Steinkohlen.  Bei  dieser  VercokuDg  entweichen  alle  flüchtigen  Theile 
in  Gestalt  von  Gasarten,  besonders  Kohlenwasserstoff  nnd  Ölbildendes  Gas,  Wasser- 
dampf und  andere  flüchtige  Frodncte,  während  der  grösste  Theil  der  Kohle  nebst 
den  in  der  Steinkohle  enthaltenen  erdigen  Einmengnngen  zurückbleibt.  Enthielt 
die  rohe  Steinkohle  Schwefelkies,  so  wird  auch  dieser  unter  Verlust  seines 
Schwefelgehaltee  zersetzt,  weshalb  man  denn  im  gemeinen  Leben  auch  wohl  den 
Ausdruck  Abschwefeln  hört,  was  insofern  unrichtig  ist,  als  etwa  die  Hälfte 
des  Schwefels  in  den  Cokes  verbleibt.  Die  Hauptvorzüge  der  Cokes  für  Looo- 
motivfeuerung  sind  ihre  Porosität,  ihr  Verbrennen  ohne  Rauch  nnd  das 
Nichtverschlacken  des  Rostes.  Die  Brennkraft  ist  selten  höher,  oft  geringer,  als 
die  guter  Steinkohlen.  Nach  Professor  Grove  (Heusing er *8  Handbuch  etc., 
Bd  ni,  S.  185 )  leisten  9  Kilogramm*  Steinkohlen  eben  so  viel  wie  8  Kilogramm 
Cokes.  ßei  den  hannoverschen  Staatsbahnen  rechnet  man  5  Kilogramm  Kohlen 
gleich  i  Kilogramm  Cokes. 

2)  Zeuner,  Civil-lngenieur,  Bd.  3  (1857),  S.  262.  Ein  sehr  wichtiger  Vor- 
theil  der  Steinkohlen  als  Heizmaterial  der  Locomotiven  statt  der  Cokes  ist  noch 
der,  dass  letztere  die  Siederohre  bei  weitem  mehr  (oft  doppelt  so  viel)  abnutzen 
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offenbar  hinläogliche  VeranlassuDgen  vorhandeD,  weshalb  die  all- 
gemeinere Benutzung  der  Steinkohlen  wieder  schnell  um  sich 
griff.  Eine,  wenn  auch  minder  wichtige  Ursache,  die  allgemeine 
Verwendung  zu  verzögern,  war  die  nicht  unberechtigte  Annahme, 
dass  bei  den  verhältnissmässig  so  kleinen  Rostflächen  ^),  wie  die 
sind,  welche  sich  bei  den  Locomotiyen  anbringen  lassen,  die  Ver« 
brennung  roher  Steinkohlen  überhaupt  schon  deshalb  nicht  vor- 
theilhaft  geschehen  könne,  weil  man  ihrer  Nichtporosität  und 
Schlackenbildung  wegen  nicht  wohl  bedeutendere  als  20  bis  30 
Centimeter  hohe  Schichten  auf  den  Rost  zu  bringen  vermöge, 
während  sich  die  von  den  genannten  üblen  Eigenschaften  freien 
Gokes  in  fast  beliebig  hohen  Schichten  aufhäufen  Hessen  ^). 

Der  wichtigste  Grund  des  nur  langsamen  Ueberganges  zur 
Steinkohlenfeuerung  war  aber  die  Entwicklung  des  unangenehmen 
dicken  Rauches,  der  sowohl  die  Reisenden  wie  das  Dienstper- 
sonal belästigte  und  gleichzeitig  auf  alle  Theile  der  Locomotive 
einen  gewaltigen  schädlichen  Schmutz  verbreitete. 

Daher  beginnen  auch  schon  mit  den  ersten  Versuchen,  Stein- 
kohlen als  Heizmaterial  der  neueren  Locomotiven  zu  verwenden, 
die  Bemühungen,  sogenannte  rauchverzehrende  Feuerungen  zu 
construiren. 

Das  Princip  fast  aller  dieser  Anordnungen  kommt  haupt- 
sächlich  darauf  hinaus,  die  bei  der  Destillation    der  Steinkohle 


als  Steinkohlen.  Man  sehe  deshalb  einen  Aufsatz  des  Maschinenmeisters  Strick 
in  Bd.  6,  S.  215  des  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieor-Vereins. 

1)  Bei  stationären  Dampfkesseln  hat  (wie  bereits  Bd.  1,  8.  617  erörtert 
wurde)  die  Erfahrung  ergeben,  dass  die  Fläche  der  betreffenden  Boste  für  Stein- 
kohlenfeuemngen  pro  Pferdekraft  etwa  1  Quadratfuss  (engl.)  betragen  muss,  ein  Yer- 
hältniss,  was  bei  Locomotiven  auszufuhren  geradezu  unmöglich  ist,  dies  Verhält- 

F 

niss  der  Heizfläche  =  ¥  zur  Rostfläche  =  B,  vielmehr  in  den  Grenzen  •=-  =  50 

ja 

bis  120  liegt,  je  nach  dem  Brennmateriale  und  dem  Zwecke  der  Locomotive. 
Spedelles  hierüber  giebt  Grove  a.  a.  O.,  S.  132.  Diesem  Uebelstande  hilft  man 
allerdings  durch  das  Blasrohr  ab,  indem  dies  einen  lebhaften  Luftzug  hervor- 
bringt ;  indess  hat  auch  dies  Mittel  seine  natürlichen  Grenzen.  Hit  den  viornger 
Jahren  hatte  man  allerdings  (bei  erhöhter  Eisenbahnschienenstärke)  überhaupt 
kräftigere  Locomotiven  zu  construiren  angefangen,  die  nicht  nur  grössere  Bost- 
flächen  zuliessen,  sondern  die  auch  im  Verhältniss  zur  geleisteten  Arbeit  das  Ver- 
brennen von  viel  weniger  Heizmaterial  erforderten. 

2)  Begreiflicher  Weise  jedoch  nicht  höher  als  bis  zur  unteren  Feuerrohr- 
reihe. Grove  (a.  a.  0.,  S.  126)  nimmt  für  die  Höhen  der  Cokesschichten  anf 
den  Locomotivrosten  40  bis  60  Centimeter  an. 
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entwickelten   Gase  rechtzeitig  zu  verbrennen  und  hierzu  das  er- 
forderliche Quantum    von   Luft  und   Wärme  (oder  heisser  Luft) 

zuzuführen  *). 

Schon  1837  theilten  Gray  und  Chanter^)  die  Feuerkiste  einer  Loco- 
motive  der  Liverpool-Manchester  Bahn  von  unten  nach  oben  in  zwei  über  ein- 
ander liegende  Etagen,  wobei  die  gegen  den  Horizont  etwas  geneigte  doppelte 
Trennungswand  einen  durchbrochenen  mit  Wasser  gefüllten  Sieder  (eine  Wasser- 
kanuner)  bildete.  Der  obere  Etagenraum  sollte  die  eigentliche  Gas-Yenmschungs- 
und  Verbrennnngskammer  bilden. 

Die  untere  der  beiden  Etagen  enthielt  zwei  über  einander  liegende  Roste. 
Auf  dem  oberen,  grösseren  (gewöhnlichen  >  Koste  wurden  Cokes,  auf  dem  unte- 
ren, sehr  kurzen,  Steinkohlen  verbrannt,  wobei  das  beim  oberen  Roste  durch- 
fallende Brennmaterial  vom  unteren  aufgenommen  und  nützlich  verwandt  wurde. 
Jede  Abtheilung  hatte  Feuerthüren  und  war  überdies  mit  zahlreichen  Oeff- 
nungen  versehen,  durch  welche  äussere  Luft  eintreten  konnte.  Eben  solche 
Lufteinströmungen  fanden  durch  Röhrchen  im  unteren  Thefle  der  Feuerldsten- 
w&nde  Statt.  Die  von  unten  eintretende  Luft  wurde  erwärmt,  indem  sie  durch 
den  kleineren  Rost  trat,  während  die  sich  auf  letzterem  entwickelnden  Grase 
das  Gokesfeuer  des  darüber  liegenden^  grossen  Rostes  passirten.  Endlich  Hess 
man  noch  Dampfstrahlen  direct  aus  dem  Kessel  in  den  Schornstein  blasen, 
wodurch  ausser  Zugbeförderuug  auch  das  EinhüUen  des  mehr  oder  weniger 
schwarzen  Rauches  bewirkt  vnurde. 

Obwohl  diese  Zusammenstellung  fast  alle  wesentlichen  Theile  später  nach- 
folgender Apparate  enthielt,  so  genügte  sie  den  Anforderungen  doch  nicht  und 
wurde  wieder  aufgegeben. 

Auf  der  Midland-Eisenbahn  bemühte  sich  1841  S.  Hall  um  die  Rauch- 
verbrennung bei  Locomotiven^),  zuerst  durch  Anbringung  von  mehreren  (18  zwei- 
zöUigen)  Oeffiiungen  in  der  hinteren  FeuerMstenwand,  unmittelbar  unter  den 
Heizröhren,  für  den  Eintritt  atmosphärischer  Luft;  nachher  aber  durch  Hin- 
zufägung  eines  aus  feuerfesten  Steinen  gewölbten  Schirms  oder  Bogens, 
der  zwischen  den  gedachten  Luftlöchern  und  den  Heizröhren  anfing  und  sich 
bis  zur  Mitte  des  Feuerkistenraumes  schräg  nach  oben  gerichtet  erstreckte. 
Dieser  Schirm  soUte  das  sofortige  Entweichen  der  von  hinten  eingetretenen 


1)  Mehr  oder  weniger  ausführliche  Uebersichten  der  bei  Locomotiven  ver- 
suchten Anordnungen  zur  Ranchverbrennung  finden  sich,  mit  Abbildungen  aus- 
gestattet, an  folgenden  Stellen:  Clark,  „On  Coal-Buming  and  Feed water  Heating 
in  Locomotive  Engines**  in  den  Froceedings  of  the  Institution  of  Civil  Engineers, 
Vol.  19  (1860),  p.  546;  Clark,  Recent  Practice  (Supplement  zur  Railway- 
Machinerjr)  p.  25*  — 40*;  Colburn,  Locomotive  Engineering,  p.  92;  Markham: 
„On  the  buming  of  coal  instead  of  coke  in  locomotive  engines*  in  den  Frocee- 
dings of  the  Institution  of  Mechanical  Engineers,  1860,  p.  147;  Borne  mann: 
„Ueber  die  Locomotivheizung  von  Belpaire**  (nebst  Beschreibung  verschiedener 
älterer  und  neuerer  Rauchverbrennnngsanordnungen) ;  naoh  den  Annales  des  tra- 
vaux  publica  de  Belgique  in  Bornemann's  Civilingenieur,  Bd.  8  (1862),  S.  114. 

2)  Abbildungen  bei  Clark  a.  a.  O.  p.  25*. 

3)  Markham  (in  den  citirten  Froceedings  etc.  p.  151,  FI.  31). 
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frischen  Luft  in  die  Heizrohren  verhindern,  vorzflglich  aber  das  Vermischen 
derselben  mit  den  Yerbrennungsproducten  veranlassen.  Ein  zweiter  Schirm, 
eine  eiserne  oben  über  der  Feuerthüröffiiung  nach  innen  geneigte  Platte') 
(deflecüng  plate),  sollte  die  Reflection  der  dntch  die  gewöhnliche  Thttr  ein- 
tretenden Luft  nach  unten  hin  bewirken.  Obwohl  die  guten  Eigenschaften 
dieser  Anordnung  unverkennbar  sind,  so  fährte  sie  dennoch  Mängel  mit  sich, 
die  ebenfalls  ihre  allgemeine  Anwendung  verhinderten  und  letztere  auch  nicht 
möglich  machten,  als  später  (1857)  Garrow  und  ferner  Jenkins  dasselbe 
Princip  wieder  zur  Anwendung  bringen  wollten-). 

Auf  der  Liverpool-Manchester-Bahn  theilte  1845  J.  Dewrance  die  Feuer- 
kiste einer  Locomotive  durch  eine  dünne  verticale  Quer-Wasserwand  im  Yer- 
hältniss  von  ziemlich  wie  1  :  2  in  zwei  Räume,  wovon  der  erste  (kleinere)  von 
der  HeizthOr  aus  gerechnet,  einen  gewöhnlichen  Rost  enthielt.  Die  Verbin- 
dung des  ersten  Raumes  mit  dem  zweiten  (grösseren)  dahinter  liegenden  wurde 
durch  horizontalgerichtete  Röhrchen  vermittelt,  welche  man  durch  die  Wasser- 
kammer gesteckt  hatte.  In  die  zweite  oder  Verbrennungskammer  wurde  wieder 
vorgewärmte  atmosphärische  Luft  von  unten  aus  zugeführt,  sowie  man  auch  vor 
den  Rauchröhren  einen  geneigten  Schirm  (ähnlich  wie  bei  Hall,  jedoch  aus 
Eisenblech)  anbrachte.  Auch  diese  Anordnung  gab  gute  Resultate,  war  jedoch 
zu  complicirt. 

Von  1851  an  erregen  die  Etagen-  oder  Treppenrostanordnungen 
bei  den  Locomotiven  der  französischen  Nordbahn,  welche  Mar  silly  undChobr- 
zinski  einführten,  nicht  geringes  Aufsehen.  Diese  Treppenroste  bestehen 
(wie  die  bei  unbeweglichen  Dampfkesseln,  Bd.  1,  S.  596)  aus  treppenförmig 
über  einander  gelagerten  und  nicht  horizontal  neben  einander  befindlichen 
Roststäben,  deren  Abstand  weit  grösser  sein  kann,  ohne  dass  Kohlenklein 
hindurchfällt,  und  wobei  sich  auf  beschränktem  Räume  viel  Luft  einführen 
lässt.  Unten  enden  diese  Treppen  in  einem  beweglichen  horizontalen  Roste, 
durch  welchen  die  Schlacken  entfernt  werden.  Da  das  Aufgeben  des  Brenn- 
materials am  oberen  Ende  erfolgt  und  die  Luft  in  Menge  zwischen  den  Rost- 
stufen eintritt,  so  gleitet  das  frische  Brennmaterial  langsam  vercokend  Über  die 
Roetfläche  hinab  ^). 

Auch  diese  Treppenroste  wurden  wieder  ganz  oder  theilweis  verlassen, 
einmal,  weil  sie  den  Raum  der  Feuerkiste  verkleinerten,  ein  anderes  Mal,  weil 
sie  viel  andere  Uebelstände  mit  sich  führten,  wohin  besonders  das  Abnutzen 
(Schmelzen)  der  Rostplatten  gehört.  Auch  neuere  Verbesserungen,  wobei  der 
Ranch  fast  glänzlich  verbrennt,  ehe  er  an  den  Röhren  ankommt,  unterliegen 
denselben  Ausstellungen  wie  die  älteren^). 


1)  Abbildungen  in  Markham's  Abhandlung,  S.  31. 

2)  Man  sehe  deshalb  Clark's  Recent  Practice,  p.  29*  und  Bornemann's 
CiviliDgenianr,  Bd.  8  (1862),  S.  120—122.  Die  vollBtändigsten  Abbildungen  aller 
dieser  Apparate  giebt  jedoch  Clark. 

3)  Abbildungen  und  Beschreibungen  von  Treppenrosten  der  französischen 
Nordbahn-Locomoriven  und  der  Eisenbahn  von  Paris  nach  Orleans  finden  sich  am 
besten  in  Bornemann's  CivUingenienr,  Bd.  3  (1857),  S.  260,  Tafel  30.  Femer 
in  Perdonnet's  Trait^  ä^mentaire  des  chemins  de  fer,  Tafe)  8,  1865,  p.  146. 

4)  Civüingenieur,  Bd.  8  (1862),  8.  II7. 
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Besonderes  AafBehen  machten  von  1855  an  eine  Zeitlang  die  Beattie- 
schen  auf  der  London-South-Westem  Eisenbahn  zuerst  in  Anwendung  gebrach- 
ten Feuerkisten ')>  die  auch  bald  nachher  Beyer,  Peacock&Comp.  in  Gorton 
bei  Manchester  f&r  die  belgische  Westbahn  ausführten  ^). 

Hierbei  ist  die  eigentliche  Feuerkiste  durch  eine,  mit  den  Seitenwänden 
communicirende,  etwas  nach  vorn  geneigte  Wasserzunge  in  zwei  getrennte  Heiz- 
räume oder  Kammern  getheilt,  wovon  jede  mit  besonderem  Roste  und  corre- 
spondirender  Feuerthür  vei'sehen  ist.  Jede  dieser  Kammern  ist  mit  feuerfesten 
Ghamottesteinen  nach  oben  hin  gewölbartig  abgedeckt.  In  diesen  Gewölben 
sind  schlitzförmige  freie  Zwischenräume  angebracht.  Hinter  dem  zweiten  Ge- 
wölbe zieht  sich  die  Feuerkanmier  bis  auf  eine  kreisrunde  Mittelöffiiung  zu- 
sammen, erweitert  sich  aber  nachher  wieder  zu  einem  sogenannten  Gasver- 
brennungsraum. Beim  Eingange  in  letzteren,  unmittelbar  hinter  der  gedachten 
kreisförmigen  Oefihung,  ist  noch  ein  drittes  System  von  Ghamottesteinen  und 
zwar  in  Form  zusammengestellter  dreizölliger  Röhren  aufgeführt  5*). 

Andere  minder  wichtige  Dinge  unerörtert  lassend,  ist  zu  bemerken,  dass 
diese  Feuerkiste  eigentlich  (mit  Ausnahme  der  Treppenroste)  eine  Vereinigung 
fast  sämmtlicher  bereits  vorher  angewandter  Rauchverbrennungsmittel  war,  wo- 
bei man  namentlich  den  vergrösserten,  sich  tief  in  den  Kessel  hinein  erstrecken- 
den Feuerraum  als  einen  Gegenstand  besonderer  Wichtigkeit  für  die  Rauch- 
verbrennung hervorheben  muss. 

Der  Verfasser  sah  noch  im  Jahre  1875,  in  dem  Montii'raume  der  gedachten 
berühmten  Gortoner  Locomotivenbau- Anstalt,  neue  zur  Absendung  (für  Indien) 
bereitstehende  Eisenbahnlocomotiven,  die  mit  der  Beatti*schen  Rauchverbren- 
nungs-Anordnung  ausgestattet  waren. 

Im  Jahre  1858  versuchte  Glark  (der  Autor  der  vortreflFlichen  bereits 
vielfach  dtirten  Locomotiv- Werke)  in  die  FeuerMste,  durch  die  Gewalt  von 
Damp&trahlen  an  mehreren  Stellen  frische  Luft  quer  in  die  Flamme  zu  blasen. 
Der  Dampf  vertrat  hier  eigentlich  die  Stelle  eines  Gebläses,  welches  eine  für 
die  Verbrennung  hinreichend  grosse  Menge  heisser  Luft  beschafite*).  Obwohl 
man  auf  der  Eastem  Gountics-Eisenbahn  von  dieser  Methode  erfolgreichen  Ge- 
brauch gemacht  haben  soll,  so  ist  auch  von  ihr  später  eine  ausgedehntere  An- 
wendung nicht  gemacht  worden. 

In  Frankreich  bemühte  sich  Thierry,  nach  Clark*8  Prindp  den  Stein- 
kohlenrauch zu  verbrennen,  jedoch  mit  dem  Unterschiede,  dass  er  den  Dampf 
nicht  von  der  Seite,  sondern  aus  einer  Röhre  über  der  Heizthür,  also  von  oben 
und  zwar  in  schiefer  Richtung  auf  das  Feuer  blasen  Hess.    Nach  Perdonnet*) 


1)  Abbildungen  bei  Clark,  a.  a.  ().  p.  27*  und  bei  Oolbnrn  a.  a.  O. 
p.  93. 

2)  Claus,  lieber  Steinkohlenfeuerung  und  die  Steinkohlenmaschinen  nach 
Beattie's  Patent:  Hensinger's  Organ.  Bd.  13  (1858),  S.  227,  mit  Abbildun- 
gen auf  Tafel  17. 

3)  Hensinger,  Handbuch  etc.  Bd.  UI,  S.  332,  Taf.  XII. 

4)  Clark's  Recent  Practice,  p.  30*  und  Dingler's  polyt.  Journal,  Bd. 
IftO,  S.  176. 

5)  Traite  ^^mentaire  des  chemins  de  fer,  Tome3,  p.  638,  woselbst  Thierry  *fl 
Anordnung  sieb  abgebildet  findet. 


§.  23.    Eisenbahnfiihrwerke. 


395 


hat  sich  auf  den  Lyoner  Bahnen  Thierry*s  System  nur  für  wenig  rauchende 
Steinkohlen  bew&hrt. 

Von  besserem  Erfolge  scheint  die  Ansicht  Cudworth^s  (des  Maschinen- 
meisters der  London-Dover-Eisenbahn)  zu  sein,  dass  nämlich  eine  möglichst 
grosse  Bostfl&che  wesentlich  zur  zweckmässigen  Verbrennung  der  Steinkohlen 
beitragen  könne,  weshalb  derselbe  (über  6  Fuss)  lange  Feuerkisten  anordnete 
und  um  den  Radstand  nicht  unvortheilhaft  vergrössern  zu  müssen,  eine  der 
Triebachsen  unter  dem  Roste  anbrachte  ■).  Dabei  theilte  er  zugleich  die 
Feuerkiste  der  Länge  nach  durch  eine  Wasserkammer  in  zwei  Abtheilungen 
(jede  mit  selbständigem  Roste,  so  dass  zwei  wechselweise  zu  beschickende 
Feuerräume  gebildet  wurden),  welche  sich  ungefähr  einen  Fuss  vor  der  Rohr- 
wand vereinigten.  Die  Kohlen  wurden  hier,  nach  Oeffiiung  der  in  horizontalen 
Schamtiren  aufgehangenen  und  mit  Luftöffiiimgen  versehenen  Thüren  vom  auf 
dem  Roste  angehäuft  und  rückten  aUmälig,  nach  Maassgabe  der  Verbrennung 
wieder  vor,  wodurch  bei  der  grossen  Rostlänge  die  sich  entwickelnden  Gase 
fast  vollkonunen  verbrannten. 

Ausserdem  versah  Cndworth  seine  Locomotiven  noch  mit  einem  dlrect 
vom  Kessel  in  den  Schornstein  geleiteten  Rohre,  um  beim  Stillstande  der  Ma- 
schine den  erforderlichen  Zug  dtu*ch  einen  Dampfstrahl  herstellen  zu  können, 
der  auch  gleichzeitig  einhüllend  auf  den  Rauch  wirkte. 

Im  Allgemeinen  sollen  sich  diese  Cudworth*schen  Feuerkisten  gut  be- 
währt haben  ^),  weshalb  man  sie  auch  trotz  ihrer  Schwere  und  kostspieligen 
Unterhaltung  namentlich  in  England  noch  gegenwärtig  verwendet.  Unter  An- 
derem hatten  Sharp,  Stewart  &  Comp,  in  Manchester  zur  Londoner  inter- 
nationalen Industrie-Aussellung  von  1862  eine  Güterzuglocomotive  eingesandt, 
die  mit  einer  Cudworth' sehen  Feuerkiste  von  über  7  Fuss  Länge  ausge- 
stattet war  und  wovon  Fig.  328  eine  Skizze  zeigt. 

Die  Wasserkammer, 
welche,  wie  hervorgehoben 
wurde,  die  Feuerkiste  der 
Länge  nach  in  zwei  Theile 
theilt,  ist  dabei  durch  die 
punktirten  Linien  ah  cd 
angedeutet.  Am  unteren 
Ende  der  (27 '/j  Quadrat- 
fuss  grossen)  Rostfläche 
befindet  sich  eine  (in  un- 
serer Skizze  weggelassene) 
breite  Klappe,  um  den 
Rost  von  Schlacke  und 
Asche  befreien  zu  können. 
Diese  Locomotive  soll  «beiläufig  erwähnt)  auf  Steigiuigen  von  1  :  1(X)  und 
mit  einer  Geschwindigkeit  von  5,5  deutschen  oder  25,4  englischen  Meilen  pro 


Fig.  328. 
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1)  Patent  Specification  Nr.  878  von  1857.     Ferner    Clans   im   15.   Bande, 
Jahrgang  1860,  S.  212,  von  Heusinger's  Organ  n.  s.  w. 

2)  Hevaoger's  Organ,  Bd.  }6,  S.  213. 
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Stunde  7000  Ctnr.  (350  Tonnen)  ziehen  und  dabei  nur  115  Pfd.  Kohlen  pro 
deutsche  Meile  (oder  25  Pfd.  pro  englische  Meüe)  verbrauchen  M. 

Clark^)  behauptet,  bei  guter  Steinkohle  in  einer  Maschine  mit  Cud- 
worth*8  Feuerkiste  10  Pfd.  Wasser  mit  1  Pfd.  Steinkohle  verdampft  zu  haben 
und  mit  einer  anderen  eben  so  geordneten  Maschine  mit  8,6  Pfd.  SteinkohlAi 
dasselbe  geleistet  zu  haben  wie  mit  8,2  Pfd.  Cokes. 

Tenbrink'"*)  hat  einen  geneigten  Rost  zum  Yercoken  der  Steinkohlen 
und  einen  darauf  folgenden  zweiten  horizontalen,  auch  kürzeren  Kost  zum  Ver- 
brennen der  Cokes  bei  Locomotiven  in  Anwendung  gebracht,  ausserdem  aber 
auch  noch  über  den  Rosten  eine  schräg  liegende  kupferne  Wasserkammer 
(einen  Sieder)  gelagert  und  endlich  unter  der  gewöhnlichen  Heizthür  eine 
Schlotte  (la  hotte)  angebracht,  deren  Richtung  mit  der  der  ersten  geneigten 
Roste  Übereinstimmt  und  worin  atmosph&nsche  Luft  auf  die  Brennmaterial- 
schicht geführt  wird.  Der  schräge  Sieder  wirkt  hier  wie  HalTs  Schirm,  d.  h. 
er  lenkt  die  Yerbrennungsgase  derartig  ab,  dass  sie  sich  mit  der  frischen  und 
vorgewärmten  Luft  vermengen  müssen.  Ueberdies  will  Tenbrink  auch  mit 
der  durch  den  Schirm*  gebildeten  Wasserkammer  den  Theil  an  Heizfläche  der 
Feuerkiste  ersetzen,  welcher  durch  den  geneigten  Rost  verloren  geht. 

ungeachtet  des  höchst  günstigen  Berichtes  des  Herrn  Couche  über  Ten- 
brink *s  Feuerkiste,  in  Folge  dessen  den  französischen  Eisenbahngesellschaften 
die  Verpflichtung  zu  dieser  Einrichtung  auferlegt  wurde,  hat  sich  dieselbe 
gleichfalls  auf  die  Dauer  besonders  deshalb  nicht  durchführen  lassen,  weil  die 
ganze  Anordnung  bei  schon  bestehenden  Locomotiven  ohne  sehr  bedeutende 
Kosten  nicht  anzubringen  ist,  ganz  besonders  aber,  weil  der  Sieder  zu  steten 
Reparaturen  Veranlassung  giebt  und  schliesslich  die  Rauchverbrennung  (der 
kalten  Luftzuführung  wegen)  nur  auf  Unkosten  des  Brennmaterials  geschieht 

Abänderungen  des  Tenbrink'schon  Apparates,  namentlich  um  denselben 
zu  vereinfachen,  sind  von  den  Franzosen  Bonnet  und  Toni -Fönte  nay  ver- 
sucht worden,  ohne  jedoch  die  Uebelstände  des  ersteren  ganz  beseitigen  zu 
können  % 


1)  Specielleres  über  diese  Maschine  findet  sich  u.  A.  in  Sammann*8  amt- 
lichem Berichte  über  die  Locomotiven  der  Londoner  Ausstellung  von  1862,  Heft 
17,  Classe  5,  S.  464  u.  s.  w.  Hier  werde  nur  noch  bemerkt,  dass  die  aussen- 
llegenden  Gylinder  17  Zoll  Durchmesser  und  die  Kolben  24  Zoll  Hub  haben. 
Diese  Cjl Inder  sind  etwas  geneigt,  was  geschehen  ist,  um  der  Vorderachse,  welche 
gleiche  Länge  mit  den  übrigen  Achsen  hat,  ausweichen  zu  können.  Die  Rahmen 
sind  ausserhalb  der  Rader  liegende.  Die  Gesammtheizfläche  beträgt  llSSQuadrat- 
fnss  (wovon  120  auf  die  Fenerkiste  und  1063  auf  die  189  Röhren  kommen).  Das 
gesammte  auf  den  Rädern  ruhende  Gewicht  beträgt  bei  gefüllter  Maschine  640 
Ctnr.  (32  Tonnen). 

2)  Recent  Fractice  p.  35**.  In  demselben  Werke  findet  sich  auch  (Flate  14*) 
eine  sehr  schöne,  nach  Maassstab  gezeichnete  Abbildung  (mit  Text  S.  81*)  einer 
Cudworth' sehen  Passagier-Locomotive  der  London-South-Eastem-Eisenbahn. 

8)  Perdonnet,  Trait^  ^Mmentaire  des  chemins  de  fer,  Tome  3,  p.  151 
und  Dingler' 8  polyt.  Journal,  Bd.  167,  S.  86. 

4)  Ueber  die  Verwendung  der  Rauch  Verbrennungsapparate  von  Tenbrink, 
Bonnet  u.  A.  auf  französischen  etc.  Bahnen,  berichtet  ausfuhrlich  (unter  Bei« 
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Von  den  neueren  Bemühungen  deutscher  Ingenieure  um  die  Rauchver- 
brennung bei  Locomotiven  mit  Steinkohlenfeuerungen  verdienen  die  eines  Herrn 
Stösg er  (seiner  Zeit)  in  Breslau  besondere  Erwähnung ').  Derselbe  führte 
bereits  1860  aus  dem  Aschenkasten  ein  Luftrohr  unter  die  Mitte  des  Rostes, 
durchbrach  letzteren  daselbst  und  Hess  dies  Rohr  etwa  10  Zoll  (254  Millimeter) 
Aber  der  Rostfl&che  münden,  wobei  es  noch  an  derselben  Stelle  von  starken 
Chamotteringen  umgeben  wiurde.  Ein  stellbarer  eiserner  Deckel  über  der  Rohr- 
mündung verhinderte  sowohl  das  Hineinfallen  von  Kohle  in  das  Luftrohr,  als 
er  auch  die  ausströmende  Luft  noch  mehr  erhitzte  und  sie  zwang,  alle  Theile 
der  Feuerkiste  gehörig  zu  bestreichen.  Die  erste  Erhitzung  der  Luft  soUte  im 
Aschenkasten,  die  zweite  beim  Bestreichen  der  Chamotteringe  und  die  dritte 
im  bereits  erwähnten  Deckel  erfolgen,  so  zwar,  dass  die  dem  Feuer  zugeführte 
Luft  eine  Temperatur  von  860"  C.  besitzen  soU. 

Leider  stellen  sich  auch  bei  dieser  Rauchverbrennungsvorrichtung  mehr- 
fache Nachtheile  heraus,  wohin  vor  Allem  eine  schnellere  Zerstörung  derFeuer- 
kiste  (durch  die  intensivere  Hitze)  gehört,  so  dass  der  Berichterstatter  unserer 
Quelle  0  ungefähr  mit  folgender  Bemerkung  schliesst:  Könnte  derStösger*sche 
Rauchverbrennungs- Apparat  aus  Material  hergestellt  werden,  welches  schwerer 
verbrennlich  ist  alsChamotte  und  schwerer  schmelzbar  als  Eisen,  so  würde  der- 
selbe für  jede  Kohlenart  (auch  für  stark  backende  Kohle)  mit  grossem  Yortheil 
zu  verwenden  sein«). 

Ganz  neuerdings  (Heusinger*s  Organ,  Jahrgang  1876,  S.  243)  empfiehlt 
der  bereits  S.  308  genannte  Ober-Maschinen-Ingenieur  Reinherr  in  Gonstan- 
tinopel  eine  abgeänderte  Stösger*sche  „Vorrichtung  zur  Rauchverbrennung 
bei  Locomotiven",  wobei  die  frische,  atmosphärische  Luft  von  oben  (statt  bei 
Stösg  er  von  unten)  eingeführt  wird.  lieber  dem  Scheitel  der  Feuerkiste  er- 
hebt sich  zu  diesem  Zwecke  ein  weites  Rohr  mit  Windfangtrichter  (ähnlich  wie 
bei  den  Dampfschiffen),  wodurch  die  Luft  eüiem  conischen  Rohre  zugeführt 
wird,  was  senkrecht  in  der  Feuerldste  niedersteigt  und  über  dem  Roste  in  Leit- 
röhren aus  feuerfestem  Thone  endet  etc.  Reinherr  behauptet,  dass,  nach 
seiner  Erfiihning,  mit  diesem  Apparate  15  bis  20  Procent  Breimmaterial  erspart 
würden. 


filgimg  von  AbbildaDgen),  Coache  im  3.  Bande  seines  Werkes  „Voie  Hat^riel 
Boulant*,  p.  226.  Toni-Fontenay's  rauchverzehrende  Feuerbüchse  findet 
sich  besprochen  in  Armengaud's  G^nie  Indost.  October  1862,  p.  204  und 
daraus  in  Dingler's  polyt.  Journale,  Bd.  167,  S.  86. 

1)  Ansführliches  giebt  ein  lesenswerther  Aufsatz  Herrn  Stösger's:  „Ueber 
verschiedene  yorrichtnngen  zur  ranchlosen  Verbrennung  der  Steinkohlen  in  Loco- 
motiven und  einen  neuen  Apparat  dieser  Arf*,  in  Heusinger's  Organ  f.  d. 
Bisenbahnwesen,  Bd.  16,  Jahrgang  1861,  S.  49,  der  auch  mit  mehreren  Tafeln 
Abbildtmgen  begleitet  ist. 

2)  Referate  über  Beantwortung  von  Fragen  bei  der  Versammlung  der  Tech- 
niker deutscher  Eisenbahn- Verwaltungen  im  September  1866  zu  Dresden,  S.  161. 

8)  Recht  vollständig  ist  der  Bericht  Herrn  Georg  Meyer's,  königlichen 
Eisenbahn -Obermaschinenmeisters  der  Kiederschlesisch- Märkischen  Bisenbahn  in 
Berlin,  welcher  Bd.  III  des  Hensinger' sehen  Handbuches  von  S.  826  bis  mit 
S._88i  mtatlet^rird. 
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Trotz  dieser  letzteren  Angabe  (die  immer  noch  eine  kostspielige  Anord- 
nung nöthig  macht)  darf  es  nicht  auffallen,  wenn  man  neuerdings,  mit  wenigen 
Ausnahmen '),  von  den  besonderen  Apparaten  zur  Rauchverbrennung  bei  Stein- 
kohlenfeuerungen der  Locomotiven  ganz  abkommt  und  dafOr  versucht,  mit  ge- 
wöhnlichen Mittehi  oder  durch  Yerl&ngerungen  der  Feuerkisten  und  geeignete 
Rosten,  einigermaassen  genügende  Resultate  zu  erlangen. 

Eben  so  wenig  sind  anthracitische  Kohlen  (oder  Sandkohlen)  anzuempfeh- 
len?). Sogenannte  Briquets  (em  Fabrikat  aus  Kohlenklein  und  Steinkohlen- 
theer)  als  Heizmaterial  der  Locomotiven,  haben  sich  wenigstens  nicht  allgemein 
bewährt,  namentlich  wenn  sie  aus  schlechtem  Kohlenklein  fabricirt  waren.  Auch 
die  Frage,  ob  bei  ihnen  der  lästige  Qualm  ganz  wegfällt,  ist  bald  mit  Ja,  bald 
mit  Nein  beantwortet  worden*'*). 

Was  die  verlängerten  Feuerkist-en  und  geneigten  Roste  zur  vortheilhaften 
Verbrennung  von  Steinkohlen  anlangt,  so  haben  sich  mit  den  betreffenden  Con- 
structionen  in  jüngster  Zeit  namentlich  der  deutsche  Ingenieur  Behne*)  und 
der    belgische    Ingenieur   Belpaire*)    beschäftigt,    deren   Anordnungen    im 


1)  Maschinenmeister  Grüson  in  Hamburg  empfiehlt  (Heusinger's  Organ 
u.  B.  w.,  Jahrg.  1866,  S.  106)  die  Anwendung  des  H al  1 -Jen k in' sehen  Feuer- 
schirms zur  Ranch  Verbrennung  bei  Locomotiven,  indem  er  sich  einen  solchen 
Schirm  aus  Chamottemehl,  für  den  Preis  von  25  Sgr.  selbst  herstellt  und  hervor- 
hebt, dasB  dessen  Daner,  je  nach  der  Leistung  der  Maschinen,  8  bis  12  Wochen 
beträgt. 

In  Amerika,  wo  man  gezwungen  ist,  an  manchen  Orten  ausschliesslich  An- 
thracit  (eine  Art  natürliche  Kohle  oder  Steinkohle  mit  überwiegendem  Kohlen- 
Btoffgehalte,  die  wenig  oder  gar  kein  Bitumen  enthält)  statt  Steinkohlen  su  ver- 
brennen, hilft  man  sich  entweder  durch  die  Grösse  der  Feuerkisten,  indem  man 
diese  7  bis  8  Fuss  und  noch  länger  macht,  oder  man  ordnet  besondere  Verbren- 
nungskammern  an,  wie  n.  A.  der  Boardmann*sche  Kessel  ein  solcher  ist, 
wovon  sich  eine  Durchschuittsabbildnng  in  Colburn's  Locomotive-Engineering 
p.  94  und  eine  äussere  Ansicht  in  Clark's  Recent  Practice,  p.  70*  findet.  Letzteres 
Werk  handelt  am  Ausführlichsten  über  die  Heizmaterialien  (Holz.  Anthracit-  und 
bitnmöse  Kohle)  der  amerikanischen  Locomotiven.  Uebrigens  kommen  wir  später 
im  Abschnitte  „Locomotiven  der  Gegenwart**  auf  diesen  Gegenstand  zurück. 

2)  Binen  hierher  gehörigen,  lesenswerthen  Artikel  über  die  Anwendung  von 
Steinkohlen  zum  Heizen  der  Locomotiven  auf  prenssischen  Uahnen  enthält  Bd.  2 
(Nene  Folge)  des  Heusinger 'sehen  Organs  (Jahrgang  1865),  S.  38. 

3)  Ebendaselbst  widerstreitende  Resultate  der  Verwendung  von  Hriquets. 
lieber  die  Fabrikation  der  Briquets  handelt  ausführlich  ein  Aursatz  von  Red  er 
in  der  Zeitschrift  des  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieur- Vereins,  1860, 
S.  161. 

4)  Zuerst  veröffentlicht  in  einer  besonderen  Schrift  unter  dem  Titel:  Be- 
schreibung des  Locomotiv-Systems  Behne  &  Eool.  Lüneburg,  Druck  der  von 
Stern^schen  Buchdmckerei  1861. 

6)  Bornemann's  GiTilingenieur,  Bd.  8  (1862),  S.  114.  Haupteächlioh 
ein  aus  dem  Jahre  1860  stammender  officieller  Bericht  über  die  Locomotivheiaimg 
Yon  Belpaire,  der  mit  einer  ganxen  Tafel  Abbildungen  beglej^  ist. 
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Fig.  329. 


Wesentlichen    übereinstimmen,    wobei    jedoch   Behne    die   Priorität    bean- 
sprucht *). 

Das  Hauptsächlichste  der  Behne *schen  Feuerkistenanordnung  lässt  Fig.  329 
erkennen,  wobei  man  den  gewöhnlichen  Locomotivconstructionen  gegenüber  eine 

beträchtliche  Verlängerung  der 
Feuerkiste  und  somit  des  Heerdes 
undVerbrennungsraumes  bemerkt. 
In  der  auf  voriger  Seite  (Note  4) 
citirten  Schrift,  hat  die  Feuerkiste 
der  Behne*  sehen  Locomotive 
eine  Gesammtlänge  von  8  Fuss, 
während  ihre  Breite  8  Fuss  3  Zoll 
beträgt.  Nächstdem  hat  man  den 
Rost  in  drei  auf  einander  folgende 
Theile  gebracht,  wovon  a  den 
Vorverbrennungsrost  (Ver- 
cokungsrost)  abgeben  soll,  während  b  den  eigentlichen  Verbrennungsrost  (Nach- 
verbrennungsrost) und  e  den  Schlackenrost  bildet.  Die  gesammte  Rostfläche 
wird  in  der  vorher  notirten  Behne'schen  Schrift  zu  28 y..  Quadratfiiss  engl, 
angegeben,  während  die  gesammte  Feuerröhrenfläche  1050  Quadratfuss  beträgt. 
Mit  den  Buchstaben  e  imd  f  unserer  Figur  werden  betre£fende  Aschkasten- 
räume  bezeichnet. 

Da  wir  später  auf  die  Behne^sche  (richtiger  Behne-KooTsche)  Lo- 
comotive ausführlich  zurückkommen,  werde  hinsichtlich  der  Belpair ersehen 
Construction  Folgendes  bemerkt.  Auf  halbfette  Steinkohle  Rücksicht  genommen, 
hatte  die  Feuerldste  2,41  Meter  (fast  8  Fuss)  Länge,  so  dass  ebenfalls  eine 
bedeutende  Rostfläche  erhalten  wurde,  die  überdies  aus  eng  neben  einander 
liegenden,  nur  7  Millimeter  dicken  Stäben  bestand,  die,  bei  mageren  und  halb- 
fetten Kohlen  bloss  4  Millimeter  Zwischenraum  für  die  eintretende  atmosphä- 
rische Luft  Hessen.  Nach  Cudworth*s  Vorgange  (Fig.  328)  stellte  Belpaire 
die  Hinterachse  seiner  Güterzuglocomotiven  imter  den  allerdings  viel  schwächer 
geneigten  Rost,  wobei  die  Achse  durch  eine  besondere  Hülle  gegen  die  Hitze 
verwahrt  war'). 

Was  die  Belpaire 'sehe  Feuerkiste  aber  ganz  besonders  auszeichnete, 
war  die  gänzliche  Entfernung  der  Deckenanker  {ß  Fig.  313)  und  deren  Ersatz 


1)  Sammann,  Bericht  der  Classe  5  der  Londoner  Industrie-. Voutellang 
vom  Jahre  1862,  Heft  17,  S.  471.  ~  Specieller  in  Heasinger's  Organ  für  die 
Fortschritte  des  Eisenbahnwesens  etc.,  Jahrgang  1863,  S.  226  unter  der  Ueber- 
schrift:  Oefi'entliche  Verwahrung  des  Ingenieurs  Hehne  zu  Harburg  gegen  die 
vorgekommene  anrechtmässige  Bezeichnung  eines  von  ihm  erfundenen  Locomotiv- 
Systems. 

2)  Die  gusseiserne  Feuerthür  dieser  Kiste  bestand  ans  zwei  Flügeln,  die 
beide  mit  Chamotteziegeln  ausgefüttert  waren.  In  diesen  Futtern  hatte  man  mehrere 
(8  Centimeter  weite)  Oeffnungen  angebracht,  wahrend  vor  denselben  (zwischen 
den  Ziegeln  und  Thorflügeln)  ein  schmaler  Raum  gebildet  war,  in  welchen  die 
äussere  Luft,  die  man  den  Kohlen  von  oben  aus  zuführte,  durch  ein  besondere« 
Register  trat.    Abgebildet  im  Civil-Ingenienr,  Jahig.  1862,  Tafel  9,  Fig.  7. 
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durcli  eine  sehr  grosse  Zahl  sogenannter  Deckenstehbolzen.  In  unserer  Fig.  329 
sind  diese  Bolzen  punktirt  angedeutet,  sowie  auch  die  horizontal  vorhandenen 
Queranker  (Zugstangen)  aus  Kundeisen. 

Zu  den  wichtigsten  Fortschritten  im  Gebiete  der  Locomotivconstructionen, 
Anfangs  der  sechziger  Jahre,  gehört  namentlich  auch  die  Ermittelung  rationeUer 
Formen  der  Schornsteine  und  richtiger  Anordnung  und  Stellung  des  Blas- 
rohres, in  welchen  Beziehungen  vorher  von  Redtenbacher')  nur  theore- 
tische (eigentlich  praktisch  unbrauchbare  Formeln)  aufgestellt  und  von  Clark') 
u.  A.  nur  unvollständige  Versuche  angestellt  w^orden  waren. 

Die  erste  theoretische  Arbeit  über  die  Wirkung  der  Blasrohrvor- 
richtung, welche  zugleich  durch  Versuche  unterstützt  wurde,  lieferte  1863 
Dr.  Zeuner^)  (damals  Professor  in  Zürich),  während  es  sich  Prüsmann*) 
(seiner  Zeit  Ober-Maschinenmeister  der  königl.  hannoverschen  Eisenbahnen) 
zur  Aufgabe  gemacht  hatte,  die  vortheilhafteste  Schonisteinform  aufzufinden,  als 
welche  sich  die  geschweifte  oder  kegelförmige  Gestalt,  mit  nach  oben  hin  ge- 
richteter Erweiterung  (Fig.  330)  herausstellte. 

In  aUerjtLngster  Zeit  hat  Professor  Grove*)  die  Zeuner' sehen  und 
Prüsmann 'sehen  Arbeiten  zusammengefasst,  erweitert  und  vervollständigt,  wes- 
halb wir  namentlich  diese  letztere  Quelle  zu  nachstehenden  Mittheilungen  be- 
nutzen. 

Grove  zeigt  zuerst  (wieder),  dass  der  Blasrohrquerschnitt  bei  einem  co- 
nischen Schornsteine  grösser  als  bei  einem  cylindrischen  gehalten  werden  kann 
und  dass  damit  eine  Verminderung  der  Blasrohrpressung  und  des 
(schädlichen)  Kückdrucks  auf  den  Kolben  verbunden  ist.  Sodann  ent- 
wickelte derselbe  für  die  wichtigsten  Dimensionen  nachfolgende  Verhältnisse, 
wenn,  mit  Bezug  auf  Fig.  330  /u  den  Schomsteinquerschnitt  an  der  Ausmün- 
dung bei  äA  bezeichnet*^),  /  den  Querschnitt  der  Mündung  des  Blasrohres  B, 
fr  den  Querschnitt  sämmtlicher  Siederöhren  und  ^  den  engsten  Schomstein- 
querschnitt bei  EE: 

fi 

J—    =  '/,  (wofür  seiner  Zeit  Prüsmann  */^,  d  i.  zu  wenig  fand)^. 

fr 


1)  Gesetse  des  Locomotivhaaes.  Mannheim  1855,  S.  57.  Unter  der  lieber- 
Schrift:  „Uebor  die  anfacheDde  VVirknng  des  Blasrohrs**. 

2)  Railwaj  Machinery.  Vol.  First.  London  1855,  p.  102.  Hieraas  auch 
Welkner  in  seinem  Buche  „Die  Locomotive^.     Göttingen  1859,  S.  60  etc. 

3)  Das  Locomotiven- Blasrohr.     Zürich  1863. 

4)  Die  Construction  der  Locomotdv-Essen.     Wiesbaden  1865. 

5)  Heusinger,  Handbach  der  Eisenbahn-Technik.  Bd.  III,  S.  138  unter 
der  Ueberschrift  ,.Zagwirkang  des  Blasrohrs.  Bestimmung  der  Dimensionen  des 
Blasrohres  und  des  Schornsteines**.  Hier  wird  auch  (S.  148)  der  Versuche  von 
Nozo  und  Geoffroy  gebührend  gedacht. 

6)  Naoh  den  oft  erwähnten  technischen  Vereinbarungen  darf  die  Ansmün- 
dang  ÄÄ  von  den  Schienenoberkanten  der  Eisenbahn  (die  Schornsteinhöhe) 
nicht  mehr  als  4,57  Meter  betragen. 

7)  Dies  entspricht  der  Erfahrung,  nach  welcher  sich  die  Prüsmann' sehen 
{Schornsteine  su  eng  herausstellten. 
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gross 

fr 

h 

fr_ 


=  (1,G)^  =  2,56,  womach   der  obere  Durchmesser   AA  —   1,60  mal  so 
als  der  kleinste  ^£  zu  nehmen  ist. 


=  19  bei  Cokes  als  Brennmaterial    | 


26 
Im 


Steinkohlen 


.  Unter     Voraussetzung     einer     con- 
I  stauten  Blasrohrmündung. 


j 


Falle  eines  veränderlichen  Blasrohres  wird  die  grösste  Mi^ndung 

nicht  yiel  von  dem '  Quer- 


Fig.  830. 


schnitte  des  Dampfaus- 
strömungsrohres verschie- 
den gemacht. 

Obwohl  man  durch  Ver- 
änderungen der  Blasrohr- 
mUndung  den  Rückdruck 
auf  den  Kolben  den  Um- 
ständen entsprechend  ver- 
ändern kann*),  so  stellt 
sich  doch  in  praktischer 
Hinsicht    der    Anwendung 

veränderlicher  Blasrohr- 
mündungen die  Schwierig- 
keit einer  guten  haltbaren 
Construction  mit  zweck- 
mässiger Form  des  Dampf- 
strahles entgegen.  Daher 
sind  auch  die  Ansichten 
der  Praktiker  Über  die  Ver- 
wendung   constanter   oder 

veränderLcher  Blasrohr- 
mündungen -)  getheilt,   so 


FordaufgeschwiDdigkeit 
2)  Ueusinger, 
unter  der  Ueberschriffc 
XTTI).     PetBholdt, 


1)  Pamb cur  stellte  sei- 
ner Zeit  für  den  Blasrohr- 
widerstand =  tc;  in  Pfunden 
die  empirische  Formel    auf 

vo  =  0,0113         v,worinÄ' 
a 

die     pro     Stunde     wirklich 

verdampfte  Wassermenge  in 

engl.    Cubikfussen,    a   den 

Blasrohrqnerschnltt  in  engl. 

Qnadratzollen    und    v    die 

der  Locorootive  in  engl.  Meilen  pro  Stunde  bezeichnet. 

„Handbuch  der   Eisenbahntechnik **.     Bd.  III,  S.  848  etc. 

„Construction  des  Blasrohrs^  (mit  Abbildungen  auf  Tafel 

„Die  Locomotivf  der   Gegenwart**.    Braunschweig   1876, 


iiilüluiMuu,  AtM«liiu«iil«lir««     iii.     ]t.  Aufl, 


m 
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I  dass  man  beispielsweise  in  England ')  fast  nur  constante  Blasrohrmündungen 

findet,  während  in  Deutschland  und  Frankreich  veränderliche  Mündungen  vor- 
herrschend sind'). 

Wichtig  ist  noch  der  Ort  der  Blasrohrmündung.  Zunächst  muss  dieselbe 
etwas  über  der  obersten  Siederohrreihe  liegen,  damit  die  horizontal  austreten- 
den Heizgase  nicht  direct  und  deshalb  störend  gegen  den  verticalen  Dampf- 
strahl treten,  sondern  sich  ohne  scharfe  Krümmungen  in  die  verticale  Richtung 
begeben  und  den  Dampfstrahl  allseitig  umschliessen  können.  Meistens  bestimmt 
sich  die  Höhenlage  des  Blasrohres  durch  die  Rücksicht  auf  eine  leichte  Reini- 
gung der  Siederöhren. 

Als  ebenfalls  wichtig  ist  die  richtige  Entfernung  der  Mündung  des  Blas- 
rohres B  von  der  unteren  Schomsteinkante  D  zu  bezeichnen,  weil  hiervon  die 
zu  einer  günstigen  Wirkung  erforderliche  Grösse  der  Berührungsfläche  zwischen 
dem  Dampfe  und  den  Gasen  abhängt. 

Grove  findet  nach  Prüsmann 'sehen  Versuchen  für  conische  Schorn- 
steine die  Entfernung  (=  x)  der  Mitte  der  engsten  Schomsteinstelle  EE 
(Fig.  330)  von  der  Blasrohrmündung  zu 

X  =  5  (1,1  ds  —  "2  d'j)  bei  Cokesfeuer  und 
a;  =  5  (di  —  2db)  bei  Steinkohlenfeuer, 
I  wenn   ds  den   Schomsteindurchmesser  in    EE  und    d-  den  Durchmesser   der 

Mündung  des  Blasrohres  B  bezeichnet^). 


§.  24. 

Die  zweite  im  Eingänge  des   vorigen  Paragraphen  erwähnte 
Abtbeilung   der   wichtigen    Ereignisse   im    Geschichtsgebiete   der 


S.  178  etc.     Hier    werden    besonders   die   „ AusströmungsregnlatoreD    mit 
Schieber**  von  Belpaire  erörtert. 

1)  Petzhol  dt  a.  a.  C,  S.  180. 

2)  In  dem  Referate  der  vierten  (Düsseldorfer)  Versammlung  der  Techniker 
deutscher  Eisenbahn -Yerwalttmgen  (Hannover  1874)  lautet  die  Sehlnssfolgening 
hinsichtlich  der  Blasrohrfrage  (S.  192)  folgendermassen : 

Constante  Blasrohre  haben  sich  bei  einer  Anzahl  Bahnen  bewährt  und 
zeichnen  sich  diese  aus  durch  Einfachheit  und  Reparaturverriugerung.  Ver- 
änderliche Blasrohre  verringern  den  Kückdruck  auf  den  Kolben,  sind  von 
sicherer  Wirkung  und  leichter  Handhabung. 

Von  den  veränderlichen  Blasrohren  kommen  den  constanten  am  nächsten 
die  Blasrohre  mit  Nebenrohr. 

3)  Ausser  einem  Blasrohre  mit  veränderlicher  Mündung,  kann  man  die 
Zugregalimng  auch  durch  eine  Klappe  vorn  am  Aschenfallc,  unter  dem  Roste 
(Bd.  II,  S.  607,  Fig.  605  durch  den  Buchstaben  E  bezeichnet)  bewirken,  so  wie 
endlich  auch  durch  das  Verdecken  einzelner  Feuerröhren  durch 
jalousieartige  Klappen.  Die  erstere  Methode  empfiehlt  Zeuner  in  seinem 
Werke  .Das  Locomotiv-Blasrohr**  S.  187,  vvährend  letztere  (in  England  zuweilen 
angewandte)  Methode  von  Conche  im  8.  Bande  §.121  unter  der  UeberMhrifl 
„Moderation  du  tirage  par  r^duction  de  la  section  libre  des  tubes**  behandelt 
wird. 
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EiseDbahnlocoiiiotiven,  kann  man  mit  dem  Jahre  1859  beginnen 
lassen,  wo  die  Frage  nach  den  besten  Berg-Locomotiven  für  den 
Betrieb  der  Eisenbahn  zwischen  Bologna  und  Florenz,  über 
Pistoja,  zur  Beantwortung  vorlag,  da*  auf  dieser  Strecke  die  zweite 
italienische  oder  hetrurische  Apenninenkette  ^)  überschritten  wer- 
den musste. 

Von  Bologna  ausgehend,  erhebt  sich  diese  Bahn  auf  einer 
55  Kilometer  langen  Strecke  in  Steigungen  von  8  bis  9  Millimeter 
pro  Meter  bis  zur  Station  Porretta.  Von  hier  aus,  bis  zu  dem 
1 3%  Kilometer  entfernten  höchsten  Punkte  Prachia,  beträgt 
die  Steigung  18  Millimeter  pro  Meter,  während  sie  auf  der  süd- 
lichen Seite  noch  viel  steiler  hiuabfallt,  nämlich  von  Prachia  aus 
auf  23  Kilometer  Länge,  bis  zur  Station  Pistoja,  um  25  Millimeter 
pro  Meter,  oder  hier  die  Ansteigung  Yio  ist^).  Dabei  ist  die 
Bodengestaltung  so,  dass  sich  die  Linie  (ähnlich  wie  auf  der 
Semmeringbahn)  mehrere  Male  nahezu  begegnen  muss,  um  den 
nöthigen  Raum  zu  ihrer  Entwickelung  zu  finden,  dass  ferner  der 
Krümmungshalbmesser  der  Curven  auf  einem  grossen  Theile  des 
Weges  nur  300  Meter  beträgt,  der  bedeutenden  Zahl  von  (45  grösse- 
ren und  kleineren)  Bahn-Tunneln ')  noch  gar  nicht  zu  gedenken^)! 


1)  Die  dritte  und  vierte  Kette  bilden  bekanntlich  die  römischen  und  neapo- 
litanischen Apenninen.  Der  ersten  dieser  Ketten  (der  ligurischen  Apenninen), 
wurde  bereits  S.  379  gedacht. 

2,  Eine  sehr  schön  gezeichnete  Profilkarte  der  ganzen  interessanten  Bahn- 
strecke, von  Vergato  ausgehend,  über  Uiola,  Prachia  ( Scheitelstation)  bis  Pistoja, 
findet  sich  in  Couche  „Voie  Matäriel  Roulant  etc."*  Tome  II,  PI.  CHI,  mit  zu- 
gehörigem Text  p.  664  etc. 

3)  Die  Tunnel  von  mehr  als  lOuO  Meter  Länge  sind  folgende  (nach  von 
Weber*s  Üuche  „Der  Eisen Cahii betrieb  durch  lange  Tunnel**  Wien  1877,  S. -11): 


Entfernung 

von  Bologna 

(Nordmündang). 

1                    '    . 
Name. 

1 

1 

1                        1 
Qesammtlänge 

in  Metern. 

1 

1 

Steigung 
1     und   Fall 
pro  Mille. 

1       '             ^"  ! 
Name 

der  Strecke. 

1 
1 

Kilometer.               ' 

41,060 

Riola. 

1386,12 

10,0 

Riola. 

46,626 

Casale. 

1 

2618,92 

9,0 

Porretta. 

69,364 

Appenino. 

2724,84 

24,0 

i  Prachia. 
)  Piteccio. 

74,685 

Signorino. 

1064,27 

24,0 

f» 

1              80,610 

Piteccio. 

1751,37 

82,60 

n 

4)  £•  ist  nicht  unrichtig,  wenn  man  die  Bau-  und  Betriebt* Schwierigkeiten 

26* 
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Zum  Betriebe  dieser  Bahnstrecke  entwarf  und  baute  der  Maschinen- 
Ingenieur  Beugniot  (damals  Chef  der  Köc  hl  in*  sehen  Maschinenfabrik  in 
MtLhlhausen)  die  Fig.  331  skizzirte  Locomotive  mit  vier  Achsen  und  acht  ge- 

Fig.  331. 


O 


kuppelten  R&dem,  deren  tiberhängende  Feuerkiste  sich  auf  die  Vorderachse  fi 
des  hinten  angehangenen  Schlepptenders  mittelst  eines  Zapfens  o  stützt'},  wo- 
bei man  sich  jedoch  bestrebte,  den  Achsstand  der  acht  Triebräder  rrrr  von 
3  X  I93  =  3,90  Meter  möglichst  unschädlich  zu  machen").  Hierzu  trennte 
Beugniot  alle  vier  Achsen  in  zwei  Gruppen  mit  gleichen,  aber  von  einander 
unabhängigen  Maschinentheilen  imd  gab  sowohl  dem  vorderen  wie  hinteren 
Achsenpaare  dieselbe  Art  der  Beweglichkeit.  Sämmtliche  Achsen  versah  er 
hierzu  mit  inneren  und  äusseren  Lagern  und  umfasste  die  Achsbüchsen  der 
inneren  Lager  mit  den  Enden  horizontaler  Balanciers  aa  Fig.  332  und  333, 
während  sich  auf  der  Mitte  eines  jeden  der  letzteren  das  betreffende  Kessel- 
gewicht mittelst  kugelförmiger  Zapfen  e  in  Pfannen  g  stützte*}. 


dieser  Bahn  mit  denen  der  Semmeringbahn  (über  die  norischen  Alpen)  vergleicht, 
wie  dies  namentlich  Beugniot  (der  Locomotiveneonstrueteur)  in  seinem  Vor- 
trage vor  der  „Socidt^  industrielle  de  Mnlhonse^  (Zeitschrift  dieser  Gesellschaft, 
Vol.  30,  1859  und  daraus  in  Heusinger^s  Organ  etc.,  Jahrgang  1860,  S.  89), 
gethan. 

1)  Ansführliche  Abbildungen  und  Beschreibung  dieser  Maschinengattung 
findet  sich  in  dem  soeben  citirten  30.  Bande  der  Mühlhauser  Industrie-Gesell- 
schaft, sowie  in  den  Annales  des  Mines,  T.  XVIII.  (1860),  und  hieraus  in 
Bornemann^s  (Zeuner's)  Civil-Ingenieur,  Bd.  8  (1862),  S.   15. 

2)  Das  betreffende  Programm  verlangte  von  den  Locomotiven,  dass  sie  bei 
sehlechtem  Wetter  100  bis  110  Tonnen,  bei  günstiger  Witterung  aber  150  Tonnen 
über  eine  23^2  Kilometer  lange  Strecke  von  ^4^  Ansteiguog,  mit  Cnrven  von  300 
Meter  Badins  in  1%  bis  2  Stunden  zu  schaflen  im  Stande  seien.  Dabei  durfte 
keine  Achse  mit  mehr  als  12  Tonnen  (12  000  Kilogramm)  belastet  werden. 

3)  Die  betreffenden  Details  erhellen  am  besten  aus  den  guten  Abbildungen 
des  vorher  citirten  Bornemann 'sehen  Civilingenieurs.  Uebrigens  datirt  die 
ganze  Anordnung  su  einer  seitlichen,  parallelen  Verschiebung  der  Truck-Achsen, 
welche  zugleich  deren  Verkuppelung  suliess,  bereits  aus  den  Jahren  1840  und 
1848,  wo  de  Bald  Win  in  Philadelphia  für  Amerika  sich  patentiren  Hess.  Man 
•ehe   deshalb  Colb um,    Locomotive  Engineering,   p.  85;   ferner   wird   hierüber 
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Änflserdem  legte  Beugniot  die  Dampfcylindor  c  (Fig.  83t)  so,    dus  rfe 
weder  insido  noch  outaide  genannt  werden  konnten,  indem  beide  Achflen  mitten 
auf  die  Vorderräder  r,  Fig.  334,  rielten.    Die  Vorderachse  war  Triebachse  und 
Fig.  SSS.  ^*^  *<^    diese   mit  vier   Kröpfungen 

—  oder  vier  Emmmzapfen  versehen,  so  dass 

fOr  jeden  C^der  c  die  Druckkraft  des 
Kolbens  k  ■)  and  der  Kolbenstange,  unter 
RinschaltungeinesKrcuzkopfes  (  mit- 
telst zweier  Ijenkstangen  I  und  l,  fort- 
gepflahzt  wurde.  Hiervon  griff  die 
äussere  Stange  1  an  einer  Kurbel  (  (Fig. 
333)  an,  welche  am  äussersten  Ende  h  der 
Y\g.  3^3.  vorderen  Achse  aufgesteckt  war,  w&hrend 

die  innere  Lenkstange  l,  (Fig.  394)  an 
den  betreffenden  inneren  Kropf  der- 
selben Acbse  fitsste.  Die  ECpfe  dieser 
Lenkstangen  waren  so  construirt,  dass 
tue  die  von  der  Yerschiebung  der  Achse 
herrülirende  schiefe  Stellung  einnehmen 
konnten.  Durch  diese  Anordnung,  im 
Fig.  334.  Vereine  mit  den  in  acht  R&dem  rr  angebrachten 

Gegengewichten,  glaubte  man  die  durchbin-  und  her- 
gehende Massen  ereeugten  Störungen  bedeutend  ver- 
mindert (?)  zu  haben.    Zur  nachträglichen  Erl&ate- 

^ rung  der  Fig.  332  und  333  diene   noch  Folgendes: 

-J L.  Die  Enden  der  Balanders  aa  umfusten  die  Achsen 

in  Achsbüchsen  mm,  welche  das  Gewicht  auf  die  in- 
neren Achsschenkel  vermittelet  der  Federn  ff  Qbertrugen,  die  ihrerseits  wieder 
mittelst  eines  kleineren  Balanciera  d  (Fig.  332)  aufgehangen  waren.  Die  Wiik- 
samkeit  dieser  Anordnung  ist,  dass  bei  jedem  Achsenpaare  die  transversalen  Be- 
wegungen iUr  die  beiden  parallel  bleibenden  Achsen  gemeinsam  erfolgen.  Be- 
grenzt werden  diese  Bewegungen  durch  das  Spiel,  welclieB  die  Äusseren  Aclis- 
bUcliaen  in  den  Gabeln  gestatten,  n&mlich  20  Millimeter  nach  jeder  Seile. 

EigenthOmlich  ist  noch  die  Kuppelung  iwischen  Tender  und  Maschine, 
worauf  hier  jedoch  nicht  weiter  eingegangen  werden  kann,  sondern  auf  die 
vorher  citirten  Quellen  verwiesen  werden  muss.  Bei  der  sp&ter  folgenden 
speciellen  Bespreclinng  der  Behne-Eoorscben  Locomotlven  kommen  wir  auf 
diesen  Gegenstand  zurttck. 

Ausser  Italien  und  Frankreich  haben  die  Beugniot-Locomotiven  keine 
Anwendung  gefunden  und  zwar  hauptsächlich  wegen  des  überaus  compllclrt«n 
Rahmenbaues,  femer  wegen  der  ungeheuren  Widerstände  der  Eigenbewegung 
der  Maschine  und  der  Beanspruchung  der  Vorderachse,  endlich  wegen  der  nie 


auch  berichtet  in  Hen  und  Bendel's  amerikanischeD  BelsenoljzeQ  (Erbkam, 
Zdttchrift  für  BanweMD  IBSS,  8.  101). 

1)  Die  Dsmpfisjlinder  c  hatUn  nicht  weniger  als  5i  CeotimeterDarchmeaaer 
nnd  di«  Kolben  69  Centinieler  Hab. 
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endenden  Reparaturen  und   noch  vielem  anderen,   was   diese  monströse  Con- 
struction  im  Gefolge  haben  musste. 

Couche  in  seinem  Werke  „Voie  Materiel  Roulant  etc.,  T.  IL  berichtet 
p.  485  ebenfalls  über  Beugniot*s  Locomotiven,  erwähnt  auch  unter  Bei- 
fügung von  Abbildungen,  eine  zwöifrädrige  Maschine  dieses  Systems  für  die 
französische  Nordbahn,  wobei  man  je  drei  der  Achsen  zu  einem  Systeme, 
mittelst  der  erwähnten  Balanciers  (a,a  Fig.  333)  vereinigt  hatte.  Ferner  be- 
merkt derselbe  Autor  (in  demselben  Bande,  p.  ßß4),  dass  die  sämmtlichen  acht- 
rädrigen  Maschinen  des  Beugniot' sehen  Systems,  welche  seiner  Zeit  den 
Dienst  zwischen  Porretta  und  Pistoja  verrichteten,  nach  der  schiefen  Ebene  von 
Dei  Giovi  gebracht  worden  und  durch  andere  Vier-  und  Sechs-Kuppler  ersetzt 
worden  wären '). 

Endlich  berichtet  Couche  noch  (a.  a.  0.,  p.  085  über  einen  gemischten 
Zug  der  Rampe  Dei  Giovi  der  in  folgender  Weise  zusammengesetzt  war: 
8  Personenwagen  und  10  Güterwagen  vom  Gewichte  =  164  Tonnen 

1  Locomotive  Beugniot  =69        „ 

2  Zwülingslocomotiven  ^jede  vierrädrig)  =54        „ 

287  Tomienr 

Die  Fahrt  wäre  dabei  mit  einer  Geschwindigkeit  von  16  Kilometer  pro 
Stunde  erfolgt. 

Brunn  er  aus  Seraing^)  beobachtete  dieselben  Züge  und  berichtet,  dass 
(bei  allerdings  etwas  nebligem  Wetter)  die  Triebräder  derBeugniot-Maschine, 
welche  den  Zug  führte,  stark  schleuderten,  überhaupt  nur  durch  einen 
energischen  Gebrauch  der  Sandstreu-Apparate  zum  Angriff  auf  den  Schienen 
gebracht  werden  konnten.  Bei  der  (Stephenson*schen)  Zwillings-Maschine 
hinter  dem  Zuge  fand  dagegen  kein  Schleudern  der  Triebräder  statt.  Die 
Hinauffahrt  (auf  die  schiefe  Ebene  Dei  Giovi  wurde  ohne  irgend  welchen  An- 
stand in  *^»7  Minuten,  oder  mit  10  engl.  Meilen  Geschwindigkeit  pro  Stunde 
ausgeführt. 

Brunner  bemerkt  hierzu,  dass  man  auf  der  Semmerings-  und  Brenner- 
bahn seit  einigen  Jahren  die  Güterzüge  ebenfalls  durch  eine  ziehende  und  eine 
gleichzeitig  angespannte  schiebende  Maschine  über  die  Gebirgsstrecke  hinüber 
befördern  lasse. 

Zu  den  beachtenswerthesten  Bestrebungen  um  Anfange  der  sechzijjer 
Jahre)  die  Eisenbahnlocomotive  zu  verbessern,  gehören  auch  die  des  öster- 
reichischen Ingenieurs  Hall,  nämlich  die  schon  1834  von  Forrester  (S.  3.H7) 
ausgeführte  Construction  einer  Aussen cylinder-Maschine  mit  aussenliegcndcn 


1)  Herr  Max  v.  Weber  berichtet  in  seinem  Buche  .Der  Eisenbahnbetrieb 
durch  lange  Tunnels'^  Wien  1877,  S.  42,  dass  die  Tnnnel-ßahnlinie  nolo^na- 
Fistoja  mit  zwei  Gattungen  von  Locomotiven  befahren  wird,  von  denen  die  eine 
4  gekuppelte  Räder,  die  andere  8  gekuppelte  Räder  besitze.  Mit  einer  Maschine 
letzterer  Art  (ob  es  eine  Maschine  des  Beugniot' sehen  Systemes  war,  erhellt 
freilich  nicht  aus  den  Angaben)  soll  man  16  beladene  Wagen  im  Gewicht  von 
180  'i'onnen  über  die  stärksten  Steigungen  führen,  welche  zwischen  Pistoja  und 
Bologna  vorkommen. 

2)  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrgang  1870,  S.  168. 
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Ralimen  und  Federn,  wieder  zurQeltung  zu  bringen  und  ausgerdem  neue, 
wichtige  Detailftnordnungen  einzufahren.  In  letzterer  Beziehung  ist  namentlich 
die  Construction  hervorzuheben,  zufolge  «elcher  die  auf  die  Triebachse  d 
iFig.  "35)  gesteckte  Kurbel  e  gleich  den  LagerhoU  bildet,  die  Kurbel  also  nicht 
auBserhalb  auf  der  verlängerten  Achse  d  placirt  wird,  sondern  mit  ihrer  Nabe  ( 
in  einem  Lager  der  Rahmen  aa  Iftuft,  welches  in  unserer  Abbildung  durch 
Bchwarze  Färbung  hervorgehoben  iit. 

Die  Vorlbeilo  dieser  Anordnung  sind  jedenfalls  abertrieben  gerühmt  wor- 
P,     33g  den,  ntunentlicb  betrifft  dies  die 

Behauptung  der  viel   ruhige- 
ren   und   sichereren   Bewe- 
gung der  Locomotiven'),  welche 
letztere  von  geschickten  Construc- 
teuren    auch   ohne   eine  Eurbet- 
anordnung  herbeigeflthrt  werden 
kann,     die,     des     vergrOsserten 
Zapfendurchmessers  wegen,  offen- 
bar das  Uebel  der  Za^fenrelbungs- 
vermehrung  mit  sich  flltirt    Zu 
l&ugnen  ist  natürlich  derVortheil 
nicht,  daas  man  durch  Hall's  La- 
gerung der  Eurbelachse  die  Trieb- 
stangen   und  Cflindermittel  dem 
Rahmen  um  3  bis  4  Zoll  (75  bis 
100  Millimeter)  naher  rückt,  femer,  dass  die  Federn  geringer  in  Anspruch  ge- 
nommen werden,  die  Befestigung  der  Cyllnder  und  Führungen  etwas  bequemer 
ist  u.  dgl.  m.    Zweifelhaft  bleibt  aber  dennoch,  ob  alle   diese  Vortheile  nicht 
durch  den  Nachtlicil  der  sehr  vergrösserten  Acbseoreibung  aufgewogen  werden. 
Beispielsweise  vergrüHsertHairsConetruction  die  sonst  5V^  Zoll  starken  Achsen 
auf  8V,  Zoll  und  ey.j-Böllige  auf  10'A  Zoll  u.  s.  w.'). 

In  Oesterreich  sind  Hunderte  von  Hall'schen  Locomotiven  im  Gange, 
wobei  übrigens,  sobald  es  achtrftdrige  Oüterlocomoüven,  Fig.  33G,  sind,  die 
Hinterachse  um  (gewöhnlich)  20  Millimeter,  die  Vorderachse  um  5  Millimeter 
in  ihren  Lagern  (seitlich)  verschiebbar  gemacht  sind  und  zwar  ohne  dazu  die 
complicirten  Anordnungen  Beugniot's  in  Anwendung  gebracht  zu  haben. 
Gleichen  Spielraum  gewähren  natürlich  die  betreffenden  Lager  der  Kurbel- 
achsen*'*}. 


1)  U«ber  die  hier  genannten  und  noch  andere  Vortheile,  welche  du  dsll- 
tche  SjiteiQ  gewihrt,  sehe  man  den  Abdruck  einen  Vortrags  de«  Directors 
C.  Schau  der  Wiener- NeasUd (er  (Sigl 'sehen)  Maachinenrabrik  in  HeoBinger'a 
Organ  1866,  S.  32  u.  a.  w.,  welcher  bei  der  vierzehnten  Venammlung  denUcher 
Architekten  und  Ingenieure  (September  IS64)  gehalten  wurde. 

i)  Die  uugerer  Skizze,  Fig.  331,  eingeschriebenen  MelermaaMe  beziehen  sich 
auf  eine  Locomotive  der  üaterreichiachen  Buhnen,  (Man  sehe  deshalb  Jahrgang 
1863  der  Zeittchrirt  des  uslerreichi sehen  iDgtnienr-Vertias,  8.  Sl.) 

3)  In  dem  illnstrirten  Werke  „Locomotiv -Typen   der  k.  k.  MMChinenfabrili 
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Es  dürfte  nicht  überflüssig  sein,  die  Hauptdimensionen  einer  im  Jahre  1867 
in  der  Maschinenfabrik  der  k.  k.  privil.  österr.  Staats -Eisenbahn -Gesellschaft 


Fig.  386. 


in  Wien  (Director  Haswell) 
erbauten  Locomotive,  der  Has- 
well'sehen  (illustrirten)  Zu- 
sammenstellung hier  in  der 
Note  1  aufzunehmen,  welche 
1873  dem  Verfasser  zum  Ge- 
schenk gemacht  wurde.  Das 
betreffende ,  vortrefflich  ge- 
zeichnete und  schön  lithogra- 
phirte  Blatt  ist  als  Type  44 
mit  „System  Haswell**  be- 
zeichnet. 
Die  Ansichten  über  dieVortheile  und  Nützlichkeit  der  Locomotiven  nach 
Hairschem  System  ist  heute  noch  sehr  verschieden  und  zwar  waltet  bald  Lob  ^), 
bald  Tadel ^)  und  nicht  minder  die  grösste  Zweideutigkeit^)  ob. 


^^^^^ 


der  österreichischen  Staatsbahn  etc.'*  Wien  1873,  %vird  in  der  Vorrede  vom  Di- 
rector Haswell  hervorgehoben,  dass  er  im  Jahre  1855  die  erste  Lastzug-Loco- 
motive  mit  acht  gekuppelten  Hadern  gebaut  habe,  welche  mit  verschiebbarer 
Hinterachse  ausgestattet  war. 


1)  M'icr. 

Bäderdurchmesser 1,070 

Radstand 3,450 

Cylinderdurchmesser 0,500 

Kolbenhub 0,610 

Kessel-Durchmesser 1,450 

„      Lange 4,625 

Siede-(Feuer-)Rohrzahl 230 

Röhrendnrchmesser  (äusserer)  .  0,052 
Heizfläche  der  Röhren 173,8  D 


Mctrr. 

Totale  Länge  der  Feuerkiste       1,90 

Totale  Heizfläche 183,20  0 

Rostfläche 1,84  D 

Kilo»r. 

Gewicht  der  1.  Achse  ....   11700 

„2.       „       ....    11700 

„  „3.       ,,        ....    12050 

„  „      «.         „         ....    1 1  oOU 

Gewicht  im  Dienst 47  300 

„         leer 41400 

Grösste  Länge  der  Locomotive 8,925  Meter 

Breite     „  „  3,00 

«       Höhe      „  „  1,50 

2)  Im  officiellen  deutschen  Berichte  über  die  Wiener  internationale  Aus- 
stellung vom  Jahre  1873,  lautet  (Bd.  II,  8.  257)  dies  ürtheil  folgendermanssen : 
»Es  ist  einigermaassen  auffallend,  dass  dies  vortreffliche  System  sich  nur 
langsam  Bahn  bricht.  Vielleicht  trägt  der  Umstand  mit  dazu  bei,  dass  die  An- 
wendung desselben  bei  Locomotiven  mit  drei  oder  vier  gekuppelten  Achsen  durch 
die  nothwendige  Stärke  der  Kurbeln  eine  Breite  bedingt,  welche  sich  schwer  mit 
den  bedauerlich  engen  Normalbreiten  des  Vereins  deutscher  Eisenbahnen  ver- 
einigen lässt"  —  Tilp  brach  neuerdings  eine  Lanze  für  das  Hall 'sehe  System 
in  Heusinger's  Organ  etc.,  1876,  S.  94. 

8)  Uensinger,  Handbuch  etc.,    dritter  Band,   S.  912  (§.  11).     Ferner  im 
Organ  etc.,  Jahrg.  1876,  S.  26  (v.  Leoben  gegen  Tilp). 

4)  Im  Referate  über  die  sechste  Versammlang  (in  Däsaeldorf)  der  Techniker 
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Im  Jahre  1861  construirte  Haswell  seine  berühmt  gewordene  Eikugs- 
Locomotive  „Duplex**  und  schickte  diese  zur  Londoner  Weltausstellung  von  18G2, 
wo  diese  Maschine  viel  Aufsehen  erregte.    Bei  dieser  Locomotive  (Fig.  337) 

woUte  Haswell  ein 
Fig.  337.  Ausgleichen  der  be- 

wegten Massen  her- 
beifahren, ohncdass 
das  Anbringen   von 

Gegengewichten 
(S.  343)  erforderUch 
wird,  überhaupt  die- 
jenigen Störungen 
T—CT'^^  möglichst  beseitigen, 


welche  man  mit  dem 
Namen  des  Zuckens 


; .*2ns Ä 2,05 — *— W — *--i,' 


J 


oder  Rückens  (Vor- 
und  Rückwärtfibewe- 
gung  des  Schwerpunktes  des  ganzen  Rahmenbaucs)  imd  Schlängeln s  (Drehen 
der  Locomotive  um  eine  durch  ihren  Schwerpunkt  gehende  Yerticalachsc  be- 
zeichnet*). 

Hierzu  war  diese  Maschine  mit  vier  Dampfcylindern,  auf  jeder  Seite 
zwei,  ausgestattet,  deren  Lenkstangen  auf  einen  vierwarzigen  Knimmzapfen 
wirkten,  wobei  die  Warzen  um  je  90  Grad  von  einander  entfernt  waren,  wie 
dies  für  gegenwärtigen  Zweck  hinlänglich  aus  unserer  Skizze  erhellt^). 


deutscher  Eisenbahnen  wird  S.  211  folgender  Schluss  gebildet:  „Die  vorliegenden 
Erfahrungen  ergeben,  dass  sich  gegen  die  Verwendung  der  Maschinen  nach  dem 
Hair sehen  Systeme  im  Allgemeinen  keine  Anstände  herausgestellt  haben.**  — 
Zu  den  erwähnten  Erfahrungen  gehört  aber,  dass  die  österr.  Süd  bahn  232  Ma- 
schinen nach  diesem  Systeme  im  Dienste  hat,  die  Raiser-Ferdinand-Nordbahn 
81  Lastzugmaschinen,  die  Berlin-Potsdam-Magdeburger  Eisenbahn  25,  die  unga- 
rische Westbahn,  sowie  die  Östliche  und  die  ungarische  Staatsbahn  nur  Locomo- 
tiven  nach  dem  Hall* sehen  Systeme  haben.  Die  Oberschlesische  Bahn  besitzt 
]15  dreifach  gekuppelte  Maschinen  dieses  Systems,  die  Kaiser- Franz -Joseph- 
Bahn  110  solche  Maschinen,  die  Kaiserin-Elisabeth-Bahn  76  etc.  etc.  (ifeferateetc. 
S.  209  etc.).  —  Eän  ebenfalls  zweideutiges  Urtheil  fällen  Brosius  und  Koch 
in  ihrer  „Schule  des  Locomotivflihrers** .     Zweite  Auflage  1874,  S.  411. 

1)  Eine  ältere,  vom  englischen  Ingenieur  Bodmer  seinerzeit  in  Vorschlag 
gebrachte  Idee  zu  gleichem  Zwecke,  nämlich  in  jedem  Cylinder  zwei  sich  gegen 
und  von  einander  bewegende  Kolben  ia  Anwendung  zu  bringen  (Bd.  1,  S.  5M, 
Note  22)  wird  später  im  Artikel  „Gegengewichte  an  den  Triebrädern  der  Loco- 
motive^ besprochen. 

2)  Die  der  Skizze  (Fig.  337)  eingeschriebenen  Metermaasse  beziehen  sich 
auf  die  von  Haswell  zur  Londoner  Industrie- Ausstellung  von  1862  gesandte 
Schnellzugmaschine  „Duplex**,  worüber  auch  Sa m mann  berichtet  (Londoner 
Ausstellnngsbericht,  Heft  17,  Glasse  5,  S.  496)  und  vollständige  Beschreibung  und 
Zeichnungen  im  vierzehnten  Jahrgange  (1862)  der  Zeitschrift  des  österreichischen 


\ 
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Uebrigens  hatte  Haswell  auch  Hairs  Patent,  Aussenrahmen  mit  in 
denselben  laufenden  Eurbelnaben,  in  Anwendung  gebracht,  um  möglichst  alle 
Vortheile  in  einer  Constniction  zu  vereinigen. 

Bei  Versuchen  mit  einer  derartigen  Maschine  auf  der  Wien-Neu-Szöny'er 
Eisenbahnstrecke  Soll  sich  die  Annahme  gerechtfertigt  haben,  dass  beiEilzug- 
Locomtiven,  welche  mit  möglichst  grosser  Geschwindigkeit  fahren,  diesVier- 
Cylinder-System  sowohl  wesentlich  zur  Erzielung  eines  ruhigen  Ganges  als 
auch  zur  Erhaltung  der  Bahn  beitrage')- 

Dessenungeachtet  scheint  selbst  bei  den  österr.  Staatsbahnen  dies  Loco- 
motivsystem  keinen  Eingang  gefunden  zu  haben,  indem  solches  namentlich  in 
den  wiederholt  erwähnten  ^Locomotiv-Typen  der  Staats-Eisenbahn-Gesellschaft," 
später  nicht  weiter  erwähnt  wird"^).  Diese  Thatsache  erklärt  sich  wohl  einfach 
dadurch,  dass  man,  bei  den  ziu*  Zeit  üblichen  Fahrgeschwindigkeiten  jene 
störenden  Bewegungen  (Schlingern,  Rucken  oder  Zucken)  einfacher  durch  Gegen- 
gewichte an  den  Triebrädern  in  genügender  Weise  unschädlich  zu  machen 
im  Stande  ist. 

Den  gewaltigsten  Anlauf  zur  Constniction  mächtiger  Locomotiven  nahmen 
in  den  60er  Jahren  mehrere  französische  Ingenieure,  wovon  jedoch  nur  die 
Anordnungen  Petiet*s,  Flachat's  und  Thevenot's  einige  Beachtung  ver- 
dienen •**). 

Petiet,  Chef-Ingenieur  der  französischen  Nordbahn,  hat  zwei  Gattungen, 
schwerer  Güter-Locomotiven,   beide  Tendermaschinen    (von   Gouin   in  Paris 


Ingenieur-Vereins,  S.  111,  Blatt  18  zu  finden  s'nd.  In  dem  vorerwähnten  Werke 
„Illustrirte  Typen  etc.,  der  von  Ilaswell  diripirten  Wiener  Fabrik",  findet  sich 
eine  schöne  Abbildung  der  Locomotive  „Duplex"  unter  Nr.  33. 

1)  Ausführlich  über  diese  Versuche  wird  in  der  soeben  citirten  Zeitschrift 
des  Österreichischen  Ingenieur-Vereins,  8.  115  u  s.w.  berichtet.  Nicht  unerwähnt 
dürfte  von  den  mannigfachen  sich  hier  findenden  Details  bleiben,  dass  für  alle 
vier  Cylinder  nur  zwei  Dampfschieber  vorhanden  sind,  die  innerhalb  der  Rahmen 
liegen. 

2)  Petzhold  t  erzählt  (im  dritten  Bande  S.  880,  von  Hensinger's  Hand- 
buche  der  spec.  Eisenbahntechnik),  dass  zwar,  für  die  Eisenbahnlinie  Wien-Neu- 
Szöny,  nicht  weniger  als  12  Stück  dieser  HaswelTschen  viercyli ndrigen  Loco- 
motiven m  Bestellung  gegeben  worden  wären,  jedoch  in  Wirklichkeit  nur  ein 
Exemplar  (wahrscheinlich  das  der  Londoner  Ausstellung)  ausgeführt  wurde,  wäh- 
rend man  die  anderen  1 1  Stück  wieder  zweicyllndrig,  mit  Gegengewichten  an  den 
Triebrädern  etc.  baute. 

3)  Ueber  das  Locomotivproject  eines  gewissen  Rarchäert  mit  geglieder- 
tem Untergestell,  12  Rädern  und  6  gekuppelten  Achsen,  ohne  den  Mechanismus 
in  zwei  Theile  zu  trennen,  mit  sogenannter  doppelter  Kuppelung,  unter  Anbringung 
von  Gegenknrbeln  n.  s.  w.,  sehe  man  Heusiuger's  Organ,  Jahrgang  1864, 
S.^  128  und  Jahrgang  1865,  S.  28.  Ferner  sind  die  Maschinen  von  J.  J.  Meyer 
und  Sohn  in  Paris  zu  erwähnen,  mit  ebenfalls  12  gekuppelten  Rädern,  jedoch 
in  zwei  Systeme  (ähnlich  wie  bei  Petiet'bchen  Locomotiven)  oder  Gruppen  zu 
6  Achsen  vertheilt.  Man  sehe  deshalb  Perdonnet,  Trait^  €Mmentaire  des 
chemins  de  fer,  Tom©  3,  p.  601. 
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erbaut),  in  Betrieb  gebracht.  Die  Gattung  von  '862  mit  zwei  Cylindem  und 
vier  gekuppelten  Achsen  unter  dem  Kessel  findet  sich  als  Skizze  auf  der 
nachher  folgenden  Uebersichtstafel  A.  verschiedener  Locomotivgattungen.  Die 
noch  kräftigere  zweite  Gattimg,  gleichfalls  Tendermaschine,  vom  Jahre  1863 
hat  4  Cylinder  und  6  Triebachsen  und  ist  auf  der  erwähnten  Tafel  als 
Skizze  ebenfalls  zu  finden. 

Die  hauptsächlichsten  Maas-  und  Gewichtsverhältnisse  beider  und  noch  an- 
derer schwerer  Locomotivgattungen,  wovon  18« »4  auf  der  erwähnten  Nordbahn 
beziehungsweise  35  und  10  Stück')  im  Betriebe  waren,  finden  sich  in  guter, 
übersichtlicher  Zusammenstellung  in  einer  Arbeit  des  Ingenieurs  Lommcl 
in  St.  Gallen  in  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrg.  1866,  S.  Ul,  welche  die 
Ueberschrift  trägt:  „Die  neueren  Locomotivsystcme  zum  Befahren  ausnahms- 
weiser  Steigimgen  uud  kleinerer  Curven."  Auch  Fink 's  Arbeit  über  denselben 
Gegenstand,  S.  70  derselben  Quelle  verdient  Beachtung. 

Beide  Maschinengattungen  sollten  bei  möglichst  grosser  Zugkraft  vor 
Allem  viel  Heiz-  und  Rostfläche  bei  einem  Minimum  von  Totalgewicht  erhalten. 
Um  dies  zu  erreichen,  wurde  das  ganze  Gewicht  für  die  Adhäsion  nutzbar 
gemacht,  die  Feuerkiste  über  den  Maschinenrahmen  und  über  die  Räder  ge- 
legt, der  Dampfraum  verringert,  ein  Dom  ganz  weggelassen,  die  Feuerröhren- 
zahl vermehrt  u.  dgl.  m. 

Damit  femer  der  Dampf  den  gehörigen  Grad  von  Trockenheit  erhalte, 
wurde  über  dem  Kessel  6,  Fig.  338,  parallel  zur  Längenrichtung  desselben, 
ein  Dampfreservoir  a  gebildet"),  in  welchem  sich  eine  Anzahl  dünner  Röhren 


1)  lleusiDger's  Organ,  Jahrgang  1865,  S.  56  und  benontlers  Jahrgang 
1866,  S.  175  in  einem  \rtiice1,  welcher  die  Ueberschrift  trägt:  „Ueber  den  Lo- 
comotivbau  in  Frankreich"  Dann  in  dem  bereits  wiederholt  citirteu  (Sani- 
mann' sehen)  amtlichen  I'erichte  über  die  Locomotiven  der  I<ondoner  internatio- 
nalen Indnstrie-Aasstellang  vom  Jahre  1862,  Heft  13,  Classe  5,  S.  483.  Brüll, 
Etüde  snr  Jes  locomotives  k  marchandihes  de  grande  puissnnce,  in  den  Mdmoires 
etc.  de  la  Soc.  des  Ingenieur-Civils,  Ann^e  17  (18G4).  p.  109.  Ueber  die  vier- 
cylindrigen  Petiet*Bchen  Locomotiven  ausschliesslich  handelt,  mit  vier  schönen 
1  afein  .Vbbildnngen  begleitet,  ein  Abschnitt  in  Bd.  16,  8.  13.*^,  Jahrgang  1866 
der  Publication  Industrielle  des  Machines  etc.  von  Armeugaud  ain^.  Petiet- 
Gouin*sche  viercylindrige  Maschinen  wurden  auch  bereits  für  die  spanische  Bahn 
von  Saragossa  nach  Alsasua  erbaut.  Beschreibung  und  Abbildung  dieser  Loco- 
motiven enthält  Oppermann's  Portefeuille  des  machines,  Janvier  1864  und 
hieraus  Heusinge r*s  Organ,  Jahrgang  1864,  S.  255. 

2)  Locomotivkessel  ohne  Dampfdome  und  statt  letzterer  mit  einer  durch- 
löcherten Röhre  im  Obertheile  des  Kessels  parallel  dessen  Längenrichtung  ausge- 
stattet, scheint  Flawthorn  zuerst  in  Anwendung  gebracht  zu  haben.  Man  sehe 
deshalb  dessen  Patent  Specification  vom  21.  Mai  1839,  Nr.  8277.  Beyer,  Pea- 
cock  &  Comp.  (Gorton  Foundry)  in  Manchester  haben  später  diese  Haw- 
tborn'scben  Dampftrocknungsröhren  bei  Express-Personen-Loconiotiven  wieder 
in  Anwendung  gebracht,  wovon  sich  unter  Anderm  eine  schöne  Abbildung  in 
Co1burn*8  Locomotive-Engineering  Part  1,  Plate  3  vorfindet.  Beachtenswerthe 
Bemerknngeo  enthält  der  Text  Part  4,  p.  69.     In  jüngster  Zeit  map^t  namentlich 
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befindet.    Die  heissen  Gase  (Yerbrennungsproducte),  welche  aus  der  Raach- 
kammer  kommen,  ziehen  theils  durch  diese  Röhren,  theils  umspielen  sie  das 

DampfreserToir.    Da  femer  die  Erhöhung  der  Feuer- 
kiste über  den  R&dern,  die  Dampftrockenkammer  a 
und  endlich  der  Regulatorkasten  c  mit  dem  Dampf- 
absperr-  und  Regulirungsschieber  nicht  genug  Raum 
fOr  einen  vertical  stehenden  Schornstein  boten,  so 
war  man  gezwungen,  denselben  in  fast  horizontaler 
Lage  Ober  dem  Kessel  anzubringen,  was  den  Maschi- 
nen (Uebersichtstafel  A)  ein  seltsames,  nicht  eben 
gefälliges  Ansehen  verleiht').    Uebrigens  muss  her- 
vorgehoben werden,  dass  Petiet  bei  den  zwölfr&dri- 
gen  Maschinen  die  vorher  besprochene  Beugniot- 
sche  Anordnung  ziu:  Achsenverschiebung  in  Anwen- 
dung   brachte,    wodurch   er  diese  Locomotiven  fdr 
Gebirgsbahnen  mit   sehr    kleinen   Radien    geeignet 
machen  wollte'). 
Ohne  einerseits  die  Richtigkeit  sehr  günstiger  mit  dem  Petiet-Gouin- 
schen  Maschinen  erlangter  Versuchsresultate  (ftir  besondere  FÄlle)  bezweifeln  zu 
wollen'*),  sowie  ohne  andererseits  diese  Constnictionen  geradezu  als  Auswüchse 
des  Maschienenbaues  oder  als  Ungeheuerlichkeiten  zu  bezeichnen*), 


die  Locomotiv-Fabrik  pKrauss'*  in  München,  von  den  Hawthorn' sehen  Dampf- 
röhren Gebrauch. 

1)  In  Fig.  338  sind  die  Röhren,  welche  den  Cylinder  möglichst  trocknen 
Dampf  zuführen,  mit  dd  bezeichnet,  während  durch  die  Buchstaben  ff  der  Ten- 
der-Wasserbehälter angedeutet  ist.. 

2)  Brockmann:  Ueber  schwere  Güterzagmaschinen  in  Hensinger's 
Organ,  Jahrgang  1865,  S.  59.  Es  dürfte  hier  der  geeignete  Ort  zur  Bemerkung 
sein,  dass  sich  bereits  seit  1857  Bridges  Adams  in  England  und  Roy  in 
Frankreich  um  die  Einfuhrung  der  schon  S.  237  besprochenen  Radial-Axle- 
Boxes  oder  Boites  bei  den  Locomotiven  bemühen,  jedoch  immer  noch  nicht  die 
erwartete  Anerkennung  finden  können.  Man  sehe  deshalb  Colburn's  Locomo- 
tive  Engineering,  p.  98,  sowie  die  Abbildung  einer  Locomotive  der  8t.-He]ens- 
Bahn,  Platte  23.  Ferner  Ad  am 's  Patent  Specification  Nr.  2896  und  Nr.  3195 
von  1863.  Endlich  wegen  Roy 's  »Boites":  Perdonnet's  Traitd  ^lementaire 
des  chemins  de  fer,  Tafel  III,  p.  626.  Auch  Arnoux*s  Locomotives  articules 
sind  an  letzterer  Stelle  erwähnt.  Ueber  dieselben  handelt  übrigens  ausfuhrlich 
Hartwig  in  £rbkam*s  Zeitschrift  für  Baukunst  1856,  S.  136.  Ferdonnet 
bespricht  ebenfalls  Arnoux's  Locomotiven  in  Bd.  3,  S.  109  seines  „Traitd 
Giemen taire  des  chemins  de  fer.** 

3)  Hensinger's  Organ  1865,  S.  59  und  besonders  Petiet,  Experience 
in  den  Annales  des  Machines  Serie  7,  1864,  Tome  5,  p.  137  und  ehendaselbst 
Couch e  Rapport  p.  157. 

4)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1864,  S.  255.  Eine  sehr  ungttnatige 
Beurtheilung  erfahren  diese  französischen  neueren  Grebirgslocomotiven  in  der  eng- 
lischen Zeitschrift  „The  Engineer",  Jan.  18C5,  p.  51.    Nicht   besser  lautet  dai 
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dürfte  die  Entscheidung,  ob  derartige  Maschinen  mit  einer  grösseren  Anzahl 
(mindestens  vier)  gekuppelter  Achsen,  beziehungsweise  zwei  oder  vier  Cy- 
lindem  (Doppelmaschinen)  fernerhin  zu  bauen  sein  würden  oder  nicht,  ebenso 
der  Erfahrung  zu  überlassen  sein,  wie  die  Frage,  ob  es  nicht  unter  allen  Um- 
ständen gerathen  sein  dürfte,  bei  Gebirgsbahnen,  wo  eine  einzige  kräftige 
Maschine  gewöhnlicher  Art  nicht  ausreicht,  gleichzeitig  zwei  einfache 
Maschinen  vor  die  Züge  zu  spannen  >). 

Flachat'B  Locomotiven  sollten  als  Betriebsmaschinen  für  Alpen-Bahnen 
dienen,  beispielsweise  für  ein  Project  über  den  St.  Gotthard  mit  Steigungen 
von  Vm  11^^  Curven  von  60  Fuss  Radius^). 

Hierzu  brachte  dieser  Ingenieur  einen  „Kesselwagen**  an  der  Spitze 
jedes  Zuges  in  Vorschlag,  mit  kleinen  Cylindern,  blos  ziun  Selbstbewegen  be- 
stimmt, während  jeder  Schlepp-Tender  und  jeder  angehangene  Personen-  und 
Güterwagen  mit  besonderen  DampfcyUndem  ausgestattet  sein  sollte,  denen  der 
Dampf  durch  entsprechende  ehistische  oder  gegliederte  Röhren,  vom  Kessel- 
wagen aus,  zugeführt  werden  musste.  Obwohl  dieses  System  bei  der  Aus- 
führung und  bei  der  Verwendung  zu  den  grössten  Bedenken  Veranlassung 
geben  musste  und  nicht  zur  Ausführung  kam,  auch  theilweis  anVerpilleux's^) 
und  Sturrock's'*) Locomotiven  mit  Dampfmaschinen-Tender  erinnerte. 


Urtheil  in  Wöhlert's  Aufsätze,  den   Locomotivbau    betreffend  in    Erbkam's 
Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  14  (1864),  S.  453  u.  s.  w. 

1)  Wie  es  Seitens  der  rationellen  Praktiker  um  die  Beantwortung  der  hier 
angeregten  Fragen  zur  Zeit  noch  steht,  davon  giebt  das  betreffende  Referat  der 
Techniker  deutscher  Eisen bahnverwsltnngen  (Conferenz  im  September  1865  zu 
Dresden,  Nr.  19,  S.  121)  das  beste  Zeugniss.  Von  15  verschiedenen  Bahnver- 
waltangen gaben  sieben  den  Maschinen  mit  zwei  Cylindern  vor  jenen  mit  vier 
Cylindern   den   Vorzug  und  sprachen  dabei  die   Ansicht  aus,    unter   Umständen 

,  statt  letzterer  lieber  zwei  einfache  Maschinen  zusammengekuppelt  zu  verwenden. 
Die  Verwaltung  der  österreichischen  Staatsbahn-Gesellschaft  machte  die  Mitthei- 
Inng,  dass  es  ihr  bereits  gelangen  sei,  eine  solche  verbesserte  (onstructlon  bei 
mehreren  ihrer  Gebirgsmaschinen  herzustellen,  deren  Leistungen  und  gutes  Ver* 
halten  in  Cnrven  von  60  Klafter  (113,76  Meter)  Radius  und  auf  Steigungen  von 
1  za  50  sich  durch  einen  1  '/^-jährigen  Betrieb  vollständig  bewährt  hätten.  Gegen 
die  Verwendung  zweier  gekuppelter  Maschinen,  in  besonderen  Fällen  bei  Ge- 
birgsbahnen, sprach  sich  die  Minorität  der  Versammlung  deshalb  aus,  weil  der 
Begriff  „einfach"  nicht  mit  „wohlfeil^  zu  verwechseln  sei,  beispielsweise  bei 
gleicher  Leistung  der  ^Brennmaterialverbrauch**  bei  zwei  kleineren  Maschinen 
jedenfalls  bedeutender  sein  werde,  als  bei  einer  einzigen  grossen  Maschine,  die 
Kosten  für  Bedienung  und  Instandhaltung  noch  gar  nicht  in  Betracht  ge- 
zogen u.  s.  w.  Man  sehe  in  Bezug  auf  neuere  Nachrichten  über  Maschinen  des 
Systems  Petiet  auch  Heusinger's  Handbuch  etc.  Bd.  III,  S.  959  §.  15. 

2)  Colburn,  Locomotive-Engineering,  Part  5,  p.  88  (mit  Abbildungen  in 
Uolischnitt)  und  Heusinger's  Organ  1866,  S.  142. 

8)  Perdonnet,  Tratte  eMmentaire  des  chemins  de  fer,  Tome  3y  p.  598 
und  Lechatelier,  Flachat  etc.  in  dem  Guide  du  Mecanicien-Constructeur, 
Supplement  1865,  p.  66. 

4)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1865,  S.  27  mit  Abbildung  auf  Tafel  II. 
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wodurch  eine  oder  zwei  auf  den  Tender  angebrachte  Dampfmaschinen  das  todte 
Gewicht  des  Schlepptenders  für  die  Adhäsion  nutzbar  gemacht  wurde  -  so  ist 
dasselbe  doch  als  eine  Idee  zu  betrachten,  die  vielleicht  nur  einer  praktischen 
Ausbildung  bedarf,  um  in  besonderen  Fällen  von  Nutzen  sein  zu  können  >)• 

Den  kolossalsten  Bau  aller  bis  jetzt  bemerkenswerthen  Projecte  bildet 
Thouvenot's  in  Vorschlag  gebrachte  Gebirgs-Tender-Locomotive  für  scharfe 
Curven*^),  wavon  sich  auf  der  später  folgenden  Uebersichtstafel  A.  eine  Skizze 
befindet. 

Die  allgemeinen  Merkmale  dieser  Locomotive  sind  erstens  ein  kolassaler 
Kessel  mit  doppelter  Feuerung  in  der  Mitte,  und  mit  Feuerkiste  und  Schorn- 
stein an  jedem  Ende,  zweitens  zwei  getrennte,  sechsrädrige  Gestelle,  wovon 
ein  jedes  unabhängig  von  dem  anderen  um  einen  Yerticalzapfen  am  Kessel 
drehbar  ist,  und  drittens  getrennte  Mechanismen,  bestehend  aus  je  zwei 
Dampfcylindern  mit  ihren  Vertheilungs-  und  Transmissionsapparaten. 

Ebenfalls  um  die  Mitte  der  (>Oer  Jahre  herum  tritt  der  Engländer  Fairlie 
mit  einem  ähnlichen  Systeme  von  Locomotiven  auf  (mit  dem  Namen  Duplez's 
Locomotiven  bezeichnet),  obwohl  dies  nur  auf  seine  Detailconstructionen 
bezogen  werden  kann,  indem  die  ganze  Anordnung  keine  andere  ist,  als  die  der 
Locomotive  Seraing,  welche  bekanntermassen  (schon  18.J1)  zu  den  Semmering- 
Preislocomotiven  (Seite  370)  gehörte^).    Die  Prioritätsfrage   dürfte  sich  ganz 


und  Colburn's  Locomutive-Engineeriog,  Part  9,  Plate  25  :  Great  Nurthern  Uail- 
way  „Steani-Tender''.  Feroer  Morandi^re  in  den  M^moires  etc.  de  la  Sog. 
des  Ing^niears-Civils,  186G,  p.  251,  Planche  60.  Eudlich  auch  Petzholdt  im 
dritten  Bande  des  Heusinger' sehen  Handbuches,  S.  950. 

1)  Locomotiven  mit  Motortender  sollen  in  zahlreichen  Exemplaren  in  den 
Werkstätten  des  Grand  Central  Beige  in  Loeweu  nach  den  Plänen  des  Directors 
der  Gesellschaft  Maurice  Urban,  praktisch  ausgeführt  worden  und  als  Güter- 
zugmaschinen für  den  Betrieb  der  schwersten  Züge  in  Anwendung  sein.  Ab- 
bildung und  Beschreibung  einer  dieser  Maschinen  liefert  Petzholdt  im  dritten 
Bande  des  üeusinger'schen  Handbuchs   für  specielle  Eisen  bah  ntechnik  S.  950| 

Tafel  LVII. 

2)  Thouvenot  war  dirigirender  Ingenieur  der  bekannten  Eisenbahn  vuu 
Paris  nach  Sceaux,  wo  Arnoux's  articulirtes  Wagen-  und  Locoinotivsystem 
(S.  234)  noch  jetzt  in  Anwendung  ist.  Später  wurde  Thouvenot  Bahn-  und 
Betriebs-Ingenieur  der  schweizerischen  Westbahnen  (Canton  Wallis).  Dem  Ver- 
fasser liegt  sowohl  der  Auszug  einer  Abhandlang  in  Armengaud*s  G^nle 
Indastriel  vom  November  i86ö  vor,  welche  den  Titel  führt:  Notice  sur  une  Lo- 
comotive ä  furtes  rampes  de  grande  puissance  par  Cb.  1  houvenot,  als  auch 
Heft  4  ^1866)  von  Heusinger's  Organ,  wo  von  S.  141  an  der  Ingenieur 
Lommel  in  St.  Gallen  denselben  Gegenstand  in  eigen thüm lieber  Weise  be- 
handelt. 

3)  Als  geschichtliche  Notiz  muss  hier  die  Bemerkung  Platz  finden,  dass  die 
GockerilTsche  Semmeringmaschine  „Seraing"  die  Erfindung  eines  deutschen 
Ingenieurs  Laus  mann  ist,  der  seiner  Zeit  Maschinenmeister  der  Bergisch-Marki- 
schen Eisenbahn  war  und  sich  diese  Constmction  als  „Dop p eil oc emotive* 
für  Freussen  patenüren  Hess.  Von  Cockerill  wurde  diese  Maschine  nach  den 
yon  Lausmann  übergebenen  Plänen  gebaut. 
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in  dem  vorbemerkten  Sinne  beantworten,  wenn  man  beachtet,  dass  Fairlie 
selbst  das  Princip  seiner  Locomotive  darin  bestehend  bezeichnet,  dass  sie  aus 
zwei  Maschinen  gebildet  ist,  welche  mit  ihren  beiden  Feuerkisten  derartig 
vereinigt  sind,  dass  der  ganze  Doppelkesselbau  ein  in  gerader  Linie  liegendes 
unbiegsames  Ganzes  bildet,  während  zwei  völlig  getrennte  Dreh-  oder  Truck- 
(Bogie) -Gestelle  die  besonderen  Wagen  bilden,  worauf  der  ganze  Oberbau 
montirt  ist').  Mittelst  dieser  beiden  Untergestelle  lässt  sich  das  ganze  Ma- 
schinenwerk bis  zu  einem  gewissen  Maasse  drehen  und  durch  Radialstellung 
der  Achsen  verhftltnissmässig  kleinen  Bahncurven  anschmiegen.  Die  Fairlie- 
Locomotive  ist  daher  überhaupt  als  eine  amerikanische  Drehschemel-Maschine 
zu  betrachten,  bei  welcher  man  den  alten  Laufschemel  zum  Motor-Schemel 
umgestaltet  hat. 

Als  ganz  besonders  empfehlenswerth  und  Epoche  machend  bezeichnete 
Fairlie  sein  System  ^Doppelbogie-System;  für  sogenannte  schmalspurige 
Bahnen. 

•  Ami  der  damals  einzigen  Schmalspurbahn  EngL&nds  (mit  2  Fuss  =  0,G1 
Meter  Spurweite)  der  Bahn  von  Portmadok  (Hafenplatz  in  Nord- Wales,  nach 
den  Schieferbrüchen  bei  Dinas  und  Festiniog  (Festiniog-Bahn) ')  wurde  vom 
Jahre  1870  an  die  erste  derartige  Maschine  (eine  achträdrige  Doppel- 
Bogie-Maschine)  in  Betrieb  genommen,  der  man  den  etwas  marktschreierisch 
klingenden  Namen  „Little  Wende r"  gegeben  hatte ^).    Einige  Jahre  sp&ter 

1)  Engineering  vom  18.  März  1870  and  16.  September  desselben  Jahres. 
Ferner  ebendaselbst  1871  vom  29.  December.  (Abbildungen  folgen  hier  S.  417  u.  418.) 

2)  Die  ältesten  Abbildangen  einer  Fairlie- Locomotive  fand  der  Verfasser 
in  der  englischen  Zeitschrift  »The  Engineer''  vom  2.  December  1864.  Bereits 
am  7.  Mai  1868  wurden  Verauchsfahrteu  mit  einer  Fairlie- Locomotive  („Pro- 
gress"  mit  Namen)  gemacht,  worüber  aoHfuhrlicb  berichtet  wird  von  U.  Simon 
in  seinem  1870  in  Manchester  erschienenen  Buche:  „Das  Fairlie' sehe  Patent- 
System  etc.",  S.  42  etc. 

3)  Die  Länge  dieser  Bahn  (von  Portmadok  bis  Festiniog)  beträgt  13  engl. 
Meilen.  Die  Gegend  ist  derartig  gebirgig,  dass  nicht  ein  einziger  Fuss  der  ganzen 
Strecke  horizontal  ist.  Der  Endpunkt  der  Bahn  (auf  der  Hüiie)  ist  Festiniog  mit 
seinen  berühmten  Schiet'erbrüchen.  Die  stärkste  Steigung,  über  welche  Passagiere 
befördert  werden,  ist  '/»o;  ein  Theil  der  Locomotivbahn,  der  in  die  Brüche  führt, 
hat  Steigung  von  1  in  60.  Uebrigens  folgen  jS-Cnrven  auf  5-Carven  und  ein 
Zug  von  mittlerer  Länge  ist  manchmal  auf  drei  Cnrven  zugleich.  Der  kleinste 
Krümmangshalbmesser  ist  in  einem  Falle  nur  125  Fuss  und  beinahe  ein  Halb- 
kreis. (Die  Festiniogschen  Schieferbräche  finden  sich  abgebildet  und  beschrieben 
in  der  Zeitschrift  „The  Engineer**  vom  18.  Juni  1869,  p.  421.) 

In  der  zuletzt  angegebenen  englischen  Quelle  (jedoch  ein  Jahr  später,  Mai 
1870,  p.  316)  sind  die  Hauptverhältnisse  und  Maasse  der  achträdrigen  Locomotive 
„The  LitUe  Wonder*,  wie  folgt  verzeichnet: 

Durchmesser  der  Dampfcylinder    .  .  .  8^1  e  Zoll  (engl.) 

Hub  der  Kolben 1  Fuss  1  Zoll 

Zahl  der  vorhandenen  Cylinder     ...  4 
Dnrchmesser  der  acht  Bogie-Bäder    .  2  Fum  4  2k»ll 
Badbasis  in  jedem  Bogie 5      ^    —     . 
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baute  Fairlie  seine  Duplex-Locomotiven  für  scbmaLspurige  Babnen  in  den 
vereinigten  Staaten  von  Nordamerika  und  in  Canada,  in  Südamerika,  Peru  und 
Brasilien,  dann  aber  auch  für  Bahnen  mit  Normalspur  (von  4  Fuss  8'/.,  Zoll 
engl.  =  1 ,435  Meter)  z.  B.  für  Schweden,  Belgien  und  Mexiko  und  endlich  für 
südnissiscbe  Bahnen  (mit  1,524  Meter  Spurweite),  sowie  auch  für  Irland,  wo 
die  Spurweite  sogar  1,60  Meter  ist. 

Die  folgenden  Skizzen,  Fig.  339  und  340,  lassen  die  wesentlichsten  Theile 
einer  Fairlie-Duplex-Güter-Locom otive  „Tarapaca"  genannt,  für 
die  Iquiqui-Eisenbahn  in  Peru  erkennen,  in  welcher  Steigungen  von  V.»«  vor- 
kommen '). 

Selbstverständlich  bezeichnen  die  Buchstaben  KK  die  beiden  getrennten 
und  doch  auch  geeignet  verbundenen  Kessel,  F  die  Feuerkisten,  R  die  Rauch- 
kisten, ff  die  Feuerrohre,  8  die  Schornsteine,  h  die  Blasrohre  etc.  etc. 

In  Fig.  340  sind  zwei  (von  den  vier  vorhandenen)  Dampfcylindem  mit 
den  Buchstaben  C  C  bezeichnet,  während  n  die  zugehörigen  Schieberkasten  sind. 

Abstand  beider  Bogie-Mitten 14  Fuss  1  Zoll 

Totale  Kadbasis 19      „      1       „ 

Dampfkessel-Durchmesser     2      „      6      „ 

Länge 7      „      6      „ 

Länge  der  Feuerröhren     7      »10      „ 

Aeusserer  Durchmesser  derselben —      „      iVi  « 

Zahl  der  Fenenröhren     218 

Heizfläche  der  Röhren 650  Q-Fass 

„  „     Feuerkiste 60         „ 

Rostfläche 11         „ 

Dampfpressnng 160  Pfd    pro  Q-ZoU 

Gewicht  der  Maschine  im  Arbeitsznstande  191/2  Tons. 
(Der  angegebenen  Quelle  sind  ouch,  leider  ohne  Angabe  des  Maassstabes,  mehrere 
Abbildungen  der  Double-Bogie  Tank  Locomotive  „Little  Wonder"  beigegeben). 

Eine  andere  Quelle  (Simon,  das  Fairlie*  sehe  Patent-System,  Manchester 
1870,  S  57)  giebt  an,  dass  mittelst  einer  solchen  Maschine,  auf  der  Festiniog- 
Bahn,  bei  Regenwetter  eine  Last  von  113  Tons  16  Ctnr.  und  inclusive  Maschine 
total  133  Tons  16  Ctnr.  mit  einer  Geschwindigkeit  von  25  bis  35  Meilen  die 
Bahn  aufwärts  gefördert  worden  wären. 

Die  Personenwagen  der  Festiniog- Bahn  wiegen  (nach  Simon)  30  Ctnr.  und 
fassen  dabei  12  Passagiere,  so  dass  sich  pro  Person  ein  todtes  Gewicht  von  125 
Kilogramm,  also  viel  weniger,  als  bei  den  neuesten  Personenwagen  der  preuss. 
StaatHbahnen,  wo  sich  bei  den  Wagen  4.  Classe  (oben  S.  305)  ein  todtes  Ge- 
wicht von  137  Kilogramm  pro  Passagier  ergab. 

1)  Engineering  vom  16.  September  1870,  S.  201.  Die*  zugehörigen  Abbil- 
dungen auf  S.  201  und  auf  einem  grossen  Extrablatte  (nach  S.  206)  entbehren 
wieder  des  Maassstabes. 

Die  einzige  dem  Verfasser  bekannt  gewordene  Abbildung  (Zeichnung),  wo 
ein  Maassstab  beigegeben  ist,  findet  sich  in C ou  c h e  „Material  Roulant  etc.**  Tome  II. 
PI.  LXXIII  und  zwar  gehört  diese  Locomotive  der  schwedischen  normalspnrigen 
Kassjo-Oscarsham-Bahn  an 
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Die  schwierigsten  Theile  einer  solchen  Maschine  sind  immer  die  Stellen, 
wo  die  Leitung  des  frischen  Kesseldampfes  zu  den  Cylindem  erfolgt  und  wo 
der  Dampf  in  die  Blasrohre  d  geführt  wird,  nachdem  derselbe  seine  Arbeit  im 

Cylinder  verrichtet  hat.  In  unserem 
Beispiele  hat  man  das  Damp£zuführ- 
rohr  d  durch  den  hohlen  Drehzapfen 
c  des  Bogies  geftlhrt,  wozu  eine  auf 
dem  Bogie  ^Truck>-Rahmen  liegende 
Trägerconstruction  a  ß  vorhanden 
ist').  Die  DampfabfUhrung  anlan- 
gend werde  beachtet,  dass  m  den 
Ausströmungscanal  vom  Schieber- 
kasten n  aus  bezeichnet,  während 
aa  ein  Yerbindungsrohr  zwischen 
m  und  dem  Blasrohre  b  ist.  Oben 
und  unten  ist  das  Yerbindungsrohr  a 
mit  entsprechenden  Kugelgelenken 
versehen  um  das  erforderliche  Spiel 
erzeugen  zu  können. 

Zum  ferneren  Verständniss  der 
ganzen  Construction  werde  noch  be- 
merkt, dass  mit  TT  der  Maschinen- 
rahmen bezeichnet  ist,  wozu  die 
Hobsquerschwellen  ^p  gehören,  sowie 
endlich  oo  noch  secund&re  Auflager- 
punkte sind,  um  die  Stabilit&t  des 
Kessels  herzustellen-*). 


1 )  Bei  anderen  F  a  i  r  1  i  e  -  Maschinen 
gehen    die   Damptrohre  saf    gewöhn- 
liche Art  zu  den  Bogies  und  sind  mit 
den  Cylindem   durch  ein   T-förmiges 
Ende   verbuaden,   dessen  Arme  nach 
eiuem  Kadius   von   dem  Mittelpunkte 
des  Drehgestelles  aus  gekrümmt  sind. 
Diese  Arme   haben  in   ihrer  Achsen- 
richtang  das   nüthige  Spiel,    um  sich 
in  Ansätzen  der  Dampfcylinder  hinein 
und  heraus  zn  beVegen,  soweit  es  zu 
y     durchfahrende    Bahnkrümmnngen    er- 
forderlich   machen.    In    guter   Abbil- 
dung findet  sich  die  Anordnung  der 
Dampf-Zufuhr-   und   Abführung,    bei 
den   Fair  11  e -Maschinen   der    schwe- 
dischen   Nas^o  -  Oscarsham  -  Bahn ,    in 
Couche*B  Werke  „Voie  Mat^riel  RoUlant*  Tome  II,  p.  688,  PI.  LXXIU  u.  LXXIV. 
2)  Es  dürfte  von  Interesse  sein,   die  vorzüglichsten  Dimensionen  und  Ver- 
hältnisse der  Fairlie-Locomotive  „Tarapaca^*  hier  zn  verzeichnen: 
B  n  b  1  m  a  o  n  I  MsMlüDsuletarf.    III.    S.  Aufl,  27 
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Erwähnt  zu  werden  verdient  noch,  dass  Fairlie  sein  System  auch  als 
Motortender  (Motor-Tank)  ausgeführt  hat,  über  welche  Maschinengattnng 
bereits  vorher  Seite  338  berichtet  wurde,    lieber  die  Vortheile  und  Nachtheile 


des  «Fairlie* sehen  Maschinensystems  ist  bereits  sehr  viel  gestritten  worden, 
ohne  dabei  zu  einer  ganz  bestimmten  Entscheidung  zu  gelangen.  Soviel  scheint 
indess  gewiss,  dass  dasselbe  immerhin  für  manche  besondere  Verhältnisse  und 
Zwecke  als  beachtenswerth  bezeichnet  werden  muss.  An  manchem  übelen 
Urtheile  ist  übrigens  auch  die  Art  der  Colportirung  schuld  und  femer  die  dem 
Systeme  angedichteten  Absurditäten.    Ueber  alle  diese  Dinge  und  Verhältnisse 


Zahl  der  vorhandenen  Dampfcylinder 4 

Durchmesser  der  Cylinder     > 1  Foss  3  Zoll  (engl.) 

Kolbenhub 1      ,      8     p 

Dorchmesser  eines  jeden  der  zwölf  Bäder 3      ,      6^ 

Radbasis  eines  jeden  Bogie 7      ^      8     „ 

Totale  Badbasis 27      „11     , 

Abstand  der  beiden  Bogie-Zapfen 20      „      3     „ 

Totallänge  der  ganzen  Maschine  von  Bafferbalken  zu  Buffer- 
balken    38      „      9     „ 

Eesseldurchmesser 3      „10     ^ 

Länge  der  Feuerrohren 10     „     97« » 

Zahl  der  Feuerrohren  in  jedem  Kessel 130 

Heizfläche  der  Feuerkiste 125  Q-Fuss 

„  der  Feuerrohren 1500  Fuss 

Qesammtheizfläche 1625      , 

Bostfläche 21  Q-Fusa 

Inhalte  der  Wasserbehälter  (Tanks) 2200  Gallons 

Totalgewicht  der  ganzen  Maschine  im  Betriebszustande  .  .      60  Tons. 
Weiteres  in  unserer  Quelle  (Engineering  vom  16.  September  1870,  p.  201),  wo- 
selbst auch  die  Leistung  einer  solchen  Maschine  zu  661   effectiven  Pferdekräftea 
berechnet  ist. 


§.  24.    EiBenbahnfiihrwerke. 


419 


und  Zustände  belehren  die  unten  notirten  beiden  Hauptschriften,  bezie- 
hungsweise des  Herrn  von  Weber  in  Wien  ^)  und  des  Ingenieurs  Brunner  in 

Winterthur ')• 

Wir  schliessen  die  Erörterung  der  Fairlie- Maschine  mit  folgender 
Tabelle,  welche  eine  Zqsammenstellung  der  bis  1873  gebauten  Fair lie-Duplex- 
Locomotiven  enth&lt*). 


Nr. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 


Namen   der    Bahn 


Festiniog-Bahn  (Wales) 
Patillos-Bahn  (Peru) 

PmieDtal-Chieolaj-Bahn  (Peru) 

Chimbote-Bahn  (Peru) 

Howland-Aspinwall-Baha  (Ver.  Staaten).  . 
Denver-  u.  Rio-Qrand-Bahn  (Ver.  Staaten) 
Glasgow-  a.Cape-Breton-Baha  (N.-Schottld.) 
Danedin-  u.  Port-Chnlmers-Bahn  (N.-Seeland) 

Livny-Bahn  (Russland) 

Toronto-Grej-  u.  Bruce-Bahn  (Oanada)  .  . 
Toronto-  n.  Nippissing-Bahn  (Caiiada)  .  .  . 

Canto-Gallo-Bahn  (Brasilien) 

Burry-Pout-Bahn  (Wales) 

Iquiqui-Babn  (Peru) 

PesHgno-Bahn  (Teru) 

Tarapaco-Bahn  (Peru) 

Lima-  u.  Oroya-Bahn  (Peruj 

Lebigh- Valley-Bahn  (Ver.  Staaten)    .... 

Mexicanische  Bahn  (Mexico) 

Nassjo-Oscarsham-Bahn  (Schweden)   .  .  .  . 

Luxem  barg- Bahn  (Belgien) 

Poti-  u.  Tiflis-Bahn  (Raseland) 

Tamboff-Sarutoff-Bahn  (Russland)  .  .  .  .  . 
Grosse  Süd-West-Bahn  (Irland) 


0,762 

0,915 

''  0,915 

0,915 

0,915 

1,067 

1,067 

1,067 

1,067 

1,100 

1,435 

1,435 

1,435 

1,435 

1,435 

{  1,435 

I  1,435 

I  1,435 

,  1,435 

1,524 

1,524 

1,600 


2 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
4 
1 
1 

13 
6 
1 
4 

10 
2 


8 

8 

8 

12 

8 

8 

8 

8 

12 

12 

12 

8 

8 

12 

l'J 

12 

12 

12 

12 

8 

12 

12 

12 
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1)  V.  Weber  (Freiherr,  Hofrath  in  Wien)  „Die  Praxis  des  Baues  und  Be- 
triebes der  Secundärbahnen'.     Weimar  1873. 

2)  Brunner  (Ingenieur  in  Winterthur),  Die  richtige  Praaus  der  Schmal- 
spurbahnen  von  Fairlie.  Wahrscheinlich  eine  fireie,  erweiterte  Arbeit  Fairlie's, 
die  1872  unterdem  Titel  erschien:  „Thebattle  of  thegauge  renewed".  Zürich  1878. 

3)  Brunner,  a.  a.  O.  S.  85, 
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Am  Anfange  der  7Cer  Jahre  gelingt  es  den  drei  schweizer  Ingenieuren 
Riggenbach,  NäffundZschokke,  nach  dem  Vorgänge  der  Nordamerikaner '), 
das  Blenkinsop'sche  Zahnstangen-System  (S.  ol3)  zum  Befahren  des  1800 
Meter  über  dem  Meere  und  447  Meter  über  dem  Vierwaldst&dter-See  liegen- 
den Rigiberges  (Canton  Schwyz)  zur  Ausführung  zu  bxjngen^). 

Es  bedarf  wohl  kaum  der  Bemerkung  (auch  nicht  des  Hinweises  auf  eine 
Abbildung'  in  Bd.  IV,  S.  447  dieses  Werkes\  dass  auch  hier  die  Zahnstange, 
in  erhöhter  Lage,  genau  zwischen  der  Mitte  der  gewöhnlichen  Bahnschienen 
liegt.  Sowohl  in  letzterer  Hinsicht,  als  besonders  in  Bezug  auf  die  Disposition 
der  hier  in  Anwendung  gekommenen  Locomotiven  muss  auf  die  hier  folgenden 
Fig.  341—344  verwiesen  werden. 

Die  doppeltgekröpfte  Achse  lo  Fig.  341,  worauf  die  beiden  Kolben  der 
Dampfmaschine  c,  in  gewöhnlicher  (directer)  Weise,  ihre  Bewegung  übertragen, 
trägt  zwei  Getriebe  o  (jedes  mit  14  Zähnen  ausgestattet),  die  in  ebenfalls 
zwei  Zahnräder  n  (von  je  43  Zähnen)  fassen,  die  man  auf  der  Achse  der 
Hinterräder  m  festgekeilt  hat  und  wodurch  letztere  in  geeignete  Umdrehung 
gesetzt  werden.  Da  die  Achse  der  Räder  n  nicht  den  Bewegungen  der  Lauf- 
räder m,  sondern  denjenigen  der  Triebachse  w  folgt,  so  hat  man  die  Räder  m 
auch  nur  lose  auf  dieselbe  Achse  gesteckt  imd  nur  am  Abgleiten  verhindert.  Die 
Radzähne  sind  nach  Kreisevolventen  abgerundet  und  greifen  schliesslich  so  in 
die  Zähne  q  der  (leiterartigen)  Stange,  wie  dies  ohne  Weiteres  aus  Fig.  342 
erhellt  und  was  sonst  Gestalt  und  Befestigung  der  Zahnstangenzähne  q  betrifft, 
aus  Fig.  343.  Des  grossen  Druckes  und  des  nothwendigen  sanften  Zahnein- 
griffes wegen,  ist  hier  Material  (Gussstahl)  und  Ausführung  mit  gleicher  Sorg- 
falt ins  Auge  gefasst  worden. 

Die  vordere  Locomotivachse  n'  trägt  ebenfalls  zwei  lose  Laofräder  m' 
und  in  der  Mitte  ein  festgekeiltes  Zahnrad,  wie  das  n  auf  der  Achse  von  fii, 
allein  es  erhält  keine  selbständige  Drehung,  sondern  dient  ausschliesslich  als 
Sperrrad,  wenn  die  Maschine  angehalten  werden  soll.  Zu  letzterem  Zwecke 
hat  man  auf  der  Achse  n'  noch  zwei  besondere  Bremsscheiben  befestigt,  gegen 
welche  gewöhnliche  Bremsbacken  gepresst  werden  können.    Sämmtliche  Brems- 


1)  Madison-  und  Indlapolis-Eisenbabn  (1848),  S.  315,  Note  3.  Im  Jahre  1867 
erbaute  man  ferner  die  (zu  Vergnügungsfahrten  bestimmte)  Eisenbahn  auf  dem 
6243  engl.  Fnss  (1904  Meter)  hohen  Mount  Washington,  im  Staate  New-Hampshire 
(an  der  Eisenbahn  von  Boston  nach  Newport  und  Montreal)  liegend,  die  höchste 
Spitze  der  White  und  Franconia  Mountains,  ein  schönes  Grebirgsland,  welches 
man  wohl  auch  gern  die  „amerikanische  Schweiz"  zu  nennen  pflegt.  Diese 
Bahn  hat  Ansteigung  bis  zu  Yg  (genauer  von  33  Procent).  Zur  Orientirung  beim 
Besuche  der  White  Mountains  kann  besonders  Apple  ton 's  (in  New-York) 
Railway  and  Steam  Navigation  Guide  (der  Bradshaw  der  Engländer,  der  Hen- 
sohel  der  Deutschen  etc.)  empfohlen  werden. 

2)  Die  Vitznau-Rigi-Bahn  hat  (bis  auf  die  Höhe  von  Rigi-Eulm)  eine  Länge 
von  7060  Meter.  Auaführlicher  Bericht  über  diese  Bahn  und  deren  Betrieb  wird 
besonders  in  folgenden  zwei  Quellen  erstattet:  Hensinger,  Organ  etc.,  Jahig. 
1870,  S.  177;  Kronauer  (weiland  Professor  in  Zürich),  Die  Bigi-Eisenbahn  mit 
Zahnradbetrieb.     Mit  8  Figurentofeln*     Winterthur  1871  (Verlag  von  Wurster! 
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sdieiben  dnd  m  ibrer  Umfläcbe  nicht  glatt,  sondern  mit  dreieckigen  (keil- 
fQrmigeii)  Nuthen  ausgestattet,  welcher  Form  auch  die  hölzernen  Bremsbacken 
angepasBt  sind.  Um  ferner  noch  das  Entgleisen  der  Locomotive,  für  den  Fall 
EU  verhindern,  dus  irgend  ein  fremdartiger  Gegenstand  zwischen  die  zusammen- 
greifenden Z&hne  gerathen  sein  sollte,  hat  man  an  der  LocomotiTe  Tom  und 
hinten  starke  WlnkeleisenstUcke  pp  Fig.  312  befestigt,  welche  unter  die  obem 
Flantflchen  der  Zahnstangen  greifen,  wie  dies  hinlftnglich  in  letzterer  Figar 
angedeutet  ist. 

Bei  der  Thal&hrt  ist  der  Zug  offenbar  gegen  eine  mOgUche  Beschleunigung 
(Acceleration)  seiner  Bewegung  ganz  sicher  za  stellen,  was  in  nachbemerfct«r 
Weise  erreicht  wird. 

Der  Zutritt  des  frischen  im  Eessel  K  entwickelten  Dampfes  im  Zweig- 
robre  a  nach  dem  Schieberkastea  t  hin,  wird  durch  gehöriges  Stellen  eines 
Drosselventilra  e  vollständig  verhindert  (abgeschnitten).  Die  Solben  satigen 
dafllr  durch  das  Rohr  d  atmosphärische  Lnft  an  und  stossen  diese  durch 
das  Rohr  a  wieder  aus.  Zu  letzterem  Zwecke  befindet  sich  bei  t  noch  ein 
geeigneter  Ausströmungshahn ,  dessen  Oeffiiung  so  regulirt  wird,  daas  die 
atmosphärische  Luft,  welche  die  C;1inder  aosfllllen,  nur  mit  bedeutendem  Wider- 
stände ausströmen  kann.  Der  Hohlraum  der  beiden  Schieberkasten  t  und  die 
RAhre  a  übernehmen  dabei  die  Rolle  eines  Windkessels,  indem  sich  die  Span- 
nung der  Luft  darin  etwas  ausgleicht.    Der  Eintritt  der  in  die  (^linder  c 


Fig.  Stl. 


bringenden  frischen  Luft 
geschieht  bei  einem  Kasten 
f  {Fig.  844),  In  welchem 
sich  zwei  Ventile  I  und  * 
befinden.  Dos  eine  Ventil 
t  Offiiet  sich  in  dem  oberen 
Thelle  des  Rohres  ä  und 
gestattet  (beim  Arbeiten 
mit  Dampf)  den  Abdampf 
nach  dem  Blasrohre  zu 
treten.  Das  andere  Ventil 
I  sitzt  auf  dem  Boden  des 
Kastens/;  Offiiet  sich  in  das 
Innere  des  letzteren  und 
l&sst  atmosphärische  Luft 
einströmen.  Dabei  verbin- 
det ein  Hebel  k  beide  Ven- 
tile derartig,  dass  wechsel- 
weise beim  Oe&en  des 
einen,  das  andere  sich 
schlieset. 

Beim  Abwärtsfikhren 
wird  man  daher  t  ge- 
schlossen, dagegen  I  o^n 
halten. 

Schliesslich  werde  bemerlct,  dass  sich  auf  der  bergabwärtsgekehrten  Seite 
der  Maschine  der  Tender  (Behälter  für  Wasser  und  Kohlen)  g  bofindet  und 
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dass,  wenn  abw&rts  gefahren  wird,  von  diesem  aus  ein  kleines  Bohr  nach  den 

Cylindem  e  unter  die  Dampfechieber  Wasser  fahrt.    Hierdurch  bewirkt   man 

Fis  344  einerseits  ein  Abkühlen  des  Kolbens,  andererseits  verhindert 

man  das  Trockenlaufen  desselben.    Der  am  anderen  Ende 

der  Maschine  aus  Gitterw&nden  gebildete  Behälter  h  dient 

zur  Aufnahme  von  Beisegepäck. 

Das  Gewicht  einer  solchen  Locomotive  im  dienst- 
fertigen Zustande  beträgt  15000  Kilogramm.  Dimensionen 
derselben  sind  unten  in  der  Note  1  verzeichnet 

Im  Jahre  1875  wurde  noch  eine  zweite  Bigi-Bahn  er- 
öffnet, die  von  Arth  (am  Zuger-See)  aus  Ober  Goldau  nach 
dem  Kulm  führt  ^). 
Die  Locomotiven  dieser  Bahn  sind  nach  einem  vervollkommneten  System 
(Patent  Biggenbach  &  Zschokke)  ausgeführt.  Im  Gegensatze  zu  den 
Yorbeschriebenen  Maschinen  haben  diese  neuen  Locomotiven  liegende 
Kessel,  welche  sich  auf  Bahn-Steigungen  von  '/,o  in  horizontaler  Lage  be- 
finden, sonst  aber  auf-  oder  abwärts  geneigt  sind^}. 

Wahrscheinlich  hat  man  die  stehenden  Kessel  deshalb  verlassen,  weil 
diese  in  der  Begel  einen  verhältnissmässig  kleinen  Dampfraum  besitzen  und  die 
sieh  entwickelnden  Dämpfe  eine  viel  höhere  Wassermasse  zu  durchbrechen 
(dnrchzuquälen)  haben,  viel  Wasser  mit  sich  fortreissen,  abgesehen  von  der  Ge- 
wichtsvertheilung  u.  dgl.  m.  Sobald  die  Bahn-Steigungen  nicht  zu  steil  sind, 
wird  die  Gonstruction  liegender  Kessel  nur  entsprechende  Kürze  der  Bohren 
verlangen,  sowie  der  Betrieb  die  Bedingimg  stellen  müssen,  dass  die  höchste 
Stelle  (die  Decke)  der  Feuerldste  unter  allen  Umständen  mit  nicht  zu  wenig 
Wasser  bedeckt  ist. 

Uebrigens  ist  auch  hier  die  Kurbelachse  der  vierrädrigen  Locomotive, nur 
eine  Vorgelegwelle,  von  welcher  aus  durch  Zahnrad-Uebersetzung  im  Yerhält- 
niss  von  1  :  2,4,  die  Bewegung  auf  die  Triebachse  übertragen  wird,  auf  welche 
man  zugleich  die  Laufräder  aufgesteckt  hat. 

Derselben  Anordnung  scheinen  (so  weit  dem  Verfasser  betreffendes  Material 
bis  April  1877  zu  Gebote  stand)  auch  die  Locomotiven  der  ebenfalls  von 


1)  Cylinderdarchmesser  270'""%  Kolbenhüb  400  >>m,  Dampfdruck  9  Atmo- 
sphären Ueberdmck,  Umläufe  der  Kurbelwelle  pro  Minute  125.  Ferner  derTrieb- 
ach§e  40,  Durchmesser  der  Laufräder  636,6'"'",  Badstand  3000'"m,  Bahnspnrweite 
1435ra'",  Durchmesser  des  Kessels  1176""",  Anzahl  der  Feuerrohren  168,  äusserer 
Durchmesser  derselben  51"i"),  Länge  dieser  Bohren  1870"»'". 

8)  A.  M.,  „Die  Arth-Bigi-Bahn".  Mit  20  Illustrationen  und  einer  Karte. 
Zürich,  Verlag  von  O.  Füssle  &  Comp.  -  Die  Arth-Bigi-Kulm-Bahn  hat  eine 
Länge  von  11172  Meter.  Die  stärkste  Steigung  ist  nicht  ganz  '/^  (genau  19,63 
Procent).  Die  mittlere  Steigung  ist  IS'/i  Procent.  Die  kleinsten  Cnrven  haben 
180  Meter  Badius. 

3)  Abgebildet  in  der  vorher  citirten  kleinen,  aber  recht  empfehlenswerthen 
Schrift  „Die  Arth-Rigi-Bahn  in  der  Schweiz",  S.  22.  Leider  steht  dem  Verfasser 
kein  Längendurchschnitt  dieser  Locomotiven  zu  Gebote. 
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Riggenbach  &  Zacbokke  aasgefOhrteii  Zahns tuigeu-Eiaenbahn  zu  sein, 
welche  auf  den  Eahlenberg  bei  Wien  [Qhrt '). 

Folgende  Fig.  315  bia  mit  3il  werden  zum  übersichtlichen  (ersten) 
Studium  dieser  Tender-LocomotiTen  hinreichen,  während  zur  Gewinnung  spe- 
dellerer  Einsichten  in  die  Coustruction  auf  die  fünf  (grossen)  ÄbbildaDgen 
onserer  Qn^^  verwiesen  werden  muss. 

Der  Eeuel  K  mit  der  Feuerkiste  FL  und  der  R&uchkiBte  Jlf,  alle  diese 
TbeQe  gleichen  bia  auf  die  sehr  erhöhte  Feuerkiate  völlig  denen, 
welche  gewöhnlich  bei  Locomotiven  in  Anwendung  sind.  Ausserdem  ist  die 
Decke  der  Feuerkiate  um  '/,„  gegen  den  Horixont  geneigt,  damit  der  darüber 
stehende  Wasserspiegel  beim  Aufwärtsfahren  der  ateüsten  Bahnstrecke  der  ge- 
dachten Decke  parallel  ist.    Bergab  läuft  die  Maschine  rückwärts. 

Der  Tender  T  ist  gross  genug,  um  25  Ctnr.  Steinkohlen  zu  fassen,  während 
der  unter  der  Plattform  befindliche  Wasserkasten  it  ein  Volumen  von  220 
Gallon  oder  1000  Liter  Wasser  aufzunehmen  im  Stande  ist. 


Fig.  316. 


E^g.  Slfl. 


Die DampfcjUuder  c  haben  hier  13Zoll(=  330 ■>>")) Durchmesser,  während 
der  Kolbenbub  17,72  Zoll  (=  «tO«"")  beträgt'). 

Von  der  Erummzapfenwelle  y  (Fig.  316  im  grösseren  Maassstabe  gezeich- 
net) wird  die  Bewegung  auf  das  in  die  Zahnstange  eingreifeade  SlJrnrad  z 
in  folgender  Wdae  übertragen. 

Auf  der  Welle  y  hat  man  zwei  Getriebe  it  (jedes  mit  23  Zähnen)  fest- 
gekeilt, welche  in  correspondirende  Zahnriider  f  i  z,  (mit  ie  55  Zähnen)  fassen 


1)  EDgjneeriDg  vom  2.  Hüra  IBTT,  p.  IGO,  mit  fliuf  grossen  Abbildungen  in 
HolxBehnitt,  wonach  unsere  Fig.  34S  bis  mit  SIT  skiizirt  worden.  Die  Lange  der 
Kshlenberg-ZahnsUDgenbahu  wird  in  Heuainger'a  Organ  etc.,  Jahrgang  18T9, 
S.  £9B  xa  (nur)  S  Kilomet«r  &iig^eb«n. 

!)  Die  Totkllinge  ävi  Keuela,  von  P  bis  W  gerechnet,  betrigt  1,30  Meter. 
Hiervon  kommeu  1  ,S  Meter  auf  die  Tenerhiste  L,  !,36  Meter  suF  die  (1 76)  Feuer- 
rohren  und  0,640  Meter  auf  die  Banchktste  M.  Die  Total reuerflüclie  betriigt 
5T1  □■Fol«  (=  63,!  Q-Meter),  die  Rostfl&cbe  10,60  Q-Fus»  (=  1,86  D-Meter). 
Der  Bider-Achtatand  ist  3,10  Meter,  die  Dampfpresioog  im  Eesael  =  9  Atmo- 
■phftren  oder  132  Pfd.  engl,  pro  eugl.  Qaedrstioll.  Das  Gewicht  der  ganzen 
IlMchine   betrigt  tS,T6  Tons  leer  und  19,11  Tons  im  betriebsOhigea  Zustande. 
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und  wodurch  das  mit  stärkeren  Z&hnen  (35  der  Zahl  nach)  ausgestattete  Bad  z 
in  Umdrehung  gesetzt  wird. 

Auf  der  Erummzapfenwelle  y  hat  man  ausserhalb  eine  Bremsscheibe  m 
befestigt,  deren  Band  mittelst  Schrauben  an  einer  geeigneten  Stange  nn  ge- 
handhabt werden  kann. 

Eine  zweite  Bremsanordnung  (eine  sogenannnte  Eeilnuth- Bremse) 
befindet  sich  auf  der  Welle  h  der  Hinterräder  r'  und  ist  diese  (wie  namentlich 
die  Abbildung  Fig.  347  erkennen  lässt)  aus  einem  System  von  Eeilnuthen  tt  zu- 

^     j^^  sammengestetzt,   in   welche  entsprechende  Zähne   (Keile) 

fassen,  deren  Eindringen  durch  ein  Hebelwerk  hf  von  a 
aus  regiert  werden  kann.  Bemerkt  zu  werden  verdient 
noch,  dass  die  gedachten  Eeüe,  welche  in  die  Nuthen  der 
Bremsscheibe  %  fassen,  am  inneren  Umfange  eines  Metall- 
bandes sitzen,  wovon  die  Scheiben  t  von  zwei  Seiten  (auf  je 
V»  des  üm£uiges)  umfasst  werden.  Dass  das  ebenfieLlls  auf 
der  Welle  h  befestigte  Zahnrad  Ic  in  die  Bahnzahnstange 
greift,  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung. 

Eine  dritte  Bremsanordnung  wird  durch  die  Lechätelier*sche  Gegen- 
dampfbremse gebildet,  auf  welche  wir  im  folgenden  §.  25  speciell  zurückkomm  en. 

Beim  Niedergange  der  Maschine  (und  der  angehangenen  Wagen)  saugen 
auch  hier,  wie  bei  den  Rigi-Locomotiven,  die  Kolben-Cylinder  atmosphärische 
Luft  und  liefern  damit  ein  viertes  wünschenswerthes  BremsmitteL 

Ueber  noch  andere  Local-Bergbahnen  mit  Zahnstangen  der  Herren  Rigge  n- 
bach&Zschokke  in  Arau  (Ostromundingen  bei  Bern  Bohrschach-Heiden 
und  Schwabenburg  bei  Pest)  berichten  die  unten  citirten  Quellen  ')• 

Zur  Zeit  als  die  erste  Bigi-Zahnstangenbahn  in  Angriff  genommen  wurde, 
trat  der  Schweizer  Ingenieur  Wetli  mit  einem  Zahnstangensysteme  auf, 
welches  sowohl  Aehnlichkeit  mit  dem  Eingriffe  von  Rädern  mit  schiefen 
Zähnen  (White*sche  Räder),  als  mit  Schrauben  hat,  deren  einseitige 
Muttern  durch  Schienstücke  gebildet  werden,  welche  unter  gleichen  Winkeln  zur 
Gleisachse,  zwischen  den  gewöhnlichen  Bahnschienen  befestigt  sind.  Unter  der 
Locomotive  befindet  sich  eine  horizontale  Walze,  welche  auf  ihrem  Mantel 
Schraubengänge  besitzt,  die  sich  auf  den  gedachten  discontinuirlichen  Zwischen- 
schienen abwickeln,  und  wobei  sich  die  Schraube  rollend  senkreoht  zu 
ihrer  Achsenrichtung  fortbewegt^).  Odwohl  das  System  seiner  Zeit  von  tech- 
nischen Autoritäten  als  in  seinem  Princip  richtig  bezeichnet  und  hervorgehoben 
wurde,  dass  es  das  (gewöhnliche)  Zahnstangensystem  weit  übertreffe'*),  so  hat 
dies  letztere  die  Erfahrung  nicht  nur  nicht  bestätigt,  sondern  bei  einer  am 
30.  November  1876  angestellten  Probefahrt  auf  einer  schiefen  Ebene  von  V?n 
Neigung  das  Gegentheil  gelehrt*).    Die  Schraubenwalze  der  Locomotive  war 


1)  Couche,  .VoicMatdrielRouIant",  Tome  II,  p.  733  etc.  —  Heusinger'fl 
Organ,  Jahrgang  1875,  S.  295. 

2)  Wetli'fl  Locomotivsysteme  für  Gebirgebahnen.     Gatachten  etc.     Zürich 
1869. 

3)  Brockmann  (Baurath in  Stuttgart),  „Wetli 's  Eisenbahnsystem."  Heu- 
Binger's  Organ,  Jahrgang  1875,  S.  49  (mit  Abbildungen). 

4)  Die  Katastrophe  auf  der  nach  Wetli 'e  System  erbauten  Eisenbahn  von 
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aosser  Eingriff  mit  den  zwischen  den  Radschienen  liegenden  schiefen  Schienen- 
stücken gekommen  (die  Maschine  entgleiste),  überstürzte  sich  schliesslich  und 
zerschellte  in  tausend  Stücke.  Von  14  Personen,  die  in  einem  damit  verbunde- 
nen Wagen  Platz  genommen  hatten,  blieben  2  sofort  todt,  wurden  10  mehr 
oder  weniger  schwer  verwundet  und  kamen  nur  2  Personen  mit  dem  blossen 
Schrecken  davon.  Trotz  dieses  grauenhaften  Experiments  sind  doch  noch 
theoretische  Scbwärmer  genug  vorhanden,  welche  behaupten,  dass  damit  dieün- 
brauchbarkeit  des  Wetli-Systemes  noch  nicht  constatirt  sei.  Mit  dem  Munde 
und  auf  dem  Papiere  l&sst  sich  allerdings  die  Ausf&hrung  von  Maschinen  und  Zu- 
behör leicht  darthun,  nicht  aber  in  der  Praxis,  wenn  es  sich  um  etwas  Anderes 
als  um  mechanische  Präcisions-Instrumente  handelt! 

Hoffen  wir,  dass  mit  der  Affaire  „W&densweil-Einsiedeln"  das  Wetli*scho 
System  zu  Grabe  getragen  ist'). 

Um  der  vorzüglich  beachtenswerthesten  Locomotiven  der  Neuzeit  zu 
gedenken,  entnehmen  wir  noch  den  Berichten  über  diese  Maschinengattung 
folgende  Notizen,  welche  bei  Gelegenheit  der  Wiener  Weltausstellung  von 
1873  erstattet  worden. 

Zwei  belgische  Locomotiven  waren  es  besonders,  welche  zufolge  ihrer 
Eigeothümlichkeiten,  bei  genannter  Ausstellung  die  Aufinerkamkeit  und  Be- 
achtung der  Sachverständigen  erregten.  Es  war  dies  eine  Maschine  von  Charles 
Louis  Carels  in  Gent^)  und  eine  andere  von  der  Compagnie  Beige  in 
Brüssel  ausgestellte  Gebirgslocomotive^). 

Bei  der  erstgenannten  Fig.  348  skizzirten  Maschine  siud  die  Dampfcylinder 

c  nach  einer  Idee  Belpaire*s  (General- 
director  der  belgischen  Staatsbahnen) 
zu  beiden  Seiten  des  Feuerkastens  über 
den  ausserhalb  der  Räder  liegenden 
Rahmen  gelagert.  Zur  üebertragung 
der  Bewegung  von  den  Kolbenstangen 
auf  die  Kurbeln  der  Hinterachse,  hat 
man  auf  jeder  Seite  der  Maschine  einen 
verticalen  Balancier  angeordnet,  dessen 
horizontale  Welle  b  unter  dem  Führer- 
stande liegt.    Auch  die  Steuerung  ist  eigenthümlich,  sie  hat  keine  Excentriks. 


Fig.  348. 
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Waden sweil-EioBiedeln  (in  der  Schweiz,  vom  Züricher  See  aus  ansteigend).   Heu- 
singer's  Organ,  Jahrgang  1877,  S.  86. 

1)  Bereits  1845  wurde  ein  ähnliches  System  vom  Ingenieur  Golemann  in 
Philadelphia  in  Vorschlag  gebracht.  Man  sehe  deshalb  das  Notizblatt  des  han- 
noverschen Gewerbevereins,  Jahrgang  1845,  S.  81. 

2)  Deutscher  amtlicher  Bericht  über  die  Wiener  Weltansstellnng  im  Jahre 
1873,  Bd.  11,  S.  264  und  265.  Ferner  (mit  schönen  Abbildungen  begleitet)  in 
der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  ßd.  XVIII  (Jahrgang  1874, 
8.  345,  hier  unter  der  Ueberschrift  ^Die  Locomotiven  der  Weltausstellung  in 
Wien  von  C.  Schaltenbrand**. 

8)  Deutscher  amtlicher  Bericht  etc.,  a  a.  O.  S.  262  und  Schaltenbrand 
in  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  a.  a.  O.  S.  473.  (Mit  einer 
ganzen  Tafel  Abbildungen.) 
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Ausserdem  waren  mancbe  Detaüanordnungen  bemerkenswerth,  in  welcher 
Beziehung  auf  die  vorher  angeführten  Quellen  (namentlich  auf  die  Arbeiten 
Schaltenbrand's)  hingewiesen  werden  muss. 

Als  Hauptvortheile  dieses  Systemes  wurden  folgende  bezeichnet: 

1.  Dass  der  Maschinist  die  ganzen  Bewegungsmechanismen  in  seiner 
unmittelbaren  Nähe  hat,  leichter  überwachen  kann,  auch  nicht  genöthigt  ist, 
um  das  Erhitzen  geriebener  Theile  zu  verhüten,  diese  vor  der  Abfahrt  zu  be- 
giessen.  Die  hierdurch  veranlasste  Oelerspamiss  soll  V-,  des  t&glichen  Ver- 
brauchs betragen. 

2.  Dass  durch  die  ganze  Anordnung  die  Abbalandrung  der  Kuppel- 
Stangen  durch  die  Kolben,  Kreuzköpfe  und  Schubstangen  erreicht  ist  und  da- 
her die  Maschine  im  Gange  nichts  zu  wünschen  übrig  lÄsst. 

3.  Dass  die  Auswechselung  der  Bäder,  nach  Abnahme  der  Kuppelstangen 
ohne  jede  Beseitigung  des  Mechanimus  erfolgen  kann. 

Von  diesen  Vortheilen  Ällt  wohl  nur  1  und  3  ins  Gewicht,  da  der  Gewinn 
unter  Nr.  2  auch  durch  Gegengewichte  an  den  Rädern  erreicht  werden  kann. 

Eine  grosse  Zukunft  machten  wir  diesem  Maschinensystem  nicht  ver- 
spreclien. 

Was  die  zweite  erwähnte  belgische  Locomotive  (System  Meyer)  betrifft, 
so  ist  eigentlich  im  Voraus  zu  erwähnen,  dass  diese  dem  Gonstructions-Prin- 
cipe  nach  ganz  der  Locomotive  Wiener-Neustadt  entspricht,  welche  seiner 
Zeit  (von  Günther  erbaut)  zu  den  Semmering  -  Preis  -  Locomotiven  gehörte 
und  worüber  Seite  370  und  371  Note  1  berichtet  wurde').  Wie  die  Skizze 
dieser  Maschine    Fig.    349    erkennen    lässt,    kann    sie    als   die   Vereinigung 

Fig.  349. 
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zweier  sechsrädriger  Locomotiven  unter  einem  gemeinsamen  Kessel  bezeichnet 
werden.  Mit  dem  Fairlie- System  (Seite  417)  hat  sie  die  getrennten  für  sich 
unabhängig  drehbaren  Untergestelle  gemein,  unterscheidet  sich  aber  von  dem- 
selben, abgesehen  von  der  Cylinder-Disposition  besonders  dadurch,  dass  nur  ein 
einfacher  Kessel  vorhanden  ist.  Der  Kessel  von  aussergewöhnlichen  grossen 
Dimensionen")  mit  dem  an  seinen  Seiten  angebrachten  Kohlen-  und  Wasser- 


1)  Abbildung  und  Beschreibung  der  Semmering-Preis-Locomotive  „Wiener 
Neastadt",  findel;  sich  in  Ueusinger's  Organ  etc,  Jahrg.  1852,  S.  85  etc. 

2)  C^linderdnrchmesser  440i"ua,  Kolbenhub  500<n<n,  Durchmesser  der  Trieb- 
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kästen,  ruht  an  dem  Vordergestelle  auf  einem  Eorbelzapfen,  dessen  Ort  in 
unserer  Skizze  durch  die  punktirte  Linie  aß  angedeutet  ist.  Der  hintere  Theil 
des  Kessels  stützt  sich  auf  dem  Gestelle  zu  beiden  Seiten  des  Feuerkastens  auf 
zwei  Gelenkstacke,  deren  Lage  in  Fig.  349  durch  die  Linie  y^  notirt  wurde. 
In  Bezug  auf  letztere  Anordnung,  sowie  hinsichtlich  anderer  wichtiger  Details 
muss  auf  die  unten  notirte,  mit  schönen  Abbildungen  begleitete  Quelle  ver- 
wiesen werden  >)•  Die  ganze  äusserst  complicirte  Gonstruction  hat  jedenfalls 
viel  Studium  erfordert  und  ist  in  ihrer  Art  sehr  gut  durchgeführt,  ohne  jedoch 
dem  System  viel  Hoffnung  zu  bieten,  dass  es  ausgedehntere  Anwendung  finden 
würde.  Schliesslich  werde  noch  bemerkt,  dass  die  erste  Maschine  nach  dem 
System  Meyer  im  Jahre  1869  in  den  Werkstätten  der  Compagnie  der  Fives- 
IJlle  in  Paris  erbaut  wurde,  die  man  (nach  Wissen  des  Verfassers)  auf  den 
Linien  der  Luxemburg-Belgischen  Gesellschaft,  zum  Betriebe  der  Güterzüge 
auf  gewissen  Strecken  der  Ardennenbahn,  verwendet 


§.  26. 

Gegenwärtiger  Paragraph  soll  der  dritten  Abtheilung,  den 
in  §.  23  angegebenen  Erörterungen,  d.  i.  den  bemerkenswerthesten 
Gonstructionen  und  Anordnungen  im  Gebiete  der  Locomotiyen- 
Details,  seit  dem  Anfange  der  sechsziger  Jahre,  gewidmet  sein. 
Zweck  und  Raum  unseres  Werkes  legen  auch  hier  wieder  der- 
artige Beschränkungen  auf,  dass  von  Vollständigkeit  oder  gar 
Erschöpfung  des  Gegenstandes  nicht  die  Rede  sein  kann.  So 
weit  als  möglich,  sollen  auch  hier  Literaturangaben  die  erforder- 
liche Ergänzung  liefern. 

I.  Bestrebungen  sur  Verbesserung  der  amerikanischen  Dreh- 
gestelle (Truoks,  Bogies). 

Seit  dem  Jahre  1860  beschäftigte  sich  der  Ingenieur  Yaessen,  Director 
der  Locomotivfabrik  St -Leonard  zu  Lüttich,  mit  der  Verbesserung  des  bereits 
S.  384  besprochenen  BisseTschen  Tracks^).    Zuerst  speciell  zu  dem  Zwecke, 


räder  122011111^  äussereter  Radstand  8718'"'",  Kesseldarchmesser  1500'"'",  Länge 
der  Feaerröhren  4500'"'",  Zahl  der  FenerröhreQ  289,  äusserer  Durchmesser  der- 
selben 50<"'",  Gesammtheizfläche  205  D-Meter,  Rostfläche  3,34  D-Meter,  wirk- 
samer Dampfdruck  9  Atmosphären.  Das  Grewicht  der  leeren  Maschine  beträgt 
55400  Blilogramm,  während  dies  Gewicht  im  Betriebszustande  (mit  Kohlen, 
Wasser  nnd  Werkzeugen  belastet)  71900  F\ilogramm  ist. 

1)  Schalten  brau  d  a.  a.  O.  (Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure, 
1874),  Tafel  XXIV. 

2)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1863,  S.  269  etc.  nnd  Couche  in  sei- 
nem Werke  „Voie  Mat^riel  Roulant  etc."  Tome  II,  §.  341  unter  der  Ueberschrift : 
«Hachines  Yaessen". 
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um  fOr  die  spanische  Eisenbahn  Isal>ella  II.  (SanUnder-Madridl  auf  Steigungen 
Ton  '/mi  GUlerzugsmaschinen,  Züge  Ton  200  bis  250  Tonnen  Gewicht  in  zahl- 
reichen Curven  von  300  und  selbst  nur  500  Meter  Radius  (in  den  Pyrenäen- 
Strecken,  Alsr  del  Rey  etc.)*  mit  gehöriger  Oeschwindigkelt  befördern  zu 
können. 

So  enipfehlenswerth  nämlich  der  zweirädrige  Riesel'Bche  Track,  auch 
für  Fälle  letzter  Art  genannt  zu  werden  verdiente,  so  hielt  ihn  Vaessen  doch 
deshalb  nicht  für  ausreichend,  weil  er  für  den  Eintritt  in  die  Curven  nicht 
vortheilhaft  genug  iät  und  auch  nicht  die  wDnschenswerthe  Stabilität  besitzt. 
Um  letzteren  Anforderungen  zu  entspreehen,  hat  Vaeasen  zwar  den  Bissel- 
Arm  A  Fig.  350  und  Fig.  351  beibehalten,  jedoch  dessen  festen  Drehpunkt  i 
Fig.  350. 


Fig.  i 


nicht  (wie  Bisael)  hinter  dem  Truckgestelle  Bdg,   sondern  vor  demselben 

unter  dem  Bauchkammerboden  F  angebracht. 

Der  theilweis  kugelßr- 
mige  Zapfen  no  desTmck- 
geatelles  ruht  in  einem 
krättigen  Lagerblocke  /, 
der  zwischen  verticalen  Ge- 
stellwänden e  e  befestigt 
ist.  Nach  oben  hin  setzt 
sich  dieser  Zapfen  in  einen 
cylindiischen  Zapfen  r  r 
fort,  welcher  von  einer  Art 
Buchse  oder  Nabe  umge- 
ben wird,  in  welche  nach 
,  hinten  hin  der  Bissel-Arm  ausläuft    Wie  die  Grnndrissfigur  351  erkennen  lässt, 

gestaltet  sich  die  gedachte  Nabe  nach  beiden  Seiten  w  hin  kastenförmig.    In 
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die  daselbst  gebildeten  hohlen  Räume  hat  man  Gleitklötze  pp  eingesetzt,  die 
nach  unten  hin  mit  kurzen  cylindrischen  Zapfen  versehen  sind.  Auf  der  Ober- 
fläche ist  jeder  dieser  Gleitklötze  nach  links  und  rechts  hin  abgeschrägt  und 
zwar  derartig,  dass  überhaupt  (wie  bei  Bis  sei  Fig.  325)  schiefe  Ebenen  ge- 
bildet werden,  auf  welchen  das  ganze  Yordertheil  des  Kessels  TK  und  Zubehör 
ruht  jedoch,  unter  Zwischenbringung  Yon  Gleitbahnen  qq  Fig.  552  die  unter- 
wärts ebenfalls  schiefe  Ebenen  bilden,  die  mit  denen  der  Gleitklötze  pp  parallel 
sind. 

Diese  Anordnung  steht  jedoch  der  von  Bis  sei  insofern  nach,  als  sie  auf 

das  gehörige  Einstellen  auf  einander  folgen- 
der Trucks  in  die  Curve  jedenfalls  ungün- 
stig wirkt. 

Beide  Tnick- Systeme  (Bis sei  und 
Yaessen)  lassen,  nach  besonders  bei  den 
sächsischen  Staatsbahnen  gemachten  Er- 
fahrungen, in  Curven  von  nur  172  Meter 
Radius)  wegen  zu  leichter  seitlicher  Verschiebung,  in  Bezug  auf  Sicherheit 
namentlich  dann  zu  wünschen  übrig,  wenn  mit  einigermassen  grosser  Geschwin- 
digkeit gefahren  werden  muss. 

Zur  Beseitigung  dieses  Uebelstandes  hat  Cl^TO)  der  Ingenieur  und  Direc- 
tionsrath  Nowotny  in  Dresden,  die  beiden  Achsen  des  ursprünglich  vier- 
rädrigen Norris-Truck-Gestelles  (S.  340),  in  eine  verreinigt,  d.  h.  er  hat  sich 

„.     „.„  bemüht,  Locomotiven   mit 

Flg.  363.  .  j      1  , 

nur  einer    drehbaren 

Vorderachse  zu  con- 
struiren,  deren  Dre- 
hung um  einen  genau 
über  derMitte  der  Achse 
befestigten  V  er  ticalen 
Zapfen  erfolgt^). 

Wie  die  folgenden  Fig. 
353  bis  mit  355  erkennen 
lassen,  ist  hierzu  an  jede 
Seite  des  Gestelles  aa  ein 
Aufiagerungsstück  bb  {Fig. 
355)  befestigt,  auf  welches 
sich  die  Druckständer  d 
legen.  Die  Auflageflächen 
von  b  und  c  selbst  sind 
s  Chief  eEbenen,  wodurch 
die  Achse  ein  Bestreben  er- 
hält, sich  in  die  normale 
Stellung  (rechtwinklig  zur 
Längsmittellinle  der  Locoinotive)  2u  stellen^  während  bei  der  Bewegung  in 


1)  Heu8inger*8  Oi^n  etc.,  Jahi^attg lÖU,  S*  2U  und  Couche,  „Voi« 
Materie!  BonUmt"  etc.    Tome  TU,  p.  882« 
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einer  Curve  die  Achse  sicli  in  die  raditJe  Richtung  einstellt.    An  dem  Haupt- 
rftbmen  der  Locomotive  befinden  sich  femer  Qaertr»ger  ff,  in  welchen  der  Dreh- 
zapfen g  nnd  die  DnicksUnder  il 
^'B-  *"■  befestigt  sind.     Dm  Drehzapfen- 

. lager  h  ist,  wie  Fig.  aää  erken- 
nen l&sst,  ais  Kugellager  einge- 
richtet, so  daas  sich  dasselbe  um 
den  Zapfen  g  frei  drehen,  nach 
der  Höhe  erforderlich  versdiieben 
und  (laa  Gestell  sich  nach  jeder 
Richtung  um  dasselbe  bewegen 
kann.  In  unserer  ^elle  wird 
ausdracklich  hervorgehoben,  daas 
an  den  ersten  derartigen  Ver- 
suchs-LocomotiTen  noch  besondere 
stützen  il  (Fig.  354)  an  die(Juer- 
trftger  //'  befestigt  waren,  welche 
iitützen  sich  aul  genau  eben  solche 
schiefe  Ebenen  wie  bei  b  lager- 
ten, nur  entsprecheud  um  so  viel 
kleiner,  als  die  Entfernung  von 
dem  Verticalzapfen  geringer  ist. 

Vergleichende  Versuche,  welche 
mit  Nowötny'schen  sechsrädri- 
gen  Locomotiven  mit  verstell- 
barer Vorderachse  augestellt  wur- 
den, femer  mit  liocomotiven  des 
Uisserschen  ISjstemes,  ergaben, 
bezüglich  der  Leichtigkeit  des 
Lautes  durch  die  Curten,  äusserst 
gUnsIige  Ueeultate  für  das  neue 
bestem.  Es  stijUte  sich  nämlich 
heraus,  dass  unter  fast  gleiclieu 
UmsiMden  die  Maschinen  mit 
ventellharer  Vorderachse  (System 
Nowotny)  um  Ib  Procent  leich- 
ter liefen  als  die  Maschinen  nach 
läystem  Bissei  miU  itb  Procent 
leichter  aJü  die  steifen  Maschinen 
(ohne  Xruck- Gestell)  von  sonst 
gleicher  Construction.  Auch  der 
Vergleich  bezuglich  der  stören- 
den Bewegungen  fiel  entschieden 
zum  Vortheile  der  nuüalen  ver- 
stellbaren Vorderachse  (System 
Nowotny),  gegenüber  der  seit- 
lich Terechübbaren  (System  Bis- 
Bei)  aus. 
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II.    Umsteuenmgsvorriohtuiigen  mittelst  Händel  und  Schraube. 

Der  Seite  3&3  (Fig.  303)  besprochene  Steuerhebel  mit  gezahntem  Sector 
zur  Hebung  oder  Senkung  der  Coulisse  und  der  damit  im  Zusammenhange 
stehenden  Aenderung  der  Schieberstellungen  und  der  Schieberwege,  wurde  vom 
An&nge  der  sechsziger  Jahre  an  durch  eine  sogenannte  Schraubensteuerung 
ersetzt,  einfach  deshalb,  um  die  Bewegung  sicherer  und  durch  geringe  Auf- 
wendung von  Menschenkraft  bewirken  zu  können,  ohne  dabei  an  Schnelligkeit 
der  Handhabung  sehr  viel  zu  verlieren^).  Nachher  verband  manH&ndel  und 
Schraube  mit  einander  und  zwar  derartig,  dass  man  die  erforderlichen  Ver- 
änderungen entweder  mit  dem  Händel  allein,  oder  durch  die  Schraube  in  Ver- 
bindung mit  dem  Händel  bewirkte,  je  nachdem  man  Zeit  oder  Kraft  ersparen 
wollte,  welches  letztere  selbstverständlich  unter  Verwendung  der  Schraube 
(allerdings  unter  Aufopferung  von  Zeit)  der  Fall  ist.  Diese  neuere  Umsteuerungs- 
vorrichtung und  zwar  nach  der  Anordnung  von  Belpaire  in  Brüssel,  lassen 
die  Fig.  356  bis  mit  358  auf  folgender  Seite  erkennen. 

Der  Kiegel  g  wird  hier  zum  Aufheben  oder  Hinabdrücken  einer  halben 
Schraubenmutter  y  verwandt,  welche  der  langen  flachgängigen  Schraube  F  zu- 
gehört. Während  diese  halbe  Schraubenmutter  y  mittelst  eines  Bolzens  v  am 
unteren  Ende  von  ;;  aufgehangen  wurde,  ist  das  obere  £nde  der  Stange  e  am 
Winkelhebel  npq  befestigt,  wobei,  wie  bei  den  alten  Zahnbogen,  eine  Feder  r 
das  stete  Hinabdrücken  des  Riegels  z  veranlasst.  Im  Zustande  der  Ruhe 
nehmen  hiemach  alle  Theile  die  in  unseren  Skizzen  gezeichnete  Lage  ein, 
wobei  also  die  halbe  von  oben  über  die  Schraube  8  greifende  Mutter  in  eine 
solche  Lage  gebracht  ist,  dass  wenn  man  die  Schraubenspindel  S  mittelst  des 
Handrades  Ä  umdreht,  auch  das  ganze  Händel  EL  um  den  Drehpunkt  L  der- 
artig in  eine  bogenförmige  Bewegung  versetzt  wird,  welche  erforderlich  ist,  um 
von  der  Zog-  und  Schubstange  £  aus  die  beabsichtigte  Verschiebung  der  Cou- 
lisse und  weiter  des  Dampfschiebers  zu  bewirken.  Die  Art  der  Bewegung  der 
Schraube  8  im  Punkte  2>,  zwischen  zwei  Stangen  oder  Bogenstücken  6\  er- 
hellt aus  der  Durchschnittsfigur  557,  welche  Lagerungsart  offenbar  erforderb'ch 
ist,  da  die  Achse  der  Schraube  je  nach  der  Stellung  des  Händeis  EL  gewisse 
Neigungen  in  der  Verticalebene  annehmen  muss.  In  der  Regel  wird  die  ganze 
Anordnung  derartig  verwandt,  dass  man  das  Händel  allein  beim  Reversiren, 
(Einstellen  der  Schieber  zum  Rück-  nnd  Vorwärtsfahren)  verwendet,  hierzu 
also  vorher  die  halbe  Mutter  y  mittelst  des  Riegels  e  ausser  Eingriffen  mit 
der  Schraube  S  bringt.  Dagegen  benutzt  man  die  Schraube  wiederum  allein 
zur  Veränderung  der  Exspansionen  während  der  Fahrt,  was  offenbar  durch 
FeinsteUen  des  Handels  EL  bewirkt  wird. 

Andere  Gonstructionen  solcher  Umsteuernngsvorrichtungen  werden  in 
den  unten  angegebenen  Quellen  besprochen^).    Bei  der  VI.  Versammlung  der 


1)  Perdonnet  in  seinem  „Traite  elementaire  des  chemins  de  fer'',  Tome 
ttl,  (8.  Edit),  p.  249  unter  der  Uebenchrift  „Levier  de  changement  de  marche". 
Femer  Maw,  Steif ernngshebel  mit  Schraube  fdr  Locomotiven.  Heusinger's 
Organ  etc.,  Jahrgang  1867,  S.  208. 

S)  Volkmar,   Stenerhandel  etc.  in   Heusinger^s   Organ  etc.,  Jahrgang 
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Teclmiker  deatscher  Eiaenbatm-Verwaltuugen  (IST4  in  Dosseldorfi  wurde  die 
Frage,  obdieSchraubensteuerungen  irgend  welche  InconTenienien  mit  dch 


aj 


führten,  dahin  leanlwortet  ),  dflsü  dien  nicht  der  Fall  sei,  dieselben  vielmehr 
fOr  alle  Zugmaschinen  empfohlen  werden  könnten.  Fur  Ranginnaechiuen, 
welche  nicht  zu  schwere  Bewegung  der  Schieber  gestatten,  erklärte  man  die 
Hebelsteuerung  fOr  bequemer. 

m.  CanaUclilebeF. 
Bekanntlich  babeu  EinscbieberBteueningen  gegenüber  den  Doppelacliieber- 
Bteuenuigen  den  Nachtbeil  des  zu  geringen  Oeffiiens  der  EintrittecanUe  in  den 


leeB,  S.   141    and   in  Bensinger'*  Handboche   für  «peciille  EiMDbkliDieclinik, 
Bd.  III,  S.  47B.     An  letctcrer  Stelle  mit  rielen  Abbildungen  Kuf  Tafal  ZXIV. 
1)  Btferat  fiber  di«  Frage,  Bd.  C,  5.  171  nnd  181. 


§.  S5.    Eisenbalinfulirwerka, 


433 


höheren  Expanaimisgraden.  Dieser  Uehelstand  lässt  «ich  durch  Anwendung 
eines  sogenannten  Canalschiebers  beteitigen,  welcher  (schon  1855  fUr  die 
französische  Sikdbahn  von  dem  damaligen  Ingenieur  der  Kessler  'sehen 
Maschinentabrik  Herrn  Trick  erfunden  und  ausgeführt,  aber  erst  in  den  60er 
Jahren  allgemein  bekannt  wurde').  Wie  Fig.  ^159  erkennen  lässt,')  unterschei- 
det sich  dieser  Schieber  von  den  gewühnlichen  durch  einen  besonderen  Canal  it, 
welcher  die  äusseren  l'eberUppungen  anf  beiden  Seiten  verbindet.  Auch  die  äusse- 
ren Dimensionen  desgelben  sind  gleich  denen  eines  gew6hnlichen  Schiebers,  nur 
erfordert  ersterer  eine  breitere  Äussere  Ueberdeckung,  um  in  dieselbe  auf  beiden 
Seiten  den  schmalen  Canal  I:  ausmünden  zu  lassen.  Nimmt  man  nun  bei  der 
mittleren  Stellung  des  Schiebers,  Fig.  3r)!>,  die  Entfernung  der  Kanten  e,  d 
gleich  der  äusseren  Ueberdechung,  also  gleich  der  Kante nentfemung  a,  b  an, 
so  erkennt  man  leicht,  daas,  wenn  die  äussere  Schieberkante  a  den  Ein- 
trittKcanal  'ilhiet,  gleichzeitig  auch  der  Schiel>ercanal  k  geötfiiet  wird  und 
auch  durch  diesen  Dampf  in  den  Eintrittecanal  gelangen  kann.  Bei  Beginn 
des  Kolbenhubes  wird  somit  der  Schieber  die  in  Fig.  3ü0  gezeichnete  Stellung 
annehmen  und  der  Eintrittecanal,  sowie  der  Schicbercanol  um  das  lineare 
Voreilen  gedthet  sein.  Die  gerammte  Dampfeinströmungsüffnung 
beträgt  somit  das  doppelte  Vor  eilen.  Diese  Verdoppelung  der  durch  ei- 
nen gewflh  nlichen  Schieber 
Flg.  359,  erhaltenen     Einströmungs- 

^füiung  erfolgt  so  lange, 
bis  der  Schiebercanal  k 
durch  die  mittlere  Steg- 
kante des  SchiebeTTostes 
verdockt  wird,  der  £in- 
trittscanal  also  um  seine 
ganze  Breite,  weniger  der 
Stegbreite  (ad)  dos  Schie- 
bers geöffnet  ist.  Da  diese 
Schieborwandung(a»l)nicht 
breiter  als  lö  Millimeter 
zu  sein  braucht,  so  bewirkt 
der  Canalschieber  also 
so  lauge  eine  Verdoppelung 
der  Eiiistrüuiiingsnifnung 
eines  gewöhnlichen  Schie- 
bere,  bis  diese  selbst  eine 
mehr  als  genügende  Grösse  erhalten  hat.  Zu  erwähnen  dürfte  noch  sein,  daas  bei 
Anwendung  eines  Canalschieliers  der  Querschnitt  der  Dampfeintrittsiiffiiung  auf  'jt„ 

1)  Nach  gütiger  Mittheilung  da  Uemt  v.  Kessler  in  Eulingen. 

S)  Der  Verfaster  benutzte  hier  beconden  ein«  Arbeit  des  iDgcnieurs  Volk- 
mar  in  Fnlda,  welche  in  Heusinger's  Organ,  Jahrg.  1B68,  8.  186  obgedmckt 
iit  und  die  UebenchTift  trilgt:  .Uaber  VerbesMmngsn  an  den  Expansionutcns- 
niDgen  mit  einem  Schieber.-  —  Eine  ebenfiüls  gute  Behandlnng  des  Oegenatandes 
hat  in  Beniiager's  „llaadbuche  filr  «pecielle Eisenbahn-Technik",  Bd.  III,  dar 
FrofeMot  Kargl  am  Züricher  Polytechnikum,  S.  iSi,  g.  i  etc.  geli«r«rt. 


Fig.  3C0. 
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des  Cylinderdiirchmessers  rediicirt  werden  kann.  Die  Stegbreite  bc  (Fig.  3f)9) 
mass  stets  ziemlich  gross  genommen  werden,  damit  in  der  äiissersten  Stellung 
der  Canal  k  noch  gegen  den  Aastritt  //  gedeckt  bleibt. 

Indem  hinsichtlich  weiterer  Erörterungen  über  Canalschieber  auf  die  be- 
reits angegebeneu  Quellen  verwiesen  werden  muss,  schliessen  wir  hier  mit  dem 
Resum^,  welches  die  Referate  der  V.  Versammlung  der  Techniker  deutscher 
Eisenbahn-Verwaltungen  (in  München  1868)  über  die  Frage  lieferten,  welche 
Erfahrungen  man  mit  den  Canal-Schiebem  gemacht  habe,  die  dem  Dampfe 
einen  schnelleren  Eintritt  in  die  Cylinder  geben?  Dasselbe  lautet  folgender- 
massen^). 

„Die  Canalschieber  haben  sich  bei  einer  grossen  Zahl  von  Eil-,  Personen- 
und  Güterzugs-Locomotiven  sowohl  in  Bezug  auf  Pauer,  als  auch  durch  vortheil- 
haften  Effect,  namentlich  bei  Anwendung  hoher  Expansion  gut  bewährt,  lieber 
die  Grösse  des  durch  Canalschieber  erreichten  Vortheils  gegen  gewöhnliche 
Schieber  liegen  aber  noch  keine  genauen  Nachweisungen  vor  und  es  ist  daher 
sehr  zu  empfehlen,  dass  dieses  Verhältniss  noch  durch  genau  vergleichende 
Indicatorversuche  ermittelt  werde.** 

IV.  Gegendampfbremsen';. 

Beim  Hemmen  des  Fortlaufes  eines  Eisenbahnzuges  durch  Reibungs- 
Bremsen  (Seite  22:J  §.  14)  geht  die  vorhandene  lebendige  Kraft  der  gesammten 
bewegten  Masse  nicht  bloss  verloren,  sondern  wird  überdies  zur  Zerstörung 
des  Bremsmaterials  (Bremsklötze  und  Radbandagen)  verwandt.  Hierin  liegt  der 
Gnmd,  dass  man  sich  von  jeher  eines  anderen  Bremsmittels  zu  bedienen  suchte, 
nämlich  des  sogenannten  Gegendampfes  (Contredampfes),  wobei  man  die  lebendige 
Kraft  des  Zuges  in  Form  von  disponibler  Arbeit  im  Kessel  aufspeichert,  so 
dafis  diese  nachher  wieder  nutzbar  verwandt  werden  kann.  Dieses  letztere 
einfache,  jedem  Locomotivführer  längst  bekannte  (sichere)  Verfahren,  besteht 
darin,  den  Steuerhebel  plötzlich  umzulegen  (zu  reversiren),  so  dass  die  Steue- 
rung umgekehrt  arbeitet,  beispielsweise  beim  Vorwärtsgange  der  Maschine 
der  Schieber  den  Dampf  in  der  Art  vertheilt,  dass  die  Maschine  vom  Ruhe- 
zustande aus  rückwärts  gehen  würde,  der  Dampf  also  auf  den  Kolben  hem- 
mend (bremsend)  wirkt  und  daher  die  Bewegung  der  Locomotive  und  somit 
des  Zuges  verzögert  oder  vernichtet  wird. 


1)  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrgang  1871,  S.  114  und  115. 

2)  Lechatelier,  Denkschrift  über  die  Anwendung  des  Gegendampfes  bei 
Locomotiven.  Ins  Deutsche  übersetzt  von  A.  Bochkoltz,  Wien  1869.  — 
Zeuner,  Die  Schieberstenernngen.  Vierte  Anflage,  Leipzig  1874,  S.  163.  Unter 
der  Ueberschrift :  „lieber  die  Gegendampfwirkung  bei  Maschinen  mit  Umstene- 
rtlng".  —  Lochner,  „lieber  die  Bremsapparate  an  Locomotiven",  im  dritten  Bande 
von  Heusinger's  Handbuche  für  specielle Eisenbahn-Technik,  S.  770,  unter  der 
Ueberschrift:  ^^Compressionsbrerosen".  —  von  Borries,  Ueber  die  Wirkung  und 
Berechnung  der  Gegendampfbremse  von  Lechatelier,  Heusinger's  Organ  etc. 
Jahrgang  1876,  S.  82.  —  Schaltenbrand,  Die  Locomotiven.  Berlin  1875, 
S.  482.  —  von  Borries,  Bremsventil,  'Heusinger's  Organ  etc.  Jahrgang 
1876,  S.  94. 
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Bei  letzterem  Verfahren  wird  durch  den  gewöhnlichen  Austrittscanal  nicht 
nur  äussere  atmosphärische  Luft  angesaugt,  sondern  auch  die  Yerbrennungs- 
gase  aus  der  Rauchkammer,  weil  der  Dampfaustrittscanal  nicht  direct  in  das 
Freie,  sondern  in  das  Blasrohr  mündet  ')•  Diese  heissen  Verbrennungsgase 
(von  40()  bis  500  Grad  Celsius  Temperatur)  werden  aber  in  den  Kessel  hin- 
eingepresst  und  erhöhen  dadurch  die  Temperatur  in  den  Cylindern  derartig, 
dass  nach  kurzer  Zeit  die  Dichtungen  unbrauchbar  werden.  Hierbei  ist  noch 
gar  nicht  eines  anderen  Uebels  gedacht,  dass  nämlich  die  in  Schieberkasten 
und  Cylinder  eintretenden  Verbrennungsgase  stets  Kohlen-  und  Schlackentheil- 
chen  mit  sich  führen,  wodurch  Cylinder,  Kolben  und  Schieber  beträchtliche 
Beschädigungen  erleiden.  Diese  Art  durch  Gegendampf  zu  bremsen,  verbietet 
man  daher  mit  Recht  den  Locomotivführem,  und  setzt  sogar  Strafen  für  den 
Fall  fest,  dass  dennoch  davon  Gebrauch  gemacht  wird. 

Allen  diesen  Uebeln  wird  vorgebeugt,  wenn  man  in  den  Austrittscanal 
des  Dampfcylinders  Wasser  und  Dampf  mittelst  eines  geeigneten  Apparates 
einspritzt,  der  zuerst  IH65  von  dem  französischen  Ober-Ingenieur  Lech atelier 
(oder  Le  Chatelier),  in  seiner  damaligen  Eigenschaft  alsDirector  der  Eisen- 
bahn du  Nord  de  TEspagne,  angegeben  und  von  Ricour  (dem  Ingenieur  der 
Bahn)  ausgeführt  wurde '^). 


1)  Zur  rechten  Klarstellung  des  Bremseffectefl ,  der  durch  Contredampf- 
geben  zu  erzielen  ist,  zeichnet  man  sich  am  besten  das  sogenannte  Schieber- 
öiagramm  nach  Zeoner,  wie  dies  auch  in  den  vorher  citirten  Abhandlungen 
(von  Zetiner  Reibst,  von  Borries  und  Lochner)  geschehen  ist.  Ganz  beson- 
ders ist  hierzu  aber  die  Arbeit  von  Loch n er  zu  empfehlen,  weil  dieser  Herr 
die  1870  bei  den  sächsischen  Staatsbahnen  angestellten  Versuche  benutzt  hat,  um 
(durch  Schieber-Diagramme)  die  Vorgange  beim  Heversiren  durch  Gegendampf  unter 
Anwendnn<;  des  nachher  zn  beschreibenden  Verfahrens  von  Lechatelier  (sowie 
auch  ohne  das  letztere)  genügend  festzustellen.  (Man  sehe  deshalb  Heusinger's 
Handbuch,  Bd.  III,  S.  775.)  Ein  anderes  Verfahren  schlägt  Riconr  ein,  worüber 
in  den  Annales  des  Mines,  T.  X.  (1866)  p.  146,  nachzulesen  ist. 

2)  In  Bezug  auf  einen,  lange  Zeit  und  heftig  geführten  Streit  über  die  Er- 
findung dieses  Gegendampfapparates,  ist  die  oben  gewählte  Bezeichnung  höchst 
wahrscheinlich  die  richtige,  dass  nämlich  Lechatelier  den  ersten  brauchbaren 
Apparat  angegeben,  dagegen  Ricour  denselben  ausgeführt,  eingehende 
Versuche  über  dessen  Wirkung  angestellt  und  diese  mit  theoretischen  Ermittelun- 
gen verüflfentlieht  hat.  Unter  den  neuen  Schriftstellern,  welche  diese  Prioritats- 
frage  behandeln,  ist  nnmentlich  Co n che  im  dritten  Bande  seines  Werkes  ^Voie 
Mat^riel  Roulant**  sehr  ausführlich  geworden,  woselbst  die  Erörterungen  den  Raum 
von  §.  2t9  bis  §.  237  einnehmen.  Die  Jury  der  Wiener  Weltausstellung  von 
1873  ertheilte  Lechatelier  für  seinen  Contredarapfapparat  das  „Ebrendiplom". 
—  In  der  vorher  notirten  Denkschrift  Lech  atelier  *s  (Deutsch  vonBochkolts) 
wird  Seite  V  über  die  Prioritätsfrage  Folgendes  bemerkt:  „Herr  Ricour  hat  sn 
wiederholten  Malen  und  noch  in  der  letzten  Zeit  den  Anspruch  erhoben,  der 
Erfinder  einer  Verbesserung  zu  sein,  zu  welcher  er  keinerlei  nützlichen  Beitrag 
geliefert  und  welche  er  im  Gegentheile  durch  seine  anfängliche  Indiflferenz,  seine 
Ihtoretischen   Irrthnmer  und  seine    praktischen   Fehler  bei  der  An« 

28* 
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Der  frische  D&mpf  hat  den  Zweck,  das  Aufsaugen  heisser  Luft  aus  der 
Kaucbkammer  zu  verhüten.  Das  Wasser  führt  man  ein,  um  sowohl  die  Cy- 
linder  zu  kähton  tda»  Trockengehen  von  Schieber  und  Kolben  zu  verhüten) 
als  auch  durch  die  vom  Kolben  übertragene  Bremaarbeit  verdampft  zu  werden. 

Den  spftteren  Lechatelier'schen  Apparat  stellen  die  Fig.  3ü\  bis  mit 
Fig.  363  dar  ')■ 

An  einer  und  derselben  Platte  z  »lud  zwei  Schiebergebftuiie  x  und  y  an- 
gegossen, deren  Can&le  in  einen  geraeinsameu  Dampfweg  K  nach  den  Cylindero 
Fig.  361.  Fig.  3G2. 


der  LocomotJve  hin  ausmünden.  In  den  Ge)iäu)<en  x  und  y  befinden  sich  zwei 
Schieber  (Ventile)  a  und  b.  Der  Baum  vor  deui  Schieber  a  sieht  durch  das 
Rohr  h  mit  dem  Dampfroume  und  der  Raum  vor  dem  Schieber  b  dun'b  das 
Rohr  t  mit  dem  Waaserraume  des  Lücomutivkesseltt  in  Verbindung.  Beide 
Schieber  u  und  6  sind  so  angeordnet,  da&s  sie  duixh  Drehen  an  Kuriwin  jf' 
und  (/'  beziehungsweise  geCffhet  und  geschlossen  werden  können.  Werden 
beide  Schieber  geöffnet,  bo  alrümt  beziehungsweise  Dampf  (u)  und  Wasser  (b) 
in  den  gemeinsamen  Raum  cd  (Fig.  it63  im  Durchschnitt  sichtbar),  der  seine 
Fortsetzung  im  bereits  erwähnten  Rohre  K  findet,  welches  unter  oder  neben 
den  Kesseln  zu  den  Dampfcyliuderti  führt.  Dampf-  und  Wasserzolluaa  lassen 
sich  genau  reguliren  und  sind  deshalb  an  den  Schieberspindeln  pi  und^'  Zeiger 
p,  tind  p,j  angebracht,  die  an  einer  Scala  y  die  jedesmalige  Stellung  der  Schieber  " 
markiren. 

Wendung  becintcüchtigt  hat."  Di«  von  L«chatelier  erwähnte  theoreüsche  Ar- 
beit des  Bicoar  findet  sich  abgedruckt  in  dem  vorher  erwähnten  Bande  X  der 
Aonalc*  de*  MtuM. 

1)  Couch  e  a.  n.  0.    T.  lU,    p.  434,   mit  Abbildungen    attf  Tatel  X   und 
Lochnei  in  HcBsingcr'i  Uandbnche  etc.  Bd.  111,  8.  TTl,  Tafel  XLn. 
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um  mittelst  des  Apparates  zu  bremsen,  legt  man  (wie  schon  oben  be- 
merkt) die  Steuerung  der  vorhandenen  Bewegung  entgegen,  sperrt  das  Blasrohr 
ab,  öffiiet  den  Regulator,  dann  den  Dampfschieber  a  und  zuletzt  den  Wasser- 
schieber h.  Wasser  führt  man  zu,  um  die  Ueberhitzung  des  ])ampfes  bei  der 
Compression,  also  das  Trockengehen  von  Kolben  und  Dampfvertheilungsschieber 
zu  vermeiden.  Gewöhnlich  regulirt  man  den  Dampf-  und  Wasserzufluss  in  die 
Cylinder  so,  dass  sich  über  dem  Locomotivschomstein  ein  ganz  leichter,  weisser 
Dampfhebel  zeigt. 

Schliesslich  noch  die  Bemerkung,  dass  beim  Contredampfgeben  die  Dampf- 
maschinen der  Locomotiven  nicht  mehr  als  Kraftmaschinen,  sondern  als  „Luft- 
pumpen" wirken,  welche  durch  die  Arbeit  betrieben  werden,  die  in  Form  von 
lebendiger  Kraft  im  bewegten  Eisenbahnzuge  enthalten  ist. 

Zur  rechten  Beurtheilung  der  ferneren,  jüngsten  Bemühungen,  den  Le- 
chate Herrschen  Apparat  zu  verbessern  oder  zu  vereinfachen,  ist  zu  erwähnen, 
dass  man  ursprünglich  (auch  Ricour)  0  nur  Röhren  mit  H&hnen  (statt  Schie- 
bern oder  Ventilen)  benutzte,  um  Wasser  und  Dampf  in  die  Cylinder  eintreten 
zu  lassen^),  dass  der  vorbeschriebene  Apparat  aber  von  Mari^,  Ober- 
Ingenieur  der  Eisenbahn  von  Paris  nach  Lyon,  erst  1867  zu  Stande  gebracht 
wurde,  in  dieser  Ausführung  aber  das  neue  System  der  Gegendampfbremse 
noch  in  demselben  Jahre  an  nicht  weniger  als  450  Locomotiven  der  gedachten 
Bahn  angebracht  wurde.  (Man  sehe  hierüber  auch  Professor  G.  Schmidt  in 
der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  1870,  S.  778.) 

In  allerjüngster  Zeit  hat  sich  Herr  v.  Borries,  Maschinen-Techniker  der 
hannoverschen  Staatsbahn,  durch  Construction  eines  „Brems-Ventils",  zur 
AusfÜhnmg  der  Lechate Her* sehen  Bremsmethode,  verdient  gemacht,  welches 
sich  durch  Einfachheit  (Wohlfeilheit)  und  sichere  Wirkung  auszeichnet.  Der 
Verfasser  bedauert,  auf  diese  für  Preussen  patentirte  Anordnung  (wegen 
Raummangel)  hier  nicht  näher  eingehen  zu  können  und  auf  die  unten  ange- 
gebene Quelle ')  verweisen  zu  müssen. 

Weniger  Beifall  in  der  Praxis  haben  die  allerdings  complicirten  soge- 
nannten Repressions -Bremsen   von  Landsee  in  Mühlhausen ^)  und  von 


1)  Annoles  des  Minet»,  1866,  Tome  X,  Fl.  VI. 

2)  Auch  in  der  von  Bochkoltz  besorgten  Bearbeitung  der  Lechatelier- 
schen  Denkschrift  (Memoire  sar  la  marche  a  contre-vapear,  Paris  1869)  wird  nur 
die  Hahn- Anordnung  beschrieben  (S.  83)  und  abgebildet  (Tafel  I,  Fig.  3).  Den 
vorher  abgebildeten  Mari^ 'sehen  Apparat  scheint  zuerst  Conche  veröffentlicht 
zu  haben.  Man  sehe  hierzu  dessen  Werk :  Voie  Mat^riel  Ronlant,  Tome  III, 
Fl.  X,  Fig.  3  Mb  mit  5. 

3)  Hensinger's  Organ,  Jahrgang  1876,  S.  94.  Hit  Abbildungen  auf 
Tafel  VIII.  Auch  Mannhardt's  Hahn- Anordnung  sei  hier  erwähnt.  Heu- 
singer's  Organ,  Jahrgang  1876,  S.  15. 

4)  Memoire  sür  les  difft^rentes  m^thodes  employ^es  moderer  les  vitesses  des 
trains  sur  pentes  et  en  particulier  sur  le  frein  k  vapeur,  Systeme  A.  de  Landsee. 
Mnlhouse  1867.  Auch  bei  Conche  a.  a.  0.,  Vol.  III,  p.  483,  §.  242,  mit  Ab- 
bildungen auf  Tafel  X.  Endlich  behandelt  die  Landsee'sche  Repressionsbremse 
auch  Lochner  im  dritten  Bande  des  Heusinger'schen  Handbuches,  S.  778. 
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Kr  au  SS')  in  München  gefunden,  obwohl  sie  theoretisch  richtiger  sind,  da  hier 
die  ganze  lebendige  Kraft,  welche  sie  absorbiren,  in  Compression  des  Dampfes 
im  Kessel  und  in  Wärme  umgesetzt  wird.  Bei  diesen  Anordnungen  wird  nicht 
reversirt.  Ausführliches  über  beide  Bremsen  findet  sich  in  den  unten  notirten 
Quellen. 

Wir  schliessen  (für  gegenwärtige  Zwecke)  die  Besprechung  der  Gegen- 
dampf-Bremsen unter  Mittheilung  des  Beschlusses  der  Hamburger  (1871)  Ver- 
sammlung deutscher  Eisenbahn-Techniker  über  die  Vorzüge  derselben,  welcher 
folgendermaassen  lautet*): 

„Die  Vorrichtung  zum  Bremsen  mit  Gegendampf  ist  allgemein  als  ein 
weiteres  Bremsmittel  zu  empfehlen;  dieselbe  bietet  unter  allen  Umständen  eine 
ausgiebige  Nothbremse  und  eignet  sich  vorzüglich  zur  Unterstützung,  oder  auch 
alleinigen  Anwendung  bei  Regulirung  der  Geschwindigkeit  der  Züge  auf  an- 
haltenden starken  Gefällen,  so  wie  auch  ziun  Anhalten  der  Züge  in  den 
Stationen." 

„Es  ist  jedoch  auf  diese  Bremsmittel,  unter  schwierigen  Bahnverhaltnissen 
nicht  allein  zu  verlassen  und  sind  daher  aus  Sicherheitsgründen  keine  Brems- 
posten aufzugeben." 

V.    Körting's  Locomotiv-Injector  far  Wasser  von  hoher 

Temperatur  **). 

Vorbemerkter,  Fig.  364  bis  mit  367  skizzirter  Iiyector,  besteht  aus 
zwei  in  einem  Gehäuse  ZZ  vereinigten  Apparaten,  indem  dabei 
(vergleichsweise)  das  Princip  der  Arbeitstheilung  in  Anwendung  gebracht 
ist.  Der  erste  Apparat  (der  Hülfsinjector)  i)F  dient  dazu,  dem  zweiten  D^F' 
(dem  eigentlichen  Iiyector)  das  Wasser  bereits  unter  hohem  Ueberdrucke  zu- 
zuführen. Die  Temperaturerhöhung  in  diesem  ersten  Apparate  ist  eine  viel 
geringere  als  in  gewöhnlichen  Injectoren;  das  ihm  zufliessende  Wasser  kann 
daher  viel  wärmer  sein  und  thatsächlich  bis  auf  65  Grad  Celsius  steigen.  Da- 
bei sind  die  Querschnitts  Verhältnisse  so  vortheilhaft  gewählt,  dass  der 
Injector  hinsichtlich  seiner  Leistungsfähigkeit  alle  zeither  bekannt  gewordenen 
Constructionen  übertrifft  und  überdies  so  angeordnet  ist,  dass  er  weder  eine 
Dampf-  noch  Wasserregulirung  nothwendig  macht;  endlich  auch  keiner  Spindel 
zum  Ansaugen  bedarf,  wie  andere  Locomotiv-Iiyectoren*). 

Bei  Körting's  neuestem  Injector  (saugender  Universal-Injector  genannt, 
und  in  Preussen  patentirt)  hat  man  zugleich  eine  recht  sinnreiche  Anordnung 
getroffen,  um  das  Anlassen  desselben  sicher  und  rasch  ausführen  zu  können. 


1)  Heusinger*8  Organ,  Jahrgang  1870,  S.  78. 

2)  Ebendaselbst,  Jahrgang  1871,  8.   130. 

3)  IliDsichtlich  anderer,  neuerer  Locomotiv-Injectoren,  insbesondere  der  von 
Schau,  Krauss,  Schäfer  &  Buddenberg,  von  Friedmann,  Webb  und 
Haswell  etc.,  ist  in  deutscher  Literatar  besonders  auf  folgende  zwei  Werke  za  ver- 
weisen: Heusinger*8  Hand4)ach  etc.  Bd.  ILl.  S.  ö86  bis  mit  S.  400.  Schalten- 
brand,   Die  Locomotiven,  S.  476  bis  mit  S.  482. 

4)  Körting's  Universal-Locomotiv-Injector  für  heisses  Wasser.  Heusin- 
ger* s  Organ  etc.,  Jahrgang  1876,  S,  60. 
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druck  weniger  betastet  bt. 
Flg.  361. 


ZunächBi  ist  über  jeder  der  beiden  Dampfdflsea  D  und  D  >,  den  Eintritt 

des  fiüclieD  Dampfes  bei  M  voramgeaebit,  ein  Ventil  V  und  V'  angebracht. 
Beide  Ventile  eind  mit  einem  darüber  befindlichen  kleinen  Balancier  O  in  Ter- 
bindong  gesetzt,  der  an  einem  excentrisclien  Zapfen  JJ  befestigt  ist,  welcher 
wiederum  mit  einem  Handhebel  A  in  fester  Verbindung  steht. 

Durch  eine  geringe  oscillatorische  Bewegung  des  Handhebels  Ä  wird  zu- 
erst das  kleine  Ventil  V  in  Bewegung  gesetzt,  da   dieses  durch  den  Dampf- 
Diesea  Ventil  F  der  kleinen  Dampfdttse  D 

rig.  36a.  '*""^*  "^^   '•'"' 

zuerst  und  der  damt 
von  B  her  durch 
diese  DOse  eintre- 
tende Dampf,  wel- 
cher ganz  frei  wie- 
der austreten  kann, 
erzeugt  ein  Vacuum 
und  bewirkt  dadurch 
ein  sofortiges  An- 
saugen des  Was- 
sers, welches  von/ 
in  den  Apparat  tritt, 
dann  durch  die 
DruckdOsef.den 
CanalJtf  und  den 
Auslasshahn  E 
bei  L  continuirlich 
so  lange  ins  Freie 
getrieben  wird,  bis 
nach  weiterer  Bewe- 
gung des  Hebels  A 
das  Ventil  F  »ölUg 
geüfihet  und  durch 
die  gleichzeitige 
367.  theU weise    Drehung 

des  Hahnes  E  der 

Canal  M  ge- 
schlossen ist    So- 
dann gelangt  das 
Wasser  durch    die 

Rttckgangscan&leJT.V,  die  DruckdUsef '  unddenCanal  Af>  insFreie. 
Sobald  nach  der  ToUständigen  Oeffiiong  des  Vent  les  V  dasselbe  einen  An- 
schlag gefunden  hat,  wird  durch  eine  fortgesetzte  Bewegung  des  Hebeb  .1  der 
Balancier  0  gezwungen,  auf  der  entge  gonge  so  tzlen  Seite  sich  ebenfalls  zu 
heben  und  das  grosse  Ventil  V  zu  öffnen.  Der  Hauptbetriebsdampf  tritt 
nun  durch  dieDampfdUse  Z>'  zu  dem  in  der  DruckdUse  J"'  unter  Druck  vor- 
handenen Wasser  und  treibt  es  mit  grosser  Creschwindigkoit  solange  ins  Freie, 
bis  durch  langsame  Weiterbewegung  des  Hebels.il  endlich  auch  das  Ventil  V 
voll  geöffnet  und derHahu  £gaaz  geschlossen  werdenkann,  Imletzterea 
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Momente  hebt  das  Wasser  das  Speiseventil  C  und  tritt  durch  das  Druck- 
rohr K  in  den  Kessel. 

Schliesslich.dttrfte  es  gentlgen,  auf  die  beiden  Durchschnittsfiguren  366  und 
367  nur  au&ierksam  zu  machen,  die  nach  derselben  Richtung  (rechtwinklig  zur 
Länge  des  I]\jectors  durch  die  Mitte  ZZ)  genommen  sind  und  wobei  in  Fig.  367 
die  beiden  Druckdüsen  F  und  F'  herausgenommen  gedacht  werden  müssen. 

VI.    Feste  Kuppelungen  swisohen  Looomotive  und  Tender. 

In  der  Regel  besteht  das  Verbindungsmittel  zwischen  Tender  A,  Fig.  3ß8 
und  Fig.  3Ü9,  und  der  Locomotive  B  aus  einer  sogenannten  Kuppelstange  a 
und  zwei  zugehörigen  Bolzen  (Kuppelbolzen)  y  und  z.  Um  jedoch  für  den  Fall 
desReissens  dieser  Kuppelung  so  weit  als  möglich  sichergestellt  zu  sein,  bringt 
man  ausserdem  seitlich  noch  zweiHülfs-  oder Nothkuppelungen  vu'undtcu  an. 
Diese  Kuppelungen  setzt  man  wohl  auch  mit  Stahl-Blatt-,  Schnecken-  oder 
Gummi-Federn  in  Verbindung,  um  die  Stösse  und  Erschütterungen  möglichst 
unschädlich  zu  machen,  welche  beim  Abfahren  und  Anhalten,  sowie  überhaupt 
bei  jeder  Geschwindigkeitsänderung  noth wendiger  Weise  entstehen.  Specielles 
(mit  guten  Abbildungen  begleitet)  über  derartige  Kuppelungen  enthält  nament- 
lich eine  überaus  lesenswerthe  Arbeit  des  Herrn  Maschinendirectors  Kirch- 
wegerM  in  der  unten  angegebenen  Quelle^). 

Nicht  ausreichend  sind  derartige  Kuppelungen,  wenn  man  sie  mit  dazu  be- 
nutzen will,  das  Schlingern  oder  Schleudern  der  Locomotiven  (S.  343),  die 
Seitenschwankungen  zu  beseitigen,  sowie  auch  um  sie  für  das  Befahren  von 
Curven  geeignet  zu  machen.  In  letzterem  Falle  nehmen  in  der  That  die  End- 
achsen der  in  vorgedachter  Weise  verkuppelten  Fuln-werke  nicht  gleichmässig 
zu  einander  die  richtige  Stellung  ein,  so  dass  sich  beispielsweise  die  Hinter- 
achse mit  den  Radflantechen  gegen  die  innere  Curvenschiene,  dagegen  die 
nachfolgende  vordere  Tenderachse,  an  die  äussere  Curvenschiene  legt,  woraus 
offenbar  ein  den  Fortlauf  hemmender  Widerstand  entstehen  muss  etc. 

Seit  längerer  Zeit"*)  bemühen  sich  daher  die  Eisenbahn -Maschinen- 
Techniker  um  Construction  einer  Kuppelung,  welche  die  genannten  üebelstände 
nicht  mit  sich  fUhrt  und  in  Hinsicht  auf  Einfachheit  und  Dauer  vollständig 
befriedigt.  Da  der  hier  zu  Gebote  stehende  Raum,  sowie  Zweck  des  Buches, 
das  Eingehen  selbst  nur  auf  die  beachtenswerthesten  derartigen  Anordnungen 
unmöglich  macht  (hierzu  wieder  die  unten  verzeichneten  Quellen*)  und  Zeit- 
schriften benutzt  werden  müssend   so   beschränkt   sich   der  Verfasser  auf  die 


1)  Heusinger 's  Handbuch  etc.,  Bd.  III,  S.  616. 

2)  Nach  den  technischen  Vereinbarungen  deutßcher  Eisenbahn- Verwaltungen 
sind  zur  Verbindung  von  Locomotive  und  Tender,  ausser  einer  starken  Kuppel- 
stange unter  dem  Fahrerstände,  noch  zwei  Kuppelungen  erforderlich,  welche  erst 
in  Anspruch  genommen  werden,  wenn  sich  die  Hauptverbindung  lösen  sollte. 

3)  Kirchweger  in  Heusinger  v.  Waldegg's  Uandbuche,  Bd.  HI, 
S.  618. 

l)  Technische  Blätter,  Jahrgang  1875,  Heft  III,  S.  182  (Ueber  die  Kuppe- 
lung von  Locomotive  und  Tender)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  187^^,  S.  116 
(Kuppelung  der  Bergisch-Märkischen  Bahn). 
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jüngsten  AuHfahningen  Tiip's  in  Wien  (Oberinspector  der  Kaiser-Perdinand- 
Nordbalui)')  and  tat  die  VorscUäge  des  Maschinen-Ingenieora  v.  Borries  in 
Hannover'). 

Bei  der  Tilp'schen  Kuppelung  (Fig.  3GB  im  Verticaldurchschnitto  und 
Fig.  369  im  Grundrisse  aldzzirt),  ist  znerst  der  Tender  A  mit  der  Locomotivo 
B  durch  die  gewöhnliche  (bereits  vorher  erörterte)  Koppelung  ayt,  ou  und 
vu'  verbanden,  so  dass  eine  L&ngenverschiebung  nicht  stattfinden  kann.  Ferner 
hat  man  an  die  Tendertirnst  ein  GussstOck  ff  angeachroben,  welches  einer 
Bufterstange  b  als  Führung  dient,  die  nach  hinten  Iiin  mit  einer  Schnecken- 
feder d  in  geeigneter  Terbindung  steht.  In  der  Mitte  der  äussersten  Gestell- 
wand der  Locomotive  befinden  sich  zwei  Vorsprünge,  Nasen  cc  (Fig.  369)  in 
deren  Zwischenraum  (ZahnlQcke)  das  äusserste  Ende  der  daselbst  mit  einem 

Fig.  S68. 


etwa.s  ahgprmidetpn  Kopfr  Fii;.  'M\9.)  vprHphcnPTi  Bufforstanji''  ''  tritt,  wniliiich 
die  seitliche  VerncliiebmiK  von  Tender  A  und  Irfiromotivc  h  vcrhiurtrrt  wird. 
In  demselben  Körper  /"/'  hat  man  zn  lieiden  Seiten  von  b  kdr/ore  Bol!;di  i/fl' 
anscbracbt.  die  sirh  j^esrcn  ristteu  bh  am  I.ocomotivui^^itell''  IHinpn.  siiliald 
der  Kintritt  in  eine  Ciirvc  statttindof,  oder  in  df^nwlbcn  <;efoliTen  wird. 

p  nnd  p'  sind  zwei  grosse  Hnsrm ige  Hebel,  mit  beziehnnaswcisc  7  und  q' 
bI»  Drehpnnkle.  welche  die  Itiiflcrstanfte  h  üabclffirmiic  nmlasweti  nnd  dabei  dnrch 
einen  Vertiral bolzen  r  drehbar  vereinigt  sind.  In  den  HelHn  p  nuil  p'  be- 
finden sich  nbrigeiis  ncich  (refifincte  Gnssfillhmßen  (gtisseiscnic   l'olster)//  . 

In  Curven  tritt  (wie  schon  erwähnt)  immer  einer  der  SeifcnbufTer  'ff'  in 
Wirksamkeit,  wobei  zn«lelch  dnrch  den  corres|iondirendpn.  lieirenden  Hehel  j- 
oder  p'  das  vordere  Knde  von  b  ans  der  Lücke  cc  mehr  oder  wenidcr  heraus- 
gehoben wird.  Dabei  drückt,  von  hinten  her,  die  Spiralfeilcr  d  vptm\tM--t  clor 
Hebel  pp'  auf  die  Gnsspolster  (( .  diese  Regen  die  Uolnen  iifi  .  die  «ii'h  wieiler 
[der  Federkraft  entsprechend)  (rejren  diel'lutlen  hh'  der  Locomotive  stcmmiri. 
Kventiiell  drückt  also  aiicb  die  Maschine  Recen  die  Bol!;cii '/i;  .  diese  ^'c^-cn  ff 
und  weiter  rückwärt«  eofron  die  Schneckenfeder  rf. 

1)  Ueasinger'i  Organ,  Jabrgang  1BT6,  S.  19B.  Fernir  cbenda«elb«t  1BT6, 
S.  2S,  S.  Se,  B.  ISO  nnd  S.  HS. 

3)  Henainger'f  Organ,  Jah^ang  IBTT,  S.  56. 
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Ohne  dass  sich  der  Verfasser  ein  entscheidendes  Urtheil  über  diese 
Tilp*8che  Kuppelung  erlauben  will,  muss  er  deren  complicirteConstruction 
bedauern,  so^ie  bezweifeln,  dass  die  ganze  Anordnung,  unter  allen  Umständen, 

Fig  369. 


Tender- 


Ica  mottve 


ihre  Schuldigkeit,  namentlich  beim  Einfahren  aus  einer  geraden  Bahnstrecke 
in  eine  Ciurve  thun  wird.  Hinsichtlich  des  Schlingerns  in  geraden  Bahnstrecken 
kann  die  Wirksamkeit  der  Construction  wohl  kaum  bezweifelt  werden,  so  wie 
die  Kuppelung  auch  beim  Durchfahren  der  Bahncurven  gehörig  wirksam 
werden  wird.  Jedenfalls  ist  hinsichtlich  dieser  imd  ähnlicher  Schlüsse  eine 
längere  Erfahnmg  abzuwarten. 

V.  Borries  glaubt')  eine  bessere  Lösung  aller  an  eine  solche  Kuppelung 
zu  stellenden  Aufgaben  zu  bewirken,  wenn  man  den  Buffern  (der  sonst  gebräuch- 
lichen Bufferkuppelung)  einfach  eine  nach  der  Locomotive  hin  convergirende 
oder  schräge  Stellung  und  zwar  derartig  giebt,  dass  sich  ihre  Mittellinien  (die 
verlängerten    Bufferachsen)     im    Drehpunkte    des    Bolzens    der    Locomotive 


1)  Ileusinger's  Organ,  Jahrgang  1877,  S.  59. 
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(Fig.  3G9)  unter  einem  Winkel  2y  schneiden,  wobei  /  darch  die  Gleichung 

i«. y'm— -  — ,  — ^^  bestimmt  wird,    wenn  man  den  Abstand  des  gedachten 
^  ^        2  {m  +  n) 

Schnittpunktes  vom  Maschinenende  mit  m  und  die  Entfernung  von  Mitte  der 

Bufferfläche   bis  Maschinenende  mit  n  und   den  geradlinigen   Abstand  beider 

Bufferachsen  mit  l  bezeichnet.    So  weit  bis  jetzt  mit  einer  solchen  Kuppelung 

Versuche  bei  den  hannoverschen  Eisenbahnen  angestellt  wurden,  scheint  sich 

dieselbe  zu  bewähren. 


liOeomotiTen  der  Oegennrart  ^). 

§.  26. 
Allgemeine  Uebersicht. 

Die  gegenwärtig  im  Gebrauche  befindlichen  Locomotiven  lassen 
sieb  in  verschiedener  Weise  classificiren,  je  nachdem  man  die 
AohsenzabP),  den  Fahrdienst  (die  besonderen  Zwecke)'), 
die  Kabmenanordnung^),  die  Lage  der  Dampfcylinder^), 
das  Unterbringen  der  Vorräthe  (Wasser  und  Brenn- 
material) *)  oder  noch  andere  Merkmale,  zum  Eintheilungsgrunde 
nimmt ''). 


1)  Ausser  den  wiederholt  citirteo  Werken  und  Schriften  Ueusinger's, 
Schaltonbrand's,  Perdonnet's  und  Combes,  ferner  Colburn-CIark's, 
sowie  auch  die  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  enthalten  nament- 
lich die  beiden  englischen  Journale  „Engineering"  und  ,The  Engineer"  werth- 
▼olles  Material  zu  betreffenden  Special-Studien. 

2)  Zweiachsig  (Vierrädrig',  Dreiachsig  (Sechsrädrig),  Vierachsig  (Achträdrig) 
und  Mehrrädrig. 

3)  Schnellzugs- (Kurier-)  Maschinen,  Fersonenzugs-Maschinen  ,  Güter- (Last-) 
zugB-M aschinen,  Maschinen  für  gemischte  Züge  und  Rangir-Maschinen. 

4)  Locomotiven  mit  Innenrahmen,  Locomotiven  mit  Aussenrahmen,  Loco- 
motiven mit  Doppelrahmen. 

5)  Locomotiven  mit  Innencylindern,  Locomotiven  mit  Aussencylindern. 

6)  Locomotiven,  wobei  Tender  und  Maschine  ein  Ganzes  bilden  (Tender- 
maschinen). Die  Tender,  welche  ein  von  der  Maschine  unabhängiges  Wugen- 
gestell  besitzen,  pflegt  man  auch  Schlepptender  zu  nennen. 

7)  Man  unterscheidet  wohl  noch  Locomotiven  mit  horizontalen  und  mit 
geneigten  Cylindern,  mit  direct  bewegter  Triebachse  und  mit  Blindachse.  Beide 
Unterscheidungen  benutzt  man  indess  selten  oder  gar  nicht  zur  übersichtlichen 
Classiflcation  der  Maschinen.  Mehr  Berechtigung  hierzu  hat  die  Eintheilung  in 
Locomotiven  mit  parallelen  und  nnverschiebbaren  Achsen  und  in 
Locomotiven  mit  theilweis  oder  sämmtlich  beweglichen  Achsen> 
Diese  letzte  Gattung  läset  sich  wieder  in  folgende  zwei  Abtheilungen  bringen; 
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Um  von  der  ersten  Auflage  dieses  Werkes  nicht  mehr  als 
durchaus  erforderlich  abzuweichen,  beginnen  wir  mit  der  Classi- 
fication der  Locomotiven  nach  ihrer  Achsenzahl  und  lassen  die 
nach  dem  Fahrdienste  darauf  folgen. 

I.    Die  gegenwärtigen  Iiooomotiven  nach  der  Aohsenzahl. 

A.    Vierrädrige  Locomotiven. 

"Die  Gründe,  weshalb  man  bereits  im  Jahre  1833  anfing,  sechsrädrige  Ma- 
schinen statt  vierrädriger  in  Anwendung  zu  bringen,  wurden  bereits  im  Ein- 
gange §.  21,  S.  331  erörtert,  sowie  auch,  dass  erst  (184J)  das  entsetzliche  Un- 
glück auf  der  Paris-Versal  Her  Bahn  (S.  350),  Veranlassung  wurde,  das  System 
der  zweiachsigen  Locomotiven  für  Personenzüge  der  Eisenbahnen  (längere  Zeit 
hindurch)  fast  ganz  ausser  Curs  zu  setzen. 

Bis  zu  Anfang  der  GOer  Jahre  erbaute  und  benutzte  man  daher  die  zwei- 
achsigen (vierrädrigen)  Locomotiven  vorzugsweise  und  im  Allgemeinen 
als  Rangirmaschinen^)  auf  Eisenbahn-Bahnhöfen,  für  Erdtransporte,  für 
Steinkohlenbahnen  etc.,  überhaupt  nur  für  Bahnen  mit  sehr  geringem  Verkehr, 
doch  nicht  für  den  Transport  von  Personen. 

Der  jetzige  Director  G.  Krauss  in  München  (damals  Mascliinenmeister 
der  schweizerischen  Nordostbahn  in  Zürich)  scheint,  mindestens  in  Deutschland, 
der  Erste  gewesen  zu  sein,  der  sich  von  1865  an  bemühte,  die  zweiachsigen 
Locomotiven  wieder  zur  allgemeinen  Verwendung  für  Personenzüge 'geeignet 
zu  machen,  und  betreffende  Exemplare  derselben  zu  construiren  ^). 

Fig.  1  der  nachfolgenden  Tafel  A  ist  die  Dispositionsskizze  einer  solchen 
Tender-Locomotivö  des  Heirn  Krauss  und  zwar  speciell  von  der  Art,  wie 


Locomotiven  mit  Achsen,  welche  in  der  Richtung  ihrer  geometrischen  Achse 
verschiebbar  sind  und 

Locomotiven  mit  (besonderen)  drehbaren  Achsen,  d.  h.  Maschinen  mit  einer 
Vorrichtung,  welche  das  Einstellen  der  Achsen  unter  einem  Winkel  gegen  ein- 
ander gestattet.  Ausführlicher  hierüber  handelt  Professor  Grove  in  Hensin- 
ger's  Handbuche  etc.,  Bd.  HI,  S.  1U--120. 

1)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1866,  S.  15  unter  der  Ueberschrift 
Ueber  vierrädrige  gekuppelte  Locomotiven  für  Personen-  und  gemischte  Züge.* 
(G.  Krauss,  Vortrag  bei  der  Dresdener  Versammlung  deutscher  Eisenbahn- 
Techniker,  im  September  1865). 

2)  Die  allerersten  von  Herrn  Krauss  gebauten  vierrädrigen  Personen-Zng- 
Locomotiven  seines  ursprünglichen  Sjstemes,  scheinen  vierrädrige  Tender- 
Maschinen  für  die  nur  20  Kilometer  lange  Schweizerbahn  von  Oerlikon  (Zürich) 
nach  Bülach  gewesen  zu  sein.  Man  sehe  hierüber  Heusinger 's  Organ,  Jahr- 
gang 1865,  S.  87.  Nächstdem  die  Maschine  (gleicher  Construction)  der  Bülach- 
Begensberger-Bahn,  bei  deren  Besprechung  in  Heusi)iger*s  Organ  etc.,  Jahr- 
gang 1866,  S.  239  (zum  ersten  Male)  eine  Skizze  derselben  veröffentlicht  wird, 
die  auch  ganz  der  gleicht,  welche  sich  auf  der  folgenden  Tafel  A  unter  I  (Olden- 
burger-Bahn-Locomotiven)  vorfindet. 
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solche  seiner  Zeit  zuerst  für  die  Oldenburger  Staatsbahnen  in  Anwendung  ge- 
nommen wurden '). 

Das  Allgemeine  dieser  Disposition  besteht  in  Folgendem:  Aussenliegende 
Cylinder,  innenliegender  Rahmen,  gekuppelte  Triebräder,  tief  gelegter  in  drei 
Punkten  unterstützter  Kessel  aus  Gussstablblech  und  ehi  Rahmenbau,  ein 
vollständiger  Kastenbau,  der  unabhängig  vom  Kessel  ist  und  zugleich  das 
unter  dem  Kessel  liegende  Speisewassergefäsü  bildet '). 

Eine  fernere  Eigenthümlichkeit  der  Kr  aus  s 'sehen  Loc  emotiven  ist  der 
fehlende  Dom.  Statt  dessen  hat  man,  nach  Hawthorn's  Vorgange*)  und 
dem  guten  Beispiele  von  Beyer,  Peacock  &  Co.  in  Gorton  bei  Manchester 
folgend'^),  im  Dampfraume  des  Kessels  eine  sogenannte  Dampftrocknungsröhre 
angebracht,  deren  Wände  mit  Langschlitzen  für  den  Dampfeintritt  versehen 
sind*). 

Wie  alle  menschlichen  Werke,  so  haben  auch  die  K r au ss' sehen  Loco- 
motiven  nicht  blos  Lob*'),  sondern  auch  TadeP)  erfahren,  letzterer  meist  da- 


1)  Hensinger'fl  Organ,  Jahrgang  1867,  S.  231.  Hier  wird  das  zur  Pariser 
Welt-AuBstellung  Ton  1867  gesandte  Exemplar  dieser  Locomotiven  besprochen, 
was  zugleich  das  erste  Erzeugniss  des  am  1.  November  1866  eröffneten  Mönche- 
ner  Etablissements  war.     (Jetzt  Lokomotivfabrik  Kranss  &  Co) 

2)  Vollständigere  Abbildungen  einer  der  neueren  derartigen  Krauss'schen 
Tender-Locomotiven  (und  zwar  für  die  Uetli-Berg-Bahn),  folgt  später  unter  den 
detaillirten,  speciellen  Beispielen.  Wassergefässe  unter  derLocomotive  finden 
sich  jedoch  schon  bei  den  Sharp* sehen  Tendermaschinen  S.  365,  Fig.  313 
und  314. 

3)  Patent  Specification  vom  21.  Mai  1839,  Nr.  8277.  Ferner  bei  der  S.  360, 
Fig.  310  und  311  besprochenen  Cramp  ton 'sehen  Loeomotive. 

4)  Colburn  (Clark)  Loeomotive  Engineering.  Ausgabe  von  1871,  p.  259, 
Plate  III. 

5)  Die  für  Oldenburg  bestimmte  Loeomotive  der  Pariser  Welt- Ausstellung 
von  1867,  wofür  Krauss  mit  der  goldenen  Medaille  beehrt  wurde,  hatte  folgende 
Uanptdimensionen :  Cylinderdurchmesser  0,355  Meter,  Kolbenhub  0,560  Meter, 
Durchmesser  der  Triebräder  1,50  Meter,  Achsstand  2,450  Meter,  Belastung  jeder 
Achse  10,910  Tons  (im  arbeitsfähigen  Zustande).  Länge  des  Rostes  0,950  Meter, 
Breite  desselben  1,0  Meter,  Volumen  der  Feuerbüchse  1,3  Cubikmeter,  Anzahl 
der  Feuerrohre  156,  Länge  der  Rohre  3,50,  innerer  Durchmesser  derselben  40 
Millimeter,  Wanddicke  der  Rohre  2  Millimeter,  Durchmesser  des  cylindrischen 
Kessels  1,164,  totale  Heizfläche  80,114  Quadratmeter.  Die  Dampfspannung  wurde 
zu  10  Atmosphären  Ueberdmck  angenommen,  lieber  Constructions-Details  dieser 
LocomotiYen  handelt  ein  Aufsatz  in  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1868* 
S.  20  etc. 

6)  Glück,  Probefahrten  auf  der  k.  k.  österreichischen  Dniester-Bahn.  Heu- 
singer's Organ,  Jahrgang  1873,  S.  92  etc. 

7)  Der  fünften  Versammlung  (1870)  deutscher  Eisenbahn-Techniker  wurden 
Fragen  über  Verwendung  vierrädriger  Locomotiven  vorgelegt  (Heusinger's 
Organ,  1870,  S.  85),  wobei  sich  herausstellte,  dass  man  für  die  österreichische 
Südbahn  nicht  daran  denke,  solche  I^ocomotiven  zu  verwenden,  und  dass  sie  bei 
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durch  erzeugt,  dass  man  sie  für  aUe  Zwecke  und  Fälle  als  gleich  brauchbar 
und  als  völlig  makellos  bezeichnete  O.  Der  Verfasser  kann  sich  hier  auf  ein 
ausführliches  Pro  und  Contra  des  Gegenstandes  nicht  einlassen  und  bemerkt 
daher  nur,  dass  diese  Maschinen  ganz  vortrefflich  sind  fttr  Bahnen  des  Welt- 
verkehrs, wo  man  weder  gewaltige  Massen  zu  transportiren  hat,  noch  sehr 
grosso  Fahrgeschwindigkeiten  verlangt,  ausgezeichnet  genannt  werden  müssen  sie 
für  Secundärbahnen  mit  normaler  oder  schmaler  Spur,  als  Rangirmaschinen, 
Industriemaschinen  etc.,  ganz  besonders  aber  auch  für  steile  Bergbahnen,  die 
ausserhalb  des  Weltverkehres  liegen,  worin  aber  Curven  mit  kleinen  Krümmungs- 
halbmessern vorkommen,  ein  kurzer  Radstand  erforderlich  ist,  das  ganze  (xe- 
wicht  mit  Wasser  und  Brennmaterial  zur  Adhäsion  mitwirkt  und  die  bei  mög- 
lichst geringem  Gewichte  eine  grosse  Heizfläche  besitzen. 

Von  den  vielen  bemerkenswert hen  Locomotiven  anderer  Constructeure  ans 
der  Zeit  der  60er  und  70er  Jahre  notiren  wir  nachstehende. 


der  KaiBerin-Elisabeth-Bahn  geradezu  verboten  sind.  —  Im  Referate  der  sechs- 
ten Versammlung  der  genannten  Techniker  (im  Jahre  1874),  finden  sich 'S.  200 
folgende  Angaben  :  „ Die  Locomotiven  der  Oldenburgischen  Staats-Eisenbahnen 
sind  sämnitlich  vierrädrig  und  gekuppelt,  Die  grösseren  Maschinen  dieser  Art, 
welche  ebensowohl  für  Personenzüge  wie  für  Güterzüge  verwendet  werden,  haben 
einen  Radstand  von  2,460  Meter  und  einen  Raddurchmesser  von  1,50  Meter.  Die 
Räder  sind  gleichm'assjg  belastet.  Die  Belastung  wird  auf  die  Vorderachse  durch 
zwei  Längsfedern,  auf  die  Hinterachse  durch  eine  Qnerfeder  übertragen.  Diese 
Maschinen  befördern  Personenzüge  mit  Geschwindigkeiten  bis  zu  reichlich  60  Kilo- 
meter pro  Stunde  (8  deutsche  Meilen  pro  Stunde),  ohne  dass  der  Gang  derselben 
ein  erheblich  unruhiger  wird.  £s  haben  diese  vor  solchen  dreiachsigen 
Maschinen,  bei  welchen  die  Belastung  zweier  Achsen  durch  Balancier-Vermittelong 
auf  einen  Punkt  concentrirt  ist,  den  Vortheil,  dass  Entlastungen  der  Vorderräder, 
welche  ohnehin  hier  stärker  als  gewöhnliche  Lnufräder  belastet  sind,  durch 
Schwankungen  um  eine  horizontale  Querachse,  weniger  leicht  bewirkt  werden. 
Dagegen  macht  sich  bei  Geschwindigkeiten,  welche  das  obige  Maass  überschreiten, 
der  Einflnss  des  kleinen  Radstandes  (durch  schlängelnde  Bewegungen  in  kurzen 
Bögen)  und  das  Vorhandensein  von  nur  vier  Auflagerpunkten  (durch  Schwan- 
kungen um  deren  Diagonalen)  in  stärkerem  Grade  bemerkbar.  Hierdurch  ist  der 
Gang  der  Maschinen  bei  grossen  Geschwindigkeiten,  besonders  in  geraden  Gleis- 
strecken und  stets  dann  ein  weniger  ruhiger,  als  der  der  dreiachsigen  Maschinen, 
wenn  die  Gleislage  keine  gute,  wenn  die  Radreifen  ausgelaufen  und  unrund  und 
wenn  seitlicher  Spielraum  der  Achsschenkel  in  den  Lagern  vorhanden  ist." 

l)  Hinsichtlich  des  Kinwurfes,  dass  zweiachsige  Locomotiven  immerhin  ein 
ähnliches  oder  gleiches  Unglück  wie  (1842,  S.  350)  auf  der  Versailler-Bahn  vei^ 
anlassen  können,  bemerkt  Herr  Krauss  (Heusinger's  Organ  1866,  S.  16  etc.) 
selbst,  dass  bei  guten  (z.  B.  Krupp'schen)  Gussstahlachsen  und  bei  hin- 
reichender (?)  Stärke  derselben  derartiges  nie  (?)  zu  befürchten  sei! 

Im  Engineering  (vom  12.  Januar  1872),  wird,  unter  der  Ueberschrift  „Vier- 
rädrige Locomotiven  **,  letzterer  Behauptung  widersprochen  und  die  Besorgnlsa 
hervorgehoben,  welche  die  zunehmende  Verwendung  vierrädriger  Locomotiven 
für  starken  Personenverkehr  auf  dem  Continente  veranlassen.  Man  sehe  deshalb 
auch  Meustnger^g  Organ,  Jahrgang  1873,  S.  117. 
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• 

Beyer,  Peacock  &  Co.  in  Gorton  bei  Manchester  liefern  ebenfalls  vor- 
treiFlich  angeordnete,  vierrädrige  Tenderlocomotiven ,  als  Beispiel  derselben 
citiren  wir  die  Maschinen,  welche  diese  Firma  u.  A.  für  die  Great  Northern 
of  Scotland  Eisenbahn  bauten  ^). 

In  England  überhaupt  machten  sich  mit  zweiachsigen  Tendermaschi- 
nen, zuerst  bei  Gelegenheit  der  Londoner  internationalen  Ausstellung  von  1 862, 
die  Firma  Manning,  Wardle  &  Co.  in  Leeds  für  weitere  Kreise  bemerk- 
bar'). Eigenthümlich  war  hier,  dass  man  einen  Kasten  für  das  Speise - 
wasser  sattelförmig  über  dem  Langkessel  gelagert  hatte.  Seitwärts  am 
Kessel  befanden  sich  Behälter  zur  Aufnahme  des  Heizmaterials. 

Mit  ebenfalls  sattelförmigen  über  dem  cyUndrischen  Kessel  angebrachten 
Wasserkasten  producirten  Henry  Hughes  &  Co.  in  Longhborough  eine  vier- 
rädrige Tendermaschine  bei  der  Weltausstellimg  in  Paris  im  Jahre  IBB?"*). 

Ein  gleiches  Exemplar  hatte  dieselbe  Firma  zur  Wiener  Weltausstellung 
1873  eingesandt.    Näheres  hierüber  in  den  unten  citirten  Quellen^). 

Von  zweirädrigen  Locomotiven  französischer  Maschinenfabriken 
machten  sich  bereits  im  Anfange  der  hOer  Jahre  die  der  Pariser  Firma  An- 
jubault  fllr  Kohlenbahnen,  Hüttenwerkdienste,  als  Rangirmaschinen  etc. 
bemerkenswerth.  In  Heusinger*8  Organ ''^)  werden  diese  Locomotiven  (imter 
der  Ueberschrift:  „R&ngii'-Maschinen*')  sehr  belobt  und  zwar  nach  den 
Erfahrungen  auf  den  ausgedehnten  Hüttenwerken  der  Herren  de  Wendel  in 
Hayange. 

Zur  Pariser  Ausstellung  von  1867  sandten  die  Werkstätten  von  Graffen- 
staden  eine  für  die  badische  Staatsbahn  (für  gemischte  Züge)  bestimmte 
Tenderlocomotive  ein,  die  als  Concurrentin  der  damals  gleichzeitig  ausge- 
stellten Kraus8*schen  Maschinen  galt.  Erstere  Maschine  hatte  jedoch  statt 
des  kastenförmigen  Rahmens  (bei  Kraus s)  einen  solchen  aus  T-Eisen  etc. 
Grössere  Abbildungen  dieser  Elsasser  Locomotive  liefert  Couche''*). 

Auf  derselben  Pariser  Ausstellung  (1867)  fand  sich  auch  eine  von  der 
belgischen  Soci^t^  Couillet  gelieferte  Ten  der  m  aschine  mit  Blind  achse 
(S.  371)  und  mit  innenliegenden  Cylindern,   wobei  man  auch  die  Heusinger 


1)  Clark  &  Colburn,  Recent  pratice  m  the  locomotive  engine  etc.  p.  79, 
PI.  22. 

2)  Sammann,  deutscher  amtlicher  Bericht  der  Londoner  Ansstellnng  von 
1862,  Heft  XVII,  Clause  8,  S.  467. 

8)  Heusinger's  Organ,  Jahrgang  1867,  S.  244  und  ebendaselbst  1868  mit 
Abbildongen  auf  Tafel  IX.  Bekannt  waren  diese  Locomotiven  in  England  (^con* 
tractors  engines"  genannt)  längst  und  vielfach  beim  Eisenbahnbaue  zu  Erd-  und 
Materialtransport  verwandt. 

4)  Deutscher  officieller  Bericht  über  die  Wiener  Weltausstellung  von  1878, 
Bd.  II,  S.  259  und  Schalten b ran d  „Die  Locomotiven**,  S.  15. 

5)  Jahrgang  1865,  S.  287.  Die  beigegebene  Tafel  XVI  enthält  vier  Ab- 
bildungen der  A njub an It* sehen  Locomotive. 

6)  Voie  Mat^riel  Boulant  etc.,  Tome  II,  p.  824,  PI.  XIX  und  XX.  Auch 
Bchaltenbrand  liefert  Beschreibung  und  Abbildung  in  Uhland's  praktischem 
Maschinen-Constructeur,  Jahrgang  1868,  8.  285,  Tafel  29  a. 
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V.  Waldegg'sche  Steuerung  (S.  381)  in  Anwendimg  gebracht  hatte')- 
Grössere  Abbildungen  dieser  Locomotiven  finden  sich  ebenfaUs  beiCouche-). 
Seit  einigen  Jahren  baut  man  in  den  Etablissements  der  Soci^t^  Cockerill 
in  Seraing  (ursprünglich  für  die  Bedürfnisse  des  ausgedehnten  Werkes  selbst) 
Tenderlocomotiven  mit  vertical  stehendem  Dampfkessel  Yon  der  allgemeinen 
Anoribiung  wie  Fig.  2  auf  Tafel  A,  die  auch  als  Rangirmaschinen  für  die 
Bahnhöfe  vielfach  Anwendung  finden  sollen*). 

Wo  es  darauf  ankommt,  Tenderlocomotiven  für  industrielle  Zwecke  mit  kui'zem 
Radstande  und  sehr  gedrängtem  Bau  zu  besitzen,  ist  gegen  derartige  Maschinen 
Nichts  einzuwenden,  nur  ist  erforderlich,  dass  man  für  einen  hinlänglich  grossen 
Wasserraum  sorgt,  weil  sonst  nicht  Dampf  genug  geliefert  werden  kann,  indem 
die  verticalstehenden  Feuerröhren  den  gesammten  Kessebraum  sehr  beschränken. 
Dass  sich  vertical  gestellte  Dampfkessel  nur  für  ganz  specielle  Zwecke  (Rigi- 
Zahnstangenbahn,  S.  421,  Fig.  ;;4J),  nicht  aber  für  Eisenbahnlocomotiven  über- 
haupt eignen,  wurde  bereits  S.  342  (Not«  "d)  erwähnt. 

Der  Vollständigkeit  wegen  muss  der  Verfasser  noch  auf  die  zweiachsigen 
Locomotiven  der  k.  k.  österreichischen  Staats-Eisenbahn-Gesellschaft  ^System 
Engerth,  S.  57;'))  verweisen.  In  dem  grossen  bereits  citirten  Hasweirschen 
Zeichnungswerke  (Locomotive  Typen)  findet  sich  diese  Maschinengattung  unter 
Nr.  20.    Aehnliche  folgen  später  als  System  Behne  Kool. 

Von  deutschen  Maschinenbauanstalten  beschäftigte  sich  besonders,  nächst 
Krau  SS  in  München^),  mit  dem  Baue  vierrädriger  Locomotiven  (mit  Schlepp- 
Tender  oder  als  Tendermaschinen)  vorzugsweise  die  Karlsruher^)  Fabrik, 
die  Darmstädter^;,   die   Maschinenfabrik   Zorge  (am   Harz)')   und   die  Ma- 


1)  Heu  sing  er  *s  Organ,  Jahrgang  1867,  S.  241.  Auch  dessen  Handbuch 
der  Eisenbahn-Technik,  Bd.  III,  S.  987. 

2)  Voie  Mat^riel  Ronlant  etc.,  Tome  II,  p.  333,  PI.  XX. 

3)  Man  sehe  hierüber  auch  Fetzholdt  in  Heusinger's  Handbuche  etc. 
Bd.  III,  S.  lOOG  und  in  Schaltenbrand's  Werke  ,Die  Locomotiven*',  S.  66 
und  67. 

4)  ErauBs  hat  sich  auch  die  Aufgabe  gestellt  für  secnndäre  Bahnen 
Locomotiven  zu  bauen,  die  jedes  Bedürfniss  zu  befriedigen  im  Stande  sind.  Nach 
Heusinger 's  Organ,  Jahrgang  1871,  S.  22,  werden  dieselben  von  der  Münchener 
Fabrik  für  eine  Arbeitsleistung  von  7  bis  150  Maschinenpferden  und  in  VerhiUt- 
nlssen  geliefert,  welche  die  vorbemerkte  Quelle  verzeichnet.  Man  sehe  hierüber 
auch  Fetzhold  ,, Locomotive",  S.  157. 

5)  Heusinger 's  Organ,  Jahrgang  1865,  S.  239  (für  den  Dienst  auf  der 
Eisenbahn-Schiffbrücke  über  den  Rhein  bei  Maxau).  Nach  Schalten brand 
(„Die  Locomotiven"*,  S.  158J  baut  die  Karlsruher  Maschinenbauanstalt  jetzt 
Tender-Locomotiven  für  schmale  und  normale  Spurweiten  als  Spedalität  in  10  ver- 
schiedenen Typen.  Eine  vollständig  tabellarische  Uebersicht  der  Hauptdimensio- 
nen und  Leistungen  dieser  10  Typen  giebt  Schaltenbrand  a.  a.  0.,  S.  162 
und  163. 

6)  Schaltenbrand  a.  a.  0.  S.  161.  Bis  1873  hatte  diese  Fabrik  bereit! 
88  Tender-Locomotiven  geliefert. 

1)  Diese  Fabrik  baut  vorzugsweise  normalspnrige  Locomotiven  mit  stehen« 
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schinenbaa-Actien- Gesellschaft  (yormals  Georg  Egestorff)   in   Linden   vor 
Hannover. 

Der  hier  zu  Gebote  stehende  Raum  gestattete  eine  grössere  Anzahl 
Skizzen  'and  ein  möglichst  vollständiges  Dimensionsverzeichniss  nur  von  Loco- 
motiven  des  letztgenannten,  dem  Verfasser  besonders  befreundeten  und  zugleich 
umfangreichsten  Etablissements,  beziehungsweise  auf  den  nachher  folgenden 
Tafeln  B  und  G  (Fig.  1  bis  mit  24)  Seite  463  und  464  aufzunehmen. 

Es  dürfte  femer  hier  der  geeignete  Ort  sein,  einer  für  Secundärbahnen  be- 
stimmten vierrädrigen  Locomotive  zu  gedenken,  welche  durch  eine  von  der 
Direction  der  Rheinischen  Eisenbahngesellschaft  in  Göln  gestellte  Preisauf- 
gäbe  entstanden  ist.  Die  Aufgabe  bestand  hauptsächlich  darin,  für  Secundär- 
bahnen eine  vierrädrige  Locomotive  mit  Schlepp-Tender  zu  construiren,  wobei 
das  üeberschreiten  der  Fahrzeit  von  40  Minuten  für  die  deutsche  Meile  (11,5 
Kilometer  Geschwindigkeit  pro  Stunde)  durch  eine  besondere,  automatisch  und 
sicher  wirkende  Vorrichtung  unbedingt  verhindert  wirdO- 

Die  betreffende  Aufgabe  wurde  gelöst  und  zwar  durch  den  Obermaschinen- 
meister Grund  in  Breslau,  dem  man  auch  den  Preis  (von  1000  Thalem)  zu- 
erkannte. 

Nachher  wurde  Grund 's  Project  in  Oesterreich  (von  Mannhard  in 
Mödüng)  ausgeführt  und  mit  einer  solchen  Locomotive  experimentirt  und  auch 
zufriedenstellende  Resultate  erlangt.  Hierüber,  so  wie  über  Specialitäten  der 
Maschine  hat  Herr  Insp.  Tilp  in  Heusinger's  Organ  (1874  S.  52)  berichtet, 
woraus  wir  Folgendes  entnehmen. 

Bei  der  zweiachsigen  Grund 'sehen  Locomotive  sind  die  vier  anf  den 
Schienen  stehenden  Räder  zunächst  dazu  bestimmt,  den  ganzen  Bau  zu  tragen, 
(sind  Laufräder),  die  man  aber  auch  zugleich  als  Mittel  zur  Bewegungsfort- 
pflanzung  benutzt.  Auf  den  Scheiteln  dieser  Räder  ruhen  und  laufen  nämlich 
Frictionsrollen,  welche  zugleich  die  Trieb-  und  Euppekäder  der  Locomotive 
sind,  Kurbeln  aufgesteckt  haben  etc.  Diesem  gemäss  liegen  auch  die  beiden 
vorhandenen  aussenliegenden  Dampfcylinder  höher  als  gewöhnlich,  die 
Steuerung  ist  ausserhalb,  die  Wasserkästen  befinden  sich  zu  beiden  Seiten  des 
liegenden  Röhrenkessels,  die  Kohlen  rückwärts  auf  der  Plattform  etc.  etc. 

Der  Apparat  zur  Begrenzung  der  Geschwindigkeit  liegt  unterhalb  des 
Kessels.  Derselbe  besteht  zunächst  aus  einem  vierkugeligen  Regulator,  der  bei 
Ueberschreitung  einer  Geschwindigkeit  von  40  Minuten  pro  deutsche  Meile  ein 
Ventil  öffiiet,  das  den  Kesseldampf  in  einen  Cylinder  treten  lässt  imd  dessen 
Kolbenstange  auf  eine  Blindachse  wirkt,  deren  Hebel  gusseiseme  Bremsklötze 
an  die  Räder  drückt  etc.  etc. 

Ausser  dieser  ersten  Versuchsmaschine  ist  Weiteres  nicht  bekannt  ge- 
worden. Grosse  Hoffiiung  für  eine  allgemeinere  Verwendung  dieses  Locomotiv- 
systemes  fOr  Secundär-Eisenbahnen^)  hegt  der  Verfasser  nicht. 


dem  Kessel,    sowie  schmalspurige  mit  stehendem  oder  liegendem  Kessel      Aus- 
führlich mit  Äbbildangen  begleitet  bei  Schaltenbrand  a.  a.  O.,  S.  166. 

1)  Das  vollständige  Preis-Programm  findet  sich  abgedruckt  in  Heusinger's 
Organ,  Jahrgang  1872,  S.  229. 

2)  Der  Verfasser  benutzt  hier  die  Gelegenheit  den  „Grundzügen  für  die 
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B.    Sechs-r&drige  Locomotiven. 

Der  bekannte  Grundtypus  der  Stephen  so  n*  sehen  dreiachsigen  Locomo- 
tive  vom  Jahre  1833  (S.  335,  Fig.  289)  mit  einem   grossen  Triebrade  in  der 
Mitte,  nahe  dem  Schwerpunkte  des  ganzen  Baues  und  mit  zwei  Laufrädern,  woYon 
das  eine  vor  der  Feuerkiste,  das  andere  hinter  der  Rauchkiste  placirt  ist,  wird 
noch  jetzt  in  England  fast  allgemein  (mit  Recht)  als  gute  Schnellzugs-  und 
Courier-Maschine  bezeichnet.    Auf  dem  Continente  (mit  Ausnahme  z.  B.  auf  der 
Leipzig-Dresdener-Eisenbahn),  wo  nicht  wie  in  England,  viel  kleine  Züge,  ohne 
grosse  Lasten,  möglichst  schnell  befördert  werden  mtkssen,  hat  man  in  jüngster 
Zeit  geglaubt,  diese  Locomotivgattung  durch  solche  mit  zwei  gekuppelten 
Triebr&dem  ersetzen  zu  müssen '),  was  u.  A.  aus  der  Betrachtung  von  Tafel  B 
erhellt,  worin  die  Schnellzugs- Personen -Locomotiven  der  verschiedenartigsten 
Continental-Maschinen  zusammengestellt  sind.    Indem  der  Verfasser  hinsichtlich 
ausführlicher  Darstellung  einer  dieser  beliebten  englischen  Locomotiven  auf  die 
Skizzen  und  Dimensionsangaben  in  dem  später  folgenden  Abschnitt  „Ausführ- 
liche Beschreibung  einiger  Locomotiven  der  Gegenwart*^  verweist,  bemerict  er 
hier  Folgendes: 

Die  Stephenson' sehe  dreiachsige  Schnellzugslocomotive  mit  einem  Lauf- 
rade baut  man  bald  mit  Inside-,  bald  mit  Outside-Gylindern,  bald  mit  Innen-, 


GestaltuDg  der  secundärea  EiseDbahneD**,  welche  die  Constanzer  Eieen- 
bahn- Techniker -Versammlang  (Juni  1876)  aufgestellt  hat,  Folgendes  zu  ent- 
nehmen : 

a)  Secnndäre  Eisenbahnen,  mit  normaler  Spurweite  von  1,435  Meter, 
welche  an  die  Hauptbahnen  schliessen,  sollen  die  Fahrg^chwindigkeiten  40  Kilo- 
meter pro  Stunde  nicht  überachreiten. 

b)  Secundäre  Eisenbahnen,  welche  zur  Vermittelang  des  Güterverkehrs  und 
für  den  Local-Fersonen-Verkehr  bestimmt  sind,  sollen  bei  normaler  Spar- 
weite (1,435  Meter)  eineFahrgeschwindigkeit  von  15  Kilometer  nicht  überschreiten. 

c)  Für  secundäre  Eisenbahnen  von  1,0  Meter  oder  0,750  Meter  Spurweite, 
wobei  die  grösste  Fahrgeschwindigkeit  auf  15  Kilometer  pro  Stande  beschränkt 
wird,  treten  erleichternde  Bau-  und  Betriebsbestimmangen  ein. 

Nach  Ober-ßaarath  Buresch  in  Oldenburg's  Schrift  „Die  schmal- 
spurige Eisenbahn  von  Ochold  nach  Westerstede^  (Hannover  1877)  ist  su  rathen, 
bei  solchen  Bahnen  eine  Fahrgeschwindigkeit  von  20  Kilometer  pro  Stande  nicht 
zu  tiberschreiten. 

1)  Durch  entsprechende  Federspannung  lässt  sich  bei  den  Stephenson- 
schen  Personenlocomotiven  mit  einer  einzigen  Triebachse  in  der  Mitte  des  Baues, 
wenn  man  will,  fast  das  ganze  Gewicht  auf  diese  Achse  zum  Aufgriffe  bringen. 
Allerdings  kann  dann  diese  Achse  leicht  mit  mehr  als  14  000  Kilogramm  oder 
14  Tons  als  das  empfehlenswerthe  Maximum  (Technische  Vereinbarungen  vom 
Juni  1876,  S.  18,  §.  105)  belastet  werden.  Bei  englischen  Locomotiven  soll  die 
Belastung  einer  Achse  öfters  15,2  Tons  betragen  (Schaltenbrand  „Locomo- 
tiven*', S.  538).  Nach  Heusinger's  Handbache,  Bd.  III,  S.  982  (Note)  sol^ 
die  stärkste  Achsenbelastang  bei  den  Locomotiven  der  Wiener  Aasstellung  von 
1873,  doch  nicht  mehr  als  13,20  Tons  and  zwar  bei  einer  französischen  Ma- 
schine (Acht-Kuppler)  aas  Creuzot,  betragen  haben. 
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bald  mit  Aussenrahmen  ^)  oder  mit  der  Combination  beider  (Innenrahmen  für 
die  Triebräder,  *  Aussenrahmen  für  die  Laufräder)  und  wobei  man  endlich 
auch  zuweilen  die  Hinterachse  (nach  Cudworth')  S.  395,  Fig.  328)  unter  der 
Feuerldste  placirt,  wenn  letztere  für  gewisses  Brennmaterial  sehr  lang  gemacht 
werden  muss.  Höchst  selten  bringt  man  das  hintere  Laufrad  so  an,  wie  bei 
den  Stephen  so  naschen  Maschinen  aus  dem  Jahre  1845  (Fig.  306  und  307), 
wo  sämmtliche  Achsen  zwischen  Feuer-  und  Rauchkiste  liegen,  indem  man 
hierdurch  zwar  einen  kürzeren  Achsstand,  für  Schnellzugsmaschinen,  aber  einen 
viel  zu  unruhigen  Gang  erhält. 

Eine  eigenthümliche  dreiachsige  Locomotive  mit  zwei  gekuppelten  Trieb- 
rädern, welche  K.  Hartmann  in  Chemnitz  zuerst  für  sächsische  Gebirgs- 
Eisenbahnen  construirte,  ist  Fig.  3  Tafel  A  skizzirt.  Das  (vordere^  Lauf- 
räderpaar liegt  hier  in  einem  Bis  sei*  sehen  einachsigen  Gestelle  (S.  384, 
Fig.  324),  welches  letztere  durch  Anwendung  einer  Querbalancierfeder  modificirt 
ist.  Mit  diesen  (allerdings  nicht  zum  Schnellfahren  geeigneten)  Locomotiven 
soll  man  Curven  von  200  Meter  Radius  (und  weniger)  mit  Steigung  von  »Ao 
ganz  vortrefflich  befahren  und  wird  behauptet  ^\  dass  die  Reibungen,  gegen 
Locomotiven  mit  drei  steifen  Achsen  (unter  sonst  gleichen  umständen)  mehr 
als  18  Procent  geringer  sein  sollen.  (Abbildungen  in  verhältnissmässig  grossem 
Maassstabe  liefert  Heusinger  a.  a.  0.).  In  jüngster  Zeit  scheinen  diese  Lo- 
comotiven durch  solche  mit  dem  Nowotny 'sehen  Vordergestelle  (S.  429, 
Fig.  353)  mehr  oder  weniger  verdrängt  zu  werden. 

Eine  bereits  gleichfalls  schon  von  R.  Stephenson  in  Anwendung  ge- 
brachte Locomotivendisposition  (S.  358,  Fig.  308),  wobei  sämmtliche  Achsen 
zwischen  Feuerkiste  und  Rauchkiste  liegen,  die  beiden  Hinterachsen  aber  ge- 
kuppelt sind,  werden  neuerdings  noch  vielfach  benutzt,  u.  A.  auch  bei  der 
Altona-Eieler-Bahn,  als  Maschine  für  gemischte  Züge.  Man  sehe  deshalb  die 
betreffende  Skizze  auf  Tafel  B,  sowie  in  Bezug  auf  Dimensionen  und  Gewichte 
die  zugehörige  Tabelle  S.  464. 

Beliebte  vielfach  angewandte  schwere  Güterzugmaschinen  mit  drei  ge- 


1)  Colburn-Clark  (Ausgabe  von  1871),  Locomotive  Engineering.  Plate 
1,11,  HI  und  IV.  Ferner  Kässner  ^Zusammenstellung  gegenwärtiger  Locomotir- 
Systeme  und  deren  Abarten".  Heusinger 's  Organ  etc.,  Jahrgang  1872,  S.  65. 
Hier  findet  man  auf  Tafel  V  Abbildungen  solcher  Locomotiven  für  englische, 
ägyptische  und  deutsche  Bahnen  (Cöln-Minden,  sächsisch-böhmische  BahnV  Eine 
33  Tons  schwere  Schnellzugsmaschine  für  die  London-Brighton-  und  South-l^oHst- 
Bailway-Bahn  bespricht  der  Engineer  vom  17.  September  1875,  p  199.  Diese 
Maschine  ist  mit  Inside-Cylindern  von  17  Zoll  Durchmesser  und  24  Zoll  Kolben- 
hub ausgestattet,  hat  Triebräder  von  6S/j  Fuss  Durchmesser,  während  jedes  Lauf- 
radpaar V/.2  Fuss  hoch  ist.  Diese  Maschinen  sollen  zuweilen  mit  48  engl.  Meilen 
(77,282  Kilometer)  Geschwindigkeit  pro  Stunde  fahren. 

2)  Passagierlocomotiven  für  die  South-Eastem-Railway.  Abbildungen  im 
Engineer  vom  24.  December  1875. 

3)  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrgang  1866,  S.  158,  Tafel  XII.  Ferner 
S  am  mann  im  deutschen  officiellen  Berichte  über  die  Weltausstellung  in  London 
vom  Jahre  1862,  Heft  XVII,  Classe  5,  S.  482. 
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kuppelten  Achsen  zwischen  Feuer-  und  Bauchkiste  wurden  Fig.  4,  Tafel  A  so  skiz- 
zlrt,  dass  damit  sowohl  Innen-  als  Aussencylinder  angedeutet  sind.  In  anderen 
Mustern  finden  sich  diese  Maschinen  auch  auf  Tafel  C  (als  Maschinen  für  ge- 
mischte Züge)  nebst  zugehörigen  Tabellen  über  Dimensionen  und  Gewichte. 

In  Deutschland  findet  dies  System  ganz  allgemeine  Anwendung,  so  nament- 
lich bei  den  bayrischen  Staatsbahnen  (Maschinen  aus  der  v.  Maffei'schen 
Fabrik)  zum  Befahren  der  steilen  Strecken  im  Fichtelgebirge'),  femer 
zum  Betriebe  der  würtembergischen  Alpenbahn,  insbesondere  der  Strecke  Geis- 
lingen-Ulm  (^Maschinen  aus  der  Kessler* sehen  Fabrik  in  Esslingen)^). 

Letzteres  Etablissement  lieferte  auch  viele  Locomotiven  dieser  Gattung 
(mit  Aussenrahmen)  für  die  Odessa-Balta-Bahn,  wovon  später  eine  ausführliche 
mit  Abbildungen  begleitete  Beschreibung  folgen  wird. 

Nächstdem  verwendet  man  das  ganze  System  (mit  Aussencylindem  und  In- 
side-Bahmen)  auf  der  hannoverschen  Südbahn,  wo  sich  ebenfalls  das  Bedürfiiiss 
eines  kurzen  Achsstandes,  wegen  des  Durchfahrens  scharfer  Curven,  mit  be- 
deutender Adhasionskraft  wegen  Ansteigungen  (bis  zu  %^),  vereinigt').    Mit 


1)  Ueber  die  Maschinen  der  Fichtelgebirgsstrecken  verdankt  der  Verfasser 
Uerrn  v.  Maffei  naohfolgende  Notizen:  Die  6  gekuppelten  Triebräder  haben 
4  Fass  englisch  Darchmesser,  die  beiden  Dampfmaschinen  18  Zoll  Cylinderdarch- 
measer  und  26  Zoll  Kolbenhub  haben  Feuorkiste  und  Kessel  1400  QaadratfoBS 
Heizfläche,  wobei  die  Maschinen  mit  einem  Dampfdrücke  von  10  Atmosphären  ar- 
beiten. Cylinder  and  H ahmen  sind  aassenliegend,  der  Radstand  beträgt  10  Foss 
englisch  nnd  das  Gewicht  der  Maschine  im  dienstfähigen  Znstande  ist  660  ZoUctnr. 
Anf  der  sogenannten  schiefen  Ebene  zwischen  Neuenmarkt  und  Schorgast  (die 
auf  '/^  Meilen  eine  Steigung  von  y^^  und  auf  fernere  7^  Meile  eine  Steigung 
von  y^o  hat)  werden  Güterzüge  von  30  Wagen  (^a  250  ZoUctnr.  Gewicht)  mittelst 
zweier  solcher  Locomotiven  befordert,  so  dass  auf  jede  Maschine  eine  Last 
von  3750  Ctnr.  kommt.  Eine  solche  Maschine  nebst  Tender  wiegt  dabei  (gefüllt) 
1000  Ctnr.  Auf  der  Steigung  von  y^^  ^ird  mit  einer  Geschwindigkeit  von  2 
deutschen  Meilen  pro  Stande  gefahren.  Die  in  Wien  (1873)  ausgestellte  Maffei- 
sche  dreiachsige  Maschine  (Drei-Kuppler)  findet  man  in  schöner  Abbildang  bei 
Schaltenbrand  »Locomotive''  Tafel  XVIII. 

2)  Die  schweren  Güterzagmaschinen  der  Würtembergischen  Staatseisenbahn 
haben  (nach  gütiger  Mittheilang  Herrn  Kessler' s)  Innenrahmen  and  Anssen- 
cylinder  von  19  Zoll  englisch  Durchmesser,  24  Zoll  Kolbenhab  and  eine  Heiz- 
fläche von  1658  Quadratfuss.  Die  drei  gekuppelte ii  Käderpaare  haben  Darch- 
messer von  4y2Fas8  englisch.  Das  Gewicht  der  ganzen  Maschine  (ohne  Tender) 
beträgt  leer  33  Tonnen  und  gefüllt  36  Tonnen.     Schöne  Abbildungen  folgen  später. 

3)  Die  von  Schwartzkopf  in  Berlin  für  die  hannoverschen  Bahnen  er- 
bauten Lastauglocomotiven  hüben  ebenfalls  Innenrahmen  und  Aussencylinder. 
Letztere  haben  14  Zoll  engl.  Darchmesser  und  25  Zoll  Kolbenhub,  die  Triebräder 
4  £"088  574  Zoll  Durchmesser  und  11  Fnss  10  Zoll  Achsstand  (4  Fass  10  Zoll 
Entfernung  der  Hinter-  und  Mittelachse,  7  Fuss  Entfernung  der  Mittel-  und 
Vorderachse).  Die  directe  Heizfläche  (.Feuerkiste)  beträgt  80  Quadratfuss,  die 
indirecte  Heizfläche  (Bohren  von  14  Fass  Länge)  1050  Quadratfuss,  die  Total- 
heizfläche also   1130  Quadratfuss.     Das   Gesammtge wicht  der  Maschine  von  660 
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Anssenrahmen  und  Inside-Cjlindem  Yerwendet  man  femer  diese  Maschinen 
(aus  der  A.  Bors  ig*  sehen  Fabrik)  auf  der  Niederschlesisch-Märkischen  Bahn 
und  mit  Innenrahmen  und  Outside-Cylindem  (aus  derselben  Fabrik)  beim  Be- 
triebe der  Saarbrücker  Bahn ').  Von  letzterer  Anordnung  finden  sich  auch 
Locomotiven  (aus  der  Karlsruher  Fabrik)  auf  den  badischen  Bahnen  und  mit 
Inside-Rahmen  und  Inside-Cylindem  (ebenfalls  aus  der  Karlsruher  Maschinen- 
fabrik) auf  den  belgischen  Staatsbahnen^). 

In  England  scheint  diese  Locomotivgattung  nicht  viel,  jedoch  unter  Anderm 
auf  der  Manchester -Scheffield-  und  Lincoln-£isenbahn  (aus  der  Fabrik  von 
Sharp  Brothers  &  Comp.,  als  Beyer  erster  Constructeur  war)  in  Anwen- 
dung gekommen  zu  sein.  Nach  Form,  der  Detailconstruction  und  Ausführung 
kann  man  diese  (Beye raschen)  Locomotiven  als  wahrhaft  ausgezeichnete 
Muster  der  Gattung  betrachten  *»). 

Auch  Neilson  in  Glasgow  lieferte  derartige  Locomotiven^). 

In  Frankreich  findet  sich  das  Maschinensystem  Fig.  7,  Tafel  A  besonders 
auf  der  Paris-Lyon-Marseiller  Linie  in  Anwendung-^),  sowie  auf  der  Orleans- 
Bahn  (von  Polonceäu  mit  Aussenrahmen  und  Inside-Cylindem)*^)  und  auf 
der  Paris-St.-Germain-Bahn,  mit  Inside-Bahmen  und  Aussencylindem. 

Bei  mehr  oder  weniger  in  Krümmung  liegenden  Bahnen  legt  man  zuweilen 
die  dritte   gekuppelte  Achse  hinter  die  Feuerbüchse  und   gelangt   damit  zur 


Ctm.  vertheilt  sich  derartig,  dass  280  Ctnr.  anf  die  Vorderachse,  200  Ctnr.  auf 
die  Mittelachse  kommen  und  230  Ctnr.  auf  die  Uiaterachse.  Zwischen  Vorder- 
nnd  Mittelachse  sind  Federbalanciers  von  ungleicher  Hebellänge  eingeschaltet. 

1)  Dimensionsangaben  dieser  Maschinen  der  A.  Borsig'schen  Fabrik 
finden  sich  weiter  unten,  bei  Gelegenheit  der  Abbildung  und  speciellen  Besprechnng 
einer   Locomotive    dieses  jMaschinenetablissements. 

2)  Auch  diese  Ivarlsruher  Maschinen  finden  sieh  später  in  einer  tabella- 
rischen Uebersicht. 

3)  Schöne  Abbildungen  nebst  Beschreibung  giebt  Clark  in  seiner  Railway- 
Machinery  p.  213,  Platte  18,  19  u.  20.  DieCylinder  haben  18  Zoll  Durchmesser 
bei  24  Zoll  Kolbenhub.  Die  Triebräder  sind  5  Fuss  '/.^  Zoll  hoch  und  der 
Achsstand  beträgt  12  Fuss  2  Zoll.  Der  Kessel  enthält  133  Messingröhren  von 
272  Zoll  (äusserem)  Durchmesser  und  von  U  Fuss  S»/»  Zoll  Länge.  Die  Rost- 
fläche beträgt  10,52  Quadratfuss.  Im  Betriebszustande  wiegt  die  Maschine  26'/^ 
Tons,  davon  kommen  8'/.^  Tons  auf  die  Vorderachse,  9  Tons  auf  die  Mittelachse 
und  8^4  Tons  auf  die  Hinterachse. 

4)  Colburn-Clark,  Locomotive  Engineering  (1871)  Platte  XII  und  XIII. 
6)  The  Engineer  vom  27.  Januar  1863,  p.  53  und  ferner  69  u.  83. 

6)  Polonceäu  (Ingenieur  en  chef  de  chemin  de  fer  de  Paris  ä  Orleans): 
Machine  Locomotive  ä  marcbandises  k  six  roues  accoupMes:  in  Armengand, 
Publication  industrielle  etc.,  Vol.  9,  p.  34,  Tl.  4  et  5.  Um  den  Eintritt  der 
Vorderräder  in  Curvcn  zu  erleichtem,  hat  Polonceäu  die  Achse  mit  einer 
Vorrichtung  versehen,  die  eine  seitliche  Verschiebung  von  etwa  %  Zoll  gestattet 
und  der  man  den  Namen  „osselet"  gegeben  hat.  Perdon net  a.  a.  0.  Vol.  8, 
p.  629. 
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Disposition  Fig.  5,  Tafel  A,  welche  als  Repräsentant  schwerer  englischer  Güter- 
locomotiyen  betrachtet  werden  kann.  Abbildungen  einer  solchen  Maschine,  von 
Rams  bottom  fUr  die  London -North -Western -Bahn  construirt,  finden  sich  in 
der  unten  angegebenen  Quelle  0.  Das  vielleicht  grösste  Exen^ar  dieser  Lo- 
comotivgattung  dttrfte  wohl  das  sein,  welches  vor  einigen  «nThren  Stirling 
in  Doncaster  für  die  englische  Great- Northern -Eisenbahn  baute.  Diese  mit 
Inside-Gylindem  von  19  Zoll  Durchmesser  und  28  Zoll  Kolbenhub  ausgestattete 
Maschine  hatte  gekuppelte  Triebräder  von  61  Zoll  engl  Durchmesser  und 
beträgt  das  Totalgewicht  dieser  (mit  Schlepptender  versehenen)  für  schwere 
Güterzüge  bestimmten  Maschine  nicht  weniger  als  40  Tons.  Ausführliches 
hierüber  (mit  mehreren  grossen  Abbildungen  begleitet)  findet  sich  in  der  unten 
notirten  Zeitschrift ' ).  Ebenfalls  mit  InnencyUndem  für  dieselbe  (Great-Northem) 
Bahn  lieferten  schon  1867  Manning,  Wardle  &  Co.  in  Leeds,  Tender- 
Locomotiven  mit  derselben  Achsenstellung.  Hiervon  finden  sich  in  Gol- 
burn-Clark's  Locomotive-Engineering ^)  drei  Tafeln  schön  ausgeführte  Ab- 
bildungen. 

Sturrock*s  (Maschinendirector  der  Great-Northern-Bahn)  Locomotiven 
mit  sechs'  gekuppelten  Rädern,  der  Achsen -Disposition  Fig.  5  Tafel  A  ent- 
sprechend, mit  Aussen-  und  Jnnenrahmen  und  mit  inwendigliegenden  Cylindem, 
finden  sich  beschrieben  und  schön  gezeichnet  in  Clark 's  Railway-Machinery 
p.  212,  Plate  17. 

Die  Maschinen  dieses  Constructeurs,  mit  bereits  S.  413  erwähnten  Dampf - 
Tendern,  unterscheiden  sich  von  den  vorerwähnten  besonders  dadurch,  dass 
(nach  Cudworth  S.  395  Fig.  828)  die  Hinterachse  unter  der  Feuerkiste  placirt 
wurde,  um  die  Feuerkiste  verlängern  zu  können,  ohne  den  Achsstand  ver- 
grössem  zu  müssen.  Eine  ähnliche  Maschine  hatte  1862  Sharp,  Stewart 
&  Comp,  zur  Londoner  internationalen  Industrieausstellung  gesandt,  ebenÜEtUs 
mit  InnencyUndem  und  mit  Aussen-  und  Innenrahmen,  letztere  jedoch  nur  um 
für  die  gekröpften  Kurbelachsen  ein  zweites  Lager  zu  bilden*). 

Beyer,  Peacock  &  Comp,  führten  dies  System  in  jüngster  Zeit  fOr 
die  ägyptischen  Bahnen  aus,  wovon  Boschreibung  und  Abbildung  Clark  ver- 
öfifentlichte  '^). 

Als  Tendermaschinen  (Tank  Locomotiven)  benutzt  man  dies  System 
unter  Anderm  auf  der  Yale-  und  Neath-Eisenbahn  (nach  BrunneTsConstruc- 
tion  und  Dnbs'  Ausführung),  welche  7  Fuss  Spurweite  hat.  Abbildung  und 
Beschreibung  bei  Clark  n.  s.  w.^). 


1)  Colbnrn-Clark,  Locomotive Engineeriog,  PlatelS.  (Anngabe von  1871.) 

2)  Engineeriog  vom  11.  October  1872,  p.  256  etc. 

8)  Ausgabe  von  1871,  p.  284  unter  der  Ueberschrift:  Examples  of  Tank- 
Locomotive«  tur  ordinary  Kailway  Traffic. 

4)  Sammana 's  IJericht  u.  s.  w.  Heft  17,  S.  464  und  schöoe  Abbildungen 
in  Colbnrn's  Locomotive  Engineering,  Part  1,  Plate  5. 

5)  Recent  Practice  p.  79*,  Plate  36.  Dieee  Maschinen  zeichnen  sich  wieder 
durch  Eleganz  und  Vollendung  in  Form,  Disposition,  Details  und  in  der  Arbeit 
aus  und  sind  deshalb  für  das  Stadium  der  LocomotiTConstruetion  nicht  genug  bu 
empfehlen* 

6)  Ebendaselbst  p.  77*,  Plate  31. 
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In  Deutschland  dürfte  die  Disposition  Fig.  5,  Tafel  A  als  Tender-Locomotive 
zuerst  für  die  Eisenbahn  von  Hannover  nach  Göttingen  (von  Welkner  con- 
struirt  und  von  G.  Egestorff  ausgeführt)  in  Anwendung  gekommen  seinM- 

Für  Personen-  und  Schnellzüge,  sowie  für  gemischte  Züge,  wenn  die  be- 
treffenden Bahnen  keine  scharfen  Curven,  aber  starke  Steigungen  besitzen,  ist 
jetzt  besonders  in  Deutschland  die  Tafel  B  in  12  Excemplaren  dargestellte 
Achsendisposition,  wo  beide  (gekuppelte)  Achsen  die  Feuerkiste  mehr  oder 
weniger  zwischen  sich  haben,  die  Laufachse  aber  hinter  der  Rauchkiste  liegt, 
ein  sehr  beliebtes  und  vielfach  angewandtes  System  (wie  dies  namentlich  aus  Be- 
trachtung der  Tabelle  S.  464  erhellt).  Dagegen  lassen  sich  bei  der  Achsen- 
disposition Fig.  6  Tafel  A  die  Triebräder  grösser  nehmen,  wodurch  die  Maschinen 
für  Schnellfahrten  geeigneter  werden. 

In  England')  verwendet  letztere  Locomotivgattung  beispielsweise  die 
North-Westem-Bahn  (vonRamsbottom  construirt),  die  Londoner  Untergrund- 
Eisenbahn  (Maschine  von  Hawthorn),  die  West-Midland-Bahn  (Beyer),  die 
Manchester -Sheffield -Bahn  (Fairbairn),  die  London -Chatham- Dover -Bahn 
(Sharp),  die  Eastem-Counties-Bahn,  mit  Innenrahmen  und  Aussencylindern-^X 
die  Great-Northem  of  Scotland-Bahn*),  die  Great-Northem  Bahn  in  England 
(von  Clark)  ebenfalls  mit  Innenrahmen  und  Aussencylindern.  Endlich  hatten 
dieselbe  Gattung  Maschinen  mit  Aussenrahmen  und  Innencylindem  Kiston  & 
Comp,  in  Leeds  zur  internationalen  Pariser  Ausstellung  von  ibü7  gesandt^). 

Als  Tenderlocomotive,  mit  Aussenrahmen  und  Lagern  (nach  Hall,  S.  407) 
und  mit  Aussencylindern  hat  seiner  Zeit  Welkner  Maschinen  mit  der  Achs- 
stellung Fig.  1,  Tafel  B  für  die  Bahn  von  Göttingen  nach  Ahrenshausen  con- 
struirt und  von  Henschel  in  Kassel  ausführen  lassen^). 


1)  Welkner,  Die  Tender-Locomotive  für  die  hannoversche  Südbahn,  Zeit- 
schrift des  hannoverschen  Architekten-  und  Ingenieur  -  Vereins,  Bd.  3,Jahrg  1857, 
S.  180,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  79,  ferner  in  PrechtTs  Technologischer 
Encyklopädie,  Supplemente,  Bd.  2,  Artikel  „Dampfwagen",  8.  496. 

2)  Morandiere  in  den  M^moires  de  la  Soc.  des  Ing^nieurs-Civils,  1866, 
PI.  62. 

3)  Schöne  Abbildungen  in  Clark 's  Recent  Fractice,  Fl.  41. 

4)  Ebendaselbst  Fl.  45. 

5)  Colbnrn,  Engineering,  vom  17.  Mai  1867,  p.  495.  Ueber  die  Maschinen 
derselben  Gattung,  von  Armstrong  in  hlswick  und  aus  der  Stephenson- 
schen  Fabrik  in  Newcastle,  sehe  man  bammann  a.  a.  O.,  Heft  17,  S.  462 
und  463. 

6)  W e  1  k  n e r's  zweite  Gattung  Tender-Locomotiven  (von Henschel  in  Kassel 
ausgeführt)  haben  aussenliegende  Cylinder  (an  Aussenframes  nach  Hall's  System  an- 
gebracht) von  15  Zoll  Durchmesser  und  24  Zoll  Kolbenhub,  Triebräder  von  Vj^  Fuss 
Durchmesser  und  Lanfräder,  deren  Durchmesser  S'/j  Fuss  ist.  Die  kupfernen 
Feuerbüchsen  haben  4  Fuss  4  Zoll  Länge,  jede  der  166  eisernen  Feuerrohren  (von 
iVs  Zoll  innerem  Durchmesser)  ist  lO'/^  Fuss,  der  ganze  Kesselbau  15  Fuss  11 
Zoll  lang.  Der  Hadstand  beträgt  18  Fuss,  wovon  6^4  Fuss  auf  den  Abstand 
Ton  Mittel-  und  Hinterachse  kommen.  Zwischen  den  Achsen  der  Trieb-  und 
Kuppelrftder  sind  zur  Ausgleichung  der  Bahnunebenheiten  und  um  beide  Achsen 
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In  England  wird  das  System  Fig.  6,  Tafel  A  auf  der  Great-Southern-  und 
Westem-Bahn ')  mit  Innenrahmen  und  Innencylindem  und  auf  der  Lancashire- 
Yorkshire-Bahn^),  ganz  besonders  aber  auf  der  schottischen  Centralbahn'*)  (Allan- 
Maschinen)  mit  Innenrahmen  und  Aussencylindern  verwandt. 

In  Fiunkreich  benutzt  man  dies  System  u.  A.  auf  der  Paris-Lyoner 
Bahn^)  für  gemischte  Züge,  sowie  dasselbe  auch  neuerdings  (von  Sharp, 
Stewart  &  Comp.)  bei  den  ägyptischen  Eisenbahnen  Anwendung  ge- 
funden hat*^). 

Zur  Wiener  Ausstellung  von  1873  hatten  v.  Kessler  in  Esslingen 
(Maschinenfabrik  Esslingen)  und  Schwartzkopf  in  Berlin  Locomotiven  der 
Achsendisposition  Fig.  6^  Tafel  A  eingesandt.  Von  der  Maschine  letzterer 
Firma  (eine  Tender-Maschine)  folgen  später  vollständigere  Skizzen,  wozu  im 
Voraus  bemerkt  werden  mag,  dass  hier  die  Laufachse  mit  Adam'schen  Radial- 
achsenbüchsen  ^S.  237)  ausgestattet  ist<^). 

C.    Acht-  und  mehrrädrige  Locomotiven. 

Locomotiven  mit  mehr  als  drei  Achsen  oder  mit  mehr  als  sechs  Rädern 
werden  offenbar  überhaupt  dann  erforderlich,  wenn  man  eine  so  bedeutende 
Adhäsionskraft  bedarf,  dass  auf  jede  von  nur  drei  Achsen  ein  zu  grosser  Druck 
fallen  würde,  um  auf  eine  hinreichende  Widerstandsfähigkeit  rechnen  zu  können, 
oder  wenn  man,  wie  bei  den  Maschinen  mit  Laufrädern  in  einem  vierrädri- 
gen (amerikanischen)  Truck,  mit  vier  Triebrädern  den  gedachten  Zweck  bei 
Bahnen  von  sehr  scharfen  Krümmungen  erreichen  will. 

Die  Skizzen,  Fig.  7  und  8,  Tafel  A,  sind  gleichsam  als  Repräsen- 
tanten der  vierachsigen  oder  achträdrigen  Locomotiven  dieser  Gattimg  (wohl 
auch  Achtkuppler  genannt)  zu  betrachten,  insofern  sie  die  brauchbarsten 
und  bewährtesten  Constructionen  repräsentiren. 

Der    Verbreitung   der    Achtkuppler,    Fig.   7,   auf  den    österreichischen 


gleichmässig  %a  belasten,  Federbalanciers  eingeschaltet.  Die  hinter  und  unter 
der  Machine  angebrachten  Wassercistemen  haben  145  Cubikfuss  Inhalt,  sowie 
ausserdem  Raum  für  50  CnbikfusB  Brennmaterial  vorhanden  ist.  Das  Totalge- 
wicht einer  jeden  solchen  Maschine,  im  fertigen  Zustande,  wie  sie  aus  der  Fabrik 
kommt,  ist  zu  564  Ctnr.  veranschlagt.  Der  Kaufpreis  war  seiner  Zeit  zu  13000 
Thlr.  festgesetzt 

1)  Colburn,  Part  10,  PI.  84. 

2)  Morandibre  a.  a.  O.,  Fl.  62,  Fig.  21. 

8)  Ebendaselbst,  PI.  62,  Fig.  22.  Nach  Maassstab  gezeichnete  Abbildungen 
nebst  Beschreibung  der  All  aussehen  Ma.HchJnen  liefert  Clark  in  seinem  Recent 
Practice  etc.  PI.  11,  p.  80. 

4)  Lechatelier,  Flachat  etc.,  Guide  du M^canicien-Constructeur,  Supp- 
lement, Paris  1865,  p.  47,  PI.  85. 

5)  Clark,  Recent  Practice,  p.  80  PI.  43. 

6)  Die  vollständigste  und  umfangreichste  Znsammenstellung  (Skizzen  und 
Hauptdimensionen  der  Locomotiven  verschiedener  Systeme,  von  nicht  w  eniger 
als  54  deutschen,  niederländischen  und  .österreichischen  (Vereins-)  Eisenbahnen 
enthält  der  Supplementband  III  (1870)  von  Heusinger 's  Organ,  worauf  hier 
verwiesen  werden  muss. 
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Bahnen,  wurde  bereits  S.  408,  Fig.  336  gedacht.  Besonders  gut  bewähren  sich 
dieselben  als  sogenannte  „Gebirgsmaschinen''  bei  den  Fahrten  über  den 
Semmering  und  den  Brenner. 

In  Bezug  auf  letztere  Verwendung  der  Achtkuppler  liegt  dem  Verfasser 
der  jüngst  gemachte  Ausspruch  eines  dortigen  höheren  Technikers  vor,  welcher 
folgendermaassen  lautet  und  der  recht  wesentlich  zur  Beurtheilung  des  betreffen- 
den Systemes  überhaupt  dient: 

„Wir  können  uns  Glück  wünschen,  dass  wir  nicht  den  BAthschlagen  eini- 
ger Ingenieure  Gehör  geschenkt  und  für  die  Strecken  mit  langen  und 
grossen  Steigungen  wie  der  Brenner,  anstatt  unserer  Achtkuppler  mit 
Schlepptender,  sogenannte  Tender-Maschinen  eingeführt  haben.*" 

Auf  der  Wiener  Weltausstellung  von  1873  fanden  sich  wahre  Muster  sol- 
cher Achtkuppler  von  Sigl  in  Wien,  für  die  österreichische  Südbahn-Gesell- 
schaft gefertigt.  Bei  diesen  war  die  Hinterachse  um  20  Millimeter,  die  Vorder- 
achse um  5  Millimeter  in  ihren  Lagern  (seitlich)  verschiebbar  angeordnet. 
Gleichen  Spiehraum  gewährten  die  betreffenden  Lager  derEurbelzapfen').  Eine 
eben  solche  achträdrige  schwere  Güterzuglocomotive  stellte  daselbst  die  öster- 
reichische Staatseisenbahn-Gesellschaft  (Director  HasweU;  aus  ').  Dasselbe  Eta- 
blissement hatte  auch  einen  Achtkuppler  für  i  Meter  Spurweite  eingesandt, 
wobei  man  die  Hinterachse  um  35  Millimeter  verschiebbar  gemacht  hatte  ^). 

Einen  gewaltigen  Achtkuppler  (von  53910  Kilogramm  Gewicht)  sandten 
Schneider  &  Co.  in  Creuzot  (Frankreich)  zur  Wiener  Ausstellung  von  1873*). 
Bei  dieser  Maschine  hatte  man  die  Endachsen  mit  ihren  Achsbüchsen  seitlich 
verschiebbar  gemacht  und  wobei  denselben  dadurch  eine  genügende  Stabilität 
in  gerader  Bahn  gesichert  war,  dass  die  Federstützen  auf  schiefen  Flächen 
gleiten.  Wegen  dieser  Beweglichkeit  der  Achsen  haben  die  Kurbelstangen 
entsprechende  Charnüre. 

Den  Repräsentanten  eines  Systemes  von  Achtkupplem,  für  die  russische 
Nicolai-Bahn,  von  der  Maschinenbau-Actien-Gesellschaft  in  Linden  vor  Hanno- 
ver, findet  man  in  der  Zusammenstellimg  auf  Tafel  C,  Fig.  18.  Die  betreffen- 
den Maasse  luid  Gewichte  sind  in  der  Tabelle  S.  464  zu  finden. 

Als  Prototyp  der  nordamerikanischen  Locomotiven  für  Personen-  und  ge- 
mischte Züge  kann  Fig.  'ölO  (in  7^4  der  wahren  Grösse  gezeichnet)  dienen, 
welche  eine  Maschine  aus  der  Fabrik  von  Rogers  in  Patterson  (New- Jersey) 
darstellt,  wovon  sich  schöne  Abbildungen  beiColburn  vorfinden^).    Die  bei  a 


1)  Deutscher  amtlicher  Bericht  über  die  Wiener  Weltaasstellnng  im  Jahre 
1873,  Bd.  II,  S.  275.  Schaltenbrand  „Die  Locomotiven**  8.  216.  Hier  wird 
berichtet,  dass  diese  Achtknppler  210  Tonnen  Brutto  mit  einer  Geschwindigkeit 
von  15  Kilometer  pro  Stande  über  Steigungen  von  ^/^q  ziehen.  (Cylinderdurcli- 
messer  0,50  iMeter,  Kolbenhub  0,61  Meter,  Darchmesscr  der  Triebräder  1,106 
Meter,  wirksame  Dampfspannung  9  Atmosphären  Ueberdmck). 

2)  Amtlicher  deutscher  Bericht  etc.,  Bd.  II,  S.  379.  Schaltenbrand 
a.  a.  O.  S.  206. 

3)  Schaltenbrand  a.  a.  O.  S.  228. 

4)  Ebendaselbst  S.  26. 
6)  Part  6,  PI.  1», 
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5  Fu88  lange  Feuerkiste  delnt  sich  nach  ?om  hin  nm  PA  Fuss  weiter  aus'), 
um  bei  b  eine  Art  Verbrennungskammer  zu  bilden.  Die  Feuerröhren  bestehen 
in  den  meisten  Fällen  aua  Schmiedeeisen.  Nirgends  findet  man  in  Amerika 
Kessel  ohne  Dom,  dessen  Platz  allerdings  der  Scheitel  r  der  Feuerkiste  Ist'), 


SD  dass  ein  langes  Dampfrohr  (  erforderlich  wird. .  Die  Blasrohranordnnng  tf, 
wie  die  des  Funkenfängers  t'hit  erhellen  hinlänglich  aus  unserer  Skizze.    Von 

etvas  eigenthQmlicher  Construction  sind  mehrere  Tbeile  des  vierrädrigen,  um 
die  Terticalachse  drehbaren  Trucks  y,  in  welcher  Beziehung  jedoch  auf  die 
nnten  verzeichneten  Quellen  vorwiesen  werden  muss. 

Auf  jedem  Kessel  findet  man  ein  mit  äand  gefülltes  Gcfäss  «,  um,  wenn 
erforderlicb,  das  Gleiten  der  Triebräder  durch  Sauden  der  Schienen  zu  verhin- 
dern. Ausser  einer  grossen,  zuweilen  fUnfzälligen  Dampfpfeife  ist  noch  eine 
Signalglocke  p  vorhanden,  die  bei  der  Ankunft  auf  einer  Station  geläutet  wird, 
während  letztere  ijclbst  sonst  keinerlei  Lärmapparatc  aufzuweisen  bat,  v>  be- 
zeichnet eine  besonders  eiponirte  Laterne  und  s  einen  elgenthUmlicb  coiistniir- 
ten  Bahnräumer,  um  grössere  Gegenstande,  namentlich  Vieh  von  der  Bahn  zu 


1)  Bei  Uuchlnen,  wo  snuchlieBslich  Anthracic  als  Brennmaterial  verwandt 
wird,  macht«  man  noch  vor  einigen  Jahren  ilie  Feuerkieten  nur  bis  in  8  Fusa  lang. 
Man  aehe  deshalb  Kirchweger's  ReiBenotiien  über  nordamerikanisi'he  Eisea- 
bahneu  in  HeQBiuger'i  Organ  ISST,  S.  S7.  Oegeawäitig  wirdeu  sie  noch  lan- 
ger ansgerührt  und  zwar  fa«t  10  Fuss  lang.  Beispiele  weise  Tür  eiae  Gülerlocomo- 
tive  dtr  Lehlgh -Vallej-EiienbahD,  welche  die  Baldwin'scfae  Fabrik  zur  Fhila- 
delphia-Ansatellnng  von  1S7S  einglsandt  halte  und  von  welcher  Maschine  weiter 
□nten  ipcciellere  Angaben  folgen. 

3)  Man  sehe  wegen  noch  anderer  Abbildungen  neuerer  Hnierikaniacher  Loco- 
motiven  in  Ciatk's  Recent  Practic«,  Fl.  46  nud  IT  und  das  Journal  .The 
Englneer'  vom  lö.  August  ISST,  p.  IST  (das  Exemplar  der  Pariser  Atustellnng 
von  1867). 
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entfernen,  weshalb  man  demselben  auch  den  Namen  «cow  catcher"  (Viehfängeiv 
gegeben  hat. 

Meistentheils  haben  diese  Maschinen  Cylinder  von  15  bis  17  Zoll  englisch 
Durchmesser  mit  22  Zoll  Kolbenhub,  Triebräder  von  5  bis  6  Fuss  Durchmesser 
(für  Personenzüge)  bei  einem  Totalgewichte  von  pptr.  2ö  Tons. 

Im  2.  Bande  des  Clark 'sehen  Locomoti  v- Werkes ')  finden  sich  auch  Ab- 
bildungen Bai dwin' scher  Güterlocomotiven  mit  18-zölligen  Cylindem,  wobei 
unter  Beibehaltung  des  vierrädrigen  Trucks  alle  acht  Bäder  ""gleichen  Durch- 
messer (43  Zoll)  haben  und  in  eigenthümlicher  Weise  durch  Kuppelstangen 
zum  gemeinsamen  Aufgreifen  gezwungen  sind-). 

Ausführlich  berichtet  über  die  neuesten  und  allerneuesten  amerika- 
nischen Locomotiven  (einschliesslich  der  1876  in  Philadelphia  ausgestellt  ge- 
wesenen) Schaltenbrand  in  seinem  Werke  „Die  Locomotiven"  von  S.  401 
bis  mit  S.  4jo  und  femer  S.  &41  bis  mit  S.  5ö7. 

Bei  den  schwersten  Güterzügen  verwendet  man  in  Nordamerika  vorzugs- 
weise zehnrädrige  Maschinen,  wovon  sechs  Räder  gekuppelt  sind,  deren  Dispo- 
sition aus  Fig.  11  Tafel  A  erhßUt  Schöne  Abbildungen  derartiger  Locomo- 
tiven (der  Baltimore-Ohio-Bahn)  finden  sich  in  den  bereits  citirten  Au&ätzen 
von  Uenz  und  BendeHj.  Clark  bespricht  diese  Maschinen  als  „Standard 
heavy  goods  engines"  *»)  und  als  „Baldwin*s  ten-wheeled  engines"  ^)  und  hebt 
bei  letzteren  hervor,  dass  die  Bäder  49  Zoll  hoch  sind,  die  Hinterachse  unter 
der  Feuerkiste  angebracht  ist,  die  Dampf kolben  il^  Zoll  Durchmesser  und  22  Zoll 
Hub  haben,  das  Totalgewicht  der  Maschine  bllXX)  Pfd.  beträgt  und  dass  hier- 
von 42500  Pfd.  zur  Adhäsion  verwandt,  die  übrigen  lö  500  Pfd.  aber  vom  vier- 
rädrigen Truck  getragen  werden. 

Nach  der  unten  notirten  Quelle«)  lieferten  die  Baldwin-Locomotiv- Works 
(jetzt  Burnham,  Parry,  Williams  &  Comp.)  in  Phihidelphia  zur  Welt- 
ausstellung von  1876  Locomotiven  derselben  Gattung,  d.  h.  fünfachsige,  zehn- 
rädrige Maschinen,  wovon  acht  Bäder  gekuppelt  sind  (also  Achtkuppler  wie 
man  zu  sagen  pflegt),  mit  Bissel's  Achsgestel^Truck),  Anthradt-Brenner  und 
Böhrenrost  etc.,  deren  Maasse  und  Hauptverhältnisse  folgende  waren  und  deren 
Uauptformen  die  Fig.  371  erkennen  lässt. 


1)  Recent  Practice,  PI.  48  nebst  Beschreibung  im  Text  p.  82*. 

2)  Man  sehe  wegen  specicller  Zeichnungen  der  betreflenden  Detailanordnun- 
gen  auch  Henz  und  Bendel 's  bereits  citirte  Aufsätze,  sowie  Lolburn*B  Loco- 
motive-Engineering,  Part  5,  p.  85,  wo  diese  „Baldwin  Trucks  Tor  conpled  goods 
engines"  austührlich  besprochen  und  darcb  Abbildungen  erläutert  werden. 

ü)  blatt  21  bis  24  mit  vielen  Details.  Mit  ebenfalls  guten  Abbildungen 
begleitet,  werden  die  amerikanischen  £isenbahn-Locomotiveu  beschrieben  und  er- 
örtert in  bchaltenbrand's  Werke:  „Die  Locomotiven'',  S.  401  bis  mit  S.  455, 
sowie  im  Nachtrage  daselbst  von  S.  541  bis  mit  S.  556. 

4)  Recent  Practice  p.  52,  Diagramm,  PI.  11,  Fig.  2. 

5)  Ebendaselbst  p.  53,  hig.  18. 

6)  Engineering  vom  7.  Juli  1876  p.  15,  unter  der  Ueberschrift :  „Locomo- 
ti ves  at  the  Philadelphia  Exhibition'*.  Hieraus  in  Hensinger's  Organ,  Jahr- 
gang 1877,  S.  36,  mit  Abbildungen  auf  Tafel  C. 
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I.  Für  die  Lehigh-Valley- 
Eisenbalin  ^). 

a.  Maschinentheile: 
Cylinderdurchmesser  ....  20  Zoll  engl. 

Kolbenhub 24     „        „ 

Durchm.  der  Triebr&der .  .  50%  »        n 
Aeusserster  Achsstand  ...  22  Fuss  10  Zoll 

b.  Kessel  (Feuerkiste  9  Fuss  10  Zoll)  lang 
Heizflächen: 

Feuerkiste  von 149  Quadratfuss 

Feuerröhren  von 1132         « 

Total 1281      •  „ 

Rostfläche 27,6 

c.  Gewichte: 
Maschine  im  dienstfähigen 

Zustande 100000  Pfund  engl. 

Adhäsionsgewicht  auf  den 

Triebrädern 88000      „ 

Hierzu: 
Dampfdruck  in  Pfunden  pro 

Quadratzoll 

Brennmaterial:  Anthracit 

Fig.  371. 


n.  Für  die  Pennsylvanische 
Eisenbahn^). 

20  Zoll  engl. 
24    „        , 

21  Fuss  6  Zoll 
(Feuerldste  8  Fuss  lang) 

92  Quadratfuss 
1166»)      „ 
1258 

23 


91640  Pfund  engl. 


79400 


IdO  n  M 

Bituminöse  Kohle. 


Ausserhalb  Amerika  finden  acht-  und  mehrrädrige  Locomotiven  mit  Truck- 
gesteU  ebenfalls  als  praktisch  brauchbare  Maschinen  Anwendung. 

Unter  Andern  lieferte  solche  Maschinen  fär  die  North-London-Eisenbahn 
schon  dieStephenson' sehe  Fabrik  in  Newcastle  als  Tender-Locomotiven  (Tank 


1)  Mit  schönen  Abbildungen  begleitet  und  beschrieben  im  Engineering  vom 
15.  September  1876,  p.  228. 

2)  Engineering  vom  10.  November  1876,  p.  400. 

8)  Den  Natzen  grosser  Heizflächen  bei  Locomotivkesseln  (indem  man  da- 
durch die  grosse  Dampfprodaction  pro  Fläoheneinheit  vermeidet)  zeigte  neuer- 
dings namentlich  Professor  Grove  im  3.  Bande  des  Heq  sing  er  sehen  Haml- 
bnches  etc.,  S.  173. 
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Locomotiven  mitBogie)mitInsidecylindern  nach  der  Disposition  8»  Tafel  A^)  and 
als Personenlocomotiven  mit  siebenfüssigen  (ebenfalls  gekuppelten)  Triebrädern, 
jedoch  mit  Outsidecylindern,  für  die  Stockton-Darlington-Eisenbahn  *)-  Ebenfalls 
verwendet  werden  diese  Locomotiven  als  Tender-Maschinen  mit  etwas  schräg 
liegenden  Aussencylindern  (aus  der  Fabrik  von  Beyer,  Peacock  &  Comp.) 
auf  der  Londoner  Untergrund-Eisenbahn  i  Metropolitain  Underground  Railway) '). 

Femer  hat  J866)  W.  Adams,  Maschinenmeister  der  North -London- 
Eisenbahn,  die  Disposition  Fig.  8  Tafel  A  (mit  Innencylindem)  als  sogenannte 
Normal-Locomotive  für  gedachte  allerdings  sehr  kurze)  Bahn  aufgestellt,  wovon 
sich  Abbildungen  und  Beschreibungen  in  den  unten  citirten  Quellen  finden*). 

Endlich  erinnern  die  Fig.  9  und  12  Tafel  A  an  die  Maschinen  von  Petietr 
Gouin  auf  der  französischen  Nordbahn,  die  noch  fortwährend  der  Gegenstand 
von  Lob  und  Tadel  sind.  Ebenso  ist  Fig.  10  Tafel  A  ein  Zehnkuppler,  aus  den 
Werkstätten  der  Paris -Orleans -Eisenbahn  zu  Ivry  (System  Forquenot)  als 
schwere  Tendermaschine  für  Güterzüge  construirt. 


§.  27. 

n.    Die  Iiocomotiven  der  Gegenwart  nach  dem  Fahrdienste. 

Der  Verfasser  verdankt  den  Herren  Directoren   der  Hanno- 
Terschen    Maschinenbau  -  Actien  -  Gesellschaft    nachstehende    zwei 


1)  Schöne  Abbildungen  in  Clark 's  Recent  Practice,  PI.  44,  mit  aasftihr- 
licher  Beschreibung  p.  80*. 

2)  Colbarn,  Locomotive-EngineeriDg,  Part  9,  PI.  27. 

3)  Morandiere  a.  a.  O.  p.  251  und  280  mit  Abbildung  auf  Tafel  60, 
Fig.  16.  Von  der  Polizei  ist  hier  die  Verpflichtung  auferlegt,  dass  diese  Loco- 
motiven ihren  Rauch  verbrennen  (Cokes  als  Heizmaterial  verwenden)  und  keinen 
Dampf  aus  dem  Blasrohre  entweichen  lassen,  sondern  diesen  condensiren. 

4)  Diese  Maschine  hat  Cylinder  von  17  Zoll  englisch  Dnrchmesser  and  24 
Zoll  Kolbenhub,  vier  Triebräder  von  5  Fass  9  Zoll  Durchmesser  und  vier  Lauf- 
räder  von  3  Fuss  Durchmesser,  einen  Achsstand  von  19  Fuss  5  Zoll  (Abstand 
der  Hinterachse  von  der  Mitte  des  Drehgestelles  ^  wobei  jedoch  dem  Reibnagel 
etwas  seitliche  Bewegung  gegeben  ist.  Das  Totalgewicht  der  Maschine  beträgt 
(wie  bei  der  erwähnten  Locomotive  von  Beyer)  42  Tons,  wovon  30  Tons  aaf 
den  Triebrädern  liegen.  Ausführlicheres  über  Adam*8  Normal-Locomotive  ent- 
hält (mit  grossen  Abbildungen  begleitet)  die  englische  Zeitschrift  ^The  Engineer* 
vom  12.  Januar  1866,  p.  24  und  vom  2.  März  1866,  p.  162  und  163.  In  um- 
gekehrter Anordnung  hat  (merkwürdiger  Weise)  neuerdings  der  englische  Ma- 
schinenmeister der  Midland-Eisenbahn  das  System  Fig.  8  als  Tender-Locomotive 
mit  Insidecylindern  construirt  und  in  Anwendung  gebracht,  d.  h.  die  beiden  ge- 
kuppelten Triebräder  zwischen  Feuerkiste  und  Rauchkiste  placirt,  einen  vier- 
rädrigen Truck  (Adams-Bogie)  aber  hinter  die  Feuerkiste  unter  den  Wasser- 
behälter gestellt.  Grosse  schöne  Abbildungen  dieser  seltsamen  Locomotive  finden 
sich  im  Engineering  vom  20.  October  1876,  p    343. 


$.  37.    ^aenbahnfuhfwerke. 
T>f«l  B. 
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Uebersichts-Tabollen  von  Schnellzug-,  Personen-,  Last-  und  Güter- 
zug-Locomotiven  mit  Schlepp-Tender,  so  wie  einer  dritten  eben 
solchen  Tabelle  von  Tender-Maschinen.  Betre£fende  Dispositions- 
skizzen  enthalten  die  Tafeln  B.  und  C. 

Da  diese  Maschinen  für  sehr  yerschiedene  europäische  Eisen- 
bahnen in  der  genannten  Locomotiy-Bau-Anstalt  in  jüngster  Zeit 
ausgeführt  wurden,  so  dürften  solche  (für  gegenwärtigen  Zweck) 
zu  dem  nothwendigen  Vergleiche  betreffender  Dispositionen,  Maasse 
und  Gewichte  hinreichen. 

Locomotiven  anderer  berühmter  Maschinenbau  -  Anstalten 
werden  in  §.  30  unter  Beifügung  schöner  Abbildungen  erörtert. 

Der  Verfasser  entnimmt  den  zu  S.  464  gehörigen  TabeUen  nachbemerkte 
Maasse  und  Yerh&ltnisszahlen,  deren  Zweck  ist,  die  Studirenden  auf  wichtige 
Elemente  der  Locomotiven  aufinerksam  zu  machen  und  zur  YervoUständigung 
derselben  zu  veranlassen  ').    Fünf  Maschinen  schienen  als  Beispiele  ausreichend. 

Es  bezeichnet  F  die  Totale-  oder  Gesammtheizfl&che  der  Locomo- 
tive,  jPi  die  directe  Ueizfl&che  (Heizfl&che  der  Feuerbüchse)  und  F,  die  in- 
directe  Heizfl&che  (innere  Heizfl&che  der  Bohren),  so  dass  F=  F,  -|-  F,  ist. 

Femer  bezeichnet  B  die  Bostfl&che.  Ausserdem  markirt  d  den  Durch- 
messer der  Dampfcylinder,  l  den  Kolbenhub  und  D  den  Durchmesser  der  Trieb- 
räder. Zum  raschen  Vergleiche  mit  englischen  und  amerikanischen  Locomotiven 
wurden  letztere  drei  Dimensionen  in  englischen  Zollen  ausgedrückt,  alle  übrigen 
Maasse  aber  in  Metern  gegeben. 

d"  l 
Durch  Zq  =z    j:r-   wird  endlich  die  Zugkraft  der  Maschine  ausgedrückt, 

welche  auf  jedes  Pfund  des  effectiven  Dampfdruckes  pr.  Quadratzoll  der 
Kolbenfl&che  kommt  ^). 


1)  Der  Verfasser  hält  es  für  eiue  Pflicht,  auf  das  vergleicheude  Stadium  der 
Tabellen  angaben  besonders  aufmerksam  zn  machen.  Hier  fehlt  der  Raum  sa  der- 
artigen ausführlichen  Erörterungen. 

2)  Bezeichnet  man  den  wirksamen  (effectiven)  Dampfdruck  in  den  Cylindem  mit 
Pij  setzt  also  p  -  r  =p,  (Bd.  I.  S.  569,  Note  2),  so  hat  man  als  effective  Arbeit, 
des  Dampfes  in  den  Cylindem,  wenn  v  dift  Geschwindigkeit  der  Kolben  bezeichnet : 

91  =  2  .  Pi    -—  .  t7,  wo  v  =  — —  die  Geschwindigkeit  pro  Secunde  ist,  sobald 

die  Triebräder  ü  Umläufe  pro  Minute  machen.  Für  die  secnndliche  Fortlaufgeschwin- 
digkeit :=  V  der  Locomotive  erhält  man  femer,  wenn  die  Triebräder  nicht  glitschen 

V  =  — -- — ,  d   1.  also  V  =  y: —  .  F.     Demnach  %  =  pt  -=^  .  F.   Da  nun, 

wenn  Z  die  Zugkraft  der  Locomotive  bezeichnet,  auch  91  =  ZF  ist,  so  folgt 

l  (2^  l 

schliesslich:  Z  =  pi  (2^  -=  und  für  p,  ^  1,  wie    oben:    Bq  =  -yc. 

Rtthlmann,  MMchlnenlehr«  III.    2.  Aufl.  30 
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F 

Quadrat- 
meter. 


B 
F 


Xfn    = 


^'  .  Pfd.  (engl.) 


Scbnellziig- Loco- 
motive  derBergisch- 
Märkiflchen    Eisen- 
bahn   (Nr.    1     der 
Tabelle  I.) 

Behnellzng-  Loco- 
motire  der  Eaiser- 
FerdinandNordbahn 
(Nr.  5,    Tabelle  I.) 

Lafitzag-LocomotiTe 
der   rassischen    Ni- 
colai-Bahn (Nr.  18, 
Tabelle  U.) 

Lastzng-LocomotiYe 
der  hannoY.  Staats- 
bahn (Nr.    15,  Ta- 
belle n.) 

Personenzag  -Ten- 
der- Locomotive 
der  Eöln-Hindenei 
Eisenbahn  (Nr.  24, 
TabeUe  in.)      I 


87,8 

7,8  _ 
80,0 

111,0 

7  _ 
104  " 

184,96 

11,16 

173,8  ' 

117,61 

7,99 
109,62 

82,5 

8,0 
74,5 

10,25 


14,85 

1 
15,57 


13,72 

\^ 
9^ 


1,68  _      1 
87^  ""0277 


1_,82 

m 


2.1 


60 


>o 


15^. 22 
72 


=88.3  Pfd. 


^0  = 


15^.25 
77,8 


=72,8 


184,96  88 


=     TTT    Xf A    = 


20'.25Vo      .      ,^    I 


1^6£ 
117^1        72,1 


1,6 


=  z--  Z^  = 


17'. 24       ^„^        ' 
-54-  =  ^««   • 


82,5         55 


Zn  = 


15^20 
61 


=  73,7  „ 


R 


1)  Kan  sehe  in  Bezng  aaf  -^  auch  die  Note  1,  S.  391. 

2)  Zam  Vergleiche  werde  aafmerksam  gemacht,  dass  sich  für  die  vorher 

(8.  461)  erörterte   amerikanische  (Baldwin'sche)  Qäterzag-Locomotive  der  Le- 

20^    24 
high  -  Valley    Eisenbahn    Zq    berechnet,    Zq    =  '       =  109,6  Pfd.     (Engi- 

öoyg 

neering  Tom  15.  Septembr.  1876,  S.  228.) 

Schaltenbrand  hat  rorstehenden  Ansdrack  für  die  Zagkraft  einer  Loco- 

motive,  d.  i  den  Werth  jp,  cT  ^,  zur  Unterscheidang  der  Locomodygattangen  ge- 
nommen.   Indem  er  dabei  Pi  d^  =  ip  and  yr    =  k  setzt,  theilt   er,  anter  der 

Voraassetzong,  dass  es  Locomotiven  ersten  Ranges  sind,  wie  folgt  ein: 

I.     Schnellzag-Locomotiren:  Jt<10,33  and  q>X  z=  35  bis  ind.  60. 
n.     Fersonen-Locomotiven:   X  <C  0,40  and  tpX  -rz  60  bis  incl.  60. 
HI.     Locomotiren  für  gemischten  Dienst:  A  <C  40  and  q>X  =  60  bis 

incl.  100. 
IV.     Gater-Locomotiven:  X  >  0,4  bis  incl.  0,60  and  <pX  >e5  bis  100. 

V.    Last-Locomotiven:   X  >  0,50  and  g>  X  >  100. 

VI.    Schnell-Tender-Locomotiven:  X  <  0,40  and  <pX  ^  50  incl.  60. 

Vn.     Zag-Tender-Locomodren :  X  >>  0,40  bis  incl.  0,45  and  (fX  =  60  bis  incl.  80. 
Vm.    Bangir-  and  Tender-Locomotiren :  A  >>  0,45  and  tpX  über  80. 
(AasfUhrliches  in  der  Zeitschr.  d.  Vereins   deatscher  Ingenieare,  Jahrgang  1874, 

3.  587  and  in  Schaltenbrand's  Werke  „Die  Looomotiyen''  S.  10  etc. 
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§.28. 
Federn  und  Compensationshebel  der  Looomotiven  9. 

Die  Noth wendigkeit,  alles  passive  Eisenbahnfuhrwerk  mit 
Federn  zu  versehen  (S.  206  bis  219),  tritt  bei  den  Locomotiven 
in  viel  erhöh terem  Maasse  auf,  indem  hier  das  Uebertragen  von 
Schwankungen,  Erschütterungen  und  Stössen  auf  mehr  oder  weniger 
kostbare  Maschinenorgane  so  viel  als  nur  irgend  möglich  un- 
schädlich gemacht  werden  muss. 

Ueberdies  benutzt  man  bei  den  meisten  Locomotiven  die  An- 
ordnung der  Federn  noch  dazu,  innerhalb  gewisser  Grenzen  (jedoch 
in  viel  weiteren  als  bei  den  neueren  Federn  der  Eisenbahn-Personen- 
wagen S.  219)  Veränderungen  und  Regulirungen  des  auf  die 
einzelnen  Achsen  fallenden  Gewichtes  vornehmen  oder  das  vor- 
handene Gewicht  zweckentsprechend  auf  die  verschiedenen  Achsen 
vertheilen  zu  können.  Aus  letzterem  Grunde  werden  die  Loco- 
motivfederwerke  derartig  construirt,  dass  man  eine  entsprechend 
grössere  oder  geringere  Anspannung  der  einzelnen  Federn  leicht 
vornehmen  kann. 

Eine  der  gebräuchlichsten  Anordnungen  solcher  Spann  federn,  wenn 
über  dem  Maschinenrahmen  hinlänglicher  Platz  vorhanden  ist,  lassen  die  Fi- 
guren 372  bis  374  erkennen. 

In  Bezug  auf  Constructionsverschiedenheit  gegen  die  Trag  federn  der 
Personen-  und  Güterfuhrwerke  (S.  206,  212,  219  u.  s.  w.)  erhellt  sofort,  dass 
hier  erstens  die  Spannfeder  aa  mit  dem  Federbügel  (Federkapsel)  d  nicht 
unmittelbar  auf  dem  Deckel  der  Achsbüchse  g  aufliegt,  wie  dies  bei  den  pas- 
siven Fuhrwerken  (S.  274,  275)  der  FaU  ist,  sondern  dass  man  eine  cylindrische 
in  Führungen  verschiebbare  Stütze,  die  Federstütze  e,  eingeschaltet  hat,  sowie 
zweitens,  dass  die  Enden  der  Feder  durch  vertical  stehende  (oder  nur  wenig 
geneigte  Spannschrauben  cf  (oft  auch  gabelförmige  Gehänge)  in  geeignete 
Verbindung  mit  dem  Gestellrahmen  der  Maschine  gebracht  sind,  die  durch  An- 
ziehen oder  Lösen  der  Muttern  c  es  ermöglichen,  dass  der  Rahmenbau  seine 
Lage  gegen  die  Achsen  verändern  kann. 

Die  erforderliche  Anordnung  der  Achsbüchse  g,  ?rie  des  Untertheils  f  der- 
selben, welches  letztere  durchweinen  cylindrischen  Stift  p  an  seiner  Stelle  ge- 
halten wird,  femer  die   Construction  der  Achsbüchse  gi,  derartig,  dass  sie 


1)  Conche,  Voie  Mftt^riel  Boulant  etc.  Tom.  11.  p.  488,  429  etc.  (Balan- 
cier» longitadiDAux  et  Balanders  transverssnx).  —  Elövekorn,  Construction 
der  Tragfedern  and  Federbalanciers  bei  Locomotiven.  Hensinger's  Handbach 
etc.  Bd.  IIL  S.  716.  —  Fetsholdt,  „Die  Locomotive  der  Gegenwart,"  S.  119 
unter  der  Ueberscbrift :  „ Balandrong** .  —  Schaltenbrand^  ^ Die  Locomotiven^, 
S.  53,  100,  117,  468  etc. 
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zwiacheo   der  Oeffaimg   der  gabelfSnaigen   Achshalter  h  rerBchoben    werden 
kuiD,  die  ADordnong  eines  Eeilee  k  mit  Schrauben  I  zum  Stellen  nnd  Nach- 
j4g  j7j_  ziehen     der     Aeha- 

bQchse,  die  Achshal- 
terverbindungsstan  - 
gen  q  u.  dergL  m.: 
Alles  dieses  erbellt 
ToUstftndig  ans  nnae- 
ren  Abbildongen,  in 
weichen  sich  überall 
gleiche  Tbeile  mit 
denselben  Buchsta- 
ben bezeichnet  TOr- 
finden '). 

Der  ganze  an  dem 
Maachinenrahmen  b 
befestigte  Oberbau 
(Kessel,  Maschinen 
u.  s.  w.)  der  Loco- 
motive  h&ngt  sonach 
mittelst  der  Spann- 
schraoben  ef  an  den 
Federn  und  lubt 
endlich  mittelst  der 
Stützen  e  (unter 
Z  wiscbenschaltun  g 
der  Achsbuchse  g)  auf  den  Achsen  m  der  Räder,  eine  Disposition,  deren  Vor- 
theile  noch  mehr  ans  folgenden  Betrachtungen  hervorgehen. 

Wäre  die  Federstatze  e  nicht  Torliauden,  so  würde  der  Rahmen  66  so 
wdt  niederwärts  gehen,  bis  die  obere  durch  die  punictirte  Linie  s  ^  in  Fig.  372 
angedeutete  Kante  der  AcbsbalterOffiiung  auf  der  Achsbüclue  g  ruht  Dasselbe 
würde  auch  der  Fall  sein,  wenn  man  die  Scliranben  cc  gar  nicht  angezogen 
hfttt«,  da  ihre  Bolzen  ff  durch  die  Enden  der  Federn  frei  hindurchtreten 
kennen,  wie  Fig.  872  durch  punktirte  Linien  angedeutet  ist.  Sobald  man  jedoch 
die  Federstütze  «  einschaltet  nnd  die  Schrauben  cc  gehörig  anzieht,  stemmt 
sich  der  untere  Theil  von  e  gegen  die  obere  FUche  der  Achsbuchse  (man  sehe 
hierzu  besondersdie  Durchschnittifigur  37o)  und  stützt  sich  weiter  auf  den  Aclisen 
und  B&dem  rn,  so  dass  ein  Ausweichen  nach  unten  hin  unmöglich  wird  und  folglich 
ein  Aufsteigen  des  ganzen  Rahmens  nnd  des  auf  ihm  befestigten  Baues  so 
lange  erfolgt,  bis  zwischen  der  Achsbüchsenoberfl&che  und  der  Rabmenkante  a;i 


1)  W^eu  noch  anderer  Federaoordnongen  bei  Locomotiven  Mha  man  iui- 
bwondera  folgende  Werk«;  Lecbatelier,  Flacbat  etc.,  Guide  de  M^eaniden- 
Constnictenr,  aecoude  Mition  ISfiS.  —  Redtenbacher,  Der  Haschinenban, 
Bd.  3,  S.  ISS.  —  PcrdouneC,  Traiti  ^imentaire  des  cbemiaa  de  fer,  Tome  3, 
p.  868.  Dann  ist  auch  an  die  bereits  S.  167  genannten  Schrüten  von  Concbe, 
Heniinger,  Pettholdl  nnd  Schaltanbrand  (S.  18S)  i 
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ein  freier  Raum  entsteht,  der  in  Fig.  372  durch  den  Abstand  der  Linien  af 
und  y^  angedeutet  ist. 

Das  Anspannen  der  Feder  aa  veranlasst  aber, 
dass  ihre  Elastidt&tsintensit&t  st&rker  auf  die  Achs- 
büchse wirkt,  oder  dass  ein  grösserer  Theil  der  Last 
des  an  die  Federn  gehangenen  Baues  auf  die  Achsen 
drückt,  als  dies  vor  Anspannung  der  Feder  aa  der 
Fall  war. 

Bei  einer  dreiachsigen  Maschine  kann  man  dem- 
nach auch  durch  Anspannen  der  Mittelfeder  ÜBst  die 
ganze  Last  auf  die  Mittelachse  bringen,  und  zwar  in 
dem  Maasse,  als  durch  diese  Operation  die  andern 
Federn  entlastet  werden,  indem  das  Totalgewicht  des 
ganzen  auf  den  Federn  ruhenden  Baues  offenbar 
überhaupt  nicht  verändert  wird. 

Ebenso  vermag  man  durch  Nachlassen  der  Mit- 
telfeder fast  die  ganze  Last  auf  die  Vorder-  und 
fiinterr&der  zu  bringen  0,  welcher  Act  besonders  er- 
forderlich wird,  wenn  die  ursprüngliche  Elastldt&t 
der  Vorder-  und  Hinterfedem  abgenommen  hat, 
oder  überhaupt  an  sich  ein  verh&ltnissm&ssig  geringes 
Gewicht  auf  diese  beiden  Achsen  fUlt.  Beim  Vor- 
oder Rückw&rtsfi&hren  der  Locomotive  könnte  sonst 
eine  geringe  (zufällige)  Erhöhung  oder  sonstige  Bahnunebenheit  ein  AufiBteigen, 

Flg.  374. 


beziehungsweise  des  Vorder-  oder  Hinterrades  und  dadurch  ein  Entgleisen  der 
Maschine  herbeiführen. 

1 )  Der  engllBche  Ingenioar  Robinson  (Proceedings  of  the  Institution  of  Meeha- 
nical  Engioeers,  6.  Mai  1864,  p.  108)  erhielt  bei  einer  Bechsr&drigen  Locomotive  von 
81,10  Tonnen  Totalgewicht  durch  directes  Abwägen  folgende  Gewichtsvertheünng: 

Vorderachse.  Mittelachse.  Hinterachse.  Totalgewicht. 

.  Tonnen.  Tonnen.  Tonnen.  Tonnen. 

a.  Bei    der  Federspannong,) 

welche    dem    Normalzn-)  10,66  12,60  7,06  80,10 

Stande  entsprach .) 

b.  Durch     Anspannen     der  I  .  ^_  ,  ^^  ^  ^. 
Mittelfeder  .V. f  *»^*  ^*»2^  ®»"  ^^»1^ 

c.  Zufolge    Nachlassen    derJ  -,.,-  ^^^_  ^^,  „.^^ 
Mittelfeder }  ^^'^*  ^^»^^  8»^*  ^^^^^ 
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Bei  vierrädrigen  oder  zweiachsigen  Locomotiven,  wenn  zwei  Federn  an 
jeder  Seite  vorhanden  sind,  kann  man  höchstens  durch  Anziehen  oder  Nach- 
lassen der  übereck  (in  diagonaler  lUchtang)  vorhandenen  Federn  Verände- 
rungen bewirken,  was  jedoch  nur  selten  oder  gar  nicht  erforderlich  wird  0- 


Bemerkt  zu  werden  verdient  hierbei,  das«  die  angegebenen  Gewichte  selbst- 
verständlich die  Fressongen  angeben,  womit  die  Rader  gegen  die  Eisenbahn- 
schienen drücken,  so  dass  die  betreffenden  Zahlenangaben  überall  aus  einem  c  o  n- 
stanten  Gewichte  bestehen,  welches  die  Achsbüchsen,  Achsen  nnd  Rader  nm- 
fasst,  und  ans  einem  veränderlichen  Gewichte,  welches  dem  auf  den  Federn 
ruhenden  Baae  entspricht.  Die  constanten  Gewichte  ermittelte  Robinson  zu 
Pi  =  1,76  Tons  für  die  Vorderachse,  zu  p^  =  8,66  Tons  für  die  Mittelachse 
(Triebachse)  und  zu  pg  =  1,68  Tons  für  die  Hinterachse.  Bezeichnet  man  da- 
her die  veränderlichen  Gewichte  beziehungsweise  mit  P, ,  P^  und  Pj ,  so  er- 
halt man: 
Für  die- Vorderräder:  P,  +  pi  =  8,79  +  1,76  =  10,55  wie  (unter  a.)  oben 
„      „     Mittelräder:    P^  +  P2  =  ^,84  -f  3,66  =  12,50    „  „ 

„      „     Hinterräder:   P,  -f-  p,,  =  5,37  -f  1,68  =     7,05     „  , 

Das  Totalgewicht  =  W  der  ganzen  Locomotive  besteht  sonach  aus :  P,  -f-  P.» 
+  P3  =  P  und  aus  pi  +  P2  +  P»  =  P»  d.  i.  aus  P  4"  P  =  23  -f-  7,10  = 
80,10  Tonnen. 

lieber  eine  zweckmässige  Waage  (vom  Maschinenmeister  Erhardt  in  Dresden) 
zur  directen  Ermittelung  der  Belastung  der  Locomotivräder,  handelt  ein  Aufsatz 
des  Herrn  v.  Weber  in  Hensinger's  Organ,  Jahrgang  1866,  S.  14. 

1)  Innerhalb  welcher  Grenzen  durch  die  Federspannung  bei  einer  sechs- 
rädrigen  Locomotive  die  Gewichtsvertheilung  des  auf  den  Federn  ruhenden 
Oberbaues  verändert  werden  kann,  hängt  mit  der  Bestimmung  des  Schwerpunktes 
des  Oberbaues  zusammen.  Bezeichnet  man  nämlich  (Fig.  1  Tafel  D.)  den  Ab- 
stand der  Vorderachse  A  von  der  Mittelachse  B  mit  a,  den  Abstand  der  letz- 
teren von  der  Hinterachse  C  mit  h  und  die  Entfernung  der  Senkrechten  durch 
den  Schwerpunkt  von  der  Mittelachse  mit  x,  so  ergiebt  sich,  nach  bekannten 
Sätzen  der  Geostatik,  wenn  man  für  die  Achsenbelastungen  durch  den  Oberbau 
die  Bezeichnungen  Pj,  P,  und  P3  der  vorigen  Note  beibehält,  die  Gleichung: 

P,  (a  -  a)  =  P.iX  -f  Pj  (&  4-  »)» 
woraus  folgt: 

I.    X  =^     -  -p      — ,  wenn  P,  -^  P.^  +  Pt  =  P  gesetzt  wird. 

Hiemach  lässt  sich  also  die  Belastung  nur  insoweit  ändern,  als  dies  die  con- 
Btante  Differenz  P|  a  —  P^h  zulässt. 

Für  eine  zweiachsige  Maschine  mit  dem  Achsenstande  =  c,  wenn  man 
den  Schwerpunktsabstand  von  der  Vorderachse  ==  y  setzt,  erhält  man  dagegen 
die  Gleichung: 

P  c 

PiV  =  P2  ic  —  y\  also:    II.  y  =  p^    ?  p^, 

woraus  erhellt,  dass  sich  die  Belastungen  nicht  verändern  lassen. 

Bei  der  oben  citirten  sechsr ädrigen  Locomotive,  womit  Robinson  seine 
V  ersuche   anstellte,   war  a  ==   74  Zoll    =:  6  Fuss  2   Zoll,  &   =  lOS  Zoll  =  8 
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Um  bei  Locomotiven  mit  gekuppelten  Rädern  Unebenheiten 
der  Bahn  auszugleichen  und  die  Belastung  der  zum  Angriffe 
(zur  Adhäsion)  bestimmten  Räder  möglichst  gleich  zu  machen, 
sowie  die  Vortheile  einer  langen  Federbasis  herbeizuführen, 
schaltet  man  sehr  oft  zwischen  den  Federn  sogenannte  Comp  en- 
sationshebel  oder  Federbalanciers  ein,  wovon  sich  auf 
umstehenden  Tafeln  D.  und  E.  die  zur  Zeit  gebräuchlichsten  An- 
ordnungen gezeichnet  vorfinden. 

Fig.  2  ist  eine  gute  in  Amerika  gebr&ucblicke  Anordnung  von  Feder- 
balanciers, welche  sieb  dort  bei  zehnrädrigen  Locomotiven  bew&hrt,  wovon 
sechs  R&der  gekuppelt  und  die  vier  übrigen  im  sogenannten  Track  zusammen- 
gestellt sind'). 


FuM  6  ZoU  oder  der  Achsstand  a  -\-  b  =:  11  Fase  S  Zoll.    Daher  ergiebt  sich 

für   diesen   Fall   aus  T.   für  den  Schwerpnnktsabstand  von  der  Mittelachse  nach 

vom  gerechnet: 

8,79  .  74  —  5,87  .  102  ,  ,«  «  „ 

X  =  -^ --— i =  4,42  ZoU. 

In  gewöhnlichen  Fällen  versteht  man  unter  dem  Schwerpunkte  einer  Lo- 
motive  den,  welcher  dem  Totalgewichte,  d.  h.  dem  Gewichte  von  Ober-  und 
Unterbau  zusammen  entspricht,  zu  dessen  Berechnung  offenbar  nach  den  vorher- 
gegangenen Bezeichnungen  aus  I.  die  Gleichung  folgt,  wenn  man  überdies  g  statt 
X  setzt: 

in  g  =  (P.  + 1>.)  g  ~  (P»  +  p»)  b, 

P  +  P 

Für  unseren  spedellen  FaU  ist  daher: 

Diese  Entfernung  ist  verhältnissmässig  klein.  Für  die  meisten  F&Ue  ist  es 
besser  5  =  6  Zoll  und  mehr  zu  nehmen.  Man  sehe  hierüber  namentlich  Clark 
in  seinem  Werke  Bailway-Maohinery,  p.  190  bis  mit  192. 

1)  Ausführliche  Beschreibung  und  Abbildung  dieser  Anordnung  findet  sich 
in  den  bereits  mehrfiush  dtirten  Aufs&tzen  von  Henz  und  Bendel.  Hier  werde 
nur  noch  Einiges  über  die  Berechnung  der  LastvertheUung  und  der  Schwer- 
punktsl^e  dieser  Gattung  zehnrädiger  Locomotiven  mitgetheilt. 

Bezeichnet  man  die  Drücke,  welche  der  auf  den  Federn  ruhende  Bau  ver- 
anlasst (nach  Flg.  2,  Tafel  D),  mit  P|,  P,  und  P,  für  die  drei  gekuppelten 
Achsen  und  mit  P«  für  den  Beibnagel  des  Tracks,  bezeichnet  ferner  die  Achsen- 
abstände beziehungsweise  mit  a,  b  und  c,  und  nimmt  man  an,  dass  der  Schwer- 
punkt des  Oberbaues  in  der  Entfernung  =  e  von  der  Triebachse  nach  dem  Track 
zu  liegt,  so  erhält  man  nach  bekannten  Sätzen  der  Geostatik  die  Gleichungen: 
-Pi  (l>  +  «)  +  ^2  «  =  Pi^(a  -J)  +  P4  (c  -f  a  -  e); 
P,  +  P,  =  2  Pj  (weil  ik  =  2  IfcTund  i*  4-  «  =s  P^  ist,  wenn  die 

Drücke  bei  m  und  n  mit  u  und  v  bezeichnet  werden); 

p  =  p,  +  p^  +  P,  +  p,. 
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Die  Federbügel  &,  b^  sind  hier  am  GesteUrahmen  a,  ai  unverrückbar  be- 
festigt und  das  Yerhältniss  ihrer  Hebelarme   t'Ä;  zu  kl  wie  1  zu  2   gew&hlt, 


Also  allgemein  drei  Gleichungen  und  vier  Unbekannte,  so  dass  die  Lösung 
der  Aufgabe  der  Druck berechnnngen  eine  Unbestimmte  bleibt,  so  lange  man 
nicht  einen  der  Drücke  als  bekannt  voraussetzt. 

Für  den  speciellen  Fall  (eine  Maschine  der  Baltimore-Ohio-Bahn),  dass  das 
Gesammtgewicht  des  Oberbauet  P  =  60  000  Pfd.  (fast  27  Ions)  ist  und  hiervon 
P4  =  15  000  Pfd.  auf  das  Truckgestell  fallen,  femer  a  =  6  =  4y,  Fuss  und 
c  =  6'/]  Fuss  ist,  erhält  man  aus  der  ersten  der  vorstehenden  Gleichungen  für 
die  Schwerpunktsentfernung  =  e: 

_  a  (P,  +  P4  -  P.)  +  P4  c. 
^  -  P 

Weil  ferner  P,  +  P,  +  P,  =  45  000  Pfd.  gegeben,  also  P^  -i-  P^  ^ 
45  000  —  P2  ist,  so  folgt  noch  aus  der  zweiten  obiger  Gleichungen  45  ODO  —  Pj 
=   2Pa,    also  P^  =  1500  Pfd.    und  P,   -f-   T,  =  30  000  Pfd. 

Mit  der  besonderen  Forderung,  dass  P|  =:  /^^  =  Ps  sein  soll,  ergiebt  sich  dann : 

_  (g  +  c)  P,^ 
^  ■"  P 

15  000 
also  für  die  obigen    Zahlen werthe  e   :=  10,66  z—^zr^  =  27g  Fuss. 

In  beiden  hier  erörterten  Fallen  lässt  sich,  nach  der  Gestalt,  unter  welcher 
die  für  e  entwickelten  Werthe  erscheinen,  eine  .Aenderung  der  Belastungsgrössen 
Pi,  P,  und  P,  durch  Anziehen  der  Schrauben  bei  %  und  {  nicht  vornehmen, 
was  auch  aus  der  getroffenen  constructiven  Anordnung  ohne  Weiteres  hervorgeht. 

Behält  man  die  Disposition,  welche  für  die  Triebachsen  gewählt  ist,  bei, 
denkt  sich  jedoch  die  ganze  Locomotive  entsprechend  verkürzt  und  den  Truck 
gänzlich  entfernt,  so  dass  P4  =  Null  wird,  so  erhält  man: 

^'  -  3  V  « 4-  6  ;•  A  -  /•  j",  -f.  -  3  V  -^  ,  5  ; 


und 


und 


e   =  ^'^  -  -P«^  ^^jei.  s    470). 
Für  den  speciellen  Fall,  dass  a  =  &  genommen  wird,  ergiebt  sich: 

_  a{P,  -  P,) 


P 

Soll  endlich  noch  P^  z=  P^^  P|  sein,  so  ist  dies  nur  zu  erreichen  für 

e  =  Null, 
d.  h.  der  Schwerpunkt  des  auf  den  Federn  der  Locomotive  ruhenden  Baues  muss 
in  der  Verticalen  durch   die  Mittelachse  liegen.     Die  rationelle  Mechanik  nennt 
diesen  Zustand  das  indifferente  Gleichgewicht. 

Aus  Allem  erhellt  zugleich,  dass  es  nicht  vortheilhaft  ist,  sämmtliche 
Federn  einer  Locomotive  durch  Balanciers  unter  einander  zu  einem  zusammen- 
hängenden Systeme  zu  vereinigen. 
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während  der  Baiander  mn  gleicharmig  ist  und  mit  seiner  Mittelstützo  auf  die 
Achsbüchse  der  Mittehräder  dr&ckt. 

Fig.  3,  Tafel  D  bezieht  sich  auf  eine  sechsrädrige  Locomotive,  die  man 
mit  Tier  unabhängigen  Langfedem  und  einer  Querfeder  ausgestattet  hat, 
welche  letztere  mit  ihrer  Längenrichtung  parallel  tlber  der  Hinterachse  liegt. 

Der  Zweck  dieser  Anordnung  ist  ein  doppelter.  Erstens  will  man  unter 
allen  Umständen  auf  beide  Hinterräder  stets  gleiche  Drücke  bringen;  zweitens 
aber  auch  eine  hinlänglich  lange  Feder  möglich  machen,  was  mit  zwei  ge- 
trennten unabhängigen  Federn  nicht  zu  erreichen  ist,  indem  hierzu  der  er- 
forderliche Platz  zwischen  Kessel  und  Feuerkiste  fehlt').  Die  betreffende 
DetaUanordnung  erhellt  aus  Fig.  12  (a),  Tafel  E.  Auf  den  Achsbüchsen  a« 
ruhen  die  Enden  eines  aus  zwei  parallelen  Doppelblechen  gebildeten  fialanders 
ß,  in  dessen  Mitte  ein  Rahmen  (Federbügelrahmen)  y  befestigt  ist,  während 
die  Enden  der  Feder  d  mittelst  Hängeeisen  ce  am  Gestellrahmen  >in  der  Ma- 
schine befestigt  sind. 

Zuweilen  trifit  man  auch  dieselbe  Anordnung  für  die  Vorderachse,  wenn 
dies  die  allgemeine  DiBposition  der  Maschine  wünschenswerth  macht ^). 

Aufinerksam  machen  möchten  wir  noch  auf  deB  Umstand,  dass  bei  der 
Disposition  von  Fig.  3,  Tafel  D.  das  ganze  Gewicht  des  Locomotiyoberbaues 
überhaupt  mit  fünf  Punkten  auf  Federn  ruht. 

Bei  den  Maschinen  Fig.  4,  Tafel  D.  ist  der  Federbügel  wieder  am  Ge- 
stellrahmen befestigt,  während  der  Balancier  über  dem  Gestelle  liegt  und  mit 
der  Feder  durch  Zugstangen  verbunden  ist,  die  Balancirenden  aber  vermittelst 
Stützen  gegen  die  Achsbüchsen  u.  8.  w.  wirken^).  Eine  constructive  Abände- 
rung dieser  Disposition  lässt  Fig.   12  (d)  erkennen.    Die  Enden  der  Feder  a 

Zweck  und  Umfang  unseres  Buches  gestatten  nicht  auf  diese  hier  angedeu- 
teten Untersuchungen  specieller  einzugehen.  Nach  unserem  Wissen  wird  dieser 
Gegenstand  am  Ausführlichsten  an  folgenden  Stellen  behandelt.  Erstens  von 
Damas  (Souf-Chef  de  traction  aux  chemins  de  fer  du  midi)  in  den  Annales  des 
Mines,  Tome  8  (1865),  p.  501.  Dieser  Artikel  trägt  die  Ueberschrift:  Snr  la 
repartition  de  la  charge  des  v^hicules  des  chemins  de  fer  sur  leurs  essieux. 
Zweitons  von  Professor  Grove  im  III.  Bande,  S.  178  des  Ueusinger' sehen 
Handbuches  (die  Locomotive  im  Allgemeinen)  aufmerksam  zu  machen  und  zwar 
von  §.  13  ab  unter  der  Ueberschrift  „Vertheilung  der  Last  auf  die  Achsen/ 

1)  Specielle  Fälle  behandelt  Clark  in  seinem  Werke  Railway-Machinery, 
p.  217,  PI.  28  u.  23  (Allan's  Locomifcive  „Crewe")  und  p.  221  (Maschinen  der 
Lyoner  Eisenbahn).  Bei  Platzmangel  der  erwähnten  Art  bringt  man  sehr  oft  auch 
sogenannte  Schnecken  federn  (Bd.  3,  S.  219)  in  Anwendung,  was  namentlich 
von  denjenigen  Constrncteuren  geschieht,  welche  Federbalanciers  bei  Locomotiven 
für  überflüssig  halten.  Abbildungen  (neuerer)  Locomotiven  mit  Schneckenfedem 
für  die  Hinterachse  finden  sich  n.  A.  in  Colburn's  Locomotive-Engineering 
Part  2,  PI.  2  und  Part  10,  PI.  3i. 

2)  Abbildungen  einer  betreffenden  englischen  ßchnellzuglocomotive  (der  Great- 
Eastem-Bahn)  liefert  Colburn  a.  a.  O.  Part  3,  PI.  9  und  Part  4,  PI.  10. 

3)  Eine  ältere  Anordnung,  deren  bereits  in  ähnlicher  Ausführung  im  dritten 
Bande  (1848)  des  Heusinger*8chen  Organs  gedacht  wird  nnd  wovon  sich  da- 
selbst Abbildungen  auf  Tafel  XIII.  vorfinden. 
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sind  hier  mittelst  H&ngeeisen  ßß  tan  GesteUrahmen  y  befestigt  während  der 
Federbügel  d  mit  der  Mitte  des  Balanciers  ts  verbunden  ist  u.  s.  w.  *). 

Fig.  5,  Tafel  D  zeigt  eine  Balancieranordnung,  welche  ermöglicht,  dass 
man  auch  nngleichmässig  belastete  Achsen  durch  ungleicharmige  Hebel  erhalten 
kann^).  Hierbei  ist  ausserdem  die  Querfeder  unter  der  Hinterachse  pladrt, 
wozu  die  Detailanordnung  aus  Fig.  12  (b),  Tafel  E  erhellt.  Die  Enden  der 
Qnerfeder  a  sind  hier  mit  den  Achsbüchsen  ßß  durch  Gehänge  yy  verbunden, 
während  man  den  Federbügel  (f  um  einen  Bolzen  drehbar  gemacht  hat,  der 
zwischen  zwei  parallelen  Querstangen  es  lagert,  welche  letztere  endlich  am 
Gestellrahmen  befesigt  sind.  Dass  man  durch  geeignete  Mittel,  namentlich 
Schraubenstellungen,  die  Spannungen  der  Feder  a  veränderlich  machen 
kann,  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung. 

Die  Figuren  6,  7  und  8,  Tafel  D  und  E  sind  Beispiele,  wo  die  ganze 
Maschine  mit  nur  drei  Federn  aufgehangen  ist'). 

Die  Anordnung  Fig.  7  wurde  seiner  Zeit  (1852),  nach  Stephens on's 
Vorgänge  von  Wöhlert  in  Berlin*)  bei  Grampton*schen  Maschinen  in  An- 
wendung gebracht,  wodurch  der  S.  361  gerügte  Uebelstand  der  zu  grossen  Be- 
lastung der  Vorderachse  dieser  Maschinengattung  beseitigt  wird. 

Die  Anordnung  Fig.  9,  Tafel  E  wurde  von  G.  Egestorffin  Hannover 
mehrfach  für  deutsche  Bahnen  mit  Erfolg  ausgeführt  (u.  A.  für  die  westphälische 
Bahn  bei  Schnellzug-Locomotiven,  worauf  wir  später  ausführlich  zurückkommen 
werden)*). 

Eigenthümlich  ist  hier  das  Anbringen  eines  Querbalanciers  (statt  der  Quer- 
feder) zwischen  der  Vorderachse  und  den  Dampfcylindem,  dessen  Mittelpunkt 
tf,  wie  aus  der  Detailfigur  12  (c)  erhellt,  am  Gestellrahmen  oder  am  Eeasel 
bei  ß  befestigt  ist. 

Die  Enden  ;^>^  des  Balanciers  sind  mit  gabelförmigen  Gehängen  <f  cf  aas- 
gestattet, die  man  oberhalb  immer  an  je  einem  Ende  e  der  correspondirenden 


1)  Eine  instractive  Zosammenstellaiig  gleicher  und  ähnlicher  Anordnungen 
sogenannter  Federbalanciera  prenssischer  (namentlich  B ors ig' scher)  Locomotiven} 
findet  sich  in  den  Zeichnungen  für  die  „Hütte",  Jährgang  1855  (zweite  Auflage)} 
Tafel  24. 

2)  Beispiele  hierzu  (wiederum  Bors  ig' scher  Maschinen)  enthält  die  eben 
citirte  Tafel  24  der  Hüttenzeichnungen  in  Fig.  2  und  ^ig.  14. 

3)  Beschreibangen  und  Abbildnogen  einer  betrefiienden  hannoverschen  (Ten- 
der-Maschine) Lecomotive  mit  6  gekuppelten  Rädern  (für  die  Südbahn  von 
Welkner  construirt)  finden  sich  in  Bd.  3  der  Zeitschrift  des  hannoverschen 
Architekten-  and  Ingeuienr-Vereins  (1857),  S.  180,  Blatt  79  und  in  Frech tTs 
technologischer  Encyklopädie,  Supplementband  2,  S.  497,  Tafel  58.  Von  den  drei 
gekuppelten  Achsen  sind  hier  zwei  benachbarte  Achsen  mit  Balancierfedem  aoa- 
gestattet,  während  man  der  dritten  Achse  (Hinterachse)  eine  Querfeder  gegeben 
hat,  so  dass  die  ganze  Maschine  nnr  mit  drei  Punkten  auf  den  Federn  ruht. 

4)  Hütte,  Jahrgang  1855,  Tafel  24,  Fig.  5  und  15. 

5)  Ueber  dem  Gestellrahmen  der  Maschine  liegende  Balanciers  und  Federn 
scheint  Cockerill's  Etablissement  (in  Seraing)  zuerst  ausgeführt  zu  haben.  Man 
sehe  deshalb  Beschreibung  und  Abbildung  in  Hensinger's  Organ,  Bd.  8,  Jahr- 
gang 1848,  S.  120,  Tafel  XIII,  Fig.  3. 
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Feder  n  (Fig.  9)  der  Vorderachse  befestigt  hat.  In  der  Detailskizze  (c)  Fig.  12 
ist  zugleich  angedeutet,  dass  die  Gestellrahmen  firei  durch  die  Gehftnge  dd 
hindurch  gehen,  oder  letztere  die  betre£fenden  Rahmenstellen  umfassen,  ohne 
dass  eine  Berührung  zwischen  beiden  stattfindet*}. 

Bei  der  Anordnung  Fig.  10  (Personenzuglocomotiven  von  Uenschel  in 
Kassel)  hat  man  einen  Querbalancier  der  eben  besprochenen  Art  für  die  Vor- 
derräder und  eine  Querfeder  [ähnlich  Fig.  12  (a)]  für  die  Hinterräder  an- 
gebracht. 

Femer  zeigt  Fig.  11  eine  wahrscheinlich  zuerst  von  der  Cockerill 'sehen 
Maschinenfabrik  Seraing  ^)  ausgeführte  Verbindungsart  sämmtlicher  Federn 
einer  Locomotive,  die  jedoch  nicht  sehr  vortheilhaft  ist,  indem  das  Gleichge- 
wicht nur  far  eine  einzige  bestimmte  Position  des  Schwerpunktes  ezistirt*). 
Letztere  Beding^ung  lässt  sich  aber  namentlich  bei  Tendermaschinen  gar  nicht 
erfüllen,  wefl  hier  das  Wasser  anfänglich  hoch  und  später  niedrig  steht,  die 
Kohlenkasten  erst  ganz,  nachher  nur  theilweise  geflillt  sind,  u.  dgl.  m.  Weiter 
unten  (bei  der  speciellen  Beschreibung  einer  Behne-KooTschen  Berglocomo- 
tive)  kommen  wir  auf  diese  Balancierfedem- Anordnung  zurück*). 

Endlich  stellen  die  Figuren  13  und  14  noch  eine  eigen thümlic he 
Federanordnung  der  bereits  S.  425  besprochenen  Locomotive  G.  L.  Gareis  in 
Gent  dar^).  Hier  sind  die  Federn  der  Mittel-  und  Hinterachse  (je  einer  Seite) 
und  die  bei  den  Federn  der  Vorderachse ,  durch  Winkelhebel  unter  sich  ver- 
bunden, wodurch  im  Principe  die  Stützung  des  Kessels  in  drei  Punkten,  also 
eine  constante  Lastvertheilung  erzielt  ist. 

Ueber  Nutzen  und  Vortheile  des  Anbringens  von  Federbalanciers  bei  Lo- 
comotiven  siad  die  Meinungen  der  Ingenieure  zuweilen  getheilt,  und  sind  es 
besonders  die  Engländer,  welche  den  Werth  dieser  ganzen  Anordnung  mehr  oder 
weniger  bezweifeln  oder  gänzlich  in  Abrede  stellen').     Die  Gegner  heben  zu- 


1)  Eine  Schnellzuglocomotive  von  Sharp,  Stewart  &  Comp,  in 
Manchester ,  wobei  die  Längenbalanciers  ähnlich  wie  in  Fig.  IX  angeordnet,  der 
Querbalancier  jedoch  weggelassen  ist,  liefert  in  schöner  Abbildung  Colbnrn  in 
seinem  Locomotive-Engineering,  Part  6,  PI.  24. 

2)  Portefeuille  de  John  Cockerill,  Tome  1,  p.  17,  Fl.  93  und  94  (Locomo- 
tives  k  six  rones  conpMes  ponr  le  chemin  de  fer  d'Aix-la-Chapelle  k  Mastrich). 

3)  Damas  in  der  bereits  citirten  Arbeit  über  den  fraglichen  Gegenstand 
in  den  Annales  des  mines,  Tome  8  (1865),  p.  513.  (De  Temploi  des  ressorts 
conjug^.) 

4)  Noch  andere  Anordnungen  von  Federbalanciers  (von  Hawthorn, 
Gooch,  Sturrock  und  von  amerikanischen  Constmctenren)  bespricht,  unter 
Beifügung  von  Holzschnitten,  Clark  in  seinem  Werke  Railway-Machinerj  unter 
der  Rubrik  ^Arrangements  of  the  Springs**,  p.  186  u.  s.  w. 

5)  Engineering  vom  27.  Juni  1873,  p.  459  und  Schaltonbrand  „Die 
Locomotive''  S.  53j  femer  auch  Pete  hol  dt  „Die  Locomotiven  der  Gegenwart*, 
8.  121. 

6)  Man  sehe  besonders  die  bereits  citirte  Arbeit  des  englischen  Ingenieurs 
Robinson,  On  the  Distribution  ofWeight  on  the  Axles  of  Locomotivee,  in  den 
Proceedings  of  the  Institution  of  Mechanioal  fingineers  vom  5.  Mai  1864,  p.  112, 
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n&chst  hervor,  dass  bei  richtiger  Disposition  und  Construction  einer  LocomotiTe 
gleich  ursprünglich  die  angemessenste,  beste  Gewichtsvertheilung  auf  die  Achsen 
erreicht  werden  kann,  dass  femer  Federbrüche  bei  Balancieranordnungen  viel 
gefikhrUcher  werden  können,  als  dies  bei  isolirten,  unabhängigen  Federn  der 
FaU  ist,  dass  der  Stoss,  welchen  eine  Feder  empfängt,  seinen  Nachtheil  auch 
auf  die  damit  verkuppelte  Nachbarfeder  überträgt,  gehörig  lange  Federn  alle 
Balancieranordnungen  überflüssig  machten  u.  dgl.  m.  Diesen  Argumenten 
gegenüber  lässt  sich  anführen,  dass  man  nur  selten  Eisenbahnen  finden  wird, 
die  selbst  ursprünglich  frei  von  Unebenheiten,  Senkungen,  Veränderungen  der 
Schienenstösse  u.  s.  w.  sind,  oder  es  nach  einiger  Zeit  werden,  dass  sich  femer 
die  besten  Federn  nach  und  nach  setzen,  mehr  oder  weniger  an  ihrer  Elasti- 
cität  verlieren  und  dass  schon  allein  die  Platzfrage  Veranlassung  zur  Anord- 
nung von  Federbalanciers  werden  kann,  gar  nicht  zu  gedenken,  dass  unter 
sonst  gleichen  Umständen  die  sogenannte  Fe d er basis  unbedingt  (vortheilhaft) 
verlängert  wird. 

Dem  Verfasser  ist  schliesslich  thatsächlich  bekannt,  dass  bei  einer  grösseren 
deutschen  Eisenbahn  mit  bedeutendem  Betriebe  seit  der  Zeit,  wo  man  iaat  alle 
Locomotiven  mit  Federbalanciers  ausgestattet  hat,  die  Reparaturen  geringer 
und  Federbrüche  seltener  sind  und  ein  durch  die  Federwerke  veranlasstes  Ent- 
gleisen der  Maschinen  gar  nicht  wieder  vorgekommen  ist. 

§.  29. 

Die  störenden  Bewegungen  der  Iiooomotiven  tind  die  Mittel  zu 

deren  Beseitigung'). 

(Gegengewichte  an  den  Triebrädern  der  Locomotiven.) 

Betrachtet  ein  etwas  fern  stehender  Beobachter,  an  geeigneter 
Stelle,  die  fast  immer  grossartige  Erscheinung  einer  auf  der  Eisen- 


1)  Die  vorzüglichsten  Aufsätze  and  Werke,  worin  dieser  für  die  rationelle 
Mechanik  interessante,  wie  für  die  Praxis  wichtige  Gegenstand  abgehandelt  ist, 
sind  bis  jetzt  folgende:  Nollaa,  Ueber  das  Anbringen  von  Gegengewichten  an 
den  Triebrädern  der  Locomotiven,  Eisen bahnzeitung,  Jahi^ang  1848,  S.  323.  Die 
erste  wissenschaftliche ,  richtig  anfgefasste  und  praktisch  brauchbare  Arbeit,  den 
genannten  Gegenstand  betreffend.  —  Lechatelie^,  Etudes  snr  la  stabiiitd  des 
machines  locomotives  en  mouvement,  Paris  1849.  Eine  noch  vollständigere,  ans- 
führlichere  Abhandlang,  sils  die  vorgenannte,  worin  zugleich  auf  beide  gleichzeitig 
vorhandenen  Dampfmaschinen  der  gewöhnlichen  Locomotive  Rücksicht  genommen 
and  der  Ort  anzubringender  Gegengewichte  genau  bestimmt  wird.  — «Couche, 
Des  cöntre-poids  appliquees  aux  roues  motrices  des  machines  locomotives,  Annales 
des  mines,  Tome  3  (1853),  p.  427.  Deutsch  bearbeitet  durch  Teil  kämpf,  be- 
findet sich  der  Aufsatz  des  Ingenieurs  Couche  in  dem  Notizblatte  des  hanno- 
verschen Architekten-  und  Ingenieur-Vereins ,  Bd.  3,  Jahrgang  1853  bis  1864, 
S.  47.  Couche  zeigte  hier  zuerst,  wie  wichtig  es  sei,  nicht  nur  die  Störungen 
in  horizontaler  Richtung  der  Bewegung,  sondern  auch  in  verticaler  Richtung  bei 
der  Berechnung  der  Gegengewichte  zu  beachten,  und  bezeichnete  die  Yertical- 
störungen  als  das  grösste  Uebel  bei  der  Bewegung  der  Locomotiven.  —  Yvon 
Yillarceau,  Theorie  de  la  stabilit^  des  machines  locomotives  en  mouvement 
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bahn  in  raschem  Fortlauf  begriiFenen  Locomotive  mit  dem  an  ihr 
hängenden  Wagenzuge,  so  erscheint  diese  Bewegung  gewöhnlich 
als  eine  ruhige   und  gleichförmige  der  besten  Art,   wenn  Bahn, 


(Extrait  des  Mcmoires  et  Comptes-rendns  des  trayanx  de  la  Soc.  des  Ingenieur* 
Civils,  Janvier  k  Juin  1851),  Paris  1852.  Eine  werthvolle  theoretische  Arbeit.  — 
R€salf  Note  sur  la  stabilite  des  machines  locomotives ,  Annales  des  mines, 
Tome  8  (1853),  p.  411.  Eine  theoretische  Arbeit,  die  anch  praktischen  Werth 
hat.  —  Kedtenbacher,  Die  Gesetze  des  Locomotivbanes,  Mannheim  1865.  Der 
Abschnitt  dieses  aasgezeichneten  Werkes,  welcher  ,,die  störenden  Bewe- 
gungen der  Locomotive'*  behandelt,  ist  zur  Zeit  immer  noch  das  Ausge- 
zeichnetste seiner  Art,  obwohl  nicht  frei  von  menschlichen  UnvoUkommenheiten. 
Bedtenbacher  zeigt  unter  Anderm  auch  zuerst  recht  klar,  dass  die  störenden 
Bewegungen  nicht  bloss  durch  die  hin-  und  hergehenden  Massen  entstehen,  sondern 
auoh  noch  durch  andere  Wirkungen,  dass  diese  Störungen  also  auch  durch  soge- 
nannte Balanciermassen  nur  theil weise  aufgehoben  werden  können.  ~  Scheffler 
(Baurath  in  Rraunschweig),  Bestimmung  der  Gegengewichte  in  den  TriebriUlern 
der  Locomotiven.  Heusinger's  Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahn- 
wesens u.  s.  w.j  Bd.  2  (1856),  S.  77.  Eine  eigenthümliche  elementare  Behand- 
lung des  Gegenstandes.  —  B^sal,  Memoire  sur  le  monvement  vibratoire  des 
Melles,  Annales  des  mines,  Tome  9,  1856,  p.  288.  Hier  wird  der  Einfluss  der 
Gegengewichte  bei  Locomotiven  auf  die  Festigkeiten  der  Lenkstangen,  sowie  auf 
den  Druck  behandelt,  welchen  die  Führungslineale  des  Kreozkopfes  und  di« 
Krummzapfenwarzen  erleiden.  —  Schmidt,  Zeitschrift  des  österreichischen  In- 
genieur-Vereins, Jahrgang  1858,  S.  116.  Hauptsächlich  eine  übersichtliche  Her- 
leitung der  Red tenbacher'schen  Formeln  zur  Berechnung  der  Gegengewichte 
an  den  Triebrädern.  —  Zech,  Besprechung  des  Redtenbacher*8chen  Werkes  über 
die  Gesetze  des  Locomotivbaues.  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieur-Ver- 
eins, Jahrgang  1857,  S.  97.  Eine  scharfe  Kritik  der  Redten  bacher'schen  Arbeit, 
worin  manche  Mängel  derselben  thatsächlich  nachgewiesen  werden.  Wel  k  n  er  (Ober- 
maschinenmeister etc.),  „Die  Locomotive^  Göttingen  1859  Dieser  Autor  ermittelt 
auf  sehr  einfachem  Wege  (von  S.  109  ab)  geeignete  Formeln  zur  angenäherten 
Bestimmung  der  Gegengewichte  etc.  —  Zenner,  lieber  das  Wanken  der  Loco- 
motiven. Separatabdruck  ans  dem  Programm  des  Züricher  Polytechnicums  für 
das  Jahr  186 1/62.  Eine  beachtenswerthe,  jedoch  rein  theoretische  Arbeit,  welche 
die  Zech 'sehen  Entgegnungen  beleuchtet  und  deren  Richtigkeit  bestätigt.  — 
Weisbach,  Ingenieur-Mechanik,  Bd.  3,  S.  674  (Theorie  der  Dampfwagenbewe- 
gung)  und  S.  698  (Gegengewichte),  eine  übersichtliche  elementare  Abhandlung. — 
Clark,  Railway-Machinery,  p.  165  bis  180,  behandelt  in  fünf  CSapiteln  unter  den 
Ueberschriften  „Internal  Distnrbing  Forces**  und  Experiments  on  the  Balancing 
of  Locomotives*  den  fraglichen  Gegenstand  in  übersichtlicher,  praktischer, 
vortrefflicher  Weise,  mit  Entwickelung  einfacher  Formeln  zur  Berechnung 
der  Gegengewichte.  ~  Desmousseaux,  De  T^conomie  des  bandages  et  de 
la  stabilitä  des  locomotives,  Mcmoires  et  comptes-rendus  des  travaux  de  la  Soc. 
des  Ingenieurs-Civils,  1864,  p.  867.  Deutsch  bearbeitet  vonBomemann  im  Civil- 
ingenieur,  Jahrgang  1866,  S.  246.  Der  Verfasser  zeigt  vomamlich,  dass  es  beiBe* 
Stimmung  der  Gegengewichte  der  LocomotiTen  nicht  all«in  genügt,  auf  die  Subi« 
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Locomotiye  und  Wagen  voq  guter  Construction  und  Beschaffen- 
heit sind.  Ganz  anders  gestaltet  es  sich  jedoch,  wenn  derselbe 
Beobachter  die  Locomotive  besteigt  und  seinen  Platz  in  der 
Nähe  des  Führers  derselben  nimnit.  Man  gewahrt  dann  sofort, 
dass  der  Fortlauf  weder  immer  ganz  genau  in  der  Richtung  des 
Gleises  geschieht,  noch  die  Bewegung  frei  von  Schwankungen 
und  Erschütterungen  ist,  überhaupt,  dass  noch  ganz  besondere 
Bewegungen  vorhanden  sind,  die  sich  bei  etwas  näherer  Unter- 
suchung als  mehr  oder  weniger  störend  und  wohl  auch  schädlich 
herausstellen. 

Noch  bemerklicher  werden  diese  eigenthümlichen  Bewegungen 
(Schwingungen),  wenn  eine  kräftige  Locomotive  nur  wenige 
Wagen  zu  ziehen  hat,  oder  wenn  bei  schneller  Fahrt  der  Dampf 
ganz  abgestellt  wird,  indem  sich  dann  ein  mehr  oder  weniger 
starkes  Stossen  in  der  Verbindung  mit  dem  Tender  zeigt,  was 
zur  nächsten  Folge  hat,  dass  das  Zugeisen  (die  Kuppelung)  und 
die  zunächstliegenden  Theile  häufigen  Reparaturen  unterworfen 
sind.  Letzteren  Uebelständen  sucht  man  gewöhnlich  durch 
Federn  zwischen  Tender  und  Maschine  abzuhelfen,  wodurch  aller- 
dings die  schädlichen  Folgen  des  Uebelstandes  vermindert,  die 
Ursache  jedoch  keineswegs  aufgehoben  wird  ^). 

Aus  derartigen  Beobachtungen  und  betreffenden  Versuchen  ergiebt  sich, 
dass  diese  eigenthümlichen  (störenden)  Bewegungen  einer  LocomotiYe  über- 
haupt von  zweierlei  Art  sind,  nämlich  Schwingungen,  woran  die  Maschine 


litat  Rücksicht  za  nehmen,  sondern  dass  man  auch  die  Schonung  der  Radreifen 
ins  Aage  sa  fassen  habe.  —  Arnoux,  Sur  les  pertarbations  prodnctes  dans  le 
moavement  des  machines  (locomotives),  Annales  des  mines,  Tome  S  (1S65),  p.  189. 
Eine  interessante  theoretische  Abhandlang,  welche  die  dtirte  Arbeit  von 
Goache  vervollständigen  soll.  —  Frank,  Ueber  Abnutzung  der  Locomotiv- 
Triebräder  n.  s.  w.,  Heusinger's  Organ,  Jahrg.  1867,  S.  187.  Couche  im 
8.  Bande  seines  wiederholt  citirten  Werkes  „Voie  Materie!  Roulant",  von  §.  278 
bis  287.  Eine  beachtenswerthe  Arbeit.  —  Qrove  (Prof.),  „Die  Störungen  der 
Locomotivbewegungen"  im  III.  Bande  des  Heu singer' sehen  Handbuches  S.  181. 
Eine  der  vorzüglichsten  Abhandlungen  (seiner  Art)  der  Neuzeit. 

1)  Am  allerbemerkbarsten  zeigen  sich  mehrere  dieser  Schwingungen,  wenn 
man  die  Locomotive  an  den  vier  Ecken  ihres  Rahmens  an  gehörig  langen  Ketten 
aufhängt,  von  den  Bahnschienen  abhebt,  sie  der  Schwerkraft  ganz  entzieht,  den 
Kessel  heizt  und  die  beiden  Dampfmaschinen  in  Gang  setzt,  oder  die  Triebrader 
durch  eine  ausserhalb  der  Locomotive  zu  Gebote  stehende  Kraft  zu  rascher  Um- 
drehung veranlasst.  Derartige  Experimente  haben  zuerst  (im Grossen) Nol lau 
(a.  a.  O.,  S.  824)  und  Lechatelier  (a.  a.  O.,  p.  94),  sowie  nachher  Redten- 
bacher  (der  Maschinbau,  Bd.  8,  ß.  71)  mit  geeigneten  Modellen  angestellt. 
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als  ein  Ganzes  (Oberbau  und  Laufwerk)  Tbeil  nimmt,  und  Schwingungen,  die 
ausschliesslich  von  dem  auf  den  Federn  ruhenden  Oberbaue  ausgeführt  werden. 

Die  Schwingungen  der  Locomotiye  als  ein  Ganzes  haben  ihre  Quelle  in 
der  Bewegung  der  Massen,  welche  Kolben,  Kolbenstange,  Kurbel,  Lenk-  und 
Kuppelstangen  bilden, und  geben  sich  zu  erkennen:  erstens  im  hin-  und  her- 
gehenden Osdlliren  des  Schwerpunktes  (des  ganzen  Baues)  nach  der  L&ngen- 
richtung  der  Maschine,  und  zweitens  durch  gleichzeitige  Schwingungen  um 
eine  durch  denselben  Schwerpunkt  gehende  Yerticalachse. 

Erstere  Bewegung  nennt  man  das  Zucken  oder  Rücken  (le  tangage) 
der  Locomotiye,  letztere  das  Schlängeln  oder  'Schlingern  (le  lacet)  der- 
selben. 

Die  Schwingungen  des  auf  den  Federn  ruhenden  Baues  (ohne  das  Lauf- 
werk) werden  durch  verschiedene  Kr&ffce  veranlasst,  wohin  gehören:  die  Pres- 
sungen der  Kreuzkopfgleitklötze  gegen  die  Führungslineale,  die  Elastidt&t  der 
Federn,  die  Dampfdrücke  gegen  die  Deckelfl&chen  derCylinder,  Stösse,  welche 
von  den  Bahnunebenheiten  herrühren  u.  s.  w.  Zu  erkennen  geben  sich  diese, 
der  Zahl  nach  drei,  verschiedenen  Schwingungen,  erstens  durch  das  Bestreben 
zu  einer  Drehung  um  eine  horizontale  L&ngenachse  durch  den  Schwerpunkt 
des  O.berbfiues,  das  Wanken  oder  Schwanken  (le  roulis)  der  Locomotive 
genannt,  zweitens  als  eine  ebenfalls  drehende  Schwingung  um  die  horizon- 
tale Querachse  (durch  denselben  Schwerpunkt  gedachtX  das  Nicken  oder  Ga- 
loppiren (le  galop),  und  endlich  drittens  durch  eine  fortschreitende,  gerad- 
linig vertical  auf-  und  niedersteigende  OsdUation  des  bemerkten  Schwerpunktes 
selbst,  das  Wogen  genannt.  Die  aus  dem  Wanken,  Nicken  und  Wogen  sich 
zusammensetzende  Bewegung  pflegt  man  wohl  auch  durch  den  Collectivnamen 
des  Gaukeins  zu  bezeichnen. 

Was  die  Mittel  anlangt,  diesen  sämmtliohen  störenden  Bewegungen  zu  be- 
gegnen, so  Iftsst  sich  darüber  in  der  Hauptsache  Folgendes  sagen: 

Völlig  aufgehoben  würden  alle  diese  Bewegungen  werden  durch  Verwen- 
dung direct  rotirender  Dampfinaschinen;  allein  zur  Zeit  ist  es  noch  immer  so, 
wie  Bd.  I,  S.  513  und  514  von  derartigen  Maschinen  berichtet  wurde,  dass  es 
n&mlich  keine  giebt,  deren  Construction  den  Anforderungen  zu  genügen  im 

Stande  ist. 

Die  störenden  Bewegungen  des  Wogens,  Wankens  und  Nickens,  welche 

von  den  überhaupt  auftretenden  Kr&ften  veranlasst  und  von  dem  in  den 
Federn  h&ngenden  Bau  ausgeführt  werden,  lassen  sich  daher  nie  ganz  besei- 
tigen ,  wohl  aber  durch  Beobachtung  gewisser  Constructionsregeln  sehr 
s chw& che n,  wohin  beispieLsweise  gehört,  dass  man  möglichst  grosse  Radstände 
herbeizuführen  und  den  Schwerpunkt  den  Wagenachsen  nahe  zu  bringen  sucht, 
lange  Kurbelstangen  einführt,  Inside-Gylinder  statt  Outside-Cylinder  verwendet, 
u.  dgL  m.  *). 

Die  störenden  Einflüsse,  welche  die  lebendigen  Ejräfbe  der  bewegten 
Massen  hervorrufen,  die  wir  unter  dem  Namen  des  Zuckens  und  Schlängeins 
kennen  lernten,  Hessen  sich  unter  Anderm  durch  die  Anordnung  von  zwei 
Kolben  in  demselben  Cylinder  (mit  allem  Zubehör  von  doppelten  Lenkstangen 


1)  Bedtenbacher,  Die  Gesetse  des  Locomotivbaaes,  S.  166. 
RtLhlmanOi  MMohineiilehre,    III.    2.  Anfl.  31 


482     i  29.    Zweite  Abtheilung.    Siebenter  Abschnitt.   Zweites  Capitel. 

u.  8.  w.)  beseitigen,  deren  Bewegungen,  abwechsehid  einander  zugekehrt  und 
entgegengesetzt  gerichtet  sind  (Bd.  I,  S.  533,  Note  22),  wären  die  hier  erfor- 
derlichen Anordnungen  nicht  zu  complicirt  •).  Dasselbe  gilt  von  dem  Anbringen 
entsprechend  hin-  und  hergehender  Gegenmassen,  wie  sie  Haeton  in  Birming- 
ham bereits  1847  in  Vorschlag  brachte'),  und  wovon  Fig.  375  die  betreffende 
Disposition  erkennen  lässt.  Zuerst  bemerkt  man  das  Vorhandensein  einer 
Doppelkurbel  ac  und  ab  am  Locomotivtriebrade  k,  femer  eine  zweite  Lenk- 
stange (he  ausser  der  gewöhnlichen  cd)  und  endlich  eine  Masse  Äe/,  welche 
gleich  der  von  Kolben,  Kolbenstange  und  Kreuzkopf  ist  und  die  entweder  in 


:^i^.  37ö, 


entsprechenden  Füh- 
rungen hin-  und  her- 
geschoben wird  oder 
an  pendelartigen 
Stäben  fg  und  hi 
aufgehangen  ist. 

Das  Vortheilhaf- 
teste  bleibt  immer 
noch  das  Anbringen 
richtig  berechneter  und  richtig  gestellter  Gegengewichte  an  den  Trieb- 
rädern, wodurch  zwar  das  Rucken  und  Schlängeln  nicht  gänzlich  aufgehoben, 
jedoch  die  Schädlichkeit  dieser  Schwingungen  in  einer  für  die  Praxis  befriedi- 
genden Weise  vermindert  werden  kann. 

Die  meisten  der  oben  citirten  Werke  und  Abhandlungen  über  die  stören- 
den Bewegungen  der  Locomotiven  geben  zu  diesen  Berechnungen  vollständige 
Anleitungen.  Ganz  besonders  empfehlenswerth  sind  hierzu  die  betreffenden  Ar- 
beiten von  Kedtenbacher,  Couche,  Clark,  Desmousseaux  undGrove. 
Im  Allgemeinen  werden  diese  Balanciermassen  am  grössten  bei  aussen- 
liegenden  Cylindem  und  wenn  vorhandene  Kupplungskurbeln  zugleich  Maschinen- 
kurbeln sind.  Dagegen  fallen  sie  am  kleinsten  aus  bei  Maschinen  mit  Innen- 
cylindern  und  wenn  Kupplungskurbeln  gegen  die  Maschinenkurbeln  entgegen- 
gesetzte Blchtungen  haben.  Auch  der  Ort^  wo  diese  Gegengewichte  an  den 
Triebrädern  befestigt  werden  müssen,  lässt  sich  in  jedem  besonderen  Falle  be- 
stimmt berechnen. 

Beispielsweise  liegt  bei  Maschinen  ohne  Kuppelstangen,  wenn  Innencylinder 
vorhanden  sind,  der  Winkel  ead  =  er,  Fig.  376,  welchen  die  Orte  der  Gegen- 
gewichte an  beiden  Triebrädern  mit  der  B^dachse  a  bilden,  innerhalb  des 
rechten  Winkels  gaf,  welcher  den  rückwärts,  verlängerten  Kurbelrichtungen 
entspricht,  dagegen  überschreitet  dieser  Winkel  a  Fig.  377  den  gedachten 
Winkel  bei  Maschinen  mit  Aussencylindem. 

Im  letzteren  Falle  wird  übrigens  in  den  meisten  Fällen  «  fast  90  Grad^ 
so  dass  dann  die  Balanciergewichte  einfach  entgegengesetzt  den  Maschinen- 
kurbeln (natürlich  stets  In  richtiger  Entfernung  von  der  Achse)  befestigt 
werden  dürfen. 


1)  Patent  Specification  Nr.  .6618  |^om  ^aht^  1843  und  Kr.  9703  vom  Jahr« 
i863,  auf  John  George  Bodmer  of  ManchesUi!  lautend. 

2)  Patent  Specification  Nr.  11953  vom  Jahre  1847. 
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Bei  schweren  Gatermascbinen,  wobei  aUe  R&der  gekuppelt  sind,  ftUt  das 
Gewicht  dieser  Balanciermassen  so  gross  aus,  dass  man  sie  gleichmässig  auf 
alle  R&der  vertheilen  muss. 


Sehr  wichtig  ist  es  überdies,  bei  der  Bestimmung  der  Balanciergewichte 
nicht  bloss  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  dass  sie  kein  Ausgleisen  der  Locomo- 
tiven  bei  grossen  Fahrgeschwindigkeiten  veranlassen,  sondern  auch  die  Schonung 
der  Radreifen  ins  Auge  zu  fassen,  wie  dies  namentlich  Desmousseauz') 
gethan  hat. 

§.  30. 
Aiisfülirliohere  Besohreibung  einiger  Looomotiven  der  Gtogenwart. 

MitNachBtehendem  wird  dem  wiederholt  gegebenen  Versprechen 
Genüge  geleistet,  von  einigen  der  bemerkenswerthesten  Locomo- 
tiven  der  Neuzeit  etwas  ausführlichere  Beschreibungen  zu  liefern. 

Bemerkt  werden  muss  zuvor,  dass  Zweck  und  Umfang  des 
Buches  es  zur  Pflicht  machten,  diese  Beschreibungen  auf  elf  Loco- 
motiyen  zu  beschränken  und  zwar  auf  solche  aus  den  Fabriken 
von  6.  Egestorff,  Beyer,  Peacock  &  Comp.,  A.  Borsig, 
Esslingen  (Kessler),  Schwartzkopf  und  Krauss,  deren 
Chefs  die  Güte  hatten,  mir  die  beigegebenen  Abbildungen  besonders 
anfertigen  zu  lassen,  sowie  auf  die  Königl.  Preussischen  soge- 
nannten Normal-Locomotiven«  Das  etwa  Fehlende  dürfte  durch 
die  vorangegangenen  Literaturangaben  und  durch  einige  Ergän- 
zungen im  gegenwärtigen  Paragraphen  vervollständigt  werden. 

Den  Anfang  mdgen  die  bereits  S.  469,  §.  27  erwähnten  Locomothen  der 
hannoverschen  Maschinenbau- Actien-QesellschafI  (vormals  G-.  Egestorff)  in  Lin- 
den vor  Hannover  machen,  welche  man  namentlich  auf  der  Westph&üschen  Eisen- 


1)  Bornemann,  Ciyilingenienr,  1866,  S.  246  and  auszugsweise  in  Hea- 
•  tnger*s  Organ,  Jahrg.  1867,  S.  78. 

31* 
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tHÜm  (Warbnrg-Paderborn,  Hajnm-Kheine)  als  SchneUzng-Locomotiven  mit  den 
1>e«ten  Erfolgen  verwendet '). 

Wie  »OS    den    (in    '/,.j  der  wahren  Grösse    geieichneten)  Abbildungen 
Fig.  378,  379  n.  380  erhellt,  sind  diese  Ma«±inen  sechsrÄdrig  (zwei  Paar  B»der 
Fig.  818. 


gekuppelt),  geUren  den  Achaendispoütionen  Tafel  B  an,  sind  mit  Innen- 
ralimen  ee,  sowie  mit  Anssenc^lindern  verseben  und  haben  Steuerungsanord- 
nnngen  nach  Allan  (gerade  ConÜBse,  S.  382). 


1)  Auf  der  Wiener  WeltauHtellnng  von  lST3(wo  freilich  England  Im  «gent- 
lichen  Sinne  des  Worte*  nicht  rertreten  war)  fand  man  keine  eineige  nngekap- 
pelte  Locomotive,  wlihrend  andere  erMirene  Techniker  die  Vernendnog  ge- 
kuppelter Hucliinen  fät  ichnell  fohrende  PerBonenaiige  Tür  bedenklich,  wenn  nicht 
geradein  für  gefährlich  hallen.  Wir  kommen  auf  dieien  Ocgeniltuid  nachher, 
bei  Beaprechnng  der  Scbnelliog-LocomotiTen  von  Beyer,   Peacock  &  Comp. 
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Fig.  380. 


Der  Durchmesser  der  Dampfcylinder  beträgt  17  Zoll  engl.,  die  Kolben 
haben  24  Zoll  Hub.  Von  den  vier  gekoppelten  Triebrftdem  aa  hat  jedes  6V4 
Fnss,  die  Laofräder  &&  haben  3  Fuss  11  Vi  Zoll  Durchmesser.  Der  ganze  Rad- 
stand (Entfernung  der  ftussersten  Achsen)  beträgt  14  Fuss  Sy,  Zoll.  Der 
Feuerkasten ')  hat  75  Quadratfuss  Heizfläche,  die  194  Siederöhren  (von  1^/4 
Zoll  äusserem  Durchmesser  und  von  11  Fuss  4V8  Zoll  Länge)  haben  1054 
Quadratfuss  Heizfläche,  so  dass  die  Totalheizfläche  des  Kessels  1129  Quadrat- 
fuss (engl.)  beträgt.  Die  Grösse  der  Bostfläche  (4,25  Fuss  lang,  3,02  Fuss 
breit)  ist  12,83  Quadratfuss. 

Der  Schornstein  hat  14V,  Zoll  inneren 
Durchmesser  und  seine  Mündungskante  be- 
findet sich  14V4  Fuss  über  den  Köpfen  der 
Bahnschienen.  Zur  Versteifung  der  inneren 
und  äusseren  Wände  des  Feuerkastens  hat  man 
^Vi«  Zoll  starke,  kupferne  Stehbolzen  ver- 
wandt, deren  Entfernung  von  einander  3^*/,« 
bis  47,0  Zoll  beträgt.  Die  Decke  des  Fener- 
kastens  wird  durch  10  Stück  Versteifungsanker 
k  getragen,  welche  rechtwinklig  zur  Längen- 
achse des  Kessels  angebracht  sind.  Diese 
Anker  sind  mit  der  Decke  selbst  durch  Vs-zöl- 
lige  Schraubenbolzen  verbunden,  welche  47, 
Zoll  von  einander  abstehen. 

Ausserdem  hat  man  4  Stück  der  Anker  k 
mit  der  Decke  des  äusseren  Feuer- 
kastens durch  Hängeschienen  t  (Fig.  878  n. 
380)  vereinigt  Der  normale  Dampfdruck  im 
Kessel  beträgt  8  Atmosphären  oder  117  Pfd. 
pro  QuadratzoE  Bei  der  Construction  dieser 
Locomotiven  hat  man  besondere  Sorgfalt  auf  die  solide  Befestigung  der  Dampf- 
maschinen-Cylinder  verwandt.     Zu  letzterem  Zwecke  wurde  der  Bahmen  c  an 


1)  Der  äassere  Feuerkasten  ist  4  Fun  11  Zoll  engl,  lang  und  S  Fuss  8Vs 
Zoll  breit.  Der  innere  (kupferne)  Penerkasten  hat  4  Fuss  1V4  Zoll  und  4  Fuss 
SV,  Zoll  Länge  bei  8  Fuss  4V,  Zoll  und  sy«  Fnss  Breite.  Die  Höhe  beträgt  6 
FnsB  2  Zoll.  Der  cylindrische  Kessel  hat  4  Fuss  2%  Zoll  äusseren  Dorchmesser, 
der  Dom  2  Fum  3  Zoll  inneren  Durchmesser  und  3  Fnss  9V,  Zoll  Höhe.  Die 
Blechst&rken  sind  folgende: 

In  dem  äussern  Feuerkasten  .    .     .    .   Vie  ^ü  ^^fi* 

In  den  Stirnwänden Vs      »        • 

Am  Cylinderkessel •    •    Vis     »        n 

In  der  eisernen  Bohrwand     ....  1  „       „ 

In  dem  kupfernen  Feuerkasten  .    .    .   %      „        '„ 
In  der  Bohrwand  des  Feuerkastens    .1  n       n 

Deckbleeh  des  Bauchkastens.    .    .     •   Vs      »       w 

Vorderwand Va      „       , 

Dampfdom Vi«     »        » 

Kappe  des  Dampfdomes y,      ,       « 
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der  Stelle,  wo  diese  Cylinder  liegen,  sehr  breit  genommen,  dieCylinder  zswischen 
die  herabreiolienden  Rahmenbacken  gepasst  und  in  der  ganzen  Höhe  mit  dem 
Rahmen  ¥erschraabt.  Ebenso  ist  die  1  Zoll  starke  Rohrwand  des  Kessels  und 
die  Yorderwand  des  Rauchkastens  bis  zur  Unterkante  des  Rahmens  c  herabge- 
filhrt  und  am  unteren  Ende  durch  eine  Horizontalplatte  verstdft,  welche  letz- 
tere wieder  mit  den  Rauchkastenw&nden  und  den  Cylindem  durch  Schrauben 
veranigt  ist 

Die  Rahmen  ec  werden  übrigens  aus  Eisenplatten  yos  1  Zoll  Dicke  ge- 
bildet, welche  mit  den  Achsgabeln  aus  einem  Stück  bestehen.  (Man  sehe  hierzu 
die  Detailfiguren  381  u.  382).  Am  Cylinderende  sind  Rahmen  und  Kessel  fest 
mit  einander  verbunden,  wogegen  am  Feuerkastenende  eine  Bewegung  des 
Kessels  stattfinden  Jsann,  wie  solche  w^en  Ausdehnung  des  letzteren  durch  die 
Wtane  bedingt  ist. 


Die  Dampf  kolben  sind  aus  Schmiedeeisen  hergestellt  und  mit  gusseisemen 
Lidenmgsringen  nach  Ramsbottom*s  Systeme  versehen*). 


Fig.  382. 


Fig.  383. 


st- 


5'3/>" 


-  -^--y 


Die  Zuführung  des  Kessel-Speisewassers  geschieht  mitHülfe  einer  Dampf - 
pumpe  und  zweier  Injectoren. 

Die  Federaufhängung  des  Oberbaues  der  Locomotive  ist  (ähnlich  Fig.  10, 
Tafel  E)  derartig  angeordnet,  dass  das  Gewicht  der  Maschine  auf  drei  Punkten 
ruht.    Zu  diesem  Zwecke  sind  die  beiden  Federn  der  Trieb-  und  Kuppelachsen 


1)  H^uainger's  Organ,  Bd.  »  (1854),  S.  207. 
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Fig.  381  durcli  einen  Balancier  d  mit  einander  verbunden,  welcher  seinerseits 
im  Brebpunkte  die  Unterstützung  des  Bahmens  bewirkt 

Die  (vordere)  Laufacbse  (Fig.  382  im  Detail)  wird  auf  jeder  Seite  durch 
eine  Feder  belastet,  deren  vorderes  Ende  an  einem  Bügel  n  (Fig.  383)  aufge- 
hangen ist  (durch  welchen  der  betreffende  Rahmen  frei  hindurchtritt)  und  den 
man  mit  einem  Querbalancier  f  in  geeignete  Verbindung  gebracht  hat. 

Der  Drehpunkt  u  dieses  Balanciers,  am  Kessel  X  befestigt,  bildet  den  vor- 
deren (dritten)  Stützpunkt  der  Maschine  0- 

Das  Totalgewicht  der  Locomotive  beträgt  6&5  ZoU-Ctnr.  im  leeren  Zu- 
stande und  740  Zoll-Ctnr.  im  betriebsfähigen  Zustande. 

Zur  Vervollständigung  sind  hier  noch  Fig.  384  bis  386  die  Abbildungen 
eines  der  Tender  aufgenommen,  welche  zu  vorbeschriebener  Schnellzuglocomo- 
tive  der  Westphälischen  Bahn  gehören. 

Die  ganze  Construction  ist  aus  Schmiedeeisen  hergestellt. 

Das  Untergestell  wird  von  Rahmen  gebildet,  welche  ^Z«  Zoll  Dicke  haben. 

Die  Federn  und  sonach  die  Achsschenkel  der  Laufräder  (von  3  Fuss  6% 


1)  Für  manchen  Leser  dürften  noch  uachstehende  Angaben  nicht  ohne  Inter- 
esse sein.     Die   Länge   der  (drei)  Dampfcanäle  an  jedem  der  Cylinder  beträgt 
14  Zoll  engl.,  die  Weite  der  Eintrittscanäle  ist  l^/g  Zoll,  während  der  Anstritts- 
cana]  2^/^  Zoll  Breite  hat.      Die  zwischen  den   EantrittBcanälen  und  dem  Aus- 
trittscanale  liegenden  Stege  haben  jeder  einen   Zoll  Dicke.     Die  Dampfschieber 
sind  1  Faas  4V4  Zoll  lang  und  8^ Vi 6  Zoll  breit.     Die  Ueberlappang  des  Schie- 
bern beträgt  aassen  ^V;i*  Zoll,  innen    y,^  Zoll.     Der    Excentrikschub  ist  6  Zoll. 
Die  grösste  Oeffhang  der  Can'ile  misst  ly^  Zoll    Die  Steaerang  sresoltate  erhellen 
ans  folgender  Tabelle: 


PQllung. 


Vorellong. 


Bei  der 

Com- 

prewlon. 


Bei  dem 
Auftritte. 


Kolbenhob 

beim 

Dampfab- 

aoblDM. 


Oeffhang 

der 
Canile. 


'9 .  (hinter  dem  Kolben 
I  '♦  {vor  dem  « 

5.  piinter  dem  Kolben 
'•{vor  dem  „ 

ly  (hinter  dem  Kolben 
'^{vor  dem  „ 

^.  jhinter  dem  Kolben 
'■^vor  dem  . 


hinter  dem  Kolben 

vor  dem  y, 

hinter  dem  Kolben 
vor  dem  „ 


Zoll. 
V4 
V4 

schwach  &/ 

V« 

% 

V. 

i 


i» 


Zoll. 

aoVg 

20 

19»/« 
19'/« 

16»/« 
16  V» 

16 
IßVs 

"»/4 

18 

30 
19»A 


Zoll. 

19% 

80 

19 
19'/« 

17  V« 
17% 

16 
16»A 

18'/, 
18 

19»/« 
SO 


Zoll. 
16»/« 
17 

141/, 

UV« 
10»/« 
loV« 

8 

7V. 

uy« 

iiy« 

»y« 

16V« 


Zoll. 

ly« 

1»/. 

IV,. 

% 


i 


Vi. 

iS 

y. 

•/e 

V«    J 

i 

% 

• 

V..    1 

1 

iVe      ( 

lyi.  J 

s 

Für  den  Rückwärtsgang  sind  zwei  beliebige  Füllnngsgrade  genommen,  annä- 
hernd jedoch  bei  %  Füllung  and  Y2  i^üllung. 
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ZoU  Durchmesser)  üegen  aosserhalb  vor  dem  Rahmen  (Fig.  386)  und  sind  so- 
nach leicht  zugänglich.    Der  Radstand  beträgt  10  Fuss  8  ZoU»). 

Fig.  384. 


Die  Wassercisteme  a&&  ist  oberhalb  des  Rahmens  in  (der  gewöhnlichen) 
Hufeisenform  construirt.  Unterhalb  des  Bodens  cc,  welch  letzterer  dem  Räume 

Fig.  886. 


zur  Ablagerung  des  Brennmaterials  (Cokes  und  Steinkohlen)  angehört,  ist 
zwischen  den  Rahmen  noch  ein  Wasserbehälter  angebracht,  wodurch  man  in 
den  Stand  gesetzt  wird,  eine  grosse  Wassermasse  bei  verh&ltnissm&sisg  niedrig 
liegendem  Schwerpunkte  aufiiehmen  zu  können. 

Eine  kräftige  in  unseren  Abbildungen  weggelassene  Bremse  wirkt  auf 
▼ier  der  Yorhandenen  Räder,  der  Wasserinhalt  der  Cisteme  beträgt  312  Cubik- 
fuss  engl,  der  Cokesfassungsraum  126  Gubikfuss. 

Ohne  die  mehrfachen  werthyoUen  Details  der  besprochenen  Locomotive 
sämmtlich  beschreiben  zu  wollen,  dürfte  dennoch  so  yiel  über  Räder  und  Achs- 
lager anzuführen  sein,  als  erforderlich  ist,  um  das  zu  yerrollständigen,  was 
S.  263  und  267  ttber  Räder  der  passiven  Eisenbahn-Fuhrwerke  (Personen- 
nnd  Güterwagen)  mitgetheüt  wurde. 


1)  Der  gesammte  Radstand  von  Locomotive  und  Tender  beträgt  38  Fnss  2  74Z0II. 


].  80.    ElNnbahnfiilirweite.  4g9 

Fig.  387  Iftmt  Umni  eins  der  6V,-faHigen  Triebüuler  unserer  Locomo- 
tive  in  der  Seitentmaicht  und  Fig.  388  im  Verticaldarchaclmltte  und  im  Profile 
I^g,  sse,  erkennen.    Hit  Ausnahme  der  guBsat&b- 

,  lernen  Keifen  il^res)  kt  ist  jede«  die- 

ser S&der  gtiox  tua  Schmiedeeisen  ge- 
fsrt^  Jede  der  31  Speichen  ist  «us 
zwei  Theüen  Eiuammengeschweisst,  wo- 
von der  eine  obere  Theil  a  die  T-Form 
httt,  demTheOe  b  aber  onterw&rts  eine 
derutige  Eeügest&lt  c  gegeben  ist,  dsss 
dorch  die  Znsuamenstellnng  sftmmtUcber 
^»eichen  zugleich  die  Nftbe  dee  lUdei 
(Ton    7  Zoll    lichter    Weite)    gebiUet 

Diese  Art  der  Locomoürradconstnic- 
don  rObrt  von  Sharps  in  Hsnchester 
her')  und  wurde  wahncbdnlich  cuent 


1)  Hsnsingtr's  Organ  für  dia  FoiUcliriltc  des  EiiccbahnirMCiit,  Pd.  1> 
(1898),  8.  8  n.  9  nnd  Buhlmsnn  in  dm  Uitthrilnngcn  de*  bkonovencben  Ge- 
«•rb«-V«niM,  Jkbrg.  1861,  B.  ie. 
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dnrcb  du  Coclcerill'sclie    EfabliBsement  uif  dem  Continente  von  Europa 

DMlige&hnit '). 

^.     jgg  Was  Mhliesalich  noch  die  Ckinstructitai  der 

Achslager  der  Trieb-  nndKuppeb^er  betrifft,  so 
erhellt  diese  aus  den  Fig.  390,  391  und  392. 
Zunächst  ist  «R  das  sogeuannte  Geh&nge, 
welches  den  Federbügel  trligt  and  dessen  Ter- 
lindnug  mit  der  Feder  aus  den  Figuren  390 
u.  391  zu  entnehmen  ist.  ßß  ist  sodann  der 
schmiedeeiserne  Lagerkarper,  den  nun  an  einer 
Seite  (Fig.  392)  mit  Messingbacken  yy  ausge- 
füttert hat. 


1)    Der  HentellnngsproGeBS  dieser   Rkdei   ist 
in    der   geasanlen    Msachinonfabrik   folgcadir : 
Der  erste  Act  bastebt  in  dam  t^chmiedea  der 
T-förmlgea  I^peichaa  und  Kranitheile  a  and  b, 
;  dem  als  sweitei  Act  die  Schweiuong,  an  den 

in   P^.  3ST  durch  BChriga    Lioien    herrorgeho'' 
beuen  Stellen  folgt.      Den  dritten  Act  bildet 
du   ZnsaiDtaenpassen  sümmtlichei   Speichen  in 
tinem  gerigneten    gnsseisernen   Schablonen- 
ringe    (tiner    kreisförmigen     Schale).      Sodann 
folgt  als   vierter    Act  das   Zniammenscb weis- 
sen der  Nabe,  welchen   Process   man  als    einen 
der  wichtigsten  des  ganzen   Heritelinngiverfah- 
rens  betrachtet.     Ueber   einem  besonders   ange- 
ordneten  Heerdfeuer  wird   das    vorher   gehörig 
znsammengepresste  Speichenaystem  abc  aosser- 
halb  von  der   bereits  gedachten   gosseisemen   Schale  amfasst,   w&hrend  es   nach 
innen  hin  (nm  die  Eeilstellen  c  hemia}   der    Schweisshitie  snsgesetit  wird.     Da 
die  faSchstens  nnr  warm  gewordene  Schale  die  Amdehnnng  von  imien  nach  anssen 
hindert,  so  erfolgt  lediglich   eine   Bewegang  in  umgekehrter  Richtang,  d.  h.  von 
anssen  nach  innen,  und   dies  xwar   derartig,   dass  die   Kabenkrile  c  sich  gleicb- 
■eitig  in  einander   pressen  nnd   dann   durch   die   Schweisshitie,   ohne   weitere 
mechanische  Einwirknng,  die  inaigste  Verbindung  erzeugt  wird.     Zur  voU- 
Bländlgen  Bildang  des  NabenkSrpers   werden  in  Fig.  888   sichibare   Decksohdben 
an  beiden  Seiten  vorgeschweisst.    Der  fünfte  Arbeitsact  besteht  im  Znsammen- 
sehweissen  der  Felgen  mittelst  von  iwei  Seiten  eingesetzter  EeilstQcke  (wie  disa 


Fig.  389. 


oben  intig.  987  angedeutet  istX  wozu  man  vorher  Stöese  der  Kre 


stücke  auf  nngefahr  '/i  Zoll  aushaut.      Als  Nr.  6  erfolgt  das  Aus- 
bohren der  Nabe  und  Abdrehen  der  Felgen.     Nr.  T  besteht  im  Anf- 
r^   ziehen  des  Bades  aaf  die  I  Zo^l  starke  Achse   mp  mittelst  der  hj- 
*   dranliscben  Presse.     Nr.  8  Aufziehen  des  Reifens  k  im  warmen  Zu- 
stande, den  man  übrigens  noch  in  der  Fig.  3B9  Hngegebenen  Weise 
•^->  befesügt.     Nr.  9  ist  endlich  dem  Abdrehen  des  Reifens  k  gewidmet. 

—  Auf  die  Herstellung  des  Warzenkörpers  g  fllr  die  Trieb-  und  Kuppel  Stangen 
ist  hier  nicht  weiter  Bedacht  genommen.  Das  Gewicht  eine«  solchen  Radgeatelles, 
ohne  Bfnf  und  Achse,  betrüg  Itli  Pfd. 
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e'e'  Bind  die  AchskgerflUmmgBstitcke  mit  dem  aotaren  SchHessst^. 
Durch  einen  cylindriachen  Bolzen  n  steht  du  Gebkoge  a  mit  dem  Lager 
in  genuer  Terbindimg.    l  ist  die  gnsseiseme  Unterpfume ,  /i  die  (obere) 
Lagerachale  und  gQ  (^>8-  i^^U  sind  SchmierTÖhrcheii. 


Fig.  890. 


Ffg.  B91. 


Um  die  Abnutzungen  auszugleichen,  welche  besonders  durch  den  Schub 
der  Lenkstangen  Teranlwst  werden,  hat  man  eine  Keilstellung  i  (Flg.  393  u. 
398)  angeordnet. 

^     ^^^  Durch  eine  am  un- 

teren Ende  eingehan- 
gene Schranbe  EE 
kann  man  mit  HOlfe 
der  Muttern  q  ig  die  er- 
forderliche SteUnng 
stets  leicht  ausfahren '). 
Ala  zweites  Beispiel 

wählen  wir  die  Fig.  393  und  394  abgebildete,  von  Beyer  in  Manchester  ent- 
worfene und  für  ^e  schwedischen  und  hoU&ndiscben   Staatsbahnen  mehrfach 


1)  In  gnMr  Zeit  (noch  186S)  kostete  e!ne  I.ocomot!ve  der  vorbeachri ebenen 
Art  nebat  Tender  1T300  Tblr,  Voransgesettt  dabei  warea  GusscuhlachBen  Dad  Ban- 
dagen (Reifen),  aowie  auch  Leok-  und  Kappelatangen,  Kurbclupfen,  Coalitsen, 
SteaerDDgitheile,  femer  Locomotiv-  nnd  'I ender-Acb ilagar  aaa  QnauUhl.  Wie 
berriu  üben  angegeben  warde,   brachte  man  eiserne  Feuerrubrea  ia   Anwendsog. 
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aoBgeflÜirteScIiiiellzDg-LocoinotiTe,  mit  Inüde-C;flindeni,  gekröpfter  Triebochge, 
Innenrohmen  v.  d.  m. 

Das  Eigent)iOmlicbe  dieser  Mucbine  bestobt  ausser  den  inliegenden  Dunpf- 
cjlindem  in  ihrer  Einfachheit,  mechanischen  ADordnung  (nfUDeDtlich  viel 
kürzerem  Kessel  als  bei  snderen  LocomotlTen)  >)  und  grosser  LeistungsfUiig- 
keit  in  Sezng  auf  ihr  Qewicbt. 

Hg.  3S3. 


1)  WkhraDd  bei  der  Bejtt'aeben  Scfanellmg  MREChiue  (Firnis:  C.Bejei 
Feacock  A  Comp.,  Gorton  FoDodry,    Umclintci)    die    rcn«riebr*n  nn 
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Ihre  Hauptdimensionen  sind  folgende:  Cylinderdurchmesser  15  ZoU  eng- 
lisch, Kolbenhub  20  Zoll,  Durchmesser  der  Triebrftder  6  Fnss  2  Zoll,  Achsstand 
14  Fuss,  Kessell&nge  9  Fuss  4  Zoll,  Durchmesser  des  Kessels  3  Fuss  9  ZoU 
(im  LichtenX  Blechdicke  %<!  Zoll.  Zahl  der  (messingenen)  Feuerrohren:  183. 
Länge  dieser  Röhren  9  Fuss  6"/i6  ^oll.  Aeusserer  Durchmesser  derselben 
IVs  Zoll 

Kupferner  Feuerkasten  (im  Lichten  gemessen)  4  Fuss  lang,  37«  Fuss 
breit  und  4  Fuss  10  Zoll  hoch. 

Eiserner  Feuerkluten  (aussen  gemessen)  4  Fuss  1  Zoll  breit  und  6  Fuss 
4  ZoU  hoch. 

Heizfläche  des  Feuerkastens  =b.    79,02  Quadratfuss 

„  der  Feuerröhren    =  858,58  , 

Totale  Heizfläche  =  937,60  Quadratfuss. 

Zur  Steuerung  wird  ebenfaUs  die  Allan' sehe  Coulisse  verwandt. 

Die  normale  Dampfspannung  im  Kessel  ist  zu  8  Atmosphären  Ueberdruck 
angenommen. 

Die  Speisung  des  Kessels  geschieht  mittelst  eines  Ii\jector8  und  einer 
Kolbenpumpe.    Letztere  dient  eigentUch  nur  für  NothßÜle. 

Die  Achsenbelastung  erheUt  aus  nachstehender  TabeUe  ')• 


I  Vorderachse. 


Mittelachse. 


Hinterachse. 


Totalgewicht. 


Leer 

Im  dienstfähigen  Zu- 


stande 


6  T.  16  Ctnr. 

3  Qra. 

7  T.  6  Ctnr. 


8  T.  12  Ctnr, 

2  Qr«. 

9  T.  17  Ctnr. 


4  T.  19  Ctnr. 

2  Qn. 

5  T.  8  Ctnr. 


20  T.  8  Ctnr. 
3  Qrs. 

22  T.  UCtor. 


9  Fnss   6iV,g  Zoll  engl,  oder  9917   MilUmeter  lang  sind,  die  der  dreiachBigen 
Qütersagmaschine  derselben  Firma  üne  Länge  von  9  Fnss  10  Zoll  oder  von  8000 
MflUmeter  besitzen,  haben  diese  bei  den  anderen   in  diesem  Paragraphen  abge- 
bUdeten  Locomotiven  folgende  Dimensionen: 
11  Foss  47»  ZoU  oder  8460  MUUmeter  Länge  bei  den  von  der  Lindner  Tormals 

Q.  Egestorff'schen  Maschinenfabrik  erbauten  Schnellzng-Ma- 

schinen  der  Westphälischen  Bahn; 

oder  8540  MUlimeter  bei  den  vonA.  Borsig  erbauten  SchneU- 

zug-Maschinen  der  Rheinischen  Eisenbahn; 

oder  4884  MUUmeter  bei  den  Güterzug-Looomotiyen  der  Ess- 

Unger  Fabrik  fiir  die  Odessa-Balta-Bahn; 

oder    5080  MUUmeter  bei  den  Achtknpplem  derselben  Fabrik 

für  russische  Bergwerksbahnen; 

oder   4384  MilUmeter  bei  den  Güterzug-Locomotiren  des  Sy« 

Sterns  Behne-Kool,  der  Lindner  Fabrik. 
Der  seiner  Zeit  ausgezeichnetste    Loeomotiyenconstractear   Englands,  der 
wackere  (DenUche)  Carl  Beyer   (S.  862,  Note  1)  gehörte  bekanntUch  stets  zu 
den  Verfechtern  yerhältnissmässig  kurzer  Locomotivkessel. 

1)  Feder  balanciers  sind   nicht  Torhanden«     Beyer  gehörte   zu  denjenigen 


11 


14 


16 


14 


I» 


4  7. 


1) 
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Der  VerfMwr  k*im  in  Bezug  auf  Toretehende  LocomodTgsttnng,  die 
hente  noch  in  England  sehr  beliebt,  in  Dentschland  aber  fast  TerlasBen  ist, 
and  welcher  Stephenaon's  Modell  von  18S3  (Seite  335,  Fig.  289)  zum  Con- 
■tructionaprincipe  diente,  die  Bemerkung  lucbt  unterlasseD,  dass  sie  fOr  die 
Betriebaweise  der  englischen  Bahnen  heute  noch  eine  Tortheilhafte  Maschine 
Ist.  In  England  befördert  man  n&mlich  rerUltnisarnftasig  kleine  ZOge,  raach 
auf  einander  folgend,  mit  grossen  Qeschwindigkeiton ,  was  nameirtltch  in 
Deutschland  weniger  beliebt  und  wegen  der  in  der  Regel  kleineren  Zahl  der 
fortzuschafienden  Personen  aach  nicht  durchaus  nötUg  ist. 

Der  Qflte  des  Chefingenieurs  der  Maschinenbbrik  Bejer,  FeacockftCo. 
(Qorton  Foondrj)  in  Manchester,  Herrn  H.  Lange,  verdankt  der  Yer&sser 
nachstehende  schOnen  Skizzen,  Fig.  3%  und  396,  einer  der  neuesten  Lastxng- 
Locomotiven  dieser  berOhmten  Firma  mit  Inside-Cjlindern  und  Maassen,  die 
im  Folgenden  verzeichnet  sind: 

Fig.   395  nnd  39B. 


Ingenienren,  welche  isolui«  Federn  als  aoireiehsod  betmchleten,  wenn  die  sonidgin 
DupoKtlMMD  der  HsMihioe  riofatig  gewählt  sind.  Wir  erinnern  hierbei  an  die 
8.  lee-citjrte.Kobinson'sefaa  Abhudlnng,  wsiche  seitdem  inBaUatiD  de  laSoe. 
d'enconragement,  1887,  p.  240  Und  ans  letalerer  Quelle  In  da«  Poljleeba.  Centralbl. 
^rlUBmw.iV^I.  S.  9«!  UbeTgegangea  in. 
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Cylinderdarchmesser  16  Zoll  engl.,  Kolbenhub  20  Zoll,  Trieb 
rftder-  und  Kuppelr&der-Durchnieaser  6  Fuss.  Durchmesser  der  Luif- 
r&der  3  Foss  G  ZoU. 

Langkessel:  1  Fuss  DurchmosBer  (im  Mittel),  9  Fubs  10  Zoll  Ung,  mit 
170  MessingrOhren  von  2  Zoll  DurchmeBger 

Innere  Feuerhachse:  i  Fnss  3  Zoll  lang,  3  Fdm  6%  Zoll  breit  und 
5  Fnss  3  Zoll  hoch. 


Total    986     Quadratfius. 
>Btfl&che;  U'/g  Qnadratfoss. 
iwicht:  29  Tonnen  in  arbeitsfähigem  Zustande. 


97  bis  mit  399  sind  In  V>i  der  wahren  QrSsie  gezeichnete  Abbildungen 
,  Borsig  fOr  die  Rheinische  Elsenbalin  in  jOngster  Zeit  erbauten 
igs-LocomotiTcn  mit  4  geknppeltw Aehaen.  Qie  haapts&chUch- 
e  dieser  Maschinen  sind  folgende; 
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CylinderdurchmeBeer:  IT  ZoU  engl.    -  Eolbenhab  23  ZoU  engl. 
Triebrsddurchmeaser:  6  Fius.  -  LanfrAddurchmeaaer:  3  Fusa 
7  ZoU  engl. 

Acbsatand;  4400  Millimeter. 

Kessel:  Aeusserer  (eiserner)  Feuerkaaten  1950  MUUra.  lang. 

Innerer  (kupferner)  .  (oben)  1690      . 

(onten)  1730      „ 
(oben)  1030      .        breit. 
...  ,  lunteo)    990      . 

3r  innerer  Dniclun. 
Zahl  der  Feuerrohren  (von  49  Millim.  äugserem 

Durchmesser):  171. 
Länge  der  Feuerrohren  (zwischen  den  Robrw&a- 

det))r  3540  Miliin. 
Wanddicke  dieaer  Röhren:  2'/,  Millim. '). 
HeiEfUche: 

Im  Feneriusten   .  .  .    7,0951  Quadr^meter, 

in  den  Röhren  .  .  .  .  63,6762 .  

Total .  .  .  90,113    Qnadiatmeter. 
RostfUche  (in  horizontaler  Projection):  1,7127 

Q^ratmeter. 


Achsenbelastung  im  betriebsfähigen  Zustande: 
Triebachse  ...  250  Ctnr. 
Enppelacbse  .  .  250      . 


Die  bereits  erwähnten  von  der  Esslinger 
Maschinen -Fabrik  (Director  v.  Keaaler)  fbr  die 
Odessa-Balta-EllsabethgTod-Bahn  (südruBsiache  Staats -Eisenbahn)  gelieferten 
Oflterzag-Locamotiven  werden  dnrch  die  Abbildungen  Fig.  400  bis  402  Qu  '/,j 
wahrer  Orösse)  reprfteentirt,  worans  zim&cbat  erhellt,  dass  sie  der  allgemeinen 
Diqiosition  Fig.  4,  Tafel  A  (jedoch  mit  anderem  Platze  fDr  den  Dom)  ent- 
sprechen, AuBsencflinder  und  Anssenrahmen  besitzen  und  von  den  sechs  ge- 
kuppelten R&dem  die  hinteren  Paare  mit  Federbalanciers  ausgestattet  sind.  Der 
gOtigen  Mittheüung  des  Herrn  von  Kessler  verdankt  der  Yer&sser  nach- 
stehende ConstructionBangaben : 


1)  Die  betreffenden  Blecfasätrken  sind  folgende: 

Aensserer  Fanerkasten      ....     16  Millimeter 

CjUndriKher  Kessel 16  „ 

BandikammeiTohrwand    ....     16  „ 

FenerfcMten  (Kupfer) 16  , 

FenerkaMeDiefaTwand  .....    86         „ 
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Gylinderdurchmesser  18  Zoll  engl.,  Eolbenhub  24  Zoll  engl.;  Durchmesser 
eines  jeden  der  sechs  gekuppelten  Räder  4  Fuss  27}  Zoll,  Radstand  10  Fuss 
7%  ZoU. 

K....„  „^  (^»,  F«»*.*.  W'Tk'f^ 
innerer  (kupferner)         „  |  ^ 


! 


3       n        5V4      , 


Cylindrischer  Kesseltheil 


4     »    11V8 
4     »      4% 


I  lang. 

>  breit. 

hoch, 
grösster 


äusserer  Durchmesser  0* 


Fig.  400. 


.  '■  »  ■  T^rh  ■  ■  ■  ■  » 


m    T   '1    1  ~  f^^ — —  ^ 


mnmttttiJ 


Totallänge  von  Feuerkasten,  Kessel  und  Rauchkasten  20  Fuss  —  Zoll. 
Feuerröhren:    167  Stück  von  2  Zoll  engl,   äusserem  Durchmesser  und 
14  Fuss  4'/2  Zoll  Länge  zwischen  den  Rohrwänden. 

Heizfläche  des  Feuerkastens 85  Quadratfuss  engl. 

„  der  Feuerröhren    .  .  .  .  .  1265 „ 

Totale  Heizfläche  .  .  1350  Quadratfuss  engl. 
An  Rostfläche  ist  vorhanden  1674  Quadratftiss  engl. 
Der  Dampfdom  hat  2  Fuss  Durchmesser  und  3  Fuss  Höhe.    Der  Durch- 
messer des  Schornsteins  beträgt  1878  Zoll.    Zur  Verbindung  des  inneren  und 
äusseren   Feuerkastens   dienen  Stehbolzen  von    ^Vie  Zoll  Durchmesser.     Die 


1)  Blechstärken  am  Kessel  und  Ranchkasten: 

Aeusserer  Fenerkasten Vj  Zoll  engl,  stark. 

Stirnwand  derselben Vi  n  r*  » 

Cylindrischer  Kesseltheil V'2  r  n  n 

Ranchkammerwand Yg  „  „  „ 

Seitenwände  des  Rauchkastens   .    V3  n  n  n 

Yorderwand %  „  „  „ 

Dampfdom Vs  »  n  n 

Kuppel  desselben V,  9  „  „ 

Innerer  kupferner  Feuerkasten  .  Vie  „  „  » 

Innere  kupferne  Rohrwand  ...  1  „  ,  ^ 
K  U  h  1  m  a  n  n ,  Maachioentchr«.    111.    2.  Aafl.  32 
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Decke  des  Feuerkaatens  ist   durch  8  angetichrobene  Anlcer  gehörig  verstärkt 


-r'H" *-- j'ioj-— * a'$'- i -6'iof- * 

Fig.  40a.  und    letzterer   wieder  an  4  Punkten    an   der 

daniher  befindlichen  Decke  aufgehangen,  wie 
aus.  der  gleichzeitigen  Betrachtung  von  Fig. 
401  und  402  hinlftnglich  erhellt. 

Der  normale  Dampfdruck  im  Kessel  ist  zu 
120  Pfd.  pro  QaadratzoU  engl,  angenommen. 

Die  Zoführnng  des  Speisewassers  wird 
durch  zwei  Injectoren  bewirkt.  Eine  Holben- 
pnmpe  ist  nicht  Torhanden. 

Das  Gewicht  der  LocomoÜTe  betr^: 
leer  29  Tonnen, 
gefüllt  32V,  Tonnen'). 

Auf  Bitte  des  Verfassers  hatte  Herr 
von  Kessler  die  Oute  (unterm  6.  April  1877) 
nachfolgende  drei  achäne  Skizzen,  Fig.  403 
Ins  405  (y,s  wahrer  Grösse),  einer  für  Eusa- 
Und  gebauten  Lastzugs -Locomotive  för  die 
zweite  Auflage  dieses  Bandes  za  senden  und 
zwar  unter  Beifügung  grosser  Werkzeichnun- 


I)  Gegen  Ende  des  Jahres  ISSE  hatte  Esslingen  dir  die  gedachte  r 
Slaatsbahn   bereits    18   dieser  Locomotivtin   geliefert   nnd  waren  danmlB  noch  il 
andere  MascMnen  derselben  Constrnctioa  im  Bau  begriffen. 

Der  Verfasser  bedauert  recht  anfricbtig,  nnr  den  Stndirenden  der  Hanno- 
verachen  Folyt  Schule  und  nicht  allen  Lesern  seines  Buches  die  schöne  Sammlnng 
grosser  Photographien  von  Locomotiven  der  Esslinger  Fabrik  vorführen  za 
können,  welche  Herr  v.  Kessler  demselben  vorKunem  zum  Geschenke  machte. 
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gen  und  schöner  Photogr^hien,  woftlr  ich  und  zugleich  im  Nuaen  der  Yer- 
Flg.  408. 


Ualer  dieaen  Abbildnngan  befindet  sich  d.  A.  auch  die  einer  gcbweren  QüWnug- 
Locomotive  der  Wlirteabei^schen  StakUeiaenbahn,  deren  DiapoBitioQ  (drei  Pbat 
geicuppeite  Rüder,  sammtiiche  AabHen  zviacben  Feuer-  und  ßaDCbkuten  placirt, 
AiUMDcjÜDder  etc.]  oben  bescbriebener  Muchine  Fig.  100  bia  40!  gleicht,  je- 
docb  folgeade  abweichende  Dimenilonen  hat:  Cjünderdarchmetser  19  Zoll  engl., 
Kolbenbub  S4  Zoll,  R&derdurcbmeaaer  4i/,FnM.  Totale  H^EB&che  165S  Quadrat- 
foaa.  Qewicht  der  Locomotive:  leer  33  Tonnen,  gefüllt  36  Tonnen.  Eine  zweite 
Photographie  ist  einer  LocomotiTe  für  die  Livomeser  ]Qaeabahn-GeBeIIacbBft 
(Unie  Floreni-Livorno  nnd  Plorenz-Bom)  entnommen,  die  der  Acbaendi^poaition 
Fig.  11,  Tafel  C  enupricfat,  deren  lonatige  Constmction  der  Eealinger  Fabrik 
■elbtt  Qberlaiien  müde,  die  filr  Peraonen-  und  Ielcht«n  Güterverkehr  beatimmt  iat 
nnd  deren  Hftnptdimensionen  sind;  IT  Zoll  engl.  Cjlinderdnrcbineaser,  SS  Zoll  Hub, 
51/,  Fnaa  Dnichmeaeer  der  vier  geknppellen  RUer,  1S18  QnadralfoM  totale  Heii- 
fltche.  Eine  dritte  Photographie  tügl  eine  Locomotive  der  (dänischen)  Seelän- 
diacben  Eiienbahn,  wobei  die  AchsendiBporition  der  Skizs«  fig.  1,  Tafel  B. 
entspricht,  die  Cjlinder  16  Zoll  Dnrcbmeaaar  haben  nnd  der  Eolbenhnb  S4  Zoll 
beträgt.  Die  vier  geknppelten  Räder  haben  11 '/,  Fnaa  Dnrchmeaser.  Das  Gewicht 
der  Haacblne  wird  leer  zn  SG'/«  Tonnen  angegeben. 


1» 
n 
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waltung  des  königlichen  Polytechnikums  in  Hannover  meinen  besonderen  Dank 

hier  auszudrücken  für  Pflicht  halte  >)- 

Die  wesentlichsten   Maasse,  Gewichte  etc.  dieses   schönen  Achtkupplers 

sind  folgende: 

^  - ,    ,  (  Durchmesser 0,500  Meter. 

Cylinder     {  ^^^ ^'^^^     ^ 

Durchmesser 1,200      „ 

Belastung  hinten 11,25    Tons. 

Triebräder^        dito  11,60 

dito  11,45 

dito  11,45 

Radstand    3,890  Meter. 

t  L&nge 1,850      , 

Rost        j  Breite 1,040      „ 

'  Fläche 1,924  Quadratmeter. 

Länge  ....  *»®®Vi>85o  Meter. 

^          uä   V            I  Breite  ....  ^»^^Vi>04o      » 
Feuerbüchse       l  ^^^^ (^     ^ 

Heizfläche  ....  9,63    Quadratmeter. 

'  Anzahl 212 

Durchmesser 0,051  Meter. 

Siederöhren  •    Länge 5,030      „ 

HeizflÄche  M««'«"     •  ■  •  ^0.85    Quadratmeter. 
\  (  innen 154,10  „ 

Heizfläche,  gesammt  |  T^«" \f:f^  Quadratmeter. 

(  innen lb.5,73  „ 

Ueberdruck  im  Kessel  =  9  Atmosphären. 

«       •   Vi.  j       HT       1..         jieer  .  .  39,25  Tons. 
Gewicht  der  Maschine    <^.      ,     ,.'  . 

»Dienst.  45,75      „ 

I  Wasserraum 11,5      Tons. 
Coaksraum 5,5 
leer 10,75 

I  Gewicht  Dienst 27,75 

\  Durchmesser  der  Räder    1,010  Meter. 


n 


Die  Abbildungen  Fig.  406  bis  408  (in  Vs^  wahrer  Grösse)  zeigen  die 
siebente  der  hier  specieller  zu  besprechenden  Locomotiven,  nämlich  die  bereits 
S.  399  erwähnte  schwere  Güter -Locomotive  des  deutschen  Ingenieurs  Behne, 
deren  Anordnung  gewöhnlich  unter  der  Benennung  „System  Behne- 
Kool«  «)  aufgeftüirt  wird. 


1)  Die  in  Fig.  403  eingeschriebenen  Maasse  sind  Millimeter. 

2)  Der  jetzt  in  Harburg  als   Eisengissereibesitzer   und  MaschinenfabrikaDt 
etablirte  Ingenieur  A.  Behne  (ein  ehemaliger  Zögling  der  HannoYerschen  Polytechn. 
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E»  erinnert  diese  Maschine  zunächst  an  das  System  Engertb  hinsicht- 
lich des  hinterwärts  über  das  Radgestell  hinaus  Terlftugerten ,    weit  abeihftn- 
„.         .  genden  nnd  durch  die  vordere  Teuderochse  ge- 

stutzten Fenerkastens,  onterscheidet  sich  jedoch 
von  den  Engerth'achen  Maschinen  dadurch, 
dass  niemals  beabsichtigt  mirde,  das  Tender- 
gewicht zur  YergrOssernng  der  Locamotivrad- 
adhäsion  zu  benutzen,  femer  unterscheidet  üe 
sich  durch  mehrfache  neue  Details,  ganz  beson- 
ders aber  durch  einen  wesentlich  verlitnger- 
tenFeiierkas ten,  irobei  drei  getrennte  schr&g 
liegende  Rosic  in  Anwendung  kommen,  deren 
Stäbe  so  eng  zusammen  liegen,  dasa  nicht  nur 
ungesiebte  Grubenbohle,  sondern  auch  Eoblen- 
klein  als  Fcuenmgsmaterial  zweckmässig  verwandt 
werden  können  und  überdies  eine  möglichst  toÜ- 
ständige  Verbrennung  stattfindet '), 

Dos  zu  unseren  Abbildungen  gew&hlte  Loco- 
motivenexemplar  iüt  aus  der  vormaligmi  G.  Egestorff  sehen  Maschinenfabrik 
in  Linden  vor  Hannover  hervorgegangen  und  läuft  Jetzt  im  Dienste  der 
Braunschweigischen  Eisenbahnverwattimg  unter  dem  Namen  , Teufelsmauer"  ab 
schwere  Lastzug -Locomotive  mit  Erfolg  auf  den  Bahnstrecken  Kreiensen- 
Holzmindcn  und  Braunachweig-Oschoräleben. 

Wie    überdies  aus  Fig.  407  und  408  erhellt,  hat    die    Locomotive  drei 
gekuppelte  Achsen,  Aus^ncylinder  und  Innenrahmen. 


Schale)  verüfTeDtlichte  bereits  ISfiS  im  UeDeinger'achen  Organe,  Bd,  18,8.126, 
eine  Verwahrnng  gegen  die  unrechtmässige  BeieichauDg  seines  Locomoüvenajtema 
alH  System  Beipaire,  wie  dies  namentlich  in  Belgien  tu  geschehen  pflegt. 
Hehne  verbnnd  sich  bereits  1857  mit  dem  holliiiidischen  Mtuchinen-Obeiingenieur 
Kool  zur  Fiitentnahme  auf  das  nach  ihnen  benannt«  Sfatem  in  verschiedenen 
LÜDdern.  S^mmann  in  seinem  l^erichta  über  die  Locometiven  der  Londonei 
intemationalen  Ausstellung  vom  Jahre  1862  (Amtlicher  Bericht  n.  s.  w-,  H«ft  IT, 
ClHsae  5,  S.  471)  hebt  beim  Besprechen  der  vom  belgischea  Ingenieur  Beipaire 
conatrnirten  Üiitering-LocoiDOtive  der  Actiengesellschaft  von  Harcinelle  und 
Couillet  ebenfalls  hervor,  dass  die  Frioriiät  der  BelpBJre'schen  Feaerkaslen- 
construction  dem  deatschen  Ingenieur  A,  Behns  inkomme. 

I)  ausführlich  bespricht  das  LocomoüvajBtem  Behne  und  Eool  der  Ma- 
Bchinen-Ingenienr  Blenkinsop  in  Brannschvreig  in  HeoBinger'a  Organ  n.  i,  w., 
Bd.  II  (186':^),  S.  9.  Herr  Blenkinsop  hatte  die  Güte,  dem  Ver&aser  eine 
durch  Lithographie  vervielfaldgte  Schrift  luiustellen,  deren  Titel  lautet:  Zosam- 
menatellung  der  gesammien  Locomotiven  der  Braun  ach  wrapachen  EUaenbahnge- 
aellachart,  nach  dem  Bestände  von    1B74. 

Hiernach  betitit  die  Bahn  nicht  weniger  ala  3S  Lastznglocomoliven  des 
Systema  Behne-Kool,  mit  3  gekuppelten  Achsen  and  SI  Locomotiven  d«i- 
selben  Systems  mit  2  geknppelten  Achaen,  Letztere  haben  Cylinder  von  0°>,4S 
Dnrcbmesaer,  llolbenhnb  0'",SI  und  rinen  Achssisnd  =  S^iSS. 
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Ihre  wichtigeren  Dimensionen  sind  folgende:  CjlinderdnrchmeeBer  18  Zoll 
engl.  (O^ie),  Kolbenhub  26  Zoll  (0i",66),  Duichmesser  der  Triebrftder  4  Foss 
6  Zoll  il'^fi'J),  AchsBtand  U  Fum  3  Zoll  (»•"Mh 


Fig.  lOT. 


f 

KesBel  i 


innerer  (kupferner)  Feuerkasten 6  Fusb  11'/,  Zoll  Ung, 

4     „     10'/,     „    hoch, 

,         3  Pubs  3»/,  Zoll  und  3'/,  Fuss  weit, 
itküBSerer  (eiserner)  ,  6  Pubs  3>/u  Zoll  hoch. 

Die  Decke  EE  dee  inneren  FenerttastenB  ist  durch  16  Queranker  Terat&rkt 
nnd  letzterer  wieder  an  8  Stellen  durch  Oehftnge  D  mit  den  Scheltelstellen 
des  äusseren  Feuerkastens  verbunden. 

Der  gesammte  Feuerrost  fet  dreitbeilig,  indem  A  {Fig.  406)  den  Vorver- 
brenn ungsrost,  B  den  Nachverbrennungsrost  und  C  den  Schlackenrost  bildet 
lind  wobei  letzterer  beweglich  gemacht,  d.  h.  zum  Umkippen  eingerichtet  ht 
Die  totale  Roetfläche  beträgt  22  Quadratfuss  engl. 

Der  cylindrische  Eesseltheü  bat  4  Fuss  l'/^  Zoll  Durchmesser  und  um- 
schliesat  181  Stück  messingene  Feuerrohren  von  l'/s  Zoll  Durchmesser  und  14 
Fuss  8'/,  Zoll  Lange. 
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Die  Hekfl&che  des  Fenerkaatens  betrtgt 97  Quadratfuss  engl 

der  Feuerrohren       ,  ^^1299 

Daher  die  TolÄlheizfllche    "^  QuadratfuM  engl. 

Y\^   408.  FQr  den  nonnalen   Zustand   der  Maschine 

I  wird   eine  Dampfspannung  von  6V»  Atmosphären 

Ueberdruck  vorauBgCBetzt.    Die  Coulissenateuerung 
ist  die  Ällan'sche. 

Die  Verbindung  des  Tenders  mit  der  Ma- 
schine Ist  in  folgender,  eigentbtUnücher  Weise 
angeordnet,  wozu  das  Yerst&ndniss  durch  die  im 
grösseren  Maaastabe  ("A,  der  Wirklichkeit)  ge- 
zeichneten Detailfignren  409  bis  411  erleichtert 
werden  wird. 

Dabei  bezeichnet  an  den  Tenderrabmen. 
Aus  letzteren  traten  m  beiden  der  Maschine  zu- 
gekehrten Enden  Kugelzapfen  66  herTOr,  um 
gehörig  bewegliche  Gehtoge  6  c  (Fig.  410  und  411) 
aufnehmen  zu  können. 

Unterwärts  stehen  diese  Gehinge  ent- 
sprechend mit  einem  Blechrahmen  oder  einer 
Doppelschiene  (Traverse)  d  in  Verbindung,  welche  unter  dem  Feuerkasten  an 
einer  Stelle  befestigt  ist,  die  man  am  besten  aus  Fig.  411  erkennt.  Hiernach 
hingt  das  nicht  unterstütrte  Gewicht  des  Feuerkaatens  an  den  Schienen  c  c  und 
mittelst  dieser  an  den  Tenderrahmen  a,  der  wieder  durch  die  erste  Tender- 
achse gestötzt  wird.  . 

Ausserdem  hat  man  Maschine  und  Tender  in  gowöhnbcher  Weise  ver- 
kuppelt Dies  erhellt  besonders  aus  den  DetaJlfiguren  409  und  410,  wo  die 
Kuppelketto  mit  h,  der  Locomotiv-Kuppelbolzen  mit  i  und  der  des  Tenders 
mitTbezeichnet  ist.  Durch  die  Buchstaben  pp  ist  in  Fig.  410  die  sogenannte 
Nothkuppelung  kenntlich  gemacht  .....  j 

Nach  Versicherung  ■  der  Betriebs-lngemeure ')  soU  das  Abhangen  des 
Tenders  von  der  Maschine  kerne  Schwierigkeiten  verursachen,  indem  zur  Lösung 
der  GelcnkMngeeiaen  bc  die  erste  Tenderachse  durch  HacUasuen  ihrer  Trag- 
feder nur  etwas  entlastet  zu  werden  braucht  und  das  Herausziehen  eines 
Bolzens  auf  jeder  Seite  der  Gehänge  be  eri'orderüch  ist. 

Eine  andere  Eigenthümlichkeit  findet  sich  femer  in  der  Bufferanordnung, 
um  sowohl  Langen-  als  Querstösse  mdgUchat  unschädlich  zu  machon'). 


1)  HeuBinger'a  Organ,  Bd.  n  (1862),  S.  1*. 

8)  In  einer  mit  durch  die  Gut«  dee  Herrn  Behne  ingegaDgenen  Broschüre, 
betitelt:  Beachrdbung  de.  LocomoÜv^ystems  Behne  n.  Kool,  Lüneburg  1881, 
wird  S.  7  hio«ichtlich  der  Qoerbuffer  Folgende«  bemerkt:  .Ohne  diese  Anordnung 
würde  dM  Beharrangsvermögen  der  eich  bewegenden  überhäugenden  Masse  dei 
Feuerkaatena  «veDtuelt  ein  Hinansschleiidero  der  Maschine  aus  dem  Bahnglei« 
möglich  machen  können  i  sowie  in  den  meisten  Füllen  nachtheilig  auf  die  Al^ 
nntzung   der  Borde  der   Badreifen  wirken;   «i«  hat  fem«  den  Zweck,   dass  der 
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Ersteren  wirkt  das  in  Fig.  409  ohne  Weiteres  verständliche  (gewöhnliche) 
Federbufer-System  ql  entgegen.    Letzteren  werden  Querbuffer  m  (ähnlich  dem 

Fig.  409. 


S.  256  gezeichneten)  entgegengestellt,  welche  (Fig.  409  und  410)  am  Tender- 
rahmen  aa  befestigt  sind  und  mit  ihren  freien  Enden  gegen  einen  besonderen 
Bahmen  ff  aus  starkem  Eissenblech  stossen^  der,  wie  aus  Fig.  409  erhellt,  den 
Feuerkasten  umgiebt  und  mit  den  beiden  Locomotivrahmen  in  derartig  fester 
Verbindung  steht,  dass  er  als  Verlängerung  und  Fortsetzung  derselben  um  den 
Feuerkasten  und  hinter  demselben  auftritt. 

Von  den  sonstigen  Theilen  der  Detailfiguren  dürfte  erforderlich  sein  zu 
bemerken,  dass  f  (Fig  4iO)  die  Plattform  der  Locomotive  bezeichnet,  die  (nach 
Fig.  411)  über  den  vorderen  Theil  des  Tenderrahmens  aa  hinweggeht    Femer 


durch  Stoss  oder  aus  irgend  einem  Umstände  gespanntere  Baffer  die  Maschine  in 
ihre  anfängliche  Lage  zurückzabringen  wirkt  und  somit  wenigere  lebhafte  Schwan- 
kungen beim  Uebergange  in  Carven  verursacht  werden.  —  Sie  erzielt  die  Cnr- 
venbefahmng,  wobei  die  Bnffer  für  schwache  Curven  als  Differenzialbuffer, 
für  stärkere  Carven  als  Führnngs-  oder  Spannbuffer  angeordnet  werden  and 
wobei  der  nothwendige  Spielraum  der  Radreifenborde  der  Mittel-  und  Hinter- 
achse der  Maschine  nicht  ausser  Acht  gelassen  werden  darf." 
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ist  in  Fig.  410  mit  dem  Buchstaben  g  ein  Blech  bezeichnet,  welches  eine  Quer- 
verbindung der  Tenderrahmen  aa  bildet, 

Fig.  410. 
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Fig.  411. 
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Einen  besonderen  Werth  legen  die  Herren  Behne  und  Kool  noch  auf 
die  Anordnung  des  beweglichen  Federsystems  der  Locomotive,  zur  Erzielung 
der  möglichst  gleichm&ssigen  Radbelastung,  welches  im  Allgemeinen  der  Fig.  11 
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Tafel  E  gezeichneten  Anordnung  entspricht,  deren  Seit«  475  nnd  477  ge- 
rügte Kiichtheile  hier  dadurch  unsch&dlicli  gemacht  sind,  dass  inui  bei  beiden 
Bolauderenden  jeder  Seite  das  Langfedersystem  mit  vertical  gestellten  am 
Mascbinenrahmen  befestigten  Schneckenfedern  (Fig  201  und  202,  S.  219) 
BO  in  Verbindung  gebracht  hat,  wie  in  Fig.  406  in  punktirten  Linien  hinläng- 
lich SQgedeutet  ist.  Die  vorher  erörterte  GewicbtaaufDobme  durch  den  Tender 
muas  mit  dieser  Anordnung  des  Federsystems  als  in  inlegrirender  Verbindung 
stehend  betrachtet  werden. 

Die  Belastung  der  gekuppelten  Locomativachsen  betrügt  690  Ctnr. 

Das  Gewicht  der  Maschine  in  fahrbarem  Zustande  ist  800  Ctnr.  Das  Ge- 
wicht des  Tenders  400  Ctnr. 

Geliefert  werden  derartige  Locomotiven  nebst  Tender  von  der  G. 
Egestorff  sehen  Maschinenfabrik  seiner  Zeit  fOr  den  Preis  von  23550  TUr., 
dabei  Gnssstahlacbsen  und  Bandagen  (Beifen)  für  Locomotive  und  Tender,  so- 
wie messingene  Feuerrohren  vorausgesetzt. 

Nach  güt^er  Mittheihing  dos  Herrn  Baurath  Scheffler  in  Brannschweig 
hat  die  Maschine  .Teufelsmaner'' (nach  dem  Systeme  Behne-Kool)  im  (ganzen) 
Jahre  1866  folgende  Betriebsresultate  geliefert. 


Ab  Maximalleistung  bei  nicht  zu  ungtlnstigem  Wetter  wird  bezeichnet, 
dass   die  Maschine  auf  einer  Steigung  von  '/„,  deren  Llbige   1,98  deutsche 


I)  Achsmeile  heisst  eine  Achse  (beladen  oder  uDbelnden)  eine  Meile 
weit  ge&thren. 

3)  CoDtnermeile  heisst  einen  Centner  eine  Meile  weil  fort^eschaffl.  Bei- 
länflg  erwühat  werde  noch  (rür  weiter  unten  folgende  Angitben),  dass  man  in 
ähnlicher  Weise  tod  einer  Locomoti  im  eile  spriclit,  wenn  sirh  eine  Locomo- 
ÜTB  durch  d«n  Baom  einer  Meile  bew^  hat. 
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Meilen  betrug,  Ewiachen  Holxminden  und  Stadtoldendorf,  40  Achsen  beladener 
Kohlenwagen  und  einen  Yorlftufer,  in  Snnuna  43  Acheen,  mit  der  Geaanunt- 
belaatung  von  66Ö0  Ctnr.  hinau&og  und  dazu  45  Minnten  Fahrzeit  ge- 
bi&Qchta. 

AJa  achtes  Beispiet  besondere  beachtenswertlier,  neuerer  Eisenbalinloco- 
motiven  dient  dem  Verfasser  tUe  scliClne  BecliBr&drige,  für  die  Berlin-Bambui^r 
Eifienbahn  besdnunte  Tender-Locotnotive  (Nord),  welctu  die  Berliner 
Maschinen  bau -Actienge  Seilschaft  (vormals  Schirartzkopf)  zui* 
Wiener  WeltaussteUung  von  1873  gesandt  hatte '>  Nachstehende  Skizzen 
(Fig.  413  bis  Fig.  414)  dieser  Maschine  sind  dem  englischen  Journale  „Engi- 
neenng"  vom  It).  September  1(473,  S.  225  entnommen'). 

Pig-  41  i. 


Wie  namentlich  aus  den  Figuren  413  und  414  erhellt,  gehßrt  diese  Lo- 
corootive  zurGattung  „Aussencylinder"  und  „Inuenrahmen".  Ausserdem 
ist  die  MascMne  ein  „Vierkupplcr*',  dessen  Achsendisposition  der  Anordnung 
6  Tafel  A  entspricht.  Die  Ilinteracbse  (als  Laufachse)  ist  mit  verbesserten 
Adam'schen  ßadialbüchaen  (S.  231)  ausgestattet.  Auf  letztere  Anordnung 
kommen  vir  nachher  ejieciell  zurück  und  bemerken  deshalb  hinsichtlich  der 
allgemeinen  Anordnung  der  Maschine  Folgendes. 


1)  Der  VerrBseer  venlankt  dem  Geh.  Comeriralli  H.  Schwartikopr  eine 
Sammlung  von  nicht  weniger  als  38  Bchöncn  photographiscfaen  Abbildungen  ver- 
Bchiedener  von  der  Firma  anigefiihrter  Locomodven,  die  bereits  dies  Jahr  in  den 
TorträgcD  am  KÜnigl.  Polytechnionm  za  Hannover  benatit  viirdea  nud  eine  er- 
gänzende Zierde  der  an  letztgenannter  Uochscliule  beri^its  vorhandenen  grossen 
photographiichen  Abbildungen  von  Locomotiven  bilden. 

2)  Wegen  SpedalitäteD  dieser  Locomotive  sehe  man  naraenttich  auch 
Schaltenbrand's  Werk  „Die  Locomotiven",  S.  1£S  etc.  und  Wobler's 
Abhandlung  im  Berichte  der  deutschen  Commiisioo  über  die  Wiener  \\'cltans- 
■lellang  vom  Jahre  18TS,  Bd.  111,  S.  STO. 
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Die  DunpfDuschinencyliiider  c  haben  IS'/i  Zoll  engl.  (=  O'n.lS)  Dorch- 
meeser,  die  Kolben  22  Zoll  (=  Oi",Ö59)  Hub,  während  der  Durchmesser  der 


Triebrader  6  =  4'/^  Fuss  englisch  {=  l'n,37)  und 
Rg.  411.  iiie  dcrLaufraderr,  =3Fu88(=  Oni,  915) beträgt. 

Der  Total- Achsstaud  ist  nach  dem  Engineering 
Fig.  4U  =  4027  Millimeter  (nach  den  Daten  auf 
der  unten  erwähnten  schönen  Photographie  aber 
nur  3714  Millimeter), 

Zur  Dampfvertheilung  in  die  Cylinder  c  hat 
man  Canulscbicber  (S. 433) angebracht, welche 
durch  Allan'sche  Coulissenstcuernng  (S. 
382)  mit  gekreuzten  Stangen  in  Bewegung  gesetzt 
werden. 

Der  Kessel  der  Maschine  hat  eine  innere 
kupferne  FcuerhUchse  F  mit  flacher  Decke, 
welche  in  10  X  S  =  80  Ankern  oo  ao  die 
ebenfalls  flache  äussere  Decke  der  äusseren  (eiser- 
nen) Peuerkiste  aufgehangen  ist.  Ausserdem  sind 
noch  15  Queranker  zur  Verbindung  der  Seiten- 
wände vorhanden,  wie  dice  in  Fig.  41^  angedeu- 
tet ist. 

lichte  L&nge  oben 

™„  ;„„.,      f       L,.  1.      1.  .    ■      I  und   unten  12-^9'<»«   imd  1337""" 

Die  innere  Feuerbüchse  hat  eme  („    .,     .  ,       ,^, 

iBreiteoben  u.  unten  1007  _       „       955  , 

'Hohe vorn  u.  hinten  1455  ,       .      1305  „ 

Der  cylindrisehe    Kessel  KR  hat  einen   Durchmefiser  von  1150"""  und 

eine  Länge  von  3060 '"m. 

Die  Anzahl  der  Feuerrohre  betragt  156,  ihr  äusserer  Durchmesser  49  mm. 

Heizaachen  (  ^^''^''''^chse 6,5  Quadratmeter 

)  Rühren 67,9 

Total  74,4  Quadratmeter. 
Dampfüberdruck  =  8,92  KOogramm  pro  Quadratceutimeter. 


n 
n 
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Die  Achscnbclastung  bei  gefüllter  Maschine  ist  folgende: 

Vorderachse    13050  Kilogramm 

Mittelachse 13050 

Hinterachse  (Laufachse)  .  .    9050 

Totalgewicht 35150 

Adhäsionsgewicht 26100 

Die  Wasserkästen  T  und  T^  stehen  zu  beiden  Seiten  des  Kessels  auf  der 
Plattform  und  schliesscn  sich  fest  an  die  Umwandung  des  Führerstandes  an. 
Die  Kohlenkästen  W  (Fig.  413)  stehen  an  der  Rückwand  des  Führerstandes  zu 
beiden  Seiten  desselben.  Die  Wasserkästen  haben  einen  Hohlraum  von  37  Cubik- 
metem.  Die  Kohlenkästen  fassen  ein  Durchschnittsgewicht  von  525  Kilogramm 
Steinkohlen. 

Sonstige  durch  Buchstaben  markirte.Theile  der  Figuren  412,  413  und  414 
verstehen  sich  fast  von  selbst,  weshalb  nur  noch  auf  folgende  Details  aufmerk- 
sam gemacht  werden  mag  0- 

Ein  Rohr  f  führt  den  gebildeten  Wasserdampf  dem  im  Dome  0  aufirecht 
stehenden  sogenannten  Regulator  zu.  Die  Anordnung  des  letzteren  ist  die  ge- 
wöhnliche ;  seine  Bewegung  erfolgt  mittelst  einer  Kurbel  p  (am  Führerstande), 
durch  eine  lang  durch  den  Kessel  laufende  Drehachse.  Die  Rohre  d  und  ä^ 
lassen  schliesslich  den  gebildeten  Wasserdampf  in  den  Schieberkasten  der  Ma- 
schine gelangen.  Der  Abdampf  tritt  in  denCanälen  ee  durch  eine  unveränder- 
liche Blasrohrdtlse  in  den  Schornstein. 

Die  zur  Bewegung  (Hebung  oder  Senkung)  der  All  an 'sehen  Goulisse  ge- 
hörigen Theüe  sind  durch  die  Buchstaben  h  und  k  angedeutet,  während  (unter- 
wärts) zwischen  den  Laufrädem  r,  und  den  (mittlem)  Haupttriebrädern  r 
Hebel,  Zugstangen  etc.  angedeutet  sind,  welche  zu  einer  (neueren)  Exter- 
schen  Bremsanordnung  gehören,  deren  Backen  gegen  die  beiden  Seiten  der 
Haupttriebräder  wirksam  gemacht  werden  können. 

Diese  Bremse  ist  in  den  Theilen,  welche  die  Uebertragung  der  Bewegung 
vom  Führerstande  aus  zu  den  Bremsbacken  vermitteln  (bestehend  aus  Knie- 
hebel, Gegengewicht,  verticaler  Schraubenspindel,  Zugstangen  etc.  etc.)  zwar 
an  sich  nicht  neu,  jedoch  immerhin  in  der  Art  der  Combination  dieser  Organe 
und  verdiente  daher  eine  allgemeinere  Verwendung  (als  Locomotivbremse),  als 
dies  zur  Zeit  der  Fall  zu  sein  scheint.  Specialitäten  dieser  Exter*schen 
Bremse  finden  sich  (nebst  Abbildungen)  in  den  unten  ^)  notirten  Quellen. 

Es  verbleibt  uns  jetzt  noch  die  vorher  zugesagte  Erörterung  der  ver- 
besserten Ad  am 'sehen  Radialachsbüchsen  (an  den  Laufrädern  rifi)  dieser  Lo- 


1)  Hinsichtlich  dieser  Details  mnss  sich  der  Verfasser  nur  auf  das  Aller- 
nothwendigBte  beschränken  und  wiederholt  bemerken,  dass  vorstehende  Skizzen 
nur  durch  das  Studium  der  benutzten  Quellen  (namentlich  des  Engineerings)  in 
allen  Theilen  verständlich  werden  können. 

2)  Lochner  (Obermaschinenmeister  der  thüringisehen  Eisenbahn)  iuHen- 
singer's  Handbuche  etc.  Bd.  III,  S.  765  und  Schaltenbrand  „Die  Locomo- 
tiven'',  S.  128.  (An  beiden  Stellen  mit  Abbildungen  begleitet.)  In  Bezug  auf 
Literaturangaben  des  Gegenstandes  ist  überdies  noch  auf  Schaltenbrand  (a. 
a.  0.,  S.  529)  aufmerksam  zu  machen. 
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comotiTen,  woza  die  Detulskizzeii  Fig.  415  und  416  zuin  Verständnias  dienen 
werden. 

Vi%.  415.  Fig.  iie. 


Das  Qewiclit  (die  Last)  des  Ralimens  bb,  h&ngt  mittelst  der  beiden 
Sciuaaben  n  und  »i  am  der  kräftigen  Feder  DD,  welche  letztere  wieder  die 
gedachte  Last,  Termittelst  des  Kngelz^ifens  0,  auf  das  Lageistack  (die  Tra- 
verae)  gg  Qbertrigt.  Letzteres  ist  zwischen  zwei  Blechen  befestigt,  die  an 
ihren  Enden  mit  Rollen  x  und  x,  (aus  hart«m  Stahl)  versehen  sind.  Diese 
Rollen  pressen  gegen  Stahlsättel  yi^f,,  die  endlich  den  betreffenden  Druck  auf 
die  Achsbuchsen  abertragen.  Damit  nun  die  Achse  u>  (Fig.  415)  bei  jeder 
seitlichen  Verschiebung  gezwungen  wird,  sich  in  der  Richtung  des  Radius  der- 
jenigen Eisenbahncurve  einzustellen,  welche  von  der  Locomotive  befahren 
werden  soll,  hat  man  die  &nssereii  Fl&chen  der  Achsbuchsen,  sowie  die  inneren 
Achsgabeln  nach  einem  Kreisbogen  von  1667  JiUllimeter  Radius  gekrOmmt.  Dabei 
verschieben  sieb  die  Lager  seitlich,  wobei  sie  die  Rollen  xxi  mit  der  Traverse 
32  heben,  beziehungsweise  dieFeder  J) spannen,  dieTraverw  g  um  denEugel- 
zapfen  o  der  Federhülse  drehen  etc.  etc.  Ausführlicher  beschrieben  und  er- 
Crtert  in  der  unten  notlrten  Quelle '). 

Als  neuntes  Beispiel  auagefOIirter,  speciell  zu  besprechender,  besonder 
bemerkenswertber  Eisenbahnlocomotiven  der  Gegenwart,  wählte  der  Verfasser 
die,  bereits  S.  445  (Note  2)  notirte  Tender-Bergbahn-Locomotive  der 
Maschinenfabrik  Krauas  &  Comp,  in  München,  welche  mit  grossem  Erfolge 
beim  Betriebe  der  Uetlibergbahn -')  benutzt  wird.-'') 


1)  Schaltenbranil  „Die  LocomotiveD' ,  S.  HA  mit  Abbildungen  auf 
Tafel  XX. 

2)  Der  Uetliberg  li^t  460  Meter  über  dem  Züricher  Se«  nud  86B  Meter 
über  dem  Meere,  Die  etwas  auf  Umwegen  gehende  E^ienbaha  bat  91TB  Meter 
I«Dge  und  dabei  Gurren  bis  lU  150  Meter  Badios  herab.  Di«  Steigungen  tb- 
lüren  von  SO  bis  70  pro  IGlIe,  so  dasa  die  kleinste  Steigung  -~-  Ut.   Aiuführ- 

lich  bieriiher  bandelt  die  Schrift  des  Ingenieurs  Tobler  in  Zürich;  „Die  Uetli- 
Bergbaha  etc.  und  Bergbabn-LocomotiTen  mit  einfacher  Adhäsion."  Zürich  IBTG, 
FüBsli's  &  Comp.  Verlag. 

8)  Herr  Director  Kranss  hatte  die  Güte,  die  Benntinng  von  Zeicbnungen 
und  Text  der  Tobler'sehen  Abhandlung  für  den  Verfawer  %a  erwirken. 
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Wie  aus  nachstehenden  Skizzen  Fig.  417  und  418  erhellt,  haben  diese 
Locomotiven  drei  gekuppelte  Achsen  zwischen  Feuer-  und  RauchkiBte.    Die 
Rahmen  liegen  innerhalb  der  Bäder,  die  horizontalen  Dampfq'Under  und  die 
Elg.  117. 


Steuening  sind  auBsenliegend.     Auf  den  eigenthUmlichen,  kastenförmigem 
Rahmenbau  wurde  bereite  6.  445  aufmerksam  gemacht. 


Die  TorzUglicbaten  Maasse  und  Gewichte  sind  folgende:  Gflinderdurcb- 
meuer  =  320  ""n,  Kolbenhub  =  540™™,  Triebraddurchmesger  =  SlOmoi,  grösgter 
Achsenatand  =  3000""" ,  Durchmewer  des  cf lindrischen  Keaeels  =  läOO""", 
Unge  desselben  =  28O0'°">. 

Heizfläche  der  kupfernen  Feuerldate =    4,96  Q-Hater 

Heizfläche  der  eisernen  Feuerröbren  (von  44™™  äuaserem 

I>iiTcbme8BeT =  67,35       „ 

Totale  Heizfläche =  72,30       „ 

Rostflftche =    1,0        , 
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Gewicht  der  Mascbine  leer  19  Tonne« 

„         .  ,  im  Dienst  24  bis  2b  Tonnen '). 

Beacfatetiuwerth  Kind  Doch  folgende  Angaben  in  der  hier  überall  benutzten 
Kg.  419.  Tohler'acben  Schrift: 

Die  Auflage  des  Ke&gels  findet  in  drei 
Panlcten  statt;  Mittel-  und  Hinter-Achse 
haben  zwei  gemeinschaftliche  Langfedern, 
welche  direct  auf  den  Federstatzen  der 
Achsen  ruhen  und  in  deren  Mite  der  Rah- 
men aufgebüngt  ist;  der  Vordertheil  der 
Maschine  ruht  auf  einer  Querfeder,  die  mit 
ihren  Enden  auf  den  Achsbuchsen  liegt  und 
in  der  Mitte  die  Maschine  stutzt.  Die  Ca- 
ebenheiten  der  Bahn,  so  wie  die  Terftnd«- 
ningen  der  Federn  können  somit  Iteinen 
erheblichen  Einflusa  auf  die  Belastung  der 
einzelnen  Achsen  und  Mder  ausüben.  Die 
etwas  mehr  belastete  Hinterachse  dient  als 
Triebachse  und  gestattet  eine  grosse  Länge 
der  Lenkstange.  Die  kleinen  It4der  und 
der  kurze  Achsstand  gestatten  das  Befahren  von  Curven  mit  kleinen  ErOm- 
mungshalbmessern. 

Die  Hemmung  der  Locomotive  bei  der  Thal&hrt  wird  (wie  bei  den  Lo- 
comotiTen  der  Rigi-Zahnstangen-Bahn  S.  4SI)  durcli  comprimirte  Luft 
bewirkt').  Ausserdem  sind  die  Maschinen  noch  mit  Rad-Backenbremsen 
ausgestattet,  deren  Stahlguasbacken  auf  die  Vorder-  und  Hinterräder  wirken. 
fiehu&  Termebrung  der  Adhäsion  hat  man  die  Locomotiven  mit  einer  besonderen 
Vorrichtung  zum  Reinigen  der  Schienen  versehen,  mittelst  welcher  diese  ent- 
weder durch  einen  Strahl  heissen  Eesselwassers,  oder  durch  die  vorhandenen  In- 
jecteure  bespritzt  und  abgewaschen  «erden  können.  Reingewaschene  Eisenbahn- 
schienen zeigen  nämlich  eine  beinahe  ebenso  grosse  Adhäsion  als  ganz  trockene. 
Da  die  Locomotiven  nicht  gewendet  werden,  so  ist  zum  Schutze  des  Ma- 
schinenpereonals  der  Fahrerstand  sowohl  an  der  hinteren,  wie  an  der  vorderen 
Seite  geschlossen,  mit  Fenstern  versehen  etc.,  und  nur  an  den  seitlichen  Ein- 
gängen offen. 

Zum  10.  und  11.  Beispiele  wäldte  der  Verfasser  die  (bereits  oben  S.  300 
benutzten)  Entwürfe  zu  Normalien  ttir  die  Betriebsmittel  neuer  preussischer 
Staatshahnen. 


I)  In  einer  dem  Verfasser  vom  B.  Director  EransB  gütigst  geaandten  Bro- 
chiire,  welche  werthvolle  Notizeir  und  Erorternngeo  über  EisenbahDca  (uameotUch 
Secandärbabnen)  and  Locomotiven  enthalt,  wird  S.  IS  □.  13  bemerkt,  dftsi  bei 
einer  guten  Locomotive  pro  Stunde  und  pro  Pferdekraft  ein  Varbr&nch  von  1,S0 
KilogT.  guter  Steinkohlen  und  von  15  Liter  Waiser  anzunehmen  sei. 

S)  In  nuaerer  Quelle  wird  S.  37  ansdriicklicb  bervorgehobeu,  dass  lum 
Bremsen  die  Wirkuns  comprimirter  Lnft  (einer  Laflbremse)  grösBer  nad  auch 
ökoBomiiGli«  sei,  als  diejenige  das  Gegendampfes  (S.  436). 
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Die  drei  zunächat  folgenden  Abbildungen  Fig.  4S0  bis  439  lauen  Dia- 
po^on  und  Hauptabmesgangen  der  betrefi^nden  .Peraoueozug-Locomo- 
tiTen*  erkennen. 
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Fig.  43S. 


Zuerst  bemeriit  nun  sofort,  dam 
die  AchseD-DispoaiÜoii  der  von  Fig.  1 
bia  12  unserer Ueberaicht«tafel  B.  (8. 463), 
Bowfe  der  Egestorff scheu  (HsnnoT. 
Maschinenbau  -  Actien -Gesellscti&ft)  Ar 
die  weatph&lischen  Eisenbahnen  geliefer- 
ten Locomotiven  S.  484  und  485  entspricht. 
Dasselbe  gUt  von  der  Dampfcjlinder- 
lage  und  von  dem  Rahmenwecke. 

Die  Dtunpfcyliuder,  deren  Uitten 
um  1180™'"  von  einander  abstehen,  haben 
4&0n'»  Durchmesser,  die  Kolben 
560"""  Hub.  Die  Durchmesser  der 
Tier  gekuppelten  (Trieb-)  R&der  be- 
tragen 1730""",  w&hrend  von  den  beEden 
Laafr&dem  jedes  IISO"»»  Durchmesser 
hat  Die  Steuening  ist  innenliegend. 

Die  Achsstände  sind  Fig.  430 
eingeBchriebeu.  DieFeaerbächse  hat 
1T40°>-»  LiLnge  (im  lichten),  IOTOob 
grOsste  Breite  und  1245  (grösste)  Hohe. 

DieHeizflftche  der FenerbOcbse 
ist  6,23D>°.     Feuerröhren  sind    162 
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n  je  50"i"i  äusserem  und  tod  45i»>b  innerem  Durchmesser,  wäh- 
Fis.  418.  Fig.  434. 
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rend   ihre  L&nge  3424°>m  betiigt,  der  cjUndrische  Eetsel  aber  ISOO""»  Darcb- 
messer  hat. 

=  85,29a"i,  folglich 
=  9I,52Q'>>. 
An  ItoBtfl&che  sind  l,79D<>i  vorhanden. 

Die  Hohe  des  Schonuteines  [von  den  SchienenkSpfen  bis  zur  MOndong 
gemessen)  betrft^  4300a>'°.  Bio  Yertheilung  des  vorhandenen  Gewichts  wurde 
bei  der  Constmction  wie  folgt  angenommen: 

Aolite  u  in  Mittelxchie.  Ltuttchie. 

Drnck  aof  die  Achsen.  .  .  180  Ctnr.  172  Ctnr.  221,6  Ctnr. 

Todtes  Gewicht 61    ,  67     ,  32^     . 

Druck  anf  die  Schienen .  .  241     „  239    ,  254,0     . 

Gesammtgewicbt  leer:    660^  Ctnr. 
betriebsOh^:    734,0     ■ 
Fig.  4S3  bis  435  sind  Abbildongen    der  Normal -OoteRng-LocomoÜTen, 
deren  allgemeine  Disposition  u.  A.   mit  Fig.  4    der  Uebersichtstafel  A.,  mit 
der    Eessler'achen  Locomotive 
^8-  *^^-  S.  500  nnd  mit  Fig.  15  bis  17 

I  Tafel  C.  8.  464  Qbereiostioimt 

Die  wesentlichsten  Uaasse 
sind  folgende: 

Cjlinderdurchmesser 
=  460<B'>',Eolbenhnb  =  630>'B. 
Die  sechs  gekuppelten  R&der  ha- 
ben DnrchmesserTon  1330<>>bi. 
Die  Steuerung  ist  hier  aussen- 
liegend. 

Die  Achsst&nde  (die Ent- 
fernung der  Cylindermitten  und 
anderen  Maaese)  sind  in  den  Abbil- 
dungen eingeBchrieben. 

Die  innere  FeuerbQchse 
hat  1460'"'"  L&nge  (im  LichtenX 
ihM  grOsste  Breite  (lichte  Weite) 
ist  =  lOOO'»''!,  ihre  (grOsste) 
Hohe  (von  der  unteren  Kante  bis 
zur  oberen  Decke  gerechnet)  = 
1260'"«'. 

Die  Heizfl&d)e  in  der  Fener- 
bUcbae  ist  =  7,568a'n. 
Der   CjUndrische   Kessel  hat   1400<nni  Durchmesser  und  4450'°'"  L&nge. 
SiedeiOhren  sind  186  vorhanden,  jede  von  50'niii  äusserem  und  von  45'°'"  Itmerein 

Die  lUtbrenheiEfl&ehe  betragt  ll6,696D'n,  daher 
die  Gesammtheizfl&cbe       —  124,25900. 
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An  Rostfl&che  sind  l,&3D<n  vorhanden«  Die  Scbomuteinhöhe  ist  wieder 
4800«n». 

Das  vorhandene  Gesammtgewicht  von  644  Gtnr.  leer  und  753  Ctnr.  be- 
triebsfthig  ist  folgendermassen  vertheilt: 

AobM  an  der  MlttelaohM.  Aohfen  an  der 

Peaerkiste.  RaachUate. 

Druck  aof  die  Achse   ....  200  Gtnr.  1&5  Gtnr.  208  Gtnr. 

Todtes  Gewicht 47     .  58     ,  47     . 

Dnick  auf  die  Schienen   .  .  355     ,  243     »  255     » 

Zusatz.  Dem  Herrn  Hofrath  etc.  v.  Engerth  in  Wien  verdankt  der 
Verfesser  das  bereits  S.  407  (Note  3)  dtirte  Werk  „Locomotive-Typen"  *) 
der  Maschinenfabrik  in  Wien,  welche  der  k.  k.  priv.  österr.  Staats-ELsenbahn 
(unter  Haswell^s  Direction)  gehört.  Hieraus  sind  beispielsweise  folgende 
Daten  von  seit  1869  erbauten  Aussen-Gylinder-Locomotiven  entnommen  (s&mmt- 
liehe  Maasse  sind  Meter,  die  Gewichte  Kilogramm). 


1)  Zur  Aufnahme  selbst  nur  einer  der  zugehörigen  schönen  Zeichnungen 
fehlte  hier  leider  der  Raum.  Wahrscheinlich  befindet  sich  das  citirteWerk  auch 
in  yieleu  anderen  technischen  Bibliotheken,  wie  dies  beispielsweise  in  der  Samm- 
lung von  Maschinenzeiohnungen  des  Hannov.  Polytechnikums  der  Fall  ist. 
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:1|S| 

n 


Lanfrkdar. 

Eb«DM]( 
B&mmd.  Bilder 

gekappclt. 
(Achtknppler.) 


Dtagl.  |l 

(Vierknppler.)  \  ^'" 


Keine  Laaf- 

rider. 

(Seduknppler.) 


§■   31. 

Bewegende  Arbeit  des  Dampfea  in  den  Cylindem  und  am 
Umfange  der  Triebrftder  einer  LooomotiTe. 

Die  vom  Waeserdampfe  in  den  CylinderD  einer  Locomotire 
auf  die  Kolben  und  weiter  auf  die  Triebräder  übergetragene  me- 
cbaDiBche  Arbeit  läset  eich  mit  gehöriger  Sicherheit  nur  mit 
Hülfe  von  iDdicator-Diagrammen  (Bd.  1,  S.  575)  und  gleichzeitigen 
entsprechenden  Geschwindigkeitsmessungen  (unter  Verwendung 
angemessener  Hubzähler,  Bd.   1,8.   125)  ermitteln, 

Bezekbnet  «lann  p,  die  durch  deo  Indicator  erhaltene  mittlere  Dunpf- 
preesung  (über  Atmosphärendruck)  im  Cjlinder,  d  den  Durchmesser  eines  der 
beiden  Kolben,  l  den  Hub  der  letzteren,  v  die  Kolbengeacbwindigkeit  pro 
Secnnde,  so  erhält  nun,  nenn  Ni  die  Zahl  der  Indicator- Haachinenpferde- 
iDftfte  bezeichnet,  welche  der  resulUrenden  Arbeit  entsprechen: 
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Kessel. 

Gewichte  auf  die             1 

« 

0} 

a 
D 

äiederohr 

Totale 
Heizfläche. 

RostfiSche. 

Effectiver 
Dampfdruck. 
AtmosphXren. 

erste  Achse. 

zweite  u.  dritte 

beziehungsweise 

vierte  Achse. 

Total 
im  Dienste. 

■ 

i  'III,   1 

Meter. 

Meter.  ,  Meter. 

1 

D Meter.  QMeter. 

GMeter. 

1 

1 

Kilogramm 

. 

1,264 

162 

4,477 

0,052 

120,0 

129,0 

1,925 

9    ' 

18800 

1   ■ 

23200 

35000 

1,028 

97 

3,612 

0,052 

58,58 

62,4 

1,05 

1 

10 

1 

8800 

8750 
8700 

12550 

26250 

1 

1,430 

205 

4,760 

0,052 

159,3 

170,0     2,16 

9 

12550 

13000 

50750 

12650 

0,790 

54 

1,898 

0,052 

17,0 

20,2 

0,70 

10 

5750 

5750 

1 
11500 

1,344 

188 

3,130 

0,052 

95,7 

103,5 

2,00 

10    ' 

1 

10300 

10250 
11650 

5000 

32200  ! 

1 

1,120 

108 

2,40 

0,052 

40,0 

46,0  '  1,40 

12 

5000 

5000 
5000 

20000 

5000 

I. 


|550J^,-p,  .2(^)t', 


je  nachdem  man  engüBche  oder  Metennaasse  Yoraussetzt  >). 


1)  Die  effective  oder  Brems-Fferdekraft  der  Maschine,  die  wir  nach  §.  99, 
S.  575  Bd.  I  mit  N^  bezeichnen,  ergiebt  mch  ferner  (für  Metermaasse)  zu: 

2  .  —  [d^n)  (pi  -  p,)t> 

N,  = — , 

wenn  p«  den  Druck  pro  Kolbenflächeneinheit  bezeichnet,  welcher  zur  Ueberwin- 
dung  der  vorhandenen  Reibungen  und  zur  Bewegung  der  Schieber  aufzuwenden 
'ist.     Man  erhält  dann  ferner 
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.  JVa  =  2  .  -i-  (d*n)p/  fl  —  ^J  «,  oder, 


wenn 
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KnBicbtlicb  der  bei  Looomotiydampfinascbinen  zur  Zeit  benutzten  Indi- 
catoren  ist  noch  zu  erwähnen,  dass  diese,  je  nach  ihrer  Einrichtong,  entweder 
continnirliche  Diagramme  oder  wiederkehr%nde  (geschlossene)  Dia- 
gramme liefern. 

Instramente  ersterer  Gattung  wurden  u.  A.  in  England  von  Gooch^i  in 
Deutschland  von  Welkner'^)  zur  Ermittlung  der  effectiven  Pressung  des 
Dampfes  fOr  jede  Stellung  des  Kolbens,  sowie  zur  Gewinnung  von  AuüschlOssen 
über  diß  Dampfwirkung  überhaupt  benutzt,  w&hrend  ebenfalls  in  England  u.  A. 
Clark")  mit  Mac  Naught*s  Indicator  und  Bauschinger*)  mit  dem  Ri- 
chard'sehen  Indicator  sogenannte  wiederkehrende  Diagramme  entnahmen. 


1  —  ^  =:  Qm  gesetzt  wird: 

Pi 


U.  Nö  = 


8m  .  2   .|^-pjp,« 
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g/n  lässt  sich  dann  (annäheraiigsweise)  aus  folgender  kleiner  vom  Prof.  Groye 
berechneter  Tabelle  (in  Heusinger's  Hand  buche  etc.  Bd.  III,  S.  159)  ent- 
nehmen, worin  l  den  Kolbenschnb  und  2|  die  Admissionsgrösse,  oder  den  Kol- 
benweg bis  zum  Eintritte  der  AdmiBsion  bezeichnet 


0,7 
oder 
mehr 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

gm 

0,80 

0,79 

0,78 

0,77 

0,76 

0,72 

0,62 

Hiernach  ist  g,n  (das  Güteverhältniss  der  Dampfmaschine)  um  so  kleiner, 
je  schwächer  die  Füllung  genommen  wird,  weil  die  Widerstände  nicht  in  dem- 
selben Maasse  abnehmen,  wie  die  effective  Leistung. 

1)  Clark,  Railway-Machinery,  Vol.  1,  p.  63.  Daselbst  finden  sich  Ab- 
bildungen und  Beschreibung  des  von  Gooch  benutzten  Indicators.  Der  Papier- 
streifen wird  hier  mit  der  gleichförmigen  Winkelgeschwindigkeit  des  Triebrades 
bewegt,  wonach  die  Ordinaten  der  Diagramme  auf  die  Absdssenachse  in  solchen 
Interrallen  zu  stehen  kommen,  dass  sie  der  beschleunigten  oder  verzögerten  Be- 
wegung des  Kolbens  entsprechen.  Der  beschreibende  Stift  bewegt  sich  im  Kreis- 
bogen. 

2)  Welkner,  Die  Locomotive.  Bei  diesem  Instrumente  wird  der  Papier- 
streifen vom  Kreuzkopfe  einer  der  Kolbenstangen  aus  bewegt,  während  der  be- 
schreibende Stift  (wie  bei  dem  Morin 'sehen  Dynamometer  Bd.  1,  S.  201)  gerade 
Linien  aufzeichnet.  Hierdurch  erhält  man  direct  den  Dampfdruck  im  C3'linder 
für  die  jedesmalige  Kolbenstellung. 

3)  Clark,  a.  a.  O.  p.  65. 

4)  Herr  Prof.  Bauschinger  in  München  hat  eben  so  zahlreiche  wie  voll- 
ständige Versuche  über  die  Zugkraft  u.  s.  w.  von  Locomotiven  auf  bayerischen 
Eisenbahnen  unter  gleichzeitiger  Verwendung  von  Dampßndicatoren ,  Dynamo- 
metern und  Hubzählem  angestellt,  deren  Resultate  in  Bornemann's  „Civilin- 
genieur"  Bd.  13  (1867),  S.  479  und   Bd.  14  (1868),  S.  1   veröffentlicht  wurden. 
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Flg.  426  Igt  die  Cople  eines  der  von  Welkner  bei  der  b&nnoTencheD 
LocomotiTe  Nr.  100  entnommenBn  Indicatordiagrvnme,  in  der  Hilft«  der  OcBue 
gezeichnet,  welche  das  Instrument  direct  ergeben  hat. 


Die  betreffende  Maschine  hat  AaBUncjlinder  von  15  Zoll  (engl.)  Durch- 
memer,  34  Zoll  Kolbenhub  und  vier  gekuppelte  Triebr&der  von  5  Fubb  Dnich" 
messer.  Das  Gewicht  der  Locomotive  nebst  Tender,  beide  In  dienatAhigem 
Znstande,  betrog  35  Tonnen  engl  (Ji  3340  Pfd.  =  20  Cfnr.  engl.).  Das  Dia- 
gramm wurde  beschrieben,  als  die  Maschine  auf  horizontaler  Bahn  eme  Brutto- 
last von  85  Tonnen  mit  3  geographischen  Meilen  (:=  13,83  englischen  MeQen 
=  23,26  Kilometer)  Geschwindigkeit  pro  Stunde  zog,  der  Dampfüberdruck  im 
Kessel  90  Pfiuid  pro  QnadratzoU  engl,  betrug  und  das  8teuerungsh&ndel  auf 
dem  ersten  Zahn  (8.  354)  nach  vorwitrts  lag").  tJebrigens  ist  m  beachten, 
dass  das  Diagramm  an  der  Torderseite  des  Kolbens  entnonimen  wurde. 


Der  Verfasstr  verdankt  der  bMonderen  ZuTorkommenheit  des  Herrn  Profauor 
Bansehiuger  sowohl  einig«  der  von  ihm  erhallenen  Diagramm«,  ale  aDcb 
RecbonngirenilUte  am   dtnselben,  dig  weiter  unten  miCgetheilt  werden. 

3)  Di«  Formen  des  DiagranunH  Iwsen  übrlgans  anch  genau  die  lonstigeD 
TorgiUige  im  C;Iioder  erkennen.  WUuend  des  DampfeintiitU  (der  Admissioa), 
der  Abepermng  (Expansion),  des  Anutromens  (der  Ezhaoition)  nnd  endUch 
lAbrend  der  Zeit,  wo  durch  da«  Toreilen  des  Schiebers  (Bd.  1,  8.  5SB)  da* 
Abströmen  doa  gebrauchten  Dampfes  verhindert  wird,  d.  h.  wihrend  des  Znsam- 
mendrOckeni  (der  Compresaion),  in  allen  diesen  Statioaen  der  Bewegung  giebt  das 
Diagramm  Auskunft  ,liber  die  Gleichförmigkeit  der  Arbeit,  die  Genauigkeit  des 
Wechsel!  und  di«  Einflüsse,  welche  Btenemngsorgane,  QaenchnittBrerhlUtDisie  der 
ffln-  nnd  Anstrittsoan&le  des  Dampfes  d.  a.  w.  anaäben.  Bo  zeigt  das  obige 
Welkner'scfae  Diagramm,  von  der  Ordinale  OA  au^ehend,  welche  dem  Be^nn 
des  Hubes  entspricht,  dass  dl«  Eintritts-  oder  Admissionspiriode  bei  aa  endet, 
also  ii  Proe.  vom  Kotbenbnbe  andauert,  nnd  während  dieser  Zeit  der  Dampf 
Dahesn  die  constante  Pressnng  von  SS  Pfd.  U«b«rdrack  pro  Qoadratioll   besltst, 
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Fig.  427. 


_^  _^  ^^  i^_  ^r  '         -^_  .^-^ 


Zur  besseren  üebersicht  jst  das  Diagramm  Fig.  426,  in  Fig.  427  als  ge- 
schlossenes, d.  h.  a]s  in  sich  snr&cklanfende  Figur  gezeichnet. 

Aus  jeder  der  beiden  Figuren  entnimmt  man 
die  mittlere  efiective  Damp^ressung  zu  36  —  1 1 
=  25  Pfd.  üeberdruck  pro  QnadratzolL 

Demzufolge  und  mit  Bezug  auf  die  bereits 
vorher  notirten  Dimensionen  würde  man  die 

Zahl  der  Indicator-Maschinenpferdekr&fte, 
welche  der  Dampf  auf  die  Kolben  abergetra- 
gen hat,  ohne   Weiteres   berechnen  können, 
w&re  die  Geschwindigkeit  v  des  Kolbens  pro 
Secnnde  direct  gegeben.     Da  letzteres  nicht  der  FaU  ist,  so  hat  man  dies  « 
aus  der  Gleichung  zu  berechnen: 

n.  «  =  ^  r, 

wenn  F  die  Zuggeschwindigkeit  pro  Secnnde,  l  den  Kolbenschub,  D  den  Trieb- 
raddnrchmesser  bezeichnet  und  n  =  3,14  ist. 

Rechnet  man  eine    geographische   Meile   =  24335   Fuss  engl.,  so  er- 
giebt  sich: 

24335.3        ^^  „ 

=  20,28  Fuss 


V  = 


3600 


und  weil  d  =  15  Zoll,  l  =  24  Zoll  =  2  Fuss  und  D  =  5  Fuss   beträgt, 
nach  ü: 

V  =  =ß-^ .  20,3  =  5,166  Fuss 

0 .  o,14 

pro  Secunde.    Daher  zufolge  I  (S.  519): 


550  JVi  =  25  .  ^  (Iby  .  5,166, 


woraus  in  runder  Zahl  folgt: 

J^,  =  83. 
Verbindet  man  II  mit  I,  so  folgt: 


(TIF 
IE:    .^i  -js  g,  ^-^-^  für  engl.  Maasse,  oder 


550. 


für  Metermaasse. 


raa.  JT,  =  P.  7575 
Die  beiden  folgenden  Diagramme  verdanke  ich  der  besondem  Güte  des 


daw  sich  die  Expansionsperiode  bis  &&  erstreckt,  während  41  Proc.  des  Kolben- 
wege» statthat  oder  bei  73  Proc.  eines  ganzen  Kolben weges  endet  und  endlich 
die  Exhanstionsperiode  die  noch  übrigen  27  Proc.  Kolbenweg  nmfasst.  Nachdem  der 
Kolben  die  Ordinate  100  £  erreicht  hat,  beginnt  er  den  Bückgang,  wobei  die 
Exhanstion  bis  zu  cc  stattfindet,  d.  h.  73  Proc.  vom  Kolbenwege  beträgt  nnd 
wobei  die  Dampfspannung  bis  auf  6  Pfd  Üeberdruck  herabgeht.  Bei  cc  beginnt 
die  Compression  des  eingeschlossenen  Dampfes,  welche  so  lange  währt,  bis  durch 
das  Voreilen  des  Schiebers  neuer  Dampf  eintritt,  dieAdmission  des  frischen 
Dampfes  das  rasche  Aufsteigen  des  Schreibstiftes  nach  D  veranlasst  hat  und  der 
neue  Anhub  des  Kolbens  biginnt. 
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Herrn  Professor  Bauschinger  in  München,  dessen  höchst  beachtenswerther 
(Ii^dicator  mit  gleichzeitigem  Dynamometer)  Versuche  an  Locomotiven  der 
bayerischen  Staatsbahnen  bereits  oben  gedacht  wurde. 


Geschw. :  86  Tonren  = 


I 


Fig.  428. 

6,7  Fuss  engl,  des  Kolbens.     Regulator  offen,  Blasrohr 
offen,  Kesselspannang  116. 
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Das  Diagramm  Fig.  428  ist  der  Maschine  „Ampfing"  entnommen,  welche 
auf  der  Bahnstrecke  München -Augsburg  läuft,  deren  Dimensionen  in  nach- 
stehender Tabelle  verzeichnet  sind  und  die  mit  Stephenson*  scher  Coulissen- 
steuerung  ausgestattet  ist,  während  das  Diagramm  Fig.  429  bei  der  Locomotive 
„Kufstein"  (Bahnstrecke  Augsburg -Kempten)  erhalten  wurde.  Die  Dimen- 
sionen der  letzteren  Maschine  finden  sich  gleichfalls  in  nachfolgender  Tabelle 
(S.  528),  wozu  noch  bemerkt  werden  mag,  dass  hier  die  sogenannte  Meyer* sehe 
Steuerung  (Bd.  1,  S.  545)')  in  Anwendung  gebracht  ist. 

Herr  Professor  Bauschinger  hat  diesen  (Kolben-)  Diagrammen  noch 
die  sogenannten  Dampfvertheilungsdiagramme  (Schieberdiagramme)  beigefügt, 
welche  für  jede  Stelle  des  Kolbenhubes  die  Eröfihimg  der  Dampfcanäle  in 
wirklicher  Grösse  als  Abscisse  giebt  und  wozu  die  Ordinaten  in  Procenten 
der  Kolbeniläche  aufgetragen   sind.     Eine  genaue  Beurtheilnng  der  Kolben- 


1)  Zeuner,  Schiebersteuerungen,  vierte  Auflage,  S.  230, 
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cüagramme  wird  eigentlich  erst  durch   die  Schieberdiagramme    möglich    ge- 
macht 0- 

Fig.  429. 

Geschw.:  134  Touren  =  8,2  Foss  engl,  das  Kolbens.     Regulator  offen,  Blasrohr 

offen,  Kesselspannung  83  Pfd. 
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Fig.  430. 

Stephenson'sche  Steuerung. 

Schieber  mit  Hälfseinströmung. 

(2.  Zahn;  Füllungsgrad  hinten  0,19,  vorn  0,27.) 

-gOltl  KOLBENTLÄCHE. 


MMZelV£ITE.Dit  EmSTMUsKAMALS  «4^/  OSR  KoUiCNFL. 


Ornreo.  üNSTR,yof(N 


GANZE  IVeITE  des  AiSSlMM.'KAffAtS  «  «,  J^  Oik  KoLBENn. 


i-oER  Kolbenflache 


1)  Man  sehe  hierüber  namentlich  Volkers,  Der  Indicator,  S.  11  u.  s.  w. 
Bei  dieser  Bonst  .yortrefflichen  Schrift  ist  zu  bedauern,  dass  sich  die  betreffenden 
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Aus  den  Diagrammen  der  Locomotive  „Ampfing**,  Fig.  429,  ergiebt  sich 
als  effective  Dampfspannung  über  den  Druck  der  atmosph&rischen  Luft  der 
Werth  pt  =  57  Pfd.  pro  Quadratzoll  engl.,  und  daher,  weil  d  =  16  Zoll, 
und  V  =  5,70  Fuss  ist,  die  Zahl  =  Nt  der  Indicator-  Maschinenpferdekräfte 
nach  L: 


Ni  = 


57      3^4 
550  '     2 


(16)^  .  5,7  =  288. 


Flg.  431. 

Meyer 'sehe  Steuerung. 
Fnllnngsgrad :  hinten  0,22,  Tom  0,29. 


•~  i  KR  XoiBEMFLACHE. 
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Ebenso  erb&lt  man  für  die  Maschine  „Ku£stein''  aus  dem  Kolbendiagramme 
Fig.  430  und  431  den  effectiven  Dampfüberdruck  zu  40  Pfd.  pr.  Quadratzoll 
engl.,  und  den|inach,  weil  hier  d  ss  15  Zoll  und  v  =  8,2  ist: 

■iV.  =5*  -^(16)' .8,2  =  211'). 


Verfluche  nur  auf  stationäre  Dampfmaschinen  and  nicht  auch  auf  Locomotiven  er* 
■treckt  haben. 

1)  Da  es  nicht  immer  möglich  ist,  Kolbendiagramme  von  im  Betriebe  be- 
findlichen Locomotiven  in  entnehmen,  so  liegt  der  Wunsch  sehr  nahe,  eine 
Formel  su  gewinnen,  mittelst  welcher  man  ans  entsprechenden  Dimensionsrer- 
hältnissen,  wie  s.  B.  die  Admissions-  und  £lxi»an8ionsgrosse,  nnd  ans  der  am 
Manometer  absoletenden  Kesselspannung  (Ueberdruck)  ^  p  den  Werth  p|  für 
die  mittlere  ntttallehe  oder  effective  Dampfepannnng  ftir  den  gansen  Kolben- 
lauf  berechnen  könne.  Für  Locomotiven  hat  hierin,  nach  Wissen  des  Verfassers, 
snerst  Clark  (Railway-Maschin^ry,  Vol.  1,  p.  116)  die  Formel  aufgestellt: 
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Die  Werthe  der  Maschinen -Pferdekräfte  in  der   Tabelle  S.  528  ent- 
sprechen stets  den  Resultaten  einer  grossen  Anzahl  von  Indicatordiagiammen 


p,  =  -^  (lol/a  — 22) 


worin  p  die  grösste  Spannung  im  Dampf cylinder  und  a  die  Admission  in 
Procenten  des  Eolbenlanfes  darstellt,  so  dass  z.  B.  für  p  =  100  and  a  =  50, 
p,  =:  90/n^  .  67,5  =  60,75  Pfd.  ist.  Welkner  (Die  LocomotiYe,  S.  68)  riUh 
nach  seinen  Versuchen  (richtiger  für  die  Yon  ihm  benutzten  Locomotiven)  zu 
schreiben : 

-  Hl 

90 

worin  jedoch  pk  die  Pressung  des  Dampfes  im  Kessel  sein  soll.  Den 
Werth  yon  p  der  Clark 'sehen  Formel  könnte  man  vielleicht  durch  die  Gleichung: 

0 

pk  ^  p    z=z   0,025     —  V 

ermitteln,  welche  Völkers  (a.  a.  O.,  S.  44)  aufgestellt  und  worin  oi  den  Quer- 
schnitt der  Dampfcanäle  in  Quadratzollen  und  0  die  wirksame  Eolbenfläche 
(nach  Abzug  des  Kolbenstangenquerschnittes)  bezeichnet.  M&n  sehe  übrigens 
auch  bei  Volk  er  s  ia.  a.  O.,  S.  68  das  Capitel:  ^Spannungsdifferenz  der  Cy- 
linder**. Da  jedoch  die  Clark 'sehe  Formel  jeder  wissenschaftlichen  Basis  ent- 
behrt, so  dürfte  gerathen  sein,  sich  derartiger  Formeln  nur  im  äussersten 
Nothfalle  zu  bedienen,  sonst  entweder  die  Gleichungen  Bd.  1,  S.  570  zu  benutzen, 
oder  aus  den  bekannten  Abmessungen  der  Dampftnaschine  und  der  Coulissen- 
steuerung  ein  Zeuner'sches  Diagramm  zu  zeichnen  und  mit  Hülfe  ron 
RjBulea uz' sehen  Formeln  (worin  die  Acte  der  Admission,  Expansion,  Ex- 
haustion  und  Compression  u.  s.  w.  gehörig  berücksichtigt  sind)  die  Ton  den 
Locomotirdampfmaschinen  geleistete  mechanische  Arbeit  zu  berechnen.  Der 
Verfasser  kann  hierbei  die  Bemerkung  nicht  unterdrücken,  dass  dieser  Beuleaux- 
schen  Berechnungsmethode  bisher  wohl  nicht  überall  die  verdiente  Beachtung  zu 
Theil  geworden  ist.  Beuleaux's  Arbeit  ist  unter  der  Ueberschrift  „lieber  die 
Wirkung  der  DampfFcrtheilung  bei  Coulissensteuerungen"  in  Bornemann's 
Civilingenieur,  Jahrgang  1857j  S.  46  zu  finden. 

Auf  eine  eben  so  rationelle  wie  praktische  Weise  ermittelt  Prof.  Grove 
(in  Heusinger's  Handbuch  etc.,  Bd.  III.  S.  154  bis  158)  die  Werthe  von  jpi, 
deren  Besultate  in  folgenden  zwei  kleinen  Tabellen  zusammengestellt  sind,  wäh- 
rend hinsichtlich  deren  Herleitung  auf  die  angegebene  Quelle  verwiesen  wer- 
den muss. 

Grove  setzt  Pi  =  pm  —  qrm  wo  pm  die  mittlere  Spannung  des 
treibenden  Dampfes  ist  und  qm  den  mittleren  Werth  der  Vordampf- 
spannung  während  des  ganzen  Kolbenschubes  bezeichnet 

Ist  dann  p  die  Dampfspannung  während  der  Einströmung  in  den  Cylinder 
und  q  der  mittlere  Werth  der  Spannung  des  ausströmenden  Dampfes  (des  Bück- 
dampfes,  ebenfalls  pro  Flächeneinheit  des  Kolbens),  so  findet  der  genannte  Autor 
(wenn  überdies  l|  den  Kolbenweg  bis  zum  Eintritt  der  Expansion,  die  Admission 

und  2  den  ganzen  Kolbenschub  bezeichnet)  die  Werthe  von  — 

P 
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find  fortlaafenden  Erhebungen  über  Dampfdruck,  Geschwindigkeit  u.  s.  w., 
weshalb  es  Herrn  Professor  Bauschinger  auch  nicht  möglich  war,  mir  die 
Copie  eines  Diagrammes  dieser  Yersuchstabelle  zu  Gebote  zu  stellen. 

S&mmtliche  Maasse  sind  englische,  die  Gewichte  ZoU- Pfunde  und  Zoll- 
Centner. 


für     |-  = 


Pin 

ZU    —    = 

P 


0,80 
0,98 


0,75 
0,97 


0,70 
0,95 


0,65 
0,98 


0,60 
0,91 


0,55 
0,89 


0,500,45 


0,400,35 


0,86 


0, 


0,78 


0,74 


0,S0 
0,69 


0,25 
0,68 


0,200,15 


0,57 


0,49 


0,10 
0,40 


qm 


Ferner  die  Werthe  yoq  - —  (wenn  {,   den  Kolbenweg  bezeichnet,   während 


welchem  der  im  Cjlinder  zuräckgebliebene  Dampf  comprimirt  wird): 


für    -j- 


0,06 


0.10 


0,14 


0,18 


0,22 


0,26 


0,80 


0,84  0,38  0,42 


0,46 


0,50 


0,54 


0,58 


zu   —   = 


1,02 


1,06 


1,10 


1,15 


1.21 


1,28 


1,35 


1,42 


1,50 


1,58 


1,66  1,75 


1,84 


1,94 
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§.32. 

Widerstände  imd  widerstehende  Arbeit  beim  Fortschaffen  eines 

Eisenbahnznges. 

Im  vorhergehenden  Paragraphen  wurde  ausschliesslich  die 
bewegende  Arbeit  einer  Locomotive  erörtert,  während  hier  die 
widerstehende  Arbeit,  d.  h.  diejenige  in  Betracht  gezogen  werden 
soll,  welche  die  Locomotive  beim  Fortschaffen  eines  Bahnzuges 
zu  überwinden  hat  und  die  aus  den  -verschiedenen  Bahnwider- 
ständen  (Zapfen-  und  rollender  Reibung,  Steigungs-  und  Cur- 
ven- Widerständen  etc.),  dem  Widerstände  der  atmosphärischen 
Luft  in  der  Bewegungsrichtung  und  aus  zufälligen  Einwirkungen, 
beispielsweise  UnvoUkommenheiten  der  Eisenbahn  sowie  der  Fuhr- 
werke selbst  und  verhältnissmässig  starkem  Seitenwinde  bestehen. 

Bei  sehr  langsamer  Bewegung  eines  Eisenbahnzuges  auf  ge- 
rader Strecke  wird  der  Widerstand,  welcher  sich  dem  geraden 
Fortlauf  der  Fuhrwerke  entgegenstellt  und  demnach  die  zu  dessen 
Ueberwindung  erforderliche  Kraft,  durch  dieselben  Formeln 
(S.  141  und  176)  dargestellt,  welche  für  die  Zugkraft  der  Wagen 
auf  gewöhnlichen  Strassen  entwickelt  wurden.  Der  Unterschied 
ist  nur  der,  dass  bei  Eisenbahufuhrwerken  der  Widerstand  der 
rollenden  Keibung  der  geringste  und  der  der  Zapfenreibung  der 
grösste  ist,  während  bei  den  gewöhnlichen  Strassenfuhrwerken 
der  genau  entgegengesetzte  Fall  statthat.  Fasst  man  beide 
Reibungsarten  in  der  Form  eines  sogenannten  Widerstandscoeffi- 
cienten  m  (S.  140)  zusammen,  so  ergeben  die  neuesten  Versuche 
für  gute  Eisenbahnen  und  eben  solche  Fuhrwerke  m  =  y^oo  bis 
Vsoo  ^°<*  °öch  weniger,  während  nach  S.  142  für  gute  Chausseen 
w  =  V40  bis  V50  war,  der  Zugwiderstand  auf  Eisenbahnen  also 
12  bis   15  Mal  (und  mehr)  kleiner  ist  als  auf  guten  Chausseen. 

Der  Zugwiderstand  auf  Eisenbahnen  vergrössert  sich  dage- 
gen erheblich  durch  den  Luftwiderstand  in  der  Zugrichtung  bei 
einigermaassen  schneller  Fahrt,  ferner  beim  Durchlaufen  von  Curven 
(Bahnkrümniungen)  besonders  des  Umstandes  wegen,  weil  die 
Wagenräder  auf  den  betreffenden  Achsen  festgekeilt  sind,  wodurch 
ein  nachtheiliges  Schleifen  (sogenannte  gleitende  Reibung)  der 
Radumfänge,  ferner  Seitenreibung  durch  das  Anlegen  der 
Räder  Spurkränze  an  die  Bahnschienen  entsteht.  Auch  durch 
die  Unebenheiten  der  Schienen  und  ihre  mehr  oder  weniger  un- 
vollkommene Verbindung,  durch  die  Form  der  Schienen  und  durch 

R Uh  1  ma n n ,  MMobloenlebre.    ITT.    i.  Aofl.  3^ 
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Seitenwind  kann  der  Zugwiderstand  mehr  oder  weniger  yergrössert 
werden  *). 

Bei  Vorhandensein  so  vieler  Umstände,  welche  auf  die  Zug- 
kraft eines  Eisenbahntrains  einwirken  können,  lag  es  in  der  Natur 
der  Sache,  dass  man  sich  von  der  Zeit  an,  wo  die  Eisenbahnen 
für  den  grösseren  Verkehr  eine  Bedeutung  erlangten,'  mit  der  An- 
stellung von  Beobachtungen  und  Versuchen  beschäftigte,  um  er- 
forderliche Kenntnisse  über  die  Beschaffenheit  und  Grösse  dieser 
Bewegungswiderstände  zu  erlangen. 

Die  ersten  beachtenswerthen Versuche  scheint  Grimshaw,  Besitzereines 
Steinkohlenbergwerks  bei  Sunderland,  angestellt')  zu  haben,  und  zwar  fand 
derselbe  aus  dem  Herablaufen  der  Wagen  von  schiefen  Ebenen  den  Widerstands- 
coeffidenten  für  die  combinirte  Zapfen-  und  rollende  Reibung  zu  m  =  %sß. 
Mit  Hülfe  von  Feder-Dynamometern  stellten  1818  Nicolas  Wood  und  Georg 
Stephenson  Versuche  auf  der  Killingworth-Bahn  an,  wodurch  das  vorher 
erwähnte  m  im  Mittel  Y323  ^^^r  die  Zugkraft  zum  Fortschaffen  einer  jeden 
engl.  Tonne  (ä  2240  Pfd.)  Totalbelastung  zu  ungefähr  10  Pfd.  gefunden  wurde. 
Aus  Versuchen  von  Lardner^)  ergab  sich  am  Ende  der  zwanziger  Jahre 
m  :=  V300  circa,  oder  die  zum  Fortschaffen  einer  jeden  Tonne  Totallast  erfor- 
derliche Zugkraft  wurde  im  Mittel  zu  Ty,  Pfd.  veranschlagt. 

Die  zahlreichsten  und  umfangreichsten  Versuche  stellte  Pambour  bald 
nach  Anfsmg  der  dreissiger  Jahre  an,  die  er  in  seinem  1836  in  erster  Auflage 
erschienenen  berühmten,  noch  heute  brauchbaren  Werke  über  Dampfwagen  auf 
Eisenbahnen^)  veröffentlichte  und  wobei  sich  die  mittlere  Reibung  der  Bahn- 
wagen, ohne  Luftwiderstand,  in  gerader  Strecke  zu  6  Pfd.  pro  Tonne,  also 
»»  =  %a4o  =  y«7«  herausstellte*). 


1)  Der  Widerstand  ansteigender  Bahnstrecken  versteht  sich  von  selbst^  sowie 
auch  einleuchtet,  dass  Anzahl,  Grösse  und  Umfangsgestalt  der  Räder,  die  Achs- 
stände der  letzteren,  Art  und  Anordnung  der  Federn  and  die  Schwerpunktslagen 
des  ganzen  Wagens,  wie  des  auf  den  Federn  ruhenden  Baues  von  Einflnss  auf 
die  Zugkraft  sein  müssen. 

2)  N.  Wo  od 's  Eisenbahnkunde,  deutsch  von  Köhler  (1839),  S.  248. 
Eine  Zusammenstellung  älterer  Versnchsresnltate  findet  sich  in  Barlow's 
Encyclopaedia  of  arts,  manufactures  and  machinery,  Nr.  297,  p.  248. 

3)  Lardner,  Populär  lectures  on  the  steam  engine,  London  1828  und  in 
deutscher  Uebersetzung,  nach  der  5.  Auflage,  bei  Volk  mar  in  Leipzig  1836,  S.  173. 

4)  A  practical  treatise  on  locomotive  engines  upon  railways,  with  practical 
table»,  and  an  appendix,  showing  the  expense  of  conveying  goods,  by  locomotive 
engines  on  rallroads.  Deutsch  bearbeitet  nach  der  zweiten  Auflage  von  Seh nuse. 
Braunschweig  1841.  Die  Angabe  von  m  =  7371  findet  sich  in  letzterem  Werke 
S.  100. 

5)  Zur  Berechnung  des  Totalwiderstandes  =  TT,  welcher  sich  der  Bewe- 
gung des  Trains  und  der  Locomotive  längs  der  Bahnschienen  entgegenstellt,  gab 
Pambour  (S.  148  a.  a.  O.)  folgende  Gleichung; 
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Zur  Bestmmiuiig  letzterer  Zahl  aus  Versuchen  bediente  sich  Pambour 
nur  beiläufig  eines  Dynamometers,  sonst  ausschliesslich  zweier  auf  einander  fol- 
gender geneigter  Ebenen  (einer  Eisenbahnstrecke),  wovon  die  Neigung  der 
zweiten  Ebene  so  gering  war,  dass  die  combinirte  Wirkung  der  Reibung  und 
des  Luftwiderstandes  einen  sich  selbst  überlassenen  Train  auf  letzterer  Ebene 
zum  Stfllstand  brachte. 

Pambour  hebt  bei  der  Kritisirung  und  in  Bezug  auf  Anwendung  der 
von  ihm  gewonnenen  Resultate  selbst  hervor^),  dass  sie  eigentlich  nur  fdr  solche 
Wagen  als  gültig  betrachtet  werden  können,  als  die  sind,  womit  er  seine  Ver- 
suche anstellte,  d.  h.  für  Wagen  mit  Rädern  von  3  Fuss  Durchmesser,  Achs- 
schenkeln von  1^4  Zoll  Durchmesser,  demselben  Lagermateriale,  gleichen 
Schmiermitteln,  wo  femer  das  Verhältmss  der  Nutzlast  zum  Wagengewichte 
(S.  241  und  305)  dasselbe  ist,  u.  dgl.  m.  Mit  der  Veränderung  der  genannten 
Dimensionen,  Betriebsmittel  und  Verhältnisse,  der  nach  und  nach  hinzutretenden 
Verwendung  von  Schmiedeeisen  an  der  Stelle  des  Gusseisens,  des  Stahles  als 
Ersatz  des  Schmiedeeisens  und  Grössenveränderung  der  verschiedenen  Bahn- 
fuhrwerke, musste,  noch  ganz  abgesehen  von  etwaigen  Zweifeln  an  der  Genauig- 
keit der  angestellten  Versuche,  offenbar  der  Wunsch  entstehen,  wiederholte 
Beobachtungen  und  Versuche  vorzunehmen. 

Besonders  beachtenswerth  sind  in  dieser  Beziehung  die  1838  und  1839 
von  der  Britisch  Association  angestellten  Experimente^),  femer  die,  welche  man 
1844  und  1845  auf  der  sogenannten  atmosphärischen  Eisenbahn  zwischen  Kings- 
ton und  Dalkey  (Irland)  unternahm  und  die  1845  von  den  sogenannten  Gauge- 
Conumssioners*)  (zur  Entscheidung  Über  die  Vortheüe  der  Eisenbahnen  mit 
den  Spurweiten  von  4  Fuss  8»/2  Zoll  und  beziehungsweise  7  Fuss)  in  das  Werk 
gesetzt  wurde,  endlich  die  Versuche  der  englischen  Ingenieiure  Harding  und 


W  =  (1  +  d)\6Q  +  -""  (C  +  «)  +  u«'j   +  F, 
wobei  die  betreffenden  Buchstaben  folgende  Bedentnng  haben :    Q  =3  Gewicht  des 
Wagenznges  (einschliesslich  des  Tenders)  in  engl.  Tonnen,    —  die   Bahnanstei- 

V 

gnng,  q  das  Gewicht  der  Locomotive  ebenfalls  in  engl.  Tonnen,  v  die  Fahrge- 
schwindigkeit in  engl.  Meilen  (k  5280  Fnss  engl.)  pro  Stunde.  Der  Buchstabe  u 
bezieht  sich  auf  den  Luftwiderstand  und  bestimmt  sich  dessen  Werth  aus  der 
Gleichung  u  =  0,002687  .  ^,  wo  ^  die  Grosse  der  widerstehenden  Flächen  be- 
zeichnet und  gesetzt  wurde  ^  =  70  Qnadratfnss  -l"  ^^  Quadratfuss  mal  der 
Anzahl  der  vorhandenen  Wagen,  Locomotive  und  Tender  inbegriffen  (also  bei  31 
Bahnwagen  der  widerstehende  Querschnitt  ul  =  70  -j-  33  .  10  =  400  Quadrat- 
fuss). Weiter  ist  d  ^  t'/?  die  durch  die  Ladung  verursachte  Zunahme  der  Ma- 
schinenreibung. Endlich  bezeichnet  F  die  Reibung  der  Locomotive  allein,  wo- 
für Pambour  im  Mittel  15  Pfd.  pro  Tonne,  also  2'/,  Mal  soviel  als  die  Reibung 
der  Bahn  wagen  setzte.  Genauer  F  =  (7 .  g  -f  48)  Pfd.  oder  F  =  {7  »q  + 
59),  je  nachdem  die  Kader  der  Locomotive  frei  oder  gekuppelt  sind. 

1)  Dampfwagen  (deutsche  Uebersetzung),  S.  102. 

2)  Institution  of  Civil-Engineers,  Vol.  5,  Session  1846,  p.  869. 
8)  Ebendaselbst,  p.  389. 

34» 
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Scott  Rüssel,  letztere  unter  Benutzung  der  damals  bekannt  gewordenen 
Mor  in 'sehen  Zug-Dynamometer  (Bd.  1,  S.  201). 

Aus  allen  diesen  Versuchen  construirte  Scott  schliesslich  eine  Formel 
für  den  Zugwiderstand,  welche  unter  dem  Namen  Harding's  Formel  (dem 
Verfasser  des  unten  citirten  Aufsatzes)  bekannt  ist'). 

Ungeachtet  einer  interessanten  tabellarischen  Zusammenstellung,  aus  wel- 
cher erhellen  sollte,  wie  sehr  die  Scott- Ha r ding* sehe  Formel  mit  der  Er- 
fahrung übereinstimmte  ^),  konnte  man  sie  nicht  von  dem  Vorwurfe  frei  spre- 
chen, dass  in  ihr,  bei  Berechnung  des  Luftwiderstandes,  bloss  die  Stimfl&che 
des  vordersten  Wagens  und  nicht,  wie  es  sein  sollte  und  wie  es  Pambour 
machte,  auch  die  Anzahl  Wagen  des  Trains  in  Betracht  gezogen  war. 

Noch  andere  beachtenswerthe  (dynamometrische)  Versuche  stellte  1847 
Gooch  auf  der  Bristol  und  Exeter  Bahn  (von  7  Fuss  Spurweite)  an^),  deren 
Resultate  sich  in  Clark' s  Locomotivwerke  zusammengestellt  finden  und  aus 
welchen  sich  Sewell  bemühte,  eine  passende  Formel  aufzustellen^). 

Sewell's  Formel  wurde  nicht  mit  Unrecht  der  Vorwurf  gemacht^),  dass 
der  Luftwiderstand  nicht  dem  Volumen  des  Zuges  proportional  sein  könne,  so- 
wie auch,  dass  die  der  ersten  Potenz  der  Fahrgeschwindigkeit  proportional 
gesetzten  Widerstände,  welche  die  Bahnunebenheiten  und  die  schlangelnden 
Bewegungen  der  Wagen  darstellten,  zu  klein  in  Rechnung  gebracht  wären. 

Eine  Hauptfrage,  n&mlich  die  nach  den  Vortheilen  der  breitspurigen 
(siebenfüssigen)  englischen  Bahnen  über  die  schmalspurigen  (4  Fuss  ö'/j  ZoU), 


1)  Bezeichnet  W  den  Totalwiderstand  in  englischen  Pfänden  unter  Vorans- 
setKong  einer  geraden,  horizontalen  Bahnstrecke,  T  das  Gewicht  des  betreffenden 
Wagenznges  (ohne  Hinzurechnung  der  Locomotive)  in  engl.  Tonnen,  V  die  Zag- 
geschwindigkeit in  engl.  Meilen  pro  Stunde  und  A  die  Zahl  der  Quadratfusse 
der  Stirnfläche  des  vorderen  Wagens,  so  sollte  sein: 

W         ^     ,     F    ,    0,0025  A  V^ 

-T    =  ^  +~8    +  T • 

Harding,  ^On  the  resistance  to  railway  trains  at  different  velocities",  im  be- 
reits citirten  flinften  Bande  der  rnstitution  of  Civil-Engineers,  p.  405.  Ueber 
Harding's  Formel  sehe  man  auch  Heusinger's  Organ,  Bd.  9  (1854),  S.  144 
und  Bd.  10,  S.  78. 

2)  A.  a.  O.,  p.  400. 

5)  Minutes  and  proceedings  of  the  Institution  of  Civil-Engineers,  Vol.  7 
(1848),  p.  292;  Observations  on  the  resistances  to  railway  trains  at  different 
velocities.     By  Daniel  Qooch. 

4)  Nach  Tredgold's  Werke  „Locomotive  and  Stationary  Engine".  Neueste 
Ansgabe  von  J.  Weale,  jedoch  ohne  Jahrzahl  (wahrscheinlich  1860),  S.  53  ist 
die  Sewell-Gooch  Formel,  unter  Beibehaltung  der  Harding'schen  Bezeich- 
nungen und  wenn  L  das  Locomotivgewioht  nebst  Tender  in  engl.  Tonnen,  sowie 
B  das  Volumen  des  Znges  in  engl.  Cnbikfussen  bezeichnet: 

TF  Pfd.  =   r(6  +  ^)  +  i  (5  +  -^    4.    0,00004  TV^)  +  0,00002  BF^. 

6)  Clark,  Railway-Machinery,  Vol.  1,  p.  298,  in  der  Note,  und  Redten- 
bacher,  Die  Gesetze  des  LocomotivbaueS;  S.  8. 


§.  32.    Eisenbahnfuhrwerke.  533 

wurde  auch  durch  die  Versuche  von  Gooch  nicht  ganz  besdmmt  entschieden, 
obwohl  sich  herausstellte,  dass  die  Zugwiderst&nde  der  breitspurigen  Bahn  unter 
sonst  gleichen  Umständen  geringer  waren  0- 

Später  stellte  Clark  auf  mehreren  schottischen  Eisenbahnen  (yon  schma- 
ler Spurweite)  Versuche  über  die  Zugwiderst&nde  an  und  zwar  in  der  Weise, 
dass  er  (wie  später  Welkner  und  Bauschinger,  S.  523)  mit  Hülfe  desMac 
Naugh tischen  Indicators  an  der  den  Zug  fortschaffenden  Locomotive  Dampf- 
(Kolben-)  Diagramme  entnahm  und  aus  der  dadurch  gefundenen  mittleren 
Dampfspannung  im  Dampfcylinder  den  Bahn  widerstand  pro  Tonne  ermittelte^). 

Aus  diesen  und  den  bereits  gedachten  Versuchen  von  Gooch  leitete 
Clark  für  den  Totalwiderstand  eines  Zuges  (Locomotive,  Tender  und  Tndn 
inbegriffen)  pro  Tonne  die  (bereits  S.  328  citirte)  Formel  ab: 

(8  +  1^)  Pfund  engl.»), 

wenn  F  die  G^eschwindigkeit  in  englischen  MeUen  pro  Stunde  bezeichnet 

Mit  Beachtung  des  Widerstandes,  um  welchen  eine  Bahncurve  von  ^Fnss 
Krümmungshalbmesser  die  Zugkraft  vermindert,  nach  den  Schätzungen  eng- 
lischer Ingenieure  ^X  sowie  unter  Voraussetzung   einer  Bahn-Ansteigung  Yon 


1)  Clark,  a.  a.  O.  p.  800  (Chapter  VIT):    Comparison  of  train  redstances 
on  the  broad  and  narrow  goages  7  feet,  and  4  f^t  sy,  inches. 

2)  A.  a.  O.  p.  298  (Chapter  III.).     Man  sehe  auch  weiter  unten. 

3)  Clark,  Railway-Maschinery,  Vol.  1,  p.  897. 

4)  Ebendaselbst,   p.   801   und  Drysdale  in  der  Institution  of  CivU-Engi- 
neers.  Vol.   15   (1856),  p.   849;  On  steep   gradients  of  railways,  p.  355.    Nach 

Clark  würde  für  das  Glied  (l  -\ jnnrfl  -\ j  sn  setzen  sein,   so  dass 

sich  bei   9  =:  1000  Fnss  der  d^esammtwiderstand  nm   20   Procent  yergröseerte. 

Neueren   Erfahrungen    entspricht   die   oben    angenommene   Grosse    bei    Weitem 

/            600) 
besser.      Fink    (Hensinger's   Organ    1866,    S.   72)     will    sogar  (l  -| ^> 

noch  angemessen  finden.  Noch  besser  sehe  man,  was  hierüber  bei  Gelegenheit 
der  Red  tenb  ach  er' sehen  Formeln  gesagt  ist.  Für  die  Semmeringbahn  rech- 
nete Drysdale,  a.  a.  O.  p.  355  wie  nachstehend,  wobei  T  =  165  Tonnen,  V 
=  11,4  engl.  Meilen,  die  Steigang  sin,  a  =  '/^  und  q  =  600Fass  und  Z  {:si 
W)  die  Zugkraft  in  Pfunden  ist: 

Z  /.     .     300\    ,     130    ,     2240         ,       ,     ^  »^     .     ,^         -«.-«.• 

T  =  n'   +  60o)  +171  +  ^=^*  +  ^'^^  +  '^^   =  68,76  Pfd.; 

also,  weil  T  =  165: 

Z  r=  68,76.165  =  11400  Pfd. 

Da   sich    die   Fahrgeschwindigkeit   in   Füssen    pro   Secande    berechnet   in 

F,   = ' — —  =  16,72  Fass,  so  erhält  man  für  die  Yon  der  Locomotive  zu 

'  3600  '  ' 

entwickelnden  Maschinenpferdekräffe : 

N  =   ^^^4  —  11  =  345  in  runder  Zahl. 
550 

ICit  der  berechneten  Zugkraft  yon  11400  Pfd.  würde  man  auf  der  horison- 
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€t  Grad  Neigungswinkel,  l&sst  sich  hiernach  für  die  Zugkraft  Z  =  TP  (in  engl. 
Pfunden)  parallel  der  Bahn  setzen,  wenn  Ti  in  englischen  Tonnen  gegeben  ist: 

Z=T,  [(8  +  j^)  (1  +  ???)  +  2240  «m.«] 

Für  die  Grösse  der  widerstehenden  Arbeit  erh&lt  man  sodann,  wenn  V  die 
Zuggeschwindigkeit  in  englischen  Füssen  bezeichnet: 

Zr  =  T,  [(s  +  ^)  (1  +  ?^)  +  2240  «m.  o]  V. 

In  Maschinenpferdekraften  (k  550  Fusspfund  engl.)  ausgedrückt,  also: 

^         550  • 
Grove  räth  (a.a.O.,  S.  172),  die  einfache  Clark* sehe  Formel  mit  etwas 
modificirten  Coefficienten  zu  benutzen  und  für  schwere  Züge,  wo  T|  >  100 
Tonnen,  für  Metermaasse  und  Kilogramme  zu  setzen: 

Z=T,  [2,26+  2±  1000.»] 

für  günstige  Verhältnisse,   gut  unterhaltene  Wagen  und  Bahn,   Gurven  mit 
grossen  Radien  0  und  schwachem  Wind.    Dagegen  zu  nehmen: 

Z=T,  [4,0  +  '^  ±  1000  i]  ') 

unter  ungünstigen  Verhältnissen. 


talen  und  geraden  Bahnstrecke  fördern  können  T  =  — -— ^ —   =:  1295,13  Ton- 

8j76 

nen,  was  demnach  einer  Leistung  entspricht  von: 

T  .  F  =  1295,13  .  11,4  =  14764,48  Meilen-Tonnen, 
oder   da   11,4   engl.   Meilen    =    19    Kilometer   und    1295,18    engl.    Tonnen    := 
1315,85  franz.  Tonneaux  sind: 

Ti   V^  =  1315,85.  19  =  25001,15  Kilometer-Tonneaux. 
Diese    Leistungen,    verglichen    mit  denen   der  stärksten  Maschinen   vom   Jahre 
1832  (S.  353)  zeigt   eine  Vermehrung  um  mehr  als  das  Siebenfache.    Der  Ver- 
fasser hält   es  übrigens  für  richtiger,  das  Glied   ( 1  -| )  so  einzuführen,  wie 

die  Formel  im  Texte  erkennen  lässt. 

1)  Nach  Versuchen  auf  der  Altona-Kieler-Eisenbahn  (Heusinger 's  Organ, 
Jahrg.  1870,  S.  135)  soll  angemessen  construirtes  Betriebsmaterial  in  Curven  von 
450  Meter  Badius  und  darüber  keinen  grösseren  Widerstand  geben,  als  in  der 
geraden  Linie. 

2)  Nach  dieser  Formel  berechnet  sich  der  Zugwiderstand   der  von   Herrn 

Kranss  für  die  Uetlibergbahn  gelieferten  Locomotive  (S.  512,  Fig.  417  u.  418)  wie 

folgt:     Die  grösste  Fahrgeschwindigkeit,  pro  Stunde  zu  20  Kilometer,  also  V  = 

20000 

— —  =  5,55  angenommen,    und  für  das  Befahren  der  stärksten  Steigung  von 

70  pro  MUl.  [T,  =  r  4-  I,  =  25  -f  25  =  50  Tonnen] 

Jg;  =  50  [4  -f  ^^—  +   70]  =  50  [74  +  0,616]   =   3731  Kil. 

Tobler  berechnet  dafür  (a.  a.  0.  S.  22)  Z  =  3750  Kil. 
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Hierin  ist  überall  7,  das  ganze  Zuggewicht  incl.  Tender  und  Maschine  in 
Tonnen,  also  Ti  =s  Q  -{- q -^^  L,  wenn  q  das  Gewicht  des  Tenders  und  L  das  Ge- 
wicht der  Locomotive  allein  bezeichnet.  Femer  bezeichnet  V  die  Fahrgeschwindig- 
keit in  Metern  pro  Secunde  und  t  =  sin.  a  das  SteigungSYerh&ltniss  der  Bahn.  Das 
Zeichen -|- gilt  für  die  Bergfahrt  und  —  für  die  Thalfahrt  ohne  Gebrauch  der  Bremse. 

Aus  den  Yersuchswerthen  und  Formeln  von  Pambour,  Harding  und 
Gooch  stellte  Redtenb acher  in  seinem  oft  citirten  Werke:  „Die  Gesetze 
des  Locomotivbaues"  eine  Gleichung  für  den  Widerstand  des  Trains  und  der 
Locomotive  auf,  die  jedenfalls  beachtenswerth  ist,  jedoch  den  allemeuesten  Er- 
fahrungen gemäss  zu  grosse  Werthe  giebtO- 

Ausser  den  angeführten  Bestrebungen  englischer  Ingenieure,  durch  wie- 
derholte Versuche  zutrefifendere  Anhaltspunkte  über  den  Widerstand  der  Fuhr- 
werke auf  Eisenbahnen  zu  gewinnen,  sind  zwar  auch  französische  und  deutsche 
Ingenieure  und  Sachverständige  bemüht  gewesen,  zur  Lösung  der  vorliegenfjen 
wichtigen  Aufgabe  Beiträge  zu  liefern  (in  Frankreich  Lechatelier,  Po- 
lonceau,    Gouin,    Forquenot^),    Dieudonn^')  u.  A.,    in   Deutschland 


Nach  Kr  au  88  berechnet  sich  die  Fferdekraftzahl  =  N  dieser  Locomotiye  zu 

Jv   =   !|  .  — -  .  w  •   ^  =   V  •  ~'Tk~'  qV  '  *»*^  =  269.    Vorausgesetzt,  dassdie 

Dampfspannung  im  Kessel  =  12  Atm.  =  12  Kilogr.  pro  Qoadrat-Centimeter  ist 
und  der  effectire  Dampfdruck  gleich  der  Hälfte  des  Kesseldmcks  genommen  wird. 

1)  Für  englische  Maasse  setzt  Redtenbacher  den  Total  widerstand  W^i 
W,   =   T,  (6  4-  Vi«  f.)  +  X,    (14  +  0,5  F,)  -f.  0,0025  (JP,  +  V4  »/)   F.* 

+  2240  m.  «  (T,  4.  In)  4-  Kx  -|-  y,  TT,- 
Hier  bezeichnet  T,  das  Gewicht  des  Trains  in  engl.  Tonnen,  X|  das  der 
Locomotive  in  eben  solchen  Tonnen,  F|  die  Geschwindigkeit  des  Trains  in  engl. 
MeüeD  pro  Stande,  F  die  Stirnfläche  der  Locomotive,  f  die  eines  Wagens  und 
i  die  Anzahl  der  letzteren,  sowie  endlich  Ki  den  Widerstand  der  Bahn- 
krümmungen  darstellt.     Für  letzteren  Werth  entwickelt  Bedtenbacher  (S. 

17  a.  a.  O.)  den  Ausdruck  IT  =  T,  9»  — ^ —  ,  wenn  €p  den  Beibnngscoefficienten 

for  das  Schleifen  der  Räder  auf  der  Bahn  {q>  =  Vs  gesetzt?),  e  die  halbe  Spur- 
weite der  Bahn  und  J  den  halben  Achsstand  der  Wagen  bezeichnet,  endlich  Q 
der  Krümmungshalbmesser  der  Bahnstrecke  ist.  Auch  diese  Formel  für  den 
Curvenwiderstand  hat  gar  keine  praktische  Bedeutung,  obwohl  sie  die  bei  der 
Aufstellung  einer  solchen  vor  Allem  zu  beachtende  Grösse,  wie  Achsstand  und 
Spurweite  in  Betracht  zieht.  Offenbar  gilt  diese  Formel  nur  für  einen  vierrädri- 
gen isolirten  Wagen,  nicht  aber  für  einen  Train  aus  einer  beliebigen  Anzahl  von 
Fuhrwerken,  gar  nicht  zu  gedenken,  dass  nicht  unwichtige  Elemente  ausser  Be- 
tracht geblieben  sind. 

2)  Eine  Uebersicht  der  von  französischen  Ingenienren  angestellten  Versuche 
findet  sich  in  Ferdonnet's  Traitd  ^^mentaire  des  chemins  de  fer.  Vol.  3 
p.  415  u.  8.  w.  und  in  Vol.  4,  p.  371  u.  s.  w.  Ueber  die  auf  der  Lyoner  Eisen- 
bahn angestellten  Versuche  berichtet  Couch e  in  seinem  Werke  „Voie  Materiel 
Roulant«,  Tome  IIL  (1874),  p.  632,  §.  305. 

8)  Colburn's  Engineering,  Vol.  4  (1867),  Nr.  93,  p.  340  u.  s.  w.    Eine 
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GarckeO,  Welkner^),  Schmidt«),  Kirchweger*),  v.  Weber*)  etc.),  zur 
Zeit  ist  das  erwünsclite  Ziel  indess  noch  als  unerreicht  zu  bezeichnen. 

Hervorgehoben  zu  werden  verdient,  dass  der  leider  kürzlich  verstorbene 
Präsident  des  Pariser  Ingenieur-Vereins  (Soci^t^  des  Ingenieurs-Civüs)  Per- 
donnet  bereits  1865  einen  Preis  von  2000  Franken  fUr  Lösung  der  fraglichen 
Aufgabe  ausschrieb,  deren  Programm  sich  an  der  unten  citirten  Stelle^  ab- 
gedruckt vorfindet  und  wobei  im  Eingange  das  Thema  folgendermaassen  über- 
sichtlich zusammengefasst  ist:  „D^terminer,  par  des  expMences  multipli^,  la 
r^sistance  de  v6hicules  et  des  machines  locomotives  ä  In  fraction  sur  chemin 
de  fer,  en  tenant  compte  de  toutes  les  circonstances  qui  peuvent  les  modrfier.'' 

Bis  jetzt  scheinen  sich  nur  die  unten  citirten  französischen  Ingenieure 
um  Lösung  dieser  Aufgabe  und  Erlangung  des  Perdonnet 'sehen  Preises  be- 
müht zu  haben.  Indess  lassen  auch  diese  Versuche  noch  zu  wünschen  übrig  ^), 
und  kann  sich  der  Verfasser  nur  dazu  verstehen,  die  daraus  nach  Harding 
gemodelten    Formeln    für    den    Zugwiderstand  unten  zu   notiren^  bis   auf 


Uebersicht  der  Resultate,  welche  von  den  Ingeniearen  Vnillemin,  Gndbhard 
und  Diendonn^  aus  Versuchen  auf  der  französischea  Ostbahn  erlangt  worden. 

1)  Garcke  (Versuche  auf  der  Thüringischen  Eisenbahn)  in  Erbkam's 
Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  5  (1855),  S.  228  u.  s.  w. 

2)  Die  Locomotive,  Göttingen  1859. 

3)  Zeitschrift  des  österreichischen  Ingenieurvereins,  Jahrgang  1857,  S.  338 
und  474. 

4)  Mittheilungen  des  Gewerbevereins  für  das  Königreich  Hannover,  Jahr- 
gang 1862,  S.  229. 

5)  Heusinger's  Organ,  Bd.  18  (1863),  S.  1. 

6)  Traitd  el€mentaire  des  chemins  de  fer,  Tome  4,  p.  381. 

7)  Eine  Kritik  der  Versuche  von  Vuillemin,  Gn^bhard  und  Dieu- 
donn^  findet  sich  in  dem  Journale  „The  Engineer*  vom  25.  Octoberl867,  p.  361. 

8)  Colburn's  Engineering  vom  25.  October  1867,  p.  385.  Hieraus  in 
Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrgang  1868,  S.  86  und  126;  femer  auch  Couche 
im  vorgenannten  Werke  „Voie  Matdriel  Boalant  etc.",  Tome  IIT.  (1874),  p.  647 
(französische  Maasse),  W^  bezeichnet  den  Widerstand  der  passiven  Wagen  von 
Q  Tonnen  Gewicht  ohne  Locomotive. 

1.  Für  Güterzüge: 

Für  Geschwindigkeiten 

(7)  von  12 bis  32  Kilo- 
metern pro  Stunde 
(oder  7,49  bis  19,87 
engl.  Meilen)  oder 
auch  1,617  bis  4,312 
deutsche  Meilen. 

2.  Für  Personen- und  gemischte  Züge,  mit  Geschwindigkeiten  pro 
Stunde  von  32  bis  50  Kilometern  (19,87  bis  31,0  engl.  Meilen  oder  4,31  bis 
6,78  deutsche  Meilen): 

'^^  i  o^      .      r^^o     IT      .      0,009^7^ 

-^-   =    1,80   +   0,08    F  -|- 


Wenn  mit  Oel  geschmiert  wird:   — ^  =  1,65  +  0,05  V 
n     Eett  „  „  -    =  2,30  +  0,05  V 


Q  '^  ^  ^'      '   ^        Q 
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Weiteres  aber  den  Ausdruck  zur  Berechnung  der  Zugkraft  hier  aufzunehmen, 
welchen  Grashofin  der  sechsten  Auflage  (1875)  der  Redte  nbac  herrschen 
Resultate  S.  265  und  266  (in  der  Note)  mittheilt.  Dieser  unter  Berücksichti- 
gung neuerer  Erfahrungen  gefundene  Ausdruck  ist  folgender: 

Kil. 

Z  =  1,15  TT,  +  3  i,  worin  TT,  ist: 
W,  =  (p  +  g)  [1,4  +  0,0U  F^  -I- 1000 1]  -l-I,  [2  +  0,50  F  +  1000 1]  +  0,80  F^^ 

Hierin  bezeichnet  wie  vorher  Q  das  Gewicht  der  sämmtlichen  Wagen,  ^  das 
des  Tenders,  L  das  Gewicht  der  Locomotive  mit  Wasserfüllung  in  Tonnen  zu  1000 
Kilogramm  und  F  die  Fahrgeschwindigkeit  des  Zuges  in  Metern  pro  Secunde  ')• 

Um  zu  beurtheilen,  welche  Resultate  vorstehende  Formeln  (unter  den  ge- 
machten Voraussetzungen)  geben,  benutzen  wir  dieselbe  zur  Berechnung  des 
Zugwiderstandes  und  der  correspondirenden  widerstehenden  Arbeit  der  S.  502 
beschriebenen  und  abgebildeten  Locomotive  „Teufelsmauer*  der  Braunschweiger 
Bahnen. 

Nach  den  zuverlässigen  Mittheilungen  des  Herrn  Baurath  Sehe  ff  1er  in 
Braunschweig  zog  diese  Maschine,  bei  nicht  zu  ungünstigem  Wetter,  auf  einer 
Steigung  von  V^o  &uf  der  1,98  deutsche  Meilen  langen  Strecke  von  Holzminden 
nach  Stadtoldendorf  40  Achsen  (20  Wagen)  beladener  Kohlenwagen  und  einen 
(dreiachsigen)  Vorläufer,  in  Summa  43  Achsen  im  Gewichte  von  6550  ZoU- 
centner,  und  brauchte  dazu  45  Minuten  Fahrzeit.  Ausdrücklich  hervorgehoben 
wird  hierbei,  dass  die  Resultate  die  Maximalleistung  der  Locomotive  sind. 

Das  Gewicht  der  Locomotive  im  fahrbaren  Zustande  war  800  C.tnr.,  das 


3.  Für  Personeazüge,  mit  Geschwindigkeiten  pro   Stande  von    50    bis 

65  Kilometer  (31,0  bis  40,36  engl.  Meilen  oder  6,73  bis  8,76  deatsche  Meilen): 

TF«  „         0,006  ^F^ 

-~-   ^    1,80   +   0,08    F  +  -^—^ 

4.  Für  Schnellsüge  (Courierzfige),  8  bis  10  Wagen  mit  Geschwindig- 
keiten pro  Stande  von  70  bis  80  Kilometer  (oder  43,47  bis  49,68  engl.  Meilen 
oder  9,43  bis  10,78  deutsche  Meilen): 

-^   =    1,80   +   0,U    F  +  M?i^ 

Ueberall  soll  A  nar  die  Stirnfläche  des  Trains  in  Quadratmetern  bezeichnen 
nnd  wird  gerathen  ^  =r  5  Quadratmeter  zu  setzen.  Jedenfalls  ist  für  Personen- 
'and  Schnellzüge  diese  Annahme  doppelt  falsch  und  dürfte  die  Pamboar'sche 
( S.  530  a.  58 1 ,  Note)  oder  Redtenbacher' sehe  Regel  zu  wählen  oder  endlich 
nach  dem  von  Gar  cke  gemachten  Vorschlage  (die  vorher  citirten  Versache  auf  der 
Thüringer  Bahn)  zu  verfahren  sein.  Letzterer  Ingenieur  setzt  A  =  Querschnitt 
des  grössten  Wagens  -f-  5  Qaadratfuss  mal  Zahl  der  Achsen  (bei  dem  aas  24 
Achsen  bestehenden  Yersachstrain  85  4*  ^  •  ^4  =  205  Qoadratfass).  Man  er- 
kennt leicht,  dass  die  möglichst  entsprechende  Bestimmung  von  A  um  so  wichti- 
ger wird,  je  schneller  man  fahrt,  je  grösser  also  F  ist. 

1)  Das  Glied  0,50  X.F,  wodurch  der  Bahnwiderstand  der  Locomotive 
ausgedrückt  ist,  bezeichnet  Grashof  am  wenigsten  zuverlässig.  Dieser  Wider- 
stand hängt  aber  auch  vorzugsweise  von  den  störenden  Bewegungen  der  Loco- 
motive ab  and  ist  mit  der  Bauart  derselben  vermuthlich  in  ziemlich  hohem  Grade 
versohieden. 
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des  Tenders  iOOGtnr.  Vom  Tender  werden  5  V?  Tonnen  des  LocomoÜTgewidL- 
tes  getragen.  Am  Kessel  zeigte  das  Manometer  eine  Dampfspannung  von  GVa 
Atmosphären  Ueberdruck. 

Hiernach  ist 

Ö  =  ^  =  327,5  Tonnen, 

j        800-110         690        ^  -  », 
"^  60 ~    20   "^      '    Tonnen, 

_  400  +  110         510       ^- .  ^^^^^^ 
ff  =  •  -^  .;q ~    20   ~      '    Tonnen, 

e  +  g  =  327,5  +  25,5  =  353  Tonnen, 
r  =  353  +  34,5  =  387,5  Tonnen. 

60 
Ferner  ist  F  =  1,98  .  ^  =  2,64  deutsche  Meilen  pro  Stunde  =  2,64 

X  7,42  =  19,59  Kilometer  oder    V  =  5,44  Meter  pro  Secunde,   t  =  «m.  « 

=  Vso;  daher  wenn  J.  =  7  Quadratmeter')  gesetzt  wird,  nach  Grashoff's 

Formel:«)  Z  =6624,70  Kilogramm. 

Die  widerstehende  Arbeit  =  %  pro  Secunde  betr&gt  demnach,  wenn  man 

beachtet,  dass  19,59  Kilometer  pro  Stunde  einer  Geschwindigkeit  von  5,44  Meter 

pro  Secunde  entsprechen: 

%  =  6624,7  .  5,44  =  36038,268  Meterküogramm, 

oder  in  Maschinenpferden  =  N  ausgedrüdrt: 

^        36038,368  ,^ 

N  =  ^g—   =  480. 

Nach  Redtenbach«r*s  Formel  (S.  535,  Note  1)  würde  man  erhalten 
haben : 

N  =  523, 

Nach  Clark-Grove's  Formel  berechnet  sich  Z  =  17,092  (T  +  i), 

also  da  I\  =  327,5  +  25,5  -[-  L  =  353  +  i, 
oder  wegen  L  =  34,5  auch  J  +  JD  =  353,0  +  34,5  =  387,5  ist: 
Z  —  17,092  .  387,5  =  6623,1  Kilogramm,  folgHch 
91  =  6623,1  .  5,44  =  36029,664  Meterkilogramm 
und  daher 

Untersucht  man,  welche  Tonnenzahl  =  Q  die  Maschine  „  Teufelsmauer ** 


1)  Hätte  man  die  Fläche  A  in  der  S.  537  (Note)  angegebenen  Weise  be- 
stimmt, BD  würde  man  erhalten  haben:  A  =z  8,40  +  0,5  .  48  =  32,4  Quadrat- 
meter. Wird  dieser  Werth  für  A,  statt  oben  7  Quadratmeter  in  Bechnnng  ge- 
bracht, so  ändert  dies  das  Endresnltat,  wegen  der  geringen  Fahrgeschwin- 
digkeit der  (Güterzug-)  Maschine,  fast  gar  nicht. 

2)  Speciell  erhalt  man: 

Tr,Kil.  iBT  853  [1,4+  0,414  +  12,6]  +  34,6  [2  +  2,72  +  12,6]  +  23,672,  d.i. 

Wt   =  6670,61  Kil.,  folglich: 
ZK».  =  WKil.  s=  1,15  .  5670,61  -f  3  .  34,6  =  6624,7  Kilogramm. 
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unter  sonst  gleichen  ümst&nden  auf  einer  ganz  horizontalen  Bahnstrecke  (wahr- 
scheinlich) ziehen  kann,  so  findet  sich: 

Q  =  2997  Tonnen  0, 
Mit  Hinzurechnung  des  Tendergewichts  =  25,5  Tonnen  also: 

Q  -\-  q  =  3032,50  Tonnen. 
Demnach  würde  die  geleistete  mechanische  Arbeit  bei  der  Fahrgeschwin- 
digkeit von  12,17  engl.  Meilen  pro  Stunde  betragen  haben: 

3032,50  .  12,17  =  36906  Meilen-Tonnen. 
Diese  Leistung  ist  also  das  AchtzehnÜBu^e  einer  der  st&rksten  Locomotiven, 
z.  B.  der  Maschine  .Atlas"  im  Jahre  1832  (S.  333). 

Wir  untersuchen  schliesslich  nur  noch,  welche  Grösse  der 
sogenannte  Adhäsionscoefficient  oder  das  Verbältniss  des  Train- 
widerstandes zu  dem  Gewichte,  welches  auf  den  Triebrädern  ruht, 
d.  i.  fa  (S.  312)  haben  muss,  damit  die  Triebräder  der  Locomo- 
tive  „Teufelsmauer*'  während  der  Fahrt  nicht  glitschen. 

Mit  Bezug  auf  die  bereits  S.  312  (Note  2)  über  denselben  Gegenstand 
gemachten  Erörterungen  erhalten  wir  zuerst  allgemein : 

e  .  W=z  1000  .  fa  .  Li, 
W  in  Kilogrammen  und  I/,  in  Tonnen  k  1000  Kilogramm  =  2000  ZoUpfd.  als 
das  auf  den  Triebrädern  ruhende  Gewicht  vorausgesetzt    Nimmt  man  c  =  1, 
so  ergiebt  sich^): 

'^*  —  1000  .  i,' 
also  für  die  Locomotive  „Teufelsmauer''  (nach  Glark-Grove): 

6623  1 


/-=5i 


34500 


=  P  =  0,19. 


EBemach  wird  diese  Locomotive,  wenn  sie  die  angegebene  Mazimallast 
von  353  Tonnen  auf  der  schiefen  Ebene  Yon  Vm  Ansteigung  bei  einigermaassen 
schlechtem  Wetter  ziehen  soU,  die  Sandstreuvorrichtung  (S.  459,  Fig.  370) 
durchaus  nicht  entbehren  können^). 


1)  Man  erhält  nämlich  nach  der  Gras  hoff*  sehen  Formel: 

6624,7    =  (C   +  26,6)  [1,4   -J-    0,014  .  (29,59)J   +  34,6   (2  +  0,06  .  ö,44)  + 

0,8  .  29,59,  d.  i.  6624,7  =  (©  +  25,5)  .  1,814  +  7838  +  28,672,  oder 

6624,7  =  1,814  .  Q  +  46,257  +  78,384  +  23,672,  also 

^  0670,60—232,82  6437,78  ^ 

Q  = —    = —  =  2997  Tonnen. 

^  1,814  1,814 

'  2)  Bedtenbacher  (Looomotiyenbaa,  S.  279)  nimmt  c  =  1,1  und  su  be- 
treffende Gtowichtsberechnuagen  fa  ^  Vs»  «ntsprechend  dem  Zustande  der  Schienen 
und  Bäder  bei  fenchtem,  nebligem  Wetter.  Für  ganz  trockene  Witterung,  wenn 
die  Schienen  leicht  bestaubt  sind,  soll  nach  demeelben  Schriftsteller  fa  =  ^/.^  and 
bei  Begen  und  Schneewetter  fa  =  Vio  Min.  Hinznznfügen  ist,  dass  bei  Glatteis 
der  Adhäsionseoefficient  bis  auf  V20  herabsinken  kann. 

G^enwärtig  sind  die  meisten  Fachmänner  der  Ansicht,  dass  man  beim 
Constmiren  fa  =  V9  bis  Vy  nimmt. 

3)  Der  wiederholt  rühmlichst  erwähnte  Eisenbahn-Ingenienr  und  jftaige  Pi« 
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Für  die  üetübergbahnlocomotive  (S.  512,  Fig.  417  u.  418),  wo  T,  =  Q  +  Ir 

70 
=  50  Tons,  V  =  5,55  Meter  pro  Secunde  und  %  =  jööö  ^*''  berechnet  sich 

Z  nach  Clark-Örove  zu  Z  =  50    [4  +  ^^  +  '7o]    =   3730,8  und  daher, 

wenn  c  =  1  gesetzt  wird: 

__  '3731  _  1  _  ^.. 
^'^  ■"  '25 .  1000  ~  6,70  "•  '  ^• 
Bei  der  österreichischen  Berglocomotive  „Steyerdorf"  *)  §  =  1 10  Tonnen 
(bei  25  Wagen  mit  50  Achsen),  3  =  15,2  Tonnen,  L  =  42,4  Tonnen,  be- 
rechnet sich  für  eine  Fahrgeschwindigkeit  von  F  =  1,60  Meilen  oder  12,14 
Kilometer  pro  Stunde,  die  Steigung  =  V.^o  und  einen  Krümmungshalbmesser 
Q  =  113,8  Meter. 

_    4599,12    _  _L  _.  0 109 
^^  -  rÖ0Ö7l2r4  ■"  9,2  -^^^"^• 

Mit  Beachtung  des  Widerstandes  in  der  Curve,   gestaltet  sich  hier  die 

Clark-Grove'sche  Formel,  dar=Q  +  g  +  i  =  167,6  Tons  ist,  zu 

'  '   Z  =    r   [4  (1  -I-  f )  +S  +  1000  t],  oder,  weü  V  =  ^^  =  3^37 

pro  Secunde: 

Z   =   167,6  [4  (1  +  ^^8)4-  ^^+  ^]  =  «02.30  Küognuam. 

Sonach  berechnet  sich  hier  der  Adh&sionscoefficient  fa  zu 

_      4602,3      _J^  __(j^Qg 
^^  "  lÖÖÖT  4214  -  9,21  -  "'^"^• 
Mittelst  Gleichung  II  lasst  sich  auch  die  wichtige    Frage  beantworten, 
wieviel    Triebachsen    eine    Locomotivo    unter    gegebenen    Bedingungen    er- 
halten muss. 

Nach  den  bereits  früher  bei  den  passiven  Eisenbahnfuhrwerken  (S.  266) 


rector  Krause  in  München  hält,  nach  seinen  Erfahrnngen,  bei  starkem  Nebel, 
selbst  bei  Anwendung  von  gatem  Sand,  ßir  das  sogenannte  Anfahren  der  Züge 
einen  Adhäsionscoefficienten  von  Vg  als  schon  zu  gross  (Heusinger's  Organ, 
Jahrgang  1866,  S.  16). 

1)  Beschreibung  der  zur  Pariser  Ausstellung  im  Jahre  1867  von  der  k.  k. 
priv.  Österr.  Staats-Bahn-Gesellschaft  gesendeten  Berglocomotive  „Steyerdorf",  S.  4: 
Diese  Locomotive  wurde,  nach  dem  Kirch  weger' sehen  Muster,  als  Maschine 
mit  ,^Blindach8e*  (S.  372,  Fig.  315)  vom  Ing.  Fink  in  Wien  für  den  Dienst  der 
Bergbahn  von  Orawitza  nach  Steyerdorf  (Banat)  bestimmt,  welche  die  Verbin- 
dung zwischen  Kohlengruben  und  Eisenhütten  vermittelt.  Ausführlichee  über 
diese  Maschine  und  über  noch  zwei  andere  derselben  Bahn  (Krassova  und  Ger- 
liste mit  Namen)  findet  sich  in  folgenden  Quellen:  Heusinger's  Organ  etc. 
Jahrg.  1866,  S.  68  und  Jahrg.  1867,  S.  232,  ferner  auch  inHeusinger's  Hand' 
buche  etc.   Bd.  III,  S.  938,  §.  9  unter  der  Ueberschrift  „Locomotivsystem  Fink**. 

In  dem  bereits  wiederholt  erwähnten  Zeichnungs- Werke  „Locomotive  Typen 
etc."  der  k.  k.  priv.  österr.  Staats-Eisenbahn-Gesellschaft  ist  dies  Maschinensystem 
unter  der  Ueberschrift:  Tjpe  34,  gebaut  1862,  Locomotive  mit  zehn  gekuppelten 
Bädern  etc.  aufgeführt. 
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erwähnten  „technischenVereinbarungen  etc.*'(Constanzeryer8ammlang,  Joni  1876, 
S.  18,  §.  105)  soll  auf  eine  Locomotiyachse  kein  grösseres  Gewicht  kommen  als 
14  Tons  oder  280  Ctnr.  und  bei  der  Gewichts vertheilung  auf  die  Vorderachse 
mindestens  74  des  Maschinengewichts  gebracht  werden^). 

Nach  Prof.  Grore  (a.  a,  0.,  S.  19y)  entspricht  man  diesen  letzteren  Be- 
stimmungen am  besten  dadurch,  dass  man  den  Druck  ^  (in  Tonnen)  ermittelt, 
welchen  ein  Rad  vom  Durchmesser  S>  (in  Metern)  gegen  die  Bahnschienen  aus- 
übt und  zwar  unter  Benutzung  der  Formeln 

45  ^  5  [/^  jV  bei  Personenlocomotiven  und 

$  ;^  6  ^2)  bei  Güter-  u.  Kangirmaschinen. 

Hierbei  ermittelt  man  2)  durch  die  Gleichung:  ^  =  0>",95  -j-  0,04  V, 
wenn  V  die  Fahrgeschwindigheit  pro  Secunde  ist. 

Derselbe  Autor  (a.  a.  0.,  S.  174)  erhielt  auch  aus  der  Vergleichung  zahl- 
reicher Locomotiven  flir  das  Gewicht  -    L  der  letzteren: 

jjTon.1  =  157*  _j-  für  Locomotiven  mit  Schlepp-Tender  und 

b 

LTons^  UT  ^ für  Tender-Locomotiven, 

o 

wenn  F  die  Gesammtheizü&che  des  Kessels  in  Quadratmetern  bezeichnet. 

Zusatz.  Notizen  über  Heizfläche,  Rostfläche,  Wasser-  und 
Brennmaterialverbrauch  und  über  Reparaturkosten  der  Loco- 
motiven. 

1)  Heiz-  und  Rostfläche.  Pambour  sprach  bekanntlich  den  Satz 
aus,  „dass  in  dem  Feuerkasten  und  dem  Kessel  einer  Locomotive  die  Quelle 
ihrer  Leistungen  liege**  ^),  eine  in  der  That  unverkennbare  Wahrheit,  auf  welche 
hier  nur  deshalb  hingewiesen  wird,  um  die  Bedeutung  des  Gegenstandes  noch 
mehr  hervorzuheben. 

Wie  überall  im  Gebiete  der  angewandten  Mathematik  und  Physik,  so 
lässt  sich  auch  die  für  eine  Locomotive  erforderliche  Heiz-  und  Feuerfläche 
berechnen,  sobald  man  die  dazu  erforderliche  Grundlagen  bestimmmt  zu  bilden 
vermag'*).  Allein  letzteres  ist  mehr  oder  weniger  nicht  der  Fall,  wenn  man 
den  Anforderungen  der  Praxis  gehörig  Genüge  leisten  will;  weshalb  man  auch 
gewöhnlich  Regeln  folgt,  die  man  aus  Erfahrung  und  rationellen  Schlüssen  zu 
bilden  bemüht  gewesen  ist. 

Da  bei  den  Locomotivkesseln  wie  bei  den  Kesseln  der  stationären  Dampf- 
maschinen (Bd.  1,  §.  105)  die  Grösse  der  Rostfläche  mit  der  Feuerflächengrösse 
in  einem  unmittelbaren  Zusammenhange  steht,  so  kann  man  mit  Glark*^),  zu- 
erst die  Rostfläche  berechnen  und  aus  dieser  die  Heizfläche  durch  die  Regel 
bestimmen,  dass  letztere  das  80-  bis  100-fache  der  ersteren  zu  nehmen  ist,  je 
nachdem  unter  sonst  gleichen  Umständen  das  Brennmaterial  sehr  gut  oder 
weniger  gut  ist  und  die  Heizröhren  kurz  oder  lang  sind. 


1)  Man  sehe  hierüber  auch  die  Note  1,  S.  461  diesei  Bandes. 
8)  Clark,  Railway-Machinery,  p.  126. 

8)  Redtenbacher,  Die  Gesetze  des  Locomotlvbaaef,  S.  164. 
4)  Railway-Machinery  a.  a.  O.,  p.  807. 
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Bezeichnet  B  die  Rostfl&chengrösse  in  Quadratfussen,  a  die  Dampfiid- 
mission  in  den  Cylindern  und  zwar  in  Procenten  des  Kolbenschubes,  Z  die 
Zugkraft  eines  Trains  und  V  die  Fahrgeschwindigkeit  in  englischen  Meilen, 
pro  Stunde,  so  ist  (annäherungsweise)  nach  Clark: 

(0,0275  g  +  1,75) 

^  =  — 42r87 ^    ^^' 

Professor  Grove  (a.  a.  0.,  S.  132)  giebt  folgende  Verhältnisse  als  die 
jetzt  üblichen  an,  wobei  wie  S.  391,  F  die  (totale)  Heizfläche  und  B  dieRost- 
fiäche  bezeichnet: 


o 


II' 

C/2 


(  F 

^  Personenzugmaschinen  ^  =  70  bis  90 

e  ^ 

4)    I  TT 

^^  Güterzugmaschinen       ^=:.  80  bis  100 

CS  -^ 

Gebirgsmaschinen  ^=:  120 

(  F 

Personenzugmaschinen  ^  =  50  bis  70 

F 
Güterzugmaschinen       ^  =  60  bis  80 

F 

Gebirgsmaschinen         -7»=  100. 


Später  Seite  198  a.  a.  0.  giebt  Professor  Grove  allgemein  folgende  Re- 
geln, wenn  man  mit  B  das  Gewicht  des  Brennmaterials  in  Kilogrammen  be- 
zeichnet, welches  pro  Stunde  auf  dem  Roste  verbrannt  werden  soll: 


1)  An  anderer  Stelle  (a.  a.  O.,  p.   117  und   307)   findet  Clark  das  pro 

Stande   und  pro  Pferdekraft  erforderliche  Cokesquantum  zu  (0,0275  a  -j-  1,75) 

Pfd.  engl.     Wird  nan  weiter  angenommen,  dass  auf  jedem  Qoadratftisse  Rostfläche 

100  Pfd.  Cokes  verbrannt  werden  können,  so  ergiebt  sich,  wenn  N  die  Zahl  der 

Maschinenpferdekr&fte  der  Locomotive  ist: 

(0,0275  a  +  1,75) 

^  = iöö •-^' 

oder  weil  N^  wenn  die  Zagkraft  (=  Z)  in  engl.  Pfunden  nnd  die  Fahrgeechirin- 

digkeit  =   F  in  engl.  Meilen  pro  Stande  bezeichnet, 

5280  ZV         88  Z  F    . 

ßf  = = ,  ist  auch 

60.33000  33000' 

_  (0,0275   a  +^y 5]     88  .  Z.  F  ^  (0,0275a  +  1.75) ZF 
ioÖ  ■       33000       "~  37500 

Bei  der  Formel,  von  welcher  soeben  ausgegangen  wurde,  war  voraasgesetzt, 
dass  man  mit  1  Pfund  Cokee  im  Stande  sei,  8  PfUnd  Wasser  zu  verdampfen. 
Nimmt  man  dagegen  an,  dass  man  9  Pfd.  Wasser  mit  1  Pfd.  Cokes  zu  verdam- 
pfen vermag,  mnltiplicirt  also  letzteren  Werth  mit  ^/g,  so  erhält  man  die 
Gleichung  oben  S.  542.    Welkner  findet  aus  seinen  Versnchen  (a.a.O.,  S. 86): 


P  _  0,16  g  +  18 

^- 9ÖÖ '^^ 

wenn  K  die  als   MasümallelBtung  za  entwickelnden  Maschinenpferde  bezeichnet 
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R  =  2m  ^^  5ÖÜ  ^^  Steinkohlen. 

Empfehlenswerth  ist  es  offenbar,  vorstehende  Regeln  mit  den  Dimensions- 
angaben  der  vorher  speciell  besprochenen  Locomotiven  der  Firmen  Beyer, 
Peacock  &  Comp.,  Borsig,  v.  Kessler,  Schwartzkopf,  Krauss  and 
namentlich  mit  den  Werthen  der  grossen  TabeUe  Seite  464  zu  verglichen, 
welche  letztere  die  vorzüglichsten  Dimensionen  von  25  verschiedenen  Locomo- 
tiven der  Hannov.  Maschinenbau-Actien-Gesellschaft  angiebt. 

2)  Wasserverbrauch.  Auch  zur  Ermittelung  des  Dampf-  und  bezie- 
hungsweise Wasserverbrauchs  einer  Locomotive  kann  man  theoretische  Formeln 
ableiten '),  allein  auch  hier  giebt  man  Erfahruttgswerthen  den  Vorzug  und  ganz 
besonders  solchen,  welche  unter  Mitbenutzung  von  sogenannten  Indicator-  (Dampf- 
kolben-) Diagrammen  gewonnen  sind. 

Bis  auf  Weiteres  kann  man  für  Annäherungsrechnungen  den  Wasserver- 
brauch pro  Pferdekraft  und  pro  Stunde  als  lediglich  (?)  von  der  Admissions- 
grOsse  (=  a  wie  vorher)  des  Dampfes  in  den  Cylindem  abhängig  betrachten 
und  nach  Clark  setzen:  (0,22  a  +  14)  Pfd.,  also  für  eine  Locomotive  von 
A  Maschinenpferden  im  Maximum,  wenn  der  englische  Cubikfuss  Wasser  zu 
62,50  Pfd.  angenommen  wird,  in  Cubikfussen  =  8  pro  Stunde. 

(0,22a  +  14)  A 
"~  62,50 

Welkner  (a.  a.  0.,  S.  71)  setzt  statt  letzterer  Gleichung:^) 

_  (0,16  a  +  IS)  N 
62,30 


1)  Pamboar'8  Handbach  über  Dampfwagen,  deutsch  von  SchnnBe,S.  846 
nnd  Red tenb acher,  Die  Gesetze  des  Locomotivbaues,  S.  893. 

2)  Wie  man  mit  Zuziehung  eines  Dampfkolben-  (Indicator-)  Diagrammes  den 
Wasserverbrauch  einer  gegebenen  Locomotive  berechnen  kann,  erhellt  aus  folgen- 
dem, dem  Welkner 'sehen  Buche,  die  Locomotive  (S.  66  nnd  70),  entlehntem 
Beispiele.  Die  hannoversche  Maschine  Nr.  106  hatte  (zur  Zeit  der  Welkner- 
schen  Versuche)  Cylinder  von  19  Zoll  Durchmesser  nnd  von  27  Zoll  Hab,  Trieb- 
räder von  4  Fnss  6  Zoll  Durchmesser  and  das  betretTende  Diagramm  wurde  be- 
schrieben, als  der  Dampfeintritt  nach  46  Proc.  des  Kolben weges  abgesperrt  war 
und  die  Fahrgeschwindigkeit  der  Locomotive  8,3  geographische  Meilen  pro  Stande 
betrag.  Aus  dem  Diagramme  wurde  zunächst  die  mittlere  effective  Dampf- 
pressung  zu  45,5  Pfd.  (Ueberdruck)  ermittelt,  so  dass  sich  aas  den  sonst  be- 
kannten Dimensionen  die  Zahl  der  Maschinenpferdekräfte  =  N^  welche  die 
Maschine  entwickelte,  berechnet,  nach  den  Gleichungen  S.  528  zu: 

Femer  wurde  ermittelt  (Welkner  a.  a.  O.,  S.  61,  68  und  70),  dass  das 
Aequivalent  an  Wasser,  am  Ende  der  Admissionsperiode  12  Cubiksoll  engl,  be- 
trug, wovon  0,88  Cubikzoll  Wasser  noch  abgezogen  werden  mussten,  welche  dem 
der  Compression  unterworfen  gewesenen  Dampfe  entsprachen,  so  dass  jede  Cjrlln- 
derfttllung  11,18  Cubikzoll  Wasser  erfordert  hatte.     Während  eines  Triebradum* 
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Die  aus  solchen  Formeln  berechnete  Wassermenge  entspricht  niemals  dem 
wirklichen  Wasserverbrauch  im  Tender,  weil  der  aus  dem  Kessel  in  die  Cy- 
linder  übergehende  Dampf  nie  ganz  trocken  ist,  sondern  eine  mehr  oder  we- 
niger grosse  Menge  Wasser  in  fein  zertheiltem  Zustande  mit  sich  führt;  überdies 
stets  ein  gehöriger  Dampfvorrath  im  Kessel  vorhanden  sein  muss,  welcher  ein 
Ablassen  der  Sicherheitsventile  und  demnach  einen  ferneren  Dampfverlust  zur 
Folge  hat,  etwaiger  Condensationen  des  Dampfes  in  den  Röhren,  Ganälen  und 
CyUndem,  Undichtigkeiten  von  Pumpen,  Probirhähnen,  des  Ueberkochens  oder 
sogenannten  „Spuckens"  der  Maschine,  noch  gar  nicht  gedacht. 

Das  in  der  Note  dieser  Seite  berechnete  Wasserquantum  von  101,9  Cubik- 
fiiss  pro  Stunde  erforderte  daher  auch  120  Gubikfuss  Wasser  im  Tender^),  so 
dass  also  hier  der  Verlust  17  Proc.  betrug. 

Pambour  schätzte  seiner  Zeit  diesen  Verlust  auf  wenigstens  24  Proc.^), 
Lee  hat  euer  fand  denselben  zu  18  Proc.^),  Clark^),  der  nach  Wissen  des 
Verfassers  die  ausgedehntesten  neueren  Versuche  anstellte,  ermittelte  diesen 
Verlust,  bei  verschiedenen  Maschinen  und  unter  abweichenden  Umständen  und 
Verhältnissen,  von  3,2  Proc.  bis  32,5  Proc.*).  Die  kleinsten  Verluste  ergaben 
sich  bei  Innencylindem  mit  geringer  Dampfadmission,  die  grössten  bei  Aussen- 
cylindem  mit  grossen  Admissionen,  bei  ungünstigen  Constructionsverhältnissen 
und  unreinem  Kesselwasser. 

Prof.  Grove  (a.  a.  0.  S.  160)  liefert  nachstehende  empfehlenswerthe 
TabeUe,  in  welcher  unter  Beibehaltung  der  bereits  vorher  S.  527  und  542  ge- 
wählten Bezeichnungen,  S  den  stündlichen  Wasser-  oder  Dampfverbrauch  in 

Kilogrammen,  also  ^  den  stündlichen  Wasser-  oder  Dampfverbrauch  pro 

Pferdekraft  bezeichnet.    Für  den  correspondirenden  Wasserverbrauch  lässt 

sich  dann  (annähenmgsweise)  der  Mittelwerth  setzen  1,20  ^. 

Diese  Tabelle  erklärt  vortrefflich  manche  (allerdings  nicht  zu  verwerfende) 
praktische  Resultate  über  die  zur  Verdampfung  einer  Maschine  erforderliche 
Wassermenge  etc.  Unter  anderen  findet  sich  in  einer  dem  Verfasser  vorliegenden 
Schrift  derLocomotivfabrik''Krauss  &  Comp,  in  München  (welche  überLoco- 
motiven  für  Hauptbahnen  und  für  Secundärbahnen  handelt  und  die  Jahreszahl 
1876  trägt)  S.  12  folgende  Angabe: 


ganges  wurden  also  4 .  11,12  =  4i,48  Cnbikzoll  und  bei  66  Umgängen  pro 
Minute  66  .  44,48  =  2935  Cubikzoll  Wasser  verbraucht.  Dies  giebt  pro  Stande 
101,9  Gubikfuss  oder  den  Cnbikfuss  Wasser  zu  62,3  Pfd.  gerechnet,  pro  Stande: 

63  4  9  Pfd.  Wasser,  also  pro  Pferdekraft  und  pro  Stunde 

6349 

— -—  =  72,2  Pfd.  oder  0,44  Gubikfuss  Wasser. 
232  '  ' 

1)  Welkner  a.  a.  O.,  S.  94. 

2)  Theoretisch-praktischeB    Handbuch     über    Dampfwagen,     deutsch     von 
Schnuse,  S.  174. 

3)  Guide  du  M^canicien-Constructeur  etc.,  Paris  1851,  p.  523. 

4)  Railway-Maschinery,  p.  142,  of  the  loss  of  water  and  steam  by  priming 
and  condensation. 

6)  Ebendaselbst  p.  151. 
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0,54 

12,3 

3,00 

1,63 

1,37  10,0 

4,00 

1,79  2,21 

1 
1 

9,6 
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t 
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„Man  darf  bei  einer  gaten  Maschine  annehmen,  dass  sie  pro  Stande  und 
Pferdekraft  1,80  KiL  gate  Steinkohlen  and  15  Liter  =  15  Kü.  Wasser  ver- 
braucht.*' 

3.  BrennmaterialieuTerbrauch.  Wollte  man  ohne  Weiteres  aus 
der  berechneten  Wassermenge  das  erforderliche  Gewicht  an  Brennmaterial 
berechnen,  so  müsste  man  durch  Versuche  genau  bestimmt  haben,  das  wieviel- 
fache  Gewicht  Wasser  mit  der  Einheit  desselben  Brennmaterials  verdampft 
werden  kann. 

Allein  selbst  wenn  dies  der  Fall  w&re,  wOrde  das  betreffende  Resultat 
nicht  völlig  mit  der  Erfahrung  stimmen,  weil  zu  viel  besondere  Umstände  mit- 
sprechen, welche  das  Ergebniss  modificiren. 

Allerdings  steht  die  Grösse  des  Verbrauchs  an  Brennmaterial  in  directem 
Verh&ltniss  zur  Leistung  der  Locomotive,  allein  selbst  auf  einer  durchaus 
horizontalen  Bahn  würden  sich  bei  gleichen  Leistungen  dennoch  verschiedene 
Endresultate  im  Brennmaterialverbrauche  finden,  weil  solches  von  der  Be- 
schaffenheit der  Maschinen  oder  der  Bedienung  derselben,  oder  endlich  von 
beiden  zugleich  abhängen  kann.  Ebenso  spielen  atmosphärische  Einflüsse  eine 
nicht  unbedeutende  Rolle,  femer  die  Länge  der  durchfahrenen  Strecke,  die 
Pausen  in  der  Unterbrechung  der  Fahrt  u.  dgl.  m. 

Für  den  Zweck  dieses  Buches  wird  es  genügen,  die  Frage  über  den 
Brennmaterialverbrauch  nur  durch  nachstehende  Angaben  zu  beant- 
worten. 

Zuerst  folgen  von  Prof.  Grove  (a.  a.  0.  S.  162)  berechnete  und  tabellarisch 
zusammengestellte  Mittelwerthe,  welche  für  Annäherungsrechnungen  und 
selbst  bei  der  Construction  neuer  Maschinen  gute  Dienste  leisten  können. 
Vorausgesetzt  sind  die  Jetzt  bei  Locomotiven  üblichen  Dampfspannungen  von 
8  bis  10  Atmosphären  (7  bis  9  Atmosph.  Ueberdruck)  im  Cylinder.  Sämmtliche 
Bezeichnungen  haben  die  bereits  vorher  festgesetzten  Bedeutungen: 


ft  tt  h  1  m  a  n  n ,  Üfaachinenlebrc.    III.    S.  Attfl« 
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1 

Der  unmittelbar  praktische  Maassstab  zur  Beantwortung  der  Frage  nach 
dem  Brenmaatexialyerbrauch  dürfte  der  sein,  dass  man  die  bei  derBef^erung 
eines  Trains  geleistete  Arbeit  (Gewicht  des  Zuges  uLal  zurückgelegter  W^) 
mit  dem  yerbrauchten  Brennmaterialquantum  vergleicht,  oder  die  Berechnung 
nach  Hundert  (oder  Tausend)  Gentner-Meüen  beziehungsweise  nach  Achs-Eilo- 
metem  vornimmt  0- 

Der  YerfjBSser  w&hlt  hierzu  den  Jahresbericht  über  die  Betriebsverwaltung 
der  Hannoverschen  Staatsbahn  pro  1875,  woselbst  der  Abschnitt  „Locomo- 
tiven'  (S.  77  etc.)  Folgendes  über  Brennmaterial  liefert: 

In  dem  genannten  vollen  Dienstjahre  waren  (von  überhaupt  vorhandenen 
510  Looomotiven)  898  Locomotiven  InTh&tigkeit  gewesen  und  zwar  hatten 
diese  auf  eigener  Bahn  in  allen  c93  6öl)Z^en  die  Summe  von  7  429845  Kilo- 
meter Bahnl&nge  be&hren,  wofür  Geldeinnahme  erfolgte,  welcher  letzterer 
Umstand  der  Grund  ist,  dass  man  diese  so  durchfahrene  Bahnlänge  mit  dem 
Namea  „Nutzkilomet er"  bezeichnet. 

Zur  Feuerung  während  der  Fahrt  incl.  Anheizen,  aber  excl.  Lee^rlahren, 


1)  Der  Verfasser  verdankt  der  Güte  des  Herrn  Baurath  Scheffler  in 
Braunschweig,  ausser  den  bereits  S.  507  gemachten  Angaben  über  Kohlenver- 
brauch pro  100  Centner -Meilen  der  Braunschweiger  Maschine  „Teufelsmauer**, 
noch  die  in  der  Tabelle  folgender  Seite  verzeichneten  Werthe,  welche  sich  auf 
die  Maschine  „Innerste^  (ebenfalls  System  Behne-Kool)  beziehen,  die  mit 
zwei  gekuppelten  Achsen  versehen  ist  und  wobei  Dimensionen  und  Gewichte  fol- 
gende sind: 

Cylinderdurchmesser  17  Zoll  engl.,  Kolbenhub  24  Zoll,  Durchmesser  der 
Triebrilder  4  Fuss  9  Zoll,  Belastung  der  gekuppelten  Achsen  420  Zollctnr.,  Ge- 
wicht der  Maschine  in  fahrbarem  Zustande  680  Ctnr.,  Gewicht  des  Tenders  400 
Ctnr.,  Dampfspannung  eYs  Atmosphären  Ueberdruck. 
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Rangiren  nnd  Stationiren,  wurden  Terbraucht  88  505  Tonnen  =  88  505  000 
Kilogramm  Steinkohlen ^X  ^^  <^  ergiebt: 
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Noch  andere  Vereuchsresaltate  mit  verBchiedenen  Locomotiven  der  Braan- 
Bchweiger  Bahnen,  insbesondere  der  Locomotive  „Brano^  (System  B eh  ne-Kool) 
finden  sich  in  Hensinger's  Organ,  Bd.  17  (1869),  S.  16. 

1)  Nnr  snm  Anheilen  wurden  Überdies  24  000  Cnbikmeter  Hols  yerbraacht. 
Dies  giebt  pro  Nntzkilometer : 

=s  0,003  Cnbikmeter  Hols. 

85* 


7  429  846 
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88505000 


=  11,9  Kflogr.  pro  Natzkilometer. 


7429845 
Da  femer  die  Stärke  jedes  Zuges  durchschnittlich  =  47,42  Achsen 

betrag,  so  berechnet  sich  auch  der  Steinkohlenverbrauch  zu 

11 9 

.. '     =  0,25  Eilogr.  pro  Achse  und  Kilometer. 

4.    Reparatnrkosten  der  Locomotiven.    Ausser  geringem  Brenn- 

materialverbrauch  bei  yorgeschriebener  Leistung  einer  Locomotive,  wird  deren 

Gttteverh&ltniss  noch  durch  möglichst  niedrige  Reparaturkosten  bestimmt.    Bei 

den  vorerwähnten  Hannoverschen  Staatsbahnen  betrugen  im  Jahre  1875  diese 

Reparaturkosten,  nach  Abzug  der  -  för   alte  Materialien  gelöschten   Beitrage 

(Jahresbericht  pro  1875,  S.  79)  i  321 992  Mark.    Dies  giebt 

1  321  992 


pro  Nutzkilometer: 


=  0,18  Mark  und 


7  429  845 

0  18 
pro  Achskilometer:        j       =  0,38  Pfennige M. 

Zusatz.  Die  gedruckte  Beschreibung  (Wien  1887)  der  zur  Pariser  Aus- 
stellung im  Jahre  1867  von  der  k.  k.  priv.  österr.  Eisenbahn-Gesellschaft  gesendeten 
Berg-Locomotive  „Steyerdorf"  (S.  540)  enthält  in  ähnlicher  Weise  über  die  drei 
Berglocomotiven  der  Eohleneisenbahn  von  Orawicza  nach  Steierdorf  Folgendes: 


Name  der 
Locomotive. 


Zeitraum. 


Zurückgelegte 
österr.  Meilen. 


ReparatarkoBten 
pro  österr.  Meile  ^). 


'I| 


Nov.l86Sb.Bndel864! 
Steyerdorf . . .  {  das  ganze  Jahr  1865!; 

1866 


Erassova 


GerliBte 


....) 


»         » 

1864 
1865 
1866 

1864 
1865 
1866 


|. 


2362,7 
1061,7 
2387,1 

1241,8 
1667,7 
2088,8 


763,0 
1470,6 
1424,8 


0,63  Gulden»)  =  8,83  8gr. 

0,76 

0,26 


0,49 

I  0,47 

0,15 

;0,45 
0,46 
0,34 


r> 


=12,6 

=  4,38 

—  8,16 

=  7,83 

=  2,50 

=  7,50 

=  7,66 

=  5.66 


1)  Hierzu  fügen  wir  noch  folgende  Angaben  (derselben  Quelle),  betreffend 
die  Unterhaltungskosten  für  Schmiere,  Patzmaterial  und  Arbeitslohn  der 
898  im  Nutzdienst  gewesenen  Locomotiven  des  Betriebsjahres  1875: 

Es  waren  erforderlich: 

a^  Für  Oel,  Talg  etc.,   Putzmaterial  =  197  082  Mark 
b)  Arbeitslohn  für  Patzen  etc.  =  238  829     « 


Dies  giebt  durchschnittlich 
•      pro  Natzkilometer: 

pro  Achskilometer: 


Zusammen  =  435  911  Mark 

43  591  100         e  «-  ,,.      . 

■ —  =r  5,87  Pfennige  nnd 

7  429  845  '       ticumg«  uuu 

5,87 

-i-—-  =  0,123  Pfennige. 
47,42  ^ 


Angaben  über  denselben  Gegenstand  verschiedener  deutscher  und  englischer 
Bahnen  finden  sich  im  IV.  Bande,  Capitel  XXII.  des  Heusinger'scben  Hand- 
buches  für  spedelle  Eisenbahn-Technik. 

2)  1  österr.  Meile  =  7,586  Kilometer. 

8)  Bank-Valuta  88»/,. 
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liOcomotiTen  für  SecnndAr-  nnd  Stadt-  (liocal-) 

Eisenbahnen  0* 

§.  33. 

Von  besonders  bemerkenswertben  LocomotiYen  für  Secundär- 
Eisenbahnen^),  welche  für  den  Personenverkehr  bestimmt  sind, 
lassen  sich  (jetzt)  vier  Arten  unterscheiden,  die,  in  chronolo- 
gischer Folge,  nach  den  Namen  der  betreffenden  Constructeure 
als  KrauBS- Beyer -Peacock  &  Co. -Fairlie-  und  Grund- 
Maschinen  bezeichnet  werden  können. 

Von  Locomotiyen  für  Stadt-Eisenbahnen  (T  r  a  m  w  a  y  s) ') 
haben  in  neuester  Zeit  am  meisten  die  Aufmerksamkeit  aller 
Betheiligten  erregt,  die  Maschinen  und  Dispositionen  Ton  Gebrüder 
Brunner  in  Winterthur,  Bollee-Dailfol  in  Paris,  Baldwin 
in  Philadelphia  (jetzt  Burnham,  Parry,  Williams  &  Co.) 
und  Krau  SS  in  München^). 


1)  AasfUhrliclie  Literaturverzeichnisse  finden  sich  namentlich  in  folgenden 
Schriften: 

V.  Weber:  »Die  Praxis  des  Baues  und  Betriebes  der Secundärbahnen**.  Weimar 
bei  Voigt  1873. 

Samuelson:  „Secundäre  Eisenbahnen".     Hamburg  bei  Meissner  1876. 

Heusinger  von  Waldegg:  „Secundäre  Eisenbahnen".  V.  Bd.  des  Hand- 
buches für  specielle  Eisenbahn-Teohnik.    Leipzig  bei  Engel  mann  1877. 

Hannov.  Wochenblatt  flir  Handel  und  Gewerbe,  Jahrg.  1877,  S.  168 
und  170. 

2)  S.  450  in  der  Note  2  dieses  Bandes. 

3)  Der  Verfasser  folgt  hier  der  jetzt  ablieben  Benennung  „Tramway"  unter 
Hinweisung  auf  die  Note  2,   S.  202  (dieses  Bandes). 

4)  Ueber  amerikanische  Constructionen  von  Tramway-Locomotiven 
(Dampf-Omnibusse)  berichtet  das  in  Zürich  seit  1874  erscheinende  Journal  ^Die 
Eisenbahn"*  Bd.  I,  S.  88  und  Bd.  U,  S.  13. 

Ueber  englische  Maschinen  (von  Starbuck)  finden  sich  Angaben  im 
Engineer  vom  12.  Mai  1876  p.  357,  ferner  (die Maschinen  von  Merryweath er) 
in  Heusinger's  Organ  eto.,  Jahrg.  1876,  8.  260. 

Ueber  belgische  Maschinen  (der  Socidti  metallnrgique  et  charbonnitee) 
wird  berichtet  ebendaselbst,  Jahrg.  1876,  S.  111. 

Ueber  französische  Maschinen  (von  Mekanski,  Bolläe  u.  A.)  finden 
sich  Mittheilungen  in  Oppermann's  Portefeuille  ^onomique  des  Machines  eto. 
Jahrg.  1876,  Col.  4  und  Col.  25,  so  wie  Ebendaselbst,  Jahrg.  1877,  Col.  2. 

Ueber  Schweizer  Maschinen  (von  Brunner)  im  Engineering  vom  31. 
März  1876,  p.  252. 
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Das  Wesentlichste  dieser  Maschinen  soll  im  Nachstehenden 
entsprechend  kurz  erörtert  werden. 

I.    Iiooomotiven  für  Seoundärbahnen  überhaupt. 

Nach  Wifisen  des  Verfassers  waren  es  ziemlich  gleichzeitig  (1865?)  Krauss 
und  Beyer-Peacock&Go.,  welche  sich  um  die  Construction  guter  Tender- 
Locomotiven  fOr  Secund&rbahnen  verdient  machten. 

Krauss  betreffende  Maschinen  sind  der  Hauptsache  nach  dieselben, 
welche  bereits  S.  444  besprochen,  der  Disposition  nach,  in  Fig.  1,  Tafel  A  dar- 
gestellt und  in  Fig.  417  und  418  als  Üetlibahn-Tender-Locomotive  (S.  512) 
ausführlich  erörtert  wurden.  Nach  Krauss'  System  bauten  in  allerjttngster 
Zeit  Locomotiyen  f&r  die  erste  oldenburgische  Secund&rbahn  (von  Ocholt  nach 
Westerstede)  die  Hannov.  Maschinenbau- Actien-Gesellschaft  (vormals  G. 
Egestorff),  worüber  in  den  unten  angegebenen  (Quellen  (unter  Beifügung 
von  Abbildungen)  berichtet  wird^). 

Bei  diesen  Locomotiven,  wie  bei  sänuntlichen  Personen-  und  Güterwagen, 
wurde  die  Kupplung  des  Elinbuffersystems  (CentralbufiEersystem)  der  norwegi- 
schen Secimdären  Eisenbahnen  in  Anwendung  gebracht.  Abbildungen  und  Be- 
schreibungen dieser  Kupplung  imd  BuffSeranordnung  finden  sich  in  den  Nach- 
trägen zu  diesem  Bande. 

Beyer,  Peacock  &  Co.  lieferten  (1866?)  für  die  norwegischen 
Schmalspur-Eisenbahnen^)  Tendermaschinen  mit  viergekuppelten  Triebrädern 
und  einer  Laufachse  mit  zweirädrigem  Drehschemel  nach  der  Construction  von 
Bis  sei  (S.  384,  Fig.  324  und  325),  die  noch  jetzt  sehr  gelobt  werden  und  die 
sich  in  Heusing  er 's  Organ  <)  beschrieben  und  durch  Abbildungen  erläutert 
vorfinden. 

Die  Maschinen  des  Fair lie-Systemes  wurden  bereits  S.  417  bis  419  aus- 
führlich besprochen  und  durch  geeignete  Skizzen,  Fig.  339  und  340,  hinlänglich 
erörtert. 

Ueber  die  Anwendbarkeit  und  Vorzüge  dieses  Locomotiv-Systems  für 
Schmalspurbahnen  ist  in  den  letztern  Jahren  bis  ziu"  Gegenwart  viel  gestritten 
worden*).  Der  Verfasser  hält  die  Fairlie-Mascbinen  für  nicht  einfach  genug, 
um  so  mehr,  als  sie  durch  die  (jüngsten)  vorher  besprochenen  Krauss-Loco- 
motiven  völlig  ersetzt  werden  dürften. 

Das  Grund 'sehe  Locomotivsystem  für  Schmalspur-Bahnen,  wurde  bereits 
S.  450  hinlänglich  besprochen,  wartet  jedoch  niur  noch  auf  eine  allgemeinere 
Verwendung. 


1)  Zeitschrift  des  Hannov.  Architekten- und  Ingenieur- Vereins,  Jahrg.  1877, 
S.  251  etc.  Auch  als  Separatabdruck  erschienen  unter  dem  Titel  ^Die  schma]- 
spnrige  Eisenbahn  etc.  etc**.  Hannover  1877,  Verlag  von  Schmorl  &  v. 
Seefeld. 

2)  Spurweite  8  Fuss  6  Zoll  engl.  (z=  1,0675  Meter). 

3)  Jahrg.  1868,  S.  87. 

4)  V.  Weber:  „Seennd&rbahnen'  (Weimar  1873),  S.  116  gegen  Fairlie- 
Loeomoftiveii.  Simon:  „Das  Fair  1  ie-Patent- System"  und  Brnnner  „Die 
richtige  Praxis  der  8chma]tpurbahneo.    Beide  für  Fairlie- Maschinen. 
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It.    IriMjomotiTen  für  Stadt-  und  8«oundKrb«luiaB. 

Von  den  vorher  bezeichneten  StadUEiBenbahn-Logo„otiven,  die  auch  filr 
Schmalspurbahnen    in    Anwendung    gebracht    werden,    sind    es    iimilchBt    die 

^'8-  *"■  Brunner'Bchen    Dampf-Omni- 

buaae,  welche  die  Beachtung  der 
Betheiligleu  verdienen  und  die  be- 
reits auf  der  schmalspurigen  Loc&l- 
bahn  .Lausanne-Echallens'  Anwen- 
dung linden  '). 

Fig.  433  ist  ein  hübsches  Bild') 
des  B  r  u  nn  e  r'  sehen  Danipfomni- 
busaes,  der  sich  zunächst  als  ein 
amerikanischer  Intercommunications- 
wagen  mit  getrennten  Radgestellen 
(Trucks,  Bogies  zu  je  vier  R&dem, 
ähnlich  wie  die  Abbildungen  Fig.  268, 
8.  294  und  29i))  zu  erkennen  giebt, 
wobei  Jedoch  die  Endparthien  nach 
Aussen  hin  abgerundete  Kxtrabauten 
bilden,  zwischen  denen  und  den  mittle- 
ren Hauptkasten  die  Ein-  undAuBStei- 
gestellen  für  Passagiere  and  Dienst- 
personal erkennbar  sind.  Der  Boden 
auf  dem  in  ganzer  Länge  durch- 
gehenden aus  1- Eisen  gebildeten 
Rahmenbaue  ( T  T  der  folgenden  Fig. 
4.'-4  und  435)  liegt  nur  0,480  Meter 


1)  Per  VerfuMr  beantit  hier  iwei 
«ua  Wialerthur  datirte  Schrift- 
stiicke.  Dem  einen  dcnelbcn  mit  An 
Ueberxchrift  „Dampf-Omoibaa  fiir  Lo- 
ciilli»hii*n  nnd  Iramways"  (Patent 
tiriinner)  vom  Sept  187fi,  ist  un. 
■ere  Ablildang  Fig.  43S  hU  Fhoto- 
grapbiebild  beigerügt.  Da«  andere 
SchrifutUck  (vom  31.  Jan.  18TI)  ent- 
hält die  Bctriebsreanltate  der  tchinal- 
■pnrigen  Localbahn  „Lansanna- 
Echalleni",  auf  welcher  am  II.  Dec. 
1BT6  die  enlan  Probefahrten  mit  dam 
obigen    Dampf- OmniboM«    angsetellt 

warden.     Die  nrapriinglich  fiir  den  Betrieb  mit  Pferden  conitmlrte  Bahn  exiitirt 

Mit  1B7S. 

S)  Ueaiinger  T.  Waldegg'a  „MnstercoDttmcUoaen"  für  Eiaenhahnbetrieb. 

1.  Bd.  2,  Liel.  2.  Hilft«,  enllialten  ConitmctionitdchnnDgen. 


562    S'  33-  Zweite  Abtheilung.    Siebenter  AbBcbnitt    Zweites  C&pit«t. 

über  der  Schieaeukante,  wodurdi  eine  TerhaitniBsm&Beig  grosse  Stabüit&t  hei^ 
beJgefldiTt  wild. 

Ton  den  drei  The3en,in  welchen  hierbei  der  ganze  Kastenbau  (mit  oben 
continuirlich  fortlaufender  Imperiale,  för  Aussen -Passiere)  gesondert  bt, 
enthUt  der  vordere  Theil  ^linka  in  Fig.  432)  die  erforderliche  Dampftnaschine 
Dsd  den  zugehörigen  Kessel,  während  der  hintere  Endtheil  ein  Bondel  (rechts 
in  anserer  Abbildung)  einen  abzusperrenden  Salon  oder  Pavillon  fOr  Raucher 
enthUt'). 

Beim  vorderen fUmdel  (dem  Baucher-Baume  entgegengesetzten  Eastenende) 
bt  in  der  Skizze  Fig.  435  der  Boden  des  Wagenkastens  UU  weggelassen;  Wand 


Fig.  «4. 


Fig.  433. 


und  Decke  umhtülen  die  dort  befindliche  Locomotive,  von  welcher  man  daher  in 
Fig.  432  nur  den  Schornstein  und  dessen  Mündung  über  dem  Dache  der  Im- 
periale bemerkt  Die  weitere  Anordnung  der  Locomotive  erbellt  aus  den  nach- 
stehenden Skizzen  Fig.  433  bis  mit  435.  Dabei  ist  c  einer  der  beiden  vor- 
handenen Dampfcjlinder  (I60">'n  Durchmesser  und  300'""'  Kolbenhub),  während 
die  Trnck-B&der  rr  als  die  gekuppelten  Triebräder  (von  TOO'"'"  Durchmesser) 
wirksam  gemacht  sind.  Zwischen  jeder  Kolbenstange  und  den  correspondiren- 
deu  Triebrädern  ist  ein  Balancier  eingeschaltet,  der  aus  einem  gleicharmigen 
Hebel  äg  besteht,  dessen  Drehpnnkt  e  ist.  Die  hetrefiende  Lenkstange  ist  in 
unserer  Abbüdnug  mit  gh,  die  Radkuppelstange  mit  ih  bezeichnet. 

Eigen  thomüch  Ist  die  Verbindung  der  Locomotive  mit  dem  Gestell  des 
WagenkOrpers.     An  den  Langträgem    TT  des  Hauptgestelles  sind  Querträger 


1)  An  Sitzpläti«n  sind  {14  vorbanden.     Hiervon  kommen  aar  das  Innere 
d«s  Mittalbanci  £4,  auf  den  Pavillon  8  und  anf  die  Imperiale  3S. 


If 
t» 
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pp  befestigt,  yon  welchen  aas  sieb  Stützen  po,  po  erheben,  wodurch  ein 
zweiter  oberer  Querträger  oo  getragen  wird.  An  oo  hängen  wieder  die  Wände  // 
eines  Hohlkastens,  der  schliesslich  über  den  Reibnagel  z  des  Truck- Gestelles 
gestülpt,  ist.  Von  sonstigen  Bezeichnungen  unserer  Abbildungen  deutet  m 
(Fig.  434)  die  Feuerkiste  und  /  den  liegenden  Röhrenkessel  an,  während  der 
gesammte  Kesselbau  (in  Fig.  433)  durch  den  Buchstaben  k  markirtist  ■)-  Weiter 
bezeichnet  t  den  erforderlichen  Tender  und  q  eine  Kupplung  am  Maschinen- 
rahmen 0)  endlich  ist  mit  8|  das  Blasrohr,  und  mit  s^  der  Schornstein  bezeichnet, 
der  an  der  Mündung  mit  einem  Funkenfänger  Sz  ausgestattet  ist.  Der  Kessel- 
dampfdruck beträgt  gewöhnlich  12  Atmosphären. 

Nachträglich  bemerkt  werde  noch  Folgendes.  Das  Triebräderpaar 
der  Locomotive  ist  mit  schnellwirkenden  Bremsvorrichtungen  des  Systems 
Exter')  versehen,  mittelst  welchen  das  Fahrzeug  rasch  zum  Stillstand  gebracht 
werden  kann.  Der  Radstand  im  Truck -Gestelle  beträgt  1250"»»,  der  Durch- 
messer der  Laufräder  ist  500m>n,   die  Maximällänge  des  ganzen  Omnibusses 

12900mm. 

Die  Gewichtsverhältnisse  sind  folgende: 

Gewicht  der  Maschine  im  Dienste 6,0  Tonnen. 

„        des  Wagenkastens  mit  Laufgestelle 5,5        „ 

Totalgewicht  leer    11,5 

Totalgewicht  mit  Ladung  von  64  Personen 16,0 

Maximalbelastung  pro  Triebachse 4,5 

n  n    Lauf&chse 3,5        „ 

Für  normale  Verhältnisse  beträgt  die  Fahrgeschwindigkeit  15  Kilometer 
pro  Stunde. 

Der  Dampf-Omnibus  von  BoU^e  &  Dailfol  in  Paris,  der  auf  einer  der 
Stadteisenbahnen  der  französischen  Metropole  mit  Erfolg  in  Anwendung  sein 
soll*),  ist  ein  vierrädriger  Zwei-Etagen-Wagen  (fttr  in  Summa  50  Personen),  in 
welchem  der  senkrechtstehende  Dampfkessel  im  Vordertheile  desselben,  der 
Dampf-Motor  aber  unter  dem  eisernen  Rahmenbaue  des  Wagens  angebracht  ist. 
Der  Dampfmaschlnencomplex  besteht  hier  aus  zwei  Paar  Zwillingsmaschinen 
mit  vier  Cylindem,  wobei  die  Achsen  jedes  gekuppelten  Paares  unter  45  Grad 
geneigt  sind,  so  dass  die  Disposition  jener  gleich  kommt,  welche  bei  kleinen 
Schrauben-Dampfschiffen  beliebt  und  wohl  auch  unter  dem  Namen  Carls und- 


1)  Die  wasserberührte  Heizfläche  beträgt  14  Quadratmeter,  die  Bostfläche 
0,22  Quadratmeter.  Bei  Bewältigung  der  Maximalrampea.  Ton  40  pro  mille 
(Vüft),  wird  mit  normaler  Fahrgeschwindigkeit  und  voller  Ladung  von  der  Maschine 
eine  Nutzarbeit  von  40  Pferdekräften  ausgeübt,  so  dass  bei  dieser  ausnabms- 
weisen  Leistung  auf  circa  3  Pferdekräfte  1  Quadratmeter  Heizfläche  kommt. 

2)  Unsere  Quelle  (Heusinger's  Musterconstructionen  etc.  S.  87)  giebt 
an,  dass  die  Locomotive  vom  Wagenbaue  leicht  getrennt  und  beim  Bahnbaue 
oder  für  sonstige  Zwecke  verwendet  werden  kann. 

8)  Heusinger's  Handbuch  etc.)  Bd.  IH,  S.  764,  und  Allgm.  Maschinen- 
lehre Bd.  m,  S.  510. 

4)  Hannoversches  Wochenblatt  für  Handel  und  Gewerbe.  Jahrgang  1877, 
S.  98. 


554      S'  33.    Zweite  AbtbeUnng.    Siebenter  Abschnitt.    Zweites  Capitel. 

(oder  Stotbert-,  Gftge-  etc)Mucbinen  bekannt  ist').  DieCylinder  h&ben  170»i>> 
Dorchmesser,  die  Solben  180"i">  Hub.  Von  der  iinter  der  Mitte  de«  Wagen- 
banes  pUcirten  Krnmmzapfenwelle  aus  wird  die  Bewe^ing  auf  die  Achsen  der 
beiden  Laufrider  (von  SOO"""  Durclimesser)  mittelst(GairBcher)  Ketten  (S.  168, 
Flg.  168)  übergetragen  etc. 

Der  Abdampf  wird  condenatrt  und  beziehungsweise  zum  Vorwärmen  des 
Resselspeisewaseers  benutzt  Der  Kessel,  System  Field  (Bd.  I,S.604)  ist  zum 
Coke-Brennen  eingerichtet,  hat  2,30  Meter  TotalbChe  und  imBohrbUndel  660">'>< 
Durchmesser^).  Die  mittlere Daropipressung  wird  zu  8Atmosph&rcn  angegeben. 

Die  Totallänge  des  ganzen  Wagenbaues  beträgt  7,63  Meter  Der  Achs- 
stand  ist  2,60  Meter. 

Das  Endurtheil  auch  dieser  Dampf-Omnibns-Construction  wird  ebenfotls 
erst  nach  gehörigen  Erfahrungen  festzustellen  sein.  Vorerst  kann  der  Verüuiser 
die  Kettentransmission  nicht  guthcissen,  welche  bekanntlich^}  bei  den  eng- 
lischen Strassen-Locomotiven  (S.  169)  überall  in  Wegfall  gekommen  ist. 

Die  dritte  der  für  Tramway-Locomotiven  vorher  genannten,  besonders 
.ausgezeichneten  Finnen,  die  Baldwin  Locomotiv- Works  in  Pliiladclpbia,  liefert 
gegenwärtig  beide  Hauptgattungen  von  Anordnungen  für  den  Betrieb  der 
Tramways  mit  Dampfmaschinen  *X  nämlich  erstens  solche,  wo  sich  (ähnlich  wie 

Fig.  436. 


bei  Brunner  |Fig  43?])  die  Dampfmaschine,  nebst  Kessel  und  Zubehör  mit  dem 
Wagenkasten  zur  Aufnahme  von  Passagieren  auf  demselben  Wagengestelle  befin- 

1)  Allgem.  Maschinenlehre  Bd.  IV,  S.  ST4. 

2)  Abbildungen  in  unserer  Quelle  (Opperm  ann.ForCefmille  des Haehinea, 
JaoTier  1877,  PI.   1-2). 

3)  Specielles  hierüber  S.  169—179  diese«  Bandes. 

i)  Dem  Verfasser  ist  durch  die  besondere  Anfmerkeamkeit  eines  am  banno- 
Terschen  Foljtechnlkiuii  etndiieuden    NordamerikaDers   eine  in    Philadelpliia  er- 


$.  33.    HBflnbahnfiihrwerke.  555 

det  (Im  engl  Ischen  du  „Steam-Car '-System,  im  französischen  „Porteuse" 
genannt)  und  zweitens,  wo  die  Bewegungskraft  aufgetrenntem  (aepantem) 
Wagen,  ala  LocomoÜTe  (.Separate  Motor'  oder  als  .Tralneiue")  angebracht 


ist  und  angehangene  Wagen  zieht,  d.  b.  die  gewöhnliche  Eisenbahn -Locomotive 
für  die  Zwecke  des  städtisrhen  Verkehrs  entsprechend  gebaut  ist. 

Den  betreffenden    Dampfoninibua    (Steam-Car.    Portense),   fur  eine  der 
Strasseneiaenbahnen  Philadelphia's  bestimmt,  zeigt  Fig.  436  In  der  iusseren  Ge- 
Eig.  <S8. 


sammtanBicht,   während   Fig.  437   die   wichtigsten  Consfructlona-   und  Motor- 
Theile,  bei  abgehobeneoi  Wagenkasten  darstellt 

Beide  Abbildungen  erklären  sich  von  selbst,  was  um  so  willkommener  ist, 
als  unsere  Quelle  keinerlei  Angaben  über  Construction ,  Dimensionen  und  Oe- 


Bchienene  Broschüre  zugigangen,  welche  betitelt  ist:  .Steun  on  Street lUilwa/a*. 
Dieselbe  wird  als  besonderer  Abdruck  aa>  dem  „Journal  of  tbe  Franklin  Insti- 
tote  for  Jane  187T*  beieichnel.  Die  beigerügten  Abbildungen  (Photographien 
nntl  Holnchnitte)  worden  im  Nachstehenden  benutzt. 
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wicht  enthält.  Die  einzige  Angabe,  welche  im  letzteren  Sinne  gemacht  wird, 
ist  die,  dass  der  Dampf-Omnibus  durchschnittlich  616  engl.  Meilen  pro  Tag  zu- 
rücklegt und  dabei  4950  Pfd.  Steinkohlen  verbrennt,  was  fCü:  die  englische 
Meile  8,03  Pfd.  giebt. 

Jedenfalls  ist  die  aus  Fig.  437  sehr  gut  erkennbare  Construction  des  eigent- 
lichen Motor-Baues,  als  wohl  durchdacht  und  als  solid  zu  bezeichnen. 

Das  Fuhrwerk  mit  Separat-Motor  (Traineuse) ausgestattet,  lässt Fig.  438 
erkennen. 

Dies  Werk  ist,  nach  unserer  Quelle,  für  die  Urbano-Eisenbahn  (Seciuid&r- 
bahn)  in  Havanna  (auf  Cuba)  bestimmt  und  soll  sich,  bei  in  Philadelphia  ange- 
stellten Versuchen,  ganz  vorzüglich  gezeigt  haben.  Sein  Gesammtgewicht  wird 
zu  12000  Pfd.  =  5,35  Tons  angegeben  und  schliesslich  behauptet,  dass  dies 
Dampfiuhrwerk,  gegenüber  dem  Pferdeftihrwerke,  unter  sonst  gleichen  Verhält- 
nissen und  Umständen,  eine  tägliche  Erspamiss  von  1,53  Dollars  oder  von  öVs 
Mark  (den  Dollar  zu  4,29  Mark  gerechnet^  ergäbe'). 

Der  Verfasser  wagt  es  nicht,  so  weit  jetzt  die  Erfahrungen  reichen,  ent- 
schieden für  das  eine  oder  andere  System  einzutreten.  Beide  haben  ihre  Ver- 
treter. Unter  Anderem  beweist  der  dänische  Givil-Ingenieur  Rowan  in  Gopen- 
hagen^),  dass  das  Anbringen  der  Dampfinaschine  im  Wagen  selbst  (die  Porteuse), 
die  am  meisten  ökonomische  und  in  jeder  Hinsicht  vorzuziehende  ist,  während 
unser  (deutscher)  anerkannter  Locomotiv-Constructeur  H.  Kraus  s  in  München, 
der  separaten  Maschine  (der  Traineuse)  den  Vorzug  giebt.  Auf  die  neueste 
Tramway-Locomotive  der  Fabrik  „Krauss  &  Co.^^  in  München  kommen  wir  so- 
gleich ausfUirlich  zurück,  entnehmen  aber  vorher  dem  Row aussehen  Buche 
nebenstehende  Vergleichsberechnnng. 

Nachdem  von  Rowan  noch  die  Finanzfrage  dahin  entschieden  ist,  dass 
sich  in  dieser  Beziehung  die  Betriebsweise  unter  C,  in  der  Tabelle  folgender 
Seite,  zu  der  unter  A  wie  l^^ib  Kronen  zu  2,10  Kronen  *)  oder  wie  25  zu  4J 
verhält,  spricht  sich  derselbe  ganz  entschieden  für  das  System  C  aus. 


1 )  Dem  Texte  der  vorher  citirten  Heusinger' sehen  „Mnsterconstniotionen" 
(Bd.  I,  S.  39,  Eisenbahnbetrieb)  entlehnt  der  Verfasser  noch  folgende  Angaben 
über  diese  Baldwin'sche  (freie)  Locomotive: 

Jeder  der  beiden  Cylinder  hat  7  Zoll  Durchmesser,  und  10  Zoll  Kolbenhub. 
Die  Bäder  haben  30  Zoll  Durchmesser  und  5V'i  Foss  Achsstand.  Die  Kolben- 
stangen der  Dampfcylinder  wirken  anf  eine  Blindachse.  Der  stehende  Bohren- 
Dampfkessel  hat  6  Foss  Höhe  und  30  Zoll  Durchmesser.  An  Feuerrohren  sind 
120  vorhanden,  jede  4  Fuss  lang  und  von  174  Zoll  Durchmesser.  Das  Gewicht 
der  ganzen  Maschine  betragt  6000  Kilogramm. 

2)  W.  B.  Rowan  «Zur  Frage  über  Bau,  Anlage,  sowie  Betriebsmittel  für 
Secnndär-  resp.  Strassenbahnen*'  (Uebersetzung  des  dänischen  Originals).  Berlin 
1877,  BeeliU'  Verlag. 

3)  Bowan  veranschlagt  die  Zugkraft  für  einen  Steam-Car  (zu  60  Personen) 
=  1,25  Kronen  pro  Meile,  dagegen  die  Zugkraft  gewöhnlicher  Pferde  (bei  40 
Passagiere)  zu  2,10  Kronen  pro  Meile.     1  Krone  =  1,13  Mark. 
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Gewöhnlicher 
Pferdebahn- 
Wagen 


Anzahl  der  Passagiere     40 

Anzahl  der  Bedienung 2 

Wagenlänge     I     35  Fuss 

Gesammtge wicht    mit    voller   La-| 
dnng») I'       5'/a  Tons 

Gesammtes  todtes  Gewicht   (leer)  i       sy,     i* 

Ghrösstee  Gewicht  per  Rad  mit  toI-i 
1er  Belastung i    1,173    , 

Grosstes  Gewicht  ohne   Belastung  ;|    0,625    „ 

Triebrad  mit  Toller  Belastung    .  . 

Todtes  Gewicht  pro  Passagier  bei 
YoUer  Belastung 

Zugkraft 

Stärkste  Steigung,  welche  der  Wa- 
gen auf  längere  Strecken  über- 
windet     


C. 


B. 

Gewöhnlicher 
Pferdebahn-      Dampfspur- 
Wagen    durchsagen  (Steam 
separate      Ma-  Car,  Porteuse) 
schine  gezogen!         


1,26  Ctr. 
2  Pferdekräfte 


40 
2 
35  Kuss 

91/3  Tons 

1,376  „ 
1,00  „ 
4,00   „ 

3,26  Ctr. 
18  Pferdekr. 


40 
2 
32  Fnss 

9V2^o°> 
6,0      , 

1,60  . 
1,20  „ 
6,00    „ 

1,66  Ctr. 
18  Pferdekr. 


Vi 


so 


V. 


40 


Vi 


20 


Anlangend  der  erwähnten  Maschinen  des  Dlrectors  Kraus s,  so  verdanlct 
der  Verfasser  diesem  Herrn  eine  Schrift,  welche  die  Ueberschrift  trägt:  „Be- 
trieb  der  Tramway  mit  Dampfmaschinen"  und  die  von  einer  hübschen 
Photographie  begleitet  ist,  welche  die  äussere  (perspectivische)  Ansicht  einer 
der  Tramway -LocomotlYen  des  Münchener  Etablissements  (Locomotiv&brik 
Krau  SS  &  Co.)  darstellt. 

Für  nachstehende  Mittheilungen  dürfte  der  geeignetste  Eingang  gefunden 
werden,  wenn  wir  letztgenanntes  Photographie  bild  zum  Ausgangspunkte  wählen. 
Hiemach  sieht  der  ganze  auf  4  Rädern  stehende  Bau  wie  ein  sehr  kurzer 
Tramway-(Pferdebahn-)Wagen  aus.  Kessel  und  Triebwerk  sind  äusserlich  un- 
sichtbar, aus  der  Mitte  des  gefälligen  Daches  ragt  lediglich  ein  kurzer  Schorn- 
stein heraus^).  Der  Führer  befindet  sich  gleichsam  in  einem  geräumigen  Glas- 
kasten, ist  gegen  Wind  und  Wetter  geschützt  und  kann  von  seinem  Stand- 


1)  Das  Gewicht  eines  Passagiers  ist  zu  150  Pfd.  angenommen. 

2)  Auf  der  Photographie  sind  die   Principalverhältnisse  und  die   Leistungs- 
fähigkeit wie  folgt  verzeichnet: 

Dampfcylinderdurchmesser  ....     140""" 

Kolbenhub 300  „ 

Raddurchmesser 800  „ 

Achsstand       1500,, 

Heizfläche lOQuadratmtr. 

Gewicht  der  Maschine 6200  Kilogr. 

Länge 3500«n«n 

Breite 2300  „ 

Zug-Leistung  bei  einer  Geschwindigkeit  von  15  Kilometer  pro  Std.,  bei  der 
grössten  Steigung  von  V30  ^^^  ^^  Curven  von  nur  20  Meter  Badius,  gleich 
9400  Kilogramm.    Arbeitsleistung  =  20  Masohinenpferde, 
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punkte  aus  nach  allen  Seiten,  nicht  bloss  seine  Bfaschine,  sondern  auch  die 
Strasse  übersehen.  Im  Innern  des  Wagens  ist  noch  Kaum  zur  etwaigen  Auf- 
nahme von  Gepäck,  so  dass  auch  solche  Passagiere  Platz  finden  können,  welche 
von  oder  zur  Eisenbahn  (der  grossen  Verkehrslinie)  gehen,  oder  dass  die 
Tramway  auch  für  den  localen  Postpacketverkehr  benutzt  werden  kann.  Wie 
wenig  Bedienung  die  Maschine  erfordert,  mag  daraus  entnommen  werden,  dass 
dieselbe  während  y«  Stunden  im  Gange  erhalten  werden  kann,  ohne  ein  ein- 
ziges Mal  Brennmaterial^ufgeben  zu  müssen. 

Unsere  Quelle  hebt  hervor,  dass  vorbemerkte  Locomotive  folgenden 
wesentlichen  Bedingungen  für  die  Einführung  der  Dampfkraft  im  Tramway- 
Betriebe  entspricht: 

1.  Dass  die  Betriebskosten  nicht  höher  als  jene  mit  Pferden  zu  stehen 
kommen. 

2.  Dass  die  Maschinen  nicht  so  schwer  werden,  dass  ihretwegen  der 
Oberbau  eine  besondere  Verstärkung  erforderlich  macht  und  dadurch 
die  Anlagekosten  eine  Steigerung  erfahren. 

3.  Dass  die  Maschine  den  Verkehr  nicht  durch  Bauch  und  unangenehmes 
Geräusch  belästigt  und  die  öffentlichen  Fuhrwerke  beunruhigt;  auch 
keine  Funken  und  Asche  auswirft. 

4.  Dass  die  Maschine  die  Curven  mindestens  ebenso  leicht  und  sicher 
wie  gewöhnliche  Tramway-Wagen  befährt  und  ebenso  zuverlässig 
vorwärts  wie  rückwärts  gesteuert  werden  kann. 

5.  Dass  die  Maschine  ebenso  rasch  und  sicher  wie  ein  mit  Pferden  be- 
triebener Tramway-Wagen  angehalten,  beziehungsweise  gebremst  wer- 
den kann. 

Ausserdem  wird  noch  auf  folgende  Umstände  aufmerksam  gemacht: 

Da  sich  die  Maschine  in  beiden  Verkehrsrichtungen  gleich  gut  bewegen 
kann,  so  ist  die  Anlage  von  Drehscheiben  entbehrlich  und  nur  Ausweichen 
nothwendig,  um  die  Maschine,  wenn  sie  am  Endpunkte  der  Linie  angekommen, 
stets  wieder  vor  die  Wagen  bringen  zu  können,  da  es  nothwendig  erscheint, 
dass  die  Maschine  stets  vorangeht. 

Im  weiteren  Verlaufe  der  Bemerkungen  macht  unsere  Quelle  noch  auf 
eine  der  wichtigsten  Bedingungen  für  die  Brauchbarkeit  einer  Tramway- 
Locomotive,  nämlich  darauf  aufmerksam,  dass  sie  sowohl  ein  mangelhaftes 
Gleis,  als  auch  Curven  mit  grosser  Sicherheit  durchläuft  und  keine  Tendenz 
zum  Entgleisen  zeigt.  Diese  Bedingung  soll  bei  der  Kr  auss 'sehen  Maschine 
in  vorzüglichem  Grade  durch  eine  eigenthümliche  Articulation  der 
Achsen  erreicht  sein.  Während  (beispielsweise)  bei  Probefahrten  in  München 
die  Personenwagen  in  Curven  mehrmals  entgleisten,  ist  dies  bei  der  Er  aus s- 
schen  Maschine  (Locomotive)  nicht  ein  einziges  Mal  vorgekommen,  viel- 
mehr durchlief  dieselbe  die  Bahn  mit  grosser  Sicherheit  und  Leichtigkeit. 

Unsere  Quelle  behandelt  nun  noch  die  Frage  der  Zugkraft  kosten  und 
zwar  naturgemäss  im  Vergleiche  mit  denen,  welche  Pffrde  veranlassen. 

Als  Einleitung  hierzu  wird  erst  bemerkt,  dass  nach  Münchener  Erfoh- 
rungen  ein  Pferdepaar  täglich  einen  Wog  von  25  Eilom.  (=  3^8  deutsche 
Meile  ä  7  Vi  Eilom.)  und  ein  Pferd  (bei  einpferdigem  Betriebe)  täglich  16  bis 
18  Kilom.  zurücklegen  könne,  während  ein  Wagen  täglich  100  Kilom.  und  den 
gleichen  Weg  auch  eine  (kleine)  Locomotive  zurückzul^en  im  Stande  aeia 
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würde.     Hiemach  könnte,  bei  Annahme  eines  zweipferdigen  Betriebes,   eine 
geeignete  Locomotive   8  (lebende)  Pferde  ersetzen,  weshalb  auch  den  Betriebs- 
kosten einer  Maschine  die  mit  je  8  Pferden  gegenüber  zu  stellen  sind. 
Demg^uäss  ergiebt  sich  folgender  Vergleich: 

A.    Für  den  Maschinenbetrieb. 

pro  Jahr,  pro  Tag. 
i.   Verzinsung  einer  Locomotive  im  Preise  von  14000  Mk. 

(zu  5  Proc.)  auf  300  Tage  vertheilt 700  Mk.  2,33  Mk. 

2.  Amortisation  (3  Proc.) 420    „  1,40 

3.  Besoldung  des  Führers 1500    „  5,00 

4.  Brennmaterial 12,00 

5.  Schmier-  und  Putznmterial 2,20 

6.  Repaiaturkosten  und  sonstiger  Unterhalt 2,30 

Total  pro  Tag  25,23  Mk. 


n 
» 

f» 

n 

n 


n 
n 


B.    Für  den  Pferdebetrieb. 

pro  Jahr,     pro  Tag. 

1.  5  Proc.  Verzinsung  der  Anschaffungskosten  (750  Mk. 

pro  Pferd),  für  8  Pferde  auf  830  Tage  vertheilt  ...    300  Mk.     0,91  Mk. 

2.  Amortisation  25  Proc.  von  GOOO  Mk 1500    „       4,54 

3.  Besoldung  des  Pferdeführers  und  des  Pferdewärters  5,20 

4.  Verpflegungskosten    19,50     „ 

5.  Beschl&ge  und  Kurkosten 1,90     „ 

6.  Unterhalt  der  Geschirre ^_^. 0,78     „ 

Total  pro  Tag     »2,78  Mk. 

Hiemach  würde  der  t&gliche  Betrieb  eines  Wagens  mittelst  Maschine  um 
7,55  Mk.  (23  Proc.)  billiger  als  mit  Pferden  kommen. 

Unsere  Quelle  schliesst  mit  der  Bemerkung,  dass  es  noch^  andere  Vortfaeile 
gebe  als  die,  welche  zum  Vortbeile  des  Dampfbetriebes  sprechen.  So  sei  zu 
beachten,  dass  der  Dampfbetrieb  keinen  grossen  Schwankungen  in  seinen  Aus- 
gaben unterworfen,  w&hrend  sowohl  die  AnschaAmgskosten  för  Pfin:^,  als 
auch  deren  Futter  grossen  Veränderungen  ausgesetzt  wären.  Bei  Pferde-fi]^ 
demien  und  im  Kriegsfälle  sei  die  thi^ische  Kraft  oft  gar  nicht  m«kr  zu  be- 
schaffen etc.  etc. 

Z  US  atz  1.  Beim  Schlüsse  vorstehenden  Paragraphens  geht  dem  Ver- 
fasser die  bestimmte  Nachricht  zu,  dass  auch  dem  Herrn  Ingenieur  Arnold 
Samuelson  in  Hamburg  ein  Dampf-Omnibus  (Steam-Car)  gelungen  sei^  der 
sich  von  seines  Gleichen  dadurdi  unterscheiden  soll,  dass  zwischen  Dampf- 
maschine und  Triebräder  eine  Art  Federkupplung  eingeschaltet  ist.  Diese  ist 
zur  Beseitigung  der  Uebel  angebracht,  die  dann  entstehen  s(dlen,  wenn  vmbl 
von  so  grossen  Kolbengeschwindi^^ceiten  wie  bei  Locomotiven  gebräuchlich 
sind,  direct  auf  die  verhältnissmässig  langsam  umlaufonde  Triebachse  über- 
geht. Herr  Samuelson  hatte  seine  Ideen  und  Vorschläge  bereits  früher 
in  einer  bei  Otto  Meissner  (1876)  erschienenen  Schrift  bekannt  gemacht, 
wekhe  nur  einfach  mit  der  Ueberschrift  «Secundäre- Eisenbahnen"  ver- 
sehen ist. 
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Zusatz  2.  Die  Locomotiven  und  Wagen  der  Str^Bsen-Elsen- 
babn  Larmanjat'a  mit  einer  Schiene. 

Ohne    hier  alle  die   Maschinen  und  Betriebsweisen  erOrtern  za  können, 
welche  man  in  neuerer  Zeit  für  Secund&r-  oder  Local-Eisen bahnen  in  Yorscblag 
und  auch  theilweise  in  AuBfQhrung  gebracht  bat,  halt  der  Verfasser  ea  für  P&icbt, 
mindestens  des  Systems  des  firanzäsischen  Ingenieurs  Larmanjat  zu  gedenken. 
Zum  Terat&ndniss  desselben  diene  nebenstehende  Skizze  Fig.  439.    Bei 
den   dreiachsigen  Locomotiven  dieses  Ingenieurs   sitzen   auf    der  Mittelachse 
ewei   grosse    Triebr&der  RS.    die  beide    auf  der 
Flg.  439.  Chaussee    (Steinechlagbahn    oder   Steinpflaster)  BB 

laufen,  während  sich  auf  der  Vorder-  und  Hinter- 
achse nur  je  ein  einziges  kleines  ßad  r  befindet 
Letztere  beiden  ßjkder  sind  mit  Spurkränzen  ver- 
aeben und  laufen  damit  auf  einer  Centralbabnacbiene 
A.  Dadurch,  dass  die  Triebräder  auf  der  Chaussee 
laufen,  wird  ihre  Adhäsion  und  mitbin  auch  die  Zug- 
kraft der  Locomotive  vermehrt,  letztere  Eigenschaft 
also  gewonnen  wird  ohne  grosse  Belastungen  der 
Triebachse  zu  fordern,  wie  dies  bei  den  gewöhn- 
lichen Eisen  bsbn-Locomotiven  unerläaslich  ist. 
ß  B  Bei  den  ebenfalls  dreiachsigen   Personen-  und 

Uflterwagen  ist  das  Dispositions-Verhältniss  umge- 
kehrt, d.  b.  auf  der  Mittelachse  stecken  die  t)eiden 
kleinen  Itäder,  welche  auf  der  Chaussee  oder  dem  Strassenpflaster  laufen, 
während  sowohl  auf  der  Vorder-  als  Hinterachse  nur  immer  ein  einzigeshohea 
Rad  befestigt  ist.  Letztere  beiden  Räder  laufen  auf  der  Centralschiene.  Durch 
diese  Anordnung  wird  der  Zugwiderstand  der  Wagen  vermindert,  da  auf  dem 
hoben  Rade,  welches  auf  der  Centralschiene  läuft,  im  Wesentlichen  das  ganze 
Wagengewicht  ruht,  während  die  beiden  Ideinen  auf  der  Mittelachse  befestigten 
und  auf  der  Chaussee  laufenden  Räder  nur  zur  Erhaltung  des  Gleichgewichts 
dienen. 

Ungeachtet  der  zunächst  ins  Auge  faltenden  Vortheile  dieses  Systems. 
scheint  dasselbe  doch  auch  mit  so  vielen  Nacbtheilen '),  beziehungsweise 
Täuschungen,  verbunden  zu  sein,  dass  kaum  Ho&ungen  zu  einer  weiteren  Ver- 
breitung desselben  vorbanden  sind,  als  dasselbe  zur  Zeit  erfahren  hat.  Dem 
Verfasser  sind  nur  folgende  vier  Fälle  der  Anwendimg  bekannt. 

Erstens  eine  kurze  Verauchsbahnstrecko  zwischen  Eaincy  und  Montfer- 
meil  (Station  der  HUhlhausener  Eisenbahnlinie).  Zweitens  und  Drittens 
auf  den  portugiesischett  Linien  Liasabon-Cintra  (17,6  Eilom.  lang)  und  Lissa- 
bon-Torres-Vedres  (97,50  Kilom.  langX  sowie  endlich  Viertons  längs  den 
üfem  des  Canals  de  Bourgogne  (welcher  den  Yonne-Fluss  mit  der  Saone  ver- 
tündet),  zum  Schleppen  von  Scbifien  auf  dem  Canale')' 

Der  engUsche  Ingenieur  Clark  hat  nachher  das  System  Larmanjat  da- 


1)   Steinschlag  od«r  Pflaster   der  ChauMeen  wurde  beispiclsweke  ■ 
■tbrt,  diM  man  die  Tiiebrider  auf  bnoadereu  Holzbahnen  laufen  lasMu  m 
i)  Englnetrii^  vom  13.  Mira  ISTS,  p.  3Bt. 
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durch  zu  verbessern  gesucht,  dass  er  dasselbe  mit  einer  geeigneten  Zahnstangen- 
construction  verband ')> 

Zum  Lobe  des  Larmanjat* sehen  Systems  sprechen  Abhandlungen  in  fol- 
genden Schriften: 

1.  Mittheihmgen  des  niederösterr.  Gewerbe-Vereins,  Jahrg.  1869,  Nr.  17 
und  daraus  Heusinger's  Organ,  Jahrg.  1869,  S.  242. 

2.  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  Jahrg.  1873,  S.  756. 
(Hier  werden  namentlich  die  oben  genannten  portugiesischen  Bahnen  be- 
sprochen.) 

3.  Rudolf,  „Ueber  das  einschienige  Eisenbahnsystem  Larmanjat^S 
Zeitschrift  des  österr.  Ing.-  und  Arch.-  Vereins,  Jahrg.  1873,  S.  120. 

Erörterungen  gegen  das  Larmanjat 'sehe  System  finden  sich  an  nachbe- 
nannten Stellen: 

Glaser  und  Morandiere  in  Paris  in  Heusinger*s  Organ,  Jahrg.  1870, 
S.  93.  ' 

Couche  im  II.  Bande  seines  bereits  vielfach  citirten  Werkes  „Voie  Ma- 
t^riel  Roulant'^  und  zwar  von  p.  289,  §.  220  ab  unter  der  Ueberschrift :  „Essais 
faits  pour  substituer  ä  Tadh^rence  sur  rails  l'adh^rence  snr  un  empierrement*^^). 


SchlebebOhneii  nnd  Drehscheiben« 

§.  84. 

Beide  in  der  Ueberschrift  genannten  Gegenstände  wurden  hier 
nur  deshalb  aufgenommen,  um  im  Gebiete  der  verschiedenen 
Eisenbahnfuhrwerke,  oder  des  betrefifenden  rollenden  Betriebs- 
materiales,  nach  keiner  Seite  hin,  eine  Lüoke  zu  lassen,  sowie  um 
eine  Gelegenheit  zu  haben,  beachtenswerthe  Literaturangaben 
machen  zu  können. 

1.    Schiebebühnen»). 

Schiebebühnen,  Schiebebrücken  oder  Rolltische  sind  niedrige 
auf  Rädern  in  Spurbahnen  kufende  Karren  oder  Brücken,  auf  deren  Plattform 
man  Eisenbahnfahrgleise  befestigt  hat  und  welche  dazu  bestimmt  sind,  Eisenbahii- 
fubrwerke  aller  Art  durch  eine  seitliche,  zur  Richtung  der  Gleise  rechtwinklige 
Bewegung  (Verschiebung),  auf  ein  anderes  (Parallel-)  Gleis  zu  bringen. 

Man  unterscheidet  von  denselben  zwei  Hauptgattungen :  Versenkte  Schiebe- 
bühnen und  unversenkte  Schiebebühnen,  je  nachdem  die  Brücken  in  Lauf- 
gruben, sogenannten  versenkten  Gleisen  laufen  oder  nicht. 


1)  Patent-Speciflcation  Nr.  1246  vom  26.  April  1S72. 

2)  Noch   andere   Nachrichten    aber   denselben   Gegenstand   finden   sich  im 
Bngineering  vom  20.  Mai  1870,  p.  352  nad  vom  27.  Sapt.  1872,  p.  226. 

S)  V.  Et  sei,  österreichische  Bisenbahnen,  entworfen  und  ansgeführt  in  den 
Jahren  1857—67.    Ein  höchst   beachtenswerthes  und  besonders  auch   wegen  der 
B  a  h  1 B  a  a  B ,  ÜMchlnenlthre.    III.    8.  Aafl .  36 
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Aus  oben  bemerkten  Gründen  beschränkt  sich  der  Verfasser  auf  die  Be- 
schreibung einer  grossen  Schiebebühne  mit  versenktem  Gleis,  wie  sie  für  die 
österreichische  Fran^-Joseph-Orientbahn  ausgeführt  wurde  und  wovon  nach- 
stehende Figuren  440  bis  mit  442  unserem  Zwecke  entsprechende  Skissen  sind. 

Die  Brücke  besteht  hier  aus  den  beiden  Langträgern  TT,  auf  welche  die 
Fahrschienen  i%  unmittelbar  aufgeschraubt  sind.  Die  beiden  Träger  TT  sind 
durch  gusseiseme  Querwände  tt  verbunden  und  die  ganze  Verbindung  durch 
die  Diagonalen  dd  versteift. 

Fig.  440. 


Fig.  441. 


Zur  Au£iahme  der  Laufr&der  rr  sind  in  der  Mitte  der  Brücke  und  an 
jedem  Ende  je  zwei  Querträger  CiC  eingespannt,  welche  die  Brücke  seitlich 

überragen  und  an  ihren  freien  Enden  die 
Lager  der  Laufräder  tragen.  Zur  besseren 
Stützung  ist  noch  in  der  Mitte  der  mittleren 
Querträger  CiC  das  kleine  Laufrad  n  ange- 
bracht. Alle  diese  Bäder  rollen  auf  Lauf- 
schienen 888f  welche  auf  Quadern  gebettet  sind.  Da  die  Räder  keine  Spur- 
kränze besitzen,  so  sind  die  beiden  äussersten  Laufschienen  mit  einer  vorste- 
henden Spurrippe  versehen.     Zur  Verschiebung  der  Bühne  hat  man  drei  auf 


beigefügten  schönen  Zeichnongen  wichtiges  Werk.  Die  (oben  im  Texte)  folgenden 
Figuren  440,  441  und  442  sind  dem  II.  Bande  dieses  Werkes  eDtnommen. 

CSlan8S(0ber]ngeniexir  in  Brannschweig),  ^Verbesserte  Dsmpfschiebe- 
bühnen".  Heusinger's  Organ  etc.,  Jahrg.  1875,  S.  119.  Einer  Schrift  des- 
selben Verfassers  entnommen,  welche  betitelt  ist:  „Nene  verbesserte  Dampfschiebe- 
bühnen verschiedener  Systeme  nnd  zweckmässige  Anordnung  derselben  etc.  etc. 
Eine  empfehlenswerthe  Arbeit. 

Dr.  Pränkel  (Prof.  in  Dresden),  „Schiebebühnen  und  Drehscheiben".  Ancb 
drittes  Heft  etc.  der  Vortrage  über  Eisenbahnban  vom  Prof.  Dr.  Winkler  in 
Wien.  Prag  1876.  Die  zur  Zeit  ausführlichste  und  beste  Schrift  ihrer  Art.  In 
dieser  Quelle  findet  man  zugleich  Constructions- Theorien  und  eine  sehr  reiche 
Literatur  des  Gegenstandes. 

Heusinger  v.  Waldegg,  „Mnsterconstructionen  für  Eisenbahnbau",  so 
wie  dessen  Handbuch  für  specielle  Eisenbahntechnik,  Bd.  I. 

Leonhardi  (Obermaschinenmeister),  „Schiebebühnen  mit  Seilbetrieb**  nach 
Art  der  bei  Krahnen  (Bd.  IV,  S.  476  der  allgemeinen  Maschinenlehre)  in 
Anwendung  gebrachten  Bamsbottom*schen  Transmissions- Principes.  Hen- 
singer's  Organ,  Jahrg.  1876,  S.  85  und  Jahrg.  177,  S.  152. 

Sammlung  von  Zeichnungen  für  die  Hütte.  Jahrg.  1858  (Schiebe- 
bühne der  Königl.  Ostbahn),  Nr.  17.  —  Jahrg.  1862  (Schiebebühne  der  Nieder- 
schlesisch-Märkischen  Eisenbahn),  Nr.  26.  —  Femer  1862  (Schiebebühne  der 
Borsig'schen  Fabrik),  Nr.  33.  —  Jahrgang  1876  (Locomotiv-Schiebebühne  für  hy- 
draulischen Betrieb),  Nr.  5. 
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einer  Seit«  tiogondo  I.aufrä<ler  durcb  eine  Wellenleitang  w  gokuppelt  und  auf 
<lie»e  Welle  u,  neben  dem  mittleren  Laufirade,  ein  Zahnrad  m  «ifgelteUt,  in 
welches  man  das  Trieb  einer  bei  00  anfgestellten  Winde  (die  in  unserer 
Figui  weggelanen  ist)  eingreifen  lAsst. 

Um  die  SchiebebQhne  in  gewissen  Stellungen  arretfren  zu  könnea,  ist, 
ebenfalls  bei  0,  ein  vertic&ler  Riegel  angebracht,  der  m  entsprechende  Ver- 
tiefungen eines  GnssstOdies  neben  der  mittleren  LaofecUene  eingreift. 

Wie  aas  Fig.  440  erhellt,  ist  die  Yenenknng  mit  abgeschrägtem  Boden 
Tersehen,  der  im  liebten  Punkte  Can&le  aa  besitzt,  um  Regen-  und  Schnee- 
wasser abzuführen. 

Schliesslich  werde  in  Bezog  auf  unsere  AbbQdongen  noch  Folgendes  be- 
merkt. Fig.  440  zeigt  die  Schiebebühne  in  der  Seitenansicht,  die  Versenkung 
Flg.  MS, 


im  Schnitte.  Fig.  441  steUt  die  BOhne  in  ihrer  linken  Hälfte  dar,  die  Fjid- 
ansicht  in  ihrer  rechten  Elälfte  dagegen,  den  Schnitt  durch  eins  der  seitlichen 
Felder.  Endlich  l&sst  442  in  ihrer  oberen  HUfte  einen  Horizontalschnitt  durch 
die  Schiebebahne,  in  ihrer  onteren  Hälfte  aber  die  Au&icht  derselben  erkennen. 

II.    Drehaohslbfflii). 
Drehscheiben    sind  IcreistSnnige,   horizontalliegende,  um   Verticalzapfen 
drehbare  Plattformen  (Bracken),  die  man   dazu  benutzt,  Eisenbahnflihrwerke 
von   einem   Qleise  in   ein  anderes  zu  transportiren,  sobald  die  Richtung  In 


l)  Perdonnet,  Nouvean  Fortefenille  de  ringeDleiir  des  chemins  de  fer. 
-  Serie  E,   PI.  Kr.  l  (Tjpe  de  M.  Baddicom),  Tl  St.  2,   PI    Nr.  3,  4  et  5. 

Oppermann,  PortefeDille  etc.  des  machines.  Jahi^.  1B60,  1866,  1870 
und  1S7G. 

Sftmmlnng  tod  ZetchnoDgeD  rür  die  Hütte.  Drehscheibe  der  Ko- 
nigl.  Freasa.  Oitbahn.    Jahrg.  1BG7,  Blätter  ISa  and  ISb. 

Dr.  FräDkel  (Prof«*)r),  „Drehechelben'.  In  Dr.  Winkler's  Vor- 
trägen über  Eisenb&hnban.     Drittes  Heft,  S.  113  (S.  Aufl.),  Frag  1876. 

Derselbe  Aator  in  Hensinger's  Handbnche  für  specielle Eisenbahntecbnik. 
Bd.  I,  S.  499  (dritte  Anfl.,  1673). 
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welcher  die  Wagen  ankommen,  eine  merklich  verschiedene  oder  völlig  entgegen- 
gesetzte von  der  ist,  in  welcher  sie  abfahren  sollen,  also  Richtungsveränderungen 
der  Bewegung  unter  schiefen  oder  rechten  Winkeln  auszufllhren  sind. 

Im  Nachstehenden  betrachten  wir  nur  diejenige  Qattung  von  Drehscheiben, 
wobei  die  Brücke  airf  B&dem  oder  Rollen  läuft,  die  an  der  Drehbewegung  der 
Brücke  theilnehmen,  nicht  auf  dem  Schachtkranze  bloss  fest  liegen,  sondern 
ihren  Ort  mit  der  Bewegung  der  Brücke  verändern,  so  dass  das  Gramse  eine 
Art  Fuhrwerk  bildet «). 

Von  dieser  Gattung  Drehscheiben  lassen  sich  wieder  folgende  2  Arten 
unterscheiden.  Erstens  solche,  wobei  die  Hängelager  der  Lauf  räder  oder  Rollen 
an  der  Scheibe  befestigt  sind  und  zweitens  solche,  wo  die  Laufräder  an  den 
Scheiben  nicht  fest  sitzen,  sondern  ihre  Lager  in  einem  eisernen  Rahmenwerke 
finden,  während  die  Achsen  der  einzelnen  Rollen  durch  Centralstangen  gebildet 
sind,  die  sich  sämmtlich  in  einem  Ringe  vereinigen,  der  den  Mittelzapfen  frei 
umfasst.  Die  Rollenachsen  laufen  dann  halb  so  schnell  als  die  Scheibe,  welche 
auf  ihren  Um^gen  aufliegt^). 

Der  Verfasser  muss  sich  auch  hier  auf  die  specielle  Beschreibung  einer 
einzigen  und  zwargrossenDrehscheibe  von  13  Meter  Diurchmesser^)  beschränken, 
welche  von  der  Maschinenfabrik  Knövenagel  in  Hannover  fär  die  Hannoversche 
Staatsbahn  ausgeführt  wurde  und  auf  welcher  Locomotive  und  Schlepptender 
zugleich  Platz  finden  können.  Die  folgenden  Abbildungen  Fig.  443  bis  mit 
449  sind  geeignete  Darstellungen  dieser  Drehscheiben,  bei  welcher  man  im 
Wesentlichen  drei  Haupttheile  unterscheiden  kann: 

Erstens  die  Brücke,  welche  zum  Tragen  der  Locomotive  und  des 
Tenders  dient. 

Zweitens  den  Mechanismus  zum  Drehen  der  Brücke. 

Drittens  den  Mechanismus  zum  Feststellen  der  Brücke,   in  dem  Augen- 
blicke, wo  die  Schienen  der  Drehscheibe  mit  denen  des  Gleises  correspondiren, 
*auf  welche  die  Locomotive  gebracht  werden  soll. 


1)  Drehscheiben  mit  am  Schach  tränke  (der  Grube)  festgelagerten  Reibangs- 
rollen,  lassen  sich  in  solche  mit  kurzem  Dreh-  (oder  Druck-)  Zapfen  und  in 
solche  mit  langen  Drehzapfen  unterscheiden.  Letztere  Disposition  ist  dann  völlig 
ähnlich  dem  freistehenden  Krahne  mit  laugen  Unter-  oder  versenkten  Spunapfen 
(Bd.  IV,  S.  465,  Fig.  465  dieses  Werkes  und  Dr.  Fränkel  in  Winkler*8 
Eisenbahnbau,  S.  124,  Fig.  71). 

2)  Abbildungen  im  vorbemerkten  Perdonnet'schen  Werke  und  in  dem 
vom  Verfasser  bearbeiteten  Artikel  „Eisenbahnen"  des  Handbuches  der  Ge- 
werbkunde von  Karmarsch  und  Heeren  S.  635,  Fig.  403-406.  (Eine  auf 
den  Hannoverschen  Bahnen  angewandte  Construetion.) 

3)  KirchwegeV  (Eisenbahn-Maschinendirector)  berichtet  (Zeitschrift  des 
Arch.-  und  Ing.- Vereins  zu  Hannover,  Bd.  18,  1867,  S.  14),  dass  in  Nordamerika 
Drehscheiben  von  50  bis  54  Fuss  engl.  (15,25  bis  16,47  Meter)  Durchmesser 
vorkommen,  welche  den  Nutzen  haben,  dass  die  Maschine  mit  Tender  so  auffahren 
kann,  dass  die  Brücke  gleich  schwer  auf  beiden  Seiten  belastet  ist,  wozu  für 
die  Seite,  wo  der  Tender  steht,  eine  grössere  Länge  nöthig  wird.  Die  Last  kommt 
hierbei  nur  auf  die  Mittelzapfen. 
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Die  Brücke  besteht  aus  zwei  trapezförmigen  Blechtr&gem  AA,  welche 
an  Terschiedenen  Stellen  durch  eingespannte  Qaerw&nde  B  li  zu  einem  Ganzen 
verbunden  sind.  Die  Träger  befinden  sich  in  dem  Abstände  1,495  Meter  von 
einander,  so  dass  sie  unmittelbar  die  Fahrschienen  ii  aufnehmen  können. 

Fig.  4id. 


Flg.  444. 


^'^*  ^^^'  Die  Brücke  ruht  auf  fünf 

Stützpunkten  und  zwar  der- 
artig, dass  ungeachtet  dessen 
die  Drehung  um  eine  in  ihrer 
Mitte  liegende  verticale  Achse 
ermöglicht  wird.  Der  Haupt- 
stützpunkt liegt  in  eben  dieser 
Achse  und  wird  durch  einen 
Spurzapfen  gebüdet,  der  aus 
der  grösser  gezeichneten  De- 
tailfigur 446  erhellt. 
Zur  Aufnahme  der  correspondirenden  gussst&hlemen  Spurplatte  dient  der 
auf  Quadern  gestellte  gusseiserne  Ständer  .^.  Der  ebenfalls  aus  Gussstahl  ange- 
fertigte Spurzapfen  ist  mit  der  schmiedeeisernen  Traverse  T  verbunden  und 
an  dieser  Traverse  ist  endlich  die  Drehscheibe  mittelst  zweier  Schrauben- 
bolzen«« aufgehangen.  Noch  ist  hierbei  zu  bemerken,  dass  zwischen  den  beiden 
mittleren  Querwanden  7i,  ß,  ein  Gusskörper  C  eingesprengt  ist,  durch  welchen 
die  Schraubenbobsen  hindurch  gehen  und  am  unteren  Ende  mit  Keilen  h  ver- 
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sehen  und.  Der  GusslcOrper  C  iat  in  der  Mitte  rund  ui^ebohrt  nnd  legt  ä<A 
um  den  abgedrebten  Kopf  des  St&nders  S,  durch  welche  Anordnung  zugleich 
eine  seitliche  FOhiung  der  Drehscheibe  erreicht  wird.  Die  flbiigea  vier  Stfltz- 
ponkte  werden  durch  die  LaufrJLder  D  gebildet,  welche  auf  der  kTeisfOrmigett 
Schiene  E  laufen,  die  ebenfalls  wie  der  St&nder  S  auf  Quadern  ruht  Die 
liUifräder  D  sind  auf  Achsen  F  gekeüt,  denen  man  eine  radiale  Stellung  ge- 
g«ben  hat  Jede  dieser  Achsen  ist  an  beiden  Enden  li,  gelagert,  wobei  die 
Lager  mit  den  Trägera  verbanden  sind.  Das  vordere  Lager  l  ruht  auf  einem 
C-iBnoigen  Tr&ger  ff,  der  quer  vor  den  Baupttrftgerenden  liegt  und  mit 

Fig.  446. 


Fig.  447.  diesen  durch  Winkeleisen  vernietet 

ist.  Das  hintere  Lager  I|  ruht  auf 
einem  ans  Blech  und  Winkeleisen 
gebildeten  Consol  H,  welches  man 
seitlich  an  den  Haupttr&ger  ange- 
I  nietet   bat.      Ausserdem    sind    noch 

andere  Consolen  JJ  am  Haupttr&ger 
vorhanden,  welche  cur  Anfiiahme  des 
Deckbleches  K  bestlnuat  sind.    Die 
Laufr&der   ragen    mit    ihrer  oberen 
Hüfte  durch  dieses  Deckblech  hin- 
durch,     um    bequem   zu    den  Achsen    der  Laufräder  gelangen    m    können, 
dnd  Löcher  im  Deckbleche  ausgespart,    welche  för  gewühnticb   durch  die  in 
ChamUren  drehbaren  Deckel  dd  verschlossen  gehalten  werden. 

Zur  leichten  und  bequemen  Drehung  der  Brücke  hat  man  folgende  An- 
ordniing  getroffbn. 

Auf  die  Achsen  F,  (Fig.  446)  iweier  auf  derselben  Seite  der  Brücke 
liegenden  Laufrftder,  hat  man  Kegelzahnräder  L  aufgekeilt,  in  welche  die  auf 
■Wellen  TTTT,  sitzende  Getriebe  itf  eingreifen.   Die  Wellen  TT  W,  erhalten  ihre 
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Bewegung  von   einer  Kurbel  N  (Fig,  145)  aua   und  zw  in   nachbemerkter 

Weise.    Von  der  Welle  der  Kurbel  N  wird  die  Bewegung  durch  Eegelriderrr 

auf  die  verticale  Welle  »  übertragen.    Letztere  trftgt  an  ihrem  unteren  Ende 

ein  Kegelrad  q  (Fig.  443),  welches  in  Kegeb-ider  pp,    eingreift,   die   an  den 

inneren  Enden  der  Wellen  aia,    befestigt  sind  und  wodurch  schliesslich  die 

fmdrehong  der  LoufrÄder  D,  (Fig.  446)  bewirkt  wird.    Die  KwbelweUe,  sowie 

die  verticale  WeUe  v  sind  in  einem  gussoisernen  Bocke  0  gelagert,  dem  mau 

l-i„  ^^g  ""f  der  Bflhne  PP  (Fig.  443)  befestigt 

_^  hat  und  der  an   seinem  unteren  Ende 

zugleich  Lager  der  Wellen  mw,  trftgt. 

Die  entgegengesetzten  Endlager  dieser 

Wellen  liegen  auf  den  C-Trlgem  6, 

sowie  noch  andere  Lager  il  derselben 

Wellen  an  die  Consolen  //  geschraubt 

Es  verbleibt  nun  noch,  die  Fest- 
stellung der  Drehscheibe  n&her  zu  be- 
sprechen. 

Zum  Zwecke  dieser  Operation  hat 
man  hier  zwei  mit  einander  Terelnigte 
Vorrichtungen  (uigeordnet,  um  ^e 
recht  sichere  Lage  der  Drehscheibe 
beim  Auf-  und  Abfithren  der  Locomoüve 
herbeizuführen. 

Die  erste  dieser  Sicherungen  be- 
steht darin,  dass  diametral  gegenober- 
stehende  Riegel  gq  in  entsprechende 
Locher  des  gusselsemen  Umässnngs- 
kranzaa  Q  (Flg.  447  u.  448)  greifen.  Diese 
Riegel  sind  durch  Gelenkstücken  ^/i  mit 
den  auf  der  Mitte  der  Wellen  p  o  sltzen- 
'  den  Hebeln  n  verbunden,  so  dass  aUo 

(— -^=^  — »—  durch  eine  oscillatorische  Bewegung  jeder 

}//  — 1    nly^T^  ^®''  ^^B^'  ™  seiner  correspondirenden 

—    '  ^     ■    JL       ■  Fühnmg  f  ein-  und  ausgeschoben  wird. 

OBcIllaterischen 
Bewegung  der  Wellen  e  sind  Zugstan- 
gen st  und  Kniehebel  omn  vorhanden. 
Im  mittleren  Drehpunkte  dieses  Kniehebels  fassen  die  Zugstangen  ü  an,  bei 
deren  Anziehen  sich  der  Winkel  omn  sich  immer  mehr  180  nKhert.  Hierdurch 
rückt  der  Punkt  n  weiter  nach  unten,  der  Hobel  pn  dreht  eich  mn  t>,  die 
Oelenkstange  /i  verschiebt  sich  von  links  nach  rechts,  wodurch  endlich  der 
Riegel  e  in  eine  correspondirende  Aussparung  des  Kranzes  Q  tritt,  wie  dies 
Fig.  447  erkennen  Iftsat. 

Die  Länge  des  Armes  ip  ist  nun  so  bemessen,  dass  sich  der  Kopf  desselben 
beim  Anziehen  der  Stange  t  auf  die  Kreisschiene  E  legt  and  zwar  in  Folge 
der  Kniehebelanordnnng  mit  grosser  Kraft.  Da  nun  an  jedem  Ende  der  BrQcke 
zwei,  also  im  Qanzeu  vier  Hebel  <p  vorhanden  sind,  so  wird  Ton  diesen  vier 


^f=Vi  1    .    1    da      I  Fühnmg  f  em-  nn 

«p-OaBh  IP       I  Zur     Erzeugung 

I -J      "  Bewecrunir  der  Wt 
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Hebehi  eine  grosse  Pressung  gegen  die  Ereisschiene  E  ausgeabt  und  dadurch 
eine  so  bedeutende  Reibung  erzeugt,  welche  allein  schon  hinreichen  würde, 
jede  Verschiebung  der  Drehscheibe  zu  verhüten. 

Die  Zugstangen  0,  welche  an  beiden  Seiten  der  Brücke  liegen,  erhalten 
ihre  Bewegung  von  der  quer  durch  die  Brücke  hindurchgesteckten  Welle  $ 
(Fig.  443),  an  der  man  doppelarmige  Hebel  a  aufgekeilt  und  mit  den  Zug- 
stangen g  verbunden  hat.  IMe  Welle  8  erhält  ihi*e  Bewegung  von  der  Kurbel  ff, 
auf  deren  Achse  ein  Trieb  aufgekeilt  ist,  dessen  Zähne  in  die  verticale  Zahn- 
stange y  fassen  und  deren  unteres  Ende  mit  dem  einarmigen  Hebel  ß  verbunden 
ist,  dor  auf  dem  Ende  der  Welle  s  sitzt.  Zur  Aufiiahme  der  Kurbelwelle  sowie 
von  Führungsrollen  der  Zahnstange  y  dient  ein  gusseisemer  Bock  X,  welcher, 
wie  die  Winde  zum  Drehen  der  Scheibe  auf  der  seitlichen  Bühne  PP  auf- 
gestellt ist.  Zu  bemerken  ist  noch,  dass  die  Zugstangen  ez  nicht  aus  einem 
Stücke  hergestellt  sind,  weil  sie  sich  sonst  zu  weit  durchsenken  würden ;  viel- 
mehr hat  man  sie  aus  mehreren  Längen  zusammengesetzt,  deren  Enden  an 
Schwingen  yy  (Fig.  449)  aufgehangen  und  in  der  aus  der  Abbildung  erkenn- 
baren Weise  mit  einander  verbunden  sind. 

Die  Ghrube  X,  in  welcher  die  Drehscheibe  läuft,  ist  mit  auf  die  hohe 
Kante  gestellten  Backsteinen  gepflastert  und  hat  nach  der  Mtte  zu  (refälle, 
wo  Wasserrinnen  9)7  ausgefEÜui;  sind,  um  Regen  und  Schmutzwasser  zu  ent- 
fernen. 


maschinell  nnd  Apparate  snni  pnenmatisehen 
Transiporte,  Insbesioiidere  snr  Brief-  (Packet-) 

beförderang  (Rolirpost)  >). 

5.  36. 
I.    Gesohiohtliche  Notizen. 

Im  IV.  Bande  dieses  Werkes  wurde  (§.  38)  nachgewiesen, 
dass  wahrscheinlich  Pap  in  der  erste  gewesen  sei,  der  auf  Nütz- 
lichkeit des  Fortpflanzens  (der  Transmission)  mechanischer  Arbeits* 


1)  Zur  geschlchtliclien  Litenttnr  des  Gegenstandes  sind  besonders  folgende 
Quellen  zu  empfehlen: 

Engineering,  Vol.  XVIII  (1874,  fifom  July  to  Decbr.),  p.  298,  315,  858, 
391  nnd  442. 

Sternberg  (Oberbaurath  etc.)  im  ersten  Bande  des  Heusing er* sehen 
„Handbuches  für  specieUe  Eisenbahn-Technik.«  XVII.  Capitel,  S.  722  (der  dritten 
Auflage)  unter  der  Ueberschrift  „Atmosphärische  und  pneumatische  Eisen- 
bahnen.** 

Couch  e  im  n.  Bande  des  Werkes  „Voie  Mat^riel  Boulant«,  p.  809  etc. 
Hier  wird   S.  110  nach   dem  Citate   einer   1852   in  Wien   erschienenen   Schrift 
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kräfte  auf  grosse  Entfernungen  hingewiesen  und  auch  bereits  be- 
treffende  Vorschläge  zu  geeigneten  Anwendungen  und  Gonstruc- 
tionen  gemacht  habe.  Zur  praktisch  brauchbaren  Ausführung 
dieser  Ideen  scheint  zuerst  (1753)  Höll  mit  seiner  zum  Wasser- 
fordern bestimmten  „Luftsäulenmaschine"  gelangt  zu  sein, 
die  jedoch  nur  kurze  Zeit  im  praktischen  Betrieba  war  und  wegen 
zu  geringen  Wirkungsgrades,  Nichtdichtungen  und  anderer  Uebel, 
welche  die  circa  770  Mal  dünnere  Luft  (als  Wasser)  mit  sich 
führt,  wieder  entfernt  wurde. 

Nachdem  die  Sache  über  ein  halbes  Jahrhundert  geruht  hatte, 
bemühte  sich  von  1810  an  der  dänische  Ingenieur  Medhurst 
die  atmosphärische  Luft  für  industrielle  und  Verkehrs-Zwecke,  so- 
wohl in  Bezug  auf  Transmission  als  auch  auf  Transport 
nützlich  zu  verwenden.  Nach  unserer  unten  angegebenen  englischen 
QueUe  veröffentlichte  Medhurst  in  den  Jahren  1810  und  1812 
den  Gegenstand  betreffende  Schriften,  wovon  die  erste  betitelt 
gewesen  sein  soll:  „A  new  Method  for  Transporting  Parcels  and 
Lettres  by  Air^«  Medhurst  scUug  hierzu  vor,  atmosphärische 
Lufli  in  geeigneter  Weise  aus  einem  geschlossenen  Canal,  einer 
'  eisernen  Röhre  etc.  auszuziehen  (die  Luft  zu  verdünnen)  und  durch 
die  erzeugte  Druckdifferenz  mit  der  atmosphärischen  Luft  ent- 
sprechende Triebkraft  zu  gewinnen.  Von  wirklichen  Ausführun- 
gen dieser  Vorschläge  ist  leider  Nichts  nachzuweisen. 

Im  Jahre  1818  trat  der  englische  Ingenieur  Yallance  mit 
einem  ähnlichen  Projecte  auf.  Er  wollte  Personen  und  Güter 
von  London  nach  Brighton  in  einer  tunnelartigen,  gusseisernen 
Röhre,  auf  einer  innerhalb  der  letzteren  liegenden  Eisenbahn 
transportiren.  Die  betreffenden  Wagen  wollte  er  mit  an  die 
Rohrwände  schliessende  Kolben  versehen,  während  auf  der  Seite, 
wo  der  Zug  hinfahren  sollte,  die  atmosphärische  Luft  ausgesogen 
und  ebenfalls  eine  geeignete  Druckdifferenz  zur  Erzeugung  der 
Bewegung  geschaffen  werden  sollte.  Als  die  Versuche  mit  einer 
(hölzernen?)  GYstussigen  Röhre  misslangen,  gab  Vallance  die 
ganze  Sache  frühzeitig  wieder  auf. 


„Ghega's**  (Quadro  dei  progressi  d«]]e  strade  fenrate)  behauptet,  dass  ein  Eng- 
länder Taylor  in  Manchester  bereits  1806  den  pneamatischen  Transport  ver- 
sucht habe. 

Fern  ölet,     „L'air   comprime   et   ses   applications."      Paris    1876.      Nach 
meiner  Ansicht  snr  Zeit  das  Torzüglichste  (anch  theoretische)  Werk  seiner  Art. 
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Nach  dieser  Zeit  bemühte  man  sich  um  ein  zweites  pneu- 
matisches Transportsystem,  bei  welchem  nämlich  die  fortzuschaf- 
fenden Wagen  nicht  mehr  innerhalb,  sondern  ausserhalb  der 
pneumatischen  Röhre  befindlich  waren  und  wozu  eine  geeignete 
Verbindung  zwischen  dem  Kolben  in  der  Röhre  und  dem  Fuhr- 
werke statt  fand.  In  der  Regel  war  die  Röhre  (oberhalb)  auf 
ihrer  ganzen  Länge  geschlitzt,  der  Kolbon  mit  dem  Fuhrwerke  durch 
feste  Arm-  oder  Kniestücke  vereinigt,  der  Röhrenschlitz  durch 
Seile,  Klappenventile  zu  öffnen  und  zu  schliessen  etc.  etc.  Die 
erste  derartige  Ausführung,  unter  dem  Namen  des  atmosphä- 
rischen Eisenbahnsystems,  soll  (1834)  der  amerikanische 
Ingenieur  Pinkus  versucht  haben,  jedoch,  wie  es  scheint,  ohne 
Erfolg. 

Medhurst's  und  Pinkus  Vorschläge  suchten,  vom  Jahre 
1838  ab,  die  englischen  Ingenieure  Gl  egg  und  S  am  u  da  prak- 
tisch brauchbar  zu  machen,  und  zwar  zuerst  mit  Erfolg  auf  einer 
Versuchsbahn  (Wormwood-Scrubs)  bei  London  und  dann  im 
grössten  Maassstabe  1844  zum  Betriebe  der  Eisenbahn  von  Kingston 
(Hafen  von  Dublin)  nach  Daikey  in  Irland  >). 

Diesem  Vorgänge  entsprechend  wurden  bald  mehrere  andere 
Eisenbahnen  mit  gleicher  Betriebsweise  etablirt  (in  England 
zwischen  London  und  Croydon  und  zwischen  Exter  und  Plymouth; 
in  Frankreich  zwischen  Nanterre  und  St  Germain)'),  ja  es  schien 
eine  Zeit  lang  sogar,  als  wollte  „die  atmosphärische  Eisen- 
bahn^, die  zeitherige  Betriebsweise  der  Eisenbahnen  durch  Loco- 
motiven  (oder  stationäre  Dampfmaschinen)  ganz  verdrängen^), 
lieber  letztere  Frage  entstanden  namentlich  in  England  harte 
Kämpfe,  insbesondere  zwischen  Georg  und  Robert  Stephenson 
einerseits  und  Glegg-Samuda  anderseits,,  indem  erstere  das 
9 atmosphärische  System*'  für  die  Dauer  unhaltbar  (als  a  great  hum- 
bug),  erklärten,  während  die  letzteren  Ingenieure,  in  Gemeinschaft 


1)  Der  Verfasser  befahr  diese  «atmosphärische  Eisenbahn**  znr  Zeit 
der  ersten  Londoner  Weltausstellung  im  Jahre  1851  und  gedenkt  heute  noch  mit 
Vergnügen  des  völlig  ruhigen,  sanften  Transports,  ohne  Geräusch  und  Stein- 
kohlen-Qualm ! 

2)  Sohmid,  ,, lieber  atmosphärische  Eisenbahnen**  in  Förster's  Ban- 
zeitnng,  Jahrg.  1847,  S.  340,  368  etc. 

3)  Armengaud,  Publication  industriel,  1848,  p.  146  etc.  Smiles,  lavet 
of  the  Engineers,  Vol.  III,  p.  371  und  401.  Ferner  im  Pract.  Mech.  Journal 
1868,  p.  67  und  hieraus  Polytech.  Centralblatt  1863,  S.  1105. 
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mit  Brunnel,  es  überall  dem  Locomotivsysteme  substituiren 
wollten.  Stephenson'sUrtheile  bestätigten  sich  nachher  völlig, 
80  dass  schon  Anfangs  der  50  er  Jahre  nirgends  mehr  atmo- 
sphärische Eisenbahnen  existirten,  vielmehr  überall  die  freie 
Dampf  -  Locomotive,  als  bester  Motor  für  Eisenbahnbetrieb,  die 
Oberhand  behalten  hat. 

Späteren  Versuchen,  das  erste  System,  den  pneumatischen 
Transport  in  überall  geschlossenen  (gemauerten)  Röhren 
von  sehr  grossem  Durchmesser  0,  zur  Anwendung  zu  bringen 
(u.  A.  in  der  Nähe  des  Erystallpalastes  bei  Sydenham  und  in 
London  um  Waterloo-Station  mit  Charing-Cross  in  Verbindung  zu 
bringen),  sowie  in  New- York,  ging  es  nicht  besser,  man  überzeugte 
sich  schliesslich,  dass  dies  System  (wie  seine  Vorgänger)  t heue- 
rer und  unzuverlässiger  wie  der  Locomotivbetrieb  ist,  so 
dass  es  (hoffentlich  fiir  alle  Zeiten)  aufgegeben  wurde. 

Glücklicher  war  man  mit  der  Verfolgung  der  Idee,  Briefe, 
Briefbeutel  und  kleine  Packete,  für  Zwecke  der  Post,  in  geschlos- 
senen Röhren  durch  erzeugte  Luftpressungs-Differenzen  zu  be- 
fördern. Nach  vorhergegangenen  Versuchen  des  Franzosen  Galy- 
Cazalat  gelang  es  1858  dem  Engländer  Latimer  Clark,  den 
ersten  derartigen  Transport  in  London  zwischen  Moorgate- 
street  und  der  General  Post  Office  wirklich  auszuführen,  wobei 
sich  die  Sache  nachher  so  erfolgreich  zeigte,  dass  das  pneu- 
matische Transportsystem  in  London  nicht  wieder  aufgegeben, 
sondern  nach  und  nach  zu  der  Ausdehnung  gebracht  wurde,  in 
welcher  es  sich  gegenwärtig  befindet.  Clark  wandte  zur  Er- 
zeugung der  erforderlichen  Triebkraft  gleichzeitig  Verdünnung  und 
Verdichtung  der  Luft  (durch  geeignete  Maschinen)  an,  d.  h.  er 
sog  die  atmosphärische  Luft  vor  den  Transportbüchsen  oder 
kleinen  Transportwagen  (cylindrical  carriers)  aus  der  Röhre  und 
verdichtete  (comprimirte)  dieselbe  hinter  den  genannten  Büchsen 
oder  Läufern. 

Die  Londoner  Erfolge  veranlassten  zuerst  die  preussische  Re- 
gierung   im    Jahre    1863    eine    (fast)    gleiche    pneumatische 


1)  Die  gemauerte  KrjetaUpalMtröhre  war  3  Meter  hoch  and  2,73  Meter 
breit.  (Sternberg  %,  a.  0.  S.  760J.  Femer  Polytechn.  Centralblatt,  Jahrg.  1866, 
S.  960  unter  der  Ueberschrift  «.Londoni  pnenmat.  Eisenbahn  und  Eisenbahn 
durch  den  Themse-Tunnel.**  Pract  Mech.  Magazin  1867,  Decbr.  20,  p.  406; 
Jonrn.  of  the  Franklin  Inst.    April  1868. 
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Depeschen-  und  Briefpacket  -  Beförderung  in  Berlin  und  zwar 
zwischen  der  König!.  Central -Telegraphen -Station  (Französische 
Strasse  Nr.  35^)  und  der  Börse,  nachher  auch  zwischen  der 
Gentralstation  und  den  Brandenburg- Potsdamer -Thoren  durch 
Herrn  Dr.  Werner  Siemens  einrichten  zu  lassen.  Diese  Lei- 
tungen blieben  auch,  bis  zur  Erweiterung,  d.  h.  Ausdehnung  des 
Systems  auf  die  ganze  Stadt  Berlin  im  unausgesetzten  Betriebe '). 

Das  hier  und  in  London  angewandte  System  wird  das  mit 
continuirlichem  Luftzuge  genannt,  weil  man  hierbei  eine 
continuirliche  Bewegung  der  Luft,  von  einer  einzigen  Central- 
stelle  ausgehend,  in  Anwendung  bringt.  Diesem  gegenüber 
trat  man  in  Paris,  von  1866  ab,  mit  dem  sogenannten  discon- 
tinuirlichen  pneumatischen  Depeschen  -  Systeme  auf,  wobei 
keine  continuirliche  Luftbewegung  in  den  Röhren,  sondern 
nur  während  der  Fahrt  eines  Zuges  Statt  hat.  Die  Zeit  zwischen 
dem  Abgange  der  einzelnen  Züge  (die  man  gewöhnlich  in  Pausen 
von  1/4  Stunde  befördert)  wird  dazu  benutzt,  die  Pressung  der 
in  grossen  Behältern  (eine  Art  Dampfkessel)  etc.  magizinirten 
Luft  wieder  auf  die  Höhe  zu  bringen,  welche  für  die  verlangte 
Geschwindigkeit  des  nächsten  Depeschenzuges  erforderlich  ist. 

Dem  Verfasser  wurde  durch  die  Munifizenz  des  Eönigl.  Preuss. 
Ministers  für  Handel,  Gewerbe  und  öffentliche  Arbeiten,  Herrn 
Dr.  Achenbach,  im  Herbst  1875  Gelegenheit  geboten,  das 
Pariser  pneumatische  Depeschensystem,  seine  Apparate,  Ma- 
schinen etc.  zu  studireu,  zu  welcher  Zeit  die  über  die  ganze 
Stadt  verbreiteten  Depeschenröhren  bereits  die  Totallänge  von 
22*72  Kilometer  erreicht  hatte*). 

In  den  weitesten   Kreisen   wurde   das  Pariser  System,   mit 


1)  Die  Körper,  zur  Aufnahme  der  Depeschen  und  Briefe  waren  hier  kleine 
Oylinder,  welche  man  auf  Rädern  mit  lenkbaren  Achsen  befestigte.  Ab- 
bildungen, Besehreibungen  etc.  finden  sich  in  der  engl.  Zeitschrift  «Engineering* 
vom  29.  Mai  1868,  S.  521  unter  der  Ueberschrift  ,Dr.  Siemens  Pneumatic 
Despatch  System  in  Berlin^'. 

Weiteres  auch  in  der  Zeitschrift  des  Deutsch  -  Oesterr.  Telegraphen  •  Vereins 
Jahrg.  XIII  (1866),  S.  90. 

2)  Ein  betreffender  Bericht  des  Verfassers  findet  sich  abgedruckt  im 
Hannoverschen  Wochenblatte  für  Handel  und  Gewerbe,  Jahrg.  1875,  S.  356. 
Derselbe  kann  nicht  umhin,  der  zuvorkommenden  Güte  des  ersten  Ingenieurs 
der  Pariser  Gentralstation  (Rue  de  Grenelle,  St.  Germain)  Herrn  Bontemps, 
hiermit  (soweit  als  möglich)  öffentlich  zu  gedenken  und  seinen  aufrichtigen 
Dank  für  alle  desfallsige  Bemühungen  auszusprechen. 
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allen  seineu  Einrichtungen  besonders  durch  Bontemps  unten 
notirtes  wertbvolle  Buch  bekannt  >),  dem  später  noch  eine  Arbeit 
Armengaud's  in  dessen  Publication  industrielle^)  folgte. 

Im  Jabre  1873  trat  auch  in  Wien  ein  dem  Pariser  fast 
gleiches  pneumatisches  Depeschensystem  in's  Leben  und  zwar 
nach  den  Ausführungen  eines  österr.  Ingenieurs  v.  Fei  binger 
und  des  Franzosen  Crespin^),  die  jedoch  auch  mancherlei  be- 
achtens werthe  Verbesserungen  anbrachten.  Die  bald  bekannt 
gewordenen  Erfolge  der  in  Wien  getroffenen  Anordnungen  ver- 
anlassten auch  die  Königl.  Preuss.  Regierung,  dasselbe  System  für 
Berlin  ausführen  zu  lassen  und  zwar  so  energisch,  dass  dasselbe 
schon  am  1.  December  1876  als  Rohrpost  dem  grösseren 
Publicum  zur  Benutzung  anheimgestellt  werden  konnte. 

Ungefähr  um  dieselbe  Zeit  erhielt  auch  die  Stadt  New- York 
eine  Rohrpost.  Andere  und  namentlich  auch  grössere  deutsche 
Städte  werden  diesen  Vorgängen  folgen^). 


1)  Bontemps  (Inspectear  des  Ligaes  Telegraphiques)  „Les  Syt^mes  T^U- 
graphiques.     A^riens-filectriques-Pneumatiqnes.    Paris   1876. 

2)  Vingt-Troisföme  Yolnme  (2.  Serie,  Tome  III),  p.  355.     Paris  1876. 

3)  Ebendaselbst,  p.  471,  so  wie  in  Pernolet's  vorher  citirtem  Werlce, 
p.  129. 

4)  Der  Verfasser  benutzt  hier  die  Gelegenheit,  Einiges  über  die  Erfindung 
der  Taucherglocke  und  deren  jüngster  Anwendung  bei  der  Fundiruug  von 
Brücken  zu  berichten. 

Schon  Aristoteles  (Problem  XXXII,  §.  5)  führt  an,  dass  die  Taucher 
einen  mit  Gewalt  hinabgedrückten  Kessel  brauchen,  der  sich  nicht  mit  Wasser 
füllt,  sondern  Luft  enthält,  wenn  er  gerade  hinabgelassen  wird.  Indess  ist  es 
zweifelhaft,  ob  der  fragliche  Kessel  wirklich  über  den  Kopf  des  Tauchers  gestürzt, 
oder  blos  als  Magazin  gebraucht  wurde,  zu  welchem  der  Mensch  seine  Zuflucht 
nehmen  konnte,  sa  oft  ihm  das  Bedürfniss  zu  athmen  dazu  antrieb. 

Die  älteste  Nachricht  vom  Gebrauche  der  Taucherglocke  in  Europa  datirt 
vom  Jahre  1538  (Schott,  Technica  curiosa  L.  VI,  c.  9,  p.  393  und  Pernolet 
a.  a.  O.  p.  5),  wo  in  Toledo  vor  den  Augen  Kaiser  Carl's  V.  und  vielen  Tausend 
Zeugen,  zwei  Griechen  sich  in  einem  umgekehrten  Kessel  unter  Wasser  Hessen 
und  mit  einem  brennenden  Lichte,  ohne  nass  zu    werden,   wieder    heraufkamen. 

In  spateren  Jahren  (1588,  1665,  1687  etc.)  holte  man  mittelst  der  Taucher- 
glocke Schätze  aus  dem  Meere  heraus,  die  mit  verunglückten  oder  zerschossenen 
Schiffen  auf  den  Grund  gelangt  waren,  worüber  u.  A.  im  (alten)  Physik.  WÖrter- 
buche  von  Gehler  (Leipzig  1791)  im  Abschnitte  „Taucherglocke**  berichtet  wird. 

Ueber  in  diesem  Jahrhundert  vorgekommene  Verwendungen  der  Taucher^ 
glocke  wird  u.  A.  berichtet  im  BuUetin  d'encouragement  etc.  Jahrg.  18S0,  p.  193 
und  Ebendaselbst  (Cav^'s  Taucherschiff)  Jahrg.  1849,  p.  Uli,  sowie  in  den 
Amudes  des  Ponts  et  Chauss^s,  1848,  2,  p.  140.     Endlich  ist  auch  auf  des  Ver« 
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II.    Speoielles  über  Bohrpostmaschinen  und  Apparate. 

A.  Die  Maschinen  der  Londoner  Rohrpost.  Nebenstehende 
Skizze  Fig.  450  wird  hinreichen,  um  die  principielle  Anordnung  der  in  London 
angewandten  Maschinen  kennen  zu  lernen,  welche  man  sich  in  dem  General- 

„.  Telegraph-Office  (dem   Gene- 

ral-Post-Office gegenüber)  für 
den  pneumatischen  Depeschen- 
Dienst  zum  Verdichten  und 
Verdünnen  der  atmosphäri- 
schen Luft  bedient. 

Es  sind  zwei  grosse  W o olf- 
sche  Balanciermaschinen  ah, 
mit  Expansion  und  Condensa- 
tion  unter  deren  Mitte  sich 
zwei  doppeltwirkende  Cylinder- 
gebläsmaschinen  d  und  e 
befinden,  und  deren  Elappen- 
ventile  (nach  dem  Principe  der 
de  la  Hir ersehen  Pumpe  Bd.  IV,  S.  575)  sich  bekanntermaassen  nach  der- 
selben Richtung  hin  (in  diagonaler  Richtung  hin  übers  Kreuz)  öffiien  und 
schliessen.  Dabei  hat  man  eine  solche  Anordnung  getroffen,  dass  diese  Ge- 
bl&se  beliebig  zuin  Saugen  oder  Drücken,  oder  ftlr  beide  Actionsarten  zugleich 


fassers  Hydromechanik  §.  55  hinzuweisen,  wo  betreffende  Berechnungen  durch- 
geführt sind. 

Die  allerwichtigste  Anwendung  hat  die  Taucherglocke  in  neuer  Zeit  sn  den 
Fundimugen  von  Brückenpfeilern  geftinden,  in  Bezug  auf  welche  Anwendungen 
der  fhuizösiBche  Ingenieur  Triger  als  der  Erfinder  (und  zwar  im  Jahre  1839) 
bezeichnet  wird  (Pernolet,  a.  a.  O.  p,  }).  Die  ersten  bedeutenden  pneuma- 
tischen Fundirungen  wurden  1845  bei  den  Pfeilern  der  Strassburger  Rheinbrücke 
TOD»CaBtor  ausgeführt,  in  .dessen  schönem  Werke**  Travanx  de  navigation  et 
de  chemin  de  fer  etc.,  Paris  1861  (bereits  Bd.  IV.  8.  512  bei  den  Bagger- 
maschinen empfohlen)  die  Strassburger  Arbeiten  besprochen  und  durch  schöne 
(grosse)  Zeichnungen  der  betreffenden  Maschinen  und  Apparate  erläutert  werden. 
Ueber  die  jüngsten  pneumatischen  Fundirungen  hat  u.  A.  Baurath  Schwedler 
in  Berlin,  Mittheilungen  im  2.  Bande  S.  862  des  deutschen  amtlichen  Berichtes 
über  die  Wiener  Weltausstellung  von  1873  übersichtlich  geliefert. 

Etwas  abweichende  Angaben,  die  geschichtlichen  Thatsachen  über  Verwendung 
der  Taucherglocke  zur  Gründung  Ton  Brückenpfeilern  betreffend,  werden  in  der 
Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  Jahrg.  1871,  S.  631 — 634  gemacht. 
Ohne  hierüber  eine  Kritik  zu  eröffnen,  erlaubt  sich  der  Verfasser  auf  die  ron  ihm 
beschriebene  pneumatische  Gründung  der  hohlen  gusseisernen  Pfeiler  (Röhren) 
der  1851  Ton  Brunei  ausgeführten  Chepstow-Brücke  (Hannor  Archit.-V.,  Jahi*g. 
1851  »52,  B.  360)  hinzuwdsen. 


§.  36.    Eisenbahnfuhrwerke. 


575 


gebraucht  werden  können.  Indem  wir  hinsichtlich  speciellere  Zeichnungen  auf 
die  unten  notirte  Quelle ')  verweisen,  entnehmen  wir  letzterer  folgende  Angabe : 

Von  den  Dampfmaschinen  haben  die  kloinen  (Hochdruck-)  Cy- 
linder  43:^  Millim.,  die  grossen  648  Millim.  Durchmesser  und  beziehungsweise 
]257>»»>  und  unO  Hub.  Im  kleinen  Cylindcr  wird  gewöhnlich  nach  Vs  Kolben- 
weg der  Dampfzutritt  abgesperrt.  Die  Dampfpressung  beträgt  5  Atmosphären 
Ueberdruck  Die  Gebläsecylinder  haben  889»»"  Durchmesser,  die  Kolben  194 
Hub.  Die  Zahl  der  Schwungradumläufe  ist  '2b  pro  Minute.  Wenn  diese  Ma- 
schinen doppelt  wirkend  arbeiten,  so  liefern  sie  pro  Minute  33,352  Cubikmeter 
atmosphärische  Luft  von  1,70  Atmosphären  Pressung. 

Die  zur  Angabe  und  zum  Empfange  der  Depeschenbüchsen  vorhandenen 
Apparate  (worauf  wir  nachher  bei  den  Berliner  Rohrposteinrichtungen  ausführ- 
lich zurückkommen)  gehören  dem  sogenannten  Verticalsysteme  an,  wie  sich 
diese  sowohl  in  der  englischen  Zeitschrift  „Engineering^^  vom  4.  Decbr.  1874, 
p.  441  abgebildet  und  p.  442  beschrieben,  als  auch  im  vorher  citirten  Bon  - 
temp* sehen  Buche ^)  besprochen  und  in  Kupfer  gestochen,  vorfinden. 

B.  Die  Maschinen  der  Pariser  Rohrpost.  Das  in  Paris  ange- 
wandte discontinuirliche  pneumatische  Depeschensystem  unterscheidet  sich  von 
dem  Londoner  continuirlichen  Systeme  noch  dadurch,  dass  die  Centralstation 
nicht  die  einzige  Quelle  der  erforderlichen  bewegenden  Arbeiten  zum  Ver- 
dichten und  Verdünnen  der  atmosphärischen  Luft  ist  und  nicht  nur  an  einer 
Stelle  Gebläsemaschinen  aufgestellt,  sondern  mehrere  kleinere  Motoren  an  ver- 
schiedenen Stationen  des  ganzen  Rohrnetzes  im  Betriebe  sind. 

Als  Motor  benutzt  man  sowohl  Wasserdampf  als  Wasser  mit  gehörigem 
Gefälle.  Mittelst  des  letzteren  treibt  man  entweder  kleine  Girard- (Schwamm- 
krug-) Turbinen  mit  horizontaler  Achse  ^)  und  bewegt  damit  ein  Paar  zusammen - 
gekuppelte  Gebläse  (Press-  und  Saug-Maschinen)  mit  horizontalliegendem  Cy- 
linder^),  oder  man  verdichtet,  mittelst  aus  entsprechender  Höhe  herabstürzenden 

Wassers    die    in    verhält- 


Fig.  -151. 


nissmässig  grossen  Behäl- 
tern befindliche  atmosphä- 
rische Luft*)  in  directer, 
d.  h.  in  der  Weise,  wie  dies 
anfänglich  am  Mont  Cenis 
(auf  der  Südseite  in  Bardon- 
neche)  geschah^). 

Die    Disposition    einer 
Luftpumpen  -  Anordnung, 


welche    von   einer  Girard-Turbine  getrieben  wird,  zeigt  Fig.  451. 


1)  Pernolet,  L'Air  comprim^  etc.,  p    126,  unter  der  Uebenchrifk:    „Ma- 
chines de  t^l^graphes  de  Londres^. 

8)  Lefl  Syst^mes  t^l^graphiques,  p.  93,  PI.  V. 

8)  Allgem.  Maschinenlehre,  Bd.  1  (zweite  Auflage),  S    389. 

4)  Ehendaselhet  Bd.  IV,  S.  742. 

5)  Pernolet,  a.  a.  O.  p.  135  und  137,  sowie  Bontemps  a.  a.  O.  p.  298 

pnd  p.  806. 

6)  Allgem.  Maschinenlehre,  Bd.  IV,  S.  754. 


576     §.  36.    Zweite  Abtbeilnng.   Siebenter  Abschnitt.    Zweites  CapiteL 


Dabei  ist  a,  die  Verdicbtungs-  und  a  die  Verdttnnimgspampe.  Bei  a, 
wird  durch  «,  und  8,  atmosphärische  Luft  angesogen  und  durch  t,  verdichtete 
Luft  in  die  Röhren  u,  getrieben.  Bei  a  ist  derProoess  umgekehrt,  d.  h.  durch 
die  Rohrstatzen  88  wird  Luft  ausgetrieben,  welche  durch  u  und  t  aus  ge- 
eigneten Behältern  entnommen  wurde. 

Die  Girard-Turbine  ist  durch  den  Buchstaben  k  angedeutet.  In  einem 
besonderen  Falle  (Station  Ch&teau  d'eau,  Anfang  des  Boulevard  du  Temple) 
beträgt  das  Gefälle  des  vorhandenen  Aufschlagwassers  12  Meter,  wobei 
die  Turbine  k  pro  Minute  240  Touren  nmcht.     Durch  zwei  Paar  Zahnräder 

(j--    .y  sogenannte  Rückwärtsübersetzungj  wird  diese  Umlaufszahl  auf  22  pro 

Minute  für  die  Krummzapfenscheibe  e  reducirt.  Wie  von  letzterer  aus,  mittelst 
Lenkstange  d  und  Rahmenwerk  55|&3,  die  [Bewegung  auf  den  Luftpumpen- 
kolben Übergetragen  wird,  erhellt  hinlänglich  aus  unserer  Skizze. 

Der  Vollständigkeit  wegen 
Kg*  -*62.  folgt  in    Fig.  452  noch   der 

Durchschnitt  derVerdünnungs- 
pumpe  a.  Man  erkennt  so- 
fort, dass  mit  ^t  die  Saug- 
und  mit  a«  die  Druckventile 
bezeichnet  sind,  sowie  dass 
die  verdünnte  Luft  im  Rohre 
u  angesogen  wird.  Um  die 
Abnutzung  des  Kolbens  c  un- 
schädlich zu  machen,  läset 
man  hier  (wie  auch  bereits 
Bd.  IV,  S.  756,  Fig.  543,  um 
die  Erhitzung  der  Luft  so 
weit  als  möglich  zu  vermeiden) 
in  den  Cylinder  a  kaltes 
Wasser  ww  eintreten,  was  von 
y  aus  durch  v  eingebracht  und 
zeitweise  durch  vz  entfernt 
werden  kann. 
C.  Die  Maschinen  und  Apparate  der  Berliner  Rohrpost.^)  Wie 
in  Wien,  so  haben  die  Ingenieure  v.  Felbinger  und  Crespin  auch  in  Berlin, 
die  Disposition  der  von  kleinen  Dampfmaschinen  aa  Fig.  4.'>3  betriebenen  Luft- 
pumpen p  und  q  so  getroffen,  wie  aus  nachstehender  Abbildung  erhellt. 

In  der  Wirklichkeit  befinden  sich  an  jeder  Maschinenstation  immer  zwei 
solche  Aufstellungen  (wie  namentlich  aus  der  nachher  folgenden  Grundrissfigur 


I 


1)  Die  Maschiaen  und  Zubehör  der  Wiener  Hohrpost  unterscheiden  sich  so 
wenig  von  der  Berliner  Anlage,  dass  wir  (fdr  gegenwärtigen  Zweck  hinreichend) 
nur  letztere  etwas  ausführlich  besprechen,  hinsichtlich  ersterer  aber  auf  Peru  ölet, 
a.  a.  O.  p.  129  (Machines  de  t^l^graphes  deVienne)  und  Armengaud's  Publ. 
induBtr.,  2.  Serie,  Tome  III.  (1877),  p.  471  und  auf  die  daselbst  beigegebenen 
schönen  Abbildungen  auf  Tafel  89  und  40  verweisen. 
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460  erhellt)  unmittelbar  neben  einander,  um  im  Falle  einer  Reinigong,  Ver- 
packung, Reparatur  etc.  keine  Betriebsstörung  zu  veranlassen. 


Fig.  458. 


Fig.  454. 


m 


Wie  man  ohne  Weiteres  erkennt,  stehen  die  Pumpen  auf  einem  gusseisemen 
Bocke  neben  einander,  zwischen  dessen  beiden  Ständern  die  Welle  der  trei- 
benden Kurbel  k  gelagert  ist.  Die  Achsen  der  Gebl&secylinder  p  und  ^  liegen 
zwar  in  der  Ebene  des  Kurbelwarzenkreises,  gehen  aber  nicht  durch  dessen 
Mittelpunkt,  sondern  vertical,  in  gleichem  Abstände  links  und  rechts,  von  dem- 
selben vorbei,  während  die  Lenkstangen  f  und  ^,  beide  an  derselben  Warze 
(der  Kurbel  A;)  angreifend,  die  Kolbenstangen  treiben,  die  in  gewöhnlicher 
Weise  (durch  Kreuzkopf  und  Leitbahn)  geführt  werden. 

Wie  aus  der  etwas  grösser  entworfenen  Skizze  Fig.  454  erhellt,  sind  die 
Pumpencylinder  unten  offen,  also  einfach  wirkend.  Die  erforderlichen  zwei 
Ventile  r«  und  <u  jeden  Cylinders  sind  aus  flachen  Gummiplatten  gebUdet. 
Dass  p  der  Verdünnungs-  und  g  der  Verdichtungscylinder  ist,  bedarf  wohl  kaum 
der  Bemerkung. 

Die  horizontalliegenden  mit  Expansion  aber  ohne  Gondensation  arbeitenden 
Hochdruckdampfmaschinen  *)  (6  Atmosphären  Damp^ressung  in  den  Kesseln) 
tragen  ihre  Bewegung  nicht  direct  auf  die  Luftpumpen  über,  sondern  unter 
Einschaltung  eines  Zahnradvorgeleges  dt,  wovon  das  Getriebe  d  auf  der  Welle 
des  Schwungrades  m,  das  Rad  t  aber  auf  der  Pumpenkurbelwelle  X;  befestigt  ist. 


1)  Der  Grösse  nach  sind  überhaupt  zwei  Gattungen  von  Dampfmaschinen 
vorhanden.  Die  eine  (kleinere)  Gattung  hat  Cylinder  von  264m>»  Durchmesser 
und  Kolben  von  528n>ni  Hub.  Die  andere  (grossere)  Gattung  mit  Cylindern  von 
Slömin  Durchmesser  und  von  630""n  Kolbenhub.  Die  Schwnugradwellen  laufen 
bei  den  kleineren  Maschinen  pro  Minute  40  bis  60  Mal,  bei  den  grösseren  34  bis 
50  Mal  um.  Die  Dimensionen  und  Tourenzahlen  der  correspondirenden  Luftpum- 
pen sind  folgende: 

Kleinere  Oattang.        GrSieere  Oettnoff. 
Cylinderdurchmesser 400mm  600mm 

Kolbenhub    660  „  860  „ 

ToQX«iisahl  pro  Minute 20^80  17—26 

R  tt  b  I  m  e  n  n ,  Maschinenlehre.    II.  2.  Aufl.  37 
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Die  vorhandene  Rückwärtsübersetzung  betr&gt  1  : 2 ,  so  dass  sich  die  Gebl&se- 
kolben  stets  halb  so  geschwind  wie  die  Dampfmaschinenkolben  bewegen. 

Ueber  die  Luftreservoire  (Comprimirnngs-  und  Yacuum-Kessel),  womit  die 
Pumpen  p  und  g  in  Verbindung  stehen  und  über  andere  damit  zusammen- 
hängende Theile,  kann  erst  später  Auskunft  gegeben  werden,  wenn  wir  zur 
Besprechung  aller  Maschinen  und  Apparate  einer  (sogenannten)  Station  Fig.  4G0 
gelangen  und  nachdem  (vorher)  einer  der  sogenanten  Depeschen-  (Empfangs- 
und Versandt-)  Apparate  beschrieben  wurde. 

Mit  Letzterem  beginnen  wir  jetzt,  indem  wir  die  Beschreibung  eines  der 
complicirtesten  (sogenannten  doppelten)  Depeschen- Apparates  liefern,  welcher  in 
folgenden  drei  verschiedenen  Ansichten,  Fig.  457  (Vorderansicht^  Fig.  458 
(Grundriss  im  Durchschnitt)  und  Fig.  459  (Profildurchschnitt)  dargestellt  ist. 

.Wie  schon  erwähnt,  ist  dieser  Apparat  ein  sogenannter  ..Doppelter'*,  d.h., 
er  dient  sowohl  zum  Versandt  als  zum  Empfange  der  Depeschenbüchsen'), 


1)  Zur  Erinnerung  an  die  mir  in  Paris  Seitens  der  Telegraphen- Verwaltungs- 
behörde und  des  Ingenieurs  Herrn  Bontemps  geschenkten  Aufmerksamkeit  und 
Unterstützung  meiner  Studienzwecke,  habe  ich  in  Fig.  455  eine  der  hier  ange- 
wandten Depescheubüchsen  abbilden  lassen,  zu  deren  Verständniss  folgende  Be- 
merkung hinreichen  wird. 

a  a  ist  eine  cylindrische  Büchse  (von  kreisförmigen  Querschnitten )  ans  Stahl- 
bleoh,  die  znr  unmittelbaren  Aufnahme  der  auf  Papier  geschriebenen  oder  ge- 
druckten Depeschen  dient.  Das  eine  Ende  6  dieser  Büchse  ist  durch  einen  etwas 
gewölbten  Boden  geschlossen,  während  das  andere  Ende  oflen,  auch  daselbst  mit 
SeitenöifhuDgen  ff  ausgestattet  ist,  welche  man  dazu  bestimmt  hat,  die  Depeschen 

schnell  und  leicht  aus  der  Büchse  nehmen  zu  können. 
Nabe  dem  geschlossenen  Ende  h  hat  man  den  Büchsen- 
mantel  mit  Leder  d  umgeben,  so  dass  der  äussere 
5  Durchmesser  gleich  dem  der  zweiten  aus  Leder  zu- 
sammengenähten Büchse  g  wird,  in  welchem  man  die 
Depeschen büchse  a  nach  deren  Füllung  hineinschiebt. 
Dass  man  den  beiden  Aussenmänteln  d  und  g  gleichen 
Durchmesser  gegeben  hat,  ist  für  die  Auflage  der  ganzen 
Büchse  in  dem  Leitungsrohre  a,  a*  und  a^  iFig.  457 
u.  460)  von  Vortheil;  den  äusseren  Boden  bildet  eine  Scheibe^  aus  dickem  Sohl- 
leder. Der  äussere  Durchmesser  der  Metallbüchse  a  beträgt  50  Millimeter,  ihre 
Länge    135   Millimeter.     Die  Lederhülse  g   hat  dagegen    58    Millimeter    äusseren 

Durchmesser  und  115  Millimeter  Länge.  Da  die 
Pariser  Depeschenröhren  einen  lichten  Durchmesser 
von     72     Millimeter    haben,     so    verbleibt    zwischen 

Büchsen     und    Röhrenumfang    ein    Spielraum    von  — 


^  7  MiUimeter. 

Der  Schluss  eines  jeden  Büchsenznges  wird   von 

einem  Kolben  ihm  Fig.  456  gebildet,  der  mit  einer 
Lederkappe  /  von  der  Art  ausgestattet  ist,  wie  solches  bei  den  Kolben  der  Wasser- 
pumpen  gebräuchlich  ist. 


-->! 


Fig.  456. 
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auch  {»t  derselbe  zi^leich  so  eingerichtet,  dass  man  die  Richtung  der  Bachsen- 
beweguug  sehr  einfocb  ver&ndern,  d.  h.  in  die  entgegengesetute  Richtung  um- 
setcen  kann'). 


Das  Gestell  dieses  Apparates  bildet  ein  kräftiger  gusseisemer  Ständer  A 
|Fi|{.  457 1,  auf  dessen  horizonlAler  TischSftche  die  aus  Bronze  hergestellte 
Biti-luienkammer  B  aufgeacbroben   und  deren  BOden    (inwendig)   mit  tiummi- 


Von  fut  i;lricher  Anordaung  uDd  Oroise  sind  die  Depe«clieuliücb>ea  und 
llehi'iltcr  der  Berliaar  Rohrpost,  nur  dus  hier  die  letzM  oder  Schlusabädiae  ( Fig.  49<) 
ebenfalls  hohl,  d.  h.  zur  AofDabme  von  Depeschen  bestimmt  Ut.  Abbildungen  dieser 
DepeschanbUobBen  flnden  sich  in  der  wiederbolt  citirten  deatscbeu  (Berliner) 
Biiuieltnng  Nr,  IS  (13.  Febr.  1B7T),  S.  53. 

I )  Der  Verfasser  bennut  von  hier  ab  Zeichnungen  nnd  Actenstücke,  die 
ibm  in  «nvorkomnieader  Weise  (b«  einem  Beenche  in  Berlin,  im  Sept.  I8TG) 
durch  Herrn  Uber-Bsurath  Elsatser  nnd  Herrn Ober-Ingenienr  von  Felbiuger 
inr  IMspoeition  genallt  wnrden, 

Anaserdem  ist  dem  Terfiisaer  anch  ein  von  Herrn  F.  SchmeCEer  in  Berlin 
verraMter  Artikel  der  deutschen  (Berliner  Baniritang  vom  lg.  nnd  17.  Febr.  18T7, 
Nr.  IS  und  U)  Ton  Nutsen  gewesen,  welcher  die  Ueberacbrift  trägt:  „Dia  Rohrpost 
in  Berlin"  und  der  von  einer  Plan-Skiize  der  Stadt  Berlin  beglritet  int,  worin 
da*  Torbandenc  Neti  der  Depeschen  rühren,  die  Uanpt-  nnd  Nebcn-Stationen  mit 
Zubehör  atc.  verMichnet  sind. 

37* 
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platten  belegt  «iriJ,  Der  Stäniler  A  ht  übrigens  auf  eiiirm  ßummisoniPri  Jrei- 
theiligen  Rahmen  C  aufgeschraubt,  Jor  eine  im  Kiissbwlf  ii  Rcbildcte  Vertiefung  Z 
einfnsst  uod  dessen  Felder  durch  Dockbleche  verechliwsoii  sind. 


Fig.  169.  "'8  Depeschen -Rohrleitun- 

gen münden  mit  ihren  Enden  D 
(in  Fig.  457  noch  besonders  durch 
den  Buchstaben  Y  am  durch- 
schnittenen Mauerwerke  markirt), 
in  der  unter  dem  Rahmen  V  ge- 
bildeten Vertiefung  anschliessend, 
an  eine,  fllr  die  Aus-  oder  Ein- 
strömung der  Luft  in  den  Rehr- 
strang  bestimmte  Abzveigkammer 
E,  welche  durch  das  RohratQck  F 
mit  einem  Hahne  G  (dem  6c- 
fördeningshahne)  verbunden  ist. 
Der  Hahn  G  steht  durch  ein  unten 
offenes  Rohr  F'  mit  dem  Räume 
unter  dem  Rahmen  C,  ferner  mit 
dem  im  Ständer  Ä  angegossenen 
RohrstUckJ?  und  mit  einem  (dem 
G  ftbnlichen)  Hahne  J  (Permu- 
tationshahn genannt)  in  Verbin- 
dung. Letztererkanndurchandero 
Rohre  K  und  K'  entweder  mit 
dem  Pressungsrohre  n  oder  mit 
dem  luftleeren  (Vacuum)  Rohre  p, 
in  Verbindung  gebracht  werden. 
Das  Rohrstüch  F  hat  eine  weitere  Abzweigung  L.  wodurch  es  mit  der 
Büchsenkammer  B  des  Apparates  verbunden  ist.  In  dem  Rohre  L  ist  ein 
sogenannter  Lnftbnfierwechsel  Jlf  eingeschaltet,  welcher  dazn  dient,  dieBOchsen- 
kunmer  B  im  Momente  des  Empfanges  mit  Luft  von  derselben  Pressung 
MUutOSen,  welche  hinter  dem  Zuge  im  Rohre  D  herrscht,  nm  denselben  zum 
StfUstande  zu  bringen,  nachdem  er  die  Abzweigkammer  E  passirt  hat. 
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Durch  eine  weitere  kleine  Bohrung  steht  das  Rohrstück  H  mit  der 
Aufgebekammer  N  der  Büchsenkammer  B  in  Verbindung.  Ein  in  diese  Ver- 
bindung eingeschalteter  kleiner  Dreiweghahn  0  (der  sogenannte  Anhubwechsel), 
vermittelt  nämlich  entweder  die  directe  Communication  der  Aufgebekammer  N 
mit  der  Pressung  im  Rohre  H  oder  durch  seine  zweite  Stellung  mit  der  atmo- 
sphärischen Luft.  Zu  beachten  ist  noch,  dass  die  Aufgebekammer  N  durch 
eine  Klappe  P  von  der  Büchsenkammer  abgesperrt  werden  kann. 

Die  Beförderungshähne  G  und  die  Permutationshähne  J  werden  durch 
Schraubenräder  B  bewegt.  An  den  Schraubenspindeln  sitzen  zu  diesem  Zwecke 
kleine  Handräder,  die  in  Fig.  457  mit  dem  Buchstaben  rri  bezeichnet  sind.  Ueber 
den  endlosen  Schrauben  letzterer  Figur  befinden  sich  an  dem  Gestelle  Ä  be- 
festigte Tischplatten  S  und  5',  welche  zum  Auflegen  von  Depeschenbüchsen, 
zu  Schreibzwecken  etc.  dienen. 

Unter  den  Deckplatten  der  Rahmen  C  sind  in  dem  einmündenden  De- 
peschenrohre IJ  Scheibenverschlüsse  V  angebracht,  welche  durch  Zugstangen  ti 
vom  Standpunkte  der  Manipulanten  leicht  geöffiiet  oder  geschlossen  werden 
können.  Diese  Verschlüsse  dienen  hauptsächlich  dazu,  die  Rohrstränge  gegen 
den  Apparat  dann  geschlossen  zu  halten,  wenn  diese  mit  den  Beh&ltem  fCkr 
Luftleere  der  anderen  Stationen  in  offener  Verbindung  stehen  und  der  dahin 
unter  Luftleere  abzusendende  Depeschenzug  bei  der  kleinen  Verschlussthür  W, 
in  der  Aufgebekammer  Y  des  Apparates,  in  den  Rohrstrang  eingelegt  werden 
soll.  Es  ist  dies  bei  solchen  Depeschenleitungen  von  wesentlichem  Vortheile, 
welche  stets  von  Zügen  unter  Luftleere  durchlaufen  werden. 

Diese  Linien  bleiben  dann  während  des  ganzen  Betriebes  stets  mit  den 
Behältern  für  Luftleere  in  offener  Verbindung  und  werden  nur  dann  ausser 
Verbindung  gesetzt,  wenn  der  Zug  im  Apparate  eingelaufen  ist,  wodurch  die 
Geschwindigkeit  der  Züge  mit  Luftleere  bedeutend  grösser  ist,  als  wenn  man 
die  Vorluftentleerung  nicht  stattfinden  lässt,  sondern  erst  dann  Luft  anwendet, 
wenn  der  Zug  in  den  Rohrstrang  eingelegt  wurde. 

Die  grosse  Verschlussthür  X  der  Büchsenkammer  Z?  wird  durch  zwei 
Schrauben  an  vorspringende  Kantenrippen  der  Kammeröffiiungen  gepresst. 

Nicht  unerwähnt  mag  das  in  Fig.  457  mit  dem  Buchstaben  m  bezeichnete 
Manometer  bleiben,  welches  durch  ein  dünnes  Rohr  h  mit  dem  Aufgeberaum  N 
in  Verbindung  gesetzt  und  zur  Angabe  der  stattfindenden  Luffcpressungen  im 
Rohre  a  bestimmt  ist. 

Wir  sind  mm  mit  den  aUgemeinen  Beschreibungen  und  Erörterungen  so 
weit  gekommen,  dass  jetzt  der  Empfang  und  Versandt  der  Depeschen  be- 
sprochen werden  kann. 

Zum  Zwecke  des  Empfanges  steht  der  Permutationshahn  J  dauernd 
auf  Vacuum,  verbindet  also  K  mit  H,  wozu  noch  bemerkt  werden  mag,  dass 
in  Fig.  457  das  Compressionsrohr  mit  «  und  das  Vacuumrohr  mit  ^  bezeichnet 
wurde.  Die  Elappe  P  ist  dabei  geöffnet.  Sobald  nun  ein  Zug  von  der  vorher- 
gehenden Station  angemeldet  ist,  wird  Hahn  G  so  gestellt,  wie  unsere  Figur 
erkennen  lässt,  d.  h.  derartig,  dass  er  das  Fahrrohr  2)  mit  dem  Vacuum  ver- 
bindet. Die  absendende  Station  setzt  das  Fahrrohr  hinter  dem  Zuge  mit  der 
Atmosphäre  oder  eventuell  mit  dem  Compressionsrohre  a  in  Verbindung.  Der 
ankommende  Zug  bleibt  in  der  Regel  hinter  dem  Abzweigstücke  E  liegen,  was 
an  einem  stark  hörbaren  Geräusche  erkannt  wird.    Findet  letzteres  Statt»  so 
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wird  der  Hahn  G  sclinell  gescblossen,  dagegen  ein  Habn  bei  0  so  gedreht, 
dass  das  Rohr  R  durch  ein  dünnes  Yerbindungsrohr  n  mit  der  Aufgebekammer  N 
communicirt,  in  Folge  dessen  der  Zug  in  die  f^püangskammer  B  eingesogen 
wird.  Hierauf  wird  der  Schieber  V  geschlossen  und  der  Hahn  0  so  gedreht, 
dass  er  die  Empfangskammer  B  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  bringt. 
Hiemach  kann  man  X  öfiben  und  die  Depeschenbüchsen  herausnehmen.  Er- 
folgt die  Ankunft  eines  Zuges  mit  zu  grosser  (geßihrlicher)  Geschwindigkeit, 
so  wird  der  Hahn  M  geöffiiet  und  somit,  während  der  Zug  durch  a  geht,  die 
Emt)fang8kammer  B  mit  Luft  von  derselben  Spannung  gefüllt  als  hinter  dem 
Zuge  herrscht,  so  dass  eine  sanfte  Bewegung  erfolgt. 

Für  den  Versandt  von  Depeschenbüchsen  gilt  Folgendes.  Die  Elappe 
P  ist  beständig  geschlossen,  der  Schieber  V  geöfihet  und  der  Hahn  J  auf 
Compression  gestellt,  d.  h.  dieser  durch  K'  mit  der  Rohrleitung  «  verbunden. 
Die  folgende  oder  Emp&ngsstation  hat  das  Fahrrohr  vom  Ueberdruck  befreit,  so 
dass  in  demselben  die  Atmosphärenspannung  herrscht.  Die  Depeschenbüchsen 
werden  durch  W  in  die  Aufgebekammer  N  gelegt,  die  nach  einander  im 
Rohre  a  hinabgleiten.  Darauf  setzt  man  N  durch  das  Rohr  n  und  den  Hahn 
0  mit  H  in  Verbindung,  d>  h.  lässt  comprimirte  Luft  hinter  den  Zug  treten, 
welche  demselben  den  Antrieb  giebt,  bis  er  an  dem  Zweigstücke  E  vorüber 
ist,  durch  welches  dann  der  Hauptstrom  (auf  dem  Wege  aKyJ  H,  G  und  F) 
eintritt,  in  das  Rohr  D  gelangt  und  den  Zug  nach  der  folgenden  Station 
treibt.  Darauf  wird  der  Hahn  G  der  Absendungsstation  geschlossen,  während 
die  folgende  Station  ihren  Hahn  G  so  stellt,  dass  F  mit  F*  communicirt,  dem- 
zufolge die  Luft  im  Fahrrohre  im  Räume  unter  dem  Fussboden  austritt,  dass 
Fahrrohr  also  vom  Ueberdrucke  befreit  wird. 

Für  gegenwärtige  Zwecke  muss  vorstehende  Betriebsauseinandersetzung 
genügen,  während  fiir  weitere  Erörterungen  des  ganzen  Berliner  Depeschen- 
polygons auf  die  desfällsigen  ganz  speciellen  Auseinandersetzungen  verwiesen  wer- 
den muss,  welche  die  früher  eiferte  Arbeit  (in  der  deutschen  Bauzeitung)  enth&lt. 
Dagegen  hält  es  der  Verfasser  für  erforderlich,  die  Disposition  einer  der  so- 
genannten  Maschinenstationen  des  Berliner  Rohrpostgebietes  mit  Hülfe  der 
Grundrissskizze  Fig.  460  zu  besprechen  und  dadurch  das  Verständniss  der 
vorstehenden  Beschreibungen  so  weit  als  möglich  zu  vervollständigen. 

Die  genannte  Skizze  bezieht  sich  auf  die  mit  Maschinen^)  ausgestattete 
Station  Nr.  9  (Oranienburgerstrasse  Nr.  35  und  36).  Dampfmaschinen  und 
Gebläsemaschinen  sind  hierbei  mit  denselben  Buchstaben  bezeichnet  als  dies 
in  Fig.  453  und  454  geschah.  Die  Kessel  zur  Aufriahme  verdichteter  Luft 
(Compressionsapparate)  sind  mit  den  Buchstaben  tttt,  markirt,  dagegen  die 
Kessel  oder  Apparate  für  Luftleere  (Vacuumsapparate;,  die  unmittelbar  über 
ersteren  liegen,  durch  die  Buchstaben  ^^i.    Selbstverständlich  sind  dann  auch, 


i  ]  Von  den  16  Stationen,  die  beim  Besuche  des  Verfassers  in  Berlin 
(Octbr.  1876)  bei  der  Eröffnung  (Decbr.  1876)  in  Thätigkeit  treten  sollten, 
waren  vier  (die  Stationen  Mauerstrasse,  Oranienburgerstrasse,  Bitter- 
strasse und  Fallisadenstrasse  mit  (Dampf-  und  Gebläse-)  Maschinen,  sowie 
mit  den  beschriebenen  Versandt-  und  Empfangs- Apparaten,  die  übrigen  swölf 
aber  nur  mit  Apparaten  (ohne  Maschinen)  ausgestattet. 
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den  BezBichnnngen  in  Flg.  ihl  entsprechend,  mit  nn  die  Rähren  fUr  Leitung 
<ler  comprimirten  Luft,  dagegen  mit  fiß  die  I.eitung8räliren  fUr  i-erdunnte 
Luft  bezeichnet.  Uit  HB  ist  in  Fig.  460  der  Ort  eines  Depeschen-Doppel- 
Apparates,  mit  h'  aber  der  Ort  eines  einfachen  Apparates  angedeutet.  Die 
DepeBchenrOhren  worden,  wie  in  Fig.  457,  durch  die  Buchstaben  a,  a-  und  af 
markirt.  Dar«!  communicirt  a  mit  der  Station  Nr.  8  (Börse),  a'  mit  der 
Station  Nr.  10  (LothringeratrasBe  Nr.  60  und  61)  und  a"  mit  der  Station  Nr. 
14  (ChanweeHtraBae  Nr.  94) 

>  Fig.  4fl0, 


Jede  der  Dampfmaschinen  aa  hat  Cjlinder  von  Slßin»  Durchmesser  and 
Kolben  von  630"""  Hub.  Die  beiden  beziehungsweise  ComproasionR-  und  Va- 
cnmn-Pnmpen  q  und  p  "jOO"'"'  Cylinderdorchmesser  und  860""i  Kolbenhub. 
Ton  den  vorhandenen  Stirarftdem  diuid«hat  ersteres  59  eiserne  und  letzteres 
118  hölzerne  Zfthne.  Jeder  der  beiden  zugehörigen  Dampfkessel  hat  SSOO«"« 
Xiängeimd  l'.iU0i""  Durchmesser  und  dabei  eine  Heizfl&che  von  57  Quadratmeter. 

Jeder  der  beiden  Compreeslons- Reservoire  n  und  n,  hat  20  Cabik- 
meter  Inhalt,  jedes  der  Vacnum-Reservoire  p  nnd  p,  fiwst  13  Cubikmeter. 

Von  den  beiden  Apparaten  <l(f,  welche  in  die  CompressionsrOhre  rr  ein- 
geschaltet sind,  um  die  erforderliche  Abkühlung  der  rasch  verdichteten 
atmosphärischen  Luft  zu  bewirken,  hat  jeder  22  Quadratmeter  KUhlflftche. 
Die  Anordnung  dieser  Apparate  gleicht   den  sogenannten  Torw&rmern  der 
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Dampfkessel  (Bd.  1,  S.  566)  und  den  Fl&chen-Condensatoren  der  Dampf- 
schiffe (Bd.  4,  8.  280).  Während  die  gepresste  Luft  die  dünnen  Röhren  durch- 
strömt, werden  letztere  ausserhalb  von  kaltem  Wasser  umspült. 

Die  Rohrleitungen  a  und  ß  bestehen  aus  schmiedeeisemen  geschweissten 
Röhren  von  74  Millimeter  äusserem  und  65  Millimeter  innerem  Durchmesser. 
Die  Länge  der  einzelnen  Rohrstücke  beträgt  5  Meter;  ihre  Verbindung  wird 
durch  Plantschen  und  Schrauben  bewirkt.  Damit  jeder  Rohrstrang  einen 
vollkommen  luftdichten  Behälter  bildet,  sind  die  Flantschen  abgedreht,  mit 
Zahn  und  Nuth  in  einander  gefügt  und  durch  dünne  Ringe  aus  vulcanisirt^m 
Kautschuk  gedichtet.  Im  Allgemeinen  werden  in  den  Rohrleitungen 
Curven  unter  8  Meter  Krümmungshalbmesser  vermieden.  In  den  öffentlichen 
Strassen  liegt  die  Leitung  1  Meter  unter  der  Oberfläche  im  Erdreiche. 

Die  gewöhnliche  Luftpressung  in  den  Röhren  ist  die  von  ly?  Atmo- 
sphären Ueberdruck,  die  aber  auch  auf  2  Atmosphären  gesteigert  werden  kann. 
Die  Luftleere  in  den  Vacuum- Röhren  beträgt  gewöhnlich  %  Atmosphären 
unter  äusserem  Luftdruck. 

In  der  Regel  besteht  ein  Hauptzug  aus  15  bis  20  Depeschenbüchsen, 
deren  jede  wenigstens  20  Briefe  (Depeschen)  fasst.  Die  Geschwindigkeit, 
womit  sich  die  Züge  in  den  Falirröhren  a,  a^  a^  a^  fortbewegen,  beträgt  meist 
15  Meter,  im  Maximum  20  Meter  pro  Secunde.  Für  Paris  giebt  Bontemps 
die  gewöhnliche  Transportgeschwindigkeit  1  Kilometer  pro  IVj  Minute,  d.  h. 
etwas  über  11  Meter  pro  Secunde  an')- 


1)  BontempB    „Le«  Syit^es    T^legraphiqaes"  p.  290  nud  p.  323  (Note). 


Nachträge. 


Nr.  1.    Zur  geBohidhtliohen  Einleitung. 

Dem  Verfasser  kam  zu  spät  Heft  LVIII  des  ofßciellen  Österreichischen 
Berichtes  über  die  Wiener  Weltausstellung  vom  Jahre  1873  zur  Hand,  worin 
der  Ingenieur  Riedeli  in  Wien  die  Gruppe  XIH,  Strasseniuhrwerke  und 
andere  Transportmittel,  mit  einer  geschichtlichen  Einleitung  behandelt, 
die  manche  dem  Verfasser  unbekannte,  interessante  und  werthyolle  Angaben 
enth&lt. 

Folgende  Notizen  dürften  zun&chst  als  wünschenswerthe  Ergänzung  hier 
aufzunehmen  sein. 

Zu  Seite  13  unseres  Buches  ist  der  (mit  uns  übereinstimmende)  Aus- 
spruch Riedeli*s  bemerkenswerth,  dass  das  an  dem  Ende  einer  Wagenachse 
festsitzende  Scheibenrad  (Tympanon),  dem  Speichenrade  (Rota)  mit  Nabenbüchse 
in  der  Erfindung  vorausgegangen  ist.  Ebenso  in  der  Behauptung,  dass  das 
Scheibenrad  stets  auf  der  Achse  des  Wagens  befestigt  war  und  sich  mit  dieser 
zugleich  drehte. 

Zu  Seite  17  unseres  Buches  liefert  Fig.  2  des  Riedeli* sehen  Berichtes 
insofern  eine  Ergänzung,  als  daselbst  ebenfalls  ein„PrähistorischerBronze- 
wagen*'  beschrieben  ist.  Derselbe  wird  „Stretweger  Opferwagen'*  ge- 
nannt und  sein  Alter  nach  Jahrtausenden  bemessen.  Es  soU  nämlich  dieser 
Wagen  aus  der  2^it  stammen,  wo  Steiermark,  namentlich  die  Gregend  von 
Judenburg,  noch  von  den  Kelten  bewohnt  war.  Das  in  gedachter  Figur  allein 
sichtbare  Wagengestell  ruht  auf  vier  Bronzerädem,  jedes  mit  8  Speichen  aus- 
gestattet. 

Seite  66  unseres  Buches,  woselbst  von  Segelfuhrwerken  die  Rede  ist,  er- 
gänzen wir  durch  die  nachstehende  Abbildung  Fig.  461,  die  einen  „hollän- 
dischen Segelwagen''  aus  dem  Jahre  1608  darstellt. 

Der  Verfiasser  entlehnt  die  Abbildung  der  im  Verlage  von  Payne  in 
Leipzig  erscheinenden  Zeitschrift    „Das  neue  Blatt"    (Nr.  2,  1877),  woselbst 
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behauptet  wird,  äasi  der  berühmte  Philosoph  und  Astronom  Gassendf  (geb. 
Iüä2,  gest.  Itiöä)  dies  seltsame  Fahrzeug  iii  Holland  im  Betriebe  gesehen  habe. 
Durch  Abnahme  der  Räiier  sei  dasselbe  zu  einem  Boote  umzuwandeln  gewesen. 
Zu  Seite  tiS  werde  aus  dem  vorher  citirton  Riedeli'scben Berichte  die 
Erginzung  gefügt,  dass  ein  derartiger  (bei  Riedel!  Fig.  4  in  geometrischer 
Darstellung  gezeichneter)  Schubkarren  auf  dor  Wiener  Weltausstellung  von  ISTU, 
aus  China  eingesandt,  zu  finden  war. 

Pig.  461. 


Seite  1)9  ist  Note  3  unter  Literatur,  das  dem  Verfasser  erst  in  jüngster 
Zeit  bekannt  gewordene  Werk  ..Les  moyens  de  Transport,  appliqu^  dans 
les  minea.  lex  usiiies  et  les  travau.<c  publica  otc  "  nachzutragen,  welches  Alfred 
Evrard,  Ingenieur  de  la  Compagnie  des  ForKcs  de  Chätillon  et  Commentry 
zum  Verfasser  hat  und  bei  Baudry  in  Paria  erschienen  ist.  Der  1.  Bd.  datirt 
von  \BTi,  während  der  ^te  noch  unvollendet  zu  sein  scheint,  wenigstens  fehlt 
der  Bibliothek  des  Hannoverschen  Polytechnikums  zur  Zeit  (1877)  noch  der 
Schluss. 

Leider  hat  dies  Werk  den  Vetfasser  der  AUgcm.  Maxchinenlebre  nicht  so 
befriedigt,  wie  er  nach  dem  Titel  desselben  erwartete.  Das  Qanse  bietet  eu 
wenig  Neues  und  leidet  an  der  erforderlichen  Selbständigkeit 


ftr.  2-    Zu  den  Btrassenftüirwerken  der  Gtegenwart. 

s.    IiMtfnhnrerke. 

Die  Seite  77  Note  1  verBprochaae  Abbiidung  eines  Bäthm&nn'schen 
Ackerwagens  kann  der  Verfasser  deshalb  nicht  liefern,  weil  ihm  nur  eine  per- 
spectiviscbe  Figur  zuging,  nicht  aber  eine  geometrische  Skizze  oder  Zeichnung, 
um  eine  Ergänzung  der  Darstellung  des.  Erfurter  Ackerwagens  S  72  dieses 
Bandes,  zu  bieten.     Einen  Freiscoorant  empfing  der  Verfasser  obenfaUs  nicht. 

Zu  Seite  92  ist  dem  Verfasser  durch  die  Firma  Meckert  (Simonsbaus 
bei  Vohwinkel)  die  Bemerkung  zugegangen,  dass  Fig.  99  keine  Sackkarre, 
sondern  eine  sogenannte  Hauskarre  darstellt,  dass  jedoch  die  Fabrik  auch  Sack- 
karren wie  Fig.  402  ('/,j  natürliclier  Grösse)  in  verschiedcnon  Grössen  liefert. 

Eine  recht  zweckmässige,  freilich  etwas  theuere')  englische  Karre  für 
gleiche  Zwecke  zeigt  die  folgende  Figur  463.  Man  eikennt  sofort,  daas  man 
hier  ein  Hebzeug  in  Anwendung  gebracht  hat,  was  aus  einem  in  Nuthen  lau- 

Fig.  «es.  Fig    463. 


fenden  Fahrstuhle  besteht,  der  durch  Kette  und  Handkurbi'I  gehoben  und  ge- 
senkt werden  kann.  Offenbar  wird  hierdurch  dae  Aufheben  schwerer  Sacke 
sehr  erleichtert,  die  man  vorher  mit  dieser  Karre  an  eine»  bestimmten  Ort 
transportirte. 

Unter  der  tJeberscfarift  „Hcfallttage''  enthält  Evrard's  vorher  erwähntes 
(allerdings  nicht  sehr  gelobtes)  Werk  ,.Les  Moyens  de  Transport  etc.", 
p.  168—182  fast  lediglich  niu:  Auszüge  aus  folgenden  Schriften: 

V.  Jftgerschmid,  ..Handbncb  für  Holztransport  und  Flosswesen".  Karls- 
ruhe 1827. 

Cornebois,  „Notice  sur  les  chemins  de  schütte daos  la  vall^ de  Munster". 
Abhandlung  In  den  Annales  foresticres  etc.    3.  Serie  1854,  p.  289. 

Hicbiels  &  Schaler,  „Les  Bflcherons  et  les  Schlitteurs  des  Tosges". 
Strassburg,  chez  Simon.    (Ein  Albvm  ohne  Jahresangabe.) 


1)  Di«  Hildeihcimer  Fabrik  landwirthschafc).   Maschinan  and   Ocräthe 
E.  Afalborn  li«rert  diwe  Sackkarre  mit  Hebieug  im  Preiii  von  TS  Hark. 
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Nr.  3.    Zn  den  Strassenfuhrwerken  der  (Gegenwart. 

b.    Iiüziufiilirwerke. 

Zor  Erfüllung  den  Seite  \''>i  Noie  1  gegebenen  Versprechens  über  BoRe- 
nannte  Landauer  zu  berichten,  deren  Vurdertheil  ringsum  mit  Glax  versehen  ist, 
werde  Nachstehendes  mitgetheilt ').  Bereits  IMüT  bei  Gelejrenheit  der  Pariser 
Anastelliuig  präsentirte  der  W^enfabrikant  Men^jelbior  in  Aachen  einen 
Landauer,  wobei  die  Seiten  sc  beiben  nach  oben  an  das  Verdeck  geklappt  wurden 
und  sieb  mit  diesem  ziisaroraen  unter  dem  Kutacherbocke  legten. 

Im  Jahre  1870  trat  d^jegen  Lohner  in  Wien  mit  einer  ganz  neuen  Ver- 
de ckconstruction  arif.  wonach  das  Vorderverderk  nchief  nach  vom  abergeklappt 
wird  und  sieb  unter  dem  Bocke  zusammenlegt,  welcher  letzterer  mit  einem 
Charnür  versehen  iat,  damit  er,  nach  vorn  übergeklappt,  dass  Verdeck  poasiren 
lilsst.  Die  vorderen  Seiten  Scheiben  werden  dabei  einfach  an  die  dem  Bocke 
zugekehrten  Scheiben  geklappt,  wozu  entsprechende  ChamOre  vorhanden  sind, 
die  sich  mit  den  ersferen  zusammen  unter  den  Bock  legen.  Beim  Niederlegen 
des  Verdecks  kann  ein  gegenseitiges  Verschieben  der  einzeben  Theile  auf  ein- 
ander und  eine  daraus  entstehende  Beeinträchtigung  derselben  nicbt  eintreten. 
Unsere  Quelle  bezeichnet  diese  Construction  als  höchst  solid  nnd  hinsichtlich 
des  raschen  Oefihens  und  Schliesecns  jener  der  gewöhnlichen  Landauer  an  Be- 
quemlichkeit nicht  nachstehend. 

Ebenfalls  Seite  132  wurde  das  Nachliefern  von  Abbildungen  derjenigen 
Londoner  Droschken  und  Beisewagen  zugesagt,  weiche  dort  unter  dem  Namen 
„Hanaom"  bekannt  und  beliebt  sind.  Der  Verfasser  entspricht  dieser  Zusage 
mit  folgenden  beiden  Abbildungen  Fig.  464  und  'Iti.'i,  welche  er  der  bekannten 
Wagenfabrik  von  Thorn  in  Norwich  verdankt. 

Fig.  464  ist  der  namentlich  in  London  gebräuchliche  „Single  Brong- 
hsm  Hansom",  dagegen  Fig.  465  der  „Hansom  für  Reisende".  Enterer 
Fig.  461, 


wird  im  Thomer  Preiscourante  zu  80  bis  llü  Guineen  (1680  bis  2310  Mark), 
letzterer  zu  70  bis  ab  Ouineen  aufgeführt. 


11  Profeisor  Herrmann  Im  amtlichen  dealachcn  Bericht«  «ber  i 
WelianutaUaag  im  Jahre  1873,  Itd.  II,  S.  284  etc. 


Aiisp^nliMii  liRiiiitzt  iloi' Verfasser  ilic  Uelcgeiilicit.  oiif  oü 
der  FimiH  Lickenclorf  in  Lemberg  uurmerksam  zu  macliei 
Fig.  t6S. 


(o.  o.  0.  S.  33}  eine  Abbüdung  liefert.  Derselbe  anterecheidet  eich  Ton  dem 
gewöhslicben  Schlitten  dadurch,  dass  er  neben  den  mit  dem  Gestelle  fsBt  ver- 
bundenen schmalen  schmiedeeisernen  Schlittenkufen  auch  noch  breitere  Kufen 
bat,  die  dem  grosseren  oder  geringeren  Scbneestande  angepasat  «erden.  Die 
breiteren  Kufen  können  mittelst  einer  am  Kutscherbocke  befestigten  Korbel 
beziehungsweise  aufgehoben  und  niedergelassen  werden. 


Nr.  4.  Zu  S.  174.   Strassenlocomotiven  betreffend. 

Der  Veriasser  eriUlt  durch  diesen  Nachtrag  vorerst  das  (S.  1 74,  in  der  Note) 
gegebene  Versprechen,  eine  geometrische  Skizze  einer  neueren  Fowler- 
schen  Strassenlocomotive  zu  liefern,  ergänzt  aber  auch  damit  zi^leich  Flg.  490 
des  11.  Bandes  und  die  betreffenden  Mittheilungen,  welche  daselbst  S.  600  (zweite 
Auflage)  über  den  D  a  m  p  f- 


Fig.  4Gfi. 


Haide-Pflug  zu  Zwecken 
der  Forstculturen  in  der 
Provinz  Hannover  gemacht 
wurden  '). 

Die  erwähnt«  Sldzxe 
Fig.  466  bedarf  (nach  den 
Erörterungen,  die  bereits 
von  S.  167-176  gegen- 
wärtigen Bandes  gemacht 
wurden,  nur  der  Angabe, 
daxs  diese  Strassenlocomo- 
tive  mit  doppeltem  Zahn- 
radvorgelege a  und  ß  fOr 
langsameren  Fortlau^  und 
il  fUr  schnelleren  Fortlaof 


1)  Noch  Speciellarea  findet  ^cb  im  HanDoveracfaea  WochenbUtte  fdr  Handel 
und  Oewerbe  vom  SO.  Juni  18TT. 
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ausgestattet  ist.  Ein  noch  anderes  Zahnradpaar  /  «f  bleibt  dabei  in  stetem  Ein- 
griffe und  veranlasst  den  Umlauf  und  die  fortschreitende  Bewegung  der  grossen 
Triebräder  (jq  von  64  Zoll  (engl.)  Durchmesser  und  von  20  Zoll  Felgenbreite. 

Zum  Zwecke  von  Dampfculturen  mittelst  Cultivatoren,  Balancier-Dampf- 
Pflügen  (Bd.  II,  S.  590,  zweite  Auflage),  wobei  mittelst  zwei  Strassenlocomo- 
tiven  0  etc.  (wie  Fig.  466)  zugleich  gearbeitet  wird.  Wie  Bd.  U,  Fig.  500  ist 
hier  auf  der  Erunmizapfenwelle  (des  Schwungrades  m  und  der  zugehörigen  Dampf- 
maschine a  6  c)  ein  Kegelradgetriebe  ( 18  Z&hne)  befestigt,  welches  mit  den  Z&hnen 
eines  grösseren  derartigen  Rades  (30  Z&hne)  im  Eingriffe  ist  und  die  Bewegung 
vertical  abwärts  auf  das  kleine  Stirnrad  e  (13  Zähne)  überträgt,  wodurch  end- 
lich das  grosse  Stirnrad  /  (91  Zähne)  zum  Umlaufe  gezwungen  wird.  Mit 
letzterem  Rade  auf  derselben  Achse  sitzt  fest  (und  mit  dem  Radkranze  geeignet 
verbunden)  die  cylindrische  Trommel  g,  auf  deren  Umfange  sich  das  Einzel- 
(Stahldraht-)  Seil  auf-  und  abwindet,  an  welchem  das  Bodenbearbeitungsinstni- 
ment  befestigt  ist. 

Der  Verfasser  berichtet  nach  dieser  Erörterung  einen  ganz  speciellen  Fall, 
nämlich  aber  das  Aufforsten  der  Halde  mittelst  des  Fowler*schen  Dampf- 
pfluges unweit  Neustadt  am  Rübenberge  (Provinz  Hannover),  welches  er  Ge- 
legenheit hatte,  gehörig  zn  beobachten. 

Vorher  erwähnt  derselbe  jedoch  noch,  dass  nach  den  allemeuesten  ihm 
gewordenen  Mittheilungen,  die  S.  171  und  172  besprochene  und  theilweis  em- 
pfohlene Verwendung  von  Gummi  zu  den  Radumfängen  der  Triebräder  irgend 
welcher  Strassenlocomotiven,  gänzlich  aufgegeben  worden  ist. 

Jede  der  beiden  bei  Neustadt  arbeitenden  Strassenlocomotiven  ist  ein- 
cylindrig,  hat  Kolben  von  S^t  Zoll  engl.  (=  21,0  Centimeter)  Durchmesser 
und  von  12  Zoll  (=  30,5  Centimeter  Hub).  Der  Kesseldampftbruck  beträgt  bei 
normaler  Arbeit  100  Pid.  pro  Quadratzoll  englisch,  wobei  die  Welle  des 
Schwungrades  m  pro  Minute  circa  240  Umläufe  macht,  so  dass  sich  die  Dampf- 
kolbengeschwindigkeit zu  2,40  Meter  pro  Secunde  berechnet. 

Nach  diesen  Werthen  ergiebt  sich  der  resultirende  Kolbendruck  (wenn 
man  15  Procent  Spannimgsverlust  durch  Drosselung  rechnet)  zu 

2196  Kilogramm. 

Für  die  theoretische,  mechanische  Arbeit  =  %  des  Dampfes  erhält 
man  hiernach: 

«  =  2196  X  2,40  =  5270  Meter-Küogramm, 
oder  nach  Maschinenpferdekräften  =  N  {,k  75'»'^)  gerechnet; 

N  =    ^^     =  70. 

Nimmt  man  hiervon  recht  wenig,  d.  h.  die  Hälfte,  als  reeUe  (wirklich 
geleistete)  Arbeit,  so  erhält  man  für  reelle  (effective)  Anzahl  von  Maschinen- 
pferdekräften =  Nr  :  i 

Nr  =  0,5  .  70  =  35. 
Für  die  indicirte  Zahl  von  Maschinenpferdekräften  =  N,  könnte  man  etwa 
setzen : 

Ni  =  0,68  .  70  =  47,6. 
Wird  femer  angenommen,  es  würden  durch  die  Uebersetzungen  der  Ar- 


1)  Das  sogenannte  zwelBpännige  Maschinensystem. 
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beiten  von  der  Dampfmaschine  auf  die  Seiltrommel  g,  bei  der  verhältnissmässig 
grossen  Geschwindigkeit,  etwa  10  Procent  der  effectiven  Arbeit  verloren,  so 
würden  circa  3*2  Maschinenpferde  oder  2400  Meter-Kilogramm  auf  das  Zugseil 
übergetragen. 

Da  nun  (am  22.  Juni  1877)  die  Seilgeschwindigkeit  zu  1,20  Meter  er- 
mittelt wurde,  so  resultirt  hieraus  eine  Seilspannung  (in  runder  Zahl)  von 

2400 
.   -  =  2000  Kilogramm. 

Das  betreffende  Stahldrahtseil  hatte  ^/\  Zoll  Durchmesser.  Bei  50  bis  60 
Centimeter  Tiefe  und  Breite  des  durcharbeiteten  und  umgewandten  Erdkörpers, 
wurden  pro  Tag  (bei  sogenanntem  Totalpflügen,  d  h.  völligem  Umbrüche  der 
Haide,  nicht  Streifenpflügen)  circa  1 V^  bis  2  Hectaren  aufgeforstet.  Bezahlt 
wurden  für  diese  Arbeit  (Alles  in  AUem)  90  Mark  pro  Hectare. 


Nr.  5.    Eisenbahnf Uhrwerke. 

a.    Kuppel-  und  Buffer-Apparate  für  Secundär-Bahnen. 

Zu  Seite  257,  258,  261,  262  etc.,  die  Kuppel-,  Zug-  und  Buffer- 
Apparate  der  Eisenbahnwagen  betreffend,  folgen  hier  nachträglich  Notizen, 
welche  sich  vomämlich  auf  das  sogenannte  Ei nbuff er-  oder  Centralbuffer- 
System  beziehen,  von  welchen  bereits  S.  550,  nur  vorübergehend,  die  Rede  war. 

Die  Anordnung  eines  einzigen  Buffers  an  jedem  Wagengestellende  statt 
der  allgemeinen  üblichen  zwei  Buffer,  scheint  zuerst  auf  der  VersaiUer  Eisen- 
bahn (linkes  Ufer),  der  Vereinfachung  wegen,  versucht,  nachher  aber  wieder 
verlassen  worden  zu  sein ').  Erst  beim  Betriebe  sogenannter  schmalspuriger 
*Locomotiv-Bahnen,  kam  man  wieder  auf  das  Einbuffersystem  und  der  damit 
zu  verändernden  Kupplungs-  und  Zug-Apparate  zurück  und  zwar  mit  Erfolg. 

Zu  einer  besonderen  Ausbildung  gelangten  die  betreffenden  Anordnungen 
und  Constructionen  erst  bei  den  norwegischen  Secundär-Bahnen  durch  deren 
Oberingenieur  Pihl,  wovon  sich  Beschreibung  und  Abbildungen  in  der  unten 
citirten  Quelle  vorfinden ')•  Nachher  bemühten  sich  auch  andere  Eisenbahn- 
Techniker  um  deren  Construction,  worunter  namentlich  die  des  Ingenieurs 
Klunzinger  der  schmalspurigen  Montanbahn  von  Rostoken  nach  Marksdorf 
in  Ungarn^)  beachtet  zu  werden  verdienen.  Sowohl  bei  den  Pihrschen  als 
Klunzinger 'sehen  Constructionen  fanden  sich  eigentlich  noch, eine  Art  von 
Bufferköpfen  vor,  die  aber  bei  den  Wagen  der  alleijüngsten  und  sehr  be- 
achtenswerthen  Schmalspurbahn  von  Ocholt  nach  Westerstede,  im  Gross- 
herzogthum  Oldenburg,  auch  in  Wegfall  gekommen  sind^). 

Fig.  467  und  468  zeigen  letzteres  Kupplungssystem,  beziehungsweise 
im  Längendurchschnitte  und  Grundrisse.    Kupplungs-,  Zug-  und  Stoss- Apparat 


1)  Heusinger's  Handbuch  etc.     Zweiter  Band,  8.  241. 

2)  Ebendaselbst  S.  242. 

3)  Organ  für  die  Fortschritte  des  Eisenbahnwesens,  Jahrg.  1876,  S.  70. 

4)  Buresch  (Geh.  Oberbaurath  in  Oldenburg)  in  der  Schrift:  ^Die  schmal« 
•purige  Eisenbahn  von  Ocholt  nach  Westerstede.**     Hannover  1877,  S.  46. 
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liegen  hier  in  derselben  geraden  Linie  UV,  derartig  uigeordnct,  dass  sich  an 
dem  hinteren  Ende  des  einen  Wagens  A  dor  Kuppclhakon  A',  und  an  dem 
correspondirenden  forderen  Ende  dea  anderen  Wagens  der  erforderliche  Zug- 
und  Buffer -Apparat  FG  befindet.  F  ist  dabei  eine  aogeoannte  Schnecken- 
(Bailiie-)  Feder,  von  der  Art,  wie  solche  bereits  S.  219  nnd  258  abgebildet  und 
besprochen  wurde.  Bei  der  im  gegenwärtigen  Falle  getroffenen  Anordnung 
wirkt  die  Feder  F  sowohl  gegen  Zug  als  Dnick  (Stoss)  und  macht  zugleich 
die  gewöhnlichen  Buffer  ganz  entbehrlich. 


Fig.  167. 


Der  Kuppelhaken  E  omiasst  beim  Niederfallen,  in  der  gezeichneten  Lage, 
das  kreisförmig  abgerundete  Ende  eines  OusseisenstückeB  ni,  welches  mittelst 
zweier  Bolzen  oder  Zapfen  (mit  Nietköpfen)  «n  in  den  Wftnden  der  topf-  oder 
belchartigen  RQIse  G  befestigt  ist. 

Ersichtlich  ist  dabei,  daaa  der  Apparat  für  das  Ankuppeln  selbstwirkend 
ist,  während  das  Losknppeln  nicht  ohne  das  Bedienungspersonal'  geschehen 
kann.  Das  Heben  des  Kuppelhakens  E  erfolgt  entweder  durch  directes  Um- 
fassen mit  der  Hand,  oder  durch  das  Anziehen  einer  kleinen  Kette  K,  die  durch 
eine  OefFhung  der  Plattform  J  reicht.  Einen  sehr  wichtigen  Bestaudtheil  dieser 
Kupplung  bildet  eine  kr&ftige  Kette  j>,  an  deren  &eiem  Ende  eine  eiserne 
Kugel  r  befestigt  ist.  Man  hegreift  leicht,  dass  diese  Kettenkugel  erst  erhoben 
und  zurtlckgeworfen  werden  muss,  bevor  die  Loskupplimg  erfolgen  kann. 
Als  Nothkupplung  sind  übrigens  an  jedem  Wagenende  noch  zwei  (in  unserer 
Figur  weggelassene)  Kettchen  mit  Haken  vorhanden,  die  man  aber  nur  dann 
einh&ngt,  wenn  die  Hanptkupplnng  beschädigt  ist.  Nach  den  Versicherungen 
in  unserer  Quelle')  bähen  sich  bis  jetzt  alle  diese  Anordnungen  voUstJuDdig 
bewfthrt;. 


>ich  B,  B.  0.,  S.  46. 
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Schliesslich  wäre  noch  der  Zug- und  Ein -Buffer- Vorrichtungen  bei  der 
schmalspurigen  Bröhlthal-Eisenbahn    zu  gedenken,  wobei  der  Buffer  zwar 
^~''  auch  in  der  Mitte  des  Wagenbalkens  (als  Centralbuffer),  jedoch  144  Mülimeter 

^^  über  der  durchgehenden  Zugstange  mit  dem  Zughaken,  angebracht  ist.    Nä- 

heres hierüber  in  dem  unten  notirten  Werke  ')• 

Dass  das  Ei  n1)üff  er  System  die  Vorzüge  der  Ein&chheit  vor  dem 
Dpppel-  oder  Zwei-Buffer-System  für  sich  hat,  ist  namentlich  überall  da  unbe- 
zweifelt,  wo  die  Bufferentfemimg  so  gross  ist,  wie  man  sie  gewöhnlich  auf  dem 
Continente  vorschreibt').  Bei  dem  Einbuffersysteme  erfolgt  namentlich  in 
scharfen  Curven  ein  mehr  centraler  Stoss,  so  wie  auch  das  Ein-  und  Los- 
Kuppeln  ohne  Gefahr  leichter  erfolgen  kann. 

In  den  Grundzügen  für  die  Gestaltung  der  secundären  Eisenbahnen,  nach 
den  Beschlüssen  der  Constanzer  Techniker- Versammlung  (Juni  1876),  wird 
§.  69  die  Anwendung  des  Einbuffersystemes  besonders  empfohlen. 

b.     Zahnstangen-Eisenbahnen. 

Durch  die  finanzielle  Verlegenheit,  in  welche  die  Gotthardsbahn  mit  ihrem 
projectirten  14920  Meter  langen  Tunnel  zwischen  Goeschenen  und  Airolo  eine 
Zeitlang  gerathen  war,  wurden  mancherlei  Projecte  empfohlen  und  vertheidigt, 
welche  die  Bahn  kürzer  und  somit  wohlfeiler  machen  sollten.  Das  beachtungs- 
wertheste  dieser  Projecte  Ist  wohl  der  Vorschlag  des  ehemaligen  Bauleiters 
der  Brennerbahn,  des  Bauraths  Thommen^),  die  Bergstrecken  anstatt  mit  25 
bis  27  pro  Mille  (V40  bis  Vi?)  Maximalsteigung,  beim  Betriebe  mit  Adhäsions- 
Locomotiven,  mit  45  pro  Mille  (Vv^)  als  Zahnstangenbahn  zu  bauen  Obwohl  der 
Oberingenieur  der  Gotthardbahn,  Herr  He  11  wag,  diesem  Projecte  ganz  ent- 
schieden und  gewiss  mit  Recht  gegenüber  getreten  ist*),  so  ist  doch  dadurch 


1)  Heasinger's  Handbuch  für  specielle Eisenbahn-Technik,  Bd.  II.  (zweite 
Auflage),  S.  242,  mit  Abbildungen  auf  Tafel  XI. 

2)  Nach  den  Constanzer  Vereinbarungen  deutscher  Eisen  bah  ntechniker 
(§.  146)  soll  die  horizontale  Entfernung  von  Bnffermitte  zu  Buffermitte  (bei 
Normal-Spur-Bahnen)  1,750  Meter  betragen. 

3)  Die  Gotthardbahn.  Bemerkungen  zur  Reform  dieses  Unternehmens. 
Wien  1877  (Verlag  von  Lehmann  &  Wentzel). 

4)  In  der  Zürcher  Zeitschrift  ^Die  Eisenbahn"  vom  22.  Juni  1877  gelangt 
Herr  He  11  wag  nach  gründlicher  Erörterung  der  Thommen' sehen  Projecte  zu 
folgendem  Schlüsse: 

„Herr  Thommen  hat  sich  sein  Urtheil  ohne  spedelle  Keuntniss  des  Ter- 
rains, der  localen  Verhältnisse,  sowie  des  reichhaltigen,  durch  vieljährige  Arbeiten 
beschafften  Materials  an  Studien,  Plänen,  Projecten,  Berechnungen,  Erfahrungen 
und  Beobachtungen  gebildet;  deshalb  geht  er  von  irrigen  Annahmen  aus  und 
gelangt  zu  falschen  Schlüssen." 

„Das  vornehmliehste  Fundament  seines  Reformgebäudes,  die  Voraussetzung, 
dass  mit  der  Erhöhung  des  Steigungsverhältniises  der  Berglinien  von  25  und  27 
pro  Mille  auf  45  pro  Mille  eine  Ersparung  von  etwa  25  Millionen  l^'ranken  ge- 
macht werden  könne,  bleibt  gegenüber  den  Ergebnissen  positiver  Erhebungen  und 

Rfihl  mnnii,  Mrtüchinenlehre.     III.     8.  Aufl.  3g 
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das  Interesse  filr  Zahnstangeiibahnen  wesentlich  gestiegen,  so  dass  nachfolgende 
Mittheilnngen  von  mehrseitigem  Interesse  sein  dürften.  Zuerst  werde  erwähnt, 
dass  das  englische  Journal  Engineering  vom  1.  Juni  1877  (S.  413)  neun  sehr 
hübsch  gezeichnete  Figuren  (Skizzen)  von  Zahnstangen-Locomotiven  des 
Riggenbach*  sehen  Systemes  enthält.  Bei  drei  derselben  (Wasseraliingen, 
Küti  und  Rorschach-Heiden)  hat  man  die  Einrichtung  getroffen,  dass  dieZahn- 
rad-Locomotiven  auf  den  Bahnstrecken  mit  geringer  Steigung  als  Adhäsions- 
Locomotiven  benutzt  werden,  d.  h.  die  betreffenden  Zahnräder  gehörig  aus- 
gerückt und  erhoben  werden  können.  Sodann  verdankt  der  Verfasser  der  Güte 
des  Herrn  Riggenbach  nachstehende  TabeDe,  die  ohne  besondere  Erklärungen 
verständlich  ist. 


Berechnungen  nicht  bestehen ;  diese  Ersparung  wird  erst  erzielt,  wenn  die  Stei- 
gung bis  auf  70  pro  Mille  (V14)  erhöht  wird,  deshalb  ist  auch  für  die  Gotthard- 
bahn  die  ganze  mühsame  Reclame  für  das  Zahnradsjstem  wirkungslos,  denn  die- 
ses System  ist  bei  einer  Bahnsteignng  von  '/14  für  eine  Weltbahn  schwerlich 
noch  hinreichend  leistangsfähig  zu  adoptiren,  wenn  es  zugleich  betriebssicher 
bleiben  soll." 
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Nr.  6.    LaftGompresBionsmasobinen  betreflfend. 

Der  Verfasser  benutzt  die  Gelegenheit,  einen  Irrtlium  zu  berichtigen,  der 
sich  im  IT.  Bande  dieses  Werkes  S.  7ö6  vorgefunden  hat.  Die  daselbst  Fig. 
&43  abgebildet«  Luftcompressionamaschine  ist  nicht  die,  welche  seiner  Zeit 
Sommellier  am  Mont-Cenis  und  zwar  in  Modane  in  Anwendung  brachte, 
sondern  eine,  welche  ron  Sievers  &  Co.  zu  Kalk  bei  Köln,  fQr  den  Gegen- 
Ort-Schacht  unweit  Saarbrück  geliefert  wurde. 

Die  genannte  Sommellier'Rche  Maschine  ist  nachstehend  in  Fig.  469 
abizzirt  und  zwar  entlohnte  der  Verfasser  dieselbe  dem  vorerwähnten  Werke 
Pernolefs  (L'Air  tomprimS,  p.  292,  Fig.  119). 
Fig.  1C9. 


Zum  Verständnis»  der  Figur  wird  es  hinreichen,  aufmerkaain  zu  machen, 
dass  hier  zwei  völlig  getrennte  einfach  wirkende  Luftpumpen  .il.il  vorhanden 
aind,  deren  Kolben  Jiß  durch  kaltes  Wasser  in  den  verticalen  Röbren  CC 
gehörig  gekühlt  werden.  Vorhanden  sind  oberwftrts  zwei  Gattungen  von  Saug- 
ventilen un  und  ßß,  wovon  letztere  durch  seitwärts  angebrachte  Klappen  stets 
frische  atmosphirische  Luft  einsaugen,  wilhiend  durch  cii<  kaltes  Wasser  ein- 
gesogen wird,  um  das  zu  ersetzen,  wa»  die  comprimirte  atmosphljrische  Luft 
mit  fortreis-it.  Die  Auslast'  oder  Steigvontilo  der  comprimirten  LnfC  sind  in 
Fig.  469  mit  den  Buchstaben  d  (C  bezeichnet,  während  durch  den  unter  >?  ge- 
zeichneten Kreis  die  Austrittsstelle  der  Ijuft  inarkirt  ist. 

Die  horizentalliegenden  Pumpencjlinder  haben  60  Centimeter  Durchmesser 
und  lf)0  Centimeter  Hub.  Der  Betrieb  erfolgt  durch  ein  oberschlagiges  Wasser- 
rad (W  in  Fig.  4tJ9)  von  5,04  Meter  Durchmesser  und  i.'H)  Meter  Breite,  bei 
1  Cubikmeter  Aufschlagwasser  pro  Secunde  und  bei  ^,>40  Meter  Getälle.  Die 
Zahl  der  Umläufe  des  Wasserrades  beträgt  B  pro  Minute.  Zu  bemerken  ist 
schliesslich  noch,  dass  die  in  Fig.  -lt>9  skizzirtc  Anordnung  doppelt  vorhanden 
ist  und  die  betreffenden  Krummzapfen  B  unter  W  Grad  zu  einander  ge- 
stellt smd. 

Nach  unserer  Quelle  liefern  beide  Compressionsmaschinen ,  wenn  die 
Eolbengescbwindigkeit  0,40  Meter  pro  Secunde  betragt,  pro  Minute  I3,5?0  Cubik- 
meter Luft  von  6  Atmosphären  Ueberdruck. 
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Berichtigungen  und  bemerkte  Druckfehler. 


Seite    62.     Note  2*  ist  Gin z rot  statt  Ginzort  zu  lesen. 
„      65.     Zeile  1  ist  185  1  statt  1861  zu  setzen. 

„78.        ^3  von  unten  ist  Nachtrag  Nr.  2  statt  Nr.  1  zu  schreiben. 
„      85.        n      10  von  oben  ist  „englischer'*  statt  „englicher**  zu  lesen. 
„    132.     Note  1  ist  Nachtrag  Nr.  3  statt  Nr.  2  zu  setzen. 
„    424.     Zeile  24  von  oben  lies  Ostermundingen  statt  Ostromundingen. 
„    500.     Note  2  ist  Eisengiesserei  efc.  statt  Eisengisserei  zu  schreiben. 
yy    518.     Ende  des  §.  30  sind  folgende  Notizen  einzuschalten: 

Nach   dem  Jahresberichte   über   die  Betriebsverwaltung   der   Han- 
noverschen Staatsbahn  pro  1876  beträgt  die  Länge  dieser  Bahn 

850,469  Kilometer 
und  die  Zahl  der  am  Schlüsse  des  Jahres  1875  vorhandenen 

Locomotiven  492. 
Hiernach  kommt  bei  der 

Hannoverschen  Bahn  auf 1,73  Kilometer  eine  Locomotive 

und  nach  Heusinger*)  bei  der 
Bergisch-Märkischen  Bahn  auf  ....  1,50  Kilometer  eine  Locomotive 

Cüln-Mindener  Bahn  auf 1,70  .,  „  ,, 

Niederscbleslsch-Märkischen  Bahn  auf  1,80  y.  ^  ., 

Leipzig-Dresdener  Bahn  auf 2,50  n  „  „ 

Badischen  Bahn  auf 8,20  n  ^  » 

VV'ürtem bergischen  Bahn  auf 4,00  »  „  „ 

Bayerischen  Staatsbahn     4,20  „  „  ^ 

iBei   der    Kaiser    Ferdinand 

Bei  den  1  Nordbahn    kommt   auf    2,1 

Oesterr.  Ungarischen  Bahnen  (Durch-  iKilom.  Bahnlänge  eine  Lo- 

schnitt)     5,20»comotive.  Bei  der  Theisbahn 

auf   7,1  Kilom.   eine  Loco- 
motive. 

^       ,      800-110  800-110 

«    538.     Zeile  6  von  oben  ist statt ;,-         zu  setzen. 

"  20  60 

„    549.     Zeile  5  von  unten  ist  Mekarski  statt  Mekanski  zu  lesen. 

„  552.  >•  11  von  unten  ist  nachzutragen,  dass  die  Specialconstruction  und 
Ausfuhrung  dieser  Locomotive  von  der  Schweizerischen  Locomotiv- 
und  Maschinenfabrik  „Winter thur"  (t<ichn.  Director  ^Brown**) 
gemacht  wurde ,  die  auch  für  Rangirdienste  derartige  zweiachsige 
Tender- Locomotiven  liefert.  Diese  Disposition  erinnert  übrigens  an 
die  Belpaire'sche  Locomotive  S.  425,  Fig.  348. 

,    562.     Zeile    t  von  oben  ist  Skizzen  statt  Skissen  zu  schreiben. 

„  575.  ..  1  von  oben  muss  es  speciellerer  statt  speciellere Zeichnungen 
heissen. 

„    590.        „      7  von  unten  ist  die  Ziffer  4  zu  streichen. 

q  591.  „  10  von  unten  ist  zu  berichtigen,  dass  nur  einer  von  den  üblichen 
zwei  Buffern  in  Wegfall  gekommen  ist.  In  gleicher  Weise  ist  oben 
S.  592  zu  ändern. 

„  592.  Zeile  8  von  unten  ist  einzuschalten :  „um  das  Ausspringen  des  Kuppel- 
hakens zu  verhindern.** 

„  592.  Zeile  9  von  unten  ist  kräftige  Kette  durch  schwache  Kette  zu 
ersetzen. 


*)  Handbuch  fUr  ipeciellft  mB«nbahn-Technik.     Bd.  lU.  Capitel  XX. 


; 


A*10AA10A132 


^ 


■«   \   ■», 


a'1DAA<1575aM 


b89088957684a 


K.F.  WENDT I IBRARY 
UWCQi       t^«=ENGR. 
215N>        ^'  -AVENUE 
MADiSON.  m  53706 


^ 


